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1 Kayttoonotto

1.1  Television esittely

Smart TV

SmartTV

Liitd Smart TV Internetiin ja voit vuokrata elokuvan kotoasi kdsin,
selata Net TV -sovelluksia, katsella ndkemdttd jddneitd ohjelmia tai
tarkistaa TV-oppaan. Voit my&s ndyttdd valokuvia ja videoita
tietokoneesta, tablet-tietokoneesta tai puhelimesta.

Liitd USB-kiintolevy ja voit keskeyttdd TV-ldhetyksen tai tallentaa
suosikkiohjelmasi.

Lisdtietoja Smart TV:std on kohdassa Ohje > Smart TV.

Lisdtietoja Intermet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Ohje
> Laitteisto > Verkko

3D Full HD

Ny )
. -
- = -

Télld TVilld voit katsoa 3D-ohjelmia ja -elokuvia Full HD -
tarkkuudella 3D Max -toiminnon ansiosta.

Kun 3D-ohjelmia ldhetetddn tai kdynnistdt 3D-elokuvan, TV siirtyy
3D-tilaan. Sinun tarvitsee vain laittaa silmillesi Active 3D -lasit.

Lisdtietoja 3D:std on kohdassa Ohje > Perustiedot > 3D-kuvan
katseleminen.

Kaukosaadin

Kayttéonotto / Television esittely

— +

Adnenvoimakkuuden sdiatdminen.

CH+
CH=-

Televisiokanavien vaihtaminen.

Aloitusvalikon & avaaminen tai sulkeminen.
Aloita television kdytté avaamalla aloitusvalikko.
Aloitusvalikossa voit aloittaa tai lopettaa TV-toiminnon, kuten

television katselun (TV:n katseleminen) tai televisioon liitetyn
DVD-soittimen avulla toistettavan elokuvan katselun.



FIND-valikon avaaminen tai sulkeminen Q.

L&yddt kanavaluettelon katsellessasi televisiota tai video- ja
musiikkiluettelon kéyttdessasi tietokonetta televisiossa avaamalla
Etsi-valikon.

ADJUST-valikon avaaminen tai sulkeminen Ht

Avaamalla Sddtovalikon voit sddtdd kuva- ja ddniasetuksia nopeasti.

Voit asettaa pelien pelaamista varten kuvan Smart-asetukseksi
ihanteellisen Peli-vaihtoehdon tai muuttaa television kaiuttimien
Smart-dani-asetusta.

OPTIONS-valikon avaaminen tai sulkeminen:i=.

Voit valita television katselemiseen ja kdyttdmiseen liittyvid
lisdasetuksia Asetukset-valikosta.

Takaisin D

Takaisin-painikkeen avulla voit palata edelliselle kanavalle tai
edelliseen valikkokohtaan.

Punainen

Punaisen painikkeen avulla voit valita punaisen vaihtoehdon tai
avata digitaalisia interaktiivisia TV-palveluita tai joitakin TV:n
esittelyvideoleikkeitd.

Vihred

Vihredn painikkeen avulla voit valita vihredn vaihtoehdon tai
Ekoasetukset.
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Keltainen

Keltaisella painikkeella valitset keltaisen vaihtoehdon.

Sininen
Siniselld painikkeella valitset sinisen vaihtoehdon.

Lisdtietoja kaukosddtimestd on kohdassa Ohje > Perustiedot >
Kaukosaadin > Yleiskuvaus.

Voit my&s etsid lisdtietoja mistd tahansa aiheesta menemalld
Ohjeen QHaku-sivulle.

Valitse seuraava Television esittely -valikon kohta painamalla & -
painiketta.

Laitteiden liittaminen

e
s —

Litd DVD-laite, Blu-ray-soitin tai pelikonsoli HDMI™-liitanndn
kautta.

HDMI-liitdnndn kautta saat parhaan mahdollisen kuvan- ja
ddnenlaadun, ja jos littettdvdssd laitteessa on EasyLink-ominaisuus
(HDMI-CEC), televisio pystyy lisidmadn laitteen automaattisesti
Aloitusvalikkoon.
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Kun laite on lisdtty Aloitusvalikkoon, voit valita sen ja katsella
sisaltdd sen kautta. Jos laitteessa ei ole Easylink-ominaisuutta tai et
kaytda HDMI-liitdntad, sinun on lisdttdva laite Aloitusvalikkoon
kayttdmalld valikkokohtaa Lisad laitteet.

Lisatietoja laitteiden lisddmisestd on kohdassa Ohje > Perustiedot
> Valikot > M Aloitusvalikko.

Lisdtietoja EasyLinkin kdyttdmisestd on kohdassa Ohje >
Perustiedot > Kaukosaadin > Laitteiden ohjaaminen.

Tavallisimpien laitteiden liittdminen on esitetty kuvien avulla
kohdassa Ohje > Liitannat.



=

HDTV

Télld televisiolla voidaan katsella terdvapiirto-ohjelmia, mutta
HDTV:n kdyttdminen vaatii terdvapiirto-ohjelmia. Jos ohjelmat
eivdt ole terdvdpiirtomuodossa, kuvanlaatu vastaa tavallisen
television kuvanlaatua.

Katso HDTV-ohjelmia...

* Blu-ray-soittimella

« digitaalisella HD -vastaanottimella, joka on litetty HDMI-liitdnnan
avulla ja johon on tilattu HD-ohjelmia

* HD-lahetyksid antenniverkossa

* HD-kanavatarjontaa digitaaliverkossa

* HD-pelikonsolilla, joka on liitetty HDMI-liitdnndlld ja jossa on
HD-pelejd

HD -videoleike

Jos haluat esimakua terdvapiirtotelevision uskomattomasta
terdvyydestd ja kuvanlaadusta, voit katsoa HD-videoleikkeen
Aloitusvalikosta. Valitse Aloitusvalikko > Laitteisto > Esittelyt
(Laitteisto-valikon toisella sivulla).

Lisdtietoja saat laitteen jdlleenmyyjalta.
Osoitteen www.philips.com/support Usein esitettyja kysymyksid -
osiossa on luettelo maasi terdvdpiirtokanavista ja niiden tarjoajista.
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1.2 Asennus

Jalusta- tai seinakiinnitys

TV-jalustassa on sisdiset TV-kaiuttimet. Liitd aina jalustan kaapeli
televisioon. Adnenlaatu on paras, kun televisio on sijoitettu
kiintedlle alustalle.

Seinakiinnitys

Voit kiinnittdd television seindlle TV-jalustan jalan ja kaulan avulla.
Jalan ja kaulan yhdistdamalld saat kddntyvan seindkiinnityksen. Voit
myds kiinnittdd television ldhelle seindd pelkdstddn jalan avulla.

Kiinnitysohjeet ovat television mukana toimitetussa pika-
aloitusoppaassa. Jos opas on kadonnut, voit ladata sen osoitteesta
www.philips.com

Etsi ladattava pika-aloitusopas television tyyppinumeron avulla.

Varoitus

Television kiinnittdminen seindlle on vaativa tyd, joka on syytd
jattdd ammattilaisten tehtdvaksi. Television seindkiinnityksen on
vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue
turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

TP Vision Netherlands B.V. ei vastaa virheellisestd kiinnityksestd tai
kiinnityksestd aiheutuvista onnettomuuksista tai vahingoista.

VESA-kiinnitys

Television voi kiinnittdd seinddn VESA-yhteensopivilla kiinnikkeilld
(myyddédn erikseen). Valitse oikea VESA-koodi TV:in tyyppinumeron
perusteella.

46PFL8686 - VESA MIS-F 400, 400, Mé6
46PFL8606 - VESA MIS-F 400, 400, M6
40PFL8606 - VESA MIS-F 400, 400, Mé

Valitse oikea ruuvin pituus kuvan mukaisesti.

min. 10mm
max. 15mm

Television sijoittaminen
Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen.

* Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa
valoa.

* Ambilight on parhaimmillaan huoneessa, jonka valaistusta on
himmennetty.

Saat parhaan hyddyn Ambilight-ominaisuudesta, kun sijoitat
television 25 cm irti seindstd.
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Sijoita televisio ihanteelliselle katseluetdisyydelle. Hyddyt enemman
terdvapiirrosta tai tavallisesta kuvanlaadusta etkd rasita silmidsi.
Parhaan ja rentouttavan katselueldmyksen saat, kun |8ydat
optimaalisen katselupaikan suoraan television edesta.

lhanteellinen television katseluetdisyys on kolme kertaa TV-ruudun
halkaisijan pituus. Silmien pitdisi olla istuttaessa samalla tasolla

kuvaruudun keskikohdan kanssa.

Adnenlaatu on paras, kun televisio on sijoitettu kiintedlle alustalle.

Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin ennen television kdyttdmistd. Takuu
raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden
laiminlySmisesta.

Sahkoiskun tai tulipalon vaara!

Al4 koskaan altista televisiota sateelle tai vedelle. Ald aseta
nestettd sisdltdvid astioita, kuten maljakoita, television ldhelle. Jos
nestettd kaatuu television péille tai sisddn, irrota televisio heti
pistorasiasta. Ota yhteys asiakastukeen, jotta televisio tarkastetaan
ennen kayttoa.

+ Al4 altista televisiota, kaukosaadinti tai paristoja kuumuudelle.
Ali aseta niita palavien kynttildiden, tulen tai muiden
ldmmonldhteiden Idhelle tai suoraan auringonvaloon.

+ Ali koskaan laita esineitd ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n
aukkoihin.

+ Ali laita painavia esineiti virtajohdon pille.

* Ali kohdista pistokkeisiin likaa voimaa. Léystyneet pistokkeet
saattavat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon. Varmista, ettei virtajohto
kiristy televisiota kddnnettdessa.

* Irrota TV verkkovirrasta irrottamalla television virtajohto. Irrota
virtajohto aina vetdmalld pistokkeesta, ei johdosta. Varmista, ettd
virtajohdon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on
kdtevdssd paikassa.

Loukkaantumisen tai television vaurioitumisen vaara!

* Yli 25 kiloa painavan television nostaminen ja kantaminen vaatii
kaksi ihmista.

* Jos asennat television jalustalle, kdytd vain mukana toimitettua
jalustaa. Kiinnitd jalusta hyvin televisioon. Sijoita televisio tasaiselle
alustalle, joka kestdd television ja jalustan painon.

* Jos kiinnitdt television seinddn, varmista, ettd seindteline kestdd
television painon. TP Vision Netherlands B.V. ei vastaa
virheellisestd seindkiinnityksestd, jonka seurauksena tapahtuu
onnettomuus tai vahinko.

* Tuotteessa on lasisia osia. Késittele tuotetta varovasti, jotta ei
synny vammoja tai vaurioita.

Television vaurioitumisen vaara!

Ennen kuin liitdt TV:n pistorasiaan, varmista, ettd virran jdnnite
vastaa TV:n takapaneeliin painettua arvoa. Ald liitd televisiota
pistorasiaan, jos jannite ei ole sama.

Lasten loukkaantumisen vaara!

Voit estdd TV:in kaatumisen ja lasten loukkaantumisen
noudattamalla seuraavia ohjeita:

* Ald koskaan sijoita TV:td tasolle, jonka péilld on liina tai muuta
materiaalia, joka voidaan vetdd pois.

* Varmista, ettd mikddn TV:n osa ei ole tason reunan ulkopuolella.

+ Ali koskaan sijoita TV:td korkeiden huonekalujen (kuten
kirjahyllyn) péaélle kiinnittdmattd sekd huonekalua ettd TV:itd seinddn
tai sopivaan tukeen.

* Kerro lapsille vaaroista, joita saattaa aiheutua, jos he kiipedvit
huonekalujen pdille ulottuakseen televisioon.

Paristot ovat nieltyna vaarallisia!
Kaukosddtimessd saattaa olla nappiparistot, jotka ovat nieltynd
vaarallisia. Pidd aina paristot poissa pikkulasten ulottuvilta.

Ylikuumenemisen vaara!

Ald koskaan sijoita televisiota ahtaaseen tilaan. Jatd television
ympdrille vahintddn 10 cm tilaa, jotta ilma péddsee kiertdmadn.
Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivdt peitd television
iimastointiaukkoja.

Ukonilmat )
Irrota televisio pistorasiasta ja antennista ukonilman ajaksi. Ald
kosketa ukonilman aikana mitddn television osaa, virtajohtoa tai
antennikaapelia.

Kuulovaurion vaara!
Vahtd kuulokkeiden kayttoéd suurilla ddnenvoimakkuuksilla tai pitkid
aikoja.

Alhaiset lampatilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °Cin limpétilassa, pura televisio
pakkauksestaan ja odota, kunnes laitteen Idmpé&tila on sama kuin
huoneen ldmpétila, ennen kuin liitdt television verkkovirtaan.

Hoito

o Al kosketa, paina, hankaa tai iske ndyttdéd millddn esineelld.

* Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta. )

* Puhdista televisio ja runko pehmeilld, kostealla liinalla. Ald kaytd
alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen
puhdistamiseen.

* Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu
ei vahingoitu eivétkd varit haalene.

» Valtd likkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan
kuvia, jotka jddvdt ruutuun pitkéksi aikaa. Liikkumattomia kuvia ovat
ndyttdvalikot, mustat palkit, kellonaikandytdt jne. Jos kaytat
likkumattomia kuvia, vdhennd ndytdn kontrastia ja kirkkautta, jotta
ndyttd ei vahingoittuisi.

Lampotila ja ilmankosteus

Joskus harvoin vdhdistd veden tiivistymistd saattaa esiintyd (joissakin
malleissa) television ndytdn sisdpinnalla ldmpétilan ja
iimankosteuden mukaan. Voit estdd tdman pitdmalld TV:n poissa
suorasta auringonpaisteesta, kuumuudesta tai runsaasta
kosteudesta. Jos kosteutta tiivistyy televisioon, se havidd itsestddn,
kun TV on ollut kdynnissd muutamia tunteja. Tiivistynyt kosteus ei
vahingoita TV:td tai heikennd sen toimintaa.
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1.3  TV:n painikkeet

Virtakytkin

Kytke televisioon virta ja katkaise virta painamalla television
oikealla puolella olevaa virtapainiketta. Kun virta on katkaistu,
televisio ei kuluta energiaa.

r o

Bl AN

\ J

Jos television punainen merkkivalo ei pala, kytke televisioon virta
painamalla virtapainiketta.

Jos punainen merkkivalo palaa (televisio on valmiustilassa), kytke
televisioon virta painamalla kaukosaitimen ()-painiketta. Voit
kytked televisioon virran valmiustilassa myds painamalla painiketta
CH+, CH- tai . Virran kytkeytyminen televisioon kestdd
muutamia sekunteja.

A Ainenvoimakkuus

Sddda danenvoimakkuutta painamalla <3 (ddnenvoimakkuus) -- tai

+-painiketta. Voit my&s kayttdd kaukosddtimen +- tai --painiketta.

Kayttéonotto / TVin painikkeet

Ambilight

Ota Ambilight kdyttdon tai poista se kdytdstd painamalla
Ambilight-painiketta.

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin kdyttdon ja
luoda huoneeseen Ambilight LoungelLight -efektin. Lisétietoja
Ambilight- ja Loungelight-efektistd on kohdassa Ohje > Laitteisto
> Ambilight

AMBILIGH ]

A Aloitusvalikko

Avaa Aloitusvalikko painamalla f (Aloitusvalikko) -painiketta.
Voit selata Aloitusvalikkoa television ddnenvoimakkuuden sdddon -
ja +-painikkeilla (vasemmalle ja oikealle) ja kanavanvalinnan - ja
+ -painikkeilla (alas ja ylés). Vahvista valinnat painamalla -
painiketta uudelleen.

Lisatietoja Aloitusvalikosta on kohdassa Ohje > Perustiedot >
Valikot > M Aloitusvalikko

CH, kanava

Vaihda kanavaa painamalla CH (kanava) -- tai +-painiketta. Voit
kayttdd myds kaukosddtimen PI- tai I -painiketta.
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1.4 Television rekisteroiminen

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen.
Rekisterdimdlld television saat lukuisia etuja, kuten tdyden
tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista,
erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja
sekd osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/welcome

Kéyttodnotto / Television rekisterdiminen
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1.5 Ohije ja tuki

Ohjeen ja haun kayttaminen

Ohje

Voit avata Ohjeen Aloitusvalikosta. Ohjeen voi useimmiten avata
ja sulkea suoraan my&s painamalla kaukosdatimen keltaista
painiketta. Joitakin toimintoja kuten teksti-TV:td kdytettdessd
vdripainikkeilla kdytetddn kuitenkin erityistoimintoja, jolloin niitd ei
voi kdyttdd Ohjeen avaamiseen.

Sulje Ohje ennen annettujen ohjeiden noudattamista. Sulje Ohje
painamalla keltaista painiketta tai ﬁ—painiketta. Kun painat
keltaista painiketta uudelleen, Ohje avautuu samalta sivulta, jolla
olit ennen Ohjeen sulkemista.

Q Haku

Kdytdi Q Haku -toimintoa haluamasi aiheen etsimiseen. Valitse
aihe luettelosta nuolipainikkeilla ja paina OK-painiketta. Etsimdsi
aihe ei valttdmittd ole ensimmidiselld ndytetylld sivulla. Siirry
seuraavalle sivulle painamalla »-painiketta.

Verkkotuki

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvd ongelma, voit kdintyd
verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita kdytetyn kielen
ja syottdd palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen www.philips.com/support

Tukisivustosta 16yddt maakohtaisen puhelinnumeron, johon voit
soittaa, sekd vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Voit ladata sivustosta tietokoneeseesi television
ohjelmistopdivityksid tai television kdyttdoppaan. Lisdksi voit
ldhettdd kysymyksid Philipsille sihkdpostitse ja joissakin maissa
myos keskustella verkossa yhteistydkumppanimme kanssa.

Kuluttajapalvelu

Ongelmatilanteissa voit soittaa paikalliseen kuluttajapalveluun.
Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa.
Voit myds vierailla sivustossamme osoitteessa
www.philips.com/support

TV:n mallinumero ja sarjanumero

Sinulta saatetaan kysyd television malli- ja sarjanumeroa. Nama
numerot 18ytyvdt pakkauksen tarrasta tai television takana tai
pohjassa olevasta tyyppikilvesta.
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2 Perustiedot
2.1 Kaukosaadin

Yleiskuvaus

= I s
= (oK) = 1
\%_/ 4

1 Valmiustila()

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtyminen.
2 Aloitusvalikko &

Aloitusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

3 Nuolipainike

Selaaminen yl&s, alas, vasemmalle tai oikealle.

4 OK-painike

Valinnan ottaminen kayttéon.

5 Etsi-painike Q

Kanava-, valokuva-, musiikki- tai elokuvaluettelon avaaminen tai
sulkeminen.

6 Saitopainike Ht

Eniten kaytettyjen asetusten, kuten kuvan, ddnen, Ambilight- ja 3D-
toiminnon, asetusten avaaminen ja sulkeminen.

7 CH+ / Seuraavabl

Seuraavalle kanavalle, sivulle tai seuraavaan kohtaan siirtyminen.

Perustiedot / Kaukosdddin

=10

8 CH- / Edellinent«

Edelliselle kanavalle, sivulle tai edelliseen kohtaan siirtyminen.
9 Lihde8)

Siirtyminen suoraan TV-liitantdén.

10 Asetukset =

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

11 Takaisin D

Edelliselle kanavalle palaaminen. Valikosta poistuminen ilman
asetusten muuttamista. Edelliselle teksti-TV- tai Net TV -sivulle
palaaminen.

12 Ainenvoimakkuus <3

Ainenvoimakkuuden siitaminen.

13 Mykistys (>3

Adnen mykistiminen tai mykistyksen poistaminen.

13



14 Punainen painike

Interaktiivisten TV-palveluiden avaaminen tai teksti-TV:n sivun
valitseminen.

15 Vihred painike

Ekoasetusten valitseminen tai teksti-TV:n sivun valitseminen.
16 Keltainen painike

Teksti-TV:n sivun valitseminen.

17 Sininen painike

Teksti-TV:n sivun valitseminen.

e 18
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18 Numeropainikkeet ja kirjoitusnappaimisto

TV-kanavan valitseminen suoraan tai tekstin kirjoittaminen.

19 Formaatti / Tekstitys

Kuvaformaatti-valikon avaaminen ja sulkeminen. / Néytd tai piilota
tekstitys painamalla titd painiketta 3 sekunnin ajan.

20 Teksti-tv/Info

Teksti-tvin avaaminen ja sulkeminen. / Avaa tai sulje seuraavien
ohjelmien tiedot pitdmalld painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.

Laitteiden ohjaaminen

Television kaukosddtimelld voi ohjata myds televisioon liitettyd
laitetta. Laitteessa on oltava EasyLink (HDMI-CEC) -ominaisuus ja
sen on oltava kdytossd. Laitteen on myds oltava liitettynd
televisioon HDMI-kaapelilla.

EasyLink-laitteen ohjaaminen

Jotta laitetta voi ohjata kaukosddtimelld, valitse laite tai sen
toiminto M Aloitusvalikosta ja paina OK. Kaikkien muiden paitsi
A - Ht ADJUST- ja iI= OPTIONS -painikkeen komennot
ohjaavat nyt liitettyd laitetta.

Vaihtaminen takaisin TV:n ohjaukseen

Siirrd kaukosdddin takaisin TV:n ohjaukseen painamalla 1)
(Aloitusvalikko) -painiketta, valitse TV:n katseleminen ja paina
OK-painiketta.

Nayta laitteen painikkeet

Kaikki television kaukosddtimen painikkeet eivadt valttdmattd ole
kdytettdvissd, kun kdytdt laitetta. Saat ndmd painikkeet kdyttoon
painamalla i= OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Nayta laitteen
painikkeet. Valitse haluamasi painike ja paina OK-painiketta.

Piilota laitteen painikkeet painamalla D (Takaisin) -painiketta.
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Alla luetellut painikkeet avaavat yleensd seuraavat laitevalikot:
1 Aloitusvalikko

2 Laitteisto-valikko

3 Levyvalikko (levyn siséltd)

4 Ponnahdusvalikko

5 Asetukset-valikko

6 Ohjelmaopas

7 Median valinta

Toisto yhdelld painikkeella

Aseta levy EasylLink HDMI-CEC -laitteeseen ja paina laitteen
Toista-painiketta. TV kdynnistyy valmiustilasta ja aloittaa levyn
toistamisen.

Adnentoistonhallinta

Jos liitdt televisioon Easylink-ddnentoistojarjestelman, voit
kuunnella d&nentoistojarjestelmdn dintd television kautta. TV-
kaiuttimet mykistyvdt automaattisesti. Voit hallita
ddnentoistojarjestelman ddnenvoimakkuutta television
kaukosddtimelld.

Surround-aini

Uudehkoissa Philipsin laitteissa voit muuttaa laitteen Surround-
asetusta television vilitykselld, Muuta asetusta painamalla tH
ADJUST-painiketta, valitsemalla Surround-aani ja painamalla OK-
painiketta. Kohdassa Seuraava tila voit selata laitteen kdytettdvissd
olevia tiloja painamalla OK-painiketta.

Smart-aani

Uudehkoissa Philipsin laitteissa voit muuttaa laitteen Smart-
4iniasetusta television vilitykselld. Muuta asetusta painamalla Ht
ADJUST-painiketta, valitsemalla Smart-aani ja painamalla OK-
painiketta. Valitse ddnitila luettelosta.

Naytto pois

Jos uudehko Philipsin laite ldhettdd televisioon ainoastaan dantd,
laite saattaa ehdottaa televisioruudun poistamista kdytdstd. Voit
poistaa ruudun kaytdstd viestin ilmaantuessa valitsemalla Naytto
pois ja painamalla OK-painiketta. Ota ndyttd uudelleen kayttédn
painamalla ! (Aloitusvalikko) -painiketta.

Valmiustila
Aseta televisio ja kaikki Easylink-laitteet valmiustilaan painamalla
kaukosaatimen ()-painiketta.

Lue lisdd Easylink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Laitteet > EasylLink HDMI-CEC.

Infrapunatunnistin

Osoita kaukosddtimelld aina television etuosassa sijaitsevaa
infrapunatunnistinta.

Perustiedot / Kaukosdadin



Paristot

Avaa paristolokeron kansi painamalla kaukosddtimen reunassa
olevaa pientd painiketta sisddnpdin ja nostamalla kansi. Aseta
laitteen mukana tulleet 2 paristoa (AAA-LRO3-1,5 V) paikoilleen.
Varmista, ettd paristojen plus- ja miinusnavat osoittavat oikeisiin
suuntiin.

@

-

Poista paristot kaukoséddtimestd, jos se on kdyttdmattd pitkdan.
Havitd paristot niiden havittdmistd koskevien sddddsten mukaisesti.
Lisdtietoja on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot > Ymparistd >
Kayton lopettaminen.

Puhdistaminen
Kaukosddtimessd on naarmuuntumaton pinnoite.
Puhdista kaukosiidin pehmeills, kostealla linalla. Ald kiyta

alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita TV:n tai
kaukosaddtimen puhdistamiseen.

Perustiedot / Kaukosaddin
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2.2 Valikot

A Aloitusvalikko

Aloitusvalikossa voit aloittaa television tai elokuvan katselun tai
valita minkd tahansa television toiminnon.

Avaa Aloitusvalikko painamalla & -painiketta.

Aloita toiminto valitsemalla se ensin nuolipainikkeilla ja painamalla
sitten OK-painiketta.

Poistu Aloitusvalikosta painamalla f -painiketta uudelleen.

Laitteiden lisddaminen

Liitetty laite on lisattdvd Aloitusvalikkoon, mistd sen voi valita
helposti my&hemmin.

Jos laitteessa ei ole EasyLink (HDMI-CEC) -toimintoa tai laitetta ei
ole litetty HDMI-kaapelilla, laite on lisdttdvd Aloitusvalikkoon
manuaalisesti kohdassa Lisaa laitteet.

Laitteiden, joissa on EasyLink (HDMI-CEC) -toiminto ja jotka on
litetty HDMl-kaapelilla, toiminto ndkyy automaattisesti
Aloitusvalikossa. Yksi laite voi lisdtd valikkoon useita toimintoja.
Jos Easylink-laite ei ndy automaattisesti, EasyLink on ehkd
poistettu kdytostd laitteessa.

Laitteen lisiaminen manuaalisesti

Valitse Aloitusvalikosta Lisda laitteet ja paina OK-painiketta.
Seuraa ndytdn ohjeita.

Sinua pyydetddn valitsemaan laite ja liitdntd, johon laite on liitetty.
Laite tai sen toiminnot on nyt lisitty Aloitusvalikkoon.

Laitteen uudelleen nimeaminen

Nimed uudelleen lisitty laite tai toiminto valitsemalla se
Aloitusvalikosta, painamalla i= OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Nimed uudelleen. Kirjoita uusi nimi tekstiviestin tapaan
kaukosddtimen ndppdimilld.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon Aloitusvalikosta valitsemalla
poistettavan kohteen, painamalla i= OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Poista laite. Jos laite tai toiminto ilmestyy
Aloitusvalikkoon poistamisesta huolimatta, poista laitteen EasyLink-
toiminto kaytostd, jotta kuvaketta ei lisitd automaattisesti
uudelleen.

Lisatietoja Easylink-toiminnosta on kohdassa Ohje > Perustiedot
> Kaukosaadin > Laitteiden ohjaaminen.

16

Jarjesta uudelleen

Jarjestd laitteet tai toiminnot Aloitusvalikossa uudelleen valitsemalla
haluamasi laite tai toiminto ja painamalla (= OPTIONS
-painiketta.

1 Valitse Jarjesta uudelleen.

2 Siirrd laite tai toiminto haluamaasi kohtaan nuolipainikkeiden
avulla. Voit muuttaa ainoastaan lisdttyjen laitteiden ja toimintojen
jarjestysta.

3 Vahvista uusi sijainti painamalla OK-painiketta. Kaikki laitteet ja
toiminnot siirtyvdt oikealle.

Nyt voit valita uuden laitteen tai toiminnon ja siirtdd sen toiseen
paikkaan.

Lopeta jarjestaminen painamalla := OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Pois.

Laitteen toimintojen palauttaminen

Palauta useita toimintoja sisdltdvédn laitteen poistettu toiminto
valitsemalla laite tai jokin sen toiminnoista ja painamalla =
OPTIONS -painiketta. Valitse Palauta laitteen toiminnot ja paina
OK-painiketta. Kaikki laitteen poistetut toiminnot tulevat taas
nakyviin.

Q FIND

Voit avata kanavaluettelon televisiota katsellessasi tai kuva-,
musiikki- ja videoluettelon selatessasi tietokonetta tai liitettyd USB-
laitetta Q FIND-painikkeen avulla.

Avaa luettelo painamalla Q FIND-painiketta.
Sulie luettelo painamalla Q-painiketta uudelleen.

tt ADJUST

Sdatovalikossa voit sddtdd kuvaa, ddntd, Ambilightia ja 3D-asetuksia
nopeasti.

Avaa Saitévalikko painamalla t ADJUST-painiketta.

Tee valintasi nuolipainikkeilla ja paina sen jdlkeen OK-painiketta.
Sulje valikko painamalla #t ADJUST-painiketta uudelleen.

Perustiedot / Valikot
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Sdatovalikossa voit muuttaa seuraavia asetuksia:
* 3D

* 3D-syvyys

* 2 pelagjan pelit

* Ambilightin ottaminen kdyttéon tai poistaminen kéytostd
* Ambilightin dynamiikka

* Kuvaformaatti

* Smart-kuva (esimddritetyt asetukset)

* Smart-ddni (esimddritetyt asetukset)

* Kaiuttimet

* Surround

* Kuvan siirto

Ambilight
Lisdtietoja Ambilight-asetuksista on kohdassa Ohje > Laitteisto >
Ambilight.

Kuvaformaatti
Lisdtietoja kuvasuhdeasetuksista on kohdassa Ohje > Perustiedot
> TV:n katseleminen > Kuvaformaatti.

Smart-kuva ja Smart-aani

Voit valita televisioosi sen esimddritetyn asetuksen, joka sopii
parhaiten katselemasi sisdllon toistamiseen.

Lisdtietoja Smart-asetuksista on kohdassa Ohje > Perustiedot >
TV:n katseleminen > Ainen ja kuvan Smart-asetukset.

Kaiuttimet

Jos haluat kuulla 44net television kaiuttimista, sulie Ohje, paina t
ADJUST-painiketta, valitse Kaiuttimet ja sitten TV.

Valitse Vahvistin, jos haluat kuulla d8net televisioon liitetyn
kotiteatterijdrjestelman tai vahvistimen kautta.

N&ami asetukset korvaavat tilapdisesti kaikki Easylink-asetukset.

Surround

Siirrd TV automaattisesti parhaaseen Surround-dini -tilaan
(kdytettdvissd vain, jos televisioon on liitetty kotiteatterijdrjestelma)
sulkemalla Ohje, painamalla H#t ADJUST-painiketta ja valitsemalla
Surround ja Paille.

Kuvan siirto
Voit siirtdd ndytdn kuvaa pysty- tai vaakasuunnassa, jotta tekstitys
nakyy kokonaan (television kuvaldhteen mukaan).

Kun katselet televisiota, paina H ADJUST-painiketta, valitse Kuvan
siirto ja paina OK-painiketta. Siirrd kuvaa nuolipainikkeiden avulla.
Lopeta kuvansiirtotoiminnon kayttd painamalla OK-painiketta.

:= OPTIONS

Perustiedot / Valikot

Voit valita TV:n katselemiseen ja kdyttdmiseen liittyvid lisiasetuksia
OPTIONS-valikosta.

Néet kdytettavissd olevat asetukset milloin tahansa painamalla =
OPTIONS -painiketta.

Poistu Asetusvalikosta painamalla i= OPTIONS -painiketta
uudelleen.
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2.3 TV:n katseleminen

Kanavan vaihtaminen

Kun haluat katsella televisiota ja vaihtaa kanavia, varmista, ettd olet
valinnut Aloitusvalikosta toiminnon TV:n katseleminen.

Voit katsella televisiota painamalla f -painiketta, valitsemalla TV:n
katseleminen ja painamalla OK-painiketta.

Vaihda kanavaa painamalla kaukosddtimen CH+- tai CH--
painiketta. Voit kdyttdd numerondppdimid, jos tieddt kanavan
numeron, tai valita kanavan kanavaluettelosta painamalla Q FIND-
ndppdintd.

Voit palata takaisin edelliselle kanavalle painamalla D (Takaisin) -
painiketta.

Joe CH+
CH-

Radiokanavat

Jos digitaalisia ldhetyksid on saatavana, digitaaliset radiokanavat
asennetaan asennuksen aikana. Radiokanavalle siirrytddn samalla
tavalla kuin televisiokanavallekin. DVB-C-kanava-asennuksessa
radioasemat alkavat yleensd kanavanumerosta 1001.

Televisiokanavien katselemisen asetukset

Kun katsot digitaalisia TV-kanavia, ndet kdytdssd olevat asetukset
painamalla := OPTIONS -painiketta:

* Mitd on

* Tila

* Videovalinta

Mita on

Tdmd valinta ndyttdd tietoja kanavalla parhaillaan ndytettavastd ja
seuraavasta ohjelmasta. Selaa tekstid tai siirry seuraavaan
sarakkeeseen nuolipainikkeiden avulla.

Tila

Tila-sivu ndyttdd tietoja ldhetyksestd. Voit kéyttdd tietoja
kanavasignaalin parantamiseen tai tarkistaaksesi, ovatko tietyt
palvelut kaytettdvissd.
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Videovalinta

Digitaaliset televisiokanavat voivat tarjota useita videosignaaleita
(monisyottdldhetykset), erilaisia katselupisteitd tai kuvakulmia
samasta tapahtumasta tai eri ohjelmia samalla kanavalla. Televisio
iimoittaa saatavilla olevista monisy&ttdkanavista ohjeviestilld. Kun
tdllainen kanava on kdytettdvissd, tee ohjelmavalintasi painamalla
= OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Videovalinta.

Kanavaluettelo

Kanavaluettelossa ndet kaikki asennetut TV- ja radiokanavat.

Kun katselet televisiota, voit avata kanavaluettelon painamalla Q
FIND -painiketta.

Sulje kanavaluettelo kanavaa vaihtamatta painamalla Q FIND- tai
D (Takaisin) -painiketta.

Voit katsella tai kuunnella haluamaasi TV-kanavaa tai radioasemaa
valitsemalla sen kanavaluettelosta ja painamalla OK-painiketta.
Kanavaluettelossa voi olla useita sivuja. Ndet seuraavan tai
edellisen kanavaluettelon sivun painamalla PI- tai I4-painiketta.

Kanavaluettelon asetukset

Kun kanavaluettelo on nidkyvissd, ndet seuraavat asetukset
painamalla i= OPTIONS -painiketta:

* Valitse lista

* Merkitse suosikiksi

* Jarjestd uudelleen

* Nimed uudelleen

* Piilota kanava

» Naéytd kaikki

Valitse lista

Valitse tdmadn asetuksen avulla, mitkd kanavat nakyvat
kanavaluettelossa. Tekemadsi valinnat maarittavat, mitd kanavia voit
selata painikkeita CH+ ja CH- painaessasi.

Merkitse suosikiksi

Voit merkitd kanavaluettelosta valitun kanavan suosikkikanavaksesi.
Lue lisdd kohdasta Perustiedot > TV:n katseleminen >
Suosikkikanavat.

Jarjesta uudelleen

Voit muuttaa kanavaluettelossa nédkyvien kanavien jarjestysta.

1 Aloita kanavien uudelleen jarjestdminen painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Jarjesta uudelleen.

2 Valitse kanava ja paina OK-painiketta.

3 Siirrd kanava haluamaasi paikkaan nuolipainikkeilla tai kifjoita uusi
paikka suoraan numeropainikkeilla.

Perustiedot / TV:n katseleminen



4 Vahvista uusi paikka painamalla OK-painiketta. Voit vahvistaa
kanavan paikan tai vaihtaa sité.
Voit valita toisen kanavan ja tehdd toimenpiteen uudestaan.

Lopeta jarjestiminen painamalla := OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Pois.

Nimea uudelleen

Voit nimetd kanavan uudelleen kanavaluettelossa.

1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat
nimetd uudelleen.

2 Aloita uudelleen nimedminen painamalla i= OPTIONS
-painiketta ja valitsemalla Nimed uudelleen. Voit kirjoittaa nimen
kaukosddtimen painikkeilla tai avata tdydellisen nadyttondppaimiston
tekstinsySttovalikon pédlle.
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Tekstin kirjoittaminen kaukosaatimen nappaimistolla

Siirrd kohdistinta nuolipainikkeilla. Poista merkki painamalla D
(Takaisin) -painiketta.

Kéytd kaukosddtimen painikkeita niin kuin kirjoittaisit tekstiviestid.
Voit valita erikoismerkkeja painamalla painiketta 1. Poista merkki
valitsemalla Poista.

Kun olet valmis, valitse Valmis.

Tekstin kirjoittaminen nayttonappaimistolla

Avaa ndyttondppaimistd tekstinsydttovalikon pédlle painamalla OK-
painiketta, kun tekstin kohdistin vilkkuu.

Siirry merkin kohdalle nuolipainikkeilla ja valitse merkki painamalla

OK -painiketta. Poista merkki painamalla D (Takaisin) -painiketta

tai siirry €d-merkin kohdalle ja paina OK-painiketta.

Siirry kdyttdmddn suurten kirjaimien sijaan pienid kirjaimia tai
erikoismerkkejd painamalla ®I (Seuraava)- tai I« (Edellinen) -
painiketta.

Kun haluat muokata rivilld olevaa tekstid, siirry muokattavan merkin
kohdalle ja kdytd ndyttondppdimistdn kummassakin reunassa
sijaitsevaa €=- ja —>-painiketta.

Sulje nédytténdppaimistd valitsemalla Valmis ja painamalla OK-
painiketta.

USB-nappaimisto

Voit kdyttdd litettyd USB-ndppdimistéd kanavien uudelleen
nimedmiseen. Lisdtietoja USB-ndppdimiston littdmisestd kohdassa
Ohje > Liitannat > Muut laitteet > Nappaimisto ja hiiri.

Perustiedot / TV:n katseleminen

Piilota kanava

Voit piilottaa kanavan kanavaluettelosta. Piilotetut kanavat
ohitetaan kanavia selattaessa.

1 Siirry kanavaluettelossa sen kanavan kohdalle, jonka haluat
piilottaa.

2 Paina (= OPTIONS -painiketta ja valitse Piilota kanava. Kanava
piilotetaan, kun suljet kanavaluettelon.

Piilotettujen kanavien nayttaminen

Voit tuoda kaikki piilotetut kanavat uudelleen nakyviin ja ndyttdd
kaikki kanavat kanavaluettelossa.

1 Paina kanavaluettelossa = OPTIONS -painiketta ja valitse
Naytd piilot. kanavat. Kaikki kanavat ndkyvdt taas
kanavaluettelossa.

2 Naytd kaikki aiemmin piilotetut kanavat painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Nayta kaikki.

Jos haluat jattdd aiemmin piilotetut kanavat piiloon, paina =
OPTIONS -painiketta ja valitse Pois.

Suosikkikanavat

Voit merkitd kanavaluettelossa kanavan suosikkikanavaksi. Voit
myds asettaa kanavaluettelon ndyttdmdin ainoastaan
suosikkikanavat.

Avaa kanavaluettelo televisiota katsellessasi painamalla Q FIND-
painiketta.

Kanavan merkitseminen suosikkikanavaksi

Avaa kanavaluettelo televisiota katsellessasi painamalla Q FIND-
painiketta. Etsi kanava, jonka haluat merkitd suosikiksi, ja paina =
OPTIONS -painiketta. Valitse Merkitse suosikiksi.
Kanavaluettelossa suosikkikanavat tunnistaa merkisti ¥ .

Voit poistaa kanavan suosikkikanavista valitsemalla Poista
suosikkimerk.

Suosikkikanavien luettelo

Voit asettaa kanavaluettelon ndyttdmddn ainoastaan suosikkikanavat.
Kun luettelo nakyy ruudussa, paina (= OPTIONS -painiketta ja
valitse Valitse lista. Valitse luettelosta Suosikit ja paina OK-
painiketta. Kun luettelo on valittu, voit selata suosikkikanaviasi.

Ohjelmaopas

Jos ohjelmaopastiedot ovat kdytettdvissd alueellasi, voit avata
tulevien televisio-ohjelmien oppaan.

Ohjelmaoppaan tuottaa kanavan palveluntarjoaja tai Internet.
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Ohjelmaoppaan avaaminen
Paina televisiota katsellessasi 1% -painiketta, valitse Ohjelmaopas ja
paina OK-painiketta.

Voit poistua Ohjelmaoppaasta muuttamatta asetuksia painamalla
D (Takaisin) -painiketta.

Ensimmainen kayttokerta

Kun avaat ohjelmaoppaan ensimmdistd kertaa, televisio etsii
kaikkien kanavien ohjelmaopastiedot. Se voi kestdd useita
minuutteja. Tiedot tallentuvat television muistiin. Televisioon
mahtuu korkeintaan kahdeksan pdivan ohjelmatiedot.

Ohjelmaoppaan asetukset

Valitse jokin seuraavista asetuksista valitsemalla ohjelma
Ohjelmaoppaasta ja painamalla := OPTIONS -painiketta:

» Aseta muistutus

Aseta ohjelman alkamisesta iimoittava muistutus valitsemalla Aseta
muistutus ja painamalla OK-painiketta. Ohjelma merkitddn @
(Kello) -merkilld. Poista muistutus valitsemalla Poista muistutus ja
painamalla OK-painiketta.

* Vaijhda paiva

Voit tarkastella edellisen tai seuraavan péivan ohjelmia.
* Lisatietoja

Nayttdd ohjelmatiedot ja -selostuksen.

* Ohjelm. tyyppikoht. haku

Voit tarkastella kaikkia ohjelmia ohjelmatyypin mukaan.

* Ohjelmoidut muistuttajat
Jos olet asettanut muistutuksia, voit tarkastella kaikkien
ohjelmoitujen muistutusten luetteloa.

* Paivita ohjelmaopas

Ensimmaisen Ohjelmaoppaan tietojen etsimisen jdlkeen televisio
tallentaa Ohjelmaoppaan tiedot. Jos pdivitdt kanavia, asennat
kanavia uudelleen tai jdrjestdt kanavaluettelon uudelleen,
Ohjelmaopas on pdivitettava.

Paivitd Ohjelmaopas valitsemalla Paivita Ohjelmaopas. Tallennetut
muistutukset hdvidvat.

Televisioyhtio vai verkko

Valitse Ohjelmaoppaan tiedonldhde painamalla " -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Ohjelmaopas.

Valitse Verkosta tai Televisioyhtiolta.

Verkosta

Ennen kuin olet muodostanut yhteyden Net TV:hen,
Ohjelmaoppaan tiedot tulevat televisioyhtiéltd. Kun muodostat
yhteyden Net TV:hen, televisio siirtyy automaattisesti kdyttdmadn
Internetistd saatavia ohjelmaopastietoja.

Televisioyhtiolta

Oppaan tiedot tulevat televisioyhtidltd/palveluntarjoajalta.

Ainen ja kuvan Smart-asetukset
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Jotta kuvan ja ddnen asetusten sddtd olisi helppoa, voit valita
kummallekin esimdéritetyn asetuksen.

Kun katselet televisiota, avaa Siitévalikko painamalla t ADJUST-
painiketta ja valitse Smart-kuva tai Smart-aani. Valitse jokin
luettelon vaihtoehdoista ja paina OK-painiketta.

Ll it

Smart-kuva ja Smart-aani

Smart-asetukset ovat yhdistelma tiettyyn kdyttdtarkoitukseen,
kuten pelaamiseen tai television katseluun valoisaan aikaan,
tarkoitettuja esimadritettyjd asetuksia.

Voit sdétdd valitun Smart-asetuksen tiettyd ominaisuutta, kuten
kirkkautta, kontrastia, bassoa tai diskanttia. Tekemdasi muutokset
tallentuvat Smart-asetukseen.

Smart-asetusten saataminen

Sdddd Smart-asetuksen tiettyd ominaisuutta valitsemalla Smart-
asetus ja painamalla OK-painiketta. Paina sitten ﬁ-painiketta ja
valitse Laitteisto. Valitse TV-asetukset, siirry halutun ominaisuuden
kohdalle ja sdada sita.

Palauta alkuperdiset Smart-asetusten arvot ja kumoa tekemdsi
muutokset ottamalla ensin kdyttdédn se Smart-asetus, jonka arvot
haluat palauttaa. Valitse sitten A > Laitteisto > TV-asetukset >
Nollaa ja paina OK-painiketta.

Lue lisdd yksittdisten asetusten sddtdmisestd kohdasta Ohje >
Laitteisto > Kuva, aani ja Ambilight.

Smart-kuvaluettelo

* Oma asetus — Mukauta kuvaa ja ddntd -kohdassa tekemasi
valinnat

* Eloisa — ihanteellinen asetus valoisaan aikaan tapahtuvaan
katseluun

* Luonnollinen — luonnollinen kuva-asetus

* Elokuvateatteri — ihanteellinen asetus elokuvien katseluun
* Peli — ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen

* Energiansaisto — energiaa sddstdvd asetus

» Standardi — tehtaan oletusasetukset
* Valokuva — ihanteellinen asetus valokuvien katseluun
* ISF-Piiva ja ISF-Yo - ISF-kalibrointiasetukset

Smart-ainiluettelo

* Oma asetus — Mukauta kuvaa ja ddntd -kohdassa tekemasi
valinnat

» Standardi — tehtaan oletusasetukset

* Uutiset — ihanteellinen asetus puheen kuunteluun

* Elokuva — ihanteellinen asetus elokuvien katseluun

* Peli — ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen

* Draama — ihanteellinen asetus draamasarjojen seuraamiseen
* Urheilu — ihanteellinen asetus urheiluohjelmille

Kuvaformaatti

Perustiedot / TV:n katseleminen



Jos ruudulle ilmestyy mustia palkkeja, voit sddtdd kuvasuhdetta niin,
ettd kuva tdyttdd ruudun kokonaan.

Kun katselet televisiota, avaa Siitévalikko painamalla Hf ADJUST-
painiketta ja valitse Kuvasuhde. Valitse kuvasuhde luettelosta ja
paina OK-painiketta.

it

Kuvasuhteet
Seuraavat kuvasuhteet ovat kdytettdvissd ruudussa ndkyvan kuvan
mukaan:

* Automaattinen taytto

Suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi.
Mahdollisimman vahadn védristymid, tekstitys jad nakyviin. Ei sovi
tietokonekayttoon.

* Autom. zoomaus

Zoomaa automaattisesti niin, ettd kuvaruutu tayttyy
mahdollisimman tdydellisesti ilman vaaristymid. Mustat palkit
saattavat ndkyd. Ei sovi tietokonekdyttdon.

* Superzoomaus

Poistaa 4:3-ldhetyksissd esiintyvdt mustat palkit. Kuvan koko
sdddetddn kuvaruudun mukaan.

* 16:9-elokuvalaajennus
Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

* Laajakuva
Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

* Skaalaamaton

Asiantuntijatila HD- tai tietokonekdyttdd varten. Jokaisen pikselin
ndyttdvd ndyttd. Mustat palkit saattavat ndkya tietokoneella
toistetuissa kuvissa.

Valmiustilaan siirtyminen

Jos televisio on kdytdssd, siirrd se valmiustilaan painamalla
kaukosaitimen ()-painiketta. Valmiustilapainikkeen punainen valo
palaa.

Televisio kuluttaa valmiustilassa vain vdhdn energiaa, mutta energiaa
kuluu kuitenkin koko ajan.

Jos et kdytd televisiota pitkddn aikaan, sammuta televisio
virtapainikkeella.

Automaattinen virrankatkaisu

Jos kaytdt televisiota tietokoneen ndyttdnd tai katselet televisiota
digitaalivastaanottimella (digisovitin) etkd kaytd television
kaukosdddintd, poista kdytostd automaattinen virrankatkaisu.

Tama estdd television virtaa katkeamasta automaattisesti 4 tunnin

jalkeen, jos television kaukosddtimen painikkeita ei ole painettu sind
aikana.

Perustiedot / TV:n katseleminen

Poista automaattinen virrankatkaisu kdytostéd televisiota katsellessasi
painamalla vihreaa painiketta ja valitsemalla Autom. virrankatk. ja
sitten Pois.
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24 3D

Vaatimukset

Tamd on 3D Max -televisio. 3D-TV:n katselemiseen tarvitaan
Philipsin 3D Max Active -lasit PTA516 (myydddn erikseen). Muita
Active 3D -laseja ei ehkd tueta.

Varmista, ettd lasit vastaanottavat infrapunasignaalia, poistamalla
esteet television 3D-ldhettimen tielta.

3D-toisto

Aloita 3D -elokuvan tai -ohjelman katseleminen asettamalla 3D-
elokuvalevy 3D Blu-ray -soittimeen tai virittdmalld televisio
kanavalle, jolla esitetddn 3D-ohjelmia.

Paina M (Koti) -painiketta ja valitse 3D Blu-Ray-soitin tai TV:n
katseleminen ja viritd TV-kanavalle.

3D-toiston aloittaminen

TV havaitsee, kun 3D-kuva on saatavilla. Kun 3D-ilmoitus tulee
ndkyviin, valitse Aloita 3D ja paina OK-painiketta. Laita 3D-lasit
silmillesi.

Jos televisio ei havaitse 3D-signaalia (3D-signaalitunniste puuttuu),
3D-ohjelma ndkyy kuvaruudussa kaksoiskuvana.

Vaihda kaksoiskuva 3Diksi painamalla t#t ADJUST-painiketta.
Valitse 3D ja sitten Rinnakkain tai Ylos/alas kaksoiskuvan sijainnin
mukaan.

Kédanteinen kuvasuhde on valittava, jos tavallinen kuvasuhde tuottaa
outoja 3D-tehosteita.

3D-toiston lopettaminen

Lopeta 3D-kuvan katselu painamalla #t ADJUST-painiketta ja
valitsemalla 3D -valikosta 2D.

Voit lopettaa 3D-kuvan katselun my&s vaihtamalla kanavaa tai
liitettyd laitetta.

2D-3D-muunto

Voit muuntaa minkd tahansa 2D-ohjelman 3D -kuvaksi.
Muunna 2D-ohjelma 3D-muotoon painamalla t ADJUST-
painiketta, valitsemalla 3D ja sitten 2D - 3D-muunto.
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Voit lopettaa 2D - 3D -muunnon valitsemalla 3D-valikosta
vaihtoehdon 2D tai vaihtamalla aloitusvalikossa johonkin muuhun
toimintoon. Muunto ei lopu TV-kanavia vaihdettaessa.

3D-syvyys

Voit valita heikomman tai vahvemman 3D-tehosteen muuttamalla
3D-syvyyttd.

Aseta 3D-syvyys painamallatt ADJUST-painiketta ja valitsemalla
3D-syvyys. Aseta 3D-syvyys liukupalkkia kdyttdmalld ja paina OK-
painiketta.

Lisatiedot

* Jos 3D-muotoinen TV-ldhetys muuttuu 2D-Idhetykseksi, televisio
ndyttdd vain vasemman 3D -kuvan.

» 3D:td ei voi kayttdd Multi view -tilassa

Optimaalinen 3D-katselu

Optimaalisen 3D -katselueldmyksen varmistamiseksi suosittelemme,
ettd toimit seuraavasti:

* istut vdhintddn 3 kertaa televisioruudun korkeutta vastaavan
matkan pddssd televisiosta, mutta enintddn 6 metrin pdassd.

* valtdt loisteputkivalaistusta (kuten TL-valot ja tietyt
energiansddstdlamput, joiden taajuus on matala) ja suoraa
auringonvaloa, koska ne voivat hdiritd 3D-eldmystd.
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Terveysvaroitus

* Jos sinulla tai perheenjdsenilldsi on ollut epileptisid tai
valonarkuuteen liittyvid kohtauksia, keskustele lddkdrin kanssa,
ennen kuin altistut vilkkuville valonldhteille, nopeille kuvasarjoille tai
3D-kuvalle.

* Jos haluat vilttdd epdmukavaa oloa, kuten huimausta, padnsarkyd
tai poissaolevuutta, dld katso 3D-kuvaa pitkddn yhtédjaksoisesti.

Jos tunnet huonovointisuutta, lopeta 3D-kuvan katselu &dldkd aloita
heti mitddn mahdollisesti vaarallisia toimia (kuten ajamista autolla),
ennen kuin oireet loppuvat. Jos oireet jatkuvat, puhu lddkdrin
kanssa, ennen kuin jatkat 3D-kuvan katselua.

* Vanhempien on tarkkailtava lapsiaan 3D -katselun aikana ja
varmistettava, ettd he eivét kdrsi edelld mainituista oireista. 3D-
kuvan katselemista ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille, koska
heiddn ndkdnsd ei ole vield tdysin kehittynyt.

+ Ali kiytd 3D-laseja muihin tarkoituksiin kuin 3D TV:n katseluun.
+ TUKEHTUMISVAARA - Ali anna alle 6-vuotiaiden lasten leikkii
3D-laseilla. He saattavat tukehtua akkulokeron kanteen tai akkuun,
jos se on paikallaan.

Puhdistus ja hoito

Perustiedot / 3D



o Ali altista 3D-laseja suoralle auringonvalolle, kuumuudelle, tulelle
tai vedelle. Lasit voivat lakata toimimasta tai syttyd tuleen.

* Puhdista linssit puhtaalla, pehmedlld liinalla (mikrokuitu tai
flanelli), jotta ne eivit naarmuunnu. Ald suihkuta puhdistusainetta
suoraan 3D-laseihin. Niiden sdhkojdrjestelmd saattaa vioittua.

+ Ali pudota 3D-laseja, taivuta niitd tai paina niiden linssejd
voimakkaasti.

» Ald kdytd puhdistuskemikaaleja, jotka sisdltavadt alkoholia,
liuotteita, pinta-aktiivisia aineita tai vahaa, bentseenid, ohentimia,
hyttysmyrkkyd tai voiteluaineita. Ne voivat muuttaa lasien varid tai
alheuttaa halkeamia.

Perustiedot / 3D
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2.5 Liitetyt laitteet

Laitteen valitseminen

Valitseminen Aloitusvalikosta

Voit kdyttdd litettyd laitetta tai toimintoa avaamalla
Aloitusvalikon & -painikkeella, valitsemalla laitteen tai sen
toiminnon ja painamalla OK-painiketta. Varmista, ettd laitteeseen
on kytketty virta.

Lisad liitetty laite Aloitusvalikkoon, josta sen voi valita helposti.

Lisdtietoja laitteiden lisddmisestd on kohdassa Ohje > Perustiedot
> Valikot > Aloitusvalikko.

Laitteen valitseminen liitantaluettelosta

Avaa litdntiluettelo painamalla 83 SOURCE-painiketta. Valitse
TV-litdntd ja siirry litdnndn madrittdmadn laitteeseen painamalla
OK-painiketta. Varmista, ettd laitteeseen on kytketty virta.

_@_@

Laitteiden ohjaaminen

Television kaukosddtimelld voi ohjata my6s televisioon liitettya
laitetta. Laitteessa on oltava EasylLink (HDMI-CEC) -ominaisuus ja
sen on oltava kdytdssa. Laitteen on myds oltava liitettynd
televisioon HDMI-kaapelilla.

EasyLink-laitteen kayttaminen

Jotta laitetta voi ohjata kaukosddtimelld, valitse laite tai sen
toiminto M Aloitusvalikosta ja paina OK. Kaikkien muiden paitsi
A - it ADJUST- ja i= OPTIONS -painikkeen komennot
ohjaavat nyt liitettyd laitetta.

Jos television kaukosddtimessd ei ole kaikkia tarvitsemiasi
painikkeita, voit tuoda televisioruudulle lisdd painikkeita valitsemalla
Néytd laitteen painikkeet.

Nayta laitteen painikkeet

Tuo laitteen painikkeet ruudulle painamalla := OPTIONS
-painiketta ja valitsemalla Nayta laitteen painikkeet. Valitse
haluamasi painike ja paina OK-painiketta.

Piilota laitteen painikkeet painamalla D (Takaisin) -painiketta.
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Alla luetellut painikkeet avaavat yleensd seuraavat laitevalikot:
1 Aloitusvalikko

2 Laitteisto-valikko

3 Levyvalikko (levyn siséltd)

4 Ponnahdusvalikko

5 Asetukset-valikko

6 Ohjelmaopas

7 Median valinta

Lue lisdd EasylLink-ominaisuudesta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Laitteet > EasyLink HDMI-CEC.

Perustiedot / Liitetyt laitteet



2.6 Tekstitys, ajastimet ja
lukitukset

Tekstitys

Ohjelmien tekstitys on useimmiten saatavissa, ja voit ottaa
tekstityksen kdyttddn tai poistaa sen kdytostd. Tekstitys asetetaan
eri tavalla sen mukaan, onko kanava analoginen tai digitaalinen.

Tekstityksen ottaminen kayttoon

Avaa tekstitysvalikko painamalla SUBTITLE-painiketta. Voit asettaa
tekstityksen tilaksi Paalle tai Pois. Valitse vaihtoehto Mute-
toiminnossa, jos haluat, ettd tekstitys ndkyy vain silloin, kun dani
on myl(istettyq( -painikkeella.

SUBTITLE ——— ™n=e

Analogiset kanavat

Voit ottaa tekstityksen kdyttdon tietylle kanavalle siirtymalld
kyseiselle kanavalle ja avaamalla teksti-TV:n painamalla TEXT-
painiketta. Anna tekstityksen sivunumero (tavallisesti 888) ja sulje
teksti-TV painamalla TEXT-painiketta uudelleen. Kun tekstitys on
kdytossd Tekstitys-valikossa, mahdollinen tekstitys tulee nakyviin.
Toimenpide taytyy toistaa erikseen jokaiseen analogisen kanavan
kohdalla.

Digitaaliset kanavat

Digitaalisilla kanavilla tekstitystd ei tarvitse ottaa kdyttédn teksti-
TV:n avulla. Voit mérittdd haluamasi ensisijaisen ja toissijaisen
tekstityskielen. Jos kumpikaan ndistd kielistd ei ole kdytettévissd
jollakin kanavalla, voit valita jonkin muun kaytettdvissd olevan
tekstityskielen.

Mddritd ensi- ja toissijainen tekstityskieli painamalla f -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten
Kielet > Ensisijainen teksti ja Toissijainen teksti.

Kun haluamiasi tekstityskielid ei ole kdytettdvissd, voit valita jonkin
muun tekstityskielen painamalla (= (OPTIONS) -painiketta,
valitsemalla Tekstityskieli ja valitsemalla sitten haluamasi
viliaikaisen kielen.

Ainen kieli

Digitaaliset TV-kanavat voivat ldhettdd samaa ohjelmaa usean eri
kielen dinelld. Voit valita haluamasi kielen, jolla ohjelmat ldhetetdan
silloin, kun kieli on saatavilla.

Kielen maarittaminen

Valitse haluamasi danen kieli painamallaﬁ -painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja Kielet > Ensisijainen ja
Toissijainen aani. Televisio vaihtaa kielen automaattisesti siihen
valitsemaasi kieleen, joka on kdytettdvissa.

Perustiedot / Tekstitys, ajastimet ja lukitukset

Voit tarkistaa kulloinkin kdytettdvissd olevat kielet painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitsemalla Aanen kieli. Voit valita
luettelosta jonkin muunkielisen ddnen. =

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat ldhettdvat erityisesti kuulo- ja
nakévammaisille tarkoitettua dantd ja tekstitystd. Lue kohta Ohje >
Laitteisto > Erityisryhmille.

Lapsilukot

Voit estdd lapsia katsomasta tiettyd kanavaa tai ohjelmaa
lukitsemalla kanavan tai estdmélld tiettyjen ikdluokitusten mukaisten
ohjelmien katselun.

Vanhempien luokittelu

Joidenkin digitaalisten palveluntarjoajien ohjelmissa on ikdluokituksia.
Jos luokitus on sama tai korkeampi kuin laitteeseen sy&ttdmadsi
lapsen ikd, ohjelma katselu estetdan.

Jotta voit katsoa estettyd ohjelmaa, sinun on annettava
lapsilukkokoodi. Vanhempien luokittelu koskee kaikkia kanavia.

Ikaluokituksen asettaminen

Paina -painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-asetukset ja
valitse sitten Lapsilukko > Vanhempien luokittelu.

Jotta voit valita ikdluokituksen, sinun on annettava nelinumeroinen
lapsilukkokoodi. Jos lapsilukkokoodia ei ole vield mddritetty, voit
mddrittdd sen nyt.

Kun olet antanut koodin, voit valita ikdluokituksen. Kun luokitus on
yhtd suuri tai suurempi kuin sinun asettamasi ikdluokitus, ohjelman
katselu estetddn. Televisio kysyy koodia, jos ohjelmaa halutaan
katsoa. Jotkin palveluntarjoajat estavdt ainoastaan ohjelmat, joiden
luokitus on asettamaasi ikdluokitusta suurempi.

Kanavan lukitseminen

Voit lukita kanavan painamalla ﬁ'—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten Lapsilukko >
Kanavalukitus. Valitse kanavanumeroiden luettelosta kanava ja
lukitse se painamalla OK-painiketta.

Lukitut kanavat merkitddn luettelossa merkilld X. Nyt voit
halutessasi lukita toisen kanavan tai poistaa jonkin kanavan
lukituksen. Lukko aktivoituu heti, kun suljet valikon.

Et voi lukita ohjelmia littetyiltd laitteilta.

Koodin vaihtaminen

Muuta lukituskoodia painamalla f -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja valitsemalla sitten Lapsilukko >
Muuta koodi.

Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kahdesti. Taman jdlkeen
uusi koodi on kdytdssa.

Unohditko koodin?

Jos olet unohtanut lukonavauskoodisi, soita paikalliseen
kuluttajapalveluun. Puhelinnumero on television mukana
toimitetussa oppaassa sekd osoitteessa www.philips.com/support.

Uniajastin

Uniajastimella voit siirtdd television valmiustilaan tietyn ajan
kuluttua.

Ota uniajastin kdyttdédn painamalla . ] -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Uniajastin. Voit
maddrittdd ajaksi uniajastimen liukupalkilla enintddn 180 minuuttia 5
minuutin tarkkuudella. Jos asetukseksi mddritetddn O minuuttia,
uniajastin kytkeytyy pois kdytosta.

Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai
madrittdd uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.
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3 Smart TV

31 NetTV

Mika Net TV on?

Net TV:n avulla voit kadyttdd televisiolle raitdldityjd Internet-
sovelluksia. Naiden sovellusten avulla voit lukea sanomalehte3,
nauttia tietoviihteestd, vuokrata elokuvan videokaupasta tai katsella
nakemittd jddneitd ohjelmia Catch-up TV -sovelluksen avulla.
Kaytossdsi on paljon erilaisia Net TV -sovelluksia asuinmaan
mukaan.

Alykis USB-tallennus

Kun televisio on liitetty Internetiin, voit tallentaa ohjelmia TV:n
ohjelmaoppaasta. Jotta voit tallentaa ohjelmia, televisioon on
litettavda USB-kiintolevy. (Ei saatavana kaikissa maissa).

Net TV:n tiedot

* Net TV -palveluiden saatavuus vaihtelee maittain.

* Net TV:in avulla voit tarkastella mitd tahansa sivustoja, mutta
muista, ettd useimpia Intermet-sivustoja ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi televisiossa, ja tietyt laajennukset (esimerkiksi sivujen
tai videoiden katsomiseen) eivdt ole kdytettédvissd televisiossa.

* Net TV -sovelluksia voidaan lisdtd, muuttaa tai pysdyttas.
* Net TV ndyttdd yhden sivun kerrallaan ndytdn kokoisena.
* Tiedostoja ei voi ladata eikd tallentaa eikd laajennuksia voi
asentaa.

Net TV -keskusteluryhma
Lue lisdd Net TV -sovelluksista Net TV -keskusteluryhmdssa.
www.supportforum.philips.com

TP Vision Netherlands B.V. ei ole vastuussa palveluntarjoajien
tarjoamasta sisdllostd tai sen laadusta.

Vaatimukset

Jotta voit kdyttdd Net TVitd, TV on liitettdvd reitittimeen, jossa on

nopea Intemet-yhteys (laajakaista). Voit kdyttdd myds Internetiin
yhdistettyd kotiverkkoa, joten et vilttdmattd tarvitse tietokonetta.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta kotiverkkoon kohdasta Ohje
> Laitteisto > Verkko.
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Nappaimisto ja hiiri

Voit kirjoittaa tekstid tai selata sivuja liittdmalld televisioon USB-
ndppdimistén ja -hiiren. USB-hiirelld voi selata vain Intemnet-sivuja,
silld ei voi selata Net TV -sovelluksen sivuja.

Lue lisdd ndppdimistdn ja hiiren liittdmisestd kohdasta Ohje >
Liitannat > Muut laitteet > Nappaimisto ja hiiri.

Maarita
Kun avaat Net TV:n ensimmdistd kertaa, sinun on hyvéksyttavd

kdyttdehdot, ennen kuin voit jatkaa. Hyvdksy ehdot valitsemalla
OK. Poistu Net TV:std painamalla D (Takaisin) -painiketta.

Rekisterointi

Jos hyvdksyt ehdot, voit rekisterdityd Club Philips -klubiin. Valitse
Rekisterdi ja paina OK-painiketta. Anna sahk&postiosoitteesi,
valitse Jatka ja vahvista sdhkopostiosoite painamalla OK-painiketta.

Smart TV / Net TV



Lapsilukko

Voit lukita aikuisille luokitellut sovellukset ottamalla kdyttéon Net
TVin lapsilukon valitsemalla Ota kayttoon ja painamalla OK-
painiketta. Anna valitsemasi PIN-koodi lukituksen poistamista
varten. Vahvista antamasi PIN-koodi.

Aikuisille luokitellut sovellukset on nyt lukittu.

Voit avata lukitussovelluksen valitsemalla haluamasi sovelluksen ja
painamalla OK-painiketta. TV kehottaa sinua antamaan 4-
numeroisen koodisi.

Net TV:n muistin tyhjentiminen

Voit maarittdd Net TV:n asetukset uudelleen ja poistaa kaikki
salasanat, PIN-koodit, historiatiedot ja evdsteet painamalla f
(Aloitusvalikko) -painiketta ja valitsemalla Laitteisto >
Verkkoasetukset > Tyhjenna Net TV:n muisti.

Net TV -sovellukset

Net TV:n avaaminen

Avaa Net TV painamalla f (Aloitusvalikko) -painiketta ja
valitsemalla Selaa Net TV:td ja OK.

Sulje Net TV painamalla " (Aloitusvalikko) -painiketta ja
valitsemalla jokin toinen TV-toiminto.

Net TV -aloitussivu

Kun avaat Net TV:n, nédkyviin tulee aloitussivu.

Voit liikkua sivulla painikkeilla &, v, < tai ».

Avaa sovellus valitsemalla haluamasi sovellus ja painamalla OK-
painiketta.

Siirry takaisin vaiheeseen 1 painamalla D (Takaisin) -painiketta.

Aloitussivu

1 Sovellusvalikko

2 Omat sovellukset

3 Internet-sovellukset
4 Nykyinen TV-kanava

Sovellusvalikko

Voit etsid aloitussivulle lisdttavia sovelluksia valitsemalla
Sovellusvalikko ja OK.

Lisdd sovellus aloitussivulle valitsemalla haluamasi sovellus
luettelosta ja painamalla Lisaa-painiketta

Voit etsid sovelluksia luokittain valitsemalla luokkakentaksi (Kaikki)
ja painamalla OK-painiketta.

Avaa ndyttondppdimistd valitsemalla tekstikenttd ja painamalla OK-
painiketta

Voit vaihtaa toisen maan palveluihin valitsemalla maakentdn ja
painamalla OK-painiketta

Smart TV / Net TV

Lukitse tai poista sovellus

Lukitse tai poista sovellus valitsemalla sovellus ja painamalla =
OPTIONS -painiketta. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina OK-
painiketta.

Lataa sovellus tai sivu uudelleen
Yritd ladata sovellus tai Intemet-sivu uudelleen painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Lataa sivu uudelleen.

Suojaustiedot
Voit ndyttdd kdyttdmdsi sivun suojaustason valitsemalla =
OPTIONS ja Suojaustiedot.

Internet-sivustot

Voit selata Internet-sivustoja valitsemalla Internet-sovelluksen Net
TVin aloitussivulta ja painamalla OK-painiketta

Avaa ndyttondppdimistd valitsemalla tekstikenttd ja painamalla OK-
painiketta

Poista katsottu sivusto luettelosta painamalla := OPTIONS
-painiketta ja valitsemalla Poista historiasta.

Vuokraa elokuva

Net TV:n Videokauppa-sovelluksen avulla voit vuokrata
lempielokuviasi verkossa toimivasta videokaupasta, jossa voit
maksaa turvallisesti luottokortilla.

1 Avaa videokauppasovellus.

2 Valitse video.

3 Maksa verkossa.

4 Lataa video.

5 Aloita katselu.

Vaatimukset

Jotta voit vuokrata ja ladata videoita, televisiossa on oltava nopea
Internet-yhteys (laajakaista). Tarvitset myds SD-muistikortin.
Lisdtietoja yhteyden muodostamisesta verkkoon on kohdassa Ohje
> Laitteisto > Verkko.

Videomuisti

Jotta voit ladata videoita, alusta SD-muistikortti ensin
videomuistiksi asettamalla se television sivussa olevaan SD-
korttipaikkaan. Televisio aloittaa SD-kortin alustamisen
automaattisesti. Televisio saattaa hyldtd kortin, jos sen
kirjoitusnopeus ei ole riittdvd videoiden siirtoon. Kun kortti on
alustettu, jatd se pysyvasti korttipaikkaan.

SD-muistikortin koko

Kaytd SD HC (High Capacity) -muistikorttia, jonka
tallennuskapasiteetti on vahintddn 4 Gt.

Terdvdpiirtoa (HD) varten SD-kortin tallennuskapasiteetin on
oltava véhintddn 8 Gt ja nopeusluokan vahintddn 2.

Videokauppasovelluksen avaaminen

Voit tarkastella videokaupan valikoimia painamalla f
(Aloitusvalikko) -painiketta, valitsemalla Net TV ja OK. Valitse Net
TV:n aloitussivulta videokauppasovellus ja videokauppa ja paina
OK-painiketta. Voit lisdtd aloitussivulle videokauppasovelluksen
sovellusvalikosta. Videokauppavalikoima vaihtelee eri maissa.
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Videon vuokraaminen

Avatessasi videokauppaa sinua kehotetaan kirjautumaan sisddn tai
luomaan kdyttdjatili. Valitse tekstikenttd ja avaa ndyttondppdimistd
painamalla OK-painiketta.

Lue lisdd videokaupan verkkosivustolta.

Internet-TV

Net TV:n verkko-TV-sovellusten avulla voit katsella nikemattd
jadneitd ohjelmia. Yleensd tillaiset verkko-TV-sovellukset tunnistaa
kanavatunnuksesta.

Vaatimukset

Jotta voit katsella TV-ohjelmia, televisiossa on oltava
laajakaistayhteys.

Lisdtietoja yhteyden muodostamisesta verkkoon on kohdassa Ohje
> Laitteisto > Verkko.

Verkko-TV:n katseleminen

Voit katsella verkko-TV-ohjelmia Net TV:std painamalla 1,
(Aloitusvalikko) -painiketta, valitsemalla Selaa Net TV:td ja OK.
Valitse Net TV:n aloitusvalikko ja paina OK-painiketta. Voit lisata
palveluntarjoajan verkko-TV-sovelluksen Aloitusvalikkoosi
Sovellusvalikosta.

Ohjelman kaynnistiminen

Valitse ohjelma verkko-TV-sovellussivulta ja paina OK-painiketta.
Yleensd voit kayttdd kaukosddtimen » (Toista) tai 1 (Tauko) -
painikkeita.
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3.2 Vuorovaikutteinen televisio

Mika on iTV?

Jotkut kanavat yhdistavét vuorovaikutteisen television avulla
tavallisiin TV-ohjelmiin tieto- tai viihdesivuja. Voit vastata
ohjelmaan tai ddnestdd, tehdd ostoksia intemetissd tai maksaa
video-on-demand-ohjelman.

HbbTV, MHEG, MHP, DTV....

Kanavat kayttavdt esimerkiksi seuraavia interaktiivisia TV-
jarjestelmia: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) tai iTV
(Interactive TV - MHEG). Vuorovaikutteiseen televisioon viitataan
joskus myods nimelld digitaalinen teksti-TV tai punainen painike,
mutta jokainen jdrjestelmd on ainutlaatuinen.

Lisdtietoja saat kanavien Internet-sivuilta.

Vaatimukset

Vuorovaikutteinen televisio on kdytettdvissd vain digitaalisilla TV-
kanavilla. Jotta voit nauttia vuorovaikutteisen television kaikista
eduista, televisiossa on oltava Interet-laajakaistayhteys.

Lisdtietoja yhteyden muodostamisesta verkkoon on kohdassa Ohje
> Laitteisto > Verkko.

iTV-sivujen avaaminen

Useimmat HbbTV- tai iTV-palveluita tarjoavien sivujen
vuorovaikutteiset ohjelmat avataan painamalla punaista painiketta
tai OK-painiketta.

iTV-sivujen sulkeminen

Useimmat iTV-sivut neuvovat, milld painikkeella palvelu suljetaan.
Kun haluat kayttdd digitaalista teksti-TV:td tai punaisen painikkeen
palveluita, paina D (Takaisin) -painiketta.

Voit pakottaa iTV-palvelun sivun kiinni siirtymalld seuraavalle TV-
kanavalle ja takaisin.

iTV-sivujen selaaminen
Voit selata iTV-sivuja selaus- ja véripainikkeilla, numeropainikkeilla
ja D (Takaisin) -painikkeella ja katsoa iTV-palveluiden sivuilla

olevia videoita » (Toista)-, Il (Tauko)- ja ® (Pysdytd) -painikkeilla.

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)
Avaa digitaalinen teksti-TV painamalla TEXT-painiketta. Sulje
painamalla D (Takaisin) -painiketta.

HbbTV-linkit

Joillakin HbbTV-palveluiden sivuilla on linkkejd Internetiin. Televisio
siirtyy Net TV -palveluun, jotta voit katsella nditd Internet-sivuja.
Voit siirtyd takaisin tavalliseen TV-katseluun &skeiselle kanavalle
painamalla 1,3 (Aloitusvalikko) -painiketta ja valitsemalla uudelleen
TV:n katseleminen.

HbbTV-palvelun sivujen estiminen

Voit estdd tietyn kanavan HbbTV-palvelun sivut siirtymalld
kyseiselle kanavalle, painamalla := OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla HbbTV tilla kanavalla ja Pois.

Voit estdd HbbTV-palvelun sivut kaikilla kanavilla painamalla f
(Aloitusvalikko) -painiketta, valitsemalla Laitteisto, TV-asetukset >
HbbTV ja Pois.

Smart TV / Vuorovaikutteinen televisio
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3.3 Videot, valokuvat ja
musiikki

USB:n selaaminen

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa USB-
muistilaitteelta.

Liitd USB-laite television vasemmassa sivussa olevaan USB-
litdntddn, kun televisioon on kytketty virta. Televisio havaitsee
laitteen ja avaa ruutuun luettelon sen sisdllésta. Jos luettelo ei ndy
automaattisesti, paina f -painiketta, valitse Selaa USB:ta ja paina
OK-painiketta.

Lopeta USB:n selaaminen painamalla f -painiketta ja valitsemalla
toinen toiminto tai irrottamalla USB-muistilaite.

Kuvien katselu

Voit katsella valokuvia valitsemalla valokuvan luettelosta ja
painamalla OK-painiketta. Jos kansiossa on useita kuvia, televisio
kdynnistad valokuvien diaesityksen.

Voit lopettaa esityksen painamalla i= OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Pysayta.

Voit keskeyttdd diaesityksen tai jatkaa sen toistoa painamalla OK-
painiketta.

Ndet seuraavan valokuvan painamalla »I-painiketta.

Ndet edellisen valokuvan painamalla 14 -painiketta.

Valokuva-asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla := OPTIONS -
painiketta:

» Néytd tiedot

* Pysdytd

* Toista kerran / uusinta
* Kierrd

* Sat. toisto péille / pois
* Diaesityksen nopeus

* Diaesityksen siirtymd

» Aseta Scenea
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Sat. toisto paille
Toistaa tiedostot satunnaisessa jdrjestyksessa.

Aseta Scenea
Asettaa nykyisen valokuvan Scenea-taustakuvaksi.

Videoiden tai musiikin toistaminen

Voit toistaa videoita tai musiikkia valitsemalla tiedoston luettelosta
ja painamalla OK-painiketta. Jos kansiossa on useampia musiikki-
tai videotiedostoja, televisio toistaa tiedostot perdkkain. Voit
lopettaa toiston painamalla (= OPTIONS -painiketta.

Voit keskeyttdd toiston tai jatkaa sitd painamalla OK-painiketta.
Toista kansion seuraava tiedosto painamalla P -painiketta.
Toista edellinen tiedosto painamalla I -painiketta.

Pikakelaa eteenpdin painamalla »-painiketta.

Pikakelaa taaksepdin painamalla < -painiketta.

Musiikki- ja videoasetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla := OPTIONS -
painiketta:

* Pysdytd

* Toista kerran

* Sat. toisto pddlle / pois

Musiikki ja kuvat

Voit toistaa musiikkia ja katsella valokuvia samanaikaisesti. Aloita
diaesitys musiikin alettua.

1 Valitse musiikkitiedostoja siséltdvd kansio ja paina OK-painiketta.
2 Valitse valokuvatiedostoja sisdltdvd kansio ja paina OK-painiketta.
Voit lopettaa esityksen painamalla i= OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Pysayta.

Naytto pois

Jos kuuntelet pelkkdd musiikkia, voit poistaa televisioruudun
kdytostd ja sddstdd energiaa.

Poista kuvaruutu kdytdstd painamalla vihreaa painiketta, valitsemalla
Nayttd pois ja painamalla OK-painiketta. Kun haluat ottaa ruudun
taas kdyttodn, paina mitd tahansa kaukosadtimen painiketta.

Luettelo yhteensopivista toistoformaateista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Multimedia.

Tietokoneen selaaminen

Katsele kotiverkkosi tietokoneessa olevia valokuvia tai toista
musiikkia ja videoita.

Televisio on DLNA-sertifioitu ja yhteensopiva muiden DLNA-
sertifioitujen laitteiden kanssa.

Vaatimukset

Jotta voit selata tietokoneen tiedostoja, televisio on liitettdva
kotiverkkoon. Tietokoneen mediapalvelinohjelmisto on myds
madritettdvd jakamaan tiedostoja television kanssa.

Tietokoneen selaaminen

Voit selata tietokoneen tiedostoja painamalla painiketta ft
valitsemalla Selaa tietokonetta ja painamalla OK-painiketta.

Voit lopettaa tietokoneen selaamisen painamalla f -painiketta ja
valitsemalla toisen toiminnon.

Jos verkkoa ei ole vield asennettu, kun valitset Selaa PC:td, verkon
asennus kdynnistyy automaattisesti. Noudata ruudulla annettuja
ohjeita.

Lisdtietoja tiedostojen valitsemisesta, katselemisesta ja toistamisesta

on kohdassa Ohje > Smart TV > Videot, valokuvat ja musiikki >
Selaa USB:ta.
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Luetteloa tuetuista toistomuodoista ja mediapalvelinohjelmistoista
on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot > Multimedia.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta verkkoon kohdasta Ohje >
Laitteisto > Verkko.

Scenea

Scenean avulla voit tehdd televisioruudusta kehyksen haluamallesi
kuvalle. Valitse ruudulle kokoelmasi paras kuva.

Voit avata Scenean painamalla f -painiketta, valitsemalla Scenea
ja painamalla OK-painiketta. Jos et valinnut valokuvaa, ruudussa
ndkyy esimddritetty kuva.

Sulje Scenea-kuva painamalla jotakin kaukosddtimen painiketta.

Scenea-valokuvan valitseminen

1 Valitse valokuva liitetystda USB-laitteesta tai tietokoneesta.
Valokuvan on oltava JPEG-muotoinen.

2 Kun valokuva on valittu Selaa USB:td- tai Selaa PCitd -
luettelossa, paina := OPTIONS -painiketta, valitse Aseta Scenea
ja paina OK-painiketta. Kun hyvéksyt nykyisen valokuvan
korvaamisen, uusi valokuva asetetaan Scenea-kuvaksi.

Scenea lounge light

Voit poistaa Ambilightin kdytdstd, kun Scenea on kdytdssa
painamalla #t ADJUST -painiketta. Voit my&s painaa television
etuosan Ambilight-painiketta.

Energiaa saastava

Voit ottaa kdyttédn television energiaa sadstdvan asetuksen
painamalla #t ADJUST -painiketta, valitsemalla Smart-kuva ja
painamalla OK-painiketta. Valitse Virransaasto.

Lisatiedot

Kun Scenea on kaytdssd, televisio siirtyy automaattisesti
valmiustilaan 4 tunnin kuluttua. Televisio varoittaa valmiustilaan
siirtymisestd minuuttia ennen siirtymistd. Valmiustilaan siirtyminen
estdd turhan virrankdytdn, jos unohdat, ettd Scenea on kaytossa.

Jos uniajastin on asetettuy, televisio siirtyy valmiustilaan myds
mddritetyn ajan kuluttua.
Adnet eivit ole kdytéssd Scenea-tilassa.

Wi-Fi Media Connect

Wi-Fi MediaConnect -ohjelman avulla voit tuoda (siirtdd)
tietokoneesi ndytdn television kuvaruutuun langattomasti. Voit
ndyttdd kannettavassa tietokoneessa tai poytdkoneessa toistettavia
videoita, musiikkia, esityksid tai muuta sisdltdd televisioruudussa.

Ennen kuin voit ndyttdd tietokoneen ndyton TV:ssi,
tietokoneeseen on asennettava Wi-Fi MediaConnect -ohjelmisto.
Lisdtietoja Wi-Fi MediaConnect -ohjelman asentamisesta on
kohdassa Ohje > Laitteisto > Verkko > Wi-Fi MediaConnect.
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Aloita siirtiminen

Aloita tietokoneen ndytdn kuvan siirtdminen televisioruutuun
napsauttamalla tietokoneen tehtdvapalkin pientd TV-kuvaketta.
Tietokoneen ndyttd nakyy televisiossa.

Lopeta siirtaminen
Lopeta siirtdminen napsauttamalla TV-kuvaketta uudelleen.

Wi-Fi MediaConnectin ohje

Voit lukea Wi-Fi MediaConnectin ohjetta napsauttamalla hiiren
oikealla painikkeella TV-kuvaketta tietokoneen tehtdvdpalkissa ja
valitsemalla Ohije.

Lisatiedot
Tietokoneen suorituskyky ja langattoman verkon kaistanleveys
voivat vaikuttaa videon toistoon.

Voit siirtdd terdvapiirtovideokuvaa (HD) tai tavallista videokuvaa
(SD) tietokoneen prosessointikyvyn mukaan.

Useimpien DVD- ja Blu-ray-levyjen siséltdmat
sisdlldnsuojausominaisuudet saattavat estdd tietokoneessa
toistettavan elokuvan katsomisen televisiosta.

Televisio ndyttdd tietokoneen mediatiedostot pienelld viiveelld.
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3.4 TV-ohjelman pysaytys ja
tallennus

Smart USB -tallennus

Talld TVl voit pysayttdd digitaalisen TV-ldhetyksen ja katsella sitd
my&hemmin.
Liitd USB-kiintolevy televisioon, niin voit pysdyttdd ldhetyksen.

Jos TV on yhdistettynd Internetiin, voit myds tallentaa digitaalisen
ldhetyksen tai asettaa ohjelmoidun tallennuksen. Tallennus ei ole
kaytettdvissd kaikissa maissa.

Vaatimukset

Alykds USB-tallennus ja TV-ohjelman pysidytystoiminto toimivat
vain digitaalisilla kanavilla (esimerkiksi DVB).

Toiston keskeyttiminen.

Digitaalisen TV-ohjelman keskeyttdmistd varten televisioon on
litettava USB-kiintolevy. Kadytda USB 2.0 -yhteensopivaa kiintolevyd,
jossa on véhintddn 32 Gt kiintolevytilaa ja jonka kirjoitusnopeus on
vahintdadn 30 Mt/s. Liitd USB-kiintolevy toiseen kahdesta television
sivussa olevasta USB-liitdnnasta.

Tallentaminen

Tarkista ensin, tukeeko Ohjelmaopas tallentamista. Kun Internet-
yhteys on luotu, paina ﬁ'—painiketta ja valitse Ohjelmaopas. Jos
Ohjelmaopas-sivulla on Tallennukset-painike, voit tallentaa
ohjelmia.

Ohjelmien tallentamista varten televisiossa on oftava USB 2.0 -
yhteensopiva 250 Gtn kiintolevy ja nopea Internet-yhteys
(lagjakaista).

Lisdtietoja yhteyden muodostamisesta verkkoon on kohdassa Ohje
> Laitteisto > Verkko.

USB-kiintolevy, asentaminen

Liitetty USB-kiintolevy on alustettava ennen ohjelmien
keskeyttdmistd tai tallentamista.

1 Liitd USB-kiintolevy toiseen kahdesta television sivussa olevasta
USB-portista. Ald litd muita USB-laitteita toiseen USB-porttiin
alustamisen aikana.

2 Virran kytkeminen laitteeseen ja televisioon.

3 Kun televisio on viritetty digitaaliselle TV-kanavalle, voit aloittaa
alustamisen painamalla Il (Tauko) -painiketta. Alustaminen poistaa
litetyn USB-kiintolevyn kaikki tiedot. Noudata ruudussa annettuja
ohjeita. Kun USB-kiintolevy on alustettu, jatd laite pysyvadsti USB-
liitdntaan.

Varoitus

USB-kiintolevy on alustettu tdtd televisiota varten, sitd ei voi
kdyttdd muilla televisioilla tallennettujen ohjelmien katselemiseen.
Ali kopioi tai muuta USB-kiintolewylld olevia tallennetiedostoja
millddn tietokoneohjelmalla. Se vaurioittaa tallennetta. Kun alustat
toisen USB-kiintolevyn, aiemman sisdltd menetetdan.
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TV-ohjelman keskeyttaminen

Digitaalisen kanavan TV-ldhetystd katsellessasi voit keskeyttdd
katsomisen ja jatkaa mydhemmin. Voit vastata vaikka puheluun tai
pitdd tauon. Lihetys tallentuu tdlld vdlin USB-kiintolevylle. Voit
keskeyttdd ldhetyksen enintddn 90 minuutiksi.

Keskeytd TV-ldhetys painamalla 11 (Tauko) -painiketta. Ruutuun
tulee hetkeksi tilanneilmaisin.

Tuo tilanneilmaisimen nékyviin painamalla 11 (Tauko) -painiketta
uudelleen.

Jatka katselua painamalla » (Toista) -painiketta uudelleen.

Siirry takaisin TV-lahetykseen painamalla ® (Pysdytys).

- " ."
<4< > >

Kun olet siirtynyt digitaaliselle kanavalle, USB-kiintolevy alkaa
tallentaa ldhetystd. Kun siirryt toiselle kanavalle, uuden kanavan
ohjelma tallentuy, ja aiemman ohjelman tallennus poistetaan.
Tallennettu ohjelma poistetaan my&s, jos siirryt television
katselusta valmiustilaan.

Kun alat katsella ohjelmaa jostain muusta laitteesta - liitetystd Blu-
ray-soitimesta tai digitaalivastaanottimesta - USB-kiintolevy poistaa
kaiken tallennetun sisdllon.

Kun USB-kiintolevylle tallennetaan ohjelmaa, TV-ldhetystd ei voi
keskeyttdd.

Pikauusinta

Kun katselet TV-lahetystd digitaaliselta kanavalta, voit toistaa
ldhetyksen pikauusintana.

Voit toistaa vahintddn viimeiset 10 sekuntia TV-ldhetystd
painamalla Il (Tauko) -painiketta ja <« (Vasen) -painiketta.
Paina <« -painiketta toistuvasti, kunnes olet tallennetun ohjelman
tai enimmidistallennusajan alussa.

Edistymispalkki

Kun tilanneilmaisin ndkyy ruudussa, voit valita tallennetun
ldhetyksen katselun aloituskohdan painamalla <4 (Kelaa
taaksepdin)- tai P> (Kelaa eteenpdin) -painiketta. Voit myds
muuttaa kelausnopeutta painamalla néitd painikkeita toistuvasti.
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Lisatiedot
Adnikuvaus-toiminto (selostus) ndkorajoitteisille ei ole kdytettavissa
dlykkddan USB-tallennuksen toistossa.

Tallentaminen

Jos televisio on yhteydessd Internetiin ja Ohjelmaopas-sivulla on
Tallennukset-painike, voit tallentaa digitaalisen TV-ldhetyksen USB-
kiintolevylle.

Voit hallita kaikkia tallenteita TV:n Ohjelmaoppaassa.

Jos Tallennukset-painike ei ole kdytettdvissd, tarkista, onko
Ohjelmaopas mdaritetty pdivittymadn verkosta. Paina 1,
(Aloitusvalikko) -painiketta ja valitse Laitteisto > TV-asetukset >
Esiasetukset > Ohjelmaopas > Verkosta.

Tallenna nyt

Voit tallentaa katselemasi ohjelman painamalla @ (Tallenna) -
painiketta. Kun tallennus on jo alkanut, voit sditdd tallennuksen
pdattymisaikaa Ohjelmaoppaan ponnahdusikkunassa. Vahvista
padttymisaika painamalla Ajasta-painiketta.

Lopeta nauhoitus painamalla ®-painiketta.

Tallennuksen ajastaminen
Voit ajastaa samana pdivand tai muutaman pdivan kuluttua
(enintddn 8 pdivdd) tulevan ohjelman tallennuksen.

1 Voit ajastaa tallennuksen painamalla f (Aloitusvalikko) -
painiketta ja valitsemalla Ohjelmaopas. Valitse Ohjelmaopas-sivulla
kanava ja tallennettava ohjelma.

Voit valita kanavan luettelosta sydttdmalld kanavan numeron. Voit
selata kanavan ohjelmia painamalla » (Oikea)- tai < (Vasen) -
painiketta.

Vaihda luettelon pdivdmadrdd valitsemalla pdivdmddrd sivun
yldreunasta ja painamalla OK-painiketta. Valitse haluamasi pdivd ja
paina OK-painiketta uudelleen.

2 Kun ohjelma on korostettuna, paina = OPTIONS -painiketta
ja valitse Tallenna. TV lisdd aikapuskurin ohjelman loppuun. Voit
halutessasi lisdtd pidemmankin puskuriajan.

3 Valitse Ajastus ja paina OK-painiketta. Ohjelman tallennus on
ajastettu. Nakyviin tulee automaattisesti varoitus, jos tallennuksia
on ajastettu padllekkdin.

Jos haluat tallentaa ohjelman silloin, kun et ole paikalla, muista
jattdd TV valmiustilaan &lakd katkaise virtaa USB-kiintolevysta.
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Tallennusluettelo

Voit tarkastella tallennettujen ja ajastettujen ohjelmien luetteloa
valitsemalla Ohjelmaopas-sivulla Tallennukset ja painamalla OK-
painiketta. Tdssd luettelossa voit valita katseftavan tallennuksen,
poistaa tallennettuja ohjelmia, tarkistaa vapaan levytilan maardn tai
asettaa ajastintallennuksen, joka ei lity mihinkdan tiettyyn TV-
ohjelmaan.

Vanhentunut tallennus

Televisioyhtiot voivat rajoittaa tallennusten katselupdivien maarda.
Luettelossa olevassa tallennuksessa voi ndkyd tallennuksen
vanhenemiseen kuluvien pdivien lukumaard.

Epaonnistunut tallentaminen
Jos televisioyhti® esti ajastetun tallennuksen tai jos lataus
keskeytettiin, tallennuksen kohdalla on Epaonnistui-merkki.

Tallenteen katselu

Valitse tallenneluettelossa tallennuksen edessd oleva nuoli ja paina
.OK-painiketta Tallennuksen toisto alkaa. Voit kdyttdd
kaukosddtimen painikkeita » (Toista), P> (Eteenpiin), <«
(Taaksepdin), Il (Tauko) tai m (Pysdytd).

Ajastintallennuksen asettaminen

Voit asettaa ohjelmaan littymdttdman tallennuksen valitsemalla
tallenneluettelon yldpuolelta vaihtoehdon Ajasta tallennus ja
painamalla OK-painiketta. Kanava, pdivimdard ja ajanjakso
asetetaan seuraavilla sivuilla. Vahvista tallennus valitsemalla Ajasta
ja painamalla OK-painiketta.

Ajastetun tallennuksen poistaminen
Voit poistaa ajastetun tallennuksen valitsemalla tallennuksen edessd
ndkyvan punaisen ympyrdn ja painamalla OK-painiketta

Tallenteen poistaminen

Voit poistaa tallenteen valitsemalla tallenteen luettelosta,
painamalla := OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Poista
tallenne.

Ohjelmatiedot

Saat lisdtietoja ohjelmasta valitsemalla ohjelman Ohjelmaluettelosta
ja painamalla OK-painiketta. Ohjelman tilan mukaan voit aloittaa
katselun, ajastaa tallennuksen, toistaa tallennuksen tai poistaa
tallennuksen téltd sivulta.

Lisatiedot

* Voit katsella aiemmin tallennettua ohjelmaa tallennuksen aikana.
* Tallennuksen aikana ei voi vaihtaa TV-kanavaa.

* Tallennuksen aikana TV-ldhetystd ei voi keskeyttdd.

+ Adnikuvaus-toiminto (selostus) nikérajoitteisille ei ole
kaytettdvissd dlykkddn USB-tallennuksen toistossa.
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3.5 Pelit

Pelaaminen

Pelikonsolin lisadaminen

Voit listd pelikonsolin Aloitusvalikkoon my&hempdd valintaa varten
valitsemalla Aloitusvalikossa Lisdd laitteet. Kun televisio pelikonsolia
lisdtessdsi kysyy laitteen tyyppid, valitse Peli. Jos pelikonsolisi on
EasyLink HDMI-CEC -laite, se saattaa lisdtd itsensad
Aloitusvalikkoon automaattisesti.

Smart-asetukset - Peli

Smart-kuva-asetus Peli madrittdd television asetukset sopiviksi
pelaamiseen nopeuttamalla kuvansiirtoaikaa.

Jos pelikonsoli on lisitty pelind Aloitusvalikkoon, televisio ottaa
peliasetukset kdyttddn automaattisesti.

Jos pelikonsoli on lisinnyt itsensd automaattisesti Aloitusvalikkoon
Blu-ray-soittimena tai DVD-soittimena, Smart-kuva-asetuksista on
ennen pelaamista valittava Peli-vaihtoehto.

Aseta Smart-kuva-asetukseksi Peli painamalla #t ADJUST -
painiketta ja valitsemalla Smart-kuva > Peli ja painamalla OK-
painiketta. Televisio on valmis pelaamista varten. Muistathan
vaihtaa Smart-kuva-asetuksen takaisin normaalitilaan, kun lopetat
pelaamisen.

Lisatietoja pelikonsolin liittdmisestd on kohdassa Ohje > Liitannat
> Muut laitteet > Peli tai HD-peli.

Kaksinpelit

Joissain peleissd on mahdollisuus moninpeliin ja jaettuun ndyttdon.
Téssd TVissd voit asettaa jaetun ndytdn kahdeksi koko kuvaruudun
nakymaksi. Kaksi pelaajaa katselee samaa TV:td, mutta kumpikin
ndkee oman pelindkymansd. Tadssd kdytetddn TV:n 3D-tekniikkaa.
Kummallakin pelaajalla on oltava 3D-lasit.
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Vaatimukset

Kaytd tdmdn TV:n kanssa Active 3D laseja - Philips PTA516
(lisdvaruste).

Kaksinpelin jaetun ndytdn pelid varten pelikonsoli on liitettéva
HDMI-kaapelilla.

Kaksinpelin aloittaminen

1 Valitse pelikonsoli Aloitusvalikossa ja paina OK-painiketta.

2 Kéynnistd peli pelikonsolissa ja valitse moninpeli- tai kaksinpelitila.
Valitse jaetun ndyton tila.

3 Paina TV:n t ADJUST -painiketta ja valitse Kaksinpeli.

4 Valitse kuvasuhde, jolla jactun ndytdn peli ndytetddn ruudussa,
Rinnakkain tai YIos / alas ja paina OK-painiketta. TV nadyttdd
kummatkin ndytét koko ruudussa.

Jotta voit ndhdd 2 eni nadyttdd, laita 3D-lasit silmillesi.

Voit valita pelaajan 1 tai pelagjan 2 ndkyman painamalla lasien
Player 1/2 -valintapainiketta.

Jaetun ja koko nayton vaihtelu

Kaksinpelin jaetun ndytdn voi vaihtaa yhden ndytdn ndkymddn ja
takaisin pelivalikon tai pistetilanteen tarkistamisen ajaksi.

Voit vaihdella ndkymid painamalla TV:n kaukosditimen OK-
painiketta.

Kaksinpelin lopettaminen
Sulje kaksinpelin jaettu ndyttd -ndkyma painamalla f
(Aloitusvalikko) -painiketta ja valitsemalla jokin muu toiminto.

Lisatiedot

Ota kaksinpelit kayttéon valikossa valitsemalla samasta valikosta
3D, valitsemalla luettelosta 2D ja painamalla OK-painiketta.
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3.6 Teksti-TV

Teksti-TV:n sivut

Teksti-TV:n avaaminen

Avaa teksti-TV television katselun aikana painamalla TEXT-
painiketta.

Sulje teksti-TV painamalla TEXT-painiketta uudelleen.

—— TEXT

Teksti-TV:n sivun valitseminen

Sivun valitseminen:

* Anna sivun numero numeropainikkeilla.

* Paina PlI- tai 14

-painiketta.» Paina A- tai ¥-painiketta.

* Valitse kuvaruudun alareunassa olevat vareilld merkityt
vaihtoehdot painamalla vastaavia vdripainikkeita.

Teksti-TV:n alasivut
Teksti-TV:n sivulla saattaa olla useita alasivuja. Alasivujen
sivunumerot ndkyvét padsivunumeron vieressd olevassa palkissa.

Voit valita alasivun painamalla «- tai »-painiketta.

T.O.P.-teksti-TV:n sivut

Joillakin kanavilla on kdytossa T.O.P.-teksti-TV.

Avaa T.O.P.-teksti-TV teksti-TV:ssd painamalla := OPTIONS -
painiketta ja valitsemalla T.O.P.-yhteenveto.

Smart TV / Teksti-TV

Haku teksti-TV:sta
Voit valita sanan ja etsid teksti-TV:std kaikki yhteydet, joissa sana
esiintyy.

Avaa teksti-TV:n sivu ja paina OK-painiketta. Valitse sana tai
numero nuolipainikkeilla. Siirry nyt saman sanan tai numeron
seuraavaan esiintymiskohtaan painamalla OK-painiketta uudelleen.
Sanan tai numeron seuraava esiintyma 16ytyy aina OK-painiketta
painamalla.

Voit keskeyttdd haun painamalla A-painiketta, kunnes mitddn ei
ole valittuna.

Teksti-TV:n kaytto liitetysta laitteesta
Teksti-TV:itd voi kayttdd joissakin televisiokanavia vastaanottavissa
litetyissd laitteissa.

Avaa teksti-TV liitetyssd laitteessa painamalla f -painiketta,
valitsemalla laite ja painamalla OK-painiketta. Kun katselet
televisiota, paina (= OPTIONS -painiketta, valitse Nayta laitteen
painikkeet ja paina & -painiketta ja sitten OK-painiketta. Piilota
laitteen painikkeet painamalla D (Takaisin) -painiketta.

Sulje teksti-TV painamalla D (Takaisin) -painiketta uudelleen.

Digitaalinen teksti-TV (vain Iso-Britannia)

Joihinkin digitaalisiin televisiokanaviin on tarjolla digitaalinen teksti-
TV tai vuorovaikutteisia palveluita. Ndma palvelut toimivat
tavallisen teksti-TV:n tavoin numero-, véri- ja nuolipainikkeiden
avulla.

Sulje digitaalinen teksti-TV painamalla D (Takaisin) -painiketta.

Teksti-TV:n asetukset

Voit valita seuraavat toiminnot painamalla teksti-TV:td selatessasi
i= OPTIONS -painiketta:

* Pysdytd sivu

* Dual screen

* T.O.P.-yhteenveto

* Suurenna

» Naytd

* Alasivujen kierto

* Kieli

Pysidyta sivu
Voit pysdyttdd alasivujen automaattisen kierron painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Pysayta sivu.

Dual screen / Koko kuva

Voit katsella TV-kanavaa ja teksti-TV:td rinnakkain painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Dual screen. Kun haluat
palata koko kuvaruudun ndkymdan, valitse Koko kuva.

T.O.P.-yhteenveto
Voit avata T.O.P.-teksti-TV:n painamalla i= OPTIONS -painiketta
ja valitsemalla T.O.P.-yhteenveto.

Suurentaminen

Voit helpottaa teksti-TV:n sivun lukemista suurentamalla sivua
painamalla i= OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Suurenna.
Selaa sivua yls- tai alaspdin painamalla - tai ¥-painiketta. &

Nayttiminen
Voit ndyttdd sivulla olevat piilotetut tiedot painamalla =
OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Nayta.

Alasivujen kierto

Jos haluat, ettd alasivut vaihtuvat, kun niitd on kéytettavissd, paina
i= OPTIONS -painiketta ja valitse Alasivujen kierto.
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Kieli

Jotta ruudussa ndkyva teksti ndkyisi oikein, voit vaihtaa teksti-TV:n
kdyttdmad merkkiryhmdd painamalla := OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Kieli.

Teksti-TV:n maaritys

Teksti-TV:n kieli
Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavina useita teksti-
TVin kielid.

Voit maarittdd ensisijaisen ja toissijaisen teksti-TV:n kielen
painamalla 1,3 -painiketta, valitsemalla Laitteisto > Kanava-
asetukset, valitsemalla sitten Ensisijainen tai Toissijainen teksti-TV
ja valitsemalla haluamasi teksti-TV:n kielen.

Teksti-TV 2.5

Joidenkin kanavien tarjoamassa teksti-TV 2.5 -muodossa on entista
enemman vidrejd ja parempi grafiikka. Teksti-TV 2.5 on
oletusarvoisesti kdytdssd (tehdasasetus).

Voit poistaa sen kdytdstd painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > Teksti-tv 2.5.
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4 Asennus

4.1 Kuva ja aanet

Kuva

Kuvavalikossa voit sddtad kaikkia kuva-asetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Kuva-asetukset painamalla ! -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Kuva.

* Kontrasti

Maarittdd kuvan kontrastin.

* Kirkkaus

Maarittdd kuvan kirkkauden.

e Viri

Maarittdd kuvan varikylldisyyden.

* Savy

NTSC-lahetyksissd tdmd asetus muuttaa kuvan varisdvyd.
* Teravyys

Maarittdd pienten yksityiskohtien terdvyyden.

* Kohinan suodatus

Suodattaa ja vdhentdd kuvassa olevia hdiriditd.

* Savy

Mddrittdd vdreihin seuraavat sdvyt: Normaali, Lammin (punertava)
tai Kylma (sinertdvd). Voit tehdd oman asetuksen valitsemalla
Katselu-valikosta Katselu.

 Katselusavy

Voit sddtdd kuvan varildmpdtilaa liukupalkin avulla.

* Perfect Pixel HD

S3datad Perfect Pixel HD Enginen asetuksia.

— Perfect Natural Motion poistaa likkeen tdrindn ja toistaa liikkeen
sulavana, varsinkin elokuvissa.

— Clear LCD tekee liikkeistd erittdin terdvid ja mustan sdvyistd
syvempid, luo korkean kontrastin ja vélkkymdttéman, tasaisen
kuvan sekd suurentaa katselukulmaa.

— Supertarkkuus tuottaa erinomaisen terdvyyden, varsinkin viivoille
ja kuvakohteiden dariviivoille.

— Perfect Contrast asettaa tason, jolla TV alkaa automaattisesti
parantaa yksityiskohtia kuvan tummilla, keskivaloisilla ja valoisilla
alueilla.

— Dynaaminen taustavalo asettaa tason, jolla virrankulutusta
voidaan vdhentdd himmentdmalld ruudun kirkkautta. Valitse
edullisin virrankulutus tai kuva, jonka kirkkaus on paras.

— MPEG artifact -vahentyminen pehmentdd kuvan digitaalisia
siirtymid.

— Vdrien parannus tekee vdreistd eloisampia, ja kirkkaiden vdrien
yksityiskohdat nékyvat paremmin.

— Gamma on epdlineaarinen kuvan kirkkaus- ja kontrastiasetus.
Voit lisitd tai vdhentdd gamma-arvoa liukusadtimelld.

* PC-tila

S4dtdd television ennalta méddritettyyn tietokoneasetukseen, kun
tietokone liitetddn televisioon.

* Valoanturi

S3ddtad kuva- ja Ambilight-asetuksia automaattisesti huoneen
valaistuksen mukaan.

* Kuvasuhde

Lue kohta Ohje > Perustiedot > TV:n katseleminen >
Kuvasuhde.

Asennus / Kuva ja ddnet

* Nayton reunat

Piilota vddristyneet reunat suurentamalla kuvaa hieman.

* Kuvan siirto

Siirrd kuvaa ylos, alas, vasemmalle tai oikealle nuolipainikkeilla.

Aani
Adnivalikossa voit sddtad kaikkia daniasetuksia haluamallasi tavalla.

Voit avata Adniasetukset painamalla " -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Aani.

* Basso

Madrittdd matalien danten tason.

 Diskantti

Madrittdd korkeiden danten tason.

* Surround

Madrittdd sisddnrakennettujen kaiuttimien surround-danen.

* Kuulokevoimakkuus

Madrittad television kuulokeliitinndn didnenvoimakkuuden.
* Autom. aanenvoimakkuus

Pienentdd dkillisid ddnenvoimakkuuden eroja, joita esiintyy
esimerkiksi mainosten alkaessa tai kanavaa vaihdettaessa.

* Tasapaino
Voit asettaa ihanteellisen vasemman ja oikean kaiuttimen
voimakkuustasapainon kuuntelupaikan mukaan.

Ekoasetukset
Ekoasetuksista 16ydét kaikki ymparistdystavdlliset asetukset.

Kun katselet televisiokanavia, voit avata Ekoasetukset painamalla
vihreaa painiketta. Kdytdssd olevat asetukset on merkitty \@—
merkilld.

Sulje Ekoasetukset painamalla vihredd painiketta uudelleen.

Energiaa saistava

Tamd Smart-kuva-asetus asettaa kuvan ja Ambilightin energiaa
mahdollisimman paljon sddstavdan tilaan. Ota asetus kdyttoon
valitsemalla Ekoasetuksista vaihtoehto Energiaa sdistiva ja paina
OK-painiketta.

Poista energiaa sddstava tila kdytostd valitsemalla toinen Smart-
kuva-asetus.

Naytto pois

Jos kuuntelet television kautta pelkkdd musiikkia, voit poistaa
kuvaruudun kdytostd ja sddstdd siten energiaa. Valitse Naytto pois
ja paina OK-painiketta. Voit ottaa ruudun taas kdyttoon
painamalla mitd tahansa kaukosditimen painiketta.

Valosensori

Television sisddnrakennettu valosensori sddtdd automaattisesti
kuvaa ja Ambilightia huoneen valaistuksen mukaan. Ota valosensori
kdyttoon valitsemalla Valosensori ja painamalla OK-painiketta.
Poista sensori kdytdstd painamalla OK-painiketta uudelleen.

Automaattinen virrankatkaisu

Jos television kaukosddtimen painikkeita ei paineta neljddn tuntiin,
televisio sammuu automaattisesti ja sddstdd energiaa. Voit ottaa
tdmadn toiminnon pois kdytdstd valitsemalla Autom. virrankatk..

Jos kaytdt televisiota tietokoneen ndyttdnd tai katselet televisiota
digitaalivastaanottimella (digisovitin) etkd kaytd television
kaukosdddintd, poista kdytdstd automaattinen virrankatkaisu.

Smart-asetukset
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Jos valitset Smart-asetuksen ADJUST -valikossa, voit muuttaa
valittuja kuva- ja ddniasetuksia Laitteisto-valikossa. Muutokset
sdilyvdt Smart-asetuksissa.

Smart-asetusten nollaaminen

Voit nollata Smart-asetusten arvot alkuperdisiksi valitsemalla
nollattavat Smart-asetukset ADJUST -valikossa. Paina sitten
painiketta A > Laitteisto > TV-asetukset, valitse Nollaa, paina
OK-painiketta ja vahvista.

Lisdtietoja ddnen ja kuvan Smart-asetuksista on kohdassa Ohje >
Perustiedot > TV:n katseleminen > Adnen ja kuvan Smart-
asetukset.

ISF-kalibrointi

Nauti upeasta HDTV-kuvasta ISF-kalibroinnin ansiosta. ISF-
kalibroinnin ammattilainen tulee kotiisi ja asettaa televisioon
optimaaliset kuva-asetukset. Han voi myds maarittdd ISF-
kalibroinnin Ambilightille.

Kysy TV:si ISF-kalibroinnista laitteen jdlleenmyyjalta.

.

\

ISF-kalibroinnin ammattilainen tallentaa ja lukitsee ISF-asetukset 2
Smart-kuva -asetukseksi. Kun ISF-kalibrointi on tehty, paina t
ADJUST -painiketta, valitse Smart-kuva ja paina OK-painiketta.
Katsele TV:td kirkkaassa valaistuksessa valitsemalla ISF-paiva tai
valitse ISF-y6 hdamdrdssd valaistuksessa.

|SF-kalibrointi voidaan tehdi kaikille Aloitusvalikon toiminnoille,
kuten TV:n katseleminen tai liitetty Blu-ray-soitin.

Kalibroinnin hyodtyjd ovat

* selkedmpi ja tarkempi kuva

* selvemmdt yksityiskohdat kirkkaissa ja tummissa osissa
* syvempi ja tummempi musta

* laadukkaammat ja puhtaammat varit

* pienempi energiankulutus.

Kuvan erikoisasetukset

ISF-kalibrointia, jotkin kuvan erikoisasetukset ovat kdytettdvissd.
Paina (Aloitusvalikko) -painiketta, valitse Laitteisto > TV-
asetukset > Kuva > ISF-erikoisasetukset ja paina OK.

Nollaa Smart-kuva-asetukset

Voit nollata Smart-asetusten arvot alkuperdisiksi valitsemalla
nollattavat Smart-asetukset ADJUST -valikossa. Paina sitten
painiketta 1,3 (Aloitusvalikko) > Laitteisto > TV-asetukset >
Kuva > Nollaa, paina OK-painiketta ja vahvista.
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4.2 Ambilight

Sijoittaminen

Parhaan Ambilight-vaikutelman saat ndin:

* Himmennd huoneen valaistusta ja sijoita televisio 25 cm irti
seindstd.

» S43ada Ambilight kotisi seindn vdrin mukaan Seindn vari -
asetuksissa.

* Infrapunakaukosdddin saattaa ottaa hdiriditd, joten kdytd sdddintd
Ambilight-valon ulottumattomissa.

Saataminen

Avaa siitévalikko painamalla H#t ADJUST -painiketta.
Sulje painamalla t-painiketta uudelleen.

Ambilightin ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta
Valitse Sddtovalikossa Ambilight ja paina OK-painiketta. Aseta
Ambilight Paalle tai Pois. Voit kiyttdd myds television Ambilight-
painiketta.

it

Dynaaminen Ambilight

Valitse Sddtovalikossa Dynaaminen Ambilight ja paina OK-
painiketta. Tdman asetuksen avulla voit sddtdd nopeutta, jolla
Ambilight reagoi ndytdn kuviin.

Lue lisdd Ambilight-asetuksista kohdasta Ohje > Laitteisto >
Ambilight > Asetukset.

Asetukset
Lisad Ambilight-asetuksia on Laitteisto-kohdan Ambilight-asetukset-

valikossa. Voit muuttaa asetuksia painamalla 1,1 -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Ambilight.

Asennus / Ambilight

Ambilight-kirkkaus

Voit maarittdd Ambilight-kirkkausasetuksia valitsemalla Ambilight-
kirkkaus, painamalla OK-painiketta ja sddtamalld Ambilight-
valaistuksen voimakkuutta.

Ambilight-vari

Voit médrittdd Ambilight-varin valitsemalla Ambilight-vari ja
painamalla OK-painiketta. Valitse Dynaam., jos haluat ettd
Ambilight reagoi ndytdn kuviin, tai valitse jokin kiinteistd véreista.
Jos haluat itse madrittdd tietyn kiintedn varin, valitse Katselu.

Katseluvari

Mddritd Ambilight-vari valitsemalla Amblilightin Vari-valikosta
Katselu. Kun Katselu on valittuna, voit avata Katseluvari-valikon.
Valitse vari valitsemalla Savy. Ambilightin Katseluvéri on kiinted (ei-
dynaaminen) variasetus.

Erottelu

Jos haluat, ettd television eri puolilta tulevat vdritasot erotellaan
toisistaan, valitse Erottelu. Kun erottelu ei ole kaytossa,
Ambilight-valo on dynaaminen, mutta yksivdrinen.

TV:n sammutus

Jos haluat, ettd Ambilight-toiminnon héivytys on kdytossd ja ettd
Ambilight sammuu vasta muutaman sekunnin kuluttua television
sammuttamisesta, valitse TV:n sammutus. Odota, kunnes
Ambilight hédipyy ja poistuu kdytostd kokonaan, ennen kuin
kdynnistdt television uudelleen.

Lounge light
Lue lisdd Lounge light -valosta kohdasta Ohje > Laitteisto >
Ambilight > Lounge light.

Scenea lounge light
Jos haluat, ettd Ambilight poistetaan aina kdytdstd, kun Scenea on
kaytossd, valitse Scenea lounge light ja sitten Pois.

Seinan vari

Television takana olevan seindn vari voi vaikuttaa Ambilightin
vdreihin. Jotta ndin ei kdvisi, valitse kohta Seinan vari ja sitten
seindn varid vastaava vari. Ambilight korjaa vdrejddn siten, ettd ne
sopivat mahdollisimman hyvin television takana olevan seindn
variin.

Lounge light

Kun televisio on valmiustilassa, voit ottaa Ambilightin kdyttéon ja
luoda huoneeseen Lounge light -efektin.

Ota Ambilight kdyttoon television ollessa valmiustilassa painamalla
television Ambilight-painiketta.
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Muuta Lounge light -vdrimallia painamalla television Ambilight-
painiketta uudelleen.

Poista Lounge light kdytostd pitdmalld television Ambilight-
painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

Voit valita vdrimallin my&s Laitteisto-valikossa.

Kun televisioon on kytketty virta, paina 1,1 -painiketta ja valitse
Laitteisto. Valitse TV-asetukset > Ambilight > Lounge light.
Valitse vdrimalli, jota Lounge light kdyttdd kdynnistyessaan.
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4.3 Kanavat

Jarjesta uudelleen ja nimea uudelleen
Voit jdrjestdd ja nimetd kanavia uudelleen kanavaluettelossa.
Lisdtietoja kanavien jdrjestdmisestd ja nimedmisestd uudelleen on

kohdassa Ohje > Perustiedot > TV:n katseleminen >
Kanavaluettelo.

Kanavien paivittaminen

Televisio asentaa kaikki kanavaluettelon kanavat. Jos vastaanotat
digitaalisia kanavia, televisio pystyy automaattisesti pdivittdmaan

uudet kanavat kanavaluetteloon. Voit péivittdd kanavaluettelon

myds itse.

Automaattinen kanavapaivitys

Televisio pdivittdd vanhat kanavat ja tallentaa uudet kanavat
paivittdin kello 6.00. Tyhjat kanavat poistetaan kanavaluettelosta.
Kun televisio kdynnistetddn, se iimoittaa uusista ja poistetuista
kanavista. Television on oltava valmiustilassa, jotta kanavat
paivittyvdt automaattisesti.

Jos et halua ndhdd ilmoitusta uusista ja poistetuista kanavista, kun
kdynnistdt television, paina ﬁ—painiketta, valitse Laitteisto >
Kanava-asetukset ja paina OK-painiketta. Valitse Kanavan asennus
> Kanavapaivitysviesti ja valitse Pois.

Jos et halua, ettd kanavat pdivittyvat automaattisesti, paina -
painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-asetukset ja paina OK-
painiketta. Valitse Kanavan asennus > Autom. kanavapaivitys ja
sitten Pois.

Paivityksen kaynnistaminen

Voit aloittaa pdivityksen itse painamalla f -painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanavien haku ja painamalla OK-painiketta. Valitse
Paivita kanavat ja paina OK-painiketta. Valitse Aloita.
Paivittdminen voi kestdd muutaman minuutin. Seuraa ndyttdéon
tulevia ohjeita.

Kanavien asentaminen uudelleen

Kanavien asentaminen uudelleen

Voit asentaa uudelleen vain kanavat painamalla ﬁ—painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanavien haku > Asenna kanavat
uudelleen ja painamalla OK-painiketta. Valitse DVB-T tai DVB-C.
Kanavien haku saattaa kestdd muutaman minuutin. Seuraa ndyttéon
tulevia ohjeita.

Kaikkien kanavien asentaminen uudelleen

Voit asentaa kaikki kanavat uudelleen painamalla ﬁ-painiketta
Laitteisto > TV-asetukset > Asenna TV uudelleen ja paina OK-
painiketta. Asennus kestdd muutaman minuutin. Seuraa ndyttdén
tulevia ohjeita.

Voit jdrjestdd ja nimetd kanavia uudelleen kanavaluettelossa.

Kanavaluettelon kopiointi
Kanavaluettelon kopiointi on tarkoitettu jalleenmyyjien ja
ammattilaisten kayttéon.

Kanavaluettelon kopiointitoiminnon avulla televisioon asennetut
kanavat voi kopioida toiseen saman sarjan Philips-televisioon.
Kanavaluettelon kopioinnin avulla sddstyt aikaa vievltd kanavien
haulta, kun kadytdssdsi on esimddritetty kanavaluettelo. Kopioitava
tiedosto on pieni ja mahtuu mihin tahansa USB-muistilaitteeseen.
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Ehdot

* Molempien televisioiden on oltava saman vuoden mallia.

* Molempien televisioiden tyyppinumerossa on sama DVB-
loppuliite (H, K, M, T tai D/00) ja molempien maaksi on valittu
sama maa.

* Molemmissa televisioissa on kdytdssd sama laitteistotyyppi.
Tarkista laitteistotyyppi television tyyppikilvestd television
taustapuolelta. Yleensd tyyppind on

Q...LA

* Molemmissa televisioissa on yhteensopivat ohjelmistoversiot.
Ladatessasi ruutuun tulee varoitus, jos ohjelmistoversiot eivdt ole
yhteensopivat.

Kanavaluettelon kopioiminen

1 Kytke televisioon virta, kun kanavat on asennettu. Aseta
muistilaite.

2 Paina ﬁ—painiketta ja valitse Laitteisto > TV-asetukset >
Esiasetukset > Kanavaluettelon kopiointi > Kopioi USB:lle ja
paina OK-painiketta. Jotta voit kopioida kanavaluettelon tdstd
televisiosta, sinulta ehkd kysytddn television PIN-koodia, joka annoit
asennuksen yhteydessa.

3 Kun kanavat on kopioitu, voit irrottaa USB-muistilaitteen.

Nyt voit ladata kopioidun kanavaluettelon toiseen Philips-
televisioon.

Kanavaluettelon lataaminen

Televisioon, jota ei ole viela asennettu

1 Aloita asennus liittdmalld pistoke pistorasiaan ja valitsemalla kieli
ja maa. Voit ohittaa kanavien hakutoiminnon. Viimeistele asennus.
2 Aseta USB-muistilaite, jossa on toisesta televisiosta kopioitu
kanavaluettelo.

3 Aloita kanavien lataaminen painamalla ﬂ‘—painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Kanavaluettelon kopio > Kopioi televisioon ja paina OK-
painiketta. Sinulta ehkd kysytddn télle televisiolle madritettyd PIN-
koodia.

4 Televisio iimoittaa, jos kanavaluettelon kopiointi televisioon
onnistui. Irrota USB-muistilaite.

Asennettuun televisioon

1 Tarkista television maa-asetus. (Voit tarkistaa asetuksen
painamalla 1, -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Kanavien
haku > Kanavien asentaminen uudelleen ja painamalla OK-
painiketta. Paina D (Takaisin) -painiketta uudelleen ja
myShemmin Peruuta, kun haluat poistua kanavien
hakutoiminnosta.)

Jos maa-asetus on oikein, jatka vaiheeseen 2.

Jos maa-asetus ei ole oikein, asenna kanavat uudelleen. Aloita
kanavien uudelleenasennus painamalla . ] -painiketta ja valitsemalla
Laitteisto > TV-asetukset > Asenna TV uudelleen ja paina OK-
painiketta. Valitse oikea maa ja ohita kanavien haku. Viimeistele
asennus. Kun olet valmis, siirry vaiheeseen 2.

2 Aseta USB-muistilaite, jossa on toisesta televisiosta kopioitu
kanavaluettelo.

3 Aloita kanavien lataaminen painamalla ﬂ‘—painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Kanavaluettelon kopio > Kopioi televisioon ja paina OK-
painiketta. Sinulta ehkd kysytddn télle televisiolle madritettyd PIN-
koodia.

4 Televisio ilmoittaa, jos kanavaluettelon kopiointi televisioon
onnistui. Irrota USB-muistilaite.
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DVB-T tai DVB-C

Jos maassasi ldhetetddn sekd DVB-T- ettd DVB-C-ldhetyksid, ja
tdma televisio on valmistettu vastaanottamaan sekd maasi DVB-T-
ettd DVB-C-ldhetyksid, sinun on valittava TV-kanavien asentamisen
aikana DVB-T tai DVB-C.

Jos haluat muuttaa DVB-asetusta ja aloittaa uuden kanava-
asennuksen paina ﬁ'—painiketta, valitse Laitteisto > Kanava-
asetukset ja paina OK-painiketta. Valitse Kanavan asennus >
Antenni/kaapeli DVB ja paina OK-painiketta. Valitse haluamasi
DVB-asetus.

DVB-C-kanavien asennus

Kayton helpottamiseksi kaikki DVB-C-asetukset on asetettu
automaattisesti. Jos olet saanut DVB-C-palveluntarjoajaltasi tietyt
DVB-C-arvot, kuten symbolinopeuden tai taajuuden, anna nima
arvot, kun niitd pyydetdan asennuksen aikana.

DVB-T ja DVB-C
Voit asentaa television sekd DVB-T- ettd DVB-C-vastaanottoa
varten. Asenna ensin toinen jdrjestelmd ja sitten toinen. Kun olet

asentanut molemmat jdrjestelmat, kanavaluettelossa ndkyvdt sekd
DVB-T- ettd DVB-C-kanavat.

Vastaanottolaatu

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit tarkistaa kanavasignaalin
laadun ja vahvuuden.

Jos kaytdssdsi on antenni, voit yrittdd parantaa vastaanoton laatua
siirtdmdlld antennia.

Voit tarkistaa digitaalisen kanavan vastaanottolaadun vaihtamalla
haluamallesi kanavalle, painamalla ﬁ‘—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Kanava-asetukset ja painamalla OK-painiketta. Valitse
Kanavan asennus > Digitaalinen: vastaanottokoe ja paina OK-
painiketta.

Kanavan taajuusalue ndkyy ruudussa. Jos vastaanotto on heikko,
voit siirtdd antennia. Tarkista taajuuden signaalin laatu uudelleen
valitsemalla Haku ja painamalla OK-painiketta.

Voit syottdd tietyn digitaalisen taajuuden itse valitsemalla taajuuden,
siirtdmdlld nuolet numeron kohdalle »- ja < -painikkeella ja
muuttamalla numeron A- ja ¥-painikkeella. Tarkista taajuus
valitsemalla Haku ja painamalla OK-painiketta.

Jos vastaanottimesi toimii kaapeliverkossa, valittavissa ovat
toiminnot Symbolinopeustila ja Symbolinopeus. Valitse
Symbolinopeustilaksi Auto, ellet ole saanut kaapeliyhtioitd tiettyd
symbolinopeuden arvoa. Voit kirjoittaa saamasi arvon
Symbolinopeus-kenttddn numeropainikkeilla.

Manuaalinen asennus — Analoginen

Analogiset televisiokanavat voidaan virittdd yksitellen manuaalisesti.

Asenna analogiset kanavat manuaalisesti painamalla . -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Kanava-asetukset ja painamalla OK-
painiketta. Valitse Kanavan asennus > Analog.: manuaalinen
asennus ja paina OK-painiketta.

1 Jarjestelma
Maaritd TV-jdrjestelma valitsemalla Jarjestelma ja painamalla OK-
painiketta. Valitse maa tai alue, jossa olet.

2 Etsi kanava

Etsi kanava valitsemalla Etsi kanava ja painamalla OK-painiketta.
Valitse Haku ja paina OK-painiketta. Voit myos syottdd taajuuden
itse. Jos vastaanotto on heikko, valitse uudelleen Haku. Jos haluat
tallentaa kanavan, valitse Valmis ja paina OK-painiketta.
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3 Hienosaito

Hienosdddd kanava valitsemalla Hienosaiato ja painamalla OK-
painiketta. Voit hienosddtdd kanavaa A- tai ¥-painikkeella. Jos
haluat tallentaa 16ytyneen kanavan, valitse Valmis ja paina OK-
painiketta.

4 Tallenna

Voit tallentaa kanavan nykyiselld kanavanumerolla tai uudella
kanavanumerolla. Valitse Tallenna nykyinen kanava tai Tallenna
uutena kanavana.

Toista vaiheet, kunnes kaikki analogiset televisiokanavat on
asennettu.

Kellon asetukset

Joidenkin maiden digitaaliset TV-ldhetykset eivat ldhetda UTC
(Coordinated Universal Time) -tietoja. Talldin talvi- ja kesdajan
vaihtelua ei huomioida, ja television kello saattaa olla vddrdssa
ajassa.

Voit siirtdd television kellon oikeaan aikaan painamalla -
painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset
> Kello ja valitsemalla Maakohtainen. Valitse Talviaika/Kesaaika ja
sitten oikea asetus.

Voit asettaa ajan ja pdivdmadran manuaalisesti valitsemalla
Manuaalinen. Valitse sitten Aika tai Paivays.

Asennus / Kanavat



44 Verkko

Edut

Tietokoneen selaaminen

Jos liitdt television kotiverkkoosi, voit toistaa silld tietokoneessa tai
muistilaitteessa olevia valokuvia, musiikkia ja videoita. Kun televisio
on liitetty verkkoon, voit etsid ja toistaa tietokoneessa olevia
tiedostoja televisioruudulla.

Net TV

Jos liitdt television kotiverkkoon, jossa on Intermet-yhteys, voit
muodostaa televisiosta yhteyden Net TV:hen. Net TV tarjoaa
televisiollesi radtaloityjd Intemet-palveluita ja verkkosivustoja. Voit
toistaa videoita ja musiikkia, selata tietoviihdettd, vuokrata elokuvia
ja paljon muuta. Kun televisio on liitetty verkkoon, saat televisioosi
Internetin parhaan tarjonnan.

Vuorovaikutteinen televisio

Vuorovaikutteisen television hyddyntdminen edellyttdd television
littdmistd tietokoneeseen. Muun muassa HbbTV- ja MHP-
jarjestelmédt ovat yhteydessd televisioon Intemetin valitykselld.

Wi-Fi MediaConnect

Wi-Fi MediaConnect -ohjelman avulla voit tuoda (siirtad)
tietokoneesi ndyton television kuvaruutuun langattomasti. Wi-Fi
MediaConnect kdynnistetddn tietokoneesta.

Vaatimukset
Jotta voit liittdd television kotiverkkoon ja Intemetiin, tarvitset
kotiverkkoosi reitittimen. Reitittimen DHCP-palvelimen on oltava

kadytossd. Kdytd reititintd, jossa on nopea Intemet-yhteys
(lagjakaista). Voit liittdd television kiintedsti tai langattomasti.

N\ @
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Kiintedd reitittimen liitdntdd varten tarvitset (Ethemet-
)verkkokaapelin.

Televisio kdyttdd DLNA-sertifioitua protokollaa. Voit kdyttdd

tietokonetta, jonka kayttojdrjestelmand on Microsoft Windows XP,
Vista tai Windows 7, Intel Mac OSX tai Linux.

Asennus / Verkko

Tietokoneen tiedostojen etsiminen

Jotta voit valita tiedostoja ndytdssd, tietokoneessasi on oltava
asennettuna uudehko mediapalvelinohjelmisto, esimerkiksi
Windows Media Player 11. Jotta voit selata tiedostoja television
kuvaruudulla, mediapalvelinohjelmisto on méadritettavd jakamaan
tietokoneella olevat tiedostot television kanssa.

Luettelo tuetuista mediapalvelinohjelmistoista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Multimedia.

Langaton asennus

Kaynnistd reititin ennen verkon asentamista.

Aloita langattoman verkon asentaminen painamalla ﬁ—painiketta,
valitsemalla Laitteisto > Yhdista verkkoon ja painamalla OK-
painiketta. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) -standardi

Jos reitittimessdsi on WPS (Wi-Fi Protected Setup), paina
reitittimen WPS-painiketta. Valitse televisiossa kahden minuutin
kuluessa WPS ja paina OK-painiketta. Televisio muodostaa
yhteyden verkkoon. Tdma kestdd noin kaksi minuuttia. Viimeistele
sitten asennus.

Useimmissa uusissa langattomissa reitittimissd on kaytossa WPS-
jarjestelmd, ja niissa on WPS-logo. WPS-jdrjestelmd kayttdd WPA-
suojausta eikd sitd voi yhdistdd verkon sellaisiin laitteisiin, jotka
kayttavat WEP-suojausta. Jos kuitenkin tarvitset WEP-suojausta
kdyttdvad laitetta, asenna se toiminnolla Haku > Standardi.

Etsi reitittimia.

Jos verkossa on useita reitittimid, voit valita haluamasi verkon. Voit
valita tietyn verkkoreitittimen valitsemalla Haku ensimmdiselld
asennussivulla. Luettelossa ndkyvéat ensimmadisind ne reitittimet,
joissa on WPS ja joiden signaali on voimakkain.

Valitse haluamasi reititin ja valitse WPS, jos reitittimessd on WPS.
Voit my&s valita PIN-koodi, jos voit muodostaa yhteyden
reitittimeen antamalla sen PIN-koodin. On my&s mahdollista valita
Standardi ja sy&ttdd salausavain manuaalisesti.

PIN-koodi

Muodosta suojattu yhteys PIN-koodin avulla valitsemalla PIN-
koodi ja painamalla OK-painiketta. Kirjoita ylés annettu
kahdeksannumeroinen PIN-koodi ja sy&td se reitittimen
ohjelmistoon tietokoneellasi. Tarkista reitittimen kadyttdoppaasta,
mihin PIN-koodi kuuluu kirjoittaa.

Normaali

Kirjoita salausavain (suojausavain) manuaalisesti valitsemalla
Standardi ja painamalla OK-painiketta. Jos reitittimessdsi on WPA-
suojaus, anna salasana kaukosddtimen avulla. Voit avata
ndyttondppdimistdn valitsemalla tekstinsyttékentdn ja painamalla
OK-painiketta.

Jos kdytdssd on WEP-salaus, televisio pyytdd WEP-salausavainta
heksadesimaalilukuina. Tarkista heksadesimaaliavain tietokoneen
reititinohjelmistosta. Kirjoita muistiin ensimméainen VWEP-salausavain
ja ndppadile se televisioon kaukosddtimen ndppdimistdlld. Jos
salausavain hyvaksytddn, televisio muodostaa yhteyden
langattomaan reitittimeen.

Hyvaksy kdyttdoikeussopimus, jos sitd pyydetdan.

Wi-Fi Media Connect
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Wi-Fi MediaConnect -ohjelman avulla voit tuoda (siirtadd)
tietokoneesi ndyton television kuvaruutuun langattomasti.
Television mukana toimitetun Wi-Fi MediaConnect -CD-ROM-
levyn awvulla voit ladata ohjelmiston ilmaiseksi. Wi-Fi MediaConnect
-ohjelmisto on saatavilla ainoastaan PC-kdyttdon.

Vaatimukset

Jotta voit kayttdd Wi-Fi MediaConnect -ominaisuutta, televisio on
litettdvd kotiverkkoon. Tarvitset langattoman reitittimen.

Lue lisdd yhteyden muodostamisesta verkkoon kohdasta Ohje >
Laitteisto > Verkko.

Asenna Wi-Fi MediaConnect

1 Aseta Wi-Fi MediaConnect -CD-levy tietokoneeseen.

2 Tietokone kdynnistdd Internet-selaimen ja avaa Wi-Fi
MediaConnect -lataussivun, www.philips.com/wifimediaconnect.
Verkkosivustossa voit tarkistaa vaaditut tietokoneen
jarjestelmavaatimukset.

3 Anna CD-ROM-levyn kuoressa oleva koodi.

4 Lataa maksuton Wi-Fi MediaConnect -ohjelmisto napsauttamalla
Lataa nyt -painiketta.

5 Kun lataus on valmis, kaksoisnapsauta Wi-Fi
MediaConnect_setup.exe -tiedostoa. Noudata naytdlld annettuja
ohjeita.

TV:n verkkonimi

Jos kotiverkossasi on useampia televisioita, voit antaa tille
televisiolle uuden nimen. Nimed TV uudelleen verkossa painamalla
f -painiketta ja valitsemalla > Laitteisto > Verkkoasetukset ja
valitsemalla TV-verkon nimi. Kirjoita nimi painamalla OK-
painiketta, jolloin ndyttdndppdimistd avautuu, tai kdyttdmalld
kaukosddtimen painikkeita.

Kun haluat kiyttdd Wi-Fi MediaConnect -ohjelmaa tietokoneessasi,
lue kohta Ohje > Smart TV > Videot, kuvat ja musiikki > Wi-Fi
MediaConnect.

Tietokoneen laitevaatimukset
Windows XP, Vista, Windows 7 (vain PC)

Tietokoneen vahimmaisvaatimukset

¢ Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
¢ 512 Mt RAM-muistia

» 200 Mt vapaata kiintolevytilaa

* Wi-Fi 802.11¢g

* Internet-laajakaistayhteys

Suositellut tietokoneen vaatimukset

* Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
* 1 Gt RAM-muistia

* 200 Mt vapaata kiintolevytilaa

* Wi-Fi 802.11n reitittimelle ja PCille

* Internet-laajakaistayhteys

Kiintea asennus

Liitd reititin televisioon ja kdynnistd reititin ennen kuin aloitat
verkon asentamisen.

Aloita verkon asentaminen painamalla ﬁ—painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Yhdista verkkoon ja painamalla OK-painiketta.

Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Televisio etsii jatkuvasti verkkoyhteyttd. Reitittimen DHCP-
palvelimen on oltava kdytossa.

Hyvaksy kdyttdoikeussopimus, jos sitd pyydetddn.
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Lue lisdd yhteyden muodostamisesta kohdasta Ohje > Liitannat >
Verkko > Johdollinen.

Verkkoasetukset

Avaa verkkoasetukset painamalla f -painiketta, valitsemalla
Laitteisto > Verkkoasetukset ja painamalla OK-painiketta.

Asetuksissa voit tarkastella verkon tyyppid, IP- ja MAC-osoitetta,
signaalin voimakkuutta, nopeutta, salausmenetelmad jne. Voit myds
maddrittdd DHCP & autom. IP -asetuksen, IP-konfiguraatio-
asetuksen, DMR-asetuksen ja TV-verkon nimen.

Asennus / Verkko



4.5 Laitteet

EasyLink HDMI-CEC

EasyLink HDMI-CEC -liitdnnan avulla televisiosi ja siihen liitetyt
laitteet toimivat yhdessd. Voit ohjata Easylink-laitteita television
kaukosddtimelld. Laite on litettdvd HDMI-kaapelin avulla. Laitteet,
joissa on EasyLink-toiminto, ndkyvdt automaattisesti
Aloitusvalikossa.

Asennus

EasyLink on televisiossa oletusarvoisesti kdytdssa.

Varmista, ettd liitettyjen Easylink-laitteiden kaikki HDMI-CEC-
asetukset ovat kunnossa. EasylLink ei vélttdmattd toimi
muunmerkkisten laitteiden kanssa.

EasyLink-kaukosaitimen poistaminen kaytosta

Jos et halua ohjata laitteita television kaukosdatimelld, voit poistaa
EasyLink-kaukosdatimen erikseen kdytosta.

Paina Aloitusvalikko & -painiketta ja valitse Laitteisto > TV-

asetukset, sitten Easylink > Easylink-kaukosaadin ja lopuksi Pois.

EasyLinkin poistaminen kaytosta

Poista EasyLink-toiminto kokonaan kdytostd valitsemalla ensin
Aloitusvalikko 8 > Laitteisto > TV-asetukset, sitten EasyLink >
EasyLink paille/pois ja lopuksi Pois.

HDMI-CEC:n nimitykset muilla merkeilld

Eri merkit kutsuvat HDMI-CEC-toimintoa eri nimilld. Nimid ovat
esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link,
Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivdt ole tdysin yhteensopivia
EasyLinkin kanssa.

Lisdtietoja EasyLinkin kéyttdmisestd on kohdassa Ohje >
Perustiedot > Kaukosaidin > Laitteiden ohjaaminen.

Uuden laitteen lisaaminen

EasyLink HDMI-CEC -liitdanndn avulla televisioon liitettyjen
laitteiden toiminnot ndkyvét automaattisesti Aloitusvalikossa. Yksi
laite voi lisatd valikkoon useita toimintoja. Laitteen on oltava
litettynd televisioon HDMI-kaapelilla.

Jos liitettyd laitetta ei ndy Aloitusvalikossa, laitteen EasyLlink-
toiminto ei ehkd ole kdytdssa.

Jos laitteessa ei ole Easylink-toimintoa tai laitetta ei ole liitetty
HDMI-kaapelilla, laite on lisdttdvd manuaalisesti Aloitusvalikon
kohdassa Lisaa laitteet.

Lisaa laitteet

Valitse Aloitusvalikosta Lisaa laitteet ja paina OK-painiketta.
Seuraa ndytén ohjeita.

Sinua pyydetddn valitsemaan laite ja liitdntd, johon laite on liitetty.
Laite tai sen toiminnot on nyt lisitty Aloitusvalikkoon.

Laitteen uudelleen nimedminen

Nimed laite uudelleen Aloitusvalikossa valitsemalla laite, painamalla
= OPTIONS -painiketta ja valitsemalla Nimed uudelleen. Voit
kirjoittaa nimen kaukosdatimen painikkeilla tekstiviestin tapaan tai
avata ndyttondppdimistdn painamalla OK-painiketta.

Laitteen poistaminen

Voit poistaa laitteen tai toiminnon Aloitusvalikosta valitsemalla
kohteen, painamalla := OPTIONS -painiketta ja valitsemalla
Poista laite.

Jos laite tai toiminto iimestyy Aloitusvalikkoon poistamisesta
huolimatta, poista laitteen EasylLink-toiminto kdytdstd, jotta
kuvaketta ei endd automaattisesti lisdtd uudelleen.

Asennus / Laitteet

Ainen ja videokuvan synkronointi

Kun televisioon liitetddn kotiteatterijdrjestelmd, television kuva ja
kotiteatterijdrjestelmdn ddni on synkronoitava. Ristiriidan saattaa
huomata kohtauksissa, jossa ihmiset puhuvat, kun heidan huulensa
liikkuvat vield lauseen loputtua.

Automaattinen aanen ja videokuvan synkronointi
Uudehkoissa Philipsin kotiteatterijdrjestelmissd ddnen ja videokuvan
synkronointi tapahtuu aina oikein ja automaattisesti.

Ainen synkronoinnin viive

Muiden kotiteatterijdrjestelmien ddnisynkronoinnin viivettd on ehkd
sdddettavd, jotta dédni ja videokuva synkronoituvat. Suurenna
kotiteatterijdrjestelmdn viiveen arvoa, kunnes kuva ja dani toimivat
synkronoidusti. Viiveen arvo saattaa olla 180 ms. Lisdtietoja saat
kotiteatterijdrjestelmdn kdyttdoppaasta.

Kun kotiteatterijdrjestelmdn viiveen arvo on mdaritetty, television
Ainilihdon viive on poistettava kiytdstd, jos kotiteatterijirjestelma
kdyttdd samaa viivettd kaikissa audiotuloissa. Poista Adnilahdon viive
kdytdstd painamalla f -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-
asetukset > Esiasetukset > Adnilihdon viive. Valitse Pois ja paina
OK-painiketta.

Jos et voi maarittdd viivettd kotiteatterijarjestelmdssa tai jos
jarjestelman suurin mahdollinen asetus ei ole riittava, voit poistaa
television Perfect Natural Motion -kuvanparannusominaisuuden
kaytostd. Poista Perfect Natural Motion kdytdstd painamalla -
painiketta ja valitsemalla TV-asetukset > Kuva > Perfect Natural
Motion. Valitse Pois ja paina OK-painiketta.

Automaattinen tekstityksen siirto

Jos toistat DVD- tai Blu-ray-levyd uudehkolla Philipsin laitteella,
televisio voi siirtdd tekstitystd yldspdin. Toiminnon avulla tekstitys
saadaan ndkyviin riippumatta valitusta kuvasuhteesta. Television
Automaattinen tekstityksen siirto -toiminto on oletusarvoisesti
kaytdssa.

Voit poistaa automaattisen tekstityksen siirron kdytostd painamalla
ﬁ—painiketta ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink
> Automaattinen tekstityksen siirto. Valitse Pois.

Pixel Plus -linkki

Jotkin laitteet, kuten DVD- ja Blu-ray-soittimet, saattavat kdyttdd
omaa kuvanparannusta. Jotta laitteiden kuvanparannus ei hdiritsisi
television kuvanparannusta ja heikentdisi kuvanlaatua, ndiden
laitteiden kuvanparannus tulisi poistaa kdytostd. Television Pixel
Plus -litdntd on oletusarvoisesti kdytdssd, ja se poistaa televisioon
litettyjen Philipsin laitteiden kuvanparannuksen automaattisesti
kaytosts.

Voit poistaa Pixel Plus -litdnndn kdytdstd painamalla f -painiketta
ja valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > EasyLink > Pixel Plus
-linkki. Valitse Pois.
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4.6 Erityisryhmille

Kayttoonotto

Kun Erityisryhmille-toiminto on kdytdssa, televisio soveltuu kuulo-
ja ndkdvammaisten kdyttdon.

Kayttoonotto

Jos et ottanut Erityisryhmille-toimintoa kdyttéén asennuksen
aikana, voit ottaa sen kayttdon Laitteisto-valikon kautta.

Ota Erityisryhmille-toiminto kdyttdédn painamalla ﬁ—painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset >
Erityisryhmille. Valitse Paille ja paina OK-painiketta.

Kun Erityisryhmille-toiminto on otettu kdyttdéon Laitteisto-valikossa,
se tulee nakyviin Asetukset-valikkoon. Asetukset-valikossa voit
maarittdd haluamasi kuulo- ja ndkévammaisille tarkoitetut asetukset.

Kuulemisvaikeus

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat lahettavat erityisesti
kuulovammaisille tarkoitettua ddntd ja tekstitystd. Kun
Kuulemisvaikeus-toiminto on kaytdssd, televisio siirtyy
automaattisesti kdyttdmadan kuulovammaisille tarkoitettua ddntd ja
tekstitystd, kun ne ovat saatavilla.

Kayttoonotto

Voit ottaa Kuulemisvaikeus-toiminnon kiyttédn painamalla =
OPTIONS -painiketta, valitsemalla Erityisryhmille ja painamalla
OK-painiketta. Valitse Kuulemisvaikeus, sitten Péille ja paina OK-
painiketta.

Adnen ja tekstityksen saatavuus selvidd painamalla (= OPTIONS -
painiketta ja valitsemalla Adnen kieli. Kuulovammaisille tarkoitettu
dani on merkitty merkilld .

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota
Erityisryhmille-toiminto kdyttoon Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Laitteisto > Erityisryhmille > Kayttoonotto.

Nakovammaiset

Jotkin digitaaliset palveluntarjoajat kdyttdvdt erityisesti
nakdvammaisille tarkoitettua Adnikuvaus-toimintoa. Siind kertoja
kuvailee ohjelman tapahtumia tavallisen ddniraidan taukojen aikana.

Kayttoonotto

Voit ottaa ndkévammaisille tarkoitetun ddnen kdyttddn painamalla
i= OPTIONS -painiketta, valitsemalla Erityisryhmille ja
painamalla OK-painiketta. Valitse Nakovammaisille ja sitten Paalle
tai vaihtoehtoisesti kaiuttimet, joista ndkdvammaisille tarkoitettu
aani toistetaan, jos ne ovat kdytettdvissd. Televisio toistaa
nakdvammaisille tarkoitettua ddntd, jos sitd on saatavilla.

Aidnenvoimakkuus - nikévammaiset
Kun lisd-dani on kdytdssd, voit sddtdd sen ddnenvoimakkuutta.

Aanen saatavuus selvidd painamalla 3= OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Adnen kieli. Nakévammaisille tarkoitettu dani on
merkitty merkilld &

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota
Erityisryhmille-toiminto kdyttdon Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Laitteisto > Erityisryhmille > Kayttoonotto.

Nappainaani
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Néppdinddnet kertovat kdyttdjdlle, milloin jotakin kaukosddtimen
painiketta on painettu. Nadppdinddnten ddnenvoimakkuus on aina
sama.

Kayttoonotto

Ota ndppdinddnet kdyttdon painamalla := OPTIONS -painiketta,
valitsemalla Erityisryhmille ja painamalla OK-painiketta. Valitse
Nappainaani ja sitten Paille.

Jos Erityisryhmille-valintaa ei ndy Asetukset-valikossa, ota

Erityisryhmille-toiminto kadyttdén Laitteisto-valikossa. Lue kohta
Ohje > Laitteisto > Erityisryhmille > Kayttdonotto.
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4.7 Ohjelmisto

Nykyinen versio

Niet nykyisen ohjelmistoversion valitsemalla A > Laitteisto >
Ohjelmistoasetuks. ja painamalla OK-painiketta. Valitse Nykyinen
ohjelmistotieto ja katso kohta Versio:.

Internet-paivitys

Jos televisio on yhteydessd Intemetiin, saatat saada TP Visioniltd
viestin, jossa kehotetaan pdivittdmadn television ohjelmisto.
Tarvitset tdtd varten laajakaistayhteyden.

Jos saat pdivitysviestin, suosittelemme, ettd pdivitdt ohjelmiston.
Valitse Paivita. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Voit etsid uusia pdivityksid myos itse. Etsi pdivityksid painamalla
f -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Paivitad ohjelmisto ja
painamalla OK-painiketta. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Kun péivitys on valmis, televisio sammuu ja kdynnistyy uudestaan
automaattisesti. Odota, kunnes televisio kdynnistyy. Ald kytke virtaa
television virtapainikkeella (.

USB-paivitys

Television ohjelmisto tdytyy ehkd pdivittdd. Tarvitset tietokoneen,
jossa on laajakaistayhteys, ja USB-muistilaitteen, jonka avulla lataat
ohjelmiston televisioon. Kaytd USB-muistilaitetta, jossa on
vahintddn 256 Mt vapaata tilaa. Varmista, ettei muistilaitteen
kirjoitussuojaus ole kdytdssa.

1 Aloitus

2 Tunnistus

3 Lataus

4 Television pdivitys

1 Aloita television paivitys
Aloita ohjelmiston pdivitys valitsemalla A > Laitteisto > Piivitd
ohjelmisto. Valitse USB.

2 Tunnista televisio

Liitd USB-muistilaite television sivussa olevaan USB-porttiin, valitse
Aloita ja paina OK-painiketta. Tunnistetiedosto ladataan USB-
muistilaitteeseen.

3 Lataa television ohjelmisto

Liitd USB-muistilaite tietokoneeseen. Etsi USB-muistilaitteesta
tiedosto update.htm ja kaksoisnapsauta sitd. Valitse Laheta ID. Jos
uusi ohjelmisto on saatavilla, lataa .zip-tiedosto. Lataamisen jdlkeen
pura zip-tiedosto ja kopioi tiedosto autorun.upg USB-
muistilaitteeseen. Ali sijoita tiedostoa kansioon.

4 Piivitad television ohjelmisto

Liitd USB-muistilaite uudelleen televisioon. Paivitys alkaa
automaattisesti. Televisiosta katkeaa virta 10 sekunniksi, minka
jalkeen virta kytkeytyy uudelleen. Odota.

Ala...

* kdytd kaukosdddintd

* irrota USB-muistilaitetta televisiosta.

Jos péivityksen aikana on sahkokatkos, &dld poista USB-muistilaitetta
televisiosta. Kun sdhkot palaavat, pdivitys jatkuu.

Pdivityksen padtyttyd ruutuun iimestyy ilmoitus Operation

successful (Toimenpide onnistui). Irrota USB-muistilaite ja paina
kaukosaitimen ()-painiketta.

Asennus / Ohjelmisto

Al4...

+ paina (D-painiketta kahta kertaa

* kiytd television ()-kytkinti

Televisiosta katkeaa virta (10 sekunniksi), minka jilkeen virta
kytkeytyy uudelleen. Odota.

Television ohjelmisto on nyt pdivitetty. Voit taas kdyttdd televisiota.

Jotta kukaan ei vahingossa pdivitd television ohjelmistoa uudelleen,
poista autorun.upg-tiedosto USB-muistilaitteesta.
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5 Liitannat

5.1 Alkuliitannat

Virtajohto
Liitd virtajohto television virtajohdon liitdntdan.

Irrota virtajohto aina vetdmalld pistokkeesta, ei johdosta.

FOWER

Vaikka tdma televisio kuluttaa valmiustilassa erittdin vahdn energiaa,
voit sddstdd energiaa katkaisemalla virran virtapainiketta painamalla,
jos televisio on kayttdmattd pitkdan.

Lisdtietoja virtapainikkeesta on kohdassa Ohje > Aloittaminen >
TV:n painikkeet > Virtapainike.

Varmista, ettd virtajohto on liitetty kunnolla televisioon. Varmista,
ettd pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen péddsee aina kdsiksi.

Antennijohto

Etsi television takaosasta antenniliitdntd. Liitd antennikaapeli
tukevasti antenniliitintaan =
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5.2 Kaapelit ja liitannat

Kaapelin laatu

Ennen kuin liitdt laitteita televisioon, tarkista, mitd liitdntoja
laitteessa on. Varmista, ettd kdytdssd on mahdollisimman laadukas
liitin. Hyvat kaapelit takaavat hyvdn kuvan ja ddnen siirron. Lue
Kaapelit ja liitannat -luvun muut kohdat.

Kytkentédkaaviot kohdassa Ohje > Liitanndt > Laitteiden
liittaminen ovat suosituksia. Myds muut ratkaisut ovat mahdollisia.

Kay Philipsin tukisivustossa www.philips.com/support ja kdynnistd
TV:n Liitdintaopas. Oppaan ohjeiden avulla voit liittdd laitteet.

HDMI

HDMI-liitdnndlld saadaan paras kuvan- ja ddnenlaatu. Video- ja
danisignaalit kdyttavat samaa HDMI-kaapelia. HDMI-kaapeli sopii
terdvdpiirtotelevision signaaleille. HDMI-kaapeli siirtdd kuva- ja
danisignaaleja vain yhteen suuntaan (paitsi HDMI ARC -liitdnndssa).
Ali kiytd yli viiden metrin pituista HDMI-kaapelia.

{HDMI HDMI
i ==

EasyLink HDMI-CEC

Jos olet liittdnyt televisioon laitteita HDMI-kaapelilla ja niissd on
EasyLink-ominaisuus, voit ohjata niitd television kaukosddtimella.
Lisdtietoja EasylLink-ominaisuudesta on kohdassa Ohje >
Perustiedot > Kaukosaadin > Laitteiden ohjaaminen.

HDMI ARC -liitanta

Liitd kotiteatterijdrjestelma HDMI ARC -litdntddn. HDMI ARC -
litdnndssa ylimadrdistd ddnikaapelia televisiosta
kotiteatterijdrjestelmddn ei tarvita. Molemmat kaapelit on yhdistetty
yhteen HDMI ARC (Audio Return Channel) -liitdntdén liitettyyn
HDMI-kaapeliin.

HDMI ARC -liitannan poistaminen kaytosta

Jos haluat ottaa ddnen paluusignaalin pois kaytdsta HDMI ARC -
litdnnassa, valitse ensin A > Laitteisto > TV-asetukset >
EasyLink > HDMI 1 ARC, sitten Pois ja paina OK-painiketta.

Liitdnndt / Kaapelit ja litdnndt

DVI-HDMI

Kaytd DVI-HDMI-sovitinta, jos laitteessa on vain DVI-liitdntd. Kaytd
yhtd HDMI-liitantdd ja lisdd Audio L/R -kaapeli (miniliitdntd

3,5 mm) television taakse Audio In DVI/VGA -liitdntddn dantd
varten.

Kopiointisuojaus

DVI- ja HDMl-kaapelit tukevat HDCP:td (High-bandwidth Digital
Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estda
kayttdjid kopioimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen siséltod. Siihen
viitataan myds lyhenteelld DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr

Kaytd komponenttivideo YPbPr -litdntdd yhdessd Audio L/R -
litdnndn kanssa dantd varten.

Yhdistd YPbPr-liitdntoihin vastaavanvariset kaapelin liittimet. YPbPr
sopii terdvdpiirtotelevision signaaleihin.

0/0/0 u- © =
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| Audio L/R
L] | -

SCART

SCART-kaapeli vilittdd sekd video- ettd ddnisignaaleja. SCART-
littimet valittavat RGB-videosignaaleja, mutta eivdt sovi
terdvdpiirtotelevision signaaleille.

Litd SCART-kaapeli TV:n mukana toimitetun SCART-sovittimen
avulla.
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SCART

ERRRRREREI
AR ANNRN!

© AUDIO IN

DVI / VGA @

B0 o= 60|

Video

Jos laitteessa on ainoastaan Video (CVBS) -liitdntd, on kdytettdvd
Video—SCART -sovitinta (lisavaruste). Liitd Video—SCART-sovitin
television mukana toimitettuun SCART-sovittimeen. Voit lisdtd
Audio /R -liitdnnét.

Audio L/R

L

R
©0

E
b

Audio L/R —_—
~ >
-— - SCART

VGA

Liitd tietokone televisioon VGA-kaapelilla (DE15-liitin). Talloin voit
kéyttdd televisiota tietokoneen naytténd. Voit lisatd Audio L/R -
kaapelin (miniliitdntd 3,5 mm) dantd varten.

Lue lisdd tietokoneen liittdmisestd televisioon VGA-liitdnnan avulla

kohdasta Ohje > Liitannat > Muut laitteet > TV
tietokonendyttona.
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5.3 Laitteiden liittaminen

SoundBar

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

HDMI
v ol
OO

L[nmm»eel

Jos kaytdt sekd television ettd laitteen HDMI-ARC-liitdntojd, et
tarvitse muita kaapeleita. Jos ndin ei ole, lue seuraavat ohjeet.

HDMI
— TV ==C:JII
@@Ob oY

ma
-

\ um@el

Jos et kaytd HDMI-ARC-liitantdd, lisdd digitaalinen ddnikaapeli
(optinen).

Digital
Audio

OPTICAL

Blu-ray-/DVD-soitin

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

Liitdnndt / Laitteiden liittiminen



Blu-ray DisC player
pvD player

M? _I®@@<g

Soittimen sisaltava kotiteatterijarjestelma

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

O
f—
Home Theatre System
= |© OOEO®0

- __[E=—

—
Jos kaytdt sekd television ettd laitteen HDMI-ARC-liitdntojd, et
tarvitse muita kaapeleita. Jos ndin ei ole, lue seuraavat ohjeet.
v ol
—
-
Home Theatre System
o I@@@@@ 0
@

= . Hovi

Jos et kdytd HDMI-ARC-liitdntdd, liséd digitaalinen danikaapeli
(optinen).
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Home Theatre System

AUDIO IN 5@

—m

Ainen ja videokuvan synkronointi

Jos dani ei vastaa ruudussa ndkyvdd kuvaa, voit sddtdd useimpiin
DVD-kotiteatterijdrjestelmiin viiveen, jotta ddni ja kuva vastaisivat
toisiaan.

Lue lisdd ddnen ja videokuvan synkronoinnista kohdasta Ohje >
Laitteisto > Laitteet > Ainen ja videokuvan synkronointi.

Al4 lita DVD-soittimesta tai muusta laitteesta tulevaa 4nisignaalia
suoraan kotiteatterijdrjestelmdin. Johda dini aina ensin television
kautta.

Tallennin

Liitd antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella
antennikaapelilla.

Antenna

Recorder
E e 0GR
L

I l O0coc==o0

-0

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.
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Recorder

s
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Digitaali-/satelliittivastaanotin

Jos katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovitin) etkd
kéytd television kaukosdddintd, poista automaattinen virrankatkaisu
kaytostd. Tadma estdd television virtaa katkeamasta automaattisesti
4 tunnin jilkeen, jos television kaukosddtimen painikkeita ei ole

painettu sind aikana.

Poista automaattinen virrankatkaisu kaytostd televisiota katsellessasi
painamalla vihreaa painiketta ja valitsemalla Autom. virrankatk. ja

sitten Pois.

Liitd antenni vastaanottimeen ja televisioon kahdella
antennikaapelilla.

Antenna

Digital TV receiver
Antenna © © e
] ia

Il

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

HDMI

————

Digital TV receiver

(=

L0000
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Digitaalivastaanotin ja DVD-tallennin

Jos katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovitin) etkd
kaytd television kaukosdddintd, poista automaattinen virrankatkaisu
kdytostd. Tamd estdd television virtaa katkeamasta automaattisesti
4 tunnin jdlkeen, jos television kaukosddtimen painikkeita ei ole
painettu sind aikana.

Poista automaattinen virrankatkaisu kdytostd televisiota katsellessasi
painamalla vihreaa painiketta ja valitsemalla Autom. virrankatk. ja
sitten Pois.

Liitd laitteet televisioon kolmella antennikaapelilla.

Antenna

%H Dugltal TV recelVer — pocorder

Amenna Antenna @ Antenna
In ‘ ’ii Qut
| §

B0 oe=000

)

— —
J §
Liitd sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.
= ol
—
=
©OOOO®®O

Digital TV receiver Recorder

mhg

= °©

D0 =000

)

Liitd lopuksi DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.

Liitdnndt / Laitteiden liittiminen
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Digital TV receiver Recorder

HD | @C’E’EE’OOC’
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Digitaalivastaanotin, DVD-R ja kotiteatteri

Jos katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovitin) etkd
kéytd television kaukosdddintd, poista automaattinen virrankatkaisu
kaytostd. Tadma estdd television virtaa katkeamasta automaattisesti
4 tunnin jilkeen, jos television kaukosddtimen painikkeita ei ole
painettu sind aikana.

Poista automaattinen virrankatkaisu kaytostd televisiota katsellessasi
painamalla vihreaa painiketta ja valitsemalla Autom. virrankatk. ja
sitten Pois.

Liitd laitteet televisioon kolmella antennikaapelilla.

Antenna

Home Theatre System

Digital TV receiver Recorder

@@ @—-@ SE=Sogs
In ii Qut ’i Qut .

*

Liitd sitten digitaalivastaanotin televisioon HDMI-kaapelilla.

Home Theatre System

— . E@@@@ g
Digital Recor m
HDMI aﬁ B0ce=000

. " 7
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Liitd sitten DVD-tallennin televisioon HDMI-kaapelilla.

Home Theatre System

[ —

Digital TV receiver Recorder ®

- HOMI 3 B0 o000

Liitd sitten kotiteatterijdrjestelma televisioon HDMI-kaapelilla.

Home Theatre System

HDMI £=
Digital TV receiver

Recorder

—_—

B0 o000

— J |

Jos et kdytd television ja laitteen HDMI-ARC-liitdntad, lisad
digitaalinen danikaapeli (koaksiaalinen RCA-kaapeli).

Digital
Audio
Home Theatre System

Cuio v 32

Digital TV receiver

OPTICAL

Recorder

Digitaalinen HD-vastaanotin

Jos katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovitin) etka
kaytd television kaukosdddintd, poista automaattinen virrankatkaisu
kdytostd. Tamad estdd television virtaa katkeamasta automaattisesti
4 tunnin jdlkeen, jos television kaukosddtimen painikkeita ei ole
painettu sind aikana.

Liitdnndt / Laitteiden liittiminen
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Poista automaattinen virrankatkaisu kdytostd televisiota katsellessasi
painamalla vihreaa painiketta ja valitsemalla Autom. virrankatk. ja
sitten Pois.

Liitd laite televisioon kahdella antennikaapelilla.

Liitd laite televisioon HDMI-kaapelilla.

ol
f—
Digital HD receiver
(OJOJOJOJIOXC
= |£ @
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5.4 Muiden laitteiden
liittaminen

Peli

Liitd pelikonsoli television sivussa tai takaosassa olevaan liitdntaan.
Voit kdyttdd HDMI-, YPbPr- tai SCART-liitantdd. Jos pelikonsolissa
on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -liitantd, liitd laite
Video Audio L/R-SCART -sovittimen avulla SCART-liitantdan.
Lisdtietoja peleistd on kohdassa Ohje > Smart TV > Pelit.

Liitd videokamera TV:n sivussa olevaan liitintdan HDMI-kaapelilla.

Im[l;u — um ) GO0

Voit kdyttdd laitteen televisioon liittdmiseen myds SCART -sovitinta.

Audio L/R

H.. 3 N '

HD-peli

Liitd terdvapiirtopelikonsoli televisioon HDMI-kaapelilla tai YPbPr-
ja Audio L/R -kaapeleilla.

Lue lisid HD -pelikonsolin liittdmisestd televisioon kohdasta Ohje
> Liitannat > Muut laitteet > Peli.

Kamera
Voit tarkastella digitaalikameran valokuvia littdmalld kameran

suoraan televisioon. Liitd kamera TV:n sivulla olevaan USB-
litdntddn. Kdynnistd kamera, kun olet liittdnyt sen.

Liitdnnat / Muiden laitteiden liittdminen
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Jos luettelo kameran sisélléstd ei ndy automaattisesti, kamera on
ehkd mdaritettava siirtdmaan sisiltonsd PTP (Picture Transfer
Protocol) -protokollalla. Lisdtietoja on digitaalikameran
kéyttdoppaassa.

Videokamera

Liitd videokamera television sivussa tai takaosassa olevaan
litdntddn. Voit kdyttdd HDMI-, YPbPr- tai SCART-liitdntdd. Jos
videokamerassa on ainoastaan Video (CVBS)- ja Audio L/R -
litdntd, liitd laite Video Audio L/R-SCART -sovittimen avulla
SCART -liitantaan.

Lue seuraavilta sivuilta lisid videokameran liittimisesta.

Liitd videokamera TV:n sivussa olevaan liitdintddn HDMI-kaapelilla.

(o I el e—)
.
\

HDMI

.
ES

Voit kdyttdd laitteen televisioon liittdmiseen myds SCART-sovitinta.
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Video

Nappaimisto ja hiiri

USB-nappaimisto

Voit kirjoittaa tekstid littdmalld televisioon USB-ndppdimiston.
Liitetylld ndppaimistdlld voit kirjoittaa uuden kanavan nimen tai
etsimdsi aiheen Net TV:n YouTube-sovelluksessa.

1
l
: L
J
[

]

Asenna

Kaynnistd TV ja liitd USB-ndppdimistd yhteen television sivussa
olevista USB-liitdnndistd. Kun TV havaitsee ndppaimistdn, voit
valita ndppadinjdrjestyksen ja testata valintaasi.

Jos valitset ensin kyrillisen tai kreikkalaisen nappainjdrjestyksen, voit
valita toissijaiseksi latinalaisen ndppdinjarjestyksen.

Vaihda ndppdinjdrjestysasetusta painamalla f -painiketta,
valitsemalla Laitteisto > TV-asetukset > Esiasetukset > USB-hiiri
ja -ndappaimistd > Nappaimistoasetukset ja painamalla sitten OK-
painiketta.

Liitdnnat / Muiden laitteiden liittdminen
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TV:n painikkeet nappaimistossa

Kanavan nimedminen uudelleen:

- Enter & = OK

- Askelpalautin €= = poista kohdistinta edeltdvd merkki
- Nuolindppdimet = siirry tekstikentdssa

- Jos toissijainen nappdinjdrjestys on asetettu, vaihda
ndppdinjarjestystd painamalla Alt- ja vaihtondppaimia
samanaikaisesti.

Net TV:n kdyttdminen:

- Tab ja vaihto+Tab = seuraava ja edellinen
- Home = siirry sivun alkuun

- End = siirry sivun loppuun

- Page Up = siirry yksi sivu ylospdin

- Page Down = siirry yksi sivu alaspdin

- + = ldhennd

- - = loitonna

- * = sovita leveyteen

USB-hiiri

Voit selata Intemnet-sivuja liittdmalld USB-hiiren. Voit valita ja
napsauttaa Intemnet-sivujen linkkejd helpommin. USB-hiirelld ei voi
selata Net TV -sovelluksen sivuja eikd TV:n valikkoja.

Asenna

Kaynnistd TV ja liitd USB-ndppdimistd yhteen television sivussa
olevista USB-liitdnndistd. Voit my&s liittdd USB-hiiren liitettyyn
USB-ndppdimistoon.

Hiiren napsautukset

- Ykkospainike = OK

- Kakkospainike = takaisin ‘D

Voit vierittdd sivuja ylos ja alas vierityspyordlla.

TV tietokonenayttona

Voit liittdd television kotiverkkoon langattomasti. Wi-Fi
MediaConnectin avulla voit kdyttdd televisiota tietokonendyttdna.
Lue kohta Ohje > Laitteisto > Verkko > Wi-Fi MediaConnect.

Jatka lukemista, jos haluat kéyttdd televisiota tietokonendyttdnd ja
littdd television tietokoneeseen langallisesti. Voit kdyttdd VGA-
kaapelia tai DVI-HDMI-sovitinta.

Liitd tietokone television takaosan VGA-liitdintddn VGA-kaapelilla ja
VGA Audio /R -liitdntddn Audio L/R -kaapelilla.

62 Liitdnnadt / Muiden laitteiden liittdminen



Liitd tietokone television HDMI-liitdntddn DVI-HDMI-sovittimen
avulla ja television taustapuolen Audio L/R -liitantddn Audio /R -
kaapelilla.

HDMI

AUDIO IN
DVI / VGA

e [ 1
r U CHD

Television asetukset

Saat terdvimman kuvan, kun asetat TV:n kuvasuhteen
skaalaamattomaksi. Kun katselet televisiota, paina #f ADJUST -
painiketta, valitse Kuvasuhde ja Skaalaamaton.

Luettelo tuetuista tarkkuuksista on kohdassa Ohje > Tekniset
tiedot > Nayttotarkkuudet.

Liitinndt / Muiden laitteiden liittdminen
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5.5 Verkko

Langaton

Lue lisdd langattoman verkkoyhteyden muodostamisesta kohdasta
Ohje > Laitteisto > Verkko.

Johdollinen

Lue lisdd johdollisen verkkoyhteyden muodostamisesta kohdasta
Ohje > Laitteisto > Verkko.

Liitd reititin televisioon verkkokaapelilla. Kdytd EMC-sdadosten
mukaista suojattua FTP Cat. 5E -Ethernet-kaapelia.

Router
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5.6 SD-kortti

Muistin koko

Jotta voit tallentaa videokaupasta vuokrattuja videoita Net TV:hen,

sinun on asetettava SD-muistikortti television SD-korttipaikkaan.
Kun kortti on alustettu, jatd se pysyvasti korttipaikkaan.

SD-muistikortin koko

Kaytd SD HC (High Capacity) -muistikorttia, jonka
tallennuskapasiteetti on vahintddn 4 Gt.

Terdvapiirtoa (HD) varten SD-kortin tallennuskapasiteetin on
oltava véhintddn 8 Gt ja nopeusluokan vahintddn 2.

Lisdtietoja videoiden vuokraamisesta on kohdassa Ohje > Smart
TV > Net TV > Videovuokraamot.

Kortin asettaminen

Varmista, ettd olet poistanut SD-muistikortin suojauksen, ennen
kuin asetat sen korttipaikkaan.

Alusta SD-muistikortti kytkemdlld televisioon virta ja asettamalla

SD-muistikortti SD-korttipaikkaan. Televisio aloittaa alustuksen
automaattisesti. Jatd SD-muistikortti pysyvasti korttipaikkaan.

Liitdnnat / SD-kortti
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57 Yleinen liittyma (Cl) CAM

CA-moduuli

Salatut digitaalikanavat voidaan purkaa CA-moduulilla (CAM). Saat
CA-moduulin digitaaliselta televisioyhtioltd, kun tilaat yhtion
palveluita. Pyydd lisdtietoja ja kdyttdehdot omalta digitaalisten TV-
ldhetysten palveluntarjoajaltasi.

CA-moduulin asennus

Katkaise televisiosta virta ennen CA-moduulin asettamista
paikalleen.

Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta. Virheellinen asennus
voi vahingoittaa moduulia ja televisiota.

Etsi television takaa Cl-moduulipaikka. Tyonnd CAM-moduuli
varovasti niin pitkdlle kuin se menee ja jatd se paikalleen.
CA-moduulin aktivoituminen saattaa kestdd muutaman minuutin.
CA-moduulin poistaminen poistaa palvelun kaytosta.

CA-moduulin palvelun katsominen

Jos CA-moduuli on asetettu paikalleen ja tilausmaksu on maksettu,
televisiosta nakyy digitaalisen palveluntarjoajan ohjelmisto. CA-
moduulin palveluntarjoaja toimittaa sovellukset toimintoineen sekd
ruudussa nakyvan sisdllon ja viestit,

CA-moduulin asetukset

Aseta salasanoja tai PIN-koodeja CA-moduulin palvelulle
painamalla f -painiketta ja valitsemalla Laitteisto > Kanava-
asetukset > Yleinen liittyma. Valitse CAM-palveluntarjoaja ja
paina OK-painiketta.

Cl+

Tamd TV tukee Cl+ CA (Conditional Access) -moduulia.
Cl+-moduulin avulla palveluntarjoajat voivat tarjota ensiluokkaisia
HD -ohjelmia, kuten elokuvia ja urheilua, joilla on vahva

kopiointisuojaus.

Lisdtietoja Cl+ CA -moduulin lisddmisestd luvussa CAM.
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6 Vianmaaritys

6.1 Yhteystiedot

Jos Vianmdaritys-kohdan neuvot ja ehdotukset eivadt tuota tulosta,
katkaise televisiosta virta ja kdynnistd se uudelleen.

Varoitus o
Jos televisio rikkoontuu, ALA KOSKAAN yritd korjata sitd itse.

Kuluttajapalvelu

Jos ongelma ei ratkea, voit soittaa paikalliseen kuluttajapalveluun.
Selvitd television malli ja sarjanumero ennen soittamista.
Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa.
Léyddt puhelinnumeron myds osoitteesta
www.philips.com/support.

TV:n mallinumero ja sarjanumero

N&amd numerot 16ytyvat pakkauksen tarrasta tai television takana
tai pohjassa olevista tyyppikilvista.

Vianmddritys / Yhteystiedot
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6.2 TV ja kaukosaadin

Televisio ei kaynnisty.

* Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla
television alaosassa olevaa virtapainiketta.

* Tarkista virtajohdon liitos.

* Yritd kdynnistdd televisio television painikkeilla.

Televisio ei kaynnisty valmiustilasta

* Tarkista, ettd kaukosddtimen paristot eivdt ole loppuun kdytetyt
tai kulumassa loppuun. Tarkista, ettd paristot on asennettu plus- ja
miinus-merkkien mukaan.

* Yritd kdynnistdd televisio television painikkeilla.

Televisio ei reagoi kaukosaitimeen

* Tarkista, ettd kaukosddtimen paristot eivdt ole loppuun kdytetyt
tai kulumassa loppuun. Tarkista, ettd paristot on asennettu plus- ja
miinus-merkkien mukaan.

* Puhdista kaukosdddin ja television tunnistimen linssi.

* Kun televisioon on liitetty laitteita, sen kdynnistymisvaihe voi
kestdd jopa kaksi minuuttia. On mahdollista, ettd TV ja jotkin
ulkoiset laitteet eivdt kdynnistymisvaiheen aikana reagoi valittdmasti
kaukosddtimen komentoihin. Laite toimii normaalisti eikd ole rikki.

TV sammuu, ja punainen merkkivalo vilkkuu

* Katkaise television virta ja kytke se uudelleen painamalla
television alaosassa olevaa virtapainiketta. Tarkista, ettd
ilmanvaihdolle on riittavasti tilaa. Odota, kunnes televisio on
jadhtynyt.

Jos televisio ei kdynnisty valmiustilasta ja valo vilkkuu uudelleen,
ota yhteyttd kuluttajapalveluun.

Lapsilukon avauskoodi on unohtunut

Lue kohta Ohje > Smart TV > Lukitukset ja ajastimet >
Lapsilukko.

68

Vianmddritys / TV ja kaukosdddin



6.3 TV-kanavat

Osa TV-kanavista on kadonnut

* Tarkista, onko kanavaluettelosta valittu oikea luettelo. Avaa
kanavaluettelo painamalla Q FIND-painiketta. Paina i=
OPTIONS -painiketta ja valitse haluamasi lista kohdasta Valitse
lista.

» Kanava saattaa olla piilotettuna kanavaluettelossa. Lisdtietoja
kanavaluettelosta on kohdassa Ohje > Perustiedot > TV:n
katseleminen > Kanavaluettelo.

Asennuksen aikana ei [oytynyt digitaalisia kanavia.

* Tarkista, tukeeko televisio maasi DVB-T- tai DVB-C-ldhetyksia.

Katso television takaosassa olevaa Digital TV Country
Compatibility -tarraa.

Vianmddritys / TV-kanavat
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6.4 Kuva ja aanet

Ei kuvaa

* Tarkista, ettd antenni on liitetty oikein.

* Tarkista, ettd oikea laite on valittu ja ettd se on liitetty oikein.
 Tarkista kontrasti ja kirkkaus kohdasta A > Laitteisto > TV-
asetukset > Kuva > Kontrasti tai Kirkkaus.

Kuvanlaatu on huono

* Huono sdd voi vaikuttaa kuvanlaatuun.

* Tarkista, ettd antenni on liitetty oikein.

¢ Maadoittamattomat audiolaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset
tai mdet voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Yritd parantaa kuvaa
muuttamalla antennin suuntaa ja sijoittamalla laitteita kauemmaksi
televisiosta.

* Tarkista, ettd Manuaalinen asennus -valikossa on valittu oikea
TV-jarjestelma.

* Jos vain osa kanavista ndkyy huonosti, hienosdddd kyseinen
kanava Hienosddtd-valikossa.

Lue kohta Ohje > Laitteisto > Kanavat > Manuaalinen asennus -
Analoginen.

Kuvan vari on heikkolaatuinen
« Tarkista viriasetukset valitsemalla M > Laitteisto > TV-

asetukset. Voit my&s painaa = OPTIONS -painiketta ja valita
Smart-kuva-asetuksen.

Kuvan viive, kun pelikonsoli on liitetty
* Voit valttéd kuvan viiveen painamalla := OPTIONS -painiketta
ja valitsemalla Smart-kuva > Peli.

Televisio ei muista asetuksia virrankatkaisun jalkeen

* Tarkista, ettd television sijaintipaikaksi on valittu Aloitusvalikko.
Paina -painiketta ja valitse Laitteisto > TV-asetukset >
Esiasetukset > Paikka.

Kuva ei sovi kuvaruutuun

* Paina i= OPTIONS -painiketta ja valitse Kuvasuhde ja sitten
Automaattinen taytto.

Kuva on vaarassa kohdassa kuvaruudussa

* Korjaa siirtynyt kuva painamalla := OPTIONS -painiketta ja
valitsemalla Kuvan siirto. Siirrd kuvaa nuolipainikkeilla. Lopeta
kuvan siirto painamalla OK-painiketta.

* Jos kuvassa ndkyy vddristyneitd reunoja, paina ! -painiketta,
valitse Laitteisto > TV-asetukset > Kuva > Nayton reunat ja
suurenna kuvaa hieman liukupalkin avulla.

Kuva niakyy, mutta aanta ei kuulu

* Tarkista, ettd ddnenvoimakkuudeksi ei ole valittu O.

* Tarkista, ettei ddntd ole mykistetty *—painikkeella.

* Tarkista, ettd kaikki kaapelit on liitetty oikein.

* Jos televisio ei havaitse ddnisignaalia, ddni poistetaan
automaattisesti kdytdstd. Kyse ei siis ole toimintahdiriosta.

Adni on heikkolaatuinen

» Kokeile mitid tahansa Smart-diniasetusta. Paina = OPTIONS -
painiketta ja valitse Smart-aini.

¢ Tarkista, onko d3niasetukseksi valittu Stereo.

Aini kuuluu vain toisesta kaiuttimesta

* Tarkista tasapainoasetus. Paina " -painiketta ja valitse Laitteisto
> TV-asetukset > Aani > Tasapaino. Sdddd tasapainoa liukupalkin
avulla.
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Adniviive

* Jos @dni ja videokuva eivdt toimi synkronoidusti, kun danildhteend
on kotiteatterijdrjestelmd, kotiteatterijdrjestelmdn ddnen
synkronoinnin viive on madritettdva. Lue lisdd ddnen ja videokuvan
synkronoinnista kohdasta Ohje > Laitteisto > Laitteet > Aénen ja
videokuvan synkronointi.

Vianmddritys / Kuva ja ddnet
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6.5 Laitteet

HDMI-liitannat

* HDMI-HDCP:ssd kuluu muutama sekunti ennen kuin televisiossa
nakyy laitteesta tuleva kuva.

* Jos televisio ei tunnista laitetta eikd kuvaruudussa ole kuvaa,
siirry toiseen laitteeseen ja sitten takaisin alkuperdiseen, jolloin
HDCP kéynnistyy uudelleen. Voit my&s katkaista laitteesta virran ja
kytked sen uudelleen.

* Jos ddnihdiridt ovat toistuvia, tarkista ldhtdasetukset laitteen
kdyttdoppaasta. Jos tistd ei ole apua, liitd lisd-ddnikaapel.

* Jos kdytossa on DVI-HDMI-sovitin, tarkista, ettd lisd-daniliitdnta
tdydentdd DVI-liitantda.

EasyLink HDMI-CEC

* Tarkista, tukeeko liitetty laite HDMI-CEC-standardia ja onko se
asennettu oikein. Lisdtietoja on laitteen mukana toimitetussa
kayttdoppaassa.

* Tarkista, ettd HDMI-kaapeli on liitetty kunnolla.

* Tarkista, ettd television ja laitteen EasyLink-ominaisuus on
kaytdssd.

¢ Varmista, ettd HDMI CEC -ddnentoistolaitteiden danitilan hallinta
on mdadritetty oikein. Lisdtietoja on ddnentoistolaitteen mukana
toimitetussa kdyttdoppaassa.

Tietokonenaytto

* Televisioon VGA- tai DVI-HDMI-sovittimella liitetyn
tietokoneen pdivitystaajuuden tulisi olla 60 Hz.

* Tarkista, ettd tietokoneessa on valittu oikea nadyttotarkkuus.
Luettelo oikeista ndyttdtarkkuuksista on kohdassa Ohje >
Tekniset tiedot > Nayttotarkkuudet.
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6.6 Videot, valokuvat ja
musiikki

Televisio ei nayta USB-laitteen tiedostoja

» Madritd laite (kamera) Massamuistityyppi-yhteensopivaksi.

» USB-laitteen kanssa on ehkd kaytettdva tiettyd ohjainohjelmistoa.
Tatd ohjelmistoa ei valitettavasti voi ladata televisioon.

* Televisio ei tue kaikkia déni- ja kuvatiedostoja. Luettelo tuetuista
tiedostomuodoista on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot >
Multimedia.

USB-laitteen tiedostoja ei toisteta sujuvasti
» USB-laitteen siirtotoiminto rajoittaa siirtonopeutta.

Televisio ei naytd tietokoneen tiedostoja

* Jotta voit etsid kotiverkon tiedostoja Selaa PC:td -toiminnolla,
tietokoneen mediapalvelinohjelmisto on madritettavd jakamaan
tiedostoja television kanssa. Luettelo tuetuista
mediapalvelinohjelmistoista on kohdassa Ohje > Tekniset tiedot
> Multimedia.

Vianmddritys / Videot, valokuvat ja musiikki
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6.7 Verkko

Langatonta verkkoa ei 16ydy / hairio verkossa

* Mikroaaltouunit, DECT -puhelimet tai muut ympériston WiFi
11b -laitteet voivat hdiritd langatonta verkkoa.

* Varmista, ettd verkkosi palomuurit sallivat TV:n langattoman
yhteyden muodostamisen.

* Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinted
verkko. Lue kohta Ohje > Laitteisto > > Verkko > Langallinen
asennus.

Net TV ei toimi

* Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen Interet-yhteys.

Tietokoneen ja Net TV:n selaaminen on hidasta

* Langattoman reitittimen kdyttdoppaassa on tietoja verkon
kantamasta sisatiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun
vaikuttavista tekijoistd.

* Tarvitset laajakaistayhteyden reitittimellesi.
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/7 Tekniset tiedot

7.1 Ohjelmisto

Ohjelmistoversio

Néet nykyisen ohjelmistoversion painamalla 1,3 -painiketta ja
valitsemalla Laitteisto > Ohjelmistoasetuks. ja painamalla OK-
painiketta. Valitse Nykyinen ohjelmistotieto ja katso kohta
Versio:.

Avoimen lahdekoodin ohjelmisto

Téssd televisiossa on avoimen ldhdekoodin ohjelmistoja. TP Vision
Netherlands B.V. lupaa tdten toimittaa pyydettdessd kopion tdssd
tuotteessa kdytettyjen tekijdnoikeussuojattujen avoimen

ldhdekoodin ohjelmistopakettien tdydellisestd ldhdekoodista, mikéli

tdma mahdollisuus mainitaan vastaavassa kadyttdoikeussopimuksessa.

Tarjous on voimassa enintddn kolme vuotta tuotteen ostopdivasta.
Lihdekoodia voi pyytdd osoitteesta open.source@philips.com.
Jos et halua ldhettdd pyyntdd sahkdpostitse tai et saa annetusta
osoitteesta vastaanottovahvistusta viikon kuluessa sahk&postin
ldhettdmisestd, kirjoita englanniksi osoitteeseen . . .

Open Source Team, TP Vision Netherlands B.V.
Intellectual Property and Standards

P.O. Box 220

5600 AE Eindhoven

Alankomaat

Lue avoimen ldhdekoodin lisenssit kohdassa Ohje > Aloittaminen
> Avoimen ldhdekoodin lisenssit.

Tekniset tiedot / Ohjelmisto
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7.2 Ymparistoystavallisyys

EU:n energiamerkinta

ENERG

CHELOHA - CVLPYCD

ENERGIA - EHEFTMA
ENEFTEIA - ENERG LA

ENIRGY - ENE R0 XYZ

kWh/annum

EU:n energiamerkinta

EUin energiamerkintd ilmoittaa tuotteen energiatehokkuusluokan.

Mitd vihredmpi tuotteen tehokkuusluokka on, sitd vdhemman
energiaa tuote kuluttaa.

Merkinndstd |8ytyvdt tiedot energiatehokkuusluokasta, tuotteen
keskimaardisestd virrankulutuksesta kdytossd ja keskimddrdisestd
energiankulutuksesta 1 vuodessa. Tuotteen energiankulutustiedot
[6ytyvdt myds Philipsin oman maasi verkkosivuilta osoitteesta
www.philips.com/TV

Energiaa saastava
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Valosensori
Sisdinen vallitsevan valon tunnistin sddstdd energiaa himmentamalld
TV-ruutua, kun vallitseva valo vdhenee.

Energiaa saastava
Energiaa sddstdvd Smart-kuva-asetus sisdltdad monia TV-asetuksia,
jotka yhdessd sddstdvét energiaa.

Alhainen virrankulutus valmiustilassa
Luokkansa kehittynein virtapiiri laskee TV:n virrankulutuksen
erittdin matalalle tasolle valmiustilan toimivuudesta tinkimatta.

Virranhallinta

Taman TVin kehittynyt virranhallinta takaa tehokkaan
energiankdyton. Voit tarkistaa, miten omat TV-asetukset,
kulloisenkin kuvan kirkkaussdddot ja vallitseva valo vaikuttavat
suhteelliseen virrankulutukseen.

Voit tarkistaa suhteellisen virrankulutuksen painamalla -
painiketta, valitsemalla Laitteisto ja painamalla PI-painiketta. Valitse
Esittelyt > Active control ja paina OK-painiketta. Valitse sitten
Smart-asetus ja tarkista sen vastaavat arvot.

Kayton lopettaminen

Vanhan tuotteen seka vanhojen akkujen ja paristojen
havittaminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista
ja komponenteista, jotka voidaan kierrdttdd ja kayttdd uudelleen.

"N
AT

Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ettd
tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sdahkd- ja elektroniikkalaitteiden
kerdysjdrjestelmaan.

Toimi paikallisten sddntéjen mukaan dldkd havitd vanhoja tuotteita
tavallisen kotitalousjatteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen
havittdminen auttaa ehkdisemain terveydelle haitallisia negatiivisia
ympadristovaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EUn direktiivi 2006/66/EY
koskee. Niitd ei saa hdvittdd tavallisen kotitalousjdtteen mukana.

Tekniset tiedot / Ympdristoystavallisyys



Tutustu paikallisiin paristojen kerdystd koskeviin ohjeisiin, koska
paristojen havittdminen oikealla tavalla auttaa vdhentdmaan
ympidristolle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tekniset tiedot / Ymparistoystavallisyys
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7.3 Virta ja vastaanotto

Virta

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistd ilmoitusta.
Yksityiskohtaisempia tietoja tuotteesta on osoitteessa
www.philips.com/support.

Virta

* Verkkovirta: 220-240 V +/-10 %

* Ympariston lampétila: 5-35 °C

* Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,15 W

* Energiaa sddstdvdt ominaisuudet: valosensori, ekotila, kuvaruudun
virrankatkaisu (radiota kuunneltaessa), automaattisen
virrankatkaisun ajastin, Ekoasetukset-valikko.

Tyyppikilvessd oleva teholuokitus kuvaa laitteen virrankulutusta
tavallisessa kotikdytossd (IEC 62087 Ed.2). Suluissa oleva suurin
teholuokitus on sdhkoéturvallisuutta varten (IEC 60065 Ed. 7.2).

Vastaanotto

* Antennituloliitintd: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

* DVB: DVB-T (maanpdillinen, antenni) COFDM 2K/8K, DVB-T2:
vain TV-tyypeille . .. T/12', DVB-C (kaapeli) QAM

* Analoginen videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

* Digitaalinen videotoisto: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

* Digitaalinen ddnentoisto (ISO/IEC 13818-3)

» Katso maakohtaiset tiedot television tyyppikilvestad
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7.4 Naytto ja aani

Naytto/kuva

* Ruudun halkaisija:

- 40PFL8606: 102 cm / 40"
- 46PFL86x6: 117 ¢cm / 46"
* 3D Max

* Kuvanparannus:

- Perfect Pixel HD Engine
- Wide Colour Gamut

- Pyyhkéisytaustavalo

* Nayttétyyppi: LED Full HD, reunojen LED-taustavalo
 Paneelin tarkkuus: 1920 x 1080 p

* Virienkasittely: 2250 biljoonaa vdrid (17 bittid, RGB)
* Kirkkaus: 450 cd/m2

* Dynaaminen kontrasti:

- 500.000 : 1

* Vasteaika (tyypillinen): 1 (BEW equiv.) ms

Adni
* Lahtoteho (RMS): 28 W, 30 % THD

* Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby ja

kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin rekisterdityjd
tavaramerkkeja.
* Kaiutintyypit: 2 bassokaiutinta Soundstage-jalustassa

Tekniset tiedot / Nayttd ja dani
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7.5 Nayton erottelukyky

Videoformaatit

Tarkkuus — virkistystaajuus

» 480i — 60 Hz

480p — 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i - 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p - 50 Hz, 60 Hz

Tietokoneformaatit
Tarkkuudet (esimerkkejd)
* 640 x 480p — 60 Hz
800 x 600p — 60 Hz
1024 x 768p — 60 Hz
1280 x 768p — 60 Hz
1360 x 765p — 60 Hz
1360 x 768p — 60 Hz
1280 x 1024p — 60 Hz
1920 x 1080i — 60 Hz
1920 x 1080p — 60 Hz
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7.6 Multimedia

Liitannat

* USB 2.0

* Ethernet LAN RJ-45

* Wi-Fi 802.11b/g/n (kiinted)

Tuetut USB-tiedostojarjestelmat
« FAT 16, FAT 32, NTFS

Toistoformaatit

« Séilistiedostomuodot: MPEG Program Stream, MPEG Transport
Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF

* Videokoodekit: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4
AVC (H264), WMV9

+ Ainikoodekit: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA,
AC3

» Kuvakoodekit: |JPEG

* Rajoitukset: WMA (versiot 2-9.2), MPEG-4 AVC (enintddn 4.0)

Tuettu DLNA-mediapalvelinohjelmisto (DMS)

* Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista tai
Windows 7)

* TVersity 1.9.3 (pro) (Windows XP)

» Twonky Media - PacketVideo 4.4.9 (PC ja Intel MacOX)

* Nero 9 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)

* Sony Vaio -mediapalvelin (Microsoft Windows XP tai Vista)

Sony PS3 -mediapalvelin (Microsoft Windows XP)

Google Media Server (Google desktop) (Windows XP)
DiXiM (Microsoft Windows XP)

Macrovision Network -mediapalvelin (Microsoft Windows XP)
Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

Fuppes (Linux)

uShare (Linux)

Tuetut DLNA-mobiililaitteet (DMS/DMC)

» Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N9,
N800, N810

* Samsung SGH-i780

ESD-saadokset

Tamad laite tayttdd ESD-laitteiden A-suorituskykyehdot. Jos laite ei
palaudu DLNA-tilassa staattisen purkauksen vuoksi, kdyttdjan
toimia tarvitaan.
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7.7 Liitannat

Television takaosa

EXT1 SCART (sovitin mukana): Audio L/R, CVBS in, RGB
EXT2 YPbPr: Y Pb Pr, Audio /R

VGA (D-sub 15)

HDMI 1 in ARC (v1.4 - 3D)

HDMI 2 in (v14 - 3D)

HDMI 3 in (v14 - 3D)

Audio In (DVI-HDMI/VGA) (stereominiliitantd 3,5 mm)

Audio Out L/R — ndyttd synkronoitu (optinen)
Kuulokkeet (stereominiliitdntd 3,5 mm)
LAN-verkko — (RJ45)

Television sivu

* HDMI sivu In (v1.4 - 3D)

* 2 x USB

* Cl-moduulipaikka (CAM)

SD-korttipaikka (SD High Capacity) (videoiden tallentamiseen)
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7.8 Mitat ja painot

40PFL8606
Leveys 950 mm
Korkeus 582 mm
Syvyys 33 mm
Paino £15 kg
~jalustan kanssa
Korkeus 636 mm
Syvyys 244 mm
Paino £18 kg

46PFL8606
Leveys 1 088 mm
Korkeus 662 mm
Syvyys 35 mm
Paino £20 kg
.jalustan kanssa
Korkeus 716 mm
Syvyys 244 mm
Paino £23 kg

46PFL8686
Leveys 1088 mm
Korkeus 662 mm
Syvyys 35 mm
Paino +£20 kg
~jalustan kanssa
Korkeus 716 mm
Syvyys 244 mm
Paino +23 kg

UMv 3104 327 0055.3 - 120229
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Hakemisto

3
3D, 2D-kuvasta 3D-kuvaan 22
3D, aloittaminen 22

3D-lasit 22
3D-syvyys 22
A

Aloitusvalikko 16

Ambilight, asetukset 39

Ambilight, ottaminen kdyttoon 39
Ambilight-vari 39

Asetusvalikko 17

Automaattinen virrankatkaisu 37
Avoimen ldhdekoodin ohjelmisto 75

C

CAM 66

Cl+ 66
Cl-moduulipaikka 66
D

Digitaalinen teksti-TV 35
DVB 42

DVD-soitin, liittdminen 51
DVI-HDMl-sovitin 49

E

EasylLink, kaukosdddin 45
Ekoasetukset 37
Epdonnistunut tallentaminen 33
Erityisryhmille 46

ESD 81

Etsi 16

G
Gamma 37

H

HbbTV 29
HbbTV, esto 29
HbbTV, sivut 29
HD-videoleike 6

HDMI ARC 49
HDMI-liitdntd 49
HDTV 6

|

Infrapunatunnistin -~ 14
Internet 43
|SF-kalibrointi, kuva 38

Jarjestelman valmiustila 14

K

Kanava, jarjestiminen uudelleen 18
Kanava, nimedminen uudelleen 19
Kanava, piilottaminen 19

Kanava, péivittdminen 41

Kanava, suosikki 19

Kanava, vaihtaminen 18
Kanavaluettelo, asetukset 18
Kanavaluettelon kopiointi 41
Kello 42

Komponenttivideo YPbPr 49
Kuluttajapalvelu 67
Kuulokevoimakkuus 37
Kuva-asetukset 37

Kuvan siirto 17

Kuvat 30

Hakemisto

L

Laite, jarjestdminen uudelleen 16
Laite, lisddminen 16

Laite, poistaminen 16

Laite, uudelleen nimedminen 16
Litdnndt 49

Liitdnndt, opas 49

Lukkokoodi 25

M

Mediapalvelinohjelmistot 81
Musiikki ja kuvat 30
Mustat palkit 21

N

Net TV 26

Net TV, avaaminen 27
Net TV, litdnnat 26
Nappdimistd, ndyttdé 19
Naytén reunat 37

(@)

Ohje, Haku 12

Ohjelmisto, Internet-péivitys 47
Ohjelmisto, nykyinen versio 47
Ohjelmisto, USB-pdivitys 47

P

PC, liittdminen 30
Pelikonsoli 34
Perfect Pixel HD Engine 37

R

Radiokanavat 18
Reititin 43

S

Salaustapa 43

SD-muistikortti, asentaminen 65
Seinan vari 39
Smart-asetukset, nollaaminen 38
Smart-asetukset, dani 20
Surround-dani 14, 17
Sddtovalikko 16

T
Tallenne, katselu 33

Tallennus, asennus 32

Tasapaino 37

Teksti-TV, Dual screen 35
Teksti-TV, mdaritys 36

Teksti-TV, pysdyttdminen 35
Teksti-TV, T.O.P.-yhteenveto 35
Tekstitys, automaattinen sirto 45
Tekstitys, kieli 25

Tekstitys, Mute-toiminnossa 25
Tietokone, ndyttd 62

Tietokone, selaaminen 30

Toisto yhdelld painikkeella 14
Tuotteen kierrdttdminen 76
TV-esittely 5

TV-ohjelman keskeyttdminen 32
TV-ohjelman keskeyttdminen, asennus
TV:n katseleminen 18

TV:n verkkonimi 44

U
USB, selaaminen 30
USB-hiin 62

USB-kiintolevy 32
USB-kiintolevy, asentaminen 32
USB-ndppdimistd 61

32
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\Y

Valitse lista 18

Valokuvat, diaesitys 30
Vanhempien luokittelu 25
Vanhentunut tallennus 33
Vastaanottolaatu 42

Verkko, johdollinen yhteys 64
Verkko, langallinen asennus 44
Verkko, langaton asennus 43
Verkko, videovuokraamo 27
Video (CVBS) -litdnta 50
Videoiden toistaminen 30
Videovalinta 18

Virrankulutus 76
Vuokravideo 27

W

WEP-salaus 43

WPA-suojaus 43

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 43

A

Adniasetukset 37
Adnikuvaus 46
Adnilihdon vive 45
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PHILIPS

TN

Z

Contact information

Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

Belgié / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)

Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

Buaapus
02 4916 273 - MecTeH pasrosop

Ceska republika
228880895 (Ndrodni volan)

Danmark
3525 8314

Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

EGSa
2111983028 (EBuikr kAon)

Espana
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia
6683061 (riigisisese kone)

France
01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska
01777 66 01 (nacionalni poziv)

Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland
0818 210 140 (national call)

Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

KasakcTtaH
8 800 2000 00 04 (free)

Latvia
6616 3263 (Valsts telefona zvans)

Lithuania
85214 0293 (Nacionaliné skambutis)

Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarorszag
06 1 700 8151 (Orszagos felhivds)

Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge
229719 14

Osterreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska
22 397 15 04 (pofaczenie Narodowy)

Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Mdvel
0,30€/min.)

Romana
031 6300042 (nationale de apel telefonic)
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www.philips.com

Poccus
8-800-22 00004 (6ecnaaTHO)

Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Cpbuja
+381 114 440 841 (Lokalni poziv)

Slovakia
2 332 154 93 (Ndrodny telefénny hovor)

Slovenija
1888 83 12 (Drzavni telefonski klic)

Suomi
09 88 62 50 40

Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)

Uszne e (Thailand)
02 652 7650

Tiirkiye
444 8 445

United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

YkpaiHa
0-800-500-480 (6e3KowTOBHO)

www.philips.com/support
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