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Tyylikdsta muotoilua edulliseen hintaan
Philipsin digitaalinen Hospitality-LCD-TV

Tdma modemni ja energiaa sddstavd HD-valmis Hospitality-TV tuo kayttddsi
digitaalitelevision edut ja on valmis tulevaan. Vieraasi tuntevat itsensa tervetulleeksi ja

kokevat erinomaisen katseluelamyksen.

Paras kokonaiskustannusratkaisu
* Smartloader nopeaan kloonaukseen
* Asennusvalikon lukitus
* VESA-kiinnitysvalmius

Ympdristod sddstdva ja turvallinen
* Vihrei logo takaa alhaisen virrankulutuksen
* Eco-ystavillinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Kehittyneet hotellitoiminnot ja pdivitettivyys
* Tervetuliaisviesti naytossa
* Digitaalitelevision ja -radion integroitu DVB-T-viritin

Upea katselueldmys takaa asiakkaiden viihtymisen
* Digital Crystal Clear tuottaa teravimman kuvan
* Kiertonivelteline, jossa on varkaudenesto
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Kohokohdat

Tervetuliaisviesti
Naytossa nakyy tervetuliaisviesti aina, kun
televisio kytketdan toimintaan

Integroitu DVB-T-viritin

Integroidulla DVB-T-virittimella voit
vastaanottaa maanpaillisia digitelevisiokanavia
nykyisten analogisten kanavien lisdksi. Sen
avulla voit my6s kuunnella digitaalisia
radiokanavia ilman tarvetta hankkia uutta
radiovastaanotinta.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on
kuvankasittelytekniikka, joka digitaalisesti
saatad ja parantaa kuvanlaatua optimoimalla
kuvan kontrastin, varin ja teravyyden,
tuloksena elavampi kuva.

Kiertonivelteline

Taman LCD-TV:n mukana toimitetaan
kiertonivelteline, jonka avulla asiakkaat voivat
katsoa televisiota kaikkialla huoneessa. Teline
voidaan kiinnittad poytaan tai muuhun
huonekaluun, mika ehkiisee varkauksia.

SmartLoader

Antaa mahdollisuuden kopioida television
asetukset ja analogiset ohjelmointiasetukset
toisiin televisioihin alle minuutissa. Toiminto
takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja
vahentad merkittavasti asennukseen kuluvaa
aikaa ja kustannuksia.

Asennusvalikon lukitus

Estai asennus- ja kokoonpanoasetusten
luvattoman kayton, mika takaa parhaan
kdyttdmukavuuden ja ehkaisee tarpeettomat
uudelleenohjelmointikustannukset.

VESA-kiinnitys

Video Electronics Standards Associationin
(VESA) yhdenmukainen
seinakiinnitysstandardi. Tarjoaa useita
seinakiinnitysmahdollisuuksia ja useita erilaisia
seinakiinnikkeita

Vihred logo

Philips antaa vihrean logon
ymparistoystavillisimmille ja turvallisimmille
tuotteilleen, jotta voit olla varma, etta teet
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oikean ymparistoystavillisen valinnan.
Hospitality-television laitteisto perustuu
kuluttaja-TV-malliin, jonka ulkopuoliset
tarkastajat ovat sertifioineet yli 10 %
tehokkaammaksi kuin muut markkinoilla olevat
luokkiensa tuotteet. Parempi energiansaasto
vahentai haittavaikutusta ymparistolle ja
alentaa kayttokustannuksia (katso
www.philips.com/sustainability)

Eco-ystdvillinen muotoilu

Yhteiskunta ja ymparisto ovat olennainen osa
Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin
televisiot on suunniteltu ja valmistettu
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti.
Niiden tarkoitus on vahentia ympariston
kokonaiskuormitusta vihentamalld
virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita,
alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja
kierratysta. Philipsin televisioiden kotelot on
myos valmistettu palonkestivastd
materiaalista. Rijppumattomissa testeissa on
osoitettu, ettd vaikka televisiot voivat joissain
tapauksissa kiihdyttaa tulipaloja, Philipsin
televisiot eivat sitd tee.
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Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

» Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva

* Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 66 cm

* Néyton resoluutio: 1 366 x 768

* Kirkkaus: 500 cd/m?

 Kuvanparannus: 3D-kampasuodatin, 3:2/2:2-
lilkemuunto, Active Control, Contrast Plus,
Dynaaminen kontrastisaato, Digitaalinen
kohinanvaimennus, Viivojen sahalaitaisuuden
poisto, Progressive Scan -toiminto, Digital Crystal
Clear

* Kontrastisuhde (tav.): 700:1

* Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-
TFT)

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 3500:1

* Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

« Katselukulma (vaaka): 178 astetta

« Katselukulma (pysty): 178 astetta

* Néytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz,
800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60, 70,
75, 85 Hz

* Videoformaatit: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2
Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1 280 x
720p - 3 Fh, 1 920 x 1 080i - 2 Fh

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitanta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jirjestelms; televisio: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Digitaalitelevisio: DVB-T *

* Esiasetettujen kanavien maara: 100

* Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

* Virittimen naytto: PLL

Kdyttomukavuus

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Hienosaato,
Ohjelmien nimet, Lajittelu, TV-asetusten kloonaus,
Painikkeiden lukitus, Suojattu valikko

* Helppokayttoinen: Autom. danenvoimakkuussadto
(AVL), Sivupainike, Digitaalisen ja analogisen tilan
helppo vaihto

* Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot,
Kanavanvalitsin, Ainenvoimakkuuden rajoitus,
Tervetuliaisviesti

* Nayttoformaatin siito: 4:3, 14:9-elokuvalaajennus,
16:9-elokuvalaajennus, Tekstityksen suurennus,
Super Zoom, Laajakuva

 Kaukosaadin: akun varkaudenesto, lataus vahissa -
ilmaisin

* Kaukosaitimen tyyppi: RC19335038/01 (RC2890)
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* Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

* Muut kdyttdmukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko, Muuntuu tavalliseksi televisioksi

* Teksti-tv:n parannukset: Ohjelmatietopalkki, 4
suosikkisivua

* Tekstitelevision kielet: Kyrillinen,
Itdeurooppalainen, Lansieurooppalainen

Aini

* Taajuuskorjain: 7 kaistaa

* Lihtéteho (RMS): 2 x 10 W

* Ainentoistojirjestelmi: Nicam Stereo, Stereo

» Adnenparannus: Dynamic Bass Enhancement -
korostus, Automaattinen aanenvoimakkuuden
saito, Incredible Surround -dani

Kaiuttimet
« Sisdiset kaiuttimet: 2

Liitannat

* Scart-liitinten maira: 2

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lihtd, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-laht, S-video-
tulo

* Muut liitdnnat: Common Interface, Kuulokeldhtd

* Ext 3: Adnitulo v/o, CVBS-tulo, S-video-tulo

* Ext 4: Adnitulo v/o, YPbPr

* Ext 5: HDMI

* Ext 6: HDMI

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
* Ympariston limpotila: 540 °C

* Virrankulutus: 120 W

* Virrankulutus valmiustilassa: &It;1 W

Green-sarjan ymparistotiedot
* Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisitarvikkeet: Takuuvihko,
Virtajohto, Kaukosiadin, Kaukoséitimen paristot,
Poytdjalusta, jossa kiertonivel

* Lisatarvikkeet: SmartLoader 22AV1135

Mitat

* Laitteen leveys: 682 mm

* Laitteen korkeus: 472 mm

* Laitteen syvyys: 114 mm

* Laitteen paino: 12 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 682 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 537 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 200 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 15 kg

* Laatikon leveys: 836 mm

* Laatikon korkeus: 212 mm

* Laatikon syvyys: 592 mm

* Paino pakattuna: 18 kg

* Sopii seindtelineeseen: 200 x 100 mm
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