Philips 4000 series
Itin plonas LED televizorius

60 cm (24 in)
LED televizorius
DVB-T/T2/C

24PHT4031
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tin plonas LED televizorius
su ,,Digital Crystal Clear”

Stilingas ,,Philips" 4000 serijos dizainas ir ,,Digital Crystal Clear” puikiai tiks kiekvienuose
namuose. Mégaukités pramogomis be ripesciy HEVC vaizdo kokybe ir aiskiu garsu.

Zitrékite televizija jums patogiu laiku
* Dvi HDMI jvestys ir ,,EasyLink* — junkités prie jvairiy jrenginiy
» USB, skirtas multimedijos jrasams perklausyti

Aistra vaizdo kokybei
* Pritaikytas naujas HEVC standartas, kad galétuméte mégautis kokybisku 4K

Visada ryskus ir aiSkus vaizdas

« ,,Digital Crystal Clear* — tikslumas, kuriuo norésite pasidalyti

* LED TV — nejtikétino kontrasto vaizdai

* ,,Picture Performance Index* patobulina kiekviena perziturima elementa

Elegantiskai pateiktos esminés funkcijos
* Itin plonos ,,Ultra Slim* linijos suteikia grakstumo
* Itin plonas juodas mentés formos stovas
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Ypatybes

Itin plona ,,Ultra Slim* konstrukcija

‘l. UltraSlim

Elegantiskas. Inovatyvus. Grakstus. PreciziSkas.
Itin plona ,,Philips Ultra Slim* konstrukcija.
Nenuostabu, kad toks plonas jrenginys
patraukia démesj ir suteikia interjerui
rafinuotumo.

Juodas mentés formos stovas

Tamsus, paslaptingas ir labai tvirtas. ,,Philips*
sukurtas juodas mentés formos stovas
papuosia televizoriy. Itin patvari ir labai plona
konstrukcija paryskina naujojo televizoriaus
stiliy ir elegancija. Nuostabu, kad toks nedidelis
jrenginys gali tiek daug.

5. Digital
we"sr CrystalClear

Picture Performance Index
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,,Picture Performance Index* suderina
,,Philips* ekrano technologijas ir pazangius
vaizdo apdorojimo procesorius, kad bty
iStobulintas rySkumas, judesys, kontrastas ir
spalvos. Nesvarbu, kokj saltinj pasirinksite,
visada galésite mégautis aiskiu vaizdu,
detalémis, gyliu, tamsia juoda ir skaiscia balta
spalva, tikroviskomis ir rySkiomis spalvomis,
natiiraliais odos atspalviais.

,,Digital Crystal Clear‘‘ sistema
,,Philips“ sukiré ,,Digital Crystal Clear*
sistema, kad galétuméte mégautis tikroviskais
vaizdais i$ bet kokio Saltinio. Ar Zitrétuméte
mégstama laida, Zinias, ar filma kartu su
sveciais, mégaukités optimaliu kontrastu,
spalvomis ir rySkumu.

LED televizorius

Naudodami LED foninio apsvietimo funkcija
suvartosite nedaug energijos ir mégausités
graziomis linijomis, dideliu rySkumu, nejtikétinu
kontrastu ir sodriomis spalvomis.
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Dvi HDMI jvestys su ,,EasyLink*

Jokios painiavos su laidais — vienu HDMI laidu
i$ jusy jrenginiy j televizoriy perduodamas ir
vaizdas, ir garsas. HDMI naudoja nesuglaudinta
signala, todél is Saltinio j ekrana perduodamas
auksciausios kokybés vaizdas. Kartu su ,,Philips
EasyLink* reikia tik vieno nuotolinio valdymo
pulto, kad atliktuméte dauguma operacijy
televizoriuje, DVD, ,,Blu-Ray* grotuvuose,
televizoriaus priedélyje ar namy kino teatro
sistemoje.

USB (nuotraukos, muzika, vaizdo jrasai)

USB

Dalinkités dZiaugsmu. Prijunkite USB
atminting, skaitmeninj fotoaparata, MP3
grotuva arba kita multimedijos jrenginj prie
televizoriaus USB prievado ir mégaukités
nuotraukomis, vaizdo jrasais ir muzika,
naudodamiesi patogia ekrano turinio narsykle.

HEVC palaikymas 4K transliacijoms
Pritaikius naujag HEVC (H.265) standarta galima
mégautis kokybiskomis 4K raiskos
transliacijomis.
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Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

« Krastiniy santykis: 4:3 / 16:9

* Ekrano jstrizainé (coliais): 24 in

* Ekrano jstrizainé (centimetrais): 60 cm

* Ekranas: LED HD televizorius

« Skiriamoji ekrano geba: 1366 x 768p

* Ryskumas: 250 cd/m?

* Vaizdo isryskinimas: ,,Digital Crystal Clear* sistema
* Didziausias skais¢io santykis: 65 %

Palaikoma ekrano skiriamoji geba
» Kompiuterio jvestis: iki 1366 x 768 esant 60 Hz
* Video jvestis: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, iki 1366 x 768p

Derintuvas / imtuvas / siystuvas
« Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/C
¢ Vaizdo atkarimas: NTSC, PAL, SECAM
* MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4

Multimedijos programos

* Vaizdo jrasy atkiirimo formatai: Talpyklos: AVI,
MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,
MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)

¢ Muzikos atkarimo formatai: AAC, MP3, WAV,
WMA (nuo v2 iki v9.2)

* Subtitry formaty palaikymas: .SMI, .SRT, .SSA,
.SUB, .TXT, .ASS

* Nuotrauky atkurimo formatai: JPEG, BMP, GIF,
PNG

Vartotojo saveika

* Programa: Pause TV, USB jrasymas*

* Lengva naudoti: ,,One-stop Home" mygtukas

* Atnaujinama programiné aparatiné jranga:
Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys,
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

* Ekrano formato nustatymai: Automatinis
padidinimas, ,,Superzoom®, Filmo padidinimas 16:9,
Didelis mastelis, 4:3, 16:9

« Signalo stiprumo indikacija

* Teletekstas: 1000 puslapiy hipertekstas

* Elektroninis programy gidas*: 8 dienos,
elektroninis programy gidas

Garsas

* ISvesties galia (RMS): 6W

* Garsumo gerinimas: ,,Incredible Surround*, Svarus
garsas, ,,Auto Volume* lygintojas, Zemujy dazniy
reguliavimas, Sumanusis garsas

Prijungimo galimybé

* HDMI jungciy skaicius: 2

* ,,EasyLink’ (HDMI-CEC): Peréjimas j nuotolinj
valdyma, Sistemos garso valdymas, Sistemos
budéjimas, Paleidimas vienu paspaudimu

* RGB/CVBS jungéiy skaicius: 1

* USB jungciy skaicius: 1

* Kitos jungtys: Bendroji sasaja ,,Plus* (Cl+),
Skaitmeninis garso iSéjimas (optinis), Ausiniy
iSvestis, Paslaugos jungtis, Antena IEC75, Garso
jvestis (DVI)

Maitinimas

* Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz

* Aplinkos temperattra: 5-35 °C

* Elektros energijos suvartojimas veikiant budéjimo
rezimu: &lt; 0,3 W

* Energijos Zenklinimo etiketés klasé: A

* ES Energijos Zzenklinimo etiketés galia: 22 W

* Energijos taupymo funkcijos: Automatinio
iSsijungimo laikmatis, Eko rezimas, ISjungti
paveikslélius (radijas)

* Elektros energijos suvartojimas veikiant iSjungties
rezimu: &lt; 0,3

* Metinis energijos suvartojimas: 32 kW h

* Sudétyje yra $vino: Taip*

* Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

Priedai

* Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, Stalinis
stovas, Maitinimo laidas, Greitos pradzios vadovas,
Saugos instrukcijos ir teisiné informacija, 2 x AAA
baterijos

Matmenys

* Jtaiso plotis: 560 mm

* Jtaiso aukstis: 336 mm

* Jtaiso gylis: 35 mm

* Gaminio svoris: 3 kg

* Jtaiso plotis (su stovu): 560 mm

* |taiso aukstis (su stovu): 344 mm

* Jtaiso gylis (su stovu): 112 mm

* Gaminio svoris (su stovu): 3.2 kg

» Dézés plotis: 630 mm

» Dézés aukstis: 415 mm

» Dézés gylis: 100 mm

* Svoris su pakuote: 4,4 kg

* Galima naudoti sieninj kronsteina: 75 x 75 mm
* TV stovo plocio matmuo: 494.9 mm

Connections
Side Rear
COMMON INTERFACE HDMI 1 HDMI 2 DIGITAL VGA AI;JVIZI)II\(I)GLN
I AU

= = &=
L8 'ﬂ' SCART (RGB/CVBS) TV ANTENNA

I$leidimo data 2023-10-20

PHILIPS

Versija: 12.4.8

EAN: 87 18863 01013 6

© 2023 ,,Koninklijke Philips N.V.*
Visos teisés saugomos.

Specifikacijos gali biti keic¢iamos be jspéjimo. Prekiy
zenklai yra ,,Koninklijke Philips N.V.“ ar jy atitinkamy
savininky nuosavybé.

www.philips.com

24PHT4031/12

* EPG ir realus programy rodymas (iki 8 dieny) priklauso nuo 3alies ir
transliuotojo.

* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaiciuotas remiantis
televizoriaus, veikiancio 4 valandas per diena 365 dienas, energijos
sanaudomis. Tikrosios energijos sanaudos priklausys nuo to, kaip
daznai Zitrimas televizorius.

* Televizorius palaiko DVB ,,nemokamas transliacijas®. Gali buti
nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausia sarasa galima rasti
internetinés ,,Philips* palaikymo svetainés DUK skyrelyje. Kai kurie
operatoriai reikalauja salyginés prieigos ir prenumeratos. Dél
papildomos informacijos kreipkités j savo operatoriy.

* (,,Philips*) suderinamas tik su tam tikrais ,,Philips* leistuvais.
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