
 

 

Philips
Professional LED TV

32 นิ้ว EasySuite
LED
DVB-T2/T/C

32HFL3010T
ฟงกชันการใชงานท่ีนาท่ึงสําหรับแขกของคุณ

พรอมหนาขอมูลโรงแรมอัจฉริยะ
ดวย LED TV ท่ีประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชนจาก Hospitality TV 
ใหแขกของคุณสามารถซ้ือเน้ือหาแบบพรีเมียม แจงผานหนาขอมูลโรงแรม 
และใชเทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลลาสุดสําหรับการต ิดต้ังท่ีงายดาย

ประสบการณใหมในการรับชมโทรทัศนและความสะดวกสบายของผูเขาพัก
• ทีวี LED เพื่อภาพที่มีความเขมอยางเหลือเชื่อ
• การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและตัวเคร ื่องที่ทนไฟ
• การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
ความล้ําหนาสําหรับโรงแรมที่ไมมีวันลาสมัย
• SmartInstall สําหรับติดตั้งและบํารุงรักษาจากระยะไกลไดงาย
• การใชรวมกับ MyChoice สําหรับกําไรที่สม่ําเสมอ
• Serial Xpress Protocol Easy สําหรับระบบอินเตอรแอคทีฟ
• โหมดโรงแรม, ศูนยดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
• ปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาตโดยการล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
สรางความแตกตางเมื่อเขาพักที่โรงแรม
• SmartInfo สําหรับหนาขอมูลแบรนดโรงแรมแบบอินเตอรแอคทีฟ
• การเช่ือมตอชุดหูฟงเพิ่มเติมสําหรับการรับฟงในแบบสวนตัว
• การใชรวมกับ Nurse-call ถูกปรับใหเหมาะสมสําหรับภาคการดูแลสุขภาพ
• จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอเพื่อความสะดวกที่สุดของแขก



 ทีวี LED
ดวยแสงพื้นหลัง LED 
คุณจะเพลิดเพลินกับการใชพลังงานต่ํา 
และเสนสายของภาพที่สวยงามพรอมความสวาง
สูง คมเขมของภาพที่นาทึ่งและสีสันสดใส

ใชไดกับ MyChoice

MyChoice 
มอบความเรียบงายและตนทุนต่ําในการใหบริกา
รชองทีวีระดับพรีเมี่ยมแกแขกที่มาพักของคุณ 
ในขณะเดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกําไรใ
หแกคุณ 
ชวยใหคุณสามารถคืนตนทุนในการลงทุนกับทีวี
ได

SmartInstall

SmartInstall 
ทําใหการติดตั้งและการบํารุงรักษาของทีวีของคุ
ณไดอยางงายดาย ดวยเคร่ืองมือเว็บที่ใชงานงาย 
คุณสามารถกําหนดคาและติดตั้งทีวีของคุณจาก
ระยะไกลโดยไมตองไปที่หองใดๆ! 
วิธีนี้จะชวยคุณประหยัดเวลาและทําใหแนใจวา
แขกที่มาพักของคุณจะไมถูกรบกวน 
ไมวาจะเปนการอัปเดตหนาขอมูลโรงแรมหรือก

ารติดตั้งชองใหม ให SmartInstall 
จัดการไดทั้งหมด

SmartInfo

SmartInfo 
จะชวยคุณนําเสนอขอมูลโรงแรมหรือเมืองใหกั
บแขกของคุณ 
พวกเขาจะสามารถเขาถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอิ
นเตอรแอคทีฟนี้ไดแมวาทีวีจะไมไดเชื่อมต อกั
บอินทราเน็ตหรืออินเทอรเน็ต 
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดอยางสม่ําเสม
อและงายดายเพื่ออัปเดตขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การปรุงปรุงลาสุดในโรงแรมใหกับแขกของคุณ

SXP Easy

ดวย Serial Xpress Protocol Easy 
ทีวีจะสามารถเชื่อมตอกับตัวถอดรหัสภายนอกแ
ละกลองรับสัญญาณของผูใหบริการระบบอินเต
อรแอคทีฟหลักทุกรายได

ใชไดกับ Nurse-call
การใชรวมกับระบบ Nurse-call 
ทําใหทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips 
เปนเคร่ืองมือที่เช่ือมโยงในระดับสูง 

ซึ่งไมเพียงใหตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสําหร ับผู
ใช/
ผูปวยแตยังชวยใหเขาถึงความชวยเหลือในกรณี
ฉุกเฉินทางการแพทยไดสะดวกดวย

จอแสดงนาฬิกาบนหนาจอ
ดวยจอแสดงนาฬิกาบนหนาจอใหมของเรา 
แขกจะสามารถเขาถึงเวลาปจจุบันไดอยางงายด
าย เพียงกดปุมเดียว 
นาฬิกาก็จะแสดงขึ้นบนหนาจอทีวีที่รวมการแส
ดงที่มีประสิทธิภาพและการใชพลังงานที่ลดลง

การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก
การปดหรือเปดการใชงานการล็อคการควบคุมจ
อยสติ๊กจะชวยใหผูดูแลระบบสามารถปองกันกา
รใชงานทีวีที่ไมไดรับอนุญาตผานจอยสติ๊กซึ งจ
ะชวยประหยัดคาใชจายของโรงแรมได

การออกแบบที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของ 
Philips ทีวีของ Philips 
ไดรับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง 
EcoDesign 
ซ่ึงมุงลดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
ลดการใชพลังงาน ลดการใชสารที่เปนพิษ 
การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลไดดีขึ้น ทีวีของ 
Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใชสารทนไฟ 
การทดสอบพิเศษโดยหนวยดับเพลิงแสดงใหเห็
นวาบางครั้งโทรทัศนอาจเปนแหลงเช้ือเพลิงให
แหลงไฟภายนอก แตทีวีของ Philips 
จะไมเปนเชื้อไฟ

การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ํา
Philips TV 
ไดรับการออกแบบใหลดการใชพลังงานใหเหลือ
นอยที่สุด 
ซึ่งไมเพียงแตชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
เทานั้น 
แตยังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานลงไดอี
กดวย
32HFL3010T/12

ไฮไลต
Professional LED TV
32 นิ้ว EasySuite LED, DVB-T2/T/C
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AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, 
ภาพ/แสดงภาพ
• จอแสดงผล: LED HD TV
• ขนาดจอในแนวทแยง: 32 นิ้ว / 80 ซม. 
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
• ความสวาง: 280 cd/m²
• มุมมองภาพ: 178º (H) / 178º (V)
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 

200Hz Perfect Motion Rate
เสียง
• กําลังเอาตพุตเสียง: 20 (2x10) วัตต
• ลําโพง: 2.0, ดานลาง
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: 1.5 วัตต โมโน 8 โอหม
• คุณสมบัติดานเสียง: AVL, Incredible surround, 

Dynamic Bass, Dolby MS10
การออกแบบ
• สี: ดํา
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• Digital TV: DVB-T/T2/C
• อะนาล็อกทีวี: PAL
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
การเชื่อมตอดานหลัง
• เสาอากาศ: IEC-75
• HDMI1: HDMI 1.4
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
• Scart: RGB, CVBS, SVHS
• อินพุต VGA: D-sub 15 ขา
• ชองสัญญาณเขา AV: CVBS ใชรวมกับ YPbPr
• Component: YPbPr + L/R cinch
• สัญญาณเสียงเขา DVI: Mini-Jack
• การควบคุมภายนอก: RJ-48
• เอาตพุตลําโพงหองน้ํา: Mini-Jack
การเชื่อมตอดานขาง
• HDMI2: HDMI 1.4
• USB1: USB 2.0
• ชองเสียบการดสําหรับการเช่ือมตอแบบปกติ: CI+ 

1.3
• ชองสัญญาณออกของหูฟง: Mini-Jack
การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมตอ
• HDMI: ARC (ทุกพอรต), DVI (ทุกพอรต)
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายระบบ, RC pass through, 
การควบคุมเสียงในระบบ

• Scart: Power on scart
• RJ48: IR-เขา/ออก, อินเตอรเฟซแบบ Serial Xpress 

interface

คุณสมบัติ
• บริการดิจิตอล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 

เทเลเท็กซ, HbbTV
• ใชงานงาย: สไตลภาพ, สไตลเสียง, รูปแบบภาพ
• การควบคุมในเครื่อง: จอยสติ๊ก
คุณสมบัติบริการ
• โหมดโรงแรม: การล็อคการควบคุมจอยสติ๊ก, 

ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, การจํากัดระดับเสียง
• โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/

USB/EPG/ล็อคคําบรรยาย
• SmartInfo: เบราวเซอร HTML5, 

แมแบบอินเตอรแอคทีฟ, แสดงสไลดรูป
• สรางและควบคุม CMND: 

ตัวแกไขชองแบบออฟไลน, 
ตัวแกไขการตั้งคาแบบออฟไลน, 
การจัดการระยะไกลผาน RF, การสรางเนื้อหา

• ย่ีหอของคุณ: SmartInfo, โลโกตอนรับ, 
ขอความตอนรับ, แดชบอรดปรับแตงได (HTML)

• การสรางรายได: MyChoice
• การโคลนและอัปเดตเฟรมแวร: 

การโคลนเริ่มตนทันที, ผาน USB/RF
• ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปดเครื่อง, การปลุกตอนตื่น, 

ชองที่เปดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
• นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนดบาย, ปุม RC 

เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหนาจอ, 
นาฬิกาภายนอกเลือกได

• ชอง: รายการแบบรวม
• DRM อินเตอรแอคทีฟ: VSecure
• การควบคุม: บล็อคการอัปเดตชองอัตโนมัติ, Serial 

Xpress Protocol
• ควบคุมพลังงาน: เปดอัตโนมัติ, 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม/เริ่มทํางานอยางรวดเร็ว
• ควบคุมการเปด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, 

ระดับเสียง
• รีโมทคอนโทรล: สายรัดสายไฟ, 

การตรวจสอบแบตเตอรี่ออน, 
ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC

• ปองกันขโมย: การปองกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, 
ล็อค Kensington

คุณสมบัติดูแลสุขภาพ
• การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, 

เขากันไดกับ Healthcare RC, ใชไดกับระบบ Nurse 
call

• สะดวกสบาย: ชองสัญญาณออกของหูฟง, 
ปดเสียงลําโพงหลักแยกอิสระ

• ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหนวงไฟ
มัลติมีเดีย
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: USB
• สนับสนุนการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 
รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, 
MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

• สนับสนุนรูปแบบคําบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA 
SUB, TXT

• สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA 
(v2 สูงถึง v9.2)

• สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
• สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 

1920x1080p@60Hz
อุปกรณเสริม
• พรอมดวย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, 

แทนวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 กอน, ใบรับประกัน, 
โบรชัวรดานกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ

• เลือกได: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, 
Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 
22AV9573A

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
• ระดับ Energy Label: A++
• การใชพลังงานตาม Eu Energy Label: 23 วัตต
• การประหยัดพลังงานในแตละป: 34 kWh
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: <0.3W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมดประหยัด
• อุณหภูมิแวดลอม: 0° C ถึง 40° C
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 727 x 425 x 64/

77 มม.
• ขนาดเครื่องพรอมขาตั้ง (กวาง x สูง x ลึก): 

727 x 490 x 186 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 5 กก.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 5.7 กก.
• ใชกับตัวยึดติดผนังแบบ VESA: M4, 100 x 100 มม.
•
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32HFL3010T/12

รายละเอียดเฉพาะ
Professional LED TV
32 นิ้ว EasySuite LED, DVB-T2/T/C

* คุณสมบัติท่ีมีจะข้ึนอยูกับการใชงานท่ีเลือกโดยผูติดต้ัง
* วัดการใชไฟโหมดเปดทั่วไปตาม IEC62087 Ed 2 

การใชพลังงานจริงจะขึ้นอยูกับวิธีการใชงานโทรทัศน
* ทีวีรุนน้ีมีสารตะก่ัวเฉพาะบางสวน 

หรือในสวนประกอบบางสวนซึ่งไมมีเทคโนโลยีอื นท่ีสามารถทดแทนไ
ดตามขอยกเวนภายใต RoHS Directive

http://www.philips.com

