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FgyertelmUen intelligens valasztas

Egyszerlen hasznalhatd, id6tallé technoldgidval

Ismerje meg a HD 1366 x 768p kijelzd nagyszer( kép- és hangmin&ségét. Ezzel a kivald
mindségi szabvanyoknak megfeleld, egyszerlien hasznalhaté Philips sikképernyds TV-

készllékkel biztos lehet abban, hogy a legmegfelelébb valasztdst hozta.

Elénk és borotvaéles kép

* Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenitésért
* HD LCD-kijelz6, 1366 x 768 p felbontassal

* 28,9 milliard szin a brilians, természethii képekért

Eles és tiszta hangzas
* Incredible Surround bévitett hangdimenzié a hang nagyobb élvezetéhez
* 2x3 W RMS hangteljesitmény

Egyszeriien csatlakoztathaté, gyorsan élvezhet6

+ Elvezze a fénykép- és zenelejatszast USB-rél

* 1 HDMI bemenet EasyLink funkciéval a Full HD csatlakozashoz

* A PC-bemenet segitségével TV késziilékét PC-monitorként is hasznalhatja.
* Smart Picture és Smart Sound a vizualis élmény személyre szabasahoz

Készen all a jévére
* Beépitett digitalis hangoloegység DVB-T vételhez

PHILIPS



LCD-TV
19"-es HD Ready, digitélis TV

Fenypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képmindség javito
Ujitasokbdl allé csomag, mely digitalisan allitja
és optimalizalja a képmindséget a kifogastalan
kontraszt, szin és élesség elérése érdekében.

LCD-kijelzé, 1366 x 768 p

Ez a korszer(i LCD képernyés WXGA kijelzé
1366 x 768 pixel szélesképernyés HD
felbontasra képes. Villodzasmentes, optimalis
fényerej(i, kivald szinh(iségl képet produkal.
Vibraléan élénk és éles képe hihetetlen vizualis
élményt nyuijt.

28,9 milliard szin

Elénk és természetes képek a legfejlettebb
szinfeldolgozasnak koszonhetéen. A 3
szincsatorna (RGB) 10 bites felbontast
alkalmaz, ami 6sszességében 28,9 milliard szin
feldolgozasanak képességét jelenti. A folyamat
élénk szineket hoz létre, de nem a kivalo
élesség rovasara. A specialis algoritmusok
érzékelik a finom szinarnyalatokat és
bértonusokat, feldolgozzak azokat, és a leheto
legtermészetesebb szineket hozzak létre.
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Incredible Surround

Az Incredible Surround a Philips hangzas-
technologiaja, amely dramai modon felnagyitja
a hangteret, hogy elmeriilhessen a hangzasban.
A legfejlettebb elektronikus faziseltolas
felhasznalasa segitségével az Incredible
Surround Ugy keveri a jobbrol és a balrdl
érkezd hangokat, hogy a két hangszéroé kozott
megnd a virtualis tavolsag. Ez a nagyobb
tavolsag nagyban megnoveli a sztereo hatast, és
természetesebb hangdimenziét hoz létre. Az
Incredible Surround segitségével teljes
térhatast érzékelhet, amelyben nagyobb a tér
mélysége és szélessége tovabbi hangszorok
hasznélata nélkiil.

2x3 W RMS hangteljesitmény
2x3 W RMS hangteljesitmény

USB fényképek és zene eléréséhez

Az USB csatlakoz6 lehet6vé teszi a hozzaférést
a legtobb USB kulcson (USB memériaosztalyu
eszkoz) tarolt JPEG fényképhez és MP3
zenefajlhoz. Csatlakoztassa az USB eszkozt a
TV oldalan talalhato nyilasba, és maris
hozzaférhet a fényképekhez és a
zeneszamokhoz az egyszer(ien kezelhetd, a
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képernydn megjelené online bongészé
hasznalataval. Most konnyedén megtekintheti
és megoszthatja masokkal fényképeit és
zeneszamait.

1 HDMI bemenet EasyLink funkciéval
Az Easylink az iparagi szabvany HDMI CEC
protokollal osztja meg a miikodést a
csatlakoztatott eszkozok és a TV kozott. Az
EasyLink hasznalatakor mindossze egy
tavvezérlbre van sziikséga TV és a
csatlakoztatott eszkozok f6 funkcidinak
kezeléséhez. A HDMI tomoéritetlen digitalis
RGB csatlakozast |étesit a forras és a képerny6
kozott a kivaloé képmindség eléréséhez. A
HDMI HDCP masolasvédelmet alkalmaz. A TV
HDMI-bemenetéhez tobb HD-forrast is
csatlakoztathat, példaul HD beltéri egységet,
Blu-ray lejatszot és jatékkonzolt vagy digitalis
videokamerit.

Beépitett digitalis DVB-T hangoloegység
A beépitett digitalis DVB-T hangoloegység
lehetévé teszi a digitalis foldi TV-adasok beltéri
egység nélkiili vételét. Elvezze a
vezetékrengeteg nélkiili TV-nézés élményét.

ECO cimke

Az elmult 10 év folyaman mindent
megtettiink annak érdekében, hogy
csokkentsiik a karos kornyezeti hatasokat,
és a jovoben tovabbra is erre fogunk
torekedni. A Philips kornyezetbarat
tervezési folyamatanak célja, hogy a Philips
altal gyartott televiziok minél
kornyezetbaratabbak legyenek, és a
kornyezetre gyakorolt karos hatasuk is
jelentésen csokkenjen. A Philips legtobb
modelljét az Eurépai Unié okocimkéjével
tlintették ki, ami a televiziok nagy
energiahatékonysaganak és rendkivil
alacsony készenléti
teljesitményfelvételének koszonhetd
(amely akar 50%-kal is alatta marad az
Eurépai Unié okocimkéje elnyeréséhez
szlikséges hatarértéknek), tovabba annak,
hogy a Philips nem hasznal veszélyes
anyagokat (pl. 6lmot), és a Philips altal
tervezett televiziok egyszerien
Ujrahasznosithatok.
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LCD-TV
19"-es HD Ready, digitélis TV

MUszaki adatok

Kép/Kijelz6

» Képoldalarany: Széles képernyé

* Fényesség: 300 cd/m?

 Dinamikus képernydkontraszt: 4000:1

* Valaszidé (tipikus): 5 ms

* megtekintési szogtartomany: 170° (H) / 160° (V)

+ Atlds képernydméret: 19 hiivelyk / 48 cm

* Megjelenité képernyé tipusa: LCD WXGA+ Active
Matrix TFT

* Panel felbontas: 1366 x 768p

» Kép javitasa: 3/2 - 2/2 mozgaslebontas, 3D
szinélesités, 3D MA sorremegés-kiegyenlités,
Active Control, Szinkiemelés, Szinatmenet-javitas,
Digital Crystal Clear, Digitalis zajcsokkentés,
Dinamikus kontrasztjavitas, Luminanicaatmenet-
javitd, Progressziv pasztazas, Elességallitas,
Automatikus bérszinkorrekcio, 1080p 24/25/30 Hz
feldolgozas, 1080p 50/60 Hz feldolgozas

» Képernyd minéségének javitasa:
Tukrozédésmentes bevonattal ellatott képernyd

Tamogatott képernyéfelbontas
 Szamitogépes formatumok

Felbontas Frissitési sebesség

640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 720 60 Hz

1280 x 768 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz

1360 x 768 60 Hz

A HDMI/DVI

bemeneten

keresztiil
¢ Videoformatumok

Felbontas Frissitési sebesség

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 50, 60 Hz

1080p 24, 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Hang

* Kimené teljesitmény (RMS): 2 x 3 W
* Hangkiemelés: Automatikus hangerdszint-beallitas,

Rear connectors

Incredible Surround, Smart Sound
* Hangrendszer: Nicam Stereo

Kényelem

* Gyermekvédelem: Gyermekzar + A korhatar
bedllitasa

+ Ora: Elalviskapcsolo, Ebreszt36ra, Ebresztd
idSzités

* kapcsolat javitasa: Easy link

* Konnyen telepithetdé: Automatikus programnév-
beallitas, Automatikus csatornatelepités (ACI),
Automatikus hangolasi rendszer (ATS),
Automatikus csatornabeallitas, Finomhangolas, PLL
digitalis hangolas, Plug & Play

» Egyszerii hasznalat: Automatikus hangerdszint-
bedllitas (AVL), Grafikus kezelSi feliilet, On Screen
Display, Beallitasok asszisztens varazslo, Oldalsé
kezelSszervek

* Elektronikus programfiizet: Mostani + kovetkezd
EPG, 8 napos elektronikus programfiizet*

* Kép a képben: Szoveges kettSs képernyd

*» Tavvezérlé: TV

* Tavvezérlé tipusa: RCPFO1E09B

» Képernydformatum bedllitas: 4:3, automatikus
formatum, Filmnagyitas 14:9, Filmnagyitas 16:9,
Felirat nagyitasa, Super Zoom képnagyitas, Széles
képernyé

* Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozas

* Fejlesztett Teletext: gyorstext, Misorinformacios
vonal

* Intelligens lizemmod: Jaték, Film, Személyes,
Energiatakarékossag, Normal, Elénk

Multimédias alkalmazasok
* Multimédias kapcsolatok: USB
* Lejatszasi formatumok: MP3, JPEG alloképek

Hangol6egység/Vétel/Adas

* Antennabemenet: 75 ohmos koaxiilis (IEC75)

* TV rendszer: PAL |, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM
L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Videolejatszas: NTSC, SECAM, PAL

» DVB: Foldfelszini DVB *

* Hangolasi savok: hipersav, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathat6sag

* Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB

* Scart csatlakozok szama: 1

* Ext 3: YPbPr, Audié B/| bemenet

Side
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« Eliils6/oldalsé csatlakozék: CVBS be, Audié B/J
bemenet, USB 2.0

* Hangkimenet - digitalis: Koaxialis (cinch)

* Egyéb csatlakozasok: Kompozit vide6 kimenet
(CVBS), Monitor kimenet, B/J (cinch), PC-be VGA
+ Audi6 B/J be, S/PDIF kimenet (koaxialis),
Altalanos interfész

* HDMI 1: HDMI 1.3

* EasyLink (HDMI-CEC): Lejatszas egy
gombnyomasra, EasyLink

Teljesitmény

» Kdrnyezeti hdmérséklet: 5 °C-tdl 40 °C-ig
* Tépellatas: 220-240 V, 50 Hz

* Energiafogyasztas (tipikus): 27 W

» Készenléti fogyasztas: 0,30 W

Méretek

* Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
467,8 x 324,6 x 67,3 mm

* A késziilék méretei allvannyal (Sz x Ma x Mé):
467,8 x 362,6 x 140 mm

* Termék tomege: 3,85 kg

* Termék tomege (+allvany): 4,06 kg

* Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):
514 x 405 x 160 mm

« Szines késziilékhaz: Fényes fekete elSlap fekete
késziilékhazzal

* A VESA szabvannyal kompatibilis: 100 x 100 mm

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Asztali allvany, Halozati
kabel, Rovid lizembe helyezési Utmutato,
Felhasznal6i kézikonyv, Garancialevél, Tavvezérld,
2 x AAA elem, Szoftver nyilatkozat
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