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TV s plochou obrazovkou a pripravenym systémem

Urcen specidln€ pro zabavu v interiéru

Tento elegantni televizor vyuziva nejnovejsi plazmovou technologii a nabizi vynikajici
kontrast a jas. Snadnou integraci s interaktivnimi sluzbami jinych vyrobct umozni volitelnd
jednotka SmartCard XPress.

Prirozeny obraz, ktery vas ohromi
* Vylepseny plazmovy displej WVGA s rozliSenim 852 x 480p

* Systém Active Control optimalizuje kvalitu obrazu ze viech zdroji

Pokrocilé hotelové funkce a budouci vylepseni

* Programovani kanali pro zapnuti

* Zabezpedeni pristupu do nabidky

» Uzaméeni prednich ovladacich prvka

* Omezeni hlasitosti

* Uvitaci zprava na displeji

* Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonovani
Pripraveno pro interaktivni systém, moznost budoucich vylepseni
* Volitelné dodatecné napajeni (12 V)

* Ovladaci rozhrani Serial Xpress™

* SmartCard baleni Xpress kompatibilni pro interaktivni systémy




profesionalni Flat TV
42" plazmovy

Prednosti

Funkce Wireless SmartLoader

Nabizi moznost snadného bezdratového
zkopirovani vSech naprogramovanych
nastaveni z jednoho televizoru do dalsSich za
méné neZ minutu. Tato funkce zajistuje
jednotné nastaveni televizort a vyznamné
zkracuje dobu a naklady na instalaci.

Uvitaci zprava
Pri kazdém zapnuti se na obrazovce televizoru
objevi uvitaci pozdrav.

Omezeni hlasitosti

Tato funkce predem urci rozsah hlasitosti, ve
kterém muze televizor fungovat. Tim se
zabrani prili§ vysokému nastaveni hlasitosti a
vylouéi se ruseni sousedu.

Uzamceni prednich ovladacich prvki
Chrani pred neopravnénym pristupem
k funkcim televizoru

Programovani kanali pro zapnuti
Dokonaly pro oznameni v ramci podniku
a informacni kanaly, nebot’ umoziuje po
zapnuti televizoru zobrazit preddefinovany
kanal.

Zabezpeceni pristupu do nabidky
Poskytuje podminény pristup k nastavenim
instalace a konfigurace pomoci specidlniho
kédu nebo hlavniho délkového ovladani.

SmartCard baleni Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box
Ize umistit na zadni stranu televizoru. Jednotka
umoznuje pripojeni dekodér a aplikaénich
karet jinych vyrobcU k televizoru, a tim
rozsireni jeho funkei. Pomoci ovladacich
rozhrani Serial Xpress (podporuje protokoly
UART a RS232) a SmartPlug Ize televizor téz
pripojit k externim dekodérdim a set-top
boxUm vsech hlavnich vyrobci interaktivnich
systémda.

Volitelné dodatecné napajeni (12 V)
(Volitelné) dodatecné napajeni zajistuje provoz
rozsiFovaci patice, zobrazeni hodin a budiku,
je-li televizor vypnuty.

Ovladani Serial Xpress™

Ovladaci rozhrani Serial Xpress™ Control je
kompatibilni se vS§emi hlavnimi kvalitnimi
sluzbami zabavy. Protokoly umoznuji propojeni
televizoru s externimi dekodéry, set-top boxy
a pocitacovymi reSenimi. Podpora protokolt
UART a RS232.
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Software s moznosti aktualizace
Softwarova architektura umoznuijici aktualizaci
umoznuje budouci vylepseni televizoru a
kompatibilitu s novymi technologiemi i
vyvojem a zabezpecuje vase investice.

Technologie Digital Crystal Clear
Technologie Digital Crystal Clear je tvorena
souborem novych funkci, které digitalné
upravuji a optimalizuji roven kontrastu, barev
a ostrosti obrazu. Je to jako sledovani zivych
snimkd v kiné.

Plazmovy panel WVGA, 852 x 480p
Tento displej WVGA disponujici
nejmodernéjsi technologii plazmovych
obrazovek nabizi vylepsené Sirokouhlé
rozliSeni 852 x 480p pixell. Poskytuje skvély
obraz bez blikani diky technologii Progressive
Scan, s optimalnim jasem a vynikajicimi
barvami. Tento Zivouci a ostry obraz vam
nabidne vylepseny zazitek ze sledovani.

Active Control

Systém Active Control zajistuje, Ze se
nastaveni Sumu a ostrosti pribézné
optimalizuje 60krat za sekundu. Pribéznymi
Upravami nastaveni obrazu vice nez 3 000krat
za minutu zajistuje systém Active Control Plus
optimalizovany zazitek ze sledovani obrazu.
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Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: Sirokothla obrazovka

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 42 palct

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 107 cm

* RozliSeni panelu: 852 x 480p

* Jas: 1000 cd/m?

 Kontrastni pomér (typicky): 3 000:1

* VylepSeni obrazu: Technologie Digital Crystal
Clear, Progressive scan, Technologie 3:2/2:2
motion pull down, Hrebenovy filtr 2D, Active
Control, Nastaveni ostrosti, Digital Noise
Reduction, Zdokonaleni barevnych pFechodu,
Potlaceni zubatych hran, zdokonaleni prechodu
jasu

* Typ obrazovky: Plazmovy panel WVGA

+ Uhel sledovani (horizontélni): 160 stupei

+ Uhel sledovani (vertiklni): 160 stupef

* VylepSeni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou, Obvod odolny proti starnuti

Podporovana rozliSeni
* Pocitacové formaty: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85
Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF

* systém TV prijmu: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet kanalu predvoleb: 127

* Prehravani videa: NTSC, PAL, SECAM

* Displej tuneru: PLL

Pohodli

* Snadna instalace: Digitalni ladéni PLL, Jemné ladéni,
Nazev programu

* Snadné pouziti: Nastaveni na obrazovce, Autom.
vyrovnavani hlasitosti (AVL), Smart Picture, Funkce
Smart Sound

+ Hodiny: Casovaé

* Nastaveni formatu obrazovky: Automaticky
format, 7 rezimu Sirokouhlé obrazovky

» Dalkovy ovladaé: Televize

Datum vydani 2024-03-23

PHILIPS

Verze: 8.0.10

EAN: 87 10895 85708 6

* Typ dalkového ovladace: RC2886
* Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stranek
* Vylepseni teletextu: 4 oblibené stranky

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Stereo NICAM

* Vylepseni zvuku: Funkce Smart Sound
* Hudebni vykon: 24 W

Reproduktory
* Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pripojeni

* VylepSené moznosti pripojeni: Konektor RJ12,
Konektor RJ45

+ Celni / boéni pFipojky: Vstup audio

» Konektor Ext 1 Scart: Vstup/vystup kompozitniho
videa CVBS, RGB, Audio levy/pravy kanal

» Konektor Ext 2 Scart: Vstup/vystup kompozitniho
videa CVBS, Y/C, Audio levy/pravy kanal

« Dalsi pripojeni: Analogovy audio vystup levy/pravy,
Anténa IEC75, VGA vstup pro PC + audio levy/
pravy

Napajeni

* Napajeni ze sité: Stfidavy proud 220 - 240 V, +/-
10%

* Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba elektrické energie: 451 W

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: &lt; 3
w

PrisluSenstvi

* Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovlada¢, Napajeci
kabel, Uzivatelska prirucka, Drzak pro montaz na
sténu

Rozméry

* Hmotnost vyrobku: 42 kg

* Hmotnost véetné baleni: 47 kg

* Barva zdkladny: Perlet'ové stribrna

* Rozméry vyrobku (5 x H x V): 1215 x 660 x 90

* Vnéj$i rozméry krabice (SxHxV): 1300 x 872 x 325
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