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Skvela hodnota v modernom dizajne

s Uspornou technoldgiou LED

S tymto energeticky Uspornym hotelovym LED televizorom mézete vyuzit moznosti
efektivnej instaldcie pomocou USB klonovania, ako aj $pecidlne hotelové funkcie, ako

napriklad uzamknutie ponuky a ovlddania.

Spigkové funkcie pre hotely a ziruka kompatibility v budicnosti
« Ziarivy LED obraz s nizkou spotrebou energie

» USB klonovanie vsetkych nastaveni pre rychlu instalaciu

* USB na prehravanie multimédii

* Integrovany panel pripojenia

* Nizka spotreba energie

* Obmedzenie hlasitosti

* Uzamknutie inStalacného menu

* Uvitacia stranka na obrazovke

» Uzamknutie bocnych ovladacich prvkov

PHILIPS



Profesionalny LED televizor
23" (58 cm) Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Hlavneé prvky

USB klonovanie
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Umoziuje jednoducho kopirovat' vsetky

naprogramované nastavenia a nastavenia
programovania kandlov z jedného TV prijimaca
do druhych TV prijimacov za menej ako
minutu. Funkcia zaistuje rovnaké nastavenie
medzi TV prijimac¢mi a znacne zniZuje Cas a
naklady potrebné na instalaciu.

Obmedzenie hlasitosti

Tato funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v
ktorom sa da TV prijima¢ ovladat, ¢im sa
zabrani nadmernému nastaveniu hlasitosti a
predide ruseniu hosti vo vedlajSej miestnosti.

Uzamknutie instala¢éného menu
Zabranuje neopravnenému pristupu k
inStalacnym a konfigura¢nym nastaveniam, aby
host'om zabezpecil maximalne pohodlie a
eliminoval zbytocné naklady na
preprogramovanie.
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VOLUME LIMITATION,

Nizka spotreba energie

TV znacky Philips st navrhnuté tak, aby
minimalizovali spotrebu energie. Tymto sa
nielenze znizi dopad na Zivotné prostredie, ale
tieZ sa znizia prevadzkové vydavky.

Integrovany panel pripojenia
Integrovany panel pripojenia umozni vasim
hostom bez problémov pripojit’ ich osobné
zariadenia k vasmu televizoru bez potreby
pouzitia externého pripajacieho panela.

LED

LED

Tento televizor s najmodernejSou
technoldgiou podsvietenia diédami LED v sebe
spaja putavy minimalisticky dizajn s
ohromujlcou kvalitou obrazu a k tomu
vsetkému aj najnizSou spotrebou energie vo
svojej kategérii. Navyse technolégia
podsvietenia LED neobsahuje Ziadne
nebezpecné latky. Vdaka podsvieteniu LED si
mozete vychutnavat nizku spotrebu energie,
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MENU LOCK

fB/USB
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vysoky jas, neuveritelny kontrast a ostrost’,
ako aj zivé farby.

USB (fotografie, hudba, video)

Pripojte k¢ USB, digitalny fotoaparat,
prehravac mp3 alebo iné multimedialne
zariadenie k portu USB na bocnej strane
televizora a prehravajte fotografie, vided a
hudbu pomocou jednoduchého prehladavaca
priamo na obrazovke.

Uvitacia stranka

Uvitaci pozdrav sa zobrazi vzdy po zapnuti
televizora.
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Integrated Connectivity



Profesionalny LED televizor
23" (58 cm) Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Technické udaje

Obraz/Displej

* Displej: LED HD TV

* Uhlopriecka: 23 palec / 58 cm

* Pomer stran: 16:9

* RozliSenie panela: 1366 x 768p

* Uhol zobrazenia: 170° (H) / 160° (V)

* Dokonalejsie zobrazenie: Digital Crystal Clear,
100 Hz Perfect Motion Rate

* Farebna skrinka: Cierna

Podporované rozliSenie displeja

* Pocitacové vstupy: az do 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, az do 1920 x
1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Digitalna TV: DVB-C MPEG2/MPEG4, DVB-T
MPEG2/MPEG4

* TV systém: PAL, SECAM

* Prehravanie videa: PAL, SECAM, NTSC

Zvuk

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Incredible Surround, Ovladanie vysok a
basov, Cisty zvuk

Reproduktory
* Vstavané reproduktory: 2

Pripojitelhost’

* Pocet AV konektorov: 1

* Pocet konektorov USB: 1

* Pocet pripojeni HDMI: 1

* Pocet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1

* Funkcie HDMI: Audio Return Channel

+ Boéné konektory: Zvukovy vstup L/P, CVBS vstup,
Sluchadlovy vystup, USB 2.0

* Iné pripojenia: Anténa IEC75, Vystup S/PDIF
(koaxidlny), PC-vstup VGA, Common Interface
Plus (Cl+)

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Automaticky systém ladenia,
Automaticka instalacia kanalov, Automatické
pomenovanie programov, Autom. uloZenie,
Klonovanie nastaveni TV cez USB, Uzamknutie
inStalacného menu, Pristup do bezpecnostnej
ponuky

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Ponuka na obrazovke, Zoznam
programov, Bo¢né ovladanie, 1 zoznam
analégovych/digitalnych kanalov

» Komfort: Funkcie pre hotelovych hosti, Uvitacia
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stranka (.png), Kanal pri zapnuti, Obmedzenie
hlasitosti, Casova& vypnutia

* Rezim vazenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block

* Teletext: 1000-strankovy Smart Text

* elektronicky sprievodca programom: 8-diovy
elektr. sprievodca programom, Stcasné + dalsie
EPG

* Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3, 14:9, 14:9 s
priblizenim, 16:9, Automaticka, Titulky, Kino

* Dialkové ovladanie: 22AV1407A/12

* Aktualizovatelny firmware: Firmvér
aktualizovatelny cez USB

Healthcare
» Ovladanie: Skupinové dialkové ovladanie (4x)
* Vybavenie a vlastnosti: Slichadlovy vystup

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB

* Formaty prehravania videa: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Kontajnery: AVI,
MKV, WMV9/VC1

* Formaty prehravania hudby: MP3, M4A, WMA (v2
az v9.2)

* Formaty prehravania obrazkov: JPEG, BMP, PNG

Prikon

* Napdjanie zo siete: AC 220 — 240 V, 50 — 60 Hz

* Energeticky Stitok Eurdpskej Gnie: 24 W

* Trieda energetického Stitku

* Rocna spotreba energie: 35 kW h

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0.3W

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Funkcie Uspory energie: Rezim Eko, Vypnutie
obrazu (pre radio)

Rozmery

+ Rozmery stpravy (S x V x H): 542 x 336 x 35/
61 mm

+ Rozmery zariadenia so stojanom (S x V x H):
542 x 364 x 135 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 3,7 kg

» Kompatibilné s upevnenim na stenu VESA: 75 x 75
mm

Prislusenstvo

*» Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie,
Batérie pre dialkové ovladanie, Podstavec na stol,
Zarucny list, Brozurka s pravnymi a
bezpecnostnymi informaciami

* Volitelné prislusenstvo: Nastavitelné dialkové
ovladanie 22AV8573/00
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