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Nagyszer( ertek modern kialakitasban

informdcids oldalakkal és tavoli Gzembe helyezéssel

Ezzel az energiatakarékos LED TV késziilékkel egy specidlis Hospitality TV készilék elényeit élvezheti.
Tegye lehetdvé vendégei szdmdra prémium tartalom megvdsarldsat, tdjékoztassa Sket szdllodai
informdcids oldalak segftségével, és haszndlja a legljabb tdvvezérlési technoldgidt a problémamentes

telepitéshez.

Fenntarthaté és biztonsagos
* Alacsony fogyasztas
» Kornyezetbarat kialakitas és langallé haz

Differencialt éimény a vendégeknek

* Smartlnfo a markajelzésekkel megjelend szallodai informacios oldalakhoz, offline modban is
* Kiegészits fejhallgato-csatlakozo egyéni zenehallgatashoz

* Né&vérhivo rendszerrel valé kompatibilitas az egészségiigyi szektor szamara optimalizalva

Fejlett szallodai funkciok, id6tallé kialakitas

» Ragyogd LED-es képek alacsony energiafogyasztassal

» MyChoice kompatibilitas a megtériilé koltségek érdekében

* Smartlnstall az egyszerii tavoli iizembe helyezéshez és karbantartashoz
* Integralt csatlakoztaté panel

+ Ora kijelzése a képernyén a vendégek maximalis kényelme érdekében
* Teljes hotel, korhaz és fegyintézeti mod
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Fenypontok

LED

.
»

LED

Ebben a TV-ben a legfejlettebb LED
vilagitastechnologia figyelemfelkelté
minimalista kialakitassal, pompas
képmindséggel és kategoriaja legalacsonyabb
energiafogyasztasaval parosul. Raadasul a LED-
es vilagitasi rendszerek nem tartalmaznak
veszélyes anyagokat. [gy a LED
hattérvilagitassal a kovetkezs elényokben lehet
része: alacsony fogyasztas, nagy fényerd,
hihetetlen kontraszt és élesség, valamint élénk
szinek.

Smartlinstall

4

A Smartlnstall révén kénnyedén iizembe
helyezheti és karbantarthatja TV-késziilékeit.
Egy egyszeriien hasznalhaté webes eszkoz
segitségével tavolrdl konfiguralhatja és
helyezheti lizembe TV-késziilékeit, anélkdil,
hogy barmelyik szobaba be kellene mennie!
Ezzel id6t takarit meg, és biztositja vendégei
zavartalan pihenését. Legyen sz6 a szilloda
informacios oldalainak frissitésérdl vagy uj
csatornak beiizemelésérdl, a Smartinstall
mindenre alkalmas.

Smartinfo

A Smartinfo lehetdvé teszi, hogy a szillodai
informacids rendszeren keresztiil tajékoztassa
vendégeit a szallodaval vagy a varossal
kapcsolatos informaciokrol. Vendégei
hozzaférhetnek a szilloda informacios
oldalaihoz, melyeket rendszeresen moédosithat,
és a szilloda legujabb fejlesztéseinek
koszonhetéen konnyedén naprakész
informaciokkal lathatja el vendégeit.

MyChoice kompatibilis

A MyChoice segitségével egyszeriien és
alacsony koltségek mellett kinalhat
vendégeinek plusz prémium TV-csatornakat,
raadasul tovabbi bevételhez juthat, igy a TV-kre
forditott eredeti befektetése megtériil.

Ora kijelzése a képernyén

Az Uj, képernyén torténd orakijelzés
funkcioval a vendégek egyszeriien leolvashatjak
a pontos id6t. Az 6ra egy gombnyomasra
megjelenik a TV-képernydn, otvozve a jobb
lathatosagot és a kisebb energiafogyasztast.

Alacsony fogyasztas

A Philips TV-ket Ugy tervezték, hogy
fogyasztasuk minimalis legyen. Ez nem csak a
kornyezetre gyakorolt karos hatas mértékét
csokkenti, de az lizemeltetési koltséget is.

Integralt csatlakoztat6 panel
Az integralt csatlakoztatd panelen keresztiil
vendégei akadalytalanul, barmilyen mas kiilsé
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csatlakoztaté panel hasznalata nélkiil
csatlakoztathatjak sajat eszkozeiket a TV-hez.

K&rnyezetbarat kialakitas

A fenntarthatosag a Philips iizleti felfogasanak
elvalaszthatatlan része. A Philips TV-
késziilékek tervezése az EcoDesign elvek
mentén torténik: ezek célja a kornyezetre
gyakorolt karos hatas csokkentése a kisebb
fogyasztas, a veszélyes anyagok mell&zése, a
kisebb suly, a hatékonyabb csomagolas, illetve
a nagyobb mérték(i Ujrafelhasznalhatdsag
révén. A Philips TV-k haza langallé anyagbdl
késziil. Fliggetlen tlizvédelmi cégek vizsgalatai
azt mutatjak, hogy mig a TV-késziilékek langgal
érintkezve olykor novelik a kiilsé forrasok
miatt kialakul6 t(iz intenzitasat, a Philips TV-
késziilékek nem novelik azt.

Kompatibilis a névérhivé rendszerrel

A névérhivo rendszerrel valé kompatibilitasuk
a Philips Healthcare TV késziilékeket magas
fokon integralt késziilékekkeé teszi, melyek a
felhasznalo/beteg szérakoztatasa mellett
orvosi sziikséghelyzetekben kényelmes elérést
biztosit a segitséghez.

Hotel, kérhaz és fegyintézeti moéd
Minden sziikséges szolgaltatas azokra az
esetekre, amikor a TV-tdl tobbet varnak el,
mint a nappaliban. A késziilékek a hangerd és a
menii zarolasatol a magasabb mindségli
anyagok felhasznalasan és az
energiatakarékossagon at a lopasvédelemmel
ellatott tavvezérldkig, valamint a korhazi és
fegyintézeti felhasznalashoz sziikséges specialis
funkcioikig minden szolgaltatast biztositanak a
kiilonleges piaci igények kielégitéséhez.

Fejhallgat6-csatlakozé

Ez a hangszororendszer kiegészité fejhallgato-
csatlakozéval van ellatva. Csatlakoztassa sajat
fejhallgatojat és élvezze egyediil a zenét,
amikor jolesik.
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MUszaki adatok

Kép/Kijelzé

» Képformatum: 16:9

+ Atlds képernydméret (hiivelyk): 32 hiivelyk

+ Atlds képerny8méret (metrikus): 80 cm

* Kijelzé: LED HD TV

* Panel felbontasa: 1366 x 768p

* Fényerd: 350 cd/m?

» Képjavitas: Digital Crystal Clear, 100 Hz-es Perfect
Motion Rate

* Dinamikus képernydékontraszt: 100 000:1

* Megtekintési szogtartomany: 176° (H) / 176° (V)

Tamogatott képernydfelbontas

* Szamitdgép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz

* Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max.
1920x1080p

Hangolo6egység/Vétel/Adas

* Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)

* TV-rendszer: PAL, SECAM

* Digitalis TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C
MPEG2/MPEG4

* Videolejatszas: PAL, SECAM, NTSC

Multimédias alkalmazasok

* Multimédias kapcsolatok: USB

* Videolejatszasi formatumok: Kodektamogatas:,
H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, Formatumkonténerek: AVI, MKV

* Zenelejatszasi formatumok: AAC, MP3, WMA (v2-
tdl v9.2-ig), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

* Képlejatszasi formatumok: JPEG, BMP, GIF, PNG

Kényelem

» Konnyen telepithetd: Fejlett hotel lizemmaod,
Automatikus hangolasi rendszer (ATS),
Automatikus csatornatelepités (ACI), Automatikus
programnév-bedllitas, Automatikus
csatornabedllitas, TV-bedllitaisok masolasa USB-n
keresztiil, TV-bedllitasok masolasa
radidfrekvencian keresztiil, Csatornabeallité meni

zarolasa, Biztonsigos menii-hozzaférés,

Billenty(izar feloldasa

Egyszer(i hasznalat: Automatikus hangerdszint-

bedllitas (AVL), 1 csatornalista (analdg, digitalis),

On Screen Display, Programlista, Hatsé vezérlék,

Grafikus kezelGi feliilet

Ora: Ora kijelzése a képernydn, Ebresztd idSzités,

Ebresztédallamok, Elalvaskapcsoléd

Fejlesztett orafunkciok: Szinkron idé TXT/DVB

utjan

Kényelem: Szallodavendég funkciok, Udvézlé

lizenet, Kezd6 csatorna, Hangerd-korlatozas,

Elalvaskapcsold

Képerny&formatum bedllitas: 4:3, Film

széth(zasa,14:9, Film széthlzasa,16:9, Széles

képernyd, Felirat nagyitasa, Super Zoom

képnagyitds, automatikus formatum

Elektronikus programfiizet: 8 napos elektronikus

programfiizet, Mostani + kovetkezé EPG

Tavvezérld: alacsony toltésszint érzékelése,

akkumulatoros lopasgatlé védelem

Interaktiv szdllodai funkciok: Kompatibilis a

csatlakoztatasi panellel, Automatikus

csatornafrissités blokkolasa, Foldi sugarzasi SW-

letoltés blokkolasa, Smartinstall, MyChoice,

ThemeTV Lite, Smartinfo (jelenetek)

Fegyintézeti mod: Txt, MHEG, USB, elektronikus

misorfiizet, alblokk

* Teletext: 1000 oldalas Smart Text

* Egyéb kényelmi jellemz&k: Kensington zar

* Frissithetd firmware: USB-n keresztill frissithet
firmware, Radiéfrekvencian keresztiil frissithetd
firmware

Healthcare

* Vezérlés: N&vérhivo rendszerrel kompatibilis,
Multifunkcios tavvezérld

* Biztonsag: Dupla szigetelés - . osztaly

* Kényelem: Fejhallgato-kimenet, Fliggetlen &
hangszéré némitasa
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Hang

» Kimeneti teljesitmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)

* Hangzasjavitas: Automatikus hangeré-kiegyenlitd,
Incredible Surround, Magas/mély
hangszinszabalyzo, Clear Sound

Csatlakoztathatésag

« Hatoldali csatlakozék: Antenna IEC75, HDMI
bemenet, IR be / ki (3,5 mm-es mini jack
csatlakozo), SCART csatlakozé, Komponens vided
be + L /R, S/PDIF kimenet (koaxialis),
Szervizcsatlakozo

¢ Oldalsé csatlakozok: Fejhallgato-kimenet,
Altalanos interfész foglalat (CI-Cl+), USB-vel,
HDMI bemenet

Tapellatas

* Halézati tapellatas: AC 220-240V, 50/60Hz

* Kdrnyezeti hdmérséklet: 5 °C-tdl 35 °C-ig

* Fogyasztas készenléti izemmaodban: &lt;0,3 W
* Energiacimke-osztaly: A

* EU energiacimke szerinti teljesitmény: 36 W
* Eves energiafogyasztas: 53 kWh

Koérnyezetvédelmi adatok

* Biztonsag: Langallé haz

* Energiatakarékos készenléti iizemmod
* SmartPower Eco

Tartozékok

* Kabelek: IR be/ki 3,5 mm-es mini jack csatlakozé
RJ-48 kabelhez

* Mellékelt tartozékok: Tavvezérld 22AV1108B/12,
Elemek a tavvezérl6hoz, Halozati tapkabel, Asztali
allvany, Garancialevél, Jogi és biztonsagi brosura

* Opcionalis tartozékok: 22AV8573/00 beillitd
tavvezérld

Méretek
» Késziilék szélessége: 738 mm
* Késziilék magassaga: 454,3 mm
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MUszaki adatok

 Késziilek mélysége: 64,9 mm
* Termék tomege: 6,39 kg
* Késziilék szélessége (allvannyal egyiitt): 738 mm

Kiadas datuma
2024-04-04
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Verzié: 5.2.20

EAN: 87 12581 67706 0

* Késziilék magassaga (allvannyal egyiitt): 495 mm
» Késziilék mélysége (allvannyal egyiitt): 196 mm
* Fali tartoval kompatibilis: 100 x 100 mm
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