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Najwyraznie] dobry wybor
Ten pfaski telewizor o nowoczesnej konstrukgji i prostej obstudze jest wyposazony w 2

pofaczenia HDMI oraz znakomitg technologie Crystal Clear Ill. Dokonanie madrego

wyboru w zakresie jakosci obrazu nigdy nie byto tatwiejsze.

Ustysz czysty i wyrazisty dzwiek
* Incredible Surround to wigcej przyjemnosci z muzyki

Podtacz, zainstaluj, uzywaj

* 2 wejscia HDMI zapewniajg cyfrowy sygnat HD w jednym przewodzie

* Funkcja EasyLink zapewnia tatwe sterowanie telewizorem i podtaczonymi urzadzeniami
poprzez standard HDMI CEC.

* Wejscie PC umozliwia wyswietlenie zawartosci komputera na ekranie telewizora

* Inteligentny tryb obrazu umozliwia dostosowanie trybu obrazu do tresci wyswietlanej na

ekranie

Mozliwos¢ odbioru sygnatow cyfrowych
* Zintegrowany cyfrowy tuner umozliwia odbior sygnatu DVB-T

Doskonata jakos¢ obrazu

* System Crystal Clear Il to naturalne obrazy lepszej jakosci

* Wyswietlacz HD LCD o rozdzielczosci 1440 x 900p

* Zgodnosc¢ z technologia HD zapewnia najwyzszej jakosci obraz z sygnatu HD
* Czas reakcji ponizej 5 ms zapewniajacy szybkie, wyraziste zwroty akcji
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Telewizor LCD
48 cm (19") zintegrowany cyfrowy

Zalety

Crystal Clear 11l

System Crystal Clear lll to potaczenie catej
gamy ulepszen zapewniajacych lepszy obraz.
Naleza do nich: filtr grzebieniowy 2D,
dynamiczny kontrast, przesunigcie balansu bieli
do niebieskiego odcienia czy optymalizacja
poziomu zieleni, dzigki ktorym mozna uzyskac
realistyczne kolory.

Wyswietlacz LCD, 1440 x 900p
Nowoczesna technologia wykonania ekranu
LCD WXGA+ oferuje panoramiczng wysoka
rozdzielczos¢ 1440 x 900 pikseli. Umozliwia
ona osiagnigcie czystego obrazu bez migotania,
optymalnej jasnosci i rewelacyjnych koloréw.
Zywy i ostry obraz zwigksza wrazenia w czasie
ogladania.

HD Ready

Ciesz sie wyjatkowg jakoscia sygnatu telewizji
High Definition i przygotuj si¢ na mozliwos¢
obstugi zrodet HD, takich jak transmisje
HDTYV, dekodery lub odtwarzacze Blu-ray. HD
Ready to chroniony znak technologii, ktéra
zapewnia jakos¢ obrazu przewyziszajaca
technologie przeplotu Progressive Scan.
Spetnia ona ostre normy wyznaczone przez
EICTA, dzieki czemu na ekranie HD mozna
wyswietli¢ obraz o rozdzielczosci i jakosci
oferowanej przez sygnat High Definition.
Uniwersalne ztacze umozliwia wyswietlanie
sygnatow analogowych YPbPr i
nieskompresowanych sygnatéw cyfrowych DVI
lub HDMI, a takze obstuge standardu HDCP.
Obstugiwane sg sygnaty 720p oraz 1080i przy
50i 60 Hz.

Czas reakcji ponizej 5 ms
Czas reakcji jest mierzony w milisekundach i
wyznacza szybkos¢ reakgji na sygnat. Krotszy

czas reakcji to mniejsze smuzenie obrazu i
wieksza przyjemnos¢ ogladania szybko
poruszajacych sig obrazéw i obiektow. W
przypadku tego panelu LCD czas reakc;ji
wynosi 5 ms, dzigki czemu mozna na nim
ogladac szybkie i wyraziste zwroty akgji.

Zintegrowany cyfrowy tuner DVB-T
Zintegrowany tuner DVB-T umozliwia odbiér
kanatow cyfrowej telewizji naziemnej bez
dodatkowego dekodera. Ciesz sig najlepszymi
kanatami telewizyjnymi bez zbednych
przewodow!

Incredible Surround

l Sordefect Moo AiDI0_ Marephone. 3D uioento

) e@l

Environment Hore> | (*=FEE=) Keracke

peerE

Equalizer

Incredible Surround™ to technologia audio
firmy Philips, ktora, za pomoca
najnowoczesniejszych metod elektronicznego
przesuniecia fazowego, sprawia, ze dzwigk z
lewego i prawego kanatu jest miksowany w ten
sposob, aby zwiekszy¢ wirtualna odlegtosé¢
miedzy dwoma gtosnikami. Wieksza rozpigtos¢
znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i
tworzy naturalniejszy wymiar dzwigku.
Incredible Surround™ umozliwia przezywanie
catkowicie przestrzennego efektu z wieksza
gtebia i rozpigtoscia dzwigku, bez korzystania z
dodatkowych gtosnikow.

2 wejscia HDMI

Interfejs HDMI zapewnia potaczenie
nieskompresowanego sygnatu cyfrowego RGB
pomiedzy zrodtem sygnatu i ekranem dla
najwyzszej jakosci obrazu. Interfejs HDMI w
sposob inteligentny komunikuje sie w
najwyzszej rozdzielczosci z urzadzeniem
zrodtowym. Jest on w petni kompatybilny
wstecz ze zrédfami sygnatu DVI oraz
przekazuje dzwiek cyfrowy. HDMI
wykorzystuje zabezpieczenie przed
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kopiowaniem HDCP. Jedno wejscie HDMI z
tytu i jedno z boku panelu umozliwiaja
podtaczanie wielu zrédet sygnatu HD, np.
przystawki telewizyjnej HD, odtwarzacza Blu-
ray, konsoli do gier czy cyfrowej kamery
wideo. Dzieki temu telewizor jest w petni
przygotowany na rozwdj technologii HD.

EasyLink

Funkcja EasyLink wykorzystuje standardowy
protokot HDMI CEC, co pozwala udostepniac
funkcje zarowno odbiornikowi telewizyjnemu,
jak i podtaczonym urzadzeniom. Dzigki
EasyLink do sterowania gtdbwnymi funkcjami
telewizora i podtaczonych urzadzen potrzebny
jest tylko jeden pilot. Funkcja EasyLink
wykorzystuje standardowy przewod HDMI do
przesytania polecen zestawu. Dziata miedzy
wszystkimi urzadzeniami elektronicznymi
wyposazonymi w funkcje HDMI CEC.

Wejscie PC (VGA)

Dzieki wejsciu PC mozesz podtaczyc telewizor
do komputera za pomoca przewodu VGA i
uzywac go jako monitora.

Inteligentny tryb obrazu

Optymalny obraz i dzwiek zaleza od wielu
czynnikow, takich jak zrédto wideo, rodzaj
zawartosci, typ pomieszczenia, typ urzadzenia
wyswietlajacego itd. Inteligentny tryb obrazu
zapewnia wygodne dostosowanie ustawien
obrazu i dzwigku do sposobu korzystania z
telewizora. Ustawienie ,,Personal” umozliwia
dostosowanie ustawien obrazu do preferencii
uzytkownika, zapisywanie ustawien oraz tatwy
dostep.
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Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz

* Format obrazu: Panoramiczny

* Przekatna ekranu (cale): 19 cali

* Przekatna ekranu (cm): 48 cm

 Kolor obudowy: Blyszczace, czarne wykonczenie z
przodu i czarna obudowa

* Rozdzielczos¢ panelu: 1440 x 900p

* Jasnos¢: 300 cd/m?

* Funkcje poprawy obrazu: Crystal Clear ll, Filtr
grzebieniowy 2D, Tryb filmowy 3/2 —2/2 pull
down, Regulacja sktadowej biatej, Skanowanie
progresywne, Smart Picture

* Wspotezynnik kontrastu (typowy): 1000:1

* Typ ekranu: LCD WXGA+ z aktywng matryca TFT

* Czas reakgji (standardowy): 5 ms

» Kat widzenia: 170° (poz.) / 160° (pion.)

* Funkcje poprawy ekranu: Ekran z powtoka
przeciwodblaskowa

Obstugiwana rozdzielczos$¢ ekranu

* Formaty komputerowe: 640 x 480, 60 Hz, 800 x
600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024,
60 Hz, 1440 x 900; 50 Hz, 75 Hz

* Formaty wideo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,
50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50,
60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

* Wejscie antenowe: 75 ohm, koncentryczne
(IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

* System TV: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L'

* Telewizja cyfrowa: Naziemny DVB*

» Odtwarzanie video: NTSC, SECAM, PAL

Udogodnienia

« tatwa instalacja: Automatyczne nadawanie nazw,
Auto instalacja kanatéw (ACI), Auto system
strojenia (ATS), Automatyczne programowanie
Autostore, Dostrajanie, Cyfrowa petla strojenia
PLL, Plug & Play

* Latwa obstuga: Domyslne ustawienie gtosnosci
(AVL), Wyswietlanie na ekranie, Lista programow,
Przyciski sterujace umieszczone z boku

* Zegar: Wytacznik czasowy, Zegar rozpoczecia,
Zegar zatrzymania

* Mozliwosci potaczen: EasyLink

* Ustawienia formatu ekranu: 4:3, Format filmowy

14:9, Format filmowy 16:9, Powigkszenie napisow
dialogowych, Duze powigkszenie, Panoramiczny

* Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG):
Elektroniczny program na biezacy i nastepny dzien,
Elektroniczny program na 8 dni

* Pilot: Telewizor

* Typ pilota zdalnego sterowania: RCPFO5E08B

* Telegazeta: Telegazeta Smart Text (100 stron)

* Podglad PiP (obraz w obrazie): Podziat ekranu
telegazety

* Inteligentny tryb obrazu: Film, Wiasne, Tryb
oszczedzania energii, Standardowa, Zywe

Dzwiek

* Moc wyjsciowa (RMS): 2 x 3 W

* System dzwigku: Mono, Stereo

* Funkcje poprawy dzwigku: Domysine ustawienie
glosnosci, Incredible Surround, Smart Sound

tacznosc¢ WiFi

» EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym
przyciskiem, Tryb gotowosci

* Ziacze Ext 1 Scart: Ztacze audio L/P, Wejscie i
wyjscie CVBS, RGB

» HDMI 1: Wejscie HDMI v1.3

* HDMI 2: Wejscie HDMI v1.3

* Inne pofaczenia: Wyjscie stuchawkowe, Wejscie
audio PC, PC-In VGA, Wyjscie S/PDIF
(koncentryczne), Modut CI

* Ztacze Ext 3: YPbPr, Wejscie audio L/P

* Gniazdo Ext 2: Wejsicie S-video, Wejscie CVBS,
Wejscie audio L/P

Moc

* Zasilanie sieciowe: 100240 V, 50/60 Hz

* Temperatura otoczenia: 5°C-35°C

* Zuzycie energii: 46.5 W

* Pobor mocy w trybie gotowosci: &lt; 0,3 W

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko,
Przewéd zasilajacy, Skrocona instrukeja obstugi,
Instrukcja obstugi, Karta gwarancyijna, Pilot, Baterie
do pilota

Wymiary

* Szerokos¢ urzadzenia: 468 mm
* Wysokos¢ urzadzenia: 349 mm
* Glebokos¢ urzadzenia: 69 mm
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* Waga produktu: 3,9 kg

* Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 468 mm
* Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 392 mm
* Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 166 mm
* Waga produktu (z podstawa): 4.4 kg

* Szerokos¢ pudetka: 512 mm

* Wysokos¢ pudetka: 458 mm

* Glebokos¢ pudetka: 136 mm

* Waga wraz z opakowaniem: 5,84 kg

* Zgodny uchwyt Scienny: 100 x 100 mm
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