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Mer komfort for gjestene
Philips digital LCD hotell-TV

Denne moderne hotell-TVen gir gjestene mer komfort pa rommet og gjer at de kan
koble til sine egne enheter. Den gjor ogsa at du kan vise HD DVB-T-kanaler til gjestene

dine.

Best pa totale eierkostnader
» Kompatibel med set-top-boks
» USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon

Barekraftig og sikker
* @ko-vennlig design og flammesikkert kabinett

Skille gjesteopplevelsene

* Volumbegrensning

+ En samlet kanalliste for analoge og digitale kanaler
* Full HD LCD-skjerm 1920 x 1080p

* Fjernkontroll for hoteller som er enkel a bruke

* Attraktiv kanalliste for enkel navigering

Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

* Automatisk kanalinnstilling

* MPEG4 HDTV-mottak via DVB-T- og DVB-C-tuner med Cl+*
* Velkomstmelding pa skjermen

PHILIPS



Profesjonell LCD-TV
47" Pro+ LCD, DVB-T/C MPEG4*

Haydepunkter

Kompatibel med set-top-boks

Denne hotell-TVen kan kobles til en set-top-
boks med scart-tilkobling og Serial Express
Lite-protokollen.

USB-kloning

Gir deg muligheten til enkelt 3 kopiere alle
programmerings- og
kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til
andre TVer pa under et minutt. Funksjonen
sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer
installasjonstid og -kostnader betydelig.

Velkomstmelding
En velkomstmelding vises hver gang TVen slas

pa.

Volumbegrensning

Denne funksjonen forhandsdefinerer
volumomradet TV-apparatet kan brukes med,
noe som forhindrer overdrevent mange
volumjusteringer, og du unngar a forstyrre
gjestene i naborommet.

En samlet kanalliste

En integrert kanalliste for digitale og analoge
kanaler. Dermed kan gjesten veksle semlgst
mellom analoge og digitale kanaler.

Full HD LCD 1920 x 1080p (PB)

Denne skjermen har en opplasning som kalles
Full HD. Med avansert LCD-skjermteknologi
har skjermen en hgydefinisjons widescreen-
opplasning pa 1920 x 1080p. Dette er den
hoyeste opplasningen som HD-kringkasting
kan overfgre. Den gir best mulig bildekvalitet
fra alle formater av HD-innsignaler. Den gir
flotte Progressive Scan-bilder uten flimring og
med optimal lysstyrke og suverene farger. Det
levende og skarpe bildet gir gjestene en bedre
seeropplevelse.

Fjernkontroll for hoteller

Denne stilige fiernkontrollen er spesielt
utformet for bruk pa hoteller. For at TV-en
skal vaere enkel for gjestene a bruke, er de
viktigste knappene og funksjonene plassert pa
fiernkontrollen. Fjernkontroller til hotell-TV-
er leveres med tyverisikre batterianordninger,
noe som bidrar til effektiv hotelldrift.

BDko-vennlig design

Barekraft er en viktig del av Philips'
forretningsvirksomhet. Philips' TVer er
utformet og produsert i henhold til vare
EcoDesign-prinsipper som skal minimere den
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totale miljgpavirkningen med lavere
stremforbruk, fierning av giftige stoffer, lavere
vekt, mer miljgvennlig emballasje og bedre
gjenvinning. Philips' TVer har ogsa et spesielt
kabinett i et flammesikkert materiale.
Uavhengige tester som er utfert av
brannvesenet, har vist at der TVer noen ganger
kan intensivere branner forarsaket av eksterne
kilder, bidrar ikke Philips' TVer til spredning av
brann.

Automatisk kanalinnstilling

Den er perfekt for egenannonsering eller
informasjonskanaler fordi den kan vise en
forhandsdefinert kanal nar TV-en slas pa.

Attraktiv kanalliste

Den attraktive kanallisten har klare og intuitive
knapper med tydelig veiledningsgrafikk, slik at
det er enkelt a finne den riktige kanalen.

MPEG4 DVB-T/c Cl+

Med HDTV kan du se pa TV med best mulig
lyd- og bildekvalitet, uten noen ekstra set-top-
boks. Takket vaere den innebygde tuneren som
stotter DVB-bakkesignaler og DVB-
kabelsignaler for bade MPEG-2- og MPEG-4-
formatet, kan du motta TV-programmer i
heydefinisjon og med enestaende kvalitet. |
tillegg far du forsteklasses
haydefinisjonsinnhold direkte pa TVen med
Common Interface Plus (Cl+).



Profesjonell LCD-TV
47" Pro+ LCD, DVB-T/C MPEG4*

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

* Sideforhold: Widescreen

* Diagonal skjermstgrrelse (tommer): 47 tommer

* Diagonal skjermstgrrelse (cm): 119 cm

* Panelopplasning: 1920 x 1080p

* Lysstyrke: 500 cd/m?

* Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-
kamfilter, Aktiv kontroll + lyssensor,
Fargeforbedring, Fargetransientforbedring (CTI),
Digital steyreduksjon, Luminance Transient
Improver, Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus
HD

* Skjermtype: LCD Full HD W-UXGA Act. matrix

* Svartid (typisk): 5 ms

* Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)

« Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Stattet skjermopplgsning

» Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600,
60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz,
1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz

* Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50
Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz,
1080p 24, 25, 30 Hz, 1080p 24, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overforing

* Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)

* Tunerband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

* TV-system: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Digital-TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

* Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer

* Multimedietilkoblinger: USB

* Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, MPEG1,
MPEG2

Anvendelighet

* Enkel installering: Plug-and-Play, ATS (Automatic
Tuning System), Fininnstilling, PLL digital seking,
Automatisk kanalinnstilling (ACI), Programnavn,
Automatisk programnavngiving, Automatisk
lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Lase
installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny,
Tastaturlas

* Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1
kanalliste analog/digital, Visning pa skjermen,
Programliste, Grafisk brukergrensesnitt

Rear connectors

* Klokke: Sleep Timer

* Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Automatisk
pasliing, Velkomstmelding, Meldingsindikator, Sla
pa kanal, Volumbegrensning, Sleep timer

* Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9,
Widescreen, Superzoom, Autoformat

» Elektronisk programguide: Now + Next EPG

* Fjernkontroll: lav batteri-indikasjon, batteri,
tyverisikret

* Fjernkontrolltype: 22AV1104

* Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

* Andre praktiske funksjoner: Kensington-las

* Fastvareoppgraderbar: Lokal oppgradering, total
TV-prog.vare, Fastvare kan oppgraderes via USB

* Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider

Helsetjeneste

* Kontroll: Multifiernkontroll

* Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse Il
* Anvendelighet: Hodetelefonutgang

Lyd

» Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W

* Lydsystem: Nicam-stereo

* Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og
basskontroll

Hgyttalere
* Innebygde hoyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter

* Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Serielt
Xpress-grensesnitt, Rask infrarad slayfe, USB2.0

* Antall HDMI-kontakter: 2

* Antall Scart-kontakter: 2

* EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-
standby

* Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn,
Hodetelefonutgang, S-video inn, USB 2.0, HDMI v
1.3

* Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB

* HDMI 1: HDMI v 1.3

* Ext 2 Scart: Audio v/h, RGB

* HDMI 2: HDMI v 1.3

* Andre tilkoblinger: lyd — konstant niva ut, S/PDIF ut
(koaksial), PC inn VGA, PC-lyd inn, Felles
grensesnitt

* Ext 3: Audio v/h inn, YPbPr
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Drift

* Strgmnett: 220240 V, 50 Hz

* Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
* Effektforbruk: 250 W

« Effektforbruk i standby: 0,15 W

Grgnne spesifikasjoner

* Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
* Lavt stremforbruk i standby-modus
* SmartPower Eco

Tilbehgar

* Vedlagt tilbehor: Fiernkontroll, Batterier til
fiernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis

* Ekstrautstyr: Oppsett av fiernkontroll RC2573GR,
Veggmontering (vipp) 22AV3200/10

Mal

* Bredde, apparat: 1149 millimeter

* Hoyde, apparat: 712 millimeter

* Dybde, apparat: 88 millimeter

* Produktvekt: 22,1 kg

* Bredde, apparat (med stativ): 1149 millimeter
* Hoyde, apparat (med stativ): 770 millimeter
* Dybde, apparat (med stativ): 295 millimeter
* Produktvekt (+stativ): 26.1 kg

* Eskebredde: 1389 millimeter

* Eskehgyde: 794 millimeter

* Eskedybde: 266 millimeter

* Vekt, inkl. emballasje: 32,6 kg

* Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm

PHILIPS

* Ta kontakt med din Philips-forhandler for mer informasjon om land
som bruker DVB-T.


http://www.philips.com

