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Country Number Tariff
Austria 0810 000205 €0.07/min
Belgium 078250145 €0.06/min
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min
Germany 01803 386 852 €0.09/min
Greece 0 0800 3122 1280 free
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local

Italy 840320086 €0.08/min
Luxembourg 40 6661 5644 local
Netherlands 0900 8407 €0.10/min
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local

UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
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2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V.Wszelkie prawa zastrzezone.
Dane techniczne moga ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
sa wiasnoscig firmy Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub wiasnoscia
odpowiednich firm.

Firma Philips zastrzega sobie prawo

do modyfikowania produktéw bez
koniecznosci dostosowywania do zmian
wezedniejszych partii dostaw.

Materialy zawarte w niniejszej instrukgji
s3 opracowane pod katem zestawu
uzywanego zgodnie z przeznaczeniem.
Jesli produkt lub jego poszczegdine
moduty s3 uzywane do innych celdw
niz okresla to niniejsza instrukgja, nalezy
uzyskac potwierdzenie prawidtowego

i odpowiedniego zastosowania. Firma
Philips gwarantuje, ze zawarto$¢
materiatéw nie narusza zadnych
patentéw zarejestrowanych w Stanach
Zjednoczonych. Firma nie udziela
zadnych dodatkowych gwarandji ani

w sposéb wyrazny, ani dorozumiany.

Gwarancja

Produkt nie zawiera zadnych
komponentéw, ktére wymagatyby

wymiany lub naprawy przez uzytkownika.

Nie nalezy otwiera¢ ani zdejmowac
pokryw zabezpieczajacych wnetrze
produktu. Napraw moga dokonywac
wylacznie centra serwisowe firmy Philips
oraz oficjalne warsztaty naprawcze.
Niezastosowanie sie do powyzszych
warunkéw powoduje utrate wszelkich
gwarandji, zaréwno tych wyraznie
okreslonych, jak i dorozumianych.
Wszelkie wyraznie zabronione

w instrukgji czynnosci, wszelkie
niezalecane lub niezatwierdzone
regulacje lub procedury montazu
powoduja utrate gwarancji.

Charakterystyka pikseli

Niniejszy produkt jest wykonany

w technologii LCD z wykorzystaniem
duzej liczby kolorowych pikseli. Mimo
ze jego wspdtczynnik efektywnych
pikseli wynosi co najmniej 99,999%, na
ekranie moga by¢ stale wyswietlane
czarne kropki lub jasne plamki Swiatfa
(czerwone, zielone lub niebieskie). Jest
to strukturalna cecha wyswietlacza

(w ramach powszechnie obowiazujacych
standardéw przemystowych) i nie jest
uznawana za usterke.

Oprogramowanie o otwartym kodzie
zrodtowym

Ten telewizor zawiera oprogramowanie
o otwartym kodzie zrédtowym. Firma

Philips niniejszym oferuje dostarczenie
lub udostepnienie na zadanie petnej,
odczytywalnej maszynowo kopii
odpowiedniego kodu Zrédlowego na
nosniku zwyczajowo przyjetym do
Wymiany oprogramowania, za opfatg nie
Wyzsza Niz rzeczywisty koszt dystrybucji
kodu zrédtowego.

Ta oferta jest wazna przez 3 lata od
momentu zakupu niniejszego produktu.
Aby otrzymac kod Zrédtowy, nalezy
wysta¢ prosbe na adres:

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1,Toa Payoh
Singapore 319762

Zgodnos¢ ze standardami EMF

Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
produkuje i sprzedaje wiele produktéw
przeznaczonych dla klientéw
detalicznych, ktére — jak wszystkie
urzadzenia elektroniczne — moga
emitowac oraz odbierac sygnaty
elektromagnetyczne.

Jedna z najwazniejszych zasad firmy
Philips jest podejmowanie wszelkich
koniecznych dziafai zapewniajacych
bezpieczne i nieszkodliwe dla zdrowia
korzystanie z jej produktdw. Obejmuje
to spefienie wszystkich majacych
zastosowanie przepiséw prawnych oraz
wymogdw standardéw dotyczacych
emisji pola magnetycznego (EMF) juz na
etapie produkgji.

JesteSmy czynnie zaangazowani
W opracowywanie, wytwarzanie
i sprzedawanie produktéw, ktdre nie

maja niekorzystnego wplywu na zdrowie.

Firma Philips za$wiadcza, iz zgodnie

z posiadang obecnie wiedza naukowa
wytwarzane przez nas produkty sa
bezpieczne, jezeli s uzywane zgodnie
z ich przeznaczeniem.

Aktywnie uczestniczymy takze

w doskonaleniu miedzynarodowych
standardéw EMF i przepiséw
bezpieczenstwa, co umozliwia nam
przewidywanie kierunkdéw rozwoju
standaryzacji i szybkie dostosowywanie
naszych produktéw do nowych przepiséw.

Bezpiecznik zasilania (dotyczy tylko
Wielkiej Brytanii)

Ten telewizor jest wyposazony

w zatwierdzone gniazdo zasilania. W
razie konieczno$ci wymiany bezpiecznika
nalezy zastapi¢ go bezpiecznikiem

o takich samych parametrach, jakie s
podane przy gniezdzie (przyktad 10A).

1. Zdejmij pokrywe bezpiecznika
i wyjmij bezpiecznik.

2. Wymieniany bezpiecznik musi by¢
zgodny z brytyjskim standardem BS
1362 oraz musi znajdowac sie na
nim znak zgodnosci ze standardami
ASTA. Jezeli bezpiecznik zostanie
zgubiony, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca w celu okreslenia
wihasciwego typu bezpiecznika
zastepczego.

3. Zaldz pokrywe bezpiecznika.

Aby zachowa¢ zgodno$¢ z dyrektywa
EMC, od gniazda zasilania tego
produktu nie mozna odtacza¢ przewodu
zasilajacego.

Prawa autorskie

VESA, FDMI i logo VESA Mounting
Compliant sg znakami towarowymi
organizacji Video Electronics Standards
Association

niarval

D
PRO LOGIC I

Wyprodukowano na licendji firmy Dolby
Laboratories.,,Dolby", ,,Pro Logic”

oraz symbol DO podwdjnej litery D

sa znakami towarowymi firmy Dolby
Laboratories.

BDL.

DIGITAL

Wyprodukowano na licengji firmy
BBE Sound, Inc. zarejestrowanej przez
nig pod jednym lub kilkoma patentami
w Stanach Zjednoczonych: 5510752,
5736897. Symbole BBE i BBE sa
zastrzezonymi znakami towarowymi
firmy BBE Sound Inc.

Windows Media jest zastrzezonym
znakiem towarowym lub znakiem
handlowym firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.

® Kensington i Micro Saver sa
zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych
znakami towarowymi firmy ACCO
World Corporation z wydanymi
patentami i zgloszonymi wnioskami
patentowymi w innych krajach na catym
Swiecie. Wszystkie inne zastrzezone

i niezastrzezone znaki towarowe s3
wiasnoscia odpowiednich firm.



1 Wazne

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientow
firmy Philips!

Przed rozpoczeciem korzystania z produktu
nalezy przeczyta¢ niniejsza instrukcje obstugi.

W szczegdlnosci nalezy zapoznac sie z ta
czescia i postgpowac Scisle wedtug instrukgji
dotyczacych bezpieczenstwa oraz konserwacji
ekranu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen
spowodowanych wskutek postgpowania
niezgodnego z przedstawionymi instrukcjami.

Aby w petni skorzystac z obstugi Swiadczonej
przez firme Philips, nalezy zarejestrowac
zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome.

Numer modelu i numer seryjny telewizora
mozna znalez¢ z tytu oraz z boku telewizora,
a takze na opakowaniu.
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1.1 Bezpieczenstwo

* Do podnoszenia i przenoszenia telewizora,
ktory wazy wiecej niz 25 kilogramow
potrzebne s3 dwie osoby. Nieodpowiednie
obchodzenie sie z telewizorem moze
spowodowac powazne urazy.

»  Jesli telewizor byt przenoszony w niskiej
temperaturze (mniej niz 5°C), nalezy
otworzy¢ opakowanie i poczekac¢ az
temperatura telewizora wzrosnie do
temperatury otoczenia, i dopiero wtedy go
rozpakowac.

*  Aby unikna¢ zwar¢, chron telewizor, pilota
zdalnego sterowania oraz baterie do niego
przed deszczem i woda.

* Nie stawiaj naczyn z woda lub innymi
ptynami na telewizorze lub w jego
poblizu. Wylanie ptynu na telewizor
moze doprowadzi¢ do porazenia
pradem.W przypadku rozlania ptynu na
telewizor nalezy zaprzestac korzystania

z niego. Natychmiast odfacz przewod
zasilajacy od telewizora i skontaktuj sie
z wykwalifikowanym serwisantem w celu
jego sprawdzenia.

Aby unikna¢ zagrozenia pozarem lub
porazenia pradem, nie stawiaj telewizora,
pilota zdalnego sterowania ani baterii do
niego blisko zrodet otwartego ognia

(np. zapalonych $wiec) oraz innych zrédet
ciepta (w tym bezposrednio padajacych
promieni stonecznych).

Nie umieszczaj telewizora w ciasnej
przestrzeni, na przykiad w szafie na ksiazki.
W celu zapewnienia wentylacji zachowaj
odstep o szerokosci co najmniej 10 cm

z kazdej strony telewizora. Upewnij sie, ze
przeptyw powietrza nie jest utrudniony.

Do ustawienia telewizora na pfaskiej

i stabilnej powierzchni mozna uzywac tylko
dostarczonej podstawy. Nie przestawiaj
telewizora, jesli podstawa nie zostata do
niego odpowiednio przymocowana.

Montaz nascienny telewizora powinien

by¢ wykonywany przez wykwalifikowanych
pracownikow serwisu. Telewizor powinien
by¢ montowany tylko na wsporniku
Sciennym, ktory bezpiecznie utrzyma cigzar
telewizora. Niewtasciwe zamontowanie
moze spowodowaé obrazenia ciata lub
uszkodzenie urzadzenia. Nie probuj
samodzielnie mocowac telewizora do $ciany.

Jesli telewizor jest zamocowany do
obrotowej podstawy lub obrotowego
ramienia upewnij sig, ze przewdd zasilajacy
nie bedzie naprezat sie przy jego obracaniu.
Naprezanie sie przewodu zasilajacego moze
poluzowac¢ potaczenia oraz spowodowac
iskrzenie lub pozar.

W przypadku zblizajacej si¢ burzy odtacz
telewizor od zasilania oraz anteny.W trakcie
burzy nie dotykaj zadnej czesci telewizora,
przewodu zasilajgcego ani antenowego.

Upewnij sig, ze dostgp do przewodu
zasilajacego pozwala na proste odfaczenie
go od telewizora.

Odtaczajac telewizor od zasilania, pamigtaj
o wykonaniu nastepujacych czynnosci:

Wylacz telewizor, a nastepnie zasilanie
(jesli jest to mozliwe).

Odtacz przewdd zasilajacy od gniazdka
elektrycznego.
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3. Odtacz przewdd zasilajacy od gniazda
zasilajacego na tylnym panelu telewizora.
Odtacz przewdd zasilajacy, trzymajac za jego
wtyk. Nie ciagnij za przewod zasilajacy.

*  Korzystanie ze stuchawek przy duzych
poziomach gtosnosci moze doprowadzic¢
do trwatego uszkodzenia stuchu. Duza
glosnos¢ moze po jakims czasie wydawac
si¢ normalna, lecz moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia stuchu. Aby chroni¢ stuch,
nalezy ogranicza¢ czas korzystania ze
stuchawek przy duzych poziomach glosnosci.

1.2 Konserwacja ekranu

* Przed czyszczeniem ekranu wylacz
telewizor i odtacz go od sieci. Wytrzyj
ekran migkka, sucha szmatka. Nie nalezy
korzysta¢ z substanciji, takich jak srodki
czyszczace stosowane w gospodarstwach
domowych, gdyz moga one doprowadzi¢ do
uszkodzenia ekranu.

*  Aby unikna¢ znieksztatcenia obrazu oraz
ptowienia koloréw, niezwtocznie usuwaj
krople wody z ekranu.

* Nie dotykaj, nie naciskaj, nie trzyj ani nie
uderzaj ekranu twardymi przedmiotami,

poniewaz moze to spowodowac trwate
uszkodzenie jego powierzchni.

*  Jesli jest to mozliwe, unikaj nieruchomych
obrazow, ktore sa wyswietlane na ekranie
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przez diugi czas. Przyktady takich obrazéow
to menu ekranowe, strony telegazety, czarne
paski lub informacje gietdowe. Jesli nie mozna
tego uniknaé, zmniejsz kontrast i jasnos¢
obrazu, aby zapobiec uszkodzeniu ekranu.

1.3 Ochrona srodowiska

Recycling opakowania

Opakowanie niniejszego produktu
przeznaczone jest do powtornego
wykorzystania. Informacje na temat recyklingu
opakowania mozna uzyskac u lokalnych wtadz.

Pozbywanie si¢ zuzytego produktu

Niniejszy produkt zostat wykonany w oparciu
o wysokiej jakosci materiaty i podzespoty, ktére
poddane recyklingowi moga by¢ ponownie
uzyte. Jesli produkt zostat opatrzony symbolem
przekreslonego pojemnika na odpady, oznacza
to, iz podlega on postanowieniom Dyrektywy
Europejskiej 2002/96/WE.

)54

Zuzytego produktu nie nalezy wyrzuca¢ wraz

z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa
domowego. Informacje na temat bezpiecznej
utylizacji produktu mozna uzyskac u sprzedawcy.
Nienadzorowane pozbywanie si¢ odpadéw szkodzi
$rodowisku naturalnemu i ludzkiemu zdrowiu.

Utylizacja zuzytych baterii

Nalezace do wyposazenia baterie nie zawieraja
rteci i kadmu.Wszystkie zuzyte baterie
(dostarczone w zestawie oraz inne) nalezy
utylizowac zgodnie z obowiazujacymi w miejscu
zamieszkania przepisami.

Pob6r mocy

Telewizor pobiera najmniejsza ilos¢ energii

w trybie gotowosci, co zmniejsza negatywny
wptyw na srodowisko naturalne. Czynny pobor
mocy jest pokazany z tytu telewizora.

Wiecej danych technicznych tego produktu mozna
znalez¢ w ulotce na temat produktu umieszczonej
na stronie www.philips.com/support.



2 Telewizor Boczne ztacza

Ta czg$¢ omawia najczesciej stosowane
przyciski sterujace i funkcje telewizora.

2.1 Opis telewizora

Boczne przyciski sterujace i wskazniki
~ DB = 2
anananan — 4
Z bocznych ztacz mozna skorzysta¢ do
podfaczania urzadzen przenosnych, takich jak
O e—3 kamera czy konsola do gier HD. Mozna takze
podtaczy¢ stuchawki i urzadzenia pamigci USB.
oo @— 2
ne ztacza
Tylne zk
T 1 o )
2
1. POWER ot
2. PROGRAM +/- ’0 J
3. MENU , - -
4. VOLUME +I- =N L=l
5. Wskaznik zasilania Tylne ztacza stuza do podiaczania anteny oraz

innych statych urzadzen, takich jak odtwarzacz
ptyt HD, odtwarzacz DVD lub magnetowid.

© Uwaga
Wiecej informacji na temat potaczen mozna
znalez¢ w czesci 7 Podlqczanie urzqdzen.

POLSKI
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Pilot zdalnego sterowania
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TRYB GOTOWOSCI
SOURCE
TELETEXT

KOLOROWE PRZYCISKI
Od lewej: czerwony, zielony, zotty, niebieski

PRZYCISKI NAWIGACY)NE:
Goéra a, Dot v, Lewo «, Prawo », OK

MENU
PROGRAM +/-
VOLUME +/-

Wiecej informacji na temat pilota mozna znalez¢
w czesci 5.1 Opis pilota zdalnego sterowania.



3 Czynnosci wstepne

Ta cze$¢ pomaga w instalacji telewizora oraz
uzupetnia informacje zawarte w Skrdconej
instrukgji obstugi.

€& Uwaga
Informacje na temat mocowania do
podstawy znajduja sie w Skroconej instrukgji
obstugi.

3.1 Ustawianie telewizora
w odpowiedniej pozycji

Przed ustawieniem telewizora nalezy zapoznac
sie z informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa,
ktore zawarte sa w czesci 1.1, lecz réwniez
wzig¢ pod uwage nastepujace kwestie:

* ldealna odlegtos¢ ogladania telewizji to
trzykrotnos¢ przekatnej ekranu telewizora.

*  Telewizor powinien by¢ ustawiony w takiej
pozycji, w ktorej Swiatto nie pada na ekran.

*  Przed ustawieniem telewizora nalezy
podfaczy¢ do niego wszystkie urzadzenia.

* Telewizor jest wyposazony w gniazdo
zabezpieczenia Kensington znajdujace sig
z tylu telewizora.

3.2 Montaz nascienny
telewizora

() OSTRZEZENIE
Montaz nascienny telewizora powinien by¢
wykonywany przez wykwalifikowanych
pracownikow serwisu. Firma Koninklijke
Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie
zadnej odpowiedzialnosci za niewfasciwy
montaz, bedacy przyczyna wypadku lub
obrazen.

Krok 1 Zakup wspornika $ciennego
zgodnego ze standardem VESA

W zaleznosci od rozmiarow telewizora, nalezy
zakupic¢ jeden z nastepujacych wspornikow
nasciennych:

Wymiary | Typ Specjalne
ekranu wspornika instrukcje
telewizora | Sciennego

(cale/lcm) [ zgodnego ze

standardem
VESA
(milimetry)
32 cale/ Regulowany Wspornik
81 cm 300 x 300 nascienny zgodny

ze standardem
VESA musi zostac
ustawiony na

200 x 300 przed
przymocowaniem

Jesli podfaczana jest blokada
antykradziezowa Kensington (niedotaczona
do zestawu), telewizor nalezy umiesci¢

w zasiegu nieruchomego przedmiotu
(takiego jak stot), ktéry mozna
przymocowac do blokady.

do telewizora. %
9
37 cali/ Staly Brak
94 cm 300 x 300
42 cale/ Staty Brak
107 cm lub | 400 x 400
wigkszy
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Krok 2 Demontaz podstawy telewizora

© Uwaga
Instrukcje te dotycza wytacznie modeli
telewizorow z zamocowanymi podstawami.
Jesli podstawa nie jest zamocowana, przejdz do
kroku 3, Podtqczanie przewoddw.

1. Ostroznie potoz telewizor ekranem
skierowanym w dot na pfaskiej, stabilnej
powierzchni przykrytej migkkim materiatem.
Powinien on by¢ na tyle gruby, by chroni¢ ekran.

2. Korzystajac ze srubokreta krzyzakowego
(niedofaczony do zestawu), odkre¢ cztery
sruby mocujace podstawe do telewizora.

3. Zdecydowanie pociagnij za podstawe z dotu
telewizora. Umies¢ podstawe oraz Sruby
w bezpiecznym miejscu, aby moc je podzniej
wykorzystac.

PL-8

Krok 3 Mocowanie wspornika
nasciennego zgodnego ze
standardem VESA do telewizora

1. Znajdz cztery nakretki montazowe na
panelu tylnym telewizora.

(€] (]

2. Kontynuuj montaz wedtug instrukcji
dotaczonych do wspornika sciennego
zgodnego ze standardem VESA.

© Uwaga
Do przymontowania wspornika $ciennego
zgodnego ze standardem VESA do
telewizora nalezy uzy¢ dotaczonych srub
(M6 dla modeli 32-calowych, M8 dla

wiekszych modeli).

3.3 Podtaczanie przewodu

antenowego

750

TV ANTENNA

1. Znajdz zlacze antenowe TV ANTENNA
na panelu tylnym telewizora.

2. Podfacz jeden koniec przewodu




antenowego (niedotaczony do zestawu) 3. Podfacz przewdd zasilajacy do gniazda

do ztacza antenowego TV ANTENNA. i upewnij sig, ze oba jego konca s3
Skorzystaj z przejsciowki, jesli przewdd nie dokfadnie podtaczone.
pasuje.

3. Podtacz drugi koniec przewodu antenowego . . .
do wyjscia antenowego i upewnij sig, ze oba 3.5 Whkiadanie baterii do pilota

przewody s3 doktadnie podtaczone. zdalnego sterowania

3.4 Podtaczanie przewodu
zasilajacego

() OSTRZEZENIE
Nalezy sprawdzi¢, czy napigcie w sieci
elektrycznej jest zgodne z napigciem
wydrukowanym na panelu tylnym
telewizora. Jesli napiecia sa rozne, nie nalezy
podtaczac¢ przewodu zasilajacego. 2. Wi6z dwie dofaczone baterie (AAA,
LRO3). Sprawdz, czy baterie sa prawidtowo
wiozone (wewnatrz komory baterii znajduja
sie oznaczenia + i -).

Otworz pokrywe baterii na panelu tylnym
pilota zdalnego sterowania.

Podtaczanie przewodu zasilajacego

=) Uw.a.ga o o o L 3. Wsun pokrywe z powrotem na miejsce.
Umiejscowienie wejscia zasilajacego rozni
sie w zaleznosci od modelu telewizora. © Uwaga

Jezeli pilot zdalnego sterowania nie jest
uzywany przez dhugi czas, nalezy wyjaé
Z niego baterie.

3.6 Wilaczanie telewizora

Przy pierwszym wiaczeniu telewizora

nalezy sprawdzi¢, czy przewod zasilajacy

jest poprawnie podfaczony. Whacz zasilanie
(jest dostepny jest gtowny wiacznik),

a nastgpnie nacisnij przycisk POWER z boku
telewizora.

© Uwaga
W niektérych modelach telewizoréow
konieczne jest wcisnigcie przycisku
POWER i przytrzymanie go przez okoto
2 sekundy. Sygnat dzwigkowy oznacza,

UK - EIRE ze telewizor zostat wiaczony.Wiaczanie

telewizora moze potrwac do 15 sekund.

POLSKI

1. Znajdz wejscie zasilajace AC IN z tytu lub
na spodzie telewizora.

2. Podlacz przewod zasilajacy do wejscia
zasilajacego AC IN.
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3.7 Ustawianie po raz pierwszy

1.

Przy pierwszym wtaczeniu telewizora
wyswietla si¢ menu wyboru jezyka.

Jezyk menu

Wybierz Swoj English

jezyk... Espariol

Francais
Hrvatski

Italiano

przesuwajc kursor Magyar

w gore i w dot.

L) © Nastepny L)

Wybierz jezyk i postepuj zgodnie
z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie,
aby kontynuowa¢ konfigurowanie telewizora.

€ Wskazéwka

Ponownie zainstalowac kanaty oraz zmieni¢
jezyk menu mozna w sposob przedstawiony
w czesci 6 Instalowanie kanatéw.
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4 Korzystanie 4.1.3 Przelaczanie telewizora w tryb
. gotowosci
z telewizora

Ta czes¢ pomaga wykorzysta¢ podstawowe @ | @
czynnosci telewizora.Wigcej informacji na temat =
podstawowych czynnosci mozna znalezé w czesci
5 Korzystanie z dodatkowych funkgji telewizora. (e @ Jseme] @ )
===
4.1 Wiliaczanie/wylaczanie oraz « Naciénij przycisk () TRYB
tryb gotowosci GOTOWOSCI na pilocie zdalnego

sterowania. Wskaznik zasilania przefacza sie
w tryb gotowosci (kolor czerwony).

4.1.1 Wilaczanie telewizora

@ Wskazéwka
Pomimo tego, ze telewizor pobiera bardzo
mato energii, gdy znajduje sig¢ w trybie
gotowosci, nalezy pamiegtac, ze bedzie
ona pobierana dopoki beda podtaczone
przewody zasilajace. Jesli telewizor nie
jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy go
— wytaczy¢ oraz odtaczy¢ od zasilania.
* Jesli wskaznik zasilania (1) jest wytaczony,
naci$nij przycisk POWER z boku 4.1.4 Wiaczanie telewizora znajdujacego
telewizora. sie w trybie gotowosci

O

yyyyyy

PROGRAM

HOM©)

4.1.2 Wylaczanie telewizora

©o——©

£
O €3]
] @ o ©)
—I=—19)

»»»»»»

0]

* Jesli wskaznik zasilania jest w trybie
gotowosci (kolor czerwony), nacisnij
przycisk () TRYB GOTOWOSCI na
pilocie zdalnego sterowania.

*  Nacisnij przycisk POWER z boku

telewizora. e
Uwaga

Jesli nie mozesz znalez¢ pilota zdalnego
sterowania, a chcesz wiaczy¢ telewizor
znajdujacy sie w trybie gotowosci, nacisnij
przycisk POWER z boku telewizora.
Spowoduje to wylaczenie telewizora.
Nacisnij ponownie przycisk POWER,
aby wiaczy¢ telewizor.
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4.2 Ogladanie telewizji

4.2.1 Przelaczanie kanatéw

BROWSE

+

+ +
a P @ P
CrT2T5])

o] e

e (7= )

*  Wybierz numer (od 1 do 999) lub
nacisnij przycisk P+/- na pilocie zdalnego
sterowania.

*  Nacisnij przycisk PROGRAM +/-

znajdujacy sie wsrod bocznych przyciskow
sterujacych telewizora.

H
B H‘

=
&1
3

PSP

o

*  Nacisnij przycisk PSP na pilocie zdalnego
sterowania, aby powraoci¢ do poprzednio
ogladanego kanatu telewizyjnego.

4.2.2 Przetaczanie kanatéw (odbiornik
cyfrowy)

- -
)@ SOURCE
(ee] @ [seme] @ )
DEMO

GUIDE

1. Wiacz odbiornik cyfrowy.

2. Nacisnij przycisk SOURCE na pilocie
zdalnego sterowania, aby wybraé wejscie,
do ktérego podtaczony jest odbiornik.

3. Nacisnij przycisk OK, aby wybra¢ odbiornik
cyfrowy.

4. Za pomocy pilota odbiornika cyfrowego
wybierz kanat telewizyjny.
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4.2.3 Regulacja glosnosci

E
a
g

+

|

g

®4
—®
|v+©

N+

@

Nacisnij przycisk < AVOLUME + lub - na
pilocie zdalnego sterowania.

Nacisnij przycisk VOLUME + lub -
znajdujacy sie¢ wsrod bocznych przyciskow
sterujacych.

Nacisnij przycisk K na pilocie zdalnego
sterowania, aby wyciszy¢ dzwiek. Nacisnij
przycisk " aby przywrocié¢ normalny
poziom gtosnosci.

© Uwaga

Jesli podtaczone sa stuchawki, wyreguluj ich
glosnosc¢ w sposob opisany w czesci 5.3.5
Dostosowywanie ustawier dzwieku. Nacisnij
przycisk MUTE na pilocie zdalnego
sterowania, aby wyciszy¢ gtosniki telewizora.
Nacisnigcie przycisku VOLUME +/-
powoduje ponowne wiaczenie gtosnikow.

4.3 Ogladanie materiatow

z podiaczonych urzadzen

©

BS)
source ) @

(o] @ Jsome] @ )

DEMO

SOURCE

GUIDE

1.
2.

WHhacz urzadzenie.

Nacisnij przycisk SOURCE na pilocie
zdalnego sterowania, a nastepnie wybierz
wejscie, do ktérego podtaczone jest
urzadzenie.

Nacisnij przycisk OK, aby wybra¢
urzadzenie.



4.4 Korzystanie z telegazety

Wiegkszos¢ kanatow telewizyjnych nadaje
informacje poprzez telegazete.

R
(rerea] ——@ (@R @ Jowme] & )

‘ DEMO

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania. Wyswietlona zostanie
strona gtéwna indeksu.

GUIDE

2. Aby wybrac strone za pomoca pilota:
* Wprowadz numer strony za pomocg
przyciskow numerycznych.
* Nacisnij przycisk P +/- lub a/v aby
wyswietli¢ nastepna lub poprzednia
strone.

* Za pomocy kolorowego przycisku
wybierz jedna z pozycji oznaczonych

kolorami, znajdujacych sie¢ u dotu ekranu.

@ Wskazéwka
Nacisnij przycisk PSP aby wroci¢ do
poprzednio ogladanej strony.

3. Nacisnij ponownie przycisk TELETEXT,
aby wytaczy¢ telegazete.

© Uwaga (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii)
Niektore kanaly telewizji cyfrowej oferuja
dedykowane cyfrowe ustugi tekstowe
(np. BBC1).

Wiecej informacji na temat telegazety
mozna znalez¢ w czesci 5.5 Korzystanie
z zaawansowanych funkgji telegazety.
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5 Korzystanie 5.1 Opis pilota zdalnego
z dodatkowych funkgji sterowania

telewizora Ta czes¢ szczegdtowo omawia funkeje pilota
zdalnego sterowania.

Ta czes¢ pomaga korzysta¢ z dodatkowych

funkgji telewizora. f \\

)
’ G
20 @ TELETEXT | &*a [|susrme] &= @
DEMO ®
19 ® )
=1 [ —o
18
17 —eo
16

15 o < P |@
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

TRYB GOTOWOSCI
Wihaczanie telewizora i przefaczania go
w tryb gotowosci.

SOURCE
Wybdr podtaczonych urzadzen.

FORMATU OBRAZU
Wybér formatu wyswietlanego obrazu.

SUBTITLE
Whaczanie i wytaczanie napisow.

KOLOROWE PRZYCISKI
Wybér zadan oraz stron telegazety.

INFO

Wyswietlanie informacji o programie, jesli
dostepne.

OK

Przejscie do menu Wszystkie kanaty lub
wiaczanie ustawienia.

PRZYCISKI NAWIGACY)NE
Klawisze gora a, dot v, lewo « oraz
prawo b do poruszania si¢ po menu.

OPTION
Wyswietlanie menu Dostep szybki.

(P) +/-
Przetaczanie na nastepny lub poprzedni
kanat.

. PRZYCISKI NUMERYCZNE

Wybér kanatu, strony lub ustawienia.

POPRZEDNI KANAL
Powrot do poprzednio ogladanego kanatu.

MHEG CANCEL

Anulowanie tekstu cyfrowego lub
interaktywnej ustugi (dotyczy tylko Wielkiej
Brytanii).

WYCISZENIE

Wyciszenie lub wiaczenie dzwigku.

+-
Zwiegkszanie i zmniejszanie gtosnosci.
MENU

Wiaczanie i wytaczenie menu.
BACK

18.

19.

20.

21.

GUIDE

WHaczanie lub wytaczanie elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG). Aktywny
tylko dla kanatow cyfrowych.

DEMO
Wiaczanie i wytaczenie menu Demo.

TELETEXT
Wiaczanie i wytaczanie telegazety.

PODWOJNY OBRAZ

Dzielenie obrazu i wyswietlanie biezacego
kanatu lub zrédta po lewej stronie ekranu.
Po prawej stronie ekranu wyswietlana jest
telegazeta.

POLSKI
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5.2 Korzystanie z menu
telewizora

Menu wyswietlane na ekranie umozliwiaja
zainstalowanie telewizora, dostosowanie
ustawien obrazu i dzwiegku, a takze uzyskanie
dostepu do innych funkcji. Ta czes¢ omawia
sposob poruszania sig¢ po menu.

5.2.1 Menu gtéwne

EXIT EXIT

BROWSE

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie zdalnego
sterowania, aby wyswietli¢ menu gtéwne.

Telewizor Menu telew.
Lista kanatow
Przewodnik progr.
| Multimedia |

2. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

W menu gtéwnym znajduja si¢ nastepujace

elementy:

*  Menu telew.
Wybierz to menu, aby zainstalowac telewizor,
dostosowac ustawienia obrazu i dzwieku
oraz innych funkcji.

* Lista kanatow
Wybierz ten element, aby wyswietli¢
liste kanatéw. Tutaj mozna utworzy¢ liste
ulubionych kanatow.

* Przewodnik progr.
Jest dostepny, gdy zainstalowane sa kanaty
cyfrowe i umozliwia wyswietlanie informacji
o programach cyfrowych. Patrz czes¢ 5.7
Korzystanie z elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG).

* Multimedia
Wybierz ten element, aby przeglada¢
zdjecia lub odtwarza¢ muzyke zapisana
w urzadzeniu USB. Patrz czes¢ 5.10
Przeglqdanie zdje¢ i stuchanie muzyki.
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5.2.2 Korzystanie z menu giéwnego

Na ponizszym przyktadzie przedstawiono, w jaki
sposob korzysta¢ z menu gtownego.

<«raAv

EXIT

c

(1 _ [+

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
zdalnego sterowania, aby wyswietli¢ menu

BROWSE

gldwne.
Telewizor | Menu telew. |
Lista kanatow
Przewodnik progr.
Multimedia

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ Menu
telew.

Ustawienia telew...

Ustawienia telew...[ 25 S E 0 AT

Funkcje Zeruj smart settings

Menu telew.

Instalacja

Rozbud. oprogr...

3. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Ustawienia telewizora.

Ustawienia telew... Asystent ustawien

Asystent ustawien

VAL RS Rozpocznij teraz




Nacisnij przycisk v, aby wybra¢ opcje Obraz. Obraz lub nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

Ustawienia telew... Obraz

6 Uwaga
Asystent ustawien JXCHIEE Jesli zainstalowane i nadawane sa kanaty cyfrowe,
Zeruj smart settings |5 1leH4 dostepnych jest wigcej opcji.
Nasycenie 5.2.3 Korzystanie z menu szybkiego dostepu

Ostrosc¢
Menu szybkiego dostepu umozliwia bezposredni

dostep do okreslonych elementéw menu, ktore s3

ERELELS najczesciej potrzebne.
HD Natural Motion
Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ ustawienia =) vaaga
opcji Obraz. Jesli zainstalowane i nadawane sq kanaty cyfrowe,

w menu Dostep szybki sa wyswietlane
odpowiednie opcje cyfrowe.

Obraz Kontrast

Kontrast 90

1. Nacisnij przycisk OPTION na pilocie zdalnego
sterowania.

Jasnos¢ 47

Kolor 52
2. Za pomocy przycisku A lub ¥ wybierz opcje:

Nasycenie 0 7: :7
Ostros¢ 4 B * Jezyk audio (cyfrowy),
Odcien e patrz czes¢ 5.3.5 Dostosowywanie ustawier
Pixel Plus o dzwieku.
HD Natural Motion . jqzyk napiséw (cyfrowy).
Nacisnij przycisk v, aby wybrac opcje Jasnosé. patrz czes¢ 5.9.3 Wybieranie jezyka napiséw dla
cyfrowych kanatéw TV.
Obraz Jasnos¢ .
* Napisy,
Kontrast 98 patrz czes¢ 5.9 Korzystanie z napisow
Jasnos¢ 47 dialogowych.
Kol 52
NO — 0 * Format obrazu,
asycenie patrz czes¢ 5.3.4 Zmiana formatu obrazu.
Ostros¢ 4
Odcier . Korekto,r,, ; ‘ »
Fr—— patrz czesc 5.3.5 Dostosowywanie ustawieri -
dzwieku. 4
HD Natural Motion (¢}
° o
Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ ustawienie Zegar
opcji Jasnos¢. 3. Nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ wybrana
opcje menu.

4. Za pomoca przyciskow A, ¥, 4, > dostosuj
ustawienia w menu.

5. Nacisnij przycisk OPTION, aby zamkna¢ menu.

mn‘w'

EXT v ‘opTioN OPTION
I G35
+ +

Za pomocg przycisku A lub v dostosuj ustawienie. - -

Nacisnij przycisk <, aby powroci¢ do ustawien opcji
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Wyswietlanie i ukrywanie zegara

1. W menu Dostep szybki wybierz opcje
Zegar i nacisnij przycisk OK, aby zegar byt
zawsze wyswietlany.

Dostep szybki

Jezyk audio
Jezyk napisow
Napis

Format obrazu

Korektor

Zegar

2. Nacisnij przycisk OPTION i za pomoca
przycisku A lub ¥ ponownie wybierz opcje
Zegar.

3. Nacisnij przycisk OK, aby ukry¢ zegar.

5.3 Dostosowywanie ustawien
obrazu i dzwieku

Ta czg$¢ omawia sposoby regulowania ustawien
obrazu i dzwieku.

5.3.1 Korzystanie z asystenta ustawien

Za pomocy asystenta ustawien mozna
wyregulowac¢ ustawienia obrazu i dzwigku.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Ustawienia telewizora > Asystent
ustawien.

2. Nacisnij przycisk », aby wejsc.

3. Nacisnij przycisk OK, aby wybra¢ opcje
Rozpocznij teraz.

4. Nacisnij zielony przycisk na pilocie zdalnego
sterowania, aby wiaczy¢ asystenta.

5. Za pomoca przycisku « lub » wybierz lewa
lub prawga strone.

6. Nacisnij zielony przycisk, aby przejs¢ do
nastepnego ustawienia. Dokonasz ustawien kilku
opgji. Po zakonczeniu zostanie wyswietlony
monit o zachowanie tych ustawien.

7. Nacisnij zielony przycisk, aby zapisa¢
wszystkie ustawienia.
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5.3.2 Dostosowywanie ustawien obrazu

Ta cze$¢ omawia sposoby regulowania ustawien
obrazu.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Ustawienia telewizora > Obraz.

Ustawienia telew... Obraz

Asystent ustawien [LCliEN

Zeruj smart settings | EH)(eH4

Nasycenie

Ostros¢

Odcien

Pixel Plus

HD Nagural Motion |

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.

Za pomocy przycisku A lub v wybierz
ustawienie:

* Kontrast
Umozliwia zmiang poziomu intensywnosci
Swiatta w jasnych czgsciach obrazu
i pozostawienie ciemnych czesci obrazu bez
Zmian.

e Jasnos¢
Umozliwia zmiang poziomu intensywnosci
$wiatfa obrazu.

* Kolor
Umozliwia zmiane poziomu nasycenia koloru.

* Nasycenie
Jesli nadawany jest sygnat NTSC, ustawienie
to réwnowazy réznice kolorystyczne.

*  Ostrosc
Umozliwia zmiang poziomu ostrosci szczegotow.

*  Odcien
Umozliwia wybor ustawienia kolorow:
Normalny, Ciepty (czerwonawy) lub
Zimny (niebieskawy). Wybierz opcje
Wiasne, aby utworzy¢ wlasne ustawienie.



* Odcien personalny
Jesli wybrano opcje Whasne w menu
Odcien, postepuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie, aby zmieni¢ wartos¢ opcji:
- R-WP (punkt bieli — czerwony)
- G-WP (punkt bieli — zielony)
- B-WP (punkt bieli — niebieski)
- R-BL (poziom czerni — czerwony)
- G-BL (poziom czerni — zielony).

Pixel Plus

Whaczanie i wytaczanie funkcji Pixel Plus
HD, ktéra dostosowuije kazdy piksel do
sasiadujacych z nim pikseli. Zapewnia to
doskonaty obraz w wysokiej rozdzielczosci.

HD Natural Motion

Zimniejsza migotanie pola i linii oraz
zapewnia ptynne odtwarzanie ruchomego
obrazu, szczegélnie w filmach. Dostepne
ustawienia to: Maksimum, Minimum

i Wyt

Uwaga

Technologia HD Natural Motion jest dostepna
w wybranych modelach. Dostgpnos¢ mozna
sprawdzi¢ w ulotce na temat produktu
znajdujacej sig na stronie www.philips.com/
support.

Dynamiczny kontr.

Poprawia kontrast obrazu w przypadku
zmieniajacych sie obrazow na ekranie.
Dostepne ustawienia to: Minimum,
Sredni, Maksimum i Wyl. Zalecamy uzy¢
ustawienia Sredni.

Redukcja szumow

Eliminuje i redukuje szumy wystepujace

w sygnale obrazu. Dostegpne ustawienia to:
Minimum, Sredni, Maksimum i Wyt.

Zmniejszenie usterek MPEG

Sprawia, ze przejscia obrazéw cyfrowych sa
bardziej ptynne. Wiacza i wylacza funkcje
zmniejszenia usterek MPEG.

Wzmocnienie kolorow

Sprawia, ze kolory s3 bardziej jaskrawe
oraz poprawia rozdzielczos¢ szczegotow
w przypadku jasnych koloréw. Dostepne

ustawienia to: Minimum, Sredni,
Maksimum i Wyt

Active Control

Koryguje wszystkie przychodzace sygnaty
w celu zapewnienia najlepszej mozliwej
jakosci obrazu. Wiacza i wytacza funkcje
Active Control.

Czujnik sSwiatta

Dostosowuje ustawienia obrazu do
warunkow oswietlenia panujacych w
pomieszczeniu. Wiacza i wytacza czujnik
Swiatta.

Format obrazu,
patrz czes¢ 5.3.4 Zmiana formatu obrazu.

5.3.3 Korzystanie z inteligentnych

ustawien

Oprocz recznego dostosowywania ustawien
obrazu mozna takze skorzystac¢ z inteligentnych
ustawien, ktore wiacza uprzednio zdefiniowane
ustawienia obrazu i funkgji.

1.

Nacisnij przycisk MENU na pilocie
zdalnego sterowania i wybierz kolejno
opcje: Menu telew. > Ustawienia
telewizora > Zeruj smart settings.

Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.

Za pomoca przyciskow a lub v wybierz
jedno z nastepujacych ustawien:

* Biezacy
Wihacza recznie wybrane ustawienia
obrazu i dzwieku.

POLSKI

* Standard
WHacza naturalne ustawienia obrazu i
dzwigku odpowiednie do salonu.

* Jaskrawy
WHhacza doskonate ustawienia obrazu
i dzwieku odpowiednie do jasno
oswietlonego pomieszczenia.

* Film
WHacza dynamiczne ustawienia obrazu
i dzwigku, zapewniajace wrazenia jak w
kinie.
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4. Nacisnij zielony przycisk, aby zapisa¢

dokonany wybor.

5.3.4 Zmiana formatu obrazu

Dopasuj format obrazu do zawartosci
wyswietlanej na ekranie.

1.

Nacisnij przycisk @ formatu obrazu na
pilocie zdalnego sterowania. Albo nacisnij
przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Ustawienia
telewizora > Obraz > Format obrazu.

(e @ [ @ J@o—

DEMO ‘ ‘

GUIDE

Za pomocy przycisku A lub ¥ wybierz
jeden z nastepujacych formatow obrazéw:

Format autom. (niedostepny
w przypadku komputera)

Automatycznie powigksza obraz, aby
wypetniat on caty obszar ekranu. Napisy
dialogowe s3 widoczne.

€& Uwaga

Zalecamy korzystanie z opcji Format autom.
w celu zminimalizowania znieksztatcen.

Super zoom (niedostepny w trybie HD)

Usuwa czarne pasy po bokach ekranu w
przypadku programow nadawanych w formacie
4:3, powodujac minimalne znieksztatcenia.
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4:3 (niedostepny w trybie HD)

8

Wyswietla obraz w tradycyjnym formacie 4:3.

© Uwaga

Ciagte korzystanie z formatu obrazu 4:3
moze spowodowac znieksztatcenia obrazu.
Zalecamy korzystanie z opcji Format
autom.

Format 14:9 (niedostepny w trybie HD)

§

Skaluje tradycyjny obraz w formacie 4:3 do
formatu 14:9.

© Uwaga

Ciagte korzystanie z formatu obrazu 14:9
moze spowodowac znieksztatcenia obrazu.
Zalecamy korzystanie z opcji Format
autom.

Format 16:9 (niedostgpny w trybie HD)

—

Skaluje tradycyjny obraz w formacie 4:3 do
formatu 16:9.

Szeroki ekran

—

Rozciaga tradycyjny obraz w formacie 4:3
do formatu 16:9.

Nieskalowany (tylko w trybie HD
i komputera)



Zapewnia maksymalna ostros¢, ale na
obramowaniach moga pojawia¢ sie
znieksztatcenia. Ponadto, w przypadku
obrazu z komputera na ekranie moga
pojawiac sig czarne pasy.

5.3.5 Dostosowywanie ustawien dzwieku

Ta czg$¢ omawia sposoby regulowania ustawien
dzwieku.
1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Ustawienia telewizora > Dzwiek.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.

Ustawienia telewizora Dzwiek

Ustawienia telewizora
Reset smart settings
Obraz

3. Za pomocy przyciskow A lub ¥ wybierz
jedno z nastepujacych ustawien:

* Korektor
Umozliwia zmiang tonéw wysokich i tonow
niskich dzwieku.Wybierz odpowiedni pasek,
aby zmieni¢ zadane ustawienie.Albo za
pomoca kolorowych przyciskéw wybierz
zdefiniowane ustawienie korektora:

¢ Standard
Neutralne ustawienie korektora.

* Speech (Mowa)
Ustawienie uwydatniajace mowe.

* Multimedia
Ustawienie uwydatniajace rozne typy
brzmien.

* Muzyka
Ustawienie optymalizujace brzmienie
muzyki.

* Glosnosc¢
Umozliwia zmiang gtosnosci.

€ Wskazowka
Aby wiaczyc¢ lub wytaczy¢ skale gtosnosci
A, ktora pojawia sie po zmianie gtosnosci,
nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Instalacja >
Preferencje. Nacisnij przycisk », aby
wyswietli¢ liste, i wybierz opcje Skala
gtosnosci wk. lub Skala gltosnosci wyt.

* Balans
Umozliwia ustawienie balansu lewego
i prawego gtosnika, tak aby najlepiej pasowat
do miejsca odstuchu.

* Jezyk audio
Wyswietla liste jezykow sciezki dzwigkowej
dla kanatu cyfrowego (niedostepne
w przypadku kanatéw analogowych).

*  Fonia I/ll
Umozliwia wybranie jednego z dwoch
dostepnych jezykow.

* Mono/Stereo
Jesli nadawany jest dzwiek stereofoniczny,
mozna dla danego kanatu telewizyjnego
wybra¢ dzwiek stereofoniczny lub
monofoniczny.

» Efekt surround
Wiacz te opcje, jesli dostepny jest dzwigk
przestrzenny (Virtual Dolby Surround).

POLSKI

*  Gtosnosc¢ stuchawek
Umozliwia zmiang glosnosci stuchawek.

6 Uwaga
Jesli stuchawki sa podtaczone, nacisnij
przycisk wyciszenia na pilocie, aby
wyciszy¢ dzwigk gtosnikow telewizora.
Glosniki telewizora mozna wiaczy¢ za
pomoca przyciskow gtosnosci +/-.

* Autom. regulacja gtosnosci
Ogranicza nagte zmiany gto$nosci, np.
w przypadku blokéw reklamowych lub
podczas przefaczania z jednego kanatu na
inny. Mozna wiaczy¢ lub wylaczyé€ te
funkcje.
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* [Korekta gltosnosci
Wyréwnuije réznice w gtosnosci dzwigeku
na réznych kanatach lub z réznych
podfaczonych urzadzen. Przed wiaczeniem
korekty gtosnosci przefacz telewizor w tryb
podtaczonego urzadzenia.

* Auto surround
Umozliwia automatyczne przetaczanie
telewizora w najlepszy nadawany tryb
dzwieku przestrzennego. Mozna wiaczy¢
lub wytaczy¢ te funkcje.

5.4 Przefaczanie w tryb Dom lub
Pracownia
1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Instalacja >
Preferencje > Lokalizacja.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Lokalizacja.

3. Za pomocy przycisku A lub v wybierz tryb
telewizora:

* Pracownia
Zmienia inteligentne ustawienia na ustawienie
Jaskrawy, idealne do sklepu. Mozliwos¢
zmiany ustawien jest ograniczona.

* Dom
Zapewnia domowym uzytkownikom petng
dowolnos¢ zmiany wszystkich ustawien
telewizora.

4. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor.
Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczyc.

5.5 Korzystanie z zaawansowanych
funkcji telegazety

Telewizor jest wyposazony w pamig¢ na 1200 stron
telegazety, w ktorej przechowywane s3 nadawane
strony telegazety wraz z podstronami. Pamigc
telegazety pozwala skrocic¢ czas wezytywania stron.

5.5.1 Wybieranie podstron telegazety

Strona telegazety moze zawierac kilka podstron.
Strony te s wyswietlane na pasku obok gtownego
numeru strony.

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania.

2. Wybierz strong telegazety.
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3. Za pomocy przycisku « lub » wybierz
podstrone.

5.5.2 Wybieranie tematow telegazety
(T.O.P)

Dzieki tematom telegazety (T.O.P) mozna przejs¢ od
jednego tematu do innego bez uzywania numerow
stron. Tematy telegazety nie s3 nadawane przez
wszystkie kanaly telewizyjne.

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania.

2. Nacisnij przycisk INFO.

(e @ Josme] @ )

DEMO

GUIDE

Zostanie wyswietlony opis tematow telegazety
(T.O.P).

3. Za pomocg przyciskow <, » lub A, ¥ wybierz
temat.

4. Nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ strone.

5.5.3 Korzystanie z telegazety w trybie

podwojnego obrazu

Whaczenie telegazety w trybie podwojnego obrazu
powoduje wyswietlenie obrazu kanatu lub zrédta po
lewej stronie ekranu. Telegazeta zostanie wyswietlona
po prawej stronie.

1. Nacisnij przycisk (P podwojnego obrazu
na pilocie, aby wiaczyc telegazete w trybie
podwdjnego obrazu.

2. Ponownie nacisnij przycisk @B, aby whaczy¢
normalny widok telegazety.

3. Nacisnij przycisk TELETEXT, aby wytaczy¢
telegazete.

5.5.4 Przeszukiwanie telegazety

Mozna szybko przechodzi¢ do tematow skojarzonych
z numerami stron lub wyszukiwa¢ okreslone stowa
na stronach telegazety.

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie



zdalnego sterowania.

2. Nacisnij przycisk OK, aby podswietli¢ pierwsze
stowo lub numer.

3. Za pomocy przyciskow a, ¥ lub <4, » przejdz
do nastepnego stowa lub numeru na stronie.

4. Nacisnij przycisk OK, aby wyszuka¢ strone,
ktora zawiera podswietlone stowo lub numer.

5. Naciskaj przycisk A, az zadne stowo lub
numer nie beda podswietlone, aby zakonczy¢
wyszukiwanie.

5.5.5 Powiekszanie stron telegazety

W celu zwiekszenia wygody czytania strone
telegazety mozna powigkszy¢.

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania i wybierz strone
telegazety.

2. Nacisnij przycisk OPTION na pilocie, aby
powigkszy¢ gorng czesc strony.

mh‘w’
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3. Ponownie nacisnij przycisk OPTION, aby
powiekszy¢ dolng czes¢ strony.

4. Za pomoca przycisku A lub v przewin
powiekszong strone.

5. Ponownie nacisnij przycisk OPTION, aby
powroci¢ do normalnego rozmiaru strony.

5.5.6 Korzystanie z menu telegazety

Za pomoca opcji menu telegazety mozna
uzyska¢ dostep do ukrytych danych,
automatycznie przegladac¢ podstrony i zmieniaé
ustawienie znakow.

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania.

2. Nacisnij przycisk MENU. Zostanie
wyswietlone menu telegazety.

Menu telegazety

| Odkryj Wytaczony |
Przegladanie podstron ~ Wyfaczony
Jezyki Gr. Il

3. Za pomocy przycisku A lub v wybierz opcje:

*  Odkryj
Umozliwia ukrywanie lub pokazywanie
ukrytych na stronie informacii, np.
rozwiazan zagadek i tamigtowek.

* Przegladanie podstron
Jesli wybrana strona posiada podstrony,
mozna je automatycznie przegladac.

* Jezyk
Niektore jezyki wykorzystuja rézne zestawy
znakow. W przypadku uzywania innego
jezyka wiacz odpowiednia grupe jezykow,
aby prawidtowo wyswietli¢ znaki w tekscie.

4. Nacisnij przycisk OK, aby zmieni¢ opcje:

5. Nacisnij przycisk MENU, aby zamkna¢
Menu telegazety.

6. Nacisnij przycisk TELETEXT, aby
wytaczy¢ telegazete.

5.5.7 Korzystanie z cyfrowych ustug
tekstowych (dotyczy tylko Wielkiej
Brytanii)

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej

w Wielkiej Brytanii oferuja dedykowane
cyfrowe ustugi tekstowe lub ustugi interaktywne
(np. BBC1). Ustugi te dziataja jak zwykia
telegazeta z numerami, kolorami i przyciskami
nawigacyjnymi.

POLSKI

1. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania.

2. Za pomoca przyciskow a, ¥ lub «,
»wybierz lub podswietl elementy.

3. Nacisnij jeden z kolorowych przyciskéw,
aby wybra¢ opcje.

4. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ lub
aktywowac.

5. Nacisnij przycisk MHEG Cancel (Anuluj
MHEG), aby anulowa¢ tekst cyfrowy lub
ustugi interaktywne.
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@ Ostrzezenie
Cyfrowe ustugi tekstowe s3 blokowane, jesli
nadawane sa napisy dialogowe,a w menu
Funkcje zostata wiaczona opcja Napisy.
Wigcej informacji mozna znalez¢ w czesci
5.9 Napisy dialogowe.

5.5.8 Korzystanie z telegazety 2.5

Ten rodzaj telegazety oferuje zywsze kolory

i lepsza grafike, jesli jest nadawana przez

kanat telewizyjny. Telegazeta 2.5 jest wiaczona

domyslnie.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie i
wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Preferencje > Telegazeta
2.5.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.
3. Mozna wiaczy¢ lub wytaczyé te funkcje.
4. Nacisnij przycisk OK, aby zmieni¢ opcje.

5.6 Tworzenie list ulubionych
kanatow

Za pomoca listy Wszystkie kanaty mozna
wyswietli¢ listg wszystkich kanatow lub
utworzy¢ wiasng liste ulubionych kanatow
telewizyjnych i stacji radiowych. Na przyktad
kazdy cztonek rodziny moze utworzy¢ swoja
wiasng liste.

5.6.1 Woybor listy ulubionych kanatow
1. Nacisnij przycisk OK na pilocie. Albo
nacisnij przycisk MENU i wybierz opcje
Lista kanatow.
W przypadku nowej instalacji zostanie
wyswietlona lista Wszystkie kanaty.

Wszystkie kanaty

[ ExT3
HDMI ...
1 Kanaty analogowe 1
2 Kanaty cyfr. 1
3 Kanaty cyfr. 2
4 Kanaty radiowe 1

® Wybierz liste
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W przypadku kolejnej instalacji zostanie
wyswietlona ostatnio wybrana lista
ulubionych kanatow.

2. Nacisnij czerwony przycisk, aby wyswietli¢
wszystkie listy ulubionych kanatow.

Za pomocy przycisku A lub v wybierz liste.

4. Nacisnij przycisk OK. Zostanie wyswietlona
wybrana lista ulubionych kanatow.

5. Ponownie nacisnij przycisk OK, aby
zakonczy¢.

5.6.2 Konfiguracja listy ulubionych
kanatow

1. Nacisnij przycisk OK na pilocie. Zostanie
wyswietlona ostatnio wybrana lista.

2. Nacisnij czerwony przycisk, aby wyswietli¢
wszystkie listy ulubionych kanatow.

Za pomoca przycisku A lub ¥ wybierz liste.
4. Nacisnij przycisk OK.

Nacisnij zielony przycisk, aby przejs¢ do
trybu edycji. Wybranie listy powoduje
wyswietlenie pefnej listy kanatow.

6. Za pomocy przycisku A lub v podswietl
kanat.

7. Nacisnij przycisk OK, aby zaznaczy¢ (lub
odznaczyc¢) podswietlony kanat. Kanat
zostanie dodany do (lub usuniety z)
wybranej listy.

8. Ponownie nacisnij zielony przycisk, aby
wyjs¢ z trybu edycji. Zostanie wyswietlona
zmodyfikowana lista kanatow.

5.6.3 Wybieranie kanatu z listy
ulubionych kanatéw

1. Nacisnij przycisk OK na pilocie. Zostanie
wyswietlona ostatnio wybrana lista kanatow.

2. Za pomocg przycisku a lub v podswietl
kanat.

3. Nacisnij przycisk OK.Telewizor dostroi sie
do tego kanatu.
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* Za pomocy przyciskow (P) +/- na pilocie

zdalnego sterowania wyszukaj kanaty na
wybranej liscie.

* Za pomocg przyciskow numerycznych
mozna wybrac¢ kanaty spoza listy.

5.7 Korzystanie z elektronicznego
przewodnika telewizyjnego
(EPG)

Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
stanowia wyswietlane na ekranie informacje

i godziny emisji cyfrowych programow
telewizyjnych. Przewodnik nie jest dostepny dla
kanatéw analogowych. Umozliwia on poruszanie
sie migdzy programami, wybieranie i ogladanie
programow wedtug czasu, tytutu lub gatunku.

Istnieja dwa rodzaje elektronicznego przewodnika
telewizyjnego (EPG): ,,Now and Next” (Biezacy
i nastepny) oraz ,,7 or 8 day” (7 lub 8 dni).
Przewodnik telewizyjny typu ,,Now and Next”
jest zawsze dostepny, ale ,,7 or 8 day” jest
dostepny tylko w niektorych krajach.

Za pomoca menu elektronicznego przewodnika
telewizyjnego mozna:

*  wyswietli¢ listg aktualnie nadawanych
programoéw cyfrowych,

* sprawdzi¢ informacje o zblizajacych sig
programach,

* grupowac programy wedtug gatunku,

* ustawia¢ przypomnienia o rozpoczeciu
programow,

* ustawia¢ preferowane kanaty EPG.

5.7.1 Wilaczanie elektronicznego
przewodnika telewizyjnego (EPG)

© Uwaga
Przy pierwszym skorzystaniu z przewodnika
moze wyswietli¢ si¢ komunikat z poleceniem
wykonania aktualizacji. Postepuj zgodnie
z wyswietlanymi instrukcjami:

1. Nacisnij przycisk @3 GUIDE na pilocie
zdalnego sterowania.
(e @ Jwme] @ )

DEMO

GUIDE GUIDE

Albo nacisnij przycisk MENU i wybierz
opcje Przewodnik progr.

Zostang wyswietlone nastepujace rodzaje
przewodnikow:

,,Now and Next”
Wyswietlone zostang szczegétowe
informacje na temat biezacego programu.

26 BBC1 Wrt, 12 Wrz. 09:17

Tytut: Commonwealth Games

Info: 7:50 - 12:30 : 280 min

® Wyjscie Nastepny o)
By zmieni¢ kana,, nacisnij - P +.
lub

POLSKI

,»1 or 8 day”

Pobranie danych przewodnika ,,7 or

8 day” moze zaja¢ trocheg czasu. Po
pobraniu danych zostanie wyswietlona lista
programow telewizyjnych.

E Przewodnik progr. Wt, 12 Wrz.
Okoto 09:55  Nastepny
BBCONE [07:50 Commonwealth | 12:30
BBCTWO [09:50 10:15
five 09:00 10:30
BBC THREE | 05:32 12:00
BBC FOUR |05:32 12:00
abel 09:20 10:15
®) Przypomnij Ogladaj Przeskocz do ... @ Info
13:50  Anastasia 0010 - EEN

2. Za pomoca kolorowych przyciskéw
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na pilocie mozna aktywowac dostepne
polecenia:

* Nastepny:
wyswietlanie informacji na temat
nastgpnego programu.

* Przypomnij:
zaznaczenie lub usuniecie zaznaczenia
programu jako przypomnienia.

* Ogladaj:
ogladanie lub stuchanie biezacego
programu.

* Przeskocz do...:
przejscie do nastepnego lub
poprzedniego dnia.

* Info:
wyswietlanie dostgpnych informacji na
temat wybranego programu.

3. Nacisnij przycisk @0 GUIDE, aby zamkna¢
przewodnik.

5.7.2 Wiecej informacji na temat
przewodnika ,,7 or 8 day”

Menu przewodnika telewizyjnego umozliwia m.in.

wyszukiwanie programéw wedtug gatunku oraz

zaplanowanych przypomnien.

1. Nacisnij przycisk 1 GUIDE na pilocie
zdalnego sterowania.

2. Nacisnij przycisk MENU na pilocie. Zostanie
wyswietlone menu Przewodnik progr.

Przewodnik progr.

Program I

Szukaj wg gatunku

Program

Planowe przypom...
Preferow. kan. EPG
Pobierz dane EPG

3. Za pomoca przycisku a lub v wybierz opcje
menu.

4. Nacisnij przycisk », aby wejsc.

5. Za pomocy przycisku A lub v dokonaj
wyboru.

6. Nacisnij przycisk OK lub zielony przycisk, aby
potwierdzi¢ wybor.

7. Nacisnij przycisk 3J GUIDE, aby zamkna¢
przewodnik.
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© Uwaga
W menu Przewodnik progr. wyswietlane sa
jedynie kanaty preferowane.

5.8 Korzystanie z wytacznika
czasowego i blokady funkciji

Ta cze$¢ omawia sposoby wiaczania i wylaczania

telewizora o okreslonej godzinie oraz sposoby

blokowania funkgji telewizora.

5.8.1 Automatyczne przetaczanie telewizora
w tryb gotowosci (Wytacznik czasowy)
Po uptywie okreslonego czasu wytacznik czasowy
przefacza telewizor w tryb gotowosci.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Funkcje >
Whytacznik czasowy.

2. Nacis$nij przycisk », aby wyswietli¢ pasek
wytacznika czasowego.

3. Za pomocy przycisku a lub ¥ ustaw
wylacznik czasowy. Wylacznik mozna ustawic
maksymalnie na 180 minut w odstepach
co 5 minut. Ustawienie 0 minut oznacza, ze
wytacznik czasowy jest wytaczony.

4. Nacisnij przycisk OK, aby aktywowac
wytacznik czasowy.

& Uwaga
Zawsze mozna wylaczy¢ telewizor wezesniej
badz ponownie ustawi¢ wyfacznik czasowy
podczas odliczania.

5.8.2 Automatyczne wilaczanie telewizora
(Timer)

O okreslonej godzinie timer automatycznie przetaczy
telewizor z trybu gotowosci na okreslony kanat.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Funkcje >
Timer.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢c menu Timer.
3. Za pomocy przyciskow A, Vv, < lub » wybierz

elementy menu, aby ustawi¢ kanat, dzien
tygodnia, czestotliwos¢ i godzing rozpoczecia.

4. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzi¢ wybor.
5. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.
@ Wskazéwka
Aby wytaczy¢ funkcje timera, wybierz opcje
Wyt. w menu Timer.



5.8.3 Blokowanie kanatow telewizyjnych
lub podtaczonych urzadzen
(Blokowane funkcje)

Za pomocg czterocyfrowego kodu mozna
zablokowac okreslone kanaty telewizyjne i/lub
podfaczone urzadzenia w celu uniemozliwienia
korzystania z ich przez dzieci.

Ustawianie lub zmiana kodu blokowanych
funkcji

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Funkcje >
Ustaw kod lub Zmien kod.

2. Nacisnij przycisk », aby wprowadzi¢ kod
konfiguracyjny.

3. Woprowadz wiasny kod za pomoca przyciskow
numerycznych.

Ponownie wyswietlone zostanie menu
Funkcje z komunikatem potwierdzajacym
utworzenie lub zmiane kodu.

€ Wskazéwka
W przypadku zapomnienia kodu wprowadz
,,8888”, aby zastapic¢ wszystkie istniejace kody.

Wyswietlanie menu blokowanych funkcji

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Funkcje > Blokowane funkcje i nacisnij
przycisk », aby wprowadzi¢ wiasny kod.

2. Wprowadz wiasny kod za pomoca
przyciskow numerycznych.

Blokowanie lub odblokowywanie wszystkich
kanatow i podfaczonych urzadzen

1. W menu Blokowane funkcje wybierz
opcje Blokada lub Odbloku;j.

2. Nacisnij przycisk OK.

Blokowanie okreslonych programoéw lub
wszystkich kanatéw od okreslonej godziny

1. W menu Blokowane funkcje wybierz
opcje Blokada wtasna.

Blokowane funkcje Blokada person...

Blokada
Blokada wiasna
Odblokuj

© N o

9.

Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Blokada wtasna.

Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Blokada czasowa.

Wybierz opcje WH., aby wiaczy¢ funkcje
Timer lock (Blokada timerem).

Nacisnij przycisk «.

Wybierz opcje Czas.

Nacisnij przycisk ».

Za pomocy przyciskow A, ¥ i » wprowadz
czas.

Nacisnij przycisk OK.

Blokowanie jednego lub wigkszej liczby
kanatéw i podtaczonych urzadzen

1.

W menu Blokowane funkcje wybierz
opcje Blokada witasna.

Nacisnij przycisk », aby wejs¢.

Za pomoca przycisku A lub v wybierz
opcje Blokada kanatu.

Nacisnij przycisk ».

Za pomocy przyciskow a lub v wybierz

kanat lub urzadzenie, ktore chcesz
zablokowa¢ lub odblokowac.

Dokonujac wyboru za kazdym razem
nacisnij przycisk OK, aby zablokowa¢ lub
odblokowac zadany kanat lub urzadzenie.

Ustawianie zabezpieczenia rodzicielskiego

Niektorzy nadawcy telewizji cyfrowej stosuja
w swoich programach ograniczenia wiekowe.
Telewizor mozna ustawi¢ w taki sposéb, aby
wyswietla¢ tylko programy z ograniczeniem
wyzszym niz wiek dziecka.

1.

POLSKI

W menu Blokowane funkcje wybierz
opcje Blokada witasna.

Nacisnij przycisk », aby wejsc.

Za pomoca przycisku A lub v wybierz
opcje Zab. rodzicielskie.

Nacisnij przycisk ».

Za pomoca przycisku A lub v wybierz
ograniczenie wiekowe.

Nacisnij przycisk Menu, aby zamkna¢ menu
Blokowane funkcje.
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5.9 Korzystanie z napisow
dialogowych

Napisy dialogowe mozna wiaczy¢ dla kazdego
kanatu telewizyjnego. Napisy dialogowe s3
przesytane przez telegazete lub cyfrowy sygnat
telewizyjny (DVB-T).W przypadku cyfrowego
sygnatu telewizyjnego mozna dodatkowo
wybrac preferowany jezyk napisow.

5.9.1 Wilaczanie napisow dla
analogowych kanatow TV

1. Wybierz analogowy kanat telewizyjny.

2. Nacisnij przycisk TELETEXT na pilocie
zdalnego sterowania.

3. Woprowadz trzycyfrowy numer strony
napiséw dialogowych.

4. Nacisnij przycisk TELETEXT, aby
wytaczy¢ telegazete.

5. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Funkcje > Napisy.

6. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.

Menu telew. Funkcje

Ustawienia telew...

Instalacja

Rozbud. oprogr...

7. Za pomocy przycisku A lub v wybierz
opcje Wiaczony, aby zawsze wyswietla¢
napisy dialogowe lub wybierz opcje Whacz
gdy Sciszony, aby wyswietla¢ napisy
tylko po wyciszeniu dzwigku za pomoca
przycisku B na pilocie.

8. Nacisnij przycisk OK, aby powrdci¢ do
menu Funkcje.

€& Uwaga
Niniejsza procedure nalezy powtorzyé
w przypadku kazdego kanatu analogowego.
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5.9.2 Wiaczanie napisow dla cyfrowych
kanatéw TV

Powtérz czynnosci od 5 do 8 w czesci 5.9.1
Whqczanie napiséw dla analogowych kanatéw TV.

5.9.3 Wybieranie jezyka napiséw dla
cyfrowych kanatow TV

© Uwaga
Po wybraniu jezyka napisow dialogowych
w cyfrowym kanale telewizyjnym (jak
opisano ponizej) preferowany jezyk napisow
ustawiony w menu Instalacja zostanie
czasowo anulowany.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Funkcje > Jezyk napisow.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste
dostepnych jezykow.

3. Za pomocy przycisku A lub v wybierz
jezyk napisow dialogowych.

4. Nacisnij przycisk OK.

5.10 Przegladanie zdjec
i stuchanie muzyki

Podtacz zewnetrzne urzadzenie pamieci USB
i wyswietlaj zdjecia (tylko w formacie JPEG) lub
stuchaj muzyki (tylko w formacie MP3 lub LPCM).

6 Uwaga
Firma Philips nie ponosi odpowiedzialnosci za
brak obstugi posiadanego przez uzytkownika
urzadzenia pamieci USB przez telewizor ani
za uszkodzenie lub utrate zapisanych danych
w wyniku takiego uzytkowania.

5.10.1 Podiaczanie urzadzenia pamieci
UsB

Po wiaczeniu telewizora podfacz urzadzenie
pamieci USB do portu USB z boku telewizora.
Na ekranie zostanie automatycznie wyswietlone
menu gtdwne, a nazwa urzadzenia USB bedzie



podswietlona obok opcji Multimedia.

Telewizor Menu telew.
Lista kanatow
Przewodnik progr.
| Multimedia |
€& Uwaga

Patrz czes¢ 7.1 Opis polqczen, aby znalezé
opis bocznych ztacz, wraz z portem USB.

5.10.2 Odtaczanie urzadzenia pamieci
UsB

@ Ostrzezenie
Aby unikna¢ uszkodzenia urzadzenia USB
podczas jego odtaczania, postepuj zgodnie
Z ponizsza procedura.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie, aby
zamkna¢ menu Multimedia.

2. Zaczekaj kilka sekund przed odtaczeniem
urzadzenia USB.

5.10.3 Przegladanie zdje¢

1. Po podfaczeniu urzadzenia pamigci USB do
telewizora nacis$nij przycisk », aby otworzy¢
menu Multimedia. Pod$wietlona zostanie
opcja Obraz.

USB Obraz

o Afrika_2001
o Paris_2006
@ My car.jpg

@ Jean.jpg

@ Mary.jpg

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ folder
Obraz.

3. Za pomocy przycisku A lub ¥ wybierz
zdjecie lub album ze zdjgciami w urzadzeniu
USB.

Obraz Afrika_2001
] Afrika_2001 [ Kenya.jpg

7 Paris_2005 @ Congo.jpg

@) My_carjpg 9 Victoria.jpg

&) Jean.jpg 9} Dakarjpg

& Mary.jpg @ Cairo.jpg

Afrika_2001 Afrika_2001

G Kenya.jpg

[ Congo.jpg
&) Victoria.jpg

[Q) Dakar.jpg Kenya.jpg
) Cairo.jpg

4. Nacisnij przycisk OK, aby obejrze¢ wybrane

zdjecie lub rozpocza¢ pokaz slajdow ze

zdjeciami z wybranego albumu.

* Nacisnij przycisk OK, aby wstrzymac
pokaz slajdéw. Ponownie nacisnij
przycisk OK, aby uruchomi¢ pokaz
slajdow kolejny raz.

* Nacisnij jeden z kolorowych przyciskow
na pilocie, aby uruchomi¢ odpowiednia
funkcje wyswietlong u dotu ekranu.

* Nacisnij niebieski przycisk, aby zatrzymac
pokaz slajdéw i wyswietli¢ wigcej funkcji.
Jesli pasek funkcji u dotu ekranu zniknat,
nacisnij dowolny kolorowy przycisk, aby
zZnowu go wyswietlic.

Nacisnij przycisk « i wybierz inne zdjecie

lub album.

Ustawienia pokazu slajdow

Szczegoty | Wiecej szczeg.
Wyswietla nazwe obrazu, date, rozmiar
oraz nastepne zdjecie w pokazie slajdow.
Przejscia

Wyswietla listg dostgpnych stylow przejs¢
miedzy obrazami. Za pomoca przycisku
A lub v wybierz styl przejscia i nacisnij
przycisk OK, aby go uruchomic.

Czas pok.slajd.

Umozliwia ustawienie odstepu czasu
pomiedzy przejsciami: Maty, Sredni lub
Dtugo.

Obréc

Umozliwia obracanie obrazow.

Zoom

Wyswietla liste dostgpnych wartosci
powigkszenia.
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* Rozp. pokaz | Zatrzym. pokaz
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu
slajdow.

5.10.4 Wyswietlanie miniatur

Miniatury pozwalaja wyswietli¢ album ze
zdjeciami w formacie podgladu.

1. Wybierz album ze zdjeciami.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste
zdjec.

3. Nacisnij zielony przycisk.
Za pomocg przyciskow a, v, < lub »
podswietl zdjecie.

5. Nacisnij przycisk OK, aby wyswietli¢ to
zdjecie.

6. Nacisnij przycisk «, aby powrdcic¢ do
podgladu miniatur.

7. Ponownie nacisnij zielony przycisk, aby
powrdcic do listy zdjec.

5.10.5 Stuchanie muzyki

1. Po podfaczeniu urzadzenia pamigci USB do
telewizora nacisnij przycisk », aby otworzy¢
menu Multimedia.

2. Wybierz opcje Muzyka, a nastepnie
naci$nij przycisk », aby otworzy¢ folder
Muzyka.

3. Za pomoca przycisku a lub v wybierz
utwor lub album muzyczny.

4. Nacisnij przycisk OK, aby odtwarza¢
wybrany utwér lub album.

Ustawienia muzyki

* Bez szczegét. | Wiecej szczeg.
Wyswietla nazwe pliku.

* Powt.: jeden / Powt.:wszystkie
Powtérzenie utworu lub albumu.

* Losowo
Odtwarzanie utworéw w kolejnosci
losowej.
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5.10.6 Wyswietlanie pokazu slajdow
z podktadem muzycznym

Zapisane obrazy mozna wyswietla¢ w formie
pokazu slajdow przy akompaniamencie muzyki.

1. Wybierz album z utworami, a nastgpnie
nacisnij przycisk OK.

2. Wybierz album, ktory ma zosta¢ wyswietlony,
a nastepnie nacisnij przycisk OK.

5.11 Stuchanie cyfrowych
kanatéw radiowych

Jesli na danym obszarze s3 dostepne cyfrowe
kanaty radiowe, zostang one zainstalowane
automatycznie podczas procesu instalacji. Aby
zmieni¢ kolejnos¢ cyfrowych kanatow radiowych,
patrz czes¢ 6.5 Zmiana kolejnosci kanatow.

1. Nacisnij przycisk OK na pilocie. Zostanie
wyswietlone menu Wszystkie kanaty.

2. Za pomocy przyciskéw numerycznych
wybierz kanat radiowy.

3. Nacisnij przycisk OK.

5.12 Aktualizowanie
oprogramowania telewizora

Firma Philips stale stara sig¢ ulepsza¢ swoje
produkty, dlatego zalecamy na biezaco
aktualizowa¢ oprogramowanie telewizora.
Sprawdz dostepnos¢ aktualizacji na stronie
internetowej www.philips.com/support.

5.12.1 Sprawdzanie biezacej wersji
oprogramowania

»  Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Rozbudowa oprogramowania > Inform.
o zainstal. oprogramowaniu.



5.12.2 Sprawdzanie dostepnosci
aktualizacji oprogramowania

Od czasu do czasu firma Philips przesyta
za posrednictwem cyfrowych sygnatow
telewizyjnych komunikaty informujace

o dostepnosci aktualizacji oprogramowania.

*  Nacisnij przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Rozbudowa
oprogramowania > Ogloszenie.

5.12.3 Aktualizowanie oprogramowania
(cyfrowe sygnaty telewizyjne)

Jezeli telewizor korzystania z cyfrowego
sygnatu telewizyjnego (DVB-T), aktualizacje
oprogramowania zostang odebrane
automatycznie.W przypadku wyswietlenia
komunikatu aktualizacji oprogramowania:

*  Wybierz opcje Teraz (zalecane), aby

natychmiast zaktualizowa¢ oprogramowanie.

*  Wybierz opcje P6zniej, aby zaktualizowa¢
oprogramowanie pézniej.

*  Nacisnij przycisk Anuluj, aby zamkna¢
okno aktualizacji (niezalecane).
W przypadku anulowania procesu
aktualizacji zaktualizuj oprogramowanie
recznie, naciskajac przycisk MENU
i wybierajac kolejno opcje: Menu telew. >
Rozbudowa oprogramowania >
Lokalna rozbudowa. Postgpuj zgodnie
z wyswietlanymi instrukcjami.

5.12.4 Aktualizowanie oprogramowania
(analogowe sygnaty telewizyjne)

€& Uwaga
Przed wykonaniem tej procedury wykonaj
nastepujace czynnosci:

» Zarezerwuj sobie wystarczajaco duzo czasu
na wykonanie petnej aktualizacji.

*  Przygotuj urzadzenie pamieci USB z co
najmniej 64 MB wolnego miejsca.

*  Zapewnij sobie dostgp do komputera
z portem USB i dostepem do Internetu.

Nacisnij przycisk MENU na pilocie

i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Rozbudowa oprogramowania >
Asystent aktualizacji.

Wybierz polecenie Rozpocznij teraz.

Podtacz urzadzenie pamigci USB i nacisnij
zielony przycisk. Nastapi skopiowanie pliku
identyfikatora do urzadzenia USB.

Nacisnij zielony przycisk, aby zakonczy¢.

Podtacz urzadzenie pamieci USB do
komputera.

Przejdz do urzadzenia USB w komputerze
i kliknij dwukrotnie plik HTML o nazwie
,»,Update”.

Postepuj wedtug instrukcji na ekranie, aby
zakonczy¢ aktualizacje.

POLSKI
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6 Instalowanie kanatow

Przy pierwszej konfiguracji telewizora zostanie
wyswietlony komunikat z poleceniem wybrania
odpowiedniego jezyka menu i przeprowadzenia
automatycznej instalacji wszystkich cyfrowych
kanatow telewizyjnych i radiowych (jesli sa
dostepne).

W tym rozdziale znajduja sig instrukcje
dotyczace ponownego zainstalowania kanatow
i innych przydatnych funkcji instalowania kanatow.

© Uwaga
Ponowna instalacja kanatéw spowoduje
modyfikacje listy Wszystkie kanaty.

6.1 Automatyczna instalacja
kanatow

Ta czg$¢ omawia sposdb automatycznego
wyszukiwania i zapisywania wszystkich
dostepnych kanatow. Instrukcje dotycza
kanatow cyfrowych i analogowych.

Krok 1: Wybér jezyka menu

€& Uwaga
Przejdz do Krok 3:Wybér strefy czasowej, jesli
ustawienia jezyka sa prawidtowe.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Jezyki.

Instalacja Jezyki

Jezyki

Kraj

Strefa czasowa
Instalacja kanatow
Preferencje

Potaczenia

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Jezyki.

3. Za pomoca przycisku a lub ¥ wybierz
jezyk.

4. Nacisnij przycisk OK, aby potwierdzic
wybér.
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5. Nacisnij przycisk «, aby powraci¢ do menu
Instalacja.

Za pomoca menu Jezyki mozna réwniez
skonfigurowac nastgpujace ustawienia jezyka
(tylko w przypadku kanatow cyfrowych):

* Preferowany dzwiek
Wybér jednego z dostepnych
jezykow Sciezki dzwigkowej. Wiecej
informacji mozna znalez¢ w czesci 5.3.5
Dostosowywanie ustawien dzwieku.

* Preferowane napisy
Wybér jednego z dostepnych jezykow
napiséw dialogowych.Wiecej informacii
mozna znalez¢ w czesci 5.9.3 Wybieranie
jezyka napiséw dla cyfrowych kanatow TV.

* Stabostyszacy
Wybierz opcje WH. aby wyswietla¢ napisy
dialogowe w wersji dla stabostyszacych w
preferowanym jezyku Sciezki dzwigkowej
lub jezyku napisow, jesli taka wersja jest
dostgpna.

Krok 2:Wybér kraju

Wybierz kraj, w ktérym przebywasz. Instalacja
i porzadkowanie kanatow w telewizorze zalezy
od kraju.

© Uwaga
Pomin Krok 3: Wybdr strefy czasowe, jesli
ustawienia kraju s3 prawidtowe.

1. W menu Instalacja nacisnij przycisk v, aby
wybra¢ opcje Kraj.
Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.

3. Za pomocy przycisku A lub v wybierz kraj.
Nacisnij przycisk «, aby powréci¢ do menu
Instalacja.

Krok 3:Wyboér strefy czasowej

© Uwaga
Ta opcja jest dostepna tylko w krajach,
w ktérych obowiazuja rézne strefy czasowe.
Pomin te czynnos¢, jesli nie jest dostepna.

1. W menu Instalacja nacisnij przycisk v, aby
wybra¢ opcje Strefa czasowa.



Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.
Za pomocy przycisku A lub v wybierz
strefe czasowa.

4. Nacisnij przycisk «, aby powréci¢ do menu
Instalacja.

Krok 4: Instalacja kanatow

Telewizor wyszuka i zapisze w pamieci
wszystkie dostepne cyfrowe i analogowe kanaty
telewizyjne oraz wszystkie dostepne cyfrowe
kanaty radiowe.

1. W menu Instalacja nacisnij przycisk v, aby
wybrac opcje Instalacja kanatow.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Instalacja kanatow. Podswietlona zostanie
opcja Strojenie auto.

3. Naci$nij przycisk », aby wybra¢ polecenie
Rozpocznij teraz.
Nacisnij przycisk OK.

5. Nacisnij zielony przycisk, aby rozpoczac.
Instalacja moze potrwac kilka minut.

6. Gdy wyszukiwanie kanatow zostanie
zakonczone, nacisnij czerwony przycisk, aby
wroci¢ do menu instalacji.

7. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

€ Wskazéwka
W przypadku znalezienia cyfrowych
kanatow telewizyjnych na liscie
zainstalowanych kanatéw moga znajdowac
sie puste numery kanatow. Informacje na
temat zmiany nazw, zmiany kolejnosci oraz
usuwania zapisanych kanatéw mozna znalez¢
w czesci 6.5 Zmiana kolejnosci kanatéw.

6.2 Reczna instalacja kanatéw

Ta cze$¢ omawia sposob recznego
wyszukiwania i zapisywania wszystkich
analogowych kanatow telewizyjnych.

Krok 1: Wybér systemu

€& Uwaga
Przejdz do Krok 2: Wyszukiwanie i zapisywanie
nowych kanatow telewizyjnych, jesli ustawienia
systemu sa prawidtowe.

Nacisnij przycisk MENU na pilocie

i wybierz kolejno opcje Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéow >
Analogowy: instalacja reczna.

Instalacja kanatu Analog.:instal.reczna

Strojenie auto

Instalacja uaktualn...
Tryb cyfr.: odbior t...

Analog.instal.reczna

Przegrupuj

Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Instalacja kanatow. Podswietlona zostanie
opcja System.

Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ listg
System.

Za pomoca przycisku A lub v wybierz kraj
lub region.

Nacisnij przycisk «, aby powréci¢ do menu
Instalacja kanatow.

Krok 2:Wyszukiwanie i zapisywanie

nowych kanatéw telewizyjnych

Nacisnij przycisk MENU na pilocie

i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Analogowy: instalacja reczna > Szukaj.
Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Szukaj.

Nacisnij czerwony przycisk i recznie
wprowadz trzycyfrowa czestotliwosc,
korzystajac z przyciskow numerycznych na
pilocie. Albo nacisnij zielony przycisk, aby
automatycznie wyszukac nastepny kanat.

POLSKI

Po znalezieniu nowego kanatu nacisnij
przycisk «.

Wybierz opcje Zapisz w pam. jako nowy
kanat, aby zapisa¢ ten kanat pod nowym
numerem.

Nacisnij przycisk », aby wejsc.
Nacisnij przycisk OK. Zostanie wyswietlony
komunikat Wykonane.

Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.
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6.2.1 Dostrajanie kanatéw analogowych

Kanaty analogowe mozna dostroi¢ recznie, gdy
ich odbior jest staby.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Analogowy: instalacja reczna >
Dostrajanie.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Dostrajanie.

3. Za pomocy przycisku A lub v dostosuj
czestotliwosé.

Po zakonczeniu nacisnij przycisk <.

5. Wybierz opcje Zapisz w pamieci
biezacy kanat, aby zapisa¢ dostrojony
kanat pod biezacym numerem kanatu.

6. Nacisnij przycisk », aby wejsc.

7. Nacisnij przycisk OK. Zostanie wyswietlony
komunikat Wykonane.

8. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

6.3 Zmiana nazwy kanatu

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Przegrupu;j.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste
Przegrupu;j.

3. Za pomoca przycisku A lub ¥ na liscie
Przegrupuj zaznacz kanat, ktorego nazwe
chcesz zmienic.

Nacisnij czerwony przycisk.

5. Za pomocg przyciskow « i » wybierz znaki
lub skorzystaj z przyciskow A i v, aby je
zmienic. Spacja, cyfry (0-9) i inne znaki
specjalne znajduja si¢ pomiedzy literami z i A.

6. Nacisnij zielony przycisk lub przycisk OK,
aby zakonczy¢.

€ Wskazéwka
Nacisnij zotty przycisk, aby usunac wszystkie
znaki. Nacisnij niebieski przycisk, aby usunac
tylko podswietlony znak.
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6.4 Usuwanie i ponowne
instalowanie kanatow

Zapisane kanaty mozna usunag, a usunigte
kanaty mozna zainstalowaé ponownie.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Przegrupuij.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste
Przegrupuij.

3. Za pomocy przyciskow a lub v wybierz
kanat, ktory chcesz usunac lub zainstalowac
ponownie.

4. Nacisnij zielony przycisk, aby usuna¢ lub
ponownie zainstalowa¢ wybrany kanat.

5. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczyc¢.

6.5 Zmiana kolejnosci kanatow

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Przegrupuij.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste
Przegrupuij.

3. Za pomocy przycisku A lub v wybierz
kanat, ktérego kolejnos¢ chcesz zmienic.

4. Nacisnij zotty przycisk, aby przesunaé¢
kanat do gory na liscie kanatow lub nacisnij
niebieski przycisk, aby przesuna¢ kanat w doét.

5. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczyc¢.

6.6 Reczna aktualizacja listy
kanatow

Jesli telewizor dziata w trybie gotowosci,
aktualizacja jest przeprowadzana codziennie
rano.Ta aktualizacja powoduje dopasowanie
kanatow zapisanych na liscie kanatow z kanatami
dostepnymi od nadawcy. Jesli kanat jest
niedostgpny, zostanie usunigty automatycznie

z listy kanatow.

Liste kanatdéw mozna rowniez zaktualizowac
recznie.



1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw >
Instalacja uaktualnienia.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Instalacja uaktualnienia. Podswietlone
zostanie polecenie Rozpocznij teraz.

3. Nacisnij przycisk OK.
Nacisnij zielony przycisk, aby rozpocza¢
aktualizacje. Moze to potrwac kilka minut.

5. Po zakonczeniu aktualizacji nacisnij
czerwony przycisk, aby wréci¢ do menu
Instalacja kanatow.

6. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

6.7 Testowy odbior sygnatu
cyfrowego

W przypadku cyfrowych sygnatow
telewizyjnych mozna sprawdzi¢ jakos¢ i site
sygnatu kanatow cyfrowych. Dzieki temu mozna
przetestowac anteneg TV lub satelitarng

i w razie potrzeby zmieni¢ jej potozenie.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Instalacja kanatéw > Tryb
cyfr.: odbior testowy.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Tryb cyfr.: odbi6r testowy.

3. Nacisnij przycisk OK.

4. Nacisnij zielony przycisk, aby automatycznie
rozpoczaé testowanie, lub tez recznie
wprowadz czestotliwos¢ testowanego
kanatu. Jesli jakos¢ i sita sygnatu sa
stabe, ustaw antene w innym potozeniu
i przetestuj ja ponownie.

5. Po zakonczeniu testowania nacisnij zotty
przycisk, aby zapisa¢ czestotliwosé.

6. Nacisnij czerwony przycisk, aby powrécic
do menu Instalacja kanatéw.

7. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

€& Uwaga
W przypadku dalszych problemow
z odbiorem sygnatu cyfrowego skontaktuj
sie ze specjalista.

6.8 Uruchamianie demonstracji

1. Nacisnij czerwony przycisk na pilocie
zdalnego sterowania. Albo nacisnij przycisk
MENU na pilocie i wybierz kolejno opcje:
Menu telew. > Funkcje > Demo.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Demo.

3. Wybierz demonstracje i nacisnij przycisk
OK.

4. Nacisnij czerwony przycisk, aby zakonczy¢.

6.9 Przywracanie ustawien
fabrycznych w telewizorze

Funkcja przywrocenia ustawien fabrycznych
w telewizorze powoduje przywrocenie
domyslnych ustawien obrazu i dzwigku.
Ustawienia instalacji kanatow nie ulegaja
Zmianie.

Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Ustawienia fabryczne.

2. Nacisnij przycisk », aby otworzy¢ menu
Ustawienia fabryczne. Zostanie
podswietlona opcja Zerowanie.

3. Nacisnij przycisk OK, aby przywracic
ustawienia fabryczne.

4. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.
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Podtaczanie urzadzen

7.1  Opis potaczen
wEHORy  rEatves
=l e
5— e
== I==
=
=) B2
o o
6 —
8 ®
How 1o % 15
7
5. AUDIO OUT L/R
Tyl it
1’Y I:Eeszq:za Ztacza cinch sygnatu wyjsciowego dzwieku
Pierwsze ztacze SCART do odtwarzaczy do zestawow klna domowego i innych
DVD, magnetowidéw, odbiornikéw zestawow audio.
cyfrowych, konsoli do gier i innych 6. TVANTENNA
urzadzen SCART. Obstuguje gniazda Audio 7 HDMI 1/2/3

PL-

L/R, wejscie/wyjscie CVBS i gniazdo RGB.
EXT 2

Drugie zfacze SCART. Obstuguje gniazda Audio
L/R, wejscie/wyijscie CVBS i gniazdo RGB.
EXT 3

Ztacza rozdzielonych sktadowych sygnatu
wideo (Y Pb Pr) i ztacza wejscia Audio

L/R do odtwarzaczy DVD, odbiornikow
cyfrowych, konsoli do gier i innych urzadzen
z tym zlaczem.

SPDIF OUT

Ztacze sygnatu wyjsciowego dzwieku SPDIF
do zestawow kina domowego i innych
zestawow audio.

36

Ztacza wejsciowe HDMI do odtwarzaczy
Blu-ray Disc, odbiornikéw cyfrowych,
konsoli do gier i innych urzadzen

o wysokiej rozdzielczosci.

Uwaga
Liczba dostepnych ztacz HDMI jest rozna w
réznych modelach telewizorow.

AUDIO IN

Zfacze typu mini jack do wejscia audio
komputera (w przypadku podtaczania
komputera przez przewdd adaptacyjny
DVI-HDMI).




Boczne zlacza 7.2 Wpyboér jakosci potaczenia
9. Headphones

Gniazdo stuchawek typu mini jack stereo. Ta czes¢ omawia motzliwosci poprawy wrazen

audio-wizualnych przez podtaczenie urzadzen
10. AUDIO L/R do optymalnych ztaczy.
Ztacza wejsciowe Audio L/R do urzadzen

: i o Po podtaczeniu urzadzen wiacz je w sposob
z gniazdami kompozytowymi i S-Video.

opisany w czesci /.4 Konfigurowanie urzqdzen.

11. VIDEO
Ztacze wejsciowe cinch Video do urzadzen 7.2.1 HDMI — najwyzsza jakos¢
z gniazdami kompozytowymi. 0. 0.0.0.0.¢

12. S-VIDEO

Zfacze wejsciowe S-Video do urzadzen
z gniazdami S-Video.

13. USB
Ziacze USB do urzadzen pamieci.

14. HDMI
Dodatkowe ztacze HDMI do urzadzen
mobilnych o wysokiej rozdzielczosci.

Potaczenie HDMI zapewnia najlepsza
15. COMMON INTERFACE jakos¢ obrazu i dzwigku. Przewod HDMI
Gniazdo modutu dostepu warunkowego. przesyta sygnaly audio i wideo, co zapewnia
nieskompresowany cyfrowy przesyt miedzy
telewizorem i urzadzeniami HDMI. Nalezy uzy¢
przewodu HDMI, aby oglada¢ obraz w wysokiej
rozdzielczosci. Aby wiaczy¢ funkcje Philips
EasyLink, nalezy takze zastosowa¢ przewody
opisane w czesci /7.5 Korzystanie z funkgji Philips
EasyLink.

€ Wskazowka
Jesli komputer jest wyposazony jedynie
w ztacze DVI, nalezy uzy¢ przewodu
adaptacyjnego DVI-HDMI w celu
podfaczenia urzadzenia do ztacza HDMI
z tytu telewizora. Nalezy uzy¢ oddzielnego
przewodu audio w celu podfaczenia
urzadzenia do zigcza AUDIO IN typu mini
jack.

© Uwaga
Potaczenie HDMI z urzadzeniem
Philips obstuguje standard HDCP
(szerokopasmowa cyfrowa ochrona
zawartosci). Standard HDCP to rodzaj
cyfrowego systemu zarzadzania prawami
autorskimi, ktory zabezpiecza zawartosc
typu High Definition na ptytach DVD
i Blu-ray Disc.

POLSKI
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7.2.2 Rozdzielone sktadowe sygnatu
(Y Pb Pr) — wysoka jako$¢ vy v %

Pofaczenie rozdzielonych sktadowych sygnatu
wideo (Y Pb Pr) zapewnia lepsza jakos¢ obrazu
niz potaczenia S-Video lub kompozytowe
pofaczenia wideo. Ztacze rozdzielonych
sktadowych sygnatu wideo obstuguje sygnaty
HD, ale jako$¢ obrazu jest analogowa i nizsza
niz w przypadku zlacza HDMI.

Przy podfaczaniu przewodu rozdzielonych
sktadowych sygnatu wideo dopasuj kolory
wtykow do koloréw ztacz EXT3 z tytu
telewizora. Potacz takze przewdd Audio L/R do
czerwonego i biatego zlacza wejsciowego Audio
L/R w grupie zfaczy EXT3.

Komponentowy przewdd  przewsd Audio LIR

wideo — czerwony, — czerwony, bialy
zielony, niebieski

7.2.3 SCART — dobra jakos$¢ k%

7.2.4 S-Video — dobra jakos$¢ w¥

Potaczenie S-Video wykorzystuje technologie
analogowa, zapewniajac lepsza jakos$¢ obrazu

niz kompozytowe potaczenie wideo. Podtaczajac
urzadzenie za pomoca tego pofaczenia,
podfaczy¢ przewdd S-Video do ztacza S-Video
z boku telewizora. Pofacz oddzielny przewod
Audio L/R urzadzenia do czerwonego i biatego
zlacza Audio L/R z boku telewizora.

Przewéd Audio L/R
— czerwony, biaty

Przewod S-Video

7.2.5 Kompozytowe — Srednia jakos$¢ *

Kompozytowe potaczenie wideo wykorzystuje
technologie analogowa i zapewnia $rednig
jakos¢. Zwykle jest wykonywane za pomoca
przewodu wideo (z6tte ztacza cinch) oraz
przewodu audio L/R (czerwone i biate ztacza
cinch). Podtacz przewody dopasowujac kolory
ich wtykéw do koloréw kompozytowych ztacz
wideo i audio L/R z boku telewizora.

Potaczenie SCART przesyfa sygnaty audio
i wideo przez jeden przewdd. Sygnaty audio
sg stereofoniczne, a sygnaty wideo moga by¢

sygnatami kompozytowymi lub S-Video. Potaczenie

SCART nie obstuguje obrazu w wysokiej
rozdzielczosci i korzysta z technologii analogowe;j.
Dwa ztacza SCART sa dostepne w grupie ztaczy
EXT 1 EXT 2 telewizora.
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Kompozytowy przewéd audio-wideo — zétty,
czerwony i biaty




7.3 Podtaczanie urzadzen

Ta czg$¢ omawia sposob podiaczania réznych
urzadzen do okreslonych ztacz. Dodatkowe
przykiady mozna znalez¢ w skrdconej instrukgji
obsfugi.

© Uwaga
Przed podtaczeniem urzadzen odfacz
przewad zasilajacy.

© Uwaga
W przypadku podtaczania urzadzenia do
telewizora mozna uzywac réznego rodzaju
zhacz, w zaleznosci od potrzeby.

7.3.1 Odtwarzacz Blu-ray Disc

W przypadku filmu wideo w rozdzielczosci HD
podtacz przewdd HDMI w sposdb pokazany na

rysunku:

WiBirr
-©© JE5] |22
[OJOR = | =-
-© (E5) B2
‘@ o o

HOMI

our

=
e e

Blu-ray Disc player

7.3.2 Odtwarzacz DVD

POLSKI

W przypadku filmu DVD podtacz przewod
SCART w sposob pokazany na rysunku:

TV _©.@ [E8 [5F
oo ElE
--© (E5) EL
‘@ o o
D\‘E Player -
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7.3.3 Odbiornik telewizji satelitarnej

Aby odbiera¢ kanaty analogowe za pomoca
anteny, a kanaty cyfrowe za pomoca
odbiornika telewizji satelitarnej, podtacz
przewod antenowy i przewdd SCART w
sposob pokazany na rysunku:

. N
TV a
o=
o=
B
= () i] @
—
oL
— e
. . . Satellite receiver
J

7.3.4 Odbiornik cyfrowy HD

Aby odbierac¢ kanaty analogowe za pomoca
anteny, a kanaty cyfrowe za pomoca
odbiornika cyfrowego HD, podtacz dwa
przewody antenowe i przewéd HDMI w
sposob pokazany na rysunku:

2

2 Ext 1
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HD Digital receiver / HD Satellite receiver
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7.3.5 Zintegrowana nagrywarka DVD
i odbiornik cyfrowy

Aby odbiera¢ kanaty analogowe za pomoca
anteny i nagrywac programy za pomoca
zintegrowanej nagrywarki DVD i odbiornika
cyfrowego, podtacz dwa przewody antenowe

i jeden przewod SCART w sposéb pokazany na
rysunku:

TV

(RRNRNERNRD]
OO

o G]

—

DVD Recorder / Digital receiver

HOMI3 HOMI2 HOMI |

7.3.6 Oddzielna nagrywarka DVD
i odbiornik

Aby odbiera¢ kanaty analogowe za pomoca
anteny i nagrywac programy za pomoca
oddzielnej nagrywarki DVD i odbiornika,
podfacz trzy przewody antenowe i trzy
przewody SCART w sposéb pokazany na
rysunku:

TV

POLSKI

OO0
COLLLOILD) e

HOWI3 HOMI2 oM |

ar
OUT OUT IN

r- R
DVD Recorder Recelver / Cable box
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7.3.7 Nagrywarka DVD i zestaw kina
domowego

Aby odbierac¢ kanaty analogowe za pomoca
anteny, a dzwiek za pomoca zestawu kina
domowego i nagrywac programy za pomoca
nagrywarki DVD, podtacz dwa przewody
antenowe, jeden przewod SCART i dwa
cyfrowe przewody audio w sposob pokazany na

rysunku:
Wi -
CJON = | B2
oo ||
" == ==
-© B8 2
‘® o o I
~
:
ar ar DIGITAL
out IN AUDIO,
om3 HoMI2 HoM | IN
Y ° o]
DVD Recorder Home Theatre System
\
€& Uwaga

Aby uzyskac najlepsza synchronizacje
obrazu i dzwieku w przypadku korzystania
z zestawu kina domowego lub innego
zestawu audio, podtacz sygnat audio

z odtwarzacza do telewizora. Nastepnie
doprowadz sygnat audio do zestawu kina
domowego lub urzadzenia audio za pomoca
ztacz audio z tytu telewizora.
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7.3.8 Konsola do gier lub kamera wideo

W przypadku przenosnej konsoli do gier lub
kamery wideo najwygodniejszym rozwiazaniem
jest uzycie ztaczy znajdujacych sig z boku
telewizora. Przyktadowo, mozna podfaczyc
konsole do gier lub kamere wideo do ztaczy
VIDEO/S-Video i AUDIO L/R znajdujacymi

sie z boku telewizora. Ztacze HDMI jest takze
dostepne dla urzadzen HD.

~

©0@®e-

&

Stata konsola do gier lub kamera moze
zosta¢ podfaczona do ziacza HDMI lub ziacz
EXT3 (rozdzielone sktadowe sygnatu) z tytu
telewizora.

© Uwaga
Ztacze typu mini jack (AUDIO IN) nalezy
przypisa¢ do zlacza HDMI w sposob opisany
w czesci 7.4.3 Przypisywanie ztqcza typu mini
jack (AUDIO IN).

@ =En—

AUDIO IN:

HOMI3 / DVI

7.3.9 Komputer

Przed podfaczeniem komputera:

e Ustaw czestotliwos¢ odswiezania
monitora na 60 Hz. Lista rozdzielczosci
komputerowych znajduje sie w czesci
8 Parametry techniczne.

e Zmien format obrazu telewizora na
Nieskalowany w sposéb opisany w czesci
5.3.4. Zmiana formatu obrazu.

Podtaczanie komputera do wejscia z tytu
telewizora

1. Korzystajac z przewodu adaptacyjnego
HDMI-DVI lub adaptera HDMI-DVI
(zamocowanego do wtyku przewodu
HDMI), potacz ztacze HDMI znajdujace
sie z tylu telewizora ze ztaczem DVI
komputera.

2. Poprowadz przewdd audio z komputera
do zlacza typu mini jack (AUDIO IN) z tytu
telewizora.

7.4 Konfigurowanie urzadzen

Po podtaczeniu wszystkich urzadzen nalezy je
przypisa¢ w systemie do okreslonych zfaczy.

7.4.1 Przypisywanie urzadzen do ztacz

Aby ufatwi¢ wybieranie oraz zapewni¢ najlepsze
zarzadzanie sygnatem, nalezy przypisac
podtaczone urzadzenia do zlacz telewizora.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Preferencje.

Potaczenia EXT 1

EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Strona

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.
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3. Nacisnij przycisk v lub a, aby wybra¢ ztacze.
Nacisnij przycisk », aby wyswietlic liste.
5. Nacisnij przycisk v lub a, aby wybrac

urzadzenie podtaczone do wybranego
zlacza.

6. Nacisnij przycisk OK, aby wybrac
urzadzenie.

7. Powtarzaj te czynnosci, az wszystkie
urzadzenia zostana poprawnie przypisane
do zhacz.

8. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczy¢.

7.4.2 Przypisywanie ztacza typu mini
jack (AUDIO IN)

Jesli podiaczasz dzwigk z komputera do zlacza
typu mini jack (AUDIO IN) z tytu telewizora,
konieczne jest powiazanie go ze ztaczem HDMI.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Potaczenia > Audio In L/R.

Potaczenia AUDIO IN LR

EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side

AUDIO IN L/R

Nacisnij przycisk », aby wyswietlic liste.

3. Naciénij przycisk v lub a, aby wybra¢
zlacze HDMI, z ktérego korzysta komputer.

4. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczyc.

7.4.3 Przypisywanie dekodera

Dekodery dekodujace kanaty antenowe moga
zosta¢ podfaczane do gniazd Scart EXT 1 lub
EXT 2. Wybierz kanat telewizyjny, ktory ma
by¢ dekodowany. Nastepnie wybierz ztacze, do
ktorego potaczony jest dekoder.

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Dekoder > Kanat.

2. Nacisnij przycisk », aby wyswietli¢ liste.
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3. Nacisnij przycisk v lub a, aby wybrac
dekodowany kanat.

4. Nacisnij przycisk «, aby wroci¢ i wybrac¢
opcje Status.

5. Nacisnij przycisk v lub a, aby wybra¢
zlacze HDMI, z ktérego korzysta dekoder.

6. Nacisnij przycisk MENU, aby zakonczyc¢.

7.5 Korzystanie z funkcji Philips
EasyLink

Ten telewizor obstuguje funkcje Philips EasyLink,
ktora umozliwia obstuge jednym przyciskiem
funkcji odtwarzania oraz przetaczania w tryb
gotowosci urzadzen zgodnych z funkcja
EasyLink. Kompatybilne urzadzenia musza byc¢
podfaczone do telewizora przez ztacze HDMI
oraz przypisane w sposob przedstawiony

w czesci 7.4.1 Przypisywanie urzqdzen do ztqcz.

7.5.1 Wiaczanie i wytaczanie funkcji

EasyLink

1. Nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Instalacja > Preferencje > EasyLink.

2. Mozna wiaczyc¢ lub wylaczy¢ te funkcje.

7.5.2 Korzystanie z odtwarzania jednym
przyciskiem

Po wiaczeniu funkgeji EasyLink nacisnij przycisk
odtwarzania na urzadzeniu.. Telewizor
automatycznie przetacza sie na odbior
odpowiedniego sygnatu zrodiowego.

7.5.3 Przechodzenie w tryb gotowosci
jednym przyciskiem

Nacisnij przycisk () STANDBY na telewizorze
lub pilocie zdalnego sterowania i przytrzymaj

go przez co najmniej 3 sekundy. Telewizor oraz
wszystkie podfaczone do niego urzadzenia HDMI
zostang przefaczone do lub z trybu gotowosci.

7.6 Przygotowanie do odbioru
ustug cyfrowych
Zaszyfrowane kanaty telewizji cyfrowej mozna

dekodowac za pomoca modutu dostepu
warunkowego (CAM) oraz karty Smart



dostarczanych przez dostawceg ustugi telewizji
cyfrowej.

Modut dostepu warunkowego (CAM) udostepnia
kilka ustug w zaleznosci od operatora oraz
wybranych ustug (np. Pay TV).Aby uzyskac wigcej
informacji na temat tych ustug oraz warunkéw
korzystanie z nich, skontaktuj sie z dostawca
ustugi telewizji cyfrowej.

7.6.1 Korzystanie z modutu dostepu

warunkowego (CAM)

() OSTRZEZENIE
Przed zamontowaniem modutu CAM nalezy
wytaczy¢ telewizor. Nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi instrukcjami. Zte
wiozenie modutu dostepu warunkowego
(CAM) moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
samego modutuy, jak rowniez telewizora.

1. Postepujac zgodnie z instrukcjami
nadrukowanymi na module, delikatnie wtoz
modut do wspdlnego interfejsu z boku
telewizora.

3. Wiacz telewizor i poczekaj, az modut sie
wiaczy. Moze to potrwac kilka minut.

© Uwaga
Nie wyjmuj modutu CAM z telewizora.

Wyjecie modutu spowoduje dezaktywacje
ustug cyfrowych.

7.6.2 Dostep do ustug modutu CAM

*  Po wilozeniu i uruchomieniu modutu
CAM nacisnij przycisk MENU na pilocie
i wybierz kolejno opcje: Menu telew. >
Funkcje > Wspolny interfejs.

Ta opcja jest dostepna w menu tylko wtedy,
gdy modut CAM jest poprawnie wiozony
oraz uruchomiony. Pojawiajace si¢ na ekranie
aplikacje oraz zawartosc¢ sa dostarczane przez
dostawce ustugi telewizji cyfrowej.
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8 Dane techniczne

Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlacza
*  Formaty komputerowe
Rozdzielczosc¢ Czestotliwos¢ odswiezania

640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1920 x 1080i 60 Hz
1920 x 1080p 60 Hz

*  Formaty obrazu wideo

Rozdzielczosé Czestotliwos¢ odswiezania
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50 Hz, 60 Hz

1080i 50 Hz, 60 Hz

1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p 50 Hz, 60 Hz

Tuner / odbiér / transmisja
*  Wejscie antenowe: 75 omow,
koncentryczne (IEC75)

* System TV: DVB COFDM 2K/8K

¢ Odtwarzanie obrazu: NTSC, SECAM, PAL

*  Odbiornik telewizji naziemnej DVB
(sprawdz liste krajow z tytu telewizora)

Multimedia

* Pofaczenie: USB

*  Formaty odtwarzania: MP3, liniowe
kodowanie PCM, pokaz slajdow (.alb), JPEG

Pilot zdalnego sterowania

» Typ: RCPFO2E08B/RCPFO5E08B

* Baterie: 2 typu AAA LRO3

Potaczenia (tyt)

»  EXT1 (SCART):Audio L/R, wejscie/wyjscie
CVBS, RGB

» EXT2 (SCART):Audio L/R, wejscie/wyjscie
CVBS, RGB
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*  EXT3: Komponentowe (Y Pb Pr), wejscie
Audio L/R

« HDMI1/2/3

© Uwaga
Telewizor moze mie¢ dwa lub trzy tylne
ztacza HDMI, w zaleznosci od modelu.

» SPDIF OUT:Wyjscie Digital Audio
(koncentryczne, cinch-S/P-DIF).
Synchronizacja sygnatu.

* AUDIO OUT L/R:Analogowe wyjscie audio.

TV ANTENNA

*  AUDIO IN:Wejscie audio typu mini jack do
komputerowych potaczen DVI-HDMI.

Potaczenia (bok)

*  Wyijscie stuchawkowe (stereo typu mini jack)

* Wejscie AUDIO L/R

* Wejscie wideo (CVBS)

e S-Video
« USB
« HDMI

*  Wspdlny interfejs (gniazdo CAM)
Zasilanie
*  Sie¢ elektryczna: 220-240V AC (+10%)

* Pobdr mocy podczas dziatania i w trybie
gotowosci: Patrz dane techniczne na stronie
www.philips.com

* Temperatura otoczenia: 5-35°C

Dane techniczne moga ulec zmianie bez
powiadomienia. Wigcej danych technicznych
tego produktu mozna znalez¢é na stronie
internetowej www.philips.com/support.



9 Rozwiazywanie
problemow

W tej czesci opisane s3 czesto spotykane
problemy oraz sposoby ich rozwiazywania.

9.1 Ogdlne problemy
z telewizorem

Nie mozna wilaczy¢ telewizora:

*  Odtacz przewdd zasilajacy, odczekaj minute
i ponownie podfacz przewaod.

*  Upewnij sig, ze przewdd zasilajacy jest
prawidtowo podtaczony, a w gniezdzie sieci
elektrycznej jest napigcie.

Pilot nie dziata prawidtowo:

*  Upewnij sig, ze baterie s3 prawidtowo
wiozone do pilota, zgodnie z oznaczeniami
biegunow +/-.

*  Wymien baterie jesli sa wyczerpane lub
stabe.

*  Wyczysc pilota i czujnik podczerwieni
telewizora.

Kontrolka trybu gotowosci telewizora

miga na czerwono:

*  Whylacz telewizor i odtacz przewdd
zasilajacy. Poczekaj, az telewizor nieco
ostygnie, po czym ponownie poditacz
przewdd zasilajacy i whacz telewizor. Jesli
kontrolka bedzie dalej miga¢, skontaktuj sie
z Centrum Obstugi Klienta.

Nie pamigtam kodu do wytaczenia opcji

Blokowane funkcje:

*  Whisz ,,8888” w sposob opisany w czesci
5.8.3 Blokowanie kanatdéw telewizyjnych lub
podtqczonych urzqdzeri (Blokowane funkgje).

Menu telewizora jest w nieprawidiowym

jezyku:

*  Aby uzyska¢ informacje na temat zmiany
jezyka menu na preferowany, patrz czesci
6.1 Automatyczna instalacja kanaftéw.

Po witaczeniu/wytaczeniu/przetaczeniu
w tryb gotowosci telewizora z jego
obudowy dobiega dzwiek trzaskania:

*  Zadne dziatanie nie potrzebne.Te dzwieki
trzaskania powstaja wskutek normalnego
rozszerzania sie i kurczenia materiatu
obudowy telewizora przy ogrzewaniu
i stygnieciu. Nie ma to wptywu na dziatanie
telewizora.

9.2 Problemy z kanatami
telewizyjnymi

Ustawione wczesniej kanaty nie pojawiaja
sie na liscie kanatow:
*  Sprawdz, czy wybrana jest wiasciwa lista.

* Kanat mégt zostac przeniesiony do menu
Przegrupuj.Aby przejs¢ do menu, nacisnij
przycisk MENU na pilocie i wybierz
kolejno opcje: Menu telew. > Instalacja >
Instalacja kanatéow > Przegrupuj.

Podczas instalacji nie znaleziono zadnych

kanatéw cyfrowych:

* Sprawdz, czy telewizor obstuguje sygnat
DVB-T w kraju uzytkowania. Sprawdz liste
krajow z tytu telewizora.

9.3 Problemy z obrazem

Wskaznik zasilania jest wtaczony, ale nie

ma obrazu:

* Sprawdz, czy antena jest prawidtowo
podfaczona.

* Sprawdz, czy wybrane jest whasciwe
urzadzenie.
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Jest dzwiek, ale nie ma obrazu:

*  Sprawdz, czy ustawienia obrazu sa
poprawne. Patrz czesci 5.3.2 Dostosowywanie
ustawien obrazu.

Staba jako$¢ odbioru z potaczenia

antenowego:

* Sprawdz, czy antena jest poprawnie
podfaczona do telewizora.

*  Gtlosniki, nieuziemione urzadzenia audio,
Swiatta neonowe, wysokie budynki lub
gory moga mie¢ wptyw na jakos¢ obrazu.
Sprébuj polepszy¢ jakos¢ odbioru,
zmieniajac kierunek anteny lub umieszczajac
urzadzenia z dala od telewizora.
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* Sprawdz, czy wybrany jest wlasciwy system
TV dla Twojego regionu. Patrz czesci 6.2
Reczna instalacja kanatéw.

* Jesli odbior jest stabej jakosci tylko na
okreslonym kanale, sprébuj dostroic ten
kanat. Patrz czesci 6.2.1 Dostrajanie kanatdw.

Obraz z podiaczonych urzadzen jest

stabej jakosci:

*  Sprawdz, czy urzadzenia s3 prawidtowo
podtaczone. Pamigtaj takze, aby przypisac
urzadzenia do ztacz w sposob opisany
w czesci 7.4.1 Przypisywanie urzqdzeri do zlqcz.

* Sprawdz, czy ustawienia obrazu sa
poprawne. Patrz czesci 5.3.2 Dostosowywanie
ustawieri obrazu.

Telewizor nie zapisat dokonanych

ustawien:

*  Upewnij sig, ze telewizor ma ustawiony tryb
Dom, w ktérym uzytkownik na catkowita
kontrole nad ustawieniami telewizora.

Patrz czesci 5.4 Przetqczanie w tryb Dom lub
Pracownia.

Obraz nie jest dopasowany do rozmiaréow

ekranu — jest zbyt duzy lub zbyt malty:

*  Sproébuj skorzystac z innego formatu obrazu
w sposob opisany w czesci 5.3.4 Zmiana
formatu obrazu.

*  Przypisz urzadzenie do ztacza w sposob
opisany w czesci 7.4.1 Przypisywanie urzqdzen
do zlqcz.

Potozenie obrazu na ekranie jest

nieprawidtowe:

» Sygnaly wideo z niektorych urzadzen sa
nieprawidtowo wyswietlane na ekranie.
Sprawdz wyijscie sygnatu urzadzenia.

9.4 Problemy z dzwiekiem
Wida¢ obraz, ale nie stycha¢ dzwieku:

© Uwaga
Jesli sygnat dzwieku nie zostanie wykryty,
telewizor samoczynnie wytacza dzwigk i nie
oznacza usterki urzadzenia.

*  Sprawdz, czy wszystkie przewody sa
prawidtowo podfaczone.
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*  Sprawdz, czy glosnos¢ nie jest ustawiona na 0.
»  Sprawdz, czy dzwiek nie jest wyciszony.

Widac¢ obraz, ale jakos¢ dzwieku jest

staba:

*  Sprawdz ustawienia Dzwieku w sposob
opisany w czesci 5.3.5 Dostosowywanie
ustawieri dZwieku, upewniajac sig, ze wybrana
jest opcja Stereo, a ustawienia Korektora
sa poprawne. W razie potrzeby przywroc
standardowe ustawienia dzwieku.

Widac¢ obraz, ale dzwigk jest odtwarzany

tylko przez jeden gtosnik:

* Sprawdz, czy Balans jest prawidtowo
ustawiony w sposob opisany w czesci 5.3.5
Dostosowywanie ustawien dzwigku.

9.5 Problemy z potaczeniami
HDMI

Wystepuja problemy z urzadzeniami

HDMI:

*  System HDCP (szerokopasmowej cyfrowej
ochrony zawartosci) moze spowolni¢ czas
potrzebny na wyswietlenie na telewizorze
sygnatu z urzadzenia.

* Jesli telewizor nie rozpoznaje urzadzenia,
a na ekranie nie pojawia sig obraz, wiacz
inne urzadzenie, a nastgpnie ponownie
wiacz poprzednie.

* W przypadku czestych przerw
w odtwarzaniu dzwieku zobacz instrukcje
obstugi urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy
ustawienia sygnatu wyjsciowego s3
poprawne. Mozesz takze sprobowaé
doprowadzi¢ sygnat z urzadzenia HDMI do
telewizora przez wejscie AUDIO IN z tytu
telewizora.

*  Jesli wykorzystywany jest adapter HDMI-DVI
lub przewod HDMI-DVI, nalezy sprawdzic,
czy dodatkowy przewdd audio jest
podfaczony do wejscia AUDIO IN. Nalezy
takze przypisa¢ ztacze audio w sposob
opisany w czesciach 7.4.2 oraz 7.4.3.



9.6 Problemy z potaczeniami
UsB

Telewizor nie wyswietla zawartosci

urzadzenia USB:

» Ustaw urzadzenie jako urzadzenie pamieci
masowej w sposob opisany w dokumentacji
tego urzadzenia.

* Urzadzenie USB moze nie wspétpracowac
z telewizorem.

* Nie wszystkie pliki audio i wideo s3
obstugiwane. Lista obstugiwanych typow
plikow znajduje sie¢ w czesci 8 Dane
techniczne.

Pliki audio i wideo nie s3 odtwarzane

ptynnie.

*  Szybkos¢ przesyfania zalezy od parametréw
urzadzenia USB.

9.7 Problemy z potaczeniami
komputerowymi

Obraz z komputera wyswietlany na
ekranie telewizora jest niestabilny lub
niezsynchronizowany:

* Sprawdz, czy w komputerze ustawiona
jest obstugiwana rozdzielczos¢ oraz
czestotliwos¢ odswiezania. Obstugiwane
rozdzielczosci oraz czestotliwosci
odswiezania znalez¢ mozna w czesci
8 Dane techniczne.

9.8 Kontakt

Jesli nie potrafisz rozwiaza¢ problemu, zapoznaj
sie z poradnikiem FAQ (najczesciej zadawane
pytania) do tego telewizora, dostgpnym na
stronie www.philips.com/support.

Jesli nadal nie udaje sie rozwiazac¢ problemu,
skontaktuj sie z krajowym Centrum Obstugi
Klienta podanym w tej instrukcji obstugi.

() OSTRZEZENIE
Nie wolno samodzielnie naprawiac
telewizora. Moze to spowodowaé powazne
obrazenia, nieodwracalne uszkodzenie
telewizora oraz utratg gwarancji.

© Uwaga
Przed skontaktowaniem sig z nami nalezy
przygotowac numer modelu i numer seryjny
telewizora. Numery te podane s3 z tytu oraz
z boku telewizora, a takze na opakowaniu

6 Uwaga
W odbiorniku wysokie napiecie! Przed
zdjeciem obudowy wyjq¢ wtyczke z gniazda
sieciowego!

POLSKI

PL-49



10 Indeks

A

Active Control 19

Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizowanie (analogowo) 31
Aktualizowanie (cyfrowo) 31
Sprawdzanie dostepnosci 31
Sprawdzanie wersji 30

Analogowe
Dostrajanie kanatéw 34
Instalacja kanatow 33

Antena
Podfaczanie 8

Automatyczne
Automatyczna regulacja gtosnosci 21
Instalacja kanatow 32
Surround 22

B
Balans

Dzwiek 21
Bezpieczenstwo uzytkowania 3
Blokada Kensington 7
Blokowanie funkcji

Blokowanie jednego lub wigcej kanatow/
urzadzen 27

Blokowanie od wybranej godziny 27

Blokowanie wszystkich kanatéw/urzadzen
27

Ustawianie/zmienianie kodu 27

Ustawianie zabezpieczenia rodzicielskiego
27

D
Dane techniczne 46
Dekoder 44
Demo 35
Dostrajanie kanatow 34
Dynamiczny kontrast 19
Dzwiek
Dostosowywanie ustawien
Automatyczna regulacja glosnosci 21
Auto surround 22
Balans 21
Efekt surround 21
Fonia I/l 21
Gtlosnos¢ 21
Gtosnosc¢ stuchawek 21
Jezyk sciezki dzwickowej 21
Korekta gtosnosci 22
Korektor 21
Mono/Stereo 21
Dzwiek mono 21
Dzwigk przestrzenny
Automatyczny 22
Tryb 21
Dzwiek stereo 21

E
Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
Korzystanie 25

F
Fonia I/1l 21
Formaty obrazu 46

C

Cyfrowe
Radio 30
Telegazeta 23
Ustugi 44

Czujnik swiatta 19
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G

Gtosnos¢
Automatyczna regulacja 21
Dostosowywanie 12,21
Korekta 22
Stuchawki 21




HDCP 37
HD Natural Motion 19

J
Jasnos¢ 18
Jezyk
Dzwiek 21
Menu 32
Napisy 28
Jezyk sciezki dzwiekowej 21

L
Lista wszystkich kanatow 24
Listy ulubionych 24

K
Kanaty
Aktualizacja listy kanatow 34
Dekoder 44
Instalacja
Automatyczne 32
Reczne 33
Lista wszystkich kanatow 24
Listy ulubionych
Konfiguracja 24
Korzystanie 24
Wybierz 24
Odinstaluj 34
Przegrupuj 34
Testowy odbior cyfrowy 35
Zmien 12
Zmien nazwe 34
Kanaty radiowe 30
Kompozytowy 38
Konfigurowanie urzadzen 43
Konserwacja
Ekran 4
Srodowisko 4
Konserwacja ekranu 4
Kontrast 18
Korekta gtosnosci 22
Korektor 21
Kraj
Wybor 32

M
Menu
Blokowanie funkcji 27
Gtowne
Dostep 16
Korzystanie 16
Jezyk 32
Menu telegazety 23
Szybki dostep
Korzystanie 17
Menu szybkiego dostepu 17
Modut dostepu warunkowego (CAM)
Menu 45
Podtaczanie 45
Montaz nascienny telewizora 7

N
Napisy
Jezyk 28
Telewizja analogowa 28
Telewizja cyfrowa 28
Nasycenie 18

(o]
Obraz
Dostosowywanie ustawien
Active Control 19
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Czujnik swiatta 19
Dynamiczny kontrast 19
HD Natural Motion 19
Jasnos¢ 18

Kolor 18

Kontrast 18

Nasycenie 18

Odcien 18

Odcien personalny 19
Ostros¢ 18
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Pixel Plus HD 19
Redukcja szuméw 19
Wzmocnienie kolorow 19
Zmniejszenie usterek MPEG 19
Korzystanie z asystenta ustawien 18
Korzystanie z inteligentnych ustawien
Biezacy 19
Film 19
Jaskrawy 19
Standard 19
Zmiana formatu 20
Ochrona srodowiska 4
Odcien 18
Odcien personalny 19
Ostros¢ 18

P
Philips EasyLink 44
Pilot zdalnego sterowania
Baterie 9
Funkcje podstawowe 6
Funkcje zaawansowane 14
Pixel Plus HD 19
Potaczenia
Boczne zlacza 37
Jakos¢ przewodu
HDMI 37
Kompozytowy 38
Rozdzielone sktadowe sygnatu 38
S-Video 38
SCART 38
Konfigurowanie urzadzen
Przypisywanie dekodera 44
Przypisywanie do ztacz 43
Philips Easylink
Korzystanie 44
Wiaczanie/wylaczanie 44
Tylne zlacza 36
Urzadzenia
Komputer 43
Konsola do gier/kamera 43
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Modut dostepu warunkowego (CAM)

45
Nagrywarka DVD/odbiornik 41

Nagrywarka DVD/odbiornik cyfrowy
41

Nagrywarka DVD/zestaw kina
domowego 42

Odbiornik cyfrowy HD 40
Odbiornik telewizji satelitarnej 40
Odtwarzacz DVD 39
Odtwarzacz ptyt Blu-ray Disc 39
Urzadzenie USB 28
Przegrupowanie kanatow 34
Przetaczanie telewizora
Wraczanie 9, 11
Wiaczanie z trybu gotowosci 11
W tryb gotowosci 11
Wylaczanie 11
Przewod HDMI 37

Przewod rozdzielonych skiadowych sygnatu 38

Przewod SCART 38
Przypisywanie
Urzadzenia 43
Przywracanie ustawien fabrycznych 35

R

Recykling produktu 4

Reczna instalacja kanatow 33
Redukcja szuméw 19
Rozwiazywanie probleméw 46

S
S-Video 38
Stabostyszacy 32
Strefa czasowa 32
Strona
Przyciski sterujace 5
Ztacza 5

T
Telegazeta
Funkcje zaawansowane



Jezyk 23
Nadawane tematy (T.O.P) 22
Odkrywanie 23
Podwdjny obraz 22
Powiekszanie 23
Przegladanie podstron 23
Telegazeta 2.5 24
Telegazeta cyfrowa 23
Wybér podstron 22
Wyszukiwanie 22
Telegazeta w trybie podwdjnego obrazu 22
Telewizor
Aktualizowanie oprogramowania 30
Blokowanie funkcji 27
Boczne przyciski sterujace 5
Czynnosci wstepne 7
Demo 35

Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)
25

Gtosnos¢ 12
Instalacja kanatow 32
Kanaty
Listy ulubionych 24
Zmien 12
Menu gtowne
Dostep 16
Korzystanie 16
Menu szybkiego dostepu
Korzystanie 17
Montaz nascienny 7
Napisy 28
Opis 5
Pilot zdalnego sterowania
Baterie 9
Funkcje podstawowe 6
Funkcje zaawansowane 14
Podfaczanie
Antena 8
Zasilanie 9
Podstawa 8
Potaczenia

Jakos¢ 37
Strona 37
Tylne 36
Urzadzenia 39
Prowadzanie przewodow 9
Przefacznik
Wihaczanie 9, 11
Whaczanie z trybu gotowosci 11
W tryb gotowosci 11
Wytaczanie 11
Przywracanie ustawien fabrycznych 35
Telegazeta
Funkcje podstawowe 13
Funkcje zaawansowane 22
Timery
Timer 26
Wytacznik czasowy 26
Ustawianie w odpowiedniej pozycji 7
Idealna odlegtos¢ 7
Zdjecia i muzyka 28
Zegar
Kanaty 12
Urzadzenia 12
Tematy Telegazeta 22
Timer 26
Timery
Timer 26
Wytacznik czasowy 26
Tryb Dom 22
Tryb Pracownia 22
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Tylne ztacza 5

V)

Urzadzenia
Zegar 12

Urzadzenie USB
Odfaczanie 29
Podtaczanie 28

Ustawianie telewizora w odpowiedniej pozycji
7

Ustawienia
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Dzwiek
Dostosowywanie ustawien 21
Obraz
Dostosowywanie ustawien 18
Korzystanie z asystenta ustawien 18

Korzystanie z inteligentnych ustawien
19

Zmiana formatu 20
Umiejscowienie telewizora
Zmiana umiejscowienia 22
Ustawienia fabryczne 35
Ustawienia inteligentne
Biezacy 19
Film 19
Jaskrawy 19
Standard 19
Usuwanie kanatow 34

w

Wspornik Scienny zgodny ze standardem VESA
7

Wybér systemu 33
Wyciszenie 15

Whytacznik czasowy 26
Wzmocnienie kolorow 19

Y
Y Pb Pr 38

y4

Zabezpieczenie rodzicielskie 27

Zasilanie
Podtaczanie 9

Zdjecia i muzyka
Ogladanie zdje¢ 29
Podfaczanie urzadzenia USB 28
Pokaz slajdéw z podktadem muzycznym 30
Stuchanie muzyki 30

Zegar 18

Zmiana nazwy kanatow 34

Zmniejszenie usterek MPEG 19
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