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Pripraveny systéem s TV s plochou obrazovkou

Specidlne navrhnuty pre domacu zabavu

Tento elegantne navrhnuty televizor pouziva najnovsiu plazmovid technoldgiu pontikajicu
nadherny kontrast a jas. Dostupna je volitelnd jednotka SmartCard XPress umozriujica

jednoduchu integrdciu interaktivnych sluzieb tretich strdn.

Uchvatné obrazky prirody

* Vylepsena plazmova obrazovka WVGA, 852x480 p

* Digital Crystal Clear pre jasny obraz ako v kine

* Active Control optimalizuje kvalitu obrazu z akéhokolvek zdroja

§pi¢“:kové funkcie pre hotely a zaruka kompatibility v budicnosti
* Programovanie kanalov pri zapnuti

* Pristup do bezpecnostnej ponuky

* Uzamknutie prednych ovladacich prvkov

* Obmedzenie hlasitosti

* Uvitacia sprava na obrazovke

* Ovladac¢ Wireless SmartLoader pre rychle klonovanie

Pripravené na interaktivny systém a budicnost’

* Volitelny pridavny napajaci zdroj (12 V)

* Ovladacie rozhranie Serial Xpress™

* Rozsirujlci box SmartCard Xpress s kompatibilitou pre interaktivne systémy

PHILI




LCD TV

42" (107 cm) plazmova obrazovka

Hlavneé prvky

Ovlada¢ Wireless SmartLoader
Zabezpecuje moznost’ jednoducho a
bezsnlrovo kopirovat’ vSetky nastavenia
programovania z jedného TV prijimaca do
druhych TV prijimacov za menej ako minutu.
Funkcia zaistuje rovnaké nastavenie medzi TV
prijimac¢mi a znacne znizuje ¢as a naklady
potrebné na instalaciu.

Uvitacia sprava
Uvitaci pozdrav sa zobrazi vzdy po zapnuti
televizora.

Obmedzenie hlasitosti

Tato funkcia preddefinuje rozsah hlasitosti, v
ktorom sa da TV prijima¢ ovladat,, ¢im sa
zabrani nadmernému nastaveniu hlasitosti a
predide ruseniu hosti vo vedlajSej miestnosti.

Uzamknutie prednych ovladacich
prvkov

Zabranuje neopravnenému pristupu k
funkciam televizora

Programovanie kanalov pri zapnuti
Dokonalé pre reklamné ucely v krytych
priestoroch alebo informacné kanaly, pretoze
umoznuje pri zapnuti TV zobrazovat’
preddefinovany kanal.

Pristup do bezpecnostnej ponuky
Poskytuje podmieneny pristup k instalacnym a
konfiguraénym nastaveniam prostrednictvom
Specialneho kédu alebo hlavného dialkového
ovladaca

Rozsirujuci box SmartCard Xpress
Volitelny rozsirujici box SmartCard Xpress sa
moze nainstalovat’ na zadnej strane TV
prijimaca a umoziuje pripojenie dekodérov a
aplikacnych kariet od inych vyrobcov k
televizoru, ¢im zvysuje jeho funkcnost’. TV je
tiez mozné pripojit’ k externym dekodérom a
koncovym prijimacom set-top box od vSetkych
vyznamnych poskytovatelov interaktivnych
systémov cez sériové rozhranie Serial Xpress
Control (s podporou protokolov UART a
RS232) a kontrolné rozhranie SmartPlug.

Volitelhy pridavny napajaci zdroj (12 V)
(Volitelny) pridavny napajaci zdroj zabezpecuje
prevadzku rozsirujuceho slotu, displeja s
hodinami a budika po vypnuti televizora.

Ovladanie Serial Xpress™

Ovladacie rozhranie Serial Xpress™ je
kompatibilné so vSetkymi hlavnymi zabavnymi
sluzbami. Protokoly umozniuju spojenie
televizora s externymi dekodérmi, prijimacimi
jednotkami digitalnej televizie (set-top box) a
rieSeniami zalozenymi na pocitacoch.
Podporuje protokoly UART a RS232.
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Aktualizovatelhy softvér

Architektira aktualizovatelného softvéru
zabezpecuje, Ze televizor je pripraveny na
buducnost’ a kompatibilny s novymi
technolégiami a vyvojovymi trendmi, ¢im je
zabezpecenad vasa investicia.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear je balik inovacii obrazu,
ktory digitalne prisposobuje a optimalizuje
kvalitu obrazu na idedlnu Uroven kontrastu,
farby a ostrosti. Je to ako sledovat’ obraz na
Zivo v kine.

Plazmovy WVGA panel, 852 x 480p
WVGA displej plazmovej obrazovky s
technologiou state-of-the-art ma vylepSené
Sirokouhlé rozliSenie 852 x 480 pixelov.
Vytvara Ziarivé, svetelne ustilené progresivne
riadkované obrazy s optimalnym jasom a
nadhernymi farbami. Tento syty a ostry obraz
vam poskytne vylepSeny zazitok z pozerania.

Aktivne ovladanie

Active Control zaist'uje, Ze Sumu a ostrost’ sa
vylepsuju a neustale optimalizuju 60-krat za
sekundu. Nepretrzité nastavenie obrazu viac
ako 3 000-krat za minutu. Active Control Plus
zaist'uje, Ze zazitok z pozerania je
optimalizovany. Zmeny Grovne okolitého
svetla sa automaticky kompenzuju.
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Technické udaje

Obraz/Displej

+ Pomer stran: Sirokouhla obrazovka

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
42 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 107 cm

* Rozlisenie panela: 852 x 480p

* Jas: 1000 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 3000:1

* Dokonalejsie zobrazenie: Digital Crystal Clear,
Progresivne riadkovanie, Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, 2D hrebenovy filter, Aktivne ovladanie,
Nastavenie ostrosti, Digitalna redukcia Sumu,
Vylepsenie prechodu farieb, Potlacanie rusivych
signalov, VylepsSené prechody jasu

* Typ obrazovky: WVGA plazmovy panel

* Uhol zobrazenia (horizontalny): 160 stupen

* Uhol zobrazenia (vertikalny): 160 stupen

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky, Obvod proti starnutiu

Podporované rozliSenie displeja
* Pocitacové formaty: 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85
Hz, 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

» TV systém: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L'

* Pocet predvolenych kanalov: 127

* Prehravanie videa: NTSC, PAL, SECAM

« Displej tuneru: oscilator PLL

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Digitélne ladenie PLL, Jemné
ladenie, Nazov programu

* Jednoduché pouzivanie: Ponuka na obrazovke,
Automatické vyrovnavanie hlasitosti, Smart
Picture, Smart Sound

+ Hodiny: Casovag vypnutia

* Prisposobenia formatu obrazovky: Automaticky
format, 7 sirokouhlych rezimov
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* Dialkové ovladanie: TV

* Typ dialkového ovladaca: RC2886

* Teletext: 10-strankovy Smart Text

* Zdokonalenia teletextu: 4 oblubené stranky

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: NICAM Stereo

* Zlepsenie kvality zvuku: Smart Sound
* Hudobny vykon: 24 W

Reproduktory
* Vstavané reproduktory: 2

Pripojitelhost’

* Vylepsenie pripojitelnosti: Konektor RJ12,
Konektor RJ45

* Predné/bocné konektory: Zvukovy vstup

* Ext 1 Scart: CVBS vstup/vystup, RGB, Zvuk L/P

« Ext 2 Scart: CVBS vstup/vystup, Y/C, Zvuk L/P

* Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Anténa IEC75, PC-vstup VGA + Zvukovy L/P vstup

Prikon

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

* Spotreba energie: 451 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 3 W

PrisluSenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie,
Siet'ovy napdjaci kabel, Manudl pouzivatela,
Konzola pre upevnenie na stenu

Rozmery

* Hmotnost’ vyrobku: 42 kg

* Hmotnost’ vratane balenia: 47 kg

* Farba ramu: Perlovo bielo strieborna

* Rozmery produktu (SxHxV): 1 215 x 660 x 90

+ Rozmery vonkajsej lepenky S x H x V: 1 300 x 872
x 325
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