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Gaukite technine
pagalba
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|dentifikuokite ir
uzregistruokite savo
televizoriy

Identifikuokite savo televizoriy — nurodykite
televizoriaus modelio ir serijos numerius

Gali reiketi nurodyti jasy televizoriaus modelio ir
serijos numerj. Siuos skaicius rasite ant pakuotés
etiketes arba tipo etiketéje televizoriaus galingje
puseéje arba apacioje.

UZregistruokite savo televizoriy

Uzregistruokite savo televizoriy ir meégaukites jvairiais
pranasumais, jskaitant visapusiska pagalba (taip pat
atsisiunc¢iamus isteklius), privilegijuota prieiga prie
informacijos apie naujus gaminius, isskirtinius
pasiulymus bei nuolaidas, galimybe laiméti prizus ir
net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus
gaminius.

Eikite adresu www.philips.com/TVsupport
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Televizoriaus zinynas ir

vartotojo vadovas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Zinynas

Noredami atlikti savo televizoriaus diagnostikg ir
daugiau apie jj suzinoti, galite naudotis funkcija
,Zinynas®.

- Televizoriaus informacija — rodyti televizoriaus
modelio pavadinima, serijos numerj ir programinés
jrangos versija .

- Kaip...: galite perzilréti instrukcijas, kaip nustatyti
kanalus, rGsiuoti kanalus *, naujinti televizoriaus
programine jranga, prijungti iSorinius jrenginius ir
naudotis iSmaniosiomis televizoriaus funkcijomis.

- Tikrinti TV: galite patikrinti, ar tinkamai nustatytas
vaizdas, garsas, ,Ambilight **“ paleisdami trumpa
vaizdo jrasa.

- Tikrinti tinklo rysj: galima patikrinti tinklo rys;.

- Tikrinti nuotolinio valdymo pultg — atlikite
patikrinimg ir suzinokite, ar su televizoriumi gautas
nuotolinio valdymo pultas veikia tinkamai.

- PerziUreéti silpno signalo istorijg —

parodomas sarasas su kanaly numeriais, kurie buvo
automatiskai issaugoti, kai signalas buvo silpnas.

- Naujinti programine jranga: tikrinami pasiekiami
programines jrangos naujinimai.

- Vartotojo vadovas: skaitykite vartotojo vadove
pateikiama informacija apie televizoriy.

- Trik&iy diagnostika ir Salinimas: galite rasti
atsakymus j dazniausiai uzduodamus klausimus.

- Gamykliniai nustatymai: atstatomi visi gamykliniai
nustatymai.

- 1S naujo jdiegti televizoriy: jdiekite iS naujo arba
pakartokite visg televizijos diegima.

- Kontakto informacija : parodo salies ar regiono
telefono numerj ar ziniatinklio adresa.

* Kanaly rasiavimas galimas tik tam tikrose Salyse.

** Ambilight” nustatymas skirtas tik ,Ambilight*
funkcijg palaikantiems modeliams.
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Klienty aptarnavimo centras /

remontas

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugy, skambinkite
klienty aptarnavimo centro karstaja linija savo salyje.
Musy techninés priezilros specialistai prireikus atliks
reikiamus remonto darbus.

Telefono numerj rasite su televizoriumi pateiktoje
spausdintoje dokumentacijoje.

Arba susiraskite mUsy svetaineje

adresu www.philips.com/TVsupport ir pasirinkite
savo salj (jei reikia).

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikéti nurodyti jusy televizoriaus modelio ir
serijos numerj. Siuos skaicius rasite ant pakuotés
etiketés arba tipo etiketéje televizoriaus galingje
puséje arba apacioje.

A |spéjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite
sunkiai susizeisti, nepataisomai sugadinti televizoriy
arba garantija neteks galios.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport
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Programine jranga

2.1
Naujinti programine jrangg

leskoti naujinimy

Atnaujinimas internetu

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Naujinti
programine jrangg > leskoti naujinimy > Internetas
(rekomenduojama)

Programines jrangos naujinimy ieskokite patys.

- Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti
pranesima, kad atnaujintumete televizoriaus
programine jranga. Jums reikeés spartaus interneto
rysio (placiajuoscio). Jei gaunate §j pranesima,
rekomenduojame atnaujinti programine jranga.

- Vykdant programinés jrangos naujinima televizoriaus
ekrane nerodomas joks vaizdas, o televizorius bus
iSjungiamas ir vél jjungiamas. Tai gali buti atliekama
kelis kartus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.

- Palaukite, kol televizoriaus ekrane vél pasirodys
vaizdas. Vykdant programinés jrangos naujinimg
nespausite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto
Jjungimo / iSjungimo jungiklio ©.

Naujinimas is USB

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > leskoti naujinimy > USB

- Kad programine jrangg jkeltumete j TV, reikes
kompiuterio su didelés spartos interneto rysiu ir USB
atmintines.

- Naudokite USB atmintine, kurioje yra 512 MB laisvos
vietos. |sitikinkite, kad iSjungta apsauga nuo rasymo.
1- Naujinimo paleidimas televizoriuje

Pasirinkite ,Naujinti programine jrangg > leskoti
naujiniy > USB* ir paspauskite OK.

2 - ,Televizoriaus identifikavimas*

| televizoriaus USB jungtj jjlunkite USB atmintine.
Pasirinkite ,Pradeéti ir paspauskite OK. | USB
atmintine jraSomas identifikacinis failas.

3 - Televizoriaus programinés jrangos atsisiuntimas
- | kompiuterj jstatykite USB atmintine.

- USB atmintingje susiraskite faila update.html ir jj
dukart paspauskite.

- Paspauskite ,Siysti ID*.

- Jei yra nauja programines jrangos versija,
atsisiyskite .zip faila.

- Atsisiunte, failg isarchyvuokite ir nukopijuokite
failg autorun.upgj USB atmintine.

— Nedekite Sio failo j aplanka.

4 - Televizoriaus programinés jrangos naujinimas

| televizoriy vél jstatykite USB atmintine. Automatiskai
prasides naujinimas.

Televizorius pats issijungs ir mazdaug po 10 sek. vel
jsijungs. Palaukite.

Negalima . . .

- naudoti nuotolinio valdymo pulto;

- iStraukti USB atminties jrenginio is televizoriaus.
- spausti O du kartus;

- Televizoriuje paspauskite maitinimo jungiklj
Televizorius pats issijungia (10 sek.) ir vel jsijungia.
Palaukite.

Televizoriaus programiné jranga buvo atnaujinta.
Televizoriy ir vel galite naudoti.

Kad televizoriaus programiné jranga nebuaty
atsitiktinai atnaujinta, autorun.upg failg is USB
atmintinés istrinkite.

Vietiniai naujinimai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > leSkoti
naujinimy > USB > Vietiniai naujinimai.

Tik prekybos atstovams ir patyrusiems naudotojams.

2.2
Programinés jrangos versija

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > Dabartinés programinés
jrangos informacija

Galima pamatyti dabartine televizoriaus programinées
jrangos versija.

2.3
Automatinis programinés
jrangos naujinimas

A (pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangga > Automatinis programineés
jrangos naujinimas

Jei televizoriaus programine jrangg norite naujinti
automatiskai, jjunkite automatinj programinés jrangos
naujinima. Palikite televizoriy veikti parengties rezimu.

Jjungus §j nustatyma, versijos atnaujinimas
atsiunciamas jjungus televizoriy ir jdiegiamas praejus
15 min. po to, kai jjungiamas televizoriaus parengties
rezimas (jei néra suplanuota signaly).

Nustatyma isjungus, parodomas ,Naujinti dabar” /
LVeliau® OSD.
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Perziuréeti programineés
jrangos naujinimy istorija

A (pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > Perziuréti programinés jrangos
naujinimy istorija

Rodomas programines jrangos versijy, kurios buvo
sékmingai atnaujintos televizoriuje, sgrasas.
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Trumpas vadovas

31
Nuotolinis valdymas

Baterijos ir valymas

Pakeiskite baterijas

Jei televizorius nereaguoja j nuotolinio valdymo pulto
mygtuky paspaudimus, gali bati issikrove maitinimo
elementai.

Norédami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite
maitinimo elementy skyriy galinéje nuotolinio
valdymo pulto puséje.

1- Stumdami rodykles kryptimi atidarykite maitinimo
elementy dangtel.

2 - Pakeiskite senus maitinimo elementus 2

naujais AAA-RO3-1.5V tipo elementais. Patikrinkite,
ar elementy galai sudéti teisingai.

3 - Vel uzdarykite maitinimo elementy dangtelj
stumdami, kol jis spragtelés.

- ISimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate
nuotolinio valdymo pulto.

- Maitinimo elementus utilizuokite vadovaudamiesi
vietiniais eksploatacijos pabaigos reikalavimais.

Valymas

JUsy nuotolinio valdymo pultas turi jorézimams
atsparig danga.

Valykite nuotolinio valdymo pultg minksta dregna
Sluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar
nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminémis
medziagomis ar buitiniais valikliais.

Mygtuky apzvalga

VirSuje

= €D

P O 3
|

1- O ,Parengtis/ jjungti®
Jjungti televizoriy arba vel jjungti budéjimo rezima.

2 — == OPTIONS
Atidaryti arba uzdaryti Parinkciy meniu.

3 _ prim\e_v/i%ieo
Paleisti ,Amazon prime video® programa.
4 —  NETFLIX

Tiesiogiai atidaryti ,Netflix* programa. Televizorius turi
bati jjungtas arba veikti budejimo rezimu.

- Jei turite Netflix“ narystés prenumeratg, ,Netflix*
galite naudotis ir Siame televizoriuje. JUsy televizorius
turi bati prijungtas prie interneto.

- Jei norite atidaryti ,Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad
atidarytumete Netflix“ programa. ,Netflix“ galite iskart
atidaryti televizoriui veikiant budeéjimo rezimu.
www.netflix.com

5- O INFO
Atidaryti arba uzdaryti programos informacija.

6 — W SMART TV

Atidaryti ,Smart TV* pradinj puslapj.
7 — Bl

Paleisti programa IVI.

8 — =™ SOURCES
Atidaryti Saltiniy meniu.

9 - P Search
Atidaryti ,Smart TV“ paieSkos puslapj.

Vidurys



1- OK klavisas

Patvirtinti pasirinkima arba nuostata. Zidrédami
televizijg atidarykite kanaly sgrasa, jei neveikia

interaktyvioji paslauga.

2 - & Atgal
Uzdaryti meniu nepakeitus nustatymu.

3 —  Atkurtiir jraSyti

- Leisti p, kad buty atkurta.

- Pristabdyti n, pristabdo jraso atktrima.
- Stabdyti ®, sustabdo atklrima.

- Grjzti atgal ««, jrasas grgzinamas atgal.

- Greitai pirmyn »», greitai persukama j priek|.

- Jrasyti e, Si funkcija nepalaikoma.

4— a= = = Spalvoti mygtukai*
Tiesioginis parinkciy pasirinkimas. Mélynu
mygtuku e= atidaromas Zinynas.

5 — Rodyklé / narSymas klavisai

Narsyti j virsuy, zemyn, j kaire arba j desine.
6 — A Pagrindinis®

Atidaryti pagrindinj meniu.

7 — =TV gidas

Atidaryti arba uzdaryti TV gida.

Dugnas

1- - EXIT

Paspauskite vidurine dalj ir vel toliau ZiGrékite
televizijg. ISjunkite interaktyviaja televizoriaus
programa. Paspauskite + arba -, kad perjungtumete
ankstesnj arba kitg kanalg kanaly sarase. atidaromas
kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

2 — «)) Garsumas
Paspauskite + arba - ir reguliuokite garsumo lygj.

3 — Skaiciy mygtukai
ISkart pasirinkti kanala.

4 - TEXT
Atidarykite ar uzdarykite tekstg / teleteksta.

5- = Kanalas

Paspauskite + arba - ir jjunkite kitg arba ankstesnj
kanalg is kanaly saraso. atidaromas kitas arba
ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 — «x Nutildyti
Nutildykite garsa arba jj vel jjunkite.

7 - = Kanaly sarasas
Atidarykite kanaly sarasa.

32
IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir i$ nuotolinio
valdymo pulto, siuncian¢io komandas IR
(infraraudonujy spinduliy) rysiu. Jeigu naudojate tokj
nuotolinio valdymo pultg, visada nukreipkite
nuotolinio valdymo pulta j infraraudonujy spinduliy
jutiklj televizoriaus priekyje.

A |spéjimas



Nestatykite jokiy daikty pries televizoriaus IR jutiklj,
nes jie gali blokuoti IR signala.

33
Valdymo rankenélé — vietinis

valdymas

Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimete arba issikrové
jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su
televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrajj meniu...

1- Kai televizorius jjungtas, paspauskite televizoriaus
apacioje esantj valdymo mygtukg, kad bty
parodytas bendrasis meniu.

2 - Spausdami kairen arba desinéen

pasirinkite «») Garsumas, = Kanalas

arba T Saltiniai. Pasirinkite Demonstracijg, kad
paleistuméte demonstracinj filma.

3 - Spauskite aukstyn ar zemyn ir sureguliuokite
garsuma arba jjunkite kitg arba ankstesnj kanala.
Spausdami aukstyn ar zemyn taip pat galite eiti per
saltiniy sarasa bei pasirinkti imtuva.

Sis meniu bus igjungtas automatiskai.
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Nustatymas

41
Perskaitykite saugos
instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas pries naudodami
savo televizoriy.

Jei norite perskaityti instrukcija, Zinyne > Vartotojo
vadove paspauskite spalvos

mygtuka == Raktazodziai ir suraskite Saugair
priezilra.

472
Televizoriaus vieta

Patarimai dél vietos parinkimo

- Statykite televizoriy taip, kad Sviesa nekristy tiesiai j
ekrana.

- Televizoriy statykite iki 15 cm nuo sienos.

- Tinkamiausias atstumas zidréti ,Ultra HD® televizoriy
yra toks, kai atstumas iki ekrano yra 2—5 kartus
didesnis uz televizoriaus ekrano aukstj. Kai sedite,
akys turi bati viename lygyje su televizoriaus ekrano
centru.

Pastaba.

Laikykite televizoriy toliau nuo dulkes sukeliandiy
Saltiniy, pavyzdziui, nuo virykliy. Rekomenduojama
reguliariai valyti dulkes, kad jos nepatekty j
televizoriaus vidy.

Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su
televizoriumi gautoje trumpojoje instrukcijoje. Jei
pametete Sig instrukcijg, galite jg atsisiysti

is www.philips.com/TVsupport.

Naudodami televizoriaus modelio numerj, suraskite ir
atsisiyskite trumpaja instrukcija.
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Tvirtinimas prie sienos

Jasy televizoriy galima tvirtinti prie VESA reikalavimus
atitinkancio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai).
Pirkdami sieninj laikiklj naudokite toliau nurodytg
VESA koda. . .

VESA

AU

max.

- 43PUS75x6

VESA MIS-F 100x200, M6 (min. 10 mm, maks. 12
mm)

- 50PUS75x6

VESA MIS-F 100x200, M6 (min. 10 mm, maks. 20
mm)

- 55PUS75x6

VESA MIS-F 100x200, M6 (min. 10 mm, maks. 20
mm)

- 65PUS75%6

VESA MIS-F 200x200, M6 (min. 12 mm, maks. 18
mm)

Pasiruosimas

Metalinius varztus, kuriais televizorius tvirtinamas prie
VESA reikalavimus atitinkancio laikiklio, batinai jsukite
mazdaug 10 mm j angas su sriegiu televizoriuje.

Atsargiai

Tvirtinant televizoriy prie sienos reikia spedcialiy
jetdziy, sj darba turi atlikti kvalifikuotas asmuo.
Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos
standartus pagal televizoriaus svorj. Pries televizoriy
pastatydami, taip pat perskaitykite informacijg apie
atsargumo priemones.

TP Vision Europe B.V. neprisiima atsakomybeés uz
netinkama tvirtinima arba bet kok] kitokj tvirtinima, del
kurio jvyksta nelaimingas atsitikimas arba
susizalojama.

4.3
ljunkite televizoriy

Prijunkite maitinimo laidg

- Jjunkite maitinimo laidg j

televizoriaus POWER (maitinimo) jungtj, esancia
televizoriaus gale.

- |sitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai jkistas j jungt;.
- Uztikrinkite, kad maitinimo kiStukas elektros lizde
bUty visada pasiekiamas.


http://www.philips.com/TVsupport

- Atjungdami maitinimo laidg, visada traukite uz
kistuko, o ne uz laido.

N
—

Nors budéjimo rezimu televizorius naudoja labai
mazai energijos, taupydami energijg atjunkite
maitinimo laida, jei ilgg laikg nenaudojate
televizoriaus.

Jjungta arba parengties rezimas

Pries jjungdami televizoriy, jsitikinkite, kad maitinimo
laidg prijungéte prie POWER jungties televizoriaus
nugareléje.

lJjungimas

Paspauskite maza valdymo mygtuka televizoriaus
apacioje.

Lo

Perjungimas j parengties rezima

Norédami perjungti televizoriy j budejimo rezima,
nuotolinio valdymo pulte paspauskite ®. Taip pat
galite paspausti nedidelj valdymo mygtuka
televizoriaus apacioje.

Jjungus budéjimo rezima, televizorius lieka prijungtas
prie maitinimo Saltinio, bet vartoja labai mazai
energijos.

Kad televizoriy visiskai isjungtumete, istraukite
maitinimo laido kiStuka.

Atjungdami maitinimo laido kiStuka, traukite uz
kistuko, o ne uz laido. Turite visada patogiai pasiekti
maitinimo kistukg, maitinimo laidg ir lizda.
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Jungtys

51
Jungiamumo vedlys

Visada junkite jrenginj prie televizoriaus su geriausios
kokybeés jungtimi. Be to, naudokite geros kokybés
laidus, kad baty uztikrintas geras vaizdo ir garso
perdavimas.

Kai prijungiate jrenginj, televizorius atpazjsta jo tipg ir
suteikia kiekvienam jrenginiui tinkama tipo
pavadinima. Jei norite, tipo pavadinima galite
pakeisti. Jei jrenginio tipo pavadinimas nustatomas
teisingai, Saltiniy meniu pasirinkus §j jrenginj
televizorius automatiskai jjungia tinkamiausius
televizoriaus nustatymus.

52
Antena

|kiSkite antenos kiStuka iki galoj Antenos lizda,
esantj televizoriaus galinéje puséje.

Galite prijungti savo anteng arba antenos signalg is
kolektyvinés antenos sistemos. Naudokite IEC
koaksialine 75 omy RD antenos jungtj.

Naudokite Sig antenos jungtj DVB-T ir DVB-C jvesties
signalams.

ANTENNA

i e Q0 — .
DIGITAL USE1 NETWORK AT B0 HOMI 1 HOMI 2
AUDID  SOVS0mA - HRGIOAAG
out TV AMTENNA

]
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Palydovas
Prijunkite F tipo palydovine jungtj prie palydovinés

antenos lizdo SAT, esancio televizoriaus galinéje
puséje.
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Vaizdo jrasy jrenginys

HDMI

HDMI jungtis uztikrina geriausig vaizdo ir garso
kokybe.

Geriausia signalo perdavimo kokybé pasiekiama
naudojant ne ilgesnj nei 5 m dideles spartos HDMI
laida, o prijungti jrenginiai turi palaikyti HDR nors
vienoje HDMI jungtyije.

f‘ =3
L = —-— =
DIGITAL use1 NETWORK SAT BO oM HOMI 2
AUDIO S.0V=500mA - ARC/OART
out TV AMTENNA

HDMI

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI prievadai palaiko HDCP (placiajuoscio rysio
skaitmeninio turinio apsaugg). HDCP yra apsaugos
nuo kopijavimo signalas, kuris neleidzia kopijuoti
turinio i DVD arba ,Blu-ray* disko. Taip pat si funkcija
vadinama DRM (skaitmeniniu teisiy valdymu).
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Garso jrenginys



HDMI ARC/eARC

Tik televizoriaus HDMI 1 turi
grizties kanalg).

HDMI ARC (garso

Jeigu jrenginyje, dazniausiai namuy kino sistemoje
(NKS), taip pat yra HDMI ARC jungtis, prijunkite jg prie
bet kurio sio televizoriaus HDMI lizdo. Kai naudojate
HDMI ARC jungtj, jums nereikia jungti papildomo
garso laido, kuriuo televizoriaus vaizdo garsas
siun¢iamas j NKS. HDMI ARC jungtis perduoda abu
signalus.

HDMI eARC (patobulintas garso grgzinimo kanalas)
yra patobulinta ankstesnio ARC versija. Jis palaiko
naujausius didelés bity spartos garso formatus iki 192
kHz, 24 bity ir nesuglaudintas 5.1ir 7.1 bei 32 kanaly
nesuglaudintg garsa.

HDMI eARC galima tik naudojant HDMI 1.

0 =l © 0
Ld == ; -
DIGITAL use1 NETWORK SAT %0 HOMI 1 HOMI 2

AUDIO SAV=S0mA -
out TV ANTENHA

m_ ; Home Theatre System

Skaitmeniné garso iSvestis — optiné

Garso isvestis — optine — tai aukstos garso kokybes
jungtis.

Si optine jungtis gali perduoti 5.1 garso kanaly
signalus. Jeigu jrenginyje, dazniausiai namy kino
sistemoje, nera HDMI ARC jungties, Sig jungtj galite
naudoti su namy kino garso jvesties—optine jungtimi.
Garso isvesties—optine jungtimi garsas perduodamas
is televizoriaus j namy kino sistema.

AUDIO OUT

DIGITAL usa1 NETWORK SAT ™0 Howa 1 HOMI 2
AuDIO SOV=500mA - ARC/RARC
our TV ANTENMA

OPTICAL .

\)
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Ausines

Ausines galite prijungti prie {2 jungties televizoriaus
Sone. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausiniy garsumo lygj
galite reguliuoti atskirai.

56
Mobilusis jrenginys

Ekrano atvaizdavimas

Apie ekrano atvaizdavima

Naudodamiesi ekrano atvaizdavimo funkcija
televizoriaus ekrane galite perziGreti mobiliajame
jrenginyje saugomas nuotraukas arba leisti muzikg ir
vaizdo jrasus. Mobilusis jrenginys ir televizorius turi
buti veikimo diapazone, tai paprastai reiskia, kad
reikia buti toje pacioje patalpoje.

Ekrano atvaizdavimo funkcijos naudojimas

Ekrano atvaizdavimo jjungimas
Paspauskite = SOURCES = Ekrano atvaizdavimas
Turinio perziura televizoriaus ekrane

1- Savo mobiliajame jrenginyje jjunkite ekrano
atvaizdavimo funkcija.

2 - Savo mobiliajame jrenginyje pasirinkite
televizoriy. (Sis televizorius bus nurodytas kaip
televizoriaus modelio pavadinimas.)

3 - Savo mobiliajame jrenginyje pasirinkite
televizoriaus pavadinima. Prijunge galite naudotis
ekrano atvaizdavimo funkcijos privalumais.



Bendrinimo sustabdymas

Televizoriaus ar mobiliojo jrenginio ekrano vaizdo
bendrinima galite sustabdyti.

Jrenginyje

Ekrano atvaizdavimo funkcijg galite iSjungti
naudodami tg pacig programa, kurig panaudojote jai
paleisti, ir sustabdyti jrenginio ekrano rodinio siuntima
j televizoriaus ekranga. Televizoriuje matysite paskutinj
kartg zidrétg programa.

Televizoriuje

Jei nebenorite jrenginio ekrano rodinio matyti
televizoriuje, eikitej . . .

- spauskite EXIT, kad jjungtumeéte televizijos
transliacija;

- spauskite M (Pagrindinis), kad paleistumete kitg
televizoriaus funkcija;

- spauskite =3 SOURCES , kad atidarytumeéte saltiniy
meniu ir pasirinktuméte prijungta jrenginj.

Jrenginio blokavimas

Pirma karta is jrenginio gave uzklausa del
prisijungimo, tg jrenginj galite blokuoti. Tada Si ir visos
kitos uzklausos is Sio jrenginio ateityje bus
ignoruojamos.

Jei norite uzblokuoti jrenginj...

Pasirinkite Blokuoti... ir paspauskite OK.

Panaikinti visy jrenginiy blokavima

Visi anksd&iau prijungti ir uzblokuoti jrenginiai yra
saugomi ekrano atvaizdavimo funkcijos rysiy sarase.
Jei sgrasg iSvalysite, bus panaikintas visy blokuojamy
jrenginiy blokavimas.

Jei norite atblokuoti visus blokuojamus jrenginius...

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi

nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Laidinis arba
~Wi-Fi“ > IS naujo nustatyti ekrano atvaizdavimo
rysius.

Anksciau prijungto jrenginio blokavimas

Jei norite uzblokuoti anksciau prijungta jrenginj, turite
isvalyti ekrano atvaizdavimo rysiy sgrasga. Jei sgrasg

iSvalysite, vel turesite patvirtinti rysj su kiekvienu
jrenginiu ar jo blokavima.

IS naujo nustatyti ekrano atvaizdavimo rysius
Visi anksciau prijungti jrenginiai yra saugomi ekrano
atvaizdavimo rysiy sarase.

Jei norite iSvalyti visus prijungtus ekrano atvaizdavimo
jrenginius...

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Laidinis
arba ,Wi-Fi“ > I§ naujo nustatyti ekrano
atvaizdavimo rysius.

Ekrano delsa

Kai ekrano rodiniui bendrinti naudojama ekrano
atvaizdavimo funkcija, delsa yra mazdaug 1 sek. Ji gali
bati didesné, jei naudojate senesnius jrenginius, kuriy
duomeny apdorojimo galia yra mazesneé.

Programos — ,Philips TV Remote
App*

Naudodamiesi , TV Remote App“ medijg valdysite
taip, kaip patinka jums. Perkelkite nuotraukas, muzika
ar vaizdo jrasus j didelj televizoriaus ekrang ir Zidrekite
bet kurj megstama TV kanalg tiesiogiai plansSetiniame
kompiuteryje ar telefone. TV gide pasitikrinkite, kg
norite zilreéti, ir zilrékite savo telefone ar televizoriuje.
LTV Remote App*“ leidzia telefong naudoti kaip
nuotolinio valdymo pulta*.

Atsisiyskite ,Philips TV Remote App*“ programg is
megstamos programy parduotuves jau siandien.

,Philips TV Remote App*“ galima naudoti ,iOS* ir
LAndroid” sistemose, be to, ji yra nemokama.

57
Kitas jrenginys

CAM su lustine kortele — Cl+

Apie ,Cl+*

Sis televizorius yra paruostas Cl+ sglyginei prieigai.

Naudodamiesi Cl+ galite ziGreti aukStos kokybés HD
programas, pavyzdziui, filmus ir sporto laidas,
sitlomas skaitmenines televizijos operatoriy jusy
regione. Sias programas uzkodavo televizijos
operatorius, o jos iSkoduojamos naudojant isankstinio
mokeéjimo Cl+ modulj.

Skaitmenines televizijos operatoriai, jums
prenumeruojant jy geriausias programas, siulo Cl+
modulj (salygines prieigos modulis, CAM) bei
papildoma iSmaniaja kortele. Sioms programoms
taikoma auksto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie salygas ir
taisykles, kreipkites j skaitmeninés televizijos
operatoriy.



Lustiné kortelé

Skaitmenineés televizijos operatoriai pateikia sj Cl+
modulj (salyginés prieigos modulj — CAM) ir lustine
kortele, kai is jy uzsisakote papildomy programu.

|statykite lustine kortele | CAM modulj. Skaitykite is
operatoriaus gautas instrukcijas.

Jei j televizoriy norite jstatyti CAM...

1. Apziarékite CAM ir raskite tinkamag jdejimo buda.
Netinkamai jdejus kortele gali sugesti CAM ir
televizorius.

2. Zidredami j televizoriaus nugaréle, priekine CAM
dalj nukreipe j save, svelniai pastumkite CAM j
lizdg COMMON INTERFACE.

3. Pastumkite CAM tiek, kiek jis jljs, ir palikite jj lizde.

Kai televizoriy jjungsite, gali praeiti kelios minutes, kol
CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis jstatytas, o
abonentinis mokestis sumokeétas (paslaugy teikimo
bldas gali skirtis), galesite Zidreti koduotus kanalus,
kuriuos palaiko turima CAM lustine kortelée.

CAM ir lustine kortele yra skirta tik jusy televizoriui. Jei
CAM iSimsite, CAM palaikomy koduoty kanaly
nebegalésite zidréti.

COMMON INTERFACE

SMARTCARD

b E FRONT

CAM

=
HDM 2

Nustatykite slaptazodzius ir PIN kodus

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galetumete ZiGreti
jai priskirtus kanalus, turésite jvesti PIN koda. Jei
norite nustatyti CAM skirtg PIN koda,
rekomenduojame naudoti tg patj koda kaip ir
televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtg PIN koda...
1. Paspauskite == SOURCES .
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2. Pasirinkite kanalo tipa, kuriems naudojate CAM.

3. Paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite Bendroji
sgsaja.

4. Pasirinkite CAM televizijos operatoriy. Sis ekrano
vaizdas yra is televizijos operatoriaus. Vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus ir ieSkokite PIN kodo
nustatymo.

USB atmintiné

Galite perziareti nuotraukas ar groti muzika ir vaizdo
jrasus is prijungtos USB atmintinés. Jjunge televizoriy
prijunkite USB atmintine prie vienos is

televizoriaus USB jungdiy.

Televizorius aptinka atmintine ir atidaro sgrasa,
kuriame matyti jos turinys.

Jei turinys automatiskai neparodomas,
paspauskite = SOURCES ir pasirinkite USB.

—
MM 3

Jei reikia daugiau informacijos, kaip ziUréti ar leisti
turinj i USB atmintines, Zinyne spauskite spalvos
mygtukag == Raktazodziai ir suraskite Nuotraukos,
vaizdo jrasai ir muzika.

58
Kompiuteris

Prijunkite kompiuterj prie televizoriaus naudodami
aukstos kokybées HDMI laidg ir naudokit televizoriy
kaip kompiuterio monitoriy.

* Pastaba ,Nvidia“ vaizdo plokstés naudotojams.

Jei kompiuterj prie televizoriaus prijungsite
naudodami HDMI, ,Nvidia“ plokste gali automatiskai
perduoti keiciamo atnaujinimo daznio (VRR) vaizdo
jrasg j televizoriy, kai televizoriaus HDMI Ultra HD
nustatymas yra Optimalus (automatinis zaidimas).
Niekada nepamirskite isjungti VRR funkcijos vaizdo
ploksteje pries pakeidiant televizoriaus HDMI Ultra HD
j Optimalig arba Standartine; pasirinkus Optimalig
arba Standartine televizoriaus naudotojo sgsajos
parinktj VRR palaikymas televizoriuje bus iSjungtas.

* Pastaba AMD vaizdo plokstés naudotojams.



Jei kompiuterj prie televizoriaus prijungsite
naudodami HDMI, jsitikinkite, kad naudojamos vaizdo
plokstes nustatymai veikia tinkamai.

— Jei vaizdo plokstes vaizdo jraso isvestis yra 4096 x
2160p arba 3840 x 2160p ir naudojamas RGB pikseliy
formatas, kompiuterio vaizdo plokstéje turi bati
nustatyta RGB 4:4:4 pikseliy formato studija (ribotas
RGB).
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Saltinio perjungimas

6.1
Saltiniy sarasas

- Jei norite atidaryti saltiniy meniu,

spauskite =3 SOURCES .

- Norédami jjungti prijungta jrenginj, pasirinkite jrenginj
rodyklémis > (desinén) arba < (kairen) ir
paspauskite OK.

- Jei norite perziareti zidrimo prijungto jrenginio
technine informacija, paspauskite == OPTIONS ir
pasirinkite Jrenginio informacija.

- Jei saltinio meniu norite uzdaryti nejjunge jrenginio,
dar karta paspauskite =3 SOURCES.

6.2
[renginio pervadinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > |vesties
altiniai > Saltinis > Redaguoti®

1 - Pasirinkite vieng is jrenginio piktogramy ir
paspauskite OK, kad teksto jvedimo laukelyje blty
parodytas is anksto nustatytas pavadinimas.

2 - Paspauskite A (aukStyn), kad pereitumete j
tekstinj laukelj, paspauskite OK ir ekranine klaviatlra
jveskite naujg pavadinima.

- Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumeéete mazaja raide

- Paspauskite == (zalig) mygtuka, kad jvestumete
didzigja raide

- Paspauskite (geltona) mygtuka, kad jvestumete
skaiciy ir simbolj

- Paspauskite == (mélyng) mygtuka, kad simbolj
pasalintumete

3 - Baige redaguoti pasirinkite |vesti.
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7

Kanalai

7.1
Apie kanalus ir kanaly
perjungima

Jei norite ziGréti TV kanalus
- Paspauskite @. Televizorius persijungs j paskutinj
jUsy ziUreta televizijos kanala.

Paspauskite & (Pagrindinis) > TV >

Kanalaiir OK.

- Jei norite perjungti kanalus, spauskite @+ arba
- Jei zinote kanalo numerj, surinkite numerj skaitmeny
mysgtukais. Jvede numerj paspauskite OK, kad
perijungtumete kanala.

- Jei norite vel jjungti anksciau zilGretg kanala,
paspauskite & Atgal .

Kanalo is kanaly saraso jjungimas

- ZiGrédami televizijos kanala, paspauskite OK, kad
atsidaryty kanaly sarasai.

- Kanaly sarasa gali sudaryti keli kanaly puslapiai. Jei
norite perzidreéti tolesnj ar ankstesnj puslapj,
spauskitem+ arba -

- Jei kanaly sgrasus norite uzdaryti neperjungdami
kanalo, paspauskite € Atgal arba EXIT .

Kanaly simboliai

Automatiskai atnaujinus kanaly sarasa, naujai rasti
kanalai pazymimi ¥ (zvaigzdute).
Jei kanalg uzrakinsite, greta jo atsiras @ (spyna).

Radijo kanalai

Jeigu yra skaitmeniniy transliacijy, diegimo metu
jdiegiamos skaitmeninés radijo stotys. Radijo kanalag
galite jjungti taip pat, kaip jjungiate televizijos kanala.

Sis televizorius gali priimti skaitmeninio televizijos
standarto DVB programas. Gali buti, kad televizorius
neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninés televizijos
operatoriais, neatitinkanciais standarto reikalavimuy.

7.2
|diegti kanalus

Antena ir kabeliné

Kanaly ir kanaly nustatymuy ieskokite rankiniu btddu
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leSkoti kanaly

Atnaujinti kanalus

A (Pagrindinis) > Nustatymai> |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > lesSkoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Funkcija Naujinti kanalus rinkités tik noredami
jtraukti naujus skaitmeninius kanalus.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumeéte kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

Spartus diegimas iS$ naujo

A (Pagrindinis) > Nustatymai> |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leskoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.
2 - Pasirinke funkcija Spartus diegimas is$ naujo,
galite iS naujo jdiegti visus kanalus atkurdami
numatytuosius nustatymus.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumeéte kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

ISpléstinis diegimas iS naujo

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leSkoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Pasirinke funkcijg ISpléstinis diegimas i$ naujo,
galite iS naujo atlikti visapusiska diegima kiekviename
etape.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumete kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

Kanaly nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti

kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leSkoti kanaly > ISpléstinis diegimas iS
naujo

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Pasirinke funkcijg ISpléstinis diegimas i$ naujo,
galite is naujo atlikti visapusiska diegima kiekviename
etape.

3 - Pasirinkite Pradétiir spauskite OK.

4 - Pasirinkite salj, kurioje esate dabar, ir
paspauskite OK.
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- Pasirinkite Antena (DVB-T) arba Kabeliné (DVB-
Q) ir pasirinkite vieng elementg, kurj reikia jdiegti is
naujo.

6 - Pasirinkite Skaitmeniniai ir analoginiai

kanalai, Tik skaitmeniniai kanalai arba Tik



analoginiai kanalai.

7 - Pasirinkite Nustatymai ir paspauskite OK.

8 - Paspauskite == |S naujo ir nustatykite i5 naujo
arba, baige diegti nustatymus, paspauskite == Atlikta.

Daznio skenavimas
Pasirinkite bldda kanalams ieskoti.

- Greitas: pasirinkite greitesnj metoda ir naudokite is
anksto nustatytus nustatymus, kuriuos taiko daugelis
jasy Salies kabelines televizijos operatoriy.

- Pilnas: jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokiy nors
kanaly triksta, galite pasirinkti isplestinio nuskaitymo
bUda Visas. Naudojant §j budg, reikés daugiau laiko
kanalams ieskoti ir nustatyti.

- ISpléstinis: Jei gavote konkrecig tinklo daznio verte
kanalams ieskoti, pasirinkite ISpléstiniai.

Daznio pakopos dydis

Televizorius kanaly ieSko kas 8 MHz.

Jei po to ne vienas kanalas nesurandamas arba jei kai
kuriy kanaly triksta, galite ieSkoti mazesnémis
pakopomis, t. y. kas 1 MHz. Naudojant 1 MHz
intervalus reikés daugiau laiko kanalams ieskoti ir
nustatyti.

Tinklo daznio rezimas

Jei kanalams ieskoti ketinate naudoti metoda
,Greitas® ,Daznio skenavimas® lange, pasirinkite
LAutomatinis®. Televizoriuje bus naudojamas 1is
anksto nustatyty tinklo dazniy (arba HC — ,homing
channel®), kurj naudoja daugelis jusy Salies kabelines
televizijos operatoriy.

Jei gavote konkrecig tinklo daznio verte kanalams
ieskoti, pasirinkite ,Rankinis*.

Tinklo daznis

Jei ,Tinklo daznio rezimas*“ nustatytas

kaip ,Rankinis®, galite jvesti tinklo daznio reikSme,
kurig gavote i$ kabelinés televizijos operatoriaus.
Noredami jvesti Sig reiksme, naudokite skaiciy
mygtukus.

Tinklo ID
Jveskite tinklo ID, kurj suteiké jasy kabelinés televizijos
operatorius.

Simboliy daznio rezimas

Jei jusy kabelinés televizijos operatorius nenurodeée
konkrecios simboliy daznio vertes, noredami
nustatyti televizijos kanalus simboliy daznio
rezimg palikite nustatytg kaip ,Automatinis®.

Jei gavote konkrecig tinklo daznio verte kanalams
ieskoti, pasirinkite ,Rankinis*.

Simboliy daznis

Jei skirtuke ,Simboliy daznio rezimas*“ nustatyta
parinktis ,Rankinis®, skai¢iy mygtukais galite jvesti
simboliy dazniy reikSme.

Nemokama / koduota
Jei esate abonentas ir turite CAM (sglygines prieigos
modulj mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite
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,Nemokama + koduota“. Jei nesutinkate mokéti uz TV
kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti Tik
nemokami kanalai .

Atlikite automatine kanaly paieska

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Automatinis kanaly atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninius kanalus, galite nustatyti
televizoriy automatiskai atnaujinti sgrasa naujais
kanalais.

Arba galite paleisti kanaly naujinima patys.
Automatinis kanaly atnaujinimas

Kartg per dieng 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir
iSsaugos naujus. Naujieji kanalai iSsaugomi ne tik visy
kanaly sarase, bet ir naujy kanaly sarase. Tusti kanalai
pasalinami.

Jei aptinkami nauji kanalai arba kanalai atnaujinami ar
pasalinami, jjungiant televizoriy parodomas
pranesimas. Kad kanalai bdty atnaujinami
automatiskai, televizorius turi veikti budéjimo rezimu.

Kanalas, automatinis kanaly atnaujinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Kanaly atnaujinimo praneSimas

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai
atnaujinami ar pasalinami, jjungiant televizoriy
parodomas pranesimas. Jei nenorite, kad Sis
pranesimas buty rodomas kaskart atnaujinus kanalus,
ji galite iSjungti.

Skaitmeninis: signalo tikrinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Skaitmeninis: signalo tikrinimas

Siam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos
daznis. Jei priemimo kokybeé prasta, galite keisti
antenos padet]. Kad dar kartg patikrintumete Sio
daznio signalo kokybe, pasirinkite ,leSkoti“ ir
paspauskite OK.

Jei norite jvesti konkrety skaitmeninj daznj patys,
naudokite nuotolinio valdymo pulto skaiciy mygtukus.
Daznj taip pat galite pasirinkti nustatydami rodykles
prie pageidaujamo skai¢iaus mygtukais € bei > ir
pakeisdami skaiCius mygtukais A bei w. Kad
patikrintumeéte daznj, pasirinkite leskoti ir
paspauskite OK.



Analoginis: Rankinis diegimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Analoginé: rankinis diegimas

Analoginius televizijos kanalus galima jdiegti rankiniu
bddu po viena.

-, Sistema“

Kad nustatytumeéte televizoriaus sistema,

pasirinkite ,Sistema“.

Pasirinkite savo salj arba pasaulio dalj, kuriame dabar
esate ir paspauskite OK.

- leskoti kanalo®
Kad surastumete kanalg, pasirinkite ,leskoti
kanalo“ ir paspauskite OK. leSkodami kanalo daznj

galite jvesti patys arba leisti kanalg surasti televizoriui.

Spauskite OK, pasirinkite leSkoti ir

spustelekite OK, kad pradetumeéte automatine
kanalo paieska. Surastas kanalas parodomas ekrane,
0 jei priimamas signalas silpnas, dar karta
paspauskite leskoti. Jeigu norite issaugoti kanalg,
pasirinkite Atlikta ir paspauskite OK.

- Tikslus derinimas

Kad tiksliai suderintuméte kanala, pasirinkite , Tikslus
derinimas® ir paspauskite OK. Kanalg tiksliai
sureguliuoti galite naudodami A arba w.

Jei rastg kanalg norite issaugoti,

pasirinkite ,Atlikta“ ir paspauskite OK.

- Saugoti

Kanalg galite iSsaugoti esamu kanalo numeriu arba
nauju kanalo numeriu.

Pasirinkite ,Saugoti“ir paspauskite OK. Trumpam
parodomas naujo kanalo numeris.

Galite kartoti Siuos veiksmus tol, kol surasite visus
galimus analoginius televizijos kanalus.

Palydovas

leSkoti palydovy ir palydovo nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >

|diegti
leSkoti palydovy

IS naujo jdiekite visus kanalus

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti
palydovy > IS naujo jdiegti kanalus

- Pasirinkite norimy jdiegti kanaly grupe.

- Palydovinio rysio operatoriai transliuoja kanaly
paketus, kuriuose yra nemokamy kanaly
(transliuojamy nemokamai), ir bdna rasiuojami pagal
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Salis. kai kuriy palydovy paketus galima prenumeruoti,
t. y. kanalai, uz kuriuos mokate.

Jungties tipas
Pasirinkite, kiek palydovy norite jdiegti. Televizorius
automatiskai nustato atitinkama jungties tipa.

- Iki 4 palydovy — §j televizoriy galima prijungti prie 4
palydovy (4 LNB). Pasirinkite tiksly palydovy, prie
kuriy norite prisijungti, skaiciy ir pradékite. Tokiu badu
prisijungimas vyks greiciau.

- Unicable — jei prie televizoriaus norite prijungti
palydovines televizijos anteng, galite naudoti
,Unicable® sistema. ,Unicable” galite pasirinkti 1ar 2
palydovams, kai pradedate diegti.

LNB nustatymai

Kai kuriose Salyse jums leidziama koreguoti
automatinio siystuvo-imtuvo ir kiekvieno LNB
patyrusiy naudotojy nustatymus. Siuos nustatymus
naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta jdiegti
jorastai. Jei naudojatés nestandartine palydovinés
televizijos jranga, siuos nustatymus galite naudoti
vietoje standartiniy nustatymy. Kai kurie paslaugy
teikéjai gali jums pateikti kai kurias siystuvo-imtuvo ar
LNB reikSmes, kurias galite jvesti ¢ia.

- Universali arba Ziediné — bendras LNB tipas,
paprastai §j tipa galite pasirinkti savo LNB.

- Zemas LO daznis / aukstas LO daznis — vietinio
dazniy generatoriaus dazniai yra nustatyti kaip
standartinés reiksmes. Sias reikSmes keiskite, tik jei
naudojama speciali jranga, kuriai reikia kitokiy
reikSmiy.

- 22 kHz signalas — pagal numatytuosius nustatymus
signalas yra automatinis.

- LNB maitinimas — pagal numatytuosius nustatymus
LNB maitinimas yra automatinis.

Pridéti arba pasalinti palydova

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti palydovy >
Pridéti palydova, Pasalinti palydova

|diegti
leSkoti

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
palydovy > Pridéti palydova

- Prie savo esamy palydovo diegimo nustatymy galite
prideti papildoma palydova. Palydovy jdiegti
nustatymai ir jy kanalai nepasikeis. Kai kurie
palydovinio rysio operatoriai neleidzia prideti naujy
palydovuy.

- Papildomas palydovas turety buti vertinamas kaip
papildomas dalykas; jisy pagrindiné prenumerata yra
susijusi su kitu palydovu, be to, jis néra pagrindinis
palydovas, kurio kanaly paketa jus naudojate. Todel
paprastai jau turedami jdiege 3 palydovy nustatymus,



pridetumete 4-ojo nustatymus. Jei jau turite jdiege 4
palydovy nustatymus, gali bati, kad kils mintis
atsisakyti pirmojo nustatymuy ir jdiegti naujo palydovo
nustatymus.

- Jei esamu momentu turite jdiege tik 1Tar 2 palydovy
nustatymus, gali bati, kad esamuose diegimo
nustatymuose nebus numatyta galimybé jdiegti dar
vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo
nustatymus, teks perdaryti visus palydovy diegimo
nustatymus. Negalite naudoti parinkties Pridéti
palydova, jei reikia pakeisti nustatymus.

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
palydovy > Pasalinti palydova

|diegti
leskoti

IS savo turimo palydovy diegimo nustatymy galite
pasalinti vieng ar daugiau palydovy. Bus pasalintas
palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie
palydovinio rysio operatoriai draudzia tai daryti.

Kanalas, automatinis kanaly atnaujinimas

|diegti
Kanaly

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
atnaujinimo pranesimas

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai
atnaujinami ar pasalinami, jjungiant televizoriy
parodomas pranesimas. Jei nenorite, kad Sis

pranesimas buty rodomas kaskart atnaujinus kanalus,

Ji galite iSjungti.

Rankinis diegimas

|diegti
Rankinis diegimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >

Palydovy diegimas rankiniu budu.

- LNB — pasirinkite LNB, prie kurio norite prideti naujy
kanaly.

- Poliarizacija — pasirinkite reikiama poliarizacija.

- Simboliy daznio rezimas — pasirinkite funkcijg
,Rankinis“ ir jveskite simboliy daznj.

- Daznis — jveskite daznjj automatinj siystuva-
imtuva.

- leskoti — atliekama siystuvo-imtuvo paieska.

Palydoviniai CAM

Jei ziredami palydovinius kanalus naudojate CAM —
salyginés prieigos modulj su lustine kortele, palydovo
diegima rekomenduojame atlikti jdejus CAM j
televizoriy.

Daugelis CAM naudojami kanalai iskoduoti.
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CAM (Cl+ 1.3 su operatoriaus profiliu) gali televizoriuje
automatiskai jdiegti visus palydovinius kanalus. CAM
pasitlys jdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Sie

reguliuoja ir kanaly naujinimus.

Kanaly saraso kopija

Jvadas

Kanaly saraso kopija skirta pardavejams ir
ekspertams.

Naudojant funkcijg ,Kanaly saraso kopijavimas*
galima nukopijuoti viename televizoriuje jdiegtus
kanalus j kitg tos pacios klasés ,Philips”

televizoriy. Kanaly saraso kopijavimas pades isvengti
daug laiko uzimancios kanaly paieskos jkeliant is
anksto nustatyta kanaly sarasa j televizoriy.
Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintine.

Salygos

- Abu televizoriai turi bati ty paciy mety kategorijos.

- Abiejy televizoriy aparatinés jrangos tipas turi bati
vienodas. Aparaturos tipg patikrinkite ant televizoriaus
tipo plokstés galingje televizoriaus puseje.

- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos
programines jrangos versijos.

Kanaly saraso kopijavimas, kanaly saraso versijos
patikra

Kanaly saraso kopijavimas j USB atmintine

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > Kanaly saraso
kopijavimas > Kopijuoti j USB

Kanaly saraso versijos patikra

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > Kanaly saraso
kopijavimas > Dabartiné versija

Kanaly saraso jkélimas

Televizorius, kuriame néra jdiegty kanaly

Atsizvelgdamij tai, ar jusy televizorius jau yra jdiegtas,
ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanaly saraso
jkélimo budus.

| dar nejdiegta televizoriy

1 - Prijunkite maitinimo kistukg, kad pradetumete
diegimg, ir pasirinkite kalbg ir salj. Galite praleisti
kanaly paieskos veiksma. Uzbaikite diegima.

2 - Prijunkite USB atmintine su kito televizoriaus
kanaly sgrasu.



3 - Noréedami pradéeti kanaly saraso jkelima,
spauskite A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Kanalai > Kanaly saraso
kopijavimas > Kopijuoti j TV ir paspauskite OK.
Prireikus jveskite savo PIN koda.

4 - Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly
sgrasas bus sekmingai nukopijuotas j televizoriy.
IStraukite USB atmintine.

Televizorius, kuriame jdiegti kanalai

Atsizvelgdamij tai, ar jusy televizorius jau yra jdiegtas,

ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanaly sgraso
jkelimo badus.

] jau jdiegta televizoriy

1- Patikrinkite televizoriuje pasirinktg salies
nustatyma. (Jei norite patikrinti §j nustatyma, zr.
skyriy 1S naujo diegti kanalus. Vykdykite Sig
procedurg, kol pasieksite salies nustatyma.
Paspauskite €& Back, kad atSauktumeéte diegima.)
Jei salis nurodyta teisingai, pereikite prie 2.

Jei salis nurodyta neteisingai, diegimo procesg
turésite pradeti i$ naujo. Zr. skyriy 1% naujo diegti
kanalus ir paleiskite diegima. Pasirinkite reikiama salj
ir praleiskite kanaly paieska. Uzbaikite diegimg. Baige
grizkite prie 2 veiksmo.

2 - Prijunkite USB atmintine su kito televizoriaus
kanaly sgrasu.

3 - Norédami pradeti kanaly sgraso jkelima,
spauskite A& (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > Kanaly saraso
kopijavimas > Kopijuoti j TV ir paspauskite OK.
Prireikus jveskite savo PIN koda.

4 - Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly
sgrasas bus sekmingai nukopijuotas j televizoriy.
IStraukite USB atmintine.

Kanaly parinktys

Parinkciy atidarymas

Zitredami kanala galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsizvelgiant j zirimo kanalo tipg arba pasirinktus
televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras
parinktis.

Jei norite atidaryti parink&iy meniu...

1- Zigrédami kanala spauskite == OPTIONS .
2 - Dar kartg paspauskite == OPTIONS , kad
uzdarytumete.
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Programos informacija

Pasirinkite Programos informacija, jei norite perzitréti
zitrimos programos informacija.

Subtitras

Jei norite jjungti subtitrus, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite Subtitrai.

Galite subtitrus Jjungti arba ISjungti. Taip pat galite

pasirinkti Automatinis.

Automatinis

Jei kalbos informacija yra skaitmeninés transliacijos
dalis, o transliuojama programa néra jusy kalba
(televizoriuje nustatyta kalba), televizorius gali
automatiskai rodyti subtitrus viena is jusy pasirinkty
kalby. Viena is subtitry kalby turi bati transliacijos
dalis.

Norima subtitry kalbag galite pasirinkti
parinktyje Paantrast. kalba.

Subtitry kalba

Jeigu pageidaujamy subtitry kalby nera, jei yra, galite
pasirinkti kitg transliuojama subtitry kalbg. Jei subtitry
kalby néra, sios parinkties rinktis negalésite.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite
spalvos mygtukg == Raktazodziai ir
suraskite Subtitry kalba.

Garso jraso kalba

Jeigu pageidaujamy garso jrasy kalby néra, jei yra,
galite pasirinkti kitg transliuojama garso jraso kalba.
Jei garso jrasy kalby néra, sios parinkties rinktis
negalésite.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite
spalvos mygtuka == Raktazodziai ir suraskite Garso
jraso kalba.

LDual“ Il

Jeigu garso signalas turi dvi garso jrasy kalbas, bet
viena arba abi kalbos neturi kalbos indikacijos, galima
naudoti Sig parinktj.

Bendroji sgsaja

Jeigu CAM transliuoja mokama aukstos kokybeés
turinj, Sia parinktimi galite nustatyti teikéjo
nustatymus.



Monofoninis / stereofoninis

Galite jjungti monofoninj / stereofoninj analoginio
kanalo garsa.

Jei norite jjungti monofoninj / stereofoninj garsg...
Jjunkite analoginj kanala.

1- Paspauskite == OPTIONS,

pasirinkite Monofoninis / stereofoninis ir
paspauskite > (desinén).

2 - Pasirinkite Monofoninis arba Stereofoninis ir
paspauskite OK.

3 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite < (kairén), kad meniu uzdarytumete.

Kanalo informacija

Pasirinkite Kanalo informacija, jei norite perziGréti
kanalo technine informacija.

LHbbTV* Siame kanale

Jei tam tikrame kanale norite iSjungti galimybe
perzidreti ,HbbTV® puslapius, ,HbbTV* puslapius
galite uzblokuoti tik Siame kanale.

1- Jjunkite kanalg, kuriame norite blokuoti ,HbbTV"
puslapius.

2 - Paspauskite == OPTIONS ir

pasirinkite ,HbbTV*® Siame kanale ir

paspauskite > (desinen).

3 - Pasirinkite ISjungti ir spauskite OK.

4 - Noredami grjzti vienu Zingsniu atgal,
paspauskite < (kairén) arba paspauskite & Back,
kad meniu uzdarytumete.

Jei norite televizoriuje uzblokuoti ,HbbTV*..

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > ,HbbTV® > ISjungta

Visuotiné prieiga

Galima tik tuomet, kai Visuotiné prieiga nustatyta
Jjungti.

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Visuotineé prieiga > Visuotiné
prieiga > |jungti.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite

spalvos mygtuka == Raktazodziai ir
suraskite Visuotiné prieiga.
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Vaizdo pasirinkimas

Skaitmenineés televizijos kanalai — keli vaizdo signalai
(transliacija keliais srautais), skirtingi to paties renginio
kameros taskai ar kampai arba skirtingos programos
vienu televizijos kanalu. Jei tokiy televizijos kanaly
yra, televizoriuje bus rodomas pranesimas.

7.3
Kanaly sarasas

Atidarykite kanaly sarasa

Jei norite atidaryti esamy kanaly sgrasa...

1- Mysgtuku perjunkite j televizija.

2 - Paspauskite OK, kad atidarytumete kanaly
sgrasg, jei neveikia interaktyvioji paslauga, arba
paspauskite ir palaikykite == TV gidas , kad
atidarytumete kanaly sarasa.

3 - Paspauskite == OPTIONS > Pasirinkti kanaly
sarasa.

4 - Pasirinkite kanaly sgrasa, kurj norite ziGréti.

5 - Paspauskite € Atgal , kad buty uzdarytas kanaly
sgrasas.

Visy kanaly sgrase rodomi kanalai yra iSdéstyti pagal
zanrg*. Pavyzdziui: ,Premium®, ,Premium News*,
,Premium Local®, ,Children “, ,Sport®ir t. t. ,Premium*
zanre pateikiami dazniausiai transliuojami kanalai,
kurie uzima daugiau nei 3 % rinkos dalies.

* Pastaba. pateikiamo pagal zanra funkcija veikia tik
Vokietijoje.

Kanaly saraso parinktys

Atidarykite parinkciy meniu

Jei norite atidaryti kanaly sgraso parinkciy meniu...

- Mygtuku perjunkite | televizija.

- Paspauskite ir palaikykite == TV gidas , kad buty
atidarytas kanaly sgrasas.

- Paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite vieng is
parinkdiy.

- Paspauskite € Atgal , kad bty uzdarytas kanaly
sgrasas.

Kanalo pervadinimas

1- Mygtuku perjunkite j televizija.

2 - Paspauskite ir palaikykite = TV gidas , kad
atidarytumete kanaly sarasa.

3 - Pasirinkite kanalga, kurj norite pervadinti.

4 - Paspauskite == OPTIONS > Pervadinti kanalg ir
paspauskite OK.

5 - Teksto jvedimo laukelyje paspauskite OK , kad



buty atidaryta ekrano klaviatdra, arba paspauskite
& Atgal |, kad ekrano klaviatdra baty paslépta.

6 - NarSymo mygtukais pasirinkite simbolj ir
paspauskite OK.

- Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumete mazaja raide

- Paspauskite == (zalig) mygtuka, kad jvestumete
didzigja raide

- Paspauskite
skaiciy ir simbolj
- Paspauskite == (mélyna) mygtuka, kad simbolj
pasalintumete

7 - Baige redaguoti pasirinkite Atlikta.

8 - Paspauskite & Atgal , kad blty uzdarytas kanaly
sgrasas.

(geltonag) mysgtuka, kad jvestumete

Pasirinkite kanaly filtrg

1- Mygtuku perjunkite j televizija.

2 - Paspauskite ir palaikykite = TV gidas , kad bdty
atidarytas kanaly sarasas.

3 - Paspauskite == OPTIONS > Skaitmeniniai /
analoginiai, Nemokami / koduoti

4 - Pasirinkite vieng is kanaly deriniy, rodomy kanaly
sgrase.

Kurkite arba redaguokite mégstamiausiyjy kanaly
sgrasa

OK > == OPTIONS >
Sukurti mégstamiausiyjy sarasa

Pasirinkite kanalg ir paspauskite OK, kad
pridetumete jj megstamiausiyjy sarase, o baige
paspauskite == Atlikta.

OK > == OPTIONS > Redaguoti
mégstamiausius

Pasirinkite kanalg ir paspauskite OK, kad
pridetumete arba pasalintumete jj iS megstamiausiujy
kanaly sgraso, o baige paspauskite == Atlikta.

Pasirinkti kanaly diapazona

OK > == OPTIONS > Pasirinkti kanaly
diapazona

Pasirinkite kanaly diapazong meégstamiausiyjy
kanaly sarase, o baige paspauskite OK.

Pasirinkti kanaly sarasa

OK > = OPTIONS > Pasirinkti kanaly sarasa

Pasirinkite kanaly diapazona mégstamiausiyjy
kanaly sgrase, o baige paspauskite OK.

leSkoti kanaly

OK > == OPTIONS > leskoti kanalo

Kanalo galite ieskoti ilgame kanaly sarase. Paieska
pateiks kriterijy atitinkancius kanaly vardus, isdéstytus
abeéceéline tvarka.

1- Paspauskite &, kad baty jjungta televizija.

2 - Paspauskite ir palaikykite == TV gidas , kad bdty
atidarytas kanaly sarasas.

3 - Paspauskite == OPTIONS > leSkoti kanalo ir
paspauskite OK.

4 - Teksto jvedimo laukelyje paspauskite OK, kad
baty atidaryta ekrano klaviatlra, arba

paspauskite & Atgal , kad ekrano klaviatdra baty
paslepta.

5 - NarSymo mygtukais pasirinkite simbol;j ir
paspauskite OK.

— Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumeéte mazaja raide

— Paspauskite == (Zalig) mygtuka, kad jvestumeéte
didzigja raide

— Paspauskite (geltona) mygtuka, kad
jvestumete skaiciy ir simbolj

— Paspauskite == (meélyna) mygtuka, kad simbolj
istrintumete

— Pasirinkite Jvesti, kad pradetumete paieska

6 - Pasirinkite == Atlikta, kai paieska bus baigta.

7 - Paspauskite & Atgal , kad baty uzdarytas kanaly
sgrasas.

Uzrakinti arba atrakinti kanala

OK > == OPTIONS > UZrakinti kanala,
Atrakinti kanala

Kad vaikai nezilréety kurio nors kanalo, jj galite
uzrakinti. Kad baty galima zidreti uzrakintg kanalg,
reikes jvesti 4 skaitmeny Uzrakto nuo vaiky PIN
koda. Programuy is prijungty jrenginiy uzrakinti
negalima.

Prie uzrakinto kanalo logotipo bus rodoma @.

Salinti megstamiausiujy sar