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Teleri ulevaade

11

Ultra HD teler

Sellel teleril on Ultra HD ekraan. Selle resolutsioon on
neli korda kdrgem tavalise HD-ekraani omast. Ultra
HD - see on 8 miljonit pikslit kdige rafineerituma ja
elutruuma pildi pakkumiseks teleriekraanil.

Lisaks kdigele muule teisendab uus Ultra Pixel HD
Engine sissetuleva telerisignaali kohe Ultra HD
resolutsioonile. Nii saate lummavat pildikvaliteeti
nautida niipea, kui teleri sisse Ulitate. Samuti saate
HDMI Uhenduse abil vaadata Ultra HD videosid. Ultra
HD pakub teleripilti, mis on selge ja terav isegi suurel
ekraanil.

12

Philips Android TV

See on Philips Android TV™ koos UHD-ga.

Android-teler pakub tuhandeid filme, saateid ja
mange Google Play'st, YouTube'ist ja teie
lemmikrakendustest *

Tanu haalotsingule ja personaalsetele soovitustele
kulub rohkem aega meelelahutusele ja vahem aega
millegi hea otsimisele Tanu sisseehitatud Google
Castile saate holpsalt edastada filme, saateid ja
fotosid oma Chromebookist voi Androidiga seadmest
telerisse **

Tanu teie nutitelefonis voi tahvelarvutis olevale
Philips TV Remote App'ile on telekanalid teie
kaeulatuses. Saatke foto suurele teleriekraanile voi
jalgige koddgis tahvelarvutis oma lemmik
kokandussaadet. NUUdsest on teler osa teie
mobiilsest majapidamisest.

Uhendage teler koduvérku ja internetti.

* Teleril peab olema internetithendus. Teatud
sisupakkujate puhul voidakse nduda tellimist.

** Uksnes valitud teenuste jaoks optimeeritud
edastamine. Muu sisu voogedastuse kvaliteet voib

erineda. Toetatud operatsioonisusteemid ja seadmed:

Android 2.3 ja korgem, iOS® 7 ja kdrgem, Windows® 7
ja kdrgem, Mac OS® 10.7 ja kdrgem ning Chrome OS
(versioon 38 voi kdrgem).

Google, Android, Google Play ja teised tooted on

ettevotte Google Inc. kaubamargid. Androidi robotit
reprodutseeritakse voi modifitseeritakse Google'i
loodud ja jagatud t66de alusel, nagu kirjeldatud
dokumendis ,Creative Commons 3.0 Attribution
License®.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalco
de

13
Rakenduste kasutamine

Alustuseks on teie telerisse eelnevalt paigaldatud
moned praktilised rakendused.

Rakenduste lehel on kuvatud teie teleri rakenduste
kogu. Sarnaselt teie nutitelefonis voi tahvelarvutis
olevatele rakendustele pakuvad teleris olevad
rakendused konkreetseid funktsioone rikkalikuks teleri
vaatamiselamuseks. Nendeks rakendusteks on
muuhulgas telerimangud voi ilmateated. Vi kaivitage
internetilehtede sirvimiseks internetilehitseja
rakendus, nt Google Chrome.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesodnad ja valige Rakendused.

14
Mangude mangimine

Voite mangida mangu uhendatud mangukonsoolilt,
paigaldatud rakenduselt voi lintsalt vorgumangu
veebisaidilt. Voite maarata telerile kiire ja tundliku
tegevuse voimaldamiseks parimad mangusatted.

15
Filmid ja vaatamata jaanud

saated

Video laenutamiseks ei pea te kodust lahkuma.

Avage videolaenutus ja hankige uusim film, mis
voogedastatakse otse teie telerisse. Avage
videokaupluse rakendus, looge oma konto, valige
film ja vajutage esitusnuppu.

Videolaenutus on saadaval valitud riikides.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesonad ja valige Videolaenutus.


http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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Pause TV ja salvestised

Kui Uhendate teleriga USB-kdvaketta, saate
digitelevisiooni kanali saateid seisata ja salvestada.

Seisake telesaade ja vastake telefonikdnele voi
lihtsalt tehke spordivdistluse ajal paus ning teler
salvestab saate USB-kovakettale. Hiljem voite saadet
edasi vaadata.

Kui teleriga on Uhendatud USB-kovaketas, saate
salvestada ka digisaateid. Voite salvestada saate
vaatamise ajal voi maarata hiljem esitatava saate
salvestamise.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Pause TV voi
Salvestamine.
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Nutitelefonid ja tahvelarvutid

Uus Philipsi rakendus TV Remote on teie uus
telesemu.

Kui teil on nutitelefonis voi tahvelarvutis rakendus TV
Remote, saate oma multimeediume kohe hallata.
Saatke fotosid, muusikat voi videosid oma suurele
teleriekraanile voi vaadake oma telekanaleid otse
tahvelarvutis vai telefonis. Avage telekava ja ajastage
homseks salvestis. Teie kodune teler ajab asja korda.
Rakendusega TV Remote olete alati olukorra
peremees. Voib-olla soovite vaid pisut teleri
helitugevust maha keerata.

Laadige Philipsi rakendus TV Remote oma
lemmikrakenduste poest juba tana alla.

See on tasuta.

Philipsi rakendus TV Remote on saadaval iOSi ja
Androidi jaoks.

1.8

Suhtlusvorgustikud

Enam ei pea te sdprade sdnumite vaatamiseks arvutit
kaivitama.

Selles teleris ilmuvad teie suhtlusvérgustiku sénumid
teleriekraanile. Saate vastata sdbnumile diivanilt
tdusmata.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesodnad ja valige Rakendused.

19
Bluetoothi Uhendus

Teie teler kasutab Bluetooth-tehnoloogiat.

Saate Uhendada taiendavad juhtmeta kélarid voi
juhtmeta korvaklapid. Unustage Uhenduskaablid -
piisab seadme teleriga sidumisest.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Bluetooth voi
Juhtmeta kolarid.



2
Seadistamine

2.1
Lugege ohutusjuhiseid

Enne teleri kasutamist lugege kdigepealt labi
ohutusjuhised.

Juhiste lugemiseks vajutage menuus Abi
varvinuppu e= Votmesonad ja valige Ohutusjuhised.

2.2
Telerialus ja seinakinnitus

Telerialus

Telerialuse paigaldusjuhised leiate teleri komplekti
kuuluvast kiirjuhendist. Kui olete juhendi ara
kaotanud, voite selle alla laadida veebisaidilt
www.philips.com.

Allalaaditava Kiirjuhendi leidmiseks kasutage teleri
tuUbinumobrit.

Seinale paigaldamine

Telerit saab kasutada ka koos VESA standardile
vastava seinakinnitusega (ei kuulu komplekti).
Seinakinnituse ostmisel kasutage jargmist VESA koodi

- 40PUx6400

VESA MIS-F 200 x 200, M4
- 50PUx6400, 55PUx6400
VESA MIS-F 400 x 200, M6

Ettevalmistamine

Koigepealt eemaldage neli keeratavat plastkorki teleri
tagakuljel olevate keermepukside kuljest.

Veenduge, et teleri VESA-standardile vastava
kinnituse kulge kinnitamisel kasutatavad metallkruvid
ulatuvad umbes 10 mm sugavusele teleri
keermepukside sisse.

Ettevaatust!

Teleri paigaldamiseks seinale on vaja erioskusi ja seda
voivad teha vaid kvalifitseeritud isikud. Teleri

seinakinnitus peab vastama teleri massi kohta
kaivatele ohutusstandarditele. Enne teleri paigutamist
lugege labi ohutusnduded.

TP Vision Europe B.V. ei vastuta dnnetuse voi
vigastusega lOppenud vale paigaldamise voi
kinnitamise eest.

23
Nouanded paigutamiseks

- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse
ekraanile.

- Paigutage teler kuni 15 cm seinast eemale.

- |deaalne teleri vaatamise kaugus vordub ekraani
diagonaali kolmekordse pikkusega. Istumisasendis
peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga
samal tasemel.

I max. 156 cm

24
Toitejuhe

- Sisestage toitejuhe teleri tagakuljel olevasse porti
POWER.

- Veenduge, et toitejuhe oleks kindlalt porti sisestatud.
- Veenduge, et seinakontaktis olev toitepistik oleks
kogu aeg juurdepaasetav.

- Tommake toitejuhe seinakontaktist valja alati
pistikust, mitte aga juhtmest.

[
—_J

Kuigi see teler on vaga vaikese energiatarbega,
tdmmake toitejuhe energia saastmiseks pistikupesast
valja, kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul.

Teleri sisse- ja valjalulitamise kohta lisateabe
saamiseks vajutage menuus Help
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Sisselllitamine.


http://www.philips.com
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Antennikaabel

Sisestage antennipistik kindlalt porti Antenn.

Voite Uhendada oma antenni voi antenni
jaotussUsteemist edastatava signaalikaabli. Kasutage
IEC 75-oomist RF-koaksiaalantenni.

Kasutage seda antenni porti DVB-T- ja DVB-C-
sisendsignaalide jaoks.

~a s B

J
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Uhendage oma
Android-teler

31
Vork ja internet

Koduvork

Philips Android TV koigi voimaluste nautimiseks peab
teie teleril olema internetiihendus.

Uhendage teler koduvérku kiire internetiithenduse
abil. Saate oma teleri vorguruuteriga Uhendada
juhtmevabalt voi juhtme abil.

Loo vorguuhendus

Juhtmeta Uhendus

Mida vajate?

Teleri juhtmeta Uhendamiseks internetiga vajate
internetithendusega Wi-Fi-ruuterit.

Kasutage kiiret internetihendust (lairibathendust).

2

Bl

Uhenduse loomine

Juhtmevaba

Juhtmeta Uhenduse loomiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Loo Uhendus
vorguga ja vajutage OK.

4 - Valige Juhtmeta ja vajutage nuppu OK.

5 - Klopsake leitud vorkude loendis oma juhtmeta
vorgul. Kui teie vorku pole loendis, sest vorgu nimi on
varjatud (lUlitasite SSID saatmise ruuteris valja), valige
vorgu nime kasitsi sisestamiseks Lisa uus vork.

6 - Olenevalt ruuteri tlubist sisestage kruptimisvoti -
WEP, WPA voi WPA2. Kui olete juba selle vorgu

kriptimisvotme sisestanud, voite klopsata kohe
Uhenduse loomiseks nuppu OK.
7 - Kui Uhendamine dnnestus, kuvatakse teade.

WPS

Kui teie ruuteril on WPS, vdite luua ruuteriga
otselhenduse skannimata. Kui teie juhtmeta vorgus
on kruptimissusteemi WEP kasutavaid seadmeid, siis
te WPS-i kasutada ei saa.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega vdi Wi-Fi > Loo uhendus
vorguga ja vajutage OK.

4 - Valige suvand WPS, seejarel vajutage OK.

5 - Minge ruuteri juurde, vajutage nuppu WPS ja
naaske kahe minuti jooksul teleri juurde.

6 - Valige Uhenduse loomiseks Uhenda.

7 - Kui Uhendamine 6nnestus, kuvatakse teade.

PIN-koodiga WPS

Kui teie ruuteril on PIN-koodiga WPS, voite luua
ruuteriga otselihenduse skannimata. Kui teie juhtmeta
vorgus on kruptimissusteemi WEP kasutavaid
seadmeid, siis te WPS-i kasutada ei saa.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Loo Uhendus
vorguga ja vajutage OK.

4 - Valige PIN-koodiga WPS ja vajutage OK.

5 - Kirjutage Ules ekraanil kuvatud kaheksakohaline
PIN-kood ja sisestage see arvutis ruuteri tarkvarasse.
Teavet selle kohta, kuidas sisestada PIN-koodi ruuteri
tarkvarasse, leiate ruuteri kasutusjuhendist.

6 - Valige Uhenduse loomiseks Uhenda.

7 - Kui Uhendamine énnestus, kuvatakse teade.

Probleemid

Juhtmeta vorku ei leitud véi see on hairitud

- Laheduses asuvad mikrolaineahjud, DECT-telefonid
voi muud Wi-Fi 802.11b/g/n seadmed vdivad
juhtmeta vorku hairida.

- Veenduge, et vorgu tulemuirid lubavad juurdepaasu
teleri juhtmeta Uhendusele.

- Kui juhtmeta vork ei toimi kodus digesti, proovige
juhtmega vorgu installimist.

Internet ei toimi

- Kui teler on ruuteriga korralikult Uhendatud,
kontrollige internetihenduse olemasolu.

Arvuti ja internetihendus on aeglased

- Juhtmeta vorgu ruuteri kasutusjuhendist leiate



teavet majasisese tddraadiuse, edastuskiiruse ja teiste
signaalikvaliteeti mdjutavate tegurite kohta.

- Kasutage ruuteriga kiiret internetiuhendust
(lairibalhendust).

DHCP

- Kui Uhendamine ebadnnestus, voite kontrollida
ruuteri DHCP (dUnaamilise hostikonfiguratsiooni
protokolli) seadeid. DHCP peaks olema sisse lUlitatud.

Juhtmega Uhendamine

Mida vajate?

Teleri Uhendamiseks internetiga vajate
internetithendusega vorguruuterit. Kasutage kiiret
internetithendust (lairibalhendust).

—
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Uhenduse loomine

Juhtmega Uhenduse loomiseks tehke jargmist.

1- Uhendage ruuter teleriga vorgukaabli (Etherneti
kaabli**) abil.

2 - Veenduge, et ruuter on sisse lUlitatud.

3 - Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
4 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

5 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi > Loo Uhendus
vorguga ja vajutage OK.

6 - Valige Juhtmega ja vajutage nuppu OK. Teler
otsib pidevalt vorgutihendust.

7 - Kui Uhendamine 6nnestus, kuvatakse teade.

Kui Uhendamine ebadnnestus, voite kontrollida
ruuteri DHCP seadeid. DHCP peaks olema sisse
lulitatud.

** Elektromagnetilise Uhilduvuse eeskirjade taitmiseks
kasutage varjestatud FTP 5E-kategooria 5E
Etherneti kaabel.

Vorgusatted

Vaata vorgu seadistusi

Siin naete koiki kehtivaid vorguseadistusi. IP- ja MAC-
aadress, signaali tugevus, kiirus, kriptimismeetod jne.

Kasutuselolevate vorgusatete vaatamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Vorgusatete
vaatamine ja vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Vérguseadistus

Kui olete kogenud kasutaja ja soovite seadistada
vOrgu staatilise IP-aadressiga, valige teleris Staatiline
IP.

Teleri seadistamiseks staatilise IP-ga tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menulsse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Vorguseadistus ja
vajutage OK.

4 - Valige Staatiline IP ja vajutage OK, et

lubada Staatilise IP seadistamine.

5 - Valige Staatilise IP seadistamine ja seadistage
Uhendus.

6 - Saate maarata numbri IP-aadressi,

vorgumaski, vorguvarava, DNS 1voi DNS 2 jaoks.

7 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Sisselulitamine Wi-Fi-ga (WoWLAN)

Saate selle teleri sisse lUlitada oma nutitelefonist voi
tahvelarvutist, kui teler on ootereziimis. Seade
Lulitage sisse koos Wi-Fi-ga (WoWLAN-iga) peab
olema sisse lulitatud.

WoWLAN-i sisselUlitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi > Lulitage sisse
koos Wi-Fi-ga (WoWLAN-ga) ja vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



Wi-Fi Uhenduse sisselulitamine

Saate oma teleri Wi-Fi Uhenduse sisse voi valja
lUlitada.

Wi-Fi sisselulitamiseks tehke jargnevat.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.

2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menulsse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi > Wi-Fi
sisse/valja ja vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Digitaalmeedia visualiseerija — DMR

Kui teie meediumifaile ei saa teleris esitada,
kontrollige, kas digitaalmeedia visualiseerija on sisse

lUlitatud. Tehaseseadena on DMR sisse lUlitatud.

DMR-i sisselulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.

2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Digitaalmeedia
visualiseerija — DMR ja vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Wi-Fi Miracasti sisselllitamine

Lulitage sisse Wi-Fi Miracast, et jagada oma
nutitelefoni, tahvelarvuti voi arvuti ekraani
teleriekraanil.

Miracasti sisselulitamiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.

2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Wi-Fi Miracast ja
vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesodnad ja valige Miracast™,
sisselllitamine.

Wi-Fi Miracasti Uhenduse tihjendamine

Tuhjendage Miracastiga kasutatavate Uhendatud ja
blokeeritud seadmete loend.

Miracasti Uhenduste tuhjendamiseks toimige
jargmiselt.
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1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi > Wi-Fi Miracasti
Uhendused ja vajutage OK.

4 - Valige Kustuta koik ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Wi-Fi Smart Screen

Nutitelefonis voi tahvelarvutis digitelekanalite
vaatamiseks Philipsi rakenduse TV Remote abil peate
Wi-Fi Smart Screeni sisse lUlitama. Méned
skrambleeritud kanalid ei pruugi teie mobiilseadmes
saadaval olla.

Wi-Fi Smart Screeni sisselllitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Wi-Fi Smart
Screen ja vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Teleri vorgunimi

Kui teil on koduvorgus mitu telerit, saate anda telerile
ainulaadse nime.

Teleri nime vahetamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega vdi Wi-Fi > TV-vorgu nimi ja
vajutage OK.

4 - Sisestage nimi ekraanil oleva klahvistiku voi
kaugjuhtimispuldi klahvistiku abil (kui see on
saadaval).

5 - Muudatuse kinnitamiseks valige .

6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Sisemalu kustutamine

Funktsiooniga Kustuta internetimalu voite kustutada
koik teleris olevad internetifailid ja sisselogimisteabe,
nt salasénad, klpsised ja ajaloo.

Internetimalu kustutamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmega vdi Wi-Fi > Internetimalu
kustutamine ja vajutage OK.



4 - Kinnitamiseks valige OK.
5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Failide jagamine

Teler suudab luua Uhenduse teiste teie juhtmeta
vorgus olevate seadmetega (nt arvuti voi
nutitelefoniga). Voite kasutada arvutit
operatsiooniststeemiga Microsoft Windows voi Apple
Os X.

Selles teleris saate avada arvutis olevaid fotosid,
muusikat ja videoid.

32
Google'i konto

Logi sisse

Philips Android TV taielike funktsioonide nautimiseks
voite Google'isse oma Google'i kontoga sisse logida.

Sisse logides saate mangida oma lemmikmange
telefoni, tahvelarvuti ja teleri vahel. Samuti saate
kohandatud video- ja muusikasoovitusi teleri
avakuvale ning ka ligipaasu YouTube'i, Google
Play'sse ja muudele rakendustele.

Logi sisse

Kasutage teleris Google'isse sisselogimiseks oma
olemasolevat Google'i kontot. Google'i konto
koosneb e-posti aadressist ja salasdnast. Kui teil veel
pole Google'i kontot, kasutage selle loomiseks tava-
vOi tahvelarvutit (accounts.google.com). Google Play
mangude mangimiseks vajate Google+ profiili. Kui te
ei loginud sisse teleri algse seadistuse kaigus, saate
alati hiljem sisse logida.

Parast teleri seadistamist sisselogimiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {&%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Vajutagew (alla) ja valige Isiklik > Lisa

konto ja vajutage OK.

4 - Vajutage OK menuus LOGI SISSE.

5 - Sisestage puldi klaviatuuriga oma e-posti aadress
ja vajutage klaviatuuri paremal pool olevat

vaikest OK klahvi.

6 - Sisestage salasdna ja vajutage sisselogimiseks
sama vaikest klahvi OK.

7 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui soovite sisse logida muu Google'i kontoga, logige
koigepealt valja ja siis logige teise kontoga sisse.
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Androidi satted

Saate seadistada ja vaadata mitmeid Androidi satteid
vOi teavet. Voite leida telerisse paigaldatud
rakenduste loendija neile vajaliku maluruumi. Saate
madrata keele, mida soovite haalotsingu puhul
kasutada. Saate konfigureerida ekraaniklaviatuuri ja
lubada rakendustel kasutada teie asukohta. Tutvuge
erinevate Androidi satetega. Nende satete kohta
lisateabe saamiseks voite avada
www.support.google.com/androidtv

Nende satete avamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Tutvuge erinevate Androidi satetega.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
nuppu & BACK .
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Philipsi rakenduste galerii

Philipsi rakendused

Philipsi valitud rakenduste nautimiseks Uhendage
teler Internetiga. Need rakendused on loodud
spetsiaalselt telerile. Philipsi rakenduste galerii
pakub vaga mitmekulgseid rakendusi. Mdnedes
rilkides saate paigaldada kohaliku videokaupluse
rakendusi voi oma riigi telekanalite rakendusi. Viimati
nimetatu voib pakkuda jarelevaatamisteenuseid.

Philipsi rakenduste galerii rakenduste kogu voib riigiti
vOi piirkonniti erineda.

Moned praktilised rakendused on eelnevalt teie
telerisse paigaldatud. Muude rakenduste galeriis
leiduvate rakenduste paigaldamiseks palutakse teil
noustuda kasutustingimustega. Voite
privaatsussatteid vastavalt oma eelistustele
seadistada.

Kasutustingimused

Philipsi rakenduste galerii rakenduste paigaldamiseks
ja kasutamiseks peate ndustuma
kasutustingimustega. Kui te ei ndustunud nende
tingimustega teleri algse seadistuse kaigus, saate alati
hiliem nendega ndustuda. Kasutustingimustega
noustumisel on méned rakendused kohe
kattesaadavad ja te saate muude rakenduste
paigaldamiseks sirvida Philipsi rakenduste galeriid.

Kasutustingimustega ndustumiseks parast teleri
seadistamist tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @ HOME ja valige Philipsi
kollektsioon > Rakenduste galerii ja vajutage


http://www.support.google.com/androidtv

rakenduste galerii avamiseks nuppu OK.

2 - Saate valida Kasutustingimused, seejarel
vajutage lugemiseks nuppu OK.

3 - Valige Noustu ja vajutage nuppu OK. Te eisaa
seda nousolekut tagasi votta.

4 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Privaatsussatted

Saate seadistada Philipsi rakenduste galerii
rakenduste teatud satteid.

- Saate lubada tehnilise statistika saatmist Philipsile.
- Saate lubada personaalseid soovitusi.

- Saate lubada kupsiseid.

- Saate sisse lUlitada lapseluku 18-aastastele voi
vanematele mdeldud rakenduste jaoks.

Philipsi rakenduste galerii privaatsussatete
seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @ HOME ja valige Philipsi
kollektsioon > Rakenduste galerii ja vajutage
rakenduste galerii avamiseks nuppu OK.

2 - Saate valida Privaatsuspoliitika, seejarel vajutage
lugemiseks nuppu OK.

3 - Valige Noustu ja vajutage nuppu OK. Te ei saa
seda nousolekut tagasi votta.

4 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .
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Seadmete
uhendamine

4]
Teave uhenduste kohta

Uhenduvusjuhend

Uhendage seade teleriga alati parima véimaliku
Uhendusega. Kasutage ka kvaliteetseid kaableid, et
pilti ja heli kvaliteetselt edastada.

Seadme Uhendamisel tunneb teler selle tulbi ara ja
maarab igale seadmele dige tuubinimetuse. Soovi
korral saate tlubinimetust muuta. Kui seadmele on
maaratud dige tulbinimetus, lUlitub teler menuls
Allikad seadmele lUlitudes automaatselt parimale
sattele.

Kui vajate mitme seadme Uhendamisel teleriga abi,
vaadake Philipsi teleri Uhenduvusjuhendit. Sellest
juhendist leiate teavet Uhendamise ja kaablite kohta.

Minge veebisaidile
www.connectivityguide.philips.com.

Antenniport

Kui teil on digiboks (digivastuvdtja) voi
salvestusseade, Uhendage antennikaablid nii, et
antennisignaal labiks enne telerisse joudmist digiboksi
ja/voi salvestusseadme. Nii saavad antenn ja digiboks
saata salvestusseadmesse salvestamiseks voimalikke
lisakanaleid.

HDMI pordid

HDMI kvaliteet

HDMI- Uhendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Uhe
HDMI- kaabliga edastatakse nii heli- kui ka
videosignaali. Kasutage HDMI-kaablit telesignaali
edastamiseks.

Et tagada parima kvaliteediga edastus, kasutage kiiret
HDMI-kaablit ja arge kasutage pikemat HDMI-kaablit
kui 5 m.
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Kopeerimiskaitse

HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (lairiba-digisisu
kaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal, mis
takistab sisu kopeerimist DVD- voi Blu-ray-plaadilt.
Seda nimetatakse ka DRM-iks (digidiguste haldus).

HDMI ARC

Tavaliselt on kodukinoststeemil HDMI ARC port,
Uhendage see teleri HDMI 2, HDMI 3 v6i HDMI 4
pordiga. HDMI ARC pordi kasutamisel ei pea te
Uhendama lisahelikaablit, mis edastab telepildi
helisignaali kodukinosusteemi. HDMI ARC Uhenduse
kaudu edastatakse molemat signaali.

Véite Uhendada kodukinosusteemi teleri suvalise
HDMI 2, HDMI 3 v6i HDMI 4 pordiga, kuid ARC-d
saab kasutada korraga vaid Uhe seadme ja
Uhendusega.

HDMI MHL

HDMI MHL-i abil saate edastada oma Androidi
nutitelefoni voi tahvelarvuti ekraanil nahtava
teleriekraanile.

Teleri HDMI 4 Uhendus hélmab MHL
2,0 (kdrgeraldusega mobiililingi) tehnoloogiat.

See juhtmethendus vdimaldab suureparast stabiilsust
ja ribalaiust, madalt latentsust, juhtmevaba
interferentsi puudumist ja tasemel heli taasesitust.
Lisaks laeb MHL-Uhendus teie nutitelefoni voi
tahvelarvuti akut. Kui teler on ootereziimis, siis
Uhendatud mobiiliseadet ei laeta.

Uurige, milline passiivhe MHL-kaabel sobib teie
mobiiliseadmele. Tapsemalt peate leidma kaabli,
mille Uhes otsas on teleri HDMI-pistik ja teises teie
nutitelefoni voi tahvelarvutiga sobiv pistik.

MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL-i logo on
MHL, LLC kaubamargid voi registreeritud
kaubamargid.

HDMI CEC - EasyLink



EasyLink

HDMI- Uhendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Uhe
HDMI- kaabliga edastatakse nii heli- kui ka
videosignaali. Kasutage HDMI-kaablit korglahutusega
(HD) telesignaalide edastamiseks. Et tagada parima
kvaliteediga edastus, kasutage kiiret HDMI-kaablit ja
arge kasutage pikemat HDMI-kaablit kui 5 m.
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EasyLink HDMI CEC

Kui teie seadmed on Uhendatud HDMI-Uhendusega
ja neil on funktsioon EasyLink, saate neid teleri
puldiga juhtida. EasyLink HDMI CEC peab olema sisse
lGlitatud nii teleris kui ka Uhendatud seadmes.

EasyLinki kaudu voite Uhendatud seadmeid teleri
puldiga juhtida. EasyLink kasutab Uhendatud
seadmetega side loomiseks HDMI| CEC Uhendust.
Seadmed peavad toetama Uhendusprotokolli HDMI
CEC ja olema thendatud HDMI-Uhendusega.

EasyLinki seadistus

EasyLink on teleris vaikimisi sisse lUlitatud.
Kontrollige, et Uhendatud EasyLinki seadmete kdik
HDMI CEC satted oleksid digesti maaratud. EasyLink
ei pruugi teiste tootjate seadmetega toimida.

HDMI CEC teiste tootjate seadmetes

Erinevad tootjad nimetavad HDMI CEC funktsiooni
erinevalt. Jargnevalt moéned naited: Anynet, Aquos
Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera
Link. Koigi tootjate slUsteemid ei Uhildu EasyLinkiga
taielikult.

HDMI CEC sUsteemide nimed on nende omanike
omand.

Seadmete kasutamine

HDMI-ga Uhendatud ja Easylinkiga seadistatud
seadme kasutamiseks valige seade voi selle
pohifunktsioon teleri Uhenduste loendist. Vajutage
nuppu = SOURCES , valige HDMI-Uhendusega
Uhendatud seade ja vajutage nuppu OK.

Kui seade on valitud, voite seda teleri puldiga juhtida.

Seadme juhtimiseks ei saa siiski kasutada nuppe O
HOME ja == OPTIONS ning muid teleri

funktsioonide juhtimiseks mdeldud nuppe.

Kui teleri puldil pole vajalikku nuppu, voite selle valida
valikumenuust.

Vajutage nuppu == OPTIONS ja valige menuuribalt
Juhikud. Valige ekraanil soovitud seadme nupp ja
vajutage nuppu OK.

Mobned seadme erifunktsioonide nupud ei pruugi
menuus Juhikud saadaval olla.

Uksnes seadmed, mis toetavad EasyLink-
kaugjuhtimispuldi funktsiooni, reageerivad teleri
kaugjuhtimispuldile.

EasyLink sees vbi valjas

Vdite EasyLinki sisse voi valja lulitada. Teleril on
EasyLinki satted sisse lUlitatud.

EasyLinki taielikult valjalUlitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniitsse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Easylink, vajutage » (paremale)ija
valige Uks samm edasi EasyLink.

4 - Valige Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu £ (vasakule).

EasyLink-kaugjuhtimispult

Kui tahate, et seadmete vahel oleks side, kuid ei soovi
neid teleri puldiga juhtida, voite EasyLinki
kaugjuhtimispuldi funktsiooni eraldi valja lUlitada.

EasyLinki kaugjuhtimispuldi sisse- voi
valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniitsse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Easylink > Easylinki kaugjuhtimispult ja
vajutage OK.

4 - Valige Sees voi Vdljas ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

DVI-HDMI

Kui teil on siiski ainult DVI-Uhendusega seade, saate
seadme Uhendada Ukskdik millise HDMI-Uhendusega
DVI-HDMI-adapteri abil.

Kui teie seadmel on ainult DVI-Uhendus, kasutage
DVI-HDMI-adapterit. Kasutage tht HDMI-
Uhendustest ja sisestage Audio L/R-i kaabel (3,5 mm
minipistik) teleri tagakuljel asuvasse helisisendi porti.



AUDIO L/R

| )
- = | —
Ai.LJ/DF{O ‘ - Adapter ..
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Kopeerimiskaitse

DVI- ja HDMI-kaablid toetavad HDCP-d (lairiba-
digisisu kaitse). HDCP on kopeerimiskaitse signaal,
mis takistab sisu kopeerimist DVD- voi Blu-ray-
plaadilt. Seda nimetatakse ka DRM-iks (digidiguste
haldus).

Y Pb Pr - komponent

Y Pb Pr - komponentvideo on kvaliteetne Uhendus.

YPbPr-thendust voib kasutada korglahutusliku (HD)
telesignaali edastamiseks. Signaalide Y, Pb ja Pr
korval asuvad helisignaali sisendid Audio Left ja Right.

Uhendamisel sobitage YPbPr-pistmiku varvused
(roheline, sinine, punane) kaablipistikute varvustega.
Kasutage Audio L/R pistikUhendusega kaablit, kui teie
seadmel on heli.

VOO VO

vy vy
AUDIO L/R

Scart

SCART on hea kvaliteediga Uhendus.

SCART-Uhendust voib kasutada CVBS- ja RGB-
videosignaali, kuid mitte kdrglahutusliku (HD)
telesignaali jaocks. SCART-Uhenduses on nii video- kui
ka helisignaal. SCART-Uhendus toetab ka NTSC-
taasesitust.
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Audio Out — Optical

Audio Out - Optical on kvaliteetne helithendus.

Selle optilise Uhendusega saab edastada 5.1
helikanali signaali. Kui teie heliseade (tavaliselt
kodukinosusteem) ei kasuta HDMI ARC Uhendust,
voOite kasutada seda Uhendust kodukinosUsteemi
pordiga Audio In — Optical. Audio Out - Optical
Uhenduse kaudu edastatakse teleri heli
kodukinosusteemi.

Vaoite valida helivaljundi signaali, mis sobib teie
kodukinosUsteemi helifunktsioonidega.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesodnad ja valige Helivaljundi
satted.

Kui heli ei sobitu ekraanil esitatava videoga, voite heli
ja pilti sinkroonida.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Heli ja video
stinkroonimine.

= |

4.2

CAM koos kiipkaardiga - Cl+

Cl+

Sellel teleril on Cl+ tingimusliku juurdepaasu valmidus.

Funktsiooniga Cl+ vdite vaadata teie piirkonna
digitelevisiooni edastaja HD-saateid, nt filme ja
spordisaateid. Telekanali edastaja on need saated
kodeerinud ja need saab dekodeerida ettemaksuga
tasutud Cl+ mooduli abil.

Cl+ mooduli (tingimusliku juurdepaasu moodul, CAM)
ja selle juurde kuuluva kiipkaardi saate digitelevisiooni
edastajalt tasuliste kanalite tellimisel. Nendel kanalitel



on korgetasemeline kopeerimiskaitse.

Lisateavet tellimistingimuste kohta saate
digitelevisiooni operaatorilt.

Ci+

Kiipkaart

Cl+ mooduli (tingimusliku juurdepaasu moodul, CAM)
ja selle juurde kuuluva kiipkaardi saate digitelevisiooni
edastajalt tasuliste kanalite tellimisel.

Sisestage kiipkaart CAM-moodulisse. Lugege
operaatorilt saadud juhiseid.

CAM-mooduli telerisse sisestamiseks tehke jargmist.

1- Oige sisestamissuund on margitud CAM-
moodulile. Vaar sisestamine voib nii CAM-moodulit
kui ka telerit kahjustada.

2 - Lukake CAM-moodul, esikllg teie poole
suunatud, ettevaatlikult teleri tagakuljel pessa
COMMON INTERFACE (UHISLIIDES).

3 - Lukake CAM-moodul nii kaugele kui voimalik.
Jatke pusivalt pessa.

Teleri sisselulitamisel voib CAM-mooduli
aktiveerimiseks kuluda méni minut. Kui CAM-moodul
on sisestatud ja tasu makstud (tellimismeetodid
voivad olla erinevad), voite vaadata neid
skrambleeritud kanaleid, mida toetalb CAM-kiipkaart.

CAM-moodul ja kiipkaart on mdeldud Uksnes teie
telerile. CAM-mooduli eemaldamisel ei saa te enam
vaadata skrambleeritud kanaleid, mida toetalbb CAM-

moodul.
SMARTCARD
) %

COMMON INTERFACE

Salas6énad ja PIN-koodid

Mbonede CAM-moodulite puhul peate kanalite
vaatamiseks sisestama PIN-koodi. Soovitame CAM-
mooduli PIN-koodi maaramisel kasutada sama koodi,
mida kasutate teleri lukustusest vabastamiseks.

CAM-moodulile PIN-koodi maaramiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage nuppu = SOURCES .
2 - Valige kanali tutp, mille jaoks CAM-moodulit
kasutate.
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3 - Vajutage nuppu == OPTIONS ja valige Uhisliides.
4 - Valige CAM-mooduli teleoperaator. Jargnevad
ekraanid on parit televisioonioperaatorilt. Jargige
ekraanil olevaid juhiseid, et valida PIN-koodi
maaramine.

4.3

Vastuvédtja - digiboks

Digiboks

Kasutage digiboksi (digivastuvdtja) ja teleri
Uhendamiseks kaht antennikaablit.

Digital Receiver

Elc » |
O ® Lo ]
CIIY  y T

)\ \J

Lisage antennilhenduste kdrvale ka HDMI-kaabel
teleri ja digiboksi Ghendamiseks.

Kui seadmel pole HDMI-Uhendust, voite kasutada ka
SCART-kaablit.

~a o B

Digital Receiver
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—
O
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Kui kasutate ainult digiboksi pulti, lUlitage see
automaatne taimer valja. Lulitage see taimer valja
selleks, et takistada teleri automaatset valjalulitumist
nelja tunni parast, kui selle aja valtel pole teleri puldi
nuppe vajutatud.

ValjalUlituse taimer

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu = Votmesdnad ja valige Lualita taimer
valja.

Satelliittuuner

Uhendage satelliitantenni kaabel satelliitvastuvotjaga.

Lisage antennilhenduse korvale ka HDMI-kaabel
teleri ja seadme Uhendamiseks.

Kui seadmel pole HDMI-Uhendust, voite kasutada ka
SCART-kaablit.



Satellite Receiver
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Kui kasutate ainult digiboksi pulti, lUlitage see
automaatne taimer valja. Lulitage see taimer valja
selleks, et takistada teleri automaatset valjalulitumist
nelja tunni parast, kui selle aja valtel pole teleri puldi
nuppe vajutatud.

Valjalulituse taimer

Lisateabe saamiseks vajutage mentis Abi
varvinuppu == Votmesonad ja valige Lulita taimer
valja.

4.4

Kodukinosusteem (HTS)

Uhendamine HDMI ARC-iga

Uhendage kodukinostisteem teleriga HDMI-kaabli
abil. Voite Uhendada Philipsi Soundbari voi
sisseehitatud plaadimangijaga kodukinosusteemi.

HDMI ARC

Kui kodukinoststeemil on HDMI ARC Uhendus, voite
Uhendada selle teleri mis tahes HDMI-porti - HDMI2,
HDMI3, HDMI4. HDMI ARC kasutamisel pole vaja
Uhendada lisahelikaablit. HDMI ARC Uhenduse kaudu
edastatakse molemat signaali.

Teleri HDMI2, HDMI3, HDMI4 portidel on
helitagastuskanali (ARC) signaal. Kui olete
kodukinosusteemi Uhendanud, saadab teler ARC
signaali vaid sellesse HDMI-Uhendusse.

Home Theatre System

|
— —
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Heli ja video stinkroonimine

Kui heli ei sobi ekraanil esitatava pildiga, voite
enamikus plaadimangijaga kodukinosusteemides
maarata heli ja pildi sobitamiseks viivituse.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Heli ja video
stinkroonimine.
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Uhendamine HDMI-ga

Uhendage kodukinosusteem teleriga HDMI-kaabli
abil. Voite uhendada Philipsi Soundbari voi
sisseehitatud plaadimangijaga kodukinoststeemi.

Kui kodukinosUsteemil pole HDMI ARC Uhendust,
lisage teleheli edastamiseks kodukinosusteemi
optiline helikaabel (Toslink).

AUDIO OUT © HDMI
Home Theatre System :
=T
— —
HDMI - ' OPTICAL . .

w—

Heli ja video sinkroonimine

Kui heli ei sobi ekraanil esitatava pildiga, voite
enamikus plaadimangijaga kodukinosusteemides
maarata heli ja pildi sobitamiseks viivituse.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Heli ja video
stinkroonimine.

Helivaljundi satted

Helivaljundi viivitus

Teleriga Uhendatud kodukinosusteemi (HTS) puhul
tuleb teleri pilt ja kodukinosusteemist tulev heli
stnkroonida.

Heli ja video automaatsunkroonimine

Philipsi uusimad kodukinoststeemid sunkroonivad
heli ja pildi automaatselt ning alati tapselt.

Helistinkroonimise viivitus

Mone kodukinosUsteemi puhul tuleb heli ja pildi
stnkroonimiseks reguleerida heli viivitust. Suurendage
kodukino viivituse vaartust nii palju, et pilt ja heli
kattuks. Vajalik voib olla viivitus pikkusega 180 ms.
Lisateavet saate kodukino kasutusjuhendist. Kui
viivitus on kodukinosUsteemis maaratud, peate teleri
helivaljundi viivituse valja lulitama.

Helivaljundi viivituse valjalUlitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {&%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi viivitus ja
vajutage OK.

4 - Valige Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



Helivaljundi nihe

Kui te ei saa nihet kodukinosUsteemis maarata, voite
heli teleri kaudu sunkroonida. Voite maarata nihke,
mis kompenseerib kodukinosUsteemis teleheli
tootlemiseks kuluva aja. Nihet voite reguleerida 5 ms
vorra. Suurim sate on —60 ms.

Helivaljundi viivituse sate peab olema sisse lUlitatud.
Teleri heli sunkroonimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi nihe ja

vajutage OK.

4 - Nihutage liugur soovitud vaartuseni ja vajutage
nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Helivaljundi vorming

Kui teil on mitmekanalilise helitodtluse funktsiooniga,
nt Dolby Digital, DTS® vms, kodukinosUsteem,
maarake helivaljundi formaadiks Mitmekanaline.
Mitmekanalise vormingu puhul saab teler saata
telekanalist voi Uhendatud mangijast tihendatud
mitmekanalilist helisignaali kodukinosusteemi. Kui teil
on mitmekanalilise helitdotluse funktsioonita
kodukinosusteem, valige Stereo.

Helivaljundi vormingu maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi vorming ja
vajutage OK.

4 - Valige Mitmekanaliline voi
seejarel vajutage OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Stereo (pakkimata),

Helivaljundi Uhtlustamine

Helivaljundi tasandamise funktsiooniga saate
Uhtlustada teleri ja kodukinosusteemi helitugevust
nende vahetamisel. Helitugevus vbib erineva
helitootluse tottu erineda.

Erineva helitugevuse tasandamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi tasandamine ja
vajutage OK.

4 - Valige Rohkem, Keskmine voi Vahem, seejarel
vajutage OK.
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5 - Kui helitugevuse erinevus on suur,

valige Rohkem. Kui erinevus on vaike, valige Vahem.
6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Helivaljundi tasandamine madjutab nii optilise
helivaljundi (Audio Out — Optical) kui ka HDMI ARC
helisignaali.

Kodukinosusteemi heliprobleemid

Vali kahinaga heli

Kui vaatate videot teleri kilge Uhendatud USB-
malupulgalt voi arvutist, voib teie kodukinosUsteemist
kostuv heli olla moonutatud. Selline heli on kuulda,
kui audio- voi videofailil on DTS heli, aga
kodukinosusteemil puudub DTS heli tootlus.
Probleemi saab korda, kui seadistate teleri satte
Helivaljundi vorming sattele Stereo (pakkimata).

Vajutage nuppu £, et valida: Koik satted > Heli >
Tapsem > Helivaljundi vorming.

Heli puudub

Kui te ei kuule oma kodukinosusteemi telerist heli,
kontrollige, kas Uhendasite HDMI-kaabli
kodukinosusteemi HDMI ARC porti (HDMI2, HDMI3
voi HDMI4).

45
Nutitelefonid ja tahvelarvutid

Nutitelefoni voi tahvelarvuti teleriga Uhendamiseks
saate kasutada juhtmeta voi juhtmega Uhendust.

Juhtmevaba

Juhtmeta Uhenduse loomiseks laadige oma
nutitelefoni voi tahvelarvutisse oma
lemmikrakenduste poest Philipsi rakendus TV
Remote.

Juhtmega

Juhtmega Uhenduse loomiseks kasutage teleri taga
olevat HDMI 4 MHL Uhendust. Lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu == Votmesonad ja
valige HDMI MHL.

4.6
Blu-ray-mangija

Uhendage Blu-ray-mangija teleriga kiire HDMI-kaabli
abil.



Blu-ray Disc Player

S pov]

—

Kui Blu-ray-mangijal on funktsioon EasyLink HDMI
CEC, voite Blu-ray-mangijat teleri puldi abil juhtida.
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DVD-mangija

Kasutage DVD-mangija ja teleri thendamiseks HDMI-
kaablit.

Kui seadmel pole HDMI-Uhendust, voite kasutada ka
SCART-kaablit.

DVD Player
| T
| — | —
[ pHomi] [

—

Kui DVD-mangija on uhendatud HDMI-ga ja toetab
funktsiooni EasyLink HDMI CEC, saate mangijat teleri
puldi abil juhtida.

EasyLinki kohta lisateabe saamiseks vajutage menuus
Abi varvinuppu «= Votmesdnad ja valige EasyLink
HDMI CEC.

48
Bluetooth - kdélarid ja
mangupuldid

Mida vajate?

Saate teleriga Uhendada Bluetooth®-i abil juhtmeta
seadme — juhtmeta kolari, basskolari, SoundBar kolari
vOi kdrvaklapid. Samuti saate Uhendada juhtmevaba
mangupuldi Bluetooth LE abil.

Teleriheli esitamiseks juhtmeta kolariga peate
juhtmeta kolari teleriga siduma. Saate siduda méned
juhtmeta kolarid ja kuni neli Bluetooth LE (madala
voolutarbega) seadet. Teleriga saab korraga heli
esitada vaid Uhest juhtmeta koélarist. Uhendades
teleriga basskolari, esitatakse heli teleris ja
basskdlaris. Uhendades SoundBar kdlari, esitatakse
heli Uksnes SoundBar kolaris.
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Tahelepanu - heli ja video siinkroonimine

Paljudel Bluetooth-kélarististeemidel on pikk
latentsusaeg. Pikk latentsusaeg tahendab, et heli jaab
pildist maha, pdhjustades sinkroonimata huulte
sunkroonimise. Enne uue juhtmeta Bluetoothi
kolarisUsteemi ostmist viige end kurssi uusimate
mudelitega ja otsige lUhikese latentsusajaga seadet.
Kusige ndu edasimuujalt.

Juhtmeta kélari sidumise kohta lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu == Votmesdnad ja
valige Bluetooth, sidumine.

Seadme sidumine

Paigutage juhtmeta kolar telerist kuni viie meetri
kaugusele. Konkreetse teabe sidumise ja juhtmeta
seadme tegevusraadiuse kohta leiate seadme
kasutusjuhendist. Veenduge, et teleri Bluetoothi sate
on sisse lUlitatud.

Parast juhtmevaba mangupuldi sidumist saate seda
kasutada. Kui seote juhtmeta kolari, saate valida kolari
teleri heli esitama. Kui seade on seotud, ei pea te
seda uuesti siduma, v.a juhul, kui eemaldate seadme.

Juhtmeta kolari teleriga sidumiseks tehke jargmist.

1- Lulitage juhtmeta kolar sisse ja asetage teleri
tegevusraadiusesse.

2 - Vajutage {4, valige Koik satted ja vajutage OK.
3 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Bluetooth > Otsi Bluetooth-seadet ja
vajutage OK.

5 - Valige Otsi ja vajutage OK. Jargige ekraanil
olevaid juhiseid. Seade seotakse teleriga ja teler
salvestab Uhenduse andmed.

6 - Valige seadme tuup (korvaklapid, basskolar, ..),
valige Edasi ja vajutage OK.

7 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Juhtmeta kolari valimise kohta lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu == Votmesdnad ja
valige Koélarid, valimine.

Satte Bluetooth sees voi valjas kohta lisateabe
saamiseks vajutage menuus Abi

varvinuppu == Votmesodnad ja valige Bluetooth,
sees voOi valjas.

Valige seade

Kui seote juhtmeta Bluetoothi kélari, saate valida selle
teleri heli esitama.

Et valida kolar teleri heli esitama, tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu £, valige Kolarid ja vajutage
nuppu OK.



2 - Valige soovitud kdlarisUsteem ja vajutage nuppu
OK.

3 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Seadme eemaldamine

Te saate juhtmeta Bluetooth-seadme kullge voi lahti
Uhendada. Kui Bluetooth-seade on Uhendatud, saate
kasutada mangupulti voi kuulata teleri heli juhtmeta
kolari kaudu. Samuti saate juhtmeta Bluetooth-
seadme eemaldada. Kui eemaldate Bluetooth-
seadme, seotakse seade lahti.

Juhtmeta seadme eemaldamiseks voi
lahtilhendamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage OK.

3 - Valige Bluetooth > Eemalda seade ja
vajutage OK.

4 - Valige loendist juhtmeta seade ja vajutage OK.

5 - Valige Uhenda lahti voi Eemalda ja vajutage
nuppu OK.

6 - Valige OK ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
7 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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Korvaklapid

Voite Uhendada korvaklapid teleri tagakuljel olevasse
porti (). See on 3,5 mm miniport. Kdrvaklappide
helitugevust saate reguleerida eraldi.

‘

Helitugevuse reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu £, valige Korvaklappide
helitugevus ja vajutage nuppu OK.

2 - Vaartuse muutmiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

3 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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410
Mangukonsool

HDMI

Parima kvaliteediga Uhenduse loomiseks Uhendage
mangukonsool kiire HDMI-kaabliga teleri kulge.

Game Console

| —
pov] O

—

Y Pb Pr

Uhendage mangukonsool komponentvideokaabli (Y
Pb Pr) ja L/R-helikaabliga teleri kulge.

Game Console

VO VO

"1l L § YPbPr
LR

QOO VO

Scart

Uhendage mangukonsool komposiitkaabli (CVBS) ja
L/R-helikaabli abil teleri kulge.

Kui teie mangukonsoolil on vaid videovaljund (CVBS)
ja helivaljund L/R, kasutage SCART-Uhenduse
loomiseks video-audio L/R- ja SCART-adapterit
(mutakse eraldi).

Game Console

Elicoo |
QUL ottt
VIDEO [ ] ADAPTER |
2 A0 /m
VOO
l e

d




Parim seadistus

Enne Uhendatud mangukonsoolis mangu mangimise
alustamist soovitame maarata telerile parima
seadistuse Mang.

Kui ldpetate mangu mangimise ja alustate taas teleri
vaatamist, arge unustage lUlitada satet Mang voi
arvuti tagasi sattele Valjas.

Telerile parimate satete maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Mang voi arvuti ja valige
seadme tUUp, mida soovite kasutada. Teleri
vaatamise juurde naasmiseks valige Valjas.

4 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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Mangupult

Mangupuldi uhendamine

Selles teleris Internetis mangimiseks saate GUhendada
valitud juhtmeta mangupuldid. Saate kasutada USB-
nanovastuvotjaga mangupulte voi Bluetooth-
mangupulte

USB-nanovastuvotjaga mangupuldi Uhendamiseks
tehke jargmist.

1- Uhendage vaike nano-vastuvotja Uhte teleri kiiljel
olevatest USB-portidest. Juhtmeta nano-vastuvotja
kuulub mangupuldi komplekti.

2 - Kui mangupult on sisse lUlitatud, saate seda
kasutada.

Voite Uhendada teise mangupuldi teise teleri kuljel
olevasse USB-porti.

Bluetooth

Bluetooth-mangupuldi Uhendamiseks vajutage
menuls Abi varvinuppu == Votmesdnad ja valige
Bluetooth, sidumine.

Sobivad mangupuldid

Valitud juhtmeta mangupuldid sobivad kasutamiseks
selle teleriga ja neid on selleks katsetatud. Muud
puldid ei pruugi taielikult Uhilduda.

Sobivad mangupuldid on:

- Logitech F710

- Logitech F510

- Xbox 360 juhtmeta pult Windows-ile

- Speedlink Strike FX-i juhtmeta mangupult
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- Sony Play Station juhtmega

- Mad Catz C.T.R.L. Mobile Gamepad Androidile
- lpega, PG-9023

- lpega, PG-9025

- PhoneJoy mangupult

Probleemid

Vdimalike hairete lahendamiseks teiste juhtmeta
seadmetega teleris tehke jargmist.

- Kasutage USB-pikendusjuhet ja viige nano-
vastuvotja umbes Uhe meetri kaugusele telerist.

- Voite kasutada ka teleriga Uhendatud toitega USB-
jaoturit ja sisestada nano-vastuvotjad USB-jaoturisse.
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USB-kdvaketas

Mida vajate?

USB-kbévaketta Uhendamisel saate telesaate seisata
vOi salvestada. Telesaade peab olema digisaade
(DVB-saade vms).

Seiskamiseks

Saate seiskamiseks vajate USB 2.0 Uhilduvusega
kovaketast, millel on vahemalt 4 GB kettaruumi.

Salvestamiseks

Saate seiskamiseks ja salvestamiseks vajate vahemalt
250 GB kettaruumi. Kui soovite saadet salvestada
Internetist parit telekava andmetega, peab teil enne
USB-kdvaketta installimist olema telerisse
paigaldatud internetithendus.

USB-kbovaketta paigaldamise kohta lisateabe
saamiseks vajutage menlus Abi varvinuppu e
Votmesdnad ja valige USB-kdvaketas,
paigaldamine.

Installimine

Enne Ulekande seiskamist voi salvestamist peate
vormindama uhendatud USB-kdvaketta.
Vormindamisel eemaldatakse USB-kdvakettalt kdik
failid.

1- Uhendage USB-kdvaketas Uhte teleri kuljel
olevasse USB-porti. Arge Uhendage teist USB-seadet
vormindamise ajal teise USB-porti.

2 - Lulitage USB-kovaketas ja teler sisse.

3 - Kuiteler on haalestatud digitelevisiooni kanalile,
vajutage nuppu i (Paus). Kui pulate saadet seisata,
alustatakse vormindamist.

Jargige ekraanile kuvatavaid juhiseid.



Kui USB-kdvaketas on vormindatud, jatke see teleriga
Uhendatuks.

USB Hard Drive

_— I
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Kuna USB-kovaketas on formattitud kasutamiseks
ainult selle teleriga, ei saa selle salvestisi ménes muus
teleris voi arvutis kasutada. Arge kopeerige ega
muutke USB-kovakettale salvestatud faile Uhegi
arvutirakendusega. Muidu rikute oma salvestised.
Parast mdne muu USB-kdvaketta vormindamist
kustutatakse eelmiselt USB-kovakettalt andmed.
Telerisse installitud USB-kdvaketas tuleb arvutis
kasutamiseks Umber vormindada.

Hoiatus

Vormindamine

Enne saate seiskamist voi salvestamist voi rakenduste
salvestamist peate Uhendama ja vormindama USB-
kovaketta. Vormindamisel eemaldatakse USB-
kovakettalt koik failid. Kui soovite saateid salvestada
Internetist parit telekava andmetega, peate enne USB-
kovaketta installimist kdigepealt seadistama
internetithenduse.

Hoiatus

Kuna USB-kovaketas on formattitud kasutamiseks
ainult selle teleriga, ei saa selle salvestisi ménes muus
teleris voi arvutis kasutada. Arge kopeerige ega
muutke USB-kovakettale salvestatud faile Uhegi
arvutirakendusega. Muidu rikute oma salvestised.
Parast mdne muu USB-kdvaketta vormindamist
kustutatakse eelmiselt USB-kovakettalt andmed.
Telerisse installitud USB-kdvaketas tuleb arvutis
kasutamiseks Umber vormindada.

USB-kdvaketta vormindamiseks toimige jargmiselt.

1- Uhendage USB-kdvaketas teleri kuljel olevasse
USB-porti. Arge (lhendage teist USB-seadet
vormindamise ajal teise USB-porti.

2 - Lulitage USB-kdvaketas ja teler sisse.

3 - Kuiteler on haalestatud digitelevisiooni kanalile,
vajutage nuppu i (Paus). Kui pulate saadet seisata,
alustatakse vormindamist. Jargige ekraanile
kuvatavaid juhiseid.

4 - Teler kUsib, kas soovite kasutada rakenduste
salvestamiseks USB-kdvaketast; ndustumise korral
vastake jaatavalt.

5 - Kui USB-kdvaketas on vormindatud, jatke see
teleriga Uhendatuks.
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USB Hard Drive
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USB-klaviatuur

Uhendamine

Teleril teksti sisestamiseks Uhendage USB-klaviatuur
(USB-HID-tuupi).

Kasutage Uhendamiseks uht USB-porti.

o

Konfigureerimine

USB-klaviatuuri paigaldamiseks lUlitage teler sisse ja
Uhendage USB-klaviatuur Uhe teleri kuljes oleva
USB-pordiga. Kui teler klaviatuuri esimest korda
tuvastab, voite valida klaviatuuri paigutuse ja valikut
katsetada. Kui valite klaviatuuri esmaseks

paigutuseks kirillitsa voi kreeka paigutuse, saate valida
ka teise, ladina tahtedel pohineva klaviatuuri
paigutuse.

Klaviatuuri paigutuse muutmiseks parast paigutuse
valimist tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige USB-klaviatuuri seaded ja vajutage
klaviatuuri seadistuse alustamiseks OK.



Spetsiaalklahvid

Nupud teksti sisestamiseks

- Sisestusklahv = OK

- Tagasilukkeklahv = kustutab kursori ees asuva
tahemargi

- Nooleklahvid = tekstivalja piires navigeerimine

- Kui seadistatud on klaviatuuri teine paigutus,
vajutage klaviatuuri paigutuse vahetamiseks korraga
klahve Ctrl + tihikuklahv.

Klahvid rakenduste ja veebilehtede kasutamiseks
- Tab ja Shift Tab = jargmine ja eelmine

- Home = lehe algusesse kerimine

- End = lehe |6ppu kerimine

- Page Up = Uhe lehe vorra ulespoole liikumine

- Page Down = Uhe lehe vorra allapoole liikumine
- + = Uhe astme vorra sissesuumimine

- - = Uhe astme vorra valjasuumimine

- * = veebilehe paigutamine vastavalt ekraani
laiusele
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USB-malupulk

Uhendatud USB-méaluseadmelt saate vaadata fotosid
vOi esitada muusikat ja filme.

Sisestage USB-malupulk sisselulitatud teleri Uhte
USB-porti.

|

Teler tuvastab malupulga ja avab loendi selle sisuga.
Kui sisukorda automaatselt ei kuvata, vajutage nuppu
= SOURCES ja valige USB.

USB-malupulga sisu vaatamise [dpetamiseks vajutage
nuppu EXIT voi valige moni muu toiming.
USB-malupulga eraldamiseks voite selle igal ajal valja
tommata.

Ultra HD USB-ga

Saate vaadata fotosid Ultra HD resolutsiooniga ka
Uhendatud USB-seadme voi malupulgaga. Kui fotode
resolutsioon on kdrgem, vahendab teler resolutsiooni
Ultra HD tasemeni.

USB-malupulga sisu vaatamise voi esitamise kohta
lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Fotod, videod
ja muusika.
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Fotokaamera

Digikaameras olevate fotode vaatamiseks voite
Uhendada kaamera teleriga.

Kasutage Uhendamiseks Uhte teleri kuljes olevat
USB-porti. Parast Uhendamist lUlitage kaamera sisse.

Kui sisukorda automaatselt ei kuvata, vajutage nuppu
= SOURCES ja valige USB.

Kaamera voib olla seadistatud sisu edastamiseks
protokolliga PTP (pildiedastusprotokoll, Picture
Transfer Protocol). Lisateavet saate fotokaamera
kasutusjuhendist.

Fotode vaatamise kohta lisateabe saamiseks vajutage
menUUs Abi varvinuppu == Votmesonad ja valige
Fotod, videod ja muusika.
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Videokaamera

HDMI

Parima kvaliteediga Uhenduse loomiseks Uhendage
mangukonsool HDMI-kaabliga teleri kulge.

Camcorder

»
L

o
)
E

—J

Audio-video LR / Scart

Voite kasutada HDMI-, YPbPr- véi SCART-Uhendust.
Kui teie mangukonsoolil on vaid videovaljund (CVBS)
ja helivaljund L/R, kasutage SCART-Uhenduse
loomiseks video-audio L/R- ja SCART-adapterit
(muUakse eraldi).

Game Console

Bl cco |
TYTY )

VIDEO
' 'l " AUDIO L/R

e
|| ADAPTER

VOO

e
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Arvuti

Uhendamine

Voite arvuti teleriga Uhendada ja kasutada telerit
arvutimonitorina.

HDMI-Uhendus
Uhendage arvuti ja teler HDMI-kaabliga.

I TED

= S

Uhendus DVI ja HDMI vahel

Voite kasutada DVI-HDMI-adapterit (mUUakse eraldi),

et Uhendada arvuti HDMI-porti ja L/R-helikaabel (3,5
mm minipistik) teleri tagakuljel olevasse porti AUDIO
IN L/R.

e
1 _

Y Sum im

o] | )

AUDIO L/R

Parimad satted

Arvuti Uhendamisel soovitame anda Uhendusele,
millega arvuti on Uhendatud, menuus Allikas dige
seadme tUubi nimi. Kui te seejarel lUlitate menuus
Allikas sattele Arvuti, rakendatakse teleris
automaatselt arvuti jaoks parim satted.

Teleri vaatamiseks saate parima satte lUlitada kasitsi
suvandile Valjas vdi Uhendatud mangukonsooli
mangu mangimiseks suvandile Mang (arge unustage
lUlitada tagasi suvandile Valjas, kui l6petate
mangimise).

Kui lUlitate allikale ja muudate satet Mang voi arvuti,
salvestatakse see valitud allika jaoks.

Telerile parimate satete maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse
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sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Mang vdi arvutija
vajutage OK.

4 - Valige Mang (mangimiseks) voi
vaatamiseks).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Arvuti (filmi

Kui olete mangimise l&petanud, arge unustage seada
menuus Mang voi arvuti olev sate seadele Valjas.



Sisse- ja
valjalulitamine
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Sees voi ootereziimil

Veenduge, et teler on vooluvorku Uhendatud.
Uhendage kaasasolev toitejuhe teleri taga olevasse
toitejuhtme sisendisse. Suttib teleri allservas olev
margutuli.

Sisselllitamine

Teleri sisselUlitamiseks vajutage puldil

nuppu ®.Alternatiivina voite vajutada @& HOME . Kui
teil ei dnnestu pulti leida voi on selle patareid tUhjaks

saanud, voite teleri sisselulitamiseks kasutada ka selle
taga asuvat vaikest juhtkanginuppu.

Lulitumine ootereziimile

Teleri ootereziimile lUlitamiseks vajutage puldi nuppu
O. Voite vajutada ka teleri taga asuvat vaikest
juhtkanginuppu.

Ootereziimis on teler endiselt vooluvorku Ghendatud,
kuid kulutab vaga vahe energiat.

Teleri taielikult valjalilitamiseks eemaldage pistik
vooluvorgust.

Toitekaabli eraldamisel tdmmake alati pistikust, mitte
kaablist. Veenduge, et teil on alati toitepistikule ja
-kaablile ning pistikupesale vaba juurdepaas.
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Teleri klahvid

Kui kaotasite puldi voi selle patareid on tUhjad, saate
siiski kasutada moningaid teleri pohifunktsioone.

PohimenUu avamiseks tehke jargmist.

1- Kui teler on sisse lUlitatud, vajutage pohimenul
kuvamiseks teleri tagakuljel olevat juhtkanginuppu.

2 - Vajutage vasakule voi paremale, et valida «f»)
Helitugevus, = Kanal voi == Allikad. Demoreziimi
kaivitamiseks vajutage @.

3 - Helitugevuse reguleerimiseks voi jargmise voi
eelmisele kanali valimiseks vajutage Ules- voi
allanuppu. Allikate loendi, sh tuunerite valiku
sirvimiseks vajutage Ules- voi allanuppu. Demoreziimi
kaivitamiseks vajutage juhtkanginuppu.

4 - MenUu kaob automaatselt.

Teleri ootereziimile lUlitamiseks valige @ ja vajutage
juhtkanginuppu.
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Unetaimer

Unetaimeriga saate seadistada teleri nii, et see lUlitub
parast eelnevalt maaratud aega automaatselt
ootereziimile.

Unetaimeri maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu $£¢, valige Unetaimer ja
vajutage OK.

2 - Liugurit 5-minutiste astmete vorra nihutades
saate maarata kuni 180-minutise ajavahemiku. Kui
ajaks on maaratud O minutit, on unetaimer valja
lUlitatud. Alati on vdimalik teler varem valja lulitada
vOi seadistatud aeg lahtestada.

3 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .
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Valjalulituse taimer

Kui teler votab vastu signaali, kuid te ei vajuta nelja
tunni valtel puldi nuppe, lUlitub teler energia
saastmiseks automaatselt valja. Teler lUlitub
automaatselt valja ka siis, kui teler ei leia signaali ja ei
saa kaugjuhtimispuldilt kaske 10 minuti jooksul.

Kui kasutate telerit monitorina voi kasutate teleri
vaatamiseks digivastuvotjat (digiboks, STB) ja teleri
kaugjuhtimispulti ei vaja, blokeerige automaatne
valjalulitamine.

Valjaltlituse taimeri valjalulitamiseks ...

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Okosatted ja vajutage meniiisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Valjalulituse taimer ja vajutage OK.

4 - Vaartuse muutmiseks vajutage nooli A (Ules)
vOi v (alla). Vaartus O blokeerib automaatse
valjalulitamise.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Keskkonnasaastlike telerisatete kohta lisateabe
saamiseks vajutage menlus Abi varvinuppu e=
Votmesdnad ja valige Okosatted.



Kaugjuhtimispult

6.1
Nuppude ulevaade

Ulemine osa

SEARCH TOP PICKS

1. » Ootereziim/ Sees
Teleri lUlitamine ootereZiimile vdi ootereziimilt
sisselUlitamine.

2. Esitamine ja salvestamine

- Esita p, esitamine

- Seiska 1, esituse seiskamine

- Peata m, esituse katkestamine

- Keri tagasi <« tagasikerimine

- Keri edasi »», edasikerimine

- Salvesta e, salvestamise alustamine

3. 53 MULTIVIEW
Vaikse ekraani avamine suures ekraanis.

4. =TV GUIDE
Telekava avamine voi sulgemine.

5. NETFLIX
Netflix rakenduse vahetu avamine. Sisselulitatud
telerist voi ootereziimil.

6. §3 Satted
Levinud seadistuste ja kdigi seadistuste menuu
avamine.

7. TOP PICKS
Menul avamiseks soovitatud programmide,
videolaenutuse voi veebi-TV-ga (Kordus-TV).

8. O SEARCH
Otsingulehtede avamine.
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Keskosa

=

SOURCES

1. &
Teleri menlu avamine tuupiliste funktsioonidega.

2. =™ SOURCES
Allikate menul avamine.

G p— == Varvinupud
Otsejuurdepaas valikutele. Sinine nupp == avab

abimenuu.

4. O INFO
Saate teabe avamine voi sulgemine.

5. & BACK

Eelmisele valitud kanalile naasmine.

Menuust valjumine seadeid muutmata.
Naasmine eelmisele rakendusele/veebilehele.

6. - EXIT
Teleri vaatamise juurde naasmine. Interaktiivse
telerirakenduse sulgemine.

7. == OPTIONS
ValikumenuU avamine ja sulgemine.

8. OK klahv
Valiku voi satte kinnitamine. Kanalite loendi
avamiseks teleri vaatamise ajal.

9. Noole- / navigatsiooniklahvid
Ules, alla, vasakule voi paremale lilkumine.

10.2 HOME
Kodumenul avamine.

All



1. ¢x Vaigistamine
Heli vaigistamine voi taastamine.

2. o) Helitugevus
Helitugevuse muutmine.

3. Numbriklahvid
Kanali otse valimine.

4. SUBTITLE
Subtiitrite sisse- voi valjalUlitamine voi automaatne
naitamine.

5. = Kanal

Kanalite nimekirjas jargmise voi eelmise kanali
valimine. Teksti / teleteksti jargmise voi eelmise lehe
avamine. Plaadil jargmise voi eelmise peatuki
alustamine.

6. TEXT
Teksti / teleteksti avamine voi sulgemine.

6.2
Haalotsing

Rakenduse allalaadimine Google
Play'st

Kasutage oma Androidiga nutitelefoni voi
tahvelarvutit Android-teleri kaugjuhtimispuldina.
Android-teleri sisus navigeerimiseks ja mangude
mangimiseks vahetage holpsasti juhtpuldi,
puutepadia ja mangupuldi reziime. Android-teleris
haalotsingu kaivitamiseks toksake mikrofoni voi
sisestage tekst klaviatuuri abil.

Alustamiseks Uhendage Androidiga telefon voi
tahvelarvuti Android-teleriga samasse vorku voi
leidke oma Android-teler Bluetoothi kaudu.

Tootab kdikide Android-teleritega.

* Android-teleri kaugjuhtimispuldi rakenduse
kasutamiseks vajate Androidiga telefoni voi
tahvelarvutit, millel on versioon Android 4.3 véi
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korgem.

Haalotsing

Teleriga sidumine

Teie kaugjuhtimispuldil pole mikrofoni. Kui soovite
kasutada haalotsingut, peate oma Androidiga
nutitelefoni voi tahvelarvutisse kdigepealt
paigaldama Android-teleri kaugjuhtimispuldi
rakenduse.

1- Sisestage oma Androidiga nutitelefonis voi
tahvelarvutis Google Play poes otsingusse ,Android-
teleri kaugjuhtimispult®.

2 - Laadige alla ja paigaldage oma Androidiga
nutitelefoni voi tahvelarvutisse Android-teleri
kaugjuhtimispuldi rakendus*.

3 - Uhendage Androidiga nutitelefon véi tahvelarvuti
Android-teleriga samasse vorku.

4 - Valige oma Androidiga nutitelefonis voi
tahvelarvutis ,PhilipsTv***, seejarel kuvab teie
Android-teler ekraanile koodi.

5 - Android-teleriga sidumiseks sisestage kood oma
Androidiga nutitelefoni véi tahvelarvutisse.

* Android-teleri kaugjuhtimispuldi rakenduse
kasutamiseks vajate Androidiga telefoni voi
tahvelarvutit, millel on versioon Android 4.3 véi
korgem.

** Teie Android-teleri nimi séltub teleri vorgunime all
maaratud nimest. Eelnevalt maaratud nimi on selle
teleri mudelinimi.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesonad ja valige Vork, teleri
vérgunimi.

Haalotsingu kasutamine

KodumenUu ulaosas oleva ikooni & abil saate
Internetis otsida videoid, muusikat vms. Saate
alustada haalotsingu kasutamist igal ajal. Teksti
sisestamiseks voite samuti kasutada kaugjuhtimispuldi
klaviatuuri.

Haalotsingu kasutamiseks tehke jargmist.

1- Haalotsingu kaivitamiseks toksake oma
nutitelefonis ikooni .

2 - Kui ekraanil on punane ikoon &, on mikrofon
aktiivne.

3 - Oelge valjult, mida te otsite. Tulemuste
ilmumiseks voib kuluda veidi aega.

4 - Oftsingutulemustega ekraanil saate valida
soovitud Uksuse.

Vt ka www.support.google.com/androidtv



Haalotsingu satted

Saate maarata keele, mida soovite haalotsingu puhul
kasutada.

Haalotsingu keele maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Valige Eelistused > § Kone ja vajutage OK.
4 - Valige keel, mida soovite kasutada, ja vajutage
nuppu OK.

5 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks vajutage
&BACK voi menUu sulgemiseks EXIT.

6.3
Infrapunaandur

Teler suudab vastu votta infrapunakiirgust kasutava
puldi kaske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult
teleri esikuljel oleva infrapunaanduri poole.

0.4
Patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu
vajutamisele, voivad patareid tuhjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi
tagakuljel olev patareisalv.

1- Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.

2 - Asendage tuhjenenud patareid

kahe AAA-RO3-tUupi 1,5V patareiga. Kontrollige, et
patareide pluss- ja miinuspool oleksid digesti
paigaldatud.

3 - Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda,
kuni kuulete klopsu.

Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage
patareid.

Todoea l6ppedes korvaldage vanad patareid
kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Kasutusest
koérvaldamine.

6.5
Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase
kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet
niisket lappi. Arge kunagi kasutage puldi
puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol,
kemikaalid voi kodupuhastusvahendid.
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7 Kanaliloenditest uhe valimiseks toimige jargmiselt.
K l d 1- Ekraanil avatud kanaliloendi korral vajutage ==
dnatl OPTIONS.
2 - Valige Kanaliloendi valimine ja vajutage nuppu
7.1 OK.
: : : 3 - Loendite menuust valige Uks saadaolevatest
Kanahte pa]gal‘dam] ne kanaliloenditest ja vajutage OK.
Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi Alternatiivina voite valida loendi nime kanaliloendi
varvinuppu e= Votmesonad ja valige Kanal, Ulaosast ja vajutada loendimenuu avamiseks OK.

antennikanalite paigaldamine vdi Kanal,
kaabelkanalite paigaldamine.

Kanalite loendi filtreerimine

7.2 Saate filtreerida loendi kdigile kanalitele. Saate panna

Kanalite loendid kanaliloendi naitama vaid tele- véi raadiokanaleid.
Antenni/kaabli kanalite loendi saate seadistada
naitama tasuta voi kodeeritud kanaleid.

Kanalite loendite teave
Koigi kanalitega loendi filtreerimiseks toimige

Parast kanalite paigaldamist ilmuvad kdik kanalid jargmiselt.
kanalite loendisse. Kui vastav teave on saadaval,

1- Vajutage nuppu m@a.
kuvatakse kanalid koos nime ja logoga. — PP W

2 - Vajutage OK, et avada aktiivne kanaliloend.

Seal on kanaliloend koigi paigaldatud kanalitega. 3 - Vajutage nuppu == OPTIONS .
Saate selle loendi filtreerida kuvama vaid tele- voi 4 - Valige Kanaliloendi valimine ja vajutage nuppu
raadiokanaleid. OK.

5 - Valige soovitud loendi alusel kas Filtreeri
antennikanalidvoi Filtreeri kaabelkanalid.

6 - Valige menuust Suvandid soovitud filter ja
vajutage aktiveerimiseks OK. Filtri nimi ilmub
kanaliloendi nime osana kanaliloendi Ulaosas.

7 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks
Kanaliikoonid vajutage < (vasakule) voi mendl sulgemiseks «&.

Kui kanalite loend on valitud, siis kanali valimiseks
vajutage noolele A (Ules) voi v (alla), seejarel
vajutage OK, et vaadata valitud kanalit. Selles loendis
olevaid kanaleid saate haalestada ainult

nuppude = + = - abil

Parast kanalite loendi automaatset uuendamist on
uued kanalid kanalite loendis tahistatud ] .
tahekujutisega * . Kanal] otsimine
Kui mone kanali lukustate, tahistatakse see lukuga g.
Kolm teiste seas hetkel enimvaadatud kanalit on
margitud tahistega 1, 2vdi 3.

Kanali leidmiseks pikast loendist saate kasutada
otsingut.

Raadio q Teler vdimaldab kanalit otsida kahest peamisest
aadicjaama kanaliloendist: antenni- voi kaabelkanalite seast.
Kui digisaated on saadaval, paigaldatakse kanalite

K otsimiseks tehke i3 ot
salvestamise ajal digiraadiokanalid. Raadiokanalit anali otsimiseks tehke jargmist

saate vahetada samamoodi nagu telekanalit. DVB-C- 1- Vajutage nuppu m3.
kaabelkanalite paigaldamisel paigutatakse 2 - Vajutage OK, et avada aktiivhe kanaliloend.
raadiojaamad harilikult kohtadele alates 1001-st. 3 - Vajutage nuppu == OPTIONS .
4 - Valige Kanaliloendi valimine ja vajutage nuppu
OK.

5 - Valige Filtreeri antennikanalid voi Filtreeri
kaabelkanalid ja vajutage OK.

6 - Tekstivalja avamiseks valige Otsi kanalit ja
vajutage OK. Teksti sisestamiseks voite kasutada
kaugjuhtimispuldi klaviatuuri (kui on olemas) voi
Aktiivse kanaliloendi avamiseks toimige jargmiselt. ekraaniklaviatuuri.

7 - Sisestage number, nimi voi osa nimest ja

valige Rakenda ja vajutage OK. Teler otsib valitud
loendist otsinguga sobivaid kanalinimesid.

Kanalite loendi avamine

Taieliku kanaliloendi korvalt saate valida filtreeritud
loendi voi Uhe oma lemmikute loenditest.

1- Vajutage wm, et lulituda telerile.
2 - Vajutage OK, et avada aktiivne kanaliloend.
3 - Kanaliloendi sulgemiseks vajutage

nupule & BACK . Otsingutulemused kuvatakse kanalite loendina, loendi
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nimi kuvatakse Ulaservas. Kui valite teise kanaliloendi
vOi sulgete otsingutulemustega loendi, lahevad
otsingutulemused kaduma.
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Kanalite vaatamine

Kanali valimine

Telekanalite vaatamise alustamiseks vajutage nuppu
. Teler hadlestub viimati vaadatud kanalile.

Kanalite vahetamine

Kanalite vahetamiseks vajutage = + voi = —.
Kui teate kanali numbrit, sisestage see
numbrinuppudega. Kui olete numbri sisestanud,
vajutage kohe kanali vahetamiseks nuppu OK.

Praegu ja jargmisena

Voite teleri vaatamise ajal kiiresti labi kerida ulejaanud
kanalid ja vaadata, mida neis naidatakse.

Kanalite kerimisloendi avamiseks vajutage nuppu A
(bles) voi s (alla). Kui teave on saadaval, kuvab
teler kaimasoleva saate nime ja teabe ning seejarel
jaremise saate nime ja teabe.

Eelmine kanal

Varem vaadatud kanalile naasmiseks vajutage
nuppu & BACK.

Kanali lukustamine

Kanali lukustamine ja lukust vabastamine

Lastel mdéne kanali vaatamise takistamiseks saate
kanali lukustada. Lukustatud kanali vaatamiseks peate
koigepealt sisestama neljakohalise lapseluku PIN-
koodi. Te ei saa blokeerida Uhendatud seadmetelt
tulevaid saateid.

Kanali lukustamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu .

2 - Kanalite loendi avamiseks vajutage nuppu OK.
Vajaduse korral vahetage kanaliloendit.

3 - Valige kanal, mille soovite lukustada.

4 - Vajutage == OPTIONS ja valige Lukusta
kanal ning vajutage nuppu OK.

5 - Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood, kui teler
seda kusib. Lukustatud kanal on tahistatud
lukumargiga @.

6 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage o (vasakule) voi menul sulgemiseks &.

Kanali lukust vabastamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @
2 - Kanalite loendi avamiseks vajutage nuppu OK.
Vajaduse korral vahetage kanaliloendit.
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3 - Valige kanal, mille soovite lukust vabastada.

4 - Vajutage == OPTIONS ja valige Eemalda kanali
lukustus ning vajutage nuppu OK.

5 - Sisestage oma 4-kohaline PIN-kood, kui teler
seda kusib.

6 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menul sulgemiseks &.

Kui lukustate voi vabastate kanaleid mingis
kanaliloendis, peate PIN-koodi sisestama vaid Uhe
korra, kuni kanaliloendi sulgete.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
= Votmesdnad ja valige Lapselukk.

Vanemakontrolli piirang

Lastel nende eale sobimatute saadete vaatamise
takistamiseks voite seada vanusepiirangu.

Digikanalite saated vdivad olla vanusepiiranguga. Kui
saate vanusepiirang on vordne voi kdrgem maarast,
mille olete seadnud vastavalt oma lapse vanusele, siis
saade blokeeritakse. Lukustatud saate vaatamiseks
peate kdigepealt sisestama Vanemakontrolli piirangu
koodi.

Vanusepiirangu maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Lapselukk > Vanemakontrolli piirang ja
vajutage OK.

3 - Sisestage neljakohaline lapseluku kood. Kui te ei
maaranud koodi, valige Maara kood suvandis
Lapselukk. Sisestage neljakohaline lapseluku kood ja
kinnitage. NUUd saate mddarata vanusepiirangu.

4 - Suvandisse Vanemakontrolli piirang naastes
valige vanus ja vajutage OK.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Vanemakontrolli piirangu valjalUlitamiseks
valige Puudub. Ent mdnedes riikides peate seadma
vanusepiirangu.

Mobne edastaja/operaatori puhul blokeerib teler
Uksnes kdrgema piiranguga saated. Vanemakontrolli
piirang maaratakse koigile kanalitele.

Kanali suvandid

Valikumeniu avamine

Saate kanali vaatamise ajal seadistada mdningaid
suvandeid.

Olenevalt vaadatava kanali tuubist (analoog- voi
digikanal) voi teleri satetest on saadaval mitmeid
suvandeid.

ValikumenUu avamiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage kanali vaatamise ajal == OPTIONS.



2 - Sulgemiseks vajutage uuesti
nuppu == OPTIONS.

Subtiitrid

SisselUlitamine

Subtiitrite sisselulitamiseks vajutage SUBTITLE.

Voite subtiitrid sisse voi valja lulitada. Alternatiivina
voite valida suvandi Automaatne.

Automaatne

Digitaalse saateedastusega on kaasas keeleteave ja
edastatav saade pole teie keeles (teleris valitud keel),
voimaldab teler automaatselt teie eelistatud keeles
subtiitreid kuvada. Uks neist subtiitrikeeltest peab
olema kaasas edastatava saatega.

Oma eelistatud subtiitrikeeli saate valida
menuus Subtiitri keel.

Teletekstist tulevad subtiitrid

Kui olete valinud analoogkanali, peate subtiitrid
tegema iga kanali jaoks kasitsi kattesaadavaks.

1- Lulituge kanalile ja vajutage teleteksti kuvamiseks
nuppu TEXT.

2 - Sisestage subtiitrite lehekuljienumber,

tavaliselt 888.

3 - Vajutage teleteksti sulgemiseks uuesti

nuppu TEXT.

Kui valite seda analoogkanalit vaadates menuu
Subtiitrid suvandi Sees, siis esitatakse subtiitreid, kui
need on saadaval.

Selleks, et saada teada, kas tegemist on analoog- voi
digikanaliga, lUlituge kanalile ja avage alammenuu
Kanali teave menuis == OPTIONS.

Subtiitri keel

Eelistatud subtiitrite keeled

Digikanalite saated vdivad olla saadaval mitmes
keeles subtiitritega. Voite maarata eelistatud esmase
vOi teisese subtiitrite keele. Kui subtiitrid on nendes
keeltes olemas, siis kuvab teler valitud subtiitreid.

Esmase ja teisese subtiitrite keele maaramiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel> Keeled> Pohilised
subtiitrid voi  Lisasubtiitrid.

3 - Valige soovitud keel ja vajutage nuppu OK.

4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menul sulgemiseks &.
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Valige subtiitrite keel

Kui eelistatud keeltes subtiitreid pole, voite valida
mones muus keeles subtiitrid. Kui Uheski keeles
subtiitreid pole saadaval, ei saa seda suvandit valida.

Kui teie eelistatud keeltes subtiitreid pole, tehke
subtiitrite keele valimiseks jargmist.

1- Vajutage nuppu == OPTIONS .
2 - Valige Subtiitri keel ja valige Uks ajutine
subtiitrite keel.

Heli keel

Eelistatud helikeel

Digikanalite saated voivad olla saadaval mitme
helikeelega. Voite maarata eelistatud pdhi- voi lisaheli
keele. Kui mones neist keeltest on heli saadaval,
lUlitub teler sellele keelele.

Pohi- ja lisaheli keele maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja

valige Keeled > Po6hihelivdi Lisaheli.

3 - Valige soovitud keel ja vajutage nuppu OK.

4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menul sulgemiseks &.

Heli keele valimine

Kui eelistatud keeltes heli pole, vbite valida moénes
muus keeles heli. Kui Uheski keeles heli pole
saadaval, ei saa seda suvandit valida.

Kui teie eelistatud keeltes heli pole, tehke heli keele
valimiseks jargmist.

1- Vajutage nuppu == OPTIONS .
2 - Valige Heli keel ja valige Uks ajutine heli keel.

Uhisliides

Kui paigaldasite Uhte Uhisliidese pesadest CAM-
mooduli, saate vaadata CAM-i ja operaatori teavet voi
muuta moningaid CAM-iga seotud satteid.

CAM-i teabe vaatamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu == SOURCES .

2 - Valige kanali tuup, mille puhul kasutate Teleri
vaatamise korral CAM-moodulit.

3 - Vajutage nuppu == OPTIONS ja valige Uhisliides.
4 - Valige sobiv Uhisliidese pesa ja

vajutage » (paremale).

5 - Valige CAM-mooduli teleoperaator ja

vajutage OK. Jargnevad ekraanid on parit
televisioonioperaatorilt.



HbbTV sellel kanalil

Kui te soovite konkreetsel kanalil valtida juurdepaasu
HbbTV lehtedele, saate blokeerida HbbTV lehed
Uksnes selle kanali jaoks.

1- Valige kanal, mille puhul soovite HbbTV lehed
blokeerida.

2 - Vajutage == OPTIONS ja valige HbbTV sellel
kanalil ning vajutage » (paremale).

3 - Valige Valjas ja vajutage nuppu OK.

4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks
vajutage < (vasakule) voi menul

sulgemiseks & BACK.

Kui soovite HbbTV teleris taielikult blokeerida, toimige
jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsatted > Tapsem > HbbTV.

3 - Valige Valjas ja vajutage nuppu OK.

4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menul

sulgemiseks & BACK.

Kanali teave

Saate vaadata kindla kanali tehnilisi omadusi, nt
digitaal voi analoog, heli tlup jne.

Kanali tehnilise teabe vaatamiseks toimige jargmiselt.

1- Valige kanal.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Kanali
teave ja vajutage nuppu OK.

3 - Kuva sulgemiseks vajutage OK.

Mono/stereo

Analoogkanali heli saate lulitada mono- voi stereoheli
peale.

Et lUlitada heli mono- voi stereoheli peale, tehke
jargmist.

1- Haalestuge analoogkanalile.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige
Mono/Stereo ja vajutage nuppu » (paremale).

3 - Valige Mono vbi Stereo ja vajutage nuppu OK.
4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menul

sulgemiseks & BACK.

Videovalik

Digitelekanalid voivad edastada mitmeid
videosignaale (mitmekanalilist saadet), erinevaid
kaameranurki voi vaatepunkte voi mitut saadet samal
kanalil. Kui sellised kanalid on saadaval, kuvab teler
selle kohta teate.
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Kaksikreziim |-

Kui helisignaaliga edastatakse kahte keelt ja kui Uhte
vOi molemat pole nimetatud, on see suvand saadaval.

Kanalite Umberpaigutamine

Kanaleid saate Umber paigutada (jarjestust muuta)
ainult lemmikute loendis.

Kanalite jarjestuse muutmiseks toimige jargmiselt.

1- Avage lemmikute loend, mille soovite Umber
jarjestada.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Kanalite
Umberpaigutamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige lemmikute loendis kanal, mida soovite
Umber jarjestada ja vajutage OK.

4 - Liigutage nuppude A (Ules) voi
kanal soovitud kohta.

5 - Vajutage uue asukoha kinnitamiseks OK.
6 - Saate sama meetodiga kanaleid Umber
paigutada, kuni sulgete lemmikute loendi
nupuga & BACK.

v (alla) abil

7.4
Lemmikkanalid

Lemmikkanalite teave

Meeldivad kanalid saate koondada lemmikkanalite
loendisse.

Saate lihtsaks kanalivahetuseks koondada neli
erinevat lemmikkanalite loendit. Saate iga lemmikute
loendi eraldi nimetada. Kanaleid saate iGmber
paigutada ainult lemmikute loendis.

Kui kanalite loend on valitud, siis kanali valimiseks
vajutage noolele A (Ules) voi v (alla), seejarel
vajutage OK, et vaadata valitud kanalit. Selles loendis
olevaid kanaleid saate haalestada ainult

nuppude = + = - abil.

Lemmikute loendi loomine

Lemmikkanalite loendi loomiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage wm, et lUlituda telerile.

2 - Vajutage OK, et avada aktiivne kanaliloend.

3 - Vajutage nuppu == OPTIONS .

4 - Valige Loo lemmikute loend ja vajutage nuppu
OK.

5 - Valige vasakul toodud loendist lemmikkanal ja
vajutage OK. Kanalid lisatakse parempoolsesse
loendisse lisamise jarjekorras. Toimingu
tagasivotmiseks valige kanal vasakpoolsest loendist ja
vajutage uuesti OK.



6 - Vajaduse korral saate lemmikkanalite valimist ja
lisamist jatkata.

7 - Kanalite lisamise |6petamiseks vajutage nuppu
& BACK.

Teler palub teil lemmikute loendi umber nimetada.
Voite kasutada ekraanil olevat klaviatuuri voi
kaugjuhtimispuldi tagakuljel olevat klaviatuuri.

1- Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu &
BACK.

2 - Kasutage kaugjuhtimispuldi tagakuljel olevat

klaviatuuri, et praegune nimi kustutada ja uus

asemele kirjutada.

3 - Kuiolete valmis, pdorake kaugjuhtimispulti,

valige Sulgejavajutage OK.

Teler lUlitub asja loodud lemmikute loendile.

Saate lisada korraga palju kanaleid voi kopeerida
kanalite loendi koos kdigi kanalitega lemmikute
loendisse ja siis mittevajalikud eemaldada.

Lemmikute loendis olevad kanalid nummerdatakse
uuesti.

Kanalite vahemiku lisamine

Paljude jarjest paiknevate kanalite lisamiseks
lemmikute loendisse saate kasutada vahemiku
valimist.

Kanalite vahemiku lisamiseks toimige jargmiselt.

1- Avage lemmikute loend, kuhu soovite lisada
kanalite vahemiku.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Vali
vahemik ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige vasakul toodud loendist lisatava vahemiku
esimene kanal ja vajutage OK.

4 - Vajutage w (alla), et valida lisatava vahemiku
viimane kanal. Vasakpoolses loendis margistatakse
valitud kanalid.

5 - Vajutage OK, et selle kanalivahemiku lisamine
kinnitada.

Voite lemmikute loendi loomist ka vahemiku
valimisest alustada.

Lemmikute loendi Umbernimetamine

Umber saate nimetada ainult lemmikute loendeid.

Lemmikute loendi Umbernimetamiseks toimige
jargmiselt.

1- Avage lemmikute loend, mille soovite Umber

nimetada.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Muuda
lemmikute loendi nime ja vajutage nuppu OK.

3 - Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu
& BACK.

4 - Kasutage kaugjuhtimispuldi tagakuljel olevat
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klaviatuuri, et praegune nimi kustutada ja uus
asemele kirjutada.

5 - Kui olete valmis, podrake kaugjuhtimispulti,
valige Sulge javajutage OK.

6 - Kanaliloendi sulgemiseks vajutage

nupule & BACK .

Lemmikute loendi eemaldamine

Eemaldada saate vaid lemmikute loendi.
Lemmikute loendi eemaldamiseks toimige jargmiselt.

1- Avage lemmikute loend, mille soovite eemaldada.
2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Eemalda
lemmikute loend ja vajutage nuppu OK.

3 - Kinnitage lemmikute loendi eemaldamine.

4 - Kanaliloendi sulgemiseks vajutage

nupule & BACK .

Kanalite Umberpaigutamine

Kanaleid saate Umber paigutada (jarjestust muuta)
ainult lemmikute loendis.

Kanalite jarjestuse muutmiseks toimige jargmiselt.

1- Avage lemmikute loend, mille soovite Umber
jarjestada.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Kanalite
Umberpaigutamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige lemmikute loendis kanal, mida soovite
Umber jarjestada ja vajutage OK.

4 - Liigutage nuppude A (Ules) voi
kanal soovitud kohta.

5 - Vajutage uue asukoha kinnitamiseks OK.
6 - Saate sama meetodiga kanaleid Umber
paigutada, kuni sulgete lemmikute loendi
nupuga & BACK.

v (alla) abil

75

Tekst / teletekst

Teleteksti lehekuljed

Telekanalite vaatamise ajal teksti/teleteksti avamiseks
vajutage nuppu TEXT.
Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu TEXT.

Teleteksti lehekulje valimine
Lehekulje valimiseks tehke jargmist. . .

1- Sisestage numbriklahvidega lehekulje number.
2 - Navigeerimiseks kasutage nooleklahve.

3 - Ekraani allosas varviliselt margitud
erifunktsioonide valimiseks vajutage varvinuppu.

Teleteksti alamlehed



Teleteksti iga lehekullg voib sisaldada mitmeid
alamlehti. Alamlehtede numbrid kuvatakse
pohilehekulje numbri kdrval oleval ribal.
Alamlehe valimiseks vajutage nuppe € voi ».

T.0.P. Teleteksti lehekuljed

Mobned edastajad pakuvad T.O.P. -teleteksti.
Et avada T.O.P. -teleteksti teleteksti sees vajutage
nuppu == OPTIONS ja valige T.O.P. Ulevaade

Lemmiklehekuljed

Teler teeb loendi kimnest viimati avatud teleteksti
lehekuljest. Te saate neid hdlpsalt uuesti avada
Lemmiklehekllgede veerus.

1- Lemmiklehekulgede veeru kuvamiseks valige
teletekstis olles tarn ekraani Ulemises vasakus nurgas.
2 - Lehekuljenumbri valimiseks vajutage

nuppu w (alla) voi - A (Gles) ja lehekullje avamiseks
vajutage nuppu OK.

Véite loendi tuhjendada suvandi Kustuta
lemmiklehekuljed abil.

Teletekstist otsimine

Te saate valida sdna ja teletekstist selle sdna
esinemiskohti otsida.

1- Avage tekstileht ja vajutage nuppu OK.

2 - Valige nooleklahvidega séna voi number.

3 - Vajutage uuesti nuppu OK, et kohe selle sdna voi
numbri jargmisele esinemiskohale litkuda.

4 - Jargmisele esinemiskohale liilkumiseks vajutage
uuesti nuppu OK.

5 - Otsingu ldpetamiseks vajutage nuppu A (Ules)
seni, kuni midagi ei ole enam valitud.

Teletekst Uhendatud seadmest

Mobned seadmed, mis votavad vastu telekanaleid,
voivad pakkuda ka teleteksti.

Teleteksti avamiseks Uhendatud seadmest tehke
jargmist. ..

1- Vajutage == SOURCES valige seade ja vajutage
nuppu OK.

2 - Vajutage seadmes kanali vaatamise ajal

nuppu == OPTIONS , valige suvand Kuva seadme
nupud, seejarel valige nupp B3 ja vajutage

nuppu OK.

3 - Seadme nuppude peitmiseks vajutage nuppu

& BACK .

4 - Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu

& BACK .

Digitekst (ainult Suurbritannia)

Mobned digisaadete edastajad pakuvad oma
digitelevisiooni kanalitel pusivalt digiteksti voi
interaktiivset TV-d. See sisaldab tavalist teleteksti,
mille puhul saab numbri-, varvi- ja nooleklahvide abil
teha valikuid ja navigeerida.

Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu &
BACK .
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Teleteksti valikud

Tekstis/teletekstis vajutage == OPTIONS, et valida
jargmist.

- Lehekdlje fikseerimine

Alamlehtede automaatse keeramise seiskamiseks.
- Kaheosaline ekraan / taisekraan

Telekanali ja -teksti kdrvuti kuvamiseks.

- T.O.P. Ulevaade

Et avada T.O.P. -teleteksti.

- Suurendamine

Teleteksti suurendamiseks, et seda oleks mugavam
lugeda.

- Nahtavale toomine

Lehel oleva varjatud teabe nahtavale toomiseks.

- Tsuklilised alamlehed

Alamlehtede tsuklisse viimiseks, kui need on
saadaval.

- Keel

Teletekstis kasutatavate tahemarkide ruhma digesti
kuvamiseks.

- Teletekst 2.5

Teleteksti 2.5 aktiveerimiseks, et pakkuda rohkem
varve ja paremat graafikat.

Teleteksti seadistamine

Teleteksti keel

Mobnede digitelevisiooni edastajate puhul saab valida
mitme teleteksti keele vahel.

Esmase ja teisese teleteksti keele maaramiseks tehke
jargmist. . .

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Keel> Péohiline

teletekst voi  Lisateletekst ja vajutage OK.

4 - Valige teleteksti eelistatud keeled.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 pakub rohkem varve ja paremat
graafikat. Teletekst 2.5 aktiveeritakse tavalise
tehasesattena.

Teleteksti 2.5 valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage TEXT.

2 - Ekraanil avatud teksti/teleteksti korral vajutage
=OPTIONS.

3 - Valige Teleteekst 2.5 > Valjas.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



7.6
Interaktiivhe TV

Teave iTV kohta

Interaktiivse TV korral kombineeritakse moénedes
digiulekannetes tavaparast teleprogrammi info- voi
meelelahutuslehtedega. Monel lehel voite saatele
reageerida voi osaleda haaletuses, vorgus osta voi
maksta tellitava filmiprogrammi eest.

HbbTV, MHEG, . ..

Edastajad kasutavad erinevaid interaktiivse TV
stUsteeme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
vOi iTV (Interactive TV — MHEG). Interaktiivsele TV-le
viidatakse monikord ka kui digitekstile vdi punasele
nupule. Siiski on tegu erinevate slsteemidega.

Lisateavet saate edastaja veebilehelt.

Mida vajate?

Interaktiivset TV-d pakutakse ainult digitelevisiooni
kanalitel. Kbigi interaktiivse TV eeliste kasutamiseks
vajate telerile kiiret (lairiba-) internetithendust.

HbbTV

Kui telekanal pakub HbbTV lehti, peate nende
lehtede vaatamiseks HbbTV teleri satetes kdigepealt
sisse lUlitama.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsatted > Tapsem > HbbTV ja
vajutage OK.

3 - Valige Sees.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui te soovite konkreetsel kanalil valtida juurdepaasu
HbbTV lehtedele, saate blokeerida HbbTV lehed
Uksnes selle kanali jaoks.

1- Valige kanal, mille puhul soovite HbbTV lehed
blokeerida.

2 - Vajutage == OPTIONS javalige HbbTV sellel
kanalil.

3 - Valige Valjas.

iTV kasutamine

iTV lehtede avamine

Enamik kanaleid, mis pakuvad HbbTV-d voi iTV-d,
lasevad oma interaktiivse programmi avamiseks
vajutada varvinuppu e= (punane) voi nuppu OK.

iTV lehtedel liikumine

iTV lehtedel saate liikuda noole-, varvi- ja
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numbriklahvide ning nupu & BACK abil.
iTV lehtedel filmide vaatamiseks saate kasutada
nuppe p (Esita), n(Seiska)ja m (Peata).

Digitekst (ainult Suurbritannia)

Digiteksti avamiseks vajutage nuppu TEXT.
Sulgemiseks vajutage nuppu & BACK.

iTV lehtede sulgemine

Enamik iTV lehti annab teada, millist nuppu
sulgemiseks kasutada.

iTV lehe sulguma sundimiseks lUlitage jargmisele
telekanalile ja vajutage nuppu & BACK .



8

Telekava

8.1
Mida vajate?

Telekavast voite vaadata teie kanalitel esitatavaid
praeguseid ja tulevasi telesaateid. Olenevalt telekava
teabe paritolust kuvatakse kas analoog- ja
digikanalite teavet voi ainult digikanalite teavet. Kbigi
kanalite kohta pole telekava teavet saadaval.

Teler saab koguda telekava teavet telerisse alla
laetud kanalite kohta. Teler ei suuda koguda telekava
teavet digitaalse vastuvoétja voi dekoodriga
vaadatavate kanalite kohta.
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Telekava andmed

Telekava saab teavet (andmeid) edastajalt voi
Internetist. Mones piirkonnas ja mdénede kanalite
puhul ei pruugi telekava teavet saadaval olla. Teler
saab koguda telekava teavet telerisse alla laetud
kanalite kohta. Teler ei suuda koguda telekava teavet
digitaalse vastuvotjaga voi dekoodriga vaadatavate
kanalite kohta.

Teleris on teabeks maaratud Telekanalist.

Kui telekava teave parineb Internetist, voib telekavas
olla peale digikanalite ka analoogkanalite teavet.
Telekava menuus kuvatakse ka vaike aken praegu
vaadatava kanaliga.

Interneti kaudu

Kui teleril on internetihendus, vdite seada teleri
telekava teavet Internetist vastu votma.

Telekava teabe hankimise seadistamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniitsse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Telekava > Internetistija
vajutage nuppu OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Puuduvad salvestised

Kui tundub, et osad salvestised on salvestiste loendist
kadunud, voib telekava teave (andmed) olla
muutunud. Salvestised, mis on tehtud sattega
Telekanalist, muutuvad loendis nahtamatuks, kui
muudate satteks Internetist voi vastupidi. Teler vois
lUlituda sattele Internetist automaatselt.

Salvestiste loendis kattesaadavaks tegemiseks
lUlituge sattele, mis oli valitud salvestiste tegemise

ajal.
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Telekava kasutamine

Avage telekava

Telekava avamiseks vajutage nuppu == TV GUIDE .
Telekava naitab valitud tuuneri kanaleid.

Sulgemiseks vajutage uuesti nuppu = TV GUIDE .

Telekava esmakordsel avamisel skannib teler kdigist
telekanalitest saadete teavet. Selleks voib kuluda mitu
minutit. Telekava andmed salvestatakse telerisse.

Saate valimine

Telekavast voite valida mdne praegu naidatava saate.

Saatele (kanalile) lulitumiseks valige saade ja vajutage
nuppu OK.

Saate uksikasjade vaatamine
Valitud saate Uksikasjade vaatamiseks...

1- Vajutage nuppu @ INFO.
2 - Sulgemiseks vajutage & BACK .

Paeva muutmine

Telekavas voidakse naidata ka jargmiste paevade
kava (kuni 8 paeva).

Vajutage varvinuppu Paev ja valige soovitud

paev.

Meeldetuletuse seadmine

Te saate programmi jaoks meeldetuletuse seada. Teid
teavitatakse saate algusest sGnumiga. Te voite kohe
sellele kanalile lulituda.

Telekavas on meeldetuletusega saade tahistatud
sumboliga @ (kell).

Meeldetuletuse seadmine...

1- Vajutage nuppu =TV GUIDE ja valige hiljem
esitatav saade.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS .

3 - Valige Sea meeldetuletus ja vajutage

nuppu OK.

4 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Meeldetuletuse tuhistamine...

1- Vajutage nuppu =TV GUIDE ja valige
meeldetuletusega saade.



2 - Vajutage nuppu == OPTIONS .

3 - Valige Kustuta meeldetuletus ja vajutage
nuppu OK.

4 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Otsing zanri jargi

Kui teave on saadaval, voite otsida telekavas olevaid
saateid zanri alusel, nt filme, spordisaateid.

Saadete otsimiseks zanri alusel...

1- Vajutage := TV GUIDE.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS .

3 - Valige Otsi zanri jargi ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige soovitud zanr ja vajutage nuppu OK.
Kuvatakse leitud saadete loend.

5 - Saate seada valitud saatele meeldetuletuse voi
ajastada selle salvestamise.

6 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Meeldetuletuste nimekiri

Saate vaadata kbdikide enda seatud meeldetuletuste
nimekirja.

Meeldetuletuste nimekiri
Meeldetuletuste nimekirja avamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage:i= TV GUIDE.

2 - Vajutage varvinuppu e= Salvestised .

3 - Valige ekraani Ulaservast ® Ajastatud ja
vajutage OK.

4 - Ajastatud salvestite ja meeldetuletuste nimekirjas
valige sakk Meeldetuletused ja vajutage nuppu OK,
et vaadata Uksnes meeldetuletusi.

5 - Vajutage varvinuppu == Eemalda , et eemaldada
valitud meeldetuletus. Vajutage

varvinuppu Salvesta valitud saate salvestamiseks.

6 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Salvestise seadistamine

Saate teleri telekavas* salvestamise ajastada.
Telekavas on salvestamiseks valitud saade tahistatud
kui ® .

Salvestuste loendi vaatamiseks

vajutage «= Salvestused , salvestamiseks maaratud
saate nime ees on e (punane punkt).

Saate salvestamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu =TV GUIDE ja valige tulevane
vOi kaimasolev saade.

2 - Vajutage varvinuppu «= Salvesta .

3 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Salvestamise tUhistamine...
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1- Vajutage nuppu =TV GUIDE ja valige
salvestamiseks seadistatud saade.

2 - Vajutage varvinuppu e= Kustuta salvestis .

3 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

* Vt lisateabe saamiseks peatlkk Pause TV ja
salvestised.



9

Salvestamine ja
saate seiskamine
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Salvestamine

Mida vajate?

Saate digitelesaate salvestada ja seda hiljem vaadata.
Telesaate salvestamiseks:

- peab olema Uhendatud selles arvutis vormindatud
USB-kovaketas;

- peavad sellesse telerisse olema paigaldatud
digitaalsed telekanalid;

- peate saama ekraanil oleva telekava jaoks
kanaliteavet;

- peab teleril olema kindel kellaseade. Kui te
lahtestate teleri kella kasitsi, voivad salvestised
ebadnnestuda.

Pause TV kasutamise ajal salvestada ei saa.

Autoridiguse seaduste joustamiseks voivad moned
DVB-teenusepakkujad rakendada erinevaid
digitaalsete diguste kaitse (DRM) tehnoloogial
pohinevaid piiranguid. Kaitstud kanalite edastamisel
voidakse piirata salvestamist, salvestiste kehtivust voi
vaatamiskordade arvu. Salvestamine voib olla
taielikult keelatud.Kui pUuate salvestada kaitstud
saadet voi esitada aegunud salvestist, voib ilmuda
veateade.

USB-kdvaketta Uhendamise kohta lisateabe
saamiseks vajutage menuus Abi

varvinuppu == Votmesdnad ja valige USB-
kdvaketas, paigaldamine.

Saate salvestamine

Salvesta kohe

Hetkel vaadatava saate salvestamiseks vajutage puldi
nuppu e (Salvesta). Salvestamist alustatakse kohe.

Salvestamise peatamiseks vajutage nuppu m (Peata).

Kui telekava andmed on saadaval, salvestatakse
vaadatav saade salvestusnupu vajutamise hetkest
kuni saate [6puni. Kui telekava andmed pole
saadaval, kestab salvestamine vaid 30 minutit.
Salvestise |6puaega saate muuta salvetiste loendis.
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Salvestamise ajastamine

Tulevase saate salvestamise saate ajastada tana voi
mone paeva parast (kdige rohkem 8 paeva parast).
Teler kasutab telekava andmeid salvestamise
alustamiseks ja [Opetamiseks.

Saate salvestamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage:i= TV GUIDE.

2 - Valige telekavas kanal ja saade, mida soovite
salvestada. Kanali saadete kerimiseks vajutage
nuppu » (paremale) voi < (vasakue). Valige
varvinuppu Paev abil soovitud paev.

3 - Kuisaade on esile tostetud, vajutage

varvinuppu == Salvesta . Saade on maaratud
salvestamiseks. Kui salvestamiseks ajastatud saadete
ajad kattuvad, kuvatakse automaatselt hoiatus. Kui
soovite saadet salvestada enda araoleku ajal, jatke
teler ootereziimile ja lUlitage USB-kdvaketas sisse.

4 - Teler lisab saate lOppu pisut lisaaega. Saate seda
lisaaega automaatse lisaaja abil reguleerida.

5 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Salvestiste loend

Saate salvestiste loendis olevaid salvestisi vaadata ja
hallata. Salvestiste loendi korval on eraldi loend
ajastatud salvestuste ja meeldetuletuste kohta.

Salvestiste loendi avamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage := TV GUIDE.

2 - Vajutage varvinuppu e= Salvestised .

3 - Valige salvestiste loendis vahekaardid Uus,
Vaadatud voi Aegunud ning vajutage oma
vaatamiste filtreerimiseks nuppu OK.

4 - Valides loendis salvestise, saate selle eemaldada
varvinupu «= Eemalda abil voi peatada kestva
salvestuse varvinupu == Peata salvestamine abil.
Saate salvestise Umber nimetada varvinupu

Nimeta Umber abil.

5 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Kanalid saavad piirata paevade arvu, mille jooksul
salvestist on voimalik vaadata. Kui see periood lopeb,
margitakse salvestis aegunuks. Loendis kuvatava
salvestise juures voidakse ndidata salvestise
aegumiseni jaanud paevade arvu.

Kui kanal takistas ajastatud salvestamist voi
salvestamine katkes, on salvestise juures marge
Ebadnnestunud.

Salvestamise vastuolud

Kui kahe ajastatud salvestamise ajad kattuvad, tekib
salvestamise vastuolu. Salvestamise vastuolu
lahendamiseks saate Uhe voi mbélema ajastatud
salvestamise algus- ja lOpuaega seadistada.

Salvestise algus- voi lOpuaja seadistamiseks tehke



jargmist.

1- Vajutage:= TV GUIDE.

2 - Vajutage varvinuppu e= Salvestised .

3 - Valige ekraani Ulaservast @ Ajastatud ja
vajutage OK.

4 - Ajastatud salvestiste ja meeldetuletuste
nimekirjas valige vahekaart Salvestised ja vajutage
nuppu OK, et vaadata Uksnes ajastatud salvestisi.
5 - Valige ajastatud salvestis, mis on vastuolus teise
ajastatud salvestisega, ja vajutage

varvinuppu == Seadista kellaaega .

6 - Valige algus- ja ldpuaeg ning muutke aega
nuppude A (lles) voi v (alla) abil. Valige
Rakenda ja vajutage nuppu OK.

7 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Automaatne lisaaeg

Saate maarata lisaaja, mille teler lisab automaatselt
iga ajastatud salvestise 6ppu.

Automaatse lisaaja maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage := TV GUIDE.

2 - Vajutage == OPTIONS ja valige Automaatne
lisaaeg ning vajutage nuppu OK.

3 - Salvestisele automaatselt lisatava lisaaja
maaramiseks vajutage A (Ules) voi v (alla) ja
vajutage OK. Saate salvestisele lisada kuni 45 minutit.
4 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Kasitsi salvestamine

Saate plaanida salvestamist, mis pole seotud
telesaatega. Saate ise maarata tuuneri tulbi, kanali
ning algus- ja ldpuaja.

Salvestuse kasitsi plaanimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage:i= TV GUIDE.

2 - Vajutage varvinuppu e= Salvestised .

3 - Valige ekraani Ulaservast ® Ajastatud ja
vajutage OK.

4 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige Ajasta ja
vajutage nuppu OK.

5 - Valige tuuner, kust soovite salvestada, ja vajutage
OK.

6 - Valige salvestatav kanal ja vajutage nuppu OK.
7 - Valige salvestamise kuupaev ja vajutage OK.

8 - Maarake salvestise algus- ja lbpuaeg. Valige
nupp ning kasutage tundide ja minutite maaramiseks
klahve A (Ules)vdi v (alla).

9 - Kasitsi salvestamise ajastamiseks

valige Ajastajavajutage OK.

Salvestis ilmub ajastatud salvestiste ja
meeldetuletuste loendisse.
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Salvestise vaatamine

Salvestise vaatamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage:i= TV GUIDE.

2 - Vajutage varvinuppu e= Salvestised .

3 - Valige salvestiste loendis soovitud salvestis ja
vajutage vaatamise alustamiseks OK.

4 - Vaoite kasutada klahve i (seiska), p

(esita), <« (keritagasi), »» (keri edasi)

voi m (peata).

5 - Teleri vaatamise juurde naasmiseks vajutage
EXIT.

9.2

Pause TV

Mida vajate?

Saate digitelesaate seisata ja seda veidi hiljem edasi
vaadata.

Telesaate seiskamiseks:

- peab olema Uhendatud selles arvutis vormindatud
USB-kbvaketas;

- peavad sellesse telerisse olema paigaldatud
digitaalsed telekanalid;

- peate saama ekraanil oleva telekava jaoks
kanaliteavet;

Kui USB-kdvaketas on Uhendatud ja vormindatud,
salvestab teler pidevalt vaadatava saate. Kui vahetate
kanalit, eelmise kanali salvestis kustutatakse. Saade
kustutatakse ka siis, kui lUlitate teleri ootereziimile.

Pause TV-d ei saa kasutada salvestamise ajal.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== Votmesdnad ja valige USB-kbdvaketas,
paigaldamine.

Saate seiskamine

Saate seiskamiseks ja hiljem edasi vaatamiseks tehke
jargmist.

Saate seiskamiseks vajutage nuppu n (Seiska).
Ekraani allservas kuvatakse viivuks edenemisriba.
Edenemisriba uuesti kuvamiseks vajutage veel kord
nuppu 1 (Seiska).

Vaatamise jatkamiseks vajutage nuppu p (Esita).

Kui edenemisriba on ekraanil, vajutage <« (Keri
tagasi) voi »» (Keri edasi), et valida koht, kust
alustada seisatud saate esitamist. Kiiruse muutmiseks
vajutage neid nuppe mitu korda.

Saadet saate seisata ajavahemikuga maksimaalselt
90 minutit.

Naasmiseks reaalajas telesaate juurde vajutage



nuppu m (Peata).

Taasesita

Kuna teler salvestab vaadatava saate, saate enamasti
saadet paari sekundi jooksul taasesitada.

Vaadatava saate taasesitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu n (Seiska)

2 - Vajutage nuppu <« (Keri tagasi). Voite vajutada
korduvalt ««, et valida koht, kust alustada seisatud
saate esitamist. Kiiruse muutmiseks vajutage neid
nuppe mitu korda. Uhel hetkel jduate saate salvestuse
alguseni voi maksimaalse ajavahemikuni.

3 - Saate uuesti vaatamiseks vajutage p (Esita).

4 - Saate reaalajas vaatamiseks vajutage m (Peata).
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10

Parimad valikud

10.1
Parimate valikute teave

Nupuga &3 TOP PICKS soovitab teler teile
vaatamiseks kaimasolevaid telesaateid, uusimaid
videolaenutuse videoid ja veebi-TV teenuseid.
Veenduge, et olete tutvunud ja ndustute
kasutustingimustega. Soovituste nautimiseks
Uhendage oma teler Internetiga.

Soovituste teave ja teenused on saadaval ainult
valitud riikides.

Kasutustingimused

Nende soovituste saamiseks peate esmalt ndustuma
kasutustingimustega. Vaatamisharjumuste pohjal
isikuparastatud soovituste saamiseks kontrollige, kas
markisite linnukese personaalsete soovituste
nousoleku kasti.

Kasutustingimuste ja personaalsete soovituste
tingimustega ndustumiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu &3 TOP PICKS.

2 - Vajutage nuppu == OPTIONS , valige
Kasutustingimused ja vajutage nuppu OK.
3 - Valige (.. ..) ja vajutage nuppu OK.

4 - Vajutage nuppu & BACK.

10.2
Praegu teleris

Teave Praegu teleris kohta

MenUU wm Praegu teleris abil soovitab teler
kimmet kdige populaarsemat saadet, mida praegu
vaadata.

Teler soovitab saateid, mis praegu teleris kaivad voi
algavad 15 minuti jooksul. Soovitatud saated valitakse
teie paigaldatud kanalitelt. Valik tehakse teie riigi
kanalite seast. Samuti voite lasta suvandil Praegu
teleris teha teile moéningaid personaalseid soovitusi
regulaarselt vaadatud saadete pohjal.

Suvandi Praegu teleris teabe kattesaadavaks
tegemiseks tehke jargmist:

- suvandi Praegu teleris teave peab olema teie riigis
saadaval;

- telerisse peavad olema paigaldatud kanalid;

- teleril peab olema internetithendus:;

- teleri kell peab olema seatud automaatseks voi
riigist soltuvaks;

- te peate ndustuma kasutustingimustega (voib-olla
juba noustusite nendega internetithenduse loomisel).

lkoon wm ilmub ekraani Ulemisele ribale Uksnes siis,
kui suvand ,Praegu teleris“ on saadaval.

Teler ei salvesta varasemaid soovitusi.

Suvandi Praegu teleris kasutamine

Suvandi Praegu teleris avamiseks tehke jargmist.

1- Soovituste menul avamiseks vajutage nuppu
&3 TOP PICKS.

2 - Valige ekraani Ulaservast w@ Praegu teleris ja
vajutage OK.

3 - Sulgemiseks vajutage & BACK .

Suvandi Praegu teleris avamisel voib teler vajada
paari sekundit lehekulje teabe varskendamiseks.

Suvandis Praegu teleris saate:

- kdimasolevale saatele lUlitumiseks valida saate
ikooni ja vajutada OK;

- kanalile lUlitumiseks valida ajastatud saate ikooni ja
vajutada OK.

Voite kasutada kaugjuhtimispuldi varvinuppe
ajastatud salvestamise alustamiseks, [0petamiseks voi
eemaldamiseks. Samuti saate seada voi eemaldada
meeldetuletusi saate alguse kohta.

Suvandist ,Praegu teleris® valjumiseks ilma kanalit
vahetamata vajutage nuppu & BACK.

10.3

TV valikvideod

Teave TV valikvideote kohta

Suvandi @ TV valikvideod abil voite vaadata
nagemata jaanud telesaateid vdi oma lemmiksaateid
teile sobival ajal. Seda teenust nimetatakse ka ,Catch
Up TV*, ,Replay TV* voi ,Online TV*. TV valikvideote
kaudu saadaolevad saated on tasuta vaadatavad.

Samuti voite lasta TV valikvideotel teha personaalseid
saatesoovitusi teleri paigalduskoha ja regulaarselt
vaadatavate saadete pdhijal.

Ikoon @ ilmub ekraani Glemisele ribale Uksnes siis,
kui TV valikvideod on saadaval.

TV valikvideote kasutamine

TV valikvideote avamiseks toimige jargmiselt.

1- Soovituste menul avamiseks vajutage nuppu
TOP PICKS.

2 - Valige ekraani tUlaservast @ TV valikvideod ja
vajutage OK.

3 - Lehe tdisekraanivaates avamiseks

vajutage w (alla).



4 - Saate valida kindla teenusepakkuja, kui saadaval 3 - Kinnitage oma tellimus.

on mitu tukki. 4 - Teostage teleri kaudu makse.
5 - Valige saate ikoon ja vajutage vaatamise 5 - Alustage vaatamist. Voite kasutada
alustamiseks nuppu OK. nuppe p (Esita) ja n (Seiska).

6 - Sulgemiseks vajutage & BACK .

Suvandi TV valikvideod avamisel voib teler vajada
paari sekundit lehekulje teabe varskendamiseks.

Kui saade on alanud, vdite kasutada nuppe p (Esita)
ja n(Seiska).

10.4
Noudevideo

Teave ndudevideo kohta

Suvandi gg Noéudevideo abil saate laenutada filme
veebipohistest videolaenutustest.

Voite lasta videolaenutusel teha personaalseid
soovitusi filmide kohta teie riigi, teleri paigalduse ja
regulaarselt vaadatavate saadete pohjal.

Ikoon g ilmub ekraani Ulemisele ribale Uksnes siis,
kui nbudevideo teenus on saadaval.

Maksmine

Filmi laenutades voi ostes saate videokaupluses
turvaliselt oma krediitkaardiga tasuda. Uldjuhul
paluvad videokauplused esmakordsel laenutamisel
kasutajakonto luua.

Interneti andmesidemaht

Paljude videote voogesitamisel peate voib-olla
Uletama oma igakuist interneti andmesidemahu
piirangut.

Noudevideo kasutamine

Noudevideo avamiseks toimige jargmiselt.

1- Soovituste menul avamiseks vajutage nuppu

&3 TOP PICKS.
2 - Valige ekraani Ulaservast gg Noudevideo ja
vajutage OK.

3 - Valige navigeerimisklahvide abil filmiposter.
4 - Sulgemiseks vajutage & BACK .

Suvandi Noéudevideo avamisel voib teler vajada paari
sekundit lehekulje teabe varskendamiseks.

Saate valida kindla videokaupluse, kui saadaval on
mitu tkki.

Filmi laenutamiseks tehke jargmist.

1- Tostke soovitud filmiposter esile. Méne sekundi
parast kuvatakse lUhitutvustus.

2 - Videokaupluse filmilehe avamiseks ja filmi
tutvustuse vaatamiseks vajutage OK.
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Kodumenuu

1.1
Teave kodumenuu kohta

Oma Androidiga teleri eeliste nautimiseks Uhendage
teler Internetiga.

Sarnaselt Androidiga nutitelefoni voi tahvelarvutiga
on kodumenuu teie teleri keskmeks. Kodumenuus
saate kaivitada Ukskdik millise rakenduse, lulituda
telekanalile, laenutada filmi, avada veebilehe voi
lUlituda Uhendatud seadmele. Soltuvalt teie teleri
seadistusest ja asukohariigist voib Kodumenuu
sisaldada erinevaid Uksusi.

Kodumenuu on paigutatud ridadena.

Soovitused

Esimene rida soovitab populaarseid videoid,
muusikavideoid voi Internetihitte. Saate
Kasutustingimuste menuls seadistada
Privaatsussatted nii, et lubataks teie isiklike
vaatamisharjumuste pdhjal tehtud soovitusi.

& Philipsi kollektsioon

See rida sisaldab soovitusi rakendustelt.

‘as Rakendused

Rakenduste rida sisaldab kdiki teleriga kaasas olevaid
rakendusi ja Google Play kauplusest alla laaditud
rakendusi. Sellest reast leiate samuti teleri
rakendused, naiteks TV

vaatamine, Allikad, Meedia ja muud. Hiljuti
kaivitatud rakendused ilmuvad rea eesotsas.

/™ Mangud

Siit saate alustada teleri mangude mangimist. Kui
laadite alla méne mangu, ilmub see siia ritta.

1+ Satted

Siit saate avada satete valiku. Koigi satete leidmiseks
vajutage samas nuppu £& SETTINGS ja valige Koik
satted. Siin saate avada ka menuu Abi.

Vt ka www.support.google.com/androidtv

1.2
Kodumenuu avamine

Kodumenuiu ja selle Uksuse avamiseks toimige
jargmiselt.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Valige Uksus ja vajutage selle avamiseks voi
kaivitamiseks OK.

3 - Kodumenuu sulgemiseks midagi kdivitamata
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vajutage nupule &BACK.

1.3
Otsing ja haalotsing

KodumenUus oleva ikooni & abil saate Internetis
otsida videoid, muusikat vms. Voite valjult 6elda voi
trukkida, mida te otsite.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== Votmesdnad ja valige Haalotsing.

n4
Piiranguga profiil

Te saate piirata teatud rakenduste kasutamise,
lUlitades teleri piiranguga profiilile. See piiranguga
profiil lubab kasutada Uksnes teie valitud rakendusi.
Selle profiili saate valja lulitada Uksnes PIN-koodi abil.

Kui teler on lUlitatud piiranguga profiilile, ei saa te ...

- otsida voi avada rakendusi, mille juures on marge
,Pole lubatud®;

- avada Google Play poodi;

- osta Google Play Movies & TV voi Google Play
Games kaudu;

- kasutada kolmandate isikute rakendusi, mis ei
kasuta Google'i sisselogimist.

Kui teler on lUlitatud piiranguga profiilile, saate ...

- vaadata Google Play Movies & TV kaudu juba
laenutatud voi ostetud sisu;

- mangida Google Play Games kaudu juba ostetud ja
paigaldatud mange;

- paaseda ligi jargmistele satetele: Wi-Fi vork, Kone ja
Kasutusholbustus;

- lisada Bluetooth-tarvikuid.

Teleris olev Google'i konto jaab sisselogituks.
Piiranguga profiili kasutamine ei muuta Google'i
kontot.
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Teleri menuu

121
Teave teleri menuu kohta

Kui telerit ei saa Uhendada internetti, saate kasutada
kodumenuuna Teleri menuud.

Teleri menuust leiate kdik teleri funktsioonid.

12.2
Teleri menuu avamine

Teleri menul ja selle Uksuse avamiseks toimige
jargmiselt.

1- Teleri menuu avamiseks vajutage ggl.

2 - Valige Uksus ja vajutage selle avamiseks voi
kaivitamiseks OK.

3 - Teleri menul sulgemiseks midagi kaivitamata
vajutage nupule &BACK.

a4



Netflix

Kui olete tellinud Netflixi, saate nautida teleris Netflixi.

Teie teleril peab olema internetithendus.

Netflix rakenduse avamiseks vajutage NETFLIX. Saate
avada Netflixi kohe teleri ootereziimist.

www.netflix.com
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Allikad

141
Seadmele lulitumine

Allikate loendist saate lUlituda Ukskdik millisele
Uhendatud seadmele. Saate lulituda teleri
vaatamiseks tuunerile, avada Uhendatud USB-pulga
sisu vOi vaadata Uhendatud USB-kovakettale tehtud
salvestisi. Saate lUlituda Uhendatud seadmetele
nende saadete vaatamiseks, digitaalvastuvotjale voi
Blu-ray-mangijale.

Uhendatud seadmele lulitumiseks tehke jargmist.

1- AllikamenUu avamiseks vajutage nuppu ==
SOURCES .

2 - Valige Uks Uksus allikate loendist ja vajutage OK.
Teler kuvab seadme saate vai sisu.

3 - Menuu sulgemiseks vajutage uuesti nuppu ==
SOURCES.

Esitamine Uhe vajutusega

Plaadimangijale saate teleri kaugjuhtimispuldi abil
lUlituda ka ootereziimil olevast telerist.

Et kaivitada plaadimangija ja teler ootereziimilt ning
alustada kohe plaadi esitamist, vajutage teleri
kaugjuhtimispuldi nuppu p (Esita). Seade peab
olema Uhendatud HDMI-kaabliga ja nii teleri kui ka
seadme HDMI CEC funktsioon peab olema sisse
lGlitatud.

14.2
Teleri sisendi suvandid

Mobned teleri sisendseadmed pakuvad kindlaid
satteid.

Konkreetse teleri sisendi suvandite seadistamiseks
tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu == SOURCES .

2 - Valige loendis teleri sisend ja vajutage OK.
3 - Vajutage nuppu == OPTIONS . Siin saate
seadistada valitud teleri sisendi suvandeid.

4 - ValikumenUu sulgemiseks vajutage uuesti
nuppu == OPTIONS.

Voimalikud suvandid ...

Juhtseadised

Selle suvandi abil voite Uhendatud seadet teleri
puldiga juhtida. Seade peab olema Uhendatud HDMI-
kaabliga ja nii teleri kui ka seadme HDMI CEC
funktsioon peab olema sisse lulitatud.

Seadme teave

Avage see suvand Uhendatud seadme teabe
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vaatamiseks.

14.3
Seadme nimi ja tuup

Kui Uhendate uue seadme teleriga ja teler tuvastab
seadme, saate maarata ikooni, mis vastab seadme
thubile. Kui thendate seadme HDMI-kaabli ja HDMI
CEC abil, tuvastab teler seadme tuubi automaatselt
ning seade saab vastava ikooni.

Seadme tUubiga maaratakse pildi- ja heliseaded,
eraldusvdime, erisatted voi asukoht menuls Allikad.
Te ei pea muretsema parimate satete parast.

TUUbi Umbernimetamine véi muutmine

Te saate alati muuta Uhendatud seadme nime vai
thupi. Otsige allikamenUus seadme nimest paremal
olevat ikooni . Mdned teleri sisendallikad ei luba
nime muuta.

Seadme tuubi muutmiseks tehke jargmist.

1- Valige allikamenlus seade.

2 - Vajutage nuppu) (paremale), et valida ikoon £,
ja vajutage nuppu OK.

3 - Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu

& BACK

4 - Koigi saadaolevate seadme tuupide leidmiseks
vajutage wv (alla). Valige soovitud tUup ja vajutage
nuppu OK.

5 - Kui soovite lahtestada seadme tulbi algsele
Uhenduse tuubile, valige Lahtesta ja vajutage OK.

6 - Selle menUu sulgemiseks valige Sulge ja vajutage
nuppu OK.

Seadme nime muutmiseks tehke jargmist.

1- Valige allikamenUus seade.

2 - Vajutage nuppu) (paremale), et valida ikoon £,
ja vajutage nuppu OK.

3 - Praeguse nime kustutamiseks ja uue nime
sisestamiseks kasutage

ekraaniklaviatuuri. Kinnitamiseks vajutage .

4 - Ekraaniklaviatuuri peitmiseks vajutage nuppu

& BACK.

5 - Kui soovite lahtestada seadme nime algsele
Uhenduse nimele, valige Lahtesta ja vajutage OK.

6 - Selle menuu sulgemiseks valige Sulge ja vajutage
nuppu OK.



14.4
Mang vOi arvuti

Seadme tlubiga maaratakse pildi- ja heliseaded,
eraldusvdime ja muud erisatted. Te ei pea muretsema
parimate satete parast.

Mobnede seadmete puhul pole seadme tuup nii selge.
Mangukonsooli voib olla sisse ehitatud Blu-ray-
mangija ja tlubiks on seatud Mangija, sest seda
kasutatakse enamasti plaadimangijana. Sellist tGupi
seadmete puhul saate ajutiselt lUlituda mangimiseks
parimatele satetele. Vi lUlituge Uhendatud arvuti
jaoks parimatele satetele.

Kui lUlitute allikamenus olevale Uhendatud
seadmele, saate kasutada Uksnes seadistust Mang
vOi arvuti. Sate Mang véi arvuti on salvestatud valitud
seadme jaoks.

Mangimise voi arvuti jaoks parimatele satetele kasitsi
lUlitumiseks tehke jargmist.

1- Vajutage & SETTINGS, valige Koik satted ja
vajutage OK.

2 - Valige Pilt> Tapsem javajutage OK.

3 - Valige Mang, Arvutivdi Valjas.

4 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks
vajutage < (vasakule) voi menuu

sulgemiseks & BACK.

Kui olete mangimise l&petanud, arge unustage seada
sate tagasi vaartusele Valjas.

145
Uhenduste uuesti skannimine

Allikamenuu viimati Uhendatud seadmetega
ajakohastamiseks saate kdiki teleri Uhendusi uuesti
skannida.

Uhenduste uuesti skannimiseks tehke jargmist.

1 - AllikamenUu avamiseks vajutage nuppu ==
SOURCES .

2 - Vajutage nuppua (Ules), et valida

ikoon y allikamenulU paremalt Ulaservast.

3 - Uhenduste skannimise alustamiseks vajutage
nuppu OK. Hiljuti thendatud seadmed lisatakse
allikamenuusse.
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15

Rakendused

151
Teave rakenduste kohta

Te leiate kdik paigaldatud rakendused kodumenuu
jaotisest ww Rakendused .

Sarnaselt teie nutitelefonis voi tahvelarvutis olevatele
rakendustele pakuvad teleris olevad rakendused
konkreetseid funktsioone rikkalikuks teleri
vaatamiselamuseks. Nendeks rakendusteks on
muuhulgas YouTube, mangud, videokauplused voi
ilmateated. Saate kasutada Internetirakendust
Internetis surfamiseks.

Rakendused voivad parineda Philipsi rakenduste
galeriist voi Google Play™ poest. Alustuseks on teie
telerisse eelnevalt paigaldatud moned praktilised
rakendused.

Rakenduste installimiseks Philipsi rakenduste galeriist
vOi Google'i Play poest peab teleril olema
internetithendus. Rakenduste galeriist parinevate
rakenduste kasutamiseks peate ndustuma
kasutustingimustega. Google Play rakenduste ja
Google Play poe kasutamiseks peate sisse logime
Google'i kontoga.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
= VOtmesdnad ja valige Rakenduste galerii,
kasutustingimused voi Rakenduste galerii,
privaatsussatted.

15.2

Google Play

Filmid ja TV

Google Play Movies & TV kaudu saate teleris
vaatamiseks laenutada voi osta filme voi telesaateid.

Mida vajate?

- Teie teleril peab olema internetihendus.

- Te peate teleris Google'i kontoga sisse logima.

- Lisage oma Google'i kontole krediitkaart filmide ja
telesaadete ostmiseks.

Filmi voi telesaate laenutamiseks voi ostmiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige *w Rakendused >
Google Play Movies & TV ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige film véi telesaade ja vajutage nuppu OK.
4 - Valige soovitud ost ja vajutage nuppu OK. Teid
suunatakse labi ostuprotseduuri.

5 - Teise voimalusena vajutage nuppu » (paremale)
ning valige Lisa soovinimekirja ja vajutage nuppu OK.
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See video lisatakse Minu soovinimekirja.

Laenutatud voi ostetud filmi voi telesaate
vaatamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige ws Rakendused >
Google Play Movies & TV ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige Minu kogu ja seejarel Minu filmid voi Minu
telesaated ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige, mida soovite vaadata, ja vajutage OK.
Voite kasutada ka puldi nuppe m (peata), n (seiska),
<« (keri tagasi) voi »» (keri edasi).

5 - Rakenduse Movies & TV peatamiseks

vajutage korduvalt nuppu & BACK voi vajutage
nuppu EXIT.

Moned Google Play tooted ja funktsioonid pole
saadaval koikides riikides.

Leidke rohkem teavet lehelt:
support.google.com/androidtv

Muusika

Tanu Google Play Musicule saate teleris esitada oma
lemmikmuusikat.

Tanu Google Play Musicule saate oma arvutis voi
mobiilseadmes osta uut muusikat. Voi saate teleris
sisse logida igal pool ligipaasetava Google Play
Musicu tellimiseks. Te voite ka esitada muusikat,
mida te juba omate ja olete arvutisse salvestanud.

Mida vajate?

- Teie teleril peab olema internetithendus.

- Te peate teleris Google'i kontoga sisse logima.

- Lisage oma Google'i kontole krediitkaart muusika
tellimiseks.

Google Play Musicu kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige ‘a Rakendused >
Google Play Music ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige soovitud muusikapala ja vajutage nuppu
OK.

4 - Rakenduse Music peatamiseks

vajutage korduvalt nuppu & BACK voi vajutage
nuppu EXIT.

Mobned Google Play tooted ja funktsioonid pole
saadaval koikides riikides.

Leidke rohkem teavet lehelt:
support.google.com/androidtv



Mangud

Tanu Google Play Gamesile saate teleris mange
mangida. Vorguihendusega voi ilma.

Saate naha, mida teie sdbrad hetkel mangivad, voi
liituda manguga ja voistelda. Saate jalgida oma
saavutusi voi alustada sealt, kus pooleli jaite.

Mida vajate?

- Teie teleril peab olema internetiihendus.

- Te peate teleris Google'i kontoga sisse logima.
- Lisage oma Google'i kontole krediitkaart uute
mangude ostmiseks.

Uute mangurakenduste valimiseks ja telerisse
paigaldamiseks kaivitage rakendus Google Play
Games. Moned mangud on tasuta. Kuvatakse teade,
kui konkreetse mangu mangimiseks on vaja
mangupulti.

Google Play Game'i kaivitamiseks voi peatamiseks
tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @O HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige *w Rakendused >
Google Play Games ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige mangimiseks mang voi paigaldamiseks uus
mang ja vajutage nuppu OK.

4 - Kui olete valmis, vajutage korduvalt nuppu &
BACK vbi vajutage nuppu EXIT voi peatage mang
spetsiaalse valjumis-/peatamisnupu abil.

Paigaldatavad mangud ilmuvad samuti kodumenuus
real g Mangud

Mobned Google Play tooted ja funktsioonid pole
saadaval koikides riikides.

Leidke rohkem teavet lehelt:
support.google.com/androidtv

Google Play pood

Google Play poest saate alla laadida ja paigadada
uusi rakendusi. Méned rakendused on tasuta.

Mida vajate?

- Teie teleril peab olema internetiihendus.

- Te peate teleris Google'i kontoga sisse logima.

- lisage oma Google'i kontole krediitkaart rakenduste
ostmiseks;

Uue rakenduse paigaldamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @& HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige w Rakendused >
Google Play pood ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige soovitud rakendus ja vajutage nuppu OK.
4 - Google Play poe sulgemiseks vajutage korduvalt
nuppu & BACK vai vajutage nuppu EXIT.

Sisu filtreerimine (vanemlik jarelevalve)

Google Play poes saate peita rakendusi vastavalt
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kasutajate/ostjate eale. Ea valimiseks voi muutmiseks
peate sisestama PIN-koodi.

Vanemliku jarelevalve seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige ws Rakendused >
Google Play pood ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige Satted > Sisu filtreerimine ja vajutage
nuppu OK.

4 - Valige soovitud iga.

5 - Sisestage taotluse korral PIN-kood.

6 - Google Play poe sulgemiseks vajutage korduvalt
nuppu & BACK voi vajutage nuppu EXIT.

Mobned Google Play tooted ja funktsioonid pole
saadaval koikides riikides.

Leidke rohkem teavet
lehelt: support.google.com/androidtv

Maksed

Teleris Google Play's makse tegemiseks peate lisama
oma Google'i kontole makseviisi - krediitkaardi
(valjaspool Ameerika Uhendriike). Kui ostate filmi voi
telesaate, voetakse summa sellelt krediitkaardilt
maha.

Krediitkaardi lisamiseks tehke jargmist.

1- Minge arvutis lehele accounts.google.com ja
logige sisse selle Google'i kontoga, mida kasutate
teleris Google Play'ga.

2 - Google'i kontole kaardi lisamiseks minge lehele
wallet.google.com.

3 - Sisestage krediitkaardi andmed ja ndustuge
tingimustega.

15.3
Rakenduste galerii

Philipsi valitud rakenduste nautimiseks Uhendage
teler Internetiga. Need rakendused on loodud
spetsiaalselt telerile. Philipsi rakenduste

galerii pakub vaga mitmekulgseid rakendusi.
Mobnedes riikides saate paigaldada kohaliku
videokaupluse rakendusi voi oma riigi telekanalite
rakendusi. Viimati nimetatu vib pakkuda
jarelevaatamisteenuseid. Rakenduste galerii
rakenduste allalaadimine ja paigaldamine on tasuta.

Philipsi rakenduste galerii rakenduste kogu voib riigiti
vOi piirkonniti erineda.

Mobned praktilised rakendused on eelnevalt teie
telerisse paigaldatud. Muude rakenduste galeriis
leiduvate rakenduste paigaldamiseks palutakse teil
noustuda kasutustingimustega. Voite
privaatsussatteid vastavalt oma eelistustele
seadistada.



Rakenduste galeriist rakenduse paigaldamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige ggt Philipsi kollektsioon
> gy Rakenduste galerii ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige rakenduse ikoon ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige Paigalda ja vajutage nuppu OK.
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Rakenduse kaivitamine voi
peatamine

Vobite kaivitada rakenduse kodumenuust.
Rakenduse kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole suvandini ‘g Rakendused ja
valige soovitud rakendus ning vajutage nuppu OK.
3 - Rakenduse peatamiseks vajutage korduvalt
nuppu & BACK vai vajutage nuppu EXIT voi
peatage mang spetsiaalse valjumis-/peatamisnupu
abil.

155
Rakenduste lukustamine

Teave rakenduse lukustamiste kohta

Te saate lastele sobimatud rakendused lukustada. Te
saate rakenduste galeriis olevad 18-aastastele ja
vanematele mdeldud rakendused lukustada voi luua
kodumenuus piiranguga profiili.

18+

18-aastastele ja vanematele mdeldud rakenduse
lukustus kusib PIN-koodi, kui Uritate kdivitada
18-aastastele ja vanematele moeldud rakendust. See
lukustus kehtib Uksnes Philipsi rakenduste galeriist
saadavatele 18-aastastele ja vanematele mdeldud
rakenduste puhul.

Piiranguga profiil

Saate luua Umberkorraldatud profiili kodumenui
jaoks, kus on saadaval Uksnes teie lubatud
rakendused. Piiranguga profiili loomiseks ja selle
sisselUlitamiseks peate sisestama PIN-koodi.

Google Play pood - taisiga

Google Play poes saate peita rakendusi vastavalt
kasutajate/ostjate eale. Ea valimiseks voi muutmiseks
peate sisestama PIN-koodi. Iga maarab, millised
rakendused on paigaldamiseks saadaval.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Google Play
pood.
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18-aastastele ja vanematele mdeldud
rakenduste lukustamine

Te saate Philipsi rakenduste galeriis olevad
18-aastatele ja vanematele mdeldud rakendused
lukustada. See sate kontrollib 18+ reitingu satet
Philipsi rakenduste galerii privaatsussatetes.

18-aastastele ja vanematele mdeldud rakenduste
lukustamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Lapselukkija Rakenduse

lukustamine ning vajutage OK.

3 - Valige Sees ja vajutage klahvi OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== Votmesdnad ja valige Lapselukk, PIN-koodi
madaramine.

Piiranguga profiil

Teave piiranguga profiili kohta

Te saate piirata teatud rakenduste kasutamise,
lUlitades teleri piiranguga profiilile. Kodumenuus
kuvatakse Uksnes teie lubatud rakendused.
Piiranguga profiili valjaltlitamiseks vajate PIN-koodi.

Kui teler on lUlitatud piiranguga profiilile, ei saa te ...

- otsida voi avada rakendusi, mille juures on marge
,Pole lubatud®;

- avada Google Play poodi;

- osta Google Play Movies & TV voi Google Play
Games kaudu;

- kasutada kolmandate isikute rakendusi, mis ei
kasuta Google'i sisselogimist.

Kui teler on lUlitatud piiranguga profiilile, saate ...

- vaadata Google Play Movies & TV kaudu juba
laenutatud voi ostetud sisu;

- mangida Google Play Games kaudu juba ostetud ja
paigaldatud mange;

- paaseda ligi jargmistele satetele: Wi-Fi vork, Kone ja
Kasutusholbustus;

- lisada Bluetooth-tarvikuid.

Teleris olev Google'i konto jaab sisselogituks.
Piiranguga profiili kasutamine ei muuta Google'i
kontot.

Seadistamine

Piiranguga profiili loomiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Vajutagew (alla) ja valige Isiklik > Turvalisus ja



piirangud ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige Piiranguga profiil ja vajutage nuppu OK.

5 - Valige Satted ja vajutage nuppu OK.

6 - Sisestage PIN-kood puldiklaviatuuriga.

7 - Valige Lubatud rakendused ja vajutage OK.

8 - Valige saadaolevate rakenduste loendis rakendus
ja vajutage selle rakenduse lubamiseks voi
keelamiseks nuppu OK.

9 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks vajutage
&BACK voi menuu sulgemiseks EXIT.

NUUd saate sisestada piiranguga profiili.

PIN-koodi abil saate alati muuta PIN-koodi voi muuta
lubatud voi keelatud rakenduste loendit.

Sisene

Piiranguga profiili sisenemiseks (sellele lUlitumiseks)
tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajutagew (alla) ja valige Isiklik > Turvalisus ja
piirangud ja vajutage nuppu OK.

4 - Valige Piiranguga profiili sisenemine ja vajutage
nuppu OK.

5 - Sisestage PIN-kood puldiklaviatuuriga.

6 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage & BACK voi menul sulgemiseks EXIT.

Saate naha, millal piiranguga profiili sisenetakse, kui
ikoon ilmub avakuvale. Kerige allapoole suvandini
$¢ Sdtted ja kerige kaugele paremale.

Valju
Piiranguga profiilist valjumiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu @ HOME, kerige allapoole
suvandini £¢ Satted ja kerige kaugele paremale.

2 - Valige Piiranguga profiil ja vajutage nuppu OK.
3 - Valige Piiranguga profiilist valjumine ja vajutage
nuppu OK.

4 - Sisestage PIN-kood. Teler valjub piiranguga
profiilist.

15.6
Rakenduste haldamine

Kui peatate rakenduse ja naasete kodumenuusse, siis
rakendust tegelikult ei peatata. Rakendus téotab
endiselt taustal, et olla selle uuesti kaivitamisel
holpsalt kattesaadav. Sujuvalt toimimiseks peavad
paljud rakendused salvestama veidi teavet teleri
vahemallu. Véib-olla oleks hea peatada rakendus
taielikult voi kustutada konkreetse rakenduse
vahemalu andmed, et optimeerida rakenduste Uldist
toimimist ja vahendada Android-teleri malu kasutust.
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Kdige parem on eemaldada ka rakendused, mida te
enam ei kasuta.

Allalaaditud ja ststeemi rakenduste loendi avamiseks
tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige Seade > Rakendused ja vajutage OK.

4 - Valige rakendus ja vajutage nuppu OK. Kui
rakendus veel t6otab, saate sundida seda peatuma
vOi saate kustutada vahemalu andmed. Saate alla
laaditud rakendused eemaldada.

5 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage & BACK voi menuu sulgemiseks EXIT.

Kui kasutate rakenduste salvestamiseks USB-
kovaketast, saate teisaldada rakenduse USB-
kovakettalt teleri mallu voi vastupidi.

15.7
Salvestamine

Te saate vaadata, kui palju maluruumi - teleri
sisemalu - te kasutate rakenduste, muusika jne jaoks.
Saate naha, kui palju vaba ruumi on teil uute
rakenduste paigaldamiseks veel alles. Kui rakenduste
t66 muutub aeglaseks voi tekivad nendega
probleemid, kontrollige maluruumi.

Et naha, kui palju maluruumi te kasutate, tehke
jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.

3 - Valige Seade > Salvestamine ja lahtestamine ja
vajutage nuppu OK.

4 - Vaadake teleri malu kasutust.

5 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage & BACK voi menuu sulgemiseks EXIT.

USB-kbvaketas

Kui Uhendate USB-kdvaketta, saate kasutada seda
teleri malu laiendusena rohkemate rakenduste
salvestamiseks. Lubage kasutada USB-kdvaketast
teleri lisamaluna vormindamise ajal. Teler Uritab
salvestada uusi rakendusi kdigepealt USB-
kovakettale. Moned rakendused ei voimalda USB-
kovakettale salvestamist.



Mangud

16.1
Mida vajate?

Selles teleris saate mangida mange jargmistest
allikatest:

- kodumenUu rakenduste galeriist.
- kodumenuUs Google Play poest
- Uhendatud mangukonsoolist;

Rakenduste galerii voi Google Play poe mangud tuleb
alla laadida ja telerisse paigaldada enne, kui saate
neid mangida. Moned mangud vajavad mangimiseks
mangupulti.

Mangu installimiseks Philipsi rakenduste galeriist voi
Google'i Play poest peab teleril olema
internetithendus. Rakenduste galeriist parinevate
rakenduste kasutamiseks peate ndustuma
kasutustingimustega. Google Play rakenduste ja
Google Play poe kasutamiseks peate sisse logime
Google'i kontoga.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== VOtmesonad ja valige Rakenduste galerii,
kasutustingimused voi Rakenduste galerii,
privaatsussatted.

Internetiihenduse loomise kohta lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu == Votmesdnad ja
valige Vorgu installimine.

16.2

Mangupuldid

Selles teleris Internetis mangimiseks saate Uhendada
valitud juhtmeta mangupuldid. Teler toetab korraga
kahte Uhendatud mangupulti. Mangupuldi
Uhendamisel saate seda kohe kasutada.

Mangupuldi Uhendamise kohta lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu == Votmesdnad ja
valige Mangupult, Uhendamine.

16.3
Mangu mangimine

Kodumenuust.

KodumenuUust mangu kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole suvandini ggMangud, valige
mang ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajutage korduvalt nuppu & BACK voi
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vajutage nuppu EXIT voi peatage rakendus
spetsiaalse valjumis-/peatamisnupu abil.

Mangukonsoolil

Mangukonsoolil mangu kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Lulitage mangukonsool sisse.

2 - Vajutage nuppu =@ SOURCES ja valige
mangukonsool voi Uhenduse nimi.

3 - Kaivitage mang.

4 - Vajutage korduvalt nuppu & BACK voi
vajutage nuppu EXIT voi peatage rakendus
spetsiaalse valjumis-/peatamisnupu abil.

Mangukonsooli Uhendamise kohta lisateabe
saamiseks vajutage menuus Abi

varvinuppu «= Votmesdnad ja

valige Mangukonsool, Uhendamine.



17

Internet

171
Kaivitage Internet

Saate teleris Internetti sirvida. Voite vaadata mis
tahes veebisaiti, kuid enamik neist pole ette
valmistatud teleekraanil vaatamiseks.

- Mdned lisandprogrammid (nt programmid
veebilehtede voi videote vaatamiseks) pole teleris
saadaval.

- Te ei saa neid faile saata ega alla laadida.

- Veebisaite kuvatakse lehthaaval ja taisekraanil.

Veebisirvija kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage nuppu & HOME.

2 - Kerige allapoole ja

valige Rakendused > & Internet ja vajutage
nuppu OK.

3 - Sisestage internetiaadres ja valige +, vajutage

OK.
4 - Interneti sulgemiseks vajutage
nuppu @ HOME vbi EXIT.

17.2
Interneti suvandid

Mébned lisad on saadaval interneti puhul.
Lisade avamiseks tehke jargmist.

1- Kui veebisait on avatud, vajutage

nuppu == OPTIONS.

2 - Valige Uks Uksustest ja vajtuage nuppu OK.

3 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu o (vasakule).

Sisestage aadress

Uue Interneti-aadressi sisestamiseks.
Naita lemmikud

Lemmikuks margitud lehtede vaatamine.
Laadi lehekllg uuesti

Veebilehe uuesti laadimiseks.

Suumi lehekulge

Maarake suurendusaste liuguri abil.
Turvateave

Praeguse lehe turvataseme vaatamiseks.
Margi lemmikuks

Praeguse lehe lemmikuks markimiseks.

Subtiitrid
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Subtiitrite valimiseks nende olemasolu korral.



Videod, fotod ja
muusika

18.1

USB-Uhenduse kaudu

Voite vaadata fotosid voi esitada muusikat voi videoid
Uhendatud USB-malupulgalt voi -kdvakettalt.

Uhendage USB-maélupulk voi -kdvaketas
sisselulitatud teleri USB-porti. Teler tuvastab seadme
ja esitab meediafailid loendis.

Kui failide loend ei ilmu automaatselt ...

1- Vajutage nuppu == SOURCES,

valige aa USB ja vajutage nuppu OK.

2 - Valige @& USB-seadmed ja vajutage

nuppu » (paremale), et valida vajaminev USB-
seade.

3 - Vodite sirvida oma faile kaustastruktuuris, mille
olete kettal loonud.

4 - Videote, fotode ja muusika esitamise
|Opetamiseks vajutage nuppu EXIT .

Hoiatus

Kui pUUate saadet seisata voi salvestada ja USB-
kovaketas on Uhendatud, palub teler teil USB-
kovaketta Formattida . Formattimisel kustutatakse
koik USB-kovakettal olevad failid.

18.2
Arvutist voi vorgumalust

Véite vaadata fotosid voi esitada muusikat voi videoid
koduvorgus olevast arvutist voi vorgumalust.

Teler ja arvuti voi vorgumalu peavad olema samas
koduvorgus. Peate installima arvutisse voi

vorgumallu meediaserveri tarkvara. Teie meediaserver
peab olema seatud faile teleriga jagama. Teler kuvab
teie failid ja kaustad nii, nagu need on meediaserveris
korraldatud voi nagu need on arvutis voi vorgumalus
korrastatud.

Teler ei toeta arvutist voi vorgumalust
voogedastatavate videote subtiitreid.

Kui meediaserver toetab failide otsimist, on
otsinguvali saadaval.

Nende failide arvutis sirvimiseks ja esitamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage nuppu = SOURCES , valige e¢g»
Vork ja vajutage nuppu OK.

2 - Valige SimplyShare seadmed ja vajutage
nuppu » (paremale), et valida vajaminev seade.
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3 - Saate oma faile sirvida ja esitada.
4 - Videote, fotode ja muusika esitamise
[Opetamiseks vajutage nuppu EXIT .

183
Pilveteenusest

Saate vaadata fotosid voi esitada muusikat ja videoid,
mille olete Ules laadinud veebipilve
talletusteenusesse*.

Tanu rakendusele « Cloud Explorer saate luua
Uhenduse pilve hostingu teenustega. Saate
Uhendamiseks kasutada oma kasutajanime ja
salasona.

1- Vajutage nuppu @O HOME.

2 - Kerige allapoole ja valige ‘um

Rakendused > s« Cloud Explorerja vajutage nuppu
OK.

3 - Valige vajaminev hostinguteenus.

4 - Looge Uhendus ning logige hostinguteenusesse
oma kasutajanime ja salasdnaga sisse.

5 - Valige foto vdi video, mida soovite esitada, ja
vajutage nuppu OK.

6 - Uhe sammu vorra tagasi minemiseks

vajutage < (vasakule) voi menuu

sulgemiseks & BACK.

* Talletamisteenus nagu Dropbox™.

18.4
Esitage oma videosid

Videote esitamine

See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, soltub
selle seadme tlubist, kuhu failid on salvestatud. Vt
eespool olevaid peatikke.

Teleris video esitamiseks tehke jargmist.

Valige @ Videod ja valige faili nimi ning vajutage
nuppu OK

- Video esitamise seiskamiseks vajutage nuppu OK.
Jatkamiseks vajutage uuesti nuppu OK.

- Video edasi- voi tagasikerimiseks vajutage

nuppu »» VOi <«. Kerimise kiirendamiseks 2, 4, 8, 16
vOi 32 korda vajutage nuppu mitu korda.

- Kaustas jargmisele videole hUppamiseks vajutage
seiskamiseks nuppu OK ja valige ekraanil » ning
vajutage nuppu OK.

- Video esitamise peatamiseks vajutage

nuppu m (Peata).

- Kausta naasmiseks vajutage nuppu & BACK .

Edenemisriba

Edenemisriba kuvamiseks video esitamise ajal (nt
esituskoht, kestus, pealkiri, kuupaev) vajutage



nuppu @ INFO .
Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Video suvandid

Video esitamise ajal vajutage nuppu = OPTIONS, et

- Margi lemmikuks — markige valitud video
lemmikuks.

- - Esita kdik — koikide selles kaustas olevate
videofailide esitamine.

- Esita Uks — ainult selle video esitamine.

- Subtiitrid - kui subtiitrid on saadaval, voite need
sisse vOi valja lUlitada voi vaigistamise ajal sisse
lulitada.

- Heli keel— kui heli keel on saadaval, valige see.

- Juhuesitus — failide esitamine juhuslikus jarjestuses.
- Korda — kdikide selles kaustas olevate videote
esitamine Uhe korra voi korduvalt.

18.5
Oma fotode vaatamine

Fotode vaatamine

See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, soltub
selle seadme tlubist, kuhu failid on salvestatud. Vt
eespool olevaid peatikke.

Teleris koikide fotode vaatamiseks tehke jargmist.

Valige @ Fotod ja valige Koik ning vajutage
nuppu OK

Teleris foto vaatamiseks tehke jargmist.

Valige @l Fotod ja valige faili nimi ning vajutage
nuppu OK

Teleris slaidiseansi kaivitamiseks tehke jargmist.
Kui kaustas on mitu fotot, saate kaivitada slaidiseansi.
Slaidiseansi kaivitamiseks tehke jargmist.

1- Valige fotodega kaust.

2 - Vajutage varvinuppu = Slaidiseanss .

- Jargmisele voi eelmisele fotole hUppamiseks
vajutage » (paremale - jargmine) voi € (vasakule -
eelmine).

- Slaidiseansi seiskamiseks vajutage nuppu OK.
Taaskaivitamiseks vajutage uuesti OK.

- Slaidiseansi peatamiseks vajutage nuppu OK ja
vajutage & BACK.

Teave

Foto teabe (nt suuruse, tegemise kuupaeva, faili tee)
vaatamiseks valige foto ja vajutage nuppu @ INFO .
Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
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Muusikaga slaidiseanss

Saate vaadata oma fotode slaidiseanssi ja kuulata
samal ajal oma muusikafaile. Peate kaivitama
muusika enne fotode slaidiseansi kaivitamist.

Muusika esitamiseks slaidiseansi vaatamise ajal tehke
jargmist.

1- Valige muusikapala voi muusikapalu sisaldav
kaust ja vajutage nuppu OK.

2 - Faili info ja edenemisriba peitmiseks vajutage
nuppu @ INFO.

3 - Vajutage nuppu & BACK.

4 - NUud kasutage fotodega kausta valimiseks
navigeerimisnooli.

5 - Valige fotosid sisaldav kaust ja vajutage nuppu
== Slaidiseanss .

6 - Slaidiseansi peatamiseks vajutage

nuppu & BACK.

Foto suvandid

Ekraanil avatud foto korral vajutage ==OPTIONS, et ...

- Margi lemmikuks — markige valitud foto lemmikuks.
- Slaidiseanss — fotode kuvamine Uksteise jarel.

- Poora — foto pddramine roht- voi pustpaigutuse
vormingusse.

- Juhuesitus — failide esitamine juhuslikus jarjestuses.
- Korda — esitage slaidiseanssi Uks kord voi korduvalt.

- Peata muusika — taustamuusika peatamine.

- Slaidiseansi kiirus — slaidiseansi kiiruse maaramine.
- Slaidiseansi Uleminek — fotode Uleminekute laadi
madaramine.

18.6
Esitage oma muusikat

Muusika esitamine

See, kuidas avada teleris meediafailide loendit, soltub
selle seadme tlubist, kuhu failid on salvestatud. Vt
eespool olevaid peatikke.

Teleris laulu esitamiseks tehke jargmist.

Valige ;4 Muusika ja valige faili nimi ning vajutage
nuppu OK

Kui kaustas on mitu muusikapala, voite kuulata neid
Uksteise jarel.

- Muusikapala esitamise seiskamiseks vajutage
nuppu OK. Jatkamiseks vajutage uuesti nuppu OK.
- Video edasi- voi tagasikerimiseks vajutage

nuppu »» VOi <«. Kerimise kiirendamiseks 2, 4, 8, 16
vOi 32 korda vajutage nuppu mitu korda.



- Kaustas jargmisele laulule hUppamiseks vajutage
seiskamiseks nuppu OK ja valige ekraanil w» ning
vajutage nuppu OK.

- Kausta naasmiseks vajutage nuppu & BACK,
muusika esitamine jatkub.

- Video esitamise peatamiseks vajutage nuppu m
(Peata).

Edenemisriba

Edenemisriba kuvamiseks muusikapala esitamise ajal
(nt esituskoht, kestus, pealkiri, kuupaev) vajutage
nuppu @ INFO .

Teabe varjamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Muusikakuulamisvoimalused

Muusika esitamise suvandid ...

- - Margi lemmikuks — markige valitud muusikapala
lemmikuks.

- - Esita kdik — kdikide selles kaustas olevate
muusikapalade esitamine.

- Esita Uks — ainult selle muusikapala esitamine.

- Juhuesitus — failide esitamine juhuslikus jarjestuses.

- Korda — kdikide selles kaustas olevate
muusikapalade esitamine Uhe korra voi korduvalt.
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19

Nutitelefonid ja
tahvelarvutid

19.7

Philipsi rakendus TV Remote

Teie nutitelefoni voi tahvelarvuti uus Philipsi rakendus
TV Remote on teie uus telesemu.

Rakenduse TV Remote abil saate hallata end
Umbritsevat meediat. Saatke fotosid, muusikat voi
videosid oma suurele teleriekraanile vdi vaadake oma
telekanaleid otse tahvelarvutis voi telefonis. Vaadake
telekavast, mida soovite vaadata, ja siis vaadakegi
seda oma telefonis voi teleris. Tanu rakendusele TV
Remote App saate kasutada oma telefoni
kaugjuhtimispuldina.

Laadige Philipsi rakendus TV Remote oma
lemmikrakenduste poest juba tana alla.

Philipsi rakendus TV Remote on saadaval iOSi ja
Androidi jaoks ning see on tasuta.

Wi-Fi Smart Screen

Nutitelefonis voi tahvelarvutis digitelekanalite
vaatamiseks Philipsi rakenduse TV Remote abil peate
Wi-Fi Smart Screeni sisse lUlitama. Lisateabe
saamiseks vajutage menuus Abi

varvinuppu == Votmesdnad ja valige Wi-Fi Smart
Screen.

19.2

Google Cast

Mida vajate?

Kui teie mobiilseadmes oleval rakendusel on Google
Cast, saate edastada selle rakenduse oma telerisse.
Otsige mobiilirakenduses Google Casti ikooni. Teleris
esitatava sisu juhtimiseks saate kasutada oma
mobiilseadet. Google Cast toimib Androidi ja iOS-iga.

Teie mobiilseade peab olema Uhendatud samasse Wi-
Fi koduvorku nagu telergi.

Google Castiga rakendused

lga paev tehakse kattesaadavaks uued Google Casti
rakendused. Saate seda proovida juba YouTube'i,
Chrome'i, Netflixi, Photowalli ... voi Big Web Quiz for
Chromecastiga. Vt ka google.com/cast

Mobned Google Play tooted ja funktsioonid pole
saadaval koikides riikides.

Leidke rohkem teavet
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lehelt: support.google.com/androidtv

Edastage oma telerisse

Rakenduse teleri ekraanile edastamiseks tehke
jargmist.

1- Avage oma nutitelefonis voi tahvelarvutis
rakendus, mis toetab Google Casti.

2 - Markige Google Casti ikoon.

3 - Valige teler, kuhu soovite edastada.

4 - Vajutage oma nutitelefonis voi tahvelarvutis Esita.
See, mille valisite, peaks hakkama nuud teleris
mangima.

193
Miracast

Teave Wi-Fi Miracasti kohta

Saate teleris vaadata fotosid voi esitada muusikat ja
filme Wi-Fi Miracast™-iga mobiilseadmest.
Mobiilseade ja teler peaksid olema téoraadiuses, mis
tavaliselt tahendab samas ruumis olemist.

Kontrollige, kas teie mobiilseade on valmis Miracasti
jaoks.

Teie teler on Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i seade.
Miracast™-i abil saate vaadata ja jagada nutitelefoni,
tahvel- voi tavaarvuti ekraani teleriekraanil
juhtmevabalt. Voite voogedastada videosid (heli ja
pilt), jagada pilte voi muud, mis on seadme ekraanil.
Seadet ei pea Uhendama koduvorku. Nii teler kui ka
seade peavad olema Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i
seadmed ja neil peab olema Miracast sisse lUlitatud.

Selles teleris toetab Miracasti HDCP-protokoll,
mistottu ei ole voimalik kuvada seadme saadetud
tasulist koopiakaitsega sisu. Suurim toetatud video
lahutusvoime on 720p 2,4 GHz Wi-Fi vdi 1080p

5 GHz Wi-Fi puhul.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-i kohta lisateabe
saamiseks avage www.wi-fi.org

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi logo Wi-Fi
Alliance'i registreeritud kaubamargid. Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, Miracast™ on Wi-Fi Alliance'i
kaubamargid.


http://www.wi-fi.org

Miracasti sisselulitamine

Veenduge, et Wi-Fi Miracast on sisse lulitatud.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage
menuusse sisenemiseks p (paremale).

3 - Valige Juhtmega voi Wi-Fi> Wi-Fi Miracast ja
vajutage OK.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu o (vasakule).

Ekraani teleris jagamine

Nutitelefoni, tahvel- voi tavaarvuti ekraani teleris
jagamiseks tehke jargmist.

1- Lulitage teler sisse.

2 - Maarake seadme satete menuls seade oma
ekraani edastama voi peegeldama. Miracast kasutab
Wi-Fi Direct™-i.

3 - Skannige seadmes saadaolevaid Miracasti
seadmeid ja valige Uhendamiseks teler.

4 - Noustuge teleris Uhendamise taotlusega. Teil
voidakse paluda teleris sisestada seadme PIN-kood -
sisestage numbrid puldi numbrinuppudega. Teil
vOidakse paluda sisestada PIN-kood ka seadmes.
Uhendamise korral kuvab teler seadme ekraani.

5 - Valige seadmes videod, fotod vai failid, mida
soovite teleris vaadata.

* Miracasti toetavad WiDi 3.5 ja uuemad versioonid.

Te voite leida Wi-Fi uhenduse (nt 'DIRECT _tvname')
ka muude vorguseadmete, nt oma sulearvuti,
saadaolevate vorkude loendist. Ent seda Uhendust
saavad kasutada Uksnes Wi-Fi Miracasti seadmed.

Jagamise peatamine

Vbite peatada ekraani jagamise telerist voi
mobiilseadmest.

Seadmest

Miracasti kaivitamiseks kasutatava rakenduse abil
vOite katkestada ja lOpetada teleris seadme ekraani
vaatamise. Teler naaseb viimati valitud saate juurde.

Telerist

Teleris seadme ekraani vaatamise peatamiseks voite
tehajargmist: . .

- telesaate vaatamiseks vajutage nuppu EXIT;
- teleris muu toimingu kaivitamiseks vajutage
nuppu @ HOME;

- allikamenul avamiseks vajutage

nuppu == SOURCES ja valige Uhendatud seade.
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Seadme blokeerimine

Kui saate seadmelt esmakordselt Uhendamise
taotluse, voite seadme blokeerida. Nii selle seadme
taotlust kui ka kdiki selle hilisemaid taotlusi eiratakse.

Seadme blokeerimiseks tehke jargmist.

Valige Blokeeri ... ja vajutage nuppu OK.

Koikidelt seadmetelt blokeeringu eemaldamine

Koik varem Uhendatud ja ka blokeeritud seadmed
salvestatakse Wi-Fi Miracasti Uhenduste loendis.
Loendi tuhjendamisel eemaldatakse koikidelt
blokeeritud seadmetelt blokeering.

Koikidelt blokeeritud seadmetelt blokeeringu
eemaldamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud > Juhtmega voi Wi-
Fi ja vajutage OK.

3 - Valige Wi-Fi Miracasti Uhendused ja

vajutage OK. Loend tuhjendatakse.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Varem Uhendatud seadme blokeerimine

Kui soovite varem Uhendatud seadme blokeerida,
peate esmalt tihjendama Wi-Fi Miracasti Uhenduste
loendi. Parast loendi tihjendamist peate iga seadme
Uhenduse uuesti kinnitama voi blokeerima.

Ekraani viivitus

Tavaline viivitus Miracasti abil ekraani jagamisel on
umbes Uks sekund. Viivitus voib olla pikem, kui
kasutate vanemaid seadmeid, mille tootlusvoimsus
on vaiksem.

19.4

AirPlay

AirPlay funktsionaalsuse lisamiseks oma Android-
telerile saate alla laadida ja paigaldada Uhe mitmest
Android-rakendusest, mis just seda voimaldavad.
Mitmed neist rakendustest voite leida Google Play
poest.

19.5

MHL

See teler Uhildub MHL™-iga.

Kui teie mobiilseade Uhildub ka MHL-iga, saate
Uhendada oma mobiilseadme MHL-kaabli abil
teleriga. Kui MHL-kaabel on Uhendatud, saate teleri
ekraanil jagada oma mobiilseadme sisu. Teie



mobiilseade laeb samal ajal oma akut. MHL-Uhendus
on parim teleris mobiilseadmes olevate filmide
vaatamiseks voi mangude mangimiseks pikema aja
valtel.

Laadimine

Uhendatud MHL-kaabli korral laeb seade, kui teler on
sisse lUlitatud (pole ootereziimis).

MHL-kaabel

Mobiilseadme teleriga Uhendamiseks vajate
passiivset MHL-kaablit (HDMI to Micro USB). Oma
mobiilseadme Uhendamiseks vajate voib-olla
lisaadapterit. MHL-kaabli teleriga Uhendamiseks
kasutage HDMI 4 MHL porti.

YMHL

MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL-i logo on
MHL, LLC kaubamargid voi registreeritud
kaubamargid.
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Mitmikkuva

20.1
Teave mitmikkuva kohta

Multi View' ekraani ei saa kuvada 3D-pildina ega Ultra
HD-na. Mitmikkuva pole saadaval analoogtelevisiooni
kanalite puhul. Koik rakendused ei toeta Multi View'
vaadet.

20.2
Teletekst ja teler

Saate teleteksti vaatamise ajal kuvada Multi View'
vaiksele ekraanile telekanali.

Teletekstiga samaaegselt telekanali vaatamiseks
toimige jargmiselt.

1- Vajutage nuppu 3 MULTI VIEW .
2 - Valige Mitmikkuva: ekraanil Sees. Vaadatud
kanal ilmub vaiksele ekraanile.

Vaikese ekraani peitmiseks vajutage uuesti nuppu
&J MULTI VIEW ja valige Mitmikkuva: ekraanil
Valjas.

203

Nettvija TV

Rakenduste galeriist Nettv rakenduse vaatamise ajal
saate mitmikkuva vaiksele ekraanile telekanali
kuvada.

Samaaegselt Nettv rakenduste galeriist rakenduse
vaatamise ja telekanali vaatamiseks toimige
jargmiselt.

1- Vajutage nuppu gJ MULTI VIEW .

2 - Valige Mitmikkuva: ekraanil Sees. Vaadatud
kanal ilmub vaiksele ekraanile.

3 - Vajutage = 4 or = -, etvaiksel ekraanil
kanaleid vahetada.

Vaikese ekraani peitmiseks vajutage uuesti nuppu
&J MULTI VIEW ja valige Mitmikkuva: ekraanil
Valjas.

* Mitte kdik Nettv rakendused toetavad mitmikkuva
reziimi telekanali vaatamise ajal. Kui rakendus ei toeta
mitmikkuva reziimi, kuvatakse teleriekraanile

teade: Mitmikkuva ei ole toetatud.
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204

HDMlja TV

Saate Uhendatud HDMI-seadmelt video vaatamise
ajal kuvada Multi View' vaiksele ekraanile telekanalli.

Samaaegselt Uhendatud HDMI-seadmelt parineva
video ja telekanali vaatamiseks toimige jargmiselt ...

1- Vajutage nuppu gJ MULTI VIEW .
2 - Valige Mitmikkuva: ekraanil Sees. Vaadatud
kanal ilmub vaiksele ekraanile.

Vaikese ekraani peitmiseks vajutage uuesti nuppu
&J MULTI VIEW ja valige Mitmikkuva: ekraanil
Valjas.

* Mitmikkuva reziimis saate vaadata ainult telekanali
pilti ilma haaleta.



Satted

211

Pilt

Pildi stiil

Stiili valimine

Pildi lihtsaks seadistamiseks voite valida eelmaaratud
Pildistiili.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu £t

2 - Valige Pildi stiil ja valige loendist Uks stiil.

3 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Saadaolevad stiilid on jargmised.

- Isiklik - esmakordsel kaivitamisel maaratud
pildieelistused.

- Elav — parim paevavalguses vaatamiseks

- Loomulik — loomuliku pildi seaded

- Tavaline - parim energiat saastev sate -
tehaseseadistus

- Kino — parim filmide vaatamiseks

- Foto — parim fotode vaatamiseks
- ISF-paev - ISF-kalibreerimiseks
- ISF-60 - ISF-kalibreerimiseks

Stiili kohandamine

Koik kohandatud pildisatted, nagu naiteks Varv voi
Kontrastsus, salvestatakse hetkel valitud Pildistiili
menuus. See voimaldab teil igat stiili kohandada.
Vaid stiilis Isiklik on véimalik salvestada satted iga
menuus Allikad oleva Uhendatud seadme puhul
eraldi.

Stiili taastamine

Kui pildistiil on valitud, saate Ukskdik millist pildisatet
kohandada menuus Koik satted >  Pilt.

Valitud stiil salvestab tehtud muudatused. Soovitame
kohandada Uksnes stiili Isiklik pildisatteid. Suvandis
Pildistiil - Isiklik on voimalik salvestada satted iga
menuus Allikad oleva Uksiku Uhendatud seadme
puhul eraldi.

Stiili algse seadistuse taastamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu $£#.

2 - Valige Pildi stiil ja valige stiil, mida soovite
taastada.

3 - Vajutage varvinuppu = Taasta stiil ja vajutage
OK. Stiil taastatakse.
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4 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Kodu voi kauplus

Kui Pildi stiil lUlitatakse iga teleri sisselulitamiskorra
jarel sattele Elav, on teleri asukohaks

madratud Kauplus. Seda satet kasutatakse kaupluses
teleri tutvustamiseks.

Et maarata teleri asukohaks Kodu, tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniitsse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Asukoht> Kodu ja vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Pildisatted

Varvus

Varvuse abil saate reguleerida pildi varvikullastust.
Varvi reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Varvijavajutage » (paremale).

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kontrastsus

Kontrastsuse abil saate reguleerida pildi kontrastsust.
Kontrastsuse reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Kontrastsus ja vajutage

nuppu > (paremale).

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Teravus

Teravuse abil saate reguleerida pildi peendetailide
teravuse taset.

Teravuse reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.



2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Teravus ja vajutage » (paremale).

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Tapsemad pildisatted

Mang véi arvuti

Seadme Uhendamisel tunneb teler selle tulbi ara ja
maarab igale seadmele dige tuubinimetuse. Soovi
korral saate tiubinimetust muuta. Kui seadmele on
maaratud oige tulbinimetus, lUlitub teler menuls
Allikad seadmele lUlitudes automaatselt parimale
sattele.

Kui teil on sisseehitatud Blu-ray-mangijaga
mangukonsool, olete voib-olla maaranud
thubinimetuseks Blu-ray-plaat. Satte Mang voi
arvuti  abil saate kasitsi lUlituda mangimiseks
parimale pildisattele. Arge unustage satet Mang voi
arvuti teleri vaatamise juurde naasmisel valja
lUlitada.

Satte kasitsi maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Mang voi arvuti ja valige
seadme tUUp, mida soovite kasutada. Teleri
vaatamise juurde naasmiseks valige Valjas.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Varvisatted

Varvivoimendus

Varvivoimenduse abil saate varvide intensiivsust ja
heledavarvilisi detaile voimendada.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Varvivoimendus ija
vajutage OK.

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne vo6i  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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Varvitemperatuur

Varvitemperatuuri abil saate maarata pildile eelnevalt
maaratud varvitemperatuuri voi valida Kohandatud, et
maadrata ise temperatuuriseadistus Kohandatud
varvitemperatuuri satte abil. Varvitemperatuur ja
kohandatud varvitemperatuur on kogenud
kasutajatele moeldud satted.

Eelnevalt maaratu valimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Varvitemperatuur ja
vajutage OK.

4 - Valige Tavaline, Soe voi Kulm toon. Voi
klopsake Kohandatud, kui soovite ise
varvitemperatuuri seadistada.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kohandatud varvitemperatuur

Kohandatud varvitemperatuuri funktsiooni abil saate
ise varvitemperatuuri maarata. Kohandatud
varvitemperatuuri maaramiseks valige
varvitemperatuuri menuus kodigepealt Kohandatud.
Kohandatud varvitemperatuur on kogenud
kasutajatele moeldud sate.

Kohandatud varvitemperatuuri maaramiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Kohandatud
varvitemperatuur ja vajutage OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu £ (vasakule).

Varvikontrolli satted

ISF-varvikontroll

Menuu ISF-varvikontroll abil saab ISF-ekspert
kalibreerida teleri varviesitust. Varvikontroll on ISF-
ekspertsate.

ISF®-kalibreerimisega saate oma telerit voimalikult
hasti kasutada. Kutsuge ISF-kalibreerimise ekspert
koju, et leida telerile parimad pildisatted. Lisaks voib
ekspert ka Ambilightile ISF-kalibreerimise seadistada.
Teavet ISF-kalibreerimise kohta saate edasimuujalt.

Kalibreerimise eelised on jargmised.

- Pilt on selgem ja teravam.
- Heledad ja tumedad osad on detailsemad.



- Mustad toonid on siigavamad ja tumedamad.
- Varvid on puhtamad ja kvaliteetsemad.
- Energiakulu on vaiksem.

ISF-kalibreerimise ekspert salvestab ja lukustab ISF-
satted kahe pildistiilina.

Kui ISF-kalibreerimine on valmis, vajutage nuppu %
ja valige Pildistiil ja ISF-paev voi ISF-0606. Teleri
vaatamiseks ereda valgusega valige ISF-paev voi
hamaras ISF-606.

Varvitoon

Et reguleerida Varvuse vadrtust, toimige jargmiselt.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Varvikontrollja
vajutage OK.

4 - Valige Varvusjavajutage » (paremale).

5 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kullastus

Et reguleerida Kullastuse vaartust, toimige
jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Varvikontrollja
vajutage OK.

4 - Valige Killastus ja vajutage » (paremale).

5 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Taasta koik

Sattega Taasta koik saate koik vaartused
vaikevaartustele taastada.

Et [ahtestada kbik vaartused Varvikontrolli mentus,
toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Varvikontrollja
vajutage OK.

4 - Valige Taasta kdik ja vajutage OK.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).
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ISF ainult RGB-reziimis

Ainult RGB-reziim on ISF-ekspertsate RGB-varvidele
lUlitumiseks. Menuus Ainult RGB-reziim vaartuste
muutmiseks valige esmalt pildistiili

menuust ISF-paev voi  ISF-66.

Et reguleerida satte Ainult RGB-reziim vaartust,
toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Varv> Ainult RGB-reziim ja
vajutage OK.

4 - Valige Punane, Roheline, Sinine voi Valjas, et
RGB-reziim valja lulitada.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kontrasti satted

Kontrasti reziimid

Kasutades Kontrasti reziimi, saate maarata taseme,
mille juures ekraani intensiivsuse hamardamisega
vahendatakse energiatarvet. Valige parim
energiatarve voi sobivaima heleduse intensiivsusega
pilt.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Kontrasti
reziim ja vajutage OK.

4 - Valige Standardne, Parim toitereziim, Parim pilt
voi Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu £ (vasakule).

Dunaamiline kontrastsus

Dunaamilise kontrastsuse abil saate maarata taseme,
mille juures teler parandab automaatselt pildi
pimedatel, keskmise valgustusega ja valgustatud
aladel olevate detailide nahtavust.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Dinaamiline
kontrastsus ja vajutage OK.

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne vo6i  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



Taiuslik kontrast

Taiusliku kontrasti abil saate maarata taseme, mille
juures teler parandab automaatselt pildi pimedatel,
keskmise valgustusega ja valgustatud aladel olevate
detailide nahtavust.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Taiuslik
kontrast ja vajutage OK.

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne voi  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Heledus

Heleduse abil saate maarata pildisignaali heleduse
taseme. Heledus on kogenud kasutajatele moeldud
seadistus. Soovitame mittekogenud kasutajatel
reguleerida heledust satte Kontrastsus abil.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Heledus ja
vajutage OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Video kontrastsus

Video kontrastsuse abil saate vahendada video
kontrastsuse ulatust.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Video
kontrastsus ja vajutage OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).
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Gamma

Gamma abil saate maarata pildi heleduse ja
kontrastsuse mittelineaarse seadistuse. Gamma on
kogenud kasutajatele moeldud seadistus.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kontrastsus > Gamma ja
vajutage OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Teravuse satted

Ulikdrge lahutusvéime

Ulikorge lahutusvéime abil lUlitate sisse suureparase
teravuse ridade servadel ja kontuuridel.

Sisse- voi valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Pilt ja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Teravus> Ulikdrge
lahutusvdime ja vajutage OK.

4 - Valige Sees vdi Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Muravahendus

Mduravahenduse abil saate filtreerida ja vahendada
pildi mura taset.

Muravahenduse reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks p (paremale).

3 - Valige Tapsem > Teravus > Mduravahendus ja
vajutage menuusse sisenemiseks » (paremale).

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne voi  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

MPEG-artefakti vahendamine

MPEG-artefakti vahenduse abil saate muuta pildi
digisiirded sujuvamaks. MPEG artefaktid on enamasti
piltidel naha vaikeste plokkide or sakiliste servadena.

MPEG-artefaktide vahendamiseks tehke jargmist.



1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks p (paremale).

3 - Valige Tapsem > Teravus> MPEG-artefakti
vahendus ja vajutage » (paremale), et menuusse
siseneda.

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne voi  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Liikumise satted

Natural Motion

Natural Motioni abil saate vahendada liikumisest
tulenevat varinat, mida voib naha teleris naidatavates
filmides. Natural Motion muudab lilkumise sujuvaks ja
loomulikuks.

Lilkumisest tuleneva varina reguleerimiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage menlusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Liikumine > Natural

Motion ja vajutage OK.

4

- Valige Maksimaalne, Keskmine,

Minimaalne voi  Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Pildivorming

Pohiline

Kui pilt ei taida tervet ekraani, kui Ula- voi allossa voi
molemale kuljele ilmuvad mustad ribad, voite pilti
seadistada, et see taidaks terve ekraani.

Uhe terve ekraani taitmiseks moeldud pdhiseade
valimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu $£#.

2 - Valige Pildivorming > Ekraani

taitmine voi  Ekraanile mahutamine ja vajutage OK.
3 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

- Taida ekraan - pilti suurendatakse automaatselt nii,
et see taidab kogu ekraani. Pilti moonutatakse
minimaalselt ja subtiitrid jaavad nahtavaks. See ei sobi
arvutisisendi kasutamisel. Mdéne aarmiselt erineva
pildivormingu puhul vdivad mustad ribad endiselt
nahtaval olla.

- Mahuta ekraanile - pilti suumitakse ekraani
taitmiseks automaatselt ilma moonutuseta. Mustad
ribad voivad jaada nahtavale. See ei sobi arvutisisendi

kasutamisel.

Tapsem

Kui kahest pdhiseadest ei piisa pildi soovikohaseks
vormindamiseks, voite kasutada tapsemaid seadeid.
Tapsemate seadete abil vormindate pilti ekraanil
kasitsi.

Véite pilti suumida, venitada ja nihutada, kuni see
naeb valja selline, nagu soovite — nt puuduvad
subtiitrid voi keritavad tekstreklaamid. Kui vormindate
pilti konkreetse allika — nt Uhendatud mangukonsooli
— jaoks, voite selle seade juurde naasta jargmisel
mangukonsooli kasutuskorral. Teler salvestab iga
Uhenduse puhul tehtud viimase seadistuse.

Pildi kasitsi vormindamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu £$.

2 - Valige Tapsem ja vajutage OK.

3 - Pildi reguleerimiseks kasutage suvandeid Nihuta,
Suumi, Venita voi Originaal. Valige Vota tagasi, et
naasta pildisatte juurde, mis oli valitud suvandi Pildi
kuvasuhe avamisel.

- Nihuta — kldpsake pildi nihutamiseks nooltel. Pilti
saate nihutada Uksnes siis, kui seda on suurendatud.
- Suumi — kldpsake sissesuumimiseks nooltel.

- Venita — klopsake pildi vertikaalselt voi
horisontaalselt venitamiseks nooltel.

- Vota tagasi — valige naasmiseks pildivormingusse,
millega alustasite.

- Algne — kuvab sissetuleva pildi algse vormingu. See
on 1:1 piksel-pikslis vormingus. Eksperdireziim HD- ja
arvutisisendi jaoks.

Kiired pildisatted

Esmakordsel paigaldamisel maarasite méned
pildisatted paari lihtsa sammuga. Saate neid samme
korrata Kiirete pildisatete abil. Nende sammude
labimiseks veenduge, et teler saab haalestada
telekanalile voi naidata saadet Uhendatud
seadmest.

Pildi seadistamiseks mdne lihtsa sammuga tehke
jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Piltja vajutage meniusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kiired pildisatted ja

vajutage OK.

4 - Valige Alusta.

5 - Klopsake soovitud pildisattel ja minge jargmisele
sattele.

6 - Lopuks valige Lopeta.

7 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



21.2

Heli

Helistiil

Stiili valimine

Heli lihtsaks reguleerimiseks voite Helistiili abil
eelmaaratud satteid kasutada.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu £¢.

2 - Valige Helija vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Heli stiil ja valige loendist Uks stiil.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Saadaolevad stiilid on jargmised.

- Isiklik - esmakordsel kaivitamisel maaratud
helieelistused.

- Algne - kdige neutraalsem helisate.

- Kino — parim filmide vaatamiseks

- Muusika — parim muusika kuulamiseks

- Mang — parim mangimiseks

- Uudised — parim kone kuulamiseks

Stiili taastamine

Kui helistiil on valitud, saate Ukskoik millist helisatet
kohandada menuus Seadistamine > Heli.

Valitud stiil salvestab tehtud muudatused. Soovitame
kohandada Uksnes stiili Isiklik helisatteid. Suvandis
Helistiil - Isiklik on voimalik salvestada satted iga
menuUs Allikad oleva Uhendatud seadme puhul
eraldi.

Stiili algse seadistuse taastamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu $£#.

2 - Valige Helija vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Heli stiil ja valige stiil, mida soovite
taastada.

4 - Vajutage varvinuppu e= Taasta stiil . Stiil
taastatakse.

5 - Vajaduse korral vajutage menlu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Helisatted

Bass

Bassi abil saate reguleerida heli madalate toonide
taset.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.

66

2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Bassjavajutage » (paremale).

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Korged toonid

Suvandi Kérged toonid abil saate reguleerida heli
korgete toonide taset.

Taseme reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Korged toonid ja vajutage » (paremale).
4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Ruumiheli reziim

Funktsiooni Ruumiheli reziim abil saate seadistada
teleri kolarite heliefekti.

Ruumiheli reziimi seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Ruumiheli reziim ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Stereo vdi Incredible surround.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Tapsemad helisatted

Automaatne helitugevuse Uhtlustamine

Suvandiga Automaatne helitugevuse uhtlustamine
saate panna teleri automaatselt jarske helitugevuse
erinevusi valja siluma. Need esinevad uldjuhul
reklaamide alguses voi kanaleid vahetades.

Sisse- voi valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem ja vajutage menuulsse
sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Automaatne helitugevuse

Uhtlustamine ja vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

5 - Valige Sees voi Valjas.



6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Clear Sound

Selge heli abil parandate kdne heli. Parim uudiste
vaatamiseks. Saate kdneparanduse sisse voi valja
lUlitada.

Sisse- voi valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Selge helijavajutage OK.

4 - Valige Seesvdi Vadljas ja vajutage nuppu OK.
5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Helivaljundi vorming

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Helivaljundi
vorming.

Helivaljundi Uhtlustamine

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Helivaljundi
tasandamine.

Helivaljundi viivitus

Kui maarate kodukinosusteemis heli sinkroonimise
viivituse, peate helija pildi sunkroonimiseks teleri
Helivaljundi viivituse valja lulitama.

Helivaljundi viivituse valjalUlitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi viivitus ja
vajutage OK.

4 - Valige Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Helivaljundi
viivitus.

Helivaljundi nihe

Kui te ei saa kodukinoststeemis viivitust maarata,
voite seada selle teleris funktsiooniga Helivaljundi
nihe.
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Teleri heli sinkroonimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > Helivaljundi nihe ja

vajutage OK.

4 - Nihutage liugur soovitud vaartuseni ja vajutage
nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Helivaljundi
nihe.

Korvaklappide helitugevus

Korvaklappide helitugevuse abil saate thendatud
korvaklappide helitugevust eraldi seadistada.

Helitugevuse reguleerimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Korvaklappide helitugevus ja vajutage
nuppu OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kolarid

Teleri kolarid

Voite edastada teleri heli Uhendatud heliseadmesse -
kodukinosusteemi voi helisUsteemi.

Saate valida, kus te soovite teleri heli kuulata ja kuidas
soovite seda kontrollida.

- Teleri kélarid valja valimisel lUlitate teleri kolarid
pusivalt valja.

- Kui valite Teleri kdlarid sisse, on teleri kdlarid alati
sees.

Tanu HDMI CEC-iga Uhendatud heliseadmele saate
kasutada Uhte EasyLinki satetest.

- EasyLinki valimisel edastab teler oma heli
heliseadmesse. Teler lUlitab oma koélarid valja, kui
seade esitab heli.

- EasyLinki automaatse kaivituse valimisel lUlitab teler
heliseadme sisse, edastab teleri heli seadmesse ja
lUlitab teleri kolarid valja.

EasyLinki voi EasyLinki automaatse kaivitamise
valimisel saate siiski vajadusel lUlitada teleri kdlaritele.

Teleri kblarite seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse



sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Teleri kolarid ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

5 - Valige Teleri kdlarid sisse, Teleri kolarid

vdlja, EasyLink voi EasyLinki automaatne kaivitus.
6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kohe kolaritele lUlitumiseks tehke jargmist.

1- Vajutage teleri vaatamise ajal nuppu $£#.

2 - Valige Kolarid ja valige Teler voi Helisusteem.
3 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Juhtmeta kélarid

Mida vajate?

Selle teleriga saab Uhendada juhtmeta koélari
(basskolari voi Soundbar kolari).

Teleriga saab Uhendada ja teleriheli mangivad
mitmed Philipsi valitud juhtmeta kolarid. Telerile
sobivate juhtmeta kolarite kohta lisateabe saamiseks
tutvuge Philipsi veebilehega - www.philips.com/tv

Teleriheli esitamiseks juhtmeta kolariga peate
juhtmeta kolari teleriga siduma. Teleriga saab siduda
kuni 10 juhtmeta kolarit, kuid korraga saab heli esitada
vaid Uhest juhtmeta koélarist. Uhendades teleriga
basskolari, esitatakse heli teleris ja basskolaris.
Uhendades SoundBar kdlari, esitatakse heli Uksnes
SoundBar kolaris.

Kolari valimine

Juhtmeta kdlari Uhendamiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmeta kélarid > Uhendage kélar ja
vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kolari eemaldamine

Juhtmeta kolari eemaldamiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menuusse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmeta koélarid > Eemaldage kolar ja
vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).
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Basskélari helitugevus

Juhtmeta kolari helitugevuse reguleerimine.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Helija vajutage menulsse

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Juhtmeta kolarid Basskolari

helitugevus ja vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Probleemid

Uhenduse kadumine

- Paigutage juhtmeta kolar telerist kuni 5 meetri
kaugusele.

- Kohtades, kus on palju juhtmeta seadmeid, nt
korterid, kus on palju juhtmeta ruutereid, voib
juhtmeta Uhenduses esineda torkeid. Hoidke ruuter ja
juhtmeta kolar telerile voimalikult lahedal.

Heli ja pildi ebakdla

- Monedel juhtmeta kolaristusteemil voib esineda
probleeme heli ja video stunkroonimisel. Soovitame
kasutada Philipsi juhtmeta kolareid.

21.3

Okosatted

Energia saastmine

Okosatted &z koondavad keskkonnasaastlikke
seadeid.

Energia sadastmine

Energia sadastmise valimisel lUlitab teler automaatselt
suvandile Pildistiil - Tavaline, mis on parim energiat
saastev seade pildi puhul.

Teleri energia saastmisele seadmiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Okosétted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Klépsake suvandil Energia saastmine, Pildistiil
seadistatakse automaatselt sattele Tavaline.

4 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Ekraani valjalulitamine

Kui kuulate vaid muusikat, voite teleriekraani energia
saastmiseks valja lulitada.

Ainult teleri ekraani valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Okosatted ja vajutage meniiisse


http://www.philips.com/tv

sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Ekraani valjalulitamine.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Ekraani uuesti sisselUlitamiseks vajutage Ukskoik
millist kaugjuhtimispuldi nuppu.

Valgussensor

Energia saastmiseks vahendab Umbritseva valguse
andur teleri eredust, kui valgus hamardub.
Sisseehitatud valgusandur reguleerib automaatselt

pildi ja Ambilighti ruumi valgustingimustele vastavaks.

Valgusanduri valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Okosatted ja vajutage meniiisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Valgussensor. Valgussensori ees
kuvatakse ikoon &, kui see on sisse lulitatud.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Valjalulituse taimer

Kui teler votab vastu signaali, kuid te ei vajuta nelja
tunni valtel puldi nuppe, lUlitub teler energia
saastmiseks automaatselt valja. Teler lUlitub
automaatselt valja ka siis, kui teler ei leia signaali ja ei
saa kaugjuhtimispuldilt kaske 10 minuti jooksul.

Kui kasutate telerit monitorina voi kasutate teleri
vaatamiseks digivastuvotjat (digiboks, STB) ja teleri
kaugjuhtimispulti ei vaja, blokeerige automaatne
valjalulitamine.

Valjalulituse taimeri valjalulitamiseks ...

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Okosatted ja vajutage meniiisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Valjalulituse taimer. Vaartuse
reguleerimiseks kldpsake liuguri sees.

Vaartus O (valjas) blokeerib automaatse
valjalulitamise.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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Uldsatted
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EasyLink

EasyLink

EasyLinki taielikult valjalilitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage mentiiisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Easylink, vajutage » (paremale)ja
valige Uks samm edasi EasyLink.

4 - Valige Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

EasyLink-kaugjuhtimispult
Easylink-kaugjuhtimispuldi valjalulitamine

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige EasylLink > Easylink-kaugjuhtimispult ja
vajutage OK.

4 - Valige Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Androidi satted

Saate seadistada ja vaadata mitmeid Androidi satteid
vOi teavet. Voite leida telerisse paigaldatud
rakenduste loendi ja neile vajaliku maluruumi. Saate
madrata keele, mida soovite haalotsingu puhul
kasutada. Saate konfigureerida ekraaniklaviatuuri ja
lubada rakendustel kasutada teie asukohta. Tutvuge
erinevate Androidi satetega. Nende satete kohta
lisateabe saamiseks voite avada
www.support.google.com/androidtv

Nende satete avamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Tutvuge erinevate Androidi satetega.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
nuppu & BACK .

USB-kovaketas

USB-kbdvaketta seadistamiseks ja vormindamiseks
toimige jargmiselt.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige USB-kovaketas ja vajutage nuppu OK.


http://www.support.google.com/androidtv

4 - Valige Alusta ja jargige ekraanile kuvatavaid
juhiseid.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

USB-kdvaketta paigaldamise kohta lisateabe
saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu e=
Vétmesdnad ja valige USB-kovaketas,
paigaldamine.

USB-klaviatuuri seaded

USB-klaviatuuri paigaldamiseks lulitage teler sisse ja
Uhendage USB-klaviatuur Uhe teleri kuljes oleva
USB-pordiga. Kui teler klaviatuuri esimest korda
tuvastab, voite valida klaviatuuri paigutuse ja valikut
katsetada. Kui valite klaviatuuri esmaseks

paigutuseks kirillitsa voi kreeka paigutuse, saate valida
ka teise, ladina tahtedel pohineva klaviatuuri
paigutuse.

Klaviatuuri paigutuse muutmiseks parast paigutuse
valimist tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage menisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige USB-klaviatuuri seaded ja vajutage
klaviatuuri seadistuse alustamiseks OK.

HbbTV

Kui telekanal pakub HbbTV lehti, peate nende
lehtede vaatamiseks HbbTV teleri satetes kdigepealt
sisse lUlitama.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tapsem > HbbTV ja vajutage OK.

4 - Valige Sees voi Valjas.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui te soovite konkreetsel kanalil valtida juurdepaasu
HbbTV lehtedele, saate blokeerida HbbTV lehed
Uksnes selle kanali jaoks.

1- Valige kanal, mille puhul soovite HobTV lehed
blokeerida.

2 - Vajutage == OPTIONS ja valige HbbTV sellel
kanalil ning vajutage nuppu OK.

3 - Valige Valjas ja vajutage klahvi OK.
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Kodu voi kauplus

Kui teler on Ules seatud kauplusesse, saate
seadistada teleriekraani kuvama kaupluse
ribareklaami. Pildistiil seadistatakse automaatselt
sattele Elav. Valjalulituse taimer lUlitatakse valja.

Et seadistada teleri asukohaks kauplus, tehke
jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Asukoht> Kauplus ja vajutage OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kui kasutate telerit kodus, maarake teleri asukohaks
Kodu.

Kaupluse seadistus

Kui teler on seadistatud reziimi Kauplus, saate
seadistada spetsiaalse demo kattesaadavuse
kaupluses kasutamiseks.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniitsse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Kaupluse seadistus ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Valjas voi Naita reklaamriba nagu
kaupluse demos.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu £ (vasakule).

Telekava

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige Telekava,
andmed ja teave.

Kanalite logod

Monedes riikides voib teler kuvada kanalite logosid.
Kui te ei soovi neid logosid naha, voite need valja
lUlitada.

Logode valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja vajutage menuusse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Tapsem > Kanalite logod ja vajutage
menuUUsse sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Valjas ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks



korduvalt nuppu < (vasakule).

Tehaseseaded

Voite taastada teleri algsed satted (tehaseseaded).
Algsete satete taastamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted ja vajutage meniisse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Tehaseseaded ja vajutage nuppu OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Lapselukk

Vanemakontrolli piirang

Vanusepiiranguga saadetele minimaalse vanuse
seadmiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Lapselukk ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Vanemakontrolli piirang ja valige
nimekirjast Uks vanus.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Rakenduse lukustamine

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== VOtmesdnad ja valige Rakenduse lukustamine.

Koodi maaramine / muutmine

Lapseluku PIN-koodi kasutatakse kanalite voi saadete

lukustamiseks voi lukust vabastamiseks.

Luku koodi maaramiseks voi olemasoleva koodi
muutmiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Lapselukk ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).
3 - Valige Maara kood véi
vajutage nuppu OK.

4 - Sisestage vabalt valitav neljakohaline kood. Kui
kood on juba maaratud, sisestage kehtiv lapseluku
kood ja seejarel kaks korda uus kood.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Muuda koodi ja

Uus kood on seadistatud.

Olete oma lapseluku PIN-koodi unustanud?

Kui olete PIN-koodi unustanud, voite kehtiva koodi
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tUhistada ja maarata uue koodi.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Lapselukk ja vajutage mentusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Muuda koodi ja vajutage nuppu OK.

4 - Sisestage tuhistamiskood 8888.

5 - NuUud sisestage uus lapseluku PIN-kood ja
sisestage see uuesti kinnitamiseks.

6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Uus kood on seadistatud.

Teleri uuesti installimine

Voite teleri taielikult uuesti seadistada. Teler on
taielikult uuesti seadistatud.

Teleri taielikult uuesti seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldséatted ja valige Installi teler uuesti.
3 - Jargige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Paigaldamiseks voib kuluda méni minut.

215
Kell, regioon ja kell

Menuu keel

Teleri menulde ja sdbnumite keele muutmiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Keel> Menuul keel ja vajutage OK.

4 - Valige soovitud keel.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Keele eelistused

Heli keele satted

Digitaalsete telekanalite saateid voidakse edastada
mitmes keeles heliga. Voite maarata eelistatud pohi-
vOi lisaheli keele. Kui nendes keeltes heli on saadaval,
lUlitub teler emmale-kummale keelele.

Kui eelistatud keeltes heli pole, voite valida moénes
muus keeles heli.

Pohi- ja lisaheli keele maaramiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ning vajutage menlusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Keeled > Pobhiline



helivorming voi  Lisaheli ja vajutage OK.

4 - Valige soovitud keel.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Kui Ukski eelistatud helikeeltest pole saadaval, tehke
helikeele valimiseks jargmist.

1- Vajutage nuppu == OPTIONS .
2 - Valige Heli keel ja seejarel heli keelel, mida
soovite ajutiselt kasutada.

tavaliselt 888.
3 - Vajutage teleteksti sulgemiseks uuesti
nuppu TEXT.

Kui valite seda analoogkanalit vaadates menuu
Subtiitrid suvandi Sees, siis esitatakse subtiitreid, kui
need on saadaval.

Selleks, et saada teada, kas tegemist on analoog- voi
digikanaliga, lUlituge kanalile ja avage alammenul
Kanali teave menuls == OPTIONS.

Subtiitrid

Teksti / teleteksti keeled

SisselUlitamine

Subtiitrite sisselulitamiseks vajutage SUBTITLE.

Voite subtiitrid Sisse, Valja voi Summutamise ajal
sisse lUlitada.

V&i kuvada subtiitrid automaatselt siis, kui saade pole
teie keeles (teleris valitud keeles); selleks valige
Automaatne. Selle valiku korral naidatakse subtiitreid
ka siis, kui te heli vaigistate.

Subtiitrite keele satted

Digikanalite saated vdivad olla saadaval mitmes
keeles subtiitritega. Voite maarata eelistatud esmase
vOi teisese subtiitrite keele. Kui subtiitrid on nendes
keeltes olemas, siis kuvab teler valitud subtiitreid.

Kui eelistatud keeltes subtiitreid pole, vbite valida
mones muus keeles subtiitri.

Esmase ja teisese subtiitrite keele maaramiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Keeled > Pohilised

subtiitrid voi  Lisasubtiitrid ja vajutage OK.

4 - Valige soovitud keel.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui teie eelistatud keeltes subtiitreid pole, tehke
subtiitrite keele valimiseks jargmist.

1- Vajutage nuppu == OPTIONS .
2 - Valige Subtiitrite keel ja seejarel keel, mida
soovite ajutiselt kasutada.

Teletekstist tulevad subtiitrid

Kui olete valinud analoogkanali, peate subtiitrid
tegema iga kanali jaoks kasitsi kattesaadavaks.

1- LuUlituge kanalile ja vajutage teleteksti kuvamiseks
nuppu TEXT.
2 - Sisestage subtiitrite lehekuljienumber,
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Teleteksti lehekuiljed

Telekanalite vaatamise ajal teksti/teleteksti avamiseks
vajutage nuppu TEXT.
Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu TEXT.

Teleteksti lehekulje valimine
Lehekulje valimiseks tehke jargmist. . .

1- Sisestage numbriklahvidega lehekulje number.
2 - Navigeerimiseks kasutage nooleklahve.

3 - Ekraani allosas varviliselt margitud
erifunktsioonide valimiseks vajutage varvinuppu.

Teleteksti alamlehed

Teleteksti iga lehekulg voib sisaldada mitmeid
alamlehti. Alamlehtede numbrid kuvatakse
pohilehekulje numbri kdrval oleval ribal.
Alamlehe valimiseks vajutage nuppe € voi ».

T.O.P. Teleteksti lehekuljed

Mobned edastajad pakuvad T.O.P. -teleteksti.
Et avada T.O.P. -teleteksti teleteksti sees vajutage
nuppu == OPTIONS ja valige T.O.P. Ulevaade

Lemmiklehekuljed

Teler teeb loendi kimnest viimati avatud teleteksti
lehekuljest. Te saate neid hdolpsalt uuesti avada
Lemmiklehekllgede veerus.

1- Lemmiklehekllgede veeru kuvamiseks valige
teletekstis olles tarn ekraani Ulemises vasakus nurgas.
2 - Lehekuljienumbri valimiseks vajutage

nuppu w (alla) voi A (Gles) ja lehekllje avamiseks
vajutage nuppu OK.

Voite loendi tuhjendada suvandi Kustuta
lemmiklehekuljed abil.

Teletekstist otsimine

Te saate valida s6na ja teletekstist selle sona
esinemiskohti otsida.

1- Avage tekstileht ja vajutage nuppu OK.

2 - Valige nooleklahvidega séna voi number.

3 - Vajutage uuesti nuppu OK, et kohe selle sdna voi
numbri jargmisele esinemiskohale litkuda.

4 - Jargmisele esinemiskohale liilkumiseks vajutage
uuesti nuppu OK.



5 - Otsingu l6petamiseks vajutage nuppu A (Ules)
seni, kuni midagi ei ole enam valitud.

Teletekst Uhendatud seadmest

Mbned seadmed, mis votavad vastu telekanaleid,
voivad pakkuda ka teleteksti.

Teleteksti avamiseks Uhendatud seadmest tehke
jargmist. . .

1- Vajutage nuppu == valige seade ja

vajutage OK.

2 - Vajutage seadmes kanali vaatamise ajal

nuppu == OPTIONS , valige suvand Kuva seadme
nupud, seejarel valige nupp BEJja vajutage

nuppu OK.

3 - Seadme nuppude peitmiseks vajutage nuppu
& BACK .

4 - Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu
& BACK .

Digitekst (ainult Suurbritannia)

Mobned digisaadete edastajad pakuvad oma
digitelevisiooni kanalitel pusivalt digiteksti voi
interaktiivset TV-d. See sisaldab tavalist teleteksti,
mille puhul saab numbri-, varvi- ja nooleklahvide abil
teha valikuid ja navigeerida.

Teleteksti sulgemiseks vajutage uuesti nuppu &
BACK .

Teleteksti valikud

Tekstis/teletekstis vajutage == OPTIONS, et valida
jargmist.

- Lehekdulje fikseerimine

Alamlehtede automaatse keeramise seiskamiseks.
- Kaheosaline ekraan / taisekraan

Telekanali ja -teksti kdrvuti kuvamiseks.

- T.O.P. Ulevaade

Et avada T.O.P. -teleteksti.

- Suurendamine

Teleteksti suurendamiseks, et seda oleks mugavam
lugeda.

- Nahtavale toomine

Lehel oleva varjatud teabe nahtavale toomiseks.

- TsUklilised alamlehed

Alamlehtede tsuklisse viimiseks, kui need on
saadaval.

- Keel

Teletekstis kasutatavate tahemarkide ruhma digesti
kuvamiseks.

- Teletekst 2.5

Teleteksti 2.5 aktiveerimiseks, et pakkuda rohkem
varve ja paremat graafikat.
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Teleteksti seadistamine

Teleteksti keel

Mbnede digitelevisiooni edastajate puhul saab valida
mitme teleteksti keele vahel.

Esmase ja teisese teleteksti keele maaramiseks tehke
jargmist. . .

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Keel> Pohiline

teletekst voi  Lisateletekst ja vajutage OK.

4 - Valige teleteksti eelistatud keeled.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 pakub rohkem varve ja paremat
graafikat. Teletekst 2.5 aktiveeritakse tavalise
tehasesattena.

Teleteksti 2.5 valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage TEXT.

2 - Ekraanil avatud teksti/teleteksti korral vajutage
==OPTIONS.

3 - Valige Teleteekst 2.5 > Valjas.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kell

Kuupaev ja kellaaeg

Automaatne

Kellaaja teadasaamiseks vajutage nuppu .
Kodumeniu kuvab alati kellaaja.

Mones riigis ei saada digisaadete edastajad UTC
(koordineeritud universaalaja) teavet. Suveaja
kehtima hakkamist vdidakse ignoreerida ja teler voib
naidata ebadiget kellaaega.

Salvestades telekavas ajastatud saateid soovitame
kellaaega ja kuupaeva kasitsi mitte muuta. Ménedes
rilkides on monede vorguteenuse pakkujate puhul
Kella seadistus peidetud, et valtida ebadiget
kellaseadistust

Teleri kella automaatne parandamine

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Kell > Automaatne kellareziim ja

valige Riigist soltuv.

4 - Valige Suve- ja talveaeg ning seejarel sobiv sate.
5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



Kasutusjuhend

Teleri kella seadistamine kasitsi

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Kell> Automaatne kellareziim ja

valige Kasitsi.

4 - Valige seadistamiseks Kuupaev ja Kellaaeg.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Ajavoond
Ajavoondi seadistamine

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Kell> Ajavoond ja vajutage OK.

4 - Valige Uks ajavoonditest.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kaugjuhtimispuldi klaviatuur

Klaviatuuri paigutuseks Azerty seadmiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Regioon ja keel ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Kaugjuhtimispuldi klaviatuur ja

vajutage OK.

4 - Valige Azerty voi Qwerty ja vajutage OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

21.6
Kasutusholbustus

Sisselulitamine

Kasutushoélbustuse sisselulitamisel on teler valmis
kasutamiseks kurtide, vaegkuuljate, pimedate ja
vaegnagijate poolt.

Sisselllitamine

Kui te funktsiooni Kasutushoélbustus esmakordsel
kasutamisel sisse ei lUlitanud, voite seda teha menlus
Kasutushélbustus.

Kasutusholbustuse sisselulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutusholbustus ja vajutage meniusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige uuesti Kasutushoélbustus.

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.
5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kui olete Kasutusholbustuse sisse Ulitanud, lisatakse
Kasutushoélbustus ka valikumenuuUsse.

Vaegkuuljad

Mobned digitelekanalid edastavad vaegkuuljatele
kohandatud eriheli ja subtiitreid. Kui funktsioon
Vaegkuuljad on sisse lUlitatud, lUlitub teler
automaatselt kohandatud helile ja subtiitritele, kui
need on saadaval. Enne kui saate funktsiooni
Vaegkuuljad sisse lUlitada, peate sisse lUlitama
funktsiooni Kasutushoélbustus.

Menul Vaegkuuljad sisselllitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutusholbustus ja vajutage menilusse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Vaegkuuljad ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu £ (vasakule).

Et lUlitada funktsioon Vaegkuuljad sisse teleri
vaatamise ajal, tegutsege jargmiselt.

1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu ==
OPTIONS , valige Kasutushélbustus ja vajutage
nuppu OK.

2. Valige Vaegkuuljad ja valige Sees.

Vaegkuuljate helikeele saadavuse kontrollimiseks
vajutage nuppu == OPTIONS , valige Heli keel ja
otsige markega »+ tahistatud helikeelt.

Kui valikumenuus pole alammenuud
Kasutusholbustus,
lUlitage Kasutusholbustus seadistusmenuust sisse.

Lisateabe saamiseks vajutage menuls Abi
varvinuppu == Votmesdnad ja valige
Kasutushoélbustus.

Helikirjeldus

Sisselulitamine

Digitelekanalid voivad edastada erilist
helikommentaari, mis kirjeldab ekraanil toimuvat.
Vaegnagijate heli ja efektide seadistamiseks tuleb
koigepealt sisse lulitada Helikirjeldus.

Enne kui funktsiooni Helikirjeldus sisse lUlitada, peate
seadistusmenuus sisse lulitama ka valiku
Kasutushoélbustus.

Helikirjelduse funktsiooni valimisel lisanduvad
tavalisele helile jutustaja kommentaarid.



Kommentaaride sisselllitamiseks (kui need on
saadaval) tehke jargmist.

Funktsiooni Helikirjeldus sisselllitamine

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutusholbustus ja vajutage meniusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Helikirjeldus ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

4 - Valige Helikirjeldus veel kord.

5 - Valige Sees ja vajutage nuppu OK.

6 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui soovite funktsiooni Helikirjeldus sisse lUlitada
teleri vaatamise ajal, tegutsege jargmiselt.

1. Vajutage telekanali vaatamise ajal nuppu ==
OPTIONS , valige Kasutushélbustus ja vajutage
nuppu OK.

2 - Valige Helikirjeldus ja valige Sisse.

Saate kontrollida, kas helikommentaarid on saadaval.
Valige valikumenuus alammenuu Heli keel ja leidke
markega @t tahistatud helikeel.

Kolarid/kdrvaklapid

Kolarite/korvaklappide puhul saate valida, kuidas
soovite helikommentaari kuulata:

ainult teleri kodlaritest, ainult korvaklappidest voi
molemast.

Kolarite/korvaklappide valimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutushoélbustus ja vajutage mentusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Helikirjeldus > Kolarid/kdrvaklapid ja
vajutage OK.

4 - Valige Kolarid, Kérvaklapid voi Kolarid +
kdrvaklapid ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Erinev helitugevus

Véite muuta tavalist helitugevust ja
helikommentaaride helitugevust.

Helitugevuse muutmiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutushoélbustus ja vajutage mentusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Helikirjeldus > Segatud heli ja vajutage
nuppu OK.

4 - Vaartuse reguleerimiseks vajutage nooli A (Ules)
voi v (alla).

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kui on saadaval heli keel taiendavate
helikommentaaridega, voite selle seadistuse leida ka
menuust == OPTIONS > Kasutusholbustus > Erinev
helitugevus.

Heliefektid

Mdnes helikommentaaris voib olla lisaheliefekte, nt
stereoefektid voi heli hajutamine.

Heliefektide (kui on saadaval) sisselulitamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutusholbustus ja vajutage menitusse
sisenemiseks p (paremale).

3 - Valige Helikirjeldus > Heliefektid ja vajutage
nuppu OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).

Kéne

Kone puhul voivad helikommentaarile lisanduda ka
subtiitrid.

Subtiitrite (kui need on saadaval) sisselulitamiseks
tehke jargmist. . .

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kasutusholbustus ja vajutage menitusse
sisenemiseks > (paremale).

3 - Valige Helikirjeldus > Kone ja vajutage nuppu
OK.

4 - Valige Kirjeldav voi Subtiitrid ja vajutage nuppu
OK.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).



22

Juhtmevaba ja
vorgud

221
Vork

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== Votmesdnad ja valige teleri vorku Uhendamise
kohta lisateabe saamiseks Vork.

22.2

Bluetooth

Mida vajate?

Saate teleriga Uhendada Bluetooth®-i abil juhtmeta
seadme — juhtmeta kolari, basskolari, SoundBar kolari
vOi korvaklapid. Samuti saate Uhendada juhtmevaba
mangupuldi Bluetooth LE abil.

Teleriheli esitamiseks juhtmeta kolariga peate
juhtmeta kolari teleriga siduma. Saate siduda moned
juhtmeta kolarid ja kuni neli Bluetooth LE (madala
voolutarbega) seadet. Teleriga saab korraga heli
esitada vaid Uhest juhtmeta koélarist. Uhendades
teleriga basskoélari, esitatakse heli teleris ja
basskolaris. Uhendades SoundBar kolari, esitatakse
heli Uksnes SoundBar kolaris.

Tahelepanu - heli ja video siinkroonimine

Paljudel Bluetooth-koélariststeemidel on pikk
latentsusaeg. Pikk latentsusaeg tahendab, et heli jaab
pildist maha, pdhjustades sinkroonimata huulte
stnkroonimise. Enne uue juhtmeta Bluetoothi
kolarisusteemi ostmist viige end kurssi uusimate
mudelitega ja otsige lUhikese latentsusajaga seadet.
Kusige ndu edasimuujalt.

Juhtmeta kdlari sidumise kohta lisateabe saamiseks
vajutage menuus Abi varvinuppu «= Votmesdnad ja
valige Bluetooth, sidumine.

Seadme sidumine

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
= VOtmesdnad ja valige juhtmeta seadmete
sidumise kohta lisateabe saamiseks Bluetooth,
sidumine.
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Valige seade

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
= Votmesdnad ja valige juhtmeta kolari valimise
kohta lisateabe saamiseks Bluetooth, vali seade.

Seadme eemaldamine

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== V&tmesdnad ja valige juhtmeta Bluetoothi
seadme lahtisidumise (eemaldamise) kohta lisateabe
saamiseks Bluetooth, eemalda seade.

Bluetooth sees voi valjas

Juhtmeta Bluetooth-seadmete Uhendamiseks
veenduge, et Bluetooth on sisse lUlitatud.

Bluetoothi sisselllitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Juhtmevaba ja vorgud ja vajutage OK.

3 - Valige Bluetooth > Bluetooth sisse/valja ja
vajutage OK.

4 - Valige Sees vdi Valjas ja vajutage nuppu OK.

5 - Vajaduse korral vajutage meniu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).



Androidi satted

Saate seadistada ja vaadata mitmeid Androidi satteid
vOi teavet. Voite leida telerisse paigaldatud
rakenduste loendi ja neile vajaliku maluruumi. Saate
maarata keele, mida soovite haalotsingu puhul
kasutada. Saate konfigureerida ekraaniklaviatuuri ja
lubada rakendustel kasutada teie asukohta. Tutvuge
erinevate Androidi satetega. Nende satete kohta
lisateabe saamiseks voite avada
www.support.google.com/androidtv

Nende satete avamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Androidi satted ja vajutage nuppu OK.
3 - Tutvuge erinevate Androidi satetega.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
nuppu & BACK .

7
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Kanali paigaldamine

241
Antenni/kaabli paigaldamine

Varskenda kanaleid

Kanali automaatne varskendamine

Kui votate vastu digikanaleid, saate valida seadistuse,
mille korral varskendab teler automaatselt neid
kanaleid.

Teler varskendab kanaleid ja salvestab uued kanalid
kord paevas (kell 06.00). Uued kanalid salvestatakse
kanalite loendisse ja tahistatakse margiga ¥.
Signaalita kanalid eemaldatakse. Kanalite
automaatseks varskendamiseks peab teler olema
ootereziimil. Voite automaatse kanali varskendamise
valja lulitada.

Automaatse varskendamise valjalulitamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli

paigaldamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajadusel sisestage PIN-kood.

4 - Valige Kanalite automaatne varskendamine ja
vajutage nuppu OK.

5 - Valige Valjas ja vajutage nuppu OK.

6 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Uute kanalite leidmisel voi kanalite varskendamisel
vOi eemaldamisel kuvatakse teleri kaivitamisel teade.
Et see teade ei ilmuks iga kanali varskenduse jarel,
saate selle valja lulitada.

Teate valjalulitamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli

paigaldamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajadusel sisestage PIN-kood.

4 - Valige Kanali varskendusteade ja vajutage nuppu
OK.

5 - Valige Valjas ja vajutage nuppu OK.

6 - MenUu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Mobnes riigis varskendatakse kanaleid automaatselt
teleri vaatamise ajal voi siis, kui teler on ootereziimil.

Kanali kasitsi varskendamine

Vbite kanali varskendamist alati ise alustada.

Kanali kasitsi varskendamise alustamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli
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paigaldamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajadusel sisestage PIN-kood.

4 - Valige Otsi kanaleid ja vajutage nuppu OK.

5 - Valige Alusta ja vajutage nuppu OK.

6 - Valige Digikanalite varskendamine, valige
Edasi ja vajutage nuppu OK.

7 - Digikanalite varskendamiseks valige Start ja
vajutage OK. Selleks voib kuluda mdni minut.

8 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Kanalite uuesti paigaldamine

Paigaldage kdik kanalid uuesti

Voite koik kanalid uuesti paigaldada ja jatta muud
teleri satted muutmata.

Kui maaratud on PIN-kood, peate selle enne kanalite
uuesti paigaldamist sisestama.

Kanalite uuesti paigaldamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage £, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli

paigaldamine ja vajutage nuppu OK.

3 - Vajadusel sisestage PIN-kood.

4 - Valige Otsi kanaleid ja vajutage nuppu OK.

5 - Valige Alusta ja vajutage nuppu OK.

6 - Valige Kanalite uuesti paigaldamine, valige
Edasi ja vajutage nuppu OK.

7 - Valige riik, kus te praegu viibite, ja vajutage nuppu
OK.

8 - Valige Edasi ja vajutage nuppu OK.

9 - Valige soovitud paigalduse tuup - Antenn (DVB-
T) voi Kaabel (DVB-C) - ja vajutage nuppu OK.

8 - Valige Edasi ja vajutage nuppu OK.

11 - Valige soovitud kanalite tulp - Digi- ja
analoogkanalid voi  Ainult digikanalid - ja vajutage
nuppu OK.

8 - Valige Edasi ja vajutage nuppu OK.

13 - Digikanalite varskendamiseks valige Start ja
vajutage OK. Selleks voib kuluda mdni minut.

14 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .

Teleri uuesti installimine

Voite teleri taielikult uuesti seadistada. Teler on
taielikult uuesti seadistatud.

Teleri taielikult uuesti seadistamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Uldsétted > Teleri uuesti installimine ja
vajutage nuppu OK.

3 - Vajadusel sisestage PIN-kood.

4 - Valige Jah ja vajutage kinnituseks OK.

5 - Teler installitakse taiesti uuesti. Kdik seaded
lahtestatakse ja paigaldatud kanalid asendatakse.
Paigaldamiseks voib kuluda méni minut.

6 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK .



DVB-T voi DVB-C

DVB-T voi DVB-C vastuvott

Kanalite paigaldamisel, vahetult enne kanaliotsingut,
valisite antenni (DVB-T) voi kaabli (DVB-C). Antenn
DVB-T otsib maapealseid analoogkanaleid ja
digitaalseid DVB-T/T2 kanaleid. Kaabel (DVB-C) otsib
analoog- ja digikanaleid, mida pakub kaabellevivorgu
DVB-C operaator.

DVB-C-kanalite paigaldamine

Kasutamise lihtsustamiseks maaratakse DVB-C satted
automaatselt.

Kui teie DVB-C operaator teatas teile kindlad DVB-C
vaartused, vorgu ID voi sageduse, sisestage need
vaartused, kui teler neid paigaldamisel kusib.

Kanalinumbrite vastuolu

Mones riigis voib erinevatel telekanalitel olla sama
kanalinumber. Seadistamise ajal naitab teler
kanalinumbrite vastuolude loendit. Mitme kanaliga
numbri puhul peate valima kanali, mille soovite
salvestada.

DVB-satted

Vérgu sagedusreziim

Kui kavatsete telekanalite otsimiseks kasutada
Sageduse skannimiselKiirotsingu meetodit, valige
Automaatne reziim. Teler kasutab Uhte eelnevalt
maaratud vorgu sagedustest (voi lahtestamiskanalit),
mida kasutavad enamik teie riigi kaabliteenuse
pakkuijaid.

Kui saite kanalite otsimiseks kindla vorgusageduse
vaartuse, valige Kasitsireziim.

Vérgu sagedus

Kui Vorgu sagedusreziim on seatud Kasitsireziimi,
saate siia sisestada kaabliteenuse operaatorilt saadud
sumbolikiiruse vaartuse. Kasutage vaartuse
sisestamiseks numbriklahve.

Sageduse skannimine

Valige kanalite otsingu meetod. Saate valida kiirema
Kiirotsingu meetodi ja kasutada eelnevalt maaratud
satteid, mida kasutavad enamik teie riigi
kaabliteenuse operaatoritest.

Kui selle tulemusena ei paigaldata Uhtegi kanalit voi
moned kanalid on puudu, saate valida laiendatud
Taisotsingu meetodi. See meetod votab kanalite
otsimiseks ja paigaldamiseks rohkem aega.
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Sagedussammu suurus

Teler otsib kanaleid 8 Mhz suuruste sammudena.

Kui selle tulemusena ei leita kanaleid voi moned
kanalid on puudu, saate otsida vaiksemate
1MHz suuruste sammudega. 1 MHz sammude
kasutamine kanalite otsimiseks ja paigaldamiseks
votab rohkem aega.

Digikanalid

Kui teate, et teie kaabliteenuse operaator ei paku
digikanaleid, saate digikanalite otsimise vahele jatta.

Analoogkanalid

Kui teate, et teie kaabliteenuse operaator ei paku
analoogkanaleid, saate analoogkanalite otsimise
vahele jatta.

Tasuta/kodeeritud

Kui teil on tellitud tasulised teleteenused ja
tingimusjuurdepaasu (CAM) moodul, valige Vaba +
skrambleeritud. Kui te pole tellinud tasulisi kanaleid
voi teenuseid, voite valida Ainult vabad kanalid.

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
== Votmesdnad ja valige CAM, tingimusjuurdepadsu
moodul.

Vastuvotu kvaliteet

Voite vaadata digikanali kvaliteeti ja
signaalitugevust. Kui teil on oma antenn, vdite seda
vastuvotu parandamiseks Umber paigutada.

Digikanali vastuvotu kvaliteedi kontrollimiseks tehke
jargmist.

1- Valige kanal.

2 - Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
3 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli

paigaldamine ja vajutage nuppu OK. Vajadusel
sisestage PIN-kood.

4 - Valige Digikanal: Vastuvotutest ja vajutage OK.
5 - Valige Otsi ja vajutage OK. Kuvatakse selle kanali
digivastuvott.

6 - Selle sageduse signaalikvaliteedi kontrollimiseks
valige Otsi ja vajutage OK. Ekraanil kuvatakse
katsetulemus. Vastuvotu parandamiseks voite antenni
Umber paigutada voi kontrollida thendusi.

7 - Voite sagedust ka ise muuta. Valige Ukshaaval
sageduse number ja kasutage vaartuse muutmiseks
nuppe A (Ules) voi v (alla). Vastuvotu uuesti
testimiseks valige Otsi ja vajutage OK.

8 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks



korduvalt nuppu < (vasakule).

Kasitsi installimine

Analoogtelekanaleid saate Ukshaaval kasitsi
seadistada.

Analoogkanalite kasitsi paigaldamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid > Antenni/kaabli

paigaldamine ja vajutage nuppu OK. Vajadusel
sisestage PIN-kood.

3 - Valige Analoogkanal: kasitsi paigaldamine ja
vajutage OK.

- SUsteem

Teleri sGsteemi seadistamiseks valige Slsteem.
Valige riik voi maailmajagu, kus te asute, ja vajutage
nuppu OK.

- Oftsi kanalit

Kanali leidmiseks valige Otsi kanalit ja vajutage
nuppu OK. Saate ise sisestada sageduse kanali
leidmiseks voi lasta teleril kanalit otsida. Vajutage
nuppu » (paremale), et valida Otsing ja vajutage
nuppu OK kanali automaatselt otsimiseks. Leitud
kanal kuvatakse ekraanile ja kui vastuvott on nork,
vajutage uuesti Otsi. Kui soovite kanali salvestada,
valige Valmis ja vajutage nuppu OK.

- Salvestamine

Voite salvestada kanali praeguse voi uue
kanalinumbriga.

Valige Salvesta praegune kanal voi Salvesta uue
kanalina ja vajutage nuppu OK. Hetkeks kuvatakse
uue kanali number.

Neid samme korrake seni, kuni olete koik
saadaolevad analoogkanalid leidnud.

24.2
Kanaliloendi koopia

Tutvustus

Kanalite loendi koopia on mdeldud edasimuljatele ja
kogenud kasutajatele.

Kanalite loendi koopia abil saate kopeerida Uhte
telerisse salvestatud kanalid teise sama tootesarja
Philipsi telerisse. Kanalite loendi kopeerimisel valdite
aegandoudvat kanaliotsingut, sest saate telerisse
laadida eelseadistatud kanalite loendi. Kasutage
vahemalt 1 GB USB-malupulka.

Noéuded

- Molemad telerid on sama aasta mudelivalikust.

- Molemal teleril on sama riistvarattup. Kontrollige
riistvara tulpi teleri tagakuljel asuvalt tGubisildilt.
Tavaliselt on selle tahis Q . . . LA.
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- Mbélemal teleril on Uhilduvad tarkvaraversioonid.
Praegune tarkvara versioon

Teleri praeguse tarkvara versiooni kontrollimiseks
tehke jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Tarkvara varskendamine ja vajutage
menuusse sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Praeguse tarkvara teave ja vajutage OK.
4 - Kuvatakse versioon, avalikustamisteatised ja
valmistamise kuupaev. Kuvatakse ka Netflixi ESN
number, kui see on saadaval.

5 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

Kanalite loendi kopeerimine

Kanalite loendi kopeerimiseks tehke jargmist.

1- LUlitage teler sisse. Sellesse telerisse peaks olema
paigaldatud kanalid.

2 - Uhendage USB-malupulk.

3 - Vajutage ¥4, valige Koik satted ja vajutage OK.
4 - Valige Kanalid > Kanaliloendi koopia ja
vajutage nuppu OK.

5 - Valige Kopeerige USB-seadmesse ja vajutage
nuppu OK. Kanalite loendi kopeerimiseks voidakse
teilt paluda lapseluku PIN-koodi sisestamist.

6 - Kui kopeerimine on valmis, eemaldage USB-
malupulk.

7 - Vajaduse korral vajutage menUu sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

NUUd saate laadida kopeeritud kanalite loendi teise
Philipsi telerisse.

Kanalite loendi versioon

Kanaliloendi praeguse versiooni kontrollimiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage 4%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Kanalid ja vajutage menuusse
sisenemiseks » (paremale).

3 - Valige Kanaliloendi koopia ja valige Praegune
versioon, seejarel vajutage nuppu OK.

4 - Vajaduse korral vajutage menuu sulgemiseks
korduvalt nuppu <€ (vasakule).

Kanalite loendi Uleslaadimine

Seadistamata teleritesse

Olenevalt sellest, kas teler on juba seadistatud voi
mitte, peate kasutama erinevat kanalite loendi
Uleslaadimise viisi.

Kanalite laadimine seadistamata telerisse



1- Installimise alustamiseks Uhendage toitepistik
seinakontakti ja valige keel ning riik. Kanalite otsimise
vOite vahele jatta. Lopetage paigaldamine.

2 - Uhendage USB-malupulk, millel on teise teleri
kanalite loend.

3 - Kanalite loendi Uleslaadimise alustamiseks
vajutage nuppu &%, valige Kdik seaded ja vajutage
nuppu OK.

4 - Valige Kanalid > Kanaliloendi

koopia > Kopeerige telerisse ja vajutage

nuppu OK. Vajadusel sisestage PIN-kood.

5 - Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt
telerisse kopeeritud. Eemaldage USB-malupulk.

Seadistatud teleritesse

Olenevalt sellest, kas teler on juba seadistatud voi
mitte, peate kasutama erinevat kanalite loendi
Uleslaadimise viisi.

Juba seadistatud telerisse

1- Kontrollige teleri riigi satet. (Selle satte
kontrollimiseks vt ptk ,Kdikide kanalite uuesti
paigaldamine®. Kaivitage see toiming, kuni jduate riigi
satteni. Paigalduse tUhistamiseks vajutage

nupule & BACK )

Kui riilk on dige, jatkake juhisega 2.

Kui riik pole dige, peate teleri satteid muutma. Vt ptk
,Koikide kanalite uuesti paigaldamine” ja alustage
paigaldamist. Valige dige riik ja jatke kanaliotsing
vahele. Lopetage paigaldamine. Kui olete |6petanud,
jatkake juhisega 2.

2 - Uhendage USB-malupulk, millel on teise teleri
kanalite loend.

3 - Kanalite loendi Uleslaadimise alustamiseks
vajutage nuppu &%, valige Koik seaded ja vajutage
nuppu OK.

4 - Valige Kanalid > Kanaliloendi

koopia > Kopeerige telerisse ja vajutage

nuppu OK. Vajadusel sisestage PIN-kood.

5 - Teler annab teada, kui kanalite loend on edukalt
telerisse kopeeritud. Eemaldage USB-malupulk.
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25

Tarkvara

251
Tarkvara uuendamine

Varskenda internetist

Kui teler on Uhendatud internetiga, voite saada teate
teleri tarkvara varskendamise kohta. Vajalik on kiire
(lairiba-) internetithendus. Sellise teate saamisel
soovitame teil varskendustoiming labi viia.

Ekraanil oleva teate korral valige Varskenda ja jargige
ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Saate ise tarkvaravarskendust otsida.

Tarkvara varskendamise ajal puudub pilt ning teler
lUlitub uuesti sisse-valja. See vdib juhtuda mitu korda.
Varskendamiseks voib kuluda moni minut. Oodake,
kuni teleri pilt tuleb tagasi. Tarkvara varskendamise
ajal arge vajutage ei teleril ega puldil toitenuppu ®.

Ise tarkvara varskenduse otsimiseks tehke jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Tarkvara varskendamine > Varskenduste
otsimine ja vajutage OK.

3 - Valige Internet ja vajutage nuppu OK.

4 - Teler otsib Internetist varskendust.

5 - Kui saadaval on varskendus, saate kohe tarkvara
varskendada.

6 - Tarkvaravarskenduseks voib kuluda mitu minutit.
Arge vajutage ei teleril ega puldil nuppu ®.

7 - Kui varskendus on tehtud, naaseb teler sellele
kanalile, mida vaatasite.

Varskendus USB-It

V&ib tekkida vajadus teleri tarkvara varskendada.
Tarkvara laadimiseks USB-seadmest telerisse vajate
kiire internetihendusega arvutit ja USB-malupulka.
Kasutage USB-malupulka, millel on vahemalt 500 MB
vaba malumahtu. Veenduge, et kirjutuskaitse on valja
lGlitatud.

Teleri tarkvara varskendamiseks tehke jargmist.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Tarkvara varskendamine > Varskenduste
otsimine ja vajutage OK.

3 - Valige USB ja vajutage klahvi OK.

Tuvastage teler

1- Sisestage USB-malupulk Uhte teleri kuljel
olevasse USB-porti.

2 - Valige Kirjuta USB-seadmele ja vajutage nuppu
OK. Tuvastusfail kirjutatakse USB-malupulgale.
Laadige all tarkvara.

1- Sisestage USB-malupulk arvutisse.
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2 - Otsige USB-malupulgal ules fail nimega
update.htm (varskenda.htm) ja topeltkldpsake sellel.
3 - Klopsake Saada tuvastusfail.

4 - Kui uus tarkvara on saadaval, laadige zip-fail alla.
5 - Allalaadimise jarel pakkige fail lahti ja kopeerige
fail nimega autorun.upg USB-mélupulgale. Arge
pange seda faili méonda kausta.

Varskendage teleri tarkvara.

1- Sisestage USB-malupulk uuesti telerisse.
Varskendus kaivitub automaatselt.

2 - Tarkvaravarskenduseks voib kuluda mitu minutit.
Arge vajutage ei teleril ega puldil nuppu ®. Arge
eemaldage USB-malupulka.

3 - Kuivarskendus on tehtud, naaseb teler sellele
kanalile, mida vaatasite.

Kui varskendamise ajal toimub voolukatkestus, arge
kunagi eemaldage USB-malupulka telerist. Toite
taastumisel tarkvara varskendamine jatkub.

Teleri tarkvara juhusliku varskendamise valtimiseks
kustutage fail autorun.upg USB-malupulgalt.
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Tarkvara versioon

Teleri praeguse tarkvaraversiooni vaatamiseks tehke
jargmist.

1- Vajutage {%, valige Koik satted ja vajutage OK.
2 - Valige Tarkvara uuendamine > Teave
installitud tarkvara kohta ja vajutage OK.

3 - Kuvatakse versioon, avalikustamisteatised ja
valmistamise kuupaev. Kuvatakse ka Netflixi ESN
number, kui see on saadaval.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu € (vasakule).

253
Avatud lahtekoodiga tarkvara

Selles teleris kasutatakse avatud lahtekoodiga
tarkvara. TP Vision Europe B.V-It saab tellida teleris
kasutatud autoridigusega kaitstud avatud
lahtekoodiga tarkvarapakettide lahtekoodi koopia, kui
selle avaldamine on litsentsidega noéutud.

See pakkumine kehtib selle teabe saajale kuni kolm
aastat toote ostmisest.

Lahtekoodi saamiseks kirjutage palun inglise keeles
aadressile ... ..

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

The Netherlands
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Teated

Teil on voimalik saada teateid oma teleri jaoks
kattesaadava uue tarkvara voi teiste tarkvaraga
seotud kusimuste kohta.

Nende teadete lugemiseks toimige jargmiselt.

1- Vajutage &%, valige Koik satted ja vajutage OK.

2 - Valige Varskenda tarkvara > Teated ja vajutage
nuppu OK.

3 - Teadaande korral saate seda lugeda voi valida
Uhe saadaolevatest teadaannetest.

4 - Vajaduse korral vajutage menul sulgemiseks
korduvalt nuppu < (vasakule).
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Tehnilised andmed

26.1

Keskkonnahoidlik

Euroopa energiamargis

Euroopa energiamargis annab teavet selle toote
energiasaastuklassi kohta. Mida rohelisem on toote

energiasaastuklass, seda vahem energiat see tarbib.

Margiselt leiate energiasaastuklassi, selle toote
keskmise energiatarbimise kasutamisel ja keskmise
aastase energiatarbimise. Samuti leiate selle toote
energiatarbimise vaartused oma riigi Philipsi
veebilehelt www.philips.com/TV.

Toote luhikirjeldus

40PUx6400

- Energiatdhususe klass: A+

- Ekraani nahtava osa suurus: 102 cm / 40 tolli
- SisselUlitatud seadme energiatarve (W): 41 W
- Aastane energiatarve (kWh) * : 61 kWh

- Energiatarve ootereziimis (W) **: 0,50 W

- Ekraani lahutusvoime (pikslit): 3840 x 2160p
50PUx6400

- Energiatdhususe klass: A+

- Ekraani nahtava osa suurus: 126 cm / 50 tolli
- Sisselulitatud seadme energiatarve (W): 69 W
- Aastane energiatarve (kWh) * : 101 kWh

- Energiatarve ootereziimis (W) **: 0,50 W

- Ekraani lahutusvdoime (pikslit): 3840 x 2160p
55PUx6400

- Energiatdhususe klass: A+

- Ekraani nahtava osa suurus: 139 cm / 55 tolli
- Sisselllitatud seadme energiatarve (W): 67 W
- Aastane energiatarve (kWh) * : 98 kWh

- Energiatarve ootereziimis (W) **: 0,50 W

- Ekraani lahutusvoime (pikslit): 3840 x 2160p

* Energiatarve kWh aastas, arvestusega, et teler
tootab 4 tundi paevas 365 paeval aastas. Tegelik
energiatarve soltub teleri kasutusviisist.

** Kui teler on puldist valja lulitatud ja Ukski
funktsioon pole aktiivne.
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Kasutusest korvaldamine

Kasutatud toote ja patareide kasutusest
korvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest
materjalidest ning detailidest, mida saab Umber
tootada ja taaskasutada.

”»
o

Kui tootele on kinnitatud selline labikriipsutatud
ratastega prugikasti mark, tahendab see, et tootele
kohaldatakse ELi direktiivi 2012/19/EL.

=

Palun tutvuge kohaliku elektriliste ja elektrooniliste
toodete kogumissUsteemiga.

Jargige kohalikke seadusi ja arge visake kasutatud
tooteid tavaliste olmejaatmete hulka. Kasutatud
toodete digel viisil kasutusest korvaldamine aitab ara
hoida véimalikke kahjulikke tagajargi keskkonnale ja
inimese tervisele.

Toode sisaldab patareisid, mille suhtes kehtib ELi
direktiiv 2006,/66,/EU ja mida ei tohi visata tavaliste
olmejaatmete hulka.

Palun tutvuge kasutatud patareide eraldi kogumist
puudutavate kohalike seadustega, sest patareide
Oigel viisil kasutusest korvaldamine aitab ara hoida

voimalikke kahjulikke tagajargi keskkonnale ja inimese
tervisele.

26.2

Toide

Toote tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata
muuta. Toote tapsemad tehnilised andmed leiate
veebilehelt www philips.com/support.

Toide

- Toide vooluvdrgust: Vahelduvvool 220-240 V
+/-10%

- Umbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C

- Energiasaastufunktsioonid: Ukoreziim, pildi
valjalulitamine (raadio kuulamisel), automaatne
valjalulitustaimer, 6kosatete menuu.

Teavet energiatarbe kohta vaadake jaotisest Toote


http://www.philips.com/support

luhikirjeldus.

Toote tuubisildile margitud nimivoimsus iseloomustab
toote energiatarvet tavalise kodukasutuse tingimustes

(IEC 62087 Ed.2). Sulgudes naidatud maksimaalset
nimivoimsust kasutatakse elektriohutuse tarbeks (IEC
60065 Ed. 7.2).
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Operatsioonisusteem

Android OS:
Android Lollipop 5.1

26.4
Vastuvott

- Antennisisend: 75-oomine koaksiaalkaabel (IEC75)
- Tuuneri sagedusribad: hUpersagedusriba, S-kanal,
UHF (ultrakdérgsagedus), VHF (Ulikdrgsagedus)

- DVB: DVB-T2, DVB-C (kaabel) QAM

- Analoogvideo taasesitus: SECAM, PAL

- Digitaalvideo taasesitus: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

- Digitaalne heli taasesitus (ISO/IEC 13818-3)
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Ekraani tuup

Ekraani diagonaalsuurus

- 40PUx6400 : 102 cm / 40 tolli
- 50PUx6400 : 126 cm / 50 tolli
- 55PUx6400 : 139 cm / 55 tolli

Ekraani lahutusvoime
- 3840 x 2160p

26.6
Ekraanisisendi lahutusvoime

Videovormingud
Lahutusvéime — varskendussagedus

- 480i — 60 Hz

- 480p — 60 Hz

- 576i — 50 Hz

- 576p — 50 Hz

- 720p — 50 Hz, 60 Hz

- 10801 — 50 Hz, 60 Hz

- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz.

- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, *50 Hz, *60 Hz (*fainult
HDMI 1)

Arvutivormingud

Lahutusvéimed (muu hulgas)
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- 640 x 480 p — 60 Hz

- 800 x 600 p — 60 Hz

- 1024 x 768 p — 60 Hz

- 1280 x 768 p — 60 Hz

- 1360 x 768 p — 60 Hz

- 1280 x 1024 p — 60 Hz

- 1600 x 1200p — 60 Hz

- 1920 x 1080 p — 60 Hz

- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

26.7
Modtmed ja massid

40PUx6400

- ilma telerialuseta:

Laius 903,5 mm - korgus 511,8 mm - stgavus 88,1
mm - kaal +7,82 kg

- koos teleri alusega:

Laius 903,5 mm - korgus 574,8 mm - stigavus 213,2
mm - kaal +9,72 kg

50PUx6400

- ilma telerialuseta:

Laius 1123,6 mm - kdrgus 646,7 mm - sUgavus 63,8
mm - kaal 12,7 kg

- koos teleri alusega:

Laius 1123,6 mm - kdrgus 709 mm - stgavus 258,5
mm - kaal +14,12 kg

55PUx6400

- ilma telerialuseta:

Laius 1239,2 mm - kdrgus 726 mm - sugavus 79,2
mm - kaal 15,1 kg

- koos teleri alusega:

Laius 1239,2 mm - kdrgus 773,6 mm - stigavus 279
mm - kaal +18,5 kg

208
Uhenduvus

Teleri kulg

- HDMI 3 sisend - ARC

- HDMI 4 sisend - MHL - ARC

- USB 2 - USB 3.0 (sinine)
-USB3-USB20

- Ix Uhisliidese pesa: Cl+/CAM

- Korvaklapid — 3,5 mm ministereopistik
Teleri tagakullg

- Helisisend (DVI — HDMI) - ministereopistik 3,5 mm
- SCART: Audio L/R, CVBS-sisend, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R

Teleri pohi

- HDMI 1 sisend - HDCP 2.2

- HDMI 2 sisend - ARC
-USB1-USB20

- Helivaljund — optiline Toslink
- Vork LAN - RJ45

- Antenn (75Q)
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Heli

- 3D wOOx

- HD Stereo

- Valjundvoimsus (RMS): 20W
- Dolby® Digital Plus

- DTS Premium Sound ™

26.10
Multimeedia

Uhendused

-USB 2.0

- Ethernet LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (sisseehitatud)
-BT21+EDR & BT4.0 + BLE

Toetatavad USB-failististeemid
- FAT 16, FAT 32, NTFS

Taasesitusvormingud

- Konteinerid: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V,
M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)

- Videokodekid: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1,
WMV9

- Helikodekid: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/1I/1ll (sisaldab MP3), WMA (v2
to v9.2), WMA Pro (v9/v10)

- Subtiitrid:

— Vormingud: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)

— Markide kodeerimised: UTF-8, Kesk- ja Ida-
Euroopa (Windows-1250), kirillitsa (Windows-1251),
kreeka (Windows-1253), turgi (Windows-1254), Laane-
Euroopa (Windows-1252)

- Pildikodekid: JPEG, JPS, MPO

- Piirangud:

— Suurim toetatav kogu bitikiirus meediumifaili kohta
on 30 Mbps.

— Suurim toetatav video bitikiirus meediumifaili kohta
on 20 Mbps.

— Toetatakse MPEG-4 AVC (H.264), k.a High Profile @
L5.1

— H.265 (HEVC) vormingut toetatakse kuni profiilini
Main / Main 10 kuni tasemeni 5.1

— Toetatakse VC-1, k.a Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi-sertifikaadiga

Kaesolev teler toetab Miracasti sertifikaadiga
seadmeid.

Toetatud meediaserveri tarkvara (DMS)

- — Saate kasutada iga DLNA V1.5 sertifikaadiga
meediaserveri tarkvara (klass DMS).

- Saate mobiilsetel seadmetel kasutada Philipsi
rakendust TV Remote (i0Si ja Android).
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Joudlus voib olenevalt mobiilseadme funktsioonidest
ja kasutatud tarkvarast erineda.

ESD eeskirjad

See seade vastab ESD eeskirjade B-tingimustele.
Juhul, kui seade ei taastu failide jagamise reziimis
elektrostaatilise lahenduse tottu, on vajalik kasutaja
sekkumine.



Abi ja tugi
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Teleri registreerimine

Registreerige oma teler ja nautige tervet hulka
eeliseid, nagu taielik tootetugi (sh allalaadimised),
eelisdigusega juurdepaas uusi tooteid puudutavale
infole, eripakkumised ja allahindlused, voimalus voita
auhindu ja isegi osaleda uusi tooteid puudutavates
kUsitlustes.

Minge veebisaidile www.philips.com/welcome.
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Abimenuu kasutamine

Sellel teleril on ekraanil kuvatav abi @.

Abimenul avamine

Abimenuu koheseks avamiseks vajutage NnuUppU e=
(sinine). AbimenUus avatakse peattkk, mis on kdige
asjakohasem sellele, mida te teete voi mis on valitud
teleris. Teemade tahestiku jarjekorras otsimiseks
vajutage varvinuppu == Votmesonad .

Abiteabe lugemiseks peattkkidena valige Raamat.

Samuti saate avada kodumenuus voi teleri
menuus @ Abimendd .

Enne abiteemades toodud juhiste taitmist sulgege
Abi.

AbimenUu sulgemiseks vajutage varvinuppu e
Sulge .

Mobne toimingu puhul (nt teletekst) on varvinuppudel
kindel funktsioon ja neid ei saa kasutada menuu Abi
avamiseks.

Teleri abiteabe lugemine tahvelarvutis, nutitelefonis
vOi arvutis

Et pikemaid juhiseid oleks lihtsam jalgida ja

taita, voite teleri abiteabe PDF-vormingus alla
laadida ja lugeda seda nutitelefonis, tahvel- voi
lauaarvutis. Samuti voite asjaomase abimenuu lehe
arvutis valja printida.

Abi (kasutusjuhendi) allalaadimiseks avage veebisait
www.philips.com/support

MTK_v52_20170329
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27.3
Veaotsing

Sisselulitamine ja kaugjuhtimispult

Teler ei lUlitu sisse

- Eemaldage toitejuhe pistikupesast. Oodake Uks
minut ja seejarel Uhendage see tagasi.

- Veenduge, et toitejuhe on kindlalt Uhendatud.

Kriuksuv haal kaivitamisel voi valjalulitamisel

Kui lUlitate teleri sisse, valja voi ootereziimile, siis
kuulete telerist kriuksuvat haalt. Kriuksuv haal tuleneb
teleri normaalsest paisumisest ja kokkutdmbumisest,
kui see jahtub ja soojeneb. See ei mdjuta joudlust.

Teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalidele.

Teler vajab kaivitumiseks veidi aega. Selle aja jooksul
ei reageeri teler kaugjuhtimispuldile ega teleril
olevatele juhtseadistele. See on normaalne kaitumine.
Kui teler ei reageeri jatkuvalt kaugjuhtimispuldile,
saate mobiiltelefoni kaamera abil kontrollida, kas
kaugjuhtimispult tootab. Seadke telefon
kaamerareziimi ja suunake kaugjuhtimispult
kaameralaatse suunas. Kui vajutate puldil Ukskoik
millist nuppu ja markate kaameras infrapuna-LEDi
virvendust, on pult tddkorras. Telerit peab kontrollima.
Kui te virvendust ei marka, voib pult olla katki voi on
patareid tuhjad.

Seda puldi kontrollimeetodit ei saa kasutada nende
pultide puhul, mis on teleriga seotud juhtmevabalt.

Teler laheb parast Philipsi tervituskuva tagasi
ootereziimi.

Kui teler on ootereziimis, kuvatakse Philipsi
tervituskuva ja seejarel naaseb teler ootereziimi. See
on normaalne kaitumine. Kui teler on vooluvérgust
valjas ja Uhendatakse uuesti toiteallikaga, kuvatakse
tervituskuva jargmisel kaivituskorral. Teler
ootereziimist sisselllitamiseks vajutage puldil voi
teleril nuppu @.

Ootereziimi tuli vilgub.

Eemaldage toitejuhe pistikupesast. Enne toitejuhtme
uuesti Uhendamist oodake viis minutit. Kui vilkumine
kordub, votke Uhendust Philipsi teleri kasutajatoega.

Kanalid

Paigaldamisel ei leitud Uhtki digikanalit.

Veendumaks, et teler toetab teie riigis DVB-T-d voi
DVB-C-d, vt tehnilisi andmeid.

Veenduge, et kdik juhtmed on korralikult Uhendatud
ja valitud on dige vork.

Varem paigaldatud kanalid ei ilmu kanalite
loendisse.


http://www.philips.com/support

Kontrollige, kas valitud on dige kanalite loend.

Pilt

Pilt puudub / on moonutatud

- Kontrollige, kas antenn on teleriga digesti
Uhendatud.

- Kontrollige, kas allikaks on valitud dige seade.

- Kontrollige, kas valine seade voi allikas on digesti
Uhendatud.

Heli on kuulda, kuid pilti ei kuvata
- Kontrollige, kas pildisatted on diged.

Vastuvott on antennithenduse puhul halb

- Kontrollige, kas antenn on teleriga digesti
Uhendatud.

- Kélarid, maandamata elektriseadmed,
neoonvalgustus, kdrged hooned ja muud suured
objektid voivad mojutada vastuvotu kvaliteeti. Kui
voimalik, siis proovige vastuvotu kvaliteeti parandada
antenni suunda muutes voi seadmeid televiisorist
kaugemale paigutades.

- Kui ainult Uhe kanali vastuvott on halb, siis
reguleerige seda kanalit.

Seadme pildikvaliteet on halb
- Kontrollige, kas seade on digesti Uhendatud.
- Kontrollige, kas pildisatted on diged.

Pildisatted muutuvad mingi aja moodudes.

Kontrollige, kas teleri asukohaks on
mooratud Kodu . Selles reZiimis saate satteid muuta
ja salvestada.

Kuvatakse ribareklaam

Kontrollige, kas teleri asukohaks on
mooratud Kodu .

Pilt ei sobi ekraanile
Valige muu pildivorming.
Pildivorming muutub kanaleid vahetades pidevalt.

Valige muu pildivorming kui automaatne.

Pildi asend on vale

Mobningate seadmete pildisignaalid ei pruugi
ekraaniga oigesti sobituda. Kontrollige Uhendatud
seadme signaalivaljundit.

Arvutiekraani kuva ei ole stabiilne

Kontrollige, kas arvutil on toetatud lahutusvoime ja
varskendussagedus.

88

Heli

Heli puudub voi on halb helikvaliteet

Kui helisignaali ei tuvastata, lulitab teler automaatselt
helivaljundi valja — see ei ole seadme haire.

- Veenduge, et helisatted on diged.

- Veenduge, et kdik juhtmed on korralikult Uhendatud.
- Veenduge, et heli ei ole vaigistatud voi
helitugevuseks ei ole maaratud O.

- Kontrollige, kas teleri helivaljund on Uhendatud
kodukino helisisendiga.

Kodukino kolaritest peaks kostuma heli.

- Mone seadme puhul peate voib-olla HDMI-
helivaljundi kasitsi sisse lUlitama. Kui HDMI-heli on
juba aktiveeritud, kuid heli pole ikka kuulda, proovige
maarata seadme digitaalseks helivorminguks PCM-i
(impulss-koodmodulatsioon). Juhiseid vt seadmega
kaasasolevatest dokumentidest.

HDMI ja USB

HDMI

- Pange tahele, et HDCP (korge labilaskevoimega
digitaalse sisu kaitse) tugi voib pikendada teleri HDMI-
seadme andmete kuvamise aega.

- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ara ja pilti ei kuvata,
siis proovige allikas teise seadme vastu vahetada ja
uuesti tagasi.

- Kui HDMI 1 pordiga seadme pilt je heli on
moonutatud, Uhendage seade teleri HDMI 2, HDMI 3
vOi HDMI 4 porti.

- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige
HDMI-seadme valjundisatete digsust.

- Kui kasutateHDMI-DVI-adaptrit voi HDMI-DVI-
kaablit, kontrollige, kas liidesega AUDIO IN (ainult
minipistik) on Uhendatud eraldi helikaabel (kui on
saadaval).

HDMI EasyLink ei toimi

- Kontrolliga, kas HDMI-seadmed Uhilduvad
standardiga HDMI-CEC. EasyLinki funktsioonid
todtavad ainult HDMI-CEC-iga Uhilduvate
seadmetaga.

Ei kuvata helitugevuse ikooni

- See on normaalne, kui on Uhendatud HDMI-CEC
heliseade ja te kasutate teleri kaugjuhtimispulti
seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Ei kuvata USB-seadmel olevaid pilte, videosid ja

muusikat

- Kontrollige, kas USB-maluseade uhildub
standardiga Mass Storage Class (massmalu klass),
nagu on kirjeldatud maluseadme dokumentides.

- Kontrollige, kas USB-maluseade uhildub teleriga.
- Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja
pildifailivorminguid.

USB-failide ebauhtlane esitus

- USB-maluseadme edastamiskiirus voib piirata



andmete telerisse edastamise kiirust, pohjustades
kehva taasesitust.

Wi-Fi, Internet ja Bluetooth

Wi-Fi vorku ei leitud vdi see on hairitud

- Laheduses asuvad mikrolaineahjud, DECT-telefonid
voi muud Wi-Fi 802.11b/g/n seadmed voivad
juhtmeta vorku hairida.

- Veenduge, et vorgu tulemudrid lubavad juurdepaasu
teleri juhtmeta Uhendusele.

- Kui juhtmeta vork ei toimi kodus digesti, proovige
juhtmega vorgu installimist.

Internet ei toimi
- Kui teler on ruuteriga korralikult Uhendatud,
kontrollige internetithenduse olemasolu.

Arvuti ja internetiihendus on aeglased

- Juhtmeta vorgu ruuteri kasutusjuhendist leiate
teavet majasisese todraadiuse, edastuskiiruse ja teiste
signaalikvaliteeti mojutavate tegurite kohta.

- Kasutage ruuteriga kiiret internetithendust
(lairibalhendust).

DHCP

- Kui Uhendamine ebadnnestus, voite kontrollida
ruuteri DHCP (dunaamilise hostikonfiguratsiooni
protokolli) seadeid. DHCP peaks olema sisse lUlitatud.

Bluetoothi Uhenduse kadumine

- Paigutage juhtmeta kolar telerist kuni 5 meetri
kaugusele.

- Kohtades, kus on palju juhtmeta seadmeid, nt
korterid, kus on palju juhtmeta ruutereid, voib
juhtmeta Uhenduses esineda torkeid. Hoidke ruuter ja
juhtmeta kolar telerile voimalikult lahedal.

Bluetoothi heli ja video stinkroonimine

- Enne juhtmeta Bluetooth-kdlari ostmist viige end
kurssi selle heli ja video sunkroonimise kvaliteediga,
mida tavaliselt nimetatakse huulte stinkroonimiseks.
Mitte kdik Bluetooth-seadmed ei toimi korralikult.
Kusige ndu edasimuujalt.

Menuu on vales keeles

Menuu on vales keeles
Muutke menlu tagasi soovitud keelde.

1- Vajutage nuppu gl (Umar nupp

nupu OK kohal).

2 - Vajutage ikooni ¢ (Satted) ja vajutage

nuppu OK.

3 - Klopsake viis korda nuppu wv (alla).

4 - Klopsake kolm korda » (paremale), valige oma
keel ja vajutage OK.

5 - Menuu sulgemiseks vajutage nupule & BACK.
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27.4
Vorguabi

Philipsi teleriga seotud probleemide lahendamiseks
voite podrduda meie vorgutoe poole. Voite valida
oma keele ja sisestada oma tootemudeli numbri.

Minge veebisaidile www.philips.com/support

Klienditoe lehelt leiate oma riigi telefoninumbri,
millele helistades saate meiega Uhendust votta ning
ka vastuseid korduma kippuvatele kisimustele.
Mones riigis saate raakida meie edasimuuljaga ja
kUsida kusimusi otse voi saata neid e-postiga.

Voite alla laadida teleri uue tarkvara voi
kasutusjuhendi, et seda arvutis lugeda.
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Tugi ja remont

Tootetoe ja remonditeenuse saamiseks helistage oma
riigi klienditeeninduskeskusse. Vajadusel hoolitsevad
meie hooldusinsenereid remondi eest.

Telefoninumbri leiate teleriga kaasas olevast
dokumentatsioonist.

Voite ka kasutada meie veebisaiti
www.philips.com/support ja valida vajadusel oma
riigi.

Rakendus t, ugi

Samuti saate otsida kodumenuu rakenduste real
rakendust Tugi.

Kasutage seda rakendust, et leida telefoninumber
meiega Uhenduse votmiseks.

Teleri mudeli number ja seerianumber

Teil voidakse paluda delda ka teleri tootemudeli
number ja seerianumber. Need numbrid leiate
pakendi sildilt voi teleri tagakuljel voi pohjal asuvalt
thubisildilt.

A Hoiatus

Arge proovige telerit ise parandada. See vdib
pohjustada tosiseid vigastusi voi jaadavaid kahjustusi
telerile voi teie garantii tuhistamise.
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Ohutus ja hooldus

281

Ohutus

Tahtis!

Enne teleri kasutamist lugege kdik ohutusjuhised
mottega labi. Juhiste eiramisest tingitud kahjudele
garantii ei laiene.

Elektriloogi voi tulekahju oht!

- Valtige igal juhul teleri kokkupuudet vihmapiiskade
vOi veega. Arge kunagi asetage teleri lahedusse
vedelikke sisaldavaid anumaid (nt vaase).

Kui teleri peale voi sisse satub vedelik, eemaldage
teler kohe vooluvorgust.

Votke Uhendust Philipsi teleri kasutajatoega ja laske
teler enne selle kasutamist kontrollida.

- Arge kunagi jatke telerit, kaugjuhtimispulti ega
patareisid liigse kuumuse katte. Arge kunagi asetage
neid poleva kulnla, lahtise leegi ega teiste
kuumaallikate lahedusse, sh otsese paikesevalguse
katte.

- Arge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooni-
vOi muudesse avaustesse.

- Arge asetage raskeid esemeid toitekaabli peale.

- Toitepistikud ei tohi olla valise surve all. Logisevad

pistikud voivad pohjustada kaarlahendusi ja tulekahju.

Veenduge, et toitekaabel ei satu surve alla, kui te
teleri ekraani poorate.

- Teleri eemaldamiseks vooluvorgust Uhendage teleri
toitepistik pistikupesast lahti. Toidet lahti Uhendades
tdommake alati pistikust, mitte kaablist. Veenduge, et
teil on alati toitepistikule ja -kaablile ning
pistikupesale vaba juurdepaas.

Vigastuse vai teleri kahjustamise oht!

- Rohkem kui 25 kg voi 55 naela kaaluva teleri
tostmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.

- Kui paigaldate teleri alusele, kasutage ainult
komplektis olevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri
kilge.

Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on
suuteline selle raskust kandma.

- Seinale paigaldamisel veenduge, et konstruktsioon
peab teleri massile kindlalt vastu. TP Vision ei vastuta
valest paigaldamisest tingitud énnetuse, vigastuse voi
kahju eest.

- Moned selle toote osad on valmistatud klaasist.
Kahjustuste ja vigastuste valtimiseks kasitsege toodet
hoolikalt.

Teleri kahjustamise oht!

Enne teleri thendamist vooluvorku veenduge, et
toitepinge vastab teleri tagakuljel toodud vaartusele.
Arge kunagi Uhendage telerit sellest vaartusest
erineva pingega vooluvorku.

Laste vigastuse oht!

Jargige neid ettevaatusabinousid, et valtida teleri
Umberkukkumist ja seelabi laste vigastamist.

- Arge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud
riide voi muu aratdbmmatava materjaliga.

- Veenduge, et Ukski teleri osa ei ulatu Ule aluspinna
nurga.

- Arge kunagi asetage telerit kdrgele mddbliesemele
(naiteks raamaturiiulile) ilma nii mooblieset kui ka
telerit seina voi sobiva toe kulge kinnitamata.

- Raakige lastega ohtudest, mis voivad kaasneda
modblile ronimisega, et telerini ulatuda.

Patareide allaneelamise oht!

Kaugjuhtimispult voib sisaldada mundikujulisi
patareisid, mida lapsed voivad kergesti alla neelata.
Hoidke need patareid alati valjaspool laste
kaeulatust!

Ulekuumenemise oht!

Arge kunagi paigaldage telerit kitsasse ja suletud
paika. Jatke kindlasti teleri Umber vahemalt 10 cm voi
4 tolli jagu dhutusruumi. Veenduge, et kardinad voi
muud esemed ei kata kunagi teleri
ventilatsiooniavasid.

Aike

Eemaldage enne aikesevihma algust teler
vooluvorgust ja antenni kuljest.

Aikesevihmade ajal arge kunagi puudutage telerit,
selle toitejuhet ega antenni kaablit.

Kuulmiskahjustuse oht!

Valtige korvaklappide kasutamist suure
helitugevusega voi kaua aega jarjest.



Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril
kui 5 °C vbi 41 °F, pakkige teler enne pistikupessa
Uhendamist lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur
Uhtlustub toatemperatuuriga.

Niiskus

Vaga harva voib juhtuda, et temperatuuri ja niiskuse
tottu tekib teleri klaasist esiosa sisse vahene
kondensaat. Selle valtimiseks hoidke teler otsesest
pdikesevalgusest, kuumusest ja liigsest niiskusest
eemal. Kui aga kondensaat siiski tekib, kaob see
iseenesest, kui lasete teleril paar tundi tddtada.
Kondensaadist tulenev niiskus ei kahjusta telerit ega
pohjusta selle talitlushaireid.

28.2
Ekraanihooldus

- Arge kunagi puudutage, likake, hdoruge ega l6oge
ekraani moéne esemega.

- Eemaldage teler enne puhastamist pistikupesast.

- Puhastage telerit ja raami pehme niiske lapiga ning
pUhkige seda ettevaatlikult. Arge puudutage teleri
tagakuljel olevaid Ambilighti LED-e. Arge puhastage
telerit alkoholi, kemikaalide voi majapidamises
kasutatavate puhastusvahenditega.

- Et valtida moonutusi ja varvide hajumist, puhkige
veetilgad voimalikult kiiresti ara.

- Véimaluse korral hoiduge lilkumatutest kujutistest.
Lilkumatud kujutised on sellised, mis jaavad ekraanile
pikemaks ajaks. Kui olete sunnitud liilkumatuid kujutisi
kasutama, vahendage ekraani kahjustuste valtimiseks
ekraani kontrastsust ja heledust.
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2015 © TP Vision Europe B.V. Kdik 6igused kaitstud.

Selle toote toi turule TP Vision Europe B.V. vdi Uks
tema filiaalidest (edaspidi TP Vision), kes on toote
valmistaja. TP Vision annab garantii telerile, mille
pakendis oli see brosuur. Philips ja Philips Shield
Emblem on ettevotte Koninklijke Philips N.V.
registreeritud kaubamargid.

Tehnilisi andmeid voidakse ette teatamata muuta.
Kaubamargid kuuluvad ettevottele Koninklijke Philips
N.V voi teistele omanikele. TP Vision jatab endale
Oiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta
varasemaid laovarusid vastavalt kohandada.

Teleri pakendis olevat trukimaterjali ja teleri mallu
salvestatud vai Philipsi

veebileheltwww philips.com/support alla laaditud
kasutusjuhendit peetakse piisavaks susteemi
eesmargiparaseks kasutusamiseks.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks
sUsteemi eesmargiparaseks kasutamiseks. Kui toodet
vOi selle eraldi mooduleid kasutatakse otstarbel, mida
pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada
kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja voimalikkuse
kohta. TP Vision garanteerib, et materjal ise ei riku
Uhtegi Ameerika Uhendriikide patenti. Otseselt ega
kaudselt ei anta Uhtegi taiendavat garantiid. TP Vision
ei vastuta Uhegi dokumendis esineda vdiva vea eest
ega Uhegi dokumendi sisust pohjustatud probleemi
eest. Philipsile edastatud vead kohandatakse ja
avaldatakse Philipsi tugiteenuse veebisaidil nii kiiresti
kui voimalik.

Garantiitingimused Vigastuse, teleri kahjustuse voi
garantii tuhistamise oht!

Arge kunagi proovige telerit ise parandada. Kasutage
telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt
ettenahtud viisil. Teleri tagakuljele trukitud
hoiatusmark tahistab elektrilddgi ohtu. Arge kunagi
eemaldage teleri katet. Votke hooldamise voi
parandamise asjus alati Uhendust Philipsi teleri
klienditeenindusega. Telefoninumbri leiate teleriga
kaasas olevast dokumentatsioonist. Voite ka
kasutada meie veebisaiti www.philips.com/support ja
valida vajadusel oma riigi. Kdik selles juhendis
keelatud toimingud vdi kohandamised ja
monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole
soovitatud voi lubatud, tUhistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel LCD/LED-tootel on suur arv varvipiksleid. Ehkki
tootel on efektiivseid piksleid 99,999% voi rohkem,
voivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad voi heledad
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(punased, rohelised voi sinised) tapid. See on ekraani
strukturaalne omadus (mis vastab Uldistele
toostusstandarditele) ja see ei ole haire.

CE-vastavus

See toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EU
(madalpinge), 2004/108/EU (elektromagnetiline
Uhilduvus) ja 2011/65/EL (ROHS) pohinduete ja
muude asjakohaste satetega.

Vastavus elektromagnetvaljade standarditele

TP Vision toodab ja muub mitmeid tarbijatele
suunatud tooteid, mis on uldjuhul suutelised
vdljastama ja vastu votma elektromagnetilisi signaale,
nagu koik elektroonilised seadmed. Uks Philipsi
peamistest aripdhimotetest on jalgida meie toodete
puhul kdiki vajalikke tervise- ja ohutusalaseid
noudeid, vastata koigile kehtivatele seaduslikele
nouetele ning jaada toote tootmisprotsessi ajal koigi
kehtivate EMF-standardite raamesse.

TP Vision on pUhendunud sellele, et valja arendada,
toota ja turustada tooteid, mis ei pdhjusta
tervisekahjustusi. TP Vision kinnitab, et kui ettevotte
tooteid kasutatakse digesti ning eesmargiparaselt, on
nende ohutu kasutamine tdestatud teadusliku
téendusmaterjali pdhjal. TP Vision osaleb aktiivselt
rahvusvaheliste elektromagnetvalja- ja
ohutusstandardite valjatodtamises, mis voimaldab TP
Vision'il naha ette tulevikus tekkivaid
standardiseeritud ndudeid ning oma tooted neile
varakult vastavaks muuta.
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Saate vaadata oma Smart TV kasutustingimusi ja
privaatsuspoliitikat ning samuti seadistada
privaatsussatteid.

Smart TV kasutustingimuste lehe avamiseks toimige
jargmiselt.

1- KodumenuUu avamiseks vajutage nuppu
HOME .

2 - Valige :ww Rakendused , et valida Rakendused.
3 - Valige Tugi.
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Kasutustingimused - Philipsi

rakenduste galerii

Lisateabe saamiseks vajutage menuus Abi varvinuppu
= Votmesdnad ja valige Kasutustingimused,
rakenduste galerii.


http://www.philips.com/support

30 Dolby®

Au to r] éi g u Sed Toodetud ettevotte Dolby Laboratories litsentsi

alusel. Dolby ja kahe D-ga mark on ettevotte Dolby
Laboratories kaubamargid.

30.1
MHL T
MHL, Mobile High-Definition Link ja MHL-i logo on DTS Premium Sound ™

MHL, LLC kaubamargid voi registreeritud
kaubamargid.

YMHL

DTS Premium Sound ™

DTS patentide kohta vt http://patents.dts.com.

Toodetud DTS Licensing Limitedi litsentsi alusel.

DTS, sumbol & DTS koos sumboliga on registreeritud

Ultra HD kaubamérgid ja DTS 2.0 kanal on DTS, Inc. © DTS,
Inc.-i kaubamark. All Rights Reserved.

30.2

"DIGITALEUROPE UHD Display" logo on
DIGITALEUROPE'i kaubamark.

30.6
Microsoft

B¢ Microsoft

303

HDMI

Windows Media

Windows Media on Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamark voi kaubamark Ameerika
Uhendriikides ja/vdi teistes riikides.

HuoITil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Microsoft PlayReady

Sisu omanikud kasutavad Microsoft PlayReady™ sisu
juurdepaasu tehnoloogiat oma intellektuaalse
omandi, sh autoridigustega kaitstud sisu kaitsmiseks.

HDMI® Selles seadmes kasutatakse tehnoloogiat PlayReady,
HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface mis voimaldab kasutada PlayReady ja/voi WMDRM-i
ning HDMI-i logo on ettevotte HDMI Licensing LLC kopeerimiskaitsega sisu. Kui seadmes ei jargita sisu
kaubamargid voi registreeritud kaubamargid Ameerika kasutamise piiranguid, vdivad sisu omanikud nduda
Uhendriikides ja teistes riikides. Microsoftilt seadme PlayReady kaitsega sisu
esitamise diguse tuhistamist. TUhistamine ei tohiks
mojutada kopeerimiskaitseta sisu voi muu
304 juurdepaasupiirangu tehnoloogiaga kaitstud sisu. Sisu
P~ omanikud voivad nduda sisule juurdepaasuks
DOlby D]g]tal‘ PlUS PlayReady varskendamist. Kui te varskendusest

keeldute, ei pruugi varskendust vajava sisu
kasutamine olla voimalik.

DOLBY.
DIGITAL PLUS
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30.7

Wi-Fi Alliance

CERTIFIED

Wi-Fi® Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi logo Wi-Fi
Alliance'i registreeritud kaubamargid.

30.8
Kensington

(Kui kohaldatav)

i<

Kensington ja Micro Saver on ACCO World
Corporationi Ameerika Uhendriikides registreeritud
kaubamargid, mis on registreeritud ja mida hakatakse
kasutama ka teistes riikides kdikjal maailmas.

309

Muud kaubamargid

Koik muud registreeritud ja registreerimata

kaubamargid kuuluvad nende vastavatele omanikele.
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Indeks

A

Androidi satted 1

Antenn, kasitsi paigaldamine 80
Antennithendus 7

Arvuti, Ghendamine 24

Audio Out — Optical, nduanded 15
Automaatne helitugevuse Uhtlustamine 66
Automaatne valjaltlitamine 25

Avatud lahtekoodiga tarkvara 82

S
Okosatted 68

0
Uhendamine, USB-malupulk 23
Uhenduvusjuhend 13
Uhisliidese pesa 15

B

Bass 66

Blu-ray-mangija, thendamine 18
Bluetooth 19

Bluetooth, eemalda seade 20
Bluetooth, seadme valimine 19
Bluetooth, seadmed 19
Bluetooth, sidumine 19

C

CAM, tingimusjuurdepaasu moodul 15
Cl+ 15

Clear Sound 67

D

Digitekst 33

DMR, digitaalmeedia visualiseerija 10
DVB (Digital Video Broadcast) 79
DVD-mangija 19

E

EasyLink 13

EasyLink, kaugjuhtimispult 14
EasylLink, sees voi valjas 14
Ekraanihooldus 91
Energiatarbe kontroll 68
Euroopa dkomargis 84

F

Fotod, videod ja muusika 54
Fotokaamera, Uhendamine 23

G

Gamma 64

Google Play pood 49
H

Haalotsing 27
HbbTV 35

HDMI ARC 13

HDMI MHL 13

HDMI, DVI Uhendus 14
Heli ja video sinkroonimine 17
Heli keel 31

Heli, automaatne helitugevuse Uhtlustamine 66

Heli, bass 66

Heli, kdrged toonid 66

Heli, kdrvaklappide helitugevus 67
Heli, ruumiheli reziim 66
Heli, selge heli 67
Helikirjeldus 74
Helikommentaar 74

Helistiil 66

Helivaljundi thtlustamine 18
Helivaljundi nihe 18
Helivaljundi satted 17
Helivaljundi viivitus 17
Helivaljundi vorming 18

[

Incredible Surround 66
Interaktiivne TV 35
Interaktiivne TV, teave 35
Internetimalu, kustutamine 9

I
iTv 35

J

Juhtmega vork 9

Juhtmeta heli 68

Juhtmeta helitehnika 68
Juhtmeta kélarid, teave 68
Juhtmeta kélarid, valimine 68
Juhtmeta vork 8

K
Kaabel, kasitsi paigaldamine 80
Kanal 29

Kanal, antenni paigaldamine 78

Kanal, kaabli paigaldamine 78

Kanal, kanali automaatne varskendamine 78
Kanal, kanali kasitsi varskendamine 78
Kanal, kanalile lulitumine 30

Kanal, suvandid 30

Kanal, telekava 36

Kanal, uuesti paigaldamine 78

Kanal, vanusepiirang 30

Kanali automaatne varskendamine 78
Kanali varskendusteade 78

Kanalid, vaadake kahte kanalit 60
Kanaliloendi koopia 80

Kanaliloendi koopia, praegune versioon 80
Kanalite loend 29

Kanalite loend, avamine 29

Kanalite loend, filtreerimine 29

Kanalite loend, otsing 29

Kanalite loend, teave 29

Kanalite loendi koopia, Uleslaadimine 80
Kanalite loendi koopia, koopia 80
Kanalite logod 70

Kasutusest kérvaldamine 84
Kasutusholbustus 74

Kasutusholbustus, kolarid/korvaklapid 75
Kasutusholbustus, vaegkuuljad 74
Kasutustingimused 92
Kasutustingimused, rakenduste galerii 11
Kaugjuhtimispult ja patareid 28

Kbérged toonid 66



Korvaklapid, Uhendamine 20
Korvaklappide helitugevus 67
Kiipkaart, CAM 15

Klienditeenindus 89
KodukinosUsteem, heli 67
Kodukinosusteem, heli tasandamine 18
Kodukinosusteem, mitme kanaliga 18
Kodumenuu 43

Kontrastsus 61

Kontrastsus, dinaamiline kontrastsus 63
Kontrastsus, gamma 64

Kontrastsus, kontrasti rezim 63
Kontrastsus, taiuslik kontrast 64
Kontrastsus, video kontrastsus 64

L

Lapselukk 71

Lilkumine, Natural Motion 65
Lisaheli keel 31
Lisasubtiitrite keel 31
Lisateleteksti keel 34

M

Mang voi arvuti 47

Mang voi arvuti, sate 62
Mangukonsool, Uhendamine 20
Mangupult, thendamine 21
Muravahendus 64

Meedia 54

Meediafailid, arvutist voi vorgumalust 54
Meediafailid, pilvest 54

Meediafailid, USB-kettalt 54
Miracast™, sisselUlitamine 58
Miracasti Uhenduse tuhjendamine 10
Mitmikkuva 60

MPEG-artefakti vahendamine 64

N
Natural Motion 65
Noudevideo 42

O
Ohutusjuhised 90
Ootereziim 25

P

Paigutus, teleri paigutus 6
Paigutus, vaatamiskaugus 6
Pohiheli keel 31

Pohilise teleteksti keel 34
Pohisubtiitrite keel 31

Pildi stiil 61

Pilt pildis 60

Pilt, kiirsatted 65

Pilt, pildivorming 65

Pilt, pildivorming, pdhiline 65
Pilt, pildivorming, taiustatud 65
Pilt, tagantvalguse kontrastsus 61
Pilt, teravus 61

Pilt, varvus 61

Praegu teleris 41

Probleemid 87

Probleemid, Ghendus, Internet 89
Probleemid, Ghendus, Wi-Fi 89
Probleemid, HDMI-Uhendus 88
Probleemid, heli 88
Probleemid, kanalid 87
Probleemid, kaugjuhtimispult 87
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Probleemid, kodukinosUsteem 18
Probleemid, menul keel 89
Probleemid, pilt 88

Probleemid, USB-Uhendus 88

R

Raadiojaamad 29
Rakenduse lukustamine 50
Rakendused 48
Registreerige oma toode 87

Remont 89
Ruumiheli reziim 66
S

Saated, soovitused 41

Sageduse skannimine 79
Sagedussammu suurus 79
Salvestamine 38

Salvestamine, telekava andmed 36
Sunkroonige heli ja video 17
SCART-Uhendused, nbuanded 15
Sees ja valjas 25

Sisemalu kustutamine 10
Subtiiter 31

Subtiitri keel 31

Suvandid kanalil 30

T
Tarkvara, varskendamine 82
Teated 83

Telekava 36

Telekava, andmed ja teave 36
Telekava, meeldetuletus 36
Teleri installimine 78

Teleri kdlarid 67

Teleri klahvid 25

Teleri uuesti installimine 78
Teleri vaatamine 30

Teleri vOi patareide kasutusest korvaldamine 84

Teleri vorgunimi 9

Teletekst 33

Teravus 61

Teravus, Ulihea lahutusvoime 64
Teravus, mUravahendus 64

Teravus, MPEG-artefakti vahendus 64
Toitelhendus 6

Toote lUhikirjeldus 84

TV valikvideod 41

U

Unetaimer 25

USB-kovaketas, kettaruum 21
USB-kovaketas, paigaldamine 21
USB-klaviatuur 22
USB-klaviatuur, Uhendamine 22

\Y

Vaegkuuljad 74
Vaegkuuljad 74
Vaegnagijad 74
Vaegnagijad 74
Valgussensor 69
Vanemakontrolli piirang 30
Vastuvotu kvaliteet 79
Vastuvotutest 79
ValjalUlituse taimer 25
Varv, kullastus 63

Varv, kohandatud varvitemperatuur 62



Varv, varvikontroll 62

Varv, varvitemperatuur 62

Varv, varvitoon 63

Varv, varvivoimendus 62

Varvikontroll, taastamine 63

Varvus 61

Voérgu installimine 8

Vérgu sagedus 79

Vorgu sagedusreziim 79

Vork, Uhendamine 8

Vork, juhtmeta 8

Vork, PIN-koodiga WPS 8

Vork, satete vaatamine 9

Vork, satted 9

Vork, staatiline IP 9

Vork, teleri vorgunimi 10

Vork, Wi-Fi Uhenduse sisselulitamine 10
Vork, Wi-Fi Miracasti Uhenduse tuhjendamine 10
Vork, Wi-Fi Smart Screen 10

Vork, WoWLAN 9

Vork, WPS 8

Votke Philipsiga Uhendust 89
Veebitugi 89

Videokaamera, Uhenda 23
Videovalik 32

W

Wi-Fi 8

WoWLAN 9

Y

YPbPr-thendused, nbuanded 15
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www.philips.com/support

Bbvarapusa

[pua 3a KNneHTa

02 4916 273
(HaumoHaneH Homep)

Belgié/Belgique
Klantenservice/

Service Consommateurs
027007262
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrosacima
033 941 251

(Lokalni poziv)

Republika Srbija
Potpora potrosacima
0113216840
(Lokalni poziv)

Ceska republika
Zakaznicka podpora
228 880 895
(Mistni tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst

069 66 8010 10

(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

EAAGSa

TUAKO KOTOVOAWTWY
2111983028
(AleBvAg KAfion)

Eesti

Klienditugi

668 30 61
(Kohalikud kéned)

Espana

Atencion al consumidor
913 496 582

(0,10€ + 0,08€/min.)

w e

France Malaysia Slovenija
Service Consommateurs Consumer Care Skrb za potrosnike
0157324050 1800 220 180 01 88 88 312
(colt d’un appel local sauf (Lokalni klic)
surcolt éventuel selon Nederland
opérateur réseau) Klantenservice Slovensko
0900 202 08 71 Zakaznicka podpora
Hrvatska (1€/gesprek) 0233215493
Potpora potrosacima (vnutrostatny hovor)
01777 66 01 Norge
(Lokalni poziv) Forbrukerstotte Suomi
22971914 Finland Kuluttajapalvelu
Indonesia 09 88 6250 40
Consumer Care Osterreich
0800 133 3000 Kundendienst Sverige
0150 284 2140 Kundtjanst
Ireland (0,05€/Min.) 08579290 96
Consumer Care
01524 54 45 Pecny6suka benapycb Tiirkiye
(National Call) KoHTaKT LleHTp Tiketici Hizmetleri
810 (800) 2000 00 04 0850 222 44 66
Italia (6ecnnaTHbI 3BOHOK NO
Servizio Consumatori Pecny6auke benapych co YKpaiHa
0245287014 CTaUMOHapPHbIX HOMepOoB) Cny6a NiaTpumKm
(Chiamata nazionale) CNOXKMBaYiB

KasakcraH Pecny6amkacbl
6alinaHbiC opTasblFbl
810 800 2000 00 04

Poccuiickana Pepepauma
KoHTakT UeHTp

8 (800) 220 00 04
(6ecnnaTtHbIi 3BOHOK MO

0-800-500-480
(A3BiHKM 3i cTauioHapHMX
TenedoHiB 6€3KOLITOBHI)

(cTaumoHapnbIK HeMipaepaeH Poccun) United Kingdom
KasakcrtaH Pecnybamnkacol Consumer Care
60MbIHIWA KOHbIPAY Wasly TeriH) Polska 02079490319
Wsparcie Klienta (5p/min BT landline)
Latvija 223971504
Klientu atbalsts (Potaczenie lokalne)
6616 32 63
(Vietéiais tarifs) Portugal Argentina
Assisténcia a clientes Consumer Care
Lietuva 800780 068 0800 44477 49
Klienty palaikymo tarnyba (0,03€/min. — Movel - Buenos Aires
852140293 0,28€/min.) 0810 444 7782
(Vietinais tarifais)
Romania Brasil
Luxembourg Serviciul Clienti Suporte ao Consumidor
Service Consommateurs 031630 00 42 0800 70102 45
24871100 (Tarif local) - Sao Paulo
(Appel nat./Nationale Ruf) 29380245

Schweiz/Suisse/Svizzera

Magyarorszag Kundendienst/ Service
Ugyfélszolgalat Consommateurs/Servizio
(061) 700 8151 Consumatori

(Belfoldi hivas) 0848 000 291

(0,04 CHF/Min)

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips’ shield
emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from
Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

98


http://www.tcpdf.org

	Sisukord
	1 - Teleri ülevaade
	1.1 - Ultra HD teler
	1.2 - Philips Android TV
	1.3 - Rakenduste kasutamine
	1.4 - Mängude mängimine
	1.5 - Filmid ja vaatamata jäänud saated
	1.6 - Pause TV ja salvestised
	1.7 - Nutitelefonid ja tahvelarvutid
	1.8 - Suhtlusvõrgustikud
	1.9 - Bluetoothi ühendus

	2 - Seadistamine
	2.1 - Lugege ohutusjuhiseid
	2.2 - Telerialus ja seinakinnitus
	2.3 - Nõuanded paigutamiseks
	2.4 - Toitejuhe
	2.5 - Antennikaabel

	3 - Ühendage oma Android-teler
	3.1 - Võrk ja internet
	3.2 - Google'i konto
	3.3 - Philipsi rakenduste galerii

	4 - Seadmete ühendamine
	4.1 - Teave ühenduste kohta
	4.2 - CAM koos kiipkaardiga - CI+
	4.3 - Vastuvõtja - digiboks
	4.4 - Kodukinosüsteem (HTS)
	4.5 - Nutitelefonid ja tahvelarvutid
	4.6 - Blu-ray-mängija
	4.7 - DVD-mängija
	4.8 - Bluetooth - kõlarid ja mängupuldid
	4.9 - Kõrvaklapid
	4.10 - Mängukonsool
	4.11 - Mängupult
	4.12 - USB-kõvaketas
	4.13 - USB-klaviatuur
	4.14 - USB-mälupulk
	4.15 - Fotokaamera
	4.16 - Videokaamera
	4.17 - Arvuti

	5 - Sisse- ja väljalülitamine
	5.1 - Sees või ooterežiimil
	5.2 - Teleri klahvid
	5.3 - Unetaimer
	5.4 - Väljalülituse taimer

	6 - Kaugjuhtimispult
	6.1 - Nuppude ülevaade
	6.2 - Häälotsing
	6.3 - Infrapunaandur
	6.4 - Patareid
	6.5 - Puhastamine

	7 - Kanalid
	7.1 - Kanalite paigaldamine
	7.2 - Kanalite loendid
	7.3 - Kanalite vaatamine
	7.4 - Lemmikkanalid
	7.5 - Tekst / teletekst
	7.6 - Interaktiivne TV

	8 - Telekava
	8.1 - Mida vajate?
	8.2 - Telekava andmed
	8.3 - Telekava kasutamine

	9 - Salvestamine ja saate seiskamine
	9.1 - Salvestamine
	9.2 - Pause TV

	10 - Parimad valikud
	10.1 - Parimate valikute teave
	10.2 - Praegu teleris
	10.3 - TV valikvideod
	10.4 - Nõudevideo

	11 - Kodumenüü
	11.1 - Teave kodumenüü kohta
	11.2 - Kodumenüü avamine
	11.3 - Otsing ja häälotsing
	11.4 - Piiranguga profiil

	12 - Teleri menüü
	12.1 - Teave teleri menüü kohta
	12.2 - Teleri menüü avamine

	13 - Netflix
	14 - Allikad
	14.1 - Seadmele lülitumine
	14.2 - Teleri sisendi suvandid
	14.3 - Seadme nimi ja tüüp
	14.4 - Mäng või arvuti
	14.5 - Ühenduste uuesti skannimine

	15 - Rakendused
	15.1 - Teave rakenduste kohta
	15.2 - Google Play
	15.3 - Rakenduste galerii
	15.4 - Rakenduse käivitamine või peatamine
	15.5 - Rakenduste lukustamine
	15.6 - Rakenduste haldamine
	15.7 - Salvestamine

	16 - Mängud
	16.1 - Mida vajate?
	16.2 - Mängupuldid
	16.3 - Mängu mängimine

	17 - Internet
	17.1 - Käivitage Internet
	17.2 - Interneti suvandid

	18 - Videod, fotod ja muusika
	18.1 - USB-ühenduse kaudu
	18.2 - Arvutist või võrgumälust
	18.3 - Pilveteenusest
	18.4 - Esitage oma videosid
	18.5 - Oma fotode vaatamine
	18.6 - Esitage oma muusikat

	19 - Nutitelefonid ja tahvelarvutid
	19.1 - Philipsi rakendus TV Remote
	19.2 - Google Cast
	19.3 - Miracast
	19.4 - AirPlay
	19.5 - MHL

	20 - Mitmikkuva
	20.1 - Teave mitmikkuva kohta
	20.2 - Teletekst ja teler
	20.3 - Nettv ja TV
	20.4 - HDMI ja TV

	21 - Sätted
	21.1 - Pilt
	21.2 - Heli
	21.3 - Ökosätted
	21.4 - Üldsätted
	21.5 - Kell, regioon ja kell
	21.6 - Kasutushõlbustus

	22 - Juhtmevaba ja võrgud
	22.1 - Võrk
	22.2 - Bluetooth

	23 - Androidi sätted
	24 - Kanali paigaldamine
	24.1 - Antenni/kaabli paigaldamine
	24.2 - Kanaliloendi koopia

	25 - Tarkvara
	25.1 - Tarkvara uuendamine
	25.2 - Tarkvara versioon
	25.3 - Avatud lähtekoodiga tarkvara
	25.4 - Teated

	26 - Tehnilised andmed
	26.1 - Keskkonnahoidlik
	26.2 - Toide
	26.3 - Operatsioonisüsteem
	26.4 - Vastuvõtt
	26.5 - Ekraani tüüp
	26.6 - Ekraanisisendi lahutusvõime
	26.7 - Mõõtmed ja massid
	26.8 - Ühenduvus
	26.9 - Heli
	26.10 - Multimeedia

	27 - Abi ja tugi
	27.1 - Teleri registreerimine
	27.2 - Abimenüü kasutamine
	27.3 - Veaotsing
	27.4 - Võrguabi
	27.5 - Tugi ja remont

	28 - Ohutus ja hooldus
	28.1 - Ohutus
	28.2 - Ekraanihooldus

	29 - Kasutustingimused
	29.1 - Kasutustingimused - teler
	29.2 - Kasutustingimused - nutiteler
	29.3 - Kasutustingimused - Philipsi rakenduste galerii

	30 - Autoriõigused
	30.1 - MHL
	30.2 - Ultra HD
	30.3 - HDMI
	30.4 - Dolby Digital Plus
	30.5 - DTS Premium Sound ™
	30.6 - Microsoft
	30.7 - Wi-Fi Alliance
	30.8 - Kensington
	30.9 - Muud kaubamärgid

	Indeks

