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Pripojte sa a ovladajte televizor
s OXIGEN, ktory poskytne hostom dokonaly z4Zitok aj v budlcnosti

S energeticky Uspornym hotelovym LED televizorom si vychutndte vietky vyhody
modernych moznosti pripojenia a interaktivne informacné stranky hotela, a zdrover mate

istotu, Ze instaldcia a sprdva na dialku zabezpecia najnizsie ndklady na prevadzku.

Spigkové funkcie pre hotely a ziruka kompatibility v budicnosti

« Ziarivy LED obraz s nizkou spotrebou energie

* Integrovany systém IPTV pre optimalnu prisposobent interaktivitu

* Serial Xpress Protocol pre interaktivne systémy

» Kompatibilita so sluzbou MyChoice pre vyssie trzby

* Integrovana technoloégia Wi-Fi na bezdrétové pouzivanie funkcie Smart TV
* Integrovany panel pripojenia

* Funkcia zobrazenia hodin na obrazovke pre optimalne pohodlie hosti

Philips OXIGEN - jedine¢né moznosti pripojenia a spravy

* Funkcia Philips OXIGEN pre najmodernejsie pripojenie za najlepsiu cenu

* Aplikacie funkcie Smart TV s mnohymi Specialnymi sluzbami pre oblast’ ubytovania
» AppControl na 'ahké pridavanie, triedenie a odstrafovanie aplikacii

* Smartlnfo pre origindlne interaktivne informaéné stranky hotelov

* Aplikacia Smartinstall pre jednoducht dialkovu instalaciu a Gdrzbu

* Funkcia Miracast & DirectShare na zdielanie filmov a hudby na vasom televizore
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Profesionalny LED televizor
28" MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Hlavneé prvky

LED

A,
»

LED

Tento televizor s najmodernejSou
technologiou podsvietenia diodami LED v sebe
spaja putavy minimalisticky dizajn s
ohromujucou kvalitou obrazu a k tomu
vsetkému aj najnizSou spotrebou energie vo
svojej kategorii. Navyse technologia
podsvietenia LED neobsahuje ziadne
nebezpecné latky. Vdaka podsvieteniu LED si
mozete vychutnavat nizku spotrebu energie,
vysoky jas, neuveritelny kontrast a ostrost,
ako aj zivé farby.

Smartinfo

Aplikacia Smartinfo umoznuje zobrazit’ vasim
host'om informacie o meste alebo hoteli. Vasi
hostia maju k tejto interaktivnej hotelovej
webovej stranke pristup aj vtedy, ked' televizor
nie je pripojeny na internet. Udaje mdzete
jednoduchym sp&sobom pravidelne menit, aby
mali vasi hostia vzdy aktualne informacie o
vasom hoteli.

Smartinstall

@

Aplikacia Smartinstall zjednodusuje instalaciu a
Udrzbu vasho televizora. S jednoduchym
webovym nastrojom mozete odteraz na dialku

konfigurovat’ a instalovat’ svoje televizory bez
nevyhnutnosti zavitat’ do prislusnej miestnosti!
Vdaka tomu usetrite cas a nebudete rusit’
svojich hosti. Ci uz ide o aktualiziciu
informacnych stranok hotela alebo instalaciu
novych kanadlov, aplikacia Smartinstall sa
postara o vsetko.

Aplikacie funkcie Smart TV

Aplikacie funkcie Philips Smart TV predstavuju
rozrastajuci sa sortiment aplikacii, od sluzby
YouTube az po aplikacie socialnych sieti, ako aj
dalsich sluzieb. Tato Specidlna verzia je
prisposobena na mieru oblasti ubytovania

a cestovného ruchu a prinasa niekolko
mimoriadnych vyhod, napriklad zaruku, ze
informacie o host'och s po pouziti bezpecne
odstranené, alebo ochranu pred nelegalnym
obsahom, ktory by mohol poskodit’ vasu
spolocnost’.

Funkcia AppControl

Funkcia AppControl vam umoznuje, aby ste
svojim host'om poskytli ich vysnivané televizne
aplikacie. Vsetky aplikacie mozZete pridavat,
triedit’ a odstranovat’ podla svojich predstav.
Teraz mézete dokonca klonovat’ tieto
nastavenia do iného televizora bez toho, aby
ste ho museli tiez nastavit! Mozete si navyse
vytvarat' rézne profily a menit’ ich priamo
pocas prevadzky. Chcete pridelit’ apartmanom
video aplikacie so Sirokym prenosovym
pasmom a ostatnym miestnostiam zasa
aplikacie s nizkym prenosovym pasmom?
Ziadny problém. Funkcia AppControl zaisti
vam aj vasim host'om neruseny zazitok.

Funkcia Miracast & DirectShare

Nase televizory umoznujd vasim host'om
vychutnat’ si bez obav svoj obsah na velkej
obrazovke — bezdrétovo a bez akychkolvek
problémov. Vd'aka naSmu pristupu zalozenému
na otvorenom systéme vyhovieme
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pouzivatefom systému iOS aj Android, a
kompatibilitu systému nadialej rozsirujeme.
Zabezpecené zdielanie navyse chrani sukromie
vasich hosti. Obrazky, filmy, hudba — to vSetko
mozete zdielat’ a vychutnavat’ si na nasich
televizoroch pomocou funkcie Miracast &
DirectShare!

Kompatibilné so sluzbou MyChoice

Sluzba MyChoice ponuka jednoduchy a
financne nenaroény spoésob, ako ponuknut’
hostom prémiové TV kanaly. Sicasne
zabezpedi prisun dodatoénych trzieb, ktoré
vam umoznia rychlu navratnost’ prvotnej
investicie do televizorov.

Integrovana technolégia IPTV

Vyhnite sa vysokym nakladom aj problémom.
Vd'aka nasim novym televizorom Smart TV
mozete svoj hotelovy systém zostavit' priamo v
televizore. Interaktivne kanaly, video na
poziadanie, interaktivne hotelové ponuky a
informacie, ako aj systém objednavania online
mate k dispozicii aj bez externého zariadenia
pripojeného k televizoru. Okrem prenosu
Udajov cez koaxidlne televizne kable mozete na
prenos televiznych kanalov alebo videi na
poziadanie pouzit’ aj svoju internetovu siet’.
Nasa partnerska siet’ sa postara o
prisposobeny portal presne podla vasich
predstav.

Serial Xpress Protocol (SXP)
Televizor moze byt cez ovladacie rozhranie
Serial Xpress (protokol SXP) pripojeny

k externym dekodérom a koncovym
prijimacom vsetkych poprednych
poskytovatelov interaktivnych sluzieb.

Integrovany panel pripojenia
Integrovany panel pripojenia umozni vasim
hostom bez problémov pripojit’ ich osobné
zariadenia k vasmu televizoru bez potreby
pouzitia externého pripajacieho panela.



Profesionalny LED televizor
28" MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Technické udaje

Obraz/Displej
* Pomer stran: 16:9
* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
28 palec
* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 71 cm
* Displej: LED televizor s rozliSenim HD
* RozliSenie panela: 1366 x 768p
* Jas: 300 cd/m?
* Dokonalejsie zobrazenie: Digital Crystal Clear
* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Podporované rozlisenie displeja

* Pocitacové vstupy: az do 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, az do 1920 x
1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

* TV systém: PAL, SECAM

* Digitalna TV: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C
MPEG2/MPEG4, DVB-T2, HbbTv (EU)

¢ Prehravanie videa: PAL, SECAM, NTSC

* IP prehravanie: IGMP Multicast, Unicast

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB, LAN

* Formaty prehravania videa: Podpora kodekov:,
H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, Kontajnery: AVI, MKV

* Formaty prehravania hudby: AAC, MP3, WMA (v2
az v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

* Formaty prehravania obrazkov: JPEG, BMP, GIF,
PNG

Oxigen

* Aplikacie funkcie Smart TV: Aplikacie ulozené v
cloude pre hotelové TV

 Smartlinstall: offline Uprava kandlov, offline Gprava
nastaveni, inStaldcia na dialku, Vytvorenie aplikacie
Smartlnfo, aktualizicia softvéru

* Appcontrol: Viac profilov aplikacii SmartTV

* SmartInfo: Prezentacia obrazkov alebo prehliadag,
interaktivne Sablony

* Zdielanie: Zabezpecené parovanie, DirectShare
DLNA Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Plug & Play, Pokrocily
hotelovy rezim, Automaticky systém ladenia,
Digitalne ladenie PLL, Automaticka instalacia
kanalov, Nazov programu, Automatické
pomenovanie programov, Autom. uloZenie,
Uzamknutie inStalacného menu, Pristup do
bezpecnostnej ponuky

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, 1 zoznam analégovych/digitalnych
kanalov, Ponuka na obrazovke, Zoznam
programov, Grafické uzivatel'ské rozhranie

* Hodiny: Zobrazenie hodin na obrazovke, Casova¢
vypnutia, Budik, Kompatibilné s externymi
hodinami

» Komfort: Funkcie pre hotelovych hosti,
Automatické zapinanie, Ekologické/rychle
spustenie, Uvitacia sprava, Kanal pri zapnuti,
Obmedzenie hlasitosti, Casova¢ vypnutia

+ Prispésobenia formatu obrazovky: Sirka filmu 16:9,
Sirokouhla obrazovka, Super zoom, Automaticky
format

* elektronicky sprievodca programom: 8-diovy
elektr. sprievodca programom, Stcasné + dalsie
EPG

* Dialkové ovladanie: zistenie slabej batérie, ochrana
proti kradezZi batérie

* Interaktivne hotelové funkcie: Kompatibilné s
panelom pripojeni, Blokovanie automatickej
aktualizacie kanalov, Blokovanie bezdrotového
prevzatia SW, Vsecure, MyChoice

* Typ dialkového ovladaca: 22AV1409A/12 (RC6)

* Rezim vazenie: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block

* Teletext: 1 000-strankovy Hypertext

* Aktualizovatelny firmvér a nastavenia: cez
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pripojenie USB, radiové pripojenie a adresu IP
* Podporuje sluzbu Skype: S doplnkovou kamerou
* Bezpecnostny zamok: Kensington uzamknutie

Healthcare

» Ovladanie: Skupinové dialkové ovladanie,
Kompatibilné s bielym dialkovym ovladanim

* Bezpecnost: Kompatibilné so systémom privolania
pomoci, Dvojita izolacia triedy Il

* Vybavenie a vlastnosti: Sluchadlovy vystup,
Nezavislé stiSenie hlavného reproduktora

Zvuk
* Zvukovy systém: Incredible Surround

Pripojitelhost’

* Vylepsenie pripojitelnosti: Rozhranie Serial Xpress,
Ovladanie WIXP/JAPIT TV, Vystup IR, Konektor
RJ-48, Rychle infracervené pripojenie, Zapnutie cez
rozhranie scart, Externé napajanie 12 V/15 W

* Pocet pripojeni HDMI: 2

* Pocet komponentov v (YPbPr): 1

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Pohotovostny rezim systému

* Pocet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1

* Pocet konektorov USB: 1

* Iné pripojenia: Anténa IEC75, Sluchadlovy vystup,
PC-vstup VGA + Zvukovy L/P vstup, Vystup na
reproduktor do kipelne, Common Interface Plus
(Cl+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalny zvukovy
vystup (opticky)

* Bezdrotové LAN: 802.11 b/g/n, Funkcia Wi-Fi
Direct

» Zapnutie cez LAN: Zeleny indikator
pohotovostného rezimu v systémoch IP

Prikon

* Napajanie zo siete: 220 — 240 V, 50 Hz

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt; 0,3 W
* Trieda energetického stitku: A+
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Technické udaje

* Energeticky Stitok Eurdpskej Gnie: 19 W

* Funkcie Uspory energie: Rezim Eko, Vypnutie
obrazu (pre radio)

* Rocna spotreba energie: 28 kW ‘h

"Green" Specifikacie
* Bezpecnost” Telo z materialu so spomalenim
horenia

* Nizka spotreba energie v pohotovostnom rezime:

ano
* SmartPower Eco: dno

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Dialkové ovladanie,
Batérie pre dialkové ovladanie, Siet'ovy napajaci
kabel, Podstavec na stol, Zarucny list

* Volitelné prislusenstvo: Nastavitelné dialkové

Datum vydania
2024-04-05
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EAN: 87 12581 71697 4

ovladanie 22AV8573/00, Ext. hodinovy modul
22AV1120C, Dialkové ovladanie vhodné do
zdravotnickych zariadeni 22AV1109H, USB
kamera pre Skype PTA317/00

Rozmery

+ Sirka pristroja: 635,1 mm

* Vyska pristroja: 396,7 mm

* Hibka pristroja: 73,7 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 4,57 kg

+ Sirka zostavy (so stojanom): 635.1 mm

* Vyska zostavy (so stojanom): 438 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 190 mm

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 5.14 kg

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: 100 x 100
mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com
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* Spotreba energie v kWh za rok na zaklade spotreby energie
televizora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dni. Skutocna
spotreba energie bude zavisiet' od spésobu vyuZivania televizora.

* Olovo sa nachéadza iba v uréitych siéiastkach alebo komponentoch
tohto televizora, pri ktorych podla existujlcich vynimiek smernice
RoHs neexistujli v ramci technolégie Ziadne alternativy.

* Typicka spotreba energie v rezime zapnutia namerana podl'a normy
IEC62087 Ed 2.

* Dostupnost’ funkcii zavisi od implementécie zvolenej integratorom.


http://www.philips.com

