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Participatl la actiune.
Cu design subtire si sunet invizibil

Savurati filmele in sufrageria dvs. cu uimitorul Pixel Precise HD si sunet invizibil fantastic.
Acest afisaj Full HD 1080p, combinat cu un design ultrasubtire, va asigura ca veti participa

ntotdeauna la actiune.

Vizionati detalii precise in actiune

* Pixel Precise HD pentru imagini extrem de precise si clare

* Ecran LCD Full HD, cu o rezolutie de 1920x1080p

* LCD de 100 Hz, cu viteza de raspuns de 3 ms pentru o claritate superba a miscarii
* HD Natural Motion pentru o reproducere omogena a miscarii in filme Full HD

* Contrast dinamic 80000:1 pentru detalii negre incredibile, bogate

Sunet incitant si puternic
* 2x10 W cu Incredible Surround

Fereastra dvs. spre lumea digitala

» USB pentru redare multimedia fantastica

* 4 intrari HDMI cu Easylink pentru o conexiune HD completa

* EasyLink: control facil al televizorului si al dispozitivului conectat prin HDMI CEC

Pentru digital
* Receptie MPEG4 HDTV prin tuner DVB-T si DVB-C cu Cl+*
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Televizor LCD
47" Full HD 1080p, Televizor digital

Repere

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD este conceput pe baza
tehnologiei premiate Pixel Plus. Aceasta
sporeste calitatea imaginii cu 4 trilioane de
culori, cu HD Natural Motion, datorita caruia
toate filmele au o miscare fluida si o claritate
exceptionald. Multumita ecranului LCD Pixel
Precise de 100 Hz, achizitionati cele mai rapide
televizoare LCD din aceasta categorie, cu un
timp de raspuns de 3 ms pentru o precizie
uimitoare a miscarii pentru toate filmele si
transmisiile sportive.

Ecran LCD Full HD, 1920x1080 pixeli
Acest ecran LCD Full HD are o rezolutie
panoramica de 1920 x 1080p, aceasta fiind cea
mai ridicata rezolutie care poate fi obtinuta din
surse HD, pentru o calitate ireprosabila a
imaginii. Ecranul este compatibil cu tehnologiile
viitoare, acceptind semnal 1080p din orice
sursa, inclusiv din cele mai noi console de
jocuri HD si Blu-Ray. Procesarea semnalului
este mult imbunatatita, pentru a accepta o
calitate a semnalului si o rezolutie mult mai
ridicate. Imaginile rezultate in urma scanarii
progresive sunt complet lipsite de scintilatii, cu
luminozitate mare si contrast optim.

LCD de 100 Hz (3 ms)

Ecranul LCD de 100 Hz permite reproducerea
miscarilor cu o claritate superba, producand
imagini clare si lipsite de scintilatii, chiar si in
cazul miscarilor rapide. Tehnologia Double
Frame Rate Insertion functioneaza la o rata de
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reimprospatare ridicata, de 100 Hz, crescand
precizia reproducerii miscarilor de doua ori
fata de ecranele LCD conventionale. Timpul de
raspuns obtinut este de 3 milisecunde, masurat
ca nivel BEW (Blur-Edge-Width) perceput.
Aceasta tehnologie unica dezvoltata de Philips
aduce calitatea imaginilor LCD la un nou nivel.

HD Natural Motion

Philips a inventat HD Natural Motion pentru a
elimina miscarile sacadate vizibile in cazul
filmelor. Algoritmul premiat estimeaza
miscarile sacadate din filme si le corecteaza,
atat in cazul transmisiilor TV, cat si in cazul
filmelor inregistrate (cum ar fi cele de pe DVD-
uri si Blu-ray Disc). Reproducerea uniforma a
miscarii i precizia excelenta duc experienta de
vizionare la un nivel superior.

2x10 W cu Incredible Surround

Un sistem audio invizibil care se integreaza
perfect in designul carcasei. Prin Incredible
Surround, veti cunoaste sunetul surround
total, profund si amplu. Acesta ofera o
ambianta sonora clara si ampla,
complementara unei experiente de vizionare
de exceptie.

USB (multimedia)

Conectorul USB permite accesul la fotografii

jpeg, fisiere de muzica mp3 si fisiere video de
pe majoritatea memoriilor USB (dispozitiv de
memorie din clasa USB). Introduceti USB-ul in
slotul din partea laterala a televizorului si
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accesati continutul multimedia utilizind
browser-ul de continut de pe ecran. Acum
puteti viziona si partaja clipurile video,
fotografiile si muzica.

4 intrari HDMI cu EasyLink

EasyLink utilizeaza protocolul standard HDMI
CEC pentru a partaja functionalitatea intre
dispozitivele conectate si televizor. Cu Easylink
este necesara o singura telecomanda pentru a
utiliza functionalitatile principale ale
televizorului si dispozitivele conectate. HDMI
realizeaza o conexiune RGB digitala
necomprimata intre sursa si ecran, pentru o
calitate optima a imaginilor. HDMI utilizeaza
protectia la copiere HDCP. Cu 3 intrari HDMI
in spate si 1 pe lateral, puteti conecta mai multe
surse HD, de exemplu un set top box, un
player Blu-ray si o consola de jocuri sau o
camera video digitala.

Tuner MPEG4 DVB-T/C cu CI+*

HDTYV va permite sa urmariti programe TV la
cea mai buna calitate a imaginii si sunetului, fara
set-top box suplimentar. Datorita tunerului
incorporat care accepta semnalele DVB-
terestru si DVB-cablu pentru formatele MPEG-
2 si MPEG-4, receptionati programe TV de
nalta definitie la o calitate exceptionala. Mai
mult, cu Common Interface Plus (Cl+)
beneficiati de continut premium de inalta
definitie direct pe televizor.
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Televizor LCD
47" Full HD 1080p, Televizor digital

Specificatl

Imagine/Ecran

* Raport lungime/latime: Ecran lat

* Luminozitate: 500 cd/m?

¢ Contrast dinamic al ecranului: 80000:1

* Timp de raspuns (uzual): 3 ms

* Unghi de vizionare: 176° (O) / 176° (V)

* Dimensiune diagonala ecran: 47 inch / 119 cm

* Tip ecran: LCD cu matrice activa, Full HD, W-
UXGA

* Rezolutie panou: 1920 x 1080 p

* Caracteristici superioare imagine: Pixel Precise
HD, Escamotare miscare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip
pieptene, Control activ + senzor de lumina, Digital
Noise Reduction, imbunititire dinamici a
contrastului, Luminance Transient Improver,
Scanare progresiva, Reducere 2D/3D a zgomotului,
LCD de 100 Hz, HD Natural Motion

« Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu
strat antireflex

* Procesare a culorilor: 4 trilioane de culori (RGB pe
14 biti)

Rezolutie de afisare acceptata
* Formate pentru calculator

Rezolutie Ratd de reimprospatare

640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz

1360 x 768 60 Hz

1600 x 1200 60Hz

1920 x 1080 60 Hz
* Formate video

Rezolutie Rata de reimprospatare

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Sunet

* Putere de iesire (RMS): 2 x 10W

* Caracteristici superioare sunet: Incredible
Surround, Control inalte si joase

« Sistem audio: Nicam Stereo

]

T Aubi0-n

SVibeo vt

>

= e@000

Common nrewace

semv

Confort

* Protectie copii: Restrictionare acces copii

* Ceas: Cronometru oprire

* Usor de instalat: Denumire automata a
programelor, Instalare automata a canalelor (ACI),
Sistem de reglare automata (ATS), Memorare
automata, Reglare fina, Reglaj digital PLL, Plug &
Play

* Usurinta n utilizare: Regl. automata volum AVL,
Volum Delta per presetare, Listd de programe,
Expert pentru configurarea setarilor, Buton Home
multifunctional, Selectarea programului preferat

* Ghid electronic de programe: Ghid electronic de
programe Now + Next, Ghid electronic de
programe 8 zile*

* Telecomanda: Televizor

* Tip telecomanda: RC PFO3E09B

* Ajustari format ecran: Format automat, Extindere
film 16:9, Super zoom, Ecran lat, nedemultiplicat
(1080p dot-by-dot)

* Teletext: Smart Text (1000 pagini)

* Upgrade al firmware-ului: Expert pt. actualizarea
firmware-ului, Firmware actualizabil prin USB

* Multimedia: Browser media USB

* Modul inteligent: Joc, Cinema, Personal, Economie
de energie, Standard, Viu

Aplicatii multimedia

* Conexiuni multimedia: USB

* Formate de redare: MP3, LPCM, Imagini statice
JPEG, MPEG1, MPEG2, H.264 (MPEG-4 AVC)

Tuner/Receptie/Transmisie

* Intrare antena: 75 ohm, coaxial (IEC75)

* Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K

* Redare video: NTSC, SECAM, PAL

* TV digital: DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*

* Benzi pentru tuner: Hiperbanda, S-Channel, UHF,
VHF

Conectivitate

* Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB

* Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare CVBS, RGB

* Ext 3: YPbPr, Intrare audio S/D

» Conexiuni frontale/laterale: HDMI v1.3, Intrare S-
video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D, lesire casti,
UsB

* Alte conexiuni: lesire audio analogica S/D, Intrare
audio PC, intrare PC VGA, lesire SP/DIF (coaxial),
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Interfata comuna Plus (Cl+), Interfata comuna

* HDMI 1: HDMI v1.3

* HDMI 2: HDMI v1.3

* HDMI 3: HDMI v1.3

* EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singura
atingere, Pass-through telecomanda, Control
sistem audio, Sistem in standby

Alimentare

* Temperatura ambianta: intre 5 °C si 35 °C

* Sursa de alimentare retea: 220 - 240 V, 50 Hz
* Consum (tipic): 149 W

* Consum fin standby: 0,15 W

Dimensiuni

+ Dimensiuni set (L x | x A): 1106 x 666 x 92 mm

+ Dimensiuni set cu stativ (L x 1 x A):
1106 x 717 x 309 mm

* Greutate cu ambalaj inclus: 33,1 kg

 Greutate produs: 20.1 kg

* Greutate produs (+ stativ): 25,3 kg

+ Dimensiuni carcasa (L x | x A):
1349 x 746 x 266 mm

¢ Culoare carcasa: Panou frontal negru High Gloss
cu carcasa neagra

« Sistem de montare compatibil VESA: 400 x 400
mm

Accesorii

* Accesorii incluse: Suport rotativ pentru masa,
Cablu de alimentare, Ghid de initiere rapida,
Manual de utilizare, Certificat de garantie,
Telecomanda, Baterii pentru telecomanda

* DVB-T, acceptat numai in tarile selectate

* DVB-C numai in tirile selectate si pentru operatorii selectati. Cele
mai actuale informatii sunt disponibile pe placuta cu date tehnice a
televizorului.
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