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a Varnostni napotki

POZOR

NEVARNOSJ&EKTRICNEGA

NE ODPIRAJTE

POZOR: Da bi zmanjsali nevarnost zaradi elektricnega udara ne
odpirajte pokrova (ali nazaj).
Nobenih delov ni znotraj za servisiranje. Obrnite se na
usposobljeno servisno osebje.

Ce je udar strele ali nevihte, ali &e TV ne
boste uporabljali nekaj ¢asa (npr.: ¢e se
odpravljate na pocitnice), izkljucite televizor iz
elektricnega omrezja. Vtika¢ se uporablja za
izklop televizorja in zato mora ostati pripravljen
za uporabo.

Klicaj znotraj enakostrani¢nega trikotnika
je namenjen opozorilu uporabnika, da je v
prilozenih dokumentih pomembno navodilo za

TV lahko poskoduijte, e ga uporabljate v ekstremnih
pogojih.

uporabo ali vzdrzevanije (servisiranje).

Opomba: Sledite navodilom na zaslonu za upravijanje s tem
povezanih funkcij.

IW POMEMBNO - preberite ta navodila pred namestitvijo ali v celoti delujejo

A OPOZORILO: Nikoli ne dovolite osebam
(tudi otrokom) z zmanjsanimi telesnimi,
cutilnimi ali duSevnimi sposobnostmi ali
osebam brez izkusSenj in /ali znanja uporabe te
elektri€ne naprave brez nadzora!

» Da bi zagotovili prezraCevanje, pustite okoli
televizorja vsaj 10 cm prostora.

* Ne pokrivajte odprtin za prezraevanije.

* Ne postavljajte televizorja na nagnjene ali poSevne
povrsine, televizor se lahko prevrne.

» Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih.

« Vtika€ napajalnega kabla naj bo lahko dostopen.
Na napajalni elektricni kabel ne postavljajte
sprejemnika ali kosov pohiStva. Poskodovan
napajalni kabel / vtika€ lahko povzro€i pozar oziroma
elektri¢ni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako,
da ga drzite za vtikag, ne izkljuCujte televizorja tako,
da vleCete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte
napajalnega kabla / vtika¢a z mokrimi rokami, kajti
lahko pride do kratkega stika ali elektricnega udara.
Kabla nikoli ne vozlajte in nikoli ga ne zvezite skupaj
z drugimi kabli. Ce je poskodovan, ga je potrebno
zamenijati. To lahko stori le usposobljena oseba.
Ne uporabljajte ta TV v vlaznem prostoru. Ne
izpostavljajte televizorja tekoginam. Ce kakrsenkoli
tekocina stece v ohisje, televizor izkljucite iz omrezja

in ga dajte v pregled usposoblijenemu serviserju,
Sele nato ga lahko ponovno uporabljate.

Ne izpostavljajte televizorja neposredni soncni

svetlobi ali drugim virom toplote.
%4

Za preprecitev nezgod mora biti naprava trdno
namesScena na steno v skladu z navodili za
namestitev (Ce je ta moznost na voljo).

Televizorja ne postavljajte blizu odprtega
ognja ali virov toplote, kot so elektricni
grelci.

Preglasen zvok iz sluSalk in zvocnikov
lahko povzroéi izgubo sluha.

Zagotovite, da na televizorju ne bo virov
odprtega ognja, kot so npr. prizgane svece.

Obcasno se na zaslonu lahko prikazejo neaktivne
pike (piksli), kot modre, zelene ali rdece tocke.
Upostevaijte, da to ne vpliva na zmogljivosti vaSega
izdelka. Pazite, da zaslona ne popraskate z nohti
ali drugimi trdimi predmeti.

* Pred ciS¢enjem televizor izkljucite iz stenske vticnice.

Uporabljajte za CiS¢enje mehko, suho krpo.
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A Opozorilo Huda posSkodba ali smrt

tveganja
A Nevarnost Nevarno_ tveganje zaradi
elektrinega udara napetosti
A Pozor Poskodba ali nevarnost

materialne Skode

@ Pomembno Pravilno delovanje sistema

& Obvestilo! Dodatne oznadene
' opombe
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Pricetek uporabe

Namestitev stojala & Demontaza stojala

Prosimo pozorno preberite naslednja navodila
preden namestite stojalo na vas novi televizor.

1. Preden namestite stojalo zagotovite, da je televizor
izlopljen iz vira napajanja.

Postavite TV na mehko, stabilno in ravno podlago,
obrnjen navzdol.

Namestite stojalo na zadnji del TV, kjer je temu namenjen
nosilec.

Poskrbite, da je stojalo pravilo namesceno in da vidite
luknje za vijake na zadnjem delu televizor.

Vstavite prilozene stiri vijake in jih nezno privijte, dokler
ni stojalo pravilno namesceno (fig.1).

Prosimo pozorno preberite naslednja navodila
preden demontirate stojalo za vas televizor.

2. Preden stojalo demontirate, se prepricajte, da je
televizor izklopljen iz vira napajanja.

Postavite televizor Sharp na mehko, stabilno in ravno
podlago, obrnjen navzdol.

Stiri vijake, ki drZijo dno stojala nezno odvijte in jih
odstranite Sele, ko so popolnoma odviti.
Nezno odstranite stojalo in plasticen (fig.2).

fig.1

fig.2
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Pricetek uporabe

Obvestila, znacilnosti in dodatna oprema

Okoljske informacije

Televizor je zasnovan tako, da porabi ¢im manj
energije ter tako prispeva k varovanju okolja. Da
zmanjSate porabo energije, sledite naslednjim
korakom:

Ce nastavite Varéevalni nagin kot Eko, bo televizor
preklopil v nacin varevanja z energijo. Nastavitve
varCevalnega nacina najdete v razdelku "slike" v
glavnem meniju. UpoStevajte, da nekaterih nastavitev
slike ne boste mogli spreminjati.

Ce je izbrana funkcija izklopa slike, se bo pojavilo
sporocilo “Zaslon se bo izklju€il ez 3 sekund.” Izberite
NADALJUJ in pritisnite OK za nadaljevanje. Zaslon
se bo takoj izklopil.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali
odklopite iz omrzne vti¢nice. Tako boste tudi zmanjsali
porabo energije.

Opozorilo za stanje pripravljenosti

1) Ce TV Ze 5 minut ne sprejema vhodnega signala
(npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV presel v
stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnji¢ vklopite, se
bo prikazalo naslednje sporocCilo: Za nadaljevanje
pritisnite OK.

2) Ce je bil TV vkloplien in ga niste upravijali 4 ure,
bo TV presel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnji¢
vklopite, se bo prikazalo naslednje sporocilo: Za
nadaljevanje pritisnite OK.

» Barvni LED TV z daljinskim upravljanjem.

* Vgrajen sprejemnik za digitalno/kabelsko TV (DVB-
T/C).

* HDMI vhodi se uporabljajo za prikljucitev naprav
s priklju¢kom HDMI.

« USB-vhod.
« Sistem zaslonskih menijev (OSD).

* Priklju¢ek SCART za zunanje naprave (kot so
predvajalniki DVD, PVR, video igrice, itd.).

* Stereo-zvocni sistem.

* Teletekst.

* PrikljuCek za slusalke.

» Samodejna nastavitev programov.

* Ro¢na nastavitev

» Samodejni izklop po najvec Sestih urah.
» Merilec €asa izklopa.

 Zascita.

» Samodejna nastavitev na nemo, ko ni signala.

* NTSC predvajanje.

» AVL (samodejna omejitev glasnosti).

* PLL (fazno zaklju¢ena zanka za iskanje frekvenc).
* PC-vhod.

 Vtakne$ in deluje za Windows 98, ME, 2000, XP,
Vista in Windows 7.

* Igralni nacin (moznost)

Prilozeni dodatki

* Daljinski upravljalnik

* Baterije: 2 X AAA

* Knjizica z navodili

« Stranski povezovalni kabel AV
* Hitri vodnik

Upravljalne tipke na televizorju

) A E—

Nadzorno stikalo TV in delovanje

1.Smer gor
2. Smer dol
3. Izbirno stikalo program / glasnost/ AV / pripravljenost

Nadzorno stikalo vam omogoc¢a nadzor funkcij za
glasnost / programe / vire in pripravljenost / vklop.

Ce zelite spremeniti glasnost: Povedajte glasnost
s pritiskom na gumb gor. Zmanj$ajte glasnost s
pritiskom na gumb dol.
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Ce zelite spremeniti kanal:Pritisnite srednji gumb,
na zaslonu se bo prikazala informacijska pasica z
informacijami o kanalu. Pomikajte se med shranjenimi
kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Ce zelite spremeniti vir: Pritisnite srednji gumb
dvakrat, na zaslonu se bo prikazal seznam virov.
Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom
na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredinski gumb
navzdol, ga drzite nekaj sekund, in TV bo presel v
stanje pripravljenosti.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Nezno dvignite pokrov na zadnji strani daljinca.
Namestite dve AAA bateriji. Poskrbite, da se
ujemajo konci baterij z + in — v prostorcku za baterije
(pazite na pravilno polarnost).

Elektricno napajanje

POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za
delovanje na napetosti 220-240V AC, 50 Hz Hz iz
omrezne vti¢nice. Po razpakiranju po€akajte, da se
TV sprejemnik ogreje na sobno temperaturo, preden
ga priklju€ite na elektricno omrezje. PrikljuCite
elektri¢ni kabel v omrezno vti¢nico.

Antenski/kabelski priklju¢ek

Anteno ali kabel prikljucite na priklju¢ek ANTENSKI
VHOD (ANT), ki je na zadniji strani TV.

ANT.
|
Obvestilo

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.
POTRDITEV LASTNISTVA BLAGOVNE ZNAMKE

»Dolby« in simbol dvojni-D sta [X] DOLBY.

blagovni znamki podjetja Dolby “pigITAL PLUS |
Laboratories.

“HDMI, logotip HDMI in »High- HDmITM

Deflnltlon Multlmedla Interface« SO HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
blagovne znamke ali registrirane

blagovne znamke v lasti HDMI Licensing LLC.”
Informacije za uporabnike, ki se nanasajo na
odstranjevanje izrabljene opreme in baterij
[samo za Evropsko unijo]

Znaki pomenijo, da oprema, opremljena s te[ni
znaki, ne spada med gospodinjske odpadke. Ce
zelite izdelke ali baterije zavre€i, vas prosimo,
da za to uporabite zbirne sisteme ali centre za
ustrezno reciklazo.

Obvestilo: Spodnji znak Pb na baterijah pomeni,
da baterija vsebuje svinec.

Battery

Products

Specifikacije

PAL B/G D/IKK

VHF (BAND I/Ill) - UHF
(BAND U) - HYPERBAND

1000

Oddajniski Tv Sistem

Sprejemni Kanali

Stevilo programov

Kazalnik Kanalov
Antenski Rf Vhod

Zaslonski prikaz

75 ohmov (neumerjeno)

220-240 V AC, 50Hz.

Delovna Napetost
Avdio

Nemski+Nicam Stereo

Izhodna Mo¢ Zvoénikov | 2x6
(Wrms.) (10% Thd)

Poraba Elektricne | 65W

Energije

Teza 7,15

185 x 744 x 492

Mere televizorja G x D x
V (s stojalom)

Mere televizorja G x D x | 41 x 744 x 456

V (brez stojala)

Prikaz

16/9_32" palcev

5°C do 45°C, 85% rel.
vlaznost

Temperatura in viaga v
zraku za delovanje:
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Daljinski upravljalnik
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1@ OPOMBA: Domet daljinskega upravijalnika je priblizno
7m.

Teletekst

Ponovno pritisnite tipko TEXT. Ponovno pritisnite,
da vkljugite nagin mesano. Se enkrat pritisnite, da
preklicete. Sledite navodilom, prikazanim v oknu
digitalnega teleteksta.

Digitalni teletekst (Samo za VB)

Pritisnite tipko TEXT, da si ogledate informacije
teletexta. Upravljate ga lahko z barvnimi tipkami,
smernimi tipkami in tipko OK. Nacin upravljanja se lahko
razlikuje in je odvisen od digitalnega teleteksta. Sledite
navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta.

1. Stanje pripravljenosti
2. Predvajaj (v brskalniku za medije)

3. Predvajaj (v video nacinu medijskega
brskalnika) / predvajaj-prikazuj (v video
nacinu medijskega brskalnika).

4. Hitro previjanje nazaj (v video nacinu
medijskega brskalnika)

5. AV /izbira vira
6. TV

7. Elektronski programski vodi¢ — EPG (v
kanalih DVB)

8. Smernimi tipkami (Gor/Dol/Levo/Desno)
9. Snemanje programa
10. Program dol/stran gor
11. Nemo
12. Tisje
13. Zelena tipka / Seznam Urnik (v EPG)
/ Oznaci/odstrani oznako (v seznam
priljubljenih)
14. Rdeca tipka
15. Stevilénica
16. Vklop-izklop podnapisov (v kanalih DVB)
17. Teletekst / mesano (v nacinu TXT)

18. Modra tipka / Uredi seznam kanalov /
Filter (v seznam priljubljenost & EPG).

19. Rumena tipka / spored na ¢asovni premici
(v EPG)

20. Glasneje

21. Program gor/stran dol

22. Nazaj/lzhod/Kazalo (v nacinu za teletekst)/
Menjaj

23. Mono / stereo - dvojezi¢ni zvok I-II /
trenutni jezik (*) (v kanalih DVB)

24.V redu (potrditev) / zadrzi (nacinu TXT) /
seznama kanalov

25. Informacije / odkrij (v TXT nacinu)

26. Vklop-izklop menija (v brskalniku za
medije)

27.Povecava slike

28. Hitro previjanje naprej (v brskalniku za
medije)

29. Premor (v video nacinu medijskega

brskalnika) /snemanje s ¢asovnim
zamikom

Slovenséina -6 -
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Povezave

Prikljuéek Vrsta Kabli Naprava
) Scart
HiEHHE| | Povezava
(zadaj)
VGA
Povezava
(zadaj)
Avdio PC/ [ %
YPbPr '
Povezava |
Bocni povezovalni .
(stranska) kabel za avdio/video Kabel PC-avdio (ni
(prilozen) prilozen)
HDMI — —
/= —\
Povezava I ._I I_' I
(zadaj) — —
SPDIFF
. Povezava
SPDIF (zadaj)
Boéni AV
‘ i/
® Bocni AV
. Povezava
Povezovalni kabel AV
gm 1 (stranska) (prilozen)
SLUSALKE
‘@E Slusalke
'T@ Povezava s
IT,E t (stranska)
Cl
uUsB
Povezava <z<z<z
(stranska)
M, Cl
e
ovezava
g KL
(stranska)

Z@OPOMBA: Ko priklju¢ite napravo preko vhoda YPbPr ali stranskega AV vhoda, morate uporabiti
povezovalne kable, da bo povezava omogocena. Glej zgornjo ilustracijo. | YPbPr nacin lahko uporabite samo, ko
boste prikljucili napravo, ki ima izhod YPbPr, preko PC vhoda s kablom YPbPr na PC.(YPbPr na PC—kabel ni priloZen). Ko
Je povezava vzpostavijena, preklopite na vir YPbPr. Da omogocite PC zvok, boste morali uporabiti Se stranski BEL
IN RDEC vhod priloZenega stranskega povezovalnega kabla AV. | Ce je zunanja naprava prikljuéena na vtiénico
SCART, bo televizor samodejno preklopil v nacin AV.| Pri sprejemu kanalov DTV (Mpeg4 H.264) ali v brskalniku za
medije izhod preko vticnice Scart ne bo na voljo. | Pri uporabi seta za montazo na zid (moznost) vam priporoéamo,
da prikljucite vse kable na televizor pred montazo na zid. | Vstavite ali odstranite modul Cl samo takrat, ko je TV
IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula.
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Vklop in izklop

Vklop TV sprejemnika

Elektricni kabel priklju€ite na izmeni¢no napetost
220-240 V AC, 50 Hz.

TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju
pripravljenosti, na ve¢ nacinov:

Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko (') , CH-
ali CH+ li tipko na StevilCnici.

Drzite stikalo za stransko funkcijo, dokler se TV ne
vklopi iz stanja pripravljenosti.

Izklop TV sprejemnika

Pritisnite tipko (') na daljinskem upravljalniku ali
drzite preklopno stikalo na TV sprejemniku dokler
se ta ne bo preklopil v stanje pripravljenosti.

Ce zelite TV popolnoma izklopiti, izvlecite
elektri¢ni kabel iz omrezne vticnice.
Opomba: Ko je TV v stanju pripravijenosti, lahko svetleca dioda
utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Iskanje v stanju

pripravijenosti, Prenos po zraku ali Casovnik. Svetleca dioda
lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravijenosti.

Prva namestitev

Ob prvem vklopu se prikaze meni “Izbira jezika“.
Prosimo, izberite Zeleno vrsto medija in pritisnite OK.

Na zaslonu se pojavi zaslon Prva namestitev (FTI).
Nastavite svoje nastavitve s pomocjo navigacijskih
tipk in ko koncate, pritisnite tipko OK za nadaljevanje.
Ce je izbran nagin skladi$ga, bo moznost Skladisée
(moznost) na voljo v drugih menijih za nastavitve
in funkcije vaSega televizorja bodo prikazane na
zgornjem delu zaslona. Za nadaljevanije pritisnite DA.

Ce je nastavljen nagin Doma, nagin Trgovina ne bo na
voljo po prvi namestitvi. Za nadaljevanje pritisnite OK.
Namestitev antene

Ce na zaslonu Vrsta iskanja izberete moznost
ANTENA, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV.

1@ OPOMBA: Za preklic lahko pritisnite tipko ‘"B’ button
to cancel.

Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na
zaslonu pojavil seznam kanalov. Ce zelite seznam
kanalov razvrstiti skladno z logi¢no Stevilko kanala
(LCN), izberite Da in nato pritisnite OK.

Za izhod iz seznama kanalov in gledanje televizije

pritisnite tipko n

Prva namestitev - povezava USB

*) LCN pomeni sistem logicnega Stevil¢enja

analov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu
Z razpoznavnim zaporedjem kanalov (¢e so na voljo).
Namestitev za kabelsko TV

Ce izberete moznost CABLE in pritisnete tipko OK
na daljinskem upravljalniku za nadaljevanje. Za
nadaljevanje izberite DA in pritisnite OK. Da postopek
preklicete, izberite NE in pritisnite OK. Na tem zaslonu
lahko izberete frekvencne razpone.

S tipkami StevilCnice vnesite Zeleno Stevilko kanala
ali frekvence.

Opomba: Trajanje iskanja se spremeni glede na
izbrano stopnjo iskanja.

Predvajanje medijev preko USB vhoda

Lahko prikljuc¢ite 2,5 "in 3,5" pal¢ni (HDD z zunanjim
napajanjem) zunanje trde diske ali USB spominski
klju¢ na vas TV z uporabo USB vhodov na televizorju.
POMEMBNO!Naredite varnostno kopijo datotek,
preden napravo priklopite na televizor. Proizvajalec
ne prevzema nikakrsne odgovornosti za poSkodbo
datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav
USB (npr. MP3 predvajalniki) ali trdih diskov USB
/ pomnilniskih klju¢kov USB ne bodo zdruzZljive s
tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in
NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo
le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Med formatiranjem trdega diska USB z
zmogljivostjo 1 TB (terabajt) ali ve¢ lahko med
postopkom formatiranja naletite na tezave. Ne
prikljuéujte in izklju€ujte pogona ponavljajo¢e. To
lahko povzrogi fizicéno poskodbo USB predvajalnika
in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke
ne smete izvle¢i USB-enote iz prikljucka.

Snemanje oddaje

POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB,
priporoamo, da disk najprej formatirate s funkcijo
vasega TV sprejemnika Formatiranje diska.

* Pritisnite gumb OK, medtem ko je ozna¢ena moznost
Formatiranje diske. Meni se prikaze na zaslonu, kjer
ste pozvani vnesti PIN $tevilko. Ce niste spremenili
pin Stevilko, je tovarniSka nastavitev 0000.

Opomba:Za snemanje programa morate najprej na
TV sprejemnik prikljuciti disk USB, ko je TV ugasnjen.
Nato vklopite TV, da omogocite funkcijo snemanja.
Za uporabo funkcije snemanja morate na TV prikljuciti
disk USB ali zunaniji trdi disk, katerega zmogljivost
mora biti najmanj 1 GB in biti zdruzljiv s standardom
hitrosti 2.0. Ce priklju¢ena USB naprava ne podpira
hitrosti 2.0, se bo na zaslonu prikazalo sporocilo o
napaki.
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Opomba: Posneti programi se shranijo na prikljuceni
USB disk. Po zelji lahko posnetke shranite ali
prekopirate v racunalnik, vendar teh datotek ne
boste mogli predvajati v raCunalniku. Posnetke lahko
predvajate le prek TV sprejemnika.

Opomba: Med uporabo ¢asovnega zamika bo morda
priSlo do zamika sinhronizacije govora Radio zapis je
podprt. TV lahko snema programe do najvec deset ur.

Posneti programi so razdeljeni v razdelke velikosti
4 GB.

Ce hitrost zapisovanja na priklju¢en disk USB ne
zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija
snemanja s ¢asovnim zamikom morda ne bo na
voljo.

Priporocljivo je, da za snemanje programov HD
uporabite trde diske USB.

Med snemanjem ne smete izklopiti diskov USB /
HDD. To lahko Skoduje priklju¢enemu disku USB
/ HDD.

Na voljo je podpora za vec razdelkov diska (particij).
Podprti sta najvec¢ dve razli¢ni particiji. Prvi razdelek
diska USB se uporablja za pripravljene PVR
funkcije. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran)
kot primarno particija, ki se uporablja za pripravljene
PVR funkcije.

Nekateri paketi pretoka morda posnet zaradi
tezav s signalom, tako da lahko med predvajanjem
v&asih video tudi zamrzne.

Tipke za snemanje, predvajanje, premor, prikaz
(v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni
mogoce uporabiti, ko je teletekst VKLOPLJEN.
Ce se snemanje zaéne zaradi &asovnika,
ko je teletekst VKLOPLJEN, se bo teletekst
samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav
tako onemogocena, ko je v teku snemanje ali
predvajanje.

Snemanje s éasovnim zamikom

Il V naginu snemanja s ¢asovnim zamikom je
oddaja zac¢asno ustavljena in posneta na USB
disk (*). Za nadaljevanje gledanja od trenutka
zaustavitve oddaje ponovno pritisnite gumb P
(PREDVAJAJ). Pritisnite tipko (STOP), da
zaustavite predvajanje in se vrnete v Knjiznico
sneman;j.

Opomba: Funkcije casovnega zamika ne boste mogli
uporabljati v nacinu radio.

Opomba: Ne morete uporabljati funkcije ¢asovnega
zamika za hiter premik nazaj, preden ne nadgradite
predvajanje z mozZnostjo hitro naprej.

TakojSnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko m da
takoj za¢nete s snemanjem oddaje. Da posnamete
naslednjo oddajo v vodi¢u EPG na daljinskem

upravljalniku ponovno pritisnite tipko . V tem
primeru bodo v zaslonskem meniju prikazane
oddaje, ki so programirane za snemanje. Za
zaustavitev takojénega snemanja pritisnite tipko Il
(STOP).

Opomba: Ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijski
brskalnik v nacinu snemanja. Med snemanjem programa ali
med ¢asovnim zamikom, se prikaze opozorilo na zaslonu, ¢e
USB hitrost vase naprave ni dovolj.

Gledanje posnetih programov

Izberite knjiznico posnetkov v meniju brskalnika
za medije. |zberite posnetek s seznama (¢e
je bil prej posnet). Pritisnite tipko OK za ogled
menija Moznosti predvajanja. |zberite mozZnost
"Snemanje” in pritisnite tipko OK.

Opomba: Med predvajanjem ne bost mogli videti glavnega
menija in elementov menija.

Pritisnite tipko Il (STOP), da zaustavite predvajanje
in se vrnete v Knjiznico sneman;.

Pocasno premikanje naprej

Ce med gledanjem posnetih oddaj pritisnite tipko
Il (PREMOR) bo funkcija za po¢asno premikanje
(previjanje) naprej na voljo. Za po¢asno premikanje
naprej lahko uporabite tudi tipko. Ce vedkrat
zaporedoma pritisnete tipko , spremenite hitrost
pocasnega premikanja napre;.

Konfiguracija snemanja

V meniju Nastavitve izberite element Konfiguracija
snemanja, da nastavite nastavitve za snemanje.

Oblikovanje (formatiranje) diska: Za oblikovanje
prikljuéenega USB diska lahko uporabite funkcijo
Formatiraj disk. Vnesti morate pin kodo, da lahko
uporabite funkcijo Format diska (privzeti pin je
0000).

POMEMBNO: UpoSstevajte, da bodo VSI shranjeni
podatki izgubljeni in disk bo formatiran v FAT32,
¢e aktivirate to funkcijo. Ce ima va$ USB disk
okvaro, lahko poskusite oblikovati USB disk.
V vec€ini primerov bo formatiranje diska USB
povrnilo disk v normalno delovanje; vendar bodo
v tem primeru VSI podatki, shranjeni na USB
disku, izgubljeni.

Opomba: Ce se bo na zaslonu, ko boste zaceli s
snemanjem, prikazalo sporocilo USB je prepocasen,
poskusite ponovno zagnati snemanje. Ce se enaka
napaka ponavilja, mogoce vas USB disk ne izpolnjuje
hitrostnih zahtev USB 2.0. Poskusite priklopiti drug
disk.
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Meni brskalnika za medije

S prikljugitvijo USB diska na vas TV in s pomoc¢jo zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate
fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Povezite USB disk na enega od USB

vhodoy, ki se nahaja na boc¢ni strani TV. S pritiskom na gumb “S&#’, medtem ko ste v na¢inu Medijski brskalnik

dobite dostop do moznosti menija slike, zvoka in nastavitev. S pritiskom na gumb n greste iz tega zaslona.
Z uporabo menija za nastavitve lahko namestite preference brskalnika za medije.

Nacin delovanja zanka/mesano

Zacnite predvajati zP> in
aktivirajte =

Zacnite pred\’/_a@ti z OK
in aktivirajte =

TV predvaja naslednjo datoteko in ponavlja seznam v zanki.

enako datoteko, ki bo predvajana v zanki (ponavljanje).

Zacnite predvayja;ti z OK/

. S datoteko, ki bo predvajana v zanki.
» in aktivirajte

Zacnite predvajati z OK/

s datoteko, ki bo nakljuéno predvajana in nakljuéno predvajanje se bo nadaljevalo.
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Lastnosti in funkcije TV menija

Vsebina menija slik

Spremenite lahko nacin slike, da ustreza vasim zZeljam in zahtevam. Nacin prikaza

Nacin slike lahko nastavite na eno od naslednjih moznosti: Kino,Igra, éport ,Dinamic¢no
in Naravno.

Kontrast Nastavi vrednosti za svetlost in temnost zaslona.

Svetlost Nastavi vrednosti svetlosti za zaslon.

Ostrina Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.

Barva nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.

Naéin Nastavite Nacin varevanja z energijo na Eko, Izklop slike in Onemogoc¢eno

varée\_/_anja z (Ko je nastavljen nac¢in Dinamiéno, je izklopljen samodejni varéevalni nacin

energijo delovanja.)

Osvetlitev ozadja

Ta nastavitev nadzira raven osvetlitve ozadja. Ce je vkloplieno varevanje z energijo, je
funkcija Osvetlitev ozadja« neaktivna. Osvetlitve ozadja ni mogoce aktivirati v nacinu VGA

(TS ali v brskalniku medijev ter takrat, ko je slikovni nacin nastavljen na Igra.

Zmanjsanje Ce je signal $ibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavitev: Zmanj$anje
motenj moten, da zmanjSate koli¢ino moten;.

Napredne nastavitve

ellsical S funkcijo za dinami¢ni kontrast lahko spremenite raven kontrasta.

kontrast

Toplota barve

Nastavi Zeleni ton barve.

Povecava slike

Nastavi zeleno velikost slike s sliko povecaj meniju.

Opomba: Avto (na voljo samo v nacinu Scart s preklapljanjem SCART PIN8 visoko
napetostjo / nizke napetosti)

Prava érna HDMI
(opcijsko):

Ta funkcija bo vidna med gledanjem vira HDMI v meniju Nastavitve slike. To funkcijo
lahko uporabite, da izboljSate prikaz ¢rnine na sliki.

Filmski nacin

Filmi so posneti z razlicnim Stevilom slik na sekundo glede na obi€ajne
televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene
s hitrim gibanjem.

Barva koze

Tonus kozZe lahko nastavite med -5 in +5.

Odstopanje barv

Nastavi Zeleni ton barve.

RGB Gain

Barvno temperaturo lahko dolocite s pomocjo funkcije RGB Gain.

Ponastavitev

Ponastavi nastavitve slike na tovarniske nastavitve. (Razen Igricarski nacin)

Avtomatski
polozaj (v PC
nacinu)

samodejno izboljSa prikaz slike na zaslonu. Za izboljSavo pritisnite OK.

H polozaj (v PC
nacinu)

Ta element premika sliko vodoravno (horizontalno) na levo ali desno stran zaslona.

H polozaj (v PC
nacinu)

ta element premakne sliko navpi¢no (vertikalno) gor ali dol.

Frekvenca Nastavitev Frekvenca osvezZevanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpicni
osvezevanja (v (vertikalni) trakovi v slikah z visoko locljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki
PC nacinu) z majhnimi ¢rkami.

Odvisno od locljivosti in frekvence izrisa, ki ga poSiljate TV sprejemniku, lahko pride
Faza (v PC . . . ; )
naginu) do meglene slike ali motenj na zaslonu. V takem primeru lahko uporabite ta element,

da izboljSate sliko s poskusanjem.

Nekateri elementi v meniju za sliko ne bodo dosegljivi, ko boste v nacinu VGA (PC). Namesto tega
bodo nastavitve nacina VGA dodane pod Nastavitve slike v nacinu PC.
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Vsebina menija za zvok

Glasnost

Prilagodi stopnjo glasnosti.

Izenacevalnik

Izbere nacin izenacevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, ¢e ste v uporabniskem
nacinu.

Balans

To nastavitev uporabite, ¢e Zelite poudariti levi ali desni zvo¢nik.

Slusalke

Nastavi glasnost slusalk.

Zvocni nacin

Izbira zvo&nega naéina (Ce izbrani kanal podpira).

AVL (Avtomatska
omejitev glasnosti)

Funkcija nastavi zvok za pridobitev fiksno izhodne ravni med programi.

Slusalke / Izhod
(moznost)

Ko priklju¢ite zunaniji ojaCevalnik na vas TV z uporabo prikljucka za slusalke, lahko izberete to
moznost kot izhod. Ce ste prikljucili sluSalke na TV, nastavite to moZost kot slusalke (Headphone).

Dinamic¢ni nizki toni

VKkljugi ali izklju¢i moznost dinami¢nih nizkih tonov.

Zvok slusalk . . . . . .
(Moznost) Nacin za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno.
Digitalni izhod Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.

Nastavitve vsebine menija

Pogojni dostop

Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.

Jezik

Nastavi jezikovne nastavitve (se lahko spremeni glede na izbrano drzavo). Priporo¢ene
in trenutne nastavitve bodo na voljo. Te nastavitve se lahko spremenijo samo, ¢e jih
program podpira.

Starsevski nadzor

VpiSite pravo geslo, da spremenite nastavitve starSevskega nadzora. V tem meniju z lahkoto
prilagodite meni za zaklepanje, zaklepanje za odrasle (se lahko spremeni glede na izbrano
drzavo) in Zaklepanje za otroke. Nastavite lahko tudi novo PIN $tevilko.

Casovniki

/Nastavi €asovnik za spanje, da po dolo¢enem ¢asu izklopi TV. Nastavi Casovnike za izbrane programe.
(Snemanje USB).

Konfiguracija

Prikazuje meni za nastavitev konfiguracije (potreben ja USB prikljucek)

snemanja
Datum / ¢as Nastavi datum in ¢as.
Viri Aktivira ali deaktivira izbrane moznosti virov.

Druge nastavitve: Prikaze druge nastavitve TV sprejemnika:

Casovna omejitev
prikaza menijev

Spreminja trajanje ¢asovne omejitve za prikaz menijev.

Pregledovanje
kodiranih kanalov

Ko je ta namestitev vklju¢ena, bo postopek iskanja nasel tudi kodirane kanale.

Modro ozadje

Aktivira ali izklopi sistem za modro ozadje, ko je signal Sibek ali, ko ga ni.

Posodabljanje
programske opreme

Da zagotovite, da ima va$ TV vedno najnovejSo programsko opremo.

Razli¢ica Aplikacije

Prikaze razli¢ico aplikacije.

Za naglusne

Omogoc¢a morebitna posebne funkcije kanala.

Avdio opis

Avdio opis se nanasa na dodatno zvo¢no sled s komentarjem za slepe in slabovidne gledalce z
opisi vizualnih medijev, vkljuéno s televizijo in filmi. Funkcijo lahko uporabite samo, ¢e program
podpira dodatne zvo¢ne komentarje.

Opomba: Funkcija zvoka tonskega zapisa ne more biti na voljo v na¢inu snemanje ali Casovnem
zamiku.

Samodejni izklop
televizijskega
sprejemnika

Lahko nastavite vrednost za samodejni izklop. Ko je doseZena nastavljena vrednost samodejnega
izklopa in TV ni bil upravljan dolocen ¢as, se bo TV izklopil.

Iskanje v stanju
pripraviljenosti
(moznost)

Ce je iskanje v stanju pripravijenosti vklopljeno, se bodo iskale vse postaje oddajnikov, ki so na
voljo, ko bo TV v stanju pripravijenosti. Ce TV najde nove ali manjkajoge kanale, se bo prikazal
zaslonski meni, ki vas bo pozval, da spremembe potrdite. Seznam kanalov bo posodobljen in
spremenjen po tem postopku.
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Nagin trgovina
(moznost)

Ce prikazete TV v trgovini, lahko vkljugite ta nagin. -Shrani (Store)
vklopljen, nekaterih elementov v meniju TV ne bodo na voljo.

Nagcin varéevanja z
energijo:

Ta nastavitev nastavi Zeleni nacin priziganja.

Virtualno upravljanje
na daljavo (moznost)

Omogodi ali onemogodi funkcijo virtualnega upravljanja na daljavo.

Vsebina menijev Namestitev in Ponovna nastavitev

Samodejno iskanje
kanalov (ponovna
nastavitev)

(e je na voljo)

Prikaze samodejno moznosti iskanja kanalov.
Digitalni antenski:poi$¢e in shrani antenske kanale DVB.

Digitalni kabelski: poi$¢e in shrani kabelske kanale DVB.
Analogno: poiS¢e in shrani analogne kanale.

Digitalni antenski in analogni: Poi$ce in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale.

Digitalni kabelski in analogni: Poi§¢e in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale.

Roéno iskanje kanalov

Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).

Omrezno iskanje
kanalov

PoiS¢e vezane kanale v sistemu kanalov.

Analogna fina
nastavitev

To nastavitev lahko uporabite za fino analogno nastavitev kanalov. Ta funkcija ni na voljo,
¢e ni shranjenih analognih kanalov.

Prva namestitev

IzbriSe vse shranjene kanale in nastavitve, TV ponastavi na tovarniske nastavitve.

Splosno upravljanje televizorja

Uporaba seznama kanalov
TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam
kanalov. Seznam kanalov lahko uredite, nastavite
priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite
s pomocjo moznosti seznama kanalov.

Spreminjanje nastavitev starSevskega nadzora

Za prepoved gledanja dolo¢enih programov lahko z uporabo
sistema starSevskega nadzora zaklenete kanale in menije.
Za prikaz moznosti menija starSevskega nadzora
vnesite PIN-kodo. Tovarnisko nastavljena PIN-koda
je 0000. Po kodiranju pravilne PIN Stevilke, se bodo
prikazale nastavitve menija starSevski nadzor.

Zaklepanje Menija (moznost): Nastavitev zaklepanja
menija omogo¢i ali onemogo¢i dostop do menija.
Starostna za$éita (moznost): Ce je ta mznost
omogocena, sprejemnik prikze oceno primerne
starosti, €e je ta nivo onemogocen, dostop do oddaje
ali programa ne bo mogo¢.

Zaséita (moznost): Ce boste zaséito vklopili, boste
TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom.
Takrat tipke na nadzorni plos¢i ne bodo delovale.

Nastavi PIN-kodo: Dolo¢i novo Stevilko PIN.

Opomba: Ce je moznost drzave nastavljene na Francijo,
lahko uporabite Stevilko PIN 4725 kot privzeto kodo.

Elektronski programski vodic (EPG)

Informacije o programih, ki jih oddajajo nekateri
programi, so prikazane na zaslonu. Za pogled v
“B==" meni EPG pritisnite tipko.

Gor / Dol / Levo / Desno: Krmarjenje EPG.
OK: Prikaz moznosti za programa.

INFO: Prikaze podrobne informacije o izbranem
kanalu.

ZELENA: Preklopi na Seznam urnika EPG.
RUMENA: Preklopi na Casovno premico EPG.
MODRA:prikaze moznosti za filtriranje.

Im : TV sprejemnik bo posnel izbrano oddajo. Da
ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

POMEMBNO: Na TV sprejemnik prikljucite disk USB,
ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogocite
funkcijo snemanja.

Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na
drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

Moznosti za program

V meniju EPG pritisnite tipko OK, da vstopite v
meni MozZnosti za dogodek.

Izberi kanal

V meniju EPG lahko uporabite to moznost, da
preklopite na izbrani kanal.
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Snemanje / brisanje ¢asovnika snemanja

Ko ste v meniju EPG izbrali program (oddajo),
pritisnite tipko OK in prikazan bo zaslon Moznosti.
Izberite moznost Snemaj in pritisnite tipko OK.
Po izvedbi tega postopka, bo za izbrano oddajo
¢asovno nastavljeno snemanje.

Ce zelite preklicati ze nastavljeno snemanje,
poudarite program in pritisnite tipko OK in izberite
moznost IzbriSi ¢as za snemanje “Delete Rec.
¢asovnik. Snemanije bo preklicano.

Nastavitev ¢asovnika / brisanje ¢asovnika

Ko ste v meniju EPG izbrali program (oddajo),
pritisnite tipko OK in prikazan bo zaslon Moznosti.
Izberite moznost Nastavi ¢asovnik na dogodek
in pritisnite tipko OK. Casovnik lahko nastavite
za oddaje v prihodnosti. Ce Zelite preklicati Ze
nastavljen opomnik, oznacite program in pritisnite
tipko OK. Nato izberite moznost “Brisanje
éasovnika”. Casovnik bo preklican.

Opomba: Ni mogoce nastaviti snemanje dva kanala na
isti ¢as..Nadgradnja programske opreme.

Va$ TV sprejemnik lahko najde in posodobi programsko
opremo z novimi nadgradnjami preko oddajniskih
kanalov (e so na voljo).

Iskanje posodobitve programske opreme
preko uporabniskega vmesnika

Pojdite v glavni meni. Izberite Nastavitve in nato
meni Druge nastavitve. V meniju Druge nastavitve
poiscite element Nadgradnja programske opreme
in pritisnite tipko OK, da odprete meni Moznosti
nadgradnje.Opomba: Potrebna je povezava s
spletom. Ce spletna povezava ni na voljo, poskusite
nadgraditi preko sprejemnika. Ce je posodobitev
najdena, se za¢ne njen prenos. Za nadaljevanje
postopka ponovnega zagona pritisnite OK.

Nacin iskanja in posodobitve v ozadju

* Ko je TV povezan v internet, v ozadju iS¢e nujne
posodobitve programske opreme. Ce najde nujno
nadgradnjo programske opreme se ta tiho prenese
v ozadju. Ko se prenos uspesno zakljuci, se prikaze
sporocilo za ponovni zagon, po katerem se nova
programska oprema aktivira. Za nadaljevanje
postopka ponovnega zagona pritisnite OK.

Nacin samodejnega iskanja in
posodobitve

Medtem ko je TV prikljusen na antenski signal. Ce
je funkcija Samodejnega iskanja v meniju MoZnosti
posodobitev za nadgradnjo omogocena, se bo TV
vklopil ob 03.00 in preiskal oddajniske kanale za novo
posodobitev programske opreme. Ce je bila nova
programska oprema najdena in prenesena uspesno,
se bo pri naslednjem vklopu TV sprejemnika nalozila
nova razli¢ica programske opreme.

Opomba: Ce se TV ne vklopi po posodobitvi, izviecite vtikaé
iz omreznega napajanja za 2 minuti in ga nato ponovno
prikljucite.

Odpravljanje napak in nasveti

TV sprejemnik se ne bo prizgal.

PrepriCajte se, da je napajalni vtikac ¢vrsto prikljucen v
elektriéno vticnico. Baterije v daljinskem upravljalniku,
se lahko porabijo. Pritisnite tipko vklopa na TV-ju.

Slaba slika
« Ste izbrali pravilni TV sistem?

 Nizka raven signala lahko povzro¢i popacenije slike.
Prosimo preverite dostop antene.

* Preverite, Ce ste vnesli pravilno frekvenco.

¢ Kakovost slike se lahko poslab$a, ko sta na TV
hkrati prikljuéeni dve zunanji napravi. V takem
primeru izklopite eno zunanjo napravo.

Ni slike
* Ni slike pomeni, da vas TV ne prejema signala. Ali
ste izbrali pravo tipko na daljinskem upravljalniku?

Poskusite Se enkrat. Prepricajte se, da ste izbrali
pravilen vhodni vir.

* Ali je antena pravilno priklju¢ena?

« Je antenski kabel poskodovan?

+ So pravilni prikljucki priklju¢eni na antenski kabel?

+ Ce ste v dvomih, se posvetuijte s svojim prodajalcem.
Ni zvoka

+ Je televizor nastavljen na nemo delovanje? Za preklic
nastavitve na nemo delovanje pritisnite tipko K ali
povecajte glasnost.

* Zvok prihaja le izenega zvocnika Ali je ravnovesje zvoka
nastavljeno le na eno stran? Poglejte v meni Zvok.

Daljinski upravljalnik ne deluje

* Morda morate prilagoditi fazo. Zamenjajte
baterije.

Ni mozno izbrati vhodnih virov

+ Ce ne morete izbrati vhodnega vira, mogo&e nobena
naprava ni prikljusena. Ce ne

* Preglejte AV-kable in prikljucke, Ce ste Ze poskusili
prikljuciti napravo.
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Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa morate najprej na TV
sprejemnik prikljuciti disk USB, ko je TV ugasnjen.
Nato vklopite TV, da omogocite funkcijo snemanja.
Ce snemanja ne morete izvesti, poskusite izklopiti
TV in ponovno priklju¢ite USBnapravo

USB je prepocasen

Ce se bo na zaslonu, ko boste zageli s snemanjem,
prikazalo sporoCilo USB je prepocasen, poskusite
ponovno zagnati snemanje. Ce se enaka napaka
ponavlja, mogoce vas USB disk ne izpolnjuje hitrostnih
zahtev USB 2.0. Poskusite priklopiti drug disk.
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Tipiéni nacini prikaza slike na PC vhodu Zdruzljivost signalov AV in HDMI
Naslednja tabela ponazori nekatere tipicne nacine prikaza videa. - - . . .
Vas TV sprejemnik mogoce ne podpira vseh locljivosti. Vas TV Vir Podprti signali Na voljo
podpira locljivosti do 1920x1080. PAL 50/60 (0]
Kazalo Locljivost Frekvenca EXT NTSC 60 0
1 640x350p 60 Hz (SCART) RGB 50 o
2 640x400p 60 Hz RGB 60 o
3 1024x768 60 H PAL 50/60 )
X : Bo&ni AV
4 1280x768 60 Hz NTSC 60 O
5 1360x768 60 Hz 4801, 480P 60Hz (6]
6 720x400 60 Hz 576l, 576P 50Hz (0]
y 800x600 56 Hz PC/YPbPr 720P 50Hz, 60Hz o)
8 800x600 6o Hz 10801 | 50Hz, 60Hz 0
9 1024x768 60 H
X ‘ 1080P | 50Hz, 60Hz 0
10 1024x768 66 Hz
480l 60Hz (0]
1 1280x768 60 Hz
12 1360x768 60 Hz 480P 60Hz2 0
13 1280x1024 60 Hz 5761, 576P 50Hz ©
14 1280x960 60 Hz HDMI1 720P 50Hz, 60Hz o
15 1280x1024 60 Hz HDMI2 1080l 50Hz, 60Hz (e}
16 1400x1050 60 Hz 24Hz, 25Hz
17 1600%1200 60 Hz 1080P 30Hz, 50Hz, o
18 1920x1080 60 Hz 60Hz
(X: ni na voljo, O: je na voljo)
V nekaterih primerih se lahko zgodi, da signal na LED TV-ju ne
bo prikazan pravilno. Vzrok teZave je mogoce nedoslednost
pri upoStevanju standa[dov v opremi, ki je vir signala
(DVD, sprejemnik, itd.). Ce opazite tezave, se posvetujte s
prodajalcem in proizvajalcem opreme, ki je vir signala.

Podprti formati datotek za nacin USB

Medij Konénice Format Opombe
datotek Video Avdio (Maksimalna locljivost / bitna hitrost itd.)
.mpg .mpeg MPEG1,2 MPEG Layer 1/2/3
.dat MPEG1,2
MPEG2
.vob MPEG2
.mkv H.264, MPEG1,2,4 EAC3/AC3
Film MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02 MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit / sek
mpd Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264 PCMIMP3
MPEG2, MPEG4
-avi Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid PCM
1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264
MPEG 1 Layer 1/ 32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)
Glasba .mp3 - )
2 (MP3) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
.ipg -jipeg Osnovni JPEG - max WxH = 15360x8640 4147200 bajtov
Foto . Progresivni JPEG - max WxH = 9600x6400 3840000 bajtov
.bmp - - max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Podnapisi .sub .srt - - .
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