Philips Cineos

Plochy TV s Pixel Plus 3
HD a 2-kanalovym
Ambilight

47" (119 cm)

displej LCD
integrovany digitalny tuner
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Pozdvihnite svoj zazitok z pozerania

s technoldgiou Pixel Plus 3 HD a funkciou Ambilight

Vychutnajte si jedinecny zdZitok z pozerania s tymto plochym TV Philips Cineos s funkciou
Pixel Plus 3 HD, 2-kandlovym Ambilight, displejom Full HD s najnoviou technoldgiou
LCD. Cftaka digitalnych médif zabezpedi Uplny pristup k multimedidlnemu obsahu.

Ponorte sa do deja

» LCD displej s Full HD a rozliSenim 1 920 x 1 080p

* Integrovany digitalny tuner pre prijem DVB-T

* HD Ready pre najvyssiu kvalitu zobrazenia HD signalov

* Pixel Plus 3 HD pre najostrejsi a najjasnejsi obraz

* 2-kandlové aktivne svetlo Ambilight zdokonal'uje zazitok z pozerania

* HD Natural Motion pre extrémne plynuly pohyb vo filmoch s plnym HD

Ozajstna krasa spociva v detailoch
* Pribaleny otocny stojan s vhodnym dizajnom

Dokonala obrazova kvalita z vasich digitalnych fotografii
» USB konektor pre lahké, nepretrzité multimedialne hranie

Pre vylepseny vykon
* 3 HDMI vstupy pre plné digitalne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kabli

PHILIPS



Televizor s plochou obrazovkou

47" (119 cm) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Hlavneé prvky

LCD displej s Full HD 1 920 x 1 080p
Obrazovka Full HD ma Sirokouhlé rozlisenie
1920 x 1080p. Toto je najvyssie rozlisenie HD
zdrojov pre ti najdokonale;jSiu kvalitu obrazu.
Je plne nadcéasova, kedZe podporuije signaly
1080p zo vsetkych zdrojov, vratane tych
najnovsich ako disky Blu-ray a modernych
hernych konzol HD. Spracovanie signalu je na
tej najvyssej urovni, aby podporovalo tito
ovela vyssiu kvalitu a rozliSenie obrazu. Vytvara
Ziarivy obraz bez kmitania s progresivnym
riadkovanim, s Gzasnym jasom a farbami.

Integrovany digitalny DVB-T tuner
Integrovany DVB-T tuner vam umoziuje
prijimat, sledovat’ a nahravat’ digitalne
terestrialne vysielanie. To znamena, ze
nepotrebujete dalSie koncové zariadenie ani
dalSie kable.

HD Ready (s podporou HD)

Vychutnajte si vynimocnu kvalitu obrazu s
vysokym rozliSenim a bud'te kompletne
pripraveni na HD zdroje, ako napriklad HDTV
koncové prijimace alebo disky Blu-ray. HD
Ready je ochranna znamka, ktora ponuka
kvalitu obrazu prevysujucu kvalitu dosiahnutt
technolodgiou progresivneho riadkovania. Je v
sulade s prisnymi Standardmi vydanymi
organizaciou EICTA, ktoré prinasaji HD obraz
s vySSim rozliSenim a kvalitou obrazu signalu s
vysokym rozliSenim. Je vybaveny univerzalnym
pripojenim k zariadeniam s analégovym YPbPr
a nekomprimovanym digitalnym pripojenim
DVl alebo HDMI, s podporou HDCP. Dokaze

embi light

FullHD

PIXEL PLUS 3HD

zobrazit’ signaly 720p a 1080i pri frekvencii 50
a 60 Hz.

Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD pontka jedine¢nt kombinaciu
Spickovej ostrosti, prirodzeného detailu, Zivych
farieb a jemného prirodzeného pohybu na
vsetkych druhoch HD rozliSenia, beznych TV
signaloch a multimedialnom obsahu pre
displeje s vysokym rozliSenim. Kazdy pixel
prichadzajiceho obrazu je zdokonaleny, aby
lepSie zapadol medzi okolité pixely, co ma za
nasledok prirodzenejsi obraz. Rusenia a Sum sa
vo vsetkych zdrojoch od multimédii az po
bezné TV a to aj v HD s vysokou
komprimaciou najdu a zredukuju, ¢im zaistia,
Ze obraz je Cisty a ostry ako britva.

2-kanalovy Ambilight

Funkcia Ambilight dodava silny dojem k
celkovému zazitku zo sledovania - vytvara
timené svetlo, ktoré dopifia farby a intenzity
svetla obrazu na obrazovke. Pridava k zazitku
zo sledovania novy rozmer. Uplne vas ponori
do deja, ktory sledujete. Vytvara timené
prostredie, simuluje uvolnenejsie sledovania
a zlepsuje detail, kontrast a farbu vnimaného
obrazu. Funkcia Ambilight automaticky

a nezavisle prisposobuje svoje farby
meniacemu sa obsahu na obrazovke.

Pribaleny otocny stojan

Tento vysokokvalitny stojan bol Specialne
navrhnuty, aby ste mohli vas TV umiestnit’
kdekolvek. Umoznuje 'ahké umiestnenie TV s
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plochou obrazovkou, pricom nemusite do
steny vrtat’ diery. Vychutnajte si pozeranie z
najlepsieho uhla s funkciou otacania o 40
stupnov (20 stupnov na kazdu stranu). Sprava
kablov v zadnej Casti je neviditelna. Tento
stojan sa jednoliato hodi k stojanu na
prislusenstvo.

Multimedialny USB konektor

USB konektor vam umozni ziskat' pristup k
USB kldcov a vacsiny digitalnych fotoaparatov
(zariadenia pamit'ovej triedy USB 1.1). Zapojte
USB do zasuvky na strane TV a ziskajte pristup
k vasim fotografiam alebo hudobnym stiborom.
Toto vam umozni lahko zobrazovat’ a zdielat’
vase fotografie a hudbu.

3 HDMI vstupy

HDMI poskytuje nekomprimované digitalne
RGB pripojenie zo zdroja na obrazovku.
Odstranenim prevodu na analégovy signal
zaist'uje dokonaly obraz. Signal bez znizenia
kvality redukuje blikanie a vytvara Cistejsi
obraz. HDMI inteligentne spdja najvyssie
vystupné rozliSenie so zdrojovym zariadenim.
HDMI vstup je plne spatne kompatibilny s DVI
zdrojmi, ale obsahuje aj digitalny zvuk. HDMI
pouziva ochranu proti kopirovaniu HDCP. S 3
HDMI vstupmi moézete pripojit’ viacero
zdrojov vo vysokom rozliSeni, napr. koncovy
prijimaé s vysokym rozliSenim a prehravaé Blu-
ray. Vas TV je plne pripraveny na budiicnost’ vo
vysokom rozliSeni.
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Televizor s plochou obrazovkou

47" (119 cm) displej LCD, integrovany digitalny tuner

Technické udaje

Obraz/Displej

* Pomer stran: 16:9

* Svetlost: 550 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 1 200:1

* Dynamicky kontrast obrazovky: 8000:1

« Cas odozvy (typicky): 6 ms

* Uhol zobrazenia: 176° (H)/176° (V)

* Uhlopriecka: 47 palec / 119 cm

* Typ obrazovky: LCD W-UXGA aktivna matica s
Full HD

* RozliSenie panela: 1 920 x 1 080p

* Spracovanie farieb: 4 triliony farieb (14-bitové
RGB)

¢ Zdokonalenie obrazkov: Pixel Plus 3 HD,
Technoldgia HD Natural Motion, Dynamické
zdokonalenie kontrastu, Spracovanie obrazu 1080p
50/60 Hz, Spracovanie obrazu 1080p 24/25/30 Hz,
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebenovy
filter, Active Control + Svetelny senzor, Potlacanie
rusivych signalov, Progresivne riadkovanie, Cip
neutralizujlci impulzy, obrazovka Widescreen Plus

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

Ambilight

* Ambilight - vlastnosti: Ambilight 2 kanal,
Automaticky prispésobeny videoobsahu, Plne
funkény v pohotovostnom rezime, Uginna
nizkoenergeticka Ziarovka

« Svetelny systém Ambilight: LED so Sirokym
spektrom farieb

* Funkcia stimenia: Manuélne a so svetelnym
senzorom

Podporované rozliSenie displeja
* Pocitacové formaty

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 768 60 Hz

1360 x 768 60 Hz

* Formaty videa

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1 080i 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30 Hz
1080p 24, 50, 60 Hz
Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 8 W

* Zlepsenie kvality zvuku: Digitalne spracovanie
signalu, Graficky ekvalizér, Dynamické zlepsenie
basov

*» Zvukovy systém: Virtual Dolby Digital, BBE

Reproduktory

* Vstavané reproduktory: 4

* Typy reproduktorov: Integrované woofery s
wOOx, Reproduktor s kuzel. klenbou

Vybavenie a vlastnosti

* Detsky zamok: Detsky zamok + Rodicovska
kontrola

* Hodiny: Smart Clock

* Jednoducha instalacia: Automatické pomenovanie
programov, Automaticka instalacia kanalov,
Automaticky systém ladenia, Autom. uloZzenie,
Digitalne ladenie PLL, Plug & Play

* Jednoduché pouzivanie: 4 zoznamy oblubenych

poloziek, Automatické vyrovnavanie hlasitosti,

Hlasitost’ Delta na kazdd predvolbu, Grafické

uzivatel'ské rozhranie, Ponuka na obrazovke,

Zoznam programov, Sprievodca nastavenim,

Bocné ovladanie

elektronicky sprievodca programami: Sicasné +

dalSie EPG, 8-diovy elektr. sprievodca programom

Dialkové ovladanie: TV

Typ dialkového ovladaca: RC4450

Prisposobenia formatu obrazovky: zékladny rezim

(1080p bod na bod), 4:3, Automaticky format, Sirka

filmu 14:9, Sirka filmu 16:9, Super zoom, Sirokouhl4

obrazovka

Obrazok v obrazku: Dvojita obrazovka Text/

Obraz

Teletext: 1 200-strankovy Hypertext

Zdokonalenia teletextu: Sledovanie zvykov,

Programovy informaény riadok

Aktualizovatelny firmware: Sprievodca

automatickou aktualizaciou firmvéru, Firmvér

aktualizovatelny cez USB

Multimédia: Digital Media Reader — Cita¢

digitalnych médii (prehladavac), Funkcia USB

autobreak-in

Multimedialne aplikacie
* Multimedialne pripojenia: Zariadenie triedy USB
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pamat’, USB
* Formaty prehravania: MP3, Sibory prezentacie
(-alb), Statické obrazky JPEG

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* TV systém: DVB COFDM 2K/8K

* Prehravanie videa: NTSC, SECAM, PAL

* DVB: Pozemné vysielanie DVB *

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Pripojitelhost’

* Ext 1 Scart: Zvuk L/P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 3: YPbPr, Zvukovy vstup L/P

* Ext 4: HDMI v1.3

* Ext 5: HDMI v1.3

* Ext 6: HDMI v1.3

* Funkcie HDMI: Kablova ekvalizacia, Kable
kategoérie 1 a 2, Komprimovany zvuk, Podpora
Multirate pref. format, Podpora PC formatu,
Rozlisenia 720p, 1080i, 1080p

* Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Sluchadlovy vystup, Vstup S-video,
usB

+ Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Vstup S/PDIF (koaxialny), Vystup S/PDIF
(koaxialny), Bezné rozhranie

Prikon

* Okolita teplota: 5 °C az 35 °C

* Napajanie zo siete: AC 220 - 240 V +/- 10%

* Spotreba energie: 293 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,8 W

PrisluSenstvo
 Zahrnuté prislusenstvo: Stolovy otocny stojan,
kabel antény RF

Rozmery

* Farebna skrinka: Antracitova Cierna

+ Rozmery stpravy (5 x V x H):
1170 x 736 x 125 mm

* Rozmery zariadenia so stojanom (V x H):
801 x 297 mm

* Hmotnost’ produktu: 33,5 kg

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 38 1 kg

+ Rozmery krabice (S x V x H):
1274 x 943 x 331 mm

* Vaha vratane balenia: 50,3 kg

» Kompatibilné s upevnenim na stenu VESA: 600 x
400 mm

* DVB-T, podporované iba vo vybranych krajinach


http://www.philips.com

