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Neuveritelné spektrum funkcii pre vasich pacientov

S démyselnymi informacnymi strankami

S tymto energeticky Uspornym LED televizorom si mdZete vychutnat vietky vyhody Specializovaného
televizora pre zdravotnicke zariadenia. Vasi pacienti si budd méct zakdpit prémiovy obsah, ziskat
informdcie z informacnych stranok a pomocou najnoviej technoldgie dialkového ovldadania vyuzivat

nenarocnu instaldciu a oviddanie

§pecia’.lne navrhnuté pre zdravotnicke zariadenia

* Viacfrekvencné dialkové ovladanie zabrani ruseniu inych televizorov

* Pridavné pripojenie slichadiel pre osobny posluch

» Kompatibilita so systémom privolania pomoci pre oblast’ zdravotnej starostlivosti
* Smartinfo pre originalne, interaktivne info stranky zdravotnickych zariadeni

* Dodava sa s bielym dialkovym ovladanim navrhnutym pre zdravotnicke zariadenia

Vynikajuci zazitok z pozerania a pohodlie pacientov

* Televizor s technoldgiou LED pre obraz s neuveritelnym kontrastom
* Nizka spotreba energie

* Ekologicky dizajn a puzdro spomalujtce horenie

Spi¢kové funkcie pre zdrav. zar. a zaruka kompatib. v budiicnosti

* Kompatibilita so sluzbou MyChoice pre vyssie trzby

* Aplikacia Smartlinstall pre jednoducht dialkovu instalaciu a Gdrzbu

+ UplIné rezimy Hotel, Zdravotné zariadenie a Viznica

* Zabrante neautorizovanému pouzitiu pomocou zamknutia ovladania joysticku

PHILIPS



Profesionalny LED televizor
32" HeartLine LED, DVB-T2/T/C

Hlavneé prvky

LED TV

Vd'aka podsvieteniu LED sa mézete tesit’

z nizkej spotreby a nadhernych linii, ako aj
vysokého jasu, uzasného kontrastu a Zivych
farieb obrazu.

Dialkové ovladanie vhodné do
zdravotnickych zariadeni

Tento televizor sa dodava so Stylovym bielym
dialkovym ovladanim navrhnutym pre
zdravotnicke zariadenia. Pevny povrch a hladka
zadna strana ovladania umoznuju jednoduché
Cistenie a dezinfekciu. Okrem toho poskytuje
kontrolu Urovne nabitia batérii a ochranu proti
kradezi batérii, ktoré mézu zvysit’ efektivnost’
prevadzky nemocnice.

Rezim Hotel, Nemocnica, Viznica
Vsetky vyzadované funkcie na profesionalne
pouzitie v prostrediach, kde si potrebné
prisnejsie opatrenia ako v obyvacke. Od
uzamknutia hlasitosti a ponuky az po
striktnejSie testovanie materialov, Setrenie
energie a dialkové ovladania zabezpecené pred
kradezou, ako aj vyhradené funkcie pre
zdravotné zariadenia a vaznice, ktoré
poskytuju riesenia chybajlice na trhu.

Kompatibilné so sluzbou MyChoice

Sluzba MyChoice ponuka jednoduchy a
financne nenaroény spoésob, ako ponuknut’
hostom prémiové TV kanaly. Stucasne
zabezpedi prisun dodatocnych trzieb, ktoré
vam umoznia rychlu navratnost’ prvotnej
investicie do televizorov.

Smartinstall
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Aplikacia Smartinstall zjednodusuje instalaciu a
Udrzbu vasho televizora. S jednoduchym
webovym nastrojom mézete odteraz na dialku
konfigurovat’ a inStalovat’ svoje televizory bez
nevyhnutnosti zavitat’ do prislusnej miestnosti!
Vdaka tomu usetrite cas a nebudete rusit’
svojich hosti. Ci uz ide o aktualizaciu
informaénych stranok hotela alebo instalaciu
novych kanalov, aplikacia Smartinstall sa
postara o vsetko.

Smartinfo

Aplikacia SmartInfo umoznuje zobrazit’ vasim
pacientom informacie o nemocnici alebo
zdravotnickom zariadeni. Vasi pacienti maju k
tejto interaktivnej nemocnicnej webovej
stranke pristup aj vtedy, ked’ televizor nie je
pripojeny na internet alebo intranet. Udaje
mozete jednoduchym sposobom pravidelne
menit’, aby mali vasi pacienti vzdy aktualne
informacie.

SXP Easy

S funkciou Serial Xpress Protocol Easy mozete
svoj televizor pripojit’ k externym dekodérom

() MultiRemote
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a koncovym prijimacom set-top box od
vsetkych vyznamnych poskytovatelov
interaktivnych systémov.

Skupinové dialkové ovladanie
Viacfrekvenéné dialkové ovladanie zaisti, ze
jednym dialkovym ovladanim ovladate len
jeden televizor. V jednej miestnosti sa moze
nachadzat’ az 14 réznych televizorov, no
dialkové ovladania sa navzajom nebudu rusit.

Kompatibilita so systémom privolania
pomoci

Vd'aka kompatibilite so systémom privolania
pomoci predstavuju televizory Philips pre
zariadenia zdravotnej starostlivosti vysoko
integrovany nastroj, ktory poskytuje nielen
moznosti zabavy, ale aj pohodiny pristup k
pomoci v pripade zdravotnych tazkosti.

Pripojenie sluchadiel

Tento systém reproduktorov obsahuje
pridavné pripojenie sltichadiel. Pripojte si
vlastné sltchadla a vzdy, ked’ budete chciet), si
vychutnajte osobnejsi posluch.

Zamknutie ovladania joysticku

Vd'aka deaktivacii alebo aktivacii zamknutia
ovladania joysticku moze spravca zabranit’

neautorizovanému pouzitiu televizora cez

joystick a usetrit’ naklady pre spravcu.

Ekologicky dizajn

Udrzatelnost’ je sicastou sposobu, ktorym
spolocnost’ Philips vykonava svoju cinnost. TV
znacky Philips st navrhnuté a vyrabaji sa v
stlade s nasimi principmi ekologického dizajnu,
ktoré si zamerané na minimalizovanie
celkového dopadu na zivotné prostredie
prostrednictvom nizsej spotreby napdjania,
odstranenim nebezpecnych latok, nizSou
hmotnost'ou, efektivnejSim balenim a lepSou
recyklovatelnost'ou. TV znacky Philips maju
tiez Specialne puzdro spomalujice horenie.
Nezavislé testy vykonané poziarnymi zbormi
preukazali, Ze zatial, ¢o TV mozu niekedy
zintenzivnit’ poziare sposobené externymi
zdrojmi, TV znacky Philips ohen nepodporia.



Profesionalny LED televizor
32" HeartLine LED, DVB-T2/T/C

Technické udaje

Obraz/Displej

* Pomer stran: 16:9

* Diagonalny rozmer obrazovky (v palcoch):
32 palec

* Diagonalny rozmer obrazovky (metricky): 80 cm

* Displej: LED televizor s rozliSenim HD

* RozliSenie panela: 1366 x 768p

* Jas: 300 cd/m?

* DokonalejSie zobrazenie: Pixel Plus HD, 200 Hz
Perfect Motion Rate

* Uhol zobrazenia: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Prijem/Vysielanie

« Digitalna TV: DVB-T/T2/C

* Prehravanie videa: NTSC, PAL, SECAM
* Analégové TV vysielanie: PAL

726.5mm

424.3mm

—| | —

373.8mm

Vlastnosti

+ Jednoduché poutitie: Styl obrazu, Styl zvuku,
Format obrazu

» Digitalne sluzby: 8d EPG, Now&Next, MHEG,
Teletext, HbbTV

* Lokalne blokovanie: Joystick

Hotelové funkcie

* Hotelovy rezim: Zamknutie ovladania joysticku,
Zamknutie menu, Zamknutie instalaéného menu,
Obmedzenie hlasitosti

* Rezim vazenie: Rezim vysokého zabezpecenia,
Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG

+ Casovaé: Casovaé vypnutia, Alarm spustenia,
Spustenie na kanali, Prebidzacie zvuky

* Ovladanie zapnutia: Kanal, Vlastnost, Format
obrazu, Hlasitost’

* Proti kradezi: Ochrana proti kradezZi batérie,

100mm 4xM4
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100mm160mm,
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Kensington uzamknutie

* Ovladanie vykonu: Automatické zapinanie,
Ekologické/rychle spustenie

* Vasa znacka: Smartinfo, Uvitacie logo, Uvitacia
sprava, Nastavitelny pristrojovy panel (HTML)

* Hodiny: Hodiny v pohotovostnom rezime, Tlacidlo
RC svietiace v tme, Hodiny na obrazovke,
Volitelné externé hodiny

* Smartinfo: Prehliada¢ s podporou HTMLS,
Interaktivne Sablony, Obrazkova prezentacia

* Klonovanie a aktualizacia firmvéru: Instant Initial
Cloning, Cez USB/RF

* CMND & Control: Offline kandlovy editor, Editor
off-line nastaveni, Dialkova sprava cez RF,

CMND & Create

* Ovladanie: Blokovanie automatickej aktualizacie
kanalov, Protokol Serial Xpress

* Interaktivne DRM: VSecure



Profesionalny LED televizor
32" HeartLine LED, DVB-T2/T/C

Technické udaje

* Generovanie vynosov: MyChoice

« Dialkové ovladanie: Pripravené na zvazok kablov,
Rozpoznanie slabej batérie, Zamka dvierok na
batériu RC

* Kanaly: Kombinovany zoznam

Funkcie pre zdravotnicke zariadenia

» Ovladanie: Skupinové dialkové ovladanie, Dialkové
ovladanie vhodné do zdravotnickych zariadeni,
Kompatibilné so systémom privolania pomoci

* Vybavenie a vlastnosti: Sluchadlovy vystup,
Nezavislé stisenie hlavného reproduktora

* Bezpecnost” Dvojita izolacia triedy II,
Samozhasinacie charakteristiky

Multimédia

* Podporované prehravanie videa: Formaty: H.264/
MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/
VC1, Kontajnery: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS,
M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV

* Podporované hudobné formaty: MP3, AAC, WAV,
WMA (v2 az v9.2)

* Podporované formaty titulkov: SRT, ASS, SMI, SSA
SUB, TXT

* Podporované obrazové formaty: BMP, JPG, PNG,
GIF

* Podp. rozlisenie videa pri USB: do 1920 x
1080p @ 60 Hz

* Multimedidlne pripojenia: USB

Audio

* Vykon zvukového vystupu: 20 (2x10) W

* Reproduktory: 2,0, Smerom nadol

* Zvukové vlastnosti: systém AVL, Incredible
Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

Prikon

* Napéjanie zo siete: AC 220 — 240 V, 50 — 60 Hz
* Okolita teplota: 0 °C az 40 °C

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: &lt;0.3W
* Trieda energetického stitku: A+

* Energeticky Stitok Europskej unie: 25 W

* Funkcie Uspory energie: Rezim Eko

* Rocna spotreba energie: 37 kW ‘h

Prislusenstvo
* Pribalené: Stolny podstavec, Dve batérie AAA,
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Zarucny list, Brozurka s pravnymi a
bezpecnostnymi informaciami, Napajaci kabel,
Dialkové ovladanie 22AV1109H/12

* Volitelny: Externé hodiny 22AV1120C/00,
Nastavenie RC 22AV9573A, Dialkové ovladanie
22AV1409A/12

Pripojitelhost’ naboku

* Zasuvka rozhrania Common Interface: Cl+ 1.3
* HDMI2: HDMI 1.4

* Sluchadlovy vystup: Minikonektor

« USB1: USB 2.0

Pripojitelhost’ vzadu

* Scart: RGB, CVBS, SVHS

* Komponentny: YPbPr + L/R cinch
* vstup AV: CVBS zdielané s YPbPr
* DVI zvukovy vstup: Minikonektor
* Externé ovladanie: RJ-48

* Anténa: IEC-75

* HDMI1: HDMI 1.4

* Digitalny zvukovy vystup: Opticky
* VGA vstup: 15-pinovy D-sub

Vylepsenie pripojitelhosti

* RJ48: IR-vstup/vystup, Rozhranie Serial Xpress

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Pohotovostny rezim systému, RC
priechod, systémové ovladanie zvuku

* HDMI: ARC (vsetky porty), DVI (all ports)

* Scart: Zapnutie cez rozhranie scart

Dizajn
* Farba: Biela

Rozmery

+ Sirka pristroja: 727 mm

* Vyska pristroja: 424 mm

* Hibka pristroja: 64/77 mm

* Hmotnost’ vyrobku: 5 kg

+ Sirka zostavy (so stojanom): 727 mm

* Vyska zostavy (so stojanom): 485 mm

+ Hibka zostavy (so stojanom): 186 mm

* Hmotnost’ produktu (+ stojan): 5.7 kg

» Kompatibilné s nastennymi drziakmi: M4, 100 x
100 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vsetky prava vyhradené.

Autor si vyhradzuje pravo zmeny Specifikacii bez
oznamenia. Ochranné znamky si majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich prislusnych vlastnikov.

www.philips.com
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* Dostupnost’ funkcii zavisi od implementicie zvolenej integratorom.

* Typicka spotreba energie v reZime zapnutia namerana podl'a normy
IEC62087 Ed 2. Skutocna spotreba energie bude zavisiet’ od spésobu
vyuZivania televizora.

* Olovo sa nachadza iba v uréitych siciastkach alebo komponentoch
tohto televizora, pri ktorych podla existujlcich vynimiek smernice
RoHs neexistujl v ramci technoldgie Ziadne alternativy.
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