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Hyva hankinta, moderni muotoilu
energiatehokas LED-tekniikka

Téamd energiatehokas Hospitality LED TV voidaan asentaa helposti USB-yhteydelld. Monia

erityisominaisuuksia, kuten valikoiden ja sdatimien lukitus.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja pdivitettivyys
* Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus

* Sopii erityisesti vankiloihin

+ Ainenvoimakkuuden rajoitus

* Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen
* Alhainen virrankulutus

* Asennusvalikon lukitus

* Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus

PHILIPS



Professional LED TV
19" Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Kohokohdat

USB-kloonaus

Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki
television ohjelmointi- ja kanava-asetukset
toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto
takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja
viahentad merkittavasti asennukseen kuluvaa
aikaa ja kustannuksia.

Ainenvoimakkuuden rajoitus

Tama toiminto saataa etukateen
aanenvoimakkuuden, jota televisio kayttaa ja
estda voimakkuuden sdatamisen naapureita
hairitsevalle tasolle.

Asennusvalikon lukitus

Estai asennus- ja kokoonpanoasetusten
luvattoman kayton, mika takaa parhaan
kdyttomukavuuden ja ehkaisee tarpeettomat
uudelleenohjelmointikustannukset.

Etu-/takapaneelin painikkeiden lukitus
Taka- ja sivupaneelin painikkeet voi lukita tai
ottaa kayttoon asetusvalikossa ja siten estad
TV-valikon luvattoman kayton, mika saastad
hotellin omistajan aikaa ja kustannuksia.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vihentimaan
virrankulutusta. Se vahentaad haittavaikutusta
ymparistolle ja alentaa kayttokustannuksia.

Vankilatila

Viestinnan hallitsemiseksi tassa Hospitality-
TV:ssd on vankilatila-asetus. Tama edistynyt
turvatila poistaa kaytosta toiminnot, joita
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vankilassa ei tarvita, kuten tekstitelevisio,
sahkoinen ohjelmaopas, tekstitys ja USB-portit.

LED

LED

Tassa televisiossa yhdistyvat markkinoiden
kehittynein LED-valaisutekniikka, nayttava
minimalistinen muotoilu, uskomaton
kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus.
LED-valaisutekniikassa ei kayteta lainkaan
ymparistolle haitallisia materiaaleja. LED-
taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta
virrankulutuksesta, erittdin kirkkaasta kuvasta,
uskomattomasta kontrastista ja teravyydesta
seka eldvista vareista.



Professional LED TV
19" Studio LED, DVB-T/C MPEG 2/4

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

 Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 19 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 48 cm

* Rungon vari: Musta

* Néytto: HD-LED-TV

* Nayton resoluutio: 1 366 x 768

* Kirkkaus: 250 cd/m?

* Dynaaminen ndyton kontrastisuhde: 100 000:1
« Katselukulma: 170° (H) / 160° (V)

Tuettu ndyttoresoluutio

* Tietokonetulot: enintdan 1920x1080, 60 Hz

* Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintaan
1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* TV-jarjestelmi; televisio: PAL, SECAM

* Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4*, DVB-T
MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*

* Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

Multimediasovellukset

* Multimedialiitannat: USB

* Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Siiliotiedostomuodot:
AVI, MKV

« Toistettavat musiikkitiedostot: MP3

* Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Kayttomukavuus

* Helppo asennus: ATS (Automatic Tuning System),
ACI (Automatic Channel Install),
Automaattiohjelman nimedminen,
Automaattitallennus, TV-asetusten kloonaaminen
USB:n kautta, Asennusvalikon lukitus, Suojattu
valikko

* Helppokayttoinen: Autom. danenvoimakkuussadto
(AVL), 1 kanavaluettelo (analoginen, DVB-T tai
DVB-C), Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo,
Sivupainike

* Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Tervetulosivu
(.png), Kanavanvalitsin, Ainenvoimakkuuden
rajoitus, Uniajastin

* Nayttoformaatin saito: 4:3, 14:9, 14:9-zoomaus,
16:9, Automaattinen, Subtitle (Tekstitys),
Elokuvateatteri

* Elektroninen ohjelmaopas: 8 pdivin elektroninen
ohjelmaopas, EPG, Now + Next
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* Vankilatila: TXT, USB, tekstityksen estaminen

* Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

* Paivitettava ohjelmisto: Paivitettava ohjelmisto
USB:n kautta

* Kaukosaadin: 22AV1107A/12

Healthcare
* Ohjaus: Monitoimikaukosaadin
* Kayttomukavuus: Kuulokelahto

Aini
* Lahtoteho (RMS): 5W (2 x 2,5W)
* Adnenparannus: Automaattinen

Kaiuttimet
* Sisdiset kaiuttimet: 2

Liitannat

* AV-liitantdjen maara: 1

* HDMl-liitantojen maara: 1

* Scart-liitintojen lukumaira (RGB/CVBS): 1

*» USB-liitantojen lukumaara: 1

* Etu- ja sivuliitannat: Adnitulo v/o, CVBS-tulo,
Kuulokelahto, USB 2.0

* Muut liitannat: IEC75-antenni, S/PDIF-Iahto
(koaksiaali), PC-tulo, VGA, Common Interface Plus
(CI+)

Virta

* Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz

* Ympariston lampétila: 5-35 °C

* Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W
* Energiatehokkuusluokka: A

* EU:n energiatehokkuusmerkinta: 18 W
* Vuosittainen energiankulutus: 26 kWh

Lisdatarvikkeet

* Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kaukosaadin,
Kaukosaitimen paristot, Virtajohto, Poytijalusta,
Takuuvihko

Mitat

* Laitteen leveys: 463 mm

* Laitteen korkeus: 302 mm

* Laitteen syvyys: 35 mm

* Laitteen paino: 2,7 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 463 mm

* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 338 mm
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* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 135 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 2,9 kg

* Laatikon leveys: 579 mm

* Laatikon korkeus: 380 mm

* Laatikon syvyys: 120 mm

* Paino pakattuna: 3,8 kg

* Sopii seinatelineeseen: 75 x 75 mm
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