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Country Number Tariff
Austria 0810 000205 €0.07/min
Belgium 078250145 €0.06/min
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min
Germany 01803 386 852 €0.09/min
Greece 0 0800 3122 1280 free
Hungary 0680018189 local
Ireland 0800 055 6882 free

Italy 840320086 €0.08/min
Luxembourg 40 6661 5644 local
Netherlands 0900 8407 €0.10/min
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local

UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
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1 Oznameni

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vsechna prdva vyhrazena.

Technické Udaje se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni. Ochranné zndmky
jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics
N.V. nebo jejich ndlezitych viastnikd.

Spolecnost Philips si vyhrazuje pravo kdykoli
zménit produkty bez povinnosti prizpusobit
odpovidajicim zpUsobem starsi prislusenstvi.
Materidl v této prirucce je povazovédn za
odpovidajicl zamyslenému poufZiti systému.
Pokud se produkt nebo jeho jednotlivé moduly
¢i procedury pouzivaji pro Ucely jiné nez zde
uvedené, je treba ziskat potvrzenf jejich platnosti
a vhodnosti. Spole¢nost Philips zarucuje, ze
samotny materidl neporusuje zddné patenty
registrované v USA. Neexistuje zddnd jind
vyslovnd ani predpoklddand zdruka.

Zaruka

UZivatel nesmi provddét servis zadnych
komponent. Neotevirejte ani neodnimejte kryty
umoziujicl pristup k vnitinf ¢asti produktu.
Opravy sméji provadét pouze servisni strediska
Philips a autorizované opravny. Nedodrzenf této
zdsady rusi platnost veskerych zaruk, vyslovnych
i predpokldadanych.

Jakdkoli ¢innost vyslovné zakdzand v této
prirucce a jakékoli Upravy nebo montdznf
postupy nedoporucené nebo neschvdlené

v této prirucce rusi platnost zaruky.

Vlastnosti pixelt

Tento vyrobek LCD se vyznacuje vysokym
poctem barevnych pixelt. Ackoli hodnota
efektivnich pixell je 99,999 % nebo vice, mohou
se na obrazovce vytrvale objevovat cerné
skvrny nebo svétlé body (Cervené, zelené ci
modré). Jednd se o strukturdlni viastnost displeje
(nevybocujici z oborovych standardu), nikoli o
zdvadu.

Software s otevirenym zdrojovym kédem
Tento televizor obsahuje software s otevi‘enym
zdrojovym kédem. Spolecnost Philips timto
prohlasuje, Ze na vyzddani poskytne nebo

zpristupni Uplnou strojové citelnou kopii
odpovidajictho zdrojového kédu na médiu
obvykle pouzivaném

pro vymeénu softwaru, a to za poplatek
nepresahujici ndklady na fyzické provedenf
zdrojové distribuce.

Tato nabidka je platnd po dobu 3 let od data
zakoupen( tohoto produktu. Chcete-li zfskat
zdrojovy kdd, napiste na tuto adresu:

Philips Consumer Lifestyle

Development Manager

LoB Mainstream Displays

620A Lorong 1,Toa Payoh

Singapore 319762

Shoda se standardy EMF

Spolecnost Koninklijke Philips Electronics N.V.
vyrdbf a proddvd mnoho vyrobkd urcenych

pro spotfebitele, které stejné jako jakykoli jiny
elektronicky pristroj maji obecné schopnost
vysilat a prijimat elektromagnetické signaly.
Jednou z prednich firemnich zdsad spolecnosti
Philips je zajistit u nasich vyrobkd viechna
potrebnd zdravotn( a bezpecnostni opatrent,
spinit veskeré pifslusné poZzadavky stanovené
zdkonem a dodrzet viechny standardy EMF
platné v dobé jejich vyroby.

Spolecnost Philips usiluje o vyvoj, vyrobu a
prodej vyrobkd bez nepriznivych viivd na lidské
zdravi. Spolecnost Philips potvrzuje, Ze pokud se
s jejimi vyrobky sprdvné zachdzf a pouzivaji se
pro zamysleny Ucel, je podle soucasného stavu
védeckého poznanf jejich pouzitl bezpecné.
Spolecnost Philips hraje aktivni roli ve vyvoji
mezindrodnich standard( EMF a bezpecnostnich
norem, diky ¢emuz dokdZe predvidat dalsi vyvoj
ve standardizaci a rychle jej promftnout do
svych vyrobkd.

Pojistka elektrické sité (pouze Velka Britanie)
Tento televizor je vybaven schvdlenou lisovanou
zéstrckou. Pokud je nutno vyménit pojistku, je
tr'eba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jakd je
uvedena na zdstréce (napr. 10 A).

Cestina

1 Sejméte kryt pojistky a vyjméte pojistku.
2 Nahradni pojistka musf vyhovovat normé
BS 1362 a nést znacku schvaleni ASTA.
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V pripadé ztrdty pojistky ovérte spravny
typ u svého prodejce.
3 Nasadte kryt pojistky zpét.
Podle smérnice EMC se nesmf zdstrcka tohoto
produktu pro pripojen( k elektrické siti oddélit
od napdjeciho kabelu.
Copyright

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant
jsou ochranné zndmky spolecnosti Video
Electronics Standards Association.

00 o]

DIGITAL

Vyrobeno s licencl od spolec¢nosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol ,,dvou
D" ba jsou ochranné zndmky spolecnosti Dolby
Laboratories.

DBBE.

Vyrobeno s licenci od spole¢nosti BBE Sound,
Inc. Licence od spolecnosti BBE, Inc. byla vydana
na zakladé jednoho nebo vice ndsledujicich
patentd registrovanych v USA: 5510752,
5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované
ochranné zndmky spolecnosti BBE Sound Inc.
® Kensington a Micro Saver jsou ochranné
znamky spolecnosti ACCO World Corporation
registrované v USA, pricemz v jinych zemich
svéta byla registrace jiz vyddna nebo se cekd na
vyfizen( prislusné Zadosti.

VSechny daldi registrované a neregistrované
ochranné znamky jsou majetkem prislusnych
viastnika.




2 Dulezite
informace

Tuto uzivatelskou prirucku si prectéte drive, nez
zalnete produkt pouZzivat.

Vénujte dobrou pozornost této ¢dsti a
dodrzujte bezpecnostni pokyny a pokyny k péci
o obrazovku. Zaruka na produkt se netyka Skod
zpUsobenych nedodrzenim téchto pokynu.
Cislo modelu a sériové &islo najdete na zadnf a
bocnf strané televizoru a také na obalu.

Bezpecnost

*  Ke zvedanf a prendsent televizoru
o hmotnosti prevysujici 25 kg jsou treba
dvé osoby. Nespravnd manipulace s
televizorem muze zpUsobit vdzné zranéni.

*  Pokud byl televizor prepravovan pri nizkych
teplotdch (méné nez 5 °C), otevrete
krabici a pockejte, dokud se neprizptsobf
teploté v mistnosti. Teprve poté jej zcela
vybalte.

*  Aby nedoslo ke zkratu, nevystavujte
televizor, ddlkové ovlddanf nebo baterie
ddlkového ovldddni desti nebo vodé.

*  Abyste vyloudili riziko pozaru nebo Urazu
elektrickym proudem, neumistujte televizor,
ddlkové ovlddani nebo baterie dalkového
ovlddani do blizkosti zdroji otevireného

W N

ohné (napr. zapélené svicky) a jinych zdroju
tepla, véetné primého slunecniho svétla.
Neumistujte televizor do uzavi‘enych
prostory, napriklad do knihoven. Po viech
strandch televizoru ponechejte volny
prostor nejméné 10 cm (z divodu zajistén(
proudéni vzduchu). Dbejte, aby nebylo
proudéni vzduchu omezeno.

Pri umisténi televizoru na pevny a rovny
povrch pouzivejte pouze dodany stojan.
Nepohybuijte televizorem, pokud k nému
nenf stojan rddné prisroubovan.

Montaz televizoru na zed by méli provadét
pouze odbornf technici. Televizor smf

byt upevnén jen na vhodnou ndsténnou
konzolu a na sténu, kterd hmotnost
televizoru bezpecné unese. Nesprdvné
pripevnéni na sténu by mohlo zpusobit
vazné zranéni nebo Skody. Nepokousejte
se provadét montdz televizoru na sténu
sami.

Pokud je televizor upevnén na oto¢nou
zdkladnu nebo na oto¢né rameno,
zkontrolujte, zda pri jeho otdceni nenf
naméhan napdjeci kabel. P namahanf
sitového kabelu by mohlo dojit k uvolnénf
pripojeni a vzniku elektrického oblouku
nebo pozaru.

Pred bourkou odpojte televizor od
elektrické sité a antény. Beéhem bourky

se nedotykejte zddné Casti televizory,
napdjectho kabelu nebo anténniho kabelu.
Dbejte, abyste vzdy méli radny pristup

k napdjecimu kabelu tak, abyste televizor
mohli snadno odpojit od elektrické sfté.

Pri odpojovan( televizoru od elektrické sfté
dodrzujte nasledujici pokyny:

Cestina

>

Vypnéte televizor a v prislusném pripadé
potom napdjen.

Odpojte napdjeci kabel ze zasuvky.
Odpojte napdjeci kabel od konektoru
napdjeni na zadnf strané televizoru. Pri

odpojovani napdjectho kabelu tahejte vzdy
za zastrcku. Netahejte za napdjeci kabel.
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*  Pokud budete pouzivat s televizorem
sluchatka pri vysoké hlasitosti, hrozi trvalé
poskozen( sluchu.Vysoka hlasitost se
vam po case muze jevit jako normdlni. To
viak neznamend, ze vdm sluch nemize
poskodit. Aby nedoslo k poskozenf sluchu,
nepouZzivejte sluchdtka prlis casto ani je
nepouzivejte pri vysokych hlasitostech.

*  Je-lito mozné, vyhnéte se zobrazovan(
statickych obrazli na obrazovce po delsf
dobu. Mezi staticky obraz patif napriklad
nabidky na obrazovce, teletextové stranky,
¢erné pruhy nebo burzovni informace.
Pokud statické obrazy musite pouZzivat,
snizte kontrast a jas obrazovky, abyste
zabranili jejimu poskozen.

Péce o zZivotni prostredi

Recyklace obalovych materiald

Obal tohoto produktu je uréen k recyklaci.
Informace o recyklaci obald vdm poskytnou
mistni drady.

Likvidace starého produktu

Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitnich
materidld a soucstf, které Ize recyklovat a
znovu pouzit. Pokud je na produktu symbol
preskrtnutého odpadkového kose, znamend to,
ze vyrobek podléhd evropské smérnici 2002/96/
ES:

Péce o obrazovku

*  Pred cisténim obrazovky vypnéte televizor
a odpojte napdjeci kabel. Ocistéte
obrazovku mékkym suchym hadrikem. K
Cisténi nepouzivejte napt: Cistici prostredky
pro domdcnost, protoze by se povrch
obrazovky mohl poskodit.

X

*  Abyste zabrénili deformacim a vyblednutf
barev, otrete co nejdrive veskeré kapky
vody.

*  Nedotykejte se obrazovky a dbejte, abyste
nepromackli, neodreli ¢i nenarazili do
obrazovky tvrdym predmétem. Mohlo by
dojit k trvalému poskozeni obrazovky.

5 C§

Nelikvidujte stary produkt spolecné s béznym
domécim odpadem. Informace o bezpecné
likvidaci produktu ziskdte od prodejce. Nerizend
likvidace odpadu skodf Zivotnimu prostredf i
lidskému zdravi.

Likvidace starych baterii

Dodané baterie neobsahuji rtut’ ani kadmium.
Baterie dodané s produktem i vSechny ostatnf
likvidujte podle mistnich predpisd.

Spotreba energie

Tento televizor spotfebovdva v pohotovostnim
rezimu minimum energie, aby byl maximdiné
omezen dopad na zivotn( prostredr. Aktivni
prikon elektrické energie je uveden na zadnf
strané televizoru. Dalsf technické tUdaje o
produktu najdete na letdku vyrobku na strdnce
www.philips.com/support.



3 VaseTV

Blahoprejeme k zakoupen( produktu Philips,
vitejte mezi uzivatele! Chcete-li vyuzivat vsech
vyhod podpory nabizené spolecnosti Philips,
zaregistrujte svUj vyrobek na strdnkdch www.
Philips.com/welcome.

Konektory po strané

Televizor — prehled

Tato ast obsahuje prehled ovlddacich prvkd a
funkef televizoru.

Bocni ovladaci prvky a indikatory

NAPAJENI
PROGRAM +/-
NABIDKA
AVOLUME +/-

Indikator pohotovostniho rezimu /
Senzor dalkového ovladani

® O®OEO

LightGuide

D B = R

Konektory na boku televizoru slouzi k pripojenf
mobilnich zarizeni, napiiklad fotoapardtu nebo
hernf konzoly s vysokym rozlisenim. Je mozné
pripojit také sluchdtka nebo pamétové zarizenf
USB.

Konektory v zadni éasti

( Y

=N =N )

Pomoc( konektord v zadni &sti televizoru
pripojte anténu nebo pevna zarizent, jako
napfiklad prehrdvac diskd s vysokym rozlisenim,
prehravac diskd DVD nebo videorekordér (viz
‘Pripojenf zarizen(” na strané 43).

(& 6
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Dalkovy ovladac

T
© 1
INPUT
e 2
CIEIRD)

(o) @ ——— 3

DEMO

OPTION

4
5
6
7
8
Ambilight ’ MODE 9
PHILIPS
NS

©WEO®O ® @O

HPOHOTOVOSTNI REZIM
INPUT

BAREVNA TLACITKA
Zleva: Cervené, zelené, zluté, modré

NAVIGACNI TLACITKA
Nahoru , doll , doleva , doprava , OK

B Teletext
NABIDKA
PROGRAM +/-
AVOLUME +/-
AMBILIGHT



4 Zaciname

Tato ¢ast obsahuje pokyny k umisténf a instalaci
televizoru a doplriuje informace v dokumentaci
Strucny ndvod k rychlému pouziti.

E Poznamka

¢ Informace o upevnéni stojanu najdete vestruéném
navodu k pouziti.

Umisténi televizoru

Pred umisténim televizoru si prectéte pozorné
bezpeclnostni pokyny a zvazte ndsledujici rady:
*  |dedlnf vzddlenost pro sledovéni televizoru
se rovna trojndsobku velikosti obrazovky.
e Umistéte televizor na misto, na kterém
nebude na obrazovku dopadat svétlo.

e Pred umisténim televizoru pripojte zafizenf.

*  Televizor je na zadnf strané vybaven
otvorem pro zabezpecen( zdmkem
Kensington. Pokud pouzijete zdmek
Kensington proti krddezi (neni soucéstf
doddvky), umistéte televizor v dosahu
pevného objektu (napriklad stolu), ktery Ize
snadno k zdmku pripojit.

*  Nejlepsiho efektu funkce Ambilight
dosdhnete, jestlize televizor umistite 10 az
20 cm od zdi. Funkce Ambilight také

funguje nejlépe v mistnosti s tlumenym
osvétlenim

Upevnéni televizoru na sténu

1\§ Upozornéni
o

* MontdZ televizoru na sténu smi byt provddéna pouze
kvalifikovanymi techniky. Spolec¢nost Koninklijke Philips
Electronics N.V. nenese Zddnou odpovédnost za
nespravnou montdz, kterd bude pricinou nehody nebo
zranénf.

Krok 1: Zakoupeni nasténné konzoly
kompatibilni se standardem VESA

Zakupte jednu z nasledujicich ndsténnych
konzol (zavisi na velikosti obrazovky):

Velikost Nasténna Zvlastni pokyny
obrazovky konzola
televizoru kompatibilni
(palce/cm) se standardem
VESA (mm)
32"/81 cm  Nastavitelnd ~ Konzolu
300 x 300 kompatibilnf
se standardem
VESA je tfeba
pred upevnénim
k televizoru
nastavit
na rozmer
200 x 300
37'/94 cm  Pevné Zddné £
300 x 300 8
42"/107 cm  Pevné Zadné

nebo vétsi 400 x 400

Krok 2: Odmontovani stojanu
televizoru

Tyto pokyny plati pouze pro modely televizord s
namontovanymi stojany. Neni-li stojan televizoru
namontovén, prejdéte na Krok 3. Tvar stojant

cs o8



televizoru se u jednotlivych modeld televizoru
mze lisit.

1 Opatrné polozte televizor horni stranou
doll na rovny stabilni povrch prikryty
meékkou l4tkou. Ldtka by méla byt
dostatecné silnd, aby obrazovku ochranila.

Krok 3: Upevnéni nasténné konzoly
kompatibilni se standardem VESA
k televizoru

1V zadni &sti televizoru vyhledejte Ctyrf
matky na upevneni.

(©) O

Osluk |

2 Pomoc kizového Eroubovéku (nenf
soucdsti doddvky) odSroubujte ¢tyri Srouby,
které upevriujf stojan k televizoru.

S

3 Vytdhnéte stojan z dolnf ¢dsti televizoru.
UloZte stojan i Srouby na bezpecné misto,
aby je bylo mozné pozdéji pouzit.

2 Pokracujte podle pokynd dodanych
s nasténnou konzolou kompatibilni se
standardem VESA.

E Poznamka

* Pri upeviiovéni nasténné konzoly kompatibilni se
standardem VESA k televizoru pouzivejte Srouby M6
pro 32palcové modely nebo Srouby M8 pro vétsi
modely (Srouby nejsou soucdsti doddvky).

Pripojeni anténniho kabelu

750

TV ANTENNA

Cable

5]
& J

1 Vyhledejte na zadnf strané televizoru
konektor oznaceny TV ANTENNA.



2 Jeden konec anténniho kabelu (nenf
soucasti doddvky) zasurite do konektoru
TV ANTENNA. Pokud je anténnf kabel
nevhodny, pouzijte adaptér.

3 Pripojte druhy konec anténniho kabelu
k zdsuvce antény a zkontrolujte, zda je
kabel na obou koncich bezpe¢né pripojen.

Pripojeni napajeciho kabelu

I Upozornéni
:

* Oveérte, zda napéti v elektrické siti odpovida napétf
vytisténému na zadn( strané televizoru. Nezapojujte
napdjeci kabel, pokud se napétf lisi.

Pripojeni napajeciho kabelu

E Poznamka

* Umisténi konektoru napdjent je zdvislé na modelu
televizoru.

1 Vyhledejte na zadni nebo dolnf strané
televizoru napdjeci konektor oznaceny AC
IN.

2 Pripojte napéjeci kabel do napdjeciho
konektoru AC IN.

3 Pripojte napdjeci kabel k napdjeni a
zkontrolujte, zda je kabel na obou koncich
bezpecné pripojen.

Vlozeni baterii do dalkového
ovladace

1 Oteviete kryt baterif na zadnf strané
ddlkového ovladace.

2 Vioste dvé dodané baterie (velikost AA).
Oveérte, ze jsou poly + a - bateril spravné
orientovdny podle znacek v prostoru na
baterie.

3 Zaviete kryt.

E Poznamka

* Pokud ddlkovy ovlada¢ delsf dobu nepouzivdte, vyjméte
baterie.

Cestina

Zapnuti televizoru

Pred prvnim zapnuti televizoru zkontrolujte, zda
je napdjeci kabel radné pripojen. Jakmile bude
vie pripraveno, zapnéte zdroj napajeni (pokud
je vybaven vypinacem) a potom stisknéte
tla¢itko NAPAJENI na bocnf strané televizoru.,
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Poznamka

* U nékterych modell televizoru je tfeba stisknout a
podrzet tla¢itko NAPAJENI po dobu dvou sekund.
Zapnuti televizoru je indikovano pipnutim. Spusténi
televizoru mdze trvat az 15 sekund.

Nastaveni po prvnim spusténi

1 prvnim zapnutf televizoru se zobrazf
nabidka pro vybér jazyka. Zvolte
pozadovany jazyk a podle pokynd na
obrazovce nastavte televizor

Menu jazyk
olte vas ja English
[ ) @) Dalsi V) L)

"M CS




A d A4
5 Zacnéte
televizor
N~ 7
pouzivat
Tato ¢dst véds provede zdkladnimi operacemi
pouzivanf televizoru. Pokyny k pokrocilym

operacim jsou také dostupné (viz ‘Sirsi vyuzitf
televizoru' na strané 16).

+  Stiskn&te tlatitko NAPAJENI na bocni
strané televizoru.
> Indikdtor LightGuide (1) a indikdtor
pohotovostniho rezimu (2) zhasnou.

Prepnuti televizoru do
pohotovostniho rezimu

Zapnuti/vypnuti televizoru
nebo prepnuti do
pohotovostniho rezimu

Zapnuti televizoru

*  Pokud indikdtor LightGuide (1) nesviti,
stiskn&te tlagitko NAPAJENI na boku
televizoru.

5 Indikator LightGuide bude béhem
spousténi blikat a v okamziku, kdy je
televizor pripraven k pouziti, zUstane
svitit.

Vypnuti televizoru

*  Stisknéte tlacitko ®POHOTOVOSTNI
REZIM na ddlkovém ovladai.
> Indikator LightGuide zhasne a indikdtor
pohotovostniho rezimu se rozsvitf
(Cervend).

3

* Ackoli televizor v pohotovostnim reZimu spotrebovéva
pouze velmi malé mnozstvi energie, spotrebovdva
se energie po celou dobu, kdy je televizor pripojen
k napdjent. Pokud televizor del$i dobu nepouzivdte,
vypnéte jej a odpojte od zdroje napdjent.

Prepnuti televizoru z pohotovostniho
rezimu

Cestina

*  Jestlize je indikdtor napdjenf
v pohotovostnim rezimu (Cervend),
stisknéte tladitko® POHOTOVOSTNI
REZIM na délkovém ovladadi
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E Poznamka

* Nemdizete-li najit ddlkové ovldddni a chcete zapnout
televizor z pohotovostniho rezimu, stisknéte tlacitko
NAPAJENI na boku televizoru. Televizor se vypne.
Dal3im stisknutim tla¢ftka NAPAJENI televizor opét
zapnete.

Sledovani televizoru

Prepinani kanald

e Stisknéte ¢islo (1 az 999) nebo tlacitko - P

+ na dalkovém ovladaci.

e Stisknéte tlac¢itko PROGRAM +/- na
bo¢nim ovladani televizoru.

e Stisknutim tlacitka PSPPredchozi
kanal na dalkovém ovladaci se vrdtite
k predchozimu sledovanému televiznimu
kanalu.

Prepinani kanald (digitalni prijimac)

13 CS

Zapnéte digitdIni prijimac.

Stisknéte tlacitko INPUT na dalkovém
ovladaci.

Vyberte vstup, ke kterému je digitdIn{
prijimac pripojen.

Stisknutim tlacitka OK vyberte digitaln{
prijimac.

Ui A W N=-

Televizni kandly vybirejte pomoci dédlkového
ovladanf digitdiniho prijimace.

Uprava hlasitosti

BROWSE

+
A

(%)

e Stisknéte tlacitko < +/- na dalkovém
ovladaci.

e Stisknéte tlacitko <AVOLUME +/- na
bocnim ovladdnt televizoru.

*  Zvuk Ize vypnout stisknutim tlacitka % na
dalkovém ovladaci. Opé&tovnym stisknutim
tlacitka ¥ zvuk znovu zapnete.

E Poznamka

* Jsou-li pripojena sluchdtka, upravte hlasitost zménou
hlasitosti sluchdtek. Zvuk z reproduktorti televizoru
je teba vypnout stisknutim tlacitka % na ddlkovém
ovlddant. Stisknutim tlacitek <1 VOLUME +/-
reproduktory televizoru opét zapnete.




Sledovani pripojenych zarizeni

@

INPUT

g

@H—'

1
2
3
4

Zapnéte zarizen.

Stisknéte tlacitko INPUT na délkovém
ovladaci.

Vyberte vstup, ke kterému je digitdinf
prijimac pripojen.

Stisknutim tlacftka OK zarizenf vyberte.

Pouziti teletextu

)

BROWSE

Stisknéte tlacitko ETeletext na ddlkovém
ovladadi.
5 Objev( se hlavni stranka s rejstrikem.

Volba stranky:

*  Zadejte Cislo strdnky pomoci ¢iselnych
tlacitek.

e Stisknutim tlacitka - P + nebo A¥
zobrazite nasledujici nebo predchozf
stranku.

e Stisknutim barevného tlacitka vyberte
jednu z barevné oznacenych polozek
v dolnf &3sti obrazovky.

Dalsim stisknutim tlacitka ETeletext
zobrazeni teletextu vypnete.

3

® Stisknutim tlacitka PSPPFedchozi kanal se vrétite na
predchozi zobrazenou stranku.

E Poznamka

¢ Pouze pro uzivatele ve Spojeném krélovstvi:
* Neékteré digitani televizni kandly nabizeji specidlnf
digitdIn textové sluzby (napiiklad BBC1).

Jsou dostupné (viz ‘Dalsf funkce teletextu’ na
strané 26) pokrocilé informace o teletextu.

Pouzit Ambilight

Funkce Ambilight je inovativni funkce
predstavend ve vyrobcich Philips. Tato funkce
zajistuje pri sledovanf televizoru reaktivnf
osvétlenf okolf.

i —

PHILIPS

TELEVISION

1 Stisknéte tlacftko AMBILIGHT na
dalkovém ovladadi.
% Funkce Ambilight se zapne.

2 Dalsim stisknutim tla¢itka AMBILIGHT
funkci Ambilight vypnete.

(&

Cestina



Zmeéna rezimu Ambilight

G we )

PHILIPS

TELEVISION

\

1 se zapnutou funkcl Ambilight stisknéte
tla¢ftko REZIM na délkovém ovlddant.
> Objevi se obrazovka funkce Ambilight
[Rezim].

2 Stisknutim tlatitka REZIM nebo AV
vyberte néktery z ndsledujicich rezimd

Ambilight:

* [Barva]
Nastavi rezim Ambilight na konstantnf
barvu.

*  [Odpocinkovy]
Nastavi rezim Ambilight tak, aby
se plynule a hladce ménil spolecné
s obrazem na obrazovce.

*  [Stredni]
Nastavi rezim Ambilight mezi rezimy
[Odpocinkovy] a [Dynamicky].

*  [Dynamicky]
Nastavi rezim Ambilight tak, aby se
meénil rychle a dynamicky v souladu
s obrazem na obrazovce.

3 Stisknutim tlacitka OK rezim Ambilight
aktivujte.
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6 Sirsi vyuziti
televizoru

Tato ¢ést véds provede pokrocilymi operacemi
pouzivan( televizoru.

Prehled dalkového ovladace

Tato cast obsahuje podrobny prehled funkcf
délkového ovladant.

PHILIPS

TELEVISION

N

22 3

P Y
20 ” o= H 5
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13

(1) ®POHOTOVOSTNI REZIM
Prepina televizor z pohotovostniho
rezimu nebo do pohotovostniho rezimu.

(@ INPUT

Vybira pripojena zarizeni.

(&

Cestina



(3) @DUAL SCREEN
Rozdéli obrazovku a presune obraz
z aktualniho kanalu nebo zdroje doleva.
Teletext se zobrazi vpravo.

@ @D Format obrazu
Vybira format obrazu.

BAREVNA TLACITKA
Slouzi k vybéru dlohy nebo stranky
teletextu.

(6) GUIDE
Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic
Programme Guide — Elektronicky
programovy privodce) Je aktivni pouze
u digitalnich kanald.

OK
Otevre nabidku [VSechny kanaly] nebo
aktivuje nastaveni.

NAVIGACNITLACITKA
Tlacitka nahoru, doll, doleva a doprava
slouzi k ovladani nabidky.

® Q

B Teletext
Zapina a vypina teletext.

PROGRAM +/-
Slouzi k prepnuti na dalsi nebo predchozi
kanal.

® ©

% Ztlumeni
Ztlumi nebo obnovi zvuk.

CISELNATLACITKA
Slouzi k vybéru kanalu, stranky nebo

nastaveni.

5P PREDCHOZI KANAL
Navrat na predchozi zobrazeny kanal.

REZIM

Slouzi k prepinani rezimi Ambilight.
AMBILIGHT

Zapne nebo vypne funkci Ambilight.

INFO
Zobrazi informace o programu, jsou-li
k dispozici.

® ® & O

® ©

®

AVOLUME +/-
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Slouzi ke zvyseni nebo snizeni hlasitosti.

NABI{DKA
Zapne a vypne nabidku.

VOLBA
Aktivuje nabidku [Rychly pFistup].

DEMO
Zapne nebo vypne nabidku [Demo].

® ® ®

E Titulky
Aktivuje nebo deaktivuje titulky.

MHEG CANCEL
Zrusf digitdIn textové nebo interaktivnf
sluzby(pouze Spojené kralovstvi).

® ®

Pouziti nabidek televizoru

Nabidka na obrazovce slouzi k instalaci
televizoru, k Upravam nastaveni obrazu, zvuku
a rezimu Ambilight a k prechodu na dalsf
funkce. Tato ¢ast popisuje zpUsob navigace

v jednotlivych nabidkdch.

PFistup k hlavni nabidce

BROWSE

+
P

1 Stisknutim tlacitka NABIDKA na ddlkovém
ovladaci zobrazite hlavni nabidku.

Televizor TV menu
Seznam predvoleb
Privodce programem
Multimédia




2 Stisknutim tlagitka NABIDKA nabidku
ukoncite.
Hlavn menu nabizl ndsledujici polozky:
[TV menu]
Tuto nabidku vyberte, chcete-li
provést instalaci nebo nastavit obraz a
zvuk, funkei Ambilight ¢i jiné funkee.
*  [Seznam predvoleb]
Tuto polozku vyberte, chcete-li
zobrazit seznam kandld. Zde muzete
vytvorit vlastni seznamy oblibenych
kanald.
*  [Pravodce programem]
Je k dispozici v piipadé, Ze jsou
nastaveny digitalni kandly. Zobrazf
informace o digitélnich programech
(viz ‘Pouzitf elektronického
programového privodce EPG' na
strané 30).
*  [Multimédia]
Tuto polozku vyberte, chcete-li zobrazit
fotografie nebo prehrdvat hudbu uloZzenou na
zarizenf USB (viz "Zobrazenf fotografif a poslech
hudby' na strané 35).

Pouzivani hlavni nabidky

Nésledujici priklad popisuje pouziti hlavnf
nabidky.

@

BROWSE
BROWSE

1 Stisknutim tla¢itka NABIDKA na ddlkovém
ovladadi zobrazite hlavni nabidku.

Televizor TV menu |
Seznam predvoleb
Privodce programem
Multimédia

2 Stisknutim tlacitka » oteviete [TV menu].

TV nastaveni

TV menu

TV nastaveni

Funkce

Instalace Obraz

Aktualizace softw...[FA%I4

3 Stisknutim tlaitka > otevitete nabidku [TV
nastaveni].

TV nastaveni Asistent nastaveni

Asistent nastaveni

Reset funkce smart settings B sIVE# [0\ 71
Obraz
Zvuk
Ambilight

4 Stisknutim tlacitka ¥ vyberte [Obraz].

Cestina
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TV nastaveni Obraz

Kontrast

JES

Ostrost

Odstin

Pixel Plus

HD Natural Motion

DynamiMy kontr.

Format obrazu

5 Stisknutim tlacftka » otevi'ete nastaven(
[Obraz].

7 Stisknutim tlacitka » otevi‘ete nastaven(

[Jas].

Jas

Obraz Kontrast

Kontrast 90

6  Stisknutim tlatitka ¥ vyberte [Jas].

19 CS

8 Sstisknéte tlacitko AV nebo upravte

nastaven.

9 Stisknutim tlacitka <€ vrat'te nastavent

[Obraz] nebo stisknutim tlacitka
NABIDKA zavrete nabidku.



E Poznamka

* V pripadé, Ze jsou nastaveny a vysildny digitdlni kandly, je
k dispozici vice voleb.

Pouzijte nabidku Rychly pristup

Nabidka [Rychly pristup] poskytuje primy
pristup k nékterym casto potrebnym polozkdm
nabidky.

Poznamka

* Pokud jsou nastaveny a vysilany digitalni kandly, zobrazf
se v nabidce [Rychly pristup] odpovidajici digitdlni volby.

1 Stisknéte tlacitko VOLBA na délkovém
ovladaci.

2 Stisknutim tlagitka nebo vyberte volbu:
*  [Jazyk zvuku] (digitdIni)
*  [Jazyk titulkd] (digitdlni)
e [Titulky]
e [Format obrazu]
e [Ekvalizér]
*  [Hodiny]
3 Stisknutim tladtka OK zobrazite nabidku
vybrané volby.

4 Stisknutim tlacitka A V<> Navigaéni
tladitka upravite nastaven( v nabidce.

5 Stisknutim tlac¢itka VOLBA nabidku
ukoncite.

CIE 1)

DEMO

Zobrazeni nebo skryti hodin

1 Vnabidce [Rychly pristup] vyberte
polozku [Hodiny], stisknutim tlacitka OK
zobrazite hodiny trvale.

Rychly pfistup

Jazyk zvuku
Jazyk titulkd
Titulky
Format obrazu

Ekvalizér

Hodiny

2 Stisknéte tlacitko VOLBA a stisknutim
tlacitka AY “znovu vyberte [Hodiny].

3 Stisknutim tlaitka OK hodiny skryjete.

Nastaveni obrazu a zvuku

Tato &ast popisuje, jak upravit nastavenf obrazu
a zvuku.

Pouzit privodce nastavenim
[Asistent nastaveni] vds provede nastavenim
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

1 Stisknéte tlacftko NABIDKA na ddlkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[TV nastaveni] > [Asistent nastaveni].

Stisknutim tlacitka » polozku zadejte.
Stisknéte tlacitko OK az [Spustit nyni].
Stisknutim zeleného tlacitka na dalkovém
ovladanf spustite privodce.

Stisknutim tlagftka € nebo » vyberte pro
svou volbu levou nebo pravou stranu.

o U1 hWwWN

Stisknutim zeleného tlacitka prejdéte na
nasledujici nastaven.
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5 Projdete nékolik nastaveni. Po
dokoncenf se zobrazi vyzva k ulozenf
téchto nastaven.

7 Stisknutim zeleného tlacitka ulozite
véechna nastavent.

Uprava nastaveni obrazu

Tato ¢ést popisuje, jak upravit nastaveni obrazu.

1 Stisknéte tlacitko NABIDKA na ddlkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[TV nastaveni] > [Obraz].

TV nastaveni Obraz

Asistent nastaveni LG AN

Reset funkce smart settings

Obraz Barva

Zvuk Barevny ton
Ambilight Ostrost
Odstin

Pixel Plus
HD Natural Motion

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

w N

Stisknutim tlacditka A vyberte nastavenf:

*  [Kontrast]Zmeéni drover jasnych castf
v obraze, aviak ponechad tmavé dsti
beze zmény.

*  [Jas]Zméni droveri svétla v obraze.

e [Barva]Zménf Uroven saturace.

21 CS

[Barevny ton]Pokud je vysfldn signdl
NTSC, kompenzuje tato Uroven
barevné odchylky.

[Ostrost]Zméni droveri ostrosti
jemnych detaild.

[Odstin]Nastavi barvy na hodnotu
[Normalni], [Teply] (nacervenalé)
nebo [Studeny] (namodralé).

V pripadé vybéru volby [Osobni]
mUzete vytvorit viastni nastaven.
Odstin [Osobni]je-li v nabidce Odstin
vybrdna polozka [Osobni], pokracujte
podle ndvodu na obrazovce, abyste
zménili hodnotu:

[R-WP] (Cervend, bily bod)

[G-WP] (Zelend, bily bod)

[B-WP] (Modrd, bily bod)

[R-BL] (Cervend, trovef &erné)
[G-BL] (Zelend, drover ¢erné)

[Pixel Plus]Aktivuje ¢i deaktivuje
funkci Pixel Plus HD, kterd zajistuje
jemné doladénf jednotlivych pixell
tak, aby byly v souladu s okolnimi
pixely.Vysledkem je brilantni obraz ve
vysokém rozlisent.

[HD Natural Motion]Redukuje chvénf
pole a ¢ar a reprodukuje hladky
pohyb, zviasté ve filmech. Urover

Ize nastavit na hodnotu Maximum,
Minimum nebo Vypnuto.
[Dynamicky kontr.]Zvy3uje kontrast
v obraze pri jeho zméndch na
obrazovce. Uroven Ize nastavit na
hodnotu Minimum, Stredni, Maximum
nebo Vypnuto. Doporucujeme pouzit
droven Strednf.

[Redukce Sumu]Odfiltruje a redukuje
$um v obraze. Urover Ize nastavit na
hodnotu Minimum, Strednf, Maximum
nebo Vypnuto.

[Redukce MPEG artefaktt]Vyhladf
prechody v digitélnich obrazech.
Nastavi funkci redukce artefakt(
komprimace MPEG na hodnotu
Zapnuto nebo Vypnuto.

[Zvyseni sytosti barev]OZivi barvy

a zleps( rozliseni detaild v jasnych



barvéch. Urovef Ize nastavit na
hodnotu Minimum, Strredni, Maximum
nebo Vypnuto.

[Active Control]Opravi veskery
prfichozi signdl, aby bylo dosazeno
nejlepsiho mozného obrazu. Nastav(
funkci Active Control na hodnotu
Zapnuto nebo Vypnuto.

[Senzor osvétleni]Prizplsobi obraz a
prizpusobf funkce Ambilight svételnym
podminkdm v mistnosti. Nastavf
funkci senzoru osvétleni na hodnotu
Zapnuto nebo Vypnuto.

[Format obrazu]Zmérite formdt
obrazu tak, aby vyhovoval obsahu.

Pouzit nastaveni Smart

Kromé rucntho prizplsobenf nastaveni obrazu
muzete pouzit funkci smart settings k prepnutf
televizoru na predem definovand nastavenf
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

Stisknéte tla¢itko NABIDKA na dalkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[TV nastaveni] > [Reset funkce smart
settings].

1

wN

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

Stisknutim tlacitka A nebo ¥ zvolte jedno
z ndsledujicich nastavent:

[Aktudlni]

Pouzije ru¢né vybrand nastaveni
obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
[Standard]

PouZije pfirozend nastaven( obrazu,
zvuku a funkce Ambilight, kterd jsou
vhodna pro vétsinu obytnych prostor.
[Jasné]

Pouzije brilantni nastaveni obrazu,
zvuku a funkce Ambilight, které

je vhodné do prostor s jasnym
osvétlenim.

[Film]

Pouzije dynamicka nastaveni obrazu,
zvuku a funkce Ambilight vhodnd

k dosazeni dokonalych z&Zzitk( z filma.

Stisknutim zeleného tlacitka ulozte vybér

Zmeéna formatu obrazu

Zmérite formdt obrazu tak, aby vyhovoval

obsahu.

1 Stisknéte tlatitko B Format obrazu na
ddlkovém ovladaci. Nebo stisknéte tlacftko
NABIDKA a vyberte polozky [TV menu]
> [TV nastaveni] > [Obraz] > [Format
obrazu].

INPUT

@\@)

MHEG
CANCEL

(@

2 Stisknutim tlatitka 4 nebo ¥ vyberte jeden
z prednastavenych formdtl obrazu:
*  [Automaticky format] (nelze u PC)

Automaticky zvétsi obraz na celou
obrazovku. Titulky zUstanou viditelné.

E Poznamka

Cestina

* Doporucujeme pouzivat nastaveni [Automaticky
format], které zajistuje minimalni zkreslent.

*  [Superzoom] (nelze u HD)

cs 22



(ne pro HD) Nastav( klasicky formdt
4:3 na 14:9.

Poznamka

* Trvalé pouzivani formdtu obrazu 14:9 muze zpUsobit
zkresleni obrazu na obrazovce. Doporucujeme pouzivat
nastaven( [Automaticky format].

*  [Rozsifeny obraz 16:9] (nelze u HD)

Odstran( ¢erné pruhy po strandch pri
vysilani ve formétu 4:3 s minimalnim
zkreslent.

e [4:3] (nelze u HD)

(ne pro HD) Nastavi klasicky formét
4:3 na 16:9.
*  [Sirokouhly obraz]

Zobrazuje klasicky format 4:3.

Poznamka

* Trvalé pouzivani formdtu obrazu [4:3] mdze zpUsobit
zkresleni obrazu na obrazovce. Doporucujeme pouzivat
nastaven( [Automaticky format].

*  [Rozsifeny obraz 14:9] (nelze u HD)

Roztédhne klasicky format 4:3 na
formdt 16:9.
*  [Neprepocitany] (pouze u HD a PC)

23 CS



Maximalni ostrost, na okrajich se vak mize
projevit zkresleni. U obrazu z PC se také mohou
objevit cerné pruhy.

Nastaveni zvuku

Tato ¢ast popisuje, jak upravit nastaveni zvuku.

1 Stiskn&te tlatitko NABIDKA na délkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[TV nastaveni] > [Zvuk].

2 Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

TV nastaveni Zvuk

Asistent nastaveni WERZIL4AG

Reset funkce smart settings | |ERTek

Obraz Stereo vyvazeni

Zvuk Jazyk zvuku
Ambilight Zvuk I/11

Mono/Stereo

Surround rezim

Hlasitost sluchat...

3 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ zvolte jedno
z ndsledujicich nastavent:

e [Ekvalizér]
Zmeéni hloubky a vysky zvuku. Po vybéru
jednotlivych ukazateld mizete zménit
nastaveni. MUzete také pomocf barevnych

tlacitek zvolit nékteré z preddefinovanych
nastaven( ekvalizéru:
*  [Standard]
Ekvalizér je nastaven na neutrdinf
hodnoty.
+  [Reg]
Nastaven( ekvalizéru maximalizujf
kvalitu vystupu zvuku s velkym
obsahem reci.
e [Multimédia]
Nastaven( jsou upravena pro rizné

typy zvuku.
*  [Hudba]

Nastaveni jsou upravena pro hudbu.
[Hlasitost]

Zménf hlasitost.

¢ Chcete-li aktivovat ¢i deaktivovat ukazatel hlasitosti,

ktery se zobrazuje pri Upravé hlasitosti, stisknéte tla¢itko
NABIDKA na dalkovém ovlddant a vyberte polozku
[TV menu] > [Instalace] > [Predvolby]. Stisknutim
tlacitka » vstupte do seznamu a vyberte ukazatel
hlasitosti [Zapnuto] nebo [Vypnuto].

[Stereo vyvazeni]

Upravi vyvazeni mezi levym a pravym
reproduktorem tak, aby co nejlépe
vyhovovalo mistu vaseho poslechu.
[Jazyk zvuku]

Zobrazf seznam jazyk( zvuku, které
jsou k dispozici u digitalnich kanald (pro
analogové kandly nenf tato polozka

k dispozici).

[Zvuk 1-11]

Je-li tato funkce k dispozici, je mozné
vybrat mezi dvéma rdznymi jazyky.
[Mono/Stereo]

Je-li k dispozici stereofonn( vysilanf, mizete
vybrat volbu mono nebo stereo.
[Surround rezim]

Pokud je k dispozici prostorovy zvuk
(Virtual Dolby Surround), dosdhnete
aktivaci této polozky prostorovéjsiho zvuku.
[Hlasitost sluchatek]

Zmeén( hlasitost sluchdtek.

Cestina
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Poznamka

* Jsou-li pripojena sluchdtka, vypnéte stisknutim tlacitka
% Ztlumeni na délkovém ovlddani zvuk z reproduktord
televizoru. Stisknutim tlacitek < VOLUME +/- vypnutf
zvuku z reproduktort televizoru opét zrudite.

*  [Automatické nast. hlasitosti]
Redukuje ndhlé zmény hlasitosti, napriklad
pri reklamdch nebo pri prepnuti mezi
kandly. Zvolte polozku [Zapnuto] nebo
[Vypnuto].

* [Delta hlasitost]
Vyrovndvd rozdily v hlasitosti mezi kandly
nebo pripojenymi zarizenimi. Pfed zménou
hodnoty polozky Delta hlasitost je treba
prepnout na pripojené zarizen.

*  [Automat. prostorovy zvuk]

Prepne televizor automaticky na nejlepsi vysilany

rezim prostorového zvuku. Zvolte polozku

[Zapnuto] nebo [Vypnuto].

Nastaveni funkce Ambilight

1 Stisknete tlatitko NABIDKA na ddlkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[TV nastaveni] > [Ambilight].

2 Stisknutim tlagitka » vstupte do seznamu.

TV nastaveni Ambilight

Asistent nastaveni  Wa\nlef{[-{1?
Reset funkce smart settings
Obraz

Zvuk Barva
| Ambilight

Rozdéleni

Stereo vyvazeni

3 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ zvolte jedno
z ndsledujicich nastavent:

*  [Ambilight]
[Zapnuto] nebo [Vypnuto] funkci
Ambilight

25 CS

- [as]
Zmeén( svételny vystup funkce Ambilight.

*  [Rezim]
MdZete vybirat ze Ctyr rezim0 Ambilight:
[Barva], [Odpocinkovy], [Stredni],
[Dynamicky].

* [Barva]l
Vyberte preddefinované nastaveni barvy
([Tepla bila], [Studena bila], [Modra]) nebo
si vytvorte viastni barvu.
Pri vytvdrenf viastni barvy vyberte nejdrive
polozku [Saturace] a nastavte vysokou
hodnotu. Potom vyberte polozku [Paleta]
a zvolte hodnotu od 0 do 100.

*  [Rozdéleni]
Slouzi k nastaveni drovné barvy funkce
Ambilight pro levou a pravou stranu
televizoruK dispozici jsou Grovné
[Maximum], [StFedni], [Minimum)]
a [Vypnuto]. Pfi nastaveni hodnoty
[Vypnuto] pouzivd funkce Ambilight pouze
jednu barvu.

e [Vyvazeni]

Slouzi k nastaveni Urovné barvy funkce

Ambilight pro levou a pravou stranu televizoru.

n Upozornéni

* Chcete-li zabrdnit Spatnému prjmu signdlu z dalkového
ovlddani, neumistujte senzory ddlkového ovlddani
ostatnich pripojenych zarizeni do oblasti dosahu funkce
Ambilight.

Aktivace funkce Ambilight, je-li
televizor v pohotovostnim rezimu

Pokud je televizor v pohotovostnim rezimu,
muUzete zapnutim funkce Ambilight vytvorit
prijemnéjsi atmosféru v mistnosti. Funkce
Ambilight je v tomto rezimu k dispozici pouze
s konstantni barvou.
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1 Stisknéte tladitko AMBILIGHT na
ddlkovém ovlddani, kdyz je televizor
v pohotovostnim rezimu.

2 Opakovanym stisknutim tlagitka REZIM
vyberte dostupnou barvu.

Nastaveni jasu indikatoru
LightGuide

1 Stisknéte tlacftko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu]
> [Instalace] > [Predvolby] > [Jas
LightGuide].

2 Stisknutim tlagitka » oteviete nabidku [Jas
LightGuide].

3 Pomoci tlacitka A nebo ¥ zvolte jas
indikdtoru LightGuide:
e [0]:Vypnuto

« [M1:25%
« [2]:50%
« [3175%
e [4]: Plny

Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastaven.

Stisknutim tla¢itka NABIDKA nabidku
ukoncite.

(O IS N

Prepinani rezimi Obchod a
Doma

1 Stisknéte tlacitko NABIDKA na dlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Pfedvolby] > [Umisténi].

2 Stisknutim tlakitka> vstoupite do nabidky
Umisténi.

3 Pomoci tlacitka A nebo ¥ zvolte jas rezim

televizoru:

+  [Obchod]
Nastavi inteligentni nastaveni na
hodnotu [Jasné], které je idedini pro
umisténf v prodejndch. Moznosti
zmény nastaven( jsou omezeny.

e [Doma]
Poskytuje uzivateldm doma Uplnou
svobodu pii zméndch vSech nastaven(
televizoru.

Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavent.

5 Stisknutim tlacitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Dalsi funkce teletextu

Tento televizor md pamét’ s kapacitou 1 200
strdnek, do které uklddd vysilané teletextové
strdnky a podstrdnky. Pamét' teletextu zkracuje
dobu nacitanf stranek.

Vybér podstranek teletextu

Teletextovd stranka mize obsahovat nékolik
dil¢ich stranek. Podstranky se zobrazi na pruhu
vedle hlavniho &isla stranky.

1 Stisknéte tlacitko ETeletext na dalkovém
ovladaci.
2 Vyberte teletextovou stranku.

3 Stisknutim tlacitka < nebo » vyberte
podstrdnku.

Cestina

Zvolte vysilani teletextu teletextovych
stranek

Teletextové stranky TO.P, (Table Of Pages)
umozniuji snadno prechdzet z jednoho tématu
na jiné bez pouziti ¢isel stranek. Teletextové
stranky T.O.P nejsou vysildny na viech televiznich
kandlech.

1 Stisknéte tlacitko ETeletext na dilkovém
ovladaci.
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2 Opétovnym stisknutim tlacitka INFO.

Il
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% Zobrazi se prehled teletextovych
strdnek.

3 Pomoci tlacitek 4> nebo A¥ vyberte
téma.

4 Stisknutim tlacitka OK zobrazte stranku.

Pouziti teletextu se dvéma
obrazovkami

Aktivaci teletextu v rezimu Dual Screen dojd
k rozdélenf obrazovky a zobrazenf obrazu

e

z aktudlniho kandlu nebo zdroje na levé strané

obrazovky. Teletext se zobrazuje vpravo.
1 Stisknutim tladitka @ Dudlni obrazovka

na ddlkovém ovlddani aktivujte zobrazenf

teletextu v rezimu Dual Screen.
2 Dalsim stisknutim tlacftka @ Dualni

obrazovka zobrazite standardni teletext.

3 Stisknutim tlac¢itka TELETEXT zobrazen
teletextu vypnéte.

Hledani na teletextu

Muzete rychle preskocit na téma spojené

s fadou ¢fsel strdnek nebo vyhledat na

teletextovych strdnkdch konkrétnf slova.

1 Stisknéte tladitko ETeletext na dalkové
ovladadi.

2 Stisknutim tlagitka OK zvyraznite prvnf
slovo nebo &islo.
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Stisknutim tlacitek AY nebo «» preskocite
na dal3f slovo nebo ¢&islo na strdnce.
Stisknutim tlacftka OK zahdjite hleddni na
strdnce obsahuijici zvyraznéné slovo nebo
cislo.

Chcete-li ukoncit funkci [Hledat],

tisknéte tlacitkoA, dokud neprestane byt
zvyraznéno zadané slovo nebo ¢islo.

Zvétseni stranek teletextu

Vétsiho pohodli pri ¢teni dosdhnete zvétsenim
teletextové stranky.

1
2

Stisknéte tlacitko ETeletext na délkovém
ovladaci a vyberte teletextovou stranku.

Stisknutim tlacitka VOLBA na dédlkovém
ovldddni zvétsite horni ¢dst stranky.

CIENE-I)

DEMO

Dalsim stisknutim tlacftka VOLBA zobrazite
ve zvétSené podobé dolni ¢ast stranky.
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ mizete
zvé&tSenou stranku prochdzet.

Dalsim stisknutim tla¢itka VOLBA se vrdtite
k normalnf velikosti stranky.

Pouziti nabidky teletextu

Pomoci voleb v nabidce teletextu mdzete
zobrazit skryté informace, spustit automatické
opakovdni podstrdnek a zménit nastaven( znakd.

1
2

Stisknéte tlacitko ETeletext na dalkovém
ovladadi.

Opé&tovnym stisknutim tlacitka NABIDKA.
Objevi se nabidka [Menu teletextu].



Menu teletextu

| Odkryt Vypnuto I
Opakovani podstranek Vypnuto
Jazyk Skup. Il

3 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ vyberte volbu.

e [Odkryt]
Skryje nebo zobrazf skryté informace
na strdnce, jako jsou napriklad resenf
hddanek nebo kvizd.

*  [Opakovani podstranek]
Pokud jsou pro vybranou strdnku
k dispozici podstranky, mizete nastavit
jejich automatické opakovant.

* [Jazyk]
Nekteré jazyky pouzivaji odlisnou
sadu znakd. Pokud pouzivéte jiny jazyk,
prepnéte na odpovidajici jazykovou
skupinu, aby se text zobrazoval
spravné.

Stisknutim tlacitka OK zmérite volbu:

Stisknutim tlacitka NABIDKA ukonéite
nabidku [Menu teletextu].

6 Stisknutim tla¢ftka &TELETEXT zobrazenf
teletextu vypnéte.

(O N

Pouziti digitalnich textovych sluzeb
(pouze Spojené kralovstvi)

Neékteré spolecnosti poskytujici digitdinf

televizni vysilani ve Spojeném kréalovstvi nabizeji

specidlni digitdInf textové nebo interaktivnf

sluzby (napfiklad BBC1). Tyto sluzby Ize ovlddat

jako bézny teletext prostrednictvim ¢iselnych,

barevnych a navigacnich tlacitek.

1 Stisknéte tlatitko ETeletext na délkovém
ovladadi.

2 Stisknutim tlatitek AY nebo <> vyberte
nebo zvyraznéte polozky.

3 Stisknutim jednoho z barevnych tlacitek
vyberte volbu.

4 stisknutim tlacitka OK potvrdite nebo
aktivujete vybér

5 Stisknutim tlatitka MHEG CANCEL zrusite
digitdIni textové nebo interaktivn( sluzby.

DigitdIni textové sluzby jsou blokovany, pokud

jsou vysflany titulky a titulky jsou v [Titulky

zap.]nabidce[Funkce] nastaveny na hodnotu

(viz ‘Pouzitf titulkd’ na strané 33).

Pouziti teletextu

Pokud je tento typ teletextu na televiznim
kandlu vysilan, nabizi Teletext 2.5 vice barev a
lepsi grafiku nez bézny teletext.Volba Teletext
2.5 je ve vychozim nastaven( zapnuta.

1 Stisknéte tladitko NABIDKA na dalkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Predvolby] > [Teletext 2.5].

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

W N

Zvolte polozku [Zapnuto] nebo
[Vypnuto].
4 Stisknutim tlacitka OK zmérite volbu,

Vytvoreni seznamu
oblibenych kanald

MdZete pouzit seznam [VSechny kanaly]
nebo nastavit viastni seznam oblibenych
kandlG s preferovanymi televiznimi kandly a
rozhlasovymi stanicemi. Kazdy ¢len rodiny si
mUze vytvorit svdj viastni seznam.

Cestina

Vybér seznamu oblibenych kanalt

1 Stisknéte tlacitko OK na dalkovém ovladadi.
Nebo stisknéte tlatitko NABIDKA a
vyberte polozky [Seznam predvoleb].
> Pokud se jednd o novou instalaci,

zobrazi se seznam [VSechny kanaly].

cs 28



5 stisknutim zeleného tlacftka prejdéte do

rezimu [Sezn.zmén].

> Ve vybraném seznamu se zobrazi Uplny
seznam kandld.

Vsechny kanaly

EXT 3 6  Stisknutim tlatitka 4 nebo ¥ zvyraznéte

HDMI ... kand.

., | 7 Stisknutim tlatitka OK oznacte zvyraznény

1 Analogové kanaly 1 kandl (nebo jeho oznateni zruite).

> Kandl je priddn do vybraného seznamu
(nebo z néj odebran).

2 Digitalni kanaly 1

3 DIgIta'I’II kanaly 2 8  Dalkim stisknutim zeleného tladitka
22 , ukoncete rezim [Sezn. zmén].
4 Radiove kanaly 1 > Znovu se zobrazi upraveny seznam
kanald.

Vybér kandlu ze seznamu oblibenych

@ Sezn k vybiru er
kanala

1 Stisknéte tlacitko OK na dalkovém ovladadi.

> Jestlize nejde o novou instalaci, . . ,
J ) Zobraz( se posledni vybrany seznam

zobrazf se posledn( zvoleny seznam

) - kanald.
oblibenych kandld. . , » , .
2 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ zvyraznéte
2 Stisknutim cerveného tlacitka zobrazite kandl.
veechny seznamy oblibenych kandld. 3 Opétovnym stisknutim tlacitka OK.
3 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ vyberte Televizor se naladi na tento kandl.
seznam.

4 Opetovnym stisknutim tlacitka OK.
% Zobrazf se vybrany seznam oblibenych
kandld.

5 Dalsim stisknutim tlacftka OK nabidku
zavrete.

Nastaveni seznamu oblibenych kanalu

1 Stisknéte tlacitko OK na dalkovém ovladaci.
> Zobrazi se posledni vybrany seznam.

Stisknutim cerveného tlacitka zobrazite
viechny seznamy oblibenych kanald.

3 Stisknutim tladitka 4 nebo ¥ vyberte
seznam.

Opétovnym stisknutim tlacftka OK.
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MENU

BROWSE

+
a
2

+
P
”

* Stisknutim tlacitka - P + na dalkovém ovlddani mizete
prochdzet kandly ve vybraném seznamu. Kandly, které
nejsou v seznamu, Ize zvolit pomocf giselnych tlacitek.

Pouziti elektronického
programového pruvodce EPG

Funkce EPG (Electronic Programme Guide

— Elektronicky programovy privodce) vés na

obrazovce provede napldnovanymi digitdinimi

televiznimi programy. Tento priivodce nenf

k dispozici u analogovych kandld. Programy

muzete prochdzet, vybirat a zobrazovat podle

¢asu, ndzvu nebo Zanru.

Existuji dva typy funkce EPG: [Nyni a dalsi] a [7

¢i 8 dnl].Typ [Nyni a dalsi] je k dispozici vzdy,

typ [7 €& 8 dnu] je k dispozici pouze v nékterych

zemich.

V nabidce funkce EPG mizete:

e Zobrazit seznam aktudlné digitdiné
vysilanych poradi

e Zobrazit ndsledujicl porady

*  Seskupovat porady podle Zanru

*  Nastavit pripomenuti zacdtkl poradd

*  Nastavit preferované kandly EPG

Zapnuti funkce EPG

E Poznamka

* Pri prvnim pouzitf funkce EPG se mUlze zobrazit vyzva
k provedenf aktualizace.V takovém pifpadé postupujte
podle pokynt na obrazovce.

1 Stisknéte tlacitko GUIDE na ddlkovém

ovladaci.
CIEIEI:)
o e )
DEMO
GUIDE
GUIDE

o)

Nebo stisknéte tlacitko NABIDKA a
vyberte polozky [Privodce programem].
Zobraz( se nasledujici typy funkce EPG:
*  [Nyni a dalsi]
Zobrazi se podrobné informace o
aktudinim poradu.

26 BBC1 Ut, 12 ZaFi 09:17
Nazev: Commonwealth Games

Info: 7:50 - 12:30 : 280 min

®) Konec Dalsi ()

Stiskem - P + mizete ménit kanal.

Cestina

* [7¢i8dnd]
Nacteni [7 €& 8 dnu] dat EPG mUze
chvili trvat. Po nactenf se zobrazf
seznam televiznich poradu.

(&
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: ! Pravodce programem Ut, 12 Zafi

Kolem 09:55  Dalsi
BBC ONE |07:50 Commonwealth Commonwealth

Tweenies Something Special

The Wright Stuff Trisha Goddard
BBC THREE This is BBC THREE This is BBC THREE
BBC FOUR This is BBC FOUR This is BBC FOUR

Moonlighting Daddio

®, Pripomenuti @) Sledovat ) Prejdina ..® Info
13:50 Anastasia 0010 - EEN

Privodce progr..  Co davaji

2 Pomoci barevnych tlacitek na ddlkovém
ovlddani mizete aktivovat dostupné akce:
* [Dalsi]
Zobraz( informace o dalsim poradu.
*  [Pripomenuti]
Oznadi porad pripomenutim.
*  [Sledovat]
Slouzi ke sledovani nebo poslechu
aktudlniho poradu.
*  [Prejdi na]
Slouzi k prechodu na dalsi nebo
predchoz( den.
* [Info]
Zobrazi informace o vybraném
poradu, jsou-li k dispozici.
3 Stisknutim tlagitka GUIDE funkci EPG
ukoncite.

Co davaji 12:30 South Today

Vyhledat podle zan... & ETNAeTa -4 Kify )
Naplan.pripomenuti & EFR M= TN 2 AT
Prefer. EPG kanaly  REKVIREIERZE0N
Stahni EPG data

Dalsi informace o funkci EPG pro

sedm ¢i osm dnl

Hledéani podle Zdnru, pldnovan( pripomenutf

a dal3f funkce jsou k dispozici v nabidce

[Privodce programem)].

1 Stisknéte tlatitko GUIDE na délkovém
ovladaci.

2 Stisknéte tlacitko NABIDKA na délkovém
ovladaci. Objevi se nabidka [Privodce
programem].
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Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte volbu
nabidky.

Stisknutim tlacitka » polozku zadejte.
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ provedte
vybén

Stisknutim tlacitka OK nebo zeleného
tlacitka aktivujte vybér

Stisknutim tlacitka GUIDE funkci EPG
ukoncite.

N O Ui W

Poznamka

* V menu [Privodce programem] se objevi pouze kandly
oznacené jako preferované kandly EPG.

Pouziti ¢asovacu a
rodicovského zamku

Tato ¢dst popisuje, jak zapnout nebo vypnout
televizor v zadany cas a jak pouzivat rodicovsky
zdmek.

Automatické prepnuti televizoru do
pohotovostniho rezimu (Automatické

vypnuti)

Automatické vypnuti prepne televizor po
nastavené dobé do pohotovostniho rezimu.

1 Stisknste tladitko NABIDKA na délkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkce] > [Automatické vypnuti].



2 Stisknutim tlagitka » oteviete panel
[Automatické vypnuti].
3 Stisknutim tladftka A nebo ¥ nastavte dobu
Casovace.
L Je mozné nastavit dobu az 180 minut
v krocich po pé&ti minutdch.V pripade
nastaven( nula minut je automatické
vypnuti deaktivovédno.

4 stisknutim tlacitka OK aktivujte casovac.

Poznamka

¢ Televizor mlzete vzdy vypnout difve nebo dobu béhem
odpocitdvani casovace resetovat.

Automatickeé zapnuti televizoru
(Casovy spinac)

Casovy spinac zapne televizor z pohotovostniho
rezimu na zadaném kandlu v zadany cas.

1 Stisknéte tlatitko NABIDKA na délkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkce] > [Casovy spinac].

2 Stisknutim tlagftka » otevFete nabidku
[Casovy spinad].

3 Pomoci tlaitek AV nebo 4> vyberte a

zadejte polozky nabidky tak, abyste nastavili

kandl, den v tydnu, frekvenci a pocatecni
cas.

Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavent.

Stisknutim tla¢itka NABIDKA nabidku

ukondite.

(O I N

Tip

* Chcete-li televizor vypnout [Casovy spinaé], vyberte
polozku [Vypnuto] v nabidce [Casovy spinag].

Uzaméeni televiznich kanalt nebo
pripojenych zarizeni (Rodicovsky
zamek)

Televizni kandly nebo pripojend zarizenf Ize
uzamknout Ctyfmistnym c&iselnym kddem, abyste
zabranili détem ve sledovani nevhodného
obsahu.

Nastaveni nebo zména kédu

rodicovského zamku

1 Stisknéte tladitko NABIDKA na dalkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkce] > [Zadat kéd]/[Zménte kod].

2 Stisknutim tlagitka » vstoupfte do nastavenf
kédu.

3 Zadejte kéd pomocf ¢iselnych tlacitek.
Znowu se zobrazi nabidka [Funkce] a
zpréva potvrzujic vytvoren( ¢i zménu kddu.

Tip

¢ Pokud kéd zapomenete, miZete zaddnim ,,8888"
prepsat viechny existujici kddy.

Vstup do nabidky Rodicovsky zamek

1 Stisknutim tlacitek NABIDKA na dalkovém
ovladaci vyberte [TV menu] > [Funkce] >
[Rodicovsky zamek] a stisknutim tlacitka »
zadejte kod.

2 Zadejte kéd pomoci ¢iselnych tlacitek.

Uzamceni nebo odemknuti vsech
kanalt a pripojenych zafizeni

1 Vnabidce [Rodicovsky zamek] vyberte
polozku [Zamek] nebo [Odemknout].
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2 Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

Uzamdeni programu nebo vsech
kanalG od urditého casu

1 Vnabidce [Rodicovsky zamek] vyberte
polozku [Osobni zamek].

Rodicovsky zamek Osobni zamek

Zamek

Osobni zamek

Zamek predvolby

Odemknout Rodicovsky zamek

Stisknutim tlacitka » otevrete nabidku
[Osobni zamek].

Opétovnym stisknutim tlacitka » vstoupite
do nabidky [Zamknout po].

Vybérem polozky [Zapnuto] povolte funkci
[Zamek éasovace].

Opétovnym stisknutim tlacitka <.
Zvolte polozku [Cas].
Opétovnym stisknutim tlacftka ».

Zadejte cas pomoci tlacitek A nebo ¥ a ».

woNoONULT A W BN

Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

Uzamceni jednoho nebo vice kanald a
pripojenych zarizeni
1 Vnabidce [Rodic¢ovsky zamek] Rodicovsky

zdmek vyberte polozku [Osobni
zamek]Osobni zdmek.

Stisknutim tlacftka » polozku zadejte.

Stisknutim tlacitka 4 nebo ¥ vyberte
polozku [Zamek predvolby].

Opétovnym stisknutim tlacitka ».

Uh WHN

Stisknutim tlacitka 4 nebo ¥ vyberte kandl
nebo zarizeni, které chcete zamknout nebo
odemknout.

Po kazdém vybéru stisknutim tlacitka OK
prislusny kandl nebo zarizeni zamknéte
nebo odemknéte.

o
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Nastaveni rodicovského zamku
Nekteré spolecnosti poskytujici digitdIni vysilanf
uvadéji své porady s hodnocenim uréujicim
vhodnost pro urcity vék. Televizor Ize nastavit
tak, aby zobrazoval pouze porady s hodnocenim
odpovidajicim véku vaseho ditéte.

1 Vnabidce [Rodicovsky zamek] vyberte
polozku [Osobni zamek].

Stisknutim tlacitka » polozku zadejte.
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte
polozku [Rodi¢ovsky zamek].
Opétovnym stisknutim tlacitka ».
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte
vékovou skupinu rodic¢ovského zdmku.

Stisknutim tlacitka NABIDKA ukonéite
nabidku [Rodi¢ovsky zamek].

o U h WP

Pouziti titulkd

U jednotlivych televiznich kandll Ize aktivovat
titulky. Titulky jsou vysildny prostrednictvim
teletextu nebo v rdmci digitdlntho vysilanf
DVB-T. U digitdiniho vysilan( je navic k dispozici
moznost vybéru preferovaného jazyka titulkd.

Aktivace titulk( u analogovych
televiznich kanald

1 Vyberte analogovy televizni kandl.

2 Stisknéte tlacitko ETeletext na dalkovém
ovladaci.

3 Zadejte trojmistné ¢islo stranky titulkd.

4 Stisknutim tlacitka ETELETEXT zobrazenf
teletextu vypnéte.

5

Stiskn&te tlacitko NABIDKA na dalkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkee] > [Titulky].

6  Stisknutim tlasitka » vstupte do seznamu.



Aktualizace softw...

Rodicovsky zamek

Aktualizace softw...

TV Funkce TV Funkce

TV nastaveni Titulky TV nastaveni Titulky

Funkce Jazyk titulkd Funkce Jazyk titulkad
Instalace Automatické vypn... Instalace Automatické vypn...

Rodicovsky zamek

Zadat/Zménte kod

Casovy spinac

Bézné rozhranni

7 Cheeteli titulky zobrazovat vzdy, vyberte
stisknutim tlacitka A nebo ¥ polozku
[Zapnuto], nebo polozku [Zapn. pFi aktiv.
ztiSeni], chcete-li titulky zobrazovat pouze
v pripadé, Ze je vypnut zvuk pomocf tlacitka
% na dalkovém ovldddni.

8  stisknutim tlatitka OK se vrdtite do
nabidky [Funkce].

Poznamka

Zadat/Zménte kod

Casovy spinac

Bézné rozhranni

Chcete-li titulky zobrazovat vzdy, vyberte
stisknutim tlacitka A nebo ¥ polozku
[Zapnuto], nebo polozku [Zapn. pFi aktiv.
ztiSeni], chcete-li titulky zobrazovat pouze
v pripadé, Ze je vypnut zvuk pomocf tlacitka
% na dalkovém ovldddni.

Stisknutim tlacitka OK se vrdtite do
nabidky [Funkce].

* Tento postup je tfeba opakovat, pokud chcete titulky

aktivovat u viech analogovych kandld.

* Privybéru jazyka titulkd u digitdlniho televizniho kanalu

Aktivace titulkd u digitalnich
televiznich kanala
1 Stisknéte tlatitko NABIDKA na délkovém

ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkee] > [Titulky].

2 Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

Vybér jazyka titulkd u digitalnich
televiznich kanala

Poznamka

podle ndsledujiciho popisu je preferovany jazyk titulkd
nastaveny v nabidce [Instalace] doc¢asné potlacen.

Stisknéte tlacitko NABIDKA na ddlkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkce] > [Jazyk titulkd].

Stisknutim tlacftka » vstupte do seznamu
dostupnych jazykd.

Cestina

Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte jazyk
titulkd.

Opétovnym stisknutim tlacitka OK.
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Zobrazeni fotografii a poslech

hudby

Po pripojeni externiho pamétového zarizenf
USB Ize prohlizet obrazky (pouze formdt JPEG)
nebo poslouchat hudbu (pouze forméty MP3

Zobrazeni fotografii

1 m pripojeni pamétového zarizeni USB
k televizoru vstupte stisknutim tlacitka
» do nabidky [Multimédia]Je zvyraznéna

volba [Obraz].

nebo Linear PCM). USB Obraz
Poznamka ] Obraz o Afrika_2001
* Spolec¢nost Philips nenese Zddnou zodpovédnost, pokud |:, Hudba [ ] Paris_2006

vase zarfzeni USB nenf podporovano, ani nezodpovidd
za poskozeni nebo ztrdtu uloZenych dat.

Pripojeni pamét'ového zarizeni USB
Pri zapnutém televizoru pripojte pamétové
zarizenf USB k portu USB na boku televizoru
(viz 'Pripojent zarfzenf’ na strané 43).
Automaticky se zobrazf hlavni nabidku a

nazev zarizeni USB je zvyraznén vedle volby
[Multimédia]

@ My carjpg
@ Jean.jpg

[ Mary.jpg

2 Stisknutim tlacitka » otevrete slozku

[Obraz].
Obraz Afrika_2001
] Afrika_2001 [ [O) E70 4
1] Paris_2005 @ Congo.jpg
[©) My _carjpg @ Victoria.jpg
@] Jean.jpg 9 Dakar.jpg
[©) Mary.jpg @ Cairo.jpg

Televizor TV menu
Seznam predvoleb
Privodce programem
Multimédia

Odpojeni pamét'ového zarizeni USB

n Upozornéni

* Abyste predesli poskozenf zafizeni USB, vzdy postupujte
pfi odpojovéni podle ndsledujicich pokyn(.

1 Nabidku Ize zavitt [Multimédia] stisknutim
tla¢ftka NABIDKA na délkovém ovladadi.

2 Pred odpojenim zarizeni USB pockejte pét
sekund.
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3 Stisknutim tladftka 4 nebo ¥ vyberte
obrézek nebo album obrdzkd na zarizent

USB.

Afrika_2001

Afrika_2001

[ Kenya.jpg

[& Congo.jpg
@ Victoria.jpg
[©] Dakar.jpg

@ Cairo.jpg

-

Kenya.jpg

4 Stisknutim tlacitka OK zobrazite obrdzek
nebo spustite prezentaci obrdzkd v albu.




5 Stisknutim tlagitka OK prezentaci
pozastavite. Dalsim stisknutim tlacitka OK ji
znovu spustite.

6 stisknutim jednoho z barevnych tlacftek na
délkovém ovlddani provedte odpovidajicl
funkci zobrazenou v dolnf &asti obrazovky.

7 Stisknutim modrého tladitka zastavite
prezentaci a zobrazite dal3f funkce. Pokud
panel funkci dole zmizf, zobrazfte jej znovu
stisknutim libovolného barevného tlacitka.

8 stisknéte tacitko < a vyberte jiny obrdzek
nebo jiné album.

Nastaveni prezentace

e [Bez detailt]/[Vice detaild]
Zobrazuje ndzev, datum a velikost obrdzku
a dalsf obrdzek v prezentaci.

* [Prechod]
Zobrazi seznam dostupnych styld
prechodl u obrazkd. Provedte vybér
stisknutim tlacitka nebo a poté moznost
aktivujte stisknutim tlacitkaOK.

*  [Trvani snimku]

Nastavi dobu zpoZzdéni u pfechodu snimkd:

[Kratka], [Stredni] nebo [Dlouha].

* [Otodit]
SlouZi k otoceni obrazku.
*  [Zoom]

Zobrazi seznam dostupnych zvétSen(
pomoci zoomu.
*  [Spustit ukazku]/[Zastavit ukazku]
Spousti nebo zastavuje prezentaci.

Zobrazeni obrazk jako nahledd
Nahledy umozniuji prehledné zobrazit obsah alb
s obrdzky.

1 Vyberte album obrazkd.

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu
obrdzkd.

Stisknéte zelené tlacitko.

4 Stisknutim tlacitka A nebo ¥, € nebo »
zvyraznéte kandl.

Stisknutim tlac¢itka OK zobrazte obraz.

6 Stisknutim tladitka < se vratite do prehledu
nahledc.

7 Daldim stisknutim zeleného tladitka se
vratite do seznamu obrazkd.

Poslech hudby

1 r pripojeni pamétového zarizeni USB
k televizoru vstupte stisknutim tlacitka »
do nabidky [Multimédia].

2 Vyberte moznost [Hudba]a poté
stisknutim tlacftka » otevrete slozku
[Hudba].

3 Stisknutim tladitka A nebo ¥ vyberte
skladbu ¢i hudebnf album.

4 stisknutim tlacitka OK vybranou skladbu
nebo album prehrajete.

Nastaveni hudby

*  [Bez detaild]/[Vice detaild]
Zobrazuje nézev souboru.

*  [Opakovat: jedn.]/[Opakov.:v§ech.]
Opakovénf skladby nebo alba.

*  [Nahodné]

Prehraje skladby v ndhodném poradi.

Prohlizeni prezentace s hudbou
Prezentaci uloZenych obrdzkd je mozné
sledovat s doprovodem hudby na pozadf.

1 Vyberte nejprve album skladeb a stisknéte
tlacitko OK.

2 Vyberte album, které chcete zobrazit, a
stisknéte tlacitko OK.

Cestina

Prehravani digitalnich
rozhlasovych kanall
Je-li k dispozici digitalni vysilani, jsou béhem

instalace automaticky nastaveny digitaln{
rozhlasové stanice. Po instalaci (viz'zména
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uspordadani kandld' na strané 41) mizete zménit

poradf digitdlnich radiovych kanalG.

1 Stisknéte tlacitko OK na dalkovém ovladadi.
Zobrazf se nabidka [VSechny kanaly].

2 Zvolte rozhlasovou stanici pomoci
¢iselnych tlacitek.

3 Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

Aktualizace softwaru
televizoru

Spolecnost Philips se snazi neustéle
zdokonalovat své vyrobky a pokud jsou

k dispozici aktualizace softwaru televizoru,
doporucujeme je pouzit. Dostupnost mlzete
overit na strankdch www.philips.com/support.

Ovéreni aktualni verze softwaru

1 Stiskn&te tlatitko NABIDKA na délkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu]
> [Aktualizace software] > [Info o
pouzivaném software].

Ovéreni dostupnosti aktualizaci
softwaru

Spolecnost Philips zajistuje prostrednictvim
digitalntho vysildni pravidelné vysilani zprdv
ohlasujicich dostupnost aktualizaci softwaru:

1 Stisknéte tlacftko NABIDKA na ddlkovém

ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Aktualizace software] > [Oznameni].

Aktualizace softwaru (digitalni
vysilani)

Pokud pouzivate digitdlni vysilani (DVB-

T), prijimd televizor aktualizace softwaru

automaticky. Zobrazi-li se na obrazovce hldsenf

s vyzvou k aktualizaci softwaru:

*  Vyberte polozku [Ted] (doporuceno),
chcete-li aktualizovat software okamzité.
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»  Pokud vyberete polozku [Pozdéji], zobrazi
se pozdéji pripomenuti aktualizace
softwaru.

*  Volbou polozky [Zrusit] aktualizaci
ukondite (nedoporucuje se). | v pripadé, ze
aktualizaci zrudite, mlzete ji provést rucné
stisknutim tla¢ftka NABIDKA a vyb&rem
moznosti [TV menu] > [Aktualizace
software] > [Mistni upgrade]. Postupujte
podle pokynt na obrazovce.

Aktualizace softwaru (analogové
vysilani)

Pred provedenim tohoto postupu je treba:

*  Rezervovat si urcity ¢as na provedenf celé
aktualizace.

»  Pripravit si pamétové zarizeni USB
s kapacitou nejméné 64 MB pro ulozenf.

e Zajistit si pristup k pocitaci s portem USB a
pripojenim k internetu.

1 Stisknéte tladitko NABIDKA na délkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu]
> [Aktualizace software] > [Pomocnik
aktualizace].

Zvolte polozku [Spustit nyni].

w N

Vlozte pamét'ové zarizeni USB a stisknéte
zelené tlacitko. Na pamét'ové zarizeni USB
se zkopfiruje soubor ID.

Stisknutim zeleného tlacitka operaci
dokoncete.

Pripojte pamét'ové zarizeni USB k pocitaci.
V pocitadi projdéte pamétové zarizeni USB
a poklepejte na soubor HTML , Update".

N oo M

Postupujte podle pokyn( na obrazovce a
dokoncete aktualizaci.



7 Nastaveni kanalu

Pri prvnim nastaveni televizoru se zobrazf
vyzva k vybéru pozadovaného jazyka nabidky
a proveden( automatické instalace viech
televiznich kandll a digitdInich rozhlasovych
stanic (jsou-li k dispozici).

Tato kapitola obsahuje pokyny k preinstalaci
kandlt a dalsi uzitecné funkce tykajici se
instalace kanald.

Poznamka

Instalace Jazyky
Jazyky Menu jazyk
Zemé Preferovany zvuk

Casova zéna Preferované titulky
Nastav. predvoleb BVATeTR{) A [ITdy;
Predvolby

Pripojeni

¢ Opétovné nastaven( kandlt zméni seznam [VSechny
kanaly].

Automatické nastaveni kanalu

Tato ¢dst popisuje, jak Ize automaticky vyhledat
a ulozit kandly. Pokyny plati pro digitalnf
i analogové kandly.

Krok 1:Vybér jazyka nabidek

Poznamka

* Pokud je jazykové nastaven( sprdvné, prejdéte ke kroku
3.

1 Stiskn&te tlatitko NABIDKA na délkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Jazyky].

Stisknutim tlacitka » otevrete nabidku
[azyky].

Stisknutim tlacditka A nebo ¥ zvolte
pozadovany jazyk.

Stisknutim tlacitka OK potvrdte nastavent.

Stisknutim tlacitka <« se vrétfte do nabidky
[Instalace].
Mimo jazyka nabidky Ize nastavit
prostrednictvim nabidky [Jazyky] (pouze
digitdIni kandly) nésledujici jazykova
nastavent:
*  [Preferovany zvuk]
Vyberte jeden z dostupnych jazykd zvuku
jako preferovany jazyk zvuku (viz ‘Nastavenf
zvuku' na strané 24).
*  [Preferované titulky]
Vyberte jeden z dostupnych jazykd titulkd
(viz ‘Vybér jazyka titulkd u digitalnich
televiznich kandld' na strané 34).
*  [ZhorSeny sluch]
Chcete-li zobrazit dostupnou verzi titulkd pro
sluchové postizené, vyberte polozku [Zapnuto],
odpovidajici preferovanému jazyku zvuku nebo
titulkd.

Uuh W DN

Krok 2:Volba zemé

Zvolte zemi, ve které se nachdzfte. Televizor
nainstaluje a usporddd televizni kandly podle
dané zemé.
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Poznamka

¢ Pokud je nastaveni zemé spravné, prejdéte ke kroku 3.

V nabidce [Instalace] vyberte polozku ¥,
abyste vybrali moznost [Zemé].

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

3 Stisknutim tlacftka A nebo ¥ zvolte
pozadovanou zemi.

Stisknutim tlacitka « se vrétfte do nabidky
[Instalace].

Krok 3:Volba casové zony

Tato volba je k dispozici pouze pro zemé

s rznymi casovymi zénami. Jestlize pro tento

krok nemdte pouzitf, preskocte jej.

1 Vnabidce [Instalace] vyberte polozku ¥,
abyste vybrali moznost [Casova zéna].

2 Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

3 Stisknutim tladftka 4 nebo ¥ zvolte
pozadovanou casovou zdnu.

4 Stisknutim tlacitka < se vratite do nabidky
[Instalace].

Krok 4: Nastaveni kanala

Televizor vyhledd a ulozi véechny dostupné
digitdIni a analogové televizni kandly a viechny
dostupné digitdinf rozhlasové stanice.

1 Vnabidce [Instalace] vyberte polozku
¥, abyste vybrali moznost [Nastaveni
predvoleb].

Stisknutim tlacftka » oteviete nabidku
[Nastaveni predvoleb] Je zvyraznéna volba
[Automaticka instalace].

N

Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

Instalace mdze trvat nékolik minut.

o UL hw

Po vyhleddni kandll se stisknutim
Cerveného tlacitka vratte do nabidky
[Instalace].
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7 Stisknutim tlagftka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Tip

* V pripadé, Ze jsou nalezeny digitdni televizni kanaly,
mohou se v seznamu nainstalovanych kandli objevit
prazdnd ¢isla. Ulozené kandly (viz ‘zména usporddani
kandld' na strané 42) mlZete piiejmenovat, zménit jejich
poradi nebo odebrat.

Ruéni nastaveni kanalu

Tato ¢ést popisuje, jak Ize rucné vyhledat a
uloZit analogové televizni kandly.

Krok 1:Volba systému

Poznamka

* Pokud jsou systémovd nastaveni sprdvnd, prejdéte ke
kroku 2.

1 Stiskn&te tlatitko NABIDKA na ddlkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Analog: manualni instalace].

Nastaveni predvol... Analog: manualni ...

Automatické inst...

Aktualizace instal... B%%al(ek53

Digitalni: Test prijmu § S EHEE T

Analog: manualni ... [LEler e EE]

Preskupit

Ulozit jako novou...

Stisknutim tlacftka » vyberte [Spustit nyni].

Stisknutim zeleného tlacitka proces spustfte.

2 Stisknutim tlacitka » oteviete nabidku
[Nastaveni predvoleb] Je zvyraznéna volba
[Systém].

3 Stisknutim tlagtka » vstupte do seznamu
[Systém].

4 Stisknutim tlacitka 4 nebo ¥ zvolte
pozadovanou zemi nebo region.



5 Stisknutim tlatitka « se vrétite do nabidky
[Nastaveni predvoleb].

Krok 2:Vyhledani a ulozeni novych
televiznich kanalu

1 Stisknéte tlatitko NABIDKA na délkovém
ovladani a vyberte polozku [TV menu]
> [Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Analog: manualni instalace] > [Vyhledat].

2 Stisknutim tlacftka » otevi'ete nabidku
[Vyhledat].

3 Stisknéte Zervené tladitko a pomocf
¢iselnych tlacitek ru¢né zadejte tiimistné
Cislo frekvence. MUzZete také stisknutim
zeleného tlacitka automaticky vyhledat dalsf
kandl.

Po nalezeni kandlu stisknéte tlacitko <.

(O I N

Vybérem polozky [Ulozit jako novou
predvolbu] mlZete tento novy kanal uloZit
pod novym &islem.

6 Stisknutim tlagitka » polozku zadejte.

7 Opétovnym stisknutim tlacitka OK.Zobrazf
se nabidka [Hotovo].

8 Stisknutim tlacitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Jemné ladéni analogovych kanalt

Je-li prfjem u analogovych kandll Spatny, mizete

je doladit.

1 Stisknate tladitko NABIDKA na délkovém
ovladani a vyberte polozku [TV menu]
> [Instalace] > [Nastaveni predvoleb]
> [Analog: manualni instalace] > [Jemné
ladéni].

2 Stisknutim tladitka » oteviete nabidku
[Jemné ladéni].

3 Stisknutim tladitka & nebo ¥ upravte
frekvenci

4 Po dokoncenf stisknéte tlacitko <.

5 Doladény kandl mdzete ulozit pod
aktudlnim ¢&islem kandlu pomocf tlacitka
[Ulozit tento kanal].

6 Stisknutim tladitka » polozku zadejte.

7 Opétovnym stisknutim tladitka OK.Zobrazf

p i
se nabidka [Hotovo].

8 Stisknutim tlacitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Prejmenovani kanald

1 Stiskn&te tlacitko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Preskupit].

2 Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu
[Preskupit].

3 Stisknutim tladftka 4 nebo ¥ v seznamu
[Preskupit] vyberte kandl, ktery chcete
prejmenovat.

Stisknéte cervené tlacitko.

Stisknutim tlacitek € a » vyberete
jednotlivé znaky, stisknutim tlacitek A a ¥
je mizete zménit. Mezera, ¢isla (0-9) a dalsi
zvI&stni znaky se nachdzeji mezi z a A.

6  Stisknutim zeleného tlacitka nebo tladitka
OK proces dokoncite.

(O I N

Tip

* Stisknutim Zlutého tlacitka vymazete viechny znaky.
Stisknutim modrého tla¢itka vymaZete pouze
zvyraznény znak.

Odinstalovani nebo
opakovana instalace kanald

Je mozné odinstalovat ulozeny kandl nebo
znovu nainstalovat odinstalovany kandl.

1 Stisknéte tlagitko NABIDKA na délkovém
ovladaci a vyberte polozku [TV menu] >
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[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Preskupit].

2 Stisknutim tlagitka » vstupte do seznamu
[Preskupit].

3 Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte kandl,
ktery chcete odinstalovat nebo znovu
nainstalovat.

4 Stisknutim zeleného tlacitka kandl
odinstalujete nebo znovu nainstalujete.

5 Stisknutim tlatitka NABIDKA nabidku
ukondite.

Zména usporadani kanall

1 Stiskn&te tlacitko NABIDKA na délkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Preskupit].

2 Stisknutim tlasitka » vstupte do seznamu
[Preskupit].

3 Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte kandl,
ktery chcete preskupit.

4 stisknutim 2lutého tlacitka presunete kandl
v seznamu nahoru, stisknutim modrého
tlacftka dolC.

5 Stisknutim tlatitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Rucni aktualizace seznamu
kanalu

Je-li televizor v pohotovostnim rezimu, provadf
se aktualizace kazdé rano.V rdmci této
aktualizace se provede synchronizace kandld
ulozenych v seznamu kandld s kandly, které jsou
dostupné od vysflaci spolecnosti. Neni-li néktery
kanal k dispozici, je automaticky odebrdn

ze seznamu kanald.

Kromé automatické aktualizace je mozné
seznam kandld aktualizovat ru¢né.

1 Stisknete tlatitko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
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[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Aktualizace instalace].

2 Stisknutim tlagitka » oteviete nabidku
[Aktualizace instalace].
> Je zvyraznéna volba [Spustit nyni].

Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

A w

Stisknutim zeleného tlacitka spustite
instalaci.
5 Tento proces muze nékolik minut trvat.

5 Po dokonéent aktualizace se stisknutim
Cerveného tlacitka vratte do nabidky
[Nastaveni predvoleb].

6  Stisknutim tla¢itka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Test digitalniho prijmu

Prijimdte-Ii digitdinf vysilani, mizete zkontrolovat
kvalitu a sflu signdlu digitdlnich kanald. Na
zdkladé tohoto testu mizete zkusit zménit
umisténi antény pozemniho nebo satelitniho
vysilani a opé€t provést test.

1 Stisknéte tla¢ftko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Nastaveni predvoleb] >
[Digitalni: Test prijmu].

2 Stisknutim tladitka » oteviete nabidku

[Digitalni: Test prijmu].

Opétovnym stisknutim tlacitka OK.

A w

Stisknutim zeleného tlacftka spustite

automaticky test, nebo mlzete ru¢né zadat

frekvenci kandlu, ktery chcete testovat.

> Pokud jsou kvalita a sila signdlu Spatné,
presmérujte anténu pozemniho nebo
satelitntho vysildni a opakujte test.

Po dokoncenf stisknutim Zlutého tlacitka
frekvenci ulozte.

6 Stisknutim cerveného tlacitka se vratite do
nabidky [Nastaveni predvoleb].

7 Stisknutim tla¢itka NABIDKA nabidku
ukondite.



E Poznamka

¢ Mate-li stdle potize s prfimem digitdlniho vysildni,
obrat'te se na odbornika.

Postup pro spusténi rezimu
demo

1

S w

Na ddlkovém ovlddani stisknéte Cervené
tlaitko. Nebo stisknéte tlacitko NABIDKA
na dalkovém ovladadi a vyberte polozku
[TV menu] > [Funkce] > [Demo].
Stisknutim tlacftka » otevi'ete nabidku
[Demo].

Vyberte demo a stisknéte tlacitko OK.
Stisknutim ¢erveného tlacitka demo
ukoncite.

Resetovani televizoru na
tovarni nastaveni

Obnovenim tovarniho nastaveni vyrobce
obnovite vychozi nastaveni obrazu a zvuku.
Nastaven( predvoleb se nezmént.

1

Stisknéte tlatitko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Tovarni nastaveni].
Stisknutim tlacitka » otevrete nabidku
[Tovarni nastaveni].Je zvyraznéna volba
[Reset].

Stisknutim tla¢ftka OK obnovite tovarni
nastaven.

Stisknutim tlacitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Cestina



8 Pripojeni

zarizeni

Prehled pFipo]enl'

®

O

EXT 3

Vstupni konektory komponentniho
videosignalu (Y Pb Pr) a zvuku Audio

L/R pro prehravace DVD, digitalni
prijimace, herni konzoly a ostatni zarizeni
s komponentnim videovystupem.

SPDIF OUT

Hll

SPDIF EXT2
SERV.U (RGB/CVBS)

Y

AUDIO OUT

(RGB/C\/BS)

ENNNENNENEN
ENERRNNEND
(IITTTTTT]
ENERRNNAND

AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI1/DVI
HDMI2/DVI
HDMI3/DVI

‘COMMON INTERFACE
—
(9]

(D) EXT1

43

Prvni konektor SCART pro prehravace
diska DVD, videorekordéry, digitalni
prijimace, herni konzoly a dalsi zarizeni
SCART. Podporuje Audio L/R, CVBS
in/out, RGB.

EXT 2
Druhy konektor SCART. Podporuje Audio
L/R, CVBS in/out, RGB.

cs

®

©
@

Konektor zvukového vystupu SPDIF pro
domaci kina a jiné audiosystémy.

AUDIO OUT L/R
Konektory zvukového vystupu typu cinch
pro domaci kina a jiné audiosystémy.

TV ANTENNA

HDMI 2.1.03
Vstupni konektory HDMI pro prehravac
disku Blu-ray, digitilni prijimac, herni




konzolu ¢i jind zarizeni s podporou
vysokého rozliseni.

Poznamka

¢ Pocet konektort HDMI se mdze lisit v zavislosti na
modelu televizoru.

AUDIO IN

Konektor typu mini-jack pro zvuk

z pocitace (pouziva se pri pripojeni
pocitace pomoci adaptéru DVI-HDMI).
Konektory po strané

©

Sluchatka
Stereofonni konektor mini jack

AUDIO L/R

Vstupni konektory Audio L/R pro zarizeni
s kompozitnim vystupem a vystupem
S-Video.

VIDEO
Vstupni konektor cinch videosignalu pro
zarizeni s kompozitnim vystupem.

®

S-VIDEO
Vstupni konektor S-Video pro zafizeni
s vystupem S-Video.

usB
Konektor USB pro pamétova zarizeni.

HDMI

Dalsi konektor HDMI pro mobilni
zarizeni s vysokym rozlisenim.

@ COMMON INTERFACE
Slot pro moduly CA (Conditional Access).

® & 6

Vybér kvality pripojeni

Tato st popisuje, jak Ize vylepsit
audiovizudlni zazitek pomoci pripojenf zarizenf
k nejvhodnéjsimu konektoru.

Po pripojeni zarizeni nezapomerite na jejich
povoleni (viz ‘Nastaven( zarizenf na strané 49).

HDMI - Nejvyssi kvalita

Pripojeni pomoci HDMI poskytuje nejlepsf
audiovuzalni kvalitu.V jednom kabelu HDMI se
slucuje zvukovy signdl i videosigndl a poskytuje
tak nekomprimované digitdlni rozhrani mezi
televizorem a zarizenimi s podporou HDMI.

K zajisténi plného vysokého rozlisent je
nezbytné pouzit rozhrani HDMI. Chcete-li
povolit funkci Philips EasyLink (viz ‘Pouziti funkce
Philips Easylink’ na strané 50), musite také pouzit
kabely HDMI.

e

* Je-li vas pocitac vybaven pouze konektorem DV,
pouzijte pro pripojeni zafizeni ke konektoru HDMI na
zadn( strané televizoru adaptér DVI-HDMI. Ze zarizeni
je treba pripojit samostatny kabel audiosigndlu do
konektoru typu mini-jack s oznac¢enim AUDIO IN.

E Poznamka

* Pripojeni Philips HDMI podporuje systém HDCP
(High-bandwidth Digital Contents Protection). Systém
HDCP je soucéstf technologie DRM (Digital Rights
Management), kterd slouzi k ochrané obsahu s vysokym
rozlisenim ulozenym na discich DVD nebo Blu-ray.

Cestina

Komponentni (Y Pb Pr) —Vyssi kvalita

Komponentni (Y Pb Pr) video poskytuje lepsf
kvalitu obrazu nez pripojeni S-Video nebo
kompozitni video. Komponentn( pripojenf
podporuje signdly prendsejici vysoké rozlisent,
kvalita obrazu je viak nizsf nez v pripadé
rozhranf HDMI a jde o analogové pripojent.

Pri pripojovani kabelu komponentniho videa
pripojte kabel podle barev ke konektordm EXT
3 v zadnf ¢ésti televizoru. Pripojte také kabel

CS 44



Audio L/R k ¢ervenému a bilému vstupnimu
konektoru L/R v &sti EXT 3.

Kabel komponentniho videa— cerveny, zeleny,
modry

Kabel Audio L/R — ¢erveny, bily

SCART - Dobr3a kvalita

Kabel SCART prendsi spolecné signdl audia i
videa. Signdly audio jsou stereo, videosignly
mohou byt kompozitnf nebo S-Video. Pripojent
SCART nepodporuje video s vysokym

45 CS

rozlienim a je analogové. Televizor disponuje
dvéma konektory SCART EXT 1 a EXT 2.

S-Video - Dobra kvalita

Pripojeni S-Video (analogové pripojent)
poskytuje lepsf kvalitu obrazu nez kompozitn{
video. Pfi pripojovan( zafizeni prostrednictvim
konektoru S-Video zasurite kabel S-Video do
konektoru S-Video na boku televizoru. Ze
zarizenf je tf'eba pripojit samostatny kabel Audio
L/R k ¢ervenému a bilému vstupnimu konektoru
Audio L/R na boku televizoru.

Kabel S-Video a kabel Audio L/R (Cerveny, bily)

Kompozitni — Zakladni kvalita

Kompozitnf video poskytuje zékladnf analogové
pripojeni, obvykle kombinuje (Zluty) video kabel
CINCH s kabelem (Cerveny a bily) Audio L/R
CINCH. Pri pripojovani kabelu ke vstupnim
konektordm kompozitniho videosigndlu a zvuku
Audio L/R na boku televizoru priradte kabely
podle barev.

Kabel pro kompozitn{ pripojeni audio/video
— Zluty, Cerveny a bily



Pripojeni zarizeni

Tato ¢ést popisuje, jak pripojit riznd zarizenf
pomocf jednotlivych konektor(, a doplriuje
priklady uvedené ve Strucném ndvodu

k rychlému pouziti.

“ Upozornéni

* Pred pripojenim zarizeni odpojte napdjeci kabel.

Poznamka

o038

OO IO,
r———v

o

¢ K pripojen( zafizeni k televizoru lze pouzit rlizné
typy konektord, v zavislosti na dostupnosti a vasich
potrebdch.

e

— —

DVD Player

Prehravac diskd Blu-ray

Pro pIné video s vysokym rozlisenim pripojte
kabel HDMI podle obrazku:

DVD prehravac

U videa DVD pripojte kabel SCART podle
obrédzku:

Satelitni prijimac

Pro prflem analogovych kandll pres anténu

a pro prilem digitdlnich kandld pres satelitnf
prijimac pripojte anténni kabel a kabel SCART
podle obrdzku:

OO
DO

43 ]
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SATELLITE RECEIVER

Digitalni pfijima¢ HD

Chcete-li prijimat analogové kandly pomoci
antény a digitalni kandly prostfednictvim
digitalntho prijimace HD, pripojte dva anténnf
kabely a kabel HDMI podle obrdzku:
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HD DIGITAL RECEIVER / HD SATELLITE RECEIVER]

Kombinovany rekordér DVD a
digitalni prijimac

Pro prfjem analogovych kandll pres anténu a
pro nahrdvani program@ na kombinovany DVD
rekordér a digitdIni prijimac pripojte dva anténnf
kabely a jeden kabel SCART podle obrdzku:

out® ©

DVD RECORDER / DIGITAL RECEIVER|
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Samostatny rekordér DVD a prijimac

RECEIVER/CABLE

| BOX
our® @
"~ DVD RECORDER

Chcete-li prijimat analogové kandly pomoci
antény a zaznamendvat porady na samostatném
rekordéru DVD a prijimacdi, pripojte tri anténnf
kabely a tfi kabely SCART podle obrdzku:

DVD rekordér a systém domaciho
kina

Chcete-li prijimat analogové kandly pomocf
antény, poslouchat zvuk prostrednictvim
systému domdciho kina a zaznamendvat porady
na rekordéru DVD, pripojte dva anténnf kabely,
jeden kabel SCART a dva kabely pro digitalnf
audio podle obrazku:



OO el
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OO el
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DVD RECORDER

g
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aube” HOME THEATRE
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Poznamka

¢ Pokud pouzivate systém domadciho kina nebo jiny
audiosystém, dosdhnete nejlepsi synchronizace, kdyz
pripojite k televizoru nejdrive zarizenf prehravace.
Ndsledné privedte audiosigndl do systému domdciho
kina nebo audiozarizeni prostrednictvim zvukovych

konektort na zadnf strané televizoru.

Herni konzola nebo videokamera

Nepraktictéjsi pripojeni mobilni hernf konzoly

nebo videokamery je na bocnf strané televizoru.

Herni konzolu nebo videokameru muzete
napiiklad pripojit ke konektoru VIDEO/S-Video
a AUDIO L/R na bocnf strané televizoru. Pro
zaizen( s vysokym rozlisenim je k dispozici také
konektor HDMI.

Pevnou herni konzolu nebo videokameru

Ize pripojit ke konektoru HDMI nebo ke
konektordm EXT 3 (komponentni) v zadni ¢ésti
televizoru.

Osobni pocitac

HDMI3 HDMI2  HDMI |

Pred pripojenim pocitace:

*  Nastavte obnovovaci frekvenci monitoru
pocitace na 60 Hz.

e Zménte formdt televizniho obrazu na
[Neprepocitany].

Pripojeni poditace k zadni strané televizoru

Pomoci kabelu s koncovkami HDMI a DVI

nebo adaptéru HDMI na DVI (pripojeného
ke kabelu HDMI) propojte konektor HDMI

na zadni strané televizoru s konektorem
DVI v pocitaci.
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2 Pripojte kabel audiosigndlu z pocitace ke
konektoru typu mini-jack ozna¢enému
AUDIO IN na zadni strané televizoru.

3 Pripojte zvukovy konektor AUDIO IN
ke konektoru (viz ‘Pripojeni konektoru
AUDIO IN typu mini-jack’ na strané 49)
HDMI.

Nastaveni zarizeni

Po pripojeni viech zarizeni je treba vybrat typ
zafizen( pripojenych k jednotlivym konektortm.

Prirazeni zarizeni ke konektorum

Prirazenim zarizenf pripojenych ke konektordm
televizoru umoznite snadny vybér a nejlepsf
zpracovan( signdlu.
1 Stisknéte tlatitko NABIDKA na
ddlkovém ovlddani a vyberte polozky
[TV menu]Nabidka televizoru >
[Instalace]Instalace > [Pripojeni].

Pripojeni EXT 1

EXT 1
EXT 2
EXT 3
HDMI 1 HDD/DVDR
HDMI 2
HDMI 3

Strana

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

Stisknutim tlacitka ¥ nebo A vyberte
konektor.

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

Stisknutim tlacitka ¥ nebo A vyberte
zarizen( pripojené k danému konektoru.

U WN
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6  Stisknutim tlagitka OK zafizent vyberte.

7 Postup opakujte, dokud nebudou vsechna
zafizeni spravné prirazena ke konektordm.

8 Stisknutim tlagftka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Pripojeni konektoru AUDIO IN typu
mini-jack

Pokud pripojite audiosigndl z pocitace ke
konektoru mini-jack AUDIO IN na zadnf strané

televizoru, je treba priradit jej ke konektoru
HDMI.

1 Stiskn&te tlatitko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [PFipojeni] > [Audio In L/R].

PFipojeni AUDIO IN LR

EXT 3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3
Strana

AUDIO IN L/R

Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.

w N

Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte
konektor HDMI pouzity pro pripojenf
k pocitaci.

4 Stisknutim tlacitka NABIDKA nabidku
ukoncite.

Pridéleni dekodéru kanald

Dekodéry dekdduijici digitdlnf kandly Ize pripojit
ke konektoru EXT 1 nebo EXT 2 (SCART).
Prislusny televizni kandl je tfeba priradit jako
kandl vyzadujici dekédovani. Potom priradte
konektor, ke kterému je pripojen dekodér



1 Stisknéte tlacitko NABIDKA na ddlkovém
ovladadi a vyberte polozku [TV menu] >
[Instalace] > [Dekodér] > [Kanal].
Stisknutim tlacitka » vstupte do seznamu.
Stisknutim tlacitka A nebo ¥ vyberte kandl,
ktery ma byt dekédovén.

Stisknéte tlacitko « a prejdéte zpét

k vybéru polozky [Stav].

Stisknutim tlacftka A nebo ¥ vyberte
konektor pouZzity pro pripojeni dekodéru.
Stisknutim tlac¢itka NABIDKA nabidku
ukondite.

o U1 A WP

Pouziti funkce Philips Easylink

Tento televizor podporuje funkci Philips
EasyLink, kterd umoZzniuje prehrdvani nebo
vypnutf do pohotovostniho rezimu viech
zarizenf kompatibilnich s funkci EasyLink
jedinym tlacftkem. Kompatibilni zarizeni musf
byt k televizoru pripojena prostrednictvim
konektoru HDMI a prirfazena.

Aktivace ¢i deaktivace funkce
EasyLink

1 Stisknéte tlacitko NABIDKA na ddlkovém
ovldddni a poté vyberte polozku [TV
menu] > [Instalace] > [Predvolby] >
[EasyLink].

2 Zvolte polozku [Zapnuto] nebo
[Vypnuto].

Pouzivani jednodotykového
prehravani
1 m povolenf funkce EasyLink stisknéte
tlacftko prehrdvani na zarizent.
5 Televizor se automaticky prepne na
spravny zdroj.

Pouziti pFepnuti do pohotovostniho
rezimu stiskem jediného tlacitka

1 Stisknéte a alespon tri sekundy podrzte
tlagitko ®POHOTOVOSTNI REZIM na
délkovém ovladacdi televizoru nebo zarizen.
> Televizor a viechna pripojend zarizenf

HDMI preejdou do pohotovostniho
rezimu.

Priprava televizoru na digitalni
sluzby

Kddované digitdlni televizni kandly |ze dekédovat
pomoci modulu CA (Conditional Access) a
karty Smart Card poskytnutych provozovatelem
sluzeb digitdln( televize.

Modul CA muze v zavislosti na zvoleném
provozovateli a sluzbach aktivovat nékolik
sluzeb (napriklad placené televiznf vysildni). Dalsf
informace o sluzbdch a podminkdch ziskdte

u svého provozovatele sluzeb digitdlnf televize.

Pouziti modulu CAM (Conditional
Access Module)

n Upozornéni

* Pred vlozenim modulu CA vypnéte televizor:Vzdy
postupujte podle ndsledujicich pokynt. Chybnym
vloZenim modulu CAM miZe dojit k poskozeni modulu
a televizoru.

1 Podle pokynl vytisténych na modulu CA
jemné zasurite modul CA do slotu Bézné
rozhranf na boku televizoru.
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2 Zasurite modul CA aZ na doraz.

L

3 Zapnéte televizor a vyckejte na aktivaci
modulu CA. Aktivace muze nékolik minut
trvat.

51 CS§

Poznamka

* Nevyjimejte modul CAM ze slotu.Vyjmuti modulu
CAM zpusobi deaktivaci digitalnich sluzeb.

Pristup ke sluzbam modulu CAM

1 Po viozent a aktivaci modulu CAM,
stisknéte tlacitko NABIDKA na dalkovém
ovladani a vyberte polozku [TV menu] >
[Funkce] > [Bézné rozhranni].

Tato volba nabidky je k dispozici pouze pokud

byl spravné vlozen a aktivovdn modul CA.

Aplikace a obsah na obrazovce poskytuje

provozovatel sluzeb digitdInf televize.



9 Technické udaje

Technické udaje o produktu-
Podporovana rozliseni
displeje
Pocitacové formaty
e Rozliseni - Obnovovaci frekvence:
o 640 x 480 - 60 Hz
* 800 x 600 — 60 Hz
e 1024x768—-60Hz
e 1920 x 1080 60 Hz
e 1920 x 1 080p 60 Hz
formaty videa
¢ Rozliseni - Obnovovaci frekvence:
*  480i—60 Hz
e 480p—60Hz
e 576i—50Hz
e 576p—50Hz
e 720p — 50 Hz, 60 Hz
e 1080i—50 Hz 60 Hz
*  1080p—24 Hz 25 Hz 30 Hz
+ 1080p 50Hz60Hz

Prlpo]enl (zadni)

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/
vystup, RGB

EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/
vystup, RGB

EXT 3: Komponentni videosigndl (Y Pb Pr),
Audio L/R vstup

HDMI 2.1.03

Poznamka

¢ Pocet konektorti HDMI se muze lisit v zavislosti na
modelu televizoru.

SPDIF OUT:Vystup digitédiniho audiosignélu
(koaxidlni-cinch-S/PDIF). Synchronizované
zobrazent.

AUDIO OUT L/R:Vystup analogového
audiosignalu.

TV ANTENNA

AUDIO IN:Vstup audiosignalu

s konektorem typu mini-jack pro pripojenf
pocitacd prostrednictvim rozhrani DVI/
HDMI.

Tuner / Prijem/ Prenos

e Anténni vstup: 75 ohm, koaxidlni (IEC75)
e Televizni systém: DVB COFDM 2K/8K
e Prehravani videa: NTSC, SECAM, PAL

*  Pozemni digitdIni vysilani (viz seznam zemf

na zadnf strané televizoru)

Multimédia

*  Pripojeni: USB

*  Formaty prehrdvani: MP3, Linear PCM,
prezentace (.alb), JPEG

Pmpolenl (bocni)

Vystup sluchdtek (stereofonni konektor
mini jack)

AUDIO /R vstup

Video (CVBS) vstup

S-Video

USB

HDMI

Bézné rozhrani (slot pro modul CA)

Dalkovy ovladac

e Typ:RC4450
e Baterie: 2 x velikost AA

Cestina

Napajeni

Napdjeni z elektrické sité: stridavy proud,
220-240V (£10 %)

Spotreba energie pfi provozu a

v pohotovostnim rezimu:Viz technické
Udaje na strankdch www.philips.com
Teplota prostredi: 5 °C-35 °C

Technické Udaje se mohou zménit bez
predchoziho upozornéni. Podrobné
technické Udaje tohoto produktu naleznete
na webu www.philips.com/support.
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10 Odstranovani
problém

Tato ¢ést popisuje Casté problémy a prislusnd
resSent.

Pri zapinani, vypinani nebo prepinani televizoru
do pohotovostniho rezimu se z Sasi televizoru
ozyva praskani:

*  Nenftfeba podnikat Zddné kroky. Praskanf
je disledkem roztahovdni a smrstovanf
televizoru v dlsledku jeho ochlazovanf
a zahrvani. Tento jev nemd zadny vliv na
funkci a vykon televizoru.

Obecné problémy
s televizorem

Televizor se nezapne:

e Odpojte napdjeci kabel, pockejte jednu
minutu a znovu jej zapojte.

*  Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel rddné
pripojen a elektrickd sit' je pod napétim.

Dalkové ovladani nefunguje spravneé:

e Zkontrolujte, zda jsou baterie délkového
ovladan( sprdvné viozeny v souladu
s orientaci +/-.

*  Pokud jsou baterie délkového ovlddanf
vybité nebo slabé, vymérite je.

*  Vydistéte ddlkové ovladani a Cocku snimace
televizoru.

Na televizoru cervené blika indikator

pohotovostniho rezimu:

*  Vypnéte televizor a vytdhnéte napdjecf
kabel ze zdsuvky. Pred novym zasunutim
napdjeciho kabelu a zapnutim televizoru
pockejte, dokud televizor nevychladne.
Pokud indikdtor znovu za¢ne blikat,
kontaktujte nase stredisko podpory
zdkaznika.

Zapomnéli jste kod pro odemknuti

rodi¢ovského zamku

e Zadejte ¢islo ,,8888" (viz'Uzamcenf
televiznich kandld nebo pripojenych
zarizeni (Rodic¢ovsky zdmek)' na strané 32).

Nabidky televizoru jsou v nespravném jazyce

*  Zmérite jazyk nabidky televizoru na vami
uprednostriovany jazyk (viz ‘Krok 1:Vybér
jazyka nabidek’ na strané 38).
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Problémy s TV kanaly

Drive nainstalované kanaly se nezobrazuji

v seznamu kanalu:

*  Zkontrolujte, zda je vybrdn sprdvny seznam.

*  Je mozné, Ze dany kandl byl odinstalovdn
prostrednictvim nabidky [Preskupit].
Nabidku otevrete stisknutim tlacftka
NABIDKA na ddlkovém ovladaci a
vybérem polozek [TV menu] > [Instalace]
> [Nastaveni predvoleb] > [Preskupit].

Béhem instalace nebyly nalezeny zZadné

digitalni kanaly:

Zkontrolujte, zda televizor podporuje kandly

DVB-T ve vasi zemi.Viz seznam zemf{ na zadnf

strané televizoru.

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:

E Poznamka

* Nenf-li detekovdn Zddny audiosigndl, televizor
automaticky vypne vystup zvuku; nejednd se o poruchu.

»  Zkontrolujte, zda jsou spravné pripojeny
viechny kabely.

e Zkontrolujte, zda hlasitost nenf nastavena
na 0.

e Zkontrolujte, zda nenf vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je Spatny:

Zkontrolujte nastaveni [Zvuk] a ovérte, zda byla

vybrdna moznost [Stereo] a zda jsou nastavenf

[Ekvalizér] spravnd.V pripadé potreby zkuste

vrétit nastaveni zvuku na [Standard].



Funguje obraz, ale zvuk vychazi pouze

z jednoho reproduktoru:

Zkontrolujte, zda je hodnota [Stereo vyvazeni]
spravné nastavena.

Problémy s obrazem

Indikator LightGuide funguje, ale neobjevuje se

Zadny obraz:

»  Zkontrolujte, zda je spravné pripojena
anténa.

e Zkontrolujte, zda je vybrdno spravné
zar{zent.

Zvuk funguije, ale neobjevuje se zadny obraz:

»  Zkontrolujte, zda jsou nastaveni obrazu
spravna (viz'Uprava nastaveni obrazu’ na
strané 21).

PFijem televizniho signalu pomoci pripojené

antény je Spatny:

*  Zkontrolujte, zda je anténa sprdvné
pripojena k televizoru.

e Kvalitu obrazu mohou ovlivriovat
reproduktory, neuzemnénd audiozarizen,
neonové osvéetleni, vysoké budovy nebo
hory. Pokuste se zlepsit kvalitu prijmu
presmérovanim antény nebo umisténim
zaf{zen( z dosahu televizoru.

*  Zkontrolujte, zda je vybran spravny
televizni systém pro vés region (viz ‘Krok 1
Volba systému’ na strané 39).

*  Pokud md Spatnou kvalitu jen jeden
kandl, zkuste jej doladit. (viz Jemné ladénf
analogovych kanald’ na strané 40)

Kvalita obrazu z pripojenych zarizeni je Spatna:

»  Zkontrolujte, zda jsou zarizeni spravné
pripojena. Nezapomerite také priradit
zarizeni ke konektordm (viz ‘Pfirazent
zarizen( ke konektordm’ na strané 49)
podle pokynd v ¢ésti 7.4.1 Prifazeni zarizenf
ke konektortm.

e Zkontrolujte, zda jsou nastaveni obrazu
spravna (viz‘Uprava nastaveni obrazu’ na
strané 21).

Televizor neuloZil nastaveni:

*  Zkontrolujte, zda je televizor v rezimu
Doma, ktery poskytuje veskeré moznosti

zmény nastaven/ (viz ‘Prepindni rezimd
Obchod a Doma’ na strané 26).
Obraz neodpovida obrazovce, je prilis velky
nebo prilis maly:
*  Pouzijte jiny formét obrazu.
*  Priradte zarizeni ke konektordm (viz
‘Prirazeni zarizeni ke konektordm'’na strané
49).
Umisténi obrazu na obrazovce neni spravné:
Obrazové signdly z urcitych zarizenf
neodpovidaji spravné obrazovce. Zkontrolujte
vystup signdlu zarizent.

Problémy s pripojenim
prostrednictvim rozhrani

HDMI

Dochazi k problém(m se zafizenimi

pripojenymi prostrednictvim rozhrani HDMI

*  Podpora systému HDCP mlze zpUsobit
prodlevu v zobrazeni obsahu ze zafizenf na
televizoru.

»  Pokud televizor nerozpoznd zarizenf a
na obrazovce nenf zadny obraz, zkuste
prepnout z jednoho zafizenf na jiné a zpét,
¢imz proceduru znovu spustite.

*  Pokud dojde k ob¢asnému prerusovanf
zvuku, projdéte si uzivatelskou prirucku

e zarizeni HDMI, kde muzete zkontrolovat
spravnost nastaven( vystupu. MUzete
také zkusit pripojit audiosigndl ze zarizenf
s rozhranim HDMI k televizoru
prostrednictvim konektoru AUDIO IN na
zadn( strané televizoru.

»  Pokud je pouzit adaptér z HDMI na
DVI nebo kabel s koncovkami HDMI a
DVI, ovérte, zda je pripojen dodatecny
audiokabel ke konektoru AUDIO IN. Je
tr'eba priradit také audiokonektor.

Cestina
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Problémy s pripojenim
prostrrednictvim rozhrani USB

Televizor nezobrazuje obsah zarizeni USB:

*  Nastavte zarizeni do rezimu ,Mass Storage
Class" podle pokyn( v dokumentaci
k zarfzent.

*  Je mozné, Ze dané zarizeni USB nenf
s televizorem kompatibilni.

*  Neékteré formaty audiosouborl a soubort
s obrdzky nejsou podporovény (viz
“Technické ddaje’ na strané 52).

Audiosoubory a soubory s obrazky se

neprehravaji nebo nezobrazuji plynule

*  Je mozné, Ze prenosova rychlost je
omezena maximalni prenosovou rychlostf
zar{zenf USB.

1\§ Upozornéni

* Nepokousejte se televizor opravovat sami. Mohlo by
dojit k vdznému zranéni, neopravitelnému poskozenf
televizoru nebo zneplatnéni zaruky.

Poznamka

* Nez nds budete kontaktovat, pripravte si Udaje
o modelu televizoru a vyrobnim ¢isle. Tyto Udaje jsou
uvedeny na zadni a bo¢ni strané televizoru a také na
obalu.

Problémy s pripojenim
prostrrednictvim rozhrani PC

Zobrazeni z pocitace neni na televizoru
stabilni nebo synchronizované:

Zkontrolujte, zda je v pocitaci vybrdno
podporované rozliseni a obnovovaci frekvence.
(viz Technické Udaje’ na strané 52)

Kontakt

Pokud se vam nedar{ problém vyresit, prectéte
si informace v Casti Castych otdzek (FAQ)

pro tento televizor na strankdch www.philips.
com/support.

Jestlize tim problém nevyresite, obratte se

na stredisko podpory zdkaznikd ve vasi zemi
uvedené v této uzivatelské prirucce.

55 CS



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 40442

PHILIPS






