
 

 

Philips 4900 series
ทีวี LED Full HD

127 ซม. (50")

50PFA4909S
ทีวี LED Full HD

พรอม Digital Crystal Clear
สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะเพลิดเพลินกับภาพคมชัดของทีวี Philips 4900 ซีร่ีส Full HD LED 
ตัวเคร่ืองออกแบบใหเพรียวบาง ใหภาพสดใส และเสียงยอดเย่ียม 
ทําใหทีวีรุนน้ีเปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับทุกหองภายในบาน

เหนือกวาความบันเทิงคือการตกแตงภายใน
• รูปลักษณทันสมัยชวยเติมเต็มการตกแตงภายใน
• ขนาดเพรียวบางเสริมการตกแตงในหองคุณ
• ดีไซนขาตั้งแบบเปดทําใหไดความรูสึกเบาและเหมอนกับลอยอยู
การรับชมโทรทัศนที่สะดวกสบายของคุณ
• อินพุต HDMI สองชุดพรอม Easylink เพื่อการเชื่อมตอในตัว
• USB สําหรับการเลนมัลติมีเดีย
• อินพุต PC ใหคุณใชทีวีเปนจอภาพ PC ของคุณได
รับชมไดทุกที่แฝงไวดวยความสวยงาม
• Digital Crystal Clear: ความคมชัดที่คุณจะตองการแบงปน
• Full HD LED TV—ภาพ LED สดใสพรอมความเปรียบตางที่เหลือเช ื่อ
• 100Hz PMR สําหรับภาพเคลื่อนไหวที่ตอเนื่อง



 รูปทรงเพรียวบาง

ทีวีรูปทรงเพรียวบางจาก Philips 
บงบอกถึงความหรูหราและทันสมัย 
จะแปลกอะไรถาทีวีของคุณงดงามไมแพกับคว
ามสามารถในการทํางาน

รูปลักษณทันสมัย
ไดรับการออกแบบมาใหมีความรวมสมัยเพื่อให
กลมกลืนกับการตกแตงภายในของคุณ 
เพราะทีวีควรมีความสวยงามไมวาเปดหรือปดเค
รื่อง

ขาตั้งแบบเปด
ทีวีที่มีเสนอันสมบูรณแบบที่ทันสมัยยอมคูควรกั
บขาตั้งที่จะยกชูที่สูงที่เหนือธรรมดา 
นั่นคือเหตุผลที่นักออกแบบที่ Philips TV 
สรางขาตั้งแบบเปดที่ไมเหมือนใครขึ้นมาเพื่อผ
สานเขากับการตกแตงของคุณไดอยางงดงาม

Digital Crystal Clear
Philips สรางสรรค Digital Crystal Clear 
มาเพื่อภาพที่เปนธรรมชาติจากทุกแหลงสัญญา
ณ เพราะไมวาคุณจะดื่มด่ํากับละครเรื่องโปรด 
ขาว หรือดูวิดีโอกับเพื่อนๆ 

คุณจะไดภาพที่มีความเขม สี 
และความคมชัดที่ดีที่สุด

ทีวี LED Full HD
คุณภาพของภาพที่ไมอาจมองขาม ทีวี HDTV 
ทั่วไปมีคุณภาพของภาพที่ดี 
แตคุณอาจคาดหวังมากกวานั้น 
ลองจินตนาการถึงรายละเอียดของภาพที่คมชัด
พรอมความสวางสูง ความเขมที่ทึ่ง 
และสีสันสมจริงเพื่อการรับชมภาพประดุจชีวิตจ
ริง

100Hz Perfect Motion Rate

ไมมีสิ่งใดจะตื่นเตนไปกวาอะดรียาลีนที่หลั งออ
กมาพรอมความตื่นเตนของเกม กีฬาความเร็ว 
หรือภาพยนตรแอคชั่น ดวยเหตุนี้ทีวี Philips จึงมี 
100Hz Perfect Motion Rate 
เพื่อใหคุณเพลิดเพลินกับภาพเคลื่อนไหวที่ตอเ
นื่อง 
เพราะแมวาชีพจรของคุณแทบจะหยุดทํางานจา
กความตื่นเตน แตภาพจะยังคงดําเนินตอไป

อินพุต HDMI 2 ชุดพรอม Easylink
หลีกเลี่ยงปญหาสายพันกันดวยสายเคเบิล 
HDMI 

แบบเสนเดียวที่สงทั้งสัญญาณภาพและเสียงจา
กอุปกรณของคุณไปยังทีวี สายเคเบิล HDMI 
ใชสัญญาณที่ไมไดบีบอัดเพื่อใหมั่นใจวาจะถาย
ทอดคุณภาพที่ดีที่สุดจากแหลงขอมูลไปที่จอภา
พ พรอมดวย Philips Easylink 
ที่ชวยใหคุณควบคุมการทํางานสวนใหญของทีวี, 
DVD, Blu-ray, กลองรับสัญญาณ 
หรือระบบโฮมเธียเตอรไดดวยรีโมทคอนโทรลเ
พียงอันเดียว

USB (ภาพถาย, เสียงเพลง, วิดีโอ)

แบงปนความสนุกไดงายๆ 
เพียงเชื่อมตอหนวยความจํา USB, กลองดิจิตอล, 
เคร่ืองเลน mp3 หรืออุปกรณมัลติมีเดียอื่นๆ 
เขากับพอรต USB 
ที่ดานขางทีวีของคุณเพื่อเพลิดเพลินกับภาพถ า
ย วิดีโอและดนตรี 
ดวยเบราเซอรเนื้อหาบนจอภาพที่ใชงานงาย

อินพุต PC (VGA)
ใชทีวีของคุณเปนจอภาพ 
เพียงเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิล VGA 
คุณก็พรอมใชงานแลว
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ภาพ/การแสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 50 นิ้ว
• ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก): 127 ซม.
• จอแสดงผล: LED Full HD
• ความละเอียดจอ: 1920x1080p
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Digital Crystal 

Clear, 100Hz Perfect Motion Rate
• มุมมองภาพ: 176º (H) / 176º (V)
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
• อินพุตคอมพิวเตอร: สูงถึง 1920x1080 @ 60Hz
• อินพุตวิดีโอ: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, สูงถึง 

1920x1080p
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม 

(IEC75)
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
• อะนาล็อกทีวี: NTSC, PAL, SECAM
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลนวิดีโอ: รูปแบบ: AVI, MKV, H264/

MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• รูปแบบการเลนเพลง: M4A, MP3
• รูปแบบการแสดงภาพ: JPEG, BMP, PNG
การโตตอบสําหรับผูใช
• ใชงานงาย: ควบคุมการทํางานดวยปุม Home
• เฟรมแวรที่สามารถอัพเกรดได: 

อัพเกรดเฟรมแวรผาน USB ได
• การปรับรูปแบบหนาจอ: 4:3, จอกวาง, ซูมบทบรรยาย
เสียง
• กําลังขับ (RMS): 16W (2 x 8W)
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Virtual Surround, 

ควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ, ระบบควบคุมเสียงเบส

การเชื่อมตอ
• จํานวนการเช่ือมตอ AV: 2
• จํานวนชองเช่ือมตอ HDMI: 2
• จํานวนชอง Component (YPbPr): 1
• จํานวนชอง USB: 2
• การเช่ือมตออื่นๆ: เสาอากาศ IEC75, PC Audio In 

(3.5 มม.), Composite video (CVBS) out, Analog 
audio Left/Right out, ชองสัญญาณออกของหูฟง, 
PC-In VGA

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟหลัก: AC 100V-240V, 50/60Hz
• อุณหภูมิแวดลอม: 5°C ถึง 40°C
• การใชพลังงาน: 90 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: &lt; 0.5 W
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, ขาตั้ง, สายไฟ, คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, 
คูมือการใชงาน

ขนาด
• ความกวางของเครื่อง: 1122 มม.
• ความสูงของเครื่อง: 644 มม.
• ความหนาของเครื่อง: 49 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 15.8 กก.
• ความกวางของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 1122 มม.
• ความสูงของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 715 มม.
• ความหนาของเครื่อง (พรอมขาตั้ง): 323 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ (รวมขาตั้ง): 17.0 กก.
• ความกวางของกลอง: 1270 มม.
• ความสูงของกลอง: 765 มม.
• ความลึกของกลอง: 160 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 20.5 กก.
• ตัวยึดติดผนังสําหรับใชงานรวมกัน: ปรับได 300 x 

200 มม.
•
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