Philips
Profesionalni televize

Jednoduchost nade vse

Studio, thl. 61 cm (24") Samostatny Pro televizor.
DVB-T2/T/C HEVC

Od hotelového pokoje az po zasedaci mistnost — dopriejte jim proslulou kvalitu obrazu Philips
prostrednictvim tohoto samostatného profesiondiniho televizoru, ktery nezatZi rozpocet. Ziskejte
vyhody jednoduché a bleskurychlé instalace a uvitac( stranky na obrazovce nabizejici snadné

programovan.

Dokonaly obraz. Snadna sprava.
* 16/7. Krasné Cisty, vysoce kontrastni obraz
¢ Trileta zaruka, rozsiritelna na 5 let
* Mnohojazycna zakaznicka podpora

* Bezpecné zamknuti nabidky a ovladani

Jednoduché nastaveni. Flexibilni pFipojeni.
+ HDMI & VGA pro pfipojeni k PC.
* Funkce Instant Initial USB Cloning. Rychla konfigurace Pro televizoru
* Offline editor kanall. Snadno spravujte kanaly na PC
* SmiSena mapa kandli kombinuje analogové a digitélni kandly

Cenové dostupné samostatné rFeseni

* HDMI-CEC k ovladani externich zafizeni

* Nizka spotreba energie

* Prusvitny zadni kryt. K instalaci na zabezpeéenych pracovistich
* Automatické prehravani pres USB. Hudba, filmy a dalsi
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Profesionalni televize
Studio, Ghl. 61 cm (24") DVB-T2/T/C HEVC

Prednosti

Instant Initial USB Cloning.

Nabizi moznost snadného zkopirovani vsech
naprogramovanych nastaveni z jednoho
televizoru do dalSich za méné nez minutu. Tato
funkce zajiSt'uje jednotné nastaveni televizort a

vyznamné zkracuje dobu a naklady na instalaci.

Zamknuti ovladani

Pomoci zamku pro ovladani na televizoru mize
spravce zabranit neautorizovanému pouziti
televizoru a Setfit tak hotelové provozni
naklady.

Automatické prehravani pres USB.
Sdilejte zabavu: Pripojte pamétovou kartu
USB, digitalni fotoaparat, MP3 prehravac nebo
multimedidlni zafizeni k portu USB na
televizoru a uzivejte si fotografie, videa a hudbu
prostrednictvim prohlizece obsahu se snadnym
pouzitim.

Nizka spotreba energie

Televizory Philips jsou navrzeny tak, aby byla
co nejvice snizena spotreba energie. To nejen
snizuje dopad na Zivotni prostredi, ale také
omezuje provozni naklady.

éist)", vysoce kontrastni obraz
16/7. Krasné disty, vysoce kontrastni obraz

Trileta zaruka
Trileta zaruka, rozsiritelna na 5 let

HDMI & VGA pro pripojeni k PC.
HDMI & VGA pro pfipojeni k PC.

Ovladani externich zarizeni
HDMI-CEC k ovladani externich zarizeni

Mnohojazycna zakaznicka podpora
Mnohojazycna zakaznicka podpora

24HFL2889P/12

Offline editor kanald.

Offline editor kanalli. Snadno spravujte kanaly
na PC

Prasvitny zadni kryt.

Tento profesionalni televizor Philips je vybaven
specifickym nastavenim pro véznice
PrisonMode ke kontrole komunikace. Tento
pokrocily bezpecnostni rezim vypina urcita
nastaveni, ktera nejsou napravnym sektorem
vyzadovana, jako je Teletext, Elektronicky
programovy privodce, titulky a porty rozhrani
USB. K zajisténi bezpecnosti je tento televizor
vybaven také prisvitnym zadnim krytem pro

zabezpecengjsi instalaci.

SmiSena mapa kanala

Jediny integrovany seznam kanalt pro digitalni
a analogové kanaly. Hosté tak mohou plynule
prepinat mezi analogovymi a digitalnimi kanaly.



Profesionalni televize
Studio, Ghl. 61 cm (24") DVB-T2/T/C HEVC

Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 16:9

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 24 palct
+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 60 cm
* Displej: Televizor LED HD

* Rozliseni panelu: 1366 x 768p

* Jas: 220 cd/m?

+ Uhel sledovani: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/pFijem/vysilani

* Digitalni prijem: DVB-T2/C, HEVC FHD (az
1080p60)

* Analogovy televizor: PAL, SECAM

Funkce

* Snadné pouziti: Styl obrazu, Styl zvuku

* Digitalni sluzby: Titulky, Teletext, MHEG,
Now&Next, 8d EPG

» Ovladani na televizoru: Joystick

Funkce pro pohostinstvi

* Hotelovy rezim: Zamek pro ovladani joystickem,
Uzamceni nabidky, Uzamceni nabidky pro instalaci,
Omezeni hlasitosti (véetné HP)

* Rezim Véznice: rezim vysokého zabezpeceni,
Uzaméeni TXT/MHEG/USB/EPG/titulku

+ Casovaé: Casovaé, Budik

» Ovladani po zapnuti: Kanal/Zdroj, Styl obrazu,
Hlasitost (véetné HP)

* Ochrana pred kradezi: Zamek Kensington

 Ovladani napajeni: Ekologické/rychlé zapnuti

* Vase znacka: Uvitaci logo

* Klonovani a aktualizace firmwaru: prostrednictvim
USB, Instant Initial Cloning

» Ovladani: Blokovani automatické aktualizace
kanal

* Dalkovy ovlada¢: Moznost pripnuti, Zamek krytu
baterie dalkového ovladace

* Videokanaly: Kombinovany seznam, Offline editor
kanald

Funkce pro nemocnice
» Ovladani: Dalkovy ovladaé pro vice pFistroji
* Pohodli: Vystup pro sluchatka

Multimédia

* Podpora prehravani videa: Kontejnery: AVI, MKV,
Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, HEVC, TS

* Podporované hudebni formaty: MP3, AAC, WAV,
WMA (v2 az v9.2)
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* Podporované formaty titulki: SRT, SSA SUB, ASS,
SMI, TXT
* Podporované obrazové formaty: BMP, |PG, PNG
* Podporované rozliSeni videa na USB: az do
1920 x 1080p pri 30 Hz
* Multimedialni pFipojeni: USB

Audio

* Zvukovy vystupni vykon: 5 (2 x 2,5) W

* Reproduktory: 2,0, Sméfujici dolt

* Zvukové funkce: Ekvalizér, Vyvazeni, Automatické
vyrovnavani hlasitosti, Incredible Surround,
Dynamické basy

Napajeni

* Napijeni ze sité: 220-240 V str.; 50-60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 45 °C

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu:
&lt;0,3 W

* Znacka energetické tridy: A+

* Spotreba dle energetického Stitku EU: 19 W

* Funkce Uspory energie: Rezim Eco

* Primérna ro¢ni spotreba: 27 kWh

Prislusenstvi

* Obsahuje: Délkovy ovladac 22AV1407A/12,
2x baterie AAA, Stojan na nabytek, Zaruéni list,
Brozura s pravnimi a bezpecnostnimi informacemi

* Volitelné: Dalkovy ovlada¢ pro instalaci
22AV9574A/12, Jednoduchy dalkovy ovladac
22AV1601B/12

Konektor z boku

* Slot Common Interface: Cl+ 1.3
* Vystup pro sluchatka: Mini-jack
» USB1: USB 2.0

* AV vstup: CVBS+L/R (Cinch)

Konektory vzadu

* Scart: CVBS, RGB, SVHS

* Anténa: IEC-75

* HDMI1: HDMI 1.4, ARC

» Digitalni vystup audio: Koaxialni (SPDIF)
* Vstup VGA: D-sub 15kolikovy

* HDMI2: HDMI 1.4

Vylepsené moznosti pripojeni

* EasyLink (HDMI CEC): Prehravani stisknutim
jednoho tlacitka, Pohotovostni rezim systému,
Prichod signélu dalkového ovladaée
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Design
* Barva: Cerna
* Funkce: Prihledny zadni kryt

Rozméry

« Sika pistroje: 554 mm

* Vyska pristroje: 341 mm

* Hloubka pristroje: 39/63 mm

* Hmotnost vyrobku: 3,3 kg

« Sika pFistroje (s podstavcem): 554 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 372 mm

* Hloubka pristroje (s podstavcem): 135 mm

* Hmotnost vyrobku (+ podstavec): 3,5 kg

* Kompatibilni s montazi na sténu: M4, 75 x 75 mm

* Dostupnost funkci zavisi na implementaci vybrané integratorem.

* Typicka spotreba elektrické energie v zapnutém stavu, méfena dle
IEC62087 Ed 2. Redlna spotieby energie zavisi na tom, jak mnoho
bude televizor vyuzivan.

* Tento televizor obsahuje olovo jen v uréitych ¢astech nebo
soucastkach, kde nelze pouzit jinou technologii, v souladu se
stavajicimi osvobozujicimi klauzulemi smérnice RoHS.
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