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Giriş

İçindekiler 

Bu televizyonu satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu kitapçık, TV’nizi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olmak üzere dizayn edilmiştir.
Baştan sona okumanızı önemle tavsiye ediyoruz.
Teknolojimizin sizi tamamen memnun etmesini ümit ediyoruz.

Geri Dönüşüm 
Setinizde kullanılan materyaller yeniden kullanılabilir ve geri dönüşümü 
olan materyallerdir.
Çevre kirliliğini en aza indirmek üzere özel firmalar, yeniden kullanılabilecek 
her türlü materyali ve kullanılmış aletleri toplamakta ve sökmektedir.
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 
Ekipmanı çalıştırmadan önce okuyun

Havalandırma için TV çevresinde 4’’ 
– 6’’ boşluk bırakın. TV’yi bir örtü üzerine 
koymayın.
Ekipman, sızdıran ya da damlayan alanlara 
maruz bırakılmamalıdır.
Ekipman yağmurlu ve nemli alanlara 
bırakılmamalı, üzerine vazo gibi içi sıvı dolu 
malzemeler konulmamalıdır.
Aygıt, korumalı bir topraklama bağlantısı ile 
şebeke çıktı soketine bağlanmalıdır (15’’ için 
mevcut değildir).
Aygıt bağlama yuvası, bu cihazın bağlantı 
kesme aleti olarak kullanılır, bağlantı kesme 
aleti, çalıştırılmaya hazır olmalıdır (15’’ için 
mevcut değildir).

Philips Royal Electronics, elektromanyetik 
sinyalleri alan ve dağıtan benzeri ürünler 
yanında tüketici elektroniği alanında farklı 
ürünlerin de imalatını yapmaktadır.
Philips’in başlıca işletme prensiplerinden birisi, 
ürünlerinin geçerli tüm yasal yönetmeliklere 
uyumluluğu ve üretim süreçlerinde EMF 
standartlarına tam uyum yönünde gerekli tüm 
sağlık ve güvenlik tedbirlerini almaktır. 
Philips, ürünlerini kalıcı sağlık sorunlarına yol 
açmayacak şekilde geliştirmeyi, üretmeyi ve 
pazarlamayı taahhüt eder.
Philips, ürünlerinin amaca uygun kullanımı 
durumunda, günümüzde geçerli bilimsel 
koşullar dahilinde, güvenli kullanılacağını 
garanti eder.
Philips, ürünlerinin erken entegrasyonu için 
standardizasyon dahilinde daha ileri şekilde 
gelişmesi beklentisini mümkün kılmak üzere 
uluslararası EMF ve güvenlik standartlarını 
geliştirmede etkin bir rol oynamaktadır.

Önemli

•  

•  

•  

•  

• 

Genel

Elektrikli, Manyetik ya da Elektroman-
yetik Alanlar (“EMF”)

•  

•  

• 
 

• 
 

• 

Ekranı koruyun.

TV’yi kutu veya benzer şekildeki hapsedilmiş 
alanlara yerleştirmeyin.
Herhangi bir güvensiz durumu önlemek için, 
yanan mum gibi çıplak ateş kaynakları bu 
civarda yerleştirilmemelidir.
Sıcaktan, direkt güneş ışığından ve yağmur 
ya da suya maruz kalmasından kaçının.
Ekipman, damlama ya da sıçramaya maruz 
kalmamalıdır.

•  

•  

•  

• 

Tüm bağlantıları gerçekleştirmeden önce 
güç fişini duvar soketine takmayın, TV’yi 
duvara yaklaştırmayın.
TV’yi istediğiniz yere yerleştirin ya da asın. 
Fakat havalandırma yuvalarının çevresindeki 
hava dolaşımının rahat olarak gerçekleştiğine 
emin olun. 

•

Ekrana, Ekrana; çizecek ya da bozacak, 
kalıcı zarar oluşturacak herhangi bir sert cisim 
ile dokunmayın, çarpmayın, itmeyin ya da 
ovalamayın .
Kimyasal madde içeren toz bezleri ile 
ovalamayın.
Yüzeye, çıplak ellerinizle ya da yağlı 
bezlerle dokunmayın (bazı kozmetikler ekran 
için zararlıdır).
TV’yi, ekranı temizlemeden önce fişten çıkarın.
Ekran tozlandığında, hidrofil pamukla ya da 
güderi gibi yumuşak materyallerle nazikçe silin.
Kimyasal olarak zarar verebilecek aseton, 
tolüen ve alkol kullanmayın.
Likit ya da sprey türü temizleyiciler kullanmayın. 
Mümkün olduğu kadar, su damlaları ile silmeye 
çalışın. Ekrana uzun süreli temas deformasyon 
veya renk solgunluğuna sebebiyet verebilir.

•  

•  

• 
  

• 
•  
 
• 

• 

Güç ve bekleme modunda güç tüketimi:  
teknik ayrıntılar için www.philips.com  
adresini ziyaret edin

• 

2

Güç
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LCD Televizyon Sunumu

Televizyon tuşları:
• POWER: TV’yi açma ve kapama düğmesidir.
• VOLUME -/+: ses düzeyini ayarlar.
• MENU: menüye erişimi sağlar ya da kapatır.
PROGRAM -/+ tuşları, bir seçimin ayarlanması 
ve VOLUME -/+ alçaltıp yükseltilmesinde 
kullanılır.
• PROGRAM -/+(- P +): programları seçer.

Set arkası:
• TV 75 
• EXT
• PC IN:  VGA ve Audio
• HDMI
• ANA ŞEBEKE
• DC IN (yalnızca 15PFL4122 için)

Set yanında:
• Kulaklık
• AV 1: Video Girişi, S-Video, Audio L/R girişi
• CV1/AV 2: Video Ana Parçası (YPbPr), Bileşik 

Video (Video Input), Audio L/R girişi

EXTHDMI

HDMI

MENUPROGRAMPOWER VOLUME

15PFL4122

19PFL4322 / 20PFL4122

PC IN

VGA AUDIO IN

PC IN

VGA AUDIO IN

EXT

EXTHDMI

HDMI

MENUPROGRAMPOWER VOLUME

15PFL4122

19PFL4322 / 20PFL4122

PC IN

VGA AUDIO IN

PC IN

VGA AUDIO IN

EXT
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Uzaktan kumanda düğmeleri

GÜÇ  
TV on/off tuşuna basın ya da standby 
modunda bırakın. 
Not: TV, fişi fiziksel olarak çekilmedikçe 
asla tamamen kapanmaz.

Bu dört renkli düğmeler, teleteks içerisindeki 
ilgili renklerle gösterilen madde veya 
sayfalara erişiminizi sağlar.

Uyuma düğmesi  
Belirli bir zamanda LCD TV’nin kendi kendi-
sine çalışması için bu düğmeye basın.

Akıllı ses düğmesi 
Ayar modu yapmak için ardı ardına basın; 
Kişisel, Konuşma, Müzik, Film, Multimedya.

İmleç (  / )
Bu 4 düğme, menüler içerisinde hareket 
etmek için kullanılır.

MENU (Menü)
Menüye erişmek ya da çıkmak için 
kullanılır.

A/CH
Önceki izlenilen programa erişim sağlar.

VOL +/-
Ses düzeyini ayarlar.

Mute 
Sesi kapatır ya da açar.

Bilgi düğmesi 
TV ekranındaki geçerli kanal numarasını 
görmek için tuşlayın.

 

A/CH

AVi +

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

A/CH

AVi +
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(12

(13

(14

(16

(15

(17

(18

(19

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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A/CH

AVi +

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

A/CH

AVi +

(11

(12

(13

(14

(16

(15

(17

(18

(19

Ekran Formatıt  (p.11)

I-II Butonu / Ses modu
Mono, Stereo, Dual I, Dual II, Nicam Mono, 
Nicam Stereo, Nicam Dual I, Nicam Dual 
II’yi seçmek için sürekli olarak basın.

Teletex düğmesi
 Teletex’i açar ya da kapatır
 Teletex’i dondur

Teletex sayfasını dondurur.
 Karma teletex.

Teletex fonunu şeffaflaştırır, resim ve içerik 
içiçe olur.

 Teletex açma/kapatma
Bu düğmeyi, teletex’i göstermek ya da 
kapatmak için kullanın.

 Ana Menü
Ana menüye dönmek için basın.
  Teletex büyütme

Teletex içeriğini iki kat genişletmek için 
basın.

Akıllı görüntü düğmesi
Görüntü ayarlarından; Kişisel, Zengin, 
Doğal, Yumuşak ya da Multimedya seçimi 
için ardarda basın. 

OK düğmesi
Program listesine erişim için ya da 
seçiminizi doğrulamak için OK düğmesine 
basın.

Incredible Surround düğmesi
Bu buton TV sesinde daha büyük derinlik ya 
da boyut kazandırır. Virtual Surround ON ya 
da Virtual Surround OFF seçilir.

P +/- 
Kanalı aşağıya ya da yukarıya ayarlamak 
için kullanın.
Teletext sayfasını aşağıya ya da yukarıya 
hareket ettirmek için basın.

Rakam düğmesi
TV kanallarına direkt erişim için Number 
(Rakam) düğmelerini kullanın. 2 basamaklı 
rakam için önce 1 sonra 2. rakama basın

AV düğmesi
Video girdi kaynağını seçmek için basın: 
TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT ve HDMI.

Uzaktan kumanda düğmeleri

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
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TV seti ayarlarınızın kurulumu

Televizyonun konumlandırılması

TV’yi, sağlam bir yüzey üzerine kurun. 
Tehlike-lerden kaçınmak için TV’yi suya ya 
da bir sıcaklık kaynağına maruz bırakmayın 
(örn. Lamba, mum, radyatör). Gerideki 
havalandırma ızgarasını kapamayın.

Anten bağlantısı

• Anten fişini, arkadaki  soketine takın.
• Güç kablosunu, televizyona ve duvar 
  prizindeki şebekeye takın (220–240 V/50 Hz). 

Diğer aygıt bağlantıları için sayfa 13’e bakın.

Anahtarın ON konumunda açılması

Anahtarı açmak için POWER düğmesine basın.
Mavi bir gösterge gelecektir ve ekran 
açılacaktır. Hızlı Kurulum (Quick Installation) 
Bölümüne gidin. TV hala standby modunda ise 
(kırmızı gösterge), uzaktan kumanda üzerindeki 
P -/+ düğmesine basın. Gösterge, uzaktan 
kumandanızı kullandığınızda yanacaktır.

MENUPROGRAMPOWER VOLUME

15PFL4122

19PFL4322 
20PFL4122

ATS (Otomatik Ayar Sistemi) özelliği
Verici veya kablo ağı otomatik kısa sinyal  
gönderirse, programlar doğru numaralandırılır. 
Bu durumda kurulum tamamlanır. Eğer 
durum bu değilse, programları doğru 
numaralandırmak için Kanal ayarı menüsünü 
kullanabilirsiniz.

ACI (Otomatik Kanal Kurulumu) özelliği
ACI yayınlayan kablo sistemi veya TV kanalı 
algılanırsa bir program listesi belirir.  
ACI yayını olmadan kanallar dilinize ve 
ülke seçimine göre numaralandırılır. Bunları 
yeniden numaralandırmak için Kanal ayarı 
menüsünü kullanabilirsiniz.

Not-Hızlı Kurulum
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Hızlı Kurulum

Televizyonunuzu ilk kez açtığınızda ekranda 
bir menü görülür. Sizden menü ve ülke 
seçimi istenecektir.

Menü görüntülenemezse, MENU düğmesine 
basın.

Manuel kayıt 

Ülke seçiminiz için uzaktan kumanda 
üzerindeki   düğmelerini kullanın ve  ile 
onaylayın.
Sonra,   düğmeleri ile dilinizi seçin ve  
ile onaylayın.

Ülke

. . .

Dil 

Türkçe

Oto.kayıt

Lütfen bekleyin

(1) (2)

Prog. bulundu     0

Frek.  246.50  MHz

Arama otomatik olarak başlayacaktır. Algılanan 
tüm TV programları ve radyo istasyonları 
hafızaya alınacaktır. Bu işlem birkaç dakika 
alır. Ekran, arama işlevini ve bulunan program 
numarasını gösterir. Aramanın sonunda menu 
kaybolur.
Aramadan çıkmak ya da durdurmak için, 
MENU’ye basın. Program bulunamazsa olası 
çözümler için sayfa 15’e bakın.

Vericiden ya da kablo şebekesinden otomatik 
olarak sinyal alınmaktaysa, programlar doğru 
şekilde sıralanacaktır. Bu durumda kurulum 
doğrudur.

Aksi durumda, programları doğru şekilde 
sıralamak için Kanal ayarı menüsünü 
kullanmalısınız. ( p.8)

Bu menü, herhangi bir zamanda 
programların depolanması için kullanılır.

MENU düğmesine basın.
İmleç yardımı ile kurulum menüsünü, 
ardından da Manuel kayıt’yı seçin:

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Oto.kayıt6

Oto.kayıt

Manuel kayıt

Kanal ayarı

Sıfırla

Dil 

Ülke

Başlat ?

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Manuel kayıt6

Oto.kayıt

Kanal ayarı

Sıfırla

Dil 

Ülke Manuel kayıt

Prog. No.

İnce ayar

Kaydet

Sistem

Manuel kayıt

5

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Kanal ayarı6

Oto.kayıt

Sıfırla

Dil 

Ülke Kanal değiştir

Ad düzenle

Kanal sırala

Kanal düzeni

Manuel kayıt

4

Kanal ayarı

Manuel kayıt:  tuşuna basın. Arama 
başlayacaktır. Program bulunduğunda 
tarama durur ve ismi görülür (varsa). Sonraki 
basamağa gidin. Program için gerekli frekansı 
biliyorsanız 0’dan 9’a kadar olan düğmeleri 
direkt olarak kullanarak girebilirsiniz. 
Program bulunamazsa olası çözümler için 
sayfa 15’e bakın.

Prog. No.: Gerekli numarayı    ile ya da 
0’dan 9’a kadar olan rakamları kullanarak girin. 

İnce ayar: görüntü tatmin edici değilse, ayarı  
  düğmelerini kullanarak ince ayar yapın.

Kaydet:   anahtarına basın. Program, 
hafızaya kaydedilecektir.

Her bir programı hafızaya kaydetmek için 
’den  ’ye kadar olan basamakları tekrar edin.
Menüden çıkmak için MENU’ye basın.

Sistem: Avrupa (otomatik algılama*) ya da 
Batı Avrupa (BG standardı), Doğu Avrupa 
(DK standardı), İngiltere (I standardı) veya 
Fransa (LL’ standard) ‘yı seçin.
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Kanal Ayarları

Kurulum menüsündeki diğer ayarlar

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Oto.kayıt6

Oto.kayıt

Manuel kayıt

Kanal ayarı

Sıfırla

Dil 

Ülke

Başlat ?

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Manuel kayıt6

Oto.kayıt

Kanal ayarı

Sıfırla

Dil 

Ülke Manuel kayıt

Prog. No.

İnce ayar

Kaydet

Sistem

Manuel kayıt

5

Info

Özellikler

Ana Kontroller

Kanal ayarı6

Oto.kayıt

Sıfırla

Dil 

Ülke Kanal değiştir

Ad düzenle

Kanal sırala

Kanal düzeni

Manuel kayıt

4

Kanal ayarı

Bu, seçilen kanalı atlamanız ya da etkin 
kılmanıza izin verecektir.

MENU düğmesine basın.
İmleç ile Kanal ayarı sonrası Kurulum 
Menüsü’nü seçin:

Seçiminizi   düğmeleri ile gerçekleştirin ve  
 anahtarı ile de onaylayın.

• Kanalk düzen.: Bu düzenleyeceğiniz kanalı 
seçmenize izin verir.

• Kanal kaydır: Bu, seçilen kanalı hedef 
kanala dönüştürür.

• Ad düzenle: Gerekli görürseniz, programlara 
ya da harici bağlantılara isim verebilirsiniz. 

 düğmelerini, isim alanı çevresinde 
hareket ettirmek için (6 karakter) ve    
anahtarlarını da, karakter seçimi için kullanın. 
İsim girildiğinde, çıkmak için  düğmesini 
kullanın. İsim hafızaya alınacaktır.

• Kanal sırala: Algılanan tüm kanalları, sayılar 
ve alfabetik karakterlerle düzenler.

Seçiminizi   düğmeleri ile gerçekleştirin 
ve   anahtarı ile de onaylayın.

• Dil seçimi: Menüdeki ekran dilini 
değiştirir.

• Ülke: Ülkeyi seçer (İngiltere için GB)
Bu ayar, arama, otomatik program türü ve 
teletex ekranı için kullanılır. Ülkeniz listede 
bulunmuyorsa“...” seçin. 

Info

Ana Kontroller Özellikler4 6

Ülke

Oto.kayıt

Dil 

Kanal ayarı

Sıfırla

Manuel kayıt

Görüntü

Ses

Özellikler

Özellikler

• Oto.kayıt: Bölgenizdeki tüm mümkün 
programlar için otomatik aramayı başlatır. 
Verici ya da kablo şebekesinden otomatik 
sinyal alınmaktaysa, program doğru olarak 
numaralanacaktır. Aksi durumda, programı 
yeniden numaralandırmak için Kanal ayarı 
menüsünü kullanmanız gerekmektedir. 

Bazı vericiler ve kablo şebekeleri, kendilerine 
ait sınıf parametrelerini yayınlamaktadırlar 
(bölge, dil vb.). Bu durumda,   düğmelerini 
kullanarak seçiminizi gerçekleştirin ve  ile 
onaylayın. Aramadan çıkmak ya da durdurmak 
için, MENU’ye basın. Görüntü yoksa, olası 
çözümler için Sayfa 15’e bakın. 

Menüden çıkmak için MENU’ye basın.

MENU düğmesine basın.
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Görüntü ayarları

Info

Ana Kontroller Görüntü4 8

Ses

Özellikler

Özellikler

Kontrast

Parlaklık

Renk

Netlik

Renk tonu

Renk sıcaklığı

Görüntü biçimi

Akıllı görüntüGörüntü

Info

Ana Kontroller Ses4 4

Özellikler

Özellikler

Ayarlar

Incredible surround

AVL

Akıllı sesGörüntü

Ses

Info

Ana Kontroller Özellikler4 4

Özellikler

NR

Oto Kilit

Kaynak listesi

ZamanlayıcıGörüntü

Ses

Özellikler

MENU ardından,  düğmesine basın. 
Görüntü menüsü görünecektir.

Bir ayarı seçmek ve etkin kılmak için   
düğmelerini kullanın ve  ile doğrulayın.. 
Menüden çıkmak için MENU’ye basın.

Ayarlama tanımları:

• Akıllı görüntü: Kişisel, Zengin, Doğal, 
Yumuşak, ya da Multimedya dâhil dört Akıllı 
görüntü modu bulunmaktadır.

• Parlaklık: resim parlaklığını değiştirir
• Kontrast: aydınlık ve karanlık arasında farklı 

değişiklikler meydana getirir.
• Renk: renk koyuluğunu değiştirir.
• Netlik: resim tanımını değiştirir.
• Renk tonu: resim renk karışımı ve renk 

tonunu değiştirir.
• Renk sıcaklığı: renk sunumunu değiştirir: 

Soğuk (mavi), Normal (dengeli), ya da Sıcak 
(kırmızı).

• Görüntü biçimi: izlemekte olduğunuz 
programın tipi ile uyuşan ekran formatını 
ayarlar Detay için sayfa 11’e başvurun.

Ses ayarları

Info

Ana Kontroller Görüntü4 8

Ses

Özellikler

Özellikler

Kontrast

Parlaklık

Renk

Netlik

Renk tonu

Renk sıcaklığı

Görüntü biçimi

Akıllı görüntüGörüntü

Info

Ana Kontroller Ses4 4

Özellikler

Özellikler

Ayarlar

Incredible surround

AVL

Akıllı sesGörüntü

Ses

Info

Ana Kontroller Özellikler4 4

Özellikler

NR

Oto Kilit

Kaynak listesi

ZamanlayıcıGörüntü

Ses

Özellikler

MENU’ye basın ve Ses ( )’u seçin; ’e 
basın. Ses menüsü gösterilecektir:

Bir ayarı seçmek ve etkin kılmak için   
düğmesini kullanın ve  ile onaylayın. 
Menüden çıkmak için MENU’ye basın.

Ayarlama tanımları:

• Akıllı ses: Kişisel, Konuşma, Müzik, Film ve 
Multimedya seçimleri için, uzaktan kumanda 
üzerindeki Smart sound düğmelerine ardı 
ardına basabilirsiniz.
kişisel mod, tercihinize göre ayarlanabilir.

• Ayarlar: Bas, ve Balans ayarları 
gerçekleştirmenize izin verir.

• İnanılmaz ses: TV ‘deki sese daha çok derinlik 
ve boyut kazandırır. Açık ya da Kapalı dan 
seçin.

• AVL: seste sınırlı yükseliş, özellikle program 
değişiklikleri ve reklam boşluklarında kullanılır.
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Özelliklerle ilgili ayarlar

Info

Ana Kontroller Görüntü4 8

Ses

Özellikler

Özellikler

Kontrast

Parlaklık

Renk

Netlik

Renk tonu

Renk sıcaklığı

Görüntü biçimi

Akıllı görüntüGörüntü

Info

Ana Kontroller Ses4 4

Özellikler

Özellikler

Ayarlar

Incredible surround

AVL

Akıllı sesGörüntü

Ses

Info

Ana Kontroller Özellikler4 4

Özellikler

NR

Oto Kilit

Kaynak listesi

ZamanlayıcıGörüntü

Ses

Özellikler

MENU’ye basın, Özllikler’e ( )  basın 
ve ’e basın. Ayarlamayı şu şekilde 
gerçekleştirebilirsiniz:

• NR
Zayıf sinyal alımında, görüntüdeki parazitlenmeyi 
(karlanmayı) azaltır.

• Oto Kilit
Çocukları uygun olmayan program içeriklerini 
izlemekten kanal kilidi ile koruyabilirsiniz. Auto 
lock (Otomatik kilit), çeşitli engelleme kontrolleri 
sunmaktadır:
- Prog. kilitle: Programları, seçiminize göre 

kilitleyebilirsiniz.
- Kod değiştir: erişim kodunuzu değiştirir.
- Hepsini Sil: kilitli program ve kanalların 

tümünün kilidini çözer.

0000’ın varsayılan pin kodu olduğunu 
unutmayınız. Eğer erişim kodunuz sizin dışınızda 
biri tarafından değiştirilirse (örneğin bir çocuk) 
ya da kodu unutursanız, 0711 ana pin kodunu 
girerek daima kodu alabilirsiniz.

• Kaynak list.
Aşağıdaki video girdi kaynaklarını içerir: TV, 
CV1, AV 1, AV 2, PC, EXT ve HDMI.

• Zamanlayıcı
- Saat: zamanı ayarlar.
- Başlangıç: TV’nin otomatik olarak çalışmaya 

başlatılması için ayarlanır.
- Bitiş: TV’nin otomatik olarak çalışmayı 

durdurması için ayarlanır.
- Uyku Zmnlyıcısı: otomatik standby periyodu 

seçimini gerçekleştirir. Liste, 0’dan 180’e kadar 
değerleri içerir.

  düğmelerini, bir ayar seçimi ya da etkin 
kılmak için kullanın ve  ile doğrulayın. 
Menüden çıkmak için MENU’ye basın.
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A/CH

AVi +

Ekran formatı
Mümkün ekran formatları listesini görüntül-
emek için bu düğmeye basın. Mümkün görüntü 
formatları, aldıınız sinyal türü ile belirlenir.
Tercih ettiğiniz ekran formatını seçmek için, 
FORMAT düğmesine ardı ardına basın: 
15PFL4122/ 20PFL4122 için

4:3

Sıkıştır 16:9 HD4:3

Genişlet 4:3

19PFL4322 için, Süper zoom, 4:3, Film14:9 
(hareket genişliği), Film 16:9 (hareket genişliği), 
16:9 altyazı ve Geniş ekran

Süper zoom özelliği, Film 14:9, Film16:9 ve 
16:9 altyazı, ekranı tam olarak doldurur.  
Ekrandaki resim pozisyonunu ayarlamak için 
imleç düğmesinin yukarı/aşağı hareket 
ettirilmesi tavsiye edilmektedir.

Süper zoom özelliği, 4:3 oranlı programların 
kenarlarındaki siyah çubukları minimum 
bozulmayla ortadan kaldırır. 4:3 genişliği, 16:9 
kompresi, HD 4:3, 14:9 hareket genişliği, 16:9 
altyazı ya da Süper zoom görüntü formatı için 
imleci yukarı/aşağı hareket ettirerek altyazı 
görüntüsü elde edebilirsiniz.

Not: HD kaynakları görüntülenirken, tüm ekran 
formatları kullanılmayabilir.

Süper zoom

4:3 14:9 Film genişlet 16:9 Film genişlet

16:9 altyazı Geniş ekran
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PC monitör modunun kullanılması

Kaynak listesini görüntülemek için, uzaktan 
kumanda üzerindeki AV düğmesine basın.
PC modu seçimi için   düğmelerini kullanın 
ve  ile doğrulayın..

-Öncelikle bilgisayarınızı TV’nizin arkasındaki  
 VGA jakına bağlamanız gerekmektedir,  
 ardından en iyi çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. 
-Dizüstü bilgisayar kullanıcıları: Lütfen  
 “Fn” + “CRT/LCD” düğmelerine basarak  
 ekranı TV’ye geçirin. 

PC modu

Belirli PC mod ayarlarına erişim için

PC menülerini kullanarak MENU anahtarına 
basın. Bunları ayarlamak için imleci kullanın 
(ayarlar otomatik olarak kaydedilmektedir):

• Renk sıcaklığı: renk yorumunu değiştirir: 
Soğuk (mavi), Normal (dengeli), ya da 
Sıcak (kırmızı).

•Parlaklık: parlaklığı ayarlar.
•Kontrast: Kontrastı ayarlar.
•Otomatik ayar: resim pozisyonunu en iyi 

şekilde, aşama/saat ayarlarını otomatik 
olarak ayarlar.

•Manuel ayar: ekranda görünen resim ince 
ayarı için manuel ayar.

Görüntü:

• Resim biçimi: PC ekranının 4:3 ya da tam 
ekran arasındaki seçimini gerçekleştirir.

Özellikler(15’’/20’’ için mevcut değildir):

• Dil seçimi: Tercih edilen dil seçimini 
gerçekleştirir.

• Sıfırla: TV’yi fabrika ayarlarına geri 
döndürür.

Kurulum:

• Akıllı ses: Kişisel, Konuşma, Müzik, Film 
ve Multimedya seçimi için, uzaktan kumanda 
üzerindeki Akıllı ses düğmesine ardı ardına 
basabilirsiniz. Kişisel mod, tercihinize göre 
seçilebilir.

• Ayarlar: Soprano, Bass ve Denge ayarlarını 
gerçekleştirmenize izin verir.

• Incredible sound: TV sesine daha fazla 
derinlik ve boyut kadar. Açık ya da Kapalı 
seçeneklerinden birini seçin.

• AVL: özellikle program değişikliği ya da reklam 
boşlukları konusunda, ses yükseliş sınırı için 
kullanılır.

Ses:

Burada, TV’niz üzerindeki olası PC ekran çözünülürlükleri listesi bulunmaktadır:

15” / XGA 19” / WXGA 20” / VGA

640 x 480 V V V

720 x 400 V

800 x 600 V V

1024 x 768 V V

1280 x 720 V

1280 x 768 V

1360 x 768 V

1440 x 900 V

-Aşama: yatay karışım hatlarını engeller.
-Saat: dikey karışım hatlarını engeller..
-Yatay: resmin yatay olarak yerleştirilmesi 
ayarını gerçekleştirir.

-Dikey: resmin dikey olarak yerleştirilmesi 
ayarını gerçekleştirir.
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Çevre birim ekipmanının bağlanması

TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT ve HDMI için TV seçimi ya da çevre bağlantısı 
ve Kaynak Listesi gösterimi için, uzaktan kumanda üzerindeki AV düğmesine 
basın.

HDMI

15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122

PC IN

VGA AUDIO IN EXT

Dip Bağlantıları 
EXT bağlantısı
EXT kaynak listesi

Kaynak listesi

TV

CVI

AV1

AV2

PC

EXT

HDMI

7

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

DVD recoderDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

VCR  recorder

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

1

4

3

1

2

HD alıcısıDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

HDMI Analog PC

VGA

VGA

Fn LCD/CRT

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

DVD recoderDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

VCR  recorder

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

1

4

3

1

2

HD alıcısıDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

HDMI Analog PC

VGA

VGA

Fn LCD/CRT

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

Kenar Bağlantıları
CVI / Bileşen (YPbPr) bağlantıları
CVI kaynağı seçimi

AV 1, AV 2 bağlantısını gerçekleştirin: Bileşik 
(1)+(2), (1)+(4)
AV 1: S-Video (3)+(2) bağlantısı
AV 1 ya da AV 2 kaynağını seçin

Kulaklık bağlantısı
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HDMI bağlantısı
HDMI kaynağı seçimi

PC bağlantısı
PC kaynağı seçimi

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

DVD recoderDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

VCR  recorder

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

DVD Player
Uydu
Set-Top kutusu
Oyun
Kamera

1

4

3

1

2

HD alıcısıDVD Player
Uydu
Set-Top kutusu

HDMI Analog PC

VGA

VGA

Fn LCD/CRT

HDMI PC IN

VGA AUDIO IN
EXT

HDMI girdisi, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p 
sinyal alma kapasitesine uygundur.

Dizüstü bilgisayar kullanıcıları: Lütfen “Fn” + 
“CRT/LCD” düğmelerine basarak ekranı TV’ye 
geçirin. 
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İpuçları

Terimler Sözlüğü

Zayıf sinyal Dağ ve yüksek binalara yakınlık, görüntü bindirmeye, yansıma ya da gölgeye 
sebebiyet verebilir. Bu durumda, görüntüyü manuel olarak ayarlamayı ayarlamayı 
deneyin: Sayfa 7’deki ince ayara bakın ya da dış anten yönünü ayarlayın. Bir dâhili 
anten kullanmaktaysanız, alım sinyali, geçerli koşullar için zor olabilir. Anten yönünü 
değiştirerek sinyali artırabilirsiniz. Sinyal alımı hala zayıfsa, dâhili bir anten kullanma 
gereksiniminiz,iz bulunmaktadır.

Görüntü yok Anten bağlantısını uygun şekilde gerçekleştirdiniz mi? Doğru sistemi seçtiniz mi? 
(p.7). Zayıf bağlantı kabloları ya da anten soketleri, sık sık görüntü ya da ses prob-
lemlerine yol açmaktadır. (TV seti hareket ettirilmiş ya da döndürülmüşse, bağlantı 
kopması yaşanabilmektedir). Tüm bağlantıları kontrol edin.

Ses yok Geçerli kanallarda görüntü ve ses alınamıyorsa, bu, TV setinizin ayarlarının 
doğru şekilde yapılmadığı anlamına gelmektedir. Sayfa 7’deki sistem ayarlarını 
gerçekleştirin. TV – amplifikatör bağlantısından herhangi bir ses alınamıyor mu? 
Audio girdi ve çıktısının karışıp karışmadığını kontrol edin.

TV / PC moduna 
nasıl geçilir?

Uzaktan kumandadaki AV tuşuna basın ve Kaynak List. PC modunu seçin. (p.12) 
Öncelikle bilgisayarınızı TV’nizin arkasındaki VGA jakına bağlamanız gerekmektedir, 
ardından en iyi çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. 
Dizüstü bilgisayar kullanıcıları: Lütfen “Fn” + “CRT/LCD” düğmelerine basarak ekranı 
TV’ye geçirin. 

PC modu 
çalışmıyor ?

Bilgisayar konfigürasyonunuzun, uygun bir ekran çözünürlülüğü ile gerçekleşip 
gerçekleşmediğini kontrol edin (bkz. sayfa12).

Uzaktan ku-
manda

Uzaktan kumandayı kullandığınızda uzaktan kumanda TV setine etki etmiyor mu; set 
üzerindeki gösterge uzun süre yanmamakta mı? Pilleri değiştirin.

Bekleme set 30 dakika boyunca sinyal almazsa otomatik olarak standby moduna geçecektir. 
Gücü korumak için setiniz, standby modundayken çok küçük güç tüketimi sağlayacak 
şekilde üretilmiştir (1 W’den daha az).

Setin Temizlen-
mesi

Setinizin ekran ve kasasını temizlemek için, yalnızca yumuşak ve lifsiz bir kumaş 
kullanın. Alkol bazlı ya da çözücü bazlı ürünler kullanmayın.

Hala sonuç yok 
mu?

30 dakika için TV şebeke bağlantısını çekin ve sonra yeniden takın. TV setiniz 
bozulduysa asla kendi kendinize tamir etmeye çalışmayın: yetkili satış sonrası servise 
başvurun.

VGA (Video Grafik Dizisi): PC’ler için, genel 
bir standart ekran grafik sistemidir.
RGB sinyalleri: Burada, resmi oluşturan üç 
video sinyali bulunmaktadır: Kırmızı, Yeşil, 
Mavi. Bu sinyaller kullanılarak resim kalitesi 
artırılır.
S-VHS sinyalleri: Burada, S-VHS ve Hi–8 
kayıt standartlarından gelen 2 ayrı Y/C video 
sinyali bulunmaktadır. Parlaklık sinyalleri Y 
(siyah-beyaz) ve renklilik sinyalleri C (renk) 
ayrı olarak kaydedilirler. Bu, Y/C sinyallerinin 
yalnızca bir video sinyali kombinasyonu 
oluşturduğu yerlerde daha iyi bir görüntü 
kalitesi sağlar. (VHS ve 8 mm).

NICAM sesi: İletimi gerçekleştirilebilen dijital 
ses işlevi.
Sistem: Televizyon yayınları, tüm ülkelerde 
aynı formatta yapılmamaktadır. Farklı stan-
dartlar mevcuttur: BG, DK, I, ve L L’. Sistem 
ayarları (p.7), bu farklı standartların seçimi 
için kullanılır. Bu, PAL ya da SECAM renk 
kodları ile karıştırılmamalıdır. Pal, birçok 
Avrupa ülkesinde, SECAM da Fransa, Rusya 
ve birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ise, 
NTSC isimli farklı bir sistem kullanmaktadır 
EXT girdisi, NTSC kod kayıtlarını okumak 
için kullanılmaktadır. 16:9: Ekran uzunluk 
ve yükseklik oranlarına başvurunuz. Geniş 
ekran televizyonların ekran oranı 16/9, normal 
televizyonların ekran oranı 4/3’tür.


