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Om denne brugervejledning m

Denne manual indeholder alle de oplysninger, du skal bruge i forbindelse med tilslutning og betjening af
dit nye tv. Lees ogsa de hjzlpetekster, der vises nederst pa skarmbilledet.

@ Hvi(sj gt_ spargsmdl ikke bliver besvaret, eller hvis du ikke finder en lasning pd et problem, du har
med dit tv,

i afsnittet "Fejlfinding", skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se i den lille medfolgende
'Worldwide guarantee'-folder.
Serg for at have oplysninger om model og produktnummer klar, inden du ringer til Philips Kundeservice. Du
finder disse oplysninger pa bagsiden eller i bunden af tv'et eller pd emballagen.

Model: 32PF9731D/10
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Sikkerhedsadvarsler

Generelt

Slut ikke strem til tv'et eller hang det op pa
vaeggen, far alle tilkoblinger er foretaget.

* Du kan anbringe eller haenge tv'et, hvor du vil.
Men vaer opmarksom p3, at luften skal have fri
adgang til ventilationsrillerne.

« Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks.
en bogreol eller lign.

* For at undga farlige situationer ma der ikke vaere
aben ild som f.eks. stearinlys i nzrheden af tv'et.

* Udsazt det heller ikke for varme, direkte sollys,
regn eller vand.

* Undga dryp eller sprojt.

Vedligeholdelse af skeermen

Ror ikke, tryk ikke, skrub ikke eller gnid ikke pa
skeermen med noget hardt, da dette kan ridse,
odelegge eller beskadige skeermen permanent. Tor
heller ikke skarmen af med steveklude med
kemiske midler.

Rer ikke ved skaermoverfladen med bare hander
eller fedtede klude (visse typer kosmetik er
skadelige for skaermen).Tag stremmen fra tv'et for
skaermen rengeres.

Hvis overfladen er blevet snavset, tarres den
forsigtigt af med en blad, absorberende klud eller
andet blgdt materiale som f.eks. et vaskeskind
dyppet i lidt vand. Brug ikke acetone, toluol eller
sprit, da dette forarsager kemisk skade. Brug ikke
rengoringsvasker eller aerosolrensere. Tar spyt
eller vanddraber af med det samme. Hvis de har
kontakt med skaermen igennem lang tid, kan det
forarsage deformationer og falmede farver.

Stationaere billeder pa tv-skeermen

P4 LCD-skaermpaneler kan visning af det samme
billede i lang tid bevirke, at et fastbraendt billede
vises permanent pa skermen. Dette kaldes
fosforindbraending. Tv'et ber normalt bruges

til visning af billeder, der udfylder hele
skaermbilledet, skifter og er i konstant bevaegelse.

Eksempler pa stillestaende billeder (denne liste er

ikke udtemmende, og andre typer end de navnte

kan derfor forekomme):

* Tv- og dvd-menuer: Oversigter over indhold pa
dvd-diske.

* Sorte bjaelker: Hvis der vises sorte bjaelker i

venstre og hgjre side af skeermen, anbefales det at

skifte til et billedformat, hvor billedet udfylder

hele skarmen.

Tv-kanal-logoer: De er et problem, hvis de er

lyssterke og stationzre. Det er mindre

sandsynligt, at grafik, der er i bevaegelse, eller hvor

kontrasten er svag, fordrsager en uensartet

ldning af skaeermen.

Aktiemarkeds-streamere: Vist nederst pa

tv-skaermen.

Logoer og priser, der vises pa shoppingkanaler:

Vist konstant eller gentagne gange det samme

sted pa tv-skarmen.

Eksempler pa stillbilleder omfatter ogsé logoer,

computerbilleder, ure pa skaermen, tekst-tv og

billeder vist i 4:3-format, statiske billeder eller

tegn osv.

Tip: Reducér kontrast og lysstyrke, nar du
bruger tv'et

Elektriske, magnetiske og elektro-
magnetiske felter (“EMF”)

Philips Royal Electronics producerer og sxlger
mange produkter til forbrugermarkedet, der i
lighed med alle elektroniske apparater generelt
kan sende og modtage elektromagnetiske signaler.
Et af Philips' vasentligste virksomhedsprincipper
er at treffe alle nedvendige sundheds- og
sikkerhedsmaessige foranstaltninger for vores
produkter, overholde alle geldende lovkrav og
sikre, at produkterne ligger langt inden for de
geldende EMF-standarder pa
produktionstidspunktet.

Philips engagerer sig i at udvikle, producere og
markedsfgre produkter, der ikke er
sundhedsskadelige.

Philips bekrafter i henhold til de videnskabelige
beviser, der er tilgengelige pa indevaerende
tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til
den pétenkte anvendelse, hvis de handteres
korrekt.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af
internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, sd
virksomheden kan anticipere videreudviklingen
inden for standardisering med tidlig integration i
produkterne.

.

.
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Kom godt i gang

Inden du starter

Advarsel: Undlad at tilslutte stremkablet til stikket nederst pé tv'et og til en stikkontakt eller at
hange tv'et op pa veggen, for alle tilslutninger er foretaget.

For du tender for dit tv, skal du tilslutte dit ekstraudstyr. Se Sadan oprettes video- og audiotilslutninger,
s. 44.

Oversigt over det bageste tilslutningspanel

En lang rezkke audio- og videoudstyr kan tilsluttes til tv'et. Se Sddan oprettes audio- og
videotilslutninger, s. 44.
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EXT1 tager CVBS, RGB og Audio L/R;

EXT2 tager CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;
EXT3 tager YPbPr og Audio L/R;

HDMI 1 og 2;

VGA tager VGA, SVGA, XGA og 480p, 576p, 1080i, Audio L/R.
Understgttede videoformater: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Advarsel: Frakobl alle stromadaptere, inden du tilslutter udstyret.

Tip: Da RGB giver bedre billedkvalitet, anbefales det at tilslutte eksternt udstyr med en RGB-udgang
til EXT1 eller EXT2.
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m Kom godt i gang (fortsat)

Oversigt over tilslutningspanelet i siden

- Sadan tilsluttes et kamera, et videokamera eller et videospil,
se Sadan oprettes video- og audiotilslutninger, s. 45.

- Sadan tilsluttes hovedtelefoner, se Sddan oprettes video- og
audiotilslutninger, s. 45.

S IDEO
@ VIDEO o .
® - Sadan tilsluttes en USB-enhed eller hukommelseskort, se
AlDIO . .
Multimedia browser, s. 38.
@ i

Tilslutning af antenne

o Tilslut antenneledningen til antennestikket =™ nederst pa
tv'et, og kontrollér, at det sidder korrekt.

Tip: Brug det medfglgende stojafskermende kabel for at fa
den bedste kvalitet.

Tilslutning af stremmen

o Indsat det medfelgende stremkabel i netstikket nederst pa
tv'et og i en stikkontakt pa vaeggen.

Advarsel: Kontrollér, at netspandingen i stikkontakten
svarer til den netspending, som er angivet pa etiketten pa
tv'ets bagside.

Irland

Fjernbetjening

o Indsxt de to medfelgende batterier (Type R6-1,5V).
Serg for at vende batterierne den rigtige vej
(se efter + og - i batteriernes ender, og serg for, at
de passer til markeringerne i batterirummet).

For de fleste taster gzlder det, at funktionen aktiveres,
nar du trykker pa dem. Hvis der trykkes en gang til pa
tasten, deaktiveres funktionen.
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Brug af fjernbetjeningen RC4401/01 m

() Standby
Tryk pa denne tast for at aktivere eller deaktivere tv'ets
standbytilstand. Nar der skiftes til standby, tendes der en red
lampe pa tv'et.
Vigtigt: Tv'et slukkes aldrig helt, medmindre stremkablet
tages ud af stikkontakten.

TV Tryk pa denne tast for at valge tv-tilstand.

DVD STB VCR AUX
Tryk pa en af disse taster for at velge en af de
systemtilstande, fiernbetjeningen kan bruges i. Se taster til
Audio- og videoudstyr, s. 55.

DEMO Tryk pa denne tast for at sla demo-menuen til eller fra.

Farvetaster
- Nar der er tilknyttet funktioner til farvetasterne, vises
farvetasterne pa skaermen.
- Sadan valges en side i tilstanden Tekst-tv.

VALG
- Abner og lukker menuen Hurtig adgang, der indeholder
nogle fa ofte brugte valgmuligheder, f.eks. Billedformat.
- | tilstanden Tekst-tv kan du ved at trykke gentagne gange
pa tasten forstgrre visningen af tekst-tv-siden. Se Tekst-tv
pa side 42.

Q1 Sédan abnes og lukkes den elektroniske programguide. Se
EPG (Electronic Programme Guide) pa side 36.

Markgrtaster
Tryk pa op/ned, venstre/hgjre pa markertasterne for at
lzbe igennem menuerne.

OK - Bruges til aktivering af en tilstand
- Starter afspilning af indhold i multimedia-
browserapplikationen.

BROWSE/MENU:
Abner og lukker hovedmenuen. Se Sadan bruges menuerne
pa side 11.

&) Tekst-tv Til/Fra
Tryk pa tasten for at aktivere tekst-tv. Se Tekst-tv pa side 40.
Kun relevant i Storbritannien: Interaktivt tv med digital
teksttjeneste.

Vigtigt: Der bliver ikke vist interaktive tv-kanaler pa alle
kanaler samtidig.

A Lydstyrke
Tryk + eller - for at regulere pa lydstyrken.

X Tasten Lydlgs: Slar lyden fra eller til.
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m Brug af fjernbetjeningen RC4401/01 (fortsat)

+P- Valg af kanal
- Gennemsggning af de tv-kanaler og udstyr, der er gemt og
markeret pa listen over favorit-tv-kanaler.
- Valg af en side i Tekst-tv-tilstand.
- Hurtig gennemsagning af lister i menuer.
- Teender for tv'et, nar det er i standby.

0/9 Taltaster
Valg af en tv-kanal mellem 0 og 999.

AV Valg af ekstraudstyr
Se Installeringsmenu,Valg dine tilslutninger, s. 33.

PP Forrige kanal
Tryk for at skifte mellem den aktuelle og den tidligere
anvendte fiernsynskanal.

Ambilight - MODE
Ambilight: Tryk for at sla Ambilight til eller fra. For
indstillingerne Ambilight, se Brug af indstillinger i tv-menuen,
Nyd Ambilight, s. 20.
MODE:Tryk flere gange pa denne tast for at ga igennem
Ambilight-indstillingerne.

Bemaerk: Nar tv'et er i standby, og du tender for
Ambilight, aktiveres Ambilight. Det er kun i dette tilfelde,
at der er ferre tilstande at vaelge imellem.

<< H » »p Taster til lyd- og videoudstyr
Se taster til Audio- og videoudstyr, s. 55.
Se funktionstaster til Multimedia browser, s. 40.

Bl CANCEL (Annuler)
Kun relevant i Storbritannien: Interaktivt tv med digital
teksttjeneste.
Tryk pa denne tast, hvis du vil annullere disse
specialtjenester (og funktionsbjelken nederst pa skarmen).

@ ingen funktion

Oplysninger pa skarmen
Tryk for at gengive oplysningerne (hvis de findes) om den
valgte fjernsynskanal og om selve programmet.

(B Dobbeltskaerm
Tryk pa tasten (@B for at fa vist tekst-tv i hgjre side af
skaermen.

FAV Visning af kanallisten. Du kan oprette op til fire
favoritlister.

Bemaerk: Sadan indstilles fiernbetjeningen til at fungere
med ekstraudstyr, se s. 57.
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Brug af OPTION-tasten

Du kan bruge tasten OPTION til at fa vist menuen Hurtig
adgang, der giver dig direkte adgang til visse muligheder og
menupunkter.
1. Tryk pa tasten OPTION.
> Menuen Hurtig adgang vises.
2. Brug marker op/ned til at valge et menupunkt.
3. Tryk pa OK for at ga til det valgte menupunkt i tv-menuen.
(Med undtagelse af valgmuligheden Klokken).
4. Foretag dine valg med markgrtasterne.
5. Tryk pa tasten OPTION for at afslutte.

Bemark: Digitalt relaterede menupunkter er kun tilgengelige
for tv-programmer, der udsendes digitalt.

Digitalt audiosprog:
Se Justering af indstillinger i menuen Lyd, s. 18.

Digitalt undertekstsprog:

Se Justering af indstillinger i menuen Muligheder, s. 23.

Undertekster:
Se Justering af indstillinger i menuen Muligheder, s. 23.

Billedformat:
Se Brug af indstillinger i tv-menuen, Justering af indstillinger i
menuen Billede, s. 17.

Equalizer:

Se Brug af indstillinger i tv-menuen, Justering af indstillinger i
menuen Lyd, s. 18.

Klokken:
o Vealg dette for at aktivere og deaktivere ur-visningen pa
skarmen.

Taster pa venstre side af tv'et

Hvis du mister fjernbetjeningen, eller den gar i stykker, kan

du stadig, ud over at valge kanal og justere lydstyrken,

&ndre nogle af de grundleggende indstillinger ved hjelp af

tasterne, der findes pa siden af tv'et.

o Tryk pa netkontakten (1) for at tende eller slukke for
tv'et.

MENU-tasten kan bruges til at kalde tv-menuen frem uden
at bruge fjernbetjeningen.

Corowen ) (—_voume =) (e )

momn ) ©  Brug:

- —>»>

- VOLUME - og + og PROGRAM/CHANNEL-tasterne
* - og * til at vaelge menupunkter.
- MENU-tasten til at bekrzfte dit valg.
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Indledning: Digitalt tv

Ved siden af modtagelse af analoge udsendelser er der pa tv'et

en indbygget tv-tuner, der modtager, afkoder og viser digitale,

jordbaserede signaler.

Digitale tv- og radiokanaler kan kun valges og gengives:

- hvis DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) kan bruges
i det omrade, du befinder dig i.

- og hvis tv'et understotter DVB-T-signaler for det land, du bor
i. Du finder en liste over understgttede lande pa adressen
www.philips.com/support.

Tand for tv’et

o Tryk pa netafbryderen (1) pa siden af tv'et.
> En indikator foran pa tv'et lyser, og skaermen bliver
tendt.
o Hvis tv'et er i standby, skal du trykke pa tasterne -P+ eller
pa tasten (1) pa fiernbetjeningen.

Bemaeerk: Forste gang (og kun forste gang), du taender
tv'et, vises et velkomstskarmbillede og derefter
indstillingsproceduren. Se Forstegangsindstilling pa side 8.

Farstegangsindstilling

Forste gang (og kun forste gang), du tender tv'et, vises et
velkomstskarmbillede og derefter indstillingsproceduren.
Indstillingsproceduren, som bestar af en raekke skermbilleder,
der leder dig gennem indstillingen af tv'et.

Folg instrukserne pa skermen;

Bemark: Hvis tv'et har vaeret indstillet for, og/eller du vil
®ndre forstegangsindstillingen, skal du ga til Brug af
indstillinger i tv-menuen pa side 14.
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Farstegangsindstilling (fortsat)

BROWSE

MENU

Menusprog

" [ English
Es afiol

bruge markar
eller ned

U ® Neste ®

PHILIPS Indstilling

Dette vil hjzelpe dig med a
falgende dele:

Indstilingsassistent

Spring

® Forrige.  ® Naeste © /o0

® Stop

PHILIPS Fjernsyn

Systemsagning. Vent ve

Digitale kanaler fundet
Analoge kanaler fundet

® Stop o

Trin 1:Valg sproget til menuer pa skaermen

Efter velkomstskarmbilledet bliver du bedt om at valge sproget
for tv'ets menuer pé skarmen. Sproget til overskriften og de
oplysninger, der vises pa skermen, bliver ved med at skifte.
Sproget til digital lyd og digitale undertekster vil ogsa blive
indstillet til det valgte menusprog.

1. Tryk pa marker op/ned for at fremhaeve dit sprog.
2. Tryk pa OK pa fiernbetjeningen.
3. Fortsaet ved at fglge instruktionerne pa skarmen.

Trin 2: Afslut proceduren til forstegangsindstilling af
tv'et

1. Tryk pa den grenne tast pa fiernbetjeningen, nar Fjernsyn er
fremhaevet.
2. Velg det land, du befinder dig i nu.

Bemaerk:

- Hvis du ikke vaelger det rigtige land, kommer
kanalnummereringen ikke til at svare til standarden for
dit land.

- Hvis tv'et ikke understgtter DVB-T for det land, du har
valgt, vil digitalt relaterede menupunkter ikke vaere
tilgengelige.

3. Tryk pa den greonne knap pa fiernbetjeningen for at starte
den automatiske indstilling af kanaler.
> Der soges efter alle tilgaengelige digitale tv- og
radiokanaler samt alle analoge tv-kanaler, og de bliver
automatisk gemt. Dette tager nogle fi minutter. Nar
segningen er udfert, viser menuen antallet af fundne
digitale og analoge kanaler.

Bemaerk:

- Tilgengeligheden af modtagelse af digitale jordbaserede
tv-kanaler afh@nger af det valgte land.

- Hvis du vaelger at indstille tv-kanalerne pa et senere
tidspunkt, skal du veelge Auto-installation i tv-menuen og
derefter Indstilling, kanaler for at sege efter tilgaengelige
kanaler.

4. Tryk en gang til pa den rede tast, nar segningen er udfort.
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Forstegangsindstilling (fortsat)

Trin 3: Indstillingsassistent:Vealg dine tv-indstillinger

Ved hjzlp af flere delte og hele skeerme bliver du bedt om at
veelge dine foretrukne indstillinger for billede, lyd og Ambilight,
sa du til sidst har de indstillinger, du er mest tilfreds med.

PHILIPS Indstilling

Dette vil hjzelpe dig med at fuld
Indstillingsassistent.

1. Tryk pa den grenne tast pa fiernbetjeningen for at ébne

Fiernsyn menuen Indstillingsassistent.
[ Indstillingsassistent. ] 2. Velg din lokalitet ved hjelp af markeren op/ned.
> Hvis du valger Butik, bliver Indstillings-assistent
® Forrige  ® Naest g‘%irng ® Stop sprunget over. Tv-parametrene for billede, lyd og

Ambilight vil derefter blive sat til de foruddefinerede
faste indstillinger.
Tryk igen pa den grenne tast for at fortsatte.
> Hvis du vaelger Hjem, vises Indstillingsassistent.
3. Brug marker venstre/hgjre for hver gang at velge det

PHILIPS Indstillingsassistent

Veersagod og veelg din beliggen

du fortszetter. foretrukne skarmbillede.
Hjem || 4. Brug den gronne tast hver gang til at bekrafte dit valg og ga
Butik videre til det efterfalgende skermbillede.
> De folgende punkter vil blive vist i rekkefglge. |
° B . overskriften vises antallet af skaermbilleder, der er
udfert, og det samlede antal skermbilleder.

Indstillingsassistent forer dig igennem indstillingerne i denne
rekkefolge: Billede, Lyd og Ambilight.

5. Tryk igen pa den grenne tast for at gemme alle
indstillingerne og vende tilbage til menuen tv-installering.

Bemaerk: Hvis du springer over eller stopper
Indstillingsassistent, bruges de standardindstillinger, Philips
har valgt for dig.

6. Tryk igen pa den rede tast for at afslutte proceduren til
forstegangsindstilling og vise den forste gemte tv-kanal.

Bemaerk: Du kan pa et hvilket som helst tidspunkt
nulstille dine indstillinger eller justere indstillinger for
Billede, Lyd og Ambilight uafhzngigt at hinanden fra
menuen tv-indstillinger. Se side 14, Brug af indstillinger i tv-
menuen. Hvis du vil styre indstillinger for szrlige tv-
funktioner, muligheder eller ekstraudstyr, skal du se s. 23,
Justering af indstillinger i menuen Muligheder.

10
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Sadan bruges menuerne m

Indledning

En masse vejledende instruktioner, hjelpetekster og meddelelser
vises pa tv'et, nar du bruger menuerne eller forseger at udfgre
en aktivitet.

Las de hjzlpetekster, der vises for det fremhaevede punkt.

De farvede taster nederst pa skermbilledet henviser til de
forskellige handlinger, der kan udferes.

Tryk pa den tilsvarende farvetast pa fiernbetjeningen for at
udfgre en pakravet eller gnsket handling.

I EA S
Bemark: Digitalt relaterede menupunkter er kun tilgengelige

for tv-programmer, der udsendes digitalt.

DEMO

1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pi fiernbetjeningen.
> Hovedmenuen bliver vist pa skermen.

- Tv-menu giver dig adgang til tv-menuen. Se nedenfor.

- Tv-kanaler giver dig adgang til listen over tv-kanaler og
til at oprette op til fire favoritlister med dine foretrukne
tv-kanaler og digitale radiostationer.

Se Oprettelse af din liste med foretrukne kanaler pa

side 35.
- Programmets vejledning giver dig adgang til
detaljerede oplysninger om de enkelte digitale tv-
+ q programmer. Afhangigt af typen af elektronisk
P programoversigt fir du adgang til oversigten over

planlagte digitale tv-programmer og du kan nemt velge
og fa vist et program. Se EPG (Electronic Programme
Guide) pa side 36.

- Multimedia giver dig adgang til Multimedia-
browserapplikationen. Du kan fa vist dine personlige
multimediefiler. Multimedia vises kun, nar en USB-enhed

Fiernsyn Tv-menu er tilsluttet. Se Multimedia-browser pa side 38.

2. Brug marker op/ned til at fremhaeve og vaelge et menupunkt.

Tv-kanaler - 3. Brug hgjre marker for at aktivere det fremhavede
Programmets vejledn. menupunkt.
Multimedia > Hgijre panel viser indholdet af det fremhaevede
menupunkt.
Tv-menu Tv-indstillinger

Tv-indstillinger

Muligheder Til standard ig
Installering Billede
Afslut

Ambilight

1"
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m Sadan bruges menuerne (fortsat)

Tv-menu

Tv-indstillinger
Muligheder
Installering
Afslut

Til standard.
Billede

Ambilight

12

4. Brug marker op/ned til at vaelge et menupunkt.
- Tv-indstillinger giver dig mulighed for at justere
indstillingerne for billede, lyd og Ambilight
- Muligheder giver dig mulighed for at justere
indstillingerne for serlige tv-funktioner
- Installering gor det muligt for dig
- at valge dit foretrukne sprog.
- at soge efter og gemme tv-kanaler.
- at indstille eller justere diverse specialfunktioner.
- at velge tilsluttet ekstraudstyr.
- at definere et eller flere kanalnumre som dekoder-
kanalnummer.
- at nulstille indstillingerne for billede, lyd og Ambilight til
fabriksindstillingerne.
- at opgradere din tv-software.
5. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det fremhavede
menupunkt.
> Indholdet i hgjre panel bliver flyttet over i det venstre
panel, og i hojre panel vises nu indholdet i det punkt, der
netop er blevet fremhavet i venstre panel.

Bemaerk: | nogle tilfelde er det vigtigt, at der er mulighed
for at fa vist billedet, mens indstillingerne justeres. Det
betyder, at de @vrige menupunkter er skjulte, nar
fremhaevningen vises i panelet til hgjre. Nar der trykkes pa
venstre marker, vises de skjulte menupunkter igen, og det
fremhavede flyttes til venstre panel.

6. Tryk pa tasten MENU/BROWSE for at afslutte
hovedmenuen.
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Brug af indstillinger i tv-menuen m

Tv-indstillinger
Muligheder
Installering
Afslut

Info

Fjernsyn Tv-menu
Tv-kanaler
Programmets vejledn.
Multimedia
Tv-menu

“Billede

Lyd
Ambilight

Tv-menuen giver dig adgang til og mulighed for at &ndre
indstillinger og praferencer, hvis du vil @ndre indstillingerne for
forstegangsindstilling og/eller hvis du vil justere indstillingerne
for srlige tv-funktioner, egenskaber og ekstraudstyr.

Justering af billed-, lyd- og Ambilight-indstillinger

1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fiernbetjeningen.
> Hovedmenuen vises pa skermen.

2. Velg Tv-menu, og tryk pd marker hgjre.

> Tv-menuen vises.
3. Velg Tv-indstillinger, og tryk pa hgjre marker.
> Menuen TV indstillinger bliver flyttet til venstre panel.

4. Tryk pa tasten MENU/BROWSE for at afslutte menuen.

For gore det nemmere at ®ndre tv'ets indstillinger, er der
3 mader, du kan ggre det pa.

A. Du kan bruge Indstillingsassistent til at eendre
indstillinger pa en nem made

For hvert valg, du foretager, skal du trykke pa den grenne
tast for at bekrafte valget.

1. Vealg Indstillingsassistent, og tryk pa hajre marker.
> Ved hjzlp af flere delte og hele skarme bliver du bedt

om at valge dine foretrukne indstillinger for billede, lyd
og Ambilight, sa du til sidst har de indstillinger, du er
mest tilfreds med.
Se Forstegangsindstilling, trin 3: Indstillingsssistent: Valg
dine tv-indstillinger pa side 10.

2. Tryk pa den grenne tast for at vende tilbage til tv-menuen.

13
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Brug af indstillinger i tv-menuen (fortsat)

B. Anvendelse af standardindstillinger (om tilstedevarende)

Det her tillader dig at velge en af standard syn- og
Tv-menu horelsesindstillingerne.

Tv-indstillinger  Til standard igen

; ; N 1. Valg Til standard igen og tryk pa hgjre marker.
w > Der vises en menu som du kan valge en af de forud
Til standard igen W\l

definerede fabriksindstillinger med.

Billede N > Current viser dine hidtidige syn- og harelse-

Lyd Subtil sindstillinger.

Ambilight > Hyvis du valger Naturlig, far du mulighed for at satte
indstillingerne for billede, lyd og Ambilight til de
anbefalede standardvardier. Dette vil i de fleste tilfelde
resultere i den bedst afbalancerede tv-oplevelse.

> Hyvis du valger Livagtig, far du mulighed for at angive
hoje vaerdier for billede, lyd og Ambilight og pa denne
made gore fuld brug af tv'ets muligheder.

> Hyvis du valger Subtil, far du mulighed for at sette
indstillingerne for billede, lyd og Ambilight, s& de mest
ngjagtigt gengiver indholdet i originalkilden.

2. Tryk pa den grenne tast for at lagre de udvalgte indstillinger.

C. Individuel indstilling af billede, lyd og Ambilight.

o Velg Billede, Lyd eller Ambilight, og tryk derefter pa

hgjre marker.

> Der vises en menu, som gor det muligt for dig at
finjustere indstillingerne for billede, lyd og ambilight.

> Hyvis du vil justere indstillingerne Billede, skal du se
Justering af indstillinger i menuen Billede, s. 15.

> Hvis du vil justere indstillingerne Lyd, skal du se Justering
af indstillinger i menuen Lyd, s. 18.

> Hvis du vil justere indstillingerne Ambilight, skal du se
Nyd Ambilight, s. 20.

14
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Justering af indstillinger i menuen Billede

Tv-menu Tv-indstill Menuen Billede indeholder de indstillinger, der har indflydelse pa
vindsti inger | billedkvaliteten.
Tv-indstillinger | AtsdllcbsEns
Muligheder Til standard igé‘n... 1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fijernbetjeningen.
> Hovedmenuen vises.

2. Vealg Tv-menu, og tryk pd hgjre marker.

> Tv-menuen bliver flyttet til venstre.

Vealg Tv-indstillinger, og tryk pa hgjre marker.

> Menuen tv indstillinger bliver flyttet over i det venstre
panel.

4. Velg Billede, og tryk pa hgjre marker.

Info > Menuen Billede bliver flyttet over i det venstre panel.

5. Brug markegren op/ned til at velge menupunkter i menuen
Billede.

6. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det valgte menupunkt i
menuen Billede.

Installering
Afslut
Ambilight 3

Tv-menu

Bemaerk: Digitalt relaterede menupunkter er kun

Tv-indstillinger i
’ Billede tilgengelige for tv-programmer, der udsendes digitalt.

Indstill. assistent FLliEE

Til standard igen 7. Brug markertasterne til justering af indstillingerne.
Billede . 8. Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen
Lyd ‘Farvenuance Billede.
Ambilight gka.rpthed.~~ | Kontrast
arvetone
Regulerer intensiteten af de lyse partier i billedet, mens de
m merke partier forbliver uzndrede.
Info LYS

Regulerer lyseffekten for hele billedet, hvilket iser vil bergre
de morkere omrader i billedet.

Farve
Regulerer farvematningen, s den passer til din personlige
smag.

Farvenuance

Kompenserer for farveforskellene i NTSC-indkodede
udsendelser.

Skarphed
Regulerer skarpheden af de fine detaljer i billedet.

Farvetone

Qger eller demper Varme (rede) og Kolde (bla) farver, sa
de passer til dine personlige ansker.

o Vealg Kold for at give de hvide farver en bla farvetone,
Normal for at give dem en neutral farvetone og Varm for
at give dem en red farvetone.

o Vealg Seedvanlig for at oprette en brugerdefineret
indstilling i menupunktet Sedvanlig farvetone.

15
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stering af indstillinger i menuen Billede (fortsat)

Sadvanlig farvetone (kun nar farvetonen indstilles til
saedvanlig)

Tv-menu

Tv-indstillinger Billede
e m Finjusterer hvidpunktet (WP) og sortniveauet (BL) i

billedet.
Til standard igen

Billede Valg Saedvanlig farvetone, og tryk pa hgjre marker.

Lyd 2. Brug markgrtasterne til at valge eller justere indstillingerne
o for:

Ambilight R-WP: gor det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at
justere billedets rgde hvidpunkt.
G-WP: gor det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at
justere billedets grenne hvidpunkt.
B-WP: gor det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at
justere billedets bla hvidpunkt.
R-BL: gor det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at
justere billedets rgde sortniveau.
G-BL: gor det muligt for dig at tilpasse farvetonen ved at
justere billedets grenne sortniveau.

3. Brug farvetasterne til at gendanne de foruddefinerede

—_

Info

indstillinger.

4. Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen
Billede.

Pixel Plus

Pixel Plus er den mest ideelle indstilling, fordi den
bearbejder billedet komplet for at optimere hver enkelt
pixel sa meget som muligt gennem en forbedring af
kontrasten, skarpheden, billeddybden, farvegengivelsen og
renheden fra en hvilken som helst kilde, inklusive High
Definition.

o Velg Til eller Fra for at aktivere/deaktivere Pixel plus.

Digital Natural Motion (Digital naturlig bevagelse)

Reducerer flimmer mellem felter og linjer samt gengiver
blede bevagelser, specielt i film.

o Velg Fra, Minimum. eller Maksimum for virkelig at
kunne se forskellen i billedkvalitet.

Clear LCD

ClearLCD giver en ekstra god skarphed af bevagelser, bedre
sortniveau, hgj kontrast med et flimmerfrit og roligt billede
og en storre betragtningsvinkel.

Dynamisk kontrast

Kontrasten mellem de morkere og lysere billedomrader
bliver automatisk skarpere efterhinden som billedet pa
skaermen andres.

o Normalt valges Middel. Man kan ogsa velge Minimum,
Maksimum eller Fra.

16
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Justering af indstillinger i menuen Billede (fortsat)

Tv-menu

Tv-indstillinger

Billede

Indstill. assistent | ..

Til standard igen
Billede

\

G

Lyd
Ambit
e 0
Billedformat
Info
Z =

12

<: = =

O
QO Q

Auto-format

Super-zoom

C):U
&) &)

O
@) @)

Filmformat 14:9

4:3
— —

OQO
O O

IEi-Imformat 169

Bredformat

DNR

DNR frasorterer automatisk billedstgj og reducerer den.
Dette forbedrer billedkvaliteten i tilfeelde af svage signaler.

o Vealg Fra, Minimum, Middel eller Maksimum afhangig af
billedstgjen.

MPEG artefakt-reduktion

MPEG artefakt-reduktion Til udglatter overgangene pa
digitalt indhold.
o Velg Til eller Fra.

Farveforbedring

Styrer automatisk gren og bl farveregulering. Det gor
farverne klarere.
o Vealg Til, Fra, Middel eller Maksimum.

Active control

Fjernsynet maler og retter uafbrudt de indkommende
signaler for pa den made at gengive de fineste billeder.
o Vealg Til eller Fra for at aktivere/deaktivere Active control.

Lyssensor

Hvis lyssensoren er aktiveret, justeres billedet og ambilyset
for at sikre den bedst mulige billedkvalitet ved den givne
rumbelysning

Billedformat

Gor det muligt for dig at justere starrelsen pa billedet
afhangigt at formatet, der udsendes, og din foretrukne
indstilling.

Sédan bruges menuen tv-indstillinger, se side 13: Brug af
indstillinger i tv-menuen.

Tip: Du kan ogsa fa adgang til denne funktion ved at bruge
OPTION-tasten pa fjernbetjeningen. Se side 6.

Vealg mellem folgende billedformater: Auto-format, Super-
zoom, 4;3, Filmformat 14:9, Filmformat 16:9 og Bredformat.

Med auto-format vil billedet automatisk fylde sa meget pa
skaermen som muligt.

Hvis der er undertekster i den nederste sorte bundbjzlke,
gor "Auto format" det muligt at se underteksterne.

Hvis der er et tv-stationslogo i hjernet af den overste sorte
bjelke, forsvinder dette.

Super-zoom fjerner de sorte bjelker i siderne af 4:3-
udsendelser med minimale billedforstyrrelser.

| skeermformaterne Filmformat 14:9, Filmformat 16:9 eller
Super-zoom kan du gere undertekster synlige ved hjalp af
marker op/ned.

Bemark: Med HD-udstyr er der ferre billedformater at
vaelge imellem.
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Justering af indstillinger i menuen Lyd

TV menu

TV indstillinger

Til standard igen
Billede
Lyd

Ambilight

Dual Il

Mano/Stereo

18

Menuen Lyd indeholder de indstillinger, der har indflydelse pa
lydkvaliteten.

1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fiernbetjeningen.
> Hovedmenuen vises.

2. Vzlg Tv-menu, og tryk pa hgjre marker.
> Tv-menuen bliver flyttet til venstre.

3. Velg Tv-indstillinger, og tryk pa hgjre marker.
> Menuen tv indstillinger bliver flyttet over i det venstre

panel.

4. Vealg Lyd, og tryk pa hgjre marker.
> Menuen Lyd bliver flyttet over i det venstre panel.

5. Brug markeren op/ned til at vaelge menupunkter i menuen
Lyd.

6. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det valgte menupunkt i
menuen Lyd.

Bemaerk: Afhaengigt af inputsignalet kan et eller flere
menupunkter maske ikke valges.

7. Brug markertasterne til justering af indstillingerne.
8. Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen Lyd.

Udligningsudstyr
Giver dig mulighed for at justere lydfrekvensen, sidan som
du kan lide det.

Tip: Du kan ogsa fa adgang til denne funktion ved at bruge
OPTION-tasten pa fiernbetjeningen.

Lydstyrke
Gor det muligt for dig at justere lydudgangsniveauet.

Balance
Gor det muligt for dig at justere udgangseffekten fra de

hgjre og venstre hgijttalere, sd den bedste stereogengivelse
opnas ved din lytteposition.

Digitalt audio-sprog (kun tilgzngelige for tv-programmer, der
udsendes digitalt)
Gor det muligt at velge et sprog til lyden pa listen over
sprog, der udsendes og er tilgengelige for det aktuelle
digitale program.

Bemaerk: Hvis der er mere end én variant af audiosprog,
skal du valge en af varianterne.

Hvis du gnsker at endre audiosproget permanent, skal du
bruge menuen Sprog i menuen Installering.

Tip: Du kan ogsa fa adgang til denne funktion ved at bruge
OPTION-tasten pa fjernbetjeningen.
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tering af indstillinger i menuen Lyd (fortsat)

TV menu

TV indstillinger

Indstill. assistent
Til standard igen
Billede

Lyd

Ambilight

Delta-lydstyrke
Auto-suf‘rqundx\ \

Dual I/ll

Gor det muligt for dig for hver kanal at velge Dual | eller
Dual I, hvis der udsendes dobbelt lydspor.

Mono/Stereo

Ger det muligt for dig for hver tv-kanal at vaelge Mono eller
Stereo, hvis der udsendes stereoudsendelser.

Surround-funktion

Gor det muligt for dig at velge tilstande for en
lydgengivelse, der er mere rumlig eller i surround, afhangigt
af de udsendte signaler eller signaler fra eksterne inputs.

Hovedtelefonlydstyrke

Gor det muligt for dig at kontrollere lydniveauet gennem
hovedtelefonerne.

AVL (Automatisk lydstyrkeregulering)

Reducerer forskellene i lydstyrke mellem kanalerne og
programmerne automatisk, hvilket giver et mere konstant
lydniveau. Det reducerer ligeledes lydens dynamik.

Delta-lydstyrke

Ger det muligt for dig at korrigere for permanente forskelle
i lydstyrke mellem tv-kanaler og eksterne kilder.

Auto-surround

Nar den star pa Til, kan tv'et automatisk skifte til den bedste
surround sound-tilstand, der udsendes pa den pigaldende
kanal.
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Menuen Ambilight indeholder de indstillinger, der har indflydelse
pa baggrundsbelysningen. Brug af baggrundsbelysning giver en
mere afslappet tv-oplevelse, og billedkvaliteten opleves som
forbedret.

Farverne bliver konstant forbedret gennem analyser af
billedernes indhold. Men lyset kan ogsa indstilles til en vilkarlig
fast farve eller til en af mange nuancer af hvid.

Tv-menu
Tv-indstillinger Ambilight
Ambiligh

Indstill.assistent

Til standard igen
Billede

Tip: Nar tv'et er i standbytilstand, kan lysene indstilles/
! betjenes til at vise en vilkarlig farve og skabe en enestaende
------- | atmosfere i lokalet.

Adskillelse

1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fiernbetjeningen.
> Hovedmenuen vises.
2. Vealg Tv-menu, og tryk pa hgjre marker.
> Tv-menuen bliver flyttet til venstre side.
3. V=g Tv indstillinger, og tryk pa hojre marker.
> Menuen Tv indstillinger bliver flyttet over i det venstre
panel.
4. Valg Ambilight, og tryk pa hgjre marker.
> Menuen Ambilight bliver flyttet over i det venstre panel.
Brug marker op/ned til valg af Ambilight-menupunkterne.
6. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det valgte menupunkt i
menuen Ambilight.
Brug markertasterne til justering af indstillingerne.
Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til Ambilight-
menuen.

v

© N

Ambilight
Gor det muligt for dig at tznde eller slukke for lys pa tv'ets
bagside.

o Vealg Fra for at deaktivere baggrundslyset og nedtone alle
andre Ambilight-menupunkter.

o Velg Til for at teende for baggrundslyset. Finindstil lyset i
menuerne nedenfor.

Lys
Gor det muligt at justere lysmaengden af baggrundslyset.
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Brug af Ambilight (fortsat) m

Funktion

Gor det muligt for dig at valge en konstant baggrundsbelysning
eller en baggrundsbelysning der matcher de billeder; der vises
pa skarmen.

Tv-menu

Tv-indstillinger Ambilight

Indstill.assistent k

Til standard igen

o Brug markertasterne til at veelge mellem Farve, Afslappet,
Billede Moderat og Dynamisk.
- Farve: Denne indstilling viser konstant belysning, der
bd - svarer til indstillingerne pd menuen Farve nedenfor.
Ambilight ~ ~ Indstillingen giver mulighed for finjustering i de naeste
Ambilight-menupunkter.
- | indstillingerne Afslappende, Moderat og Dynamisk
justeres lysstyrke og farve dynamisk i forhold til indholdet

Info pa skermen. Den valgte indstilling pavirker hastigheden,
som er afgerende for tv-oplevelsen.
Eksempel:

- | tilstanden Afslappende &ndres lysstyrke og farver
langsomt og gradvist, som foruddefineret pa fabrikken, og
det resulterer i en intens, men samtidig afslappet tv-
oplevelse.

- | tilstanden Moderat kan hastigheden for endring af lysstyrke
og farver opleves som mellem Afslappet og Dynamisk.

- | tilstanden Dynamisk foregar a&ndringerne af lysstyrke
og farver hurtigere og mere dynamisk. Dette resulterer i
optimal intensitet og indlevelse i det, der foregar pa
skaermen.

Bemarkninger:

- For ikke at forarsage ubehagelige fornemmelser er
mulighederne for angivelse af andringshastigheder
begransede.

- | henhold til de valg, som foretages, nedtones visse
Ambilight-menupunkter, s de ikke kan valges.

Farve

Bemaerk: Denne indstilling er kun tilgaengelig, nar Farve er
valgt i menuen Funktion ovenfor.

Giver dig mulighed for at velge eller justere lysets farve, alt

efter hvad du har lyst til.

- Varm hvid svarer til det lys, der udsendes af de fleste
almindelige elpaerer. Valg denne indstilling, hvis du ensker at fa
Ambilight til at passe bedst med den almindelige stuebelysning.

- Kold hvid tilpasses til almindeligt dagslys (6500K). Valg
denne indstilling, hvis du gnsker en mere kold belysning.

Bemaerk: 6500K er den indstilling, der anbefales af til
baggrundsbelysning af omgivelserne i forbindelse med
skerme.

- Bla: Foretraekkes af de fleste brugere, der gnsker en kold,
moderne og/eller mystisk atmosfare.Valg denne indstilling
efter din personlige smag eller dit humer.

- Rad: Foretrekkes af de fleste brugere, der gnsker en
hyggelig, speciel atmosfare.Valg efter din egen personlige
smag eller dit humer.

- Saedvanlig: Vazlg denne indstilling, hvis du vil tilpasse
farven til Ambilight.
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m Brug af Ambilight (fortsat)

Tv-menu Sadvanlig farve

Tv-indstillinger — Ambilight Bemark: Kun tilgengelig nér Sadvanlig er valgt i menuen

Indstill.assistent e \ Farve.

Til standard igen
Billede
Lyd anlig
T Adskileise
- Balance

Gor det muligt for dig at tilpasse Ambilight-farven.
o Vealg Palet for at velge lysets generelle farve.
o Vealg Maetning for at justere farvedybden for lyset.

Adskillelse

Gor det muligt for dig at definere stereoeffekten, hvis
Afslappet, Moderat eller Dynamisk er valgt i menuen Funktion.
o Velg Fra, hvis du gnsker en monoeffekt, dvs., at alle lamper
udsender det samme lys.
o Velg Minimum, Middel eller Maksimum for at definere
fordelingen af Ambilight-stereoeffekten pa de tilgaengelige
lamper.

Balance

Gor det muligt for dig at justere farve- og lysintensiteten i
venstre og hgjre side af billedet.

Ambilight i standbytilstand

Nar der slukkes for tv'et, slukkes baggrundslysene ogsa. Nar
tv'et er i standbytilstand, kan baggrundsbelysningen bruges til
at skabe en helt unik atmosfere i lokalet.

o Tryk pa tasten Ambilight pa fiernbetjeningen for at skifte
mellem Ambilight Til eller Fra. Se Brug af fijernbetjeningen pa
side 6.

o Tryk flere gange péa tasten MODE for at skifte mellem de
forskellige Ambilight-tilstande.

Bemaerk: Nar tv'et er i standbytilstand, er der ferre
Ambilight-tilstande at valge imellem, nar du aktiverer
Ambilight.

Advarsel: Infrargd interferens

For at undga problemer med modtagelsen af infrarede
signaler fra fiernbetjeninger bor du placere dit ekstraudstyr
pa steder, hvor det ikke bliver generet af baggrundslyset fra
tv'et. Ambilight fungerer ikke si godt, hvis rumtemperaturen
er lavere end 15 °C.
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Justering af indstillinger i menuen Muligheder

Menuen Muligheder giver dig mulighed for at justere
indstillingerne for szrlige tv-funktioner, egenskaber og

Tveindstillinger MUY ekstraudstyr.

m 1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fijernbetjeningen.

e > Hovedmenuen vises.

Installering : 2. Vealg Tv-menu, og tryk pd hgjre marker.

Afslut Bornesikring > Tv-menuen bliver flyttet til venstre.

LGS Gel| 3. Valg Muligheder, og tryk pé hejre marker.

Timer Tl N\ > Menuen Muligheder bliver flyttet over i det venstre

NN panel.

4. Brug marker op/ned til valg af menupunkterne i menuen
Muligheder.

5. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det valgte menupunkt i
menuen Muligheder.

6. Brug markertasterne til justering af indstillingerne.

7. Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen
Muligheder.

Tv-menu Muligheder

Undertekst

Dette viser tekst-tv og undertekster for den valgte tv-kanal.
Disse kan enten vises permanent, eller nar lydlgs er aktiv.
For analoge kanaler skal tekst-tv-undertekstsiden gemmes
for hver kanal.
1. Tand for tekst-tv og vaelg den relevante side med
undertekst i indekset.
2. Sluk for tekst-tv.
3. Vazig
- Undertekst Til, hvis du vil have vist undertekster pa de
valgte tv-kanaler.
- Til ved tavs lyd for at angive, at underteksterne kun skal
vises automatisk, hvis lyden er sliet fra med s -tasten pa
fiernbetjeningen.

Tip: Du kan ogsa fa adgang til denne funktion ved at bruge
OPTION-tasten pa fjernbetjeningen

Digitalt undertekstsprog (kun tilgengelige for tv-programmer,
der udsendes digitalt)
Dette gor det muligt for dig (midlertidigt) at valge det
foretrukne sprog til digitale undertekster pa en liste over
sprog, der udsendes for det aktuelle program.
Bemaerk: Hvis du ensker at &ndre undertekstsproget
permanent, skal du bruge menuen Sprog i menuen
Installering.

o Brug marker op/ned for midlertidigt at tilsidesztte den
permanente sprogindstilling, og bekraeft med tryk pa OK.

Tip: Du kan ogsa fa adgang til denne funktion ved at bruge
OPTION-tasten pa fjernbetjeningen
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Justering af indstillinger i menuen Muligheder (fortsat)

Indslumringstimer

TV menu Muligheder
Her indsattes en tidsperiode, hvorefter tv'et automatisk
% skifter til standby-stilling.
Muligheder imr 1. Vezlg Indslumringstimer.

Installering | Barnesikrin 2. Tryk pa hgjre marker.
Afslut 3. Vzlg en verdi med marker op/ned.
Tl > Listen har vardier mellem 0 og 180 minutter. Hvis
: vardien 0 valges, er indslumringstimeren deaktiveret.

Faelles interface

Demo Bemzerk: Du kan altid slukke for tv'et tidligere eller valge
en anden timerindstilling.

Bornesikring

Ved hjelp af en fircifret kode kan du lase tv-kanaler og eksternt
udstyr for at forhindre, at barn ser bestemte programmer.
Valg Bgrnesikring.

Tryk pa hgjre marker for at aktivere menuen Barnesikring.
Indtast din fircifrede kode.

W=

Bemaeerk: Du skal indtaste din kode, hver gang du abner
menuen Bgrnesikring.

4. Vzlg et af menupunkterne i menuen Barnesikring, og tryk pa

hgjre marker:

- Las for at lase alle kanaler og eksternt udstyr:

- Personlig las for at lase et bestemt program eller lase alle

kanaler fra et bestemt tidspunkt.
o Velg:
- Las efter for at lase alle programmer fra et bestemt
tidspunkt.
o Tryk pa hgjre marker (2x).
o Valg Til for at aktivere lasen.
o Tryk pa venstre marker.
o Valg Tid og tryk pa hajre marker.
o Angiv tidspunktet ved hjelp af marker op/ned og hgjre.
Kanallas for at lase en bestemt tv-kanal eller ekstern
kilde. Tryk pa OK for at aktivere/deaktivere.
Forzldrevurdering for at angive en aldersgranse for et
digitalt program, hvis programmet er tilknyttet en
foraldrevurdering. De anvendte aldersgranser knytter sig
til det land, som blev valgt i forbindelse med
forstegangsindstillingen.
o Tryk pa hgjre marker, og valg en aldersgraense med
marker op/ned.

- Valg Las op for at deaktivere alle lase, du har aktiveret.

Vigtigt: Du har glemt din kode!

Valg Andre kode, og tryk pa hgjre marker.
2. Indtast tilsidesattelseskoden 8-8-8-8.

3. Indtast en ny, fircifret kode.
4

Bekraft den nye kode, du har indtastet.
> Den forrige kode bliver slettet, og den nye bliver gemt.

-
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Justering af indstillinger i menuen Muligheder (fortsat)

Tv-menu

Muligheder

Tv-indstillinger

Muligheder

Installering
Afslut

Bufﬁeglkring

Indstil/Z&ndre kode |

Timer Til

Feelles interface
Demo

Indstil kode/A£ndre kode

Dette gor det muligt for dig at angive eller &ndre den
personlige fircifrede adgangskode, der bruges til de
forskellige lasefunktioner pa tv'et.

Velg Indstil eller Z/Endre kode.

> Hyvis der ikke er angivet nogen pinkode endnu, er
menupunktet angivet til Indstil kode. Fglg
instruktionerne pa skaermen;

> Hyvis der tidligere er angivet en pinkode, er menupunktet
angivet til Z/Endre kode. Folg instrukserne pa skermen;

Angiv koden med taltasterne. Alle talkombinationer fra 0000

til 9999 er gyldige tal.

> Menuen Muligheder vises igen, sammen med en
meddelelse, der bekrafter, at pinkoden er blevet
oprettet eller endret.

Timer Til

Lhwp=

o

| standbytilstand bevirker dette, at tv'et automatisk skifter til
det angivne kanalnummer pa et angivet tidspunkt.

Vzlg Timer Til.

Tryk pa hgjre marker for at aktivere menuen Timer Til.
Valg Timer, og tryk pa hgjre marker.

Vzlg Til.

Vzlg Kanal og derefter den tv-kanal, du vil have tv'et til at
skifte til pa et bestemt tidspunkt en bestemt dag.

Vzlg Dag, og derefter en ugedag. Du kan ogséa velge
Daglig.

Valg Tid, og angiv tidspunktet med taltasterne eller ved at
bruge marker op/ned.

Tryk pa OK for at aktivere.

Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen
Muligheder, eller tryk pa tasten MENU/BROWSE for at
deaktivere menuen.

Bemaerk: Fra nu af vil dit tv hver eneste uge automatisk
skifte til den valgte kanal, pa den valgte dag og pa det
valgte tidspunkt, indtil timer-funktionen afbrydes.
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Justering af indstillinger i menuen Muligheder (fortsat)

Muligheder Fzlles interface

P . Bemaerk: Denne funktionalitet tilbydes kun i bestemte
TV indstillinger

- NN lande.
Muligheder Indslumringstimer
Installering Bernesikring Dette gor det muligt for dig at fa adgang til de applikationer

Afslut Indstil/Endre kode til det faelles interface, som er defineret af udbyderen af
modulet Fzlles Interface (Cl).
i Modulet Fzlles interface (Cl) kan indeholde en eller flere
Felles interface applikationer, som bruges til at kommunikere med CI-
\ udbyderen, og til at tilbyde brugeren yderligere tjenester.
Se Brug af stikket til Felles interface pa side 53.

Bemaerk: Dette menupunkt og applikationerne til det
felles interface kan kun valges, hvis der forefindes et
gyldigt felles interface-kort, og hvis der er anfort
brugersessioner pa listen.

Cl-udbyderen er ansvarlig for meddelelserne og teksten pa
skaermen. Hvis der opstar fejl, skal du kontakte CI-

udbyderen.
Tv-menu Demo
Muligheder Demo Dette gor det muligt for dig at danne dig et overblik over
Pixel Plus tv'ets funktioner.
Digital undertekst | Lwliliis . Valg Demo.
Indslumringstimer FHLELLEL . Tryk pa markerens hgjre side.
Barnesikring Indstill.assistent . Velg en gnsket demo.
Indstil/Zndre kode FAGGTRAT] . Tryk pa OK for at starte demoen.
Timer Til > Den valgte demo afspilles én gang.
Faslles interface Tryk pa den rgde tast for at stoppe demoen og vende
tilbage til menuen Demo.
m Tryk pa den rede tast for at afslutte menuen Demo.
Info
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Sadan sgges efter og gemmes tv-kanaler m

Tip: Du har kun brug for dette kapitel, hvis du vil ndre indstillingerne for installering.

Menuen Installering

Denne menu bruges til justering af de indstillinger, der har

M T relation til i.nstalleri.ng af tv:kanaler, sprog og land og til
forstegangsinstallering af tv'et.
Tv-kanaler
Programmets vejledn. 1. Tryk pa MENU/BROWSE-tasten pa fiernbetjeningen.
Multmedia > Hovedmenuen vises.
2. Vealg Tv-menu, og tryk pa hgjre marker.
> Tv-menuen bliver flyttet til venstre.
3. Vzlg Installering, og tryk pa hgjre marker.
> Menuen Installering bliver flyttet over i det venstre panel.
Tv-menu Installering 4. Brug marker op/ned til valg af menupunkterne i menuen
o Installering.
LAl S 5. Tryk pa hgjre marker for at aktivere det valgte menupunkt
Muligheder . R i menuen Installering.

Installering
Afslut

6. Brug markertasterne til justering af indstillingerne.

7. Tryk pa OK for at aktivere.

8. Tryk pa venstre marker for at vende tilbage til menuen
Installering, eller tryk pA MENU/BROWSE-tasten for at
deaktivere menuen.

Info Valg dit foretrukne sprog
| denne menu kan du velge dit foretrukne sprog til menuer, lyd
og undertekster.
TV menu M
Installering Sprog enusprog A
= Ggr det muligt for dig at valge dit menusprog pa listen over
Sprog Menusprog\ tilgengelige sprog.
Land Foretrukket digitalt.
Tidszone Foretrukket digit... Foretrukne audiosprog (kun tilgengelige for tv-programmer, der
Kanal el Edc | udsendes digital)
FarEimlae Gor det muligt for dig at vealge dit foretrukne audiosprog i
e tilfelde af, at der udsendes flere sprog.
Dekoder Foretrukne undertekstsprog( kun tilgzngelige for tv-
............. programmer, der udsendes digitalt)
Info Gor det muligt for dig at velge dit foretrukne
undertekstsprog i tilfzlde af, at der udsendes flere sprog.

Hgarelse svakket (kun tilgengelige for tv-programmer, der
udsendes digitalt)

Gor det muligt for dig at valge lyd for hereh@mmede eller
undertekstsprog.

Nar den er sat pa Til, vil dit foretrukne audio- eller
undertekstsprog blive gengivet i versionen for
hereh&@mmede (hvis tilgengelig).

Naér den er sat pa Fra, vil det normale audio- eller
undertekstsprog blive gengivet.
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m Sadan sgges efter og gemmes tv-kanaler (fortsat)

Tv-menu Installering Velg dit land

Tv-indstillinger
Muligheder
Installering Foretrukne
Afslut Tilkoblinger Bemaerk:
Dekoder | - Hvis du ikke veelger det rigtige land, svarer
Fabriksindstilling kanalnummereringen ikke til standarden for dit land.
- Hvis tv'et ikke understatter DVB-T for det land, du har valgt,
vil digitalt relaterede menupunkter ikke veere tilgengelige.

Her kan du velge det land, du befinder dig i.

Opgradering af so.

Vzlg tidszonen (kun tilgengelige for tv-programmer, der
udsendes digitalt)

Dette er kun relevant for visse lande og afthanger af det valgte
land.

Her har du mulighed for at valge din lokale tidszone, sa klokken
altid er korrekt indstillet.

Arkivering af tv- og radiokanaler
Tv-menu
Indstilling Kanal
: - Naér sprog og land er indstillet korrekt, kan du soge efter og
Sprog Auto-installering gemme tv-kanaler.
Land UEEIEIEEEEE T o Veelg Kanal i tv-menuen, installering.
Tidszone Digital: Testmodtag.
m Al Auto-installering
Foretrukne Omplacér Tv'et scanner hele frekvensspektret i forhold til det valgte
Tilkoblinger land. o .
Dekoder > Alle tilgengelige digitale og analoge tv- og radiokanaler
bliver automatisk fundet og gemt. Dette tager nogle fa
............. mlnuttel".
Info > Nar sggningen er udfert, viser menuen antallet af fundne
digitale og analoge kanaler.
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Sadan sgges efter og gemmes tv-kanaler (fortsat) m

Tv-menu Installering opdateres (kun tilgengelige for tv-programmer, der
Indstilling Kanal udsendes digitalt)

Sprog Dette giver dig mulighed for automatisk at aktivere og

" opdatere alle tilgengelige digitale kanaler, uden at

Land Installering opdat... raekkefolgen for de eksisterende kanaler bliver @ndret.
Tidszone Digital: Testmodtag. Kanalens navn bliver for eksempel ikke zndret.

Analog: Manuel in.. Bemaerk:
OB OmplEEEs - afinstallerede kanaler vil ikke blive geninstalleret;
Tilkoblinger - digitale kanaler, der ikke findes mere, vil blive fiernet;
Dekoder - nye kanaler, der bliver fundet, vil ikke blive tilfgjet til en
............ favoritliste;

- allerede installerede kanaler vil ikke fa nyt nummer.
Info - installeringsopdateringen sker automatisk, nar tv'et er i
standby.

Digital: Testmodtagelse (kun tilgengelige for tv-programmer, der
udsendes digitalt)
Dette gor det muligt for dig at fa vist kvalitet og styrke af
signalmodtagelsen for en digital frekvens. Det ger det muligt
for dig at finde den placering af antennen, der giver de
bedste modtageforhold.

o Velg Digital: testmodtagelse, og tryk pa hgjre marker.
> Du far en angivelse af den aktuelle kanalfrekvens,
netvaerksnavnet samt signalkvaliteten og -styrken.
> Hyvis signalkvaliteten og -styrken er darlig, kan du
forsgge at flytte antennen.

Tip: Det anbefales at kontakte en autoriseret
antenneinstallater for at opna de bedste resultater. Du har
ogsa mulighed for direkte indtastning af frekvenserne pa de
digitale kanaler, du vil teste.
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m Sadan sgges efter og gemmes tv-kanaler (fortsat)

Tv-menu Analog: Manuel installering
Installering Kanal !Dette giver dig mulighed for manuel indstilling (ved at tune
= ind kanal for kanal) af analoge kanaler.Ved den manuelle
Sprog indstilling bliver der hverken fundet eller gemt nogen digitale
Land Installering opdat... kanaler.
Tidszone Digital: Testmodtag.
Analog: Manuel in.. 1. Vazlg Analog: Manuel installering, og tryk pa hgjre
Foretrukne Omplacér markar.
ore - 2 2. Vealg System.
Tilkoblinger 3. Valg det land eller den verdensdel, du befinder dig i.
Dekoder 4. Vealg Seg, og tryk pa hgjre marker.
""""""" Tip: Hvis du kender frekvensen, sa indtast de tre cifre med
Info tasterne O til 9 (f.eks. 049).

5. Vealg den rede eller gronne farvetast for at fortsatte.

6. Tryk pa venstre marker for at gemme kanalen, som er
blevet fundet, eller for at sgge efter en kanal mere.

7. Velg Finjustering, og tryk pd hgjre marker.
Finjustering er nyttig, hvis frekvensen er endret lidt eller i
forbindelse med interferens fra en anden kanal.
Tilpas frekvensen ved at benytte markerens venstre/hgjre
side i tilfelde af darlig kanalmodtagelse.

8. Vzlg Opdatér aktuel kanal, hvis du vil gemme frekvensen
pa det aktuelle kanalnummer.
Tryk pa hejre marker, og bekraft med OK.
Vazlg Gem som ny kanal, hvis du vil gemme frekvensen pa
et nyt kanalnummer.
Tryk pa hgjre marker, og bekraft med OK.

9. Brug menuen Omplacér, hvis du vil skifte navn pa eller
®ndre placeringen af kanalerne.

Bemaerk: Nar der er tale om en frekvens med et DVB-signal,
vil modtageren forsgge at afkode en analog tv-kanal og
derfor ikke vise video.
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Omplacér kanalnummerlisten m

Tv-menu Pa den made kan du omdebe, omplacere, fierne eller
: genindsztte de gemte kanaler.
Installering Kanal | o Tryk pa de relevante farvetaster, og folg instruktionerne pa
Sprog Auto-installering skaermen.
Land Installering opdat.... o I .
Tidszone Digital: Testmodtag. m? act(e;.'lng liehed f d Keefol fdel d
Analog- MENICI Giver dig mulighed for at &ndre rekkefglgen af de lagrede
= fiernsynskanaler.
Foretrukne Omplacer 1. Velg den kanal, du ensker at flytte.
Tilkoblinger 2. Tryk pa den gule farvetast for at flytte et trin op pa listen.
Dekoder 3. Tryk pa den bla farvetast for at flytte et trin ned pa listen.
_____________ 4. Gentag for at omplacere andre tv-kanaler.
Info .
Skift navn
) Gor det muligt for dig at ®ndre det navn, der er lagret i
Tv-menu/Installering hukommelsen, eller give en kanal eller ekstern kilde et navn,
Kanal Omplacér hvis det endnu ikke er indlast i hukommelsen.
Auto-installering 0 1. Valg d°en kanal, du Qnskf:r at omc!wbg.
Installering opdat. 2. Tryk pa den rede tast pa fiernbetjeningen.
— 9 opdat. 3. Vzlg tegn ved at flytte markeren op/ned.Valg den fglgende
Digital: Testmodtag. & position vha. den hgjre marker.
Analog: Manuel in.. [ 4. Tryk pa den gronne farvetast eller pa OK, nér du er ferdig.
Omplacér 4 Bemark:
5 - Tryk pa den gule farvetast for at slette alle tegn.
6 Markeren flyttes tilbage til begyndelsen;
7 - Tryk pa den bla farvetast for at slette det tegn, som
markgren befinder sig ved. Indtast et nyt tegn med
markeren op/ned.

- der kan angives et navn for hvert kanalnummer mellem 0
og 999;

- mellemrum, numre og andre specielle tegn finder du
mellem Z og A.

Omplacér

5. Velg et andet kanalnummer, og gentag trin 2 til 5.

Afinstallere - geninstallere

Gor det muligt for dig at afinstallere en gemt kanal, sa den
ikke lengere kan velges. Du kan ogsa geninstallere en
tidligere afinstalleret kanal.

1. Velg den kanal, du gnsker at afinstallere.

2. Tryk pa den grenne farvetast for at afinstallere den gnskede

® Skift ® Fjern

navn opad nedad kanal
> Den afinstallerede kanal angives pa listen med et ikon
foran.

3. Tryk pa den gronne farvetast igen for at geninstallere den
afinstallerede kanal.

Bemaerk: Afinstallerede kanaler bliver ikke geninstalleret i
forbindelse med installeringsopdateringer.
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m Angivelse af dine egne praferencer

T Denne menu indeholder punkter, der kan indstille eller justere
v-menu . . s 1 . A

. specielle funktioner pa tv'et, og som man typisk kun sjeldent
Installering Foretrukne rorer ved.
............. _ .
Land ~ | Velg din lokalitet
Kanal Her kan du valge, hvor dit tv er placeret. Hvis du vaelger
Programtitel Butik, sa vil indstillingerne for billede og lyd blive last.
L . Placeringen Hjem giver fuld fleksibilitet til at @&ndre alle
Tilkoblinger definerede indstillinger for billede og lyd.
Dekoder

Valg tekst-tv 2.5

Visse tv-stationer udsender mulighed for pé tekst-tv at se
flere farver, andre baggrunds-farver og panere billeder.
Info o Velg Tekst-tv 2.5 Til for at kunne bruge denne funktion.
o Velg Tekst-tv 2.5 Fra, hvis du kan lide det mere neutrale
tekst-tv layout.
> Valget glder for alle tv-kanaler, der udsender
tekst-tv 2.5.

Fabriksindstilling
Opgradering af so..

Bemaerk: Det kan tage nogle sekunder, for tekst-tv skifter
til tekst-tv 2.5.

Valg OSD (On Screen Display)

Giver mulighed for at vise lydstyrkelinje og en reduceret
eller udvidet visning af program- og kanalinformation.

o Vealg Minimum for at aktivere skaermbilledet for reduceret
kanalinformation.

o Vealg Normal for at aktivere skaeermbilledet for reduceret
kanal- og programinformation. For eksempel information om
programmet, kvaliteten af indgangssignaler fra tilsluttet
ekstraudstyr, skeermformatet og lydtilstanden, valgt audio- og
undertekstsprog, aldersgranser, den tid der er tilbage for
indstillingen for indslumringstimer...

Visning af programtitel
Giver mulighed for at vise programtitlen, som den er blevet
udsendt.
> Hvis du vealger Ja, efter at have valgt et tv-program, eller
efter du har trykket pa ({3 -tasten pa fiernbetjeningen,
vises en programtitel, hvis der er udsendt en.
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Valg af tilkoblinger m

Tv-menu Pa denne made kan du valge det ekstraudstyr, som er tilsluttet
lyd- og videostikkene.

Installering Connections

............. 1. Velg Tilkoblinger.

Land Tryk pa hgjre marker.

Tidszone 3. Valg colet input, som ekstraudstyret er tilsluttet til.

amal > Nar du yzelger EXT1, EX‘T2., EXT3, HIZ?P!I 1, HDr.'Il 2,
VGA, Side, Analog audio ind. eller Digital Audio In,

Foretrukne vises en oversigt med det ekstraudstyr, der er tilsluttet

Tilkoblinger dette input.

Dekoder 4. Tryk igen pa markerens hgjre side for at fa adgang til listen

over ekstraudstyr, som er tilsluttet det valgte input.

Fabriksindstillin Analog audio ind
’ - 5. Vealg ekstraudstyret ved at flytte markaren op/ned.

Opgradering af so.: EIf Gl WG NI

Info

Digital Audio In

Hvis noget periferisk udstyr har et digitalt output kan du
tilslutte det fijernsynets DIGITAL AUDIO IN tilslutningen
vha. et enkelt kabel. | menuen over tilslutningerne kan ses
hvilken Digitale Audio In der tilsvarer den externe input
som dit periferiske udstyr er tilsluttet til

Ud over modtagelse af lydinput via Digital Audio In, er tv'et i
stand til at udsende kodet Dolby Digital-lyd via DIGITAL
AUDIO OUT-stikket til en ekstern forsterker eller
modetager. Hvis forsterkeren eller modtageren har et stik til
Digital Audio In, s& kan du tilslutte den vha. et enkelt kabel
til tv'ets DIGITAL AUDIO OUT.

Laes Sadan oprettes video- og lyd-tilkoblinger, Home
Cinema-forsterker pa side 52.

Valg af kanalnummer til dekoder

Her kan du definere et eller flere kanalnumre som

Tv-menu

. dekoderkanal, nar der er tilsluttet en dekoder til EXT1 eller
Installering Dekoder EXT2.
Tidszone Status 1. Vealg det programnummer som det program, der kommer
Kanal ) fra dekoderen, er lagret pa.
Ferairlars 2. Velg Status.

3. Vzlg den indgang, der er tilsluttet dekoderen: Ingen, EXT1
eller EXT2.

o Vealg Ingen, hvis det valgte programnummer ikke skal
aktiveres som dekoderprogram.

Tilkoblinger
Dekoder
Fabriksindstilling
Opgradering af so..

Info
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Genindstilling til fabriksindstillinger

Tv-menu Her kan du genindstille de fleste af de foruddefinerede

Installering Fabriksindstilling fabriksindstillinger.

Land \ A 2 . .

Tidszone Genindstil - 1. Vazig og tryk pa markerens he:]r.e S|d<.e.. o
2. Tryk pa OK-tasten for at slette indstillingerne og genindstille

L dem til standardvardierne.

Foretrukne

Tilkoblinger

Dekoder

Fabriksindstilling
Opgradering af so..

Sadan opgraderes tv-softwaren

Tv-menu Du kan opgradere tv-softwaren vha. en USB-enhed.

Installering Opgradering af so..

............. EEESA | Opgradering med USB-enhed

Tidszone Lokale opgrader..... Det er muligt at pabegynde en opgradering via en USB-

Pl Ao enhed, for tv'et startes. Hukommelsesenheden skal
indeholde et passende opgraderingsbillede (og struktur),

Foretrukne g 1 . s

— som findes pa hjemmesiden www. philips.com/software.

Tilkoblinger Sadan opgraderes tv-softwaren, se Bilag 2, Software-

Dekoder opgradering til Philips-tv med bzrbar hukommelse, s. 58.

Fabriksindstilling

Opgradering af so.. . .

‘ Automatisk meddelelse om softwareopdatering

Info (om tilstedevaerende)

Nar du tender for dit fijernsyn, kan det ske, at der vises en
meddelelse om, at der er en softwareopdatering klar
o Hvis du vil have en pamindelse om dette pa et senere
tidspunkt, skal du trykke pa den rede tast pa fjernkontrolle
o Tryk pa den grenne tast pa fiernkontrollen for at vise, at du
har leest meddelelse
> Nar du har gjort det, vises meddelelsen ikke igen.
Du kan fa den seneste meddelelse vist igen ved at vazlge
Annonce i softwarens Opdateringsmenu.

Bemark: Meddelelsen er tilgaengelig, indtil du har
installeret den pagzldende opdatering.
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Oprettelse af en liste med foretrukne

Alle kanaler

EXT1
EXT2

HDMI

1 Analog kanal 1
2 Digital kanal 1

3 Digital kanal 2
4 Radio kanal 1
@2 5 Data kanal 1

@ Valgliste

Skift kanal ved at trykke OK. Tryk
pa +P- for side op/ned.

Alle kanaler

Alle
TV kanaler

Radio kanaler

Analog
Favorit 1
Favorit 2

Favorit 3
2

5 | Favorit 4

Brug op/ned-marker for at velge
og OK for at bekrefte.

rit 1

EXT1
EXT2
HDMI

1 Analog kanal 1

2 Digital kanal 1
3 Digital kanal 2
4 Radio kanal 1
5 Data kanal 1

Dey B K&f

Afslut Tilbage

Tryk OK for at markere/ikke
markere.

Obs.: v.h.a. taltasterne kan
der stadigvaek udvzelges
kanaler som ikke er blevet
markeret som favoritter.

Dette giver mulighed for at valge op til fire favoritkanaler,
foretrukne fjernsynskanaler og radio- frekvenser. Et eksempel:
hvert familiemedlem kan lave sin egen liste med favoritter. Ud
over disse lister over TV kanaler kan der tillige laves en liste
over digitale TV kanaler eller en lister med kun radiofrekvenser
eller med kun tilsvarende kanaler.

Obs.: trykkes der pa denne tast for forste gang efter at
installationen blev udfert, vises der en liste over alle kanaler.
| andre tilfelde vises en liste over de sidst udvalgte kanaler.

For at valge en kanal blandt den fremviste liste
over favoritterne

1. Tryk pa FAV-tasten (eller pd OK tasten).

> Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Flyt markeren (opad/nedad) og valg en kanal.
3. Tryk pa OK-tasten for at fa den udvalgte kanal frem.

For at valge en liste over andre favoritter

1. Tryk pa FAV-tasten.

> Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Tryk pa den rede tast for at vise en liste frem over de
adskillige lister med favoritte kanaler.
Flyt markeren (opad/nedad) og valg en liste.
Tryk pa OK-tasten.
Tryk pa FAV-tasten en gang til.

Uik w

For at @ndre eller lave en liste over favoritter

1. Tryk pa FAV-tasten.
> Der fremvises en liste over de sidst udvalgte kanaler.
2. Tryk pa den rede tast.
> Der vises en liste frem over de adskillige lister med
favoritte kanaler.
3. Flyt markeren (opad/nedad) og valg en liste med favoritte
kanaler (1 til 4).
Tryk pa OK-tasten.
Tryk pa den grenne tast for at fa tilgang til Edit mode.
> Den udvalgte liste over favoritterne viser en liste med
alle kanaler frem.
6. Flyt markgren (opad/nedad) for at valge en kanal
7. Tryk pa OK-tasten for at checke den oplysede kanal og for
at tiltfaje den eller for at fierne den fra den valgte liste over
favoritter.
8a. o Tryk pa den grenne tast igen for at forlade Edit mode.
> Den ®ndrede liste over favoritterne fremvises.
o Tryk pa FAV-tasten for at ga videre.
> V.h.a. -/[+tasten kan den udvalgte liste over TV kanaler
gennemgas.
> 8b.Tryk pa den rede tast for at fierne listen over
kanalerne.

vk
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m Oprettelse af en favoritliste (fortsat)

Sadan valger du kun tv-kanaler eller radiostationer
pa listen Alle kanaler

Nar listen Alle kanaler vises eller valges, kan du enten filtrere

den og valge en liste med kun tv-kanaler eller radio-stationer.

1. Tryk pa tasten FAV.

> Den senest dbnede kanalliste vises.

Tryk pa markeren til venstre.

Valg listen Alle kanaler og tryk pa hgjre marker.

Tryk pa den rede tast for at filtrere.

Vealg den gnskede liste med kanaler.

Tryk pa tasten FAV igen for at afslutte.

> Med tasten =P+ kan du bladre igennem tv-kanalerne i
den filtrerede liste.

ok wn

Bemzrk: Filtreringen huskes ikke, nar tv'et slukkes eller
settes pa standby.

EPG (Electronic Programme Guide) (kun pa digitale tv-kanaler)

Den elektroniske programguide (EPG) viser detaljerede
informationer om det aktuelle og naste program (kun for tv-
programmer der har EPG-informationer).

Bemaerk: Fremgangsmaden kan afhenge af EPG-siderne.

1. Tryk pa [QJ-tasten.

> EPG-skermen vises. Afhengigt af forholdene kan det
—T =TT tage lidt tid at hente EPG-data.
p— > EPG-skarmen opdateres automatisk, nar ferst
EPG-dataene er blevet hentet. Ellers forbliver
EPG-skermen tom.
> Oplysninger om det valgte program vises.

R o Brug de farvede taster til at aktivere de viste

EPG-funktioner nederst pa skaermen.

2. Du afslutter den elektroniske programguide ved at trykke pa

a-tasten igen.

Hvis EPG-siden viser en liste med tv-programmer
(kun i Storbritannien):

1. Brug marker op/ned til at valge det gnskede tv-program.
> Oplysninger om det valgte progam vises.

Tip:

- Du kan se flere oplysninger (som ikke vises i gjeblikket)
om det valgte program ved at trykke pa den bla tast pa
fiernbetjeningen.

- Du kan afslutte billedet med oplysningerne ved at trykke
pa den bla tast igen.
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EPG (Electronic Programme Guide) (fortsat)

ovD STB AUX

DEMO

Programmets vejledn. Hvad er det ?

Hvad er det ? m

Sage efter genre m
Fastlegt pamindelse
Forekir. EPG-kanaler LPZAGIENER: : (o

Modtage EPG-data

Info

2.

3.

Tryk pa den grenne tast pa fiernbetjeningen for at se/hgre

det valgte program.

Tryk pa den rede tast for at markere/fijerne markeringen fra

en pamindelse pa det valgte program. Du kan indstille op til

maks. 10 pamindelser.

> Tv'et aktiveres automatisk eller viser en meddelelse lige
for, programmet starter. Folg instruktionerne pa
skaermen for at se programmet.

Tryk pa den gule tast for at ga til Nzeste eller Foregaende

dag eller tilbage til | dag.

Tryk pA MENU/BROWSE-tasten, mens Programvejledning

er aktiv for at aktivere Programvejlednings hovedmenu.

° Brug marker op/ned til at fremhave og valge et

menupunkt.

- Hvad er det ? giver dig mulighed for at sege gennem
programguideinformationen for dine foretrukne EPG-
kanaler.

- Sage efter genre giver dig mulighed for at soge efter
programmer | en bestemt genre.

- Fastlegt pamindelse giver dig mulighed for at se og
®ndre de pamindelser, du har fastlagt.

Bemaerk: Pamindelsen/pamindelserne aktiverer kun dit
tv fra standby, hvis du har slukket for tv’et pa ()-
knappen pa din fjernbetjening.

Forektrukne EPG-kanaler er de kanaler, som EPG-
data hentes fra i gjeblikket. | denne menu kan du
markere/fierne markeringen fra (op til 50) foretrukne
EPG-kanaler.

Bemaerk: Efter installeringen af dine kanaler vil 40
kanaler med tilgaengelige EPG-data ifalge standard-
indstillingen automatisk blive markeret som foretrukne
EPG-kanaler.

Modtage EPG-data giver dig mulighed for at modtage
EPG-data for de foretrukne EPG-kanaler. Denne
procedure vil tage et par minutter. Folg instruktionerne
pa skaermen.

Bemark: EPG-data hentes automatisk, mens du ser tv.

Du afslutter den elektroniske programguide ved at trykke
pa [QJ-tasten igen.

Tip:

- EPG-skermen inkluderer ikke tv-kanaler, der ikke er med
pa listen over foretrukne kanaler eller som ikke er
installerede (se Rearrange-menuen).

- Nye, tilfajede kanaler (via geninstallering eller installering)
skal markeres pa listen over foretrukne EPG-kanaler,
inden du kan se EPG-data.
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m Multimedia-browser

Multimedia-browseren kan vise billeder og film eller afspille
| lydfiler fra en USB-enhed. Multimedia-browseren startes fra
hovedmenuen.

- Folgende filformater kan gengives:

Billeder: JPEG

Lyd: MP3, MP3 Pro, LPCM

W Film: MPEG1, MPEG2

e - Kun FAT/DOS-formaterede hukommelsesenheder

B B understgttes.

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understgottelse af USB-
enheder.

Sadan ser du indholdet af USB-enheden

Tip: Hvis USB-enheden ikke passer i USB-stikket i siden, kan
du bruge en USB-forlengerledning til at tilslutte USB-enheden
til USB-porten. Du kan fa flere oplysninger hos forhandleren.

Sadan isaettes en USB-enhed

Bemaerk: der folger ikke USB-enheder med dette tv.

En USB-memory stick eller et digitalkamera skal saxttes i
USB-stikket i siden. Lzes Tilslutning af video og lyd, Oversigt
over sidepanelet pa side 45.

Naér der er sat en USB-enhed i, vises menuen til Multimedia-
browseren automatisk. Se videre.

Sadan fjernes USB-enheden

1. Tryk pa tasten MENU/BROWSE pa fjernbetjeningen for at
slukke for hovedmenuen.
2. Fjern USB-enheden.
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Multimedia-browser (fortsat)

Fernsyn Tv-menu

Tv-kanaler

Programmets vejledn.

Multimedia

USBDevice 1 Billede

Musik

Billede

Film

USBDevice 1

] I London2005 ;'

Billede London 2005

The Beatles
Xmas2004.alb
arnold.jpg

USBDevice 1/Billede/London05

London2005 pic001.jpg

pic001.jpg
pic002.jpg D
pic003.jpg

pic004.jpg

1 USBDevice 1/Billede/London

London2005 pic001.jpg

||

pic001.jpg

[ ]
u

Tryk pé OK for at afspille.

Multimedia-browser-menu

1. St en USB-enhed i.

2. Velg USB-enheden under Multimedia ved at flytte markeren

op/ned.

> Multimedia-browseren giver mulighed for at se indholdet
pa USB-enheden.

> Browseren med to paneler viser indholdstyper (Musik,
Billeder, Film) i venstre side.

> Hagijre side viser indhold af den valgte type.

Tryk pa markerens til hgjre for at dbne listen.

Brug marker op/ned til at valge indhold.

Tryk pa markerens til hgjre for at abne listen.

Tryk markeren opad/nedad for at valge en fil eller en

mappe.

o AW

Bemaerk: Tryk pa den grgnne tast for at fremvise alle
billedfiler i denne mappe som miniaturer. Tryk igen pa den
gronne tast for at vise billedfilerne pa en liste.

7. Hvis der valges en fil, trykkes pa OK-tasten for at vise en
billedfil, eller afspille en filmfil eller en lydfil.
Nar der velges en mappe, et album eller en
afspilningsliste, skal der trykkes pd markerens hgijre side for
at fa adgang til indholdet eller pa OK-tasten for at pabegynde
et diasshow eller en afspilning i lokke af de viste filer.

8. Tryk pa markerens venstre side for fortsat at afspille musik
og for at ga tilbage til Multimedia-menuen.

9. Tryk pa én af fiernbetjeningens farvetaster for at udfgre den
funktion, som navnes nederst pa skermen.

Tip: Den bla tast kan bruges til at fa farvetasterne vist igen.

10. Tryk pa tasten W pa fijernbetjeningen for at stoppe
afspilningen.

Bemaerk:

- Dit fiernsyn kan vise diasshows med baggrundsmusik. Se
bilag 3 - Philips tv-diasshow-format med baggrundsmusik
pa side 61;

- Afspilningen vil fortsaette, selv om der midlertidigt skiftes
til browserskarm. Afspilningen standser, nar et nyt
musiknummer starter, eller nar diasshowet er slut.

- der findes flere tekniske bemarkninger i bilag 4,

Philips tv - Emner vedr. digitalkamera og USB, s. 63.

Folgende ikoner vises maske:

|j mappe EI ;f:ll\lljlr?;/et afspilningsliste/

@ billeder DB video

39



< « > P

m Multimedia-browser (fortsat)

Funktionstaster nederst pa skaermen

Detaljer til at fa vist en beskrivelse af den valgte fil
eller det valgte bibliotek

Overgange til at vaelge om du @nsker at anvende en
overgang under et diasshow

Diastid til at vaelge den tid et billede bliver vist i et
diasshow

Rotér til at rotere et billede

Gentag en/alle til at gentage afspilningen af en musikfil

Bland til at afspille musiksamlinger i tilfeldig
reekkefolge

Zoom til at velge en af zoomforsterrelserne (x1,

x2, x4) ved at flytte markeren op/ned.
Derudover kan du skifte det udvalgte
zoomvindue over skaermbilledet vha.
markgren.

Fuld/lille skerm  for at skifte mellem fuld og lille skarm
Bemaerk: For at du kan rotere et billede eller valge en af

zoomforstarrelserne skal du forst standse diasshowet ved at
trykke pa OK-tasten eller den bla farvetast.

Multimedia funktionstaster pa fjernbetjeningen

<4« til at spole hurtigt tilbage mens indholdet vises
[ | til at standse afspilningen af indholdet
Q<< U = ” > U ,,) > - til .at.afspille en enkelt fil, starte et dia.sshow, en
FANEEL afspilning af en mappe eller anden samling
- til at afbryde afspilningen af indholdet midlertidigt
»p til at spole hurtigt frem mens indholdet vises
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Merk:Tekst-tv er ikke tilgengelig

via apparater, som er forbundet til  De fleste tv-kanaler udsender information pi tekst-tv.

HDMI-indgangen. Dette tv har en 1200 siders hukommelse, hvori de mest
almindelige sider og undersider lagres, sa ventetiden reduceres.
Efter hver programandring, opdateres hukommelsen.

o Tryk pA &) for at starte tekst-tv.
> Hovedmenuen vises pa skermen.

Valg af en tekst-tv-side

o Indtast det gnskede sidenummer med taltasterne eller med
-P+-tasten.

o Velg det gnskede emne nederst pa skeermen vha.
farvetasterne.

Forrige tekst-tv-side
o Tryk pa P«P-tasten.

Vealg T.O.P. tekst-tv-udsendelser
o Tryk pa @.
> AT.O.P. der vises en oversigt over indholdet af tekst-tv.
o Velg det gnskede emne ved at flytte cursoren op/ned, til
venstre/til hgjre og tryk pa OK-tasten.

Bemark: Det er ikke alle tv-kanaler, der udsender T.O.P.
tekst-tv.

Valg af underside
Hvis en valgt tekst-tv-side indeholder flere undersider, vises
der en liste over de tilgengelige undersider pa skaermen.
Tryk pa venstre eller hgjre marker for at velge den naste
eller den forrige underside.

Billede/Tekst-tv

1. Tryk pi &) -tasten.

2. Tryk pa tasten (@B for at fa vist tekst-tv i hgjre side af
skeermen.

3. Tryk pa tasten (B for at gi tilbage til fuldt tekst-tv-billede.

4. Tryk pa tasten & for at gi tilbage til fuldt skermbillede.

41



< « > P

Tekst-tv (fortsat)

DVD STB AUX
:

DEMO

OPTION @

OPTION

0y

Menu

Afslore Fra
Bladre i undersider Fra
Sprog Gr.ll

42

Hypertekst

Ved at bruge hypertekst kan du hurtigt ga til en anden side
eller spge efter et ord, der forekommer pé den aktuelle
tekst-tv-side.

1. Tryk pa OK-tasten for at markere det forste ord eller et tal
pa siden.
2. Brug markererne op/ned- og venstre/hgijre til at velge et
ord eller tal, du vil sege efter.
3. Bekreft ved at trykke pa OK-tasten. Segningen starter.
> Der vises en meddelelse forneden pé skermen, som
indikerer, at sggningen er i gang, eller at ordet eller siden
ikke er fundet.
4. Ga til toppen af siden vha. markgren for at afslutte
hypertekst.

Forstgrre en tekst-tv-side

o Tryk pa OPTION-tasten pa fiernbetjeningen flere gange for
at fa vist den gverste eller den nederste del af tekst-tv-siden
og for at vende tilbage til visning i almindelig sidestgrrelse.

Tekst-tv menu

Pa Tekst-tv-menuen er der flere forskellige funktioner til at
styre tekst-tv med.

1. Tend for Tekst-TV og tryk pa MENU/BROWSE-tasten for
at aktivere menuen.

2. Tryk markeren opad/nedad for at valge menuemnerne.

3. Tryk pa markegrens hgjre side eller pa OK-tasten for
aktivering.

4. Tekst-TV menuen forlades ved at trykke pa menu.

Afslgre
Afslgrer/skjuler skjulte oplysninger pa en side som f.eks.
lasninger pa gader o.lign.

Bladre i undersider (hvis der er undersider)

Aktiverer automatisk bladring i undersider.
o Tryk pa OK for at aktivere og deaktivere funktionen.

Sprog
Hvis de viste tegn pa skermen ikke stemmer overens med
de tegn, der bruges af tekst-tv-udbyderen, kan du &ndre
sproggruppen her.

o Valg Gr. 1 eller GR. Il vha tasten OK.
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Tekst-tv (fortsat) m

— Digital tekst (kun i Storbritannien)

Nogle digitale kanaler tilbyder szrlige teksttjenester (for
eksempel BBCi).

1. Tryk pid & for at sl3 digital tekst til.

Bemark: Kun Storbritannien: Digital teksst vises, hvis
et program indeholder digital tekst/interaktive tjenester.

2. Folg instruktionerne pa skaermen for at bruge den digitale
tekst.

3. Afhangig af tjenesten kan du blive bedt om at trykke pa
markertasterne, OK-tasten, farvetasterne, tekst-tv-tasten og
nogle gange taltasterne.

4. Nar du er ferdig med at se tekst-tv, skal du velge en anden
kanal med -P+ -tasterne eller folge instruktionerne pa
skaermen for at vende tilbage til billedet.

5. Tryk pa l CANCEL for at afbryde digital tekst eller
interaktive tjenester.

Tekstoplysninger
Nogle digitale kanaler tilbyder ogsa oplysninger om det

program, der vises. Hvis det er tilfeldet, vises der evt. en

meddelelse nederst pa skaeermen i et par sekunder. Folg
instruktionerne pa skermen og brug markererne til at rulle

AV . . .
“m videre til de naste sider.
=D
Bemaerk: Digital tekst er ikke tilgengelig, nar undertekster er
Sl CR) [ aktiveret pa menuen Muligheder.
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Sadan tilsluttes video og lyd

Tip: Benyt de indgange, der findes pa apparatet for at fi den bedst mulige billed- og lydgengivelse som
vist nedenfor.

Bemaerk: Tv'et leveres med alle typer tilslutninger med undtagelse af DVI-forbindelse, men noget af
udstyret kan alligevel have denne type forbindelse. | dette tilfeelde skal du bruge en DVI-til-HDMI-
adapter eller et DVI-til-HDMI-kabel og separate lydkabler, som fas hos din forhandler.

Advarsel: Sgrg for at tilslutte DVI-udgangen forst, og tilslut derefter til HDMI-indgangen pa tv'et.

B.edste . Forbindelseskabel Der kraves en
videogengivelse lydtilslutning
HDMI
(=) HOMI | (hich-Definition Nej
Multimedia
Interface)
p—uo—, et Komponent-video Ja T
©) & @v| | (48opis76pI720p/ ® ® @
@ @ @ 480i/576i/1080i) @ C:) @
HETV S Popressie, Digital audio ity 55, T o301
o, Komponent-video U0y SR
" w (480p/576p/720p/ Ja " w
g g g 480i/576i/1080i) @ (:) @
s s Analog audio "Exrs g S o o
EUROCONNECTOR
S-Video a
S-VIDEO J 83’?'0
@ vigo | Videe - 8AUDIO
- 750 | RF/Koaksial . Neij
(s

Bemaerk:

- Kablerne er ofte farvekodede.Tilslut red til red, hvid til hvid...

- Komponent-videoforbindelse (YPbPr) er ngdvendig for at kunne se videoudstyr, for eksempel
digitale udsendelser fra en kabelboks, med 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i eller 480p.

- Pc med et VGA-stik, se s. 51.
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Tilslutning af video og lyd - oversigt over sidepanelet

2.

Kamera, videokamera eller videospil
1.

Tilslut kamera, videokamera eller videospil som
vist.

Udstyret kobles til VIDEO (2) og AUDIO L
® for mono-udstyr. Endvidere tilsluttes
AUDIO R ) for stereoudstyr.
S-VHS-kvalitet med et S-VHS-kamera kan kun
reproduceres ved brug af S-VIDEO-indgang
(@ og audio-indgangen Q.

Advarsel:Tilslut ikke kabel @) og @
samtidigt. Det kan give forstyrrelser i billedet!

Hovedtelefoner
1.

Szt stikket i hovedtelefonbgsningen {7 som
vist.

Udgangen til hovedtelefonen skal have en
impedans mellem 8 og 4000 ohm.
Hovedtelefonen har et 3,5 mm jackstik.

Valg Hovedtelefon-lydstyrken i Lyd-menuen
for at regulere lydstyrken.

Tip: Tryk pa s pa fiernbetjeningen for at
slukke for tv'ets indbyggede hgijttalere.

usB

Se Multimedia-browser pa side 38.
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Tilslutning af video og lyd - oversigt over bagpanelet

Sl

CABLE

il

)

Videooptager
== — - _ [
0. =3 s Dvd-afspiller

Analog Digital [\
Home Cinema- Home Cinema- 6 &
forstaerker forstaerker
Satellit-
é é % modtager
— — [\
RUDI0 ot RETERETTTD I
®'® @ Kabelboks

AUDIO

DIGITAL

a——tumo—, ‘Ao IN
IN

©® o
é' | T B )
AUDIOWLR VGA H

== oo®e 9 = &8
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AUDIDWLR DIGITAL
i AUDIO 5 §
@ @ IN
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)\ bV E =1 =]
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L 2 dvd-optagere = aa
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Home Cinema-

Kabelboks Dvd-afspiller Videooptager Dekoder fortrker
ovi —
Kabelboks Dekoder
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Tilslut en video- eller dvd-optager m
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Advarsel: Stil ikke optageren for tet pa skermen, da visse optagere er falsomme over for de
signaler, der kommer fra displayet. Sgrg for at holde en minimumafstand pa 0,5 m til skermen.

C

[G——] =) U =)

j -

é_@)

4
a
gl

j

OPTAGER

il

KABEL

Uanrewnar 750 C

v

OPTAGER DEKODER

Med et scart-kabel

1. Tilslut antennekablerne (@) og @ som vist.

2. Tilslut scart-kabel ) som vist.

3. Valg det udstyr, videooptageren er tilsluttet i
menuen Indstilling, Valg tilkoblinger. Se side 33.

Kun med antennekablet

1. Tilslut antennekablerne (@) og @ som vist.
2. Juster optagerens testsignal og gem det under
program nummer 0.
Se Analog: Manuel indstilling. Se side 30.
Laes ogsd brugervejledningen til din optager.

Tilslut en dekoder og en videooptager

Tilslut et scart-kabel (@) til dekoderen og til
det scart-stikket pa optageren.
Lees ogsd brugervejledningen til din optager.

Tip: Du kan ogsa tilslutte din dekoder direkte
til EXT1 eller EXT2 med et scart-kabel.
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m Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager

Bemaerk: Du kan ikke optage signaler fra udstyr, der er tilsluttet YPbPr.

Med scart-kabler

1. Tilslut antennekablerne (@) og @ som vist.
2. Tilslut dine videooptagere eller dvd-optager til

ar EXT1 og 2 med scart-kablerne @) og ().
< KABEL = = = 3. Vealg det udstyr du har tilsluttet i menuen
- o AN A Indstilling, Valg tilkoblinger. Se side 33 og kobl
a0 . = L = det til EXT1 eller 2.

|_ @‘ EXIp2 ‘ Kun med antennekabler

® 1. Tilslut antennekablerne (1), @ og @) som
iQhad

vist.

s hl 2. Juster optagerens testsignal og gem det under
LEJ LEJ program nummer 0.
OPTAGER OPTAGER Se Analog: Manuel indstilling. Se side 30.

Les ogsa brugervejledningen til din optager.

Tilslut en satellitmodtager

Med et scart-kabel

1. Tilslut antennekablerne (@) og @ som vist.
CABLE 2. Tilslut din satellitmodtager til EXT1 eller 2
©) med et scart-kabel ).
3. Vealg det udstyr du har tilsluttet i menuen
J] - s Installering, Valg tilkoblinger. Se side 33 og kobl
O det til EXT1 eller 2.
[P t[\s> L[\E)
j EXT A2 Med komponent-videotilslutning
@ ?@) Se Tilslutning af en dvd-afspiller, en
[ satellitmodtager eller en kabelboks. Se side 50.
_
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Tilslut en dvd-afspiller, kabelboks eller spilkonsol m

Tip: du kan om ngdvendigt flytte billedets position til skeermens midte ved at benytte
markegrtasterne.

HDMI 1/2 Med et HDMI-stik

== ®° o HDMI er den ledende nye standard for tilslutning
af digital video og lyd.

Cnomrs I womiz J- aumiom i --ec ven)

1. Tilslut udstyret med HDMI-stikket.
2. Vezlg det udstyr, du har tilsluttet i menuen
Installering, Vaelg tilkoblinger, side 33 og kobl

HDMI det til HDMI 1 eller 2.

_ Bemaerk: Hvis der opstar problemer, skal du se
bilag 5: Emner vedr. ekstraudstyr, der er tilsluttet
m ved hjzlp af et HDMI-stik, s. 64.

Tilslut en dvd-afspiller eller kabelboks

Tip: Du kan om ngdvendigt flytte billedets position til skaermens midte ved at benytte
markegrtasterne.

Med en DVI-forbindelse

Bemaerk: Du kan kun tilslutte en dvd-afspiller
med DVI-digitallyd til HDMiI-stikket.
Ao~ DIGITAL

w II\':IDIO

1. Tilslut DVI-til-HDMiI-kablet til et af HDMI-
stikkene pa tv'et (D).
HOMI 2. Tilslut lydkabel @ til DIGITAL AUDIO IN-
stikket pé tv'et.
= ®c ? 3. Vzlg det udstyr, du har tilsluttet i menuen
e oo Installering. Vaelg tilkoblinger, s. 33 og kobl det
HDMI i @ til HDMI 1 eller 2.
DIGITAL 4. Vzlg ogsa Digital Audio in i samme

AUDIO Tilkoblinger-menu.
IN
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Tilslut en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller kabelboks

Tip: Du kan om ngdvendigt flytte billedets position til skaermens midte ved at benytte
markegrtasterne.

Med komponent-videotilslutning

m_L“L“J.E“‘a 1. Tilslut de tre separate videokabler @ til
m ON YPbPr-stikkene pa dvd-afspilleren og Y-, Pb- og
o, Pr-stikkene pa EXT3 til tv'et.
% @' ® @ 4@1 2. Tilslut lydkabel @) til digital out pa udstyret og
x o . DIGITAL AUDIO IN-stikket pa tv'et.
® @® @ @ 3. Velg det udstyr, du har tilsluttet i menuen
S Installering. Veelg tilkoblinger, s. 33.Valg ogsa
EXT3: EXT3 : DIGITAL Digital audio In menuen Tilkoblinger, og slut
AUDIO IN % % g YPbPr AUDIO det til EXT3.
e IN 4. En dvd-afspiller med analog lyd skal tilsluttes

med lydkablet til dvd'ens audio L- og R-stik og
L/R AUDIO-stikket pi EXT3 Q).

5. | forbindelse med en kabelboks og/eller en
satellitmodtager skal kablet til kabel-tv og/eller
antennekabel til satellitantennen (@) og
antennekablet (8) ogsa tilsluttes.

i

86889 Bemaerk:
- Kablerne er ofte farvekodede. Tilslut red til rad,
DVD | STB hvid til hvid, osv.

- Etiketterne for stikkontakter for
komponentvideoen kan variere afhaengigt af
dvd-afspilleren. Selv om forkortelserne kan
variere, star bogstaverne B og R hhv. for de bla

AUDIO our TR
DIGITAL
AUDIO

ﬂgs"n_' @ _G og rede komponentsignaler, mens Y star for
W DIGITAL klarhedssignalet. Les brugervejledningen til
" IN dvd-afspilleren for at fa oplysninger om
@ @ @ @) CABLE definitioner og tilslutning.
s - - Det bedste billede opnas ved at indstille
AE\)S;B " B3| wrenna ;‘::et,?lr:; dtlltitl:llci-::gbedst understgttede
R/L O

® ® Unnrewanrsa)
j Advarsel: Hyvis skermen ruller, viser forkerte
F@ farver eller ingen farve, intet billede eller en

kombination af disse, sa kontroller at
tilslutningerne er udfert korrekt og at det

tilsluttede udstyrs oplgsning og signalstandarder
_ @ er indstillet korrekt. Laes brugervejledningen til

SAT | STB
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Tilslutning til en pc

Bemaerk:
- du kan kun tilslutte en pc med digital lyd til HDMI-tilslutningen;
- Hvis din pc ikke har en udgang med digital lyd, skal du tilslutte pc'en via et VGA-stik eller via
HDMI 2 og L/R AUDIO stikket pa tv’et;
- For du tilslutter pc'en til tv'et, skal du indstille pc-skaermen til en genopfriskningsfrekvens pa 60 Hz;
- understottede indstillinger for pc-skerme:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

Pc med et VGA-stik:

1. TilslutVGA (D kablets snorende til
datamaskinens videokort og den anden ende til
o VGA konnektoren nederst pa fjernsynet. Sat
@~ konnektoren godt fast vha. Skruerne pa
nom X proppen.
® @mm%n 2. | tilfeelde af en Multimedia datamaskine, tilslut
— audiokablet (@) til datamaskinens audio stikket

—— AUDIO—
"ot -

— AUDIO—
R s L

AODIIT R Ve og til fiernsynets L/R AUDIO stikket.
- @ © o 3. Velg VGA i Installationsmenuen; vlg dine
o Lpoaon konnektioner, s. 33 og udfer forbindelsen til
— e VGA.
é 4. Ve=zlg ogsi Analog audio ind i samme

Tilkoblinger-menu.

Pc med et DVI-stik:
Med Digital audio

1. Brug et DVI-til-HDMlI-kabel til at tilslutte til et
af HDMI-stikkene p3 tv'et (D.

2. Tilslut lydkabel @) til DIGITAL AUDIO IN-
stikket pé tv'et.

3. Velg det datamaskin, du har tilsluttet i menuen
Installering.Velg tilkoblinger, s. 33 og kobl det
til HDMI 1 eller 2.

4. Velg ogsa Digital Audio In i samme
Tilkoblinger-menu.

HDMI AUDIO in L/R

== ®oc&Edo

. . R .
Ciomi 1 I womi 2 J.... auoiomwim. .. peven )

Med Analog audio
1. Brug et DVI-til-HDMI-kabel til at tilslutte til et

HDMI af HDMI 2-stikkene pa tv'et (1.
©) 2. Tilslut lydkabel @) til LIR AUDIO-stikket pa
tv'et.
—_— 3. Valg det datamaskin, du har tilsluttet i menuen
®_@ — Installering. Velg tilkoblinger, s. 33 og kobl det
O til HDMI 2.

4. Velg ogsa Analog audio ind i samme
Tilkoblinger-menu.
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m Tilslutning af en Home Cinema-forstaerker

AUDIO OUT
DIGITAL Digital Home Cinema-forstarker
LUDIOELINR  oispiay syNCHRONIZED AUDIO . - i .
S — ot | QT o Tilslut en digital Home Cinema-forstaerker til

AUDIO OUT-stikket til at tilslutte til Home
Cinema-forstarkeren.

DIGITAL

AUDIO

ol o ouT

OBE DIGITAL AUDIO OUT-stikket (1) nederst
R AUDIO— o p::i tv'et.
@ C;") @ Tip: For at undga synlig forsinkelse mellem
e billede og lyd skal du bruge DIGITAL
[2)

O ... 2o

Analog Home Cinema-forstaerker

o Afhzngigt af kabler og input-stik pA Home
Cinema-forstaerkeren, skal du tilslutte
modtageren til AUDIO OUT L- og R-stikkene
Bxr2 B Q® eller til EXT1 eller 2 @) nederst pa tv'et.

® —
L
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Brug stikket til det falles interface m

Adbvarsel: Sluk for tv'et, for du satter et modul i stikket til felles interface.

Bemaerk: Denne funktionalitet tilbydes kun i bestemte lande.

COMMON INTERFAGE For at kunne modtage kodede DTV-signaler skal du

bruge et CA-modul (Conditional Access) og et
‘ ] = = smart card fra udbyderen.
—common rerace — S voins /o2 Et CA-modul kan ogsa tilbyde andre tjenester,
f.eks. betalingsfiernsyn.
Kontakt din Cl-udbyder for at fi flere oplysninger
) om disse moduler.
I Selv om typerne af CA-moduler kan variere
YP
\ \ e— afhangigt af producenten, understgatter de alle et
— — . .
bestemt kodningssystem. Dit tv understgatter
I A A CA-modulerne til at arbejde med DVB-T standard.

Bemark, at dit smart card maske kun kan anvendes
pa en enkelt kanal.

Philips leverer ikke CA-moduler og smart cards,
heller ikke som tilbehgor.

CA-modulet er ansvarlig for meddelelserne og

~ teksten pa skarmen. Hvis der opstar fejl, skal du
kontakte Cl-udbyderen.

Sat et CA-modul i

o St det angivne Conditional Access-modul sa
langt ind i stikket til felles interface, som det
kan komme. Det kan tage et par minutter,
inden CA-modulet aktiveres, og information
om tjenesten er downloadet.

Advarsel: Hvis du ikke tilslutter CA-modulet
korrekt, kan det beskadige kortet og tv'et.

Nar kortet er sat i stikket, skal det blive
siddende. Fjern det ikke, medmindre du far
besked pa det. For eksempel skal kortet sidde i
stikket, nar Cl-tjenesten vil downloade ny
information til smart card'et. Nar CA-modulet
fiernes, kan tv'et ikke lengere dekryptere kodede
digitale DVB-T-kanaler.

Du kan fa adgang til applikationer til det faelles

interface. Se Tv-menu, Justering af indstillinger i
menuen Muligheder, Fzlles interface pa side 26.
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Valg af tilsluttet udstyr

OPTION

/q

BROWSE

For du kan betjene dit tilsluttede udstyr, er det muligvis
nedvendigt at foretage et valg i Installering, Velg tilslutninger, s. 33.

O N AWN =

Y

Tryk pa tasten MENU/BROWSE.

Valg Tv-menu, og tryk pa markerens hgijre side.

Vzlg Installering.

Tryk pa markerens hgjre side.

Valg Tilkoblinger.

Tryk pa markerens hgijre side.

Vealg det input, som ekstraudstyret er tilsluttet til.

Tryk pa hejre marker igen for at fa adgang til listen over
ekstraudstyr, som er tilsluttet det valgte input.

Valg ekstraudstyret ved at flytte markeren op/ned.

Optagelse pa en optager

Bemaerk: For at kunne optage digitale programmer med en analog optager, skal tv'et tendes og
indstilles til at modtage digitale programmer.

54

Optag et tv-program
De kan optage et fjernsynsprogram ved anvendelse af
optagerens tuner, uden at fjernsynet pavirkes.

1.
2.

Vzlg kanalnummeret pa din optager.
Indstil optageren pa optagelse.
Se handbogen for optageren.

Bemaerk: Du kan skifte kanal pa dit tv, mens du optager
analoge programmer!
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Taster til audio- og videoudstyr m

De fleste audio og videoudstyr fra vor vifte produkter kan
| styres vha. fiernsynets fjernbetjening.

Tryk pa en af tasterne, efter du har trykket pa en af
funktionstasterne (DVD, STB, VCR, AUX) afhangigt af hvilket
udstyr, du ensker at forbinde med fjernbetjeningen.

Se Brug af fijernbetjeningen, s. 5-6.

D) Q) for at skifte til standby
o for at optage,
I BEEH BN KD << for at spole tilbage (VCR, CD); for

oewo at sgge nedad (DVD)
(== |

for at stoppe,

> for at starte afspilningen, for at

standse afspilningen midlertidigt

»> for at spole hurtigt frem (VCR, CD);
for at sege opad (DVD)

for at fa vist information

MENU/BROWSE for at sla menuen til eller fra

-P+ for at valge afsnit, kanal, spornummer

0 til 9 for at indtaste et tal,

marker op/ned for at valge den naste eller den

forrige skive (CD)
marker venstre/hgjre for at vaelge det naste eller det
forrige nummer (CD)

PP for at vaelge dvd-titel/afsnit; indeks
(AUX)
S for at valge

undertekstsprog (DVD)

Normal funktion: Hvis der ikke sker noget inden for 30
sekunder, vender fiernbetjeningen tilbage til tv-funktion.
Ekspert-funktion: Nar fiernbetjeningen er i ekspert-funktion,
vil den blive i den valgte funktion, ogsa nar 30 sekunders-
perioden er udlgbet.

For at skifte mellem Normal og Ekspert funktion

1. Vealg TV made vha. TV-tasten.
CTeTal™ 2. Tryk pa OK-tasten, samtidig med at du trykker pa
i -tasten i 4 sekunder.
> Hvis (D-tasten slas til i et sekund, vlges ekspert-
funktion, og fiernbetjeningen bliver i den valgte funktion.
3. Vezlg den gnskede funktion (DVD, STB, VCR, AUX).
4. For at vende tilbage til tv-funktion skal du valge TV og
gentage trin 1 til 3.

nnnnnn
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Fejlfinding

Symptom

Mulig arsag/Lgsning

Intet billede

o Kontroller, om de medfelgende kabler er sat ordentligt i. (Antennekablet
til tv'et, det andet antennekabel til optageren, stremkabler, ..)

o Kontroller, om du har valgt det rigtige udstyr.

o Kontroller, om du har deaktiveret barnesikringen.

Darligt billede

o Kontroller menuen Manuel installation, og se om du har valgt det rigtige
tv-system.

o Kontroller, om tv eller stueantenne star for tat pa hgijttalere, ikke-jordet
lydudstyr, neonlys, osv.

o Bakker eller hgje bygninger kan veare arsag til ekko- eller fantombilleder.
Nogen gange kan man forbedre billedkvaliteten ved at rette pa antennen.

o Er tekst-TV uerkendelig eller har du en darlig tekst-TV modtagelse?
Check om du har indgivet den korrekte frekvens for den specifikke kanal eller
justér antennens indstilling, hvis problemet ikke lgses ved finafstemning. Se ogsa:
installeringens brugsanvisning s. 30.

Darlige farver

o Velg Fabriksindstillinger pa Installationsmenu.
o Kontroller tilslutningen mellem ekstraudstyr og tv'et.

Ingen lyd

o Kontroller, at der ikke er skruet ned for lyden.
o Kontroller, at der ikke er slukket for lyden med |IS( -tasten.
o Kontroller tilslutningen mellem ekstraudstyr og tv'et.

Ingen digitale
kanaler

o Forher dig hos forhandleren om adgangen til Digital Video Broadcasting
Terrestrial-signaler i Danmark.

Ingen undertekster

o Under szrlige omstandigheder vil digital tekst eller interaktive tjenester blive

(KUN FOR prioriteret hgjere end undertekster. Dette kan betyde, at undertekster ikke

STORBRITANNIEN) automatisk kommer tilbage pa en kanal, der sender undertekster, nar digital tekst
eller interaktiv tjeneste afsluttes. | disse tilfzlde kan underteksterne
genetableres ved enten at rykke pa OPTION eller MENU-tasten pa
fiernbetjeningen eller ved at skifte kanal.

Fjernbetjeningen o Kontroller, at fiernbetjeningen er korrekt indstillet til det udstyr, du bruger.

virker ikke

o Kontroller, at batterierne ikke er opbrugte. Udskift batterierne.
Du kan stadig bruge knapperne pa venstre side af tv'et.

o Velg tv-funktion pa fiernbetjeningen.

o Fjern batterierne fra fijernbetjeningen og installer dem igen nar der trykkes pa en
tast og nogle key leds blinker hurtigere og med en lavere intensitet end i
normale arbejdsomstandigheder, samt nar dit fiernsyn ikke reagerer nar der
trykkes pa en tast

Fjernbetjeningen
til tilsluttet udstyr
virker ikke

seerlig godt

o Skaermens infrargde signaler kan pavirke modtagelsen af andet ekstraudstyr.

Lasning: Udskift batterierne til fiernbetjeningen til ekstraudstyret.

Ingen billeder
eller musikeller
gengivelsen er i
darlig kvalitet

o Kontroller, at kilden svarer til den understgttede kode.

VGA-billedet er
ustabilt eller
synkroniseret
VGA billede

o Kontroller, at du har valgt den rigtige VGA-funktion pa din pc.
Se tilslutning til en pc,s. 51.

Der er ikke fundet
en lgsning pa dit
billede eller
lydproblem

o Sluk for dit tv, og prov igen.
Forseg aldrig at reparere et defekt tv selv.
Kontakt forhandleren, eller tilkald en tv-reparater.

Rad blinkende
indikator

o Tag netledningen ud i 10 sekunder og st den i igen.
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Bilag 1: for at indstille fjernbetjeningen for at arbejde med

en Philips DVD eller DVD/R

Fjernsynets fiernbetjeningen muligger at styre din Philips DVD

eller DVD/R.
1. Tryk pa DVD made tasten i 4 sekunder indtil lampen lyser
IE——— op uafbrudt.
2. Indgiv koden 500 vha. digit tasterne for en Philips DVD
spiller.
Indgiv koden 542 vha. digit tasterne for en Philips DVD
optager.
&) > Alle made lamper begynder pa at blinke hurtigt i 3
sekunder som bekraftelse pa den rigtige kode.
ﬁﬁﬁ Indgives en forkert kode, sa lyser alle made lamper op i
(E:E\\ 2 sekunder. Redo Skridt 2.

> Fjernbetjeningen er indstillet for DVD eller DVD/R
I e maden.

( DVD I sTB I VCR I AUX)

For at annullere den udvalgte made

o Tryk pa DVD made tasten i 4 sekunder.
> Fjernbetjeningen gar tilbage til TV maden.
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-Softwareopgradering til Philips-tv med barbar hukommelse

Tv-menu

Installering Opgradering af so..
.............
Tidszone
Kanal
Foretrukne AN
Tilkoblinger

Dekoder

Fabriksindstilling

Opgradering af so..

Info

58

Indledning

Philips tilbyder softwareopgraderinger til tv'er med beerbar
hukommelse. Nar du har foretaget en softwareopgradering,
vil dit tv typisk kere bedre.

Forbedringerne afhanger af, hvilken opgraderingssoftware
du bruger, og af den software, som dit tv havde inden
opgraderingen.

Du kan selv foretage softwareopgraderingen. Ver
opmarksom p4, at indholdet i dette dokument henvender
sig til brugere med kendskab til teknik og software.

Sadan gor du en barbar hukommelse klar til
softwareopgradering

Du har brug for:

- en pc med mulighed for webbrowsing;

- et komprimeringsvaerktej, der understatter ZIP-format (f.eks.
WinZip til Windows eller Stuffit til Mac OS);

- helst en tom USB-memory stick.

Bemazerk: Det er kun bzrbare hukommelser i FAT/DOS-
format, der understgttes.

Du kan bestille nyt software hos forhandleren eller downloade
det fra hjemmesiden www.philips.com/support:

1. Ga til www.philips.com/support vha. webbrowseren pa
din pc.

2. Folg instrukserne for at finde frem til de oplysninger og den
software, som angar dit tv.

3. Valg den nyeste softwareopgraderingsfil, og download den
til din pc.

4. Pak ZIP-filen ud , og kopier "autorun.upg-filen til den
baerbare USB-hukommelses rodbibliotek.

Bemaerk: Der ma kun anvendes softwareopgraderinger fra
hjemmesiden www.philips.com/support.

Sadan bekrafter du versionen af tv-software

For du begynder at opgradere softwaren, er det en god ide at
kontrollere den aktuelle tv-software.

1. Vzlg Opgradering af software i tv-menuen, Installering,
Softwareopgradering.

2. Tryk pa markerens hgjre side.
> Menuen Softwareopgradering flyttes til panelets venstre

side.

3. Velg Aktuel software-information for at fa vist, hvilken
version der er tale om, samt se en beskrivelse af den
aktuelle software.



Bilag 2 (fortsat) DA

Applikation til softwareopgradering

Opgradering er optaget...
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Automatisk softwareopgradering

1.

Teand for dit tv, og fiern alle hukommelsesenheder.

Indsaet den barbare USB-hukommelse, som indeholder den
downloadede softwareopgradering.

Tand for dit tv vha. afbryderen (!) pa siden af tv'et.

Nar tv'et teendes, scanner det den baerbare
USB-hukommelse, indtil det finder opgraderingen.Tv'et
skifter automatisk til opgraderingsfunktion. Efter nogle fa
sekunder vises opgraderingens status.

Advarsel:

- Du ma ikke fjerne den barbare USB-hukommelse under
softwareopgraderingen;

- | tilfelde af stremsvigt under opgraderingen ma du ikke
fierne den barbare USB-hukommelse fra tv'et. Tv'et
fortsetter med opgraderingen, sa snart stremmen vender
tilbage.

- Hvis du forseger at opdatere til en softwareversion, der
er xldre end den aktuelle version, bliver der bedt om en
bekraftelse. Aldre software skal kun anvendes, hvis det
er absolut ngdvendigt;

- Hvis der opstar en fejl under opgraderingen, skal du
prove igen eller kontakte din forhandler;

- Den automatiske softwareopgradering gar kun i gang, hvis
versionen pa den bzrbare USB-hukommelse er forskellig
fra den pa tv'et.

Nar softwareopgraderingen er foretaget, skal den barbare
USB-hukommelse fjernes, og tv'et skal genstartes vha.
afbryderen (!) pa siden af tv'et. Tv'et teender igen med den
nye software.

Bemaerk: Nar opgraderingen er foretaget, skal du

bruge din pc til at fjerne tv-softwaren fra din barbare
USB-hukommelse.
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| DA Bilag 2 (fortsat)

Manuel softwareopgradering

Hvis du vil fortage en manuel softwareopgradering, skal du
kopiere "autorun.upg”filen til et bibliotek, som kaldes
Tv-menu "Opgraderinger", og som forefindes i den barbare
USB-hukommelses rod. Du kan omdgbe filen, hvis du
gnsker det, men du skal beholde filtypenavnet .upg.

Installering Opgradering af so..

............. Aktuel software

Tidszone SO CEE 1, Indsat den berbare USB-hukommelse, som indeholder den

Kanal Annonce downloadede softwareopgradering.

Foretrukne 2. Vezlg Opgradering af software i menuen Installering. G&
Tilkoblinger til Lokale opgraderinger Tv'et viser en liste med al den
Dekoder kompatible software, som er tilgengelig pa den baerbare

USB-hukommelse, samt oplysninger om alle de valgte
opgraderingsversioner.

3. V=g den korrekte opgraderingsversion, og tryk pa den rgde
farvetast for at pabegynde opgraderingen.Tv'et tender igen
og skifter automatisk til opgraderingstilstand. Efter nogle fa
sekunder vises opgraderingens status.

Fabriksindstilling

Opgradering af so..

Info

Advarsel: Hvis du forsgger at opdatere til en
softwareversion, der svarer til eller er zldre end den
aktuelle version, bliver der bedt om en bekraftelse.
Nedgradering til ®ldre programmel bgr kun foretages nar
det virkelig er ngdvendigt.

4. Nar softwareopgraderingen er foretaget, skal den barbare
USB-hukommelse fjernes, og tv'et skal genstartes vha.
afbryderen (1) pa siden af tv'et. Tv'et teender igen med den
nye software.
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Bilag 3 - Philips tv-diasshow-format med baggrundsmusik

Bemaerk:

- Den sidste version af dette dokument findes pa Philips' support-hjemmeside
(www.philips.com/support). Brug dit tv's typenummer til at finde denne dokumentation og andre
relaterede filer.

- Philips er ikke ansvarlig for problemer, der opstar som fglge af indholdet i dette dokument. Fejl, som
anmeldes til Philips, bliver tilpasset og lagt ind pa Philips' support-hjemmeside sa hurtigt som muligt.

Indledning

Dette dokument forklarer, hvordan man laver et Philips-diasshow med baggrundslyd.Vaer opmaerksom
pa, at indholdet i dette dokument henvender sig til brugere med kendskab til teknik og software.
For at starte diasshowet skal du dbne diasshow-filen i tv'ets Multimedia browser.

1. Tryk pa tasten MENU/BROWSE pa fjernbetjeningen, nar du har indsat en USB-enhed og tandt for
tv'et.

2. Ga til det sted, hvor du gemte diasshow-filen (.alb) pa din barbare hukommelse.

3. Valg diasshow-filen, og tryk pd OK-tasten for at starte diasshowet.

4. For at stoppe et diasshow skal du trykke pa ll-tasten.

Generelle regler

- Diasshowet anvender almindelig ASCII XML-syntaks, sa du kan lave og redigere diasshow-filer vha.
enkle vaerktgjer.

- Alle referencer til netvaerksindhold skal baseres pa indholdets globale adresse.

- Indholdet péd en berbar hukommelse (PM) har ikke nogen global adresse. Derfor kan der aldrig
refereres til indholdet fra en berbar hukommelse fra et diasshow, der ikke er gemt pa den
pageldende hukommelse.

- Hvis et diasshow, som er gemt pa en bzrbar hukommelse, skal vaere mobilt, ma det KUN referere
til indholdet af den pagzldende berbare hukommelse. Referencer til globale adresser kan resultere
i uoverensstemmelser, hvis den barbare hukommelse anvendes pa en CE-enhed, som ikke er
tilsluttet et netvaerk. Dette er imidlertid ikke forbudt; det er kun en anbefaling.

- Det er bedst, hvis URL-adresser, der refererer til den barbare hukommelses indhold, er baseret pa
en relativ sti, som begynder i biblioteket, hvor diasshowet er gemt. Denne sti indeholder enheden
til eller drevnavnet pa den barbare hukommelse.

En absolut sti til indholdet understottes ligeledes.
- relativ sti: billeder\test1.jpg, &ndre.jpg, ..\ny\fugl.jpg, ...
- absolut sti: USB1:\billeder1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Generelt format

Nedenstaende syntaks og sterrelse anvendes til at lave en diasshow-fil (enkel ascii-tekst) med
filtypenavnet .alb (.ALB) Eksempler: dishow1.alb, sommerferie_2004.ALB, test.alb, ...
Folgende syntaks skal anvendes til at lave en tekstfil:

<?xml version="1.0" encoding="IS0-885h9-1" 2>
<philips-slideshow version="1,0" >
<title>Titel p& diasshow</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>dias_1_url</slide>
<slide>dias 2 url</slide>
<slide>dias_ 3 url</slide>
<slide>dias_4_url</slide>
<slide>dias_5_ url</slide>
<slide>dias_6_url</slide>

<slide>dias_N-1 url</slide>
<slide>dias N url</slide>
<slides>
</philips-slideshow>
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DA | Bilag3 (fortsat)

Understottede XML-markater
Nedenstaende tabel indeholder en beskrivelse af XML-syntaksen.

Markatnavn Anvendelse | Beskrivelse

philips-slideshow |obligatorisk | Philips diasshow-signatur inklusive versionen.

title valgfri Titel pa afspilningsliste.

audio valgfri En audio-URL efter dette maerkat definerer diasshowets
baggrundsmusik.

De eneste gyldige audioreferencer er en enkelt sang eller
afspilningsliste (m3u & .pls). Andre referencer resulterer ikke i
en audioafspilning. Hvis der valges en enkelt sang, bliver denne
gentaget igen og igen. Hvis der valges en afspilningsliste, bliver
denne spillet i sekvens og gentaget igen og igen.

slide-duration valgfri Standard visningstid (i 0,1 sekunder) for et dias.
Tv-applikationen er ikke forpligtet til at understotte dette
markat. Tv-applikationen kan gennemtvinge anvendelse af en
eller flere foruddefinerede visningstider.

slides obligatorisk | Identificerer de dias, der skal vises.

slide valgfri Identificerer URL for det enkelte dias.
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Bilag 4 - Philips tv - Emner vedr. digitalkamera og USB

Bemaerk:

- Den nyeste version af dette dokument findes pa Philips' support-hjemmeside
(www.philips.com/support).

- Softwaren til dit tv kan opgraderes. Hvis du har problemer, skal du ferst kontrollere, om du har
installeret den nyeste software pa dit tv. Den nyeste software findes pa Philips' support-hjemmeside
sammen med en vejledning. Brug dit tv's typenummer til at finde denne dokumentation og andre
relaterede filer.

- Philips kan ikke holdes ansvarlig for hverken fejl i indholdet af dette dokument eller for problemer,
som opstar som felge af indholdet af dette dokument. Fejl, som anmeldes til Philips, bliver tilpasset
og lagt ind pa Philips' support-hjemmeside s& hurtigt som muligt.

Emner vedr. digitalkamera

Hvis en USB-forbindelse mellem dit digitalkamera og tv'et ikke virker, kan du afpreve nedenstiende

l@sninger.

- Serg for at dit digitale kamera er tandt, og kontroller, om konfigurationen pé dit digitale kamera
er korrekt (se i brugervejledningen til dit digitalkamera for yderligere oplysninger).

- Pa nogle digitalkameraer kan du slukke for USB-interfacet. Kontroller, at USB-interfacet er tandt,
inden du forbinder det med tv'et.

- Hvis du har et digitalkamera, der kun har intern hukommelse (hukommelsen er ikke flytbar), kan
du forsgge at kopiere indholdet manuelt til en USB-hukommelsesenhed vha. en pc.

- Pa nogle digitalkameraer kan du skifte mellem PTP (billedoverfarselsprotokol) eller "pc-Link" og
USB-lager. Serg for at valge USB-lager eller "pc-Drive" pa dit digitalkamera.

- Hvis dit kamera understotter forskellige interface-indstillinger, skal du afpreve dem én efter én
eller kontakte forhandleren for at finde frem til den korrekte indstilling.

Emner vedr. USB-hukommelsesenhed

- Enheder, der er forbundet med dit tv's USB-port skal veere kompatible med USB-lager. Hvis dit
apparat (digitalkamera. MP3-afspiller, baerbar harddisk, ...) ikke er kompatibel med USB-lager, vil det
ikke blive fundet af tv'ets indholdsbrowser.

- Folgende dele af specifikationen til USB-lager understgttes:

Implementeringen af Tv'et er baseret pa "Oversigt over specifikation til USB-lager"
(v1.2, 23. juni 2003) inklusive alle dokumenter, der henvises til i dokumentet.
Dokumentet findes pa USB-standardiseringshjemmesiden (www.usb.org).

Fuld understgttelse af USB-lager-Kun transport (binterfaceProtocol = 51h).

Fuld understgttelse af underklassekode = 05h; SFF-8070i spec.

Fuld understottelse af underklassekode = 06h; SCSI transparent command set.

- Ved store USB-hukommelsesenheder kan det, nar du er i indholdsbrowseren, tage lang tid,
for du kan fa adgang til dine filer.

- Brug af baerbar USB-harddisk: Pa grund af harddiskens store stremforbrug, anbefales det at bruge
den barbare harddisks eksterne stremforsyning for at sikre, at den altid fungerer optimalt.

Spergsmal omkring Digital Indhold

- Kun FAT (DOS) formateret (initialiseret) barbar hukommelse er understottet. Fejl i denne
formatering kan medfgre at indholdet ikke kan leses. Hvis saidanne problemer opstar prgv at gen-
formatere kortet.Var opmarksom pa at en formatering af kortet ogsa vil slette alt hvad der stir
pa det (billeder, musik, ...).

- Den maksmimale stgrrelse af enhver multimediafil ber aldrig overstige 4Gby t e.

- Brug ikke nogen punktum “” ved navngivning af en mappe.

- Hvis video streams stgtter multiple audio tracks, sd vil ferste audio track automatisk blive udvalgt;
de andre audio tracks kan ikke blive valgt.

- Eksterne subtitle files (f.eks . DivX.srt subtitle files) bliver ikke stottet.
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m Bilag 5 - Emner vedr. ekstraudstyr, der er tilsluttet ved hjzlp af et HDMI-stik

64

HDMI IN-stikket giver mulighed for fglgende tv- og skermfunktioner:

HD Standard Definition tv (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition tv (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition tv (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

Pc VGA 640x480
SVGA  800x600
XGA  1024x768

Du kan om ngdvendigt flytte billedets position til skeermens midte ved at benytte markertasterne.
Pga. lovmassige krav kan det ske, at bestemte PCM-lydkvaliteter - som er beskyttet mod kopiering
- fra periferisk udstyr, der er tilsluttet HDMI-input, har et tavst digitalt lydsignal.

Tv'et understatter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Det er et system til sikring
mod kopiering af dvd-indhold via HDMI. Det giver en sikker, digital tilslutning til videoudstyr

(dvd, pc, osv.) og til tv'et. Indholdet bliver kodet ved udstyret for at forhindre ulovlig kopiering.
Korrekt funktion opnas kun med produkter, der opfylder HDMI-kravene.

Digitalt ekstraudstyr fra andre producenter kan have afvigende udgangsstandarder, hvilket kan
betyde, at tv'et ikke kan vise et ordentligt billede.

Hvis der ikke kommer noget signal fra HDMI-udstyret, sa sluk og tend for det igen.

For at fd den bedste visning anbefales det at indstille dvd-afspilleren, HD-settop-boksens Blu-Ray-
afspiller, til den hgjeste, understottede visningstilstand.
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m Genanvendelse

Genanvendelse Bortskaffelse af batterier

Batterierne, der er leveret sammen med tv'et,
indeholder ikke kviksglv eller cadmium. Serg for
at aflevere dem til en forhandler eller et andet
officielt opsamlingssted for brugte batterier.

€5 Det er meningen af indpakningen til dette
produkt skal genbruges. Hold dig til de lokale
regler for genanvendelse.

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet af
materialer og komponenter af hgj kvalitet, som
kan genbruges.

Nar et produkt er forsynet med dette
symbol med en overkrydset affaldsspand
pa hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC
Undersog reglerne for dit lokale indsamlingssystem
for elektriske og elektroniske produkter. Folg de
lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente
produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ pavirkning af milje og
helbred.

Produktinformation

- Tv'et bruger energi i standby-tilstand. Energiforbrug bidrager til miljgforurening. Meget lavt energiforbrug
ved standby.

- Specifikationer: Se produktbladet pa www. philips. com/support.

- Hvis du har brug for yderligere hjalp, kan du ringe til den lokale kundeserviceafdeling.
Deres telefonnumre og adresser findes i garantihaftet.

-

Belgi¢ / Belgique Ireland Portugal \

070 222 303 €0.17/min

Danmark
3525 8759 Local

Deutschland
0180 5 356 767  €0.12/min

France
08 9165 0005  €0.23/min

EANAZ

00800 3122 1280 Awpedav
Espana

902 888 784  €0.15/min

01 601 1777 Local

Italia
199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local
Nederland

0900 8407  €0.20/min
Norge

2270 8111 Local

Osterreich
0820 901114  €0.20/min

21359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera
0844 800 544  Local

Svenska
08 5792 9100  Local

Suomi
09 2311 3415  Local

United Kingdom
0906 1010016  £0.15/min

J
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CHvad er Connected Planet for noget ? )

Connected Planet skaffer let adgang til digitalbilleder, video- og musikfiler pa din PC.
Varsagod og les folgende instrukser ngjagtigt igennem og folg instrukser skridt efter skridt.

CKrav for at kunne anvende Connected Planet? )

@ En netvarkforbindelse med din PC.

@ Installer Philips Media Manager (PMM) fra den medlevered

onnectedplanet CD pa din PC.

I de tilfzelde der opstar problemer eller hvis De har spgrgsmal eller nar De synes De ikke
har tilstraekkeligt kendskab til PC’ens tilslutningsmuligheder eller PC-netvarker, kan du
bede Deres jernsyns- eller PC-distributgr.



(‘Trin 1:At installere Philips Media Manager (PMM) )

Obs. : Installeringsistrukserne findes bare pG Engelsk.

O Infor
CD drive.

Starter CD'en ikke automatisk, dobbeltklikkes pd My
Computer, sd pd ikonen med CD-ROM drive og til sidst
0 pd start.htm for at starte CD'en.

connectedplanet CD i Deres datamaskines

@ Velg dit sprogklik pa Install Media Manager og
folg instrukserne pa skaermen.

Obs.:

- Fremvises skaermens Produktkonfiguration, ROR IKKE
ved WMA (Windows Media Audio) eller WMV
(Windows Media Video), da vores fiernsyn ikke stotter
disse indhold.

- De kan installere denne PMM pa flere datamaskiner i
netveerket.

- Serg for at PMM ikke forhindres af den firewall som
findes pa din PC.

© Valg dit PMM-sprog
Du kan valge imellem et par forhdndenvarende
sprog i Settings (Indstillinger) menu.

@ PMM servernavnet skal ndres

Navnet pa PMM Serveren kan &ndres i PMM
indstillingsmenuen. Dette navn pa serveren er vigtigt
da det bliver fremvist pa Deres fjernsyn nar PMM’en
detekteres. Eksempler pa navne er “PC Kontor”,“PC
Jorgen”,“PC Soverum”.

© PC’en skal genopstartes efter at PMM er blevet
installeret.



# Philips Media Manager

A E & ¥

Music Pictures Mavies  My.Philips

Pictures
Add Pictures ¥ Picture Album ¥ View ¥

Configure Watch Folders. ..
[/ Favarites

- [ Watch Folders
4, Picture Yiewer

# Select Media to Add
Lok In: |U Iy Documents E] ‘Ej ‘;J |:| “
(J Bart Scharpe Usmira | ] agd ems to Picture Albu

() FinePrint files 1] webshots
U flashloaded templates

u FPhilips Media Manager Sample Media
() Reflection

File: Mame: ‘

Files of Type: ‘F\cture Filzs

Open L Cancel

At fgje filer til Philips Media Manager
(PMM)

@ V=zlg PMM fra Deres Windows Startmenu eller
dobbeltklik pa PMM symbolet % i opgavebjelken.

@ Klik pad Music, Pictures eller Movies gverst i PMM
vinduet.

© Vzlg Add Music, Add Pictures eller Add Movies.
O Klik pd Add Files or Folders.... .
© V=zlg den folder eller én eller flere mediafiler og klik

pa Open for at tilfaje den udvalgte folder eller
filerne til Media Manager vinduet.



CTrin 2: At identificere Deres netvarks konfiguration )

Vi fokuserer os pa de to storste netvaerkkonfigurationer som findes i de moderne husstande idag.

ELLER

Konfiguration A

Far dit fjernsyn forbindes

I

=5

0o0o0O0

De har
* en ruter
« en eller flere PC’er tilsluttet til ruteren
* en fri Ethernet konnektor pa ruteren

Ga til Tilslutning og konfiguration af Deres fjernsyn,
Konfiguration A, s. 5.

Konfiguration B

Hvis det kan lade sig gore tilrGder vi Dem at indstille
et ruterbaseret netveerk, der beskirves i Konfiguration
A for tilslutningen af deres fjernsyn.

For dit fjernsyn forbindes

De har
* en fri Ethernet konnektor pa Deres PC.
Obs.: hvis ikke du rdder over en
Ethernetkonnektor pd din PC, sd er du ngdt til
at kebe og installere et ekstra Ethernetkort

Ga til Tilslutning og konfiguration af Deres
fiernsyn, Konfiguration B, s. 5.

A

For at tilslutte Deres fjernsyn til kun
én PC har De brug for et specielt
‘crossed network’ kabel.



CTrin 3: At tilslutte og konfigurere Deres fjernsyn )

Konfiguration A

Serg for at DHCP/Auto IP (automatic network
addressing) mulliggeres pa din ruter og pa dine
PCer.

o

Det kan De checke pa Deres PC med
netvarkidentificeringsinstrumentet Network Utility
pa den medleverede onnectedplanet CD.

Denne automatic network addressing
forefindes allerede pa de fleste for nyligt
kebte PC’er og rutere.

Forefindes DHCP/Auto IP ikke, se Bilag 4, s. 14 for
at muliggere DHCP/Auto IP pa Deres datamaskine.

Forsyn Deres ruter med DHCP se Deres ruters
brugsanvisning.

At tilslutte Deres fjernsyn

© Tilslut den ene ende af Ethernet kabelet (et
konventionelt kabel) tii NETWORK
connector nederst pa fiernsynet.

=5

NETWORK

@ Tilslut den anden ende til en fri Ethernet
konnektor pa ruteren.

konventionelt
kabel

© Ga til ‘Fremvisning af multimedia-indhold’ p4 s. 6
for at checke Deres tilslutning.

Konfiguration B

Serg for at Auto IP (automatic network addressing)
mulliggeres pa dine PC’er.

i

Det kan De checke pa Deres PC med
netvarkidentificeringsinstrumentet Network Utility
pa den medlevered connectedplanet CD.

Pa de fleste for nyligt kebte PC’er er
automatic network addressing allerede
muliggjort.

Forefindes DHCP/Auto IP ikke, se Bilag 4, s. 14 for at
muliggere DHCP/Auto IP pa Deres datamaskine.

At tilslutte Deres fjernsyn

@ Tilslut en ende af crossed Ethernet kabelet (et
crossed kabel) tiil NETWORK connector
nederst pa fjernsynet.

S T
Varsel ! NETWu-m(

Crossed kabel

@ Tilslut den anden ende til den fri Ethernet
konnektor pa Deres datamaskine.

© Ga til ‘Fremvisning af multimedia-indhold’ pé s. 6
for at checke Deres tilslutning.



(Trin 4: Oversigt over multimedia-indhold )

Sorg for at den datamaskine, som Philips Media Managerer installeret
pa (se s.2), er tendt.
@ T=xnde Deres fjernsyn.

© Trykke pA BROWSE/MENU tasten pa fiernbetjeningen for at
fremvise Browse menuen.

© Vzlge den datamaskine, som De gnsker at fa tilgang til indholdet
med, samt at trykke pa markerens hgjre side.

Fiernsyn Tv-menu

Tv-kanaler
Programmets vejledn.

Multimedia Medie-server

Obs.: Det kan vare op til to minutter efter fjernsynet teendes for din
PC fremvises i Browser menuen.

@ Anvend markgrens knapper for at gennemgé Picture, Music og
Videofiler eller mapper.

D Mapper

)]  Billedfil

ﬁ Musikfil
ﬁ Videofil

© Tryk pa OK-tasten for at fremvise indholdet.

O Tryk pa markerens venstre side for at fremvise listen over
indholdet igen.



- Anvend farvetasterne pa fiernbetjeningen for at udfere den tilsvarende funktion som navnes nederst
pa skaermen.

- Tryk pa ligemeget hvilken farvetast eller pa tasten for at fremvise funktionsbjelken nederst pa
skaermen igen.

Funktionsknapper nederst pa skaermen

Detaljler for at fremvise en omskrivning af den udvalgte fil eller directory;

Fremsendelse valges nar en fremsendelsen skal udfgres under et slide show;

Slide tid for at vaelge den tid et billede fremvises under et slide show;

Rotering for at vende et billede;

Gentag én/alle for at pastarte playback af en
musikfil;

Shuffle for at afspille musik-forsamlinger pa en tilfeldig made;

Zoom for at vealge én af zoom-indstillingerne (x1,x2, x4) ved at flytte markerens knapper
opad/nedad;

lavrigt kan De flytte det udvalgte zoomvindue pa skermen vha. markgrens
hgjre/venstre del.

Fuld/lille skaerm for at fa fremvist en fuld eller en lille skaerm.

Multimedia browser funktionstaster:

| | For at standse afspillingen af indholdet

»p For at ga hurtigt fremad

<< For at ga tilbage

> For at afspille, For at ga i pause-stilling

-P+ For at ga frem til naeste eller foregaende mediafil
op/ned-cursor For at fa fremvist undertekster

Se Fejlfindingen (s. 20) i det tilfeelde der opstar problemer ved afspillingen af filer eller hvis Dere PC ikke
fremvises i Browse menuen.

Se Bilag 5 (s. 17) for oplysninger omkring de stottede filformater. Laver De nyt indhold, serg altsa for at
det er foreneligt med disse specificeringer.

Obs.:

Hvis en medidfil (musik, billede eller video) ikke afspilles eller hvis afspillingen er af ddrlig kvalitet:
* Mdske statter systemet ikke filens format. Afspil en mediafil med et stgttet format.
* Har Deres media lav kvalitet:Check Deres media pd Deres PC for at kontrollere kvaliteten.



Bilag 1 : At realisere en tradlgs netvaerkforbindelse

| de tilfelde der opstdr problemer eller hvis De
har spargsmdl eller ndr De synes De ikke har
tilstraekkeligt kendskab til PC'ens tilslutnings-
muligheder eller PC-netveerker; kan du bede
Deres fiernsyns- eller PC-distributgr om hjeelp.

Forsgg til enhver tid at reducere det antal
tradlgse tilslutninger. | de fleste tilfeelde vil De ikke
vaere | stand til at anvende videio ndr bade PC'en
og fiernsynet er tilsluttet trddlest til netvaerket.

Anvend listen over de anbefalede tradlgse
Ethernet broer pd Philips stgttewebside:
wwwi.philips.com/support

Tilslutning Playback kvalitet
Med trad Video ++++
Musik  ++++
Billeder ++++
8201.11a Video ++
tradlos Musik ~ +++
Billeder +++
802.11g Video +
tradlos Musik ~ +++
Billeder +++
802.11b Video -
tradlos Musik ~ +++
Billeder +++

Foir at undga implementeringsproblemer anbefales at
anvende et Wireless Access Point device (= Tradlgst
Tilgangspunktapparat) (f.eks. Philips CPVWBS054)
kombineret med en tradles Ethernet bro (ogsé kaldt for
“Game adapter ”).

Tradlese apparater anvender et tradlest protokol for
kommunikationen vha. radiobglger. Tradlese radiobalger
sendes via antennen til alle sider, og kan sendes gennem
murer og gulve. Tradlgse radiobglger kan altsa theoretisk
sset have en rakkevidde pa op til 100 meter in abne
omgivelser. Praktisk set kan det blive til mindre end 10
meter afhengigt af den type murer og gulve der findes i
Deres hjem, samt af omgivelsernes vilkar. Kvaliteten af
indholdets playback vil afhaenge af det tradlgse signals
kvalitet, samt af konnektionstypen.

Obs.:

* Det er anbefalet at kgbe et Tradlgst Tilgangspunkt
(Wireless Access Point) som stgtter 802.11 alblg eller blg.
a-type apparaterne er ideelle for overfarslen af god
videokvalitet og g-type apparater er tilstreekkelige for god
audiokvalitet.
b-type apparater er uegnet til god videofremvisning.

* Anvend ingen ad-hoc trddles tilslutning (TV-PC) da denne
reducerer bdndbredden.



CAt konfigurere en tradlgs Ethernet bro )

Netvarkets navn (SSID):

WVEP tast 1:

WEP tast 2:

WEP tast 3:

WEP tast 4:

WPA tast:

Serg for at DHCP/Auto IP (automatisk netvaerk
addressering) er installeret pa ALLE Deres
netvaerkapparater (Wireless Access Point, PC’er).

Obs.: Nutildags er funktionaliteten af et Wireless Access Point
samt af en ruter ofte kombineret i én box. Er dette ikke sd,
sd kan installeringen veere lidt forskelligt fra nedennaevnte
instrukser.

@ Forsyn ALLE dine PC’er med DHCP/Auto IP.

Det kan De checke pa Deres PC med netvaerkidentif
iceringsinstrumentet. Se Ekstra, DHCP/Auto IP
Utility pa den medleverede CD.

Forefindes DHCP/Auto IP ikke, se Bilag 4, s. 14 for at
muliggere DHCP/Auto IP pa Deres datamaskine.

@ Forsyn Deres Wireless Access Point med
DHCP/Auto IP, se Deres ruters brugsanvisning.

At forberede netvaerket

© Kontroller forst dit W i reless Access Points
indstillnger; skriv dem ned. De har brug for
SSID,WEP tast(er) eller WPA tast(er).
Obs.: Det er muligt at Deres WEP eller WPA taster er
skjult.

@ For at forenkle konfigurationsproceduren
midlertidigt skal Deres tradlgse netvaerks sikring
fiernes (om muligt). Radsperg brugsanvisning for
Deres Wireless Access Point for at ga over til
felgende indstillinger:

* Teend SSID fremsendelsen.
* Sluk for den tradlgse sikring (WEP/WPA taster).
* Sluk for MAC filtreringen.

Obs.: Sluk tiliage for den tradlgse sikring (WEP/WPA taster)
pé Deres trddlgse PC driver.



Yderligere detaljer omkring konfiguration af
de anbefalede trdlese Ethernet broer findes
pa Philips stattewebside:
www.philips.com/support
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At konfigurere den tradlgse Ethernet
bro

@ Frakobling af Deres PC fra Deres netvark.

* Handler de om en tradles USB dongle, sa skal
denne kobles fra Deres PC.

* Handler det om en integreret tradlgst netvaerk-
adapter (f.eks . laptop PC) sa skal netvaerkets
adapter de-aktiveres.

* Har Deres PC en tilslutning via trade, frakobles
Ethernet kablet fra Deres PC.

@ Tilslut den tridlese Ethernet bro til Deres PC.

© Konsultér brugsanvisningen som medeleveredes med
den tradlgse Ethernet bro for at konfigurere Deres
apparat. Folgende indstillinger skal genemfgres:

* Nogleord (se tilgangspunktets dokumentation)
Obs.: Pé det her gjeblikket skal nggleordene ikke
a@ndres.

* Infrastrukturens (tilgangspunktets) made

* SSID-navn for Deres tradlgse netvaerk

* DHCP/Auto IP muliggjort

« Sikringens kryptering de-aktiveret

Kan Deres PC tilsluttes Internet ved anvendelse af
en web browser, sa er den tradlgse Ethernet bro
konfikureret pa en korrekt made.

Obs.:

- Efter at have konfigureret Deres tradlgse Ethernet bro
bliver De muligvis nedt til at vente lidt fer tilslutningen
er aktiv. Mdske skal De ogsé genopstarte broen pdny.

- For at genopstarte broen: se broens brugsanvisning.
Brugsanvisning indeholder tillige oplysninger om de
respektive indikatorer funktion (LED). De forefindes pa
broen; der forklares ogsd hvordan de fungerezr sdfremt
broen er tilsluttet elnetveerket.

- Lykkes det ikke at brrowse Internet vha. Deres trddlgse
Ehternet bro, er De ngdt til at kontakte broens
distributgr (istedet for Philips).

O Deres tradlose Ethernet bro skal frakobles Deres
PC og skal tilsluttes NETWORK tilslutning nederst
pa Deres fjernsyn.

© Deres PC skal tilsluttes Deres netvaerk igen.

At checke Deres tradlgse Ethernet bro

@ Sorg for at Deres tradlgse bro er tilsluttet
NETWORK tilslutning nederst pa Deres fjernsyn.

@ T=nd for Deres fjernsyn.
© Se “At checke Deres tilslutning” pa s. 9.



At sikre Deres tradlgse netveerk igen
Se tillige Bilag 2: Sikring tradlest netveerk, s. 12.

© Konsulter Deres Wireless Access Points
brugsanvisning med henblik pa sikringens indstillinger
i overensstemmelse med de detaljer De skrev ned
tidligere.
* Sluk for SSID fremsendelsen.
* Teend for den tradlese sikring (WEP/WPA taster).

Obs.: Hvis ikke De rader over Deres WEP/WPA taster, bar
De skabe nye og anvende dem for alle tradlgse
apparater som er tilsluttet Deres tradlgse netveerk.

@ Derefter frakobles Deres PC fra Deres netvaerk.

* Handler de om en tradlgs USB dongle, sa skal
denne kobles fra Deres PC.

* Handler det om en integreret tradlgst netveaerk-
adapter (f.eks . laptop PC), sd skal netvaerkets
adapter de-aktiveres.

* Har Deres PC en tilslutning via trade, frakobles
Ethernet kablet fra Deres PC.

© Tilslut den tridlese Ethernet bro til Deres PC.

@ Konsulter brugsanvisningen som medleveredes med
den tradlgse Ethernet bro for at konfigurere Deres
apparat i overensstemmelse med Deres nuverende
tradlese netvaerkindstillinger.

Har De tilslutning til Internet vha. en web browser,
sa er den tradlese Ethernet bro konfigureret pa en
korrekt made.

Obs. : Efter at have konfigureret Deres trddlgse Ethernet
bro bliver De muligvis nedt til at vente lidt fer tilslutningen
er aktiv. Mdske skal De ogsd genopstarte broen pdny.

© Deres tradlgse Ethernet bro skal frakobles Deres
PC og skal tilsluttes NETWORK tilslutning nederst
pa Deres fjernsyn.

O Deres PC skal tilsluttes Deres netvaerk igen.

Obs.: Teend ogsd for den tradlgse sikring ( WEP/WPA
taster) pa Deres trddlese PC driver.

1"



Bilag 2 : Tradlagst netvaerk — sikring

Obs.:

Eftersom trddlgse computer netvaerk anvender
radiosignaler; er det muligt for andre tradlgse
netvaerkapparater uden for Deres umiddelbare
omgivelser at modtage isse trddlgse signaler, og
pé den mdde enten tilslutte dem Deres
netveerk eller fd tilgang til netveerktrafikken.
Konsulter den brugsanvisning, som blev
medleveret Deres trddlpse Access point eller
Deres tradlese Ethernet bro for yderligere
oplysninger heromkring.

12

SKAL GORES

* Virusser, spionprogrammel og andre ondskabsfulde
programmer kan underminere Deres
netvarksikring. Anvend det passende programmel
for at sikre Deres PC mod disse trusler.

* Det er en god idé at &ndre default passwords for
Deres netvaerkapparater, ellers er det lettere for
outsidere at fa tilgang.

Obs.: Ndr De e@ndrer Deres passwords er det bedst at
skrive dem ned nogetsteds samt at bevare dem pd et
sikkert sted.

* Anvend en ruter eller en Wireless Access Point med
Network Add ress Translation (NAT) eller en
firewall.

* | et tradlgst netvaerk ber det hgjeste WEP tast-
niveau tillades, som Deres maskinel kan forsyne.
Om muligt opgrader Deres maskinel. Hvis ikke De
sikrer Deres tradlgse netvaerk kan der fas tilgang til
alle data pa Deres PC, f.eks. af Deres naboer eller af
forbipasserende.

* Sluk for SSID fremsendelsen pa Wireless Access
Point.

* Indstaller Deres Wireless Access Point ikke for taet
pa vinduer men snarere mere centralt i hjemmet.
Dette reducerer udefra kommende signalers styrke.

* Nogle access points kontrollerer tilgangen baseret
pa netvaerkapparaternes unikke MAC adresse nar
der forsgges at fa tilgang. Se neermere i Deres
netvaerkapparaters dokumentation for at genfinde
MAC adresserne.

For Deres fiernsyns MAC adresse, se Bilag 3,
Manuel Konfiguration af Deres netvaerkinstillinger,
Oversigt af Netvarkets indstillinger, s.13.

SKAL IKKE GORES

* Stol ikke pa begraensninger for radiofremsendelsesst
yrken for at sikre Deres netvaerk.

* Anvend ikke VWEP/WPA taster og passwords som er
lette at gaette sig til.

* Anvend ikke passphrases for at sikre Deres tradlase
netvark, eftersom de maske er uforenelige med
andre tradlese netvaerkapparaters maerkenavne.



Bilag 3 : Manuel konfiguration af Deres netvaerkindstillinger

Obs.: | de tilfelde der opstdr problemer eller hvis De har spergsmdl eller ndr De synes De ikke har tilstreekkeligt
kendskab til PCens tilslutningsmuligheder eller PC-netveerker, kan du bede Deres fiernsyns- eller PC-distributar om.

Tv-menu

Installering Manuel netvaerks..

Sprog Oversigt over netv...
Land
Tidszone

IP-konfiguration

Kanal
Manuel netveaerks..
Foretrukne
Tilkoblinger

Info

DHCPIAUTO IP eller automatisk netveerk-
adressering er et protokol som anvendes for
automatisk tilslutning af netveerkapparater til et
netveerk. Veersdgod og henvis til Deres ruter eller
Deres Wireless access points maskinelinstrukser
for at kontrollere om den bliver stattet.

Statisk (eller fastsat) IP adresse: Det er en IP
adresse som Deres fiernsyn altid vil anvende for
at fa tilslutning til Deres hiemmenetvaerk.

Er DHCP/Auto IP ikke forhdndenvaerende, sG kan
De anvende en statisk IP adresse pd Deres
fiernsyn.

En Subnet mask bliver anvendt for at omskrive
et subnet som bliver fraskilt alle andre netveerker
som anvender en ruter. Denne subnet mask
antyder hvilken del al den IP adresse er pd det
lokale netveerk, og skal gé gennem ruteren.

Denne menu tillader Dem at gennemfgre netvaerkets
indstillinger selv, samt at bestemme Deres egen
netvaerkkonfiguration.

@ V=zlg Manuel netveerkinstallation i Installations-
menuen.

@ Tryk pa markerens hgjre del for at fa tilgang til
Manuel netverkinstallationsmenuen.
Afhzngigt af Deres personlige netvaerks opstilling er
de forhandenvarende emner tilstedevaerende og kan
de udvalges.

© Gennemlas of falg menu-informationen nederst pé
skaermen for at udfgre de pakraevede aktiviteter.

Oversigt netveerkindstillinger

Dette skaffer en oversigt over netverkparameternes
hidtidige veerdier.

Netvaerket - made

Det tillader Dem at valge Deres netvaerk-
konfigurations made.

Velg DHCP & Auto IP for automatisk netveaerk-
konfiguration vha. Deres ruter eller wireless access
point (preferred).

Velg Static IP for manuel tilgang til en statisk
netvaerkkonfiguration. Fortsat med IP
konfigurationen.

IP konfiguration

Det tillader Dem at fa tilgang til Deres IP
konfigurations indstillinger nar De udvalgte Statisk
IP i Netvaerkets made menuen :

* IP adresse: De bliver bedt om at indgive en fast IP
adresse som Deres fjernsyn vil anvende i
netvarket.

Det anbefales at valge én af folgende:
192.168.0.xxx eller

192.168.123.xxx eller

10.0.0.xxx

* Subnet mask: De bliver bedt om at indgive Deres
netvaerks subnet mask adresse.
Indgiv samme subnet mask i hele netvarket, f.eks.
225.225.255.0
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Bilag 4 : At muliggere DHCP/Auto IP pa Deres computer

Windows XP

@ Windows desktop: klik Start og valg Kontrolpanel.

@ | Control Panel vinduet: klik Netwzerk og Internetforbindelser.

© Der abnes en vindue ‘Netvarkforbindelser’: Dobbeltklik p& LAN-forbindelse for denne PC.
@ Pa skermen ‘forbindelsesstatus”: klik Egenskaber.

© Dobbeltklik Internetprotokol (TCP/IP).

@ Bliver udvalgt: Automatisk tilkendelse af en IP adresse og Automatisk tilkendelse af en DNS
serveradresse, Deres computer er allerede konfigureret for DHCP/Auto IP.
Hvis ikke, skal disse valgmuligheder udvzlges.

-+ Local Area Connection Properties @@ Internet Protocol (TCP/IP) Properties |E@

Genetal | Authentication | Advanced General | Altemate Configuration

Connect using: “You can get IP settings assigned automatically if pour network suppoits
this capability. Othenwise, you need to ask your network administrator for

B8 Broadcom 570x Gigabit Integrated Ca the appropriate IP settings.

This connection uses the following items: ® {Dblain an 1P addiess automatically
v B 005 Packet Scheduler ~ () Uge the following IP address:

¥l %= iPass Protocol (IEEE 802.1%) v2.3.1.9
[ Intemet Protocol [TCP/IP)

< >

Install.. Properties

Description
Transmizssion Control Pratocol/Intemet Protocol. The default () Use the following DNS server addresses:
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

(%) Obtain DMNS server addiess aulomatically

I:] Show izon in notification area when connected
Matify me when this connection has limited or no connectivity

[ ok ][ Concel Lok J[ cencel |

Windows 2000

@ PiWindows desktop: klik Start > Indstillinger > Netvark og Opkaldsforbindelser.
@ Klik den ikon som tilsvarer denne PCs LAN-forbindelse.

© Der abnes et vindue for tilslutningens status. Klik pa Egenskaber.

@ Dobbeltklik Internetprotokol (TCP/IP).

© Er Automatisk tilkendelse af en IP adresse og Automatisk tilkendelse af en DNS serveradresse
allerede udvalgt, s er Deres computer allerede konfigureret for DHCP/Auto IP. Hvis ikke, sa skal disse
valgmuligheder udvalges.

Mht. screen dumps: de er de samme som for Windows XP (se hgjere).
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Windows 98/Me

De fastslar méske at dette afsnits instrukser kun delvis kommer overens med Deres version af Windows.
Det er fordi disse trin og screen shots blev skabt via Windows 98.Windows Millennium er en
sammenlignelig udgave, men er ikke helt identisk med Windows 98.

© PaWindows desktop: klik Start > Indstillinger > Kntrolpanel.

@ | Control Panel: dobbeltklik ikonen Netvaerk.

© | Network vinduet - under Konfiguration tab: dobbeltklik TCP/IP emnet for Deres netvarkkort.

@ | vinduet TCP/IP: udvalg IP Adresse tab. Hvis Automatisk tilkendelse af en IP adresse allerede er
udvalgt, s er Deres computer allerede konfigureret for DHCP/Auto IP. Hvis ikke, skal denne

valgmulighed udvalges.

© Hyvis De =ndrer pi indstillingerne i IP address tab, skal der tillige valges en DNS Konfiguration tab og

skal valgmuligheden Muligger DNS udvalges. De vil

blive bedt om at indgive navnet pa Deres Vert.
Indgiv Hjemmet eller et andet navn.

O Windows kan have brug for Deres Windows 98/Me
CD for at kopierne nogle filer.
Safremt kopieringen er slut, bliver De bedt om at
genopstarte Deres system.
Klik pa Ja og Deres computer genopstartes.

TCP/AP Properties | 7] x|

Bindings | Advaced | MeBIDS |
NS Configuration | Gateway | WINS Configuation  IF Address

An |F address can be automatically arsigned to this computer.
If powx netwoak, does not automaticaly a:zign P addresses, ash
wour nedwork admirestiator for an addiess, and then bpe § in
the space below.

a8
" Specity an P address:

0K I Cancel

Hetwork HE
Configuration | Identification | Access Control |

The following metwark components ane installed:
1 Client for Microsalt Metwarks

) Microsofl Famiy Lagon

92 )iz Up Adapter

S22 IntelR] PRO/000MT Network Conneclion
4 TCPAP = DisHUp Adapte

¥ TCPAP - Int=l[R] PRO/1000 MT Network. Cor

fdd... I Remave | Praperties |

Primary Metwork Logon:
|‘.i|:rosafl Famiy Logan ﬂ

[File and Fiirt Sharing ..

Descrption

TCRAR iz the peotocol you use to connsct to the Intemet and
wide-alea networks.

0K I Cancel

TCP/IP Properties EHE3
Bindings |  Advanced | NelEI0S |
DS Conligusation | Gatewsy | WINS Configuration | IP Address
" Djszble D
cE {5

Host [Hame

DINS Semves Seaich Oades

D'omain

1

|
iy

Dromain Sulfic Search Oider
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Apple Macintosh Computers

Mac OS 10.x

Potreste riscontrare che le istruzioni che seguono non corrispondono perfettamente al vostro sistema
operativo. Il motivo & che queste istruzioni passo a passo sono state preparate utilizzando Mac OS 10.3.
Versioni precedenti o successive di Mac OS 10 saranno simili, ma potrebbero non essere identiche.

@ Tag frem Apple Menuen.

@ Vzlg System Favoritter.. .

© Klik pd Netvark ikonen under Internet & Netvark.
O Kik pa Konfiguration. . .

© Hbvis Anvendelse af DHCP/Auto IP allerede er blevet udvalgt i feltet Konfiguration, s& er Deres
computer allerede konfigureret for DHCP/Auto IP. Hvis ikke, sa vaelger De denne valgmulighed og
slukker De for Netvarkvinduet.

Network Network
LI 4 9 « =W QA 2 9
Show All Displays  Sound  Network  Startup Disk  Classic Show All Displays Sound MNetwork Startup Disk Classic
Location:  Automatic " Location:  Automatic +
Show: | Built-in Ethernet b | Show: | Built-in Etherner ™
["repne | perok | AppleTalk | Proxies Tcrip | pepoE | AppleTalk | Proxies |
Configure: | Using DHCP Lh) ¥ Make AppleTalk Active

Domain Name Servers iDprionall Computer Name: Administrator’s Computer

{Can be changed in Sharing Preferences)
IP Address: 130.191.242.13

(Provided by DHCP Server) AppleTalk Zone:  Ethertalk Housing o
Subnet Mask: 255.255.255.0 =
Configure:  Automatically B

Search Domains (Optional)
Router:

DHCP Client 1D
i@ptional)

Example: apple.com, earthlink.net
Ethernet Address: 00:03:93:00:72:34

. P 3 =
&) Click the lock to prevent further changes. Apply Now ® Click the lock to prevent further changes.,

Mac OS 9.x

De fastslar maske at dette afsnits instrukser kun delvis kommer overens med Deres operationelle system.
Det er fordi disse trin blev gennemfart ved anvendelse af Mac OS 9.2.Tidligere versioner af Mac OS er
sammenlignelige, men er maske ikke helt identiske.

© Tag frem Apple Menuen.

@ Vzlg TCP/IP under Kontrolpaneler.

© Hvis Via DHCP-server allerede er blevet udvalgt i feltet Konfigureration, sa er Deres computer
allerede konfigureret for DHCP. Hyis ikke valger De denne valgmulighed og slukker De for TCP/IP
kontrolpanelet.

(] TcPAe =

Corvact wia- [Efuervd []

St
Confipre: (Vi DHCP-gareer g

B ohddrens: 4 will b supplind by sovver 3
Subeai matk . 4 will e suppiied by seever 0
Bscter sagreny will e Euppliad by sarver

Eararch dorraing

Farra 10v e st

@)
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Bilag 5 : Stgttede filformater

En codec (enkoder/dekoder) er en slags teknologi for at kompressere og dekompressere data med. En codec
konverterer digitalsignaler til og fra analoge signaler, og kan blive implementeret i programmel, maskinel, eller
kombineret. En standard codec bliver anvendt for at kodere og kompressere audio- og videodata til streaming

across netvarker.

Oversigt

¢ Video multimedia filer: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX & XviD

* Stottede Audio multimedia filer: MP3, MP3Pro & LPCM

* Stottede Billeder multimedia filer: JPEG

Stottede Ekstentioner

Type indhold Stottede Filekstensioners indhold
Billeder

JPEG ipg -ipeg

Audio

MP3 & MP3Pro .mp3

LPCM wav (PC); .aif .aiff (MAC)

Video

MPEG1 .mpg .mpeg

MPEG2 .mpg .mpeg .vob

MPEG4 .mp4

DivX .avi .divx

XviD .avi xvid

Spilleliste & Slideshows

Audio .pls .m3u

Billeder .alb (kun fra Hukommelseskort eller USB)

Supported Audio Streams

Indholdsgruppe Type indhold Stottede Audio Streams
Audio Files MP3 MPEG1/2 & 2.5 Layer I
MP3 Pro MP3 Pro
LPCM WAV & AIFF
Video Files MPEG1 MPEGH1 Layer |, Layer Il
MPEG2 MPEGT1 Layer |, Layer Il og AC-3
MPEG4 AAC4 og CELP4
DivX MPEGT1 Layer Ill og AC-3
XviD MPEG1 Layer Ill og AC-3
Detaljerede Billedcodec specificeringer
Type indhold Sample Rate Indskraenkninger
JPEG Alle resolutioner og aspekt Kun linezr JPEG kodering bliver stottet. Alle

ratioer med maksimalt
16 Mpixels
JFIF, EXIF & SPIFF encapsul.

progressive formater bliver ikke stottet; Kun 3
farverumsbilleder bliver stotet (f.eks. RGB eller
YUV koderede billede). CMYK koderede billeder
bliver ikke stottet.Billeder med en resolution som
er mindre end 16x16 pixels

bliver ikke stottet.
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Detaljerede Audiocodec specificeringer
Type indhold  Sample Rate

MP3

MP3Pro

LPCM

AC3
AAC4

CELP4

MPEG1 Layer I:32,44.1 & 48 kHz
MPEG1 Layer II: 32,44.1 & 48 kHz
MPEG1 Layer Ill: 32,44.1 & 48 kHz
MPEG?2 Layer 1:16,22.05 & 24 kHz
MPEG?2 Layer II: 16,22.05 & 24 kHz
MPEG2 Layer lll: 16,22.05 & 24 kHz
MPEG2.5 Layer II1:8,11.025 & 12 kHz
8,11.025,12,16,22.05, 24, 32,

44.1 & 48 kHz
16,22.05,24, 32,44.1 & 48 kHz

32,441 & 48 kHz
16,22.05,24, 32,44.1 & 48 kHz

7.350 & 8,16 kHz

Detaljeret Videocodec specificeringer
Type indhold Resolution

MPEG1

MPEG2

MPEG4

DivX

XviD
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Alle aspektratioer op til CIF resolution:
Typiske vaerdier er:

QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)

ML@MP video op til D1 resolution.
Typiske veerdier er:

704 or 720x576 at 25 fps (PAL) 50 Hz.
704 or 720x480 at 29.97 fps

(NTSC) 59,94 Hz.

Alle aspektratioer op til D1 resolution.
Typiske vaerdier er:

QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)

Stottet for DivX v4 & v5

Alle aspektratioer op til D1 resolution.
Typiske veerdier er:

QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)

All aspect ratios up to D1 resolution.
Typiske veaerdier er:

QCIF - 176x144 (PAL) - 176x120 (NTSC)
CIF - 352x288 (PAL) - 352x240 (NTSC)
HD1 - 352x576 (PAL) - 352x480 (NTSC)
D1 - 720x576 (PAL) - 720x480 (NTSC)

Indskraenkninger

32, 64, 96,128,160, 192, 224, 256, 288, 320, 352,
384,416 & 448 kbps

32,48, 56, 64,80, 96,112, 128, 160, 192, 224, 256,
320 & 384 kbps

32,40, 48, 56, 64, 80, 96,112, 128, 160, 192, 224,
256, 320 kbps

32,48, 56, 64, 80, 96,112, 128,160, 192, 224,

256 kbps

8,16, 24, 32,40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps

8,16, 24, 32,40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps

8,16, 24, 32,40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144,
160 kbps

For Stereo streams: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128,160, 192, 224,256 and 320 kbps

For Mono Streams: 8, 16, 18, 20, 24, 32, 40, 48 kbps
Bit resolution: 16-bit og 32-bit

Kanaler: Mono & Stereo.

Fra 32 kbps op til 640 kbps

For mono fra16 kbps op til 288 kbps
For stereo fra 32 kbps op til 288 kbps
Fra 3.85 kbps op til 24 kbps

Indskrankninger
Maksimalt 1.5 Mbps

Maks 8Mbps via en netvaerktilslutning
maks.jitter pa 1 sek og 4 Mbps over

en intern tilkobling med en maksimal
dirren pa 4 sekunder.

Maks 4Mbps via en netvarktilslutning

med en maks. jitter pa 1 sek og 4 Mbps over
en intern tilkobling med en maksimal

dirren pa 4 sekunder.Maks.

Filmlengde 20 minutter.

Maks 4Mbps via en netvarktilslutning

med en maks.jitter pa 1 sek.

Trick modes (FF, REW,...) bliver ikke stottet

hvis multimediafilens sterrelse overstiger 2Gbyt e.
Ingen statte for DivX v3.11.

Maks 4Mbps via en netvaerktilslutning
med en maks.jitter pa 1 sek.



Generelle indskraenkninger
* Den maksmimale stgrrelse af enhver multimediafil bar aldrig overstige 4Gby t e.

* Brug ikke nogen punktum “” ved navngivning af en mappe.

* Den maksimale bitrate for ALL video streams formats er pa 256kbps. Enhver stream med en bitrate
lavere end 256kbps resulterer maske i visuelt synlige billedfejl eller standsning af video.

* Den maksimale bitrate for streaming indhold (audio & video) kan indskrankes af Deres lokale
netverks bandbredde (med trade eller tradlgs). Bandbredden (evnen) af Deres PC eller USB apparater
kan ogsa indskranke den maksimale bandbredde for streaming. Tallene i ovenstaende tabeller er kun
antydelse af de maxima som omskrives af TV systemet, som er tilsluttet Ethernet vha. trade.

* Hvis video streams stotter multiple audio tracks, sa vil forste audio track automatisk blive udvalgt; de
andre audio tracks kan ikke blive valgt.

* Eksterne subtitle files (f.eks . DivX.srt subtitle files) bliver ikke stottet.

Netvark indskrankninger

* Filnavnets leengde, inklusive directory path, bar ikke overstige 500 anslag til netvaerk (PC) baseret
indhold.

* Den maksimale bitrate for streaming indhold (audio og video) kan indskraenkes via bandbredden pa
Deres lokale netvaerk (med trade eller tradlgst). Bandbredden (evnen) af Deres PC eller USB apparat
kan tillige indskranke den maskimale bandbredde for streaming. Tallene i ovenstaende tabeller er kun
antydninger pa de maksima som omskrives af fiernsynssystemet som er tilsluttet Ethernet via trade.

Spergsmal omkring Digital Indhold

* Kun FAT (DOS) formateret (initialiseret) baerbar hukommelse er understottet. Fejl i denne formatering
kan medfere at indholdet ikke kan lzses. Hvis sidanne problemer opstir prgv at gen-formatere
kortet.Vaer opmarksom pa at en formatering af kortet ogsa vil slette alt hvad der star pa det (billeder,
musik, ...).

* Folgende typer filer er understottede: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb,.m3u og .pls.

* Kun linezre JPEG billedformater er understattet. Progressive JPEG-kodninger er ikke understottede.

* Leengden af navnet pa en fil eller mappe er begrenset til den lngde, der er specificeret af
FAT12/16/32 filsystemer.

* Maks. Niveauer for anbragte mapper er 19.

* Brug aldrig de underbyggede fil-ekstensioner (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, . m3u og .pls) som ekstensioner for
mapper da disse mapper vil blive behandlet som gdelagte filer.

* MP3 dekoderen understatter ikke MPEG1 Layer 1 eller Layer 2 afspilning.

* Tilgangs- og svartiden for et apparats indhold kan variere athangig af hvilken type eller maerke det er.

* Tilgangs- og svartiden for et apparats indhold vil formindskes jo mere ikke underbyggede eller
odelagte filer der er pa apparatet.

* Filnavnets lengde inklusive directory path og USB apparatets navn bgr ikke overstige 250 anslag for
USB eller Hukommelseskort baseret indhold.

Obs.:

Fremtidige opgraderinger af disse codec specificeringer er til radighed via opgraderinger af
programmellet pa www.philips.com/support websiden. Se Bilag 1, 5.8 i den mere udbredte
brugsanvisning, som findes pa den medleverede CD for hvordan en ny netvarkversion skal oploades.
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CFejIﬁndingen )

Problem
Installations CD’en starter ikke.

Mulig arsag
* Autorun er undertrykt pa Deres
PC.

Lasning

Dobbeltklik ‘My Computer’, sa
CDROM drive ikonen og til slut
‘Philips.pdf’ for at starte CD’en.

Programmellet installeres ikke.

* Ukorrekt operationelt system.

Ga till www.philips.com/support
for at finde ud af hvilke opera-
tionelle systemer der stottes.

MinPC kan ikke detekteres i
Browse menuen.

(Media servers bliver fremvist)

* PC er slukket.

* Philips Media Manager
programmel lgber ikke.

* Ingen tradles netverkadapter
tilsluttet.

* Network host (PC) eller tradlgs
stationsbasis er slukket.

* Deres wireless access point/
ruter anvender MAC filtrering
og forhindrer fjernsynet fra at
blive tilsluttet Deres netvaerk.

* Deres TV er ikke tilsluttet
netvaerket pa behgrig made.

* Teend for Deres PC.

« Start Philips Media Manager
programmellet.

* Tilslut den tradlese netvaerk-
adapter til Deres PC.

* Sorg for at Deres hjemme-
netvaerk er operationelt for De
forsgger at tilslutte en netvaerk-
computer til Deres fjernsyn.

* Foj Deres fiernsyns MAC adresse

til listen over de apparater, som

kan tilsluttes Deres wireless
access point/ruter. Konsulter den
brugsanvisning som blev vedlagt

Deres wireless access point/

ruter for instrukser omkring det

som skal foretages.

Vealg Mediaservers og tryk pa

OK tasten. Folg instrukserne pa

skaermen.

.

Jeg kan ikke se filerne pa min
R

* Ingen filer blev tilfgjet Philips
Media Manager.
* Media format bliver ikke stottet.

Kontroller om filerne er blevet
tillagt vha. Philips Media Manager.
Ga til www.philips.com/support
for at checke De seneste
oplysninger omkring de stottede
formater.

.

Ingen tradlgs tilslutning eller
intermittent drop-out af den
tradlgse tilslutning.

* Tradlgs signalvifte, hastighed og
styrke kan blive pavirket af
interference fra tradlese
netvaerker eller apparater i
omgivelsen. Elektromagnetiske
apparater som fjernsyn, radioer,
mikrobglgeovne og tradlese
telefoner, serligt dem som har
frekvenser i 2.4 GHz viften, kan
interferere med tradlgse
frremsendelser.

Sluk for de tradlese apparater
som interfererer med Deres
tradlgse netvaerktilslutning.
Opstil wireless access point sa
hejt og centralt som muligt for
at forbedre signalstyrken. Forsgg
altid at reducere antallet trad-
lase forbindelser. | de fleste til-
feelde vil De ikke vaere i stand til
at streame video hvis bade PC
og TV er tilslut tradlest til net-
veerket. Hold access point og
Ethernet broen fjernet fra sterre
genstand lavet af metal.

Nye kendetegn som
tilkendegives pa Internet er ikke
forhandenvaerende.

* De anvender et programmels-
version som er zldre og som
ikk ehar disse kendetegn.

Opgrader fjernsynets program-
mel. Se Deres fijernsyns brugs-
anvisning. Check den seneste
version af programmellet for
Philips Media Manager software
(se www.philips.com/support).
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( Glossar )

Access point (Tilgangspunkt): Det er et tradlgst
apparat som ofte tilfgjes et netvaerk forsynet med
trade med henblik pa at muliggere tradlgst arbejde.
Det kan tillige anvendes i en ad-hoc
netvaerkkonfiguration.

Ad-Hoc netvaerk: En direkte netvaerktilslutning
mellem to apparater (to PC’er, eller en PC og et
fiernsyn).

DHCP: star for Dynamic Host Configuration
Protocol og anvendes af mange rutere for automatisk
tilslutning af datamaskiner til netvaerket.Vaersagod og
henvis til Deres ruter eller gateway maskinel-
instrukser for at finde ud af om det stottes.

Ruteren fungerer som en DHCP server. Denne
server tildeler automatisk IP adresser, netmasks, samt
gateway adresser til alle netvaerkets DHCP
kundecomputere og apparater.

DNS: star for Domain Name System og er en
distribueret Internet directory ydelse. DNS bliver
mest anvendt for at oversatte sakaldte domain
names og IP adresser, samt for at kontrollere
indkommende e-mail.

DivX 4, DivX 5, X v i D: et digitalt videokompres
seringsformat baseret pa MPEG-4 teknologi, som for
det meste bliver anvendt for downloadable film pa
Internettet.

Ethernet: Ethernet er en lokal netvaerkstandard, som
de fleste datamaskiner er forsynet med.

Firewall: En firewall fungerer som en hindring som
hjalper til at sikre Deres netvaerk mod ubudne
gaester fra Internet. Denne firewall specificerer hvilke
oplysninger der kan kommuniceres fra Deres
netvaerks datamaskiner til Internettet, samt fra
Internettet til Deres netvaerks datamaskiner.

Gateway: Adressen pa det gverste apparat som er
tilsluttet Internettet.

En Gateway ruter er en netvarkkomponent, som
findes pa Deres kabel eller ADSL modem. Det tillader
multiple computers eller andre apparater at blive
tilsluttet sammen, samt at dele samme broadband
Internet tilslutning.

(Den tradlgse tilslutning kraever en tradlgs ruter.)

Hjemmenetvark: Et netvaerk er tilslutning (med
trade eller tradlgst) mellem to eller flere apparater.
Hjemmenetvaerker tillader Dem at kombinere
datamaskiner for at dele filer, samt tilslutning til
Internet.

IP adresse: Internet Protocol. Det sporg som
systemer interkommunicerer med via Internettet;
hvert system har en unik “IP Adresse” som det kan
blive identificeret med. IP adresser er unikke i at
tdentificere ethvert netvaerk eller enhver host pa
Internettet med. Hver datamaskine i netverket har
en unik IP adresse.

MAC adresse: (Media Access Control adresse )
Hvert apparat (f.eks. PC Ethernetkort, ruter, tradlgs
Ethernet adapter, ...) som kan tilsluttes et netvaerk har
en unik maskinel adresse.

MP3: Et populert standard audio kompresserings-
format som anvendes pa Internettet. Seedvanligvis
anvendt for at spille audio pa datamaskinen.

MP3 Pro: Et nyere MP3 format, som byder pa en
forbedring af kompresseret lydkvalitet.

MPEG 4: En standard for audio/video kompressering,
med en sterkere kompresseringssats end MPEG 2.

Netmask: En netmask bliver anvendt for at omskrive
et sub-net som er fraskilt alle andre netvarker via en
ruter. Denne netmask angiver hvilken del af IP
adressen der er pa det lokale netvaerk, og som gar ud
via ruteren.

PC Link: PC Link er et kendetegn som gor Dem i
stand til at overfere musik, billeder eller filmfiler fra
Deres hjemmenetvaerks datamaskine® til Deres
fiernsyn.

De er ngdt til at installere Philips Media Manager
programmel for at anvende PC Link.

Philips Media Manager: Det programmel, som De
skal installere og aktivere pa Deres datamaskine for
at fa tilgang til musik, bileder og film pa Deres
datamaskine med.

PMM: Philips Media Manager.

Ruter: Et apparat som sgrger for netvaerkenes
indbyrdes tilslutning. Dets opgave bestar i at
samordne og filtrere trafikken mellem netvaerkene.
(Feks. Deres hjemmenetvaerk og Internettet)
SSID: Navnet pa Deres tradlgse netvaerk.
Stream: En forsendelse af musik eller video som
spilles/vises umiddelbart og som ike bliver lagret
lokalt.

WEP: Antyder en type tradles kryptering.

WiFi: Den internationalt ledende erhvervsstandard

for wireless broadband networking. Ogsa kaldt for
IEEE 802.11.
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