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Potrebujete poméct ?

Ak vdm tento ndvod na obsluhu neposkytne informdciu ktord potrebujete, alebo nepoméze vyriesit vas problém
s TV prijimacom, obrdtte sa na najblizsie servisné stredisko Philips (vid. zdrucny list). Model a vyrobné Cislo, ktoré
ndjdete na zadnej strane TV prijimaca, si prosim pripravte skor, ako zavoldte servisné stredisko.

Model: 30/37/42PF9946 - |07FP4/10 Vyrobné cislo:

Starostlivost o obrazovku

Nedotykajte sa, netlacte, neskriabte ani neudierajte na obrazovku ziadnym tvrdym predmetom, ktory by ju
mohol natrvalo poskriabat, poskodit alebo znicit. Na Cistenie obrazovky nepouzivajte chemické prostriedky.
Nedotykajte sa povrchu obrazovky holymi rukami ani mastnou utierkou (niektoré pripravky mézu obrazovku
poskodit). Pred cistenim obrazovky odpojte televizny prijimac od siete. Ked je povrch obrazovky zaprdseny, jemne
ho utrite savou Idtkou z baviny alebo iného mdkkého materidlu, napr. jelenicovej koZe navihcenej vo vode.
Nepouzivajte acetdn, toluén ani alkohol, mézu spésobit chemické poskodenie. Nepouzivajte tekuté ani sprejové
cistiace prostriedky. Sliny a kvapky vody utrite okamzite, pretoZe pri dlhsom kontakte s obrazovkou spésobuji
deformdciu a blednutie farby.

Varovanie tykajtice sa statickych obrdzkov na TV obrazovke

Charakteristickou vlastnostou plazmovych obrazoviek je, Ze dlhodobé zobrazenie nemeniaceho sa obrazu méze
sposobit jeho ndsledné permanentné zotrvanie na obrazovke. Jednd sa o tzv. "vypdlenie luminofdru". Standardné
pouzitie TV predpokladd zobrazovanie neustdle sa pohybujiceho a meniaceho sa obrazu na obrazovke.

( Priprava )

@ Pokyny pre montaz na stenul/stojan © Zastreku antény zasuiite do anténnej zasuvky
V zavislosti od typu vami zakipeného televizora =™ v spodnej casti televizora. Najlep$iu kvalitu
mozZe byt dodany drZiak pre montaz na stenu obrazu ziskate pouzitim priloZzeného anténneho
a/alebo stojan. Podrobné pokyny pre montaz kabla.
do.daného stojanu a/alebo driiaku‘na. stenu O Zapoijte dodany napajaci kabel do zasuvky
najdete na samostatnom letaku. Uistite sa, Ze v spodnej ¢asti televizora a do sietovej zasuvky
drziak na stene drzi dostatocne pevne, aby bola s napitim v rozsahu 160-276V. Pogkodenie
zarucend bezpecnost. o sietového kabla méze sposobit poZiar alebo
Hmotnost televizora (bez balenia) je priblizne draz elektrickym pridom. Preto nikdy nekladte
18 kg (30PF9946); 30 kg (37PF9946); tazké a ostré predmety resp. TV prijimaé na
42 kg (42PF9946; 107FP4/10). privod.

Pozndmka: Ostatné (nedodané) stojany st

volitelnym prislusenstvom. Obrdtte sa na vdsho © Dialkovy ovladat:Viozte dva priloZené Clanky

doddvatela, (typ R6 - 1,5V). o .
rilozené batérie
(2] Zaistit'e, aby mohol vzduch volne cirkulovat cez v" neobsahul ta2ké kovy -
vetracie otvory. ortut a kadmium. Prosime

X vds, informujte sa o
v miestnych vyhldskach
tykajucich sa odpadu batérif

N\

O Zapnutie televizora: Stlacte tlacidlo (f) na
pravej strane Vasho TV. Rozsvieti sa obrazovka
a indikator na prednom paneli TV.
Ak je TV prijimac v pohotovostnom stave
(€erveny indikator), stlaéte na dialkovom
ovladaci tlacidlo -P+ alebo ().

Kvéli prevencii vo¢i nebezpe¢nym situaciam,
neumiestiiujte zdroje otvoreného ohiia, ako
napr. sviecky, na pristroj a ani do jeho blizkosti.
Nevystavujte pristroj teplu, priamemu
slne¢nému svetlu, dazdu alebo vode. Zariadenie
nesmie byt vystavéné kvapkaniu a Ziadny objekt
s tekutinou, ako napr. vaza, nesmie byt
umiestneny na vrchu pristroja.



(Pouiitie menu )

@ Stlatte tlagidlo MENU na dialkovom ovladaci
pre zobrazenie hlavného menu. Menu mézete
kedykolvek opustit opatovnym stla¢enim
tlacidla MENU.

@ Poutzite kurzor nahor/nadol pre vyber poloziek
Obraz, Zvuk, Funkcie, Install alebo Mode.

© Pouiite kurzor vlavo/vpravo pre vyber polozky

O Pouiite kurzor nahor/nadol pre vyber polozky,
ktoru chcete zvolit alebo nastavit.

© Stlaéte tladidlo OK pre aktivaciu.

Pozndmka: Docasne nedostupné polozky st zobrazené
svetlosivou farbou a nie je mozné ich volit.

menu.

TV menu Obraz:

/ * Jas: pésobi na svetelnost obrazu.

* Farba: p6sobi na intenzitu farby.
TV Menu / Obraz w ° KontraI:t: posobi na rozdiel meydzi svetlymi
a tmavymi tonmi.
Obraz p Jas B <—— * Ostrost: pdsobi na istotu obrazu.

Zvuk Farba « Povaha Far.: nastavuje teplotu farieb obrazu.
Charakt. Kontrast K dispozicii st tri nastavenia farieb: Studené
Instalacia Ostrost (modrejsia), Normalny (vyvazena), alebo

Mod Povaha Far. Teply (Cervensia).

K UloZenie * Ulozit: ulozi nastavenie obrazu (ako aj
nastavenia Kontrast+ a ZnizZenie Sumu, ktoré
sa nachadzaju v ponuke Volby).

Zvuk:
* Ekvalizér: na Gpravu farby zvuku (od
/ / hlbokého: 120 Hz k prenikavému: 10 kHz).
TV Menu Zvuk * Vyvazenie: na vyvazenie zvuku pravého
a lavého reproduktora.
Obraz Ekvalizér P 120 Hz . Delta. I-!Ias.: L{moiﬁuje vyrgvnévat’ odch)"'vllfy.
Zvuk p VyviZenie 500 Hz medzi réznymi programami ale’bo vonkajsimi
vstupmi. Toto nastavenie je aktivne pre
thar?k.t‘ l?e}ta HIa.s. 1500 Hz programy 0 aZ 40 a vonkajsie vstupy.
Intalacia Limit Hlasit. » Limit Hlasit. (automatic Volume Leveler) :

Mod Virtual Dolby automaticka regulacia hlasitosti umozriujlca

\ UloZenie obmedzit zvysenie hlasitosti zvuku najmi pri
zmenach programov a reklame.

* Virtual dolby: vytvira dojem priestorového
zvuku pomocou 2 reproduktorov a systému
Dolby Pro Logic. Poslucha¢ vnima zvuk tak,
ako keby bol obklopeny dalsimi
reproduktormi.

* Ulozenie : ulozit nastavenie zvuku.

/ TV Menu / Charakt. \ Charakt.:
. » Casovaé: vid. str. 8.
Obraz Casovac P SVP?'ank * Kontrast+: automatické nastavenie kontrastu
Zvuk Kontrast+ Cas obrazu, ktoré nepretrzite nastavuje najtmavsiu
Charakt. p NR  Cas Spust. cast obrazu na ciernu.
Instalacia Cas Vypnut. * NR zmieriuje Sum obrazu (snezenie). Toto

Mad Cislo Prog. nastavenie je vhodné pri slabSom prijme.

\ \ Aktivovat Upozornenie: na uloZenie nastavenia Kontrast+

Instalacia menu: vid. str. 7

a ZniZenie Sumu pouzite volbu UloZenie
z ponuky Obraz.



(Poutitie dialkového ovladaéa RC4333 )

Pozndmka: Pre vdcsinu tlacidiel plati, Ze jedno stlacenie dant funkciu aktivuje a dalSie ju zrusi. Ak tlacidlo pontika

viac moznosti, zobrazi sa maly zoznam.

Upozornenie: V reZime VGA su funkcné len niektoré tlacidld.

/VCR DVD TV SAT AMP

Tlacidla pre ovladanie audio
a video zariadeni, str. 10.

-8) Volba pripojeného
zariadenia
Str. 6.

/
\

/».«IPII

Tlacidla pre ovladanie audio
a video zariadeni.

TV/PC
Stlac¢enim jedného z tychto
tla¢idiel moézete prepnit
televizor do rezimu TV alebo PC.

SURR Zvuk Surround
Pre aktivaciu/deaktivaciu efektu
priestorového zvuku.V rezime
stereo sa takto ziska dojem, Ze
reproduktory st dalej od seba.
Vo verziach vybavenych
systémom Virtual Dolby
Surround* ziskate zadné zvukové
efekty systému Dolby Surround
Pro Logic.V rezime mono sa
simuluje stereo priestorovy
efekt.
Pozndmka: Funkciu mézete
aktivovat aj v menu Zvuk, Virtual
Dolby

A

Pre nastavenie hlasitosti.

Zobrazenie informacii

Pre zobrazenie/zrusenie ¢isla
programu, ¢asu, rezimu zvuku
a zostavajuceho ¢asu ¢asovacda.
Pre stale zobrazenie disla
programu na obrazovke stlacte
a podrzte 5 sekund.

v

p
() Pohotovost (Standby)
Stlaéte pre zapnutie/vypnutie TV.

v

‘& Teletext Zap.Mix/Vyp., str. 9.
Farebné tlacidla, vid. Teletext.

OK Stlacte toto tlacidlo pre
zobrazenie zoznamu programov.

MENU Hlavné menu zap./vyp.

i Prerusenie zvuku alebo jeho
opdtovné zapnutie.

P Vyber programov

Presun na dalsi alebo 5
predchadzajuci program. Cislo
a zvukovy rezim sa zobrazia na
niekolko sekund.
U niektorych programov vybavenych
teletextom sa ndzov programu
zobrazi v spodnej Casti obrazovky.
0/9 Ciselné tlacidla
Sluzia na vyber TV kanalov.
Pre vyber dvojciferného kanalu
musite druhé dislo stlacit do 2
sekudnd. Pokial chcete ihned
prepnut na jednociferny televizny
kanal, podrzte tlacidlo trosku
dlhsie.

PP Predosly TV kanal

Stlaéte pre zobrazenie naposledy
zvoleného TV kanalu.

EB &) Teletextové tlacidla.Vid str. 9.

I Rezim zvuku

OEIEOEOC-HO®

‘Dolby" ‘Pro Logic'a dvojity-D symbol OO st ochrannou znackou Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Vyrdbaju sa v licencii Dolby

Laboratories Licensing Corporation.

Umoziiuje prepnut programy
vysielané v Stereo a Nicam
Stereo na Mono alebo, pri
dvojjazyénych programoch, volit
medzi Dual I alebo Dual II.
Symbol Mono je v pripade niteného
prepnutia do reZimu mono
zobrazeny modrou farbou.

Active control
zap./vyp./zapnuté so senzorom

Optimalizuje kvalitu obrazu
v zavislosti na trovni prijimaného

signalu.
/




\EJ) @ (Y CE-B Format 16:9

Obrazy, ktoré prijimate mézu byt prenasané vo formate 16:9 (Siroka
— obrazovka), alebo 4:3 (tradi¢na obrazovka). Obrazy 4:3 maji niekedy
¢ierny pruh hore i dolu (Sirokouhly format).

Tato funkcia vam umozni odstranit ¢ierne pruhy a optimalizovat
zobrazenie na obrazovke.

SMART ‘

Automatické prepinanie

Televizor je vybaveny automatickym prepinanim a desifruje Specificky
signal vysielany urcitymi programami a zvoli spravny format obrazovky.
Vidy je moiné zmenit format manualne.

Pouzitie roznych formatov obrazovky

\ ) Poutzite kurzor vlavo / vpravo pre volbu réznych rezimov: 4:3, Zoom
14:9, Zoom 16:9, Titulkovy Zoom, Super Wide, Widescreen a Full screen.
O (@] Rezim 4:3
Q Obraz je reprodukovany vo formate 4:3, ¢ierny pruh sa objavuje na
O @] kaZdej strane obrazu.
SN, Rezim Zoom 14:9
Obraz je zvac¢Seny na format 14:9, maly cierny pruh pretrvava na
e 2 kazdej strane obrazu.
' Rezim Zoom 16:9
- ~ Obraz je zvicseny na format 16:9.Tento rezim sa odporuca pre
zviditelnenie obrazov s ¢iernym pruhom hore a dolu (Sirokouhly
~ ~ format).

Rezim Titulkovy Zoom

Tento rezim dovoluje zviditelnit obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky
s ponechanim viditelnych titulkov.

@
O

Rezim Super Wide

Tento rezim dovoluje zviditelnit obrazy 4:3 na celej ploche obrazovky

© O © rozsirenim boénych ¢asti obrazu.

@) ) Rezim Widescreen

@) ®) Tento rezim umozriuje obnovit spravne proporcie obrazov
Q prenasanych v 16:9 zobrazenim na plnej obrazovke.

Q Q Rezim Full screen

Tento rezim umozriuje zobrazit obraz na celej obrazovke.

O O
OQQ 2O Tlagidla Smart

SluZia na vyber naprogramovanych obrazovych a zvukovych moznosti.
Individudlne poukazuje na nastavenia obrazu a zvuku, ktoré ste si zvolili v
menu obraz a zvuk.

- /




(Tlaéidlé na hornej strane televizora ) Len pre 30/37/42PF9946)

V pripade, Ze sa Vas$ dialkovy ovlada¢ stratil alebo

nefunguje, mozete niektoré zakladné funkcie

ovladat pomocou tlacidiel umiestnenych na hornej

strane Vasho prijimaca.

Stlacte:

* tlacidlo .A + alebo - pre nastavenie hlasitosti.

* tlacidlo -P/ICH+ pre volbu TV kanalov / zdrojov
signalu.

lew  + | Tla¢idlo MENU/OK sl(Zi na zobrazenie hlavného
menu bez dialkového ovladaéa.

- |

PouZite:

* pomocou tla¢idiel 4 + a PICH- / PICH#+ volite
polozky menu v znazornenych smeroch.

* tla¢cidlom MENU/OK : zruenie menu.

(Kamera, videohry, slichadla )

Kamera, videohry
Mw:l':’.i‘éo Konektory AV a S-VIDEO sU umiestnené na pravom boku
televizora alebo, u velkych formatov obrazoviek, na spodu.
Prislusenstvo zapojte podla obrazku.
Pomocou tladidla 8] zvolte AV.

Pri monofénnom pristroji zapojte signdl na vstup AUDIO L. Zvuk
bude automaticky reprodukovany lavym i pravym reproduktorom
televizora.

Slachadla (len pre 30PF9946)
Tlacidla -+ umoznia nastavit hlasitost zvuku.
Impedancia slichadiel sa musi pohybovat od 32 do 600 ohmov.

(Zadné konektory )

Pozndmka: Nepokladajte vds prehrdvac do blizkosti TV obrazovky, niektoré pristroje totiz mézu byt citlivé na rusenie z
nej vyzarujuce. Dodrzte minimdinu vzdialenost 0,5 m od obrazovky.

Podla obrazku pripojte anténne kable (1), @ a euro-kabel
®), vdaka ktorému dosiahnete optimalnu kvalitu obrazu.
Ak vas videorekordér nema eurokonektor, jediny spésob
pripojenia zostava cez anténny kabel. Bude potrebné naladit
televizor na testovaci signal videorekordéru a priradit mu
predvolbu 0 alebo 90 az 99 — vid. ,Manualna instalacia® na
str. 7. Pozrite si prirucku k videorekordéru.

Dekoder a videorekordér

Pripojte eurokabel (@) do dekéderu a do $pecidlneho
e ) — eurokonektoru na videorekordéri.
==l m Vid. tiez navod k videorekordéru.

= Dekéder mézete pomocou eurokabla pripojit tiez priamo
do konektoru EXT. I alebo 2.

RECORDER DECODER



Iné zariadenia (satelitny prijima&, dekéder, DVD, hry a pod...)

EXT2

RECORDER

| EXT1 = ¢ |

Podla obrazku pripojte anténne kable (D), @ a @) (ak
ma vase periférne zariadenie iba anténny vstup/vystup).
Lepsiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, ked' vase
zariadenie pripojite do konektoru EXT. | alebo 2
eurokablom (@) alebo ®).

Pripojte zariadenie produkujice RGB signaly (digitalny
dekéder, hry a pod.) do EXT. 1, a zariadenie produkujtice
S-VHS signaly (S-VHS a Hi-8 videorekordéry, niektoré
DVD prehravace) do EXT. 2. Dalsie zariadenie pripojte
do volného konektora EXT. I alebo EXT. 2.

Zosilnovaé

Ak chcete prijimac pripojit k hi-fi systému, pouZite audio
kabel pre pripojenie vystupov L a RTV prijimaca
k vstupom AUDIO IN L a R na hi-fi zosilfiovadi.

Pripojenie vasho pocitaca

@ Pripojte jeden koniec VGA kabla (@) ku grafickej karte
pocitaca a druhy koniec do VGA IN konektora na
spodnej strane TV. Konektory zaistite pomocou skrutiek
na zastrcke.

@ V pripade multimedialneho po¢itata pripojte audio kéabel
@ do zvukovych vystupov vasho multimedialneho
poditaca a do AUDIO R (pravého) a L (Iavého) vstupu
na bo¢nom paneli.

Vstup VGA umotzriuje nasledovné TV a poditacové
rezimy zobrazenia:

VGA 640 x 480 60 Hz

SVGA 800 x 600 60 Hz

XGA 1024 x 768 60 Hz

WXGA 1280 x 768 60 Hz
Pozndmka:

Pouzite rezim XGA1024x768@60 Hz. Dosiahnete tak najlepsiu
kvalitu obrazu (len 30PF9946).

Pouzite rezim WXGA | 280x768@60 Hz. Dosiahnete tak
najlepsiu kvalitu obrazu (len 37/42PF9946).

Volba pripojeného zariadenia

Na dialkovom ovlada¢i stla¢te opakovane tlacidlo v pre volbu EXTI, EXT2 (S-VHS signaly z konektora
EXT?2) alebo AV v zavislosti od toho, kam ste pripojili vase zariadenie.

Pozndmka: Védcsina zariadeni (dekéder, videorekordér) pri zapnuti prepne TV na prislusny vstup.



( Ako najst a uloZit TV kanaly )

Prostrednictvom funkcie Prostrednictvom TV menu:
Plug & Pk\? @ Na dialkovom ovladagi stlaéte tla¢idlo MENU.

Podrizte tlad¢itko MENU/OK na
vrchnej casti TV prijimaca na

© Pomocou kurzora nahor/nadol zvolte "Instal.".
© Stlacte kurzor vpravo pre vstup do menu "Instal.".

5 sekdnd, a tym sa nastartuje Plug @ Pomocou kurzorov vlavo/vpravo zvolte vas jazyk.
and Play in3talacia © Stlaéte kurzor nadol pre volbu krajiny.

Zvolte Vasu krajinu a jazyk.
Ladenie sa za¢ne automaticky.

@ Pomocou kurzorov vlavo/vpravo zvolte vadu krajinu.
Pozndmka: Zvolte “.....”°, ak ste v zozname nenasli vasu krajinu.

/ TV Menu / Aut. UlozZenie \ / Instalacia \/ Inétalicia

Obraz Program » ... Jazyk ... Jafyk v Syftém
Zvuk TV P  frekv Krajina 10 « KI:a]Ina} Ladenie
Charakt. A Aut. Ulozenie 11 Aut. Ulozennie  Cislo Prog.
Instalacia » o ——> Man. Ulozenie 12 p Man. Ulozenie P Jemné Dolad
Mod v Triedenie p 13 Triedenie  UloZenie

Aut. Ulozenie

@ Zvolte "Aut. Ulozenie" v menu "Instal.".
Zobrazi sa napis "Start" automatického
ukladania.

@ Stlaéte kurzor vpravo.

© Zobrazi sa priebeh automatického ukladania.

Ak je televizor napojeny na systém kablovej
televizie, alebo ak je najdeny TV kanal prenasajuci
signal ACI (automaticka instalacia kanalov), zobrazi
sa zoznam programov. Ak nie je pritomny signal
ACI, kanaly budi odislované v zavislosti od vami
zvoleného jazyka a krajiny. Usporiadanie kanalov
uskutoénite pomocou volby Triedenie.

Kdblovd spolocnost alebo TV kandl méze prendsat
menu vyberu programov. Jeho vyzor a polozky st dané
kdblovou spolocnostou alebo TV kandlom.

Triedenie TV kanalov

© Zvolte "Triedenie" v menu "Instal.”" a stlaéte
kurzor vpravo.

©® Kurzormi nahor/nadol zvolte TV kandl, ktory
chcete presunut, a stlacte kurzor vpravo.

© Zvolte nové &islo a potvrdte stla¢enim kurzora
vlavo.

O Opakuijte kroky @ a @ pre kazdy TV kanil,
ktory chcete predislovat.

© Pre opustenie menu stlaéte opakovane tlagidlo
"MENU".

Manualne ulozenie

Vyhladavanie kanalov a ich ukladanie do pamiti sa
robi kanal po kanali, pri¢om sa musi prejst cela faza
Manudlnej instalacie.

@ Zvolte "Man. Ulozenie" v menu "Instal."
a stlacte kurzor vpravo pre vstupenie.

@ Vyber TV systému:
Zvolte si krajinu alebo svetadiel, z ktorého si
chcete Tv kanal vybrat. Ak ste napojeny na
kablovy systém, zvolte si krajinu alebo svetadiel
kde sa prave nachadzate.
Pozndmka: pre automatick( detekciu zvolte
"Eurépa" (okrem Franctizska).

© Hradanie Tv kanalu:
Stlaéte kurzor nadol pre zvolenie "Hladat"
a kurzor vpravo pre spustenie vyhladavania.

Priamy vyber TV kandlu:
Ak pozndte frekvenciu, zadajte ju priamo pomocou
ciselnych tlacidiel 0 az 9. Vypytajte si zoznam od
prevddzkovatela kdblovej televizie, alebo si pozrite
tabulku frekvencii na vndtornej strane obalu tejto
prirucky.

@ Stla¢te kurzor smerom dole a pomocou
Ciselnych tlacidiel zvolte ¢islo programu.

© Jemné doladenie:
V pripade zlého prijmu sa da kanal vylepsit
upravenim frekvencie pomocou kurzora
vlavo/vpravo.

O 6. Pre ulozenie TV kanélu zvolte "UloZenie"
a stlaéte kurzor vpravo. Opakujte kroky @ aZ
© pre ulozenie dalsieho TV kanalu.

@ Ak chcete stornovat menu, stlacte na
dialkovom ovladaci tlacidlo MENU.



( Funkcie )

Casovac

Tato ponuka Vam umozni pouZit televizor ako
budik.

@ Stlatte tladidlo MENU.

@ Vyberte si ponuku Volby, potom €asovaé.

© Spanok: pre nastavenie ¢asu automatického
vypnutia TV.

O Cas: zadajte aktualny ¢as.
Pozndmka: cas sa aktualizuje automaticky po
zapnuti hlavnym vypinacom z teletextu na
programme cislo |. Ak tento nemd teletext, Cas sa
nebude aktualizovat.

© Cas spustenia: zadajte &as spustenia.

O Cas vypnutia: zadajte ¢as prechodu do
pohotovostného stavu.

@ Cislo progr.: zadajte &islo programu zvoleného
na prebudenie.

@ Aktivované prog. mézete nastavit :
* Raz na jedno prebudenie
* Denne pre kazdodenné budenie
 Zrusit pre zrusenie budenia.

© Stlacenim (1) uvediete televizny prijima¢ do
pohotovostného rezimu.V naprogramovanom
Case sa prijimac automaticky zapne.
Ak ponechate prijima¢ zapnuty,
v naprogramovanom c¢ase dojde len k zmene
kanala (a prepne sa do pohotovostného rezimu
v Case vypnutia).

(Pouiitie v rezime PC monitora )

Vas televizor je mozné pouzit ako pocitacovy
Najprv musite pripojit pocita¢ a nastavit rozlis

Volba rezimu PC

monitor.
ovaciu schopnost (vid. str. 6).

Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo PC - TV sa prepne do rezimu PC. Opidtovnym stlacenim tlacidla

TV sa vratite do televizneho rezimu. Ak signal
televizor automaticky do pohotovostného rez

z PC neprichadza po dobu viac nez 5 sekind, prepne sa
imu.

Stlac¢enim tlacidla MENU spristupnite nastavenia pre rezim

Pouzitie menu PC PC

/ TV Menu

~

monitoru. Pomocou kurzorovych tlacidiel nastavite dané

parametre (nastavenia sa automaticky ukladaju).

Obraz
Obraz v » Jas/Kontrast: nastavenie jasu a kontrastu.
Zvuk PC * Horizontalne/Vertikalne: pre nastavenie vodorovného
Charakt. a zvislého umiestnenia obrazu.
Inétalacia * Povaha Far.: pre nastavenie farebnej teploty (studend,
Méd P normalna alebo tepld).
PC Mod \ Audio
Vyber zdroja zvuku reprodukovaného televizorom (PC
Obraz b Jas alebo TV).
Audio  Kontrast
Charakt. Horizontalne Charakt.
Obnovit pévod  Vertikalne + Faza/Hodiny: potla¢a horizontalne (fiza) a vertikalne
\ Mod  Povaha Far. (hodiny) interferenéné pruazky..
* Format: pre volbu medzi velkym zobrazenim (na celd
/ Charakt \ obrazovku) alebo originalnym (pévodnym) formétom PC
obrazovky.
Faza * Autom. Nast.: automatické nastavenie polohy.
Hodiny o ;
Format Obnotvit pévodné

k Autom. Nast.

Nastavenie hodnét definovanych pri vyrobe.

Mad

Navrat do rezimu TV.



( Teletext )

Teletext je informaény systém vysielany urcitymi TV stanicami, ktory mézete prezerat podobne ako
noviny. Taktiez poskytuje titulky pre sluchovo postihnutych ludi, alebo tych, ktori neovladaju jazyk, v
ktorom je prislusny program vysielany (kablové vysielanie, satelitné kanaly...).

I1+@

JOJOJO,

Stlacte:

5] Zobrazenie

Dostanete:

Umozni zobrazit teletext, prejst do nazorného rezimu

a teletextu ukonit pracu s teletextom. Objavi sa obsah

so zoznamom rubrik, ku ktorym mate pristup. Kazda rubrika
je oznacena trojmiestnym cislom stranky.

Ak vybrand stanica teletext nevysiela, zobrazi sa oznacenie 100
a obrazovka zostane tmavd (v tom pripade vypnite teletext

a zvolte iny kandl).

0/9  Vyber stranky
-P+

Zadajte Cislo Zelanej stranky tlacidlami 0 az 9 alebo -P+.
Priklad: strana 120, vytukajte | 2 0. Cislo sa zobrazi vlavo
hore, pocitadlo bezi, potom sa zobrazi stranka. Ak chcete
prezerat inu stranku, opakujte tento postup.

Ak pocitadlo pokracuje vo vyhladdvani, tdto strdnka sa nevysiela.
Zvolte iné Cislo.

O000 Priamy  V dolnej ¢asti obrazovky st zobrazené farebné pruhy.
pristup k  Pomocou Styroch farebnych tlacidiel mézete pristupovat do
rubrikam  prislusnych rubrik ¢&i stranok.

Farebné pruhy blikaju, ak prislusnd rubrika ¢i strdnka nie st
k dispozicii.

Obsah  Navrat k obsahu (obycajne str.100).

kurzor Zvicsenie  Pre zobrazenie hornej a dolnej ¢asti, potom navrat

nahor/ stranky  do normalneho rezimu.

nadol

= Zastavenie  Niektoré stranky obsahuju podstranky, ktoré sa automaticky

striedania  striedaju. Toto tlacidlo umozriuje zastavit alebo striedat
podstranék  podstranky. Oznacenie sa objavi vlavo hore.

G Dvojstrana  Na aktivovanie / deaktivovanie teletextu na dvojstrane.
teletextu  Aktivna stranka je zobrazena vlavo, nasledujica vpravo.

I Stlaéte tla¢idlo &), ak chcete zmrazit niektord stranku

(napriklad obsah).Aktivna stranka bude vpravo.
Ak sa chcete vratit k normalnemu sposobu, stla¢te III.

MENU Oblubené  Pre teletextové programy 0 az 40 mézete ulozit do pamite

stranky 4 oblUbené stranky, ktoré budu nasledne priamo dostupné

0000 prostrednictvom farebnych tlacidiel (Cervené, zelené, Zlté

a modré).
@ Stlatte MENU pre prechod do reZimu oblibenych
stranok.
@ Prejdite na teletextovu stranku, ktord chcete uloZit do
pamate.

© Stlacte farebné tlacidlo podla vlastnej volby po dobu 5
sekdnd. Stranka sa uloZi.

@ Opakujte postup v bodoch @ a @ pre vietky farebné
tlacidla.

© Ked teraz prepnete na teletext, vase oblubené stranky
su zobrazené vo farebnych poli¢kach v spodnej Casti
obrazovky. Pre navrat k obvyklym rubrikam stlacte
MENU.
Pre zmazanie vsetkych ulozeni drzte po dobu 5 sekind.




(Tlaéidlé pre ovladanie audio a video zariadeni )

Toto dialkové ovladanie ovlada nasledovné Philips zariadenia: TV,VCR, DVD, SAT
(RC5), ZOS. (+TUNER).

Stlacte tlagidlo Select pre vyber zariadenia - vid. displej. Dal3ie zariadenie sa voli
(P —— opakovanym stla¢enim tohto tla¢idla do dvoch sekind. Svetelny indikator pritom

N—( pomaly blika.
&) & Pre obsluhu periférneho zariadenia stla¢te jedno z tlacidiel na dialkovom ovladaci.
o -« L » p ]
©00©0 Pre navrat do TV rezimu stlacte Select pocas blikania indikatora.

—~ Ak do 60 sekind nevykonate Ziadnu funkciu, dialkovy ovlada¢ sa prepne naspit do

O] © TV rezimu.

Pozndmka: Ak podrzite tlacidlo Select dlhsie neZ 2 sekundy, prenesie sa prikaz pre volbu
systému RC5/RC6.

0) prepnutie do pohotovostného MENU zapnutie / vypnutie menu
rezimu - P+ vyber kapitoly, kanalu, stopy
pauza (VCR, DVD, CD) 0-9 zadévanie ¢&isiel

o KOSTTANP) R ndeidopid (VR
vyber kapitoly DVD,

(CDIR) volba frekvencie (AMP)
nahravanie
pretacanie spit (VCR, CD); horné / dolné kurzor. tla¢idlo

{
« G .
prehladavanie spit (DVD, AMP) vyber nasledujiceho /

m stop predchadzajiceho disku (CD)
>

>

QOO Y®
@ .
OO (-H@®

DJOJOIO)

(=)
® @

©

— lavé / pravé kurzor. tlac¢idlo
prehravanie , £ Aot
L vyber predchadzajicej /
pretacanie v‘pred (VCR, CD); nasledujucej stopy (CD)
prehladavanie vpred (DVD, pre vyhladavanie vpred (AMP)
AMP)
&  zobrazenie RDS sprav (AMP);
vyber jazyka titulkov (DVD);

zobrazenie informacii




( Rady )

Nekvalitny obraz

» Zvolili ste spravny TV systém v menu manualnej instalacie?

* Je televizna alebo spolo¢na anténa v dostatocnej vzdialenosti od reproduktorov,
neuzemneného audio zariadenia alebo Ziarivkového osvetlenia a pod.?

* Vysoké kopce alebo budovy mézu spdsobovat zdvojenie obrazu alebo tzv.
duchov. Niekedy sa obraz zlepsi zmenou polohy/nasmerovania antény.

» Obraz alebo teletext je nezretelny? Skontrolujte, ¢i ste zadali spravnu frekvenciu
vid. ,,UloZenie TV kanalov* na str. 7.

Bez obrazu

* St dodané kable spravne pripojené? (Anténny kabel k televizoru, privod od
antény k videorekordéru,VGA kable k zdroju signalu a napajacie kable.)

* Je vas pocita¢ zapnuty?

* Ak je obrazovka cierna a indikator na prednej strane TV svieti na zeleno,
zZnamena to, Ze dany rezim zobrazenia nie je podporovany. Prepnite vas zdroj
signalu VGA do spravneho rezimu.

* V pripade slabého alebo zlého signalu sa obratte na vasho dodavatela.

Digitalne skreslenie|

Nizka kvalita obrazu niektorych digitalnych materiadlov méze byt spdsobena digitalnym
skreslenim obrazu.

V tomto pripade zvolte "Jemné nastavenie" pomocou tlagidla "Smart" () na
dialkovom ovladaci.

Bez zvuku

* V Ziadnom kanali nie je zvuk? Skontrolujte, ¢i nie je hlasitost nastavena na
minimum.
* Nie je zvuk potlageny tlagidlom i ?

Nenasli ste riesenie
pre problém so
zvukom alebo
obrazom?

Skuste televizor vypnut a po chvilke opidt zapnut. Nikdy sa nepokusajte sami
opravovat nefunkény televizor.Kontaktujte svojho predajcu alebo odborny servis.

Menu

Zvolili ste nespravne menu? Dalsim stla¢enim tla¢idla MENU zvolend polozku
opustite.

Dialkové ovladanie

» Ak Vas televizor nereaguje na povely z dialkového ovladaca, mézu byt batérie
vybité alebo je zvoleny nespravny rezim (vid. odsek Dialkovy ovlada¢ na str. 3).

* Stale mézete poutzit tlacidlo MENU/OK a tlacidla -/+ na hornom paneli TV.
(Len pre 30/37/42PF9946.)

Pohotovostny
5.

Rozne

Vas TV spotrebovava energiu aj v rezime pohotovosti. Spotreba energie prispieva

gie>3W:
. Teplota okolia: + 5 az + 40°C
Napajanie: 50/60 Hz — napitie v rozsahu 198V az 264V
Prikon: priblizne 160 W
Prikon v pohotovosti: >3 W
Hmotnost (bez obalu): 30”: 18 kg; 37”: 30 kg; 42”: 42 kg
Rozmery (8 x v x h):
30”: 895x490x1 10;
37”: 1130x600x85;
42”: 1215x660x90
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Table of TV frequencies.

Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.

Frequentietabel TV-Zenders.

Tabella delle frequenze delle trasmittenti. A telev
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequéncias dos emissores.

Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell over TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.

Kotdhoyog cuyvotTov moptov.
Cn1CcoK YacToT nepefaTHUKOB.
déallomasok frekv

k a listaja.

Lista czestotliwosci stacji nadawczych.
Seznam frekvencnich pisem vysilacii.

Zoznam frekvencnych pasiem vysielacov.

EUROPE
CH ..FREQ (MHz)

55.25

E-EUROPE
CAN..FREQ (MHz)

..62.25
175.25
182.25

189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
105.25
112.25
119.25
126.25

133.25

FRANCE
CAN..FREQ (MHz)

60.50

ITALY
CAN..FREQ (MHz)

.63.75

BPOO~NOUAWN

S
N
)
o

140.25
147.25
154.25
161.25
168.25
231.25
238.25
245.25
252.25
259.25
266.25
273.25
280.25
287.25
294.25
303.25
311.25
319.25
327.25
335.25
343.25
351.25
359.25
367.25
375.25
383.25
391.25
399.25
407.25
415.25
423.25
431.25
439.25
447.25
471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25

OUVOZZIr A" IOMMOOD

GB

The frequencies used by a cable company may differ from the
frequencies on the table. Consult your cable company or your
dealer for detailed information.

In Kabelfernsehanlagen kénnen Abweichungen von den in den
Frequenztabellen aufgefiihrten Frequenzen vorkommen. Bitte
wenden Sie sich an lhren Fachhéndler oder Ihre
Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen
mitteilt.

F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution
peuvent étre différentes de celles sur la liste des fréquences.
Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur
pour des informations plus détailées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij
kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw
kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

|

Le frequenze usate per una societa di teledistribuzione possano
essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la societa di
teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribucién de
sefial por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran
en esta tabla. Consulte con su compaifiia de distribucion de
television por cable o con su distribuidor para que le proporcionen
una informacién mas detallada.

P
As frequéncias utilizadas por uma sociedade de teledistribuicdo
podem ser diferentes das indicadas na lista de frequéncias.
Consultar a sociedade de teledistribuicdo ou o vendedor para
informagdes mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operaterer kan veere afvigende fra
disse, kantakt deres kabel operater eller forhandler for nsemere
informa-tion.

N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som
er oppfort i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din
forhandler for neemere opplysninger.

S

Frekvenserna som anvands i kabel-TV-naten kan avvika fran
frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din
radiohandlare for vidare information.

SF
Kaapeliyhtidden kayttamat taajuudet voivat poiketa taulukossa
olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtidsta tai myyjalta.

GR

OL OUYVOTTEG TTOV XONOLOTOOVVIOL IO ML ETOUQELC TIAEUETADOOT)S
€ival SUVATOV Vet EVOL DLOPOQETIUES (LTTO CUTES TIOV TEQIEYEL O KATCAOYOG.
(SupPovhevbeite TV etoueior TAEPETAdOONS 1) TOV WA YL
METTTOpEQETTEQES TTRQOPOQIES).

CEl

YacToTbl Ha KOTOpPbIX NepefaéT TenakamnaHua mMoryT
OTNUYaATLCA OT YacTOT Ha fAaHHou Tabnuue. (O6paTUTbCA K
Bawei# Tenekamnawuu unu Bawemy npopasuy 3a
[LOMONTHUTENBHON UHPOPMALIME.

H

Egy televizi—addéllomds sugdrzdshoz hasznalt frekvenciatar—
tomdnyai lehetnek a tdblazatban kozoltektdl eltéréek is. (Abban
az esetben, ha b6vebb informacidkra van sziiksége, forduljon az
eladéhoz.)

PL

Operator sieci telewizyjnej moze stosowac¢ inne czgstotliwosci,
niz te, ktére figurujg na tablicy (bardziej szczegStowych infor—
macji na ten temat zasiggnac u operatora lub sprzedawcy).

cz

Frekvence pouZivané nékterymi televiznimi spole¢nostmi se
mohou liit od tdaji uvedenych v tomto seznamu. Informujte se
blize u piislusné spolecnosti nebo v prodejné, kde jste televizor
koupili.

SK

Frekvencie pouZzivané niektorymi spolo¢nostami televizneho
prenosu sa mozu lisit od tddajov uvedenych v tomto zozname.
Informujte sa blizSie u prislusnej spolo¢nosti alebo v predajni,
kde ste televizor kupili.



PHILIPS





