
 

 

Philips
Professional LED LCD-TV

55" MediaSuite
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5573D
Bare koble til

Hotell-LED-TV med NetTV og IP-systemintegrering
Gled deg over friheten ved å surfe på Internett, og få tilgang til et stort utvalg av 
nettbaserte apper med Net TV på denne svært tynne LED LCD-hotell-TVen.



 • Antall HDMI-kontakter: 3
• Antall Scart-kontakter: 1
• EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, System-

standby
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0, HDMI v 1.3
• Andre tilkoblinger: PC inn VGA + lyd v/h inn, 

Common Interface Plus (CI+), Hodetelefonutgang
• Ext 2: YPbPr-inngang

Drift
• Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
• Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
• Effektforbruk i standby: &lt; 0,15 W
• Årlig energiforbruk: 96 kWh

Grønne spesifikasjoner
• Sikkerhet: Flammesikkert kabinett
• Lavt strømforbruk i standby-modus
• SmartPower Eco

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til 

fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis
• Ekstrautstyr: Oppsett av fjernkontroll 22AV8573/

00, Veggmontering (vipp) 22AV3200/10

Mål
• Bredde, apparat: 1286 millimeter
• Høyde, apparat: 756 millimeter
• Dybde, apparat: 39,9 millimeter
• Produktvekt: 26 kg
• Bredde, apparat (med stativ): 1286 millimeter
• Høyde, apparat (med stativ): 820 millimeter
• Dybde, apparat (med stativ): 295 millimeter
• Produktvekt (+stativ): 30 kg
• Eskebredde: 1543 millimeter
• Eskehøyde: 873 millimeter
• Eskedybde: 198 millimeter
• Veggfeste-kompatibel: 400 x 400 mm
•

55HFL5573D/10
Fininnstilling, PLL digital søking, Automatisk Serielt Xpress-grensesnitt, USB2.0
Bilde/skjerm
• Sideforhold: Widescreen
• Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 140 cm
• Paneloppløsning: 1920 x 1080p
• Lysstyrke: 400 cd/m²
• Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, 3D-

kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, 
Fargetransientforbedring (CTI), Digital 
støyreduksjon, Luminance Transient Improver, 
Progressive scan, Skarphetsjustering, 3D MA-
deinterlacing, Automatisk hudfargekorrigering, 
Dynamisk kontrastforbedring, 1080p 24 / 25 /
 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 
100 Hz Clear LCD, Pixel Plus HD

• Dynamisk skjermkontrast: 150 000 : 1
• Svartid (typisk): 2 ms
• Visningsvinkel: 178º (H) / 178º (V)
• Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskinformater: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 

60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 
1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 
60 Hz

• Videoformater: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 
Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 
1080p 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/mottak/overføring
• Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
• Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
• TV-system: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM 

L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-

T2
• Antall forhåndsinnstilte kanaler: 999
• Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

Multimedieprogrammer
• Multimedietilkoblinger: USB
• Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder, 

Lysbildefiler (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Anvendelighet
• Enkel installering: Plug-and-Play, Avansert 

hotellmodus, ATS (Automatic Tuning System), 

kanalinnstilling (ACI), Automatisk 
programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av 
TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, 
Tilgang til sikkerhetsmeny, Tastaturlås

• Enkel i bruk: Automatisk volumutjevning, 1 
kanalliste analog/digital, Visning på skjermen, 
Programliste, Sidekontroll, Grafisk 
brukergrensesnitt

• Klokke: Sleep Timer
• Komfort: Hotellgjest-funksjoner, 

Velkomstmelding, Slå på kanal, Volumbegrensning, 
Sleep timer

• Skjermformatjusteringer: Movie expand 16:9, 
Widescreen, Superzoom, Autoformat

• Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk 
programguide, Now + Next EPG

• Interaktive hotellfunksjoner: Blokker automatisk 
kanaloppdatering, Blokker 
programvarenedlastinger gjennom luften (over-
the-air), Ekstern programvareoppgradering, 
SmartInstall

• Fjernkontrolltype: 22AV1104A/10 (RC6)
• Fengselsmodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
• Andre praktiske funksjoner: Kensington-lås
• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 

via USB, Fastvare kan oppgraderes via RF
• Tekst-TV-forbedringer: Rask tekst, 

Programinformasjonslinje

Helsetjeneste
• Kontroll: Multifjernkontroll
• Sikkerhet: Dobbel isolasjon klasse II
• Anvendelighet: Hodetelefonutgang, Uavhengig 

overordnet demping av høyttaler

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 28 W, usynlig lyd
• Lydsystem: Nicam-stereo
• Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, 

Incredible Surround, Smart Sound

Høyttalere
• Innebygde høyttalere: 2

Tilkoblingsmuligheter
• Forbedring av tilkoblingsmuligheter: Slå på scart, 
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