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plochy televizor Hosprtality Flat TV

se zabudovanymi hodinami a rddiem VKV

Tento Sirokouhly televizor HD LCD s integrovanymi hodinami (budikem) nabizi fadu
vyhrazenych funkcf, které zvy3uji pohodli hosta a udrzuji nizké celkové provozni naklady.

Diky volitelné jednotce SmartCard XPress je tento televizor plné pripraven pro systém.

Nejlepsi celkové provozni naklady

* Funkce Wireless SmartLoader pro rychlé klonovani
» Zobrazeni integrovanych hodin s buzenim a zpravou
* Zabudované FM radio

* Konektor externiho reproduktoru

* Uzaméeni prednich/bo¢nich ovlad. prvki

* Kompatibilni s drzakem (standard VESA)

P#iprava pro systém a moznost budoucich vylepseni
» SmartCard baleni Xpress kompatibilni pro interaktivni systémy
* Dodatecné integrované napajeni

Maximalni pohodli hosta

* Omezeni hlasitosti

* Upvitaci zprava na displeji

Skvély zazitek ze sledovani a pohodli hosta

* HD Ready pro nejvyssi kvalitu zobrazeni signalu s vysokym rozlisenim
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Profesionalni Flat TV
23" LCD

Specifikace

Obraz/displej

+ UhlopFicka obrazovky: 23 palec / 58 cm

+ Pomér stran: 16:9, Sirokouhla obrazovka

* Typ obrazovky: Aktivni TFT LCD displej WIDE
XGA

* Rozliseni panelu: | 366 x 768p

* Jas: 500 cd/m?

» Kontrastni pomér (typicky): 450:1

* Reakéni doba (typicka): 16 ms

* Vylepseni obrazu: Hrebenovy filtr 2D, Active
Control, Zdokonaleni barev, Technologie Crystal
Clear Ill, Progressive Scan, Nastaveni ostrosti

* Vylepseni obrazovky: Obrazovka s antireflexni
vrstvou

+ Uhel sledovani (h / v): 140/ 125 stupef

podporovana rozliSeni
* Formaty videa

Rozliseni Obnovovaci frekvence
640 x 480p 2Fh
720 x 576p 2Fh

1280 x 720p 3Fh
1920 x 1080i 2Fh
* Poditacové formaty

Rozliseni Obnovovaci frekvence
640 x 480 60, 67,72, 75 Hz

800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768 60, 70, 75 Hz

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohmu (IEC75)

* Pocet kandlu predvoleb: 125

* Pasma tuneru: pasmo Hyperband, kanal S, UHF,
VHF, VKV

* Displej tuneru: PLL

* systém TV prijmu: PAL, PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

¢ Prehravani videa: NTSC, PAL, SECAM

Zvuk

e Vystupni vykon (RMS): 2x 5 W

* Zvukovy systém: Stereo NICAM, Virtual Dolby
Surround

* Vylepseni zvuku: Automaticka Uprava hlasitosti,
dynamické zvyraznéni basu

Reproduktory

* Vestavéné reproduktory: 2

Moznosti pFipojeni

* Vylepsené moznosti pripojeni: Konektor RJ12,
Konektor RJ45, Konektor externiho
reproduktoru, Propojeni HM-Link, Dodatecné
napajeni 12 V/1 W, Pfipraveno pro jednotku
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SmartCard Xpress

* Pocet konektoru Scart: |

¢ Konektor Ext | Scart: Audio levy/pravy kanal,
Vstup/vystup kompozitniho videa CVBS, RGB

« Celni / boéni pFipojky: Vstup audio L/P, Vstup
kompozitniho videa CVBS, Vystup pro sluchatka,
Vstup S-video

« Dalsi pripojeni: Anténa IEC75, DVI-I, Vstup audio
do PC

Pohodli

+ Hodiny: Casovag, Budik, Integrovany LCD displej
s hodinami

* Vylepseni hodin: Synchro Time pres PDC/TXT

* Komfortni provedeni: Funkce hotelovy host

* Snadna instalace: Zdokonaleny hotelovy rezim,
Jemné ladéni, Digitalni ladéni PLL, Nazev
programu, Funkce Wireless Smart Loading

¢ Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), Radio VKV, Ovladani na boku pristroje,
Smart Picture, Funkce Smart Sound

» Dalkovy ovladac: Televize

* Typ déalkového ovladani: RC2886

* Nastaveni formatu obrazovky: 7 rezimu
Sirokouhlé obrazovky, Automaticky format

¢ Teletext: Teletext Smart Text pro 10 stranek

+ Vylep3eni teletextu: Cesky teletext

* Jazyky zobrazeni na obrazovce OSD: Anglictina,
Francouzstina, Némcina

* Drzak (standard VESA): 100 x 100 mm

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington

Spotieba

* Napajeni ze sité: 100 - 240 V, 50/60 Hz

* Spotreba elektrické energie: 75 W pri bézném
provozu W

¢ Okolni teplota: 5 °C az 40 °C

Rozméry
* Barva skrinky: Ledové stFibrna a predni cast ve
vysoce lesklé dekorativni cerné
+ Rozméry sady (S x V x H): 615 x 431 x 99 mm
* Hmotnost vyrobku: 8,9 kg
+ Rozméry (s podstavcem) (S x V x H):
615 x 477 x 248 mm
+ Rozméry krabice (S x V x H):
793 x 485 x 218 mm
¢ Hmotnost vcetné baleni: 12 kg

PrisluSenstvi

» Dodévané prislusenstvi: Sitové $idra, Dalkovy
ovlada¢, Stojan na nabytek, UzZivatelsky manual

* Volitelné prislusenstvi: Nastaveni dalkového
ovladani RC2573GR, Funkce Wireless
SmartLoader 22AV1 120
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Zvyraznéni vyrobku

Funkce Wireless SmartLoader

Nabizi moznost snadného bezdrdatového zkopirovani
vS§ech naprogramovanych nastaveni z jednoho televizoru
do dalSich za méné nez minutu. Tato funkce zajistuje
jednotné nastaveni televizor( a vyznamné zkracuje dobu
a ndklady na instalaci.

Zobrazeni integrovanych hodin

Zabudované zobrazeni hodin s funkci buzeni budikem
odstrariuje potrebu investice do dalSich hodin, kabelti a
propojeni v mistnosti. Automaticka synchronizace pomoci
teletextu a uchovani nastaveni budiku béhem
kratkodobych vypadkii proudu ddle zvysuji pohodli hosti

Zabudované FM radio
Zabudované FM radio nabizi hostiim dodatecné pohodli
bez dalsich investic do radiovych pfijimacii.

Konektor externiho reproduktoru

Zesileny audio konektor pro snadnou instalaci externich
reproduktord, (napfiklad v koupelné), vylucujici nutnost
investice do externiho zafizeni

Uzaméeni prednich/boénich ovlad. prvka
Vybérem volby uzamceni nebo odemceni v nabidce
nastaveni ziskdte pfistup k ovlddani na predni a bocni
strané televizoru. Neopravnény pfistup k nabidce
televizoru je chrdnén, coz Setfi cas zaméstnanci hotelu a
prdci s reinstalaci.

Drzak (standard VESA)

Jednotny primyslovy standard pro montdZ zafizeni na
zed'/strop stanoveny normalizacni asociaci Video
Electronics Standards Association. To nabizi vétsi
pruZnost v moznostech montaze a Siroky vybér drzaka.

SmartCard baleni Xpress

Volitelnou jednotku SmartCard Xpress Box Ize umistit na
zadni stranu televizoru. Jednotka umoZriuje pripojeni
dekodéri a aplikacnich karet jinych vyrobcti k televizoru,
a tim rozsifeni jeho funkci. Pomoci ovlddacich rozhrani
Serial Xpress (podporuje protokoly UART a RS232)

a SmartPlug Ize televizor téZ pripojit k externim
dekodérim a set-top boxim vsech hlavnich vyrobcii
interaktivnich systém.

Dodat. integrované napajeni

Dodatecné integrované napdjeni odstrariuje potrebu
oddéleného napdjeni pro interaktivni systém. V pripadé
samostatného pouZiti miiZe byt napdjeni vypnuto, cimz
budete Setrit energii.

Omezeni hlasitosti

Tato funkce predem urci rozsah hlasitosti, ve kterém
miiZe televizor fungovat. Tim se zabrani pFilis vysokému
nastaveni hlasitosti a vylouci se ruseni sousedt.

Uvitaci zprava
Piii kazdém zapnuti se na obrazovce televizoru objevi
uvitaci pozdrav.

HD Ready

Vychutnejte si vyjimecnou kvalitu obrazu s vysokym
rozli§enim a piné se pripravte na zdroje vysokého
rozliSeni jako set top box HDTV nebo disk Blu-Ray. HD
ready je ochrannd zndmka zarizeni, které nabizi vyssi
kvalitu obrazu nez technologie progressive scan. Zafizeni
vyhovuje pfisnym normam asociace EICTA a nabizi
obrazovku, kterd zobrazuje signdl s vysokym rozlisenim.
UmoZiiuje univerzadlini analogové pripojeni YPbPr i
nekomprimované digitalni pripojeni DVI nebo HDMI,

s podporou HDCP. Zobrazuije signdl s rozliSenim 720p a
1080i pri frekvenci 50 Hz a 60 Hz.
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