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Sikképerny6s televizié rendszer-eldkészitéssel

Kifejezetten beltén szérakozashoz tervezve

” o7

A beépitett ébresztédrds LCD TV szinte barhonnan lathatd, életteli szinekben ragyogd,
borotvaéles képet kindl. Opcionalis SmartCard XPress egységgel felkészithetd interaktiv

szolgdltatdsokra és belténi szérakozdsra.

Fejlett szallodai funkcidk, id6tallé kialakitas

* Beépitett orakijelzé ébresztével és iizenetkijelzbvel
* Vezeték nélkiili SmartLoader a gyors masolashoz

+ Udvozls lizenet a képernydn

* Hangerd-korlatozas

* ElSlap vezérléelemeinek zarolasa

* Bekapcsolaskor megjelend csatorna

* Biztonsagos menii hozzaférés

* Beépitett FM radio

* Kiilsé hangszoroé csatlakozo

Interaktiv rendszer-el6készités, frissitheto

* SmartCard Xpress egység interaktiv rendszerekhez
* Beépitett kiegészitd tapegység

 Serial Xpress™ vezérl6 interfész

PHILIPS

sense and simplicity



Professzionalis, sikképernyds Digital Crystal Clear TV

26"-es LCD
Miiszaki adatok

Kép/Kijelzé

» Képméretarany: Széles képernyd

* Fényesség: 450 cd/m?

* Kontrasztarany (tipikus): 400:|

+ Atlés képernydméret: 26 hiivelyk / 66 cm

* Megjelenitd képernyé tipusa: LCD WXGA Active
Matrix TFT

» Kép javitasa: Digital Crystal Clear, Progressziv
pasztazas, 3/2 - 2/2 motion pull down,
Szinatmenet-javitas, Digitalis zajcsokkentés,
Fogazott vonal kisimitasa, Luminanicaatmenet-
javitd, Elességallitas, 2D szinélesités, Active
Control

* KépernyS mindségének javitasa:
Tukrozédésmentes bevonattal ellatott képernyd

» Latoszog (v/f): 176/ 176 fok

* Panel felbontas: 1280 x 768p

* Valaszidé (tipikus): 25 ms

Hang

* Hangkiemelés: Smart Sound

* Hangrendszer: Nicam Stereo

* kimend teljesitmény (RMS): 2 x 5 W
* Zenei teljesitmény: 20 W

Hangszorok
* Beépitett hangszorok: 2

Kényelem

» Konnyen telepitheté: Finomhangolas,
Programnév, PLL digitalis hangolas

* egyszeri hasznalat: Automatikus
hangerdkiegyenlités (AVL), FM radio, Smart
Picture beallitas, Smart Sound beallitas, On Screen
Display

» Tavvezérlé tipusa: RC2886

¢ Teletext: 10 oldalas Smart szoveg

* Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal

» Tavvezérls: TV

» Képernyd formatum beallitas: 7 széles képernySs
lizemmad, automatikus formatum

+ Ora: Elalvskapcsold, Ebreszt3ora

* VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Hangol6egység/Vétel/Adas

* Hangolasi savok: FM, hipersav, S-csatorna, UHF,
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VHF

¢ TV rendszer: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/
G, SECAM D/K, SECAM L/L'

¢ Videolejatszas: NTSC, PAL, SECAM

* Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)

¢ Hangolas megjelenitése: PLL

¢ Elbre bedllitott csatornak szama: 127

Csatlakoztathatésag

e Ext | Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB

* Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, Y/C

» Egyéb csatlakozasok: Antenna IEC75, FM antenna,
PC-be VGA + Audio B/J be, Analég bal/jobb
audiokimenet

* Eliilsé/oldalso csatlakozok: Audio be

* Csatlakoztathatosag javitasa: RJ12 csatlakozo,
RJ45 csatlakozo

Aram

+ Aramfogyasztas: 111 W

» készenléti izemmod energiafelhasznalasa: < 3 W
* Kornyezeti hémérséklet: +5 °C/+45 °C

» Tapellatas: 90 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Méretek

e Termék méretei (sz x mé x ma): 788 x 439 x | 13

¢ Méretek (tartéval) (Ma x Mé): 504 x 270 mm

e Termék sulya: I5 kg

* Suly csomagolassal egyiitt: 19 kg

* Kiilsé kartondoboz méretei (szxméxma): 863 x
587 x 285

» Keret szine: Gyongyhaz eziist (elol) Csillogé fehér
(hatul)

Tartozékok
¢ Mellékelt tartozékok: Halozati kabel, Tavvezérld,
Felhasznaloi kézikonyv, Asztali allvany

Tamogatott képernyéfelbontas
* Szamitogépes formatumok

Felbontas Frissitési sebesség
640 x 480 60, 72,75, 85 Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768 60 Hz

1280 x 768 60 Hz
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Termékkijelolések

Beépitett orakijelzé

A beépitett 6rakijelz6, amely egyben ébresztéora is,
feleslegessé teszi mds orak haszndlatat a helyiségben
kabelekkel és csatlakozokkal. A pontos idé
szinkronizdldsa automatikusan, a teletexten keresztiil
torténik, a kijelzés fényereje és az ébresztés hangereje
bedllithaté, a vendégek kényelmét szolgdlva.

Vezeték nélkiili SmartLoader

Ezzel a funkciéval az dsszes beprogramozott bedllitds
egyszerlien és vezeték nélkiil atmdsolhatd egy masik TV-
re kevesebb, mint egy perc alatt. fgy a TV-k egyformdn
lesznek bedllitva, és jelentésen csokken a telepitési idd,
valamint a koltségek.

Udvéz16 iizenet
A TV-késziilék bekapcsolasakor a képernydn lidvozlé
lizenet jelenik meg

Hangerdé-korlatozas

Ez a funkcié elére meghatdrozza azt a
hangerétartomadnyt, amelyben a TV miikodhet, azaz
nem lehet tilsagosan felhangositani, igy nem zavarja a
szomszédokat.

El6lap vezérlGelemeinek zarolasa
Megakaddlyozza a TV-funkciok illetéktelen elérését

Bekapcsolaskor megjelené csatorna

Kivalo hazon beliili hirdetési és informdciés csatornak
szamdra, mivel lehet6vé teszi elére meghatdrozott
csatorna megjelenitését, mikozben a televizié be van
kapcsolva.

Biztonsagos menii hozzaférés
A telepitési és konfiguracios bedllitasok elérése specidlis
kédhoz vagy f6 taviranyitohoz kothetd.

Beépitett FM radio
A beépitett FM radioval a vendégek még jobban
érezhetik magukat, és nem kell radiévevét vasarolniuk.

Kiilsé hangszoroé csatlakozo6

Erdsitett audiocsatlakozo kiilsé, (példaul fiirdészobai)
hangszérék csatlakoztatdsahoz, igy nincs sziikség kiilsé
berendezés megvasdrlasara

SmartCard Xpress egység

Az opciondlis SmartCard Xpress™ egység a
tévékésziilék hatlapjdara szerelheté fel, és segitségével
kiilsé dekdderek és alkalmazaskartydk illesztheték a
televiziéba, kiegészitve annak funkciéit. A TV (az UART
és RS232 protokollokat tdmogaté) Serial Xpress™
vezérlével és a SmartPlug Control csatoléval kiilsé
dekdderekhez és minden nagyobb interaktiv szolgaltaté
beltéri egységeihez csatlakoztathato.

Beép. kieg. tapegység

A beépitett kiegészité tapegység miatt nincs sziikség
kiilén dramforrasra az interaktiv rendszerhez. Ondll
haszndlat esetén a kiegészitd tapegység az
energiatakarékossdg érdekében kikapcsolhato.

Serial Xpress™ vezérl6

A Serial Xpress™ vezérlé interfész az dsszes f6
szorakoztato szolgdltatassal kompatibilis. A protokollok
segitségével a TV kiilsé dekoderekhez, beltéri
egységekhez és PC-s megolddsokhoz csatlakozhat. Az
interfész az UART és RS232 protokollokat tamogatja.

Frissithet6 szoftver

A frissithetd szoftver szerkezetének koszonhetden a
televizi idétallo, és kompatibilis marad az dj
technoldgidkkal és fejlesztésekkel, igy biztos befektetést
jelent.

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminéség javitd ujitasokbol
dallé csomag, mely digitdlisan dllitja és optimalizdlja a
képmindséget a kifogdstalan kontraszt, szin és élesség
elérése érdekében.
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