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Wystarczy podtaczyc
dzieki technologii Smart TV i mozliwosci integracji systemdw IP

Ten energooszczedny telewizor LCD dla hoteli pozwala cieszy¢ sie wszystkimi zaletami telewizji
interaktywnej i korzysta¢ z zaawansowanych funkgji hotelowych. Wystarczy podtaczy¢ telewizor do
dowolnego systemu — rozwigzanie gwarantujace najlepsze wrazenia wizualne i niskie koszty jest na

wyciagniecie reki.

Trwatos¢ i bezpieczenstwo

* Niskie zuzycie energii

* Ekologiczna konstrukcja i trudnopalna obudowa

Dla kazdego co$ mitego

* Secure SimplyShare umozliwia przesytanie filméw i muzyki do telewizora

* Aplikacje Smart TV zawierajace wiele specjalnych ustug dla dobrych gospodarzy
* Smartinfo umozliwia dostep do interaktywnych stron z informacjami hotelowymi
* Whbudowany wyswietlacz zegara z budzikiem

Zaawansowane funkcje hotelowe z mozliwoscia rozbudowy

* Wspanialy obraz LED o niewiarygodnym kontrascie

* Wbudowany system IPTV ma zagwarantowac optymalne, spersonalizowane interaktywne
doswiadczenie.

* Protokot Serial Xpress do systeméw interaktywnych

» Zgodnos¢ z MyChoice to ciagte korzysci finansowe

* Smartlnstall ufatwia zdalng konfiguracje i konserwacje
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Profesjonalny telewizor LED

106 cm (42") MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Zalety

Whbudowany wyswietlacz zegara
Whbudowany wyswietlacz zegara, ktéry petni
takze funkcje budzika, eliminuje potrzebe
zakupu i instalowania w pokoju dodatkowego
zegara wraz z przewodami i potaczeniami.

Niskie zuzycie energii

Telewizory firmy Philips zostaty
zaprojektowane w taki sposéb, aby
zminimalizowac zuzycie energii. Pozwala to nie
tylko zmniejszy¢ wptyw produktu na

srodowisko, ale takze obnizy¢ koszty zasilania.

Protokot Serial Xpress (SXP)
Telewizor mozna podtaczy¢ do dekoderéw
zewnetrznych i dekoderow wszystkich
wazniejszych dostawcow systemow
interaktywnych za pomocg Serial Xpress
Protocol (SXP).

Zgodnos¢ z MyChoice

MyChoice w prosty i tani sposob oferuje
mozliwos¢ zaproponowania gosciom
najlepszych kanatow telewizyjnych.
Jednoczesnie pozwala uzyska¢ dodatkowe
dochody na sfinansowanie poczatkowej
inwestycji w telewizor.

Konstrukcja przyjazna dla sSrodowiska
Réwnowaga jest nieodtacznym elementem
dziatalnosci firmy Philips. Nasze telewizory
zostaty zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z naszymi zasadami EcoDesign,
ktorych celem jest zminimalizowanie
negatywnego wplywu na srodowisko poprzez
nizsze zuzycie energii, wyeliminowanie
niebezpiecznych substancji, mniejsza wage
produktu, wydajniejsze opakowanie oraz
lepszy recykling. Telewizory firmy Philips
posiadaja takze specjalna obudowe z materiatu

trudnopalnego. Zazwyczaj przy kontakcie z
ogniem telewizory zwigkszaja natgzenie
pozaru, jednak jak wykazaty niezalezne badania
przeprowadzane przez stuzby pozarnicze,

telewizory firmy Philips nie podsycaja ptomieni.

Telewizor LED Full HD

’f§>\“~‘
-

»
Full HD

LED

Ten telewizor LED Full HD, wyposazony w
najbardziej zaawansowang technologie
podswietlenia LED, taczy w sobie atrakcyjny,
minimalistyczny wyglad i oszatamiajaca jakos¢
obrazu, a takze najnizsze zuzycie energii w
swojej kategorii. Ponadto technologia
podswietlenia LED nie wiaze sig z
zastosowaniem jakichkolwiek niebezpiecznych
materiatow. Dzigki temu mozna cieszy¢ sig
niskim zuzyciem energii, wysoka jasnoscia,
niesamowitym kontrastem, ostroscia i Zywymi
kolorami.

Funkcja VSecure — zabezpieczenie
poprzez adres IP i fale radiowe

Aby zapewnic gosciom telewizje w formacie
HD, nalezy sprosta¢ szczegdlnym wymaganiom
przemystu multimedialnego dotyczacym
ochrony okreslonych materiatow. Firma Philips
opracowata funkcje VSecure zabezpieczajaca
tresci wyswietlane w telewizorze hotelowym
poprzez fale radiowe i adres IP (systemy Marlin
i Windows DRM).

Whbudowana karta IPTV

Oszczednosc i porzadek. Z nowymi
urzadzeniami Smart TV mozesz zbudowac
system hotelowy bezposrednio w telewizorze.
Mozesz zaimplementowac interaktywne
kanaty, wideo na zadanie, interaktywne menu
hotelowe i informacje bez koniecznosci
podfaczania urzadzenia zewngtrznego do
telewizora. Poza przesytem tresci za
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posrednictwem koncentrycznych przewodow
telewizyjnych mozliwe jest takze korzystanie z
Internetu w celu dostarczania sygnatu kanatow
telewizyjnych lub VOD bezposrednio do
telewizora. Nasze sieci partnerskie zadbaja o
dostosowanie portalu do Twoich potrzeb.

Smartinfo

Smartinfo pozwala na przesytanie informacji
hotelowych lub miejskich za posrednictwem
interfejsu SmartUl. Goscie moga korzystac z
interaktywnej strony hotelowej nawet gdy
telewizor nie jest podfaczony do Internetu lub
intranetu. Mozesz z tatwoscia regularnie
aktualizowac¢ zawarte na niej tresci, by
dostarcza¢ gosciom aktualne informacje
dotyczace biezacej oferty hotelu.

Smartinstall
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Smartinstall sprawia, ze konfiguracja i
konserwacja telewizoréw przebiega
bezproblemowo. Dzigki prostemu narzedziu
internetowemu mozna zdalnie skonfigurowac
telewizory bez koniecznosci odwiedzania
pokoi! Pozwala to oszczedzi¢ czas i zapewnia
spokoj gosci. Bez wzgledu na to, czy trzeba
zaktualizowaé strony z informacjami o hotelu,
czy zainstalowac nowe kanaty, Smartinstall
poradzi sobie ze wszystkim.

Secure SimplyShare

Ustuga Secure SimplyShare umozliwia Twoim
klientom przegladanie tresci na duzym
telewizorze bezprzewodowo i bez wysitku.
Dzieki naszemu otwartemu podejsciu do
systemow operacyjnych ustuga jest zgodna
zaréwno z urzadzeniami pracujacymi pod
kontrolg systemu iOS, jak i Android. Dzieki
bezpiecznemu udostepnianiu system oparty na
DLNA jest chroniony, a goscie nie
przeszkadzaja sobie wzajemnie. Zdjecia, filmy,
muzyka — za posrednictwem SimplyShare w
telewizorze mozna udostepnic kazda tres¢!



Profesjonalny telewizor LED
106 cm (42") MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Dane techniczne

Obraz/wyswietlacz * Funkcje poprawy obrazu: Pixel Plus HD

* Format obrazu: 16:9 * Dynamiczny kontrast ekranu: 500 000:1

* Przekatna ekranu (cale): 42 cali * Kat widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

* Przekatna ekranu (cm): 107 cm

* Kolor obudowy: Blyszczaca czarna obudowa ze Obstugiwana rozdzielczo$¢ ekranu
srebrnymi akcentami * Obraz z komputera: rozdzielczos¢ do 1920 x 1080

* Wyswietlacz: LED Full HD przy 60 Hz

* Rozdzielczos¢ panelu: 1920 x 1080 pikseli * Wejscia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczos¢

* Jasnosé¢: 350 cd/m? do 1920 x 1080p
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Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

* Wejscie antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)

* Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

« System TV: PAL, SECAM

* Telewizja cyfrowa: DVB-C MPEG4*, DVB-T
MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T
MPEG2*

« Odtwarzanie video: PAL, SECAM, NTSC

* Odtwarzanie IP: Multicast IGMP



Profesjonalny telewizor LED

106 cm (42") MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Dane techniczne

Aplikacje Smart TV

* Kontrola: Sterowanie IXP

* Net TV: Aplikacje internetowe, Mozliwos¢
konfiguracji telewizoréw hotelowych

* SimplyShare: DMP, bezpieczne parowanie

* Inne: HbbTV

Zastosowania multimedialne

* Potaczenia multimedialne: USB

* Odtwarzane formaty wideo: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

* Odtwarzane formaty muzyki: AAC, MP3

* Formaty odtwarzania obrazu: JPEG

Udogodnienia

* tatwa instalacja: Plug & Play, Zaawansowany tryb
hotelowy, Auto system strojenia (ATS), Cyfrowa
petla strojenia PLL, Auto instalacja kanatow (ACI),
Nazwa programu, Automatyczne nadawanie nazw,
Automatyczne programowanie Autostore,
Klonowanie ustawien telewizora przez zlacze USB,
Blokowanie menu instalacyjnego, Zabezpieczenie
dostepu do menu, Blokada klawiatury

tatwa obstuga: DomysIne ustawienie gtosnosci
(AVL), 1 lista kanatow analogowych i cyfrowych,
Wyswietlanie na ekranie, Lista programéw, Tylny
panel kontrolny, Graficzny interfejs uzytkownika
Zegar: Mozliwos¢ przyciemniania, Wbudowany
zegar na wyswietlaczu LCD, Wytacznik czasowy,
Zegar z budzikiem

Funkcje dotyczace zegara: Synchronizacja czasu za
pomoca TXT/DVB

Wygoda uzytkowania: Funkcje hotelowe,
Automatyczne wiaczanie, Energooszczedne/szybkie
uruchamianie, Komunikat powitalny, Wskaznik
otrzymania wiadomosci, Kanat poczatkowy,
Ograniczenie gtosnosci, Wylacznik czasowy
Ustawienia formatu ekranu: Format filmowy 16:9,
Panoramiczny, Duze powigkszenie, Automatyczne
wybieranie formatu

Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG):
Elektroniczny program na 8 dni, Elektroniczny
program na biezacy i nastepny dzien, IP EPG

Pilot: Wskaznik niskiego poziomu baterii,
Zabezpieczenie przed kradzieza baterii
Interaktywne funkcje hotelowe: Zgodnos¢ z
panelem przytaczeniowym, Telewizor ThemeTV,
Blokada automatycznej aktualizacji kanatow, Blokada
pobierania oprogramowania metoda OTA, VSecure,
Smartlnstall, MyChoice, Smartinfo Premium

Typ pilota zdalnego sterowania: 22AV1109A/10
(RCé)

Tryb ograniczony: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)
Pozostate wygody: Blokada Kensington
Aktualizacje oprogramowania urzadzenia:
Aktualizowanie oprogramowania przez USB,
Aktualizowanie oprogramowania za pomocs fal
radiowych, Aktualizowanie oprogramowania przez
IP

Funkcje dotyczace telegazety: Fast text, Linia z
informacjami o programie

Healthcare
* Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
* Bezpieczenstwo: Zgodny z systemami wzywania
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pomocy, Podwdjna izolacja, klasa Il
* Udogodnienia: Wyjscie na stuchawki, Wyciszanie
niezaleznego glosnika gtéwnego

Dzwiek

* Moc wyjsciowa (RMS): 20 W (2 x 10 W)

* Funkcje poprawy dzwigku: DomysIne ustawienie
glosnosci, Incredible Surround, AmbiwOOx

Gtosniki
* Wbudowane gtosniki: 2

Mozliwosci potaczen

* Funkcje dotyczace potaczen: Interfejs Serial Xpress,
Wyjscie IR, Ztacze RJ-48, Szybka kontrola w petli
podczerwienia, Wiaczanie przez przewdd Scart,
USB 2.0, Zewnetrzny zasilacz 12 V/15 W

* Liczba wejs¢ HDMI: 4

* Liczba ztaczy komponentowych (YPbPr): 1

* EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym
przyciskiem, Tryb gotowosci

* Liczba ztacz Scart (RGB/CVBS): 1

* Liczba wejs¢ USB: 3

* Inne pofaczenia: Antena IEC75, Wyjscie
stuchawkowe, Wejscie PC VGA + wejscie audio L/P,
Wyjscie gtosnikowe w tazience, Common Interface
Plus (Cl+), Ethernet-LAN RJ-45, Cyfrowe wyjscie
audio (optyczne)

* Bezprzewodowa sie¢ LAN: 802.11 b/g/n

Moc

* Zasilanie sieciowe: 220-240 V, 50/60 Hz

* Temperatura otoczenia: 5°C—40°C

* Pobér mocy w trybie gotowosci: &lt; 0,3 W
* Klasa energetyczna: A+

* Etykieta energetyczna UE: 46 W

* Roczne zuzycie energii: 64 kWh

Charakterystyka ekologiczna

* Bezpieczenstwo: Obudowa trudnopalna
* Energooszczedny tryb gotowosci

* SmartPower Eco

Akcesoria

* Akcesoria w zestawie: Pilot, Baterie do pilota,
Przewdd zasilajacy, Uchwyt do montazu na Scianie,
Broszura gwarancyjna, Zasilacz sieciowy DC

* Akcesoria opcjonalne: Konfigurowalny pilot
22AV8573/00, Obrotowe ztacze 22AV1047V,
Obrotowe zlacze 22AV1048V

Wymiary

* Szerokos¢ urzadzenia: 977,2 mm

* Wysokos¢ urzadzenia: 589,0 mm

» Glebokosé¢ urzadzenia: 42,9 mm

* Waga produktu: 12,8 kg

* Szerokos¢ urzadzenia (z podstawa): 977.2 mm
* Wysokos¢ urzadzenia (z podstawa): 628.7 mm
* Gtebokos¢ urzadzenia (z podstawa): 240.0 mm
* Waga produktu (z podstawa): 16.0 kg

* Szerokos¢ pudetka: 1205 mm

* Wysokos¢ pudetka: 702 mm

* Glebokos¢ pudetka: 160 mm

* Waga wraz z opakowaniem: 19,3 kg

* Zgodny uchwyt $cienny: 400 x 400 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.

www.philips.com
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* Zuzycie energii jest wyrazane w kWh na rok, w oparciu o pobér
mocy telewizora dziatajacego 4 godziny dziennie przez 365 dni.
Doktadne zuzycie energii zalezy od sposobu uzytkowania telewizora.

* Otéw znajduije sig tylko w niektorych czesciach tego telewizora lub
jego komponentach, dla ktérych nie istnieje alternatywa
technologiczna, zgodnie z biezacymi klauzulami dot. zwolnienia
przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Typowy pobdr mocy w trybie wiaczenia mierzony zgodnie z norma
IEC62087 Ed 2.


http://www.philips.com

