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Potrebujete poméct?

Ak vdm tento ndvod na obsluhu
neposkytne informdciu ktort
potrebujete, alebo nepoméze
vyriesit vds problém s TV
prijimacom, obrdtte sa na
najblizsie servisné stredisko Philips
(vid. zdrucny list).

Model a vyrobné Cislo, ktoré
ndjdete na zadnej strane TV
prijimaca, si prosim pripravte skér,
ako zavoldte servisné stredisko.

Model: 32/37/42PF9986
VYrobné Cislo: .....ewveicsissins

Udriba obrazovky
Vid' Rady, str. 24.

Z dévodu priebezného
zdokonalovanie produktu si
vyhradzujeme prdvo na zmeny v
manudli bez predchddzajiceho
upozornenid.

8D Ked doslii...

Philips sa ststreduje na vyrobu
Setrnu voci Zivotnému prostrediu.
Vds novy televizor pozostdva z
materidlov, ktoré je mozné
recyklovat a znovu pouzit. Ked
doslizi, specializované spolocnosti
méZzu z pristroja vybrat pouzitelné
sticiastky a tym minimalizovat
mnozstvo odpadu. Vds TV primac
obsahuje velmi malé (dovolené)
mnozstvo ortuti. Prosim, uistite sa,
Ze vds stary televizor likvidujete v
stlade s miestnymi predpismi.

e e DOOE

EasyLink je zaloZeny na principe

,obsluha pomocou jedného tlacidla*“.

To znamend, ze ked su napr.
televizor a videorekordér vybavené
EasyLinkom a vzdjomne prepojené
euro-kdblom (doddva sa

s videorekordérom), je mozné
vykondvat rézne operdcie zdroveri
na oboch pristrojoch.
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( Priprava )

@ Pokyny pre montaz na stenu/stojan

V zavislosti od typu vami zakipeného televizora
méze byt dodany drziak pre montaz na stenu
a/alebo stojan. Podrobné pokyny pre montaz
dodaného stojanu a/alebo drziaku na stenu
najdete na samostatnom letaku. Uistite sa, Ze
drziak na stene drzi dostatocne pevne, aby bola
zarucena bezpeénost. Hmotnost televizora (bez
balenia) je priblizne 20 kg (32PF9986);

27 kg (37PF9986); 35 kg (42PF9986).

Pozndmka: Ostatné (nedodané) stojany su volitelnym
prislusenstvom. Obrdtte sa na vdsho doddvatela.

PoloZte alebo zaveste televizor kamkolvek
chcete, ale zaistite, aby mohol vzduch volne
cirkulovat cez vetracie otvory. Televizor
neinstalujte do stiesnenych priestorov ako je

napr. kniznica a pod.

@ Pre pripojenie vasho poéitaca, vid. str. 22.
Pre pripojenie ostatnych periférii, vid. str. 20.
Ak mate moznost vytvorit Cinema Link
kombinaciu (Cinema Link audio prijima¢ a/alebo
Cinema Link videorekordér a/alebo DVD
prehravag), vid. samostatne dodany navod
na pouZitie, str. 27. Pre dosiahnutie najlepsich
vysledkov odporucame pouzit medzi
televizorom a videorekordérom / medzi
videorekordérom a konektorom antény iba
dodané anténne kable.

© Zapojte dodany napéjaci kabel do zasuvky
v spodnej Casti televizora a do sietovej zasuvky
s napitim v rozsahu 198-264V.
Sietovy privod - jeho poskodenie méze
sposobit poziar alebo Uraz elektrickym
pradom. Preto nikdy nekladte tazké a ostré

predmety resp.TV prijima¢ na privod.
O Dialkovy ovladaé:Vlozte dva prilozené &lanky
(typ R6 - 1,5V).
N PriloZzené batérie
4 neobsahuji tazké kovy -
ortut a kadmium. Prosime
Kvéli prevencii voéi nebezpecnym situaciam, vds, informuijte sa o
neumiestiiujte zdroje otvoreného ohna, ako % miestnych vyhldskach
napr. sviecky, na pristroj a ani do jeho blizkosti. tykajicich sa odpadu
Nevystavujte pristroj teplu, priamemu N batéril.
slneénému svetlu, daZzdu alebo vode. Zariadenie
nesmie. byt vystavéné k\l/apkaniu a iiad’n)' objekt @ Zapnutie televizora: Stla¢te tlacidlo (V)
s tekutinou, ako napr. vaza, nesmie byt na hornej strane Vasho TV.

umiestneny na vrchu pristroja. Rozsvieti sa svetielko a obrazovka.

© Zastreku antény zasuiite do anténnej zasuvky Ak je TV prijimac v pohotovostnom stave
=™ na dolne strane televizora. NajlepSiu kvalitu (¢erveny indikator), stla¢te na dialkovom
obrazu ziskate pouzitim prilozeného anténneho ovladaci tlagidlo -P+ alebo ().
kabla.

CTIaéidIa’t na hornej strane televizora)

V pripade, Ze sa Vas$ dialkovy ovlada¢ stratil alebo

nefunguje, mézete niektoré zakladné funkcie ovladat

pomocou tlacidiel umiestnenych na hornej strane Vasho

prijimaca.

Stlacte:

* tlac¢idlo .4 + alebo - pre nastavenie hlasitosti.

* tlac¢idlo -P/CH+ pre volbu TV kanalov / zdrojov
signalu.

Tla¢idlo MENU slGzi na zobrazenie hlavného menu bez

C = OCm HC e S dialkového ovladaéa.

PouZite:
Obraz ~ Zvuk Ambilight Funkcie * pomocou tlacidiel A4 -/ + a PICH- / PICH+ volite
TV O O O 0 polozky menu v znazornenych smeroch.
Nastaven * tla¢éidlom MENU potvrdite vas vyber.
Demo

Pozndmka: Ked vstupite do menu pomocou tlacidla na
hornej strane televizora, méZete toto MENU opustit iba
pomocou polozky Opus.

Zvolte polozku Opus a stlacte tlacidlo MENU.

Instal
Opus



(Poutzitie dialkového ovladaéa RC4302 )

Pozndmka: Pre vécsinu tlacidiel plati, Ze jedno stlacenie dant funkciu aktivuje a dalsie ju zrusi. Ak tlacidlo pontika
viac moznosti, zobrazi sa maly zoznam. Stlacte opakovane pre volbu dalSej polozky v zozname. Zoznam sa
automaticky skryje po 6 sekunddch, alebo stlacte OK pre jeho okamzité skrytie.

Pozndmka: V reZime DVI st funkcné len niektoré tlacidld.

(H Pohotovost (Standby)

Zapnuti/vypnuti TV. Pokud je TV
vypnut (v pohotovostnim
rezimu), sviti éerveny indikator.

AMP DVD/R TV SAT AUX
Vid ‘Tladidla pre ovladanie audio
a video zariadenfi’, str. 23.

-8) Zvol'te iné periférie.
Vid. str. 19.
o

Oll<«(H»> >
Tlacidla pre ovladanie audio
a video zariadeni, vid. str. 23.

/O Ukazka Pixel Plus 2 zap./vyD

* Stlacte pre zapnutie/vypnutie
ukazky Pixel Plus 2. Ukazka Pixel
Plus 2 sa zobrazuje v pravej Casti
obrazovky.

* Stlacte a podrizte pre zobrazenie
zoznamu moznych digitalnych
nastaveni. Pomocou kurzorov
nahor/nadol zvolte niektoru
polozku.Vid. tiez menu Obraz,
Digitalne volby, str. | |.

/
\

® Zaznam

Vid. "Nahrévanie na
videorekordér vybaveny funkciou
EasyLink", str. 22.

Zobrazenie c¢asu

Casovy Udaj sa zobrazi na
obrazovke

& Teletext zap./vyp. str. |7

OK Stlacte toto tla¢idlo
* pre aktivovanie vasho vyberu
(ak ste v menu).
* pre zobrazenie zoznamu
programov.

L3 Surround (prostorovy zvuk)
Incredible surround

Pokud u stereofonnich signalt
zapnete funkci Incredible
Surround, bude se vam zdat, jako
by reproduktory byly umistény
dale od sebe.

MENU Hlavné menu vid str. 5

A Pre nastavenie hlasitosti.
Virtual Dolby surround X Prerusenie zvuku alebo jeho
Tento rezim je optimalni pro po- opitovné zapnutie.
uziti se signaly Dolby Surround.
S jeho pomoci si budete moci
vychutnat prostorovy efekt
Dolby Surround Pro Logic i bez
poutziti zadnich reproduktor(.Viz
Menu Zvuk, 3D efekt, (str. 12).
Pozndmka: Funkci mizZete aktivovat
i'v- menu Zvuk, Surround reZim

(str. 12).

P Vyber programov

Pre vyber TV kanalov a ostatnych
zdrojov signalu zo zoznamu
obltbenych.

OEOO BE @

0000 @

0/9 Ciselné tlagidla

Sluzia na vyber TV kanalov.

Pre vyber dvojciferného kanalu
musite druhé dislo stlacit do

2 sekund. Pokial chcete ihned
prepnut na jednotlacidlovy
televizny kanal, podrzte tlacidlo
NEXTVIEW zap./vyp. str. |5 trogku dihgie.

- J

E)

Cinema Go
Vid.. str. 27.

>« Zmrazenie
Pre ,,zmrazenie" (pozastavenie)
obrazu.V zavislosti od vstupného
signalu nemusi byt tato funkcia k

dispozicii.

- /




Informacie na obrazovke

Stlaéte pre zobrazenie informacii (ak st k dispozicii) o aktudlnom TV
kanale a programe.

Informacie o menul/dialkovom ovladacdi

Ked je zobrazené menu, stlaéte pre zobrazenie informacii o zvolenej
polozke menu. Ked' st zobrazené informacie o menu, stlacte niektoré
tlac¢idlo (okrem MENU a ¢iselnych tladidiel) pre zobrazenie informacii o
dialkovom ovladaci. Skuto¢na funkcia daného tlacidla sa nevykona.

PP Smart surf/ témy NEXTVIEW

Pomocou tohto tla¢idla mézete jednoducho prepinat medzi 2 az 9
réznymi TV kanalmi / zdrojmi signalu, alebo pre rychlu volbu TV
programov Vv pripade prenosu NEXTVIEW s danou témou.Vid. "Vieobecné",
"Smart surf" na str. 8.

Stlacte tlacidlo OK alebo pockajte chvilu pre skrytie Smart surf zoznamu.

(@B Dualny obraz / PIP / Multipip Vid.str. 8 a str. 14.
B3 Aktivne ovladanie - vid. str. 2.

@D Format obrazu

Stlacte toto tlacidlo opakovane alebo stlac¢te kurzor nahor/nadol pre
volbu iného formatu obrazu: Auto formét, Super zoom, 4:3, Sirokouhly
14:9, Sirokouhly 16:9, Zvi&senie titulkov alebo Sirokouhly.

¢<>*© Ol o —~om O <O
OO
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Auto format Super zoom 43 Sirokouhly 14:9
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a ajle! ol © =
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Sirokouhly 16:9  ZviéSenie titulkov  Sirokothly

Autoformat zaisti, aby obraz vyplnil obrazovku ¢o najviac ako je to mozné.
V pripade titulkov v spodnom ¢iernom pase ponecha Auto format titulky
viditelné. Ak su titulky viditelné len ¢iasto¢ne, stla¢te kurzor nahor.

V pripade loga TV stanice v hornom rohu (v ¢iernom pase) sa toto logo
na obrazovke nezobrazi.

Super zoom odstrani ¢ierne pasy po stranach 4:3 programov s
minimalnym skreslenim.

V rezime Sirokouhly 14:9, Sirokouhly 16:9, Super zoom alebo Zvié3enie
titulkov mézete titulky zobrazit pomocou kurzoru nahor/nadol.

Pozndmka: Pri signdle z konektora DVI je mozné zvolit menej obrazovych
formdtov.

Ambilight vid. tiez str. 2.

* ZAP/VYP  Stladte pre zapnutie/vypnutie funkcie Ambilight (okolitého
osvetlenia). Podrzte stla¢ené pre dalSie nastavenia jasu.

* REZIM Opakovane stlacajte pre volbu jedného z vopred definovanych
nastaveni okolitého osvetlenia.

Pozndmka: Ked je TV v reZime pohotovosti a zapnete funkciu okolitého
osvetlenia, okolité osvetlenie sa aktivuje. K dispozicii je ale menej rezimov.

- /




( Pouzitie menu )

N\

(amP ovor v sar aux))

ST

o—el

Kurzor pre volbu

a nastavenie

Tla¢idlo OK
pre aktivaciu.

navrat alebo

zap./vyp.
hlavného menu

Stlacte tlacidlo pre zobrazenie

informacii o zvolenej polozke menu.

@ Stla¢te tladidlo MENU na dialkovom ovladadi pre zobrazenie
hlavného menu. Menu mézete kedykolvek opustit
opdtovnym stlacenim tlacidla MENU.

Pozndmka: Ak je pripojené zariadenie podporujice Cinema Link,
zobrazi sa viac poloziek menu.

Obraz Zvuk Ambilight  Funkcie
TV O O O O
Nastaven.
Demo
Intal.

@ Poutzite kurzor nahor / nadol pre volbu menu TV,
Nastaven., Demo alebo Instal.
Pouzite kurzor vlavo/vpravo pre vyber poloziek Obraz,
Zvuk, Ambilight alebo Funkcie.
Pozndmka: Niekedy sa na obrazovke nezobrazia vsetky polozky
menu (zobrazi sa zvédzok modrych bodov). Pre zobrazenie
vSetkych poloZiek stlacte kurzor nadol alebo vpravo.

© Poutzite kurzor vlavo / vpravo pre vyber polozky menu.

@ Poutzite kurzor nahor / nadol pre vyber polozky, ktoru
chcete zvolit alebo nastavit.

Pozndmka: Docasne nedostupné polozky st zobrazené svetlosivou
farbou a nie je mozné ich volit.

( Instalacia )

Menu instalacie obsahuje nasledovné polozky:

Jazyk Krajina Autom. Manual. Zvolit  Preskupenie  Oblubené
inStalacia  inStalacia nazov programy
InStal. O O O O O O O 0]

EasyLink

Ak je vds videorekordér vybaveny funkciou EasyLink, prenesti sa pocas instaldcie informdcie o jazyku, krajine
a dostupnych kandloch automaticky do videorekordéru.

CVoI’ba jazyka a krajiny)

@ Na dialkovom ovlada¢i stlaéte tlatidlo MENU.

Jazyk
Instal. @ Pomocou kurzoru nadol zvolte Instal.
Cestina © Pomocou kurzoru vpravo zvolte Jazyk.
""" Riadte sa pokynmi na obrazovke.
Slovencina . i
@ Pomocou kurzorov nahor / nadol vyberte jazyk, ktory
uprednostriujete a stlacte OK pre potvrdenie vasho vyberu.
© Kurzorom vpravo zvolte polozku Krajina.
Krajina O Zvolte krajinu, v ktorej sa nachadzate a stlaéte tlagidlo OK.
In3tal. Ak ziadna polozka nezodpoveda vasej krajine, zvolte Dalsie.

Rakusko
Belgicko

@ Pokracujte v menu Instal.



CUIoienie TV kanalov )

Po spravnom nastaveni jazyka a krajiny mozete vyhladat a uloZit TV kanaly dvoma réznymi sp&sobmi:
pomocou ,,Automatickej instalacie* alebo ,,Manualnej inStalacie” (naladenim jednotlivych kanalov).Vyberte
si pomocou kurzoru vpravo.

Automaticka instalacia @ Zvolte Autom. inStalacia v menu Inital.
Pozndmka: Aby bolo mozné vykonat autom. instaldciu, musia byt
vSetky kandly odomknuté.V pripbade potreby vioZte kéd pre
Autom. inStalacia odomknutie vsetkych kandlov (vid. TV, menu Funkcie, Detsky

Instal. zdmok, str. 1 3).
@ Stlagte kurzor nadol.
Intal. Start Zobrazi sa volba Start automatického programovania.

© Stlagte kurzor vpravo.

@ Zobrazi sa informicia o prebiehajucom automatickom
vyhladavani.

Ak je televizor napojeny na systém kablovej tele-vizie, alebo ak
je najdeny TV kanal prenasajuci signal ACI (automaticka instalacia
kanalov), zobrazi sa zoznam programov. Ak nie je pritomny
signal ACI, kanaly budi odislované v zavislosti od vami zvoleného
jazyka a krajiny. Usporiadanie kanalov uskutocnite pomocou
volby Preskupenie - vid. str. 7.

Kablova spolo¢nost alebo TV kanal méze prenasat menu vyberu
programov. Jeho vyzor a polozky si dané kablovou
spolo¢nostou alebo TV kanalom.Vyber uskuto¢nite pomocou
kurzorovych tlacidiel a potvrdenim tlacidlom OK.

Manualna instalacia Vyhledavani a ukladani TV kanali se provadi po jednom kanalu.
Musite provést vSechny kroky nabidky Manualni nasteveni.

Manual. instal.

© V nabidce Instalace zvolte polozku Manualni nastaveni.

Instal.
Vyber @ Stisknete dolni kurzorové tladitko.
Systém Provedte pokyny uvedené na obrazovce.
Program ) ; o ) -
Vyhlad Pozndmka: Volbu TV kandlu mizZete provést bud' ladénim nebo
Jemné ladenie piimym zaddnim.
Uloznie Pokud zndte vysilaci frekvenci nebo cislo kabelového ¢i vysilaciho

kandlu, pak je zadejte pomoci Ciselnych tlacitek 0-9 (napr.
tricifernou hodnotu frekvence 048). Zaddni potvrdte stiskem
dolniho kurzorového tlacitka.

Po uloZeni zvoleného TV kanalu mézete opakovane vyhladat
dalsi TV kanal.



:"";k

Priradenie nazvu @ V menu Instal. vyberte polozku Zvolit nazov

L a stlacte kurzor nadol.
Zvolit nazov L
@ Zvolte ¢&islo programu.

Pozndmka: Podrzte stlaceny kurzor nahor / nadol
pre rychle listovanie zoznamom programov.

SELDERE Uzs © Stlatte kurzor vpravo.

JuallElbl e Na obrazovke sa zobrazi klévesnica.

OPARSTU 789 Stlacte kurzor vpravo pre pristup ku klavesnici.
Ve 2 0 Stla¢te kurzor nahor / nadol, viavo / vpravo pre
P ® Specidl volbu prvého znaku a stla¢te OK. Opakujte pre
kazdy znak, ktory chcete vloZit.

Zvolte Space pre vloZenie medzery, Vymazat
pre zmazanie oznaceného znaku, Shift pre
zobrazenie velkych alebo malych znakov na
klavesnici a Special. pre zobrazenie $pecialnych
znakov. Stlaéte OK pre potvrdenie.

Instal.

@ Space @ Vymaz.

Nazov televizneho kandlu ulozeny v pamiti je
mozné zmenit, alebo moézete priradit novy nazov,
ak este nebol vloZeny. Predvolbam 0 az 99 a
externym vstupom je mozné priradit nazov zlozeny @ Po skonéeni vkladania nizvu stlaéte opakovane
z max. 5 pismen alebo ¢isiel. kurzor vlavo.

© Zvolte iny program a zopakujte body @ az
(4}

Usporiadanie programov

. Poradie TV kandlov mézete zmenit podla vasho Zelania.
Preskupenie

Instal. % , .
@ V menu Instal zvolte Preskupenie.

@ Riadte sa pokynmi na obrazovke.

Vyber obl'ibenych TV kanalov

Oblubené programy © V menu Indtal. zvolte Oblibené programy.
In3tal. ) @ Pomocou kurzorov nahor / nadol zvolte ¢&islo vasho programu.
Ano
Ano
Nie
Ano
Nie
Nie

© Kurzorom vpravo zvolte Ano alebo Nie.

@ Opakujte body @ a @ pre kazidy TV kanal (alebo perifériu),
ktory chcete oznacit ako oblUbeny / neoblubeny.




CNastavenie televizora )

Vseobec.

Nastaven.
Pozadie menu
Smart surf
PIP format
Tovarenské nastav.
(Ponuka NEXTVIEW)
OsD
Nazov programu
Teletext 2.5
Automat. surround
Subwoofer
Intel. osvetlenie
Zadat/Zmenit kéd

Menu Nastavenie obsahuje polozky, ktorymi je mozné nastavit rézne
funkcie televizora a zariadeni k nemu pripojenych.

Menu VSeobecné vam umoziiuje zmenit zakladné nastavenia, ktoré
nie je potrebné casto nastavovat.

Menu Zdroj vam umoziiuje zvolit zdroj signalu.

Menu Dekéder vam umoziiuje definovat jednu alebo viac predvolieb
ako predvolby dekéderov.

Stlacte tlacidlo pre zobrazenie informacii o zvolenej
polozke menu.

Vseobecné

Toto menu vam umoziiuje zmenit rézne parametre,
ktoré sa nenastavuji casto.

Pozadie menu

Zvolte ,,Ano* alebo ,,Nie* pre zapnutie /
vypnutie pozadia menu..

Smart surf
@ Zvolte Smart surf.

@ Pomocou kurzorov vlavo / vpravo zvolte

* 2 programy, ak chcete tlag¢idlom P«P prepinat
medzi aktudlnym a predchadzajicim
programom,

* 9 programoyv, ak chcete, aby tla¢idlo PP
vyvolalo zoznam az 9 kanalov, z ktorych je
mozné vyberat,

* Téma: Ak je vysielany systém NEXTVIEW s
definovanymi témami, mézete pohodine volit
TV programy pomocou tlag¢idla P«P.Vid str. |5.

Pridanie/odobratie kanalu alebo zdroja
signalu do/zo zoznamu 9 najpouzivanejsich
programov:

Zvolte kanal alebo zdroj signalu, ktory chcete
pridat alebo odobrat. Stlaéte tla¢idlo PP a
potom kurzor vpravo pre pridanie/odobratie.
Pozndmka: Ak je v zozname uz 9 kandlov/zdrojov
signdlu, odstrdni sa poslednd polozka z tohto
zoznamu.

Format PIP

Toto menu vam umozriuje zvolit poZadovany
format, ktory mézete neskér zobrazit/zrusit
tla¢idlom (B.

@ Kurzorom nadol vyberte PIP format.
@ Stla¢te kurzor vpravo.

© Kurzorom nadol vyberte Dvojité zobraz., PIP,
PIP 3 alebo PIP 6.
Ked je rezim dualneho obrazu aktivovany
tla¢idlom (@B na dialkovom ovladaéi a ak:
* je zvoleny Dvojité zobraz., TV rozdeli
obrazovku na dve rovnako velké casti.

* je zvoleny PIP, zobrazi TV obraz na celd
obrazovku s okienkom dalSieho videosignalu.
* je zvoleny PIP 3 alebo PIP 6, zobrazi TV obraz
na celd obrazovku s dal$imi 3 alebo 6

okienkami.

Nastavenia z vyroby

Tato funkcia vam umoziiuje nastavit parametre
obrazu a zvuku na ich pévodné hodnoty z
vyroby, pricom sa zachova nastavenie kanalov.

Ponuka NEXTVIEW

Zvolte TV stanicu prenasajucu NEXTVIEW data.
Ohladom pouzitia NEXTVIEW - vid. str. | 5.



OSD (zobrazenie Udajov na obrazovke) Subwoofer

© Zvolte OSD.
© Zvolte Normal pre aktivovanie nepretrzitého
zobrazenia ¢isla programu a podrobnych

informacii o TV kanale. Pri volbe ,,Minimum*
sa zobrazia iba zakladné udaje.

Zvolte Ano, ak mate na initalovany externy
subwoofer.Vid. Pripojenie periférnych zariadeni,
Pripojenie externého subwooferu, str. 21.

Inteligentné svetla

Pozndmka: Ak st zapnuté titulky (vid. menu
"Funkcie", str. |3), nie je mozZné nepretrzité
zobrazenie Cisla programu.

Nazov programu

Zvolte Nazov programu Ano alebo Nie.
Ak zvolite ,,Ano*, zobrazi sa po zvoleni TV
programu alebo po stlaceni tlacidla na
dialkovom ovladaci nazov programu na
obrazovke (plati len pre tie televizne stanice,
ktoré prenasaju nazov programu
prostrednictvom teletextu). Ak zvolite ,,Nie*,
zobrazi sa nazov programu iba po stlaceni
tlagidla a nie automaticky pri zvoleni TV
kanala.

Zvolte Ano, ak si Zelate rozsvietenie modrého
svetla v hornej ¢asti TV (na par sekund), ak sa
niekto nachadza blizsie nez 1-1,5 m od TV.
Pozndmka: Kedze je funkcia Inteligentné svetld
zalozend na odraze pohybujcich sa objektov, ich
vykon sa bude menit v zdvislosti na vonkajSom
prostredi a type/farbe odevu.

Nastavenie / zmena kodu

Funkcia Detsky zamok (vid. menu "Funkcie",
str. 13) vam umozni zamknut urcité kanaly, aby
ich deti nemohli sledovat. Zamknuté programy
je mozné sledovat az po vloZeni 4-miestneho
kédu. Polozka Zadanie / zmena kédu v menu
vam umoziiuje vytvorit alebo zmenit osobné

identifikaéné ¢islo (PIN).

@ Zvolte Zadanie / Zmeiite kéd.

@ Ak edte nebol zadany Ziaden kod, v menu bude
polozka Zadat kéd. Ak bol kéd uz vliozeny,

v menu bude polozka Zmeirite kéd. Riadte sa
pokynmi na obrazovke.

Teletext 2.5

Niektoré televizne stanice ponukaji moznost
zobrazenia vicsieho poctu farieb a celkovo
lepsej grafiky teletextovych stranok.

@ Zvolte Teletext 2.5.

@ Stla¢te kurzor vpravo pre vyber Teletext 2.5

Zap. pre vyuZitie tejto funkcie. Dolezité: Ak zabudnete vas osobny kéd!

@ V menu Vseobec. zvolte Zmeiite kod a stlaéte
OK.

@ Stlaéte kurzor vpravo a vlozte kod 8-8-8-8.

© Stladte opit kurzor vpravo pre vyber Teletext
2.5 Vyp., ak si Zelate klasicky vzhlad teletextu.
Tato volba sa tyka vsetkych kanalov
prenasajucich teletext 2.5.
Pozndmka: Prepnutie na teletext 2.5 moéze trvat
urcitt dobu.

© Stlaéte opit kurzorové tladidlo a vlozte novy
osobny Stvormiestny kéd. Predosly kéd sa
vymaze a novy kéd sa ulozi.

Auto surround (Automaticky priestorovy zvuk)
Niekedy je vysielany Specidlny signal pre
programy s priestorovym zvukom.
Ak je funkcia automatického priestorového

zvuku zapnutd, prepne sa televizor automaticky
do najvhodnejSieho rezimu.



Zdroj signalu

Zdroj

Nastav.

EXTI

EXT2

EXT3

DVI-I

Side

Stredny vstup
Stred hlasit.

Toto menu vam umozriuje vyber periférneho
zariadenia pripojeného cez jeden z externych
VStupov.

@ Stla¢te kurzor vpravo pre vstup do zoznamu
zariadeni, ktoré je mozné pripojit k vybranému
vstupu.

@ Pomocou kurzoru nahor / nadol zvolte
periférne zariadenie, ktoré je pripojené.

Po zvoleni zdroja (napr. DVD) sa tento vstup
automaticky zvoli, ak prepnete dialkovy ovlada¢ do
rezimu pre ovladanie DVD, vid. str. 3, alebo ak
stlacite tlacidlo v na dialkovom ovladadi.

Stredny vstup - Stred hlasitost

Ak ste k televizoru pripajili prijima¢ priestorového
zvuku, vid' str. 21, budd reproduktory televizora
pracovat v rezime centralneho reproduktoru a
samostatny centralny reproduktor uz nebude treba.
Zvolte "Stredny vstup Zap”.

Po zvoleni "Zap." mézete kurozorom vlavo/vpravo
nastavit hlasitost centralneho reproduktoru a
vyrovnat tak rozdiel hlasitosti ostatnych
reproduktorov.

Pozndmka: Toto neplati v pripade prijimaca Cinema
Link.

Dekéder
Dekéder
Nastav. O O O
Program
Stav

Pokud jste k TV pripojili dekodér nebo
deskrambler (viz str. 19), pak mizete definovat
jedno ¢&i vice programovych cisel jako programova
Cisla dekodéru.

© Zvolte polozku Dekodér.
@ Zvolte polozku Program.

© Vyberte &islo programu, pod ktery chcete aby
byl uloZen program vychazejici z dekodéru.

@ Zvolte hodnotu polozky Stav.
* Zvolte vstup pouZity pro pripojeni dekodéru:
Zadny, EXTI nebo EXT2.
* Pokud nechcete, aby &islo vybraného
programu bylo aktivovano jako ¢islo programu
dekodéru, zvolte nastaveni iédn)".

Pozndmka: Je-li dekodér pripojen k vasemu
videorekordéru EasyLink, zvolte EXT2.

(Ukazka (Demo) )

TV
Nastaven.
Demo
Insta. 0 QR

Auto demo

Predvadzacie demo
- Digitalne funkcie
- Svetelné ¢idlo
- 3DY/C Comb filter

Menu Demo umoziiuje sptstat ukazky funkcii
televizoru jednotlivo alebo v sekvenciach.

Postupné prepinanie rezimov okolitého osvetlenia — kazdy
po dobu 10 sekind. Pred prepnutim na dalsi reZim sa
svetlo najskér postupne zhasne a potom rozsvieti v
dalSom rezime

V pripade volby Auto demo sa postupne za sebou
opakovane zobrazuju ukazky vsetkych funkcii.
Ukazky ukoncite stlacenim jedného z kurzorovych
tlacidiel.

Ak bola zvolena len jedna funkcia, spusti sa ukazka
iba raz a potom sa opit zobrazi menu Demo.

Pozndmka: Funkcia Predvddzacie demo nie je stcastou
automatickej sekvencie ukdzok a preto sa musi spustat
2zvidst.



( TV menu )

Na dialkovom ovlada¢i stla¢te tla¢idlo MENU, zobrazi sa hlavhé menu.
Pozndmka: V zdvislosti od vstupného signdlu nemusi byt jedna alebo viac poloZiek menu k dispozicii.

Stlacte tlacidlo na dialkovom ovladaci pre ziskanie informacii o zvolenej polozke menu.

Menu "Obraz"

Obraz  Zvuk Ambilight Funkcie

TV © o, O O O
Smart obraz
Kontrast
Jas
Farba
Ostrost
Odtien
Digitalne funkcie
Dynamicky kontrast
DNR
Obohatenie farby
(Far. odtier)
Format obrazu

@ Stlagenim pravého kurzorového tladidla zvolte
Obraz.

@ Pomocou horného / dolného kurzorového
tlacidla vyberate polozky z tohto menu.

© Nastavenie hodnét vykonavate pomocou lavého
| pravého kurzorového tlacidla. Pravym
kurzorovym tla¢idlom zobrazite zoznam
poloziek sub-menu. Pomocou horného /
dolného kurzorového tlacidla vyberte niektoru
z poloziek sub-menu.

Pozndmka: Ak chcete pred vykonanim nastavenia
obrazu odstrdnit pozadie menu, postupujte podla
odseku "Nastavenie televizora", |, Vseobecné”, str. 8.

Smart obraz

Zvolte Smart obraz pre zobrazenie zoznamu
prednastavenych parametrov obrazu, ktoré su
uréené z vyroby.

Pod polozkou Individudlne je uloZené
nastavenie z menu Obraz.

Poznamka: Televizor Philips Flat TV bol pri vyrobe
nastaveny pre prostredie predajni, ktoré obvykle
pouzivaju neénové osvetlenie. Vzhladom na to, ze
osvetlenie domdcnosti zvycajne byva menej
intenzivne, doporucujeme vdm zmenit nastavenie
obrazu pomocou funkcie Smart obraz tak, aby
obraz vyhovoval vasim domdcim podmienkam.
Najcastejsie vyhovujicim médom je méd Prirodzené
osvetlenie.

Digitalne funkcie

Aj ked je Pixel Plus 2 najvhodnejSou volbou -
zdvojnasobuje horizontalnu rozliSovaciu
schopnost a zvySuje pocet riadkov o 33%.V
pripade, Ze Vas pri sledovani TV vyrusuje tzv.
halo efekt, zvolte funkciu Movie Plus. Podla
Zelania mozete tiez zvolit funkciu ,,Progressive
scan®.

Dynamicky kontrast

Nastavuje Uroven, pri ktorej televizor
automaticky zvyrazni tmavé, stredné a svetlé
detaily v obraze.

DNR

Tato funkcia nastavuje Groven detekcie Sumu a
jeho odstranenie z obrazu.

Obohatenie farieb

Tato funkcia zvyrazni farby a zlepsi rozliSovaciu
schopnost detailov jasnych farieb.

Farieb odtien

Tato funkcia kompenzuje farebné rozdiely pri
prenose v systéme NTSC.

Format obrazu

Tato funkcia slGZi pre nastavenie velkosti
obrazu v zavislosti od formatu prenosu a
vasho uprednostiiovaného nastavenia.

Vid. tieZ PouZitie dialkového ovladaca, Format
obrazu, str. 4.



Active Control (Aktivne ovladanie)

Televizor nepretrzite meria vstupné signaly

a upravuje ich pre zabezpecenie najlepsej moznej
kvality obrazu. Cidlo okolitého osvetlenia nastavuje
parametre obrazu v zavislosti od svetelnych
podmienok v miestnosti (len pri nastaveni Aktivne
ovladanie — Strene alebo Maximum).

@ Stlatte tlagidlo B2 na dialkovom ovladadi.
Pozndmka: vsetky menu na obrazovke sa vypn.

@ Zobrazi sa menu Aktiv. ovladanie.

© Stlaéte kurzor nahor/nadol pre volbu hodnét
aktivneho ovladania: vyp., minimum, stredne
alebo maximum.
Nastavenie obrazu sa automaticky priebezne
upravuje a indikuje na obrazovke. Polozky menu
nie je mozné volit.

@ Stlaéte kurzor vpravo pre volbu Smart obraz.

© Stlaéte kurzor nahor/nadol pre volbu jedného
z vopred uréenych nastaveni obrazu.

O Stlaéte kurzor vpravo pre volbu Displ. aktivny.

@ Stlaéte kurzor nahor/nadol pre volbu
Nastaveni, jednej z ukazok dualneho
zobrazenia alebo Vyp.

Ak zvolite Dynamicky kontrast, Pixel Plus 2,
DNR (Digitalnu redukciu Sumu) alebo Digital
Natural Motion (Digital. prirodzeny pohyb),
rozdeli sa TV obrazovka na dve €asti: v lavej
Casti je pévodny obraz, v pravej asti upraveny.
Pozndmka: V zdvislosti od vstupného signdlu nemusf
byt k dispozicii jedna alebo viac ukdzok dudineho
zobrazenia.

@ Stlaéte opit tla¢idlo B2 pre vypnutie menu
aktivneho ovladania.

Menu "zvuk"

@ Stlagenim pravého kurzorového tladidla zvolte ,,Zvuk".

@ Pomocou horného / dolného kurzorového tladidla vyberajte

Zvuk

polozky z tohto menu.Nastavenie hodnét vykonavajte pomocou
lavého / pravého kurzorového tlacidla. Nezabudnite, Ze
nastavenie ovladacich prvkov je za normalnych okolnosti

v strednej polohe, t.j. ukazovatel sa nachadza uprostred

Smart zvuk
Ekvalizér :
Hlasitost stupnice.
Vyvaseni
yvatene Smart zvuk
Loudness

Hlasitost v sluch.
Priestor.rezim
(Zvuk I-11)
(Mono/Stereo)
(Nicam/Analogo.)
(3D efekt)

AVL

Hlasitost delta

Zvolte Smart zvuk pre zobrazenie zoznamu prednastavenych
parametrov zvuku (vy$ky a basy), ktoré st uréené z vyroby.
Pod polozkou Individualne je uloZzené nastavenie z menu Zvuk.

Pozndmka :

- Niektoré polozky menu su dostupné len pri konfigurdcii a aktivdcii
Cinema Link. Iné sa zase oviddaji audio prijimacom a nie televizorom.
Vid. samostatny ndvod pre systém Cinema Link, str. 27.

- Polozka Zvuk T je dostupnd len pri prenose dudineho zvuku.

- Polozka Mono/Stereo je volitelnd len v pripbade analégového
stereofénneho prenosu.

- Polozka Nicam/Analégo. je volitelnd len v pripade vysielania Nicam.

Ambilight

Ambilight

TV

Ambilight
Ambilight mode
Jas

Maod
(Far. paleta)
(Sytost)

Menu pre okolité osvetlenie obsahuje polozky pre nastavenie
okolitého osvetlenia v zadnej casti TV. Okolité osvetlenie
sprijemriuje sledovanie programov a zlepsuje celkovy dojem.

@ Stlaéte kurzor vpravo pre volbu Ambilight (Okolité osvetlenie).

@ Pomocou kurzorov nahor/nadol volite polozky menu a
jednotlivé parametre upravite kurzormi vlavo/vpravo.

Stlaéte tlaéidlo na dialkovom ovladacdi pre ziskanie
informacii o zvolenej polozke menu.



Menu "funkcie"

Funkcie
TV

Zoznam programov
Titulky

Casova¢ vypnutia
Rodi¢. zamok
Casovat

Vyp.
Zap.
Zapnuté bez zvuku

@ Stlagenim pravého kurzorového tladidla zvolte
Funkcie.

© Pomocou horného / dolného kurzorového
tlacidla si vyberte polozku z menu a nastavenie
hodnét vykonate pomocou lavého / pravého
kurzorového tlacidla.

Stlaéte tlacidlo na dialkovom ovladaéi pre
ziskanie informacii o zvolenej polozke menu.

Zoznam programov

Stlacenim tlacidla OK prepinate medzi
vybranymi TV kanalmi alebo externymi zdrojmi.

Volba titulkov

Titulkova stranka musi byt uloZena pre kazdy
TV kanal:

Zapnite teletext a z indexu vyberte prislusnu
stranku titulkov.Vypnite zobrazenie teletextu.
Ak zvolite Titulky zap., zobrazia sa
automaticky titulky pre vybrany TV kanal (ak sa
prave vysielaju). Aktivacia tohto rezimu je
znazornena symbolom.

Ak chcete, aby sa titulky automaticky
zobrazovali po stlageni tla¢idla 4K na
dialkovom ovladaci, potom zvolte Zapnuté bez
zvuku.

Casovaé vypnutia

Toto zadava dobu, po ktorej sa TV automaticky
vypne.

Detsky zamok

@ Zvolte polozku Rodié. zamok.
(Vekové obmedz.)
Zamok Zamknuté po
Rodi¢. zamok @— Uziv.zdmok _— Blok. prog.
Odomknut (Blok kateg,)

@ Stlaenim pravého kurzorového tlagidla
zobrazite menu detského zdmku. Potom budete
vyzvani na zadanie Vasho kédu.

Pozndmka: Pri kazdom vstupe do menu detského
zdmku musite vds kéd zadat znowu.

Dolezité: Ak svoj kéd zabudnete - vid. str. 9

© Zvolte jednu z poloziek menu ,,Casovaé
vypnutia“:
*» Zamok, ak chcete zamedzit sledovaniu
vSetkych kanalov i externych zdrojov signalu.
* Uziv. zamok a potom stlacte pravé kurzorové
tladidlo.

Zvolte:

- ,Vekové obmedz.“, ak chcete zamedzit
sledovaniu podla urcitého veku (Ziadny, 2, 4,
...16).

»Zamknuté po*“, ak chcete zamedzit
sledovaniu vSetkych TV kanalov a externych
zdrojov signalu od istého casu. Stlacte pravé
kurzorové tlacidlo a potom pomocou
horného / dolného a pravého kurzorového
tla¢idla zadajte pozadovany cas. Potvrd'te
stlac¢enim tlacidla OK.
»Blok. prog.“, ak chcete zamedzit sledovaniu
urditych TV kanalov alebo externych zdrojov
signalu.
,Blok. kateg.“ ak chcete zamedzit sledovaniu
podla urcitych programovych tém (filmy,
$port, zabavné programy...).
* Zvolte Odomknut pre zrusenie vetkych
nastavenych zamkov.

Casovac

@ Kurzorovym tla¢idlom nadol zvolte Casovaé.

VCRI Nedela
BBC2 Pondelok

. VP ONN

Casova¢ O—Zap. — TVE Denne —— 15:45
»...

@ Pomocou pravého kurzorového tladidla zvolte
Zap.

© Dalsim stla¢enim pravého kurzorového tlagidla
zobrazite zoznam programov.

@ Vyberte TV kanil alebo externy zdroj signalu,
ktory si Zelate v zvoleny der a hodinu spustit.

© Dalsim stlagenim pravého kurzorového tlagidla
zvol'te defi v tyZdni alebo Denne.

O Dalsim stla¢enim pravého kurzorového tlagidla
aktivujete zadavanie ¢asu. Pomocou ciselnych
tla¢idiel alebo horného / doIného kurzorového
tlacidla zadajte cas a stlacenim tlacidla OK
potvrdite vloZenie.

@ Stlagenim tlagidla MENU opustite toto menu.
Pozndmka: Zadanie mézete skontrolovat stlacenim
tlacidla @8. 13



(' Dualny obraz / PIP / Multipip )

Stla¢te tla¢idlo @B pre zapnutie Dualny obraz, obrazu v obraze (PIP)

alebo jeden z rezimov PIP (v zavislosti od zvoleného formatu v menu
. Vseobecné — zoznam formatov).Vid. Nastavenie, VSeobecné, str. 8.
Stla¢te tla¢idlo @B znovu. Obraz so Zltym okrajom sa zobrazi na celd
e obrazovku.
=D
\ Y
Pozndmky:

- Podrzanim stlaceného tlacidla b sa zobrazuju rézne formdty obrazu (Dudiny
obraz, PIP PIP 3 alebo PIP 6) menia sa kazdi sekundu. Po vypnuti a zapnuti
televizora sa pouZije formdt uvedeny v menu "Nastavenie", "VSeobecné".

- Pri dudlnom zobrazeni alebo PIP nie je mozné zobrazit VGA alebo HD
signdl.

- Pri zvoleni Dudlneho obrazu st podporované dva formdty obrazu.

- Na celt obrazovku alebo vertikdlne stlaceny formdt 4:3.

- Do slichadiel hrd zvuk z pravej Casti obrazovky, PIP obrazu.

Moznosti zobrazenia

Dualny obraz. PIP PIP 3 PIP 6
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Ea | @ © @ . Stlaéte kurzor vpravo pre zvolepig pra\,/ej Casti obrazovky.
e * Stlacte kurzor nadol pre zvolenie jedného PIP obrazu.
@ (@ @) * Stlaéte kurzor vpravo pre zobrazenie Multipop obrazu a potom
O pomocou kurzorovych tla¢idiel zvolte poZzadovany PIP obraz.
Zmena TV kanalov alebo externych zdrojov signalu v PIP,
Multipip alebo lavej / pravej casti obrazovky
Stlaéte tladidlo -P+, tla¢idlo P«P alebo ¢&iselné tladidla pre zmenu TV
kanalov / externych zdrojov signalu v zvolenom obraze.

Prehliadanie PIP 3 alebo PIP 6 obrazov

Stlacte kurzor nadol - na posledny PIP. Zobrazi
sa nasledujuca séria obrazov PIP.

Urcenie polohy a velkosti jedného PIP
obrazu

@ Zvolte rezim Duilneho obrazu s jednym PIP
obrazom.

@ Stla¢te kurzor nadol pre zvyraznenie PIP
obrazu. Zobrazi sa PIP menu, v ktorom mozete
urcit polohu a velkost PIP obrazu.
Pozndmka: Ak sa po uplynuti urcitého casu PIP
menu skryje, stlacte tlacidlo OK pre jeho opdtovné
zobrazenie.

© Stlaéte znovu kurzor nadol - zvolte Pozicia a
Velkost.

O Stlaéte tladidlo OK alebo kurzor vpravo pre
aktivaciu.

© Pomocou kurzorovych tla¢idiel uréte polohu
PIP obrazu. Pomocou kurzorov vlavo/vpravo
nastavte velkost PIP obrazu.

O Stlaéte tlagidlo OK. PIP menu sa znovu zobrazi.

@ Pre opitovné zvyraznenie hlavnej obrazovky
stlac¢te kurzor nahor - az na vrch menu.

@ Stlacte tlagidlo OK pre vypnutie menu alebo
pockajte, kym sa samo neskryje.

Informacie na obrazovke

Vsetky informacie (ktoré sa zobrazuju pri
zmene kanalov) sa zobrazuju vzdy vo vztahu k
aktivnemu obrazu.



CNEXTVIEW | Sprievodca teletextom )

NEXTVIEW

NEXTVIEW je elektronicky sprievodca, ktory vam umozni prezerat si televizny program, ako
keby bol vytlaéeny v novinach alebo TV magazine. Programy moézete roztriedit podla kategorii

// (filmy, $port...), ziskat o nich podrobné informacie a naprogramovat videorekordér, ak je
vybaveny funkciou NEXTVIEW.

Ked'Ze je sluzba NEXTVIEW dostupna len na niektorych programoch a v niektorych krajinach,
bola sluzba NEXTVIEW pri vyrobe nastavena na “VYP.”.

Zobrazi sa teletextovy sprievodca programov, zobrazi sa namiesto toho programovy sprievodca
teletextom, ktory zobrazuje teletextové informacie (ak su dostupné) a zaroveri pontka i vaésinu funkcii
sluzby NEXTVIEW.

Ak chcete pouzivat NEXTVIEW, je potrebné tito funkciu najskér AKTIVOVAT:

@ Stlaéte stcasne (bez prerusenia) po dobu aspoii 4 sekund tla¢idlo MENU na hornej strane vagho
televizora a ciselné tlacidlo “1” na vaSom dialkovom ovladaci.

@ Televizor sa prepne do pohotovostného stavu.
© Opit zapnite vas$ televizor.

Dodatocné informacie:

V menu Vseob. nastavenie sa zobrazi polozka menu Ponuka NEXTVIEW a v menu Smart surf sa
zobrazi volba Téma. Vid navod na poutzitie.
Pozndmka: Prevddzkovatel vysielania je zodpovedny za obsah informdcif.

Pre opdtovné VYPNUTIE funkcie NEXTVIEW:

@ Stladte sucasne (bez prerusenia) po dobu aspoii 4 sekind tlag¢idlo menu na hornej strane vasho
televizora a ¢iselné tlacidlo “0” na vaSom dialkovom ovladaci.

@ Televizor sa prepne do pohotovostného stavu.
© Opit zapnite vas$ televizor.

@ Polozka menu Ponuka NEXTVIEW v menu Vieob. nastavenie a volba Téma v menu Smart surf uZ nie
je k dispozicii.

Spustite sprievodcu teletextom / NEXTVIEW

Stlaéenim tlacidla na dialkovom ovlada¢i spustite sprievodcu teletextom / NEXTVIEW. Zobrazi sa

menu a hlasenie ,,Moment prosim®. O chvilu sa zobrazi:

* Stranka NEXTVIEW, ak zvoleny kanal tato sluzbu poskytuje (zobrazi sa logo NEXTVIEW).

* Stranka teletextu, ak zvoleny kanal sluzbu NEXTVIEW neposkytuje.

« Hlasenie ,,Ziadna pristupna informacia“, ak sa nevysiela ani sluzba NEXTVIEW ani teletext.V takom
pripade zvolte dalsi kanal.

Zobrazenie stranky NEXTVIEW

Informacie s zostavené podla kanalu, ktory poskytuje sluzbu NEXTVIEW.Vid. tieZ menu "Nastavenie",

"Vseobecné", "Ponuka NEXTVIEW" na str. 8. Nizov programu

a Cas vysielania NEXTVIEW umoziiuje
Kurzor

Mon 05 Feb 18.00
o Cas ® Kanidl e Téma ® Datum

Provider menu

Mon 05 Feb
® Menu #18.00 ® Kanal

.00 BBC News
—

BBC2 18.00 The Simpsons
e

CNN 18.00 World News

FR2 18.00 On a tout essayé!
—

[

CH5 18.15 Tomorrow Never Dies
e

# Nahra. @Pripom @ Sled. Zam.

# Nahra. @Pripom @ Sled.

funkcie

oto logo sa zobrazuje len pocas vysielania NEXTVIEW. Ak
NEXTVIEW

toto logo nie je zobrazené, znamena to, Ze je zobrazeny
programovy sprievodca teletextom.



NEXTVIEW umoziuje

@ Pomocou lavého / pravého kurzorového tlatidla zvolte polozku ,,Cas*, ,Kanal“, , Téma* alebo
,Datum*. €asovy sprievodca poskytuje prehlad vietkych programovych titulov, ktoré sa vysielaju vo
zvolenom ¢asovom bloku. Kanalovy sprievodca poskytuje prehlad vietkych programoy, ktoré sa
v dany den vysielaji na uréitom kandli. Pomocou datumového sprievodcu mézete zvolit pozadovany
datum. Sprievodca témami zobrazuje zoznam vsetkych programov, ktoré v dany dern zodpovedaju
zvolenej kategorii. Prechadzanim sprievodcom menu TV zhromazduje triediace kritéria, podla ktorych
nakoniec zobrazi zoznam programovych udalosti.

|u

@ Stlagenim tlagidla OK zvolte pozadovany typ sprievodcu.

© Pohybom kurzoru nahor a nadol vyberte programy.Ak je k dispozicii obsah alebo komentar
k niektorému z programov, zobrazi sa v dolnej casti obrazovky.

@ Pomocou horného / dolného kurzorového tlagidla prechadzajte medzi programami.

Obraz/Sprievodca teletextom / NEXTVIEW

@ Stlacte tladidlo @). Pre zobrazenie sprievodcu NEXTVIEW / teletextom na pravej polovici obrazovky
stlaéte tlac¢idlo (B.

©® Kurzorového tla¢idla pouzite na volbu TV kanalov alebo na presun kurzoru na modry bod v lavej &asti
obrazovky.

© Stlatte tlagidlo @B pre vypnutie dualneho zobrazenia.

Sprievodca teletextom

€@ Pomocou &iselnych tladidiel zadajte &islo teletextovej stranky, ktora obsahuje informécie o programoch
pre dany kanal.

@ Stlacte kurzorové tladidlo vpravo - kurzor na obrazovke sa premiestni.

© Pomocou kurzorov nahor/nadol listujte v programoch.

stranka
kurzor podstranka
Mon 05 Feb 16.35 I
®—— posuvna lista
100 1
LIONS RECORD ANOTHER WIN 430
Index 100  News 300
BBC Info 110  Headlines 305
i Children 120  Weather 400
zoznam kanlov Cookery 150 Sports 415

Education 200 Radio 500
0 Nahra. @ Pripom @ Sled. Zam.

* Ak zvoleny program obsahuje ¢islo stranky s dodatkovym sub-kédom odkazujicim na stranku
obsahujicu podrobné udaje o danom programe, mézete stlacenim tlacidla OK tieto informacie
zobrazit. Opiatovnym stla¢enim OK sa vratite na stranku sprievodcu programami.

* Ak zvolena stranka programového sprievodcu zodpoveda poziadavkam VPT, potom:

- bude mozné nahravat, pripominat, sledovat programy alebo zamedzit ich sledovaniu,

- do pamiti TV sa ulozi ¢islo naposledy zvolenej teletextovej stranky kanalu, ktory obsahoval
informacie programového sprievodcu a TV potom zobrazuje informécie o tom, kedy tieto programy
zacinaju. Pri kazdom stlaceni tlacidla sa spristupni teletextova stranka programového sprievodcu
zvoleného TV kanalu.

* V pripade potreby mézete zvolit ¢islo podstranky posunutim kurzoru na pozadovanu podstranku a
stlacit kurzorové tlacidlo vpravo.

Pozndmka: Cislo teletextovej strdnky prehladu programov je potrebné zadat pre kazdy kandl zvidst. Kandly je
mozné menit tiez postivanim kurzoru nahor/nadol v zozname na lavej strane.
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Zakladné funkcie

Stlagenim jedného z farebnych tlagidiel (sivé /O, Eervené @, zelené @), zlté L3 alebo modré =2
aktivujte sprievodcu teletextom.Ak nie je urdcita funkcia k dispozicii, zobrazia sa tlacidla sivou farbou.

Prehlad: Toto menu obsahuje zoznam programov oznaéenych pripomienkou, ktoré sa budi sa nahravat
alebo ak je k nim zamedzeny pristup. Toto menu sa pouZiva pre zmenu alebo odstranenie oznacenych
programov.

Nahravanie: Programovanie nahravania na videorekordér (ak je vybaveny funkciou NEXTVIEwLink a je
pripojeny ku konektoru EXT2).

Pripomienka: Automaticky zapne TV, ak je v pohotovostnom rezime alebo zobrazi spravu, ak je TV
zapnuty.

Zamok: Zamedzuje pristup k niektorym programom, aby ich nebolo mozné nahravat alebo sledovat.
U funkcii Nahravanie, Pripomienka a Zamok sa zobrazuju malé rolovacie menu, v ktorych mézete
zvolit pozadovany Casovy interval: jednorazovo, denne alebo tyZzdenne alebo zrusit staré nastavenia pre
nahravanie, pripomienky alebo zamedzenie pristupu. Pociato¢na hodnota pre ¢asovy interval je
Jednorazovo. Zadany interval potvrdite stla¢enim tlacidla OK.

Sledovat: Sledovanie zvoleného prave vysielaného programu.

Ziskavanie a aktualizacia informacii NEXTVIEW

Ziskavanie a aktualizacia informacii NEXTVIEW sa vykonava pocas sledovania TV kanalu zvoleného
poskytovatela sluzby NEXTVIEW nastaveného v menu ,,Nastav.” (vid. str. 8), alebo pri prepnuti TV do
pohotovostného rezimu.

Prijem aktualnych dat sa vykonava jednorazovo v noci.

Pozndmka: Ak sti vsetky informdcie NEXTVIEW neaktudlne, napr. po ndvrate z dovolenky, bude treba prepndt TV
do pohotovostného rezimu.



( Teletext )

Vicsina TV kanalov vysiela informacie prostrednictvom teletextu. Tento televizor ma kapacitu pamite

zmeni program, dojde k obnoveniu obsahu tejto pamite.

Zapinanie a vypinanie teletextu
Stlagenim tlagidla &) teletext zapnete.

§102 «03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
102 Mon 05 Feb 16.35.22

BBC CEEFAX

LIONS RECORD ANOTHER WIN 430
Index 100 News
BBC Info 110 Headlines
Children 120 Weather
Cookery 150 Sports
Education Radio
Lottery Travel
Finance Subtitling
Music TV Listings
Zelena Zlta

Vyber teletextovej stranky

- Cislo pozadovanej stranky zadajte pomocou
Ciselnych tlacidiel, kurzorov nahor/nadol,
vlavo/vpravo alebo pomocou tlacidla -P+.

- Moznosti uvedené v spodnej Casti obrazovky
volite pomocou farebnych tlacidiel.

Naposledy zvolena teletextova
stranka
(Dostupné iba ak nie je k dispozicii zoznam
obltibenych teletextovych strdnok — vid. str. 19.)
Stla¢te tlacidlo P«P.

Vyber indexovej stranky teletextu

Stlacenim sivého tlacidla pp zobrazite hlavny
index (zvycajne str. 100).

Len pre vysielanie teletextu typu T.O.P.:

Stla¢te tladidlo (i#.Zobrazi sa prehlad TO.P.
teletextovych tém, ktoré su k dispozicii.
Pomocou lavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlacidla vyberte poZadovany
objekt a stlacte tlac¢idlo OK. Nie vSetky TV
kanaly vysielaju teletext typu T.O.P.

Vyber podstranok

Ak vybrana teletextova stranka pozostava
z viacerych réznych podstranok, zobrazi sa
zoznam dostupnych podstranok.

Pomocou kurzorov vlavo/vpravo zvolte
nasledujuicu alebo predoslu podstranku.

ZvicSenie teletextovej stranky

Opakovanym stla¢enim tla¢idla @ zvidsite
hornG a potom dolnd ¢ast stranky. Dal3im
stlacenim sa vratite do normalneho zobrazenia
stranky. Ked' je teletextova stranka zviésena,
mozete pomocou horného / dolného
kurzorového tlacidla prechadzat riadok po
riadku obsahom stranky.

Obraz/Teletext

@ Stlacte tlagidlo &). Pre zobrazenie teletextom
na pravej polovici obrazovky stlacte tlacidlo

@ Kurzorového tlagidla pouzite na volbu TV
kanalov alebo na presun kurzoru na modry bod
v lavej Casti obrazovky.

© Stlatte tlagidlo @B pre vypnutie duilneho
zobrazenia.

Hypertext

Pomocou hypertextu moézete z aktualnej
teletextovej stranky vybrat cislo stranky, ktoru
chcete zobrazit, alebo vyhladavat stranky
obsahujuce nejaké slovo.

© Stlacenim tladidla ok zvyraznite prvé slovo
alebo ¢islo na stranke.

@ Pomocou lavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlacidla zvolte slovo alebo ¢islo,
ktoré chcete vyhladat.

© Potvrdte stlacenim tlagidla OK.Vyhladavanie sa
spusti.V dolnej casti obrazovky sa zobrazi
sprava informujtca o priebehu vyhladavania
alebo o skutocnosti, Ze zadané slovo / stranku
nie je mozné najst.

@ Pomocou kurzoru nahor opustite hypertext.



Menu Teletext
@ Stlacenim tla¢idla MENU aktivujte menu.

@ Stla¢enim horného / dolného kurzorového
tlacidla vyberte z menu pozadované polozky.

© Stlaéte kurzor vpravo pre aktivaciu.

Odhal (Zobrazenie skrytych informacii)

Tato funkcia zobrazi / potladi skryté informacie
na stranke, ako s napr. rieSenia hadaniek alebo
kvizov. Stlacte kurzor vpravo pre aktivovanie.

Oblabené
MbzZete vytvorit zoznam spolu 9 obltbenych

teletextovych stranok, vybratych z réznych TV
kanalov.

Pridanie oblUbenej stranky do zoznamu:
@ Vyberte oblibenu teletextovi stranku.

@ Zvolte Oblubené v menu teletextu a vstupte
do zoznamu stlacenim kurzora doprava.

© Opitovnym staéenim kurzora doprava sa
stranka prida do zoznamu.

@ Stlagenim tlagitka MENU si prezriete aktualnu
stranku.

Prezeranie oblibenej stranky zo
zoznamu:

Zapnete Teletext, stlaéte tlagitko PP a
prelistujete zoznam stranok a vyberiete
oblUbend stranku aktuélne zvoleného TV
kanéla.

Pozndmka: zvolend méze byt len strdnka prdve
sledovaného TV programu.

Vyhladavanie

Volba slova
Pomocou zobrazenej klavesnice mézZete zadat
slovo, ktoré chcete vyhladat v teletextovych
strankach. Pri hladani sa nerozlisuja velké /
malé pismena.

mo 08 may 17:08:39

WORD
NAME
FOOTBALL

1
Zrusit

Medzera
ABCDETFG®G

HIJKLMN

OP@QRSTU

VWXYZ
Posuv

@ Pomocou kurzoru vpravo spristupnite
klavesnicu.

@ Pomocou lavého / pravého, horného / dolného
kurzorového tlacidla volte znaky, slova alebo
funkcie.

© Kazdy zvoleny znak potvrdte stlaéenim tla¢idla
OK.

O Tlacidlo Zrusit zrusi zvolené slovo alebo znak,
Medzera vlozi medzeru, Vymaz. vymaze
aktualne zvoleny znak, Posuv prepne medzi
velkymi a malymi pismenami a Special zobrazi
$pecialne znaky. Potom stlacte tlacidlo OK.

© Pre navrat do menu teletextu stlacte
opakovane lavé kurzorové tlacidlo.

Hladanie slova

@ Zadajte nejaké slovo alebo ho vyberte zo
zoznamu pouzitych slov v pravej Casti
obrazovky a stlacte tla¢idlo OK.

@ Zvolte polozku Pouzit a stlatte opit OK.
Zobrazi sa hlasenie Vyhladav..

© Pre zrugenie vyhladavania alebo pre nové
hladanie zvolte ,,Klavesnica“ a stlaéte OK.

@O Ak hladané slovo nie je najdené, zobrazi sa
chybové hlasenie. Ak je slovo najdené, zobrazi
sa na stranke zvyraznene. Pre pokracovanie
v hladani stlacte tlacidlo OK.

Cyklus podstranok (ak st k dispozicii)
Automaticky zobrazuje jednotlivé podstranky.
Stlacte kurzor vpravo pre aktivovanie /
deaktivovanie.

Casova stranka

Tato funkcia zobrazi Specifickt stranku
zvoleného TV kanalu v urdity ¢as.

€@ Pomocou pravého kurzorového tladidla zvolte
Ano alebo Nie.

@ Pomocou kurzorovych alebo ¢iselnych tlagidiel
zadajte Cas a Cislo stranky.
Pozndmka:
- Teletext nesmie zostat zapnuty a nemali by ste
prepinat na iny TV kandl.
-V rezime VGA nie je mozné zobrazit casovi
strdnku.

© Stlaéte kurzor vlavo pre opitovny navrat do
menu TV.

Jazyk
Ak znaky zobrazované na obrazovke
nezodpovedaji znakom pouzivanym
prevadzkovatelom vysielania, méZete zmenit
jazykovu skupinu.
Pomocou pravého kurzorového tlacidla zvol'te
Skupina | alebo Skupina 2.

Stlacenim tlacidla MENU opustite menu
teletextu.



CZapojenie prislusenstva )

K vasmu TV mézete pripojit cely rad audio a video zariadeni.
V nasledujucich nakresoch najdete sposoby ich pripojenia.

Pozndmka: Konektor EXTI je prispésobeny pre prdcu s obrazovymi systémami CVBS a RGB, EXT2 so systémami
CVBS, RGB aYIC, EXTI-3 systémami CVBS, DVI VGA, SVGA, XGA, 480p, 576p, 720p, 1080i a | 152i.
Externé zariadenia s vystupom RGB sa odportca pripojovat ku konektoru EXTI alebo EXT2, pretoze systém RGB

poskytuje najlepsiu kvalitu obrazu.

Ak je Vds videorekordér vybaveny funkciou EasyLink, potom by mal byt pripojeny na EXT2, aby bolo mozné funkciu

EasyLink vyuzivat.

Videorekordér (VCR-DVD+RW)

Pozndmka: Nepokladajte vds prehrdvac do blizkosti TV obrazovky, niektoré pristroje totiz mézu byt citlivé na rusenie z
nej vyzarujuce. Dodrzte minimdinu vzdialenost 0,5 m od obrazovky.

Hqi:i*‘

(v

DECODER

RECORDER

Podla obrazku pripojte anténne kable (@), @ a euro-kébel
®). vdaka ktorému dosiahnete optimalnu kvalitu obrazu.
Ak vas videorekordér nema eurokonektor, jediny spésob
pripojenia zostava cez anténny kabel.

Bude potrebné naladit televizor na testovaci signal
videorekordéru a priradit mu predvolbu 0 alebo 90 az 99 —
vid. ,,Manualna instalacia“ na str. 6. Pozrite si prirucku

k videorekordéru.

Dekadder a videorekordér

Pripojte eurokibel (@) do dekéderu a do $pecilneho
eurokonektoru na videorekordéri.Vid. tieZ navod

k videorekordéru.Vid. odsek ,,Dekéder* na str. 10.
Dekoder moézete pomocou eurokabla pripojit tiez priamo
do konektoru EXT1 alebo 2.

Iné zariadenia (satelitny prijima¢, dekéder, DVD, hry a pod...)

|| EXTERNAL o
B N 1
[O 0w W [

—_—ss
® 0]
i 9S

®

’ \ ,-w ~
RECORDER
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@ Podla obrazku pripojte anténne kable (1), @ a @) (ak
ma vase periférne zariadenie iba anténny vstup/vystup).
LepSiu kvalitu obrazu dosiahnete vtedy, ked' vase
zariadenie pripojite do konektoru EXT]I, 2 alebo 3
eurokiblom (@) alebo )

@ Rovnakym spésobom ako u videorekordéra vyhladajte
testovaci signal externého zariadenia.

© Uskutoénite vyber v menu ,,Nastavenie®, ,,Zdroj signalu®,
str. 10.



Pripojenie spredu

@
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Kamera, videokamera alebo videohry

@ Kameru, videokameru alebo videohry pripojte podla
obrazku.

@ Monofénne zariadenia pripojte do konektorov VIDEO (2)
a AUDIO L (3. Stereofénne zariadenia pripojte aj do
konektoru AUDIO R (3).

Kvalitu obrazu S-VHS u videokamier $tandardu S-VHS
zaistite prepojenim pomocou kablov S-VHS do vstupu
S-VIDEO (1) a do vstupov AUDIO (3).

Nepripojujte kdble (@) a @ sticasne. Mohlo by déjst ku
skresleniu obrazu!

Slachadla

@ Sluchadla pripojte podla obrazku do zasuvky pre sluchadla
a fu-

@ Stladenim tlagidla K na dialkovom ovladaéi vypnite interné
reproduktory TV.
Impedancia slichadiel sa musi pohybovat v rozmedzi 8 az 4000
ohmov. Konektor pre sliichadld md priemer 3,5 mm.
Hlasitost slichadiel nastavte v polozke Hlasitost slichadla
v menu Zvuk.

Prijimac viackanalového priestorového zvuku

“‘ : | rCENTREIN—

L
Do 09
©

=

R
1)

AUDIO \2)—
ouT

O_ |
oL} ]

QID |
:E|
B

@ Pripojte audio kabel k prijima¢u viackanalového priestorového

zvuku a ku konektorom AUDIO OUT L a R na dolne strane
televizora (@).

@ Ak chcete, aby reproduktory vasho TV pracovali ako centralny

reproduktor, pripojte tiez audio kabel k prijimacu
viackanalového priestorového zvuku a ku konektoru CENTRE
IN na dolne strane televizora (2).

© Zvolte ,,Centralny vstup Zap.“ v menu ,,Zdroj“.Vid. str. 10.

Reproduktory televizora budu odteraz vydavat len centralny
zvuk a reproduktory pripojené k audio prijimacu budd vydavat
priestorovy zvuk. Hlasitost sa ovlada cez prijima¢ viackanalového
priestorového zvuku.

Pozndmka: Ak je TV kandl alebo externy zdroj signdlu blokovany
v menu ,,detsky zdmok" (vid. str. | 3), nebude pocut Ziaden zvuk.

Externého subwooferu

Pre vylepSenie reprodukcie zvuku vasho TV moézete pripojit

externe napajany subwoofer (pre frekvencie medzi 20 a 50 Hz).

@ Audio kabel externého subwooferu pripojte do zasuvky
SUBWOOFER na dolnej stene vasho TV.

@ Zvolte Subwoofer v menu Nastavenie, Veobecné - str. 9.

© Ak je uvedeny frekvenény rozsah na 3titku subwooferu,
nastavte ho na 100 - 120 Hz (podla Zelania).

@O Nastavte Groveri hlasitosti externého subwooferu - priamo
na subwooferi. Vid. tieZ navod k externému subwooferu.

Zosilnova¢ Cinema Link Surround
Vid. samostatny navod Cinema Link, str. 27.

Upozornenie: Zobrazované informdcie ohladom zvuku nebudi zodpovedat aktudinej reprodukcii zvuku
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@ Pripojte jeden koniec VGA kabla (@) (ak je to potrebné,
poutzite zvlast zakupeny adaptér VGA -> DVI) ku
grafickej karte pocitaca a druhy koniec do DVI
konektora v spodnej ¢asti TV. Konektory zaistite
pomocou skrutiek na zastrcke.

@ V pripade multimedialneho poéitada pripojte audio kabel
@ do zvukovych vystupov vasho multimedialneho
pocitaca a do AUDIO R (pravého) a L (favého) vstupu.
Vstup DVI umotziiuje nasledovné TV a pocitacové rezimy
zobrazenias:

Pripojenie vasho pocitaca

EDTV 640/720 x 480p

720 x 576p
HDTV 1920 x1080i

1280 x 720p
VGA 640 x 480 60 Hz
SVGA 800 x 600 60 Hz
XGA 1024 x 768 60 Hz

Pozndmka:

Ak je to mozné, pouzite rezim XGA1024x768@60 Hz.
Dosiahnete tak najlepsiu kvalitu obrazu na vasom LCD monitore.

Vol'ba pripojeného zariadenia
Na dialkovom ovladaci stla¢te opakovane tlacidlo v, alebo zvolte “Zdroj” v menu “Nastavenie”, vid. str. 10
pre volbu EXTI, EXT2, EXT3, Side alebo DVI v zavislosti od toho, kam ste pripojili vase zariadenie.

Pozndmka: Védcsina zariadeni (dekéder, videorekordér) pri zapnuti prepne TV na prislusny vstup.

Videorekordér alebo prehrava¢ DVD vybaveny funkciou EasyLink

Videorekordér alebo DVD prehrava¢ moze byt © Na dialkovom ovlada¢i stlaéte tlatidlo MENU.
ovladany ‘,j'alkov)"m ovlé.daéom pomocou @ Pomocou horného / dolného kurzorového
zobrazeného menu Registr. alebo DVD. tlagidla vyberte polozku Registr. alebo DVD.

© Stlagenim lavého / pravého, horného / dolného

Regist:. 0—0—0—0—0—0—0—0 kurzorového tlacidla zvolte jednu z funkcii
<« < HE > » @ A videorekordéru alebo DVD.

Rwd Play Stop Play Ffw Rec Eject
Tlacidlo @ pre nahrdvanie, pracuje gj v televiznom
DVD o o o o o o o rez”/mg.Ak je vidgorekordér vybaveny systémom ‘
« < E > » 4 ElasyL/nk a funkciou ,,pohotm/@st , stlacenim tlacidla
: ® po dobu 3 s prepnete stcasne TV
Prev. Play Stop Play Next Eject ~ . .
i videorekordér do pohotovostného stavu.

CNahrévanie na videorekordér vybaveny funkciou EasyLink)

V rezime TV moézZete spustit priame nahravanie programu, ktory prave sledujete na TV. Stladte a podrzte
tla¢idlo zaznamu @ na dialkovom ovladacdi aspori 2 sekundy.

Pozndmka: Prepinanie programov na TV neovplyvriuje nahrdvanie!
Polas nahrdvania programu z externého zariadenia pripojeného ku konektorom EXTI, EXT3 nebo Side, nie je
mozné stcasne sledovat iny TV program.
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CTIaéidIé pre ovladanie audio a video zariadeni)

AMP DVD/R TV SAT AUX

J- |

Toto dialkové ovladanie ovlada nasledovné Philips zariadenia: TV,VCR, DVD, DVDI/R,
SAT (RC5/RC6), AMP (+TUNER), CD, CD/R.

Stlacte tlacidlo "Select" pre vyber zariadenia - vid. displej (AUX = CD; DVD/R =
DVD, sat = SAT (RC5)). DalSie zariadenie sa voli opakovanym stlaéenim tohto
tlacidla do dvoch sekund. Svetelny indikator pritom pomaly blika.

'l Pre obsluhu periférneho zariadenia stlacte jedno z tlacidiel na dialkovom ovladaci.
oA 2 Pre navrat do TV rezimu stlacte "Select" pocas blikania indikatora.
CE P
. Ak do 60 sekind nevykonate Ziadnu funkciu, dialkovy ovlada¢ sa prepne naspit do
@ ® TV rezimu.

Ak si neZelate, aby sa dialkovy ovlada¢ automaticky prepinal spit do TV rezimu a
zostal vo zvolenom rezime, vykonajte nasledovné:

Zvolte pozadovany rezim pomocou tladidla Select. Pockajte, kym LED diédy
zhasnu. Stlacte znovu tlacidlo Select spolu s tla¢idlom OK na dobu aspoii 2 sekundy.
Dialkovy ovlada¢ sa odteraz uz nevrati do TV reZimu a zostane vo zvolenom
rezime. Pre navrat do pévodného stavu zopakujte vyssie uvedeny postup po zvoleni
TV rezimu.

®

Pozndmka: Ak podrzite tlacidlo Select dihsie nez 2 sekundy, prenesie sa prikaz pre volbu

OO0 systému RC5/RC6.
®
@ ® ) Prepnutie do pohotovostného zobrazenie informacii
@) @ © rezimu MENU zapnutie / vypnutie menu
= n Pauza (VCR, DVD, CD) - P+ vyber kapitoly, kanalu, stopy
(@ @) spravy RDS /TA (AMP); 0-9 zadavanie Cisiel
W prehravanie v ndhodnom poradi )
OEIEC (CDIR) PP  index videopéasky (VCR),
A yber kapitol
[ ) Nahréavanie, vy pitoly,
volba frekvencie (AMP
<<« Pretacanie spit (VCR, CD); - . * vid k( e )
prehladavanie spit (DVD, AMP) casovac videorekordera
[ Stop horné / dolné kurzor
- Prehravanie, vyber nasledujiceho /
:> P::t;:::ine:i/pred (VCR, CD); predchadzajiceho disku (CD)
prehladavanie vpred (DVD, fave / Pra}’é kurzor .
AMP) vyber predchadzajicej /
b nasledujlcej stopy (CD)
Pl auza (CD/R) pre vyhladavanie vpred / vzad
=] informacia na obrazovke (AMP); (AMP)

vyber jazyka titulkov (DVD);

Navyse je mozné naprogramovat ovladanie DVD-R,
DVD + prijima¢, DVD-R + prijima¢, SAT (RC6), CD-
R aVCR namiesto DVD/R, SAT a AUX.
@ Zvolte TV pomocou tlatidla Select.

@ Pre nastavenie
* DVD-R, stlacte tlacidlo OK + ¢islo 2.
* SAT (RC6), stlacte tlac¢idlo OK + ¢islo 4.
* CD-R, stlaéte tlad¢idlo OK + ¢&islo 6.
* DVD + prijimag, stlacte tlacidlo OK + ¢islo 7.
* DVD-R + prijimag, stlacte tla¢idlo OK + ¢islo 8.
¢ VCR, stla¢te tla¢idlo OK + ¢&islo 9.

© Zvolte prislusny rezim — DVD/R, SAT, AUX.
Dialkovy ovlada¢ bude fungovat s vasim DVD-R,
DVD alebo DVD-R v kombinacii s prijima¢om
(DVD/R), SAT (RC6) (SAT), CD-R alebo VCR
(AUX).

Pozndmka: Pre ndvrat k nastaveniu z vyroby vyberte
batérie na pdr mindit, alebo stlacte tlacidlo OK +
cislo | (DVD rezim), alebo + Cislo 3 (SAT-RCS) alebo
+ dislo 5 (CD rezim).
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( Rady )

Starostlivost o
obrazovku

Nedotykajte sa, netlaéte, neskriabte ani neudierajte na obrazovku Ziadnym tvrdym
predmetom, ktory by ju mohol natrvalo poskriabat, poskodit alebo zni¢it.

Na Ccistenie obrazovky nepouzivajte chemické prostriedky.

Nedotykajte sa povrchu obrazovky holymi rukami ani mastnou handrou (niektoré
pripravky mézu obrazovku poskodit).

Pred Cistenim obrazovky odpoijte televizny prijimac zo siete. Ked' je povrch
obrazovky zapraseny, jemne ho utrite savou latkou z baviny alebo iného mikkého
materialu, napr. jelenicovej koze navlhéenej vo vode.

NepouZzivajte acetdn, toluén ani alkohol, mézu spésobit chemické poskodenie.
NepouZivajte tekuté ani sprayové Cistiace prostriedky. Sliny a kvapky vody utrite
okamtZite, pretoze pri dlh§om kontakte s obrazovkou spésobuju deformaciu a
blednutie farby.

Nekvalitny obraz

* Zvolili ste spravny TV systém v menu manualnej instalacie?

* Je televizna alebo spoloc¢na anténa v dostatocnej vzdialenosti od reproduktorov,
neuzemneného audio zariadenia alebo Ziarivkového osvetlenia a pod.?

* VVysoké kopce alebo budovy mézu spésobovat zdvojenie obrazu alebo tzv.
duchov. Niekedy sa obraz zlepsi zmenou polohy/nasmerovania antény.

* Obraz alebo teletext je nezretelny? Skontrolujte, ¢i ste zadali spravnu frekvenciu
vid. ,,UloZenie TV kanalov* na str. 6.

* Jas, ostrost a kontrast je zle nastaveny! Zvolte polozku ,, Tovérenské nastav*
v menu "Nastaven."- vid. str. 8.

Bez obrazu

* Su dodané kable spravne pripojené? (Anténny kabel k televizoru, privod od
antény k videorekordéru,VGA kable k zdroju signalu a napajacie kable.)

* Bol vypnuty detsky zamok?

* Je vas pocita¢ zapnuty?

* Ak je obrazovka cierna a indikator na prednej strane TV svieti na zeleno,
Znamena to, Ze dany reZim zobrazenia nie je podporovany. Prepnite vas zdroj
signalu VGA do spravneho rezimu.

* V pripade slabého alebo zlého signalu sa obratte na vasho dodavatela.

Digitalne skreslenie

Nizka kvalita obrazu niektorych digitalnych materidlov méze byt spoésobena
digitalnym skreslenim obrazu.V tomto pripade zvolte (bez manualnej tpravy

"o an

parametrov obrazu) v menu "Obraz", "Smart obraz" polozku "Zjemnit".

Bez zvuku

* V Ziadnom kanali nie je zvuk? Skontrolujte, ¢i nie je hlasitost nastavena na
minimum.
* Nie je zvuk potlageny tlag¢idlom #§?

Nenasli ste riesenie
pre problém so zvu-
kom alebo obrazom?

Skuste televizor vypnut a po chvilke opit zapnut.
Nikdy sa nepokusajte sami opravovat nefunkény televizor.
Kontaktujte svojho predajcu alebo odborny servis.

NEXTVIEW

Citania NEXTVIEW:
Vid. "Ziskavanie a aktualizacia informéacii NEXTVIEW na str. |7.

Zobrazeny cas je nespravny:

Vysielacia stanica na predvolbe &islo |neprenasa spravny miestny datum a ¢as.
Pouzite funkciu "Preskupenie" v menu instalicie a na prva predvolbu nastavte in
stanicu.
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Dialkové ovladanie

* AkVas televizor nereaguje na povely z dialkového ovladaca, mézu byt batérie
vybité alebo je zvoleny nespravny rezim.
 Stale mézete poutzit tlacidlo MENU a tlacidla -/+ na hornom paneli TV.

Pohotovostny

Vas TV spotrebovava energiu aj v rezime pohotovosti. Spotreba energie prispieva
rezim k znecistovaniu vzduchu a vody.
Spotreba energie: 2 W.

Nestabilny alebo
nesynchronizovany
obraz VGA

Skontrolujte, ¢i ste vo vasom poéitadi zvolili spravny rezim VGA.Vid. samostatny
navod na pouZitie monitoru.

Roézne

Vid. Ostatné, Specifikacie na tomto CD.
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Cinema Link je novou funkciou od firmy Philips, ktora umoziiuje
Co vzajomnU komunikaciu TV, audio prijimaca a inych pristrojov
Inemal’nk (v pripade, Ze su vsetky vybavené funkciou Cinema Link a st p
repojené eurokablom). Automaticky tak pontkaji najvyssiu moznu

kvalitu obrazu a viackanalového priestorového zvuku pre vase
domace kino.

Pozndmka: Funkcia Cinema Link je
k dispozicii len s pristrojmi
generdcie Cinema Link (P50.3)!
Pomocou jedného tlacidla na dialkovom ovladaci, ktorym je mozné
ovladat vsetky pristroje Cinema Link, sa systém Cinema Link
zapne, DVD / videorekordér spusti reprodukciu a audio prijimac
sprostredkuje zvuk (v pripade, Ze je Cinema Link zapnuty) namiesto TV.

Odporicanie: TV alebo monitor moéze fungovat ako centralny reproduktor vasho
Sietovt zasuvku na zadnej systému, pricom nebude treba samostatny centralny reproduktor (iba
strane audio prijimaca ak je va$ TV alebo prijimac vybaveny konektorom Centre IN).

nepoutzivajte v konfiguracii Stla¢enim tlacidla pohotovosti (I) na dialkovom ovladaéi na

domaceho kina pre napdjanie dobu aspoii 3 sekind sa cely systém Cinema Link prepne do
DVD prehravaca alebo stavu pohotovosti.

videorekordéra.

(Konﬁgurécia periférii Cinema Link )

Schéma zapojenia na vnUtornej strane krytu znazoriiuje moznosti vzajomného prepojenia periférii

Cinema Link.

Pozndmky :

- Pre vyuzitie tejto funkcie musi byt okrem TV alebo prijimaca vybavené aspori jedno periférne zariadenie
funkciou Cinema Link.

- Pre dosiahnutie najvyssej kvality viackandlového priestorového zvuku sa odportica pripojit audio prijimac
Cinema Link.

-V systéme Cinema Link nemusia byt periférne pristroje v dosahu dialkového oviddaca TV. Prikazy posielané na
TV st automaticky odovzdané dalsim pristrojom. Periférne pristroje méZete teda umiestnit za dvierka skrinky
alebo do inej miestnosti.

- Pre reprodukciu digitdineho priestorového zvuku je treba pripojit digitdiny pristroj (napr. DVD) audio kdblom
cinch @) do digitdineho vstupu audio prijimaca.V pripade, Ze je vds TV vybaveny DIGITAL AUDIO OUT vystupom,
prepojte ho s niektorym digitdinym vstupom na vasom audio prijima¢i (). Ak prepojite digitdiny audio vystup
vdsho TV a/alebo periférneho zariadenia s digitdinym vstupom vdsho audio prijimaca @) alebo &) (ak su
k dispozicii), zvolte prislusny digitdlny vstup (| alebo 2) na vasom audio prijimaci.

- Nie je mozné pouzit nezdvislé bezdrétové reproduktory televizora.

(Uvedenie do prevadzky a obsluha )

Cinema Link sa zapne hned po zapnuti audio prijimaca a televizora.V pripade potreby je moiné
Cinema Link vypnut a znovu zapnut len na audio prijimaci.Vid. navod na poutzitie vasho audio
prijimaca.

Délezité upozornenie: Ked je Cinema Link zapnuty, vsetky prikazy pre nastavenie zvuku oviddaju audio
prijimac namiesto TV.

Na audio prijimaci a na TV sa zobrazi sprava CINEMALINK ZAP.Teraz je systém Cinema Link
aktivovany.

Pozndmka: Cinema Link sa odportca vypnit, ak je audio prijimac pouZity na nahrdvanie CD, alebo pri pouZiti
slichadiel, zatial ¢o ostatni sledujti TV.

Teraz je moZné nastavit parametre TV pre optimalny priestorovy zvuk a nainstalovat audio kanaly
pred zapnutim niektorého Cinema Link zariadenia. Systémové informacie o vybere krajiny, jazyku
menu a formate obrazu (nastavené pocas instalacie TV) sa automaticky prenest do audio prijimaca.
TV ako centralny reproduktor (len v pripade, ak je vds TV alebo audio prijimac vybaveny konektorom
Centre IN)

Vid. navod na poutzitie TV alebo prijima¢a — Nastavenie, Menu ,,Zdroj signalu®, ,,Central — vstup®.
Pomocou funkcie testovacieho ténu v menu ,,Reproduktory mézete skontrolovat Urover hlasitosti
jednotlivych reproduktorov.

Pozndmka: Ak chcete, aby reproduktory vdsho TV alebo monitoru fungovali ako centrdiny reproduktor, zapojte
tieZ cinch audio kdbel (nie je dodany) @ do konektoru Centre IN na vasom TV alebo audio prijimaci.



(Aktivovanie funkcie Cinema Link )

Stla¢te a podrite tladidlo [ze8) na dialkovom ovladadi aspor 4 sekundy.

Ak je Cinema Link DVD prehravac pripojeny, vysle TV alebo prijima¢ prikaz pre reprodukciu.

DVD prehrava¢ spusti reprodukciu a audio prijima¢ sa automaticky prepne na najlepsi Cinema Link
zvuk.

Ak nie je DVD prehravac pripojeny alebo ak v DVD prehravaci nie je vlozeny disk, prikaz nie je
mozné vykonat.

TV alebo prijima¢ potom vysle prikaz pre reprodukciu do Cinema Link videorekordéru, ak je
pripojeny.

Videorekordér spusti reprodukciu a audio prijimac zvoli najlepsi Cinema Link zvuk.

Ak nie je pripojeny videorekordér alebo ak nie je vlozena kazeta, TV alebo prijimac zvoli naposledy
sledovany TV kanal.

Menu prijimaca
TV
DVD Zvuk Surround Reprod. Autom. Manual. Zvolit nazov Preskupenie
Prehravaé instalacia instal.
Prijima¢ O O O O O O O O
Nastaven.
Ukazka
Instal.

Pozndmka: Ak je Cinema Link aktivny, st niektoré polozky menu ,,Zvuk" (vid. TV menu) riadené audio
prijimacom namiesto TV alebo prijimac.

Na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo MENU.
Stlacte kurzor nadol pre volbu Prijimac.
Stla¢te kurzor vpravo pre zobrazenie poloZiek menu Prijimac.

Stlacte kurzor nahor/nadol pre volbu poloZiek sub-menu.
Pozndmka: Polozky sub-menu audio prijimaca je mozné zvolit, len ak ich umozriuje audio prijimac (zdvisi od
konfigurdcie a prendsanych zvukovych signdlov).

Menu Zvuk
V zavislosti od konfiguracie reproduktorov audio prijimaca, nemusi byt mozné zvolit niektoré polozky
menu.
) Zvuk Smart Zvuk,Vysky, Basy
Prijima Vid. navod na poutzitie k TV alebo prijimacu.
Smart Zvuk
Vysky Hlasitost
Basy Ked je polozka ,,Hlasitost" zapnuta, zosilnia sa pri nizkej hlasitosti
Hlasitost nizke a vysoké frekvencie tak, aby bola zachovana prirodzena
3D efekt rovnovaha.

Nocny rezim 3D efekt
Funkcia 3D efekt vam umozriuje vytvorit dojem Dolby Surround
Pro Logic bez nutnosti pripojenia zadnych reproduktorov.
Uroven 3D efektu zvolte pomocou kurzoru vlavo/vpravo.

Len zvuk



Noény rezim (iba pri prenose zvuku Dolby Digital)
Hlasné partie zvuku sa stiSia a tiché sa zosilnia.
Vdaka tomu mézete vychutnat priestorovy zvuk bez rusenia spiacich deti alebo susedov.

Len zvuk

Tato funkcia umozniuje vypnit TV obraz, ak je TV alebo monitor pouzity ako centralny reproduktor
v systéme Cinema Link a ak audio prijima¢ reprodukuje zvuk nezavisle od TV obrazu.

Pre posluch zvuku a pre vypnutie obrazu zvolte ,Len zvuk®.

Na obrazovke sa zobrazi sprava ,Len zvuk®.

Menu ,,Priestorovy zvuk‘

V zavislosti od konfiguracie reproduktorov audio prijimaca, nemusi byt mozné zvolit niektoré polozky
menu.

Surround Nastavenie Grovne hlasitosti reproduktorov
Prijima¢

Pozndmka: Pri opusteni menu ,,.Zvuk" sa funkcia testovacieho ténu
Test. ton automaticky zrusi audio prijimacom.

Hlasitost d. L ) . «
asitost pre Zvol'te ,,Test. ton zap.“.

Hiasitost pred. P Zvukovy tén sa postupne ozyva z pripojenych reproduktorov

Hlasitost central (okrem subwooferu) — z kazdého po 2 sekundy. MozZete tak
Hlasitost pred rep. porovnat hlasitost kazdého reproduktoru a nastavit prislusné
Hlasitost zad. L Urovne tak, aby sa hlasitosti vyrovnali.
Hlasitost zad. P Na obrazku je aktivny reproduktor svetelne oznaceny.
Hlas. subwoofera Pomocou kurzorov nahor/nadol zvolte polozky menu

priestorového zvuku a jednu po druhej nastavte pomocou
kurzorov vlavo/vpravo.

Najlepsieho vysledku dosiahnete, ak maju vsetky reproduktory
rovnaku hlasitost v mieste vasho zvyéajného posluchu.

Po dokonéeni nastavenia hlasitosti reproduktorov zvolte , Test.
tén vyp.“.
Menu ,,Reproduktory*

V zavislosti od konfiguracie reproduktorov audio prijimaca, nemusi byt mozné zvolit niektoré polozky
menu. Po definitivnom urcéeni poctu a pozicie reproduktorov mézete pre optimalizaciu priestorového
zvuku zvolenim ,,Centralny reproduktor”, ,,Zadné reproduktory* a ,,Subwoofer Ano/Nie* nastavit
zakladné parametre prijimaca a velkost / vzdialenost reproduktorov.

Pozndmka: Po zmene konfigurdcie sa menu docasne skryje a znovu sa zobrazi po ulozeni novych nastaveni.

Reprod. Vel'kost reproduktorov
Prijimac - Zvolte ,Maly“, ak je va$ reproduktor schopny vyZiarit
Hlavny reprod. Ano/Nie frekvencie od 80 — 100 Hz vys3ie. Zvolte ,,Velky", ak je vas
Zadni repro. ¢) Ano/Nie reproduktor schopny vyziarit frekvencie od 50 Hz vyssie.
Subwoofer zap. ¢y Ano/Nie Pozndmka :
Rozmery pred rep. ¢ Velky/Maly - Pre orientdciu, ve/kj reproqut(/)r md‘ priemvgr membrdny asporn
Velkost hlav. repr. dh Velky/Maly 12 cm (5 palcov). Vid. technicky popis k vasim reproduktorom.

- Ak nie je Subwoofer pripojeny, predny reproduktor je mozné

Rozmery zad.rep. o Vefky/Maly nastavit iba ako ,, Velky". Ak je predny reproduktor nastaveny ako

Vzdialen. k pred @ 1-10 m ,Maly“, centrdlny reproduktor je mozné nastavit iba ako ,,Maly"
Vzdialen. k stred O |-10 m a je potrebné pripojit subwoofer.
Vzdialen k zad. O I-10 m

Vzdialenost reproduktorov

Nastavte vzdialenost pripojenych reproduktorov (predny,
centralny a zadné reproduktory) od miesta posluchu.

Toto nastavenie ovplyviiuje ¢as oneskorenia pre priestorovy
zvuk.



(Automatické instalacia )

Autom. indtalacia

Prijima¢ O—I_O
Instal. Start

V menu automatickej initalacie zvolte ,,Start“ pre aktivovanie
automatického vyhladavania vSetkych radiovych stanic, ktoré je
mozné prijimat.

Zoznam programov sa automaticky vyplni poradovymi cislami

a ndzvami rddiovych stanic.

( Manualna instalacia )

Manual. instalacia

Prijimaé
Lw
Pasmo MW
Vyhlad. SwW
Predvolba FM
UloZenie AM

Znamu radiovu stanicu je mozné vyhladat zadanim jej
frekvencie.

Najskor zvolte Pasmo pre zvolenie pozadovaného
frekvenéného pasma: DV, SV, KV, FM alebo AM.

Zvol'te ,Hradat* a stlaéte kurzor vpravo.

Frekvencia sa zvysuje, aZ kym sa nendjde radiova stanica.

Ak poznate trojcifernt frekvenciu, vloZte ju priamo pomocou
Ciselnych tlacidiel 0 az 9.

Zvolte ,Predvolby" pre vloZenie ¢isla predvolby — trojciferné
Cislo zadajte ¢iselnymi tlacidlami.

Pre uloZenie vasej radiovej stanice zvolte ,UloZit" a stladte
tlacidlo OK.

Opakujte kroky az pre uloZenie dalsich radiovych
stanic.

(Priradenie nazvu - Preskupenie)

Zvolit Preskupenie

nazov
Prijima¢ 0—0—0—0—0——0——0

Priradenie alebo zmena nazvu radiovej stanice alebo zmena
poradia uloZenych radiovych stanic sa vykonava rovnakym
spésobom ako priradenie nazvu alebo preskupenie programov
vo vasom TV.

Vid. ndvod na poutzitie vasho TV alebo prijimaca.



Table of TV frequencies.

Frequenztabelle der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.

Frequentietabel TV-Zenders.

Tabella delle frequenze delle trasmittenti. A telev
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequéncias dos emissores.

Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell over TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.

Kotdhoyog cuyvotTov moptov.
Cn1CcoK YacToT nepefaTHUKOB.
déallomasok frekv

k a listaja.

Lista czestotliwosci stacji nadawczych.
Seznam frekvencnich pisem vysilacii.

Zoznam frekvencnych pasiem vysielacov.

EUROPE
CH ..FREQ (MHz)

55.25

E-EUROPE
CAN..FREQ (MHz)

..62.25
175.25
182.25

189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
105.25
112.25
119.25
126.25

133.25

FRANCE
CAN..FREQ (MHz)

60.50

ITALY
CAN..FREQ (MHz)

.63.75

BPOO~NOUAWN

S
N
)
o

140.25
147.25
154.25
161.25
168.25
231.25
238.25
245.25
252.25
259.25
266.25
273.25
280.25
287.25
294.25
303.25
311.25
319.25
327.25
335.25
343.25
351.25
359.25
367.25
375.25
383.25
391.25
399.25
407.25
415.25
423.25
431.25
439.25
447.25
471.25
479.25
487.25
495.25
503.25
511.25

OUVOZZIr A" IOMMOOD

GB

The frequencies used by a cable company may differ from the
frequencies on the table. Consult your cable company or your
dealer for detailed information.

In Kabelfernsehanlagen kénnen Abweichungen von den in den
Frequenztabellen aufgefiihrten Frequenzen vorkommen. Bitte
wenden Sie sich an lhren Fachhéndler oder Ihre
Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen
mitteilt.

F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution
peuvent étre différentes de celles sur la liste des fréquences.
Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur
pour des informations plus détailées.

NL

De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij
kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw
kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

|

Le frequenze usate per una societa di teledistribuzione possano
essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la societa di
teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E

Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribucién de
sefial por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran
en esta tabla. Consulte con su compaifiia de distribucion de
television por cable o con su distribuidor para que le proporcionen
una informacién mas detallada.

P
As frequéncias utilizadas por uma sociedade de teledistribuicdo
podem ser diferentes das indicadas na lista de frequéncias.
Consultar a sociedade de teledistribuicdo ou o vendedor para
informagdes mais detalhadas.

DK

Frekvenser benyttet af kabel operaterer kan veere afvigende fra
disse, kantakt deres kabel operater eller forhandler for nsemere
informa-tion.

N

Frekvensene som benyttes pa et kabelnett kan avvike fra de som
er oppfort i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din
forhandler for neemere opplysninger.

S

Frekvenserna som anvands i kabel-TV-naten kan avvika fran
frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din
radiohandlare for vidare information.

SF
Kaapeliyhtidden kayttamat taajuudet voivat poiketa taulukossa
olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtidsta tai myyjalta.

GR

OL OUYVOTTEG TTOV XONOLOTOOVVIOL IO ML ETOUQELC TIAEUETADOOT)S
€ival SUVATOV Vet EVOL DLOPOQETIUES (LTTO CUTES TIOV TEQIEYEL O KATCAOYOG.
(SupPovhevbeite TV etoueior TAEPETAdOONS 1) TOV WA YL
METTTOpEQETTEQES TTRQOPOQIES).

CEl

YacToTbl Ha KOTOpPbIX NepefaéT TenakamnaHua mMoryT
OTNUYaATLCA OT YacTOT Ha fAaHHou Tabnuue. (O6paTUTbCA K
Bawei# Tenekamnawuu unu Bawemy npopasuy 3a
[LOMONTHUTENBHON UHPOPMALIME.

H

Egy televizi—addéllomds sugdrzdshoz hasznalt frekvenciatar—
tomdnyai lehetnek a tdblazatban kozoltektdl eltéréek is. (Abban
az esetben, ha b6vebb informacidkra van sziiksége, forduljon az
eladéhoz.)

PL

Operator sieci telewizyjnej moze stosowac¢ inne czgstotliwosci,
niz te, ktére figurujg na tablicy (bardziej szczegStowych infor—
macji na ten temat zasiggnac u operatora lub sprzedawcy).

cz

Frekvence pouZivané nékterymi televiznimi spole¢nostmi se
mohou liit od tdaji uvedenych v tomto seznamu. Informujte se
blize u piislusné spolecnosti nebo v prodejné, kde jste televizor
koupili.

SK

Frekvencie pouZzivané niektorymi spolo¢nostami televizneho
prenosu sa mozu lisit od tddajov uvedenych v tomto zozname.
Informujte sa blizSie u prislusnej spolo¢nosti alebo v predajni,
kde ste televizor kupili.



PHILIPS



	Pr™prava
	Tla‰idl⁄ na hornej strane te...
	Pouìitie dia¼kov”ho ovl⁄da‰a...
	Pouìitie menu
	Inätal⁄cia
	Vo¼ba jazyka a krajiny
	Uloìenie TV kan⁄lov
	Automatick⁄ inätal⁄cia
	Manu⁄lna inätal⁄cia
	Priradenie n⁄zvu
	Usporiadanie programov
	Vùber ob¼œbenùch TV kan⁄lov

	Nastavenie telev™zora
	Väeobecn”
	Zdroj sign⁄lu 
	DekŠder

	Uk⁄ìka (Demo)
	TV menu
	Menu "Obraz"
	Active Control (Akt™vne ovl⁄...
	Menu "zvuk"
	Ambilight
	Menu "funkcie"

	nexTView / Sprievodca telete...
	Du⁄lny obraz / PIP / Multipip
	nexTView / Sprievodca telete...
	Spustite sprievodcu teletext...
	nexTView umoìËuje 
	Obraz/Sprievodca teletextom ...
	Sprievodca teletextom 
	Z⁄kladn” funkcie 
	Z™skavanie a aktualiz⁄cia in...

	Teletext
	Zap™nanie a vyp™nanie telete...
	Vùber teletextovej str⁄nky 
	Naposledy zvolen⁄ teletextov...
	Vùber indexovej str⁄nky tele...
	Vùber podstr⁄nok 
	Zv−‰äenie teletextovej str⁄nky 
	Obraz/Teletext  
	Hypertext 
	Menu Teletext  

	Zapojenie pr™sluäenstva
	Videorekord”r (vcr-dvd+rw) 
	In” zariadenia (satelitnù pr...
	Pripojenie spredu
	Prij™ma‰ viackan⁄lov”ho prie...
	Extern”ho subwooferu
	ZosilËova‰ Cinema Link Surround
	Pripojenie v⁄äho po‰™ta‰a
	Vo¼ba pripojen”ho zariadenia
	Videorekord”r alebo prehr⁄va...

	Nahr⁄vanie na videorekord”r ...
	Tla‰idl⁄ pre ovl⁄danie audio...
	Rady

	backbutton: 
	homebutton: 
	printbutton: 
	searchbutton: 
	beginning: 
	previous: 
	next: 
	end: 


