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Gaukite technine
pagalba
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|dentifikuokite ir
uzregistruokite savo
televizoriy

Identifikuokite savo televizoriy — nurodykite
televizoriaus modelio ir serijos numerius

Gali reiketi nurodyti jasy televizoriaus modelio ir
serijos numerj. Siuos skaicius rasite ant pakuotés
etiketes arba tipo etiketéje televizoriaus galingje
puseéje arba apacioje.

UZregistruokite savo televizoriy

Uzregistruokite savo televizoriy ir meégaukites jvairiais
pranasumais, jskaitant visapusiska pagalba (taip pat
atsisiunc¢iamus isteklius), privilegijuota prieiga prie
informacijos apie naujus gaminius, isskirtinius
pasiulymus bei nuolaidas, galimybe laiméti prizus ir
net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus
gaminius.

Eikite adresu www.philips.com/TVsupport
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Televizoriaus zinynas ir

vartotojo vadovas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Zinynas

Noredami atlikti savo televizoriaus diagnostikg ir
daugiau apie jj suzinoti, galite naudotis funkcija
,Zinynas®.

- Kaip...“: galite perziuréti instrukcijas, kaip nustatyti
kanalus, raSiuoti kanalus, naujinti televizoriaus
programine jranga, prijungti iSorinius jrenginius ir
naudotis iSmaniosiomis televizoriaus funkcijomis.

- Tikrinti TV: galite patikrinti, ar tinkamai nustatytas
vaizdas, garsas, ,Ambilight** paleisdami trumpa
vaizdo jrasa.

- Tikrinti tinklo rysj: galima patikrinti tinklo rys;.

- Naujinti programine jranga: tikrinami pasiekiami
programines jrangos naujinimai.

- Vartotojo vadovas: skaitykite vartotojo vadove
pateikiama informacija apie televizoriy.

- Trik¢iy diagnostika ir Salinimas: galite rasti
atsakymus j dazniausiai uzduodamus klausimus.

- Gamykliniai nustatymai: atstatomi visi gamykliniai
nustatymai.

- IS naujo jdiegti televizoriy: jdiekite iS naujo arba
pakartokite visg televizijos diegima.

- Kontakto informacija : parodo Salies ar regiono
telefono numerj ar ziniatinklio adresa.

* Ambilight“ nustatymas skirtas tik ,Ambilight®
funkcijg palaikantiems modeliams.
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Internetinis zinynas ir
vartotojo vadovas

Norédami isspresti su ,Philips® televizoriumi susijusias
problemas, galite pasinaudoti mdsy pagalba
internete. Galite pasirinkti savo kalbg ir jrasyti
produkto modelio numer;.

Eikite adresu www.philips.com/TVsupport.

Pagalbos centro svetaingje rasite centro savo Salyje
telefong ir atsakymus j dazniausiai uzduodamus
klausimus (DUK). Kai kuriose Salyse su vienu iS musy
darbuotoju galite bendrauti internetu ir klausima
uzduoti jam tiesiogiai arba issiysti el. pastu.

Galite atsisiysti naujg televizoriaus programine jranga
arba vadova, kurj galésite perskaityti kompiuteryje.

Jei reikia daugiau informacijos apie trikciy diagnostika
ir dazniausiai uzduodamus klausimus (DUK)...

Apsilankykite
adresu http://philips-tvconsumercare kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect

Televizoriaus zinynas plansetiniame kompiuteryje,
iSmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad blty lengviau skaityti didesnés apimties
instrukcijas, galite atsisiysti televizoriaus zinyng PDF
formatu ir skaityti jg iSmaniajame telefone,
plansetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Arba
norima zinyno puslapj i kompiuterio galite
atsispausdinti.

Kad atsisiystumete zinyng (naudotojo vadovy), eikite
adresu www.philips.com/TVsupport
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Klienty aptarnavimo centras /

remontas

Jei reikia pagalbos ar remonto paslaugy, skambinkite
klienty aptarnavimo centro karstaja linija savo salyje.
Musy techninés priezilros specialistai prireikus atliks
reikiamus remonto darbus.

Telefono numerj rasite su televizoriumi pateiktoje
spausdintoje dokumentacijoje.
Arba susiraskite musy svetaineje


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://www.philips.com/TVsupport

adresu www.philips.com/TVsupport ir pasirinkite
savo salj (jei reikia).

Televizoriaus modelio ir serijos numeris

Gali reikéti nurodyti jusy televizoriaus modelio ir
serijos numerj. Siuos skaicius rasite ant pakuotés
etiketes arba tipo etiketéje televizoriaus galinéje
puseéje arba apacioje.

A |spéjimas

Nebandykite televizoriaus taisyti patys. Taip galite
sunkiai susizeisti, nepataisomai sugadinti televizoriy
arba garantija neteks galios.


http://www.philips.com/TVsupport
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Programine jranga

2.1
Naujinti programine jrangg

leskoti naujinimy

Atnaujinimas internetu

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Naujinti
programine jrangg > leskoti naujinimy > Internetas
(rekomenduojama)

Programines jrangos naujinimy ieskokite patys.

- Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti
pranesima, kad atnaujintumete televizoriaus
programine jranga. Jums reikeés spartaus interneto
rysio (placiajuoscio). Jei gaunate §j pranesima,
rekomenduojame atnaujinti programine jranga.

- Vykdant programinés jrangos naujinima televizoriaus
ekrane nerodomas joks vaizdas, o televizorius bus
iSjungiamas ir vél jjungiamas. Tai gali buti atliekama
kelis kartus. Naujinimas gali trukti kelias minutes.

- Palaukite, kol televizoriaus ekrane vél pasirodys
vaizdas. Vykdant programinés jrangos naujinimg
nespausite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto
Jjungimo / iSjungimo jungiklio ®.

Naujinimas is USB

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > leskoti naujinimy > USB

- Kad programine jrangg jkeltumete j TV, reikes
kompiuterio su didelés spartos interneto rysiu ir USB
atmintines.

- Naudokite USB atmintine, kurioje yra 512 MB laisvos
vietos. |sitikinkite, kad iSjungta apsauga nuo rasymo.
1- Naujinimo paleidimas televizoriuje

Pasirinkite ,Naujinti programine jrangg > leskoti
naujiniy > USB* ir paspauskite OK.

2 - ,Televizoriaus identifikavimas*

| televizoriaus USB jungtj jjlunkite USB atmintine.
Pasirinkite ,Pradeéti ir paspauskite OK. | USB
atmintine jraSomas identifikacinis failas.

3 - Televizoriaus programinés jrangos atsisiuntimas
- | kompiuterj jstatykite USB atmintine.

- USB atmintingje susiraskite faila update.html ir jj
dukart paspauskite.

- Paspauskite ,Siysti ID*.

- Jei yra nauja programines jrangos versija,
atsisiyskite .zip faila.

- Atsisiunte, failg isarchyvuokite ir nukopijuokite
failg autorun.upg j USB atmintine.

— Nedekite Sio failo j aplanka.

4 - Televizoriaus programinés jrangos naujinimas

| televizoriy vél jstatykite USB atmintine. Automatiskai
prasides naujinimas.

Televizorius pats issijungs ir mazdaug po 10 sek. vel
jsijungs. Palaukite.

Negalima . . .

- naudoti nuotolinio valdymo pulto;

- iStraukti USB atminties jrenginio is televizoriaus.
- spausti O du kartus;

- Televizoriuje paspauskite maitinimo jungiklj
Televizorius pats issijungia (10 sek.) ir vel jsijungia.
Palaukite.

Televizoriaus programiné jranga buvo atnaujinta.
Televizoriy ir vel galite naudoti.

Kad televizoriaus programiné jranga nebuaty
atsitiktinai atnaujinta, autorun.upg failg is USB
atmintinés istrinkite.

Vietiniai naujinimai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > leSkoti
naujinimy > USB > Vietiniai naujinimai.

Tik prekybos atstovams ir patyrusiems naudotojams.

OAD naujiniy paieska (atsisiuntimas
be laidy)

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > leSkoti naujinimy > leskoti
OAD naujiniy.

Nuskaitykite ir atlikite programinés jrangos naujinimy
be laidy paieska.

2.2
Programinés jrangos versija

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Naujinti
programine jrangg > Dabartinés programinés
jrangos informacija

Galima pamatyti dabartine televizoriaus programinés
jrangos versija.



3

Trumpas vadovas

31
Nuotolinis valdymas

Baterijos ir valymas

Pakeiskite baterijas

Jei televizorius nereaguoja j nuotolinio valdymo pulto
mygtuky paspaudimus, gali bati issikrove maitinimo
elementai.

Norédami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite
maitinimo elementy skyriy galinéje nuotolinio
valdymo pulto puséje.

1- Stumdami rodykles kryptimi atidarykite maitinimo
elementy dangtel.

2 - Pakeiskite senus maitinimo elementus 2

naujais AAA-RO3-1.5V tipo elementais. Patikrinkite,
ar elementy galai sudéti teisingai.

3 - Vel uzdarykite maitinimo elementy dangtelj
stumdami, kol jis spragtelés.

- ISimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate
nuotolinio valdymo pulto.

- Maitinimo elementus utilizuokite vadovaudamiesi
vietiniais eksploatacijos pabaigos reikalavimais.

Valymas

JUsy nuotolinio valdymo pultas turi jorézimams
atsparig danga.

Valykite nuotolinio valdymo pultg minksta dregna
Sluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar
nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminemis
medziagomis ar buitiniais valikliais.

Mygtuky apzvalga

VirSuje

ambilight

1- O ,Parengtis/ jjungti®

Jjungti televizoriy arba vel jjungti budéjimo rezima.
2 — ambilight

Pasirenkamas vienas is ,Ambilight” stiliy arba
iSjungiamas ,Ambilight*.

3- O INFO

Atidaryti arba uzdaryti programos informacija.

4 - ™= SOURCES
Atidaryti Saltiniy meniu.

5- 0  Paieska“
Atidaryti ,Smart TV* paiesky puslapj.

Vidurys

1- OKklavisas
Patvirtinti pasirinkima arba nuostata. Zidrint televizija
atidaromas kanaly sarasas.

2 - & BACK
Uzdaryti meniu nepakeitus nustatymuy.

3 — Atkurtiir jrasyti

- Leisti p, kad buty atkurta.

- Pristabdyti n, pristabdyti atkdrima
- ,Sustabdyti® m, sustabdyti atktrimg
- Atsukti® <4, atsukti atgal

- Pirmyn“ »», greitai persuktij priekj
- rasyti‘ e, pradéti jrasyti

4 o= e == Spalvoti mygtukai“
Tiesioginis parinkciy pasirinkimas. Melynu

mygtuku == atidaromas Zinynas.

5 — Rodyklé / narSymas klavisai



Narsytij virsy, zemyn, j kaire arba j desine.
6 — M ,Pagrindinis®
Atidaryti pagrindinj meniu.

7 — == OPTIONS
Atidaryti arba uzdaryti parinkZiy meniu.

Dugnas

g +

3
6
=]

4

ann
c Ill =
s

1—  NETFLIX
ISkart atidaryti ,Netflix* programa. Televizorius turi buti
jjungtas arba veikti budejimo rezimu.

- Jei turite ,Netflix“ narystés prenumerata, ,Netflix*
galite naudotis ir Siame televizoriuje. JUsy televizorius
turi bati prijungtas prie interneto.

- Jei norite atidaryti ,Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad
atidarytumete ,Netflix“ programa. ,Netflix“ galite iSkart
atidaryti televizoriui veikiant budéjimo rezimu.
www.netflix.com

2 — «x Nutildyti / Garsumas

Paspauskite per vidurj, kad nutildytumeéte garsg arba jj
atkurtumete. Paspauskite + arba - ir koreguokite garso
lygi.

3 — Skaiciy mygtukai

ISkart pasirinkti kanala.

4 — TEXT
Atidaryti arba uzdaryti tekstg / teleteksta.
5- - EXIT

Paspauskite per vidurj, kad vél jjungtumete televizijos
zilréjima. ISjunkite interaktyviajg televizoriaus
programa. Paspauskite + arba -, kad perjungtumete
ankstesnj arba kitg kanalg kanaly sarase. atidaromas
kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 - “SMARTTV

Atidaryti ,Smart TV* pradinj puslapj.

7 — Rakutenw

Atidaryti ,Rakuten TV* programa tiesiogiai.

8 — = TV gidas / kanaly sarasas

Atidaryti arba uzdaryti TV gida. Paspauskite ir
palaikykite, kad blty atidarytas kanaly sarasas.

3.2
IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iS nuotolinio
valdymo pulto, siunc¢iancio komandas IR
(infraraudonuyjy spinduliy) rysiu. Jeigu naudojate tokj
nuotolinio valdymo pultg, visada nukreipkite
nuotolinio valdymo pulta j infraraudonujy spinduliy
jutiklj televizoriaus priekyje.

A |spéjimas

Nestatykite jokiy daikty pries televizoriaus IR jutiklj,
nes jie gali blokuoti IR signala.

33
Valdymo rankenélé — vietinis

valdymas

Televizoriaus mygtukai

Jei nuotolinio valdymo pultas pasimete arba issikrove
jo baterijos, tam tikrus bendruosius veiksmus su
televizoriumi vis tiek galite atlikti.

Jei norite atidaryti bendrgjj meniu...

1- Kai televizorius jjungtas, paspauskite televizoriaus
nugareléje esantj valdymo mygtuka, kad buty
parodytas bendrasis meniu.

2 - Spausdami kairen arba desinen

pasirinkite «3) Garsumas, = Kanalas

arba T Saltiniai. Pasirinkite Demonstracijg, kad
paleistumeéte demonstracinj filma.

3 - Spauskite aukstyn ar zemyn ir sureguliuokite



garsuma arba jjunkite kitg arba ankstesnj kanala.
Spausdami aukstyn ar zemyn taip pat galite eiti per
Saltiniy sgrasg bei pasirinkti imtuva.

Sis meniu bus igjungtas automatiskai.
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Nustatymas

41
Perskaitykite saugos
instrukcijas

Perskaitykite saugos instrukcijas pries naudodami
savo televizoriy.

Jei norite perskaityti instrukcija, Zinyne > Vartotojo
vadove paspauskite spalvos

mygtuka == Raktazodziai ir suraskite Saugair
priezilra.

472
Televizoriaus vieta

Patarimai dél vietos parinkimo

- Statykite televizoriy taip, kad Sviesa nekristy tiesiai j
ekrana.

- Televizoriy statykite iki 15 cm nuo sienos.

- Tinkamiausias atstumas zidréti ,Ultra HD® televizoriy
yra toks, kai atstumas iki ekrano yra 2—5 kartus
didesnis uz televizoriaus ekrano aukstj. Kai sedite,
akys turi bati viename lygyje su televizoriaus ekrano
centru.

Pastaba.

Laikykite televizoriy toliau nuo dulkes sukelianciy
Saltiniu, pavyzdziui, nuo virykliy. Rekomenduojama
reguliariai valyti dulkes, kad jos nepatekty j
televizoriaus vidy.

Televizoriaus stovas

Televizoriaus stovo montavimo instrukcijas rasite su
televizoriumi gautoje trumpoijoje instrukcijoje. Jei
pametete Sig instrukcijg, galite jg atsisiysti

is www.philips.com/TVsupport.

Naudodami televizoriaus modelio numerj, suraskite ir
atsisiyskite trumpaja instrukcija.

10

Tvirtinimas prie sienos

Jasy televizoriy galima tvirtinti prie VESA reikalavimus
atitinkancio sieninio laikiklio (parduodamas atskirai).
Pirkdami sieninj laikiklj naudokite toliau nurodytg
VESA koda. . .

VESA

AU

max.

- 43PUS68x4

VESA MIS-F 200x200, M6 (min. 10 mm, maks. 14
mm)

- 50PUS68x4

VESA MIS-F 200x200, M6 (min. 10 mm, maks. 16
mm)

- 55PUS68x4

VESA MIS-F 300x200, M6 (min. 10 mm, maks. 14
mm)

- 65PUS68x4

VESA MIS-F 400x200, M6 (min. 10 mm, maks. 15
mm)

Pasiruosimas

Patikrinkite, ar televizoriui prie VESA reikalavimus
atitinkancio laikiklio montuoti skirti metaliniai varztai j
sriegiuotas televizoriaus jvores jlenda apie 10 mm.

Atsargiai

Tvirtinant televizoriy prie sienos reikia specialiy
jgudziy, sj darba turi atlikti kvalifikuotas asmuo.
Televizoriaus laikiklis ant sienos turi atitikti saugos
standartus pagal televizoriaus svorj. Pries televizoriy
pastatydami, taip pat perskaitykite informacijg apie
atsargumo priemones.

TP Vision Europe B.V. neprisiima atsakomybés uz
netinkama tvirtinima arba bet kokj kitokj tvirtinima, deél
kurio jvyksta nelaimingas atsitikimas arba
susizalojama.

4.3
liunkite televizoriy

Prijunkite maitinimo laida

- Jjunkite maitinimo laidg j

televizoriaus POWER (maitinimo) jungtj, esancia
televizoriaus gale.

- |sitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai jkistas j jungt;.
- Uztikrinkite, kad maitinimo kiStukas elektros lizde
buty visada pasiekiamas.


http://www.philips.com/TVsupport

- Atjungdami maitinimo laidg, visada traukite uz
kistuko, o ne uz laido.

Nors budejimo rezimu televizorius naudoja labai
mazai energijos, taupydami energijg atjunkite
maitinimo laida, jei ilgg laikg nenaudojate
televizoriaus.

Jjungta arba parengties rezimas

Pries jjlungdami televizoriy, jsitikinkite, kad maitinimo
laidg prijungete prie POWER jungties televizoriaus
nugareleje.

Jjungimas
- Paspauskite mazg valdymo mygtukg televizoriaus
nugareleje.

Perjungimas j parengties rezimg

Noredami perjungti televizoriy j budejimo rezima,
nuotolinio valdymo pulte paspauskite O. Taip pat
galite paspausti nedidelj valdymo mygtuka
televizoriaus nugareléje.

Jjungus budéjimo rezima, televizorius lieka prijungtas
prie maitinimo saltinio, bet vartoja labai mazai
energijos.

Kad televizoriy visiskai isjungtumeéte, istraukite
maitinimo laido kiStuka.

Atjungdami maitinimo laido kistuka, traukite uz
kistuko, o ne uz laido. Turite visada patogiai pasiekti
maitinimo kistukg, maitinimo laidg ir lizdg.
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5

Jungtys

51

Jungiamumo vedlys

Visada junkite jrenginj prie televizoriaus su geriausios
kokybeés jungtimi. Be to, naudokite geros kokybés
laidus, kad baty uztikrintas geras vaizdo ir garso
perdavimas.

Kai prijungiate jrenginj, televizorius atpazjsta jo tipg ir
suteikia kiekvienam jrenginiui tinkama tipo
pavadinima. Jei norite, tipo pavadinima galite
pakeisti. Jei jrenginio tipo pavadinimas nustatomas
teisingai, Saltiniy meniu pasirinkus §j jrenginj
televizorius automatiskai jjungia tinkamiausius
televizoriaus nustatymus.

52
Antena

|kiSkite antenos kiStukg iki galoj Antenos lizda,
esantj televizoriaus galinéje puséje.

Galite prijungti savo anteng arba antenos signalg is
kolektyvinés antenos sistemos. Naudokite IEC
koaksialine 75 omy RD antenos jungtj.

Naudokite Sig antenos jungtj DVB-T ir DVB-C jvesties
signalams.

ANTENNA

o Ol 00 ==
[ o s . ™
@ s ]
'L v
53
Palydovas

Prijunkite F tipo palydovine jungtj prie palydovinés
antenos lizdo SAT, esancio televizoriaus galingje
puseéje.
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Vaizdo jrasy jrenginys

HDMI

HDMI jungtis uztikrina geriausig vaizdo ir garso
kokybe.

Geriausia signalo perdavimo kokybé pasiekiama
naudojant ne ilgesnj nei 5 m didelés spartos HDMI
laidg, o prijungti jrenginiai turi palaikyti HDR nors
vienoje HDMI jungtyje.

HoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

B = M
2 USE1
st pieh
DIGITAL NETWORK sAT

AUCIO
out TV ANTERNA

HOoW 1 Hom 2
ARG

~HDMI

Apsauga nuo kopijavimo

HDMI prievadai palaiko HDCP (placiajuoscio rysio
skaitmeninio turinio apsaugg). HDCP yra apsaugos
nuo kopijavimo signalas, kuris neleidzia kopijuoti
turinio i5 DVD arba ,Blu-ray“ disko. Taip pat si funkcija
vadinama DRM (skaitmeniniu teisiy valdymu).

Komponentinis

Y Pb Pr —komponentine vaizdo jungtis — tai aukstos
kokybes jungtis.

YPbPr jungtj galima naudoti didelés raiSkos (HD)
televizijos signalams. Prie Y, Pb ir Pr signaly pridedami
kaires ir desines puseés garso signalai.



YPbPr (zalia, melyna, raudona) jungties spalvas
jungdami suderinkite su kabelio kaisciy spalvomis.
Jei jasy prietaisas taip pat skleidzia garsg, naudokite
garso K/ D dvisakj laida.

vyrorr . B
L/R

 AUDIOL/R

Kompozitinis

CVBS (kompozitinis vaizdo signalas) — tai
standartinés vaizdo kokybés jungtis. Kartu su CVBS
signalu perduodami kairiojo ir desiniojo kanalo garso
signalai.

- Y naudojama ta pati jungtis kaip CVBS.
- Komponentinei ir kompozitinei jungtims naudojamos
garso jungtys.

L3

L
.

e

®
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L

PP
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Garso jrenginys

HDMI ARC

Tik televizoriaus HDMI 1turi  HDMI ARC (garso
grizties kanalg).

Jeijrenginyije, jprastai namy kino sistemoje (NKS), taip
pat yra HDMI ARC jungtis, ja prijunkite prie Sio TV
HDMI 1 lizdo. Kai naudojate HDMI ARC jungtj, jums
nereikia jungti papildomo garso laido, kuriuo
televizoriaus vaizdo garsas siunciamas j NKS. HDMI
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ARC jungtis perduoda abu signalus.

HoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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Skaitmeniné garso isvestis — optiné

Garso isvestis — optiné — tai aukstos garso kokybés
jungtis.

Si optine jungtis gali perduoti 5.1 garso kanaly
signalus. Jeigu jrenginyje, dazniausiai namy kino
sistemoje, nera HDMI ARC jungties, Sig jungtj galite
naudoti su namy kino garso jvesties—optine jungtimi.
Garso isvesties—optine jungtimi garsas perduodamas
is televizoriaus j namy kino sistema.

AUDIO OUT

Ausinés

Ausines galite prijungti prie ) jungties televizoriaus
Sone. Tai 3,5 mm minijungtis. Ausiniy garsumo lygj
galite reguliuoti atskirai.



Headphones
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Mobilusis jrenginys

»Wi-Fi Direct” / ,Miracast”

Apie ,Wi-Fi“ Miracast”

Naudodamiesi ,Wi-Fi“ Miracast™" televizoriaus
ekrane galite perzilréeti mobiliajame jrenginyje
saugomas nuotraukas arba leisti muzika ir vaizdo
jrasus. Mobilusis jrenginys ir televizorius turi bati
veikimo diapazone, tai paprastai reiskia, kad reikia
bUti toje pacioje patalpoje.

Patikrinkite, ar mobilusis jrenginys yra pritaikytas
,Miracast®.

JUsy televizorius yra pazymeétas etikete Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™. Dél televizoriuje jdiegtos
,Miracast™* technologijos savo ismaniojo telefono,
plansetes ar kompiuterio ekrano vaizda galesite
bendrinti televizoriaus ekrane nenaudodami laidy.
Galesite persiysti vaizdo jrasus (garsa ir vaizdg),
nuotraukas ar bet kg kitg, kas matosi jusy jrenginio
ekrane. Nebereikes jrenginio jungti j namuy tinkla.
Tacdiau televizorius ir jrenginys turi buti pazymeti
etikete ,Wi-Fi CERTIFIED Miracast™*, ir juose turi bati
jjungtas nustatymas ,Miracast®.

,Miracast® Siame televizoriuje taikomas HDCP
protokolas ir Si funkdcija negali buti naudojama is
jrenginio siunciamam nuo kopijavimo apsaugotam
turiniui rodyti. DidZiausia palaikoma vaizdo raiska yra
720p per 2,4G Hz ,Wi-Fi“ arba 1080p per 5 GHz ,Wi-
Fie.

Jei reikia daugiau informacijos apie ,Wi-Fi CERTIFIED
Miracast™*, apsilankykite www.wi-fi.org

Wi-Fi®, Wi-F CERTIFIED* logotipas, , Wi-Fi*
logotipas yra registruotieji , Wi-Fi Alliance” prekiy
zenklai. , Wi-Fi“ CERTIFIED Miracast™*, ,Miracast™"
yra ,Wi-Fi“ Alliance” prekiy zenklai.
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,Miracast*

»,Miracast” jjungimas
Paspauskite =™ SOURCES > Miracast
Turinio perziura televizoriaus ekrane

1- Savo mobiliajame jrenginyije jjunkite ,Miracast”
(,Screen Mirroring” funkcijg).

2 - Savo mobiliajame jrenginyje pasirinkite
televizoriy. (Sis televizorius bus nurodytas kaip
televizoriaus modelio pavadinimas.)

3 - Savo mobiliajame jrenginyje pasirinkite
televizoriaus pavadinima. Prijunge galite naudotis
,Miracast® privalumais.

Bendrinimo sustabdymas

Televizoriaus ar mobiliojo jrenginio ekrano vaizdo
bendrinima galite sustabdyti.

Jrenginyje

Funkcijg ,Miracast galite iSjungti naudodami tg pacia
programa, kurig panaudojote jai paleisti, ir sustabdyti
jrenginio ekrano rodinio siuntima j televizoriaus
ekrana. Televizoriuje matysite paskutinj kartg ziGretg
programa.

Televizoriuje

Jei nebenorite jrenginio ekrano rodinio matyti
televizoriuje, eikitej . . .

- spauskite EXIT, kad jjungtumeéte televizijos
transliacija;

- spauskite M (Pagrindinis), kad paleistumete kitg
televizoriaus funkcija;

- spauskite T SOURCES , kad atidarytumete saltiniy
meniu ir pasirinktuméte prijungta jrenginj.

Jrenginio blokavimas

Pirma karta is jrenginio gave uzklausa del
prisijungimo, tg jrenginj galite blokuoti. Tada Si ir visos
kitos uzklausos iS Sio jrenginio ateityje bus
ignoruojamos.

Jei norite uzblokuoti jrenginj...
Pasirinkite Blokuoti... ir paspauskite OK.
Panaikinti visy jrenginiy blokavima

Visi anksc&iau prijungti ir uzblokuoti jrenginiai yra
saugomi ,Wi-Fi“ Miracast” rysiy sarase. Jei sarasa
isvalysite, bus panaikintas visy blokuojamy jrenginiy
blokavimas.

Jei norite atblokuoti visus blokuojamus jrenginius...

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi


http://www.wi-fi.org

nustatymai > Tinklas > Nustatyti ,Wi-Fi Miracast”
rysius is naujo.

Anksciau prijungto jrenginio blokavimas

Jei norite blokuoti anksciau prijungta jrenginj, turite
isvalyti ,Wi-Fi“ Miracast” rysiy sarasa. Jei sgrasa

isvalysite, vel turesite patvirtinti rysj su kiekvienu
jrenginiu ar jo blokavima.

Atkurti ,Wi-Fi Miracast” grupe

Visi anksciau prijungti jrenginiai yra saugomi , Wi-Fi
Miracast” rysiy sarase.

ISvalyti visus prijungtus ,Miracast” jrenginius...

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Tinklas > Nustatyti ,Wi-Fi Miracast”
rysius is naujo.

Ekrano delsa

Kai ekrano rodiniui bendrinti naudojama ,Miracast*
technologija, delsa yra mazdaug 1 sek. Ji gali buti
didesné, jei naudojate senesnius jrenginius, kuriy
duomeny apdorojimo galia yra mazesne.

Programos — ,Philips TV Remote
App*

Naudodamiesi , TV Remote App“ medijg valdysite
taip, kaip patinka jums. Perkelkite nuotraukas, muzika
ar vaizdo jrasus j didelj televizoriaus ekrang ir ziGrékite
bet kurj mégstama TV kanala tiesiogiai plansetiniame
kompiuteryje ar telefone. TV gide pasitikrinkite, ka
norite Ziureti, ir zilrékite savo telefone ar televizoriuje.
,TV Remote App*“ leidZia telefong naudoti kaip
nuotolinio valdymo pultg*.

Atsisiyskite ,Philips TV Remote App*“ programa is
megstamos programy parduotuveés jau siandien.

,Philips TV Remote App*® galima naudoti ,iOS* ir
LAndroid” sistemose, be to, ji yra nemokama.

* Naudojant telefong kaip nuotolinio valdymo pulta,
telefonu negalima jjungti arba iSjungti televizoriaus.
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Kitas jrenginys
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CAM su lustine kortele — Cl+

Apie ,Cl+*

Sis televizorius yra paruostas Cl+ salyginei prieigai.

Naudodamiesi Cl+ galite ziuréti aukstos kokybés HD
programas, pavyzdziui, filmus ir sporto laidas,
sillomas skaitmenines televizijos operatoriy jusy
regione. Sias programas uzkodavo televizijos
operatorius, o jos iSkoduojamos naudojant iSankstinio
mokejimo Cl+ modulj.

Skaitmenines televizijos operatoriai, jums
prenumeruojant jy geriausias programas, siulo Cl+
modulj (salyginés prieigos modulis, CAM) bei
papildoma ismaniaja kortele. Sioms programoms
taikoma auksto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Jei reikia daugiau informacijos apie sglygas ir
taisykles, kreipkites j skaitmeninés televizijos
operatoriy.

Lustiné kortelé

Skaitmeninés televizijos operatoriai pateikia sj Cl+
modulj (salygineés prieigos modulj — CAM) ir lustine
kortele, kai is jy uzsisakote papildomy programy.

|statykite lustine kortele | CAM modulj. Skaitykite is
operatoriaus gautas instrukcijas.

Jeij televizoriy norite jstatyti CAM...

1. Apzidréekite CAM ir raskite tinkama jdejimo buda.
Netinkamai jdejus kortele gali sugesti CAM ir
televizorius.

2. Zidredami j televizoriaus nugaréle, priekine CAM
dalj nukreipe j save, svelniai pastumkite CAM j
lizdg COMMON INTERFACE.

3. Pastumkite CAM tiek, kiek jis jljs, ir palikite jj lizde.

Kai televizoriy jjungsite, gali praeiti kelios minutes, kol
CAM bus suaktyvintas. Jei CAM modulis jstatytas, o
abonentinis mokestis sumokeétas (paslaugy teikimo
budas gali skirtis), galésite ziureti koduotus kanalus,
kuriuos palaiko turima CAM lustine kortelée.

CAM ir lustine kortele yra skirta tik jusy televizoriui. Jei
CAM iSimsite, CAM palaikomy koduoty kanaly
nebegalesite zidreti.



COMMON INTERFACE

SMARTCARD

5 FRONT

CAM

Nustatykite slaptazodzius ir PIN kodus

Naudodamiesi kai kuriais CAM, kad galetumete ziGreti
jai priskirtus kanalus, turesite jvesti PIN kodga. Jei
norite nustatyti CAM skirtg PIN koda,
rekomenduojame naudoti tg patj kodg kaip ir
televizoriui atrakinti.

Jei norite nustatyti CAM skirtg PIN koda...

1. Paspauskite ™ SOURCES .

2. Pasirinkite kanalo tipa, kuriems naudojate CAM.

3. Paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite Bendroji
sgsaja.

4. Pasirinkite CAM televizijos operatoriy. Sis ekrano
vaizdas yra is televizijos operatoriaus. Vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus ir ieSkokite PIN kodo
nustatymo.

USB atmintiné

Galite perziareti nuotraukas ar groti muzika ir vaizdo
jrasus is prijungtos USB atmintinés. [junge televizoriy
prijunkite USB atmintine prie vienos is

televizoriaus USB jungdiy.

Televizorius aptinka atmintine ir atidaro sarasa,
kuriame matyti jos turinys.

Jei turinys automatiskai neparodomas,
paspauskite = SOURCES ir pasirinkite USB.

=
usaz
Svemsooma

HEMIT

Jei reikia daugiau informacijos, kaip ziureti ar leisti
turinj i$ USB atmintines, Zinyne spauskite spalvos
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mygtuka == Raktazodziai ir suraskite Nuotraukos,
vaizdo jrasai ir muzika.

USB standusis diskas

Jrengimas

Prijunge USB standuyjj diskg galite pristabdyti
televizijos transliacijg arba jg jrasyti. Televizijos
transliacija turi bati skaitmeniné (DVB transliacija ar
panasi).

Kad galétumete pristabdyti arba jrasyti transliacija,
turite prijungti ir suformatuoti USB standuyjj diska.
Formatuojant pasalinami visi USB standziajame diske
esantys failai.

Norédami pristabdyti

Jei norite pristabdyti transliacijg, reikalingas USB
suderinamas standusis diskas, kurio talpa yra ne
mazesnée nei 4 GB.

Norédami jrasyti

Jei transliacijg norite pristabdyti ir jrasyti, jums reikia
bent 250 GB disko vietos. Jei transliacijg norite jrasyti
su TV gido duomenimis is interneto, jums reikia prie
televizoriaus prijungto interneto rysio ir prijungto USB
standziojo disko.

1- Prijunkite USB standuyjj diskg prie

televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite
kito USB jrenginio j kitg USB prievada.

2 - ljunkite USB standuyjj diskg ir televizoriy.

3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmenines
televizijos kanalas, spauskite 1 (pauze). Bandant
jjungti pauze, prasides formatavimas.

Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite jj
nuolatos prijungta.

DIGITAL HETWORK SAT B0 HOMEY Howiz
-r [

Ispéjimas
USB standusis diskas formatuojamas tik Siam
televizoriui, todel jame padaryty jrasy kitame

televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti.
Nekopijuokite ir nekeiskite USB standziajame diske



esanciy jraso faily jokiomis kompiuterinemis
programomis. Galite sugadinti savo jrasus.
Formatuojant kitg USB standujj diska, pirmojo turinys
pradings. Prie televizoriaus prijungta USB standujj
diska reikes performatuoti, kad galétumete jj naudoti
kompiuteriui.

Jei norite perskaityti instrukcijas, Zinyne paspauskite
spalvos mygtukg == Raktazodziai ir suraskite USB
standusis diskas.

Formatavimas

Kad galétumete pristabdyti arba jrasyti transliacijg,
turite prijungti ir suformatuoti USB standuyjj diska.
Formatuojant pasalinami visi USB standziajame diske
esantys failai. Jei norite jrasyti transliacijg su TV gido
duomenimis is interneto, pirmiausia pries diegdami
USB standuyjj diska turite nustatyti interneto rysj.
Ispéjimas

USB standusis diskas formatuojamas tik Siam
televizoriui, todel jame padaryty jrasy kitame
televizoriuje ar kompiuteryje negalite naudoti.
Nekopijuokite ir nekeiskite USB standziajame diske
esanciy jraso faily jokiomis kompiuterinemis
programomis. Galite sugadinti savo jrasus.
Formatuojant kitg USB standujj diska, pirmojo turinys
pradings. Prie televizoriaus prijungta USB standujj

diska reikes performatuoti, kad galétumete jj naudoti
kompiuteriui.

Jei norite suformatuoti USB standuyjj diska...

1- Prijunkite USB standuyjj diskg prie

televizoriaus USB jungties. Formatuodami nejunkite
kito USB jrenginio j kitg USB prievada.

2 - Jjunkite USB standuyjj diska ir televizoriy.

3 - Kai televizoriuje nustatytas skaitmenines
televizijos kanalas, spauskite 1 (pauze). Bandant
jjungti pauze, prasides formatavimas. Vykdykite
ekrane pateikiamus nurodymus.

4 - Televizoriuje pasirodys pranesimas, kuriame bus
klausiama, ar USB standuyjj diska norite naudoti
programoms saugoti; jei sutinkate, patvirtinkite.

5 - Kai USB standusis diskas formatuojamas, palikite
Ji nuolatos prijungta.

DIGITAL HETWORK AT B0 HOMEY [177H
W0 -ar ARC
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Saltinio perjungimas

6.1
Saltiniy sarasas

- Noredami atidaryti saltiniy meniu,

spauskite == SOURCES .

- Norédami jjungti prijungta jrenginj, pasirinkite jrenginj
rodyklémis > (desinén) arba < (kairen) ir
paspauskite OK.

- Jei norite perziareti zidrimo prijungto jrenginio
technine informacija, paspauskite == OPTIONS ir
pasirinkite Jrenginio informacija.

- Jei saltinio meniu norite uzdaryti nejjunge jrenginio,
paspauskite ™ SOURCES dar karta.

6.2
[renginio pervadinimas

- Galima pervadinti tik CVBS, YPbPr, HDMI saltinius
arba galima pakeisti jy jrenginio piktograma.

A _(Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > |vesties
altiniai > Saltinis > Redaguoti®

1- Pasirinkite vieng is jrenginio piktogramy ir
paspauskite OK, kad teksto jvedimo laukelyje blty
parodytas is anksto nustatytas pavadinimas.

2 - Paspauskite A (auksStyn), kad pereitumete j
tekstinj laukelj, paspauskite OK ir ekranine klaviatlra
jveskite naujg pavadinima.

- Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumete mazaja raide

- Paspauskite == (7alig) mygtuka, kad jvestumete
didzigja raide

- Paspauskite (geltona) mygtuka, kad jvestumete
skaiciy ir simbolj

- Paspauskite == (melyng) mygtuka, kad simbolj
pasalintumete

3 - Baige redaguoti pasirinkite |vesti.

18



7

Kanalai

7.1
Apie kanalus ir kanaly

perjungima

Jei norite ziGréti TV kanalus
- Paspauskite ®@. Televizorius persijungs j paskutinj
jUsy ziUreta televizijos kanala.

Paspauskite & (Pagrindinis) > TV >

Kanalaiir OK.

- Paspauskite i=+ arba == - ir perjunkite kanalus.
- Jei zinote kanalo numerj, surinkite numerj skaitmeny
mysgtukais. Jvede numerj paspauskite OK, kad
perjungtumete kanala.

- Jei norite vel jjungti anksciau ziGretg kanala,
paspauskite & BACK.

Kanalo is kanaly saraso jjungimas

- Ziarédami televizijos kanala, paspauskite OK, kad
atsidaryty kanaly sarasai.

- Kanaly sarasa gali sudaryti keli kanaly puslapiai.
Noredami perzilreéti tolesnj ar ankstesnj puslapj,
spauskite i=+arba = -

- Jei kanaly sarasus norite uzdaryti neperjungdami
kanalo, paspauskite € BACK arba EXIT .
Kanaly simboliai

Automatiskai atnaujinus kanaly sarasa, naujai rasti
kanalai pazymimi ¥ (zvaigzdute).
Jei kanalg uzrakinsite, greta jo atsiras @ (spyna).

Radijo kanalai

Jeigu yra skaitmeniniy transliacijy, diegimo metu
jdiegiamos skaitmeninés radijo stotys. Radijo kanalg
galite jjungti taip pat, kaip jjungiate televizijos kanala.

Sis televizorius gali priimti skaitmeninio televizijos
standarto DVB programas. Gali buti, kad televizorius
neveiks tinkamai su kai kuriais skaitmeninés televizijos
operatoriais, neatitinkanciais standarto reikalavimuy.

7.2
|diegti kanalus

Antena ir kabeliné

Kanaly ir kanaly nustatymy ieskokite rankiniu budu

leSkoti kanaly

Atnaujinti kanalus

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
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diegimas > leskoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Funkdcija Naujinti kanalus rinkites tik noredami
jtraukti naujus skaitmeninius kanalus.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumeéte kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

Spartus diegimas iS naujo

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leskoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.
2 - Pasirinke funkcijg Spartus diegimas iS naujo,
galite i$ naujo jdiegti visus kanalus atkurdami
numatytuosius nustatymus.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumeéte kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

ISpléstinis diegimas iS naujo

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leskoti kanaly

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Pasirinke funkcijg ISpléstinis diegimas i$ naujo,
galite iS naujo atlikti visapusiska diegima kiekviename
etape.

3 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK, kad
atnaujintumete kanalus. Tai gali uztrukti kelias
minutes.

Kanaly nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti

kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > leSkoti kanaly > ISpléstinis diegimas i$
naujo

1- Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.

2 - Pasirinke funkcijg ISpléstinis diegimas i$ naujo,
galite is naujo atlikti visapusiskg diegima kiekviename
etape.

3 - Pasirinkite Pradétiir paspauskite OK.

4 - Pasirinkite salj, kurioje esate dabar, ir

paspauskite OK.
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- Pasirinkite Antena (DVB-T) arba Kabeliné (DVB-
Q) ir pasirinkite vieng elementg, kurj reikia jdiegti is
naujo.

6 - Pasirinkite Skaitmeniniai ir analoginiai

kanalai, Tik skaitmeniniai kanalai arba Tik
analoginiai kanalai.

7 - Pasirinkite Nustatymai ir paspauskite OK.

8 - Paspauskite == |S naujo ir nustatykite i5 naujo
arba, baige diegti nustatymus, paspauskite == Atlikta.



Daznio skenavimas
Pasirinkite blda kanalams ieskoti.

- Greitas: pasirinkite greitesnj metoda ir naudokite i3
anksto nustatytus nustatymus, kuriuos taiko daugelis
jasy Salies kabelines televizijos operatoriy.

- Pilnas: jei nenustatomi jokie kanalai ar jei kokiy nors
kanaly traksta, galite pasirinkti isplestinio nuskaitymo
buda Visas. Naudojant §j budg, reikés daugiau laiko
kanalams ieskoti ir nustatyti.

- ISpléstinis: Jei gavote konkrecig tinklo daznio verte
kanalams ieskoti, pasirinkite ISpléstiniai.

Daznio pakopos dydis

Televizorius kanaly ieSko kas 8 MHz.

Jei po to ne vienas kanalas nesurandamas arba jei kai
kuriy kanaly triksta, galite ieSkoti mazesnémis
pakopomis, t. y. kas 1 MHz. Naudojant 1 MHz
intervalus reikés daugiau laiko kanalams ieskoti ir
nustatyti.

Tinklo daznio rezimas

Jei kanalams ieskoti ketinate naudoti metoda
,Greitas® ,Daznio skenavimas*® lange, pasirinkite
LAutomatinis®. Televizoriuje bus naudojamas 1is
anksto nustatyty tinklo dazniy (arba HC — ,homing
channel®), kurj naudoja daugelis jusy salies kabelinés
televizijos operatoriy.

Jei gavote konkrecig tinklo daznio verte kanalams
ieskoti, pasirinkite ,Rankinis*.

Tinklo daznis

Jei ,Tinklo daznio rezimas*“ nustatytas

kaip ,Rankinis“, galite jvesti tinklo daznio reiksme,
kurig gavote i$ kabelinés televizijos operatoriaus.
Noredami jvesti Sig reiksme, naudokite skaiciy
mygtukus.

Tinklo ID
Jveskite tinklo ID, kurj suteiké jasy kabelinés televizijos
operatorius.

Simboliy daznio rezimas

Jei jasy kabelines televizijos operatorius nenurode
konkrecios simboliy daznio vertés, noredami
nustatyti televizijos kanalus simboliy daznio
rezimg palikite nustatytg kaip ,Automatinis®.

Jei gavote konkrecia tinklo daznio verte kanalams
ieskoti, pasirinkite ,Rankinis*.

Simboliy daznis

Jei skirtuke ,Simboliy daznio rezimas*“ nustatyta
parinktis ,Rankinis“, skai¢iy mygtukais galite jvesti
simboliy dazniy reikSme.

Nemokama / koduota

Jei esate abonentas ir turite CAM (sglyginés prieigos
modulj mokamoms TV paslaugoms), pasirinkite
~Nemokama + koduota“. Jei nesutinkate moketi uz TV
kanalus ir paslaugas, galite pasirinkti Tik

nemokami kanalai .
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Atlikite automatine kanaly paieSka

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Automatinis kanaly atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninius kanalus, galite nustatyti
televizoriy automatiskai atnaujinti sgrasa naujais
kanalais.

Arba galite paleisti kanaly naujinimga patys.

Automatinis kanaly atnaujinimas

Kartg per dieng 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir
iSsaugos naujus. Naujieji kanalai iSsaugomi ne tik visy
kanaly sgrase, bet ir naujy kanaly sagrase. Tusti kanalai
pasalinami.

Jei aptinkami nauji kanalai arba kanalai atnaujinami ar
pasalinami, jjungiant televizoriy parodomas
pranesimas. Kad kanalai baty atnaujinami
automatiskai, televizorius turi veikti budéjimo rezimu.

Kanalas, automatinis kanaly atnaujinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Kanaly atnaujinimo praneSimas

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai
atnaujinami ar pasalinami, jjungiant televizoriy
parodomas pranesimas. Jei nenorite, kad Sis
pranesimas buty rodomas kaskart atnaujinus kanalus,
ji galite isjungti.

Skaitmeninis: signalo tikrinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Skaitmeninis: signalo tikrinimas

Siam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos
daznis. Jei priemimo kokybeé prasta, galite keisti
antenos padetj. Kad dar kartg patikrintuméte Sio
daznio signalo kokybe, pasirinkite ,leSkoti“ ir
paspauskite OK.

Jei norite jvesti konkrety skaitmeninj daznj patys,
naudokite nuotolinio valdymo pulto skaiciy mygtukus.
Daznj taip pat galite pasirinkti nustatydami rodykles
prie pageidaujamo skaic¢iaus mygtukais < bei  >ir
pakeisdami skaicius mygtukais A bei w.Kad
patikrintumeéte daznj, pasirinkite leskoti ir
paspauskite OK.

Analoginis: Rankinis diegimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Analoginé: rankinis diegimas



Analoginius televizijos kanalus galima jdiegti rankiniu
budu po viena.

- ,Sistema“

Kad nustatytumeéte televizoriaus sistema,

pasirinkite ,Sistema“.

Pasirinkite savo salj arba pasaulio dalj, kuriame dabar
esate ir paspauskite OK.

- leskoti kanalo®

Kad surastumete kanalg, pasirinkite ,leskoti

kanalo“ ir paspauskite OK. leSkodami kanalo daznj
galite jvesti patys arba leisti kanalg surasti televizoriui.
Spauskite OK, pasirinkite leskoti ir

spusteléekite OK, kad pradetumeéte automatine
kanalo paieska. Surastas kanalas parodomas ekrane,
0 jei priimamas signalas silpnas, dar karta
paspauskite leskoti. Jeigu norite issaugoti kanalg,
pasirinkite Atlikta ir paspauskite OK.

- Tikslus derinimas

Kad tiksliai suderintuméte kanala, pasirinkite , Tikslus
derinimas® ir paspauskite OK. Kanalg tiksliai
sureguliuoti galite naudodami A arba w.

Jei rastg kanalg norite issaugoti,

pasirinkite ,Atlikta“ ir paspauskite OK.

- Saugoti

Kanala galite iSsaugoti esamu kanalo numeriu arba
nauju kanalo numeriu.

Pasirinkite ,Saugoti“ir paspauskite OK. Trumpam
parodomas naujo kanalo numeris.

Galite kartoti Siuos veiksmus tol, kol surasite visus
galimus analoginius televizijos kanalus.

Palydovas

leSkoti palydovy ir palydovo nustatymai

leskoti palydoviniy kanaly

|diegti
leSkoti palydovy

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >

Atnaujinkite esamy kanaly sarasa

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti
palydovy > Atnaujinti kanalus

IS naujo jdiekite visus kanalus

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti

palydovy > IS naujo jdiegti kanalus

- Pasirinkite norimy jdiegti kanaly grupe.
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- Palydovinio rySio operatoriai transliuoja kanaly
paketus, kuriuose yra nemokamy kanaly
(transliuojamy nemokamai), ir bana rasiuojami pagal
Salis. kai kuriy palydovy paketus galima prenumeruoti,
t. y. kanalai, uz kuriuos mokate.

Palydovo nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti
palydovy > IS naujo jdiegti kanalus

1- Pasirinkite IS surGsSiuoto paketo arba Visi
nesurusSiuoti kanalai.

2 - Pasirinkite Nustatymai ir paspauskite OK.

3 - Paspauskite == |5 naujo ir nustatykite is naujo
arba, baige diegti nustatymus,

paspauskite == Atlikta.

Jungties tipas
Pasirinkite, kiek palydovy norite jdiegti. Televizorius
automatiskai nustato atitinkamag jungties tipa.

- Iki 4 palydovy — §j televizoriy galima prijungti prie 4
palydovy (4 LNB). Pasirinkite tiksly palydovy, prie
kuriy norite prisijungti, skaiciy ir pradekite. Tokiu budu
prisijungimas vyks greiciau.

- Unicable — jei prie televizoriaus norite prijungti
palydovines televizijos anteng, galite naudoti
,Unicable“ sistema. ,Unicable” galite pasirinkti 1ar 2
palydovams, kai pradedate diegti.

LNB nustatymai

Kai kuriose salyse jums leidziama koreguoti
automatinio siystuvo-imtuvo ir kiekvieno LNB
patyrusiy naudotojy nustatymus. Siuos nustatymus
naudokite arba koreguokite, tik jei nepavyksta jdiegti
jorastai. Jei naudojatés nestandartine palydovines
televizijos jranga, Siuos nustatymus galite naudoti
vietoje standartiniy nustatymuy. Kai kurie paslaugy
teikejai gali jums pateikti kai kurias siystuvo-imtuvo ar
LNB reikSmes, kurias galite jvesti ¢ia.

- Universali arba ziediné — bendras LNB tipas,
paprastai §j tipg galite pasirinkti savo LNB.

- Zemas LO daznis / aukstas LO daznis — vietinio
dazniy generatoriaus dazniai yra nustatyti kaip
standartinés reikdmés. Sias reiksmes keiskite, tik jei
naudojama speciali jranga, kuriai reikia kitokiy
reiksmiy.

- 22 kHz signalas — pagal numatytuosius nustatymus
signalas yra automatinis.

- LNB maitinimas — pagal numatytuosius nustatymus
LNB maitinimas yra automatinis.

Pridéti arba pasalinti palydova

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > leSkoti palydovy >
Pridéti palydova, Pasalinti palydova



|diegti
leskoti

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
palydovy > Pridéti palydova

- Prie savo esamy palydovo diegimo nustatymy galite
prideti papildoma palydova. Palydovy jdiegti
nustatymai ir jy kanalai nepasikeis. Kai kurie
palydovinio rysio operatoriai neleidzia prideti naujy
palydovuy.

- Papildomas palydovas turéty bdti vertinamas kaip
papildomas dalykas; jusy pagrindiné prenumerata yra
susijusi su kitu palydovu, be to, jis néra pagrindinis
palydovas, kurio kanaly paketa jas naudojate. Todél
paprastai jau turedami jdiege 3 palydovy nustatymus,
pridetumete 4-ojo nustatymus. Jei jau turite jdiege 4
palydovy nustatymus, gali bati, kad kils mintis
atsisakyti pirmojo nustatymuy ir jdiegti naujo palydovo
nustatymus.

- Jei esamu momentu turite jdiege tik 1ar 2 palydovy
nustatymus, gali bati, kad esamuose diegimo
nustatymuose nebus numatyta galimybeé jdiegti dar
vieno palydovo nustatymus. Jei reikia keisti diegimo
nustatymus, teks perdaryti visus palydovy diegimo
nustatymus. Negalite naudoti parinkties Pridéti
palydova, jei reikia pakeisti nustatymus.

|diegti
leskoti

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
palydovy > Pasalinti palydova

IS savo turimo palydovy diegimo nustatymy galite
pasalinti vieng ar daugiau palydovy. Bus pasalintas
palydovas ir jo transliuojami kanalai. Kai kurie
palydovinio rysio operatoriai draudzia tai daryti.

Atlikite automatine kanaly paieSka

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > Automatinis
kanaly atnaujinimas

Jeigu priimate skaitmeninius kanalus, galite nustatyti
televizoriy automatiskai atnaujinti sgrasa naujais
kanalais.

Arba galite paleisti kanaly naujinima patys.
Automatinis kanaly atnaujinimas

Kartg per dieng 6 val. televizorius kanalus atnaujins ir
iSsaugos naujus. Naujieji kanalai iSsaugomi ne tik visy
kanaly sgrase, bet ir naujy kanaly sarase. Tusti kanalai
pasalinami.

Jei aptinkami nauji kanalai arba kanalai atnaujinami ar
pasalinami, jjungiant televizoriy parodomas
pranesimas. Kad kanalai baty atnaujinami
automatiskai, televizorius turi veikti budéjimo rezimu.

* Galima tik tuomet, kai Palydoviniy kanaly sarasas

22

nustatytas IS surdsSiuoto paketo

Kanalas, automatinis kanaly atnaujinimas

|diegti
Kanaly

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
atnaujinimo pranesimas

Kai aptinkami nauji kanalai arba jei kanalai
atnaujinami ar pasalinami, jjungiant televizoriy
parodomas pranesimas. Jei nenorite, kad Sis
pranesimas buty rodomas kaskart atnaujinus kanalus,
il galite iSjungti.

Automatinio naujinimo parinktis

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > Automatinis
kanaly atnaujinimas

Panaikinkite palydovo zymejima, jei nenorite
atnaujinti automatiskai.

* Galima tik tuomet, kai Palydoviniy kanaly
sgrasas nustatytas IS surdSiuoto paketo

Rankinis diegimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > |diegti
kanalus > Palydovy diegimas > Rankinis diegimas

Palydovy diegimas rankiniu budu.

- LNB — pasirinkite LNB, prie kurio norite prideti naujy
kanaly.

- Poliarizacija — pasirinkite reikiama poliarizacija.

- Simboliy daznio reZimas — pasirinkite funkcija
,Rankinis“ ir jveskite simboliy daznj.

- Daznis — jveskite daznj j automatinj siystuvg-
imtuva.

- leskoti — atliekama siystuvo-imtuvo paieska.

Kanaly paketai

|diegti
Palydoviniy

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
kanalus > Palydovy diegimas >
kanaly sarasas

Palydovai transliuoja kanaly paketus, kuriuose yra
nemokamy kanaly (transliuojamy nemokamai), ir
bdna rasiuojami pagal salis. kai kuriy palydovy
paketus galima prenumeruoti, t. y. kanalai, uz kuriuos
mokate.

Pasirinkite 1S surdsiuoto kanaly paketo ir bus jdiegti
tik paketo kanalai, arba pasirinkite Visi nesurisiuoti
kanalai ir paketas bus jdiegtas kartu su visais kitais
turimais kanalais. Prenumeruojamus paketus
rekomenduojame diegti naudojant buda ,Greitas”. Jei
yra papildomy palydovy, kuriy programos nepatenka



] jusy prenumeruocjamg paketg, rekomenduojame
diegti visus. Visi jdiegti kanalai yra jtraukiami j kanaly
sgrasa.

Palydoviniai CAM

Jei ziredami palydovinius kanalus naudojate CAM —
salyginés prieigos modulj su lustine kortele, palydovo
diegima rekomenduojame atlikti jdejus CAM j
televizoriy.

Daugelis CAM naudojami kanalai iskoduoti.

CAM (Cl+ 1.3 su operatoriaus profiliu) gali televizoriuje
automatiskai jdiegti visus palydovinius kanalus. CAM
pasitlys jdiegti jam skirtus palydovus ir kanalus. Sie

reguliuoja ir kanaly naujinimus.

Kanaly saraso kopija

Jvadas

Kanaly saraso kopija skirta pardavejams ir
ekspertams.

Naudojant funkcijg ,Kanaly sgraso kopijavimas®
galima nukopijuoti viename televizoriuje jdiegtus
kanalus j kitg tos pacios klasés ,Philips®

televizoriy. Kanaly saraso kopijavimas pades isvengti
daug laiko uzimancios kanaly paieskos jkeliant is
anksto nustatyta kanaly sarasa j televizoriy.
Naudokite bent 1 GB talpos USB atmintine.

Salygos

- Abu televizoriai turi buti ty padiy mety kategorijos.

- Abiejy televizoriy aparatines jrangos tipas turi buti
vienodas. Aparaturos tipg patikrinkite ant televizoriaus
tipo plokstés galinéje televizoriaus puseje.

- Abiejuose televizoriuose naudojamos suderinamos
programineés jrangos versijos.

Kanaly saraso kopijavimas, kanaly saraso versijos
patikra

Kanaly saraso kopijavimas j USB atmintine

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Kanalai > Specialiojo rezimo
nustatymai > Kanaly saraso

kopijavimas > Kopijuoti j USB

Kanaly saraso versijos patikra

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > Specialiojo rezimo
nustatymai > Kanaly saraso
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kopijavimas > Dabartiné versija

Kanaly saraso jkeélimas

Televizorius, kuriame néra jdiegty kanaly

Atsizvelgdami | tai, ar jusy televizorius jau yra jdiegtas,
ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanaly sgraso
jkelimo budus.

| dar nejdiegta televizoriy

1- Prijunkite maitinimo kistukg, kad pradéetumete
diegimg, ir pasirinkite kalbg ir salj. Galite praleisti
kanaly paieskos veiksma. Uzbaikite diegima.

2 - Prijunkite USB atmintine su kito televizoriaus
kanaly sgrasu.

3 - Noredami pradeti kanaly sgraso jkelima,
spauskite A& (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > Specialiojo rezimo
nustatymai > Kanaly saraso
kopijavimas > Kopijuotij TV ir
savo PIN koda.

4 - Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly
sgrasas bus sekmingai nukopijuotas j televizoriy.
IStraukite USB atmintine.

OK. Prireikus jveskite

Televizorius, kuriame jdiegti kanalai

Atsizvelgdamij tai, ar jusy televizorius jau yra jdiegtas,
ar dar ne, turite naudoti skirtingus kanaly saraso
jkelimo badus.

| jau jdiegta televizoriy

1 - Patikrinkite televizoriuje pasirinktg salies
nustatyma. (Jei norite patikrinti §j nustatyma, Zr.
skyriy 1S naujo diegti kanalus. Vykdykite Sig
procedura, kol pasieksite salies nustatyma.
Paspauskite €& BACK, kad atSauktumete diegima.)
Jei salis nurodyta teisingai, pereikite prie 2 etapo.

Jei salis nurodyta neteisingai, diegimo procesg reikia
pradeti i naujo. Zr. skyriy 18 naujo diegti kanalus ir
paleiskite diegima. Pasirinkite reikiama 3alj ir
praleiskite kanaly paieska. Uzbaikite diegimg. Baige
grizkite prie 2 veiksmo.

2 - Prijunkite USB atmintine su kito televizoriaus
kanaly sgrasu.

3 - Norédami pradeti kanaly saraso jkelima,
spauskite A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Kanalai > Specialiojo rezimo
nustatymai > Kanaly saraso
kopijavimas > Kopijuotij TV ir
savo PIN koda.

4 - Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly
sgrasas bus sekmingai nukopijuotas j televizoriy.
IStraukite USB atmintine.

OK. Prireikus jveskite



Kanaly parinktys

Parinkdiy atidarymas

Zitrédami kanala galite nustatyti tam tikras parinktis.

Atsizvelgiant j zirimo kanalo tipg arba pasirinktus
televizoriaus nustatymus, galite nustatyti tam tikras
parinktis.

Jei norite atidaryti parinkZiy meniu...

1- Zigredami kanala spauskite == OPTIONS .
2 - Dar kartg paspauskite = OPTIONS , kad
uzdarytumeéte.

——

Programos informacija

Pasirinkite Programos informacija, jei norite perziareti
zilrimos programos informacija.

Subtitrai

Jei norite jjungti subtitrus, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite Subtitrai.

Galite subtitrus Jjungti arba
pasirinkti Automatinis.

ISjungti. Taip pat galite

Automatinis

Jei kalbos informacija yra skaitmenines transliacijos
dalis, o transliuojama programa néra jusy kalba
(televizoriuje nustatyta kalba), televizorius gali
automatiskai rodyti subtitrus viena is jusy pasirinkty
kalby. Viena is subtitry kalby turi bati transliacijos
dalis.

Norima subtitry kalbg galite pasirinkti
parinktyje Paantrast. kalba.

Subtitry kalba

Jeigu pageidaujamy subtitry kalby nera, jei yra, galite
pasirinkti kitg transliuojama subtitry kalbg. Jei subtitry
kalby néra, Sios parinkties rinktis negalésite.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite
spalvos mygtukg == Raktazodziai ir
suraskite Subtitry kalba.

Garso jraso kalba

Jeigu pageidaujamy garso jrasy kalby néra, jei yra,
galite pasirinkti kitg transliuojama garso jraso kalba.
Jei garso jrasy kalby nera, sios parinkties rinktis
negalésite.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite
spalvos mygtukg == Raktazodziai ir suraskite Garso
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jraso kalba.

LDual“ I-l

Jeigu garso signalas turi dvi garso jrasy kalbas, bet
viena arba abi kalbos neturi kalbos indikacijos, galima
naudoti sig parinktj.

Bendroji sgsaja

Jeigu CAM transliuoja mokama aukstos kokybeés
turinj, sia parinktimi galite nustatyti teikéjo
nustatymus.

Monofoninis / stereofoninis

Galite jjungti monofoninj / stereofoninj analoginio
kanalo garsa.

Jei norite jjungti monofoninj / stereofoninj garsg...

—

Jjunkite analoginj kanala.

1- Paspauskite = OPTIONS,

pasirinkite Monofoninis / stereofoninis ir
paspauskite > (desinen).

2 - Pasirinkite Monofoninis arba Stereofoninis ir
paspauskite OK.

3 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite < (kairén), kad meniu uzdarytumeéete.

Kanalo informacija

Pasirinkite Kanalo informacija, jei norite perziGréti
kanalo technine informacija.

LHbbTV® Siame kanale

Jei tam tikrame kanale norite iSjungti galimybe
perzidreti ,HbbTV* puslapius, ,HbbTV* puslapius
galite uzblokuoti tik Siame kanale.

1- Jjunkite kanalg, kuriame norite blokuoti ,HbbTV*
puslapius.

2 - Paspauskite == OPTIONS ir

pasirinkite ,HbbTV*“ Siame kanale ir

paspauskite > (desinén).

3 - Pasirinkite ISjungti ir paspauskite OK.

4 - Noredami grjzti vienu zingsniu atgal,
paspauskite < (kairén) arba

paspauskite & BACK, kad uzdarytuméte meniu.

Jei norite televizoriuje uzblokuoti ,HbbTV*..

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > ,HbbTV® > [Sjungta



Visuotiné prieiga

Galima tik tuomet, kai Visuotiné prieiga nustatyta
Jjungti.

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Visuotineé prieiga > Visuotiné
prieiga > |jungti.

Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne paspauskite

spalvos mygtukg == Raktazodziai ir
suraskite Visuotiné prieiga.

Vaizdo pasirinkimas

Skaitmenineés televizijos kanalai — keli vaizdo signalai
(transliacija keliais srautais), skirtingi to paties renginio
kameros taskai ar kampai arba skirtingos programos
vienu televizijos kanalu. Jei tokiy televizijos kanaly
yra, televizoriuje bus rodomas pranesimas.
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Kanaly sarasas

Atidarykite kanaly sarasa

Jei norite atidaryti esamy kanaly sarasa...

1- Paspauskite &3, kad buty jjungta televizija.

2 - Paspauskite OK, kad buty atidarytas esamy
kanaly sgrasas.

3 - Paspauskite == OPTIONS > Pasirinkti kanaly
sarasa ir pasirinkite kanaly sarasa, kurj norite ZiGreéti.

4 - Paspauskite € BACK , kad buty uzdarytas kanaly
sgrasas.

Kanaly saraso parinktys

Atidarykite parink&iy meniu
Jei norite atidaryti kanaly sgraso parinkZiy meniu...

- Paspauskite @, kad buty jjungta televizija.

- Paspauskite OK, kad buty atidarytas esamy kanaly
sgrasas.

- Paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite vieng i
parinkdiy.

- Paspauskite € BACK , kad bGty uzdarytas kanaly
sgrasas.

Kanalo pervadinimas

1- Paspauskite &, kad baty jjungta televizija.

2 - Paspauskite OK, kad buty atidarytas esamy
kanaly sgrasas.

3 - Pasirinkite kanala, kurj norite pervadinti.

4 - Paspauskite == OPTIONS > Pervadinti kanalg ir
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paspauskite OK.

5 - Teksto jvedimo laukelyje paspauskite OK, kad
bUty atidaryta ekrano klaviatlra, arba paspauskite
& BACK | kad ekrano klaviattra baty paslépta.

6 - NarSymo mygtukais pasirinkite simbolj ir
paspauskite OK.

- Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumete mazaja raide

- Paspauskite == (7alig) mygtuka, kad jvestumete
didZiaja raide

- Paspauskite
skaiciy ir simbolj
- Paspauskite == (melyna) mygtuka, kad simbolj
pasalintumete

7 - Baige redaguoti pasirinkite Atlikta.

8 - Paspauskite & BACK , kad bdty uzdarytas
kanaly sgrasas.

(geltona) mysgtuka, kad jvestumete

Pasirinkite kanaly filtra

1- Paspauskite @, kad baty jjungta televizija.

2 - Paspauskite OK, kad buty atidarytas esamy
kanaly sgrasas.

3 - Pasirinkite kanala, kurj norite pervadinti.

4 - Paspauskite == OPTIONS = Skaitmeniniai /
analoginiai, Nemokami / koduoti

5 - Pasirinkite vieng is kanaly deriniy, rodomy kanaly
sgrase.

Kurkite arba redaguokite mégstamiausiyjy kanaly
sarasa

OK = == OPTIONS =>
Sukurti mégstamiausiyjy sarasa

Pasirinkite kanalg ir paspauskite OK, kad
pridetumeéte jj megstamiausiyjy sarase, o baige
paspauskite == Atlikta.

OK > == OPTIONS =>
meégstamiausius

Redaguoti

Pasirinkite kanalg ir paspauskite OK, kad
pridétumeéte arba pasalintumete jj iS megstamiausiyjy
kanaly sgraso, o baige paspauskite == Atlikta.

Pasirinkti kanaly diapazong

OK > == OPTIONS =>
diapazona

Pasirinkti kanaly

Pasirinkite kanaly diapazong mégstamiausiyjy
kanaly sgrase, o baige paspauskite OK.



Pasirinkti kanaly sarasa

OK > == OPTIONS > Pasirinkti kanaly sarasa

Pasirinkite kanaly diapazona mégstamiausiyjy
kanaly sgrase, o baige paspauskite OK.

leSkoti kanaly

OK > == OPTIONS > leskoti kanalo

Kanalo galite iesSkoti ilgame kanaly sgrase.

1- Paspauskite @8, kad baty jjungta televizija.
2 - Paspauskite OK, kad buty atidarytas esamy
kanaly sgrasas.

3 - Paspauskite == OPTIONS >
paspauskite OK.

4 - Teksto jvedimo laukelyje paspauskite OK, kad
bUty atidaryta ekrano klaviatlra, arba

paspauskite €& BACK , kad ekrano klaviatdra baty
paslepta.

5 - NarSsymo mygtukais pasirinkite simbol;j ir
paspauskite OK.

— Paspauskite == (raudong) mygtuka, kad
jvestumete mazaja raide

— Paspauskite == (zalig) mygtukg, kad jvestumete
didzigja raide

— Paspauskite (geltong) mygtuka, kad
jvestumete skaidiy ir simbol;

— Paspauskite == (meélyng) mygtuka, kad simbolj
istrintumete

— Pasirinkite Jvesti, kad pradetumete paieska

6 - Pasirinkite == Atlikta, kai paieska bus baigta.

7 - Paspauskite €& BACK , kad bty uzdarytas
kanaly sgrasas.

leskoti kanalo ir

Uzrakinti arba atrakinti kanalg

OK > == OPTIONS =>
Atrakinti kanala

Uzrakinti kanala,

Kad vaikai nezilréty kurio nors kanalo, jj galite
uzrakinti. Kad buty galima ziareti uzrakintg kanala,
reikes jvesti 4 skaitmeny Uzrakto nuo vaiky PIN
koda. Programuy is$ prijungty jrenginiy uzrakinti
negalima.

Prie uzrakinto kanalo logotipo bus rodoma @.

Salinti megstamiausiujy sarasa
OK > == OPTIONS > Salinti
meégstamiausiyjy sarasa

Noredami pasalinti mégstamiausiyjy sarasa,
pasirinkite Taip.
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7.4
Meégstamiausi kanalai

Apie mégstamiausius kanalus

JUs galite sudaryti megstamiausiy kanaly sarasa,
kuriame buty tik pageidaujami zitreti kanalai.
Pasirinke megstamiausiy kanaly sarasg, perzidredami
kanalus matysite tik savo mégstamiausius kanalus.

Meégstamiausiy kanaly saraso
sukurimas

1- ZiGrédami televizijos kanala, paspauskite OK, kad
baty atidarytas kanaly sarasas.

2 - Pasirinkite kanalg ir paspauskite e= Pazymeéti
kaip mégstamiausius, kad pazymetumete jj kaip
megstamiausia.

3 - Pasirinktas kanalas pazymimas €.

4 - Jei norite uzdaryti, paspauskite €& BACK .
Kanalai jtraukiami j megstamiausiy sarasa.

Pasalinkite kanalg iS mégstamiausiujy
sgraso

Noredami pasalinti kanalg i$ mégstamiausiujy saraso,
pasirinkite kanalga naudodamiesi mygtuku @@, tada
paspauskite == AtSaukti mégstamiausiojo
zymeéjima dar kartg ir panaikinkite kaip
megstamiausio zymejima.

Kanaly pertvarkymas

Galite keisti kanaly isdestymo tvarka meégstamiausiy
kanaly sgrase.

1- Ziaredami televizijos kanala paspauskite OK

> ==X OPTIONS > Pasirinkti kanaly sarasa.

2 - Pasirinkite Antena, mégstamiausi kanalai,
Kabeliné, mégstamiausi kanalai arba Palydovine,
mégstamiausi kanalai* ir paspauskite == OPTIONS .
3 - Pasirinkite Pertvarkyti kanalus, pasirinkite kanala,
kurj norite pertvarkyti, ir paspauskite OK.

4 - Spauskite NarSymo mygtukai , norédami
perkelti pazymeéta kanalg j kitg vieta, ir spauskite OK.
5 - Baige spauskite == Atlikta.

* Palydoviniy kanaly ieSkoti galima tik xxPxSxxxx
televizoriy modeliuose.



Meégstamiausiyjy sarasas TV gide

Galite susieti TV gida su savo megstamiausiyjy sgrasu.

1- Ziaredami televizijos kanala
paspauskite OK > == OPTIONS =
kanaly sarasa.

2 - Pasirinkite Antena, mégstamiausi kanalai,
Kabeliné, mégstamiausi kanalai arba Palydovineé,
mégstamiausi kanalai* ir paspauskite OK.

3 - Paspauskite i= TV GUIDE , kad atidarytumete.

Pasirinkti

Naudodami TV gidg galite perzidreti savo
megstamiausiujy kanaly dabartiniy ir suplanuoty
televizijos programy sarasg . Kartu su jasy
megstamiausiais kanalais bus pateikiami pirmieji 3
dazniausiai naudojamy kanaly i numatytojo
transliuotojy saraso. Jie bus rodomi po jlsy
megstamiausiyjy kanaly. Kad megstamy kanaly
sgrasas veikty, j jj reikia jkelti Siuos kanalus (zr. skyriuje
,Televizijos gidas”).

Kiekviename televizijos gido puslapyje yra ,Ar
zinojote” tinklelis, jterptas ant megstamy jusy kanaly
sgraso. Kanale ,Ar zinojote“ pateikiami naudingi
patarimai, kaip savo televizoriumi galetumete
naudotis dar geriau.

* Palydoviniy kanaly ieskoti galima tik xxPxSxxxx
televizoriy modeliuose.
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Tekstas / teletekstas

Subtitrai is teksto

Jeijjungiate analoginj kanalg, subtitrus kiekvienam
kanalui turite jjungti rankiniu bddu.

1- Jjunkite kanalg ir spauskite TEXT, kad atsidaryty
teletekstas.

2 - |veskite subtitry puslapio numerj, paprastai 888.
3 - Dar kartg spauskite TEXT, kad teletekstas
uzsidarytuy.

Jei zirédami §j analoginj kanalg subtitry meniu
pasirinkote Jjungti, bus rodomi subtitrai (jeigu
transliuojami).

Norédami zinoti, ar kanalas yra analoginis, ar
skaitmeninis, jjunkite kanala ir paspauskite @ INFO .
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Teksto puslapiai

Kad atidarytumete tekstg / teletekstg, perziaredami
televizijos kanalus paspauskite TEXT.

Kad teletekstg uzdarytumete, dar kartg
paspauskite TEXT.

Pasirinkite teleteksto puslapi
Puslapio pasirinkimas . .

1 - |Jveskite puslapio numerj skaiciy mygtukais.

2 - NarSsymui naudokite mygtukus su rodyklemis.

3 - Paspauskite spalvos mygtuka, jei norite pasirinkti
ta spalva pazymeta elementg ekrano apacioje.
Antriniai teleteksto puslapiai

Teleteksto puslapyije gali buti keli antriniai puslapiai.
Antriniy puslapiy numeriai rodomi juostoje greta
pagrindiniy puslapiy numeriy.

Kad pasirinktumete antrinj puslapj,

paspauskite <arba .

T.0O.P. Teksto puslapiai

Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. Teletekstas.
Atidaryti T.O.P. Teleteksto puslapius teletekste
atidarykite paspaude == OPTIONS ir

pasirinkite T.O.P. apzvalga.

* Teletekstg naudoti galima tik tuo atveju, jei kanalai
yra jdiegti tiesiai j vidinj televizoriaus imtuva ir
priedeélyje nustatytas televizijos rezimas. Jei
naudojamas priedélis, televizoriuje teleteksto matyti
nebus galima. Tokiu atveju galima naudoti priedélio
teleteksta.

Teksto parinktys

Naudodamiesi tekstu / teletekstu
paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite...

- ,Sustabdyti puslapij“

Sustabdyti automatinj antriniy puslapiy pasukima.
- ,Dvigubas ekranas / per visg ekrana*“

Rodyti televizijos kanalg ir teletekstg vieng salia kito.
-, T.O.P. apzvalga*“

Atidaryti T.O.P. teleteksta.

- Didinti“

Padidinti teleteksto puslapj, kad skaityti bty
patogiau.

- ,Atskleisti”

Nebeslepti puslapyje pasléptos informacijos.

- ,Kalba“

Jjungti simbolius, kuriuos teletekstas naudoja, kad
ekrane blty rodoma be klaidy.

-, Teletekstas 2.5¢

Aktyvinti teletekstg 2.5, kad buty matoma daugiau
spalvy ir geresné grafika.



Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba

Kai kurie skaitmeninés televizijos transliuotojai sitlo
kelias teleteksto kalbas.

Pageidaujamos teleteksto kalbos nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir

kalba > Kalba > Pirminis teletekstas, antrinis
teletekstas

Teletekstas 2.5

Jei yra, teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir
daugiau spalvy. Teletekstas 2.5 standartiskai
suaktyvinamas kaip gamyklinis nustatymas.

Kad iSjungtumete teletekstg 2.5..

1- Spauskite TEXT.

2 - Kai ekrane atidarytas tekstas / teletekstas,
paspauskite == OPTIONS.

3 - Pasirinkite Teletekstas 2.5 > ISjungta.

4 - Prireikus, kelis kartus

paspauskite < (kairén), kad meniu uzdarytumeéete.
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TV gidas

8.1
Ko jums reikia

Naudodami TV gidg, galite perziureti savo kanaly
esamy ir numatomy TV programy sarasa. Pagal tai, is
kur gaunama TV gido informacija (duomenys), yra
rodomi analoginiai ir skaitmeniniai kanalai arba tik
skaitmeniniai kanalai. Ne visuose kanaluose sitGloma
TV gido informacija.

Televizorius gali surinkti televizoriuje jdiegty kanaly TV
gido informacija (pvz., kanaly, kuriuos zitrite
naudodami ,Zitreti TV®). Televizorius negali surinkti
TV gido informacijos apie kanalus, kuriuos ziurite per
skaitmenines televizijos imtuva.

8.2
TV gido naudojimas

TV gido atidarymas
Norédami atidaryti TV gidg, spauskite i= TV GUIDE.

Dar kartg spauskite i= TV GUIDE , kad uzdarytumete.

Pirma kartg atidarius TV gida, televizorius nuskaito
visus televizijos kanalus ieskodamas programy
informacijos. Tai gali uztrukti kelias minutes. TV gido
duomenys jrasyti televizoriuje.

Programos jjungimas

Perjungimas j programa

- IS TV gido galite perjungti j esama programa.

- Norédami pasirinkti programg, mygtukais su
rodyklemis pazymekite programos pavadinima.
- Eikite | desine norédami perzidreti programas,
suplanuotas veliau Sig diena.

- Noredami jjungti programa (kanalg), pasirinkite
programg ir paspauskite OK.

Programos informacijos perzitra

Norédami rodyti iSsamig pasirinktos programos
informacija, spauskite @ INFO .

29

Keisti dieng

Jei TV gido informacijg gaunate i$ transliuotojo, galite
spausti =+ ir perziureti kurios nors kitos dienos
programga. Paspauskite = - ir grjzkite j ankstesnées
dienos informacija.

Arba galite spausti == OPTIONS ir pasirinkti Keisti
diena.

Nustatyti priminimg

Galite nustatyti priminima apie programga. Pranesimas
perspes jus apie netrukus prasidesiancia programa. Sj
kanalg galite jjungti iskart.

TV gide programos su priminimu
zymimos @ (laikrodziu).
Kaip nustatyti priminima...

1- Paspauskite = TV GUIDE ir pasirinkite veliau
rodoma programa.

2 - Paspauskite e= Nustatyti priminima ir
paspauskite OK.

Kaip pasalinti priminima...

1- Paspauskite i= TV GUIDE ir pasirinkite programa
su priminimu, kuri pazymeta ® (laikrodis).

2 - Paspauskite == Valyti priminimag ir

pasirinkite Taip, tada paspauskite OK.

leskoti pagal zanrg

Jeigu yra pateikta informacija, galite ieSkoti
suplanuoty programy pagal zanrg, pvz., filmai, sportas
irt. t.

Norédami ieSkoti programy pagal zanrg, spauskite
== OPTIONS ir pasirinkite ,leSkoti pagal Zanrg“.
Pasirinkite zanrg ir paspauskite OK. Pasirodys rasty
programy sgrasas.

Priminimy sarasas
Galite perzitreti nustatyty priminimy sgrasa.
Priminimy sarasas

Kaip atidaryti priminimy sgrasa...

1- Paspauskite = TV GUIDE.

2 - Paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite Visi
priminimai.

3 - Priminimy sarase pasirinkite norima pasalinti
priminimg ir pasirinktas priminimas bus
pazymetas v.

4 - Pasirinkite ISvalyti pasirinktus ir

paspauskite OK.



5 - Pasirinkite Uzdaryti, kad uzdarytumete
priminimy sarasa.

JraSymo nustatymas

TV gide galite nustatyti jraSyma.

Norédami pamatyti jrasy sgrasa

paspauskite Jrasai ; jrasyti nustatyta programa
zymima e (raudonas taskas) pries programos
pavadinima.

Kaip jrasyti programa...

1- Paspauskite i= TV GUIDE ir pasirinkite busima
arba rodoma programa.
2 - Paspauskite spalvos mygtuka == Jrasyti .

Kaip atSaukti jrasyma...

1- Paspauskite = TV GUIDE ir pasirinkite jrasyti
nustatytg programa.
2 - Paspauskite spalvos mygtukg == ISvalyti jrasa .
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~Freeview Play*

Apie ,Freeview Play“

Noredami naudotis ,Freeview Play“* privalumais, i$
pradziy prijunkite televizoriy prie interneto.

,Freeview Play* sillo:

- televizijos laidy, kurias praleidote per pastarasias
septynias dienas, perzidra.

- zibreti tiesiogines transliacijas arba TV pagal
pageidavima — viskas vienoje vietoje nejjungiant
programos; ,Freeview Play*“ laidy galite ieSkoti TV
gide.

- zibreti daugiau kaip 60 jprasty kanaly ir iki 15 HD
kanaly.

- mégautis paslaugomis pagal pageidavimag, tokiomis
kaip ,BBC iPlayer®, ,ITV Hub®, ,All 4¢, ,-Demand 5“ ar
LJUKTV Play©.

- jokiy sutarciy ar méenesiniy jmoky — viska
kontroliuojate patys.

ISsamesnés informacijos rasite
apsilanke https://www.freeview.co.uk

* Freeview Play*“ funkcija galima tik JK skirtuose
modeliuose.
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Kaip naudotis , Freeview Play*

,Freeview Play“* atidaroma...

1- Paspauskite A (Pagrindinis) , kad atidarytumete
pagrindinj meniu.

2 - Pasirinkite Freeview Play ir paspauskite >
(desinén), kad perzitretumete galimus grotuvus,
arba paspauskite OK, kad pereitumete | ,Freeview
Play“ sarasa.

3 - Kanaly galite ieSkoti jvesdami raktazod]j paieskos
juostoje, kuri yra virsutiniame desiniajame kampe.

4 - Galite paspausti Rekomendacijos ir surdsiuoti
programas pagal tipa pasirinke tam tikrg zanra.

5 - Pasirinkite laidg ir paspauskite OK, kad
pradéetumete perzitrg.

6 - Paspauskite & BACK, kad uzdarytumeéte.

* Freeview Play*“ funkcija galima tik JK skirtuose
modeliuose.


https://www.freeview.co.uk

9

[rasymas ir ,,Pause
TV

9.1
Jrasymas

Ko jums reikia

Galite jrasyti skaitmenines televizijos transliacijg ir
perziureti jg veliau.
Jei norite jrasSyti televizijos programa, jums reikia...

- prijungto USB standZiojo disko, suformatuoto Siame
televizoriuje;

- Siame televizoriuje jdiegty skaitmenineés televizijos
kanaly;

- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane
rodomam TV gidui;

- tikslaus televizoriaus laikrodzio nustatymo. Jei vel
nustatote TV laikrodj rankiniu budu, gali nepavykti
jrasyti.

Jrasyti negalima, kai naudojate ,Pause TV*.

|lgyvendinant autoriy teisiy jstatyma, kai kurie DVB
teikéjai gali taikyti skirtingus apribojimus panaudojant
DRM (skaitmeninio teisiy valdymo) technologija.
Transliuojant apsaugotus kanalus, gali bati

ribojamas jraSymas, jraso galiojimas arba perzitry
skaicius. Jrasymas gali buti visai uzdraustas. Bandant
jrasyti apsaugoty transliacijg arba bandant paleisti

nebegaliojantj jrasa, gali blti rodomas klaidos
pranesimas.

Programos jraSymas

JraSyti dabar

Jei norite jrasyti Siuo metu ziGrimg programa,
nuotolinio valdymo pulte paspauskite e (jrasyti).
Jrasymas bus pradetas iskart.

Jei norite sustabdyti jraSyma,
paspauskite m (stabdyti).

Jei pateikiami TV gido duomenys, jusy zidrima
programa bus jraSoma vos paspausite jraSymo
mygtuka, o jrasSymas baigsis pasibaigus programai.

- Jei TV gido informacijg jums suteikia transliuotojas,
jrasymas prasideda iSkart. Jrasy sarase galite patikslinti
jrasymo pabaigos laika.
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Planuoti jrasyma

Galite suplanuoti busimos programos jraSyma Sia
dieng arba kelioms dienoms nuo Siandien (daugiausia
iki 8 dieny). Televizorius TV gido duomenis naudos
jraSymui pradeti ir uzbaigti.

Kaip jrasyti programa...

1- Paspauskite = TV GUIDE.

2 - TV gide pasirinkite norima jrasyti kanalg ir
programa. Spausdami » (desSinen) arba < (kairen)
slinkite per kanalo programas.

3 - Kai programa pazymima, paspauskite spalvos
mygtukg == Jrasyti . Programa suplanuojama jrasyti.
Jei suplanuoti jrasai sutaps, automatiskai pasirodys
jspejimas. Jei ketinate jrasSyti programa, kol jasy
nebus, nepamirskite televizoriaus palikti veikti

budéjimo rezimu ir jjlungti USB standZiojo disko.

Jrasy sarasas

Savo jrasus perziareti ir tvarkyti galite jrasy sarase.
Salia jrasy saraso yra atskiras sarasas su suplanuotais
jraSymais ir priminimais.

Jei norite atidaryti jrasy sarasa...

Paspauskite = TV GUIDE.

1- Paspauskite spalvos mygtuka Jrasai .

2 - |rasy sarase pasirinkite

skirtukus Nauji, Zidreti arba Pasibaige ir
paspauskite OK, kad perziuras filtruotumeéte.

3 - Sarase pasirinke jrasg, galite jj pasalinti
naudodamiesi spalvos mygtuku Pasalinti . Jrasa
pervardyti galite spalvos mygtuku == Pervardyti .

Transliuotojai gali riboti dieny, kurias galima perzidréti
jrasa, skaidiy. Kai sis laikas pasibaigia, jrasas
pazymimas kaip pasibaiges. Sarase prie jraso gali bati
nurodyta, kiek dieny liko iki jo galiojimo pabaigos.

Jei transliuotojas neleido atlikti suplanuoto jraSymo
arba buvo pertrauktas atsisiuntimas, jrasas
pazymimas kaip Nepavykes.

Rankinis jrasymas

Galite suplanuoti jraSyma, kuris nera susijes su TV
programa. Patys galite nustatyti imtuvo tipg, kanala
bei pradzios ir pabaigos laika.

Jei norite suplanuoti jraSyma rankiniu badu...

1- Paspauskite = TV GUIDE.

2 - Paspauskite spalvos mygtuka Jrasai .

3 - Ekrano virsuje pasirinkite ® Suplanuota ir
paspauskite OK.

4 - Paspauskite spalvos mygtukg == Planuoti ir
paspauskite OK.

5 - Pasirinkite imtuva, is kurio norite jrasyti ir
paspauskite OK.



6 - Pasirinkite kanala, i$ kurio norite jrasyti, ir
paspauskite OK.

7 - Pasirinkite jraSymo dieng ir paspauskite OK.

8 - Nustatykite jraSymo pradzios ir pabaigos laika.
Pasirinkite mygtukg ir naudodami

mysgtukus A (auksStyn) arba v (Zemyn) nustatykite
valandas ir minutes.

9 - Pasirinkite Planuoti ir paspauskite OK, kad
suplanuotumeéte jrasyma rankiniu bddu.

JraSymas atsiras suplanuoty jrasymy ir priminimy
sgrase.

Jraso ziuréjimas

Jei norite ziGréti jrasa...

1- Paspauskite = TV GUIDE.

2 - Paspauskite spalvos mygtuka Jrasai .
3 - Jrasy sarase pasirinkite reikiama jrasa ir
paspauskite OK, kad pradetumeéte perzilra.
4 - Galite naudoti

mysgtukus 1t (pauze), P (paleisti), <«
(atgal), »» (pirmyn) arba = (stabdyti).

5 - Jeinorite vel zidreti televizijg,
paspauskite EXIT.

9.2
Kartojimas is karto

Ko jums reikia

Jei norite pristabdyti televizijos programag, jums reikia...

- prijungto USB standziojo disko, suformatuoto Siame
televizoriuje;

- Siame televizoriuje jdiegty skaitmenineés televizijos
kanalu;

- priimamos kanalo informacijos, skirtos ekrane
rodomam TV gidui;

Kai prijungiamas ir suformatuojamas USB standusis
diskas, televizorius nuolatos iSsaugo televizijos
transliacija, kurig zidrite. Kai perjungiate kanalg,
ankstesnio kanalo transliacija pasalinama. Kai
jjungiate televizoriaus budeéjimo rezimg, transliacija
taip pat pasalinama.

,Pause TV* funkcijos negalite naudoti, kai jrasSinéjate.

Programos pristabdymas

Jei norite pristabdyti transliacijg ir jg testi...

- Noredami pristabdyti tiesiogine televizijos
transliacijg, spauskite 1 (pauze). Ekrano apacioje
trumpam pasirodo eigos juosta.

- Norédami jjungti eigos juostg, dar kartg
spauskite 1 (pauze) .
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- Jei norite testi zidréjimg, paspauskite p (leisti).

Kai ekrane rodoma eigos juosta,

paspauskite <« (sukti atgal) arba »» (sukti pirmyn) ir
pasirinkite vietg, nuo kurios norite pradeti ziareti
pristabdytg transliacijg. Kelis kartus paspauskite siuos
mysgtukus, kad pakeistuméte greit].

Norédami perjungti ir Zidréti nepristabdyta TV
transliacijg, spauskite m (stabdyti).

Kartoti

Kadangi televizorius iSsaugo zitrimg transliacija, ia
galite pakartoti daugiausia kelioms sekundéms.

Jei norite pakartoti dabartine transliacija...

1- Paspauskite u (pristabdyti)

2 - Paspauskite <« (atgal). Jei norite pasirinkti
reikiamag vietg, nuo kurios norite pradeti pristabdytos
transliacijos perzitrg, galite kelis kartus spausti ««.
Kelis kartus paspauskite Siuos mygtukus, kad
pakeistumeéte greitj. Vienu atveju pasieksite
transliacijy saugyklos pradzig, kitu — didziausig laika.
3 - Jeitransliacijg norite perzilréti dar kartg,
paspauskite p (paleisti).

4 - Jei transliacijg norite ziureti tiesiogiai,
paspauskite m (stabdyti).



10

Vaizdo jrasai,
nuotraukos ir
muzika

10.1

IS USB jungties

Galite perziGréti nuotraukas ar groti muzika ir vaizdo
jrasus is prijungtos USB atmintinés arba USB
standziojo disko.

Kai televizorius jjungtas, prijunkite USB atmintine ar
USB standuyjj diska prie vienos is USB jungdiu.

Paspauskite *™ SOURCES, tada
pasirinkite & USB, ir narsykite failus aplanky
struktUroje, kurig sudaréte USB standziajame diske.

|spéjimas

Jeigu bandote pristabdyti arba jrasyti programa, kai
prijungtas USB standusis diskas, televizorius paprasys
jasy suformatuoti USB standujj diska. Sis

formatavimas panaikins visus USB standziajame diske
esancius failus.

10.2
Nuotraukos

Ziréti nuotraukas

1- Paspauskite ©™ SOURCES, pasirinkite @a USB ir
paspauskite OK.

2 - Pasirinkite @a USB atmintiné ir

paspauskite > (desinén), kad pasirinktumete
reikiamg USB jrenginij.

3 - Pasirinke Nuotraukos, galite

paspausti == RUOSiuoti, kad galetumete ZiGréti
nuotraukas pagal data, meénesj, metus arba abeceles
tvarka pagal varda.

4 - Pasirinkite vieng nuotraukg, paspauskite OKir
zidrekite pasirinktg nuotrauka.

- Noredami zilréti nuotraukas, meniu juostoje
pasirinkite Nuotraukos, tada nuotraukos miniatiarg ir
spustelekite OK.

- Jeigu tame pacdiame aplanke yra kelios nuotraukos,
pasirinkite nuotrauka ir paspauskite == Skaidriy
rodymas, kad paleistumete visy Siame aplanke
esanciy nuotrauky rodyma.

- PerziGrékite nuotraukg ir paspauskite @ INFO | kad
pasimatyty:

eigos juosta, atkurimo valdymo juosta, 1« (pereina prie
ankstesnes nuotraukos aplanke), » (pereina prie kitos
nuotraukos aplanke), » (pradeda skaidriy
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demonstracijos atkarima), n (pristabdo atkdrimg), =
(pradeda skaidriy demonstracijg), == (pasuka
nuotrauka)

Nuotrauky parinktys

Kai ekrane rodoma nuotrauka,
paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite...

Sarasas / miniatitros

Nuotraukos ZiGrimos pasirenkant sgraso arba
miniatidry rodin;.

Maisymas iSjungtas, maiSymas jjungtas
Nuotraukos rodomos is eilés arba atsitiktine tvarka.

Kartoti / leisti vieng kartg
Nuotraukos rodomos pakartotinai arba tik vieng karta.

Stabdyti muzika
Sustabdo muzikg, jei vyksta muzikos atkdrimas.

Skaidriy demonstravimo greitis

Nustato skaidriy perzilros greitj.

Skaidriy peréjimai

Nustatomas peréjimas is vienos nuotraukos j kita.

10.3
360 nuotrauka

360 nuotrauky perzidra

1- Paspauskite ™ SOURCES, pasirinkite @a USB ir
paspauskite OK.

2 - Pasirinkite @a USB atmintiné ir

paspauskite > (desinen), kad pasirinktumete
reikiama USB jrengini.

3 - Pasirinke 360

nuotraukos, galite paspausti == ROSiuoti, kad
galétumete zitreti 360 nuotraukas pagal datg,
menesj, metus arba abéceéles tvarkg pagal vardus.

4 - Pasirinkite vieng 360 nuotrauka,

paspauskite OK ir ziGrekite pasirinktg 360 nuotrauka.
- Noredami zidreti nuotraukas, meniu juostoje
pasirinkite 360 nuotraukos, tada nuotraukos
miniatidrg ir spustelékite OK.

- Jeigu tame paciame aplanke yra kelios 360
nuotraukos, pasirinkite 360 nuotraukg ir paspauskite
== Skaidriy rodymas , kad paleistumete visy siame
aplanke esanciy 360 nuotrauky rodyma.

- PerziGrekite nuotraukg ir paspauskite @ INFO , kad
pasimatytuy:

eigos juosta, atkarimo valdymo juosta, 1« (pereina prie
ankstesnes nuotraukos aplanke), » (pereina prie kitos
nuotraukos aplanke), » (pradeda skaidriy
demonstracijg), n(pristabdo atkdrima),
visas / leidzia vieng), == (, Little Planet®),
(automatinis rezimas / rankinis rezimas).

== (leidzia



— ,Little Planet": ,Little Planet® yra alternatyvi ir smagi 3 - Pasirinkite Vaizdo jrasai ir vieng vaizdo jrasa.

360 nuotrauky perzidra. Kai paleidziama , Little Tada galite spusteleti OK ir paleisti pasirinktg vaizdo

Planet” perzilra, 360 nuotraukos rodinys apsukamas jrasa.

aplinkui kaip planeta. - Pasirinkite vaizdo jrasa ir paspauskite @ INFO | kad

— Automatinis rezimas / rankinis rezimas: kai bty rodoma failo informacija.

paleidziamas 360 nuotrauky leistuvas, jis - Atkurkite jrasg ir paspauskite @ INFO | kad

automatiskai prasuka pasirinktg 360 nuotraukg is pasimatyty:

kaires j desine (0—360 laipsniy) naudojant eigos juosta, atkurimo valdymo juosta  (pereina

360 rodinj. Kai pasirenkamas rankinis rezimas, 360 prie ankstesnio vaizdo jraso aplanke), » (pereina

leistuvas sustabdo automatinj slinkima / sukima, kad prie kito vaizdo jraso

baty galima rankiniu badu slinkti / sukti vaizdg aplanke), p (atkuria), <« (atgal), »»

nuotolinio valdymo pulto mygtukais. (pirmyn), n(pristabdo atkarimg), = (leidzia visus,
leidzia vieng), == (maiSymas jjungtas / maisymas
iSjungtas)

360 nuotrauky parinktys

Kai ekrane rodoma 360 nuotrauka, Vaizdo jraso parinktys
paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite...

Vaizdo jraso atkurimo metu

Sarasas / miniatidros
ar / miniatiar paspauskite == OPTIONS ir pasirinkite...

Perzitrekite 360 nuotraukas naudodami sgraso arba
miniatidry rodin;. Sarasas / miniatitros

Vaizdo jrasai zilrimi pasirenkant sgraso arba
miniatidry rodinj.

Subtitrai

Jei subtitrai yra, galite pasirinkti ,Jjungti“, ,ISjungti®
arba ,Jjungti nutildzius®.

Maisymas iSjungtas, maiSymas jjungtas
Nuotraukos rodomos is eilés arba atsitiktine tvarka.

Kartoti / leisti vieng karta

Nuotraukos rodomos pakartotinai arba tik vieng
karta.

Maisymas isjungtas, maiSymas jjungtas

Stabdyti ik
abcytl muzia Vaizdo jrasai rodomi is eilés arba atsitiktine tvarka.

Sustabdo muzika, jei vyksta muzikos atkurimas.
~Kartoti, paleisti vieng karta”“
Leisti jrasus pakartotinai arba vieng karta.

10.4

Vaizdo jrasai T
Muzika

Vaizdo jrasy atkarimas

Jei televizoriuje norite paleisti vaizdo jrasa.. Muzikos leidimas

Pasirinkite @ Vaizdo jrasai , tada pasirinkite failo . . )
. . ) Atidarykite muzikos aplanka

pavadinima ir paspauskite OK.

1- Paspauskite ™ SOURCES, pasirinkite @a USB ir

paspauskite OK.

2 - Pasirinkite @a USB atmintiné ir

paspauskite > (desinen), kad pasirinktumete

reikiama USB jrenginj.

3 - Pasirinkite Muzika ir vieng muzikos karinj. Tada

galite spusteleti OK ir paleisti pasirinktg muzikos

karinj.

- Pasirinkite muzika ir paspauskite @ INFO , kad

bty rodoma failo informacija.

- Atkurkite muzika ir paspauskite @ INFO |, kad

pasimatyty:

eigos juosta, atkurimo valdymo juosta  (pereina

prie ankstesnio muzikos jraso aplanke), » (pereina

prie kito muzikos jraso

aplanke), p (atkuria), <« (atgal), »»

(pirmyn), n(pristabdo atkdrimg), == (leidzia visus,

leidzia vieng)

- Noredami pristabdyti vaizdo jrasg, paspauskite OK.
Jei norite testi, dar kartg paspauskite OK.

- Noredami persukti jrasg atgal arba pirmyn,
paspauskite »» arba <« Paspauskite mygtukus
keletg karty, kad pagreitintumete persukimag — 2x, 4x,
8X, 16x, 32x.

- Jei norite pereiti prie kito vaizdo jraso aplanke,
paspausdami OK pristabdykite ir ekrane

pasirinkite w», tada paspauskite OK.

- Noredami sustabdyti vaizdo jraso atkdrima,
spauskite m (stabdyti).

- Atgal j aplankg galite grjzti paspaude <.
Atidarykite vaizdo jraSo aplankg

1- Paspauskite @ SOURCES, pasirinkite @a USB ir
paspauskite OK.

2 - Pasirinkite @a USB atmintiné ir

paspauskite > (desinén), kad pasirinktumeéte
reikiamg USB jrengini.
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Muzikos parinktys

—

Muzikos atkdrimo metu paspauskite == OPTIONS ir
pasirinkite...

Maisymas iSjungtas, maiSymas jjungtas
dainos leidziamos is eilés arba atsitiktine tvarka.

Kartoti, paleisti vieng karta
Leisti dainas pakartotinai arba vieng karta.
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Atidarykite
televizoriaus
nustatymuy meniu

11
Pagrindinio meniu apzvalga

Paspauskite A (Pagrindinis) ir pasirinkite vieng i$
zemiau esanciy meniu. Tada spustelékite OK.

Jrenginio piktograma

Sioje eilutéje yra visi sio TV &altiniai.

Ziareti TV

Sioje eilutéje yra visos naudotojui prieinamos TV
funkcijos.

Programos
Sioje eilutéje yra i$ anksto jdiegty programy.
Paieska

Sioje eilutéje yra sasaja, skirta paiedkai siame
televizoriuje.

Nustatymai
Sioje eilutéje yra naudotojui prieinami nustatymai.

Piktogramy isdestymo tvarkg galite keisti
Pagrindiniame meniu. Jei norite keisti piktogramy
vietg, paspauskite OK. Taip pat galite pasirinkti norima
perkelti piktograma ir 3 sek. palaikyti nuspaude
mygtukg OK, kol aplink piktograma pasirodys
rodyklés. Narsymo mygtukais perkelkite pazymeta
piktograma j kitg vietg, tada paspauskite OK. Jei norite
iSeiti, paspausite mygtukg BACK.

n.2
Dazniausi ir visi nustatymai

Nustatymy meniu:

Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mygtuka
A (Pagrindinis) > Nustatymai ir suraskite
dazniausius nustatymus.

- Kaip...“: galite perziureéti instrukcijas, kaip nustatyti
kanalus, rasiuoti kanalus, naujinti televizoriaus
programine jranga, prijungti iSorinius jrenginius ir
naudotis iSmaniosiomis televizoriaus funkcijomis.

- |diegti kanalus: atnaujinkite kanalus arba i5 naujo
jdiekite visus kanalus.

- Vaizdo stilius: pasirinkite vieng is anksto nustatyta
vaizdo stiliy, kad matytumete nepriekaistinga vaizda.
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- Vaizdo formatas: pasirinkite vieng is anksto
nustatyta vaizdo formata, kuris tikty ekranui.

- Garso stilius: pasirinkite vieng is anksto nustatyta
garso stiliy, kad garso nustatymai buty nepriekaistingi.
- Garso iSvestis: nustatykite televizoriy, kad garsas
buty transliuojamas per televizoriy arba prijungta
garso sistema.

- Ambilight“ stilius*: pasirinkite viena i$ anksto
nustatyty ,Ambilight* stiliy.

- ,Ambilight+hue“*: jjunkite arba isjunkite
S2Ambilight+hue®.

- ISjungimo laikmatis: nustatykite, kad po nustatyto
laiko bty automatiskai jjlungtas televizoriaus
budeéjimo rezimas.

- Ekrano iSjungimas: jei per televizoriy tik klausotés
muzikos, ekrang galite iSjungti.

- Belaidis rysys ir tinklai: prisijunkite prie namy tinklo
arba koreguokite tinklo nustatymus.

- Vaizdo nustatymai: sureguliuokite visus vaizdo
nustatymus.

- Visi nustatymai: perzilrékite visy nustatymy meniu.

- Zinynas: galite atlikti savo televizoriaus diagnostika ir
daugiau apie jj suzinoti. Jei reikia daugiau
informacijos, Zinyne paspauskite spalvos

mygtukg == RaktaZodZiai ir susiraskite Zinyno
meniu.

Visy nustatymy meniu:

Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite
mygtuka A (pagrindinis), pasirinkite Nustatymai >
Visi nustatymai ir spustelekite OK.

* Ambilight” nustatymas skirtas tik ,Ambilight®
funkcijg palaikantiems modeliams.

1.3
Visi nustatymai

Vaizdo nustatymai

Vaizdo stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad blty paprasciau reguliuoti vaizdg, galite pasirinkti
isankstinj vaizdo stiliaus nustatyma.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Vaizdo
stilius, spauskite OK ir pereikite prie kitos galimos
parinkties.

Gali bati Sie vaizdo tipai...

- Asmeninis — taikomos vaizdo nuostatos, kurias
pasirenkate pirmosios sgrankos metu

- Raiskus — idealus norint zidreti vaizdg svieciant
ryskiems saulés spinduliams



- Natdralus — natdralds vaizdo nustatymai

- Standartinis — maziausiai energijos vartojantis
nustatymas

- Filmas — puikiai tinka filmams ziareti

- Zaidimas — puikiai tinka zaidimams*

- Monitorius — puikiai tinka naudojant kaip
kompiuterio monitoriy**

* Vaizdo stilius — zaidimo vaizdo tipas negalimas kai
kuriems vaizdo jraso saltiniams.

** Vaizdo stilius — monitorius galimas tik kai HDMI
Saltinio vaizdo jrasas pritaikomas kompiuterinéms
programoms. HDR nepalaikomas monitoriaus rezimu.
Televizorius gali rodyti HDR vaizdo signalg monitorius
rezimu, bet HDR apdorojimas nebus atliekamas.

Pritaikykite stiliy

Galite koreguoti ir iSsaugoti vaizdo nustatymus
naudodami pasirinkta vaizdo stiliy,
pvz., Spalva, Kontrastg arba RaiSkuma.

Stiliaus atkdrimas

Jei norite atkurti pradinj stiliaus nustatyma,
atsidarykite # (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius ir
paspauskite == Atkurti stiliy.

HDR turiniui
HDR stiliy turinys yra...

- HDR asmeninis
- HDR raiSkus

- HDR natdralus
- HDR filmas

- HDR zaidimas

~Dolby Vision® turiniui
,Dolby Vision* turinio stiliai...

- HDR asmeninis

- HDR raiSkus

- ,Dolby Vision“ Sviesus
- ,Dolby Vision“ tamsus
- HDR zaidimas

Spalva, kontrastas, raiskumas, rySkumas

Vaizdo spalvos reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Spalva

Spausdami rodykles A (aukstyn)
arba w (zemyn) sureguliuokite vaizdo spalvos
sodrumo reikSme.
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Vaizdo kontrasto reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Kontrastas
Spausdami rodykles A (auksStyn)

arba w (zemyn) sureguliuokite vaizdo kontrasto
reiksme.

Sumazine kontrasto reikSme galite sumazinti energijos
sgnaudas.

Vaizdo raiSkumo reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > RaiSkumas

Spausdami rodykles A (aukstyn)
arba w (zemyn) sureguliuokite vaizdo
raiSkumo reikSme.

Vaizdo ryskumo reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > RysSkumas

Spausdami rodykles A (auksStyn) arba v (zemyn)
nustatykite vaizdo signalo ryskumo lyg;.

Pastaba. Nustadius rySkumo reikSme, kuri gerokai
skiriasi nuo nurodytosios reiksmes (50), kontrastas
gali bati mazesnis.

Specialiojo rezimo vaizdo nustatymai

Spalvy nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai

Spalvos parySkinimo reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Spalvos paryskinimas

Pasirinkite  Maksimalus, vidutinis arba minimalus ir
nustatykite sviesiy spalvy intensyvuma ir detaluma.

IS anksto nustatytos spalvy temperaturos
pasirinkimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Spalvy temperatira

Pasirinkite |prasta, Silta arba Salta ir nustatykite
pageidaujama spalvy temperatlra.



Spalvy temperatdros derinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Pasirinktiné spalvy temperatira

Spalvy temperaturos meniu

pasirinkite ,Pasirinktine” ir pritaikykite spalvy
temperatirg pagal poreikj. Kad sureguliuotumeéte
reikSme, paspauskite rodykle A (auksStyn)

arba wv (zemyn).

Baltojo tasko iSlygiavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Baltojo tasko iSlygiavimas

Tinkinkite baltojo tasko islygiavimg pagal vaizdo
pasirinktg spalvy temperatira. Spausdami

rodykles A (aukstyn)

arba w (Zzemyn) sureguliuokite reikSme, paspauskite
== Nustatyti iS naujo ir nustatykite reikSme i naujo.

Kontrasto nustatymai

Kontrasto rezimai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Kontrasto rezimas

Pasirinkite Jprastas, Pritaikytas vaizdui, Pritaikytas
taupiai vartoti energijg ir nustatykite, kad
televizorius automatiskai sumazinty kontrastg, kad
baty minimaliai suvartojama energijos arba kad baty
rodomas geriausias vaizdas. Jei reguliavimo funkcija
norite iSjungti, pasirinkite 1Sjungti.

HDR plius

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > ,HDR Plus®

Nustatykite ,HDR Plus®“ nustatykite kaip ,ISjungtas”,
~Maziausias®, ,Vidutinis“, ,Didziausias” arba
LAutomatinis®, kad nustatytumete lygj, kuriam esant
HDR turiniui televizorius automatiskai rodyty
auksciausios raiskos ir ryskumo efekta.

Pastaba. Galima naudoti, kai aptinkamas HDR (didelio
dinaminio diapazono) sighalas.

- Televizorius HDR programas gali leisti naudojant
vieng is HDMI jungciy, naudojant transliacijas, is
interneto saltinio (pvz., ,Netflix) ar prijungto USB
atminties jrenginio.
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Dinaminis kontrastas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Dinaminis kontrastas

Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis

arba Minimalus ir nustatykite lygj, kuriuo
televizoriuje automatiskai paryskinamos detales
tamsiose, vidutiniSkai Sviesiose ir sviesiose vaizdo
srityse.

Vaizdo kontrastas, Gama

Vaizdo jraso kontrastas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Vaizdo kontrastas

Spausdami rodykles A (auksStyn) arba v (Zzemyn)
sureguliuokite vaizdo kontrasto lyg;.

Kontrastas, gama

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Gama

Spausdami rodykles A (aukStyn) arba v (Zzemyn)
nustatykite nelinijinj nustatyma, rodantj vaizdo skaistj
ir kontrasta.

LUltra“ raiska

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > ,Ultra Resolution®

Pasirinkite |jungta, kad galétumeéte megautis itin
raiskiais krastais ir detalémis.

Aiskus vaizdas

TriukSmo mazinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > TriukSmo mazinimas

Pasirinkite ,Maksimalus®, ,Vidutinis“

arba ,Minimalus® ir nustatykite triukSmo salinimo is
vaizdo jrasy turinio lyg;.

TriukSmas jprastai matomas kaip nedideli judantys
taskai ekrano rodomame vaizde.

MPEG artefakty slopinimas
A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi



nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > MPEG artefakty slopinimas

Pasirinkite ,,Maksimalus®, ,Vidutinis*

arba ,Minimalus® ir nustatykite skirtingus artefakty
Salinimo skaitmeniniame vaizdo turinyje lygj.
MPEG artefaktai blna dazniausiai matomi kaip
mazyciai kvadratéeliai ar nelygus ekrano rodomo
vaizdo krastai.

Judesio nustatymai

Judesio stiliai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > Judesio stiliai

Judesio stiliai suteikia galimybe optimaliai
sureguliuoti judesio nustatymy rezimus, skirtus
jvairiam vaizdo turiniui.

Jei norite iSjungti, pasirinkite ISjungta, o jei norite
geriau matyti, rinkités vienga is judesio stiliy.
(Filmas, sportas, standartinis, sklandus

arba asmeninis)

Negalima rinktis toliau nurodytais atvejais:

- A& (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdo stilius > Zaidimas.

- ,Ultra HD* 50 Hz / 60 Hz vaizdo jrasy srautinis
perdavimas tinklu / internetu.

Natural Motion

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Vaizdas > Specialiojo rezimo
nustatymai > ,Natural Motion*

Pasirinkus nustatyma ,Natural Motion®, visi judesiai
atkuriami tolygiai ir sklandziai.

- Pasirinkite Maksimalus, Vidutinis, Minimalus ir
nustatykite skirtingus judesiy liejimosi, kuris matomas
zidrint filmus per televizoriy, lygius.

- Kai leidziant filmg ekrane pasirodo triukSmas,
pasirinkite Minimalus arba ISjungta.

Pastaba: Galima rinktis, tik kai nustatymas Judesio
stiliai yra nustatytas kaip Asmeninis.

Vaizdo formatas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Vaizdo formatas

Jei vaizdas neuzpildo viso ekrano, jei virsuje ir
apacioje arba abiejose pusese rodomos juodos
juostos, vaizda galite sureguliuoti, kad vaizdu baty
uzpildytas visas ekranas.

Jei norite pasirinkti bendruosius nustatymus ekranui
uzpildyti...
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- Placiaekranis — vaizdas automatiskai padidinamas
iki placiaekranio.

- UZzpildyti ekrang — vaizdas automatiskai
padidinamas, kad buty uzpildytas visas

ekranas. Vaizdo iSkraipymai labai mazi, subtitrai
islieka matomi. Netinka kompiuterio jvesciai.
Naudojant kai kuriuos iSskirtinius vaizdo formatus, vis
tiek gali bUti rodomos juodos juostos.

- Sutalpinti ekrane — vaizdas

automatiskai padidinamas taip, kad jo neiskraipant
buty uzpildytas ekranas. Gali matytis juodos juostos.
Kompiuterio jvestis nepalaikoma.

- Originalas — rodomas pradinis gaunamo vaizdo
formatas.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Vaizdo formatas >
ISpléstinis

Jei vaizdo formatg norite pasirinkti rankiniu budu...

- Keisti — rodykléemis galite keisti vaizda. Vaizda
pastumti galite tik tada, kai jis padidintas.

- Padidinti — rodyklemis galite padidinti vaizda.

- ISplésti — rodykléemis galite iSplesti vaizda vertikaliai
arba horizontaliai.

- AtSaukti — rodykléemis galite grazinti pradinj vaizdo
formata.

,Dolby Vision“ praneSimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > ,Dolby Vision“ pranesimas

Jjunkite arba ISjunkite ,Dolby Vision® pranesima, kai
,Dolby Vision“ turinys pradedamas leisti televizoriuje.

Greitieji vaizdo nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Greitieji vaizdo nustatymai

- Atlikote pirmajj diegima keliais nesudétingais
veiksmais pasirinkdami tam tikrus vaizdo nustatymus.
Siuos veiksmus galite pakartoti pasirinkdami

meniu Greitieji vaizdo nustatymai.

- Pasirinkite norima vaizdo nustatyma ir pereikite prie
kito.

- Jei norite atlikti Siuos veiksmus, jsitikinkite, kad
televizorius gali jjungti kanalg ar programa per
prijungta jrenginj.



Garsumo nustatymai

Garso stilius

Stiliaus pasirinkimas

Kad buty lengviau reguliuoti garsa, galite pasirinkti is
anksto nustatytg garso stiliy.

A (Pradinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Darsas > Garso stilius

Galimi Sie garso stiliai...

- JAl“ rezimas — pasirinkite ,Al® rezimg iSmaniajam
garso stiliaus perjungimui pagal turinj.

- Originalas — neutraliausias garso nustatymas.

- Filmas — puikiai tinka filmams ziureti

- Muzika — idealiai tinka norint klausytis muzikos.
- Zaidimas — idealus zaidimams

- Naujienos — idealus kalbai klausyti

- Asmeninis rezimas — rinkités, jei norite pamatyti
daugiau papildomy garso nustatymuy

Pritaikykite stiliy

Galite koreguoti ir iSsaugoti garso nustatymus
naudodami pasirinkta garso stiliy.

Asmeninio rezimo garso nustatymai

Garsiakalbio vizualizacijy priemoné

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > Asmeninio rezimo
nustatymai > Garsiakalbio vizualizacijy priemoné

Nustatykite vidiniy televizoriaus garsiakalbiy erdvinio
garso efekto lygj.

Aiskus dialogas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > Asmeninio rezimo
nustatymai > Aiskus dialogas

Jei norite pagerinti kalbos garso kokybe, pasirinkite
Jjungta“. Puikiai tinka klausantis ziniy.

Vienodintuvas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > Asmeninio rezimo
nustatymai > Vienodintuvas

Noredami pakoreguoti vienodintuvo nustatymus,
paspauskite rodykle A (aukStyn) arba v (zemyn).

* Pastaba. Jei norite atkurti pradinius Asmeninio
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rezimo nustatymus, pasirinkite ir grizkite ] Garso stiliy,
tada paspauskite == Atkurti stiliy.

Televizoriaus vieta
A (Pradinis) > Nustatymai> Visi

nustatymai > Garsas > Televizoriaus vieta

Kad garsas buty tinkamai atkuriamas pagal isdestyma,
pasirinkite Ant TV stovo arba Ant sienos.

Papildomi garso nustatymai

Garsumo reguliatorius

Automatinis garsumas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Automatinis
garsumas

Jei norite automatiskai islyginti staigius garsumo
skirtumus, pasirinkite |jungta. Paprastai taip nutinka
perjiungiant kanalus. Jei norite susikurti malonesne
ramesnio klausymosi aplinkg, rinkités nakties
rezima .

Delta garsumas

A (Pradinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Delta
garsumas

Spausdami rodykles A (auksStyn)
arba w (zemyn) sureguliuokite televizoriaus
garsiakalbiy garsumo delta reiksme.

Garso iSvesties nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Garso isvestis

Nustatykite televizoriy, kad garsas buty leidziamas
per televizoriy arba prijungta garso sistema.

Galite pasirinkti vietg, kurioje norite girdéti
televizoriaus garsg ir kaip jj norite reguliuoti.

- Pasirinke , TV garsiakalbiai iSjungti“, TV
garsiakalbius ilgam iSjungsite.

- Jei pasirinksite , Televizoriaus garsiakalbiai®,
televizoriaus garsiakalbiai bus visa laikg jjungti. Siam
rezimui taikomi visi su garsu susije nustatymai
(zemujy dazniy, aukstyjy dazniy, erdvinio garso
rezimas ir kt.).

- Jei pasirinksite Ausinés, garsas bus atkuriamas per
ausines.

- Jei pasirinksite TV garsiakalbiai + ausinés, garsas bus
atkuriamas per TV garsiakalbius ir ausines.



Jei prie HDMI CEC prijungtas garso jrenginys,
pasirinkite HDMI garso sistema. Garsui sklindant is
to jrenginio, TV garsiakalbiai televizoriuje bus isjungti.

Skaitmeninés iSvesties nustatymai

Skaitmeninés iSvesties nustatymus galite reguliuoti
SPDIF iSvesciai (optineg) ir HDMI ARC garso signalams.

Skaitmeninés iSvesties formatas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Skaitmeninés
iSvesties formatas

Nustatykite, kad televizoriaus garso isvesties signalas
baty pritaikytas prie prijungtos namy kino sistemos
galimybiy.

- Stereo (nesuglaudintas): jei jusy garso atkdrimo
jrenginiuose néra daugiakanalio garso apdorojimo
funkcijos, garso atkdrimo jrenginiais rinkites transliuoti
tik stereofoninj turinj.

- Daugiakanalis: garso atklrimo jrenginiuose
pasirinkite transliuoti tik 5.1 kan. garso turinj
(suglaudintg daugiakanalj garso signalg).

- ,Daugiakanalis (apé&jimas)“: Pasirinkite siysti pirminj
bity srautg is HDMI ARC j HDMI garso sistema.

— Jsitikinkite, ar jusy garso atkarimo jrenginiai palaiko
,Dolby Atmos* funkcija.

— SPDIF isvestis (DIGITAL AUDIO OUT) bus iSjungta,
kai transliuojamas ,Dolby Digital Plus® turinys.

Skaitmeninés iSvesties iSlyginimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Skaitmeninés
iSvesties suvienodinimas

Sureguliuokite prie skaitmeninés garso iSvesties
(SPDIF) arba HDMI prijungto jrenginio garsumo lygj.

- Jei norite padidinti garsuma, pasirinkite Daugiau.
- Jei norite sumazinti garsuma, pasirinkite Maziau.

Skaitmeninés iSvesties delsa

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Skaitmenineés
iSvesties delsa

Gali bati, kad noredami sinchronizuoti garsg ir vaizda,
kai kuriose namuy kino sistemose turéesite pakoreguoti
garso sinchronizavimo delsos

reiksme. Pasirinkite ISjungta, jei namy kino
sistemoije yra nustatyta garso delsa.

Skaitmeninés iSvesties nuokrypis (tik
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jjungus skaitmeninés iSvesties delsa)

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Skaitmeninés
iSvesties nuokrypis

- Jei negalite nustatyti delsos namy kino sistemoije,
galite nustatyti, kad televizorius sinchronizuoty garsa.
- Galite nustatyti poslinkj, kurio namy kino sistemai
reikia vaizdo televizoriuje garsui apdoroti.

- ReikSme galima didinti po 5 ms. DidZiausia
nustatoma reikSme yra — 60 ms.

Kanalai

LHbbTV* nustatymai — hibridinés transliacijos
placdiajuoste televizija

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > HbbTV nustatymai >
HbbTV*

Jei televizijos kanalas teikia HbbTV paslaugas, pirma
televizoriaus nustatymuose turite jjungti HbbTV, kad
galetumete pasiekti Sias pazangias paslaugas, pvz.,
vaizdo jrady pagal pageidavima, internetinés
televizijos paslaugas.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > HbbTV nustatymai >
HbbTV sekimas*®

Jjunkite arba iSjunkite HbbTV narSymo sekima. Jei
iSjungsite, HbbTV paslaugos nestebes jusy narSymo
jorodciy.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > HbbTV nustatymai >
HbbTV parankiniai“

Jjunkite arba iSjunkite treciyjy saliy slapuky, svetaines
duomeny ir HbbTV paslaugy saugykla.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > HbbTV nustatymai > Valyti
patvirtintg programy sarasa

Leidzia iSvalyti sgrasa ty HbbTV programuy, kurias
leidote leisti televizoriuje.



CAM operatoriaus profilis

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Kanalai > CAM operatoriaus profilis

Kad Cl+/CAM jjungtuméte operatoriaus profilj ir
galetumete lengvai jdiegti bei naujinti kanalus.

Bendrieji nustatymai

Su sujungimu susije nustatymai

USB standziojo disko formatavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Formatuoti
USB standujj diska

Pries jraSydami kanalg turite nustatyti ir suformatuoti
USB standuyjj diska.

USB klaviattros nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai >
klaviatUros nustatymai

USB

Jei norite jdiegti USB klaviatlra, jjunkite televizoriy ir
prijunkite USB klaviatlrg prie vienos is

televizoriaus USB jungciy. Kai televizorius aptinka
klaviatUrg pirma karta, galite pasirinkti klaviatdros
isdestyma ir patikrinti savo pasirinkima.

Pelés nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai >
nustatymai

Pelés

Reguliuokite USB pelés zymeklio judéjimo greit;.

HDMI-CEC rysSys — ,EasyLink®

Prie televizoriaus prijunge HDMI CEC palaikancius
jrenginius galite juos valdyti televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu. Televizoriuje ir prijungtame jrenginyje
turi bati jjungtas ,EasyLink® HDMI CEC.
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~EasyLink” jjungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji

nustatymai > EasyLink®>  EasyLink®>

Jjungti

HDMI CEC palaikanciy jrenginiy valdymas
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji

nustatymai > ,EasyLink®> ,EasyLink* nuotolinis
valdymas > |jungti
Pastaba.

— ,EasyLink® gali tinkamai neveikti su kity prekiy
zenkly jrenginiais.

— HDMI CEC funkcija jvairiy modeliy jrenginiuose
vadinasi skirtingai. Pavyzdziui: ,Anynet®, JAquos Link",
,Bravia Theatre Sync®, ,Kuro Link®, ,Simplink“ ir ,Viera
Link®“. Ne visy modeliy jrenginiai yra visiskai
suderinami su ,EasyLink®. Atitinkami kity prekes
zenkly HDMI CEC pavadinimai yra jy atitinkamy
turétojy nuosavybe.

LUltra HD“ per HDMI

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > |vesties
Saltiniai > HDMI (prievadas) > HDMI ,Ultra HD*

Sis televizorius gali atkurti ,Ultra HD* signalus. Kai
kurie jrenginiai, prijungti HDMI laidu, neatpazjsta
LUltra HD* atkuriancio televizoriaus ir gali tinkamai
neveikti, rodyti iSkreiptg vaizdg arba atkurti iskreipta
garsa.

Jei norite, kad toks jrenginys veikty tinkamai, galite
nustatyti jrenginiui tinkama signalo kokybe. Jei
jrenginys ,Ultra HD" signaly nenaudoja, galite iSjungti
LUltra HD* Siai HDMI jungdiai.

- Nustacius ,,Optimalus” daugiausiai gali buti iki ,Ultra
HD* (50 Hz arba 60 Hz) RGB 4:4:4 arba YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 signalai.

- Nustacius ,Standartinis® daugiausiai gali bUti

iki ,Ultra HD* (50 Hz arba 60 Hz) YCbCr 4:2:0



signalai.

HDMI ,Ultra HD* parinkciy palaikomi formatai:

- Raiska: 3840 x 2160

- Kadry daznis (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz

- Vaizdo duomeny subdeskritizacija (bity gylis)

- 8 bitai: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2* YCbCr 4:4:4* RGB
4:4:4*

- 10 bity: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

- 12 bity: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*

* Palaikoma, kai HDMI ,Ultra HD“ yra
nustatytas ,Optimalus®.

Ekonustatymai

Energijos taupymo lygio nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai >
nustatymai > Energijos taupymas

Eko

Pasirinkite Minimalus, Vidutinis

arba Maksimalus, kad nustatytumete

skirtingus energijos taupymo lygius, arba
pasirinkite ISjungta ir energijos taupymo rezima
iSjunkite.

Ekrano iSjungimo nustatymas energijai taupyti

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Eko
nustatymai > Ekrano iSjungimas

Pasirinkite Ekrano iSjungimas ir televizoriaus ekranas
bus isSjungtas; jei ekrang noreésite vel jjungti,
paspauskite bet kurj nuotolinio valdymo pulto
mysgtuka.

Televizoriaus iSjungimo laikmatis

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Eko
nustatymai > ISjungimo laikmatis

Kad sureguliuotumete reikSme, paspauskite

rodykle A (aukstyn)arba w (zemyn). Pasirinkus
reiksme O (iSjungta), automatinio isjungimo funkcija
iSjungiama.

Pasirinkite ,ISjungimo laikmatis®, televizorius bus
automatiskai isjungtas, kad buty taupoma energija.

- Televizorius iSjungiamas, jei priimamas TV signalas,
taciau per 4 valandas nepaspaudziamas joks
nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

- Televizorius iSjungiamas, jei nepriimamas TV signalas
ir 10 minuciy nepaspaudziamas joks nuotolinio
valdymo pulto mygtukas.

- Jei televizoriy naudojate kaip monitoriy arba
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televizijg ziUrite naudodami skaitmeninj imtuvag
(televizijos priedelj — STB) ir nenaudojate
televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, turite iSjungti
Sig automatinio iSjungimo funkcijg, pasirinkdami
reiksme O.

Vieta — namai arba parduotuvé

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta

- Televizoriaus vietos pasirinkimas

- Pasirinkite Parduotuve, kad baty jjungtas RysSkus
vaizdo stilius ir galétumete reguliuoti parduotuves
nustatymus.

- Parduotuves rezimas yra skirtas reklamai
parduotuveje.

Parduotuvés nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuveés
konfiglracija

Jei televizoriaus vieta nustatyta kaip Parduotuve,
galite perzilreti funkcijy logotipus arba nustatyti, kad
parduotuveje buty naudojamos tam tikros
demonstracijos.

Vaizdo ir garso reguliavimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuveés
konfiglracija > Vaizdas ir garsas

Pasirinkite ,,Pritaikyta parduotuvei® arba
,Pasirinktiniai“nustatymai ir nustatykite vaizdo bei
garso nustatymus.

Logotipai ir reklamjuosteé

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvés
konfiglracija > Logotipai ir reklamjuosté

Nustatykite, kad buty rodomi Funkcijy logotipai ir
Informaciné reklamjuosté.

,Demo Me* automatinis paleidimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > Parduotuvés
konfiglracija > ,Demo Me*“ automatinis paleidimas

,Demo Me*“ automatinio paleidimo jjungimas /
iSjungimas.



Tvarkyti demonstracijas

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*
> Tvarkyti demonstracijas

Jei televizoriuje nustatytas rezimas Parduotuve,
demonstracinius vaizdo jrasus galite tvarkyti
programoije ,,Demo me*.

Paleisti demonstracinj vaizdo jrasa

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*
> Tvarkyti demonstracijas > Leisti
, pasirinkite demonstracinj vaizdo failg ir paleiskite.

Nukopijuoti demonstracinj faila

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*
> Tvarkyti demonstracijas > Kopijuotij USB
Kopijuoti demonstracinj failg j USB.

IStrinti demonstracinj failg

A (Pagrindinis) > programos > ,Demo me*
> Tvarkyti demonstracijas > IStrinti
IStrinti demonstracinj failg televizoriuje.

Demonstracijos konfiglravimas

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*
> Tvarkyti demonstracijas > Konfiguravimas
Nustatyti TV kaip Pagrindinis TV arba Papildomas TV.

Atsisiysti naujg demonstracinj faila

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*

> Tvarkyti demonstracijas > Atsisiysti nauja

Jei konfiglracija nustatyta kaip Pagrindinis TV, galite
atsisiysti naujg demonstracinj faila.

Automatinis delsos nustatymas

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*

> Tvarkyti demonstracijas > Automatinis delsos
nustatymas

ir nustatykit delsos laikg nuo 15 sek. iki 5 min.

Automatinis kilpos pasirinkimas

A (Pagrindinis) > Programos > ,Demo me*

> Tvarkyti demonstracijas > Automatinis kilpos
pasirinkimas

, pasirinkite demonstracinj failg, kurio leidimui bus
taikoma automatine kilpa.

HDMI automatinis zaidimy rezimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Jvesties
Saltiniai > HDMI (prievadas) > HDMI automatinis
zaidimy rezimas

Jei norite, kad televizoriuje buty automatiskai jjungtas
vaizdo stilius ,Zaidimas*, kai apie tai pranesa prie
televizoriaus prijungtas HDMI jrenginys, nustatykite
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HDMI automatinj zaidimy rezima j padetj , Jjungta“.

Zidréjimo duomenys

Taip pereisite prie ZiGréjimo duomeny nustatymuy, kur
galésite leisti ar uzdrausti ,Inscape Data, Inc.”
(,Inscape®) rinkti jasy zidréjimo duomenis bei
perzidreti ,Inscape” privatumo politikg ir suzinoti, kaip
zidréjimo duomenys yra renkami (jei leidziate juos
rinkti) ir naudojami.

* Galima tik kai kuriose salyse.

Televizoriaus nustatymy nustatymas is naujo ir
televizoriaus diegimas is naujo

Visy pradiniy televizoriaus nustatymuy reikSmiy
atkdrimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Gamykliniai
nustatymai

Viso TV diegimo kartojimas ir pirminés televizoriaus
bUsenos atkarimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai >
jdiegti televizoriy

IS naujo

Jveskite PIN kodg ir pasirinkite Taip, tada televizorius
bus jdiegtas i naujo. Visi nustatymai bus grazinti j
numatytuosius, o jvesti kanalai pakeisti. Diegimas gali
trukti kelias minutes

Regiono ir kalbos nustatymai

Kalba

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba

Televizoriaus meniu ir pranesimy kalbos keitimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Regionas ir kalba > Kalba >
kalba

Meniu

Pageidaujamos garso jraso kalbos nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir

kalba > Kalba> Pagrindinis garsas, papildomas
garsas

Skaitmenineés televizijos kanalai gali transliuoti keletg
programos garso jrasy kalby. Galite nustatyti



pageidaujamas pagrindine ir antrine garso jrasy
kalbas. Jeigu garso jrasas transliuojamas viena siy
kalbuy, televizorius jjungs sig kalba.

Pageidaujamos subtitry kalbos nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir

kalba > Kalba > Pagrindiniai subtitrai, papildomi
subtitrai

Zitrint skaitmeninius kanalus, gali bati siloma keletas
programos subtitry kalby. Pageidaujamas pagrindine
ir antrine subtitry kalbas galite nustatyti. Jei
transliuojami subtitrai viena is Siy kalby, televizoriuje
bus rodomi pasirinkti subtitrai.

Pageidaujamos teleteksto kalbos nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir

kalba > Kalba > Pirminis teletekstas, antrinis
teletekstas

Kai kurie skaitmeninés televizijos transliuotojai sitlo
kelias teleteksto kalbas.

Laikrodis

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir kalba > Laikrodis

Automatinis laikrodZio taisymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir
kalba > Laikrodis > Automatinio laikrodzio rezimas

- Standartinis televizoriaus laikrodzio nustatymas yra
Automatinis. Laiko informacija gaunama is
transliuojamo UTC — suderintojo pasaulinio laiko
informacijos.

- Jei neteisingai nustatytas laikrodis, galima pasirinkti
televizoriaus laikrodzio funkcijg Priklauso nuo salies.
- Pasirinkus funkcija Priklauso nuo salies, laikg galima
nustatyti j rezima Automatinis, Standartinis laikas
arba Dien.Svies.taup.laikas.

Rankinis laikrodzio taisymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir

kalba > Laikrodis > Automatinio laikrodzio
rezimas > Rankinis

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Regionas ir
kalba > Laikrodis > Data, laikas
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Eikite j ankstesnj meniu ir
pasirinkite Datair Laikas, tada nustatykite
reiksmes.

Pastaba.

- Jeigu joks automatinis nustatymas nerodo laiko
teisingai, galite nustatyti laikg rankiniu badu.

- Jei suplanavote jraSymus is TV gido,
rekomenduojame nekeisti laiko ir datos rankiniu budu.

Laiko juostos nustatymas arba jusy regiono laiko
skirtumo nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Regionas ir
kalba > Laikrodis > Laiko juosta

Pasirinkite vieng is laiko zonuy.

Nustatymas, kad po nustatyto laiko blty
automatiskai jjungtas televizoriaus budéjimo

rezimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Regionas ir
kalba > Laikrodis > ISjungimo laikmatis.

Nustatykite, kad po nustatyto laiko bdty automatiskai
jjungtas televizoriaus budéjimo rezimas. Naudodami
slankiklio juostg 5 min. intervalais galite nustatyti net
iki 180 min. truksiantj laika. Nustacius O min., iSjungimo
laikmatis issijungs. Laiko skai¢iavimo atgal metu
visada galite iSjungti televizoriy anksciau arba is naujo
nustatyti laika.

Visuotineés prieigos nustatymai
A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Visuotine prieiga

Kai jjungta parinktis Visuotiné prieiga, televizorius
yra parengtas kurtiesiems, neprigirdintiems,
akliesiems ir silpnaregiams.

Visuotinés prieigos nustatymy jjungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Visuotineé prieiga > Visuotiné
prieiga > |jungti.

Visuotiné prieiga Zzmonéms su silpnesne klausa

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Visuotiné prieiga > Silpnesné
klausa > |jungti

- Kai kuriais skaitmenines televizijos kanalais



transliuojamas specialus garso jrasas ar subtitrai,
pritaikyti neprigirdintiems ir kurtiesiems.

- Jjungus Sj nustatymag, televizoriuje automatiskai
jjungiamas adaptuotas garso jrasas ir subtitrai, jeigu
tokiy yra.

Visuotiné prieiga akliesiems arba silpnaregiams

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Visuotiné prieiga > Garso
aprasymas > Garso aprasymas > |jungti

Skaitmenines televizijos kanalai gali transliuoti
specialius garso komentarus apie tai, kas vyksta
ekrane.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Visuotiné prieiga> Garso
aprasymas > Garso apraSymas > MiSrus garsumas,
Garso efektai, Kalba

- Pasirinke MisSrus garsumas, galite derinti jprasto
garso garsuma su garso komentary garsumu. Kad
sureguliuotumete reikSme, paspauskite rodykle A
(aukstyn) arba v (zemyn).

- Nustatykite Garso efektaij padetj |jungti, kad
komentary garsui buty taikomi papildomi garso
efektai, pvz., stereofoninis arba nutylantis garsas.

- Pasirinkite Kalba ir nustatykite pageidaujama kalbg
— ApraSomasis arba Paantrastés.

Dialogy raiSkumas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Visuotiné prieiga > Dialogy raiSkumas

Padidinkite dialogy ir komentary suprantamuma.

Uzrakto nustatymai

Kodo nustatymas ir kodo keitimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Uzraktas nuo vaiky > Nustatyti
koda, Keisti kodag

Nustatykite naujg kodg arba is naujo pakeiskite

koda. Uzrakto nuo vaiky kodas naudojamas
kanalams ar programoms uzrakinti arba atrakinti.

Pastaba. Jei pamirSote PIN kodga, esama koda galite
apeiti jvesdami 8888, tada galite jvesti nauja koda.

Programos uzrakinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Uzraktas nuo vaiky > Tévy kontrolé
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Nustatykite minimaly amziy, kurio sulaukus galima
zidreti jvertintas programas.

Programos uzrakinimas

A (Pagrindini) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Uzraktas nuo vaiky > Programos
uzrakinimas

Vaikams netinkamas programas galite uzrakinti.
Programos uzraktas reikalaus PIN kodo, kuris
reikalingas norint paleisti 18+ jvertinta programa. Sis
uzraktas taikomas tik 18+ jvertintoms ,Philips*
programoms.

Kodo nustatymas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > UzZraktas nuo vaiky > Nustatyti
koda

Nustatykite PIN kodg, naudojama televizoriui uzrakinti
ar atrakinti.



Belaidis rysys ir
tinklai

121
Namuy tinklas

Jei norite iSnaudoti visas ,Philips Smart TV* funkcijy
suteikiamas galimybes, televizoriy reikia prijungti prie
interneto.

Prijunkite televizoriy prie namy tinklo su dideles
spartos interneto rysiu. Galite jungti televizoriy prie
tinklo marSruto parinktuvo belaidziu rysiu ar laidu.

12.2
Jungtis prie tinklo

Belaidis rysys

Ko jums reikia

Jei televizoriy prie interneto norite prijungti belaidziu
rysiu, turite naudoti prie interneto prijungta ,Wi-Fi®
kelvedj. Be to, jums reikia didelées spartos
(placiajuoscio) interneto rysio.

Router

LWi-Fi“ jjungimas arba iSjungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai
> Belaidis rySys ir tinklai > ,Wi-Fi" jjungtas / i§jungtas

Prisijungimas

Prisijungimas — belaidis rysys

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rysSys ir tinklai > Prisijungimas
prie tinklo > Belaidis tinklas

1- Rasty tinkly sarase pasirinkite savo belaid] tinkla.
Jeigu jusy tinklo néra sgrase, nes tinklo pavadinimas
pasleptas (jus kelvedyije iSjungéte SSID transliavimg),
pasirinkite Pridéti naujg tinklg ir jveskite tinklo
pavadinima patys.

2 - Atsizvelgdami j kelvedzio tipg, jveskite savo
sifravimo koda — WEP, WPA arba WPA2. Jei sio tinklo
Sifravimo kodga esate jvede anksdiau,

pasirinkite OK ir iSkart prisijunkite.

3 - Séekmingai prisijungus bus parodytas pranesimas.

Prisijungimas — WPS

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai >
Belaidis rySys ir tinklai > Prisijungimas prie
tinklo > WPS

Jeijusy kelvedyje yra WPS funkcija, prie jo galite
prisijungti iSkart ir neieskoti pasiekiamy tinkly. Jei jasy
belaidziame tinkle yra jrenginiy, kurie naudoja WEP
saugos Sifravimo sistema, WPS naudoti negalésite.

1- Nueikite prie kelvedzio, paspauskite WPS mygtuka
ir grizkite prie televizoriaus per 2 minutes.

2 - Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 - Séekmingai prisijungus bus parodytas pranesimas.

Prisijungimas — WPS su PIN kodu

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Prisijungimas
prie tinklo > WPS su PIN kodu

Jeijusy kelvedyje yra WPS su PIN kodu funkcija, prie
jo galite prisijungti iSkart ir neieskoti pasiekiamy tinkly.
Jeijusy belaidZziame tinkle yra jrenginiy, kurie naudoja
WEP saugos Sifravimo sistema, WPS naudoti
negalésite.

1- UzsiraSykite 8 skaitmeny PIN koda, kuris rodomas
ekrane, ir jveskite jj kelvedzio programinégje jrangoje
kompiuteryje. Paskaitykite kelvedzio naudotojo
vadove, kurioje kelvedZio programinés jrangos vietoje
reikia jvesti PIN koda.

2 - Pasirinkite Jungtis ir prisijunkite.

3 - Séekmingai prisijungus bus parodytas pranesimas.

Prijungimas laidu

Ko jums reikia

Jei televizoriy norite prijungti prie interneto, jums
reikia prie interneto prijungto tinklo kelvedzio. Be to,
jums reikia didelés spartos (placdiajuoscio) interneto
rysio.



il Router

Prisijungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Prisijungimas
prie tinklo > Laidinis tinklas

1- Prijunkite kelvedj prie televizoriaus tinklo laidu
(eterneto laidu™™).

2 - |sitikinkite, kad kelvedis yra jjungtas.

3 - Televizorius nuolatos iesko galimo tinklo rysio.

4 - Sekmingai prisijungus bus parodytas pranesimas.

Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedzio
DHCP nustatyma. DHCP turi bati jjungtas.

**Kad baty laikomasi EMC reikalavimuy,
naudokite ekranuotg FTP kat. 5E eterneto laida.
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Belaidzio rysio ir tinklo
nustatymai

Perziareéti tinklo nustatymus

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rysSys ir tinklai > Perzitréti
tinklo nustatymus

Cia galite perzidreti visus dabartinio tinklo
nustatymus: IP ir MAC adresus, signalo stipruma,
spartg, sifravimo metoda ir pan.

Tinklo konfiglracija — statinis IP

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Tinklo
konfiglracija > Statinis IP

Jei esate patyres naudotojas ir norite jdiegti tinklg su
statiniu IP adresu, televizoriuje pasirinkite
nustatymg Statinis IP.

Tinklo konfiglracija — statinio IP konfiguracija

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Statinio IP
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konfiguracija

1- Pasirinkite Statinio IP konfiglracija ir
sukonfigruokite rys;.

2 - Cja galite nustatyti IP adreso, Tinklo

kaukeés, Tinkly sietuvo, DNS 1ar DNS 2 numerius.

Jjungti naudojant ,Wi-Fi“ (WoWLAN)

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > |jungti
naudojant ,Wi-Fi“ (WoWLAN)

Kai televizorius veikia budejimo rezimu, jj galite jjungti
ismaniuoju telefonu ar plansetiniu kompiuteriu.
Nustatymas |jungti naudojant ,Wi-Fi“ (WoWLAN) turi
bati jjungtas.

Skaitmeninés medijos vaizdo generatorius — DMR

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Skaitmeninés
medijos vaizdo generatorius — DMR

Jei jusy televizorius nerodo medijos faily, jsitikinkite,
kad jjungtas Skaitmenines medijos vaizdo
generatorius. Pagal gamyklinius nustatymus DMR yra
jjungtas.

Jjungti ,Wi-Fi“ rysj

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rysys ir tinklai > ,Wi-Fi®
jlungtas / iSjungtas

Televizoriuje ,Wi-Fi“ rysj galite jjungti arba iSjungti.

Nustatyti , Wi-Fi Miracast” rySius iS naujo

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Nustatyti ,Wi-
Fi Miracast” rysSius iS naujo

ISvalykite prijungty ir blokuojamy jrenginiy, kurie
naudojami su ,Miracast®, sgrasga.

TV tinklo pavadinimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > TV tinklo
pavadinimas

Jei namy tinkle yra keli televizoriai, kiekvienam
televizoriui galite sugalvoti isskirtinj pavadinima.

,Netflix“ nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rysSys ir tinklai > ,Netflix“
nustatymai



Naudodami ,Netflix“ nustat., galite matyti ESN
numerj arba isjungti ,Netflix“ jrenginj.

Valyti interneto atmintj

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Belaidis rySys ir tinklai > Valyti
interneto atmintj

Naudodami funkcijg ,Valyti interneto atmintj*
panaikinsite savo ,Philips” serverio registracijg ir tevy
kontrolés nustatymus, savo vaizdo jrasy parduotuves
programelés prisijungimo duomenis, visus ,Philips*
programeliy galerijos mégstamiausius, interneto
zymas ir istorijg. Be to, interaktyviosios MHEG
programos gali jusy televizoriuje jrasyti
vadinamuosius slapukus. Sie failai taip pat bus
panaikinti.

49



13
JSSmart TVS
televizorius

13.1
,Smart TV“ nustatymai

Pirma kartg atidarius ,Smart TV*, reikia sukonfigGruoti
prisijungima. Perskaitykite bei patvirtinkite nuostatas ir
salygas, kad galetumete testi.

L,Smart TV paleidimo puslapis yra jasy rysys su
internetu. Naudodamiesi ,On-line TV*, galite
nuomotis filmus, skaityti laikrascius, ziareti vaizdo
jrasus, klausytis muzikos, apsipirkti internetinese
parduotuvese ir zidréti TV programas.

,Smart TV« atidarymas

Kad atidarytumete ,Smart TV pradinj puslapj,
paspauskite & Smart TV* .

Arba galite paspausti ® ,(Pradzia) > Programos*,
pasirinkite %% ,Smart TV“ ir paspauskite OK.

TV prisijungia prie interneto ir atidaro ,Smart TV“
paleidimo puslapj. Tai gali uztrukti kelias sekundes.

,Smart TV“ uzdarymas

Norédami uzdaryti ,Smart TV* paleidimo puslapj,
paspauskite ISEITI.

L TP Vision Europe B.V.“ neatsako uz turinio paslaugy
teikeéjy pateikiama turinj ir jo kokybe.

13.2
,Smart TV“ paleidimo
puslapis

Jusy programos

Programas paleisti galite i5 ,Smart TV paleidimo
puslapio.

Internetas

Interneto programa jusy televizoriuje atidaro
ziniatinklj.

Savo televizoriuje galite matyti bet kokj internetinj
puslapj, tadiau daugelis jy néra pritaikyti televizoriaus
ekranui.

- Kai kuriy papildiniy (pvz., skirty perzitreti puslapius
arba vaizdo jrasus) jusy televizoriuje néra.

- Internetiniai puslapiai rodomi po vieng ir per visg
ekrana.
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Programuy galerija

LSSmart TV atidarykite ,App Gallery® ir narSykite
programas, televizijai pritaikyty svetainiy rinkinj.

Susiraskite programas, kurias naudodami galésite
perzidreti ,YouTube“ vaizdo jrasus, nacionalinj
laikrastj, internetinj nuotrauky albuma ir kt. Kai kurios
programos yra skirtos vaizdo jrasams is interneto
vaizdo jrasy parduotuves issinuomoti arba laidoms,
kurias praleidote, perziureti. Jei ,App Gallery“ néera to,
ko ieskote, bandykite ieSkoti ziniatinklyje,

narSydami internete televizoriuje.

Paieska

Naudodami paieskos funkcijg reikiamy programy
galite ieskoti programy galerijoje.

Tekstiniame laukelyje jveskite raktazod],
pasirinkite QO ir paspauskite OK, kad prasidety
paieska. Galite jvesti norimus surasti vardus,
pavadinimus, zanrus ir aprasymus.

Arba tekstinj laukelj galite palikti tuscig ir ieSkoti
populiariausiy paiesky / raktazodziy kategorijose.
Surasty raktazodziy sgrase suraskite norimg raktazodj
ir paspauskite OK , kad surastumeéte tokj raktazodj
atitinkancius elementus.



Televizija pagal
pageidavima / jrasai
pagal pageidavima

Televizija pagal pageidavima

A (Pagrindinis) > Programos > Televizija pagal
pageidavimga“

Jums patogiu laiku galite ziGréti praleistas televizijos
programas arba dar kartg perzidreti megstamas
programas.

Vaizdo jrasai pagal pageidavima

A (Pagrindinis) > Programos > Jra%ai pagal
pageidavima

Internetinéje vaizdo jrasy nuomos parduotuveéje galite
isSsinuomoti filmy.
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S2Ambilight™

15.1

L2Ambilight stilius

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight stilius

Galite pasirinkti ,Ambilight* sekimo butda.

Pagal vaizda

A (Pagrindinis) > Nustatymai >

SAmbilight* > Ambilight” stilius > Pagal vaizda

Pasirinkite vieng is stiliy, kurie atkartos ekrane rodomo
vaizdo dinamika.

- Standartinis — puikiai tinka kasdieniam televizijos
zidrejimui

- Natdralus — vaizda ar garsg atkartoja kuo
natdraliau

- Futbolas — puikiai tinka ZiGrint futbolo rungtynes
- Raiskus — idealus norint ZiGréti vaizdg svieciant
ryskiems saulés spinduliams

- Zaidimas — idealus zaidimams

- Komfortas — puikiai tinka tyliems vakarams

- Pailsékite — puikiai tinka poilsiui

Pagal garsa

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight
stilius > Pagal garsa

Pasirinkite vieng i$ stiliy, kuris atkartos garso dinamika.

- Lumina — susieja garso dinamika su vaizdo
spalvomis

- Colora — pagal garso dinamikg

- Retro — pagal garso dinamika

- Spektras — pagal garso dinamikg

- Skeneris — pagal garso dinamika

- Ritmas - pagal garso dinamikg

- Vakareélis — stiliy pagal garsg misinys, vienas po kito

Pagal spalvas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight

stilius > Pagal spalvas

Pasirinkite vieng is anksto nustatyta spalvy stiliy.

- Karsta lava — raudoni atspalviai
- Gilus vanduo — melyni atspalviai
- Gyvoji gamta — zalios spalvos atspalviai

- Silta balta — siltos baltos spalvos atspalviai
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- Salta balta — altos baltos spalvos atspalviai

Pagal veliava

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > ,Ambilight“> ,Ambilight"
stilius > Pagal veliava

Pasirinkite vieng is anksto nustatyty veliavos stiliy.

Pagal programa

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
LAmbilight* > Ambilight” stilius > Pagal programa

Sia funkcija galite naudotis, kai ,Ambilight* valdote
per programa.

15.2
L2Ambilight ryskumas,
sodrumas

Sviesumas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ryskumas

Spausdami rodykles A (aukstyn)
arba w (Zemyn) nustatykite ,Ambilight” ryskumo
lygj.

Sodrumas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Ambilight > Sotis

Spausdami rodykles A (aukstyn)
arba w (Zemyn) nustatykite ,Ambilight* sodrumo

lygj.

15.3

L2Ambilight+hue*

Konfiglruoti ,Hue”“ lemputes

1 veiksmas — tinklas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight +
hue > Konfigbruoti Hue lemputes

Atlikdami pirma veiksma, paruosite televizoriy, kad jis
aptikty ,,Philips Hue Bridge*“. Televizorius ir ,Philips
Hue Bridge* turi bati prijungti prie to paties tinklo.

Nustatymas...

1- Prijunkite ,Philips Hue Bridge*“ prie elektros tinklo



lizdo.

2 - Prijunkite ,Philips Hue Bridge*" prie to paties
marsruto parinktuvo, kurj naudojate televizoriui —
junkite eterneto laidu.

3 - Jjunkite ,Hue" lemputes.

Konfiglravimo pradzia

1

- Paspauskite # (Pagrindinis) >

Nustatymai > Visi

nustatymai > Ambilight > Ambilight +

hue > Konfigdruoti Hue lemputes.

2 - Pasirinkite Pradéti dabar ir paspauskite OK.
Televizorius ieSkos ,Philips Hue Bridge*. Jei
televizorius dar néra prijungtas prie jisy namy tinklo,
televizorius pirmiausia prades tinklo nustatymy
procesy. Jei sgrase pasirodo ,Philips Hue Bridge.

Noredami suzinoti daugiau apie tai, kaip prijungti
televizoriy prie namy tinklo, Zinyne spauskite
spalvos mygtukg == Raktazodziai ir zilrékite Tinklo
parametrai.

2 veiksmas — ,Hue Bridge*

Kitame etape televizoriy susiesite su ,,Philips Hue
Bridge*.
Televizoriy galima susieti su vienu ,Hue Bridge*.

Jei norite susieti su ,Hue Bridge*“...

1- Prijungus televizoriy prie namy tinklo, jame bus
rodomos esamos ,Hue Bridge*. Jei televizorius jusy
,Hue Bridge" nerado, galite pasirinkti ,Skenuoti dar
kartg“ ir paspausti OK.

Jei televizorius rado tik vieng ,Hue Bridge*“, pasirinkite
,Hue Bridge“ pavadinimg ir paspauskite OK.

Jei turite daugiau nei vieng ,Hue Bridge*®, pasirinkite
norimg naudoti ,Hue Bridge*“ ir paspauskite OK.

2 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK.

3 - Dabar pereikite prie ,Philips Hue Bridge* ir
spauskite siejimo mygtuka, esantj prietaiso viduryje.
Taip susiesite ,Hue Bridge* su televizoriumi. Atlikite
tai per 30 sekundziy. Televizoriuje bus rodomas
patvirtinimas, kad ,Hue Bridge* yra prijungta prie
televizoriaus.

4 - Pasirinkite OK ir paspauskite OK.

Susieje , Philips Hue Bridge* sgsajg su televizoriumi,
eikite j puslapj ,Hue*“ lemputés.

3 veiksmas — ,Hue® lemputés

Kitame etape pasirinkite ,Philips Hue* lemputes,
kurios veiks pagal aplinkos apsvietimo nustatymus.
Rinktis galite daugiausiai 9 ,Philips Hue® lemputes,
kurios veiks pagal ,Ambilight+hue® nustatymus.

Lempuciy pasirinkimas ,Ambilight+hue” funkcijai

1- SaraSe pazymekite lemputes, kurios turi sekti
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L2Ambilight”. Noredami pazymeti lempute, pasirinkite
lemputes pavadinimag ir paspauskite OK. Kai pazymite
lempute, lemputé vieng kartg sumirkses.

2 - Baige pasirinkite OK ir paspauskite OK.

4 veiksmas — lemputés konfiguravimas

Atlikdami kitg veiksma, sukonfigUruosite kiekvieng
~Philips Hue“ lempute.

Kiekvienos lemputés konfiglravimas

1 - Pasirinkite lempute, kurig norite konfiguruoti, ir
paspauskite OK. Pasirinkta lempute prades mirkseti.

2 - Pasirinkite Pradéti ir paspauskite OK.

3 - Pirmiausia nurodykite, kur televizoriaus atzvilgiu
padejote lempute. Teisingai nustacius parinktj
Kampas, j lempute bus siun¢iama tinkama ,Ambilight®
spalva. Pasirinkite slankiklio juostg padédiai reguliuoti.
4 - Tada nurodykite Atstuma nuo lemputes iki
televizoriaus. Kuo ji toliau nuo televizoriaus, tuo
silpnesneé ,Ambilight” spalva. Pasirinkite slankiklio
juostg atstumui reguliuoti.

5 - Galiausiai nustatykite lemputés

Sviesuma. Pasirinkite slankiklio juostg $viesumui
reguliuoti.

6 - Noredami baigti Sios lemputeés konfiglravima,
pasirinkite OK ir paspauskite OK.

7 - Meniu Konfiglruoti ,Ambilight+hue” tg patj galite
atlikti su kiekviena lempute.

8 - Sukonfiglrave visas ,Ambilight+hue® lemputes,
pasirinkite Baigti ir spauskite OK.

L2Ambilight+Hue® parengta naudoti.

L<Ambilight+hue” nustatymai

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight +
hue > ISjungimas

L2Ambilight+hue® iSjungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight + hue >
Intensyvumas

Spausdami rodykles A (auksStyn)
arba w (zemyn) pasirinkite, kiek tiksliai ,Hue*
lemputes atkartos ,Ambilight*.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight +
hue > Loungelight + Hue

Jei esate jdiege ,Ambilight+hue*, galite nustatyti, kad
atspalviy lemputes atkartoty ,Ambilight
Loungelight. Naudojant ,Philips hue“ lemputes,



,Lounglight” efektas patalpoje bus stipresnis.

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi

nustatymai > Ambilight > Ambilight +

hue > Ziareti konfigdracija

Perzilrekite dabartine ,Ambilight+hue®, tinklo, tinkly
tilto ir lempuciy saranka.

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > Ambilight +
hue > Nustatyti i$ naujo konfiglracijg

Galima i naujo nustatyti dabartine ,Ambilight+hue*
saranka.
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ISpléstiniai ,,Ambilight*
nustatymai

Sienos spalva

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > ISpléstinis > Sienos
spalva

- Spalvotos sienos poveikio ,Ambilight* spalvoms
neutralizavimas

- Pasirinkite sienos uz televizoriaus spalva ir
televizoriuje bus atlikta korekcija, po kurios
LAmbilight” spalvos bus tokios, kokios turi bati.

Televizoriaus iSjungimas

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Ambilight > ISpléstinis >
Televizoriaus iSjungimas

Nustatykite iSjungti ,Ambilight* nedelsiant arba
uztemdyti pamazu, kai isjungsite televizoriy. Jei jis
uztemdomas letai, jus turite laiko jjungti jprasta
kambario apsvietima.

15.5
,Lounge Light“ rezimas

Kai televizorius nustatytas ,Lounge Light" rezimu,
galite jjungti ,Ambilight*, kai televizorius veikia
parengties rezimu. Todel galite apsvieti kambarj
naudodami ,Ambilight®.

Kai jjungiate televizoriaus parengties rezima ir norite
jjungti ,Ambilight Lounge Light", atlikite Siuos
veiksmus:

1- Paspauskite ambilight mygtuka.

2 - Paspaudus mygtuka ambilight, bus jjungta
L2Ambilight lounge light™.
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3 - Paspauskite mygtuka ambilight dar kartg, jei
norite nustatyti kitg Sviesos efekta.

4 - Jei norite iSjungti ,Ambilight lounge light®,
spauskite mygtuka ambilight, kol pamatysite, kad
Sviesos issijungia. Mygtuka ambilight gali tekti
paspausti kelis kartus.



_Netflix“

Jei turite Netflix* narystés prenumeratg, ,Netflix*
galite naudotis ir Siame televizoriuje. JUsy televizorius
turi bati prijungtas prie interneto.

Jei norite atidaryti ,Netflix“, paspauskite NETFLIX, kad
atidarytumete ,Netflix“ programa. ,Netflix“ galite
atidaryti tiesiogiai televizoriui veikiant budéjimo
rezimu.

www.netflix.com
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Rakuten TV

ZiGreti kars¢iausias naujienas per ,Smart TV*. Ziarekite
populiariausius filmus, apdovanojimy pelniusig klasika
ir televizijos serialus.

Paspauskite programos piktograma arba nuotolinio
valdymo pultelio mygtuka ,Rakuten TV ir atidarykite
programa ,Rakuten TV“. Kad galetumeéte naudotis
programa, televizorius turi bati prijungtas prie
interneto. Jei reikia daugiau informacijos apie
,Rakuten TV, apsilankykite www.rakuten.tv.
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Amazon Prime
Video

Turédami ,Amazon Prime* naryste jUs gaunate prieiga
prie tOkstanciy populiariy filmy ir TV laidy, jskaitant
isskirtinius ,Prime*® karinius.

Paspauskite programos piktograma ir atidarykite
L2Amazon Prime Video“ programga. Kad galetumete
naudotis programa, televizorius turi buti prijungtas
prie interneto. Jei reikia daugiau informacijos apie
,2Amazon Prime Video*, apsilankykite

svetaineje www.primevideo.com.
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YouTube®

L,YouTube*® teikia platforma, kad galetumete palaikyti
ry$j su pasauliu. Zitrekite ir atraskite populiarius
vaizdo jrasus, kuriuos jkelé ,YouTube“ naudotojai is
viso pasaulio. Naudodamiesi ,YouTube® programa
susipazinkite su naujausiomis muzikos temomis,
naujienomis ir ne tik.

Paspauskite programos piktograma ir atidarykite
L,YouTube® programa. Kad galétumete naudotis
programa, televizorius turi bati prijungtas prie
interneto. Jei reikia daugiau informacijos apie
LYouTube®, apsilankykite www.youtube.com.
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Aplinkosauga

201
Europos energijos zenklas

Gaminio Europos energijos zenklas nurodo jo
energijos vartojimo efektyvumo klase. Kuo zalesne
gaminio energijos suvartojimo klase, tuo maziau
energijos jis vartoja.

Zenkle nurodyta energijos suvartojimo efektyvumo
klase, vidutinés gaminio elektros sgnaudos naudojant
ir vidutines elektros sanaudos per 1 metus. Sio
gaminio energijos suvartojimo vertes galite rasti ir
savo salies ,Philips® svetaingje

adresu www.philips.com/TVsupport

202
Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementy salinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukstos
kokybeés medziagas ir komponentus, kuriuos galima
perdirbti ir naudoti pakartotinai.

Jei ant gaminio yra perbrauktos siuksliy dezes su

ratukais simbolis, tai reisSkia, kad gaminiui taikoma
Europos Sajungos direktyva 2012/19/ES.

i

Suzinokite apie vietine atskiro surinkimo sistemag
elektriniams ir elektroniniams gaminiams.

Laikykités vietiniy taisykliy ir neiSmeskite seny
gaminiy su jprastomis buitinémis atliekomis. Tinkamai
Salinant senus gaminius galima iSvengti neigiamy
padariniy aplinkai ir zmoniy sveikatai.

Gaminyije yra maitinimo elementy, kuriems galioja
Europos direktyva 2006/66/EB, ir jy negalima ismesti
su jprastomis buitinémis atliekomis.
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Suzinokite apie vietines atskiro maitinimo elementy
surinkimo taisykles, nes tinkamas salinimas padés
iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir zmoniy
sveikatai.


http://www.philips.com/TVsupport
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Svarbiausi techniniai
duomenys

211
Maitinimas
Gaminio specifikacijos gali buti kei¢iamos be jspe&jimo.

Daugiau informacijos apie sio gaminio specifikacijas
rasite www.philips.com/TVsupport

Maitinimas
- Maitinimo srovée: AC 220-240 V +/-10 %
- Aplinkos temperatira: 5 °C — 35 °C

Informacijos apie energijos sgnaudas ieSkokite
skyriuje  Gaminio parametry lentelé.
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Priémimas

- Antenos jvestis: 75 omy koaksialine (IEC75)

- Imtuvo diapazonas: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelis) QAM

- Analoginio vaizdo atkdrimas: SECAM, PAL

- Skaitmeninis vaizdo jrasy atktarimas: MPEG2 SD/HD
(ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC
14496-10), HEVC*

- Skaitmeninis garso atkurimas (ISO/IEC 13818-3)

- Palydovinés antenos jvestis: 75 omy, F tipo

- Jvesties dazniy diapazonas: nuo 950 iki 2 150 MHz

- Jvesties lygio diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm

- DVB-S/S2 QPSK, simboliy sparta nuo 2 iki 45 min.
simboliy, SCPC ir MCPC

- LNB: ,DiSEQC 1.0, palaikoma nuo 1iki 4 LNB,
poliskumo pasirinkimas 14/18 V, pasirenkama dazniy
juosta 22 kHz, garsiniy plidpsniy rezimas, LNB srove
300 mA (daug.)

* Tik DVB-T2, DVB-S2
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Ekrano raiska

Ekrano jstrizainés dydis

- 43PUS6804 : 108 cm / 43 in
- 50PUS6804 : 126 cm / 50 in
- 55PUS6804 : 139 cm / 55 in
- 65PUS6804 : 164 cm / 65in

Ekrano raiska
- 3840 x 2160
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214
Palaikoma jvesties raiska —
Vaizdo jrasai

Palaikymo trukmeé

Vaizdo jraso palaikymo trukmeé apima lauko / kadry
daznj 23,976 Hz, 29,97 Hz ir 59,94 Hz.

HDMI

- 480i

- 480p

- 576i

- 576p

- 720p

- 1080i

- 1080p

- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

HDMI — UHD

A (Pagrindinis) > Nustatymai >
nustatymai > |vesties Saltiniai >
> HDMI ,Ultra HD*

Bendrieji
HDMI (prievadas)

Sis televizorius gali atkurti ,Ultra HD* signalus. Kai
kurie jrenginiai, prijungti HDMI laidu, neatpazijsta
LUltra HD* atkuriancio televizoriaus ir gali tinkamai
neveikti, rodyti iSkreipta vaizda arba atkurti iskreipta
garsa.

Jei norite, kad toks jrenginys veikty tinkamai, galite
nustatyti jrenginiui tinkama signalo kokybe. Jei
jrenginys ,Ultra HD* signaly nenaudoja, galite iSjungti
LUltra HD* siai HDMI jungdiai.

- Nustacius ,,Optimalus*” daugiausiai gali buti iki ,Ultra
HD* (50 Hz arba 60 Hz) RGB 4:4:4 arba YCbCr
4:4:4/4:2:2/4:2:0 signalai.

- Nustacius ,Standartinis“ daugiausiai gali bUti

iki ,Ultra HD® (50 Hz arba 60 Hz) YCbCr 4:2:0
signalai.

Komponentine, kompozitiné

Kompozitinis
- PAL, NTSC, SECAM
Komponentinis

- 480i

- 480p

- 576i

- 576p

- 720p — 50 Hz, 60 Hz


http://www.philips.com/TVsupport

+1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080P — 50 Hz, 60 Hz
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Palaikoma jvesties raiska —
kompiuteris

- 640 x 480 - 60Hz

- 800 x 600 - 60Hz

- 1024 x 768 - 60Hz

+ 1280 x 800 - 60Hz
+ 1280 x 960 - 60Hz
+ 1280 x 1024 - 60Hz
+ 1366 x 768 - 60Hz

+ 1440 x 900 - 60Hz
+ 1920 x 1080 - 60Hz
+ 3840 x 2160 - 60Hz
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Garsas

- Dolby Atmos®* virtualios tikroves atklrimo sistema
- Clear Dialogue

- Al garsas

- 5 juosty vienodintuvas

- |Svesties galia (RMS): 20 W

- ,Dolby® Audio®

- DTS-HD®
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Daugialypé terpé

Jungtys

-USB 2.0/ USB 3.0

- ,Ethernet® LAN RJ-45

- Wi-Fi 802.11n (integruota)

Palaikomos USB faily sistemos
- FAT, NTFS

Palaikomi medijos serveriai

- Vaizdo jrasy kodekai: AVI, MKV, HEVC, H.264 /
MPEG-4 AVC, MPEGI, MPEG2, MPEG4, WMV9/V(1,
VP9, HEVC (H.265)

- Garso kodekai: MP3, WAV, AAC, WMA (v2—-v9.2),
WMA-PRO (v9 ir v10)

- Subtitrai:

- formatas: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

- Simboliy koduotés: UTF-8, Centriné Europa ir Ryty
Europa (Windows-1250), kirilica (Windows-1251),
graiky k. (Windows-1253), turky (Windows-1254),
Vakary Europa (Windows-1252)

- Vaizdo kodekai: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360
nuotrauka

Sertifikuotas naudoti su , Wi-Fi“
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Sis televizorius palaiko ,Miracast” sertifikuotus
jrenginius.

Veikimas gali skirtis ir priklauso nuo mobiliojo jrenginio
galimybiy ir naudojamos programines jrangos.
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Prijungimo galimybeé

Televizoriaus Sonas

- Bendrosios sgsajos lizdas: Cl+/CAM
-USB2 -USB30

- HDMI 3 jvestis — UHD — HDR

- Ausineés — 3,5 mm stereogarso minikiStukas

Galiné televizoriaus pusé

- YPbPr: Y Pb Pr — K/ D garso jungtis
- CVBS: CVBS, Audio L/R (bendra su YPbPr)
Televizoriaus apacia

- Garso isvestis — optine , Toslink"®
-USB1-USB20

- LAN tinklas — RJ45

- Palydovinis imtuvas

- Antena (75 omuy)

- HDMI 1jvestis — ARC — UHD — HDR
- HDMI 2 jvestis — UHD — HDR



22

TrikCiy diagnostika ir
salinimas
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Patarimai

Jei televizoriaus problemos sprendimo nerandate
skyriuje Trik&iy diagnostika ir Salinimas, galite
naudoti == RaktaZodzius Zinyne > Vartotojo
vadove, kad surastumete ieskoma informacija.
Pasirinkite raktazodj, kad patektuméte j tinkamiausia
vartotojo vadovo puslapj.

Jei Vartotojo vadove atsakymo j klausimg nerandate,
apsilankykite ,Philips” palaikymo svetaingje.

Norédami isspresti su ,Philips” televizoriumi susijusias
problemas, galite pasinaudoti musy pagalba
internete. Galite pasirinkti savo kalbg ir jrasyti
produkto modelio numer;.

Eikite adresu www.philips.com/TVsupport.

Pagalbos centro svetaingje rasite centro savo Salyje
telefong ir atsakymus j dazniausiai uzduodamus
klausimus (DUK). Kai kuriose Salyse su vienu is masy
darbuotoju galite bendrauti internetu ir klausima
uzduoti jam tiesiogiai arba issiysti el. pastu.

Galite atsisiysti nauijg televizoriaus programine jrangg
arba vadova, kurj galésite perskaityti kompiuteryje.

Jei reikia daugiau informacijos apie trikciy diagnostika
ir dazniausiai uzduodamus klausimus (DUK)...
Apsilankykite

adresu http://philips-tvconsumercare.kxondemand.c
om/portal/en/ModelSelect

Televizoriaus zinynas plansetiniame kompiuteryje,
iSmaniajame telefone arba kompiuteryje

Kad buty lengviau skaityti didesnés apimties
instrukdijas, galite atsisiysti televizoriaus zinyng PDF
formatu ir skaityti jg iSmaniajame telefone,
plansetiniame kompiuteryje arba kompiuteryje. Arba
norima zinyno puslapj i kompiuterio galite
atsispausdinti.

Kad atsisiystumeéte Zinyna (naudotojo vadova), eikite
adresu www.philips.com/TVsupport
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Jjungimas

Televizorius nejsijungia:

- Atjunkite maitinimo laidg nuo maitinimo lizdo.
Palaukite minute ir vél prijunkite. |sitikinkite, kad
maitinimo laidas tinkamai prijungtas. Pabandykite
jjungti dar karta.

- Prijunkite televizoriy prie kito sieninio elektros lizdo ir
pabandykite jjungti.

- Atjunkite nuo televizoriaus visus prijungtus jrenginius
ir pabandykite jjungti.

- Jei dega televizoriaus budéjimo rezimo lempute,
televizorius gali nereaguoti j nuotolinio valdymo pulta.

Gergzdziantis garsas paleidziant arba jjungiant.

Kai jjungiate arba perjungiate televizoriy j budejimo
rezima, televizoriaus korpuse girdimas gergzdziantis
garsas. Gergzdziantis garsas yra jprastas dalykas,
atsirandantis dél televizoriaus plétimosi ir
susitraukimo vestant ir sylant. Tai neturi jtakos
veikimui.

Televizorius vél grizta j parengties rezima po to, kai
jame parodomas ,Philips“ paleidimo ekranas

Kai televizorius veikia budéjimo rezimu, parodomas
,Philips” pradzios ekranas, o paskui televizorius grizta
j budéjimo rezima. Tai normalu. Paskui, kai
atjungiamas ir vél prijungiamas televizoriaus
maitinimas, pradzios ekranas rodomas kito paleidimo
metu. Jei norite jjungti budéjimo rezimu veikiantj
televizoriy, nuotolinio valdymo pulte arba
televizoriuje paspauskite ® (Budéjimo

rezimas / Jjungti).

Parengties rezimo lemputé nuolat mirksi

Atjunkite maitinimo laidg nuo maitinimo lizdo.
Palaukite 5 minutes ir vel prijunkite. Jei mirkséjima vel
pastebite, susisiekite su ,Philips TV* klienty
aptarnavimo skyriumi.

Lange ,Zinynas > Naudotojo vadovas®, paspauskite
spalvotg mygtuka == Raktazodziai“ ir

susiraskite ,Kontaktiné informacija“.

Televizorius iSsijungia

Jei televizorius staiga iSsijungia, gali bdti jjungtas
nustatymas ISjungimo

laikmatis. Naudojant ISjungimo laikmatj televizorius
po 4 valandy iSsijungia, jei negauna nuotolinio
valdymo pulto signaly. Jei nenorite, kad televizorius
automatiskai issijungty, iSjunkite Sig isjungimo
funkcija. Eikite j Zinynas > Vartotojo vadovas,
paspauskite spalvos mygtuka e= Raktazodziai ir
suraskite ISjungimo laikmatis.

Be to, jei televizorius nepriima televizijos signalo ir 10
min. nepaspaudziate jokio nuotolinio valdymo pulto
mygtuko, televizorius bus automatiskai iSjungtas.


http://www.philips.com/TVsupport
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect
http://www.philips.com/TVsupport
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Nuotolinis valdymas

Televizorius nereaguoja j nuotolinio valdymo pulta.

- Televizoriui jsijungti reikia tam tikro laiko. Tuo metu
televizorius nereaguos j nuotolinj valdyma ar jame
jrengtus valdiklius. Tai normalu.

- Nuotolinio valdymo pulto baterijos gali bati iSsikrove.
Pakeiskite baterijas naujomis.
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Kanalai

Diegimo metu nerasta skaitmeniniy kanaly.

- Patikrinkite, ar prie televizoriaus prijungta antena
arba yra naudojamas tiekejo signalas. Patikrinkite
laidy jungtis.

- Patikrinkite, ar Salyje, kurioje diegiate televizoriy, yra
skaitmeniniy kanaly.

- Patikrinkite, ar pasirinkote tinkama DVB
(skaitmeninio vaizdo transliavimo) sistema. Pasirinkite
DVB-T (antzemine), jei naudojate anteng arba
bendraja anteng, o jei naudojates kabelines televizijos
paslaugomis, pasirinkite DVB-C (kabeliné).

- |diekite televizoriy i naujo ir jsitikinkite, kad
pasirenkate reikiama salj ir sistema.

Diegimo metu nerasta analoginiy kanaly

- Patikrinkite, ar antena prijungta prie televizoriaus.
Patikrinkite laidy jungtis.

- Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamg DVB
(skaitmeninio vaizdo transliavimo) sistema. Pasirinkite
DVB-T (antzemine), jei naudojate anteng arba
bendrajg antena.

- |diekite televizoriy i5 naujo ir diegdami

pasirinkite Skaitmeniniai ir analoginiai kanalai.
Dingo kanalai ir nerandu visy arba kai kuriy anksciau
jdiegty kanaly

- Patikrinkite, ar pasirinkote tinkama Kanaly

sarasg arba Meégstamiausiujy sarasg, kurj paprastai
naudoijate.

- Transliuotojas galéjo perkelti arba net istrinti kai
kuriuos kanalus. Pabandykite ieskoti trikstamo kanalo
jprastame kanaly sarase. Jei kanalas vis dar yra,
galite jj vel prideti prie megstamiausiyjy sgraso.

- Kanalas gali bati iStrintas iS kanaly sgraso atliekant
Automatinj kanaly atnaujinima. Sie automatiniai
atnaujinimai atliekami naktj, jei televizorius veikia
budéjimo rezimu.

Kanalai, kuriy nebéra, yra istrinami, o prie kanaly
sgraso pridedami nauji kanalai. Kartais kanalas gali
bati istrinamas, jei tikrindamas jo buvima televizorius
jo neranda. Naktj jis gali bati netransliuojamas.

Kad automatiskai naujinant kanalus kanalai nebdty
pasalinti (nes televizorius jy rasti negali, nors kanalai
vis dar yra), automatinj kanaly naujinimg galite
iSjungti.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
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nustatymai > Kanalai > Antenos / kabelio
montavimas, Palydovo diegimas* > Automatinis
kanaly naujinimas*®

* Palydovy diegimo nustatymas skirtas tik palydovy
funkcijas palaikantiems modeliams.

DVB-T2 HEVC kanalas

- Noredami iSsiaiskinti, ar Sis televizorius palaiko jlsy
Salyje DVB-T2 HEVC ir kaip is naujo jdiegti DVB-T
kanala, ziGrekite technines specifikacijas.
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Palydovas

Televizorius negali rasti man reikalingy palydovy,
arba televizoriuje su kartus jraSytas tas pats

palydovas

Patikrinkite, ar diegimo proceso pradzioje
nustatymuose nustatytas teisingas palydovy skaicius.
Galite nustatyti, kad televizoriuje buty ieskoma Vieno,
Dviejy ar 3/4 palydovuy.

Dviejy galvuciy LNB neranda palydovo

- Jei televizorius randa vieng palydova, bet negali rasti
antrojo, lekste pasukite keliais laipsniais.
Pareguliuokite lekstes padetj, kad stipriausia signalg
gauty pirmasis palydovas. Ekrane patikrinkite pirmojo
palydovo signalo stiprumo indikatoriy.

- Patikrinkite, ar parinkti nustatymai ,Du palydovai*.
Pakeitus diegimo nustatymus mano problema

neisnyko

Visi nustatymai, palydovai ir kanalai yra jrasomi
diegimo proceso pabaigoje, kai viskg baigiate.

Dingo visi palydoviniai kanalai.

Jei naudojate ,Unicable” sistema, patikrinkite, ar
LUnicable® nustatymuose abiem integruotiems
imtuvams priskyrete unikalius naudotojo juostos
numerius. Gali bati, kad kitas palydovinis imtuvas
naudoija tokj pat naudotojo juostos numer;.

Atrodo, kad is kanaly saraso dingo kai kurie
palydoviniai kanalai.

Jei atrodo, kad kai kurie kanalai dingo arba pasikeité
ju vieta, gali buti, kad transliuotojas siystuve-imtuve
pakeite ty kanaly padeét]. Jei norite atkurti kanaly
padét] kanaly sarase, galite pabandyti atnaujinti
kanaly paketa.

Negaliu pasalinti palydovo

Prenumeruojant paketus palydovo pasalinimas
nenumatytas. Jei norite pasalinti palydova, turite nuo
pradziy vel atlikti visas diegimo proceduras ir pasirinkti
kitg paketa.

Kartais priimamas signalas yra silpnas
- Patikrinkite, ar palydovine lékSte sumontuota



patikimai. Ji gali pajudeti del stipriy vejy.
- Sniegas ir lietus gali suprastinti signalo kokybe.
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Vaizdas

Nerodomas vaizdas arba vaizdas iskreiptas.

- Patikrinkite, ar prie televizoriaus prijungta antena
arba yra naudojamas tiekeéjo signalas. Patikrinkite
laidy jungtis.

- Patikrinkite, ar Saltiniy meniu yra pasirinktas
tinkamas &altinis / jvestis. Paspauskite =™ Saltiniai ir
pasirinkite reikiama saltinj / jvest;.

- Patikrinkite, ar isorinis jrenginys arba saltinis
tinkamai prijungtas.

- Patikrinkite, ar priimamas signalas silpnas.

- Patikrinkite, ar nustatyta minimali vaizdo reikSme.
Pasirinkite ,Vaizdo stilius®, pasirinkite stiliy ir
paspauskite OK.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius®

- Paleiskite vaizdo jrasg ir taip patikrinkite, ar
televizorius néra sugedes.

Paspauskite A (Pagrindinis) > Nustatymai >
Zinynas > Tikrinti televizoriy.

Jei vaizdo jrasas lieka juodas, skambinkite ,Philips*.
Palaukite, kol pasibaigs vaizdo jrasas, ir Zinyno meniu
pasirinkite Kontakto informacija. Skambinkite savo
Salies telefono numeriu.

Girdisi garsas, bet néra jokio vaizdo.

- Perjunkite kitg vaizdo jraso saltinj, o tada vel jjunkite
buvusj saltinj.

- Pasirinkite ,Vaizdo stilius®, pasirinkite stiliy ir
paspauskite OK.

A _(Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Vaizdas > Vaizdo stilius”

- Jei norite i$ naujo nustatyti vaizdo stiliy, pasirinkite
ir grizkite ] Vaizdo stiliy, tada paspauskite == |5
naujo nustatyti stiliy.

- Jei norite atkurti visus televizoriaus nustatymus,
eikitej A (Pagrindinis) > Nustatymai> Visi
nustatymai > Bendrieji nustatymai > IS naujo
jdiegti televizoriuy.

- Patikrinkite saltinio / jvesties jrenginiy jungtis.
Silpnas signalas

Jei vaizdas televizoriaus ekrane yra iskraipytas arba jo
kokybe keiciasi, gali buti silpnas jvesties signalas. Jei
skaitmeninis signalas silpnas, vaizdas rodomas
kvadrateliais arba kartais sustingsta. Skaitmeninio
signalo triktys pasalinamos lengviau, nei analoginio.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas antenos laidas.

- Dideli garsiakalbiai, nejzeminti garso jrenginiai,
neono lempos, auksti pastatai ir kiti dideli objektai gali
turéti jtakos gaunamo signalo kokybei. Pabandykite
pagerinti gaunamo signalo kokybe pakeisdami
antenos kryptj ar perkeldami prietaisus toliau nuo
televizoriaus. Blogos oro salygos gali pabloginti
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gaunamo signalo kokybe.

- Patikrinkite visas jeinancias ir iSeinancias jrenginiy
jungtis.

- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas,
tiksliai sureguliuokite tg kanalg naudodami Analoginé:
rankinis diegimas. (Tik analoginiams kanalams)

A (Pagrindinis) > Nustatymai> Diegti
kanalus > Antenos / kabelinés televizijos
diegimas > Analoginé: rankinis diegimas

- Patikrinkite, ar jeinantis skaitmeninis signalas yra
pakankamai stiprus. Zidredami skaitmeninj kanala
paspauskite == OPTIONS, pasirinkite Busena ir
paspauskite OK. Patikrinkite Signalo

stiprumg ir Signalo kokybe.

IS jrenginio gaunamas nerysSkus vaizdas.

- Jsitikinkite, ar jrenginys tinkamai prijungtas.
|sitikinkite, kad jrenginio iSvesties vaizdo
nustatymuose pasirinkta auksciausia raiska (jei
taikoma).

- Atkurkite vaizdo stiliy arba perjunkite kitg vaizdo
stiliy.

Po kurio laiko pasikeic¢ia vaizdo nustatymai.

|sitikinkite, kad meniu elementas Vieta nustatytasj
padetj Namai . Siame rezime nustatymus galite keisti
iriSsaugoti.

A ,(Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta“

Rodoma reklamjuosté

Jei ekrane kartais pasirodo reklamjuoste arba
jjungiant Vaizdo stilius automatiskai persijungia j
RySkuy, televizoriuje naudojama Parduotuveés vieta.
Televizoriuje nustatykite ,Namai“ vietg, skirtg naudoti
namuose.

A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi

nustatymai > Bendrieji nustatymai > Vieta

Vaizdas netelpa ekrane / netinkamas arba
nepastovus vaizdo dydis / netinkama vaizdo
padeétis

- Jei vaizdo dydis (jo krastiniy santykis) neatitinka
ekrano ir jo virsuje bei apacioje arba kairgje bei
desinéje rodomos juodos juostos, paspauskite A
(Pagrindinis) > Nustatymai> Visi nustatymai >
Vaizdas > Vaizdo formatas > Uzpildyti ekrana.

- Jei vaizdo dydis nuolat

keiciasi, paspauskite M (Pagrindinis) >
Nustatymai > Visi nustatymai > Vaizdas > Vaizdo
formatas > Sutalpinti ekrane.

- Jei vaizdo padetis ekrane netinkama, pabandykite
patikrinti prijungto jrenginio signalo raiska ir isvesties
tipa,

paspauskite A (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Vaizdas > Vaizdo

formatas > Originalus.

Vaizdas i§ kompiuterio nestabilus.

|sitikinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomg
skiriamajg gebga ir atnaujinimo daznj.



A (Pagrindinis) > Nustatymai >
Vaizdas >

Visi nustatymai >
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Garsas

Néra garso arba jis nekokybiskas.

- Patikrinkite televizoriaus garso nustatymus
paspausdami «(») garsumo arba «x nutildymo
mysgtuka.

- Jei naudojate skaitmeninj imtuva (priedel)),
patikrinkite, ar jo garsas nenutildytas ir nenustatytas
nulinis garsumas.

- Jei televizoriaus garsui naudojate namy kino
sistema, patikrinkite, ar televizoriaus garso signalo
jungtis tinkamai prijungta prie sios

sistemos. Patikrinkite, ar HDMI laidas prijungtas prie
namy kino sistemos HDMI1 ARC jungties.

- |sitikinkite, ar televizoriaus garso iSvestis prijungta
prie garso jvesties namuy kino sistemos jrenginyije.
Garsa turetumete girdeti per NKS (namy kino
sistemos) garsiakalbius.

Garsas su stipriu triukSmu

Jei ziGrite vaizdo jrasus is prijungtos USB atmintines
arba prijungto kompiuterio, per namy kino sistema
atkuriamas garsas gali bati iskraipytas. TriukSmas
atsiranda, kai garso ar vaizdo faile yra jrasytas DTS
garsas, ta¢iau namuy kino sistema nepalaiko DTS garso
apdorojimo. Tg istaisyti galite

televizoriuje ,Skaitmeninés iSvesties

formatas” nustate kaip ,Stereo”.

Paspauskite & ,(Pagrindinis) > Nustatymai > Visi
nustatymai > Garsas > ISpléstinis > Skaitmeninés
iSvesties formatas”

22.8

HDMI — UHD

HDMI

- Atminkite, kad del HDCP (placiajuoscio skaitmeninio
turinio apsaugos) palaikymo gali ilgiau uztrukti, kol per
televizoriy bus parodytas is HDMI jrenginio
perduodamas turinys.

- Jei televizorius neatpazjsta HDMI jrenginio ir
nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti saltinj
iS vieno jrenginio j kitg ir vel atgal.

- Tai ,Ultra HD* televizorius. Kai kurie senesni
jrenginiai, prijungti HDMI laidu, neatpazjsta ,Ultra HD®
televizoriaus ir gali tinkamai neveikti, rodyti iSkreiptg
vaizdg arba atkurti iSkreiptg garsa. Jei norite, kad toks
jrenginys veikty tinkamai, galite nustatyti jrenginiui
tinkama signalo kokybe. Jei prietaisas ,Ultra HD®
signaly nenaudoja, ,Ultra HD* siai HDMI jungciai galite
iSjungti.

Jei prie HDMI prijungto prietaiso vaizdas ir garsas yra
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iskraipyti, patikrinkite, ar kitoks ,HDMI Ultra

HD*“ nustatymas galéty pasalinti Sig problema. Eikite
j Zinynas > Vartotojo vadovas, paspauskite spalvos
mygtukag == Raktazodziai ir suraskite HDMI Ultra
HD.

- Jei garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar
tinkami iSvesties is HDMI jrenginio nustatymai.
,HDMI EasyLink® neveikia

- Patikrinkite, ar jusy HDMI jrenginiai suderinami su
HDMI-CEC. ,EasyLink® funkcijos veikia tik su
jrenginiais, kurie yra suderinami su HDMI-CEC.

Nerodoma garsumo piktograma.

- Jei prijunge HDMI-CEC garso jrenginj televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu reguliuojate garsumo lygj
per jrenginj, tai normalu.
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USB

Nerodomos nuotraukos, vaizdo jrasai ir
nepaleidziama muzika iS USB jrenginio.

- Patikrinkite, ar USB saugojimo jrenginys nustatytas
kaip palaikantis ,Talpiosios atminties klase®, kaip
aprasyta saugojimo jrenginio dokumentacijoje.

- Patikrinkite, ar USB saugojimo jrenginys
suderinamas su televizoriumi.

- Patikrinkite, ar televizorius palaiko garso ir vaizdo
faily formatus. Jei reikia daugiau informacijos, Zinyne
paspauskite spalvos mygtuka == Raktazodziai ir
suraskite Multimedija.

Trokinéjantis USB faily atktrimas.

- USB atmintines perdavimo nasumas gali riboti
duomeny perdavimo j televizoriy spartg, todel
atkdrimas gali buti prastas.

22.10
SWi-Fi“ ir internetas

,Wi-Fi“ tinklas nerastas arba yra trukdziy

- Patikrinkite, ar tinkle veikiancios uzkardos leidzia
belaidziu bldu prisijungti prie televizoriaus.

- Jei belaidis tinklas jusy namuose tinkamai neveikia,
bandykite sujungti naudodami laidus.

Internetas neveikia
- Jei kelvedis tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar jis
prijungtas prie interneto.

Létas kompiuterio interneto rysys

- leskokite savo belaidzio kelvedzio naudotojo vadove
informacijos apie veikimo nuotolj patalpose,
perdavimo spartg ir kitus signalo kokybeés veiksnius.

- Kelvedziui prijungti naudokite didelés spartos
(placiajuost)) interneto rys;.

DHCP

- Jei prisijungti nepavyksta, patikrinkite kelvedzio
DHCP (dinaminio serverio konfiglravimo protokolo)



nustatymga. DHCP turi bati jjungtas.
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Netinkama televizoriaus

meniu kalba

Meniu kalba pakeiskite norima kalba.

1- Kartg paspauskite & Pagrindinis ir

paspauskite A (aukstyn).

2 - Paspauskite » (deSinén) dviems kartams ir
paspauskite v (zemyn) vienam kartui.

3 - 10 karty paspauskite » (desinen), jsitikinkite, kad
piktograma yra £ ir paspauskite OK.

4 - 8 kartus paspauskite v (zemyn), o tada 3 kartus
paspauskite > (desineéje), pasirinkite savo kalbg ir
paspauskite OK.
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Sauga ir priezilra
231

Saugumas

Svarbu

Perskaitykite ir jsigilinkite j visas saugos instrukcijas
prieS naudodami savo televizoriy. Jeigu gedimas jvyks
del Siy instrukcijy nesilaikymo, garantija negalios.

Elektros Soko ar gaisro pavojus

- Saugokite televizoriy nuo lietaus ir dregmes. Prie
televizoriaus nedeékite jokiy indy, pvz., vazy su
vandeniu.

Jei skystis iSsiliejo ant televizoriaus, nedelsdami
atjunkite televizoriy nuo maitinimo lizdo.

Kreipkités j ,Philips“ klienty aptarnavimo centrg, kad
prieS naudojant televizoriy jis buty patikrintas.

- Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio
valdymo pulto ar maitinimo elementy dideliame
karstyje. Niekada nedekite jy Salia deganciy zvakiy,
atviros liepsnos ar kity karscio saltiniy, jskaitant
tiesioginius saulés spindulius.

- Niekada nekiskite jokiy daikty j ventiliavimo ar kitas
televizoriaus angas.

- Niekada nestatykite sunkiy daikty ant maitinimo
laido.

- Saugokite kiStukus nuo iSorinés jégos poveikio.
ISklibe kistukai gali sukelti elektros kibirkstis ar gaisra.
Sukdami televizoriaus ekrang, pasirupinkite, kad
nebuty jtemptas maitinimo laidas.

- Norint atjungti televizoriy nuo maitinimo tinklo, reikia
istraukti televizoriaus maitinimo laido kistuka is lizdo.
ISjungdami maitinima, traukite tik uz kistuko, o ne uz
maitinimo laido. Turite visada patogiai pasiekti
maitinimo kistuka, maitinimo laidg ir lizda.

Pavojus susizeisti ar sugadinti
televizoriy

- Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg (55 svarus), jj
kelti ir nesti turi du Zzmones.

- Jei montuojate televizoriy ant stovo, naudokite tik
pateiktajj pakuoteje stova. Tvirtai pritvirtinkite stova
prie televizoriaus.

Statykite televizoriy ant plokscio, lygaus pavirsiaus,
kuris gali islaikyti televizoriaus ir stovo svor;.

- Jei televizoriy montuojate prie sienos, patikrinkite, ar
televizoriaus svoris bus islaikytas ant sienos laikiklio.

. TP Vision® neatsako uz netinkama pritvirtinima prie
sienos, del kurio gali jvykti nelaimingas atsitikimas,
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galite susizeisti arba sugadinti televizoriy.

- Tam tikros sio gaminio dalys pagamintos is stiklo.
Elkites atsargiai, kad nesusizalotumete ir
nesugadintuméte gaminio.

Pavojus sugadinti televizoriy!
Pries televizoriy jungdami j maitinimo Ssaltinj,
jsitikinkite, kad energijos jtampa atitinka televizoriaus

gale nurodytas vertes. Jei jtampa skiriasi, televizoriaus
jokiu budu nejunkite j maitinimo saltinj.

Pavojus susizeisti vaikams

Imkités Siy atsargumo priemoniy, kad iSvengtumete
televizoriaus apvertimo ir vaiky suzalojimo:

- Niekada nestatykite televizoriaus ant pavirsiaus,
uzkloto staltiese ar kita medziaga, kurig galima
patraukti.

- |sitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis nera iSsikisusi
uz tvirtinimo pavirsiaus.

- Niekada nestatykite televizoriaus ant auksty baldy
(pvz., knyguy lentynos), nepritvirtine baldy ir
televizoriaus prie sienos arba tinkamos atramos.

- Paaiskinkite vaikams apie pavoju, kylantj lipant ant
baldy ir bandant pasiekti televizoriy.

Pavoijus praryti elementus!

Nuotolinio valdymo pulte gali bati monetos pavidalo
maitinimo elementy, kuriuos gali lengvai praryti mazi
vaikai. Visada laikykite tokius maitinimo elementus
vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pavojus perkaisti

Televizoriaus nemontuokite ankstose vietose. Aplink

televizoriy palikite bent 10 cm (4 colius) laisvos vietos
ventiliacijai. |sitikinkite, kad uzuolaidos ar kiti objektai

nedengia televizoriaus vedinimo angy.

Zaibavimas

Pries perklnijg atjunkite televizoriy nuo maitinimo
Saltinio ir antenos.

Perkunijos metu nelieskite jokiy televizoriaus daliy,
maitinimo laido ar antenos kabelio.

Pavojus pazeisti klausa

Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai
arba perilgai.



Zema temperattra

Jei televizorius buvo gabenamas esant zemesnei nei
5°C (41 °F) temperatlrai, jj iSpakuokite ir, pries
Jjungdami j elektros lizdg, palaukite, kol televizorius
susils iki kambario temperatdros.

Drégnumas

Retais atvejais, atsizvelgiant j temperatlrg ir drégme,
priekinio televizoriaus stiklo vidinéje puséje gali
atsirasti nedidelé kondensacija (tam tikruose
modeliuose). Norédami to isvengti, nelaikykite
televizoriaus tiesioginéje saulés sviesoje, labai
karStoje ar ypac dréegnoje patalpoje. Kondensacija, jei
ji atsiranda, iSnyks savaime po keliy valandy, kol veiks
televizorius.

Kondensacijos dréegmeé nepakenks televizoriui ir
nesukels gedimo.
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Ekrano priezitra

Valymas

- Draudziama liesti, spausti, trinti ir trankyti ekrang
kokiu nors daiktu.

- Prie$ valydami iSjunkite televizoriy is maitinimo
tinklo.

- Valykite televizoriy ir rema atsargiai braukdami
Svelnia sudrékinta Sluoste. Niekada nevalykite
televizoriaus tokiomis medziagomis kaip spiritas,
chemikalai arba buitiniai valikliai.

- Norédami iSvengti deformavimo ir spalvy blukimo,
vandens lasus kuo greiciau nuvalykite.

- Jei jmanoma, nepalikite nuolat rodomy nejudanciy
vaizdy. Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi
ekrane ilgesnj laikg. Tai gali buti ekrano meniu, juodos
juosteles, laikrodis ir kiti. Jei reikia naudotis tokiais
vaizdais, sumazinkite ekrano kontrastinguma ir
rysSkuma, kad nepazeistumeéte ekrano.
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Naudojimo salygos

© ,TP Vision Europe B.V.“, 2019. Visos teises
SAUgOMOS.

Si gaminj rinkai pristaciusi , TP Vision Europe B.V.*
arba vienas is bendroves filialy, toliau Siame
dokumente minima kaip , TP Vision®, yra produkto
gamintoja. , TP Vision® suteikia garantijas, susijusias su
produktu, prie kurio pridétas sis lankstinukas. ,Philips*
ir ,Philips” skydo emblema yra registruotieji
LKoninklijke Philips N.V.“ prekiy zenklai.

Specifikacijos gali blti pakeistos be isankstinio
ispéjimo. Prekiy Zzenklai yra ,Koninklijke Philips N.V*
arba atitinkamy jy savininky turtas. , TP Vision*
pasilieka teise bet kada keisti gaminius be
jsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksciau tiektus
gaminius.

Prie televizoriaus pridedama rasytiné medziaga ir
naudotojo vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje
arba atsisiystas is ,Philips”

svetaines www philips.com/support, yra tinkama
naudotis sistema.

Medziaga, pateikta siame vadove, atitinka numatytg
sistemos paskirtj. Jei gaminys arba jo atskiri moduliai
ar proceduros naudojami ne pagal Siame vadove
nurodyta paskirtj, turi buti gautas jy patikimumo ir
tinkamumo patvirtinimas. , TP Vision“ garantuoja, kad
pati medziaga nepazeidzia jokiy Jungtiniy Amerikos
Valstijy patenty. Daugiau nera jokios iSreikstos ar
numanomos garantijos. , TP Vision® neatsako uz jokias
Sio dokumento turinio klaidas ir uz jokias problemas,
kilusias del Sio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias
pranesama ,Philips®, bus apibendrintos ir nedelsiant
paskelbtos ,Philips* palaikymo svetainegje.

Garantijos salygos. Pavojus susizaloti, sugadinti
televizoriy arba panaikinti garantijg!

Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys.
Televizoriy ir priedus naudokite pagal gamintojo
numatyta paskirtj. Televizoriaus galingje puseje
isspausdintas perspéjimo zenklas nurodo elektros
Soko pavojy. Niekada nenuimkite televizoriaus
dangdio. Jei televizoriui reikia technines priezitros ar
remonto, kreipkites j ,Philips” klienty aptarnavimo
skyriy. Telefono numerj rasite su televizoriumi
pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba
apsilankykite

svetaineje www.philips.com/TVsupport ir prireikus
pasirinkite savo salj. Bet kokia aiskiai Siame vadove
isreikSta draudziama veikla ar reguliavimo bei
surinkimo proceddros, kurios siame vadove
nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins
garantija.

Pikseliy charakteristikos
Siame televizoriuje yra daug spalvy pikseliy. Nors
jame yra 99,999 % arba daugiau efektyviy pikseliy, vis

tiek ekrane nuolat gali atsirasti juody tasky arba ryskiy
Sviesos tasky (raudonos, zalios arba melynos
spalvos). Tai struktdrineé ekrano ypatybeée (atitinkanti
bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

CE atitiktis

Siuo dokumentu , TP Vision Europe B.V.“ patvirtina,
kad Sis televizorius atitinka pagrindiniy ir kity susijusiy
2014/53/ES (RED), 2009/125/EB (ekologinio
projektavimo) ir 2011/65/EB (RoHS) direktyvy
reikalavimus.

EMF atitiktis

,TP Vision Europe B.V.“ gamina ir parduoda daugybe
naudotojams skirty gaminiy, kurie, kaip ir daugelis kity
elektroniniy aparaty, issiskiria savybe priimti
elektromagnetinius signalus. Vienas svarbiausiy , TP
Vision“ verslo principy — atlikti visus reikalingus savo
gaminiy sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitikty
visus taikomus teisetus reikalavimus ir gaminant
gaminius taikomus elektromagnetinio lauko (EMF)
standartus.

L TP Vision® siekia kurti, gaminti ir pardavinéeti gaminus,
kurie nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. , TP
Vision® patvirtina, kad jei jy gaminiai tinkamai
naudojami pagal numatytg paskirtj, jie yra saugus,
atsizvelgiant j Siandien turimus mokslinius jrodymus.

L TP Vision“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius
EMF ir saugos standartus, todel , TP Vision® gali
numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir is
karto juos pritaikyti savo gaminiams.


http://www.philips.com/TVsupport
http://www.philips.com/TVsupport

Naudojimo salygos

© ,TP Vision Europe B.V.“, 2018. Visos teises
SAUgOMOS.

Si gaminj rinkai pristaciusi , TP Vision Europe B.V.*
arba vienas is bendroves filialy, toliau Siame
dokumente minima kaip , TP Vision®, yra produkto
gamintoja. , TP Vision® suteikia garantijas, susijusias su
produktu, prie kurio pridétas sis lankstinukas. ,Philips*
ir ,Philips” skydo emblema yra registruotieji
LKoninklijke Philips N.V.“ prekiy zenklai.

Specifikacijos gali blti pakeistos be isankstinio
ispéjimo. Prekiy Zzenklai yra ,Koninklijke Philips N.V*
arba atitinkamy jy savininky turtas. , TP Vision*
pasilieka teise bet kada keisti gaminius be
jsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksciau tiektus
gaminius.

Prie televizoriaus pridedama rasytiné medziaga ir
naudotojo vadovas, saugomas televizoriaus atmintyje
arba atsisiystas is ,Philips”

svetaines www philips.com/support, yra tinkama
naudotis sistema.

Medziaga, pateikta siame vadove, atitinka numatytg
sistemos paskirtj. Jei gaminys arba jo atskiri moduliai
ar proceduros naudojami ne pagal Siame vadove
nurodyta paskirtj, turi buti gautas jy patikimumo ir
tinkamumo patvirtinimas. , TP Vision“ garantuoja, kad
pati medziaga nepazeidzia jokiy Jungtiniy Amerikos
Valstijy patenty. Daugiau nera jokios iSreikstos ar
numanomos garantijos. , TP Vision® neatsako uz jokias
Sio dokumento turinio klaidas ir uz jokias problemas,
kilusias del Sio dokumento turinio. Klaidos, apie kurias
pranesama ,Philips®, bus apibendrintos ir nedelsiant
paskelbtos ,Philips* palaikymo svetainegje.

Garantijos salygos. Pavojus susizaloti, sugadinti
televizoriy arba panaikinti garantijg!

Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys.
Televizoriy ir priedus naudokite pagal gamintojo
numatyta paskirtj. Televizoriaus galingje puseje
isspausdintas perspéjimo zenklas nurodo elektros
Soko pavojy. Niekada nenuimkite televizoriaus
dangdio. Jei televizoriui reikia technines priezitros ar
remonto, kreipkites j ,Philips” klienty aptarnavimo
skyriy. Telefono numerj rasite su televizoriumi
pateiktoje spausdintoje dokumentacijoje. Arba
apsilankykite

svetaineje www.philips.com/TVsupport ir prireikus
pasirinkite savo salj. Bet kokia aiskiai Siame vadove
isreikSta draudziama veikla ar reguliavimo bei
surinkimo proceddros, kurios siame vadove
nerekomenduojamos ar neleistinos, panaikins
garantija.

Pikseliy charakteristikos
Siame televizoriuje yra daug spalvy pikseliy. Nors
jame yra 99,999 % arba daugiau efektyviy pikseliy, vis
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tiek ekrane nuolat gali atsirasti juody tasky arba ryskiy
Sviesos tasky (raudonos, zalios arba melynos
spalvos). Tai struktdrineé ekrano ypatybeée (atitinkanti
bendruosius pramoninius standartus), o ne gedimas.

L TP Vision® siekia kurti, gaminti ir pardavinéti gaminus,
kurie nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. , TP
Vision® patvirtina, kad jei jy gaminiai tinkamai
naudojami pagal numatyta paskirtj, jie yra saugus,
atsizvelgiant j Siandien turimus mokslinius jrodymus.

L TP Vision“ aktyviai dalyvauja sudarant saugos
standartus, todel , TP Vision® gali numatyti tolesnius
norminimo proceso etapus ir is karto juos pritaikyti
savo gaminiams.


http://www.philips.com/support
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Autoriy teises

26.1

HDMI

HDMI ir ,HDMI High-Definition Multimedia Interface*

bei HDMI logotipas yra ,HDMI Licensing
Administrator, Inc.“ prekiy zenklai arba registruotieji
prekiy zenklai JAV ir kitose valstybese.

HuOImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

26.2

Dolby Audio

Pagaminta pagal ,Dolby Laboratories® licencija.
,Dolby*, ,DolbyAudio” ir dvigubos ,D* simbolis yra
,Dolby Laboratories® prekiy zenklai.

[X1DOLBY AUDIO’

26.3

DTS-HD (pasvirasis)

DTS#HD® gali isSifruoti DTS turinj ir atkurti jj per 5.1
kanalus suteikiant mazos spartos bitais ir medijos
transliavimo palaikyma. Si funkcija palaiko turinio
perkodavima naudojant skaitmenine iSvestj, pvz.,
HDMI, kad turinj bty galima paleisti senesniy
modeliy gaminiais.
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26.4

JWi-Fi“ Alliance*

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED" logotipas, ,Wi-Fi*
logotipas yra registruotieji , Wi-Fi Alliance” prekiy
zenklai.

®

CERTIFIED

26.5

Kiti prekiy zenklai

Visi kiti registruotieji ir neregistruotieji prekiy zenklai
yra jy atitinkamy savininky nuosavybe.
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Atvirasis kodas

271
Atvirojo kodo programiné

jranga

Siame televizoriuje naudojama atvirojo kodo
programiné jranga. , TP Vision Europe B.V.“ sillo,
esant pageidavimui, pristatyti autoriy teisemis
apsaugoty atvirojo kodo programineés jrangos pakety,
naudojamy Siame produkte, kuriam Sis pasitlymas
galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo
kodo kopija.

Sis pasidlymas galioja trejus metus nuo gaminio
jsigijimo datos kiekvienam, kas gauna sig informacija.
Noredami gauti saltinio koda, angly kalba rasSykite . . .

open.source@tpv-tech.com

272
Atvirojo kodo licencija

Apie atvirojo kodo licencija

README pateikiamas , TP Vision Netherlands B.V.*
televizoriaus programinés jrangos daliy pirminis
kodas, kuriam taikoma atvirojo kodo licencija.

Siame dokumente aprasomas ,Philips* televizoriuje
naudojamo programos kodo , TP Vision Netherlands
B.V.“, kuriam taikoma arba GNU bendroji viesa
licencija (GPL), arba GNU mazesné bendroji viesa
licencija (LGPL), arba bet kuri kita atvirosios
programines jrangos licencija, platinimas. Instrukcijos,
kaip gauti Sios programineés jrangos kopijg, pateiktos
skyriuje ,Naudojimo nurodymai*.

,TP Vision Netherlands B.V.“* NESUTEIKIA JOKIY SU
SIA PROGRAMINE JRANGA SUSIJUSIU ISREIKSTU AR
NUMANOMU GARANTIJUY, |]SKAITANT NUMANOMAS
PROGRAMINES JRANGOS IR KARTU PATEIKIAMOS
MEDZIAGOS PREKINIO PAKLAUSUMO AR
TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI GARANTIJAS.
,TP Vision Netherlands B.V.“ neteikia Sios programines
jrangos techninés pagalbos. Tai, kas isdestyta pirmiau,
netaikytina jums suteiktoms garantijoms ir teisés
aktuose nustatytoms teiséms, kurias jgijote jsigije kitus
,TP Vision Netherlands B.V.“ gaminius. Tai taikytina tik
jums suteiktam programos kodui.
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Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter,
that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates
useful features from the Korn shell (ksh) and C shell
(csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX
P1003.2/1SO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash
without modification.

Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.

Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to
exist on every operating system.

Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with
the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the e2fsprogs license, which
can be found below.

Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)

xml paser; Expat is an XML parser library written in C.
Itis a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in
the XML document (like start tags). An introductory
article on using.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Expat license, which can
be found below.

Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling
and abstraction layer, and integrated windowing
system with support for translucent windows and
multiple display layers on top of the Linux
framebuffer without requiring any kernel
modifications

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/fil
es/remote_applications_SDK/remote_spplications_S


mailto:open.source@tpv-tech.com

DK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.

Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Mai
N%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory
searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful
directory search and file locating capabilities to other
commands.

Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to
be small, efficient, highly customizable, and portable
while capable of producing high-quality output
(glyph images).

Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the fuse license, which can
be found below.

Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C
or Pascal is a time-consuming inconvenience that
may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.

Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the “system calls” and other
basic facilities such as open, malloc, printf, exit.. The
GNU C library is used as the C library in the GNU
system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the glibc license, which can
be found below.

Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files
for lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
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Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU
project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for
Linux networking. It was originally maintained by
Alexey Kuznetsov.

Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)

HTTP client:libcurl is a free and easy-to-use client-
side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Libcurl license, which can
be found below.

Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for
use on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libiconv license, which
can be found below.

Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

liomtp (0.3.6)

liomtp is an Initiator implementation of the Media
Transfer Protocol (MTP) in the form of a library
suitable primarily for POSIX compliant operating
systems. We implement MTP Basic, the stuff
proposed for standardization.

Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libjpg license, which can
be found below.

Source: http://www.ijg.org/



libusb

This is the home of libusb, a library that gives user
level applications uniform access to USB devices
across many different operating systems. libusb is an
open source project licensed under the GNU Lesser
General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have
helped and continue to help with ideas,
implementation, support and improvements for
libusb.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb license, which can
be found below.

Source:

http://libusb.wiki.sourceforge.net

http://www libusb.org/

libusb-compat

Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libusb-compat license,
which can be found below.

Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the libpng license, which can
be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support
for the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is
available under a "MIT" license.

Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used
by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the Linux Kernel license,
which can be found below.

Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm?2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume
management facilities on linux.

This piece of software is made available under the
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terms and conditions of the lvm?2 license, which can
be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities
used by Linux systems to load and manage kernel
modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/M
ain_Page

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide
a driver for new hardware, by providing a generic
interface between the hardware drivers and the upper
layers of the system. Hardware drivers need to know
nothing about the storage formats used, such as FTL,
FFS2, etc., but will only need to provide simple
routines for read, write and erase. Presentation of the
device's contents to the user in an appropriate form
will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the
terms and conditions of the mtd-utils license, which
can be found below.

Source: http://www.linux-
mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0 (S5Vr4),
and more. It uses terminfo format, supports pads and
color and multiple highlights and forms characters
and function-key mapping, and has all the other
SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4
curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www linuxfromscratch.org/blfs/view/6.
3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses
the FUSE file system interface, so it can run
unmodified on many different operating systems. It is
runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris,
BeOS, QNX, WIinCE, Nucleus, VxWorks,
Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under
either the GNU General Public License or a
proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and
is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write
Driver license, which can be found below.

Source: http://www.tuxera.com



openssl (1.0.1))

OpenSSL is an open source implementation of the
SSL and TLS protocols. The core library (written in the
C programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
library in a variety of computer languages are
available.

Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small
useful utilities that give information about processes
using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.

Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite
of programs for Linux and Unix.

Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)

SaWMan, the Shared application and Window
Manager, is a new window manager module for use
with DirectFB.

Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor.
Instead, it is used to filter text, i.e,, it takes text input,
performs some operation (or set of operations) on it,
and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences
of a string within a file.

Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (212.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-
contained, serverless, zero-configuration,
transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SQLite3 license, which
can be found below.

Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFsS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFs filesystems.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the SquashFS license, which
can be found below.

Source: http://squashfs.sourceforge.net/
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tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump
torun.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the u-Boot loader license,
which can be found below.

Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/
0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing
and handling library written in C. uriparser is cross-
platform, fast, supports Unicode and is licensed under
the New BSD license.

Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb kernel.org/Kkzak/util-linux-

ng/

wget (1.10.2)

GNU Waeget is a free software package for retrieving
files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-
used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may
easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals
without X-Windows support, etc.

Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant vO.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD,
Mac OS X, and Windows with support for WPA and
WPA?2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both
desktop/laptop computers and embedded systems.
Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is
used in the client stations. It implements key
negotiation with a WPA Authenticator and it controls
the roaming and IEEE 80211
authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

Zlib (6b)



The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the
terms and conditions of the zlib license, which can be
found below.

Source: http://www.zlib.net/
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28

Pareiskimas del
treciujy saliy
siulomuy paslauguy ir
(arba) programines
jrangos

Treciyjy saliy sitilomos paslaugos ir (arba) programiné
jranga gali bati pakeista, sustabdyta arba nutraukta is
anksto nejspejus. Tokiais atvejais , TP Vision*
neprisiima jokios atsakomybés.
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