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 şık Ultimate HD Otel TV, uydu alıcıya gerek olmadan uçtan uca interaktif dijital HD 
zümü sağlar. Konuklarınıza, oda içi deneyimini tamamlayan gerçek HD sinema çözümü 
nabilirsiniz.

Entegre sistem çözümü ve geleceğe uyumlu
• DVB-T/C yoluyla MPEG 4 alımı ile HD 1080p özel içerik
• İzinsiz müdahalelere karșı korumalı SmartCard yuvası
• Uzaktan yazılım yükseltme

Konuklarınız için farklı bir deneyim
• Konukların kendi kanallarını kolayca bulabilmeleri için Theme TV
• Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
• Konukların cihazları için Philips Bağlantı Paneli uyumlu

En uygun maliyet
• Uçtan uca optimum maliyetli çözüm
• Otellerde HD içerik güvenliği için VSecure ve VTrack

Sürdürülebilir ve güvenli
• Enerji tasarrufu için SmartPower
• Çevre dostu tasarım ve ateșe dayanıklı muhafaza



 HD 1080p özel içerik
HD 1080p panel, 1920 x 1080p geniș ekran 
çözünürlüğüne sahiptir. Bu, mümkün olan en iyi 
görüntü kalitesi için, HD kaynaklarının en 
yüksek çözünürlüğüdür. DVB-T ve DVB-C 
tuner yoluyla MPEG 4 alımı dahil tüm 
kaynaklardan 1080p sinyalleri desteklediği için 
gelecekteki gelișmelere tamamen uyumludur. 
Bu kadar yüksek sinyal kalitesi ve 
çözünürlüğünü desteklemek için sinyal ișleme 
mükemmel șekilde yükseltilmiștir. Harika 
parlaklık ve renklerle birlikte, așamalı tarama 
özelliği sayesinde tamamen titreșimsiz 
görüntüler üretir.

Entegre SmartCard Yuvası
Entegre SmartCard Yuvası, üçüncü partilerin, 
ek kutu ve harici bağlantıya gerek olmadan 
uygulama kartları yardımıyla televizyona yeni 
fonksiyonlar eklemesini sağlar. Televizyon 
ayrıca, SerialXpress Kontrol Arayüzü (UART 
ve RS232 protokollerini desteklemektedir) ve 
SmartPlug Kontrol arayüzü üzerinden, önde 
gelen tüm etkileșimli sistem sağlayıcılarının 
harici dekoderleri ve setüstü kutularına da 
bağlanabilir.

Uzaktan yazılım yükseltme
Otellere özgü özellikleri kontrol eden TV 
yazılımı, sertifikalı bir sistem sağlayıcısı 
üzerinden uzaktan yükseltilebilir.

Theme TV

Theme TV konuklara, kendi dillerindeki 
kanalları, haberleri ve otel bilgilerini interaktif 
eğlence sistemine gerek olmadan bulmaları için 
konuk menüsünde gezinme șansı veren gelișmiș 
bir kullanıcı arabirimi sunar.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve 
gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü 
ișleme teknolojisidir. Sonuç, her türlü HD 
kaynağından inanılmaz ayrıntı ve derinlikle, 
gerçek yașamla aynı mükemmellikte bir 
görüntüdür.

Bağlantı Paneli uyumlu
Bu TV, Philips Bağlantı Panelleri ile sorunsuz 
șekilde çalıșır. Konuk, bilgisayar, MP3 çalar, 
DVD oynatıcı, video kamera ve çeșitli cihazları 
kolaylıkla bağlayabilir ve bu cihazlardaki 
ortamların keyfini çıkarabilir. Bağlantı Panelini 

otomatik olarak algılama özelliği ile TV, bağlı 
konuk cihazındaki içeriği görüntülemek için 
otomatik olarak geçiș yapar.

Uçtan uca maliyet optimizasyonu
Philips Ultimate HD Otel TV ile, odada uydu 
alıcısına gerek olmadan konuklarınıza yüksek 
çözünürlüklü özel içerik izletebilirsiniz. Bu TV, 
içerik korumalı DVB-T ve/veya DVB-C tuner 
yoluyla MPEG 4 alımı gibi tüm HD 
gerekliliklerini içerdiğinden, uçtan uca uygun 
maliyetli çözüm sağlar.

VSecure ve VTrack
Konuklara HD özel içerik izletmek için içerik 
endüstrisinden sıkı güvenlik önlemleri gerekir. 
Philips, otellerde HD içerik güvenliği için HD 
içerik koruma için VSecure ve HD adli filigran 
basma için VTrack'ten olușan toplam bir çözüm 
geliștirmiștir.

Çevre dostu tasarım
Sürdürülebilirlik, Philips'in iș yapma yönteminin 
bütünleșmiș bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha 
düșük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin 
ortadan kaldırılması, daha düșük ağırlık, daha 
etkili ambalajlama ve daha iyi 
dönüștürülebilirlik sayesinde çevreye verilen 
toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi 
amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak 
tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca 
ateșe dayanıklı malzemeden yapılmıș özel bir 
muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri 
tarafından gerçekleștirilen bağımsız testler 
göstermiștir ki TV'ler kimi zaman harici 
kaynakların neden olduğu yangınları 
șiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda 
bulunmamaktadırlar.
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• DVB: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4* • Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
Görüntü/Ekran
• Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm 
• En-boy oranı: 16:9, Geniș Ekran
• Ekran tipi: LCD Full HD W-UXGA Aktif matris
• Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
• Parlaklık: 500 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 1300:1
• Tepki süresi (tipik): 6 ms
• Görüntü geliștirme: 3/2 - 2/2 hareket așağı çekme, 

3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, 
Siyah iyileștirme, Mavi yayma, Renk Geliștirme, 
Renk Geçiși İyileștirme, Dijital Parazit Azaltma, Ișık 
Geçiș İyileștiricisi, Hrkt uyarlml, satr üst üste binm 
engllm, Progressive Scan, Otomatik yüzey tonu 
düzeltme, Dinamik kontrast geliștirme, Beyaz 
iyileștirme, Yeșil yayma, Pixel Plus HD, 1080p 24/
25/30Hz ișleme, 1080p 50/60Hz ișleme

• Dinamik ekran kontrastı: 1:30000
• Ekran geliștirme: Yansıma önleyici ekran
• İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
• Video formatları

Çözünürlük Yenilemi hızı
480i  60Hz
480p  60Hz
576i  50Hz
576p  50Hz
1080i  50, 60Hz
720p  50, 60Hz
1080p  24, 25, 30Hz
1080p  24, 50, 60Hz

• Bilgisayar formatları
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480  60Hz
800 x 600  60Hz
1024 x 768  60Hz
1280 x 1024  60Hz
1366 x 768  60Hz

Tuner/Alım/İletim
• Anten Giriși: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
• Ayarlanmıș Kanal Sayısı: 250
• Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
• Tuner Ekranı: PLL
• TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
• Video Oynatma: PAL, SECAM, NTSC

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 15W
• Ses Sistemi: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, 

Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
• Ses Geliștirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, 

Incredible Surround, Akıllı Ses
• Ekolayzır: 5 kanal

Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2

Bağlanabilirlik
• Scart sayısı: 2
• HDMI bağlantı sayısı: 3
• Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS giriși/çıkıșı, RGB
• Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS giriși/çıkıșı
• Ext 3: Sol/Sağ Ses giriși, YPbPr
• Ext 4: HDMI v1.3
• Ext 5: HDMI v1.3
• Ext 6: HDMI v1.3
• Ön / Yan bağlantılar: Sol/Sağ Ses giriși, CVBS giriși, 

Kulaklık çıkıșı, S-video giriși, USB 2.0, HDMI v1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunușla oynatma, 

Sistem bekleme
• Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkıșı, S/PDIF 

çıkıșı (koaksiyel), Kulaklık çıkıșı, VGA PC Giriși, 
Ortak Arayüz

• Bağlantı Geliștirmeleri: Seri Xpress arayüzü, 
SmartPlug Xpress Arayüzü, RJ12 konektörü, RJ45 
konektörü, SmartCard Genișletme Yuvası, Hızlı 
Kızılötesi loop through, HM-Link, Harici Hoparlör 
konektörü, Güç açık scart giriși, USB2.0, Harici 
Güç 12V/10W

Kullanılabilirlik
• Kurulum Kolaylığı: Gelișmiș Otel Modu, İnce Ayar, 

PLL Dijital Ayar, Program Adı, TV ayarlarının USB 
üzerinden kopyalanması, Kurulum menüsü 
kilitleme, Güvenlik menüsü erișimi, Klavye kilitleme

• Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), 
1 kanal listesi analog/dijital

• Konfor: Otel özellikleri, Otomatik güç açma, 
Karșılama mesajı, Mesaj göstergesi, Kanal açma, Ses 
kısıtlaması

• İnteraktif otel özellikleri: Bağlantı paneli uyumlu, 
Otomatik kanal güncelleme engeli, Havadan yazılım 
yükleme engeli, ThemeTV

• Hapishane modu: Teletekst ve MHEG kapama
• Teletekst: 1000 sayfa Akıllı Metin
• Teletekst dilleri: Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kiril
• Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki 

EPG
• Ekran Format Ayarları: 4:3, Tam ekran, 14:9 film 

genișletme, 16:9 film genișletme, Geniș Ekran, 
Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Otomatik 
Format

• Yükseltilebilir bellenim: Uzaktan yükseltilen otel 
TV yazılımı, USB yoluyla yükseltilebilir bellenim, RF 
yoluyla yükseltilebilir bellenim

• Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
• Entegre (HD) içerik güvenliği: VSecure, VTrack

Sağlık
• Kontrol: Çoklu uzaktan kumanda, IR bağlantısı ile 

askı kontrolü
• Kullanılabilirlik: Kulaklık çıkıșı, Bağımsız ana 

hoparlör sesi kapatma
• Güvenlik: Çift izolasyon Sınıf II

Multimedya Uygulamaları
• Multimedya bağlantıları: USB
• Çalma/Oynatma Formatları: MP3, JPEG Resimler, 

Slayt gösterisi dosyaları (.alb)

Güç
• Șebeke elektriği: 220V - 240V, 50/60Hz
• Güç tüketimi: 200 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 2 W (saatli)
• Pasif bekleme tüketimi: 1,2 W
• Aktif bekleme tüketimi: 20 W
• Ortam sıcaklığı: 5 C° - 40 C°

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Güvenlik: Ateșe dayanıklı muhafaza
• SmartPower
• Düșük Güçte Bekleme

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 1033 x 644 x 99 mm
• Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 

1033 x 711 x 262 mm
• Kutu boyutları (G x Y x D): 1237 x 726 x 258 mm
• Ürün ağırlığı: 21 kg
• Ürün ağırlığı (+stand): 24 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 27 kg
• Renkli kabin: Siyah
• VESA duvara monte edilmeye uygun: 400 x 400 

mm

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Duvara 

montaj aparatı, Garanti Belgesi
• İsteğe bağlı aksesuarlar: Uzaktan Kurulum 

RC2573GR, Konuk uzaktan kumandası 22AV1105, 
Theme TV uzaktan kumandası 22AV1107, 
Dönebilen Masa Üstü Standı, Duvara monte (eğik) 
22AV3200/10
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* DVB-T uygulaması kapsamındaki ülkeler için lütfen Philips'e danıșın.
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