PHILIPS

Tehosta katseluelamystasi
Digital Crystal Clear -tekniikan avulla

Téssa erinomainen uusi TV, joka tarjoaa loistavan kuvan ja ddnen ja on ulkoasultaan
moderni. Digital Crystal Clear varmistaa luonnollisen kuvan ja Incredible Surround

laadukkaan ddnen.

Eldviistd, luonnollista ja veitsenterdvadi kuvaa

* HD LCD WXGA -naytto, tarkkuus 1366 x 768p

* HD Ready korkealaatuisimman HD-signaalin ndyttamiseen

* Digital Crystal Clear tuottaa teravan kuvan

» 3D-kampasuodatin erottelee virit ja luo veitsenteravan kuvan

Upea ja luonnollinen dani
* Incredible Surround™ parantaa aanen laatua

Ohut, tyylikids ulkoasu tdydentdd sisustusta
* Kompakti ja ohut — huoneeseen kuin huoneeseen

Suunniteltu helppokayttoiseksi
* 500 sivun teksti-tv-muisti nopeuttaa teksti-tv:n kayttoa

Erittdin suorituskykyinen
* 2 HDMI-tuloa: digitaalinen teravapiirtoliitinta yhdella kaapelilla

Philips
laajakuvataulu-TV, Digital
Crystal Clear

37"

LCD HD Ready
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PHILIPS

sense and simplicity



Laajakuvataulu-TV, Digital Crystal Clear
37" LCD HD Ready

Tekniset tiedot

Kuva/ndytto

Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva

Kirkkaus: 500 cd/m?

Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 5 000:1

Vasteaika (tyypillinen): 6 ms

Katselukulma (v / p): 178 / 178 astetta

Ruudun halkaisija: 37 tuumaa / 94 cm

Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-
FT)

Nayton resoluutio: | 366 x 768

Kuvanparannus: Digital Crystal Clear,
Dynaaminen kontrastisaito, Contrast Plus, 3:2/
2:2-liilkemuunto, 3D-kampasuodatin, Active
Control, Digitaalinen kohinanvaimennus, Viivojen
sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto

Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

tuettu nayttoresoluutio

Tietokoneformaatit

Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480 60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600 60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz
* Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480i I Fh
640 x 480p 2 Fh
720 x 576i I Fh
720 x 576p 2 Fh
1 280 x 720p 3 Fh
1920x | 080i 2 Fh
Aini

Taajuuskorjain: 7 kaistaa

Lahtoteho (RMS): 2 x 10 W

Ainenparannus: Autom. danenvoimakkuuden
tasoitin, Dynamic Bass Enhancement -korostus,
Incredible Surround -aani
Ainentoistojirjestelma: Nicam Stereo, Stereo

Kaiuttimet

Sisdiset kaiuttimet: 2

Kdyton mukavuus

Katselunesto: Lapsilukko

Kello: Uniajastin, Herityskello

Helppo asennus: Automaattiohjelman
nimedminen, ACI (Automatic Channel Install),
ATS (Automatic Tuning System),
Automaattitallennus, Hienosaito, Plug & Play,
Ohjelmien nimet, Lajittelu

Helppokayttoinen: Autom.
aanenvoimakkuussadtd (AVL), Ohjelmaluettelo,
Sivupainike, Smart-kuva, Smart-aani

Kaukosaadin: TV

Kaukosaitimen tyyppi: RC2023601/01
Nayttoformaatin saito: 4:3, 14:9-
elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus,
Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva
Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

Teksti-tv: 500 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv:n parannukset: 4 suosikkisivua,
Ohjelmatietopalkki

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

.

Antenniliitdnta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
TV-jarjestelma; televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/
K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

Esiasetettujen kanavien maara: 100

Virittimen naytto: PLL

Liitannat

.

Ext | Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lahto, RGB
Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-l3htd, S-video-
tulo

Ext 3: S-video-tulo, CVBS-tulo, Ainitulo v/o

Ext 4: YPbPr, Aanitulo v/o

Ext 5: HDMI

Ext 6: HDMI

Scart-litinten maara: 2

Muut liitannat: Kuulokeldhto

Virta

.

.

Ympariston lampétila: 5 °C - 40 °C
Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus: 175 W

Virrankulutus valmiustilassa: < | W

Lisdtarvikkeet

Mukana tulevat lisatarvikkeet: Poytajalusta,
Virtajohto, Pikaopas, Kayttoopas,
Rekisterointikortti, Takuutodistus, Kaukosaadin,
Kaukosditimen paristot

Lisatarvikkeet: Teline

Mitat

.

.

Rungon viri: Musta (High Gloss Black)

Laitteen mitat (L x K x S): 944 x 628 x |13 mm
Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):

944 x 690 x 286 mm

Tuotteen paino: 21 6 kg

Tuotteen paino (+jalusta): 29,6 kg

Laatikon mitat (L x K x S): 1014 x 733 x 330 mm
Paino pakattuna: 35 kg

Sopii VESA-seinakiinnitykseen: 600 x 400 mm
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Tarkeimmat ominaisuudet

LCD WXGA -ndytto, | 366 x 768

Tdssd WXGA HD-laajakuvandytossd on huippuluokan
LCD-ndyttotekniikka, joka tarjoaa 1366 x 768 pikselin
resoluution. Progressive Scan -toiminto tuottaa terdvdn ja
hdiriottomdn kuvan, jossa on optimaalinen kirkkaus ja
loistavat vdrit. Eldvd ja tarkka kuva takaa tdydellisen
katselunautinnon.

HD Ready

Nauti aidon terdvdpiirtotelevisiokuvan poikkeuksellisen
hyvdstd kuvanlaadusta ja ole tdysin valmistautunut HD-
lghteiden, kuten HDTV-digisovittimien tai Blu-ray-levyjen
katsomiseen. HD Ready -tunnus osoittaa, ettd
kuvanlaatu on parempi kuin Progressive Scan -
toiminnossa. Se on Euroopan informaatio- ja
kuluttajaelektroniikkayhdistyksen EICTA:n asettamien
standardien mukainen terdvdpiirtondytto, jossa
yhdistyvdt terdvdpiirtosignaalin korkeatasoinen kuva ja
tarkka resoluutio. Siind on yleissovitin sekd analogiselle
YPbPr-liitdnndlle ettd HDCP:td tukevalle
pakkaamattomalle DVI- tai HDMI-digitaaliliiténndlle.
Nayttotarkkuus on 720 pikselid ja |080i signaalia 50 ja
60 Hz:n taajuudella.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on kuvankadsittelyjdrjestelmd, joka
optimoi kuvan kontrastin, vdrin ja terdvyyden
digitaalisesti. Lopputuloksena on eldvid ja ilmeikkaditd
kuvia.

3D-kampasuodatin

3D-kampasuodatin erottelee kirkkaus- ja vdrisignaalit
tavallista paremmin 3D-ympadristossd ja poistaa katselua
hdiritsevdt pddllekkadisvdrit, ristikkdisvalotukset ja
reunavdrindn aiheuttamat pistevddristymdt. Digitaalinen
3D-kampasuodatin vertaa televisiokuvaa alueittain ja
erottelee vdrit pikkutarkasti mustavalkoisista alueista.
Lisdksi suodatin poistaa sekd vaaka- ettd pystysuunnassa
vddristyneet kuvapisteet ja myos reunavdrindn.
Tuloksena on ddrimmdisen terdvd kuva.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma ddnitekniikka, joka
laajentaa merkittdvdsti ddnikenttdd ja luo ndin
sdvdhdyttavdn musiikkieldmyksen. Incredible Surround
yhdistdd vasemman ja oikean kaiuttimen ddnid
uudenaikaisella vaihesiirtymdtekniikalla, mikd ikddn kuin
etddnnyttdd kaiuttimia toisistaan. Tdmd tehostaa
stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistd
luonnollisemman déniympdriston. Incredible Surround
synnyttdd syvemmdn ja levedmmdn Surround-
vaikutelman ilman lisdkaiuttimia.

Kompakti ja ohut muoto
Tdmd muotoilu korostaa ohutta ja kompaktia,
tilaasddstdvdd muotoilua, joka sopii kaikkialle.

2 HDMI-tuloa

HDMI muodostaa pakkaamattoman digitaalisen RGB-
yhteyden kuvaldhteen ja kuvaruudun vlille. Koska
signadlia ei endd tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin
laatu sdilyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei ndy hdirioitd, ja se ndyttdd entistd
selkedmmailtd. HDMI ottaa kdyttoén suurimman
mahdollisen Idhtétarkkuuden vaihtamalla tarvittavia
tietoja Idhdelaitteen kanssa. HDMlI-tulo on tdysin
yhteensopiva DVI-ldhteiden kanssa ja sisdltdd myos
digitaalisen ddnen tuen. HDMI kdyttdd HDCP-
kopiointisuojausta. Kahden HDMI-tulon ansiosta voit
liittdd laitteen useisiin kiintolevyldhteisiin, esimerkiksi
digivastaanottimiin ja Blu Ray-tekniikkaa kdyttdviin
soittimiin. Televisiosi on valmis kaikkeen tulevaan.
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