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Widescreen flat TV µε Digital Crystal Clear
20" LCD HD Ready

Προδιαγραφές
 

Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
• Φωτεινότητα: 450 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 600:1
• ∆ιαγώνιο µέγεθος οθόνης: 20 ίντσα / 51 εκ. 
• Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
• Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear III, Προοδευτική 

σάρωση, ∆ισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active 
Control, Ρύθµιση ευκρίνειας, Ρύθµιση 
θερµοκρασίας χρώµατος

• Βελτίωση οθόνης: Οθόνη µε αντιανακλαστική 
επικάλυψη

• Οπτική γωνία (Ο / Κ): 176 / 176 βαθµός
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 25 ms
• Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p

Υποστηριζόµενη ανάλυση οθόνης

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: ∆υναµική βελτίωση µπάσων
• Σύστηµα ήχου: Nicam Stereo, Virtual Dolby 

Surround, Μονοφωνικό
• Ισχύς (RMS): 2 x 5 W
• Ισοσταθµιστής: 5 ζώνες

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη ονοµασία 

προγραµµάτων, Αυτόµατη ρύθµιση καναλιών, 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS), 
Autostore, Μικροσυντονισµός, Ψηφιακός 
συντονισµός PLL, Plug & Play, Ονοµασία 
προγράµµατος, Ταξινόµηση

• Ευκολία στη χρήση: Αυτόµ. διατήρηση έντασης 
(AVL), Ραδιόφωνο FM, Έλεγχος µενού, Προβολή 
επί της οθόνης, Κατάλογος προγραµµάτων, 
Έλεγχος Smart Picture, Έλεγχος Smart Sound

• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05SMU00

• Teletext: Smart Text 10 σελίδων
• Εικόνα σε εικόνα: Κείµενο δύο σελίδων
• Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
• Ρυθµίσεις φορµά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας 

σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουµ 
υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη

• Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόµ. διακοπής λειτ.
• Στήριγµα VESA: 100 x 100 χιλ.

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, 

VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL, PAL B/G, 

PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/
K, SECAM L/L'

• Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Οθόνη δέκτη: PLL
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 100

Συνδεσιµότητα
• Αριθµός σκαρτ: 1
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS, RGB
• Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-I, Κεραία 

FM, Είσοδος ήχου PC
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος 
ακουστικών, Είσοδος S-Video

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: 80 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 1 W
• Θερµοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 90-240

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις (µε βάση) (Π x Υ x Β): 

618 x 369 x 195 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 618 x 325 x 90 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 

659 x 565 x 211 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 7,9 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 10,5 κ.
• Έγχρωµο περίβληµα: Πρόσοψη σε ασηµί του 

πάγου/ µαύρο deco

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο 

ρεύµατος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα 
εγγραφής, Τηλεχειριστήριο, Βάση τραπεζιού, 
Εγχειρίδιο χρήσεως, Κεραία FM

• Καλώδια: Καλώδιο σύνδεσης DVI-I µε YPbPr
•

• Φορµά Η/Υ
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480  60, 67, 72, 75Hz
720 x 400  70Hz
800 x 600  56, 60, 72, 75Hz
832 x 624  75Hz
1024 x 768  60, 70, 75Hz
1280 x 768  60Hz

• Φορµά βίντεο
Ανάλυση Ρυθµός ανανέωσης
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720 p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh
20PF5320F/01



Ηµεροµηνία έκδοσης 
2007-11-09

Έκδοση: 2.0

12 NC: 8670 000 24185
EAN: 87 10895 97278 9
© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εµπορικά σήµατα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Widescreen flat TV µε Digital Crystal Clear
20" LCD HD Ready
HD Ready
Απολαύστε την εξαιρετική ποιότητα εικόνας µιας 
πραγµατικής τηλεόρασης HD και συνδεθείτε µε πηγές 
HD, όπως HDTV, Blue-ray DVD ή HDVD. Το HD ready 
είναι µια προστατευµένη προδιαγραφή που προσφέρει 
καλύτερη ποιότητα εικόνας σε σύγκριση µε την 
προοδευτική σάρωση. Συµµορφούµενο µε τα πρότυπα 
της EICTA, προσφέρει µια οθόνη HD µε ανάλυση και 
ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας. ∆ιαθέτει υποδοχή 
YPbPr και µη συµπιεσµένη ψηφιακή σύνδεση DVI ή 
HDMI, µε υποστήριξη HDCP. Εµφανίζει σήµατα των 
720p και 1080i σε συχνότητα 50 και 60Hz.

Crystal Clear III
Το Crystal Clear III συνδυάζει Κτενοειδές Φίλτρο 2D, 
∆υναµική Αντίθεση, Blue stretch και Βελτίωση πράσινου 
ώστε να έχετε πάντα χρώµατα που φαίνονται πέρα για 
πέρα φυσικά.

Active Control
Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου 
και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. 
Προσαρµόζοντας συνεχώς τη ρύθµιση εικόνας πάνω από 
3,000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωµένη οπτική 
εµπειρία.

Virtual Dolby Surround
Το Virtual Dolby Surround είναι µια τεχνολογία 
επεξεργασίας για την ενίσχυση του περιβάλλοντος ήχου. 
∆ηµιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την 
ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά 
στην τηλεοπτική σας εµπειρία.

Ραδιόφωνο FM
Ενσωµατωµένο ραδιόφωνο 40 προεπιλεγµένων 
σταθµών. Εύκολη πλοήγηση µε την εµφάνιση των 
ονοµάτων των σταθµών. Εύχρηστο ρολόι.

Είσοδος PC
Με την είσοδο PC µπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή 
σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιµοποιήσετε ως 
οθόνη του υπολογιστή.

Είσοδος DVI-I
Η είσοδος DVI-I συνδέει πηγή µε οθόνη καθιστώντας 
δυνατή τη µεταφορά ψηφιακών ασυµπίεστων σηµάτων 
RGB ευρείας ζώνης. Παρέχει άψογη, καθαρή εικόνα 
χωρίς τρεµόπαιγµα. Υποστηρίζει προστασία από 
αντιγραφή HDCP συσκευές αναπαραγωγής DVD και 
συσκευές εγγραφής HD. Η είσοδος DVI-I έχει διαχρονική 
λειτουργικότητα καθώς µπορεί να συνδεθεί σε όλες τις 
συσκευές HDMI (απαιτείται καλώδιο µετατροπής). Η 
είσοδος DVI-I υποστηρίζει επίσης µετατροπή αναλογικών 
σηµάτων PC σε αναλογικά σήµατα VGA.
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