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Visos teisés saugomos. Specifikacijos gali biti pakeistos be iSankstinio
ispéjimo. Prekiy Zenklai yra , Koninklijke Philips Electronics N.V**

arba atitinkamy jy savininky turtas. ,,Philips" pasilieka teise bet kada
keisti gaminius be jsipareigojimo atitinkamai pakeisti anksciau teiktus
gaminius.

Gamintojo sitikinimu, $iame vadove pateikta medZiaga atitinka
numatytg sistemos paskirt]. Jei gaminys arba atskiri jo moduliai arba
procedtiros naudojami kitiems tikslams, nei ¢ia nurodyti, bitina gauti
patvirtinima, kad jie yra teiséti ir tinkami.,,,Philips" garantuoja, kad pati
medziaga nepaZeidzia Jungtiniy Valstijy patenty. Daugiau neteikiama
jokiy i8reiksty arba numanomy garantijy.

,.Philips" negali bati laikoma atsakinga uz jokias Siame dokumente
esancias turinio klaidas ar bet kokias dél Sio dokumento turinio kilusias
problemas. Klaidos, apie kurias bus pranesta ,,Philips”, bus itaisytos

ir kiek jmanoma greiciau paskelbtos internetinéje ,,Philips" palaikymo
svetainéje.

Garantijos salygos

« Pavojus susizaloti, sugadinti televizoriy arba panaikinti garantija!
Niekada nebandykite taisyti televizoriaus patys.

* TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatyta paskirt].

* |spéjimo Zenklas ant televizoriaus galinés pusés rodo elektros
smigio pavojy. Niekada nenuimkite televizoriaus dangio. Jei televizo-
riui reikia techninés priezidros ar remonto, kreipkités j , Philips' klienty
palaikymo skyriy.

* Bet kokia aiskiai 3iame vadove i3reikdta draudziama veikla ar regulia-
vimo bei surinkimo proceddros, kurios siame vadove nerekomenduo-
jamos ar neleistinos, anuliuos garantija.

Pikseliy charakteristikos

Sis skystyjy kristaly gaminys turi didelj kiek spalvoty pikseliy. Nors
jame yra 99,999 % ar daugiau veiksmingy pikseliy, ekrane nuolat
gali matytis juody taskeliy ar ryskiy spalvos tasky (raudony, zaliy ar
mélyny).Tai yra konstrukciné ekrano savybé (atitinkanti bendruosius
pramonés standartus), ji nereiskia gedimo.

Atviro kodo programiné jranga

Siame televizoriuje yra atvirojo kodo programinés jrangos. ,,Philips”
sidlo, esant pageidavimui, pateikti visg atitinkamo pirminio programos
kodo kopija autoriy teisiy saugomiems atvirojo Zaltinio programinés
jrangos paketams, kurie naudojami Siame gaminyje, kuriems tokio
pasidlymo reikalauja atitinkamos jy licencijos. Sis pasidlymas galioja

tris metus nuo gaminio jsigijimo datos kiekvienam, kas gauna 3ia
informacija. Norédami gauti 3altinio koda, kreipkités adresu open.
source@philips.com.

Jei pageidaujate bendrauti ne elektroniniu pastu arba jei negavote pat-
virtinimo apie laisko gavima per vieng savaite nuo el. laisko iSsiuntimo,
parasykite angly kalba Siuo adresu:

Open Source Team, ,,Philips"

Intellectual Property & Standards, PO. Box 220, 5600

AE Eindhoven, The Netherlands

Jei laiku negausite patvirtinimo, kad jasy laiskas gautas, issiyskite el.
laidka jau minétu el. pasto adresu. Licencijy ir oficialiy pareiskimy dél
3iame gaminyje naudojamos atvirojo kodo programinés jrangos tekstai
yra pateikiami atskirame buklete.

Avtitikimas EMF

,.Koninklijke Philips Electronics N.V." gamina ir parduoda daugybe
naudotojams skirty gaminiy, kurie, kaip ir bet kurie elektroniniai
aparatai, paprastai pasizymi savybe perduoti ir priimti elektromagnet-
inius signalus.Vienas i§ pagrindiniy ,,Philips" veiklos principy yra imtis
visy reikalingy sveikatos ir saugos priemoniy savo gaminiams, kad jie
atitikty galiojancius teisés reikalavimus ir atitikty gamybos laiku taiko-
mus elektromagnetinio lauko standartus. ,Philips” sipareigoja kurti,
gaminti ir parduoti gaminius, kurie nekelia neigiamo poveikio sveikatai
,Philips** patvirtina, kad, remiantis iandien turimais moksliniais
duomenimis, jei $ios jmonés gaminiai naudojami pagal jy paskirt], juos
naudoti yra saugu. ,Philips” aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius ele-
ktromagnetinio lauko standartus, todél ,,Philips" gali numatyti bisimas
standartizacijos raidos kryptis ir i§ anksto integruoti savo gaminius.

EMC nuostatai

« Siekiant vykdyti direktyvos dél elektromagnetinio suderinamumo
(EMC) (2004/108/EB) nuostatus, 3io gaminio maitinimo kistuko
3akutés negalima atskirti nuo maitinimo laido.

* Jei prietaisas negrizta | DLNA/Net TV rezimg, reikalingi naudotojo
veiksmai.

Autoriy teisés

,Windows Media" yra arba registruotasis prekés zenklas, arba prekés
Zenklas, priklausantys ,,Microsoft Corporation' ir registruoti JAV ir /
arba kitose %alyse.

Pagaminta pagal ,Dolby Laboratories" licencija. ,Dolby" ir dvigubos D
simbolis yra ,,Dolby Laboratories" prekiy zenklai.

,DLNA®", DLNA logotipas ir,, DNLA CERTIFIED™" yra prekiy
Zenklai, paslaugos zenklai arba sertifikavimo zenklai, priklausantys
,.Digital Living Network Alliance".

HDMI, HDMI logotipas ir ,High-Definition Multimedia Interface" yra
,.HDMI licensing LLC" prekiy Zenklai arba ,,HDMI licensing LLC" reg-

istruotieji prekiy Zenklai Jungtinése Amerikos Valstijose ir kitose 3alyse.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiy Zenklai yra jy atitinkamy
savininky nuosavybe.

SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
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1 Kaip pradeti

1.1 Televizoriaus apzvalga

Nuotolinio valdymo pultas

Reguliuoja garsuma.

CH+
CH-

Atidaro arba ufdaro PradZios meniu .

Atidarykite Pradzios meniu kaip televizoriaus valdymo pradzios
taska.

Pradzios meniu galite paleisti arba sustabdyti televizoriaus veikla.
Kaip ziréti televizoriy (Zitréti televizoriy) arba Zzidréti filma per
prijungta DVD grotuva.

Atidaro arba u?daro meniu RASTIQ.

Atverkite meniu Rasti, kad ziGrédami televizijos kanalus
atvertuméte kanaly sarasa arba narSydami savo kompiuteryje per
televizoriy atvertuméte vaizdo jrady ir muzikos sarasa.

it

Atidaro arba uzdaro KOREGAVIMO meniu it

Atidarykite Koregavimo meniu, kad greitai koreguotuméte vaizdo
ir garso nustatymus.

Galite nustatyti parinktj Sumanusis paveikslélis kaip Zaidimas, kuri
idealiai tinka zaidimams, arba pakeiskite televizoriaus garsiakalbiy
Sumaniojo garso nustatyma.

Atidaro arba uzdaro PARINKCIY meniui=.

Atverkite Parink¢iy meniu, kad pasirinktuméte papildomus
nustatymus, susijusius su tuo, ka jds ZiGrite ar darote televizoriuje.

Zitrédami kanala, paZymékite jj kaip mégstama, arba Zidrédami
nuotrauky demonstravima, sustabdykite jj.
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Atgal O.

Paspaude Atgal eikite | ankstesn] televizijos kanala arba vienu
Zingsniu meniu atgal.

_—
- —

Raudona
Raudonu mygtuku pasirinkite raudong parinktj, atidarykite

skaitmenine Interaktyviaja televizija arba kai kuriuos televizijos
demonstracinius Klipus.

Zalias

Zaliu mygtuku pasirinkite Zalig parinktj arba Ekonomiskus
nustatymus.

Kaip pradéti / Televizoriaus apzvalga

Geltona

Geltonu mygtuku galite pasirinkti geftona parinkt].

Mélynas
Meélynu mygtuku galite pasirinkti mélyna parinktj.

Apie nuotolinj valdyma daugiau skaitykite Zinynas > Jsy
televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Apzvalga.

Arba Siame Zinyne bet kokios temos puslapyje ieskokite
parinktimi Q leskoti.

Paspauskite A, kad pasirinktuméte kita Televizoriaus apzvalgg.

Prijungiami jrenginiai

Naudokite HDMI™ jungt], jei norite prijungti DVD, ,,Blu-ray*
disky grotuva ar zaidimy kompiuter;.

HDMI jungtis uztikrina geriausia vaizdo ir garso kokybe, jei
jrenginys turi ,,EasyLink* (HDMI-CEC), televizorius gali pridéti
jrenginj meniu Pradzia automatiskai.

Kai Pradzios meniu jrenginys pridedamas, galite pasirinkti zidréti
jrenginio programa. Jei jrenginys neturi ,,EasyLink" arba
nenaudojama HDMI jungtis, turite PradZios meniu parinktyje
Pridéti savo prietaisa pridéti prijungtajj jrengini.



Skaitykite daugiau apie parinktj ,,Pridéti savo prietaisg” meniu
Zinynas > Jusy televizoriaus naudojimas > Meniu > A Pradia.

Daugiau apie ,EasyLink” naudojima skaitykite Zinynas > Jlisy
televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdyti
jrenginius.

Meniu Zinynas > Jungtys paveiksléliai padés prijungti daZniausiai
pasitaikancius jrenginius.

Didelés raiskos televizorius

Sis televizorius gali rodyti raidkiasias programas, bet kad
galétuméte mégautis HD TV, pirmiausia turite gauti HD
programas. Jei nezidrite HD programy, vaizdo kokybé bus jprasto
televizoriaus.

Zitrekite HD TV programas i . . .

* Blu-ray" disky grotuvo

* skaitmeninio raiskiosios televizijos imtuvo, prijungto HDMI ir su
raiskiyjy programy prenumerata

* didelés raiskos transliacijos

* skaitmeniniame tinkle pasirinkty raiskiyjy kanaly

* didelés raiskos Zaidimy konsolés, sujungtos su HDMI ir didelés
raiskos zaidimy

Didelés raiskos vaizdo jrasas

Jei norite savo didelés raiskos televizoriuje matyti iSskirtinj rySkuma
ir vaizdo kokybe, PradZios meniu galite paleisti didelés raiskos
vaizdo jrasa. Paspauskite Pradzia > Saranka > Ziureéti
demonstracinius filmukus (Sarankos meniu antrame puslapyje).

Daugiau informacijos teiraukités jrenginio pardavéjo.

Eikite | svetaing www.philips.com/support ir raskite Dazniausiai
uzduodamy klausimy skyrelj, kuriame nurodomi raiskieji (HD)
kanalai arba jy teikéjai jusy 3alyje.

Tinklas ir ,,Net TV*

Internet

Router
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Belaidis namy tinklas
Paprasciausiai susiekite § televizoriy su belaidziu namy tinklu.

Nereikia tinklo kabelio. Per didelj ekrang mégaukités nuotraukomis,

vaizdo jrasais ir muzika i$ kompiuterio.

Skaitykite daugiau apie tinkla meniu Zinynas > Saranka > Tinklas.

,Net TV*

Jei namy tinklas prijungtas prie intermeto, galite prisijungti prie
,Net TV ir §i paslauga jums pasidlys filmy, vaizdy, muzikos,
Zaidimy ir daug kity pramogy i$ Ziniatinklio.

Daugiau apie ,Net TV** skaitykite meniu Zinynas > Daugiau
televizoriaus funkcijy > ,,Net TV*.

CERTIFIED

»Wi-Fi MediaConnect*

Galite naudoti ,,Wi-Fi MediaConnect", kad belaidziu badu i$ savo

nesiojamojo arba stalinio kompiuterio televizoriuje
projektuotumeéte failus, pvz, filmus, muzikg arba pristatymus.

Daugiau apie ,Wi-Fi MediaConnect” skaitykite meniu Zinynas >
Saranka > Tinklas > Wi-Fi MediaConnect.

Palydov. imtuv.

Kaip pradéti / Televizoriaus apzvalga

Be DVB-T ir DVB-C imtuvo $is televizorius turi jmontuota
palydovinj DVB-S/S2 imtuva. Galite prijungti palydovine antena ir
Zidreti skaitmeninius palydovinius kanalus.

Daugiau apie palydovinius kanalus skaitykite meniu Zinynas >
Saranka > Palydoviniai kanalai.



1.2 Sumontavimas

Montavimas ant stovo ar sienos

Stovas du-viename pateikiamas su televizoriumi ir gali bdti 7

naudojamas kaip stovas ant stalo arba sieninis laikiklis. Instrukcijos, / ‘4

kaip montuoti stovq du-viename pateikiamos atspausdintame Darbo 2 X /////// 2 X
pradZios vadove.

Skaitykite instrukcijas Siuose puslapiuose.

1x

Atsukite varzta juostos viduryje su pateiktuoju Sesiakampiu
atsuktuvu.

PHILIPS

Atsargiai

Prie sienos montuoti televizoriy reikia specialiyjy jgtdziy, §j darba
turi atlikti kvalifikuotas Zmogus. Televizoriaus laikiklis ant sienos turi
atitikti saugos standartus pagal televizoriaus svorj. Taip pat
perskaitykite saugos perspéjimus ir tik tada televizoriy kabinkite ant
laikiklio.

"Koninklijke Philips Electronics N.V." neprisima atsakomybés dél
netinkamo tvirtinimo ar tvirtinimo, Kuris sukelia nelaimingq atsitikimq
ar suZalojimus.

Jei reikia, televizoriy nukelkite nuo stovo.
Kad pritvirtintuméte televizoriy prie sienos, turite turéti 2 varztus

pritvirtinti televizoriy prie laikiklio ir 2 pritvirtinimo diskus, kaip
parodyta.
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Pasukite juosta, kaip parodyta.

Perkelkite juosta ant stovo ir pritvirtinkite varztais, juos prisukite
pateiktuoju Sesiakampiu atsuktuvu.

Pritvirtinkite stova prie TV.

Kaip pradéti / Sumontavimas



Televizorius pritvirtintas reikiimame aukstyje, jei sédint jasy akys
yra viename lygyje su ekrano viduriu.

Atstumas tarp 2 fiksavimo tasky . . .
- 81 am/32 col. = 260 mm

- 102 cm/40 col. = 300 mm

- 117 cm/46 col. = 340 mm

333mm

381mm

Pritvirtinkite 2 montavimo diskus. Naudokite maks. 6 mm
skersmens varztus.
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Pastumkite apating stovo plokste ant montavimo disky.

ISlyginkite televizoriy Svelniai pastumdami jo apacia | priekj ir
leiskite jam uZslinkti ant disky.

L -

Atsukite varztg ir pasukite juosta parodyta kryptimi.

VESA informacija

Jdsy televizorius parengtas pritvirtinti prie VESA atitinkancio sieninio
laikiklio (jo pakuotéje néra).

VESA kodai sigyti tinkama laikikj:

- 40PFL9715 : VESA MIS-F 200, 300, Mé

- 46PFL9715: VESA MIS-F 300, 300, Mé

Naudokite brézinyje nurodyto ilgio varzta.

Kaip pradéti / Sumontavimas
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min. 10mm
max. 15mm

Vietos televizoriui parinkimas

Prie$ parinkdami televizoriui vieta taip pat perskaitykite saugos
perspéjimus.

* Statykite televizoriy taip, kad 3viesa nekristy tiesiai | ekrana.

* Siekdami geriausio ,, Ambilight” rezultato, pritemdykite apSvietima
kambaryje.

* Siekdami geriausio , Ambilight” rezultato, statykite televizoriy 25
cm atstumu nuo sienos.

Statykite televizoriy tokiu atstumu, koks labiausiai tinkamas jj
Zidréti. Mégaukités raiskigja televizija arba nuotraukomis
nejtempdami akiy. Kad Zidréjimas bty malonus, raskite
tinkamiausia ir patogiausia vieta pries televizoriy.

Pats tinkamiausias atstumas Zzidréti televizoriy, kai sédima triskart
toliau nei yra televizoriaus jstrizainé. Kai sédite, akys turi bati
viename lygyje su televizoriaus ekrano centru.

Saugumas

Perskaitykite ir jsigilinkite | visas instrukcijas prie$ naudodami savo
televizoriy. Garantija negalios, jei zala kils dél instrukcijy
nesilaikymo.

Elektros Soko ar gaisro pavojus!

* Niekada neapliekite televizoriaus vandeniu ar nelaikykite jo
lietuje. Niekada prie televizoriaus nestatykite indy su skysciais, pvz.:
vazy. Jei skysCiai iSsipila ant televizoriaus arba patenka | jo vidy,
nedelsdami atjunkite televizoriy nuo maitinimo Saltinio. Kreipkités |
,Philips” klienty aptarnavimo centra, kad televizorius blty
patikrintas prie$ vél jj naudojant.

12

* Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar
baterijy dideliame karstyje. Niekada nedékite jy 3alia deganciy
2vakiy, atviros liepsnos ar kity kars¢io Saltiniy, jskaitant ir
tiesioginius saulés spindulius.

* Niekada nekiskite jokiy daikty | védinimo ar kitas televizoriaus
angas.

* Niekada nestatykite sunkiy daikty ant maitinimo laido.

* Saugokite kistukus nuo iSorinés jégos poveikio. ISklibe kistukai
gali sukelti elektros kibirkstis ar gaisra. Sukdami televizoriaus ekrana,
pasirupinkite, kad neblty jtemptas maitinimo laidas.

* Atjungdami maitinimo laida niekada netraukite uz laido — tik uz
kistuko. Pasirtipinkite, kad maitinimo kistuka visada bty galima
laisvai pasiekti.

Rizika susizeisti ar sugadinti TV!

* Jei televizorius sveria daugiau nei 25 kg, jj kelti ir nesti turi du
Zmoneés.

* Jei montuojate televizoriy ant stovo, naudokite tik pateiktajj
pakuotéje stova. Televizoriy tvirtai jtaisykite | stova. Padékite
televizoriy ant plokdcio ir lygaus pavirSiaus, kuris gali iSlaikyti
televizoriaus ir stovo svori.

* Jei televizoriy montuojate prie sienos, patikrinkite, ar televizorius
svoris bus iSlaikytas ant sienos laikiklio. ,,Koninklijke Philips
Electronics NLV." neatsako uz netinkama pritvirtinima prie sienos,
dél ko gali jvykti nelaimingas atsitikimas, galite susizeisti arba
sugadinti televizoriy.

* Tam tikros Sio gaminio dalys yra i$ stiklo. Elkités atsargiai, kad
nesusizalotuméte ir nesugadintuméte gaminio.

Pavojus sugadinti TV!

Pries televizoriy jungdami | maitinimo 3altinj, jsitikinkite, kad
energijos jtampa atitinka televizoriaus gale atspausdintoms vertéms.
Jei jtampa skiriasi, televizoriaus jokiu bldu nejunkite | maitinimo
saltinj.

Pavojus susizeisti vaikams!

Imkités Siy atsargumo priemoniy, kad idvengtuméte televizoriaus
apvertimo ir vaiky suzalojimo:

* Niekada nestatykite televizoriaus ant pavirsiaus, uzkloto staltiese
ar kita medZiaga, kurig galima patraukti.

* |sitikinkite, kad jokia televizoriaus dalis néra issikiSusi uz tvirtinimo
pavirsiaus.

* Niekada nestatykite televizoriaus ant auksty baldy (pvz., knygy
lentynos), nepritvirting baldy ir televizoriaus prie sienos arba
tinkamos atramos.

* Paaiskinkite vaikams apie pavojy, kylantj lipant ant baldy ir
bandant pasiekti televizoriy.

Pavojus praryti baterijas!

Nuotolinio valdymo pulte gali bUti monetos pavidalo baterijy,
kurias gali lengvai praryti mazi vaikai. Visada laikykite tokias
baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Perkaitimo pavojus!

Televizoriaus niekada nejunkite ankStose vietose. Apie televizoriy
visada palikite bent 10 cm laisvos vietos védintis. [sitikinkite, kad
uzuolaidos ar kiti objektai nedengia televizoriaus védinimo angy.

Perkinija

Pries Zaibavimg istraukite televizoriaus maitinimo laida i$ maitinimo
lizdo ir atjunkite antena. Zaibavimo atveju niekada nelieskite jokios
televizoriaus dalies arba antenos kabelio.

Klausos pazeidimo pavojus!
Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Zema temperatiira

Jei televizorius buvo gabenamas esant zemesnei nei 5 °C
temperatlrai, jj iSpakuokite ir, pries jjungdami | elektros lizda,
palaukite, kol televizorius susils iki kambario temperatdros.
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Prieziura

* Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite | ekrang
su jokiu daiktu.

* Pries valydami televizoriy, ijunkite jj i3 maitinimo tinklo.

* Valykite televizoriy ir jo réma Svelniu drégnu audiniu. Niekada
nenaudokite tokiy tirpaly, pvz., alkoholio, chemikaly arba buitiniy
valikliy.

* Norédami i8vengti deformavimo ir spalvy blukimo, kaip
jmanoma greiciau nuvalykite vandens lasus.

* Jei jmanoma, nepalikite nuolat rodomy nejudanciy vaizdy.
Nejudantys vaizdai yra tie, kurie rodomi ekrane ilgesnj laika. Sie
vaizdai yra ekrano meniu, juodos juostelés, laiko rodinys ir kiti. Jei
reikia naudotis tokiais vaizdais, sumazinkite ekrano kontrastinguma
ir rySkuma, kad nepazeistuméte ekrano.

Temperatura ir drégme

Retais atvejais, priklausomai nuo temperatdros ir drégmeés, priekinio
televizoriaus stiklo vidinéje puséje gali atsirasti nedidelé
kondensacija (tam tikruose modeliuose). Norédami to iSvengti,
nelaikykite televizoriaus tiesioginéje saulés Sviesoje, labai karStoje ar
ypac drégnoje patalpoje. Kondensacija, jei ji atsiranda, iSnyks pati
savaime po keliy valandy, kol veiks televizorius. Kondensacijos
drégmé nepakenks televizoriui ir nesukels gedimo.

Kaip pradéti / Sumontavimas
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1.3 Televizoriaus mygtukai

Maitinimo mygtukas

Televizoriaus jjungimo ir i§jlungimo mygtukas yra desinéje jo puséje.
Kai televizorius iSjungtas, jis nenaudoja energijos.

Jei indikatorius neuzsideges, jjunkite televizoriy paspausdami
maitinimo mygtuka.

Jei dega raudonas indikatorius (budéjimo rezimo), nuotolinio
valdymo pulte paspauskite () ir taip jjunkite televizoriy. Kitas
bldas jjungti televizoriy i§ budéjimo rezimo yra paspausti CH+,
CH- arba M. Televizorius jsijungs po keliy sekundziy.

2 Garsumas

Paspauskite < (Garsumas) - arba +, kad sureguliuotuméte
garsuma. Galite naudoti nuotolinio valdymo pulto mygtukus +
arba -

. Ambilight"

14

Paspauskite (@ Ambilight, kad jjungtuméte ar iSjungtuméte
»Ambilight".

Kol televizorius veikia budéjimo rezimu, galite jungti ,, Ambilight" ir
kambaryje sukurti efekta ,,Ambilight LoungeLight”. Daugiau apie
,Loungelight” skaitykite meniu Zinynas > Jusy televizoriaus
naudojimas > ,,Ambilight” naudojimas > ,,LoungeLight*

“‘ Pradzia

Paspauskite f (Pradzia), kad atidarytuméte PradZios meniu
ekrane. Galite eiti | PradZios meniu televizoriaus garsumo
reguliavimo mygtuku - arba + (kairén arba desinén) ir kanalo
pasirinkimo mygtuku - arba 4+ (Zzemyn arba aukstyn). Patvirtinkite
pasininkima dar karta paspausdami f

Daugiau apie PradZios meniu skaitykite Pradzia > Jusy
televizoriaus naudojimas > Meniu > A Pradiia

CH kanalas

Paspauskite CH (kanalas) - arba +, kad perjungtuméte kanala.
Galite naudoti nuotolinio pulto mygtukus ™ arba 4.

Kaip pradéti / Televizoriaus mygtukai
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1.4 Uzregistruokite savo
televizoriy

Sveikiname jsigijus ,,Philips' gaminj ir sveiki atvyke!

UzZregistruokite savo televizoriy ir mégaukités dideliu privalumy
pasirinkimu, jskaitant iSsamia pagalba (taip pat atsisiunciamus
resursus), privilegijuota prieiga prie informacijos apie naujus
gaminius, i8skirtinius pasitilymus bei nuolaidas, galimybe laiméti

prizus ir net dalyvauti specialiose apklausose apie naujus gaminius.

Eikite adresu www.philips.com/welcome

16
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1.5 Zinynas ir palaikymas

Zinyno ir paieskos naudojimas

2inynas

Zinyna galite atsidaryti i$ Pradzios meniu. Daugeliu atvejy galite
spausti geltong nuotolinio valdymo mygtuka, kad atidarytuméte
arba uzdarytuméte meniu Zinyna tiesiogiai. Kitiems veiksmams,
pvz,; eiti | Teleteksta, spalvy mygtukai sillo tam tikras funkcijas,
tatiau Zinyno meniu jais neatidarysite.

Prie$ vadovaudamiesi Zinyno meniu instrukcijomis, uzdarykite
parinktj Zinynas. Paspauskite geltona mygtuka arba ! taip
u¥darykite parinktj Zinynas. Kai paspausite geltona mygtuka dar
karta, parinktis Zinynas bus atidaryta puslapyje, kuriame %ia parinktj
uzdaréte.

Q leskoti

Parinktyje Zinynas naudokite Q leskoti ir raskite reikiama tema.
Pasirinkite tema i$ saraso narSymo mygtukais ir paspauskite Gerai.
leSkoma tema bus rodoma pirmame puslapyje, kiti puslapiai bus
rodomi toliau. Paspauskite » ir eikite | kita puslapj.

Palaikymas tinkle

Norédami iSspresti su ,,Philips” televizoriumi susijusias problemas,
pasikonsultuokite su musy tinkle veikiancio aptarnavimo centro
darbuotoju. Galite pasirinkti savo kalba ir jrasyti savo produkto
modelio numer;j.

Eikite adresu www.philips.com/support

Aptarnavimo centro svetainéje rasite centro savo Salyje telefona,
kad mums paskambintuméte, taip pat dazniausiai uzduodamus
klausimus.

Galite atsisiysti nauja televizoriaus programine jranga arba vadova j
savo kompiuterj. Galite siysti el. pastu specifinius klausimus (kai
kuriose Salyse), bendrauti tiesiogiai internetu su vienu i3
bendradarbiaujanciy darbuotojy (savo 3alyje).

Susisiekimas su ,,Philips*

Dél pagalbos skambinkite ,,Philips” klienty aptarnavimo centrui
savo 3alyje. Raskite telefono numerj su televizoriumi pateiktoje
atspausdintoje dokumentacijoje.

Arba zr. misy svetainéje www.philips.com/support

Televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris

Galli tekti atsakyti, koks televizoriaus modelio numeris ir serijos
numeris. Siuos skai¢ius rasite ant pakuotés etiketés arba tipo
etiketéje televizoriaus nugaréléje arba apacioje.

Kaip pradeti / Zinynas ir palaikymas
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2 Jusy televizoriaus
naudojimas

2.1 Nuotolinis valdymas

Apzvalga

=10

8 CH- / Ankstesnis 14
Perjunkite | ankstesnj kanala, puslapj arba skirsnj.
9 Saltinis 83
Perjunkite tiesiogiai | TV jungt].
3 10 Parinktys =
Atidaro arba uzdaro meniu Parinktys.

1 Budéjimas ()

Jjlungia televizoriy arba perjungia atgal | budéjimo rezima.
2 Pradzios meniu

Atidaro arba uzdaro PradZios meniu.

3 Navigacijos mygtukas

NarSymui aukstyn, zemyn, | kaire ir | deSine.

4 Mygtukas ,,Gerai*

Suaktyvina parinktj.

11 Atgal D

Eikite | ankstesnj kanala. 13eikite i§ meniu nepakeite nustatymo.
Eikite atgal | ankstesnj teleteksto arba ,Net TV" puslapj.

12 Garsumas 2

Reguliuokite garsuma.

13 Pritildyti €¢

I$junkite garsa arba jj vél jjunkite.

5 Rasti Q

Atidarykite arba uzdarykite kanaly sarasa arba savo nuotrauky,
muzikos ar filmy sarasa.

6 Koreguoti ti

Atidarykite arba uzdarykite daugiausiai naudojamus nustatymus
vaizdui, garsui, ,,Ambilight* arba 3D.

7 CH+ / Kitas »

Perjunkite | kita kanala, puslapj arba skirsnj.
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14 Raudonas mygtukas

Atidarykite interaktyvia televizija arba pasirinkite teleteksto puslap).

15 Zalias mygtukas

Atidarykite Ekonomiskus nustatymus arba pasirinkite teleteksto
puslapj.

16 Geltonas mygtukas

Pasirinkite teleteksto puslap.

17 Mélynas mygtukas

Pasirinkite teleteksto puslapj.

e 18
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18 Skai¢iy mygtukai ir teksto klaviatlira

Pasirinkite televizoriaus kanala tiesiogiai arba jveskite teksta.

19 Subtitrai

Jjunkite arba i§junkite teleteksta.

20 Teletekstas / Informacija

Atidarykite arba uzdarykite teleteksta. / Palaikykite §j mygtuka 4
sekundes nuspaustg, kad atvertuméte arba uzvertuméte
informacija apie kitas programas.

Valdyti jrenginius

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti ir prie
televizoriaus prijungta jrenginj. Jrenginys turi turéti , EasyLink"
(HDMI-CEC) ir Sia funkcija jjungta. Jrenginys taip pat turi bt
prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

,,EasyLink jrenginio valdymas
Norédami valdyti tokj jrengin] televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu, pasirinkite jrenginj arba jo veikla A Pradios meniu ir

paspauskite Gerai. Visy mygtuky komandos, iSskyrus mygtuko f

tH ADJUST ir :=OPTIONS, perduodamos | jrengin;.

Perjungti atgal | televizoriy

Norédami nuotoliniu valdymo pultu vél valdyti televizoriy,
paspauskite f (Prad%ia), pasirinkite Zitréti TV ir paspauskite
Gerai.

Parodyti jrenginio mygtukus

Valdant jrenginj, kai kurie televizoriaus nuotolinio valdymo pulto
mygtukai gali neveikti. Kad galétuméte Siuos mygtukus pasirinkti
televizoriuje, paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Parodyti

jrenginio mygtukus. Pasirinkite reikiama mygtuka ir paspauskite

Gerai.

Norédami paslépti jrenginio mygtukus, paspauskite D (Atgal).

JUsy televizoriaus naudojimas / Nuotolinis valdymas

Bendrai Siais mygtukais atidarysite tokius meniu:
1 PradZios meniu

2 Sarankos meniu

3 Disko meniu (disko turinio)

4 |33okant] meniu

5 Parinkc¢iy meniu

6 Programy meniu

7 Laikmeny meniu

Paleidimas vienu paspaudimu

|dékite diska | ,,EasyLink” HDMI-CEC jrenginj ir paspauskite
mygtuka Leisti, esantj ant prietaiso. Televizorius [sijungia budéjimo
rezimas ir pradedamas leisti diskas.

Sistemos garso valdymas

Prisijunge prie , EasyLink garso sistemos galite klausyti
televizoriaus garso per garso sistema. Televizoriaus garsiakalbiai
nutildomi automatiskai. Garso sistemos garsuma galite valdyti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.

Erdvinis rezimas

Su naujausiais ,,Philips” jrenginiais galite pakeisti jrenginio erdvinio
garso nustatymus per televizoriy. Norédami pakeisti §j nustatyma,
paspauskite Ht ADJUST, pasirinkite Erdvinis reZimas ir paspauskite
Gerai. Parinktyje Kitas rezimas paspauskite Gerai kad
pereituméte per galimus jrenginio rezimus.

Sumanusis garsas

Su naujausiais ,,Philips” jrenginiais galite pakeisti jrenginio sumaniojo
garso nustatymus televizoriuje. Norédami pakeisti §j nustatyma,
paspauskite Hf ADJUST, pasirinkite Sumanusis garsas ir
paspauskite Gerai. IS sgraso pasirinkite garso rezima.

ISjungti ekrang

Jei dabartinis ,,Philips" garso jrenginys siuncia tik garsa | televizoriy,
jrenginys gali sidlyti i§jungti televizoriaus ekrang. Norédami i§jungti
televizoriaus ekrang, kai pasirodo toks pranesimas, pasirinkite
Ekrano ij. ir paspauskite Gerai. Norédami vél jjungti ekrana,
paspauskite f (Pradzia).

Sistemos budéjimas
Paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuka () perjunkite
televizoriy ir visus jrenginius su ,EasylLink™ | budéjimo rezima.

Daugiau apie ,,EasyLink"* #r. Zinynas > Saranka > |renginiai >
»EasyLink”“ HDMI-CEC.

Infraraudonujy spinduliy jutiklis

Visada nukreipkite nuotolinio valdymo pulta | nuotolinio valdymo
infraraudonujy spinduliy jutiklj televizoriaus priekyje.
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Akumuliatoriai

Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto baterijas, pastumkite
mazg dékliuka jo apacioje. Naudokite 2 monetos formos baterijas
(CR2032 — 3 V tipo). Patikrinkite, ar jos sudétos tinkama +
kryptimi (virSutine puse) aukstyn. Mazame dékle yra + indikatorius.
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[$imkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio
valdymo pulto.

l¥meskite baterijas pagal vietinius reikalavimus. Skaitykite Zinynas >
Kaip pradéti > Nustatymas > Eksploatacijos pabaiga.

Valymas
Jasy nuotolinio valdymo pultas turi jbréZzimams atsparia danga.
Valykite nuoctolinio valdymo pulta minksta drégna Sluoste.

Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto
alkoholiu, cheminémis medziagomis ar buitiniais valikliais.
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2.2 Meniu

A Pradzia

Pradzios meniu pradedate Zitréti televizoriy arba pradedate ziUréti
filmy diska ar uZsiimti kita TV veikla.

Paspauskite ﬁatidaryti Pradzios meniu.

Norédami pradéti veikla, pasirinkite ja narSymo mygtukais ir
paspauskite Gerai.

Norédami uzdaryti PradZios meniu, dar karta paspauskite f

Pridékite savo prietaisa

Prijungta jrenginj reikia jtraukti | pradZzios meniu, kad jj bUty lengva
pasirinkti.

Jei prijungtame prietaise néra ,,EasyLink" (HDMI-CEC) arba jis
prijungtas ne HDMI kabeliu, turésite rankiniu bddu jtraukti prietaisa
| PradZios meniu per parinktj Pridéti savo prietaisa.

|renginiai su ,EasyLink’* (HDMI-CEC) ir prijungti HDMI kabeliu,
automatiskai rodo savo veikla Pradzios meniu. Vienam prietaisui
galima pridéti kelias veiklas.

Jei ,EasyLink prietaisas automatiskai nerodomas, prietaiso
,EasyLink" funkcija gali bdti iSjungta.

Pridéti jrenginj rankiniu budu

PradZios meniu pasirinkite Pridéti savo prietaisg ir paspauskite
Gerai. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizorius papradys pasirinkti prietaisa ir jungtj, prie kurios
prijungtas prietaisas.

|renginys arba jo veiklos dabar yra pridéti prie Pradzios meniu.

|renginio pervadinimas

Norédami pervardinti pridéta jrengin] ar veikla, pasirinkite jrenginj
per PradZios meniu, paspauskite = OPTIONS ir pasirinkite
Pervardinti. Jveskite nauja pavadinima nuotolinio valdymo pulto
klaviatlra, kaip rasydami SMS teksto Zinute.

Pasalinkite jrenginj

Norédami pasalinti jrenginj arba veikla i§ Pradzios meniu,
pasirinkite juos ir paspauskite := OPTIONS, tada pasirinkite
Pasalinti $j jrenginj. Jei jrenginys arba veikla iSlieka Pradzios meniu
po jo / jos iStrynimo, iSjunkite nustatyma ,,EasyLink™ jrenginyje, kad
piktograma nebdty vél automatiskai jtraukta.

Daugiau apie , EasylLink" skaitykite Zinynas > |dsy televizoriaus
naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdyti jrenginius.

Keisti tvarka

Noerédami pakeisti jrenginio rba veiklos tvarka PradZios meniu,
pasirinkite jj / ja ir paspauskite = OPTIONS.

1 Pasirinkite Keisti tvarka.

2 Narsymo mygtukais perdékite jrenginj arba veikla, kur norite.
Galite keisti tik pridéty jrenginiy ir veikly tvarka.

JOsy televizoriaus naudojimas / Meniu

3 Paspauskite Gerai ir patvirtinkite padétj. Visi jrenginiai ir veiklos
persikels | desine.
Galite pazyméti kita jrenginj arba veikla ir ja perkelti.

Norédami baigti tvarkos keitima, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite ISeiti iS tvarkos keitimo.

Atkurti veiklas

Norédami atSaukti veiklos trynima jrenginyje su keliomis veiklomis,
pasirinkite jrenginj arba viena i$ jo veikly ir paspauskite

= OPTIONS. Pasirinkite Atkurti veiklas ir paspauskite Gerai.
Visos istrintos Sio jrenginio veiklos vél atsiras.

Q FIND

Zidrédami televizoriy mygtuku QFIND atveriate kanaly sara$a, o
narSydami kompiuteryje arba prijungtame USB jrenginyje atveriate
nuotrauky, muzikos ir vaizdo jrady sarasus.

Paspauskite Q FIND, kad atvertuméte sarasa.
Kad uzdarytuméte sara%a, dar karta paspauskite Q.

000 ADJUST

Meniu ADJUST galite greitai koreguoti vaizdo, garso, ,,Ambilight™ ir
3D nustatymus.

Norédami atidaryti meniu Koreguoti, paspauskite HtADJUST.
Navigavimo mygtukais pasirinkite reikiama elementa ir paspauskite
Gerai.

Norédami uzdaryti meniu, dar karta paspauskite HtADJUST.

it
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Koregavimo meniu galite daryti Siuos nustatymus:
* , Ambilight" jjungimas arba i§jungimas

*  Ambilight" dinamika

Paveikslélio formatas

* Sumanusis paveikslélis (iSankstiniai nustatymai)
* Sumanusis garsas (iSankstiniai nustatymai)
Garsiakalbiai

Erdvinis garsas

Paveikslélio pastdmimas

»Ambilight*
Norédami apie ,, Ambilight” nustatyma suzinoti daugiau, Zr.
Zinynas > Saranka > ,,Ambilight*.

Paveikslélio formatas

Norédami apie vaizdo formato nustatymus suzinoti daugiau, zr.
Zinynas > Televizoriaus naudojimas > Zidiréti TV > Vaizdo
formatas.

Sumanusis paveikslélis, sumanusis garsas

Galite nustatyti, kad televizorius naudoty iSankstinius nustatymus,
kurie geriausiai tinka tam, ka jUs zidrite.

Norédami apie sumaniuosius nustatymus suzinoti daugiau, Zr.
Zinynas > Jisy televizoriaus naudojimas > Zitréti TV >
Sumanieji nustatymai

Garsiakalbiai

Norédami girdéti garsg per televizoriaus garsiakalbius, uzdarykite
Zinyna, spustelékite t# ADJUST, pasirinkite Garsiakalbiai ir TV.
Pasirinkite Stiprintuvas, jei norite girdéti garsa per prijungta namy
kino sistemg arba stiprintuva.

Sie nustatymai laikinai pakei¢ia ,EasyLink" nustatymus.

Erdvinis garsas
Norédami automatiskai perjungti televizoriy | geriausia erdvinio

garso rezima (tik prijungus namy kino sistema), uzdarykite Znyna(,

paspauskite tt ADJUST, pasirinkite Erdvinis garsas ir pasirinkite
Jjungta.

Paveikslélio pastimimas

Galite pastumti vaizda ekrane vertikalia arba horizontalia kryptimi,
kad matytysi visi subtitrai (priklauso nuo televizoriaus gaunamo
signalo).

Zitredami televizoriy, paspauskite # ADJUST, pasirinkite
Paveikslélio pastimimas ir paspauskite Gerai. Pastumkite
paveikslélj narSymo mygtukais. Norédami sustabdyti paveikslélio
pastimima, spauskite Gerai.

(=% PARINKTYS

Per meniu OPTIONS galite pasirinkti papildomus nustatymus,
susijusius su tuo, ka jUs zidrite ar darote televizoriuje.

Bet kada paspaude := OPTIONS galite pamatyti, kokios yra
galimos parinktys.
Norédami uzdaryti meniu, dar karta paspauskite = OPTIONS.
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2.3 Ziuréti TV

Kanaly perjungimas

Norédami ziureti televizoriy ir perjungti kanalus, jsitikinkite, kad
PradZios meniu bUty pasirinkta Ziuréti TV.

Norédami zilréti televizoriy, spustelékite ﬁ pasirinkite Ziuréti
TV ir spustelékite Gerai.

Norédami perjungti kanalus, spustelékite nuotolinio valdymo pulto
mygtukus CH+ arba CH-. Galite naudoti skai¢iy mygtukus, jei
Zinote kanalo numer, arba paspausti QFIND ir kanalui pasirinkti
naudotis kanaly sarasu.

Jei norite persijungti | ankstesn] kanala, spustelékite D (Atgal).

col«- ’CT' CH+
CH-

Radijo kanalai

Jei galima rinktis skaitmenine transliacija, diegimo metu jdiegiamos
skaitmeninés radijo stotys. | radijo kanala galite persijungti taip pat
kaip ir jjungdami televizoriaus kanala. Paprastai DVB-C kanaly
diegimo metu radijo kanalams priskiriami kanaly numeriai nuo
1001.

Televizijos kanaly zitréjimo parinktys

Jei ZiGrite skaitmeninés televizijos kanalus, paspauskite =
OPTIONS, kad pamatytuméte esamas parinktis:

* Kas rodoma

* Blsena

* Vaizdo jraso parinkimas

Kas rodoma

Si parinktis rodo informacija apie Sio kanalo dabartine ir kita i3
eilés programa. NarSymo mygtukais pereikite per tekstg arba

pereikite | kita stulpelj.

Bisena

Priklausomai nuo transliacijos, blsenos puslapyje bus rodoma
atitinkama informacija. Galite naudoti Sia informacija norédami
pagerinti kanalo signalo kokybe arba patikrinti, ar yra galimos

konkrecios paslaugos.

Jasy televizoriaus naudojimas / Zidreti TV

Vaizdo jraso parinkimas

Skaitmeniniais televizijos kanalais gali bati transliuojami jvairls
vaizdo signalai (transliacijos keliais srautais), gali bGti rodomi
skirtingi to paties jvykio kampai ar skirtingomis kameromis
filmuojamas tas pats vaizdas, arba vienu televizijos kanalu
transliuojamos kelios skirtingos programos. Televizorius rodo
pranesima informuodamas, ar yra tokiy televizijos kanaly. Jei jy yra,
paspauskite 3= OPTIONS ir pasirinkite savo norima Vaizdo jraso
parinkima.

Kanaly sarasas

Kanaly sarase galite perzitréti visus [diegtus televizijos ir radijo
kanalus.

Norédami atidaryti kanaly sarasa, ziGrédami televizoriy paspauskite
QFIND.

Dar karta paspauskite Q FIND arba D (Atgal) ir uzdarysite
Kanaly sarasa nepakeisdami kanalo.

Kanaly sarase galite rasti televizijos kanala arba radijo stotj ir
paspausti Gerai, kad juos pazilrétuméte ar paklausytuméte.
Kanaly sarasa sudaro keli puslapiai. Norédami perzidréti kita arba
ankstesnj Kanaly saraso puslapj, spustelékite »I arba I«.

Kanaly saraso parinktys

Kai ekrane rodomas Kanaly sara3as, paspauskite := OPTIONS ir
pasirinkite viena i3 Siy parinkdiy:

* Pasirinkti sarasa

* Pazyméti kaip mégstamiausia

* Keisti tvarka

* Pervardinti

* Slépti kanala

* Rodyti visus pasléptus kanalus

Pasirinkti sarasa

Naudokite parinktj pasirinkti, kurie kanalai bus rodomi Kanaly
sarade. Cia pasirinktas sara$as nurodys, kuriuos kanalus matysite
junginédami CH+ ir CH-.

Pazyméti kaip mégstamiausia

Kai kanalas pazymimas Kanaly sarase, galite nustatyti jj kaip
mégstamiausia.

Skaitykite )usy televizoriaus naudojimas > Televizoriaus
Zituréjimas > Vaizdo formatas.

Keisti tvarka

Galite keisti kanaly iSdéstyma sarase.

1 Paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Keisti tvarka, kad
pradétuméte pertvarkyti kanalus.

2 Pazymeékite kanala ir paspauskite Gerai.

3 Narsymo mygtukais perkelkite kanalg | norima vieta arba
tiesiogiai jveskite nauja vieta skaiciy mygtukais.
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4 Paspauskite Gerai ir patvirtinkite padétj. Galite jterpti kanala
arba jj sukeisti.
Galite pazyméti kita kanalg ir pakartoti ta patj.

Norédami baigti tvarkos keitima, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite ISeiti iS tvarkos keitimo.

Pervardinti

Galite pervadinti kanalg Kanaly sarase.

1 Kanaly sarase pazymeékite kanala, kurio pavadinimg norite
pakeisti.

2 Paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Pervardinti, kad
pradétuméte keisti pavadinima. Galite jvesti teksta tiesiogiai
nuotolinio valdymo pulto klaviatlra arba atidaryti visa klaviatdira
teksto jvedimo meniu virSuje.
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Teksto jrasymas naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatiirg
Naudokite narSymo mygtukus, kad perkeltuméte Zymeklj tekste.
Paspauskite D (Atgal) ir iStrinkite raide.

Naudokite nuotolinio valdymo pulta kaip savo SMS / teksto
Zinutése jvesdami simbolius. Naudokite mygtuka 1, kad
pasirinktuméte specialyjj simbolj. Pasirinkite ISvalyti ir iStrinkite
simbolj.

Pasirinkite Atlikta ir baikite pervadinti.

|rasykite teksta ekrano klaviatura

Norédami atidaryti ekrano klaviatlra teksto jvesties meniu virSuje,
paspauskite Gerai, kai Zymeklis mirksés tekste..

Klaviatlroje naudokite narSymo mygtukus, kad pazymétuméte
simbolj ir paspauskite Gerai, kad simbolj jvestuméte. Norédami
trinti simbol] paspauskite D (Atgal) arba pazymékite € ir
paspauskite Gerai.

Norédami perjungti i§ didziyjy raidziy | mazasias arba nustatyti
specialyjj simbolj, paspauskite ® (Pirmyn) arba 4 (Ankstesnis).
Norédami redaguoti simbolj teksto eilutéje, perkelkite zymeklj ir
naudokite mygtuka € ir = i3 abiejy ekrano klaviatlros tarpeliy
mygtuko pusiy.

Norédami uzdaryti ekrano klaviatlra, pazymékite Atlikta ir
paspauskite Gerai.
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Slépti kanala

Galite slépti kanalg Kanaly sarase. Kai perzilrite kanalus, pasléptas
kanalas bus praleistas.

1 Kanaly sarase pazymékite kanala, kurj norite slépti.

2 Paspauskite = OPTIONS ir pasirinkite Slépti kanala. Kanalas
bus pasléptas, kai uzdarysite Kanaly sarasa.

Rodyti pasléptus kanalus

Galite vél rodyti visus pasléptus kanalus.

1 Kanaly sarase spustelékite := OPTIONS ir pasirinkite Rodyti
pasléptus kanalus. Dabar Kanaly sarase vél rodomi visi kanalai.

2 Spustelékite := OPTIONS ir pasirinkite Rodyti visus pasléptus
kanalus, norédami matyti visus anksciau pasléptus kanalus.

Arba, jei norite palikti kanalus pasléptus, spustelékite

= OPTIONS ir pasirinkite ISeiti.

Mégstamiausieji kanalai

Kanaly sarase galite pazyméti mégstama kanalg. Galite nustatyti,
kad Kanaly sarasas rodyty tik jisy meégstamus kanalus.

Norédami atverti Kanaly sarasa, kai Zidrite televizijos kanalus,
paspauskite Q FIND.

Pazyméti kanala kaip mégstamiausia

Zitrédami televizoriy paspauskite Q FIND, kad atvertumete
kanaly sara3a. Raskite mégstama kanala ir paspauskite =
OPTIONS. Pasirinkite Pazyméti kaip mégstamiausia.

Kanaly sara%e meégstamiausias kanalas yra paZymetas W .
Galite panaikinti kanalo Zyméjima pasirinkdami Panaikinti kaip
mégstamiausiojo Zyméjima.

Mégstamiausiyjy kanaly sarasas

Galite nustatyti Kanaly sarasa, kad bty rodomi tik jusy mégstami
kanalai.

Kai ekrane rodomas sara3as, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite Pasirinkti sarasa. IS saraso pasirinkite Mégstamiausieji ir
paspauskite Gerai. Pasirinke §j sarasa galésite rinktis tik i$
meégstamiausiy kanaly.

Programy vadovas

Jei jlsy vietovéje galima gauti programy vadovo informacija, galite
atverti programy vadova ekrane su televizijos programy sarasu.

Programy vadova pateikia transliuotojas arba ,Net TV*.

Jasy televizoriaus naudojimas / Zidreti TV



Atverti programy vadova
Ziurédami televizoriy paspauskite ! pasirinkite Programy
vadovas ir paspauskite OK.

Norédami iSeiti i§ Programy vadovo nepakeisdami nustatymo,
spustelekite D (Atgal).

Pirmasis naudojimas

Kai pirma karta atidarote Programy vadova, televizorius nuskaito
visus televizijos kanalus, kad gauty programy vadovo informacija.
Tai gali uztrukti kelias minutes. Duomenys jraSomi televizoriuje.
Televizorius gali jradyti astuoniy dieny programos duomenis.

Programy vadovo parinktys

Vadove pasirinke programa, paspauskite = OPTIONS, kad
pasirinktuméte:

* Nustatyti priminima

Norédami nustatyti priminima ekrane, kada turi prasidéti
programa, pasirinkite Nustatyti priminima ir spustelékite Gerai.
Programa yra pazyméta @ (Laikrodis). Norédami atSaukti §j
priminima, pasirinkite ISvalyti priminimg ir spustelékite Gerai.

 Keisti dieng

Perzilrékite ankstesnés arba kitos dienos programas..
* Daugiau informacijos

Rodoma informacija apie programa ir santrauka.

* leskoti pagal Zanra

PerZilréti visas programas pagal Zanra.

* Suplanuoti priminimai
Jei yra nustatytas priminimas, galite perzitréti visg suplanuoty
priminimy sarasa.

* Atnaujinti programy vadova

Po pirmojo nuskaitymo televizoriuje jraSomi programy vadovo
duomenys. Jei atnaujinate ar i§ naujo |diegiate kanalus, arba
pakeiciate Kanaly sarasa, turésite atnaujinti Programy vadova.
Norédami atnaujinti, pasirinkite Atnaujinti Programy vadova.
Priminimai pasalinami.

Transliuotojas arba tinklas

Jei norite pasirinkti, i$ kur gaunama Programy vadovo informacija,

paspauskite A > Syranka > TV nustatymai > Nuostatos >
Programy vadovas.

Pasirinkite IS tinklo arba IS transliuotojo.

IS tinklo

Kol nesusiejate su ,Net TV", programy vadovo informacija
gaunama i$ transliuotojo. Kai prisijungiate prie ,Net TV*,
televizorius automatiskai prisijungia prie interneto, kad gauty
programy vadovo informacija.

IS transliuotojo

Vadovo informacija teikiama kanalo transliuotojo / operatoriaus.

Sumaniojo paveikslélio ir garso nustatymai

Jasy televizoriaus naudojimas / Zidreti TV

Kad galétuméte lengvai koreguoti vaizdo arba garso nustatymus,
galite kiekvienam i$ jy pasirinkti iSankstinj nustatyma.

Zitrédami televizoriy, spustelékite t ADJUST, atidarykite meniu
Koreguoti ir pasirinkite Sumanusis paveikslélis arba Sumanusis
garsas. Galite pasirinkti i$ saraso ir spusteléti Gerai.

w—

Sumanusis paveikslélis ir sumanusis garsas

Sumanieji nustatymai yra isankstiniy nustatymy, pritaikyty naudoti
konkreciais atvejais, tokiais kaip zaidimas arba perzidra tiesioginéje
saulékaitoje, rinkinys.

Galite pakoreguoti pasirinkto sumaniojo nustatymo atskirg specifinj
nustatyma, tokj kaip Ry3kumas arba Kontrastas, Zemi arba Aukéti
tonai. Sumanusis nustatymas prisimins jlsy koregavima.

Sumaniyjy nustatymy koregavimas

Norédami koreguoti sumaniojo nustatymo atskira specifinj
nustatyma, pasirinkite sumanuyjj nustatyma ir spustelékite Gerai.
Tada spustelékite i pasirinkite Saranka. Pasirinkdami TV
nustatymai, pereikite prie atskiro nustatymo ir pakoreguokite ji.

Norédami vél grazinti pradines sumaniyjy nustatymy reikSmes ir
panaikinti atliktus nustatymus, jjunkite televizoriuje sumanujj
nustatyma, kurj norite atstatyti. Tada paspauskite A > Saranka >
TV nustatymai, pasirinkite Atstatyti ir paspauskite Gerai.

Daugiau apie atskirus konkrecius nustatymus 2r. Zinynas >
Saranka > Paveikslélis, garsas ir ,,Ambilight*.

Sumaniyjy paveiksléliy sarasas

* Asmeninis - jlsy parinktys, skirtos suasmeninti paveikslélj ir garsg
* Raiskus - idealus norint Zidréti vaizda dienos Sviesoje

* Naturalus - natlralls vaizdo nustatymai

* Kinas - idealus filmams ZiGréti

+ Zaidimas - idealus Zaidimams

* Energijos taupymas - energijos taupymo nustatymai

* |prastas - standartiniai gamykliniai nustatymai

* Nuotrauka - idealus nuotraukoms perzitréti

* Tinkinamas - sumanusis paveikslélio nustatymas, tinkantis bet
kokiam norimam nustatymui

Sumaniyjy garsy sarasas

* Asmeninis - jdsy asmeninés parinktys, skirtos suasmeninti
paveikslél] ir garsa

* |prastas - standartiniai gamykliniai nustatymai

* Zinios - idealus kalbai klausyti

* Filmas - idealus filmams ZiGréti

+ Zaidimas - idealus Zaidimams

* Drama - idealus televizijos serialams

* Sportas - idealus sporto programoms

Paveikslélio formatas
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Jei ekrane atsiranda juodos juostos, galite pakoreguoti vaizdo
formata | ekrang uzpildantj formata.

Zitrédami televizoriy, paspauskite Ht ADJUST, atidarykite meniu
Koreguoti ir pasirinkite Paveikslélio formatas. Pasirinkite formata i$
saraso ir spustelékite Gerai.

n—

Vaizdo formatai
Priklausomai nuo ekrane matomo vaizdo, galima rinktis tokius
formatus:

» Automatinis uzpildymas

Automatidkai padidina vaizda taip, kad jis uzpildyty ekrana.
Minimalus vaizdo iskraipymas, titrai lieka matomi. Netinkama
kompiuteriui.

» Automatinis padidinimas

Automatiskai padidina vaizda taip, kad jis kuo pilniau uzpildyty
ekrang be iSkraipymy. Gali matytis juodos juostos. Netinka
signalams, gaunamiems i kompiuterio.

* Ypatingas padidinimas

Pasalina juodas juostas transliuojant 4:3. Vaizdas nustatomas per
visg ekrana.

* Filmo padidinimas
Padidina vaizdg iki 16:9 formato.

* Placiaekranis
I$plecia vaizdg iki 16:9 formato.

* Nepakeisto dydzio

Geriausias rezimas raiskiojo formato arba i kompiuterio
gaunamiems signalams. Ekranas rodomas tiksliai pagal pikselius. Su
vaizdu i§ kompiuterio gali bdti rodomos juodos juostos.

Perjungimas j budéjimo rezima

Jei televizorius jjungtas, nuotolinio valdymo pulte paspauskite (),
kad jjungtuméte budéjimo rezima. [sijungia raudonas budéjimo
rezimo indikatorius.

Nors televizorius budéjimo rezimu naudoja labai mazai energijos,
taciau energija visa laika naudojama.

Kai ilgesnj laika nenaudojate televizoriaus, visiskai iSjunkite
televizoriy maitinimo jungikliu.

Automatinis iSjungimas

Jei televizoriy naudojate kaip monitoriy arba televizoriui zidréti
naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB) ir nenaudojate
televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, iSjunkite automatinio
isjungimo funkcija.

Taip neleisite televizoriui automatiskai i$sijungti po 4 valandy

laikotarpio, per kurj nepaspaudziamas nuotolinio valdymo pulto
mygtukas.
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Norédami igjungti automatinio i§jungimo funkcija, zidrédami TV
kanalus paspauskite zalia mygtuka, pasirinkite Automatinis
iSjungimas ir pasirinkite ISjungta.
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2.4 3D ziuréjimas

Ko jums reikia

Sis televizorius yra parengtas "3D Full HD" priedui PTA02
(parduodamas atskirai).

PTAO2 jdiegimas

1 ISjunkite televizoriy.

2 Prijunkite 3D siystuva prie 3D jungties 3D iSv., esancios TV
galinéje puséje.

3 Pritvirtinkite 3D siystuva ant televizoriaus virSaus arba apacios.

Nukreipkite siystuva tiesiai | ta vieta, kurioje sédite ZiGrédami TV.

3D signalai i$ siystuvo priimami per maza langelj akiniy viduryje.

\

™

TV programinés jrangos atnaujinimas

Norédami paruosti televizoriy zitréti 3D vaizda, turite atnaujinti
televizoriaus programing jranga.

1 Jjunkite televizoriy.

2 |kiskite USB jtaisa | televizoriaus Sone esancia USB jungt].

JUsy televizoriaus naudojimas / 3D ZiGréjimas

<

3 Programinés jrangos atnaujinimas prasidés automatiskai, o jo
metu TV gali i8sijungti ir vél jsijungti. Nespaudykite jokiy nuotolinio
pulto mygtuky ir palaukite, kol pasirodys pranesimas "Operation
Successful" (operacija sékmingai baigta).

4 I$traukite USB jtaisa ir iSjunkite bei vél jjunkite televizoriy.

Dabar televizorius paruostas zidréti 3D.
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2.5 Zidréti palydovine progr.

Kanaly perjungimas

Norédami ziuréti kanalus i§ palydovo, paspauskite ! (Pradzia),
pasirinkite Zitréti palydov. progr. ir paspauskite Gerai.

Norédami perjungti palydovinius kanalus, spustelékite nuotolinio
valdymo pulto mygtukus CH+ arba CH-. Galite naudoti skaiciy
mygtukus, jei Zinote kanalo numerj, arba naudotis kanaly sarasu
kanalui pasirinkti.

Jei norite persijungti | ankstesn] kanala, spustelékite D (Atgal).

o CH+
CH-

Palydoviniy kanaly sarasas

Kai palydovas |diegtas, palydoviniai kanalai yra jraSomi konkreciame
palydovo kanaly sarase.

Norédami daugiau suzinoti apie Kanaly saraSo naudojima, zr.
Zinynas > Televizoriaus naudojimas > Ziiiréti palydovine progr.
> Kanaly sarasas.

Kanaly sarasas
Norédami atidaryti Kanaly sara$a, kai zidrite palydoviniy kanaly
transliacija, paspauskite Q FIND. Nar$ymo mygtukais pasirinkite

kanalg ir paspauskite Gerai, kad perjungtuméte | kanala.

Paspauskite D (Atgal), jei norite ieiti i§ Kanaly sara$o nekeisdami
kanalo.
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Kanaly saraso puslapiai
Kanaly sarasa sudaro keli puslapiai. Norédami perzidréti kita arba
ankstesnj Kanaly saraso puslapj, spustelékite »I arba I«.

Parinktys

Ekrane matydami Kanaly sara3a, spustelékite := OPTIONS ir
pasirinkite:

* TV / Radijas

* Pasirinkti sarasa

* Rasiuoti

* PaZyméti kaip mégstamiausia
* Pervardinti

* Keisti tvarka

* Rodyti pasleptus kanalus

* Slépti kanala

» Kanaly uZraktas

TV / Radijas
Nustatykite sarasa, kad buty rodomi televizijos arba radijo kanalai.

Pasirinkti sarasa

Pasirinkite kanaly sarasa i$ visy palydovy arba i vieno konkretaus
palydovo. Arba perzilrékite tik savo mégstamiausiyjy palydoviniy
kanaly sarasa.

Cia pasirinktas sara%as nurodys, kuriuos palydovinius kanalus
matysite junginédami CH+ ir CH-.

Rusiuoti
Galite rGsiuoti Kanaly sarasa pagal Pavadinima, Numerj arba
nemokamy ir koduojamy kanaly grupes — Nemokama / koduota.

Pazyméti kaip mégstamiausig

Kai kanalas pazymimas Kanaly sarase, galite nustatyti jj kaip
mégstamiausia.

Skaitykite Zinynas > Jisy televizoriaus naudojimas > Zidiréti
palydov. progr. > Mégstamiausieji kanalai.

Keisti tvarka

Galite keisti kanaly iSdéstyma sarase.

1 Paspauskite (= OPTIONS ir pasirinkite Keisti tvarka, kad
pradétuméte pertvarkyti kanalus.

2 Pazymékite kanalg ir paspauskite Gerai.

3 NarSymo mygtukais perkelkite kanalg | norima vieta arba
tiesiogiai jveskite naujg vieta skai¢iy mygtukais.

4 Paspauskite Gerai ir patvirtinkite padétj. Galite jterpti kanala
arba jj sukeisti.
Galite pazyméti kita kanala ir pakartoti ta patj.

Norédami baigti tvarkos keitima, paspauskite = OPTIONS ir
pasirinkite ISeiti iS tvarkos keitimo.
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Pervardinti

Galite pervadinti kanala Kanaly sarase.

1 Kanaly sarase pazymékite kanala, kurio pavadinimg norite
pakeisti.

2 Paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Pervardinti, kad
pradétuméte keisti pavadinima. Galite jvesti teksta tiesiogiai
nuotolinio valdymo pulto klaviatlra arba atidaryti visa klaviattira
teksto jvedimo meniu virSuje.
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Teksto jrasymas naudojant nuotolinio valdymo pulto klaviatiira
Naudokite narSymo mygtukus, kad perkettuméte zymeklj tekste.
Paspauskite D (Atgal) ir i§trinkite raide.

Naudokite nuotolinio valdymo pulta kaip savo SMS / teksto
Zinutése jvesdami simbolius. Naudokite mygtuka 1, kad
pasirinktuméte specialyjj simbolj. Pasirinkite ISvalyti ir iStrinkite
simbolj.

Pasirinkite Atlikta ir baikite pervadinti.

|rasykite teksta ekrano klaviatura

Norédami atidaryti ekrano klaviatiirg teksto jvesties meniu virSuje,
paspauskite Gerai, kai Zymeklis mirksés tekste.

Klaviatiroje naudokite narSymo mygtukus, kad pazymétuméte
simbolj ir paspauskite Gerai, kad simbolj jvestuméte. Norédami
trinti simbolj paspauskite D (Atgal) arba pazymékite € ir
paspauskite Gerai.

Norédami perjungti i§ didziyjy raidziy | mazasias arba nustatyti
specialyjj simbolj, paspauskite ®I (Pirmyn) arba 14 (Ankstesnis).
Norédami redaguoti simbolj teksto eilutéje, perkelkite Zymeklj ir
naudokite mygtuka €= ir = i abiejy ekrano klaviatGros tarpeliy
mygtuko pusiy.

Norédami uZzdaryti ekrano klaviatlra, pazymékite Atlikta ir
paspauskite Gerai.

Slépti kanalg

Galite slépti kanala Kanaly sarase. Kai perzirite kanalus, pasléptas
kanalas bus praleistas.

1 Kanaly sarase pazymékite kanala, kurj norite slépti.

2 Paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Slépti kanala. Kanalas
bus pasléptas, kai uzdarysite Kanaly sarasa.

Rodyti pasléptus kanalus

Galite vél rodyti visus pasléptus kanalus.

1 Kanaly sarade spustelékite := OPTIONS ir pasirinkite Rodyti
pasléptus kanalus. Dabar Kanaly sarase vél rodomi visi kanalai.
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2 Spustelékite = OPTIONS ir pasirinkite Rodyti visus pasléptus
kanalus, norédami matyti visus anksciau pasléptus kanalus.

Arba, jei norite palikti kanalus pasléptus, spustelékite

= OPTIONS ir pasirinkite I3eiti.

Mégstamiausieji kanalai
Galite sukurti savo mégstamiausiyjy palydoviniy kanaly sarasa.

Pazyméti kaip mégstamiausia

Kanaly sarase pereikite prie kanalo, kurj norite pazyméti kaip
mégstamiausia, ir paspauskite := OPTIONS. Pasirinkite PaZyméti
kaip mégstamiausia. Sarale mégstamiausi kanalai pazyméti .
Panaikinti mégstamiausiojo kanalo Zyméjima galite su funkcija
Panaikinti mégstamiausiojo Zyméjima.

Mégstamiausiyjy kanaly sarasas

Galite nustatyti Kanaly sarasa rodyti tik jasy mégstamus kanalus.
Ekrane rodant sara$a, paspauskite = OPTIONS ir pasirinkite
Pasirinkti sarasa. IS saraso pasirinkite Mégstamiausieji ir
paspauskite Gerai. Pasirinke §j sarasa, per mégstamiausiuosius
palydovinius kanalus narSykite mygtukais CH+ ir CH-.

Daugiau apie parinktis palydovams Kanaly sarase Zr. Zinynas >
Televizoriaus naudojimas > Ziuréti palydoving progr. > Kanaly
sarasas.

Kanaly uzraktas

Jei norite neleisti vaikams Zitréti kanaly, galite juos uzrakinti.
Norédami atrakinti, jveskite 4 skaitmeny uzrakto nuo vaiky koda.

UzZrakinti kanalus

Kanaly sarase galite uzrakinti kanalus.

Norédami atverti kanaly sara3a, paspauskite Q FIND. Kad
uzrakintuméte kanalus, paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite
Kanaly uzraktas.

|veskite savo keturiy skaitmeny uzrakto nuo vaiky koda. Pasirinkite
i§ saraSo bet kokj kanala, dar karta paspauskite = ir pasirinkite
Blokuoti kanala. UZblokuotas kanalas pazymimas & (Spyna).
Galite pasirinkti kita kanala, kurj norite uzrakinti ar atrakinti.
Norédami igeiti i§ Kanaly uZrakto, spustelékite = ir pasirinkite
ISeiti.

Keisti koda

Norédami keisti esama koda, spustelékite 1, s pasirinkite
Saranka > Kanaly nust., pasirinkite Uzraktas nuo vaiky > Keisti
koda.

|veskite esama koda, po to dukart jveskite nauja koda. Naujas
kodas nustatytas.

Pamirsote koda!?
Norédami perrasyti koda, jei jj pamirSote, jveskite 8888.

Programos pagal amziy

Norédami, kad vaikai neZiiréty jy amziui netinkamy programy,
galite nustatyti amziaus parinkima (tévy kontrolé).

Atitinkamo ar aukstesnio jvertinimo programos bus blokuojamos.
Norédami atrakinti programa, turite jvesti 4 skaitmeny uzrakto
nuo vaiky koda. Ne visos programos yra jvertinos. Visiems
palydoviniams kanalams nustatomas amziaus vertinimas.

29



Amziaus reitingo nustatymas

Paspauskite . TS pasirinkite Saranka > Palydovy nustat. ir
pasirinkite Tévy kontrolé.

Norédami pasirinkti reitinga pagal amziy, jveskite savo 4 skaitmeny
uzrakto nuo vaiky koda. Jei uzrakto nuo vaiky kodas dar
nenustatytas, galite nustatyti koda dabar.

Jei yra jvestas kodas, galite pasirinkti jvertinima pagal amziy. Jei
programos vertinimas atitinka arba yra aukstesnis uz nustatyta
pagal jusy vaiko amziy, programa bus uzrakinta. Televizorius
paprasys kodo, kad galéty atrakinti programa. Kai kuriy operatoriy
atveju televizorius blokuoja tik programas, turincias aukstesnj
vertinima.

Keisti koda

Norédami keisti esama koda, spustelékite ! pasirinkite
Saranka > Kanaly nust., pasirinkite Uzraktas nuo vaiky > Keisti
koda.

|veskite esama koda, po to dukart jveskite nauja koda. Naujas
kodas nustatytas.

Pamirsote koda?
Norédami perrasyti koda, jei jj pamirSote, jveskite 8888.
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2.6 Prijungto prietaiso
zZiuréjimas

Pasirinkite prietaisa

Pradzios meniu pridékite nauja prietaisa, kad véliau jj baty lengviau
pasirinkti.

Skaitykite daugiau apie parinktj Pridéti savo prietaisa meniu
Zinynas > Jisy televizoriaus naudojimas > Meniu > Pradzia.

Pasirinkite i$ pradzios meniu

Norédami pasirinkti ir matyti prijungta prietaisg arba veiksmo
elementa, paspauskite A kad atidarytuméte meniu Pradzia ir
pasirinkite prietaisa arba jo veiksmo elementa, tada spauskite
Gerai. [sitikinkite, kad prietaisas yra jjungtas.

Pasirinkite i$ jung€iy saraso

Norédami atverti jung&iy sara%a, paspauskite 8 SOURCE.
Pasirinkite televizoriaus jungtj ir paspauskite Gerai, kad
perjungtuméte ta jungtimi sujungta jrenginj. |sitikinkite, kad
jrenginys jjungtas.

_@_@

Valdyti jrenginius

Televizoriaus nuotolinio valdymo pultu galima valdyti ir prie
televizoriaus prijungta jrenginj. [renginys turi turéti , EasyLink"
(HDMI-CEC) ir 3ig funkcija jjungta. |renginys taip pat turi bati
prijungtas prie televizoriaus HDMI kabeliu.

,»EasyLink® jrenginio valdymas

Norédami valdyti tokj jrenginj televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu, pasirinkite jrenginj arba jo veikla A Pradios meniu ir
paspauskite Gerai. Visy mygtuky komandos, isskyrus mygtuko !,
tH ADJUST ir :=OPTIONS, perduodamos | jrengin;.

Jei mygtuko, kurio reikia, néra televizoriaus nuotolinio valdymo
pulte, su parinktimi ,,Parodyti jrenginio mygtukus" ekrane galite
pamatyti daugiau mygtuky.

Parodyti jrenginio mygtukus

Kad matytuméte mygtukus ekrane, paspauskite := OPTIONS ir
pasirinkite Parodyti jrenginio mygtukus. Pasirinkite reikiama
mygtuka ir paspauskite Gerai.

Norédami paslépti jrenginio mygtukus, paspauskite D (Atgal).

JUsy televizoriaus naudojimas / Prijungto prietaiso zidréjimas

Bendrai Siais mygtukais atidarysite tokius meniu:
1 PradZios meniu

2 Sarankos meniu

3 Disko meniu (disko turinio)

4 |33okant] meniu

5 Parinkc¢iy meniu

6 Programy meniu

7 Laikmeny meniu

Daugiau apie ,,EasyLink"* #r. Zinynas > Saranka > |renginiai >
»EasyLink“ HDMI-CEC.
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2.7 Titrai ir kalbos

Titrai

Dazniausiai pateikiami programai skirti titrai. Galite juos jjungti arba
iSjungti. Kaip tai padaryti, priklauso nuo to, ar kanalas yra
analoginis, ar skaitmeninis.

Jjungti subtitrus

Norédami atverti Titry meniu, paspauskite SUBTITLE. Subtitrus
galite Jjungti arba ISjungti. Pasirinkite |jungti nutildzius, kad
matytumeéte titrus tik tada, kai garsas yra i§jungtas.

SUBTITLE ——— sy

Analoginiams kanalams

Norédami kanalui naudoti subtitrus, jjunkite kanalg ir paspauskite
TEXT, kad atvertuméte teleteksta. |veskite titry puslapio numer;,
paprastai 888, ir dar karta paspauskite TEXT, kad uzdarytuméte
teleteksta. Titry meniu jjungus subtitrus, subtitrai bus parodyti, jei
tik jie bus. Kiekviena analoginj kanala reikia nustatyti atskirai.

Skaitmeniniams kanalams

Nereikia jjungti titry teletekstui skaitmeniniuose kanaluose. Galima
pasirinkti pageidaujama pirmine ir papildoma titry kalba. Jei Siomis
kalbomis titry kanalui nebus, galésite pasirinkti kita prieinama titry
kalba.

Norédami nustatyti pirming ir papildoma subtitry kalba,
paspauskite i pasirinkite Saranka > Kanalo nust. ir pasirinkite
Kalbos > Pirminiai ir Antriniai subtitrai.

Norédami pasirinkti subtitry kalba, kai nerodoma nei viena i$ jlsy
pasirinkty kalby, paspauskite = OPTIONS, pasirinkite Subtitry
kalba ir pasirinkite laiking norima kalba.

Garso jrasy kalbos

Skaitmeniniai televizijos kanalai gali transliuoti garsa vienai
programai keliomis kalbomis. Galite nustatyti, kad televizorius
persijungty | jisy pageidaujama kalba, jei ji prieinama.

Nustatykite savo kalbg

Norédami pasirinkti norima garso kalba, paspauskite 1, s
pasirinkite Saranka > Kanalo nustatymai bei pasirinkite Kalbos >
Pagrindinis ir Antrinis garsas. Televizorius automatiskai persijungs |
jusy nustatytas kalbas, jei jomis transliuojama programa.

Norédami patikrinti, ar yra jsy garso jrady kalba, paspauskite
i= OPTIONS ir pasirinkite Garso jraso kalba. Galite pasirinkti
saraSe kita garso jraso kalba.

Kai kuriais skaitmeninés televizijos kanalais transliuojami specialls

garso jrafai ar titrai, pritaikyti Zmonéms su klausos ar regos
negalia. Zr. Zinynas > Saranka < Universali prieiga.
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3 Daugiau
televizoriaus funkcijy

3.1 ,Net TV“

Kas yra ,,Net TV*?

,Net TV" sidlo interneto programas, vadinamas ,,Apps'. Sios
,Apps” yra pritaikytos jusy televizoriui. Su jomis galite skaityti
nacionalinius laikrascius, zidréti informacinj ir pramoginj turinj arba
issinuomoti filma i$ vaizdo nuomos arba ziGréti praleistas televizijos
programas. |vairiausios ,,Apps" programos priklauso nuo jlsy Salies.

»Net TV* ypatumai

* Galimybé naudotis ,Net TV Apps" priklauso nuo 3alies.

* Su ,Net TV" galite zZiGréti bet kurig intemeto svetaing, bet
dauguma jy néra pritaikytos televizoriaus ekranui ir jlsy
televizoriuje néra kai kuriy jskiepiy (pvz., puslapiams ar vaizdo
jraSams ziGréti).

* Net TV Apps" galima pridéti, keisti arba sustabdyti.
» ,Net TV" vienu metu per visa ekrang rodo viena puslapj.
* Negalite atsisiysti ir iSsaugoti faily ar jdiegti programy prieduy.

»Net TV* forumo interneto svetainé

SuZinokite daugiau apie ,,Net TV Apps" per ,Net TV" forumo
interneto svetaine.

www.supportforum.philips.com

,,Koninklijke Philips Electronics NLV." néra atsakinga uz paslaugy
teikéjy rodoma turinj ir jo kokybe.

Ko jums reikia

Norédami mégautis ,Net TV" privalumais, turite prijungti
televizoriy prie marSruto parinktuvo ir auk$tos spartos
(placiajuoscio) interneto rysio. Galite naudoti prie intemeto
prijungta namy tinkla. Kompiuteris nereikalingas.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie namy tinklo, Zr.
Zinynas > Saranka > Tinklas.

Daugiau televizoriaus funkcijy / ,Net TV*
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Konfiguruoti

Pirma karta atvérus ,Net TV", pries tesdami turite sutikti su
naudojimo salygomis. Paspauskite Gerai, kad sutiktuméte.
Paspauskite D (Atgal), kad uzdarytuméte ,Net TV*.

Registracija

Jei sutinkate, galite uZsiregistruoti ,,Club Philips”. Pasirinkite
Jregistruoti ir paspauskite Gerai. |veskite savo el. pasto adresa,
pasirinkite Testi ir paspauskite Gerai. Patvirtinkite el. pasto adresa.

Tévy kontrolé

Norédami uzrakinti suaugusiems skirtas 18+ programas (,Apps'),
pasirinkite Jjungti, paspauskite Gerai, tada jjunkite ,Net TV" téwy
kontrolés funkcija. Jveskite pasirinktg atrakinimo koda. Patvirtinkite
savo PIN koda.

Dabar suaugusiems skirtos 18+ |, Apps" uzblokuotos.

Norédami atidaryti uzrakinta programa, pasirinkite programa ir
paspauskite Gerai. Televizorius paprasys jvesti jisy 4 skaitmeny
koda.

ISvalyti Net TV atmintj

Norédami i naujo sukonfiglruoti ,Net TV* ir iSvalyti visus
slaptazodzius, PIN kodus, istorijg ir slapukus, paspauskite "
(Pradzia), pasirinkite Saranka > Tinklo nustatymai > ISvalyti ,,Net
TV atmintj.

»Net TV Apps*

Atidaryti ,,Net TV*

Norédami atidaryti ,,Net TV", paspauskite f (Pradzia), pasirinkite
Narsyti ,,Net TV* ir paspauskite Gerai.

Norédami uzdaryti ,Net TV*, paspauskite 1,1 (Pradzia) ir
pasirinkite kita TV veikla.

»Net TV* pradzios puslapis

Atidare ,Net TV pamatysite pradzios puslapj.

Norédami narSyti puslapyje, paspauskite A, v, <€ arba ».
Norédami atverti ,,App" programa, pasirinkite programa ir
paspauskite Gerai.

Norédami vienu Zingsniu griZti atgal, paspauskite D (Atgal)
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Pradzios puslapis

1 Programy galerija

2 JUsy programos

3 Interneto programos
4 Dabartinis TV kanalas

Programy galerija

Norédami ieskoti programy, kurias galétuméte jtraukti | Pradzios
puslapj, pasirinkite Programy galerija ir paspauskite Gerai.
Norédami pridéti programa | Pradzios puslapj, pasirinkite i$ saraSo
programa ir paspauskite Pridéti.

Norédami ieskoti pagal kategorija, pasirinkite kategorijos srit]
(Visos) ir paspauskite Gerai.

Norédami atverti klaviatlira ekrane, pasirinkite teksto jvesties lauka
ir paspauskite Gerai.

Norédami jjungti kitos Salies Programy galerija, pasirinkite 3alies
lauka ir paspauskite Gerai.

Uzrakinti arba pasalinti ,,App*
Norédami uZrakinti arba paSalinti programa, pasirinkite ja ir
paspauskite := OPTIONS. Pasirinkite parinktj ir paspauskite Gerai.

IS naujo jkelti ,,App* arba puslapj
Norédami pabandyti i naujo jkelti programa arba interneto
puslapj, paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Perkrauti puslapi.

Saugumo informacija
Norédami pazilréti puslapio, kuriame esate, saugumo lygj,
paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Saugumo informacija.

Interneto svetainés

Norédami narsyti interneto svetaines, ,,Net TV" pradzios
puslapyje pasirinkite Interneto programa ir paspauskite Gerai.
Norédami atverti klaviatlira ekrane, pasirinkite teksto jvesties lauka
ir paspauskite Gerai.

Norédami i$ saraso pasalinti aplankyta interneto puslapj,
paspauskite = OPTIONS ir pasirinkite Salinti i istorijos.

Vaizdo jrasy parduotuvés

Su ,,Apps" vaizdo jrasy nuomos parduotuve ,Net TV galite
iSsinuomoti mégstamiausia filma i$ internetinés vaizdo jrasy
nuomos. Galite saugiai sumokéti kredito kortele.

1 Atidarykite vaizdo jrasy parduotuvés programa.

2 Pasirinkite vaizdo jrasa.

3 Atlikite pavedima internetu.

4 Atsisiyskite vaizdo jrasa.

5 Pradékite Zitréti.
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Ko jums reikia

Norint issinuomoti ir atsisiysti vaizdo jrasa jums reikia didelés
spartos (placiajuoscio) interneto rysio su televizoriumi. Taip pat
jums reikés SD atminties kortelés.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, Zr.
Zinynas > Saranka > Tinklas.

Vaizdo jrasy atmintis

Norédami atsisiysti vaizdo jrasa, turite suformatuoti SD atminties
kortele kaip vaizdo atmintj. |dékite SD kortele | SD kortelés anga
televizoriaus Sone. Televizorius pradeda automatiskai formatuoti
SD kortele. SD kortelé gali blti atmesta, jei jraSymo greicio
nepakaks vaizdui perduoti. Suformatave palikite kortele angoje.

SD atminties kortelés dydis

Naudokite bent 4 GB talpos SD HC (didelés talpos) atminties

kortele.

Aukstos raiskos (HD) vaizdo jrasams naudokite maziausiai 8 GB
talpos atminties kortele. Naudokite 2 greicio klasés ar greitesne
kortele.

Atidaryti vaizdo jrasy parduotuvés ,,App*

Norédami atidaryti vaizdo jraSy parduotuve, paspauskite f
(Pradzia), pasirinkite ,,Net TV* ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
vaizdo jraSy parduotuvés programa i3 ,Net TV" PradZios puslapio.
Pasirinkite vaizdo jray parduotuve ir paspauskite Gerai. I3
Programy galerijos galite pridéti vaizdo jrasy parduotuvés
programa savo Pradzios puslapyje. Skirtingose Salyse pasiekiamos
skirtingos parduotuvés.

ISsinuomoti vaizdo jrasa

Atidarius vaizdo jrady parduotuve, jlsy bus paprasyta prisijungti
arba sukurti nauja prisijungimo abonementa. Pasirinke teksto
jvesties lauka, paspauskite Gerai, kad ekrane pasirodyty klaviatdra.
Daugiau informacijos rasite vaizdo jrady parduotuvés interneto
svetainéje.

TV internete

Su internetinémis TV programomis i§ ,Net TV" galite ZiGréti
praleistas programas. DaZniausiai galite atpazinti tokia interetine
TV programa i3 jos transliuotojy logotipo.

Ko jums reikia

Norint ZiGréti internetines TV programas, jums reikia didelés
spartos (placiajuoscio) interneto rysio su televizoriumi.
Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, Zr.
Zinynas > Saranka > Tinklas.

Ziuréti internetine televizija

Norédami ZziGréti internetine televizijg per ,Net TV", paspauskite
f (Pradzia), pasirinkite Narsyti ,,Net TV* ir paspauskite Gerai.
,Net TV" pradzios puslapyje pasirinkite transliuotojo programa ir
paspauskite Gerai. IS Programy galerijos galite | savo PradZios
puslapj jtraukti internetine televizijos transliuotojo programa.

Paleisti programa

Pasirinkite programa i$ intemetiniy televizijos programy puslapio ir
paspauskite Gerai. Dazniausiai galite naudoti nuotolinio valdymo
pulto mygtukus P (Leisti) arba Il (Pristabdyti).

Daugiau televizoriaus funkcijy / ,Net TV*



3.2 Interaktyvioji televizija

Kas yra ,,iTV*?

Interaktyvioji televizija gali pasillyti papildomos informacijos apie
programas, transliuojamas skaitmeniniu kanalu. Televizoriaus
galimybés ir transliacijos jvairiose Salyse gali skirtis. [vertinkite tokius
privalumus kaip ipléstinis tekstas, internetiné televizija ir kt.

Kai kurioms iTV tamyboms reikia spartaus rySio su intemetu. z.
Zinynas > Saranka > Tinklas.

iTV naudojimas

Norédami atidaryti iTV, paspauskite raudona mygtuka, kai ZiGrite
skaitmeninj kanala. Jei interaktyvia televizija galima pasirinkti,
atsidarys transliuotojo pagrindinis puslapis.

Norédami uZdaryti iTV, pakartotinai spauskite 9 (Atgal), kol iTV
puslapis uzsidarys.

Daugiau televizoriaus funkcijy / Interaktyvioji televizija
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3.3 Teletekstas

Teleteksto puslapiai

Atidaryti Teleteksta

Norédami atidaryti teleteksta, kai Zidrite televizijos kanalus,
paspauskite TEXT.

Kad uzdarytuméte teleteksta, dar karta paspauskite TEXT.

= — TEXT

Pasirinkite teleteksto puslapj

Jei norite pasirinkti puslapj...

* |veskite puslapio numerj skaiciy mygtukais.

» Paspauskite M arba 14

. Paspauskite A arba v.

* Paspauskite spalvos mygtuka, jei norite pasirinkti ta spalva
pazyméta elementa ekrano apacioje.

i —— | —
m—— ——
A I

CH=- CH+ '4

Le Ruxc w3
O 0-9
Proms Gaw wmd
=ems 0. o
wo

Antriniai teleteksto puslapiai
Teleteksto puslapyje gali biti keli antriniai puslapiai. Jy skaicius yra
rodomas juostoje Salia pagrindinio puslapio numerio.

Norédami pasirinkti antrinj puslapj, spauskite € arba ».
T.O.P. teleteksto puslapiai
Kai kurie transliuotojai transliuoja T.O.P. teleteksta.

Norédami atidaryti T.O.P. teleteksta Teletekste, paspauskite
= OPTIONS ir pasirinkite T.O.P. apzvalga.
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leskoti teleteksto
Galite pasirinkti Zod] ir nuskanuoti teleteksta, kad matytuméte visas
vietas, kur pasikartoja Sis Zodis.

Atidarykite teleteksto puslapj ir paspauskite Gerai. Pasirinkite Zodj
arba skaic¢iy narSymo mygtukais. Tada dar karta paspauskite Gerai
ir perSokite tiesiai prie kitos vietos, kur pasikartoja Sis zodis ar
skaicius. Norédami persSokti dar toliau, paspauskite Gerai dar
karta.

Norédami sustabdyti paieska, spauskite A tol, kol bus nieko
nepasirinkta.

Teletekstas i$ prijungto jrenginio
Kai kurie prijungti jrenginiai, gaunantys televizijos kanaly signalus,
taip pat pateikiami su teletekstu.

Norédami atidaryti teleteksta i$ prijungto jrenginio, paspauskite
f pasirinkite jrengin] ir paspauskite Gerai. Zitrédami kanala per
jrenginj, paspauskite := OPTIONS, pasirinkite Parodyti jrenginio
mygtukus ir pasirinke mygtuka &) spauskite Gerai. Norédami
slepti jrenginio mygtukus, spauskite D (Atgal).

Norédami uzdaryti teleteksta, vél paspauskite DO (Atgal).

Skaitmeninis tekstas (tik JK)

Kai kurie skaitmeninés televizijos transliuotojai sitlo skirtajj
skaitmeninj tekstg arba interaktyvias paslaugas savo skaitmeninés
televizijos kanaluose. Sias paslaugas apima jprastinis tekstas su
skaiiais, spalvomis ir narSymo mygtukais, kuriais galima rinktis ir
nardyti.

Norédami uzdaryti skaitmeninj teksta, paspauskite D (Atgal).

Teleteksto parinktys

Teletekste paspaude (= OPTIONS galite pasirinkti tokias funkcijas:
* Sustabdyti puslapj

* Dvigubas ekranas

» T.O.P. apzvalga

* Padidinti

* Atidengti

* Subpuslapiy ciklas

* Kalba

Sustabdyti puslapj
Norédami sustabdyti automatinj subpuslapiy pasukima, paspauskite
i= OPTIONS ir pasirinkite Sustabdyti puslapj.

Dvigubas ekranas / Per visa ekrang

Norédami Salia matyti televizijos kanalg ir teleteksta, paspauskite
= OPTIONS ir pasirinkite Dvigubas ekranas. Pasirinkite Per visa
ekrang, norédami vél persijungti | rodinj per visa ekrana.

T.O.P. apzvalga
Norédami atidaryti T.O.P. teleteksta, paspauskite := OPTIONS ir
pasirinkite T.O.P. apzvalga.

Padidinti

Norédami padidinti teleteksto puslapj, kad skaityti bity patogiau,
paspauskite = OPTIONS ir pasirinkite Padidinti. Norédami
pereiti puslapiu zemyn, spauskite ¥ arba A.

Atidengti
Norédami nebeslépti pasléptos informacijos puslapyje, paspauskite
= OPTIONS ir pasirinkite Atidengti.

Subpuslapiy ciklas

Jei yra subpuslapiy, per juos galite pereiti spausdami
= OPTIONS ir pasirinkdami Subpuslapiy ciklas.

Daugiau televizoriaus funkcijy / Teletekstas



Kalba
Norédami persijungti | simbolius, kuriuos teletekstas naudoja
ekrane teisingai, paspauskite (= OPTIONS ir pasirinkite Kalba.

Teleteksto nustatymas

Teleteksto kalba
Kai kurie skaitmeninés televizijos transliuotojai pateikia kelias
teleteksto kalbas.

Norédami nustatyti pagrinding ir antring teleteksto kalba,
paspauskite A > Saranka > Kanalo nustat. ir pasirinkite
Pagrindinis arba Antrinis teletekstas, pasirinkite norimas teleteksto
kalbas.

Teletekstas 2.5

Jei jis yra, Teletekstas 2.5 rodomas su geresne grafika ir daugiau
spalvy. Teletekstas 2.5 yra jjungtas kaip standartinis gamyklinis
nustatymas.

Norédami jj iSjungti, pasirinkite A > Saranka > TV nustatymai >
Nuostatos > Teletekstas 2.5.

Daugiau televizoriaus funkcijy / Teletekstas
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3.4 Vaizdo jrasai, nuotraukos ir
muzika

Narsyti USB

Galite perzilréti nuotraukas ar groti muzika ir vaizdo jrasus is USB
atminties jrenginio.

Prijunkite USB prietaisa prie USB jungties kairéje televizoriaus
puséje. Televizorius turi bati jjungtas. Televizorius aptinka jrenginj ir
atidaro jo turinio elementy sara$a. Jei saralas neatidaromas
automatiskai, paspauskite f pasirinkite Narsyti USB ir
paspauskite Gerai.

Norédami iseiti i§ USB narSymo paspauskite f!ir pasirinkite kita
veikla arba atjunkite USB atmintine.

Ziliréti nuotraukas

Norédami perzidréti nuotraukas, pasirinkite nuotrauka sarase ir
paspauskite Gerai. Jei aplanke yra daugiau nuotrauky, televizoriuje
automatiskai paleidziama skaidriy demonstracija.

Norédami sustabdyti, spauskite := OPTIONS ir pasirinkite
Stabdyti.

Norédami pristabdyti arba vél paleisti skaidriy demonstracija
pasirinkite Gerai.

Norédami pereiti prie kitos nuotraukos, spauskite M.
Norédami pereiti prie ankstesnés nuotraukos, spauskite I«.

Nuotrauky parinktys

Paspausdami = OPTIONS pasirinkite tokius nustatymus:
* Rodyti informacija

* [§jungti

* Leisti vieng karta / kartoti

o Sukti

* MaiSymas jjungtas / MaiSymas isjungtas

* Skaidriy demonstravimo greitis

* Skaidriy peréjimas

» Nustatyti kaip ,,Scenea”

MaiSymas jjungtas
Atkuria failus atsitiktine tvarka.

Nustatyti kaip ,,Scenea“
Esama nuotrauka pasirenkama kaip foninio tapeto spalva ,,Scenea.
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Vaizdo jrasy ir muzikos atkurimas

Norédami perzitiréti vaizda arba isklausyti muzikos jrasy, pasirinkite
faila sarase ir spustelékite Gerai. Jei aplanke yra daugiau muzikos
ar vaizdo jrady, televizorius rodo juos vieng po kito. Norédami
sustabdyti paspauskite = OPTIONS.

Norédami pristabdyti arba leisti, pasirinkite Gerai.
Norédami perzitréti kita faila aplanke, spauskite ».
Norédami vél pamatyti ankstesn] faila, paspauskite 4.
Norédami persukti | priekj, spauskite ».

Norédami persukti atgal, spauskite <.

Parinktys muzikai ir vaizdo jrasams

Paspausdami := OPTIONS pasirinkite tokius nustatymus:
* [Sjungti

* Leisti vieng kartg / kartoti

* MaiSymas jjungtas / MaiSymas isjungtas

Muzika su nuotraukomis

Galite vienu metu leisti muzika ir rodyti nuotraukas. Paleiskite
muzikg ir tada pradékite skaidriy demonstracija.

1 Pasirinkite aplanka su muzikos failais ir spauskite Gerai.

2 Pasirinkite aplanka su nuotrauky failais ir spauskite Gerai.
Norédami sustabdyti, spauskite = OPTIONS ir pasirinkite
Stabdyti.

ISjungti ekrang

Jei klausotés tik muzikos, galite i$jungti televizoriaus ekrang ir
taupyti elektros energija.

Norédami iSjungti ekrano garsa, spauskite Zalia mygtuka, pasirinkite
ISjungti ekrano garsa ir paspauskite Gerai. Norédami vél jjungti
ekrana, paspauskite bet kurj nuotolinio valdymo pulto mygtuka.

Suderinamy atklrimo formaty sarasa Zr. 2inynas > Specifikacijos
> Daugialypé terpé.

Narsyti kompiuter.

Savo namy tinkle galite i§ kompiuterio narSyti po nuotraukas arba
leisti muzika ir vaizdo jrasus.

Televizorius yra DLNA sertifikuotas ir yra suderinamas su kitais
DLNA sertifikuotais jrenginiais.

Ko jums reikia

Norédami narsyti po kompiuterio failus, turésite prijungti
televizoriy prie namy tinklo. Taip pat reikés nustatyti kompiuterio
terpés serverio programing jranga, kad bty jmanoma keistis failais
su televizoriumi.

Narsyti kompiuter.

Norédami narsyti po kompiuterio failus, paspauskite ft
pasirinkite Narsyti kompiut. ir paspauskite Gerai.

Norédami uzdaryti funkcija ,,NarSyti kompiut." paspauskite 1,
pasirinkite kita veikla.

Jei tinklas dar néra jdiegtas, kai pasirenkate funkcija ,,Narsyti
kompiut.", automatiskai pradedamas tinklo jdiegimas. Vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas.

Apie tai, kaip pasirinkti, Zidréti ir leisti jasy failus, #r: Zinynas >
Daugiau televizoriaus funkcijy > Vaizdo jrasai, nuotraukos ir
muzika > Narsyti USB.

Raskite suderinamy perZidros formaty ir suderinamy daugialypés
terpés programy sarasa: Zinynas > Specifikacijos > Daugialypé

terpé.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, Zr.
Zinynas > Saranka > Tinklas.
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Scenea

Su ,,Scenea” galite nustatyti nuotrauka, kad ji bity rodoma kaip
paveikslas jlsy televizoriaus ekrane. Pasirinkite mégstama
nuotrauka i savo kolekcijos.

Norédami atidaryti , Scenea", paspauskite ﬁ pasirinkite ,,Scenea‘
ir paspauskite Gerai. Jei dar nepasirinkote savo nuotraukos,
rodoma i§ anksto nustatyta nuotrauka.

Norédami uzdaryti ,,Scenea" nuotrauka, paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuka.

Nuotraukos pasirinkimas iS ,,Scenea®

1 Pasirinkite nuotrauka i$ prijungto USB jrenginio arba prijungto
kompiuterio. Si nuotrauka turi biti JPEG formato.

2 Pazyméje nuotrauka sarase ,NarSyti USB" arba ,Narsyti
kompiut.”, paspauskite = OPTIONS, pasirinkite Nustatyti kaip
»Scenea ir paspauskite Gerai. Sutinkant pakeisti esama nuotrauka,
nustatoma nauja nuotrauka.

,»Scenea‘ foninis apsvietimas

Norédami i§jungti , Ambilight", kai yra jungta ,Scenea",
paspauskite Ht ADJUST. Arba paspauskite ,,Ambilight*
televizoriaus priekiniame skydelyje.

Energijos taupymas

Norédami perjungti televizoriy | energijos taupymo rezima,
paspauskite Ht ADJUST, pasirinkite Sumanusis paveikslélis ir
paspauskite Gerai. Pasirinkite funkcija Energijos taupymas.

Specifiné informacija

Kai ,Scenea" yra jjungta, televizorius automatiskai persijungs |
budéjimo rezima po 4 valandy. Likus 1 minutei iki iSsijungimo apie
tai bisite jspéti. Sis automatinis persijungimas | budéjimo rezima
saugo nuo nereikalingos energijos Svaistymo, jei kas nors uzmirsty,
jog yra jungta ,Scenea".

Jei nustatytas iSjungimo laikmatis, televizorius taip pat persijungs |
budéjimo rezima praéjus nustatytam laikui.
,Scenea" garso neturi.

,»Wi-Fi Media Connect*

Su ,, Wi-Fi MediaConnect" galite perteikti (projektuoti) savo
kompiuterio vaizda televizoriaus ekrane belaidziu rysiu. Galite
projektuoti vaizdo jrasus, muzika, pristatymus ir kita turinj,
atkuriama staliniame ar nesiojamajame kompiuteryje.

Pries projektuodami kompiuterio vaizda televizoriaus ekrane, savo
kompiuteryje turite jdiegti ,,Wi-Fi MediaConnect” programine
jranga.

Daugiau apie ,Wi-Fi MediaConnect" programine jranga skaitykite
meniu Zinynas > Saranka > Tinklas > ,Wi-Fi Media Connect".
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Kaip pradéti projektuoti

Norédami pradéti projektuoti kompiuterio vaizda televizoriuje,
spragtelékite maza televizoriaus piktograma uzduociy juostoje

kompiuterio apacioje, desinéje puséje. Jusy kompiuterio vaizdas
pasirodys televizoriaus ekrane.

Projektavimo sustabdymas

Norédami sustabdyti projektavima, dar karta spustelékite
televizoriaus piktograma.

Wi-Fi MediaConnect

O3 209

»Wi-Fi MediaConnect* Zinynas

Norédami skaityti ,,Wi-Fi MediaConnect" Zinyna, desiniuoju klavisu
spustelékite televizoriaus piktograma kompiuterio uzduodiy juostoje
ir pasirinkite Zinynas.

Specifiné informacija
Vaizdo jrady atkdrimui jtaka gali daryti kompiuterio charakteristikos
ir belaidzio tinklo juostos plotis.

Priklausomai nuo kompiuterio galingumo, galite projektucti didelés
skyros (HD) arba standartinés skyros (SD) vaizda..

Daugelio DVD ar , Blu-ray" disky turinio apsauga gali neleisti
Zidréti filmo televizoriaus ekrane, jei diskas yra paleistas is
kompiuterio.

Televizoriuje i$ kompiuterio paleisti failai rodomi su nedidele delsa.
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3.5 Zaidimai

Zaisti Zaidima

Pridéti Zaidimy konsole

PradZios meniu paleiskite ,,Pridéti savo prietaisa”, kad pridétuméte
kompiuterj | PradZios meniu ir véliau galétuméte lengvai pasirinkti.
[traukdami zaidimy kompiuterj | Pradzios meniu, televizoriui
paklausus, pasirinkite jrenginio tipa Zaidimas. Jei Zaidimy
kompiuteris yra ,,EasyLink" HDMI-CEC jrenginys, jis gali savaime
bati jtrauktas | Pradzios meniu.

Sumanieji nustatymai — Zaidimas

Sumaniojo paveikslélio nustatymas Zaidimas nustato televizoriuje
idealius Zaidimo nustatymus, kad neblty stabdomas vaizdas.

Jei jisy zaidimy kompiuteris PradZios meniu yra jtrauktas kaip
Zaidimas, televizorius automatikai perjungia Zaidimo nustatymus.

Jei jusy zaidimo kompiuteris savaime buvo jtrauktas | Pradzios
meniu kaip ,,Blue-ray* disky grotuvas arba DVD grotuvas, pries
pradedant Zaisti reikés perjungti Sumaniojo paveikslélio nustatyma |
Zaidimo.

Norédami perjungti Sumaniojo paveikslélio nustatyma | Zaidimo,
paspauskite Ht ADJUST ir pasirinkite Sumanusis paveikslélis >
Zaidimas ir paspauskite Gerai. Televizorius parengtas aidimams.
Baige Zaisti nepamirskite perjungti atgal | jprastinj Sumaniojo
paveikslélio nustatyma.

Apie tai, kaip prijungti Zaidimy kompiuter] skaitykite Zinynas >

Jungtys > Prijungti daugiau jrenginiy > Zaidimas arba Didelés
raiSkos Zaidimas.
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3.6 Uzraktai ir laikmadciai

UzZraktas nuo vaiky

Norédami neleisti vaikui ziGréti kanalo arba programos, galite
uzblokuoti kanalus arba programas pagal konkretaus amziaus
nustatymus.

Tévy kontrolé

Kai kurie transliuotojai priskiria programoms jvertinimus. Jei
jvertinimas lygus ar aukstesnis nei nustatytas jlsy vaiko amziui,
programa bus blokuojama.

Norédami zitréti uzblokuota programa, turite jvesti uzrakto nuo
vaiky koda. Téwy kontrolé yra nustatyta visiems kanalams.

AmzZiaus reitingo nustatymas

Paspauskite ! pasirinkite Saranka > Kanalo nust. ir pasirinkite
Uzraktas nuo vaiky > Tévy kontrolé.

Norédami pasirinkti reitinga pagal amziy, jveskite savo 4 skaitmeny
uzrakto nuo vaiky koda. Jei uzrakto nuo vaiky kodas dar
nenustatytas, galite nustatyti koda dabar.

Jei yra jvestas kodas, galite pasirinkti jvertinima pagal amziy. Jei
programos vertinimas atitinka arba yra aukstesnis uz nustatyta
pagal jasy vaiko amziy, programa bus uzrakinta. Televizorius
paprasys kodo, kad galéty atrakinti programa. Kai kuriy operatoriy
atveju televizorius blokuoja tik programas, turinCias aukstesnj
vertinima.

Kanalo uzblokavimas

Norédami uzblokuoti kanala, paspauskite i pasirinkite Saranka
> Kanaly nust., pasirinkite Uzraktas nuo vaiky > Kanalo
uzrakinimas. Kanaly numeriy sarase pasirinkite kanala ir uzrakinkite
ji paspausdami Gerai.

SaraSe uzrakintas kanalas yra pazymétas X. Dabar galite pasirinkti
uzrakinti arba atrakinti kita kanalg. Uzraktas jsijungia i$ karto, kai tik
uzdarote meniu.

Programy i$ prijungty jrenginiy uzrakinti negalima.

Keisti koda

Norédami keisti esama koda, spustelékite ! pasirinkite
Saranka > Kanaly nust., pasirinkite Uzraktas nuo vaiky > Keisti
koda.

|veskite esama koda, po to dukart jveskite nauja koda. Naujas
kodas nustatytas.

Pamirsote koda!?
Norédami perradyti koda, jei jj pamirSote, jveskite 8888.

ISjungimo laikmatis

Naudodami i§jungimo laikmat] galite nurodytu laiku perjungti
televizoriy | budéjimo rezima.

Norédami nustatyti i§jungimo laikmatj, spauskite A > Saranka >
TV nustatymai > Nuostatos > ISjungimo laikmatis. Slankikliu
galite nustatyti laikg iki 180 minuciy, 5 minuciy intervalais. Jei
nustatote O minuciy, isjungimo laikmatis iSjungiamas.

Laiko skaic¢iavimo atgal metu visada galite iSjungti televizoriy
anksciau arba i$ naujo nustatyti laika.

Daugiau televizoriaus funkcijy / Uzraktai ir laikmadiai
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4 Nustatyti

4.1 Vaizdas ir garsas

Sumanieji nustatymai

KOREGAVIMO meniu pasirinke Sumaniuosius nustatymus galite
vél pakeisti pasirinkto Sumaniojo nustatymo parametrus, pakeisdami
paveikslélio arba garso nustatymus Sarankos meniu.
Sumaniuosiuose nustatymuose jsimenami jusy pakeitimai.

Atstatyti Sumaniuosius nustatymus

Norédami atstatyti pradines Sumaniyjy nustatymy reikSmes,
pasirinkite pageidaujama atkurti Sumanuyjj nustatyma per
KOREGAVIMO meniu. Tada paspauskiteﬁ > Saranka > TV
nustatymai, pasirinkite Atstatyti, paspauskite Gerai ir patvirtinkite.

Daugiau apie sumaniuosius vaizdo ir garso nustatymus zr. Zinynas
> Jusy televizoriaus naudojimas > Ziuréti TV > Sumanieji vaizdo
ir garso nustatymai.

Paveikslélis

Meniu Vaizdas galite po viena reguliuoti visus vaizdo nustatymus.

Norédami atidaryti Vaizdo nustatymus, spustelékite A > Saranka
> TV nustatymai > Vaizdas.

» Kontrastas

Nustato vaizdo kontrasto lygj.

* Ryskumas

Nustato vaizdo 3viesumo lyg.

* Spalva

Nustato spalvos prisotinimo lygj.

* Atspalviai

Jei transliuojama NTSC, atspalviy nustatymas kompensuoja spalvy
pokycius.

* Raiskumas

Nustatomas smulkiy detaliy rySkumo lygis.

* TriukSmo slopinimas

I$fittruoja ir sumazina vaizdo triukSma ekrano rodinyje.

* Atspalvis

Nustato |prasta, Silta (rausvesnj) arba Salta (melsvesnj) spalvos
tona. Pasirinkite Tinkinamas ir nustatykite savo nustatymus
pasirinktiniy nustatymy meniu.

* Tinkinamas atspalvis

Nustatykite spalvy temperatira slankikliu.

* ,,Perfect Pixel HD*

Valdo iSpléstinius ,,Perfect Pixel HD" variklio nustatymus.

— Puikiis raiskos natiralls judesiai pasalina judesiy virpesius ir
atkuria sklandzius judesius, ypac filmuose.

— 400 Hz ryskaus vaizdo LCD suteikia judesiams rySkumo,
sodresniy juody tony, geresnj kontrastinguma be virpesiy ir
platesnj perzitiros kampa.

— Gera raiska uZtikrina geresnj rySkuma, ypac vaizdo linijose ir
kontdruose.

— Puikus kontrastas nustato lygj, kuriame televizorius
automatiskai paryskina detales tamsiose, vidutingje ir Sviesioje
vaizdo srityje.

— Dinaminis foninis apsvietimas nustato lygj, kuriuo energijos
suvartojimas gali bUti sumaZzinamas pritemdzius ekrano 3viesuma.
Pasirinkite geriausia energijos suvartojima arba geriausig vaizdo
Sviesumo intensyvuma.

42

— MPEG artefakty slopinimas skaitmeninius peréjimus vaizde
padaro sklandesnius.

— Spalvos paryskinimas sukuria raiSkesnes spalvas ir pagerina
ryskiy spalvy detaliy raiska.

— Gama — tai nelinijinis vaizdo rySkumo ir kontrasto nustatymas.
Naudokite slankiklj ir pasirinkite didesng arba zemesne gamos
verte.

* AK rezimas

Nustato televizoriy | idealy i anksto nustatyta kompiuterio
nustatyma, jei prijungtas kompiuteris.

+ Sviesos jutiklis

Pakoreguoja vaizdo ir ,,Amblight* nustatymus automatiskai pagal
apdvietimo salygas patalpoje.

* Paveikslélio formatas

Zr. Zinynas > Jisy televizoriaus naudojimas > Televizoriaus
Ziuréjimas > Vaizdo formatas.

* Ekrano krastai

Siek tiek padidina vaizda ir paslepia iskreiptus ekrano kradtus.
* Paveikslélio pastimimas

Pastumkite vaizda | virSy, apacia, kaire arba deSine zymeklio
mygtukais.

Garsas

Garso meniu galite po viena reguliuoti visus garso nustatymus.

Norédami atidaryti Garso nustatymus, spauskite A > Syranka >
TV nustatymai > Garsas.

+ Zemieji dazniai

Nustato zemuyjy tony lygj garse.

* Aukstieji dazniai

Nustato aukstyjy tony lygj garse.

* Erdvinis garsas

Nustato erdvinio garso efekta i$ vidiniy garsiakalbiy.

* Ausiniy garsumas

Nustato prie televizoriaus prijungty ausiniy garsuma.

* Automatinis garsumo islyginimas

Sumazina staigius garsumo skirtumus, pvz., reklamos pradzioje arba
perjungiant i§ vieno kanalo | kita.

* Balansas
Nustato kairiojo ir deSiniojo garsiakalbiy balansa taip, kad geriausiai
tikty jdsy klausymosi vietai.

Eko nustatymai
Eko nustatymai padeda saugoti aplinka ZiGrint televizoriy.

ZiGrédami televizoriy paspauskite Zalia mygtuka ir atidarykite Eko
nustatymus. Aktyvis nustatymai pazymeti ¥ .
Paspauskite dar karta ir uzdarykite.

Energijos taupymas

Sis sumanusis vaizdo nustatymas nustato vaizda su ,Ambilight",
kad bdty maksimaliai taupoma energija. Norédami jjungti,
paspauskite Energ. taupymas ekrane Ekonomiski nustatymai ir
paspauskite Gerai.

Norédami isjungti Energijos taupyma pasirinkite kita Sumaniojo
paveikslélio nustatyma.

ISjungti ekrang

Jei tik klausote muzikos, galite iSjungti ekrang ir taupyti elektra.
Pasirinkite ISjungti ekrang ir paspauskite Gerai. Norédami vél
jjungti ekrana, paspauskite bet kurj nuotolinio valdymo pulto
mygtuka.
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Sviesos jutiklis

Integruotas Sviesos jutiklis automatiskai pakoreguoja vaizda ir

, Ambilight” pagal ap3vietimo salygas patalpoje. Norédami jjungti,
pasirinkite Sviesos jutiklis ir paspauskite Gerai. Norédami ijungti,
paspauskite Gerai dar karta.

Automatinis iSjungimas

Jei per 4 valandas nepaspaudziamas nei vienas nuotolinio valdymo
pulto mygtukas, televizorius automatiSkai i3sijungia, kad bdty
sutaupyta energija. Sia Automatinio i&ungimo funkcija galima
i§jungti.

Jei televizoriy naudojate kaip monitoriy arba televizoriui zidréti
naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB) ir nenaudojate
televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, iSjunkite automatinio
isjungimo funkcija.

Nustatyti / Vaizdas ir garsas
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42, Ambilight"

Vietos parinkimas

Geriausiam ,,Ambilight" efektui:

* Pritemdykite 3viesa kambaryje ir pastatykite televizoriy 25 cm
atstumu nuo sienos.

* Pritaikykite ,, Ambilight” pagal savo namy sienos spalva per Sienos
spalvos nustatyma.

* Siekdami i8vengti blogo infraraudonyjy spinduliy nuotolinio
valdymo priémimo, statykite prietaisus taip, kad jy nesiekty

, Ambilight'* ap3vietimas.

Koreguoti

Norédami jjungti Koregavimo meniu, paspauskite Ht ADJUST.
Norédami uZdaryti, dar karta paspauskite Hf.

,»Ambilight** jjungimas arba iSjungimas

Koregavimo meniu pasirinkite ,,Ambilight ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite ,, Ambilight”* |jungti arba ISjungti. ,,Ambilight" galite
paspausti ir ant televizoriaus.

no— 1

Dinaminé Ambilight

Koregavimo meniu pasirinkite Dinaminé ,,Ambilight ir paspauskite
Gerai. Sureguliuokite greitj, kuriuo ,,Ambilight” reaguoja j vaizdus
ekrane.

Norédami apie ,, Ambilight” nustatyma suZinoti daugiau, Zr.
Zinynas > Saranka > ,,Ambilight” > Nustatymai.

Nustatymai
Daugiau ,, Ambilight* nustatymy rasite per Sarankos meniu

,Ambilight"* nustatymai. Norédami juos pakeisti, paspauskite i
pasirinkite Saranka > TV nustatymai > ,,Ambilight®.
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Ambilight ryskumas

Norédami nustatyti ,,Ambilight” rySkuma, pasirinkite ,,Ambilight*
rySkumas ir paspauskite Gerai. Pakoreguokite ,, Ambilight"
dviesuma.

,»Ambilight* spalva

Norédami nustatyti ,,Ambilight” spalva, pasirinkite ,,Ambilight*
spalva ir paspauskite Gerai. Jei norite, kad , Ambilight" reaguoty |
ekrane rodomus vaizdus, pasirinkite DinamiSkas arba galite
pasirinkti vieng i$ fiksuoty spalvy. Jei norite nustatyti specifing
fiksuota spalva, rinkités Tinkinamas.

Tinkama spalva

Norédami nustatyti savo ,,Ambilight"* spalva pasirinkite Tinkinamas
i$ ,, Ambilight* spalva meniu. Kai pasirenkama pasirinktis Tinkinamas,
galite atidaryti meniu Tinkinama spalva. Pasirinkite Paleté ir
i8sirinkite savo spalva. ,,Ambilight Tinkinama spalva yra fiksuotas
(nedinaminis) spalvos nustatymas.

Atskyrimas

Norédami nustatyti skirtinga Sviesos spalvos lygj abiejose
televizoriaus pusése pasirinkite Atskyrimas. Kai Atskyrimas
ISjungtas rodoma dinaminé, taciau vientisa ,,Ambilight* spalva.

Televizoriaus iSjungimas

Norédami nustatyti iSblukima ir iSsijungima po keliy sekundziy, kai
iSjungiamas televizorius, pasirinkite Televizoriaus isjungimas.
Leiskite ,,Ambilight" iSblukti ir iSsijungti pries tai, kai vél jjungsite
televizoriy.

Foninis apSvietimas 5
Daugiau apie foninj apsvietima skaitykite Zinynas > Saranka >
,»Ambilight* > Foninis apSvietimas.

»Scenea* foninis apsvietimas
Norédami visada igjungti ,,Ambilight", kai jsijungia ,Scenea" foninis
apdvietimas, pasirinkite ,,Scenea“ foninis apsvietimas ir ISjungti.

Sienos spalva

Sienos uz televizoriaus spalva gali turéti jtakos , Ambilight” spalvos
efektui. Norédami pakoreguoti 3ig jtaka pasirinkite Sienos spalva ir
pasirinkite spalva, atitinkancia sienos spalva. ,,Ambilight” pakoreguos
savo spalvas, kad geriausiai susimaiSyty su sienos spalvomis uz
televizoriaus.

Foninis apsvietimas

Televizoriui veikiant budéjimo rezimu galite jjungti ,,Ambilight” ir
sukurti kambaryje foninio apsvietimo efekta.

Norédami ,,Ambilight" jjungti televizoriuje, kol jis veikia budéjimo
rezimu, televizoriuje paspauskite ,,Ambilight*.

Nustatyti / , Ambilight"



Norédami keisti foninio ap3vietimo spalvy schema televizoriuje dar
karta paspauskite ,,Ambilight*.

Norédami i$jungti foninj ap3vietima, televizoriuje paspauskite ir 3
sekundes laikykite nuspaude ,,Ambilight*.

Galite nustatyti spalvy schema Sarankos meniu.

Kai televizorius jjungtas, paspauskiteﬁ ir pasirinkite Saranka.
Pasirinkite TV nustatymai > ,,Ambilight* > Foninis apsvietimas.
Pasirinkite spalvy schema, su kuria pasileis foninis apsvietimas.

Nustatyti /  Ambilight"
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4.3 Kanalai

Tvarkos keitimas ir pervardinimas
Galite keisti kanaly tvarka ir pavadinimus kanaly sarase.

Norédami keisti kanaly tvarka arba pervadinti kanala, Zr. Zinynas
> ]usy televizoriaus naudojimas > Zitréti TV > Kanaly sarasas.

Atnaujinti kanalus

Televizoriaus Kanaly sarase jdiegiami visi kanalai. Jei televizorius
priima skaitmeninius kanalus, televizorius gali automatiskai atnaujinti
Kanaly sarasa naujais kanalais. Taip pat galite paleisti Kanaly saraSo
atnaujinima patys.

Automatinis kanaly atnaujinimas

Karta per diena (6 val. ryto) televizorius atnaujina kanalus ir jraso
naujus. Tusti kanalai pasalinami. Kai televizorius jjungiamas,
naujiems ar pasalintiems kanalams televizoriaus ekrane rodomas
atitinkamas pranesimas. Kad televizorius galéty automatiskai
atnaujinti kanalus, jis turi veikti parengties rezimu.

Norédami i§jungti pranesSima paleidimo metu, paspauskite f >
Saranka > Kanaly nustatymai ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
Kanaly diegimas > Kanaly atnaujinimo pranesimai ir pasirinkite
ISjungta.

Norédami i§jungti pranesima paleidimo metu, paspauskite f >
Saranka > Kanaly nustatymai ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
Kanaly diegimas > Automatinis kanaly atnaujinimas ir pasirinkite

ISjungta.

Atnaujinimo paleidimas

Norédami paleisti atnaujinima kanaly sarasui patys, paspauskite f
> Saranka > leskoti kanaly ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
Atnaujinti kanalus ir paspauskite Gerai. Paspauskite Pradéti.
Naujinimas gali trukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.

IS naujo jdiegti kanalus

IS naujo jdiegti kanalus

Norédami i$ naujo jdiegti tik kanalus, pasirinkite A > Saranka >
leskoti kanaly > IS naujo jdiegti kanalus ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite DVB-T arba DVB-C. Atnaujinimas gali trukti kelias
minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Diegimas i naujo

Norédami i$ naujo [diegti visg televizoriy, spauskite L Saranka
> TV nustatymai > IS naujo jdiegti televizoriy ir spauskite Gerai.
Diegimas gali trukti kelias minutes. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.

Galite keisti kanaly tvarka ir pavadinimus kanaly sarase.

Kanaly saraso kopija
Kanaly saraso kopija yra skirta pardavéjams ir ekspertams.

Su Kanaly saraso kopija galima kopijuoti viename televizoriuje
jdiegtus kanalus j kit tos pacios kategorijos ,,Philips” televizoriy. Su
kanaly sarasu iSvengiate ilgai trunkancios kanaly paieskos ir galite
pasidilyti i§ anksto nustatyta kanaly saraSo saranka. Mazas jUsy
nukopijuotas failas tilps bet kokioje USB atmintinéje.

Salygos

» Abu televizoriai turi bGti ty paciy mety kategorijos.

* Abu televizoriai savo tipo numeryje turi turéti vienoda gaminio
tipo DVB priesaga (H, K, M, T arba D/00) ir televizorius turi biti
jdiegtas tai paciai Saliai.
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* Abu televizoriai turi turéti ta patj aparatinés jrangos tipa.
Patikrinkite tipa ant televizoriaus tipo plokstés televizoriaus
nugaréléje. Paprastai ji pazyméta kaip

Q...LA

* Abu televizoriai turi turéti suderinamas programinés jrangos
versijas. |keliant pranesimas ekrane perspés, jei programinés jrangos
versijos bus nesuderinamos.

Kanaly saraso kopijavimas

1 Jjunkite televizoriy, kuriame yra jdiegti jo kanalai. |kiskite USB
atmintine.

2 Paspauskite A > Saranka > TV nustatymai > Nuostatos >
Kanaly saraso kopija > Kopijuoti j USB ir paspauskite Gerai.
Norint nukopijuoti kanaly sarasa i Sio televizoriaus, jusy gali bt
papradyta jvesti TV PIN koda, kurj jvedéte diegdami televizoriy.

3 Baige kopijuoti istraukite USB atminting.

Dabar galite jkelti nukopijuota Kanaly sarasa | kita ,,Philips*
televizoriy.

|kelti Kanaly sarasa

| dar nejdiegta televizoriy

1 |kiskite maitinimo kistuka, kad pradétuméte diegima, ir pasirinkite
kalba ir Salj. Galite praleisti kanaly paieskos zingsnj. Uzbaikite
diegima.

2 |kiskite USB atmintine su kito televizoriaus kanaly sarasu.

3 Norédami pradéti Kanaly saraso jkélima, paspauskite " >
Saranka > TV nustatymai > Nuostatos > Kanaly saraso kopija >
Kopijuoti j TV ir paspauskite Gerai. JUsy gali bUti papradyta, kad
jvestuméte Sio televizoriaus PIN koda.

4 Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly sarasas bus
sékmingai nukopijuotas | televizoriy. IStraukite USB atmintine.

| jau jdiegta televizoriy

1 Patikrinkite televizoriaus Salies nustatymus. (Kad patikrintuméte §j
nustatyma, spauskite A > Saranka > leskoti kanaly > I§ naujo
jdiegti kanalus ir paspauskite Gerai. Spauskite D (Atgal) ir
Atsaukti, kad iSeituméte i§ Kanaly paieskos parinkties)

Jei 3alis tinkama, teskite kaip apraSyta 2 Zingsnyje.

Jei 3alis netinkama, turite pradéti diegima i$ naujo. Norédami i3
naujo diegti televizoriy, spauskite A > Saranka > TV nustatymai
> |$ naujo diegti televizoriy ir spauskite Gerai. Pasirinkite tinkama
dal] ir pereikite prie Kanaly paieskos. Baikite diegima. Baige, grizkite
prie 2 Zingsnio.

2 |kiskite USB atmintine su kito televizoriaus kanaly sarasu.

3 Norédami pradéti Kanaly saraso jkélima, paspauskite ">
Saranka > TV nustatymai > Nuostatos > Kanaly saraso kopija >
Kopijuoti | TV ir paspauskite Gerai. JUsy gali bdti paprasyta, kad
jvestuméte Sio televizoriaus PIN koda.

4 Televizoriuje pasirodys pranesimas, jei kanaly sarasas bus
sékmingai nukopijuotas | televizoriy. IStraukite USB atmintine.

DVB-T arba DVB-C

Jei jusy Salyje galima priimti ir DVB-T, ir DVB-C signalus, ir jasy
televizorius yra nustatytas priimti DVB-T ir DVB-C signalus jasy
dalyje, nustatydami kanalus pirma karta turésite pasirinkti kurj nors
i$ Siy bady.

Jei norite pakeisti DVB nustatyma ir paleisti nauja kanaly diegima,
paspauskite A > Saranka > Kanaly nustatymai ir paspauskite
Gerai. Pasirinkite Kanaly diegimas > Antena arba kabeliné DVB ir
paspauskite Gerai. Pasirinkite norimg DVB nustatyma.

Nustatyti / Kanalai



DVB-C kanaly diegimas

Kad bty paprasciau jais naudotis, visi DVB-C nustatymai yra
nustatyti kaip automatiniai. Jei jisy DVB-C teikéjas pateiké jums
konkrecius DVB-C nustatymus, tokius kaip simboliy daznis ar
transliacijos daznis, jveskite Sias reikSmes, kai to paprasys
televizorius diegimo metu.

DVB-T ir DVB-C

Galite nustatyti savo televizoriy, kad bty naudojami DVB-T ir
DVB-C kanalai. |diekite vieng sistema po kitos. Baigus diegima
Kanaly sarase bus rodomi ir DVB-T, ir DVB-C kanalai.

Priémimo kokybé

Jei televizorius gauna skaitmeninius signalus, galite patikrinti kanalo
kokybe ir signalo stipruma.

Jei esate prijunge antena, paméginkite pakeisti jos vieta ir patikrinti
priémimo kokybe.

Norédami patikrinti skaitmeninio kanalo priémimo kokybe, jjunkite
kanalg ir paspauskite A > Saranka > Kanalo nustatymai bei
paspauskite Gerai. Pasirinkite Kanaly diegimas > Skaitmeniniai:
priémimo patikrinimas ir paspauskite Gerai.

Siam kanalui rodomas skaitmeninis transliacijos daznis. Jei priémimo
kokybé prasta, galite pakoreguoti savo antenos padét). Norédami
dar karta patikrinti Sio daznio signalo kokybe, pasirinkite leskoti ir
spauskite Gerai.

Norédami jvesti konkrety skaitmeninj daznj patys, pasirinkite daznj,
nustatykite rodykles ant skaiciaus su » ir €, pakeiskite skaiciy su
A ir v. Norédami patikrinti daznj, pasirinkite leskoti ir spauskite
Gerai.

Jei kanalus gaunate per DVB-C, galima rinktis parinktis Simboliy
daznio rezimas ir Simboliy daznis. Simboliy daznio rezimui
pasirinkite Automatinis, jei kabelinés televizijos signalas nesuteiké
jums konkreciy simboliy daznio reiksmiy. Norédami jvesti simboliy
daZnio reikSmes, naudokite skaiciy mygtukus.

Rankinis diegimas — analoginis

Analoginius televizijos kanalus galima derinti rankiniu bidu po
viena.

Norédami analoginius kanalus nustatyti rankiniu budu, paspauskite
A > Saranka > Kanaly nustatymai ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite Kanaly diegimas > Analoginiai: rankinis diegimas ir
spauskite Gerai.

1 Sistema

Norédami nustatyti televizijos sistema, pasirinkite Sistema ir
paspauskite Gerai. Pasirinkite $alj arba vieta, kurioje Siuo metu
esate.

2 Kanalo radimas

Norédami rasti kanala, pasirinkite Kanalo radimas ir spauskite
Gerai. Pasirinkite leskoti ir spauskite Gerai. Galite daznj jvesti ir
patys. Jei priégmimo kokybé yra prasta, dar karta paspauskite
leskoti. Jei norite jrasyti kanala, pasirinkite Atlikta ir paspauskite
Gerai.

3 Tikslus nustatymas

Norédami tiksliai nustatyti kanala, pasirinkite Tikslus nustatymas ir
paspauskite Gerai. Galite tiksliai nustatyti kanalg su A ir v. Jei
norite jraSyti rasta kanala, pasirinkite Atlikta ir spauskite Gerai.

Nustatyti / Kanalai

4 |rasymas

Galite jraSyti kanala su tuo metu nustatytu kanalo numeriu arba
nurodyti nauja kanalo numerj. Pasirinkite ISsaugoti esama kanala
arba ISsaugoti kaip nauja kanala.

Galite kartoti Siuos veiksmus tol, kol suderinsite visus galimus
analoginius televizijos kanalus.

Laikrodzio nustatymai

Kai kuriose Salyse skaitmeninése transliacijose nesiunciama
koordinuoto universalaus laiko (UTC) informacija. Vasaros laiko
nustatymo gali bdti nepaisoma, ir televizorius gali rodyti neteisinga
laika.

Norédami pakoreguoti televizoriaus laikrodzio nustatyma,
paspauskite A > Saranka > Televizoriaus nustatymai >
Nuostatos > Laikrodis ir pasirinkite Priklauso nuo $alies.
Pasirinkite Vasaros laikas ir nustatykite reikalinga nustatyma.
Norédami nustatyti data ir laika rankiniu badu, pasirinkite Rankinis.
Tada pasirinkite Laikas arba Data.
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4.4 Palydoviniai kanalai

Jvadas

Televizorius priima ne tik DVB-T ir DVB-C, bet ir turi integruota
palydovinj DVB-S imtuva. Prijunge palydovine lékste, galite gauti
skaitmeniniy kanaly signala i$ palydovy. ISorinio palydovinio
imtuvo nereikia.

LNB

LNB (triukSmo sumazinimo keitiklis) priima signalus i$ palydovo. Jis
yra sumontuotas palydovinés antenos antgalyje. Televizorius gali
primti signalus i$ 4 skirtingy LNB.

Diegimas

Tinkamai nustate ir prijunge palydovinio rySio anteng, galite jdiegti
palydovinio rySio kanalus televizoriuje.
Galite jdiegti kanalus i$ iki 4 skirtingy palydovy (4 LNB).

1 Diegimas

Norédami ieSkoti palydovy ir jdiegti palydovy kanalus, paspauskite
A > Saranka > ledkoti palydovo ir paspauskite Gerai. Jei
palydovus jau esate jdiege, pasirinkite IS naujo diegti kanalus ir
spauskite Gerai.

2 Rysio tipas

Prie$ pradédami ieSkoti palydovy, turite nustatyti reikalinga rysSio
tipa. Rysio tipas lemia LNB (palydowy), kuriuos galite jdiegti,
skaiciy. Kad bdty lengviau naudotis programa, pasirinkite atitinkama
tipa pagal palydowy, i$ kuriy norite gauti signalus, skaiciy.

Norédami nustatyti rySio tipa, pasirinkite Nustatymai ir spauskite
Gerai. Pasirinkite Rysio tipas ir pasirinkite Vienas LNB, jei turite
tik viena LNB, DiSEQC Mini, jei naudosite 2 LNB, arba DiSEqQC
1.0, norédami jdiegti 3 arba 4 LNB. Kad uzdarytuméte
nustatymus, pasirinkite Atlikta.

3 Palydovy paieska

Norédami pradéti diegima, pasirinkite Pradéti ir spauskite Gerai.
Televizorius atlieka visy galimy palydovy paieska. Tai gali uztrukti
kelias minutes. Jei palydovy nerasta, patikrinkite antenos jungtis ir
palydovinés antenos nustatyma.

Vaizduojama signalo kokybé ne visada atspindi visy per ta
palydova transliuojamy kanaly signalo kokybe.

Norédami pakartoti palydovy paieska, pasirinkite Paleisti i$
pradziy ir spauskite Gerai. Jei esate patenkinti aptiktais palydovais,
galite jdiegti jy kanalus.
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4 Kanaly diegimas

Norédami jdiegti visus kanalus rastiems palydovams, spauskite
|diegti. Kiekvieno palydovo nustatymas gali uztrukti kelias minutes.
Baigus jdiegima visi kanalai matomi palydoviniy kanaly sarase.

Daugiau nustatymy

Daugeliui palydovy LNB nustatymy keisti nereikia, bet jei ieskote
konkretaus palydovo, pvz, C dazniy juostoje, jums reikés pasirinkti
LNB, kurj naudojate Siam palydowui, ir jj nustatyti kaip Vienas.
Arba jei esate patyres naudotojas, galite naudojamiems LNB
pasirinkti nustatyma Tinkinamas.

Nust. iS naujo

Gali biti, kad nustatyti nustatymai pasimeté.

Norédami atstatyti palydovo jdiegimo nustatymus | gamyklinius
nustatymus, Nustatymuose pasirinkite Atstatyti ir spauskite Gerai.

Signalo priémimo kokybés patikrinimas

Automatinio kanalo jdiegimo metu konkretus kanalas i$ siystuvo
gali bdti praleistas. Galite pridéti imtuva, atlikdami signalo
priemimo kokybés patikrinima. Zr. Zinynas > Saranka >
Palydoviniai kanalai > Signalo priémimo kokybés patikrinimas.

Palydovinés lékstés rysys .
Daugiau apie palydovinio rysio antenos jungtj skaitykite Zinynas >
Jungtys > Pirmosios jungtys > Palydoviné antena.

IS anksto Siam televizoriui nustatyty palydovy sarasa rasite per
Zinynas > Specifikacijos > Galia ir priémimas.

Pridéjimas ir salinimas

Jei palydovy kanalai jau yra nustatyti, galite prie diegimo pridéti
papildoma palydova. Galite nustatyti kanalus 4 skirtingiems
palydovams - 4 LNB.

1 Rysio tipas

Prie§ pridédami palydova patikrinkite RysSio tipo nustatyma.
Nustatymu Vienas LNB priimamas tik vienas LNB, su nustatymu
DiSEqQC Mini priimami tik du 2 LNB, o su nustatymu DiSEqQC 1.0
galima priimti 3 arba 4 LNB.

Norédami visy pirma patikrinti RySio tipa, paspauskite >
Saranka > leskoti palydovo ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
|rengti kanalus i$ naujo ir pasirinkite Nustatymai, tada spauskite
Gerai. Pasirinkite RySio tipas ir pasirinkite reikalinga nustatyma
pagal palydowy, kuriuos norite nustatyti, skaiciy. Nustatymams
uzdaryti pasirinkite Atlikta. Norédami uzdaryti funkcija |rengti
kanalus i$ naujo, pasirinkite o

2 Palydovy pridéjimas

Norédami pridéti palydova, spauskite A > Saranka > ledkoti
palydovo ir paspauskite Gerai. Pasirinkite Pridéti palydova ir
paspauskite Gerai. Televizorius iesko palydovo pirmajame laisvame
LNB. Tai gali uztrukti kelias minutes.

Jei palydovy nerasta, patikrinkite antenos jungtis ir palydovinés
|ékstés padét]. Pasirinkite Paleisti i$ naujo arba Kitas LNB.

Jei laisvy LNB néra, galite pries tai pagalinti palydova. Zidrekite
skyriy Palydovy Salinimas kitame puslapyje.

3 Kanaly diegimas

Jei esate patenkinti pridétu palydovu, galite jdiegti kanalus.
Norédami jdiegti visus kanalus, spauskite |diegti. Diegimas gali
trukti kelias minutes. |diegimui pasibaigus, pridéti kanalai rodomi
palydoviniame Kanaly sarase.

Galite pasalinti palydova i$ palydovy nustatymy jdiegimo.

Nustatyti / Palydoviniai kanalai



Norédami pasalinti palydova, paspauskite A > Saranka > ledkoti
palydovy. Pasirinkite Pasalinti palydova ir spauskite Gerai.
Pasirinkite norima pasalinti palydova ir paspauskite Gerai.
Norédami patvirtinti, pasirinkite Taip ir paspauskite Gerai.
Palydovas ir jo kanalai pasalinami i$ |diegties.

Atnaujinti kanalus

Jei palydovinio rySio kanalai jau jdiegti, galite atnaujinti kanaly
sarasy kanalais i$ visy jdiegty palydowvy.

Norédami atnaujinti palydovinius kanalus, paspauskite f >
Saranka > leskoti palydovy. Pasirinkite Atnaujinti kanalus ir
paspauskite Gerai. Televizorius nuskanuoja palydovus,
patikrindamas, ar néra naujy kanaly, ir jtraukia juos | saraSa. Tusti
kanalai pasalinami i$ saraso. Vieno palydovo atnaujinimas gali
uztrukti iki keliy minuciy. Pabaigus atnaujinima, Kanaly sarasas
palydowvui yra atnaujintas.

Signalo priémimo kokybés patikrinimas

Signalo priémimo kokybés patikrinimas leidzia patikrinti palydovo
signalo stipruma arba pridéti nauja palydovo kanala.

Norédami pradéti nauja signalo priémimo kokybés patikrinima,
paspauskite & > Saranka > le3koti palydovy. Pasirinkite Signalo
priémimo kokybés patikrinimas ir paspauskite Gerai.

1 Pasirinkite LNB.

2 Jei Zinote siystuvo-imtuvo daznj (keliy kanaly), pasirinkite Daznis
ir jj jveskite.

3 Pasirinkite leskoti ir spauskite Gerai.

4 Jei televizorius aptinka daznj ir yra rodomas jrasSymo mygtukas,
aptiktas naujas imtuvas.

5 Paspausdami ISsaugoti pridékite nauja imtuva su kanalu ar
kanalais prie Kanaly saraso.

Norédami pridéti kita imtuva, pasirinkite ISeiti ir pakartokite
veiksmus dar karta.

Trikéiy diagnostika ir salinimas

Televizoriuje nepavyksta jdiegti mano norimo palydovo

* Patikrinkite palydovinés Iékstés nukreipima.

* Patikrinkite LNB nustatyma, kurj naudojate Siam palydovui.
« Patikrinkite rysio tipa palydovo diegimo nustatymuose.

* Atstatykite visus palydovo nustatymus, jei nebegalite atsekdi,
kokius nustatymus pakeitéte. Zr. Zinynas > Saranka >
Palydoviniai kanalai > Diegimas.

Prasta palydovinés lékstés priimamo signalo kokybé
* Patikrinkite palydovinés lékstés nukreipima.

Kai kada priimamas signalas yra silpnas

* Patikrinkite, ar palydoviné |éksté sumontuota patikimai. Ji gali
pajudéti dél stipriy véjy.

* Sniegas ir lietus gali suprastinti signalo kokybe.

Daugiau apie trikéiy diagnostika ir 3alinima #r. Zinynas > Trik&iy
diagnostika.

Nustatyti / Palydoviniai kanalai
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4.5 Tinklas

z. palaikomos daugialypés terpés serverio programinés jrangos
sarasy per Zinynas > Specifikacijos > Daugialypé terpé.

Privalumai

Narsyti kompiuter.

Jei prijungiate televizoriy prie namy tinklo, galite groti nuotraukas,
muzikg ir vaizdo jrasus i$ savo kompiuterio ar saugyklos. Kai
televizoriuje yra nustatytas tinklas, galite rasti ir groti failus i$
kompiuterio televizoriaus ekrane.

»Net TV

Jei prijungiate televizoriy prie namy tinklo, galite prijungti jj prie
,Net TV".,Net TV" teikia interneto paslaugas ir tinklalapius,
pritaikytus jasy televizoriui. Grokite muzika ir vaizdo jrasus, gaukite
informacijos apie pramogas, nuomokite filmus ir kita. Nustate
tinkla, galite mégautis geriausiomis interneto televizijoje teikiamomis
galimybémis.

»Wi-Fi MediaConnect*

Su ,, Wi-Fi MediaConnect" galite perteikti (projektuoti) savo
kompiuterio vaizda televizoriaus ekrane belaidziu rysiu. Galite
paleisti ,Wi-Fi MediaConnect" i§ kompiuterio.

Ko jums reikia

Norint prijungti televizoriy prie namy tinklo ir intermneto, namy
tinkle jums reikés marsruto parinktuvo. MarSruto parinktuvas turi
bt nustatytas su jjungtu DHCP serveriu. Naudokite marsruto
parinktuva su didelio grei¢io (placiajuosciu) interneto rysiu. Galite
televizoriy prijungti belaidziu arba laidiniu rysiu.

N

Internet

"

Router

Internet

e =

Router

Jei norite laidinio rySio su marSruto parinktuvu, reikés tinklo
(,,ethermet") laido.

Televizoriuje naudojamas DLNA sertifikuotas protokolas. Galite
naudoti kompiuterj su ,,Microsoft Windows XP*, , Vista",
,Windows 7", ,Intel Mac" OSX arba , Linux"* operacine sistema.

Kompiuterio faily aptikimas

Norédami pasirinkti kompiuterio failus ekrane, kompiuteryje turite
turéti nauja daugialypés terpés serverio programine jranga
kompiuteryje, pvz., ,Windows Media Player” 11 ar panasia.
Norédami rasti savo failus televizoriuje, turite nustatyti kompiuterio
daugialypés terpés serverio programing jranga, kad failais
dalintumétés su televizoriumi.
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Belaidis diegimas
Jjlunkite marSruto parinktuva pries pradédami tinklo diegima.

Norédami pradéti belaidZio rydio tinklo diegima, paspauskite f
pasirinkite Saranka > Jungtis prie tinklo ir paspauskite Gerai.
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

WPS - apsaugotoji Wi-Fi saranka

Jei jasy marsruto parinktuvas palaiko WPS (Wi-Fi apsaugotaja
saranka), paspauskite WPS mygtuka ant marsruto parinktuvo. Per
2 minutes grizkite | televizoriy, pasirinkite WPS ir paspauskite
Gerai. Televizorius prisijungs prie jusy tinklo. Tai uztruks apie 2
minutes. Baikite diegima.

Daugelyje naujy belaidzio rySio marSrutizatoriy yra WPS sistema ir
jie pazyméti WPS logotipu. WPS sistema naudoja WPA saugos
kodavima ir jo negalima derinti su jrenginiais jlsy tinkle, kurie
naudoja WEP saugos kodavima. Jei jums tinkle vis tiek reikalingas
Sis WEP jrenginys, [diekite jj su Perziuréti > |prastas.

Nuskaityti ieSkant marsruto parinktuvy

Jei tinkle yra keli marSruto parinktuvai, galite pasirinkti reikalinga
tinkla. Norédami nustatyti konkrety tinklo marsruto parinktuva,
paspauskite Saranka jdiegimo pirmajame puslapyje. Marsruto
parinktuvai su WPS ir stipriausiu signalu sarase rodomi pirmieji.

Pasirinkite reikalinga marsrutizatoriy ir paspauskite WPS, jei
marsrutizatoriuje yra WPS. Arba paspauskite PIN kodas, jei
jvedate PIN koda savo marSrutizatoriaus programinéje jrangoje,
norédami prisijungti. Arba paspauskite |prastas ir jveskite kodavimo
koda rankiniu bddu.

PIN kodas

Norédami nustatyti antra jungtj su PIN kodu, pasirinkite PIN
kodas ir spustelékite Gerai. UZsiraSykite rodoma 8 skaitmeny PIN
koda ir jveskite jj | marSruto parinktuvo programine jranga
kompiuteryje. Kur jvesti PIN koda, zr. marSruto parinktuvo vadove.

|prastas

Norédami jvesti kodavimo rakta (saugos koda) rankiniu badu,
pasirinkite |prastas ir spustelékite Gerai. Jei jUsy marsrutizatoriuje
naudojama WPA sauga, jveskite kodine fraze nuotolinio valdymo
pultu. Norédami atidaryti ekrano klaviattira, pasirinkite teksto
jvedimo lauka ir spustelékite Gerai.

Jei naudojamas WEP apsaugos kodavimas, televizorius papraso
WEP kodavimo rakto ¥e¥ioliktainiais skaidiais. 5j koda rasite savo
kompiuterio marsruto parinktuvo programinéje jrangoje.
UzZsirasykite pirmajj WEP kody sarase rodoma koda ir jveskite jj |
televizoriy nuotolinio valdymo pultu. Jei saugos kodas
patvirtinamas, televizorius susiejamas su belaidzio rySio marsruto
parinktuvu.

Jei paprasoma, sutikite su galutinio naudotojo licencijos sutartimi.

,,Wi-Fi Media Connect*

Su ,,\Wi-Fi MediaConnect" galite perteikti (projektuoti) savo
kompiuterio vaizda televizoriaus ekrane belaidziu rysiu.
Naudodamiesi pateiktu ,,Wi-Fi MediaConnect" kompaktiniu disku
galite nemokamai atsisiysti programine jranga. ,Wi-Fi
MediaConnect" galima naudoti tik su kompiuteriu.

Nustatyti / Tinklas



Ko jums reikia

Kad galétuméte naudotis ,,Wi-Fi MediaConnect”, turésite prijungti
televizoriy prie namy tinklo. Tam jums reikés belaidZio ryio
marsruto parinktuvo.

Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, zr.
Zinynas > Saranka > Tinklas.

,»Wi-Fi MediaConnect* jdiegimas

1 |dékite ,,\Wi-Fi MediaConnect" CD diska | kompiuter;.

2 Kompiuteryje paleidziama interneto narSyklé ir atidaromas ,,Wi-
Fi MediaConnect" atsisiuntimo puslapis -
www.philips.com/wifimediaconnect. Jame reikia patikrinti
reikalavimus kompiuterio sistemai.

3 Jveskite ant kompaktinio disko voko pateikta koda.

4 Spustelékite mygtuka ,,Download now" (Atsisiysti dabar) ir
atsisiyskite nemokama ,,Wi-Fi MediaConnect" programine jranga.
5 Ja atsisiunte, paleiskite failg ,,Wi-Fi MediaConnect_setup.exe.
Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

TV tinklo pavadinimas

Jei prie namy tinklo esate prijunge daugiau nei viena televizoriy,
galite pakeisti Sio televizoriaus pavadinima. Norédami pakeisti Sio
televizoriaus pavadinimg tinkle, paspauskite A > Syranka >
Tinklo nustatymai ir pasirinkite TV tinklo pavadinimas. Norédami
jvesti pavadinima, paspauskite Gerai, kad atsidaryty ekraniné
klaviatlira, arba naudokite nuotolinio valdymo pulta.

Norédami naudoti ,Wi-Fi MediaConnect” savo kompiuteryje, Zr.
Zinynas > Daugiau televizoriaus funkcijy > Vaizdo jrasai,
nuotraukos ir muzika >, Wi-Fi MediaConnect".

Reikalavimai kompiuteriui
~Windows XP", , Vista", ,Windows 7" (tik PC)

Minimals reikalavimai kompiuteriui

* ,Intel® Pentium Core™ 2 Duo", 1,8 GHz
* 512 MB RAM

» 200 MB laisvos vietos standziajame diske

*  Wi-Fi 802.11¢g"

* Placiajuostis interneto rysys

Rekomenduojami reikalavimai kompiuteriui

¢ Intel® Pentium Core™ 2 Duo", 2,1 GHz

* 1 GB RAM

» 200 MB laisvos vietos standziajame diske

e Wi-Fi 802.11n" skirtas marSruto parinktuvui ir kompiuteriui
* Placiajuostis interneto rysys

Laidinis diegimas

Prijunkite marSruto parinktuva prie televizoriaus ir jjunkite marsruto
parinktuva pries paleisdami tinklo diegima.

Norédami pradéti tinklo diegima, paspauskite 1. pasirinkite
Saranka > Jungtis prie tinklo ir paspauskite Gerai. Vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas.

Televizorius nuolat ieSko tinklo rySio. MarSruto parinktuvas turi
bati nustatytas su jjungtu DHCP serveriu.

Jei jasy paklausia, priimkite Galutinio naudotojo licencine sutartj.

Daugiau apie tai, kaip prisijungti, skaitykite Zinynas > Jungtys >
Tinklas > Laidinis.

Tinklo nustat.

Nustatyti / Tinklas

Norédami atidaryti tinklo nustatymus, pasirinkite A > Saranka >
Tinklo nustatymai ir spauskite Gerai.

Galite perzidréti tinklo tipa, IP ir MAC adresa, signalo stipruma,

kodavimo metoda ir pan. Galite nustatyti DHCP ir automatinj IP,
IP konfigiiravimo nustatymus, DMR ir TV tinklo pavadinima.

51



4.6 |renginiai

,EasyLink HDMI-CEC

Su , EasyLink™ HDMI-CEC jusy televizorius ir prijungti jrenginiai
gali veikti kartu. Galite nuotoliniu valdymo pultu valdyti ,,EasyLink"
jrenginius. |renginys turi biti prijungtas HDMI kabeliu. Jrenginiai su
,EasyLink' automatiskai atsiranda PradZios meniu.

Nustatyti

Televizorius parduodamas su jjungta , EasyLink™ funkcija.
Patikrinkite, kad visi HDMI-CEC nustatymai bty tinkamai nustatyti
prijungtuose , EasyLink jrenginiuose. ,EasylLink” gali tinkamai
neveikti su kity prekiy zenkly jrenginiais.

ISjungti ,,EasyLink* nuotolinj valdyma

Jei nenorite valdyti jrenginiy su televizoriaus nuotolinio valdymo
pultu, galite atskirai i§jungti ,,EasyLink™ nuotolinj valdyma.
Paspauskite Pradzia A > Saranka > TV nustatymai ir pasirinkite
,EasyLink® > ,EasyLink* nuotolinis valdymas ir pasirinkite

ISjungta.

ISjungti ,,EasyLink*

Norédami i§jungti ,,EasyLink" nuotolinj valdyma, paspauskite
Prad?ia M > Saranka > TV nustatymai, pasirinkite ,,EasyLink® >
,,EasyLink jjungti / iSjungti ir pasirinkite ISjungta.

HDMI-CEC kity modeliy jrenginiuose

HDMI-CEC funkcija jvairiy modeliy jrenginiuose vadinasi skirtingai,
pavyzdziui ,,Anynet”, , Aquos Link", ,Bravia Theatre Sync", ,Kuro
Link®, , Simplink ir ,,Viera Link". Ne visy modeliy jrenginiai yra
visiskai suderinami su ,,EasyLink".

Daugiau apie ,EasyLink" naudojima skaitykite Zinynas > Jisy
televizoriaus naudojimas > Nuotolinis valdymas > Valdyti
jrenginius.

Naujo jrenginio pridéjimas

|renginiai, prijungti ,EasyLink" HDMI-CEC, automatiskai rodo savo
veiklas Pradzios meniu. Vienam prietaisui galima pridéti kelias
veiklas. |renginys turi bUti prijungtas HDMI kabeliu.

Jei prijungtas jrenginys neatsiranda pagrindiniame meniu, gali biti,
kad ,EasylLink' jrenginyje yra jjungtas.

Jei prijungtame prietaise néra ,,EasyLink", arba jis prijungtas ne
HDMI kabeliu, turésite rankiniu budu pridéti prietaisa naudodami
PradZios meniu parinktj Pridékite savo prietaisa.

Pridékite savo prietaisa

PradZios meniu pasirinkite Pridéti savo prietaisg ir paspauskite
Gerai. Vykdykite instrukcijas ekrane.

Televizorius paprasys pasirinkti prietaisg ir jungtj, prie kurios
prijungtas prietaisas.

|renginys arba jo veiklos dabar yra pridéti prie Pradzios meniu.

|renginio pervadinimas

Norédami pervadinti jrenginj Pradzios meniu, pasirinkite jrenginj,
paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite Pervardinti. [veskite nauja
pavadinima nuotolinio valdymo pulto klaviatlra, kaip raSydami SMS
teksto Zinute, arba paspauskite Gerai, kad pasirodyty klaviattira
ekrane.

|renginio iStrynimas

Jei norite itrinti jrengin ar veiklos elementg Pradzios meniu,
pasirinkite elementa ir paspauskite (= OPTIONS bei pasirinkite
Pasalinti §j prietaisa.

Jei jrenginys ar veiklos elementas atsiranda PradZios meniu net po
to, kai jj iStrinate, iSjunkite jrenginio funkcija ,EasyLink", kad
piktograma nebdty vél automatiskai jtraukta.
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Garso ir vaizdo sinchronizavimas

Kai prie televizoriaus yra prijungta namy kino sistema, reikia
sinchronizuoti vaizda televizoriaus ekrane ir garsa i$ kino sistemos.
Nesutapimas matosi tuose kadruose, kuriuose Zmonés kalba ir
uzbaigia sakinius pries tai, kai nustoja judéti IGpos.

Automatinis garso ir vaizdo sinchronizavimas
Su naujomis ,,Philips" namy kino sistemomis garsas ir vaizdas
sinchronizuojamas automatiskai ir visada yra teisingas.

Garso sinchronizavimo delsa

Kitose namy kino sistemose gali reikéti sinchronizuoti garso delsa.
Namy kino sistemoje padidinkite delsos reikSme, kol garsas sutaps
su vaizdu. Gali reiketi naudoti 180 ms delsa. Zr. namy kino
sistemos vadova.

Kai nustatote namy kino sistemos delsos reikSme, reikia
televizoriuje iSjungti funkcija Garso iSvesties delsa, jei namy kino
sistemoje $i delsa nustatyta vienoda visoms garso jvestims.
Norédami i$jungti Garso iSvesties delsa, paspauskite 2, gTs
pasirinkite Saranka > TV nustatymai > Nuostatos > Garso
iSvesties delsa. Pasirinkite ISjungta ir spauskite Gerai.

Jei negalite nustatyti delsos namy kino sistemoje arba maksimalaus
nustatymo nepakanka, galite iSjungti Idealiai natUralaus vaizda
(,,Perfect Natural Motion") vaizdo apdorojimo funkcija
televizoriuje. Norédami i§jungti Sia funkcija, spustelékite 1, s
pasirinkite TV nustatymai > Vaizdas > ,,Perfect Natural Motion®.
Pasirinkite ISjungta ir spauskite Gerai.

Automatinis subtitry paslinkimas

Jei perzidrite DVD ar ,,Blu-ray" diska nauju ,,Philips” grotuvu,
televizorius gali perkelti subtitrus | virSy. Tada jie bus matomi
pasirinkus vaizdo formata. Televizorius pateikiamas su jjungta
funkcija Automatinis subtitry paslinkimas.

Norédami i§jungti automatinj subtitry paslinkima, spustelékite . ]
> Saranka > TV nustatymai > ,,EasyLink* > Automatinis subtitry
paslinkimas. Pasirinkite ISjungta.

,,Pixel Plus*“ nuoroda

Kai kuriuose kituose jrenginiuose, DVD ar ,Blu-ray" disky
grotuvuose gali blti jau jtaisytos vaizdo kokybés apdorojimo
funkcijos. Kad iSvengtuméte prastos vaizdo kokybés dél TV
apdorojimo trikdZiy, vaizdo apdorojimas tokiuose jrenginiuose turi
bati iSjungtas. Televizorius pateikiamas su jjungta ,Pixel Plus” sasaja
ir i§jungia naujy prijungty ,,Philips” jrenginiy vaizdo apdorojimo
funkcijas.

Norédami igjungti ,,Pixel Plus” sasaja, spustelékite " > Saranka

> TV nustatymai > ,,EasyLink® > ,,Pixel Plus® sasaja. Pasirinkite
ISjungta.

Nustatyti / |renginiai



4.7 Universali prieiga

ljungimas

Kai jungta universali prieiga, televizorius yra pritaikytas naudoti
asmenims su klausos ir regos negalia.

ljungimas

Jei pirma karta nustatydami televizoriy Universalios prieigos
nenustatote, galite véliau ja jjungti Sarankoje.

Norédami jjungti Universalia prieiga, paspauskite A > Syranka >
TV nustatymai > Nuostatos > Universali prieiga. Pasirinkite
Jjungta ir paspauskite Gerai.

Kai Universali prieiga Sarankoje yra jjungta, Parink¢iy meniu
atsiranda parinktis Universali prieiga. Kai Parinkéiy meniu yra
Universali prieiga, galite nustatyti konkrecius nustatymus asmenims
su klausos ir regos negalia.

Klausos negalia

Kai kurie skaitmeniniai televizijos kanalai transliuoja asmenims su
klausos negalia adaptuota garsa ir titrus. Kai yra jjungti nustatymai
asmenims su klausos negalia, televizorius automatiSkai persijungia |
adaptuota garsa ir titrus, jei jie transliuojami.

Jjungimas

Norédami jjungti susilpnéjusios klausos nustatymus, paspauskite
i= OPTIONS, pasirinkite Universali prieiga ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite Klausos negalia, pasirinkite |jungta ir spauskite Gerai.

Norédami patikrinti, ar yra garso jrasas zmonéms su klausos
negalia, paspauskite = OPTIONS, pasirinkite Garso jraso kalba ir
ieSkokite garso jraSo kalbos su @}’

Jei Parink&iy meniu Universali prieiga nerodoma, jjunkite Universalia
prieiga Sarankoje. Zr. Zinynas > Saranka > Universali prieiga >
Jjungti.

Regos negalia

Kai kurie skaitmeninés televizijos kanalai transliuoja specialy Garso
apraSyma zmonéms su nusilpusia rega. Per jprastines garso pauzes
pasakotojas apibudina, kas vyksta programoje.

Jjungimas

Norédami jjungti Regos negalios nustatymus, paspauskite

i= OPTIONS, pasirinkite Universali prieiga ir paspauskite Gerai.
Pasirinkite Regos negalia ir pasirinkite |jungta arba, jei jmanoma,
pasirinkite garsiakalbius, i$ kuriy turi bati transliuojamas pritaikytas
garsas. Televizorius transliuos garsa, pritaikyta asmenims su regos
negalia, jei toks bus pateikiamas.

Garsumas - regos negalia
Jei pateikiamas komentaras, galima pasirinkti jo garsuma..

Norédami patikrinti, ar yra garso jrasas Zzmonéms su regos negalia,
paspauskite 3= OPTIONS, pasirinkite Garso jraso kalba ir
ieSkokite garso jraSo kalbos su &

Jei Parink&iy meniu Universali prieiga nerodoma, jjunkite Universalia
prieiga Sarankoje. Zr. Zinynas > Saranka > Universali prieiga >
Jjungti.

Mygtuko garsas

Mygtukai kiekvieng karta spaudziant nuotolinio valdymo pulta
pypsi. Pypteléjimo garsumas yra fiksuotas.

Nustatyti / Universali prieiga

ljungimas

Noredami jjungti Mygtuko garsa, paspauskite = OPTIONS,
pasirinkite Universali prieiga ir paspauskite Gerai. Pasirinkite
Mygtuko garsas ir pasirinkite |jungta.

Jei Parinkeiy meniu Universali prieiga nerodoma, jjunkite Universalia

prieiga Sarankoje. Zr. Zinynas > Saranka > Universali prieiga >
Jjungti.
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4.8 Programiné jranga

Esama versija

Norédami patikrinti dabartine televizoriaus programinés jrangos
versija, paspauskite A > Saranka > Progr. jr. nust., paspauskite
Gerai. Pasirinkite Informacija apie esama progr. jranga ir
patikrinkite Versija..

Atnaujinimas internetu

Jei televizorius prijungtas prie interneto, galite gauti praneSima i$
,Philips*, kad atnaujintuméte televizorius programine jranga. Jums
reikés spartaus interneto rysio (placiajuoscio).

Jei gaunate §j pranesima, rekomenduojame atnaujinti jranga.
Pasirinkite Atnaujinti. Vadovaukités ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.

Patikrinti, ar néra naujy atnaujinimy, galite ir patys. Norédami
patikrinti, ar néra atnaujinimy, spustelékite A > Syranka >
Atnaujinti ir Gerai. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Kai naujinimas atliktas, televizorius iSsijungia ir vél automatiskai
jsijungia. Palaukite, kol televizorius vél sijungs, nenaudokite
televizoriaus maitinimo jungiklio .

Atnaujinimas naudojant USB jrenginj

Gali reikéti atnaujinti televizoriaus programine jranga. Kad
jkeltuméte programing jranga j televizoriy, reikés kompiuterio su
sparciu internetu ir USB atminties jrenginiu. Naudokite USB
jrenginj su 256 Mb laisvos vietos. Patikrinkite, kad bty iSjungta
apsauga nuo rasymo.

1 Paleiskite

2 Identifikuokite
3 Atsisiyskite

4 Atnaujinkite TV

1 Pradéti atnaujinima televizoriuje
Norédami atnaujinti programing jranga, paspauskite A > Saranka
> Programinés jrangos naujinimas. Pasirinkite USB.

2 Identifikuoti televizoriy

Prijunkite USB atminties jrenginj prie televizoriaus Sone esancios
angos, pasirinkite Pradéti ir spauskite Gerai. | USB jrenginj
jraS8omas identifikacinis failas.

3 Atsisiysti televizoriaus programing jranga

Prijunkite USB atminties jrenginj prie kompiuterio. USB jrenginyje
raskite ir dukart spustelékite faila update.htm. Spustelékite Siysti
ID. Jei yra naujos programinés jrangos, atsisiyskite .zip faila,
isskleiskite jj ir nukopijuokite faila autorun.upg j USB jrenginj.
Nedékite Sio failo | aplanka.

4 Atnaujinti televizoriaus programing jranga

Vél prijunkite USB jrenginj prie televizoriaus. Automatiskai prasidés
atnaujinimas. 10-ciai sekundziy televizorius pats i$sijungs ir vél
[sijungs. Palaukite.

Negalima . . .

* naudoti nuotolinio valdymo pulto

* iStraukti USB atminties jrenginio i$ televizoriaus

Jei naujinimo metu dingsta elektros srové, neatjunkite USB
atmintinés nuo televizoriaus. Vél atsiradus elektros srovei
naujinimas tesiamas.

Naujinimo pabaigoje ekrane parodomas pranesimas Operation

successful (operacija pavyko). Atjunkite USB laikmeng ir
paspauskite () nuotolinio valdymo pulte.
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Negalima . . .

* dukart spausti ()

* naudoti (O jungiklio televizoriuje

Televizorius pats iSsijungia (mazdaug 10 sekundziy) ir vél jsijungia.
Palaukite.

Televizoriaus programiné jranga atnaujinta. Dabar galite toliau
zilréti televizoriy.

Kad televizoriaus programiné jranga nebity atnaujinta atsitiktinai,
istrinkite autorun.upg failg i§ USB jrenginio.

Nustatyti / Programiné jranga



5 Jungtys

5.1 Pirmosios jungtys

Maitinimo laidas

Jjunkite maitinimo laida | televizoriaus maitinimo jungtj.

Kai atjungiate maitinimo laida, visada traukite uz kistuko, o ne uz
laido.

Nors Sis televizorius budéjimo rezimu naudoja labai mazai
energijos, vis tiek jj i§junkite, jei ilgg laika televizoriaus neZidrésite.
Taip taupysite elektros energija.

Daugiau apie maitinimo i&jungima #r. Zinynas > Pradzia > TV
mygtukai > Maitinimo jungiklis.

Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tvirtai jkistas | televizoriy.
Patikrinkite, ar maitinimo kabelio kistukas pasiekiamas, kai jkistas |
maitinimo lizda.

Antenos laidas

Televizoriaus galingje puséje raskite antenos lizda. |kiSkite antenos
laidg | Antenos ™I lizda.

Jungtys / Pirmosios jungtys

ANTENNA
Ar o

Palydovinés antenos laidas

Televizoriaus $one rasite F tipo palydovinés antenos jungtj.
Prijunkite prie jos palydovinés antenos laida.

ANTENNA
Ao

55



5.2 Apie laidus
Laidy kokybé

Prie$ jungdami prietaisus prie televizoriaus, patikrinkite, kokios
jungtys yra prietaise. Prijunkite prietaisa prie televizoriaus su galima
auksciausios kokybés jungtimi. Geros kokybés kabeliai uztikrina gera
vaizdo ir garso perdavima. Zr. kitus skyrius Apie laidus.

Rekomenduojama naudoti jung¢iy diagramas, pateiktas Zinynas >
Jungtys > Prijungti jrenginius, taciau galimi ir kiti sprendimai.

HDMI

Geriausig vaizdo ir garso kokybe uztikrina HDMI jungtis. Vienu
HDMI kabeliu perduodami garso ir vaizdo signalai. Naudokite
HDMI kabelio didelés raiskos (HD) TV signalams. HDMI kabeliu
vaizdo ir garso signalai perduodami tik viena kryptimi (iSskyrus
HDMI ARC). Nenaudokite ilgesnio nei 5 m HDMI kabelio.

,,EasyLink* HDMI-CEC

Jei prietaisai yra prijungti HDMI laidu ir turi ,,EasyLink®, galite juos
valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu. Daugiau apie
,EasyLink™* zr. Zinynas > Jusy televizoriaus naudojimas >
Nuotolinis valdymas > Valdyti jrenginius.

HDMI ARC jungtis

Prijunkite namy kino sistema prie HDMI ARC jungties. Su HDMI
ARC nereikalingas papildomas garso kabelis i§ televizoriaus | namy
kino sistema. Prijungus HDMI kabelj prie HDMI ARC (garso
grizimo kanalo), sujungiami abu kabeliai.

ISjungti HDMI ARC

Jei norite iSjungti garso grizimo kanala HDMI ARC jungtyje,
spauskite A > Saranka > TV nustatymai > ,,EasyLink > HDMI
1 ARC, pasirinkite ISjungta ir spauskite Gerai.

DVI | HDMI

Jei jusy jrenginyje yra tik DVI jungtis, naudokite DVI | HDMI
adapterj. Naudokite vieng i§ HDMI jungciy ir prijunkite garso L /
R laida (3,5 mm minikistukas) prie televizoriaus galinéje puséje
esancio Garso jvado DVI / VGA garsui.
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Apsauga nuo kopijavimo

DVI ir HDMI kabelis palaiko HDCP (placiajuoscio rysio
skaitmeninio turinio apsauga). HDCP yra apsaugos nuo kopijavimo
signalas, kuris neleidzia kopijuoti turinio i DVD arba ,Blu-ray*
disko. Taip pat $i funkcija vadinama DRM (skaitmeninis teisiy
valdymas).

Y Pb Pr

Naudokite Komponenty vaizdo jraso YPbPr jungtj kartu su kairés
ir dedinés garso jrado jungtimi garsui.

Atitaikykite YPbPr jungciy spalvas su kabelio kistukais, kai jungiate.
YPbPr gali apdoroti raiskiosios (HD) TV signalus.

Y B &

~YPbPr AUDIO L/R

Y Pb Pr

000 ©0

TV

Audio L/R

SCART

SCART kabelis derina garso ir vaizdo signalus. SCART jungtys
apdoroja RGB vaizdo signalus, taciau negali apdoroti raiskiosios
(HD) TV signaly.

Jungtys / Apie laidus



Vaizdo jrasai

Jei jusy jrenginyje yra tik vaizdo (CVBS) jungtis, jums reikés
naudoti ,,Video* | SCART adapterj (nepateikiamas). Prijunkite
adapterj prie televizoriaus SCART jungties. Galite pridéti garso L /
R jungtis (su 3,5 mm minikistuku).

Video AudioL/R
- Y-

Audio L/R

VGA

Naudokite VGA kabelj (DE15 jungtj) kompiuteriui prie
televizoriaus prijungti. Sia jungtimi galite naudoti televizoriy kaip
kompiuterio monitoriy. Galite prijungti analogine kairés ir desinés
(L / R) garso i3vestj garsui (3,5 mm minikistukas).

Noredami prijungti kompiuterj su VGA jungtimi, Zr. Zinynas >

Jungtys > Prijungti daugiau jrenginiy > TV kaip kompiuterio
monitorius.

VGA  AUDIOIN
VGA/HDMI
©

AUDIOIN
VGA/HDMI

Jungtys / Apie laidus
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5.3 |renginiy prijungimas

,,SoundBar*

Prijunkite prietaisg prie televizoriaus HDMI laidu.

Jei ir televizoriuje, ir jrenginyje naudojamos HDMI-ARC jungtys,
jokiy kitokiy laidy nereikia. PrieSingu atveju skaitykite toliau.

Jei HDMI-ARC jungties nenaudojate, prijunkite ir skaitmeninj
koaksialinj garso laida.

s)> Digital Audio
\\ S

m Digital s
Audio

,,Blu-ray* disky / DVD grotuvas

Prijunkite prietaisa prie televizoriaus HDMI laidu.
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§2HOM|

Blu-ray DisC player
pVD player

Namy kino sistema su disky grotuvu

Prijunkite prietaisa prie televizoriaus HDMI laidu.

Home Theatre System

Jei ir televizoriuje, ir jrenginyje naudojamos HDMI-ARC jungtys,
jokiy kitokiy laidy nereikia. PrieSingu atveju skaitykite toliau.

Home Theatre System

Jei HDMI-ARC jungties nenaudojate, prijunkite ir skaitmeninj
koaksialinj garso laida.

Jungtys / |renginiy prijungimas 59



~)7 Digital Audio

\~Q

Home Theatre System

Digital
Audio Yo um)

Garso ir vaizdo sinchronizavimas

Jei garsas ekrane neatitinka vaizdo, daugelyje namy kino sistemy
galite nustatyti delsa, kad garsas ir vaizdas sutapty.

Kaip sinchronizuoti vaizda ir garsa, Zr. 2inynas > Saranka >
|renginiai > Garso ir vaizdo sinchronizavimas.

Neprijunkite garso signalo i§ DVD grotuvo arba kito jrenginio
tiesiogiai prie namy kino teatro sistemos. Visada pirmiausia
iSveskite garsa per televizoriy.

Jrasantis grotuvas

2 antenos laidais prijunkite antena prie imtuvo ir prie televizoriaus.

% Antenna
D > ¢
Recorder

o o

Recorder

Skaitmeninis imtuvas / palydovinis imtuvas
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Jei televizoriui ZiGréti naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB)
ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, iSjunkite
automatinio iSjungimo funkcija. Taip neleisite televizoriui
automatiskai issijungti po 4 valandy laikotarpio, per kurj
nepaspaudziamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norédami i§jungti automatinio ijungimo funkcija, zidrédami TV
kanalus paspauskite zalia mygtuka, pasirinkite Automatinis
iSjungimas ir pasirinkite ISjungta.

2 antenos laidais prijunkite anteng prie imtuvo ir prie televizoriaus.

LA Antenna
'G %

Digital receivgr
gatellite receiver

Digital receiv_er
gatellite receiver

Skaitm. imtuvas ir disky jrasytuvas

Jei televizoriui ZiGréti naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB)
ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, i§junkite
automatinio iSjungimo funkcija. Taip neleisite televizoriui
automatiskai issijungti po 4 valandy laikotarpio, per kurj
nepaspaudziamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norédami i$jungti automatinio igjungimo funkcija, zidrédami TV
kanalus paspauskite zalia mygtuka, pasirinkite Automatinis

iSjungimas ir pasirinkite ISjungta.

Pirma 3 antenos laidais sujunkite prietaisus ir televizoriy.

Jungtys / |renginiy prijungimas

| ANTENNA
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‘Q' Antenna
> 64

Digital TV receiver Recorder

| B o

_ ANTENNA

Tada prijunkite skaitmenin] didelés raiskos imtuva prie televizoriaus
HDMI laidu.

Tada prijunkite didelés raiskos disky jrasytuva prie televizoriaus
HDMI laidu.

Digital TV receiver Recorder

=

Skaitmeninis imtuvas + Disc-R + namy kino
sistema

Jei televizoriui ZiGréti naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB)
ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, iSjunkite
automatinio iSjungimo funkcija. Taip neleisite televizoriui
automatiskai iSsijungti po 4 valandy laikotarpio, per kurj
nepaspaudziamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.
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Norédami i$jungti automatinio igjungimo funkcija, zidrédami TV
kanalus paspauskite zalia mygtuka, pasirinkite Automatinis
iSjungimas ir pasirinkite ISjungta.

Pirma 3 antenos laidais sujunkite prietaisus ir televizoriy.

- s Antenna T‘ /
N/ tem
Home Theatre SYs

©0 =2

Digital TV receiver Recorder

o (imi) (; B : _ ANTENNA

Tada prijunkite skaitmeninj didelés raiskos imtuva prie televizoriaus
HDMI laidu.

\}HDMI

Home Theatre System

(==

Digital TV receiver Recorder

[ = =

—__|®o==000

Prijunkite didelés raiskos disky jrasytuva prie televizoriaus HDMI
laidu.

=,

\zHDMI

Home Theatre System

=

Digital TV receiver Recorder

© ke

Tada HDMI laidu prijunkite namy kino sistema prie televizoriaus.

Jungtys / |renginiy prijungimas
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-,

\zHDMI

Home Theatre System

ow 323
Digital TV receiver Recorder
o =
HDMI | ARC
—,_oo=000

Jei televizoriuje HDMI-ARC jungties nenaudojate, naudokite
skaitmeninj garso laida.

¥, Digital Audio
Home Theatre System

Digital (==
Audio A
In

Digital TV receiver l Recorder

Skaitmeninis didelés raiskos imtuvas

Jei televizoriui zidréti naudojate skaitmeninj imtuva (priedélj — STB)
ir nenaudojate televizoriaus nuotolinio valdymo pulto, i§junkite
automatinio iSjungimo funkcija. Taip neleisite televizoriui
automatiskai i8sijungti po 4 valandy laikotarpio, per kurj
nepaspaudziamas nuotolinio valdymo pulto mygtukas.

Norédami i§jungti automatinio iSjungimo funkcija, zidrédami TV
kanalus paspauskite Zalia mygtuka, pasirinkite Automatinis

iSjungimas ir pasirinkite ISjungta.

Pirma 2 antenos laidais sujunkite prietaisa ir televizoriy.

%\ Antenna
D >

Digital HD receiver

- - - 4
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Prijunkite prietaisa prie televizoriaus HDMI laidu.

QD HDMI
<P

Digital HD receiver

Jungtys / |renginiy prijungimas
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5.4 Prijunkite daugiau prietaisy

Zaidimas
Prijunkite zaidimy kompiuter] prie televizoriaus Soninés ar galinés
jungties. Galite naudoti HDMI, YPbPr arba SCART jungti. Jei jlsy

Zaidimy kompiuteryje yra tik vaizdo (CVBS) ir garso L / R iSvadai,
prijunkite SCART jungtj Vaizdo ir garso L / R j ,,Scart* adapteriu.

Daugiau apie zaidimus skaitykite Zinynas > Daugiau televizoriaus
funkcijy > Zaidimai.

Naudodami HDMI laida prijunkite jrenginj prie Soninés
televizoriaus dalies.

. HDMI
e

Game console

[ <

Arba prijunkite jrenginj prie televizoriaus SCART adapteriu.

Didelés raiskos zaidimas

Naudodami HDMI kabelj arba YPbPr ir L / R garso jungties laidus
prijunkite didelés raiskos Zaidimy konsole prie televizoriaus.

Norédami prijungti didelés raiSkos Zaidimy konsole, zr. Zinynas >
Jungtys > Prijungti daugiau jrenginiy > Zaidimas.

Fotoaparatas

Norédami perzilréti nuotraukas, saugomas skaitmeniniame
fotoaparate, galite prijungti fotoaparata tiesiogiai prie televizoriaus.
Prijunkite naudodami USB jungtj televizoriaus Sone. Prijunge
jjunkite fotoaparata.
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Jei sarasas su fotoaparato turiniu automatiskai neparodomas, gali
prireikti nustatyti j0sy fotoaparata jo turinio perdavimui PTP —
nuotrauky perdavimo protokolu (,Picture Transfer Protocol”). Zr.
skaitmeninio fotoaparato naudotojo vadova.

Kamera

Prijunkite kamera prie televizoriaus Soninés ar galinés jungties.
Galite naudoti HDMI, YPbPr arba SCART jungt|. Jei jisy kameroje
yra tik vaizdo (CVBS) ir garso L / R idvadai, prijunkite SCART
jungt] Vaizdo ir garso L / R j SCART adapteriu.

Kaip prijungti kamera, Zr. toliau.

Naudodami HDMI laida prijunkite kamera prie Soninés
televizoriaus dalies.

Arba prijunkite jrenginj prie televizoriaus SCART adapteriu.

Jungtys / Prijunkite daugiau prietaisy



Audio L/R

-
L -

Televizorius vietoje kompiuterio monitoriaus

Televizoriy galite prijungti prie namy belaidzio rysio tinklo. Su
, Wi-Fi MediaConnect" galite naudoti televizoriy vietoje
kompiuterio monitoriaus. Zr. Zinynas > Saranka > Tinklas >
»Wi-Fi MediaConnect”.

Kaip prijungti kompiuter] prie televizoriaus, ji naudoti kaip laidinio
rySio kompiuterio monitoriy, zr. toliau. Galite naudoti VGA laida
arba DVI | HDMI adapter;.

Kompiuterj prie VGA jungties junkite naudodami VGA laidg ir L /
R garso laida, kurj reikia jungti prie VGA L / R garso jvesties
televizoriaus gale.

Kompiuterj prie HDMI junkite naudodami DVI | HDMI adapterj ir
L / R garso laida, kurj reikia jungti prie L / R garso jvesties
televizoriaus gale.
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- \ HDMI
\Q computer

Audio L/R Audio L/R

ovi-row L

Idealus televizoriaus nustatymas

Norédami maksimalaus ryskumo nustatykite televizoriaus vaizdo
formata | Nepakeisto dydio. Zidrédami televizoriy paspauskite
= OPTIONS ir pasirinkite Paveikslélio formatas, tada rinkités

Nepakeisto dydzio.

Palaikomas skyras #r. sara¥e Zinynas > Specifikacijos > Ekrano
skiriamoiji geba.

Dekoderis

Dekoderj, dekoduojant] analoginius antenos kanalus, junkite SCART
laidu. Naudokite jungtj EXT1 televizoriaus gale.

Turite paskirti dekoduojama televizoriaus kanala. Tada paskirkite
jungt], prie kurios prijungtas dekoderis.

Norédami priskirti televizijos kanala, paspauskite A > Syranka >
Kanaly nustat. > Dekoderis. Pasirinkite Kanalas ir nustatykite
kanala, kurj norite dekoduoti. Norédami nustatyti dekoderiui
naudojama jungt], pasirinkite Biisena.
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5.5 Tinklas
Belaidis rysys

Noredami nustatyti belaid¥io ry3io tinkla, #r. Zinynas > Saranka >
Tinklas.

Laidinis

Noreédami nustatyti laidinj tinklo ry¥, #r. Zinynas > Saranka >
Tinklas

Prijunkite marSruto parinktuva prie televizoriaus tinklo laidu. Kad
bty laikomasi EMC nuostaty, naudokite apsaugota eterneto kabel]
FTP Cat. 5E.
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5.6 SD kortelé

Atminties dydis

Norédami iSsaugoti atsisiysta vaizdo jrasa i ,,Net TV" vaizdo jrady
parduotuvés, jkiskite SD atminties kortele | televizoriaus SD
korteliy anga. Suformatuota kortele palikite angoje visam laikui.

SD atminties kortelés dydis

Naudokite bent 4 GB talpos SD HC (didelés talpos) atminties

kortele.

Aukstos raiskos (HD) vaizdo jrasams naudokite maziausiai 8 GB
talpos atminties kortele. Naudokite 2 greicio klasés ar greitesne
kortele.

Daugiau apie filmy nuoma #r. Zinynas > Daugiau televizoriaus
funkcijy > ,,Net TV* > Vaizdo jrasy parduotuvés.

Istatykite kortele

Nepamirskite pries statydami atblokuoti SD atminties kortelés.

Norédami suformatuoti SD kortele, jjunkite televizoriy ir jstatykite
SD kortele | SD korteliy anga. Televizorius automatiskai pradés
formatavima. Palikite SD kortele angoje visam laikui.

Jungtys / SD kortelé
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5.7 Bendroji sasaja CAM
CAM

UZsifruoti skaitmeninés televizijos kanalai gali blti atkoduoti
salyginés prieigos moduliu (CAM). Skaitmeninés televizijos paslaugy
operatoriai teikia CAM, kai prenumeruojate jy paslaugas.
Kreipkités | skaitmeninés televizijos paslaugy operatoriy ir gaukite
daugiau informacijos bei salygy.

Prijunkite CAM

Pries prijungdami CAM isjunkite televizoriy.

Perzitrékite CAM ir raskite tinkamga jvedimo bida. Neteisingas
jvedimas gali pazeisti CAM ir televizoriy.

Televizoriaus galinéje dalyje ieskokite bendrosios sasajos lizdo.
Atsargiai jkiskite CAM kiek jmanoma giliau, tada palikite CAM lizde
visam laikui.

Gali uztrukti kelias minutes, kol CAM bus suaktyvintas. Atjungus
CAM paslauga televizoriuje bus isjungta.

CAM paslaugy zitréjimas

Jei CAM prijungtas ir sumokétas prenumeratos mokestis,
televizorius rodys skaitmeninés televizijos tiekéjo programa.
Programos ir jy funkcijos, turinys ir pranesimai ekrane gaunami i$
CAM paslaugos.

CAM nustatymai

Jei norite nustatyti CAM paslaugos slaptazodzius ar PIN kodus
paspauskite A > Saranka > Kanaly nust. > Bendroji sasaja.
Pasirinkite CAM teikéja ir spauskite Gerai.

Cl+

Sis televizorius gali veikti su Cl+ salygine prieiga.

Cl+ leidZia paslaugy tiekéjams sidilyti auksciausios kokybés didelés
raiskos skaitmenines programas, pvz., muzikos ar sporto, su auksto
lygio apsauga nuo kopijavimo.

Norédami prijungti Cl+ CAM skaitykite skyriy CAM — salyginés
prieigos modulis.
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58 3D
3D

Sis televizorius yra parengtas "3D Full HD" priedui PTA02
(parduodamas atskirai).

PTAO2 jdiegimas

1 ISjunkite televizoriy.

2 Prijunkite 3D siystuva prie 3D jungties 3D iSv., esancios TV
galinéje puséje.

3 Pritvirtinkite 3D siystuva ant televizoriaus virSaus arba apacios.
Nukreipkite siystuva tiesiai | ta vieta, kurioje sédite ZiGrédami TV.

3D signalai i$ siystuvo priimami per maza langelj akiniy viduryje.

\

™

TV programinés jrangos atnaujinimas

Norédami paruosti televizoriy zitréti 3D vaizda, turite atnaujinti
televizoriaus programing jranga.

1 Jjunkite televizoriy.

2 |kiskite USB jtaisa | televizoriaus Sone esancia USB jungt].

Jungtys / 3D
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3 Programinés jrangos atnaujinimas prasidés automatiskai, o jo
metu TV gali i8sijungti ir vél jsijungti. Nespaudykite jokiy nuotolinio
pulto mygtuky ir palaukite, kol pasirodys pranesimas "Operation
Successful" (operacija sékmingai baigta).

4 IStraukite USB jtaisa ir iSjunkite bei vél jjunkite televizoriy.

Dabar televizorius paruostas zidréti 3D.
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6 Trikciy
diagnostika ir
salinimas

6.1 Kontaktiné informacija

Jei patarimai trikeiy diagnostikos skyriuje nepadeda iSspresti
problemos, pabandykite iSjungti ir jjungti televizoriy.

|spéjimas
Jei jusy televizorius sugesty, NIEKADA nebandykite patys jo
remontuoti.

Klienty aptarnavimo centras

Jei problemos su televizoriumi iSspresti nepavyko, kreipkités |
,Philips™ klienty aptarnavimo karstaja linija savo Salyje. Pries
skambindami uzsiradykite televizoriaus modelj ir serijos numer;.

Telefono numer] rasite su televizoriumi pateiktuose dokumentuose.

Taip pat galite rasti jj svetainéje www.philips.com/support
Televizoriaus modelio numeris ir serijos numeris

Siuos numerius rasite ant pakuotés etiketés ar tipo etiketés
televizoriaus gale ar apacioje.

Trikéiy diagnostika ir Salinimas / Kontaktiné informacija
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6.2 Televizorius ir nuotolinio
valdymo pultas

Televizorius nejsijungia

* [junkite televizoriy ir vél jjunkite, paspausdami jungiklj
televizoriaus apacioje.

* Patikrinkite maitinimo laido jungtj.

* Jjunkite televizoriy mygtuku ant televizoriaus.

Televizorius nejsijungia i$ parengties rezimo

* Patikrinkite, ar neissikrove arba nenusilpe nuotolinio valdymo
pulto maitinimo elementai. Patikrinkite jy + / - polius.

* Jjunkite televizoriy mygtuku ant televizoriaus.

Televizorius nereaguoja j nuotolinio valdymo pulta

* Patikrinkite, ar neissikrove arba nenusilpe nuotolinio valdymo
pulto maitinimo elementai. Patikrinkite jy + / - polius.

* ISvalykite nuotolinio valdymo pulto televizoriaus jutiklio lesius.

* Paleidimo metu (ki dviejy minuciy, kai prijungti kiti jrenginiai)
televizorius ir kai kurie jrenginiai gali i$ karto nesureaguoti |
nuotolinio valdymo pulto komandas, taiau prietaisas veikia gerai ir
tai néra gedimas.

Televizorius iSsijungia ir mirksi raudona lemputé

* [Sjunkite televizoriy ir vél jjunkite paspausdami mygtuka
televizoriaus apacioje. Patikrinkite, ar palikote pakankamai vietos
ventiliacijai. Palaukite, kol televizorius atves.

Jei televizorius nepersijungia | budéjimo rezima, o lemputé vél
mirksi, kreipkités | Klienty aptarnavimo centra.

Pamirsote koda Uzraktui nuo vaiky atrakinti?

Zr. Zinynas > Daugiau televizoriaus funkcijy > Uzraktai ir
laikmaciai > Uzraktas nuo vaiky.
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6.3 Televizijos kanalai

Dingo kai kurie televizijos kanalai

* Patikrinkite, ar Kanaly saraSe pasirinktas teisingas sarasas.

Norédami atverti Kanaly sara$a, paspauskite QFIND, tada
paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite reikalinga sara3a su
Pasirinkti sarasa.

* Kanalas gali buti pasléptas kanaly sarase. Daugiau apie kanaly
saraSy zr. Zinynas > Jusy televizoriaus naudojimas > Ziuréti TV
> Kanaly sarasas.

Diegimo metu nerasta skaitmeniniy kanaly

* Patikrinkite, ar televizorius palaiko funkcija DVB-T arba DVB-C
jusy Salyje. Patikrinkite, ar televizoriaus galinéje puséje yra lipdukas
,Digital TV Country Compatibility" (Televizorius suderinamas su

skaitmenine televizija Salyje).

Trikéiy diagnostika ir Salinimas / Televizijos kanalai
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6.4 Vaizdas ir garsas

Vaizdo néra

* Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.

* Patikrinkite, ar pasirinktas teisingas prietaisas ir jis tinkamai
prijungtas.

* Patikrinkite kontrasto ir rySkumo nustatyma A > Saranka >
TV nustatymai > Paveikslélis > Kontrastas arba RySkumas.

Vaizdas prastos kokybés

* Blogas oras gali pabloginti vaizdo kokybe.

* Patikrinkite, ar tinkamai prijungta antena.

* NejZzeminta garso jranga, neoninés lempos, auksti pastatai arba
kalnai gali turéti jtakos vaizdo kokybei. Bandykite pagerinti vaizdo
kokybe keisdami antenos padét] arba padédami jranga toliau nuo
televizoriaus.

* Patikrinkite, ar Rankinio diegimo meniu pasirinkta reikiama
televizijos antena.

* Jei prastai rodomas tam tikras kanalas, bandykite tiksliai derinti §j
kanalag naudodami meniu Tikslus derinimas.

Zr. Zinynas > Saranka > Kanalai > Rankinis diegimas -
analoginiai.

Prastos vaizdo spalvos

* Patikrinkite spalvy nustatymus A > Saranka > TV nustatymai.
Arba paspauskite := OPTIONS ir pasirinkite nustatyma Sumanusis
paveikslélis.

Vaizdo delsa prijungus zaidimy kompiuterj
* Norédami iSvengti vaizdo delsos, paspauskite = OPTIONS,
pasirinkite Sumanusis paveikslélis > Zaidimas.

Televizorius nepamena mano nustatymy vél jj jjungus
* Patikrinkite, ar televizoriuje nustatyta Pradzios vieta. Paspauskite
A > Saranka > TV nustatymai > Nuostatos > Vieta.

Vaizdas netelpa ekrane
* Paspauskite i= OPTIONS, Paveikslélio formatas ir pasirinkite
Automatinis uzpildymas.

Vaizdo padétis ekrane netinkama

* Norédami pakoreguoti pasislinkusj vaizda, paspauskite

= OPTIONS ir pasirinkite Paveikslélio pastimimas.
Pakoreguokite padétj narSymo mygtukais. Sustabdykite pastimima
mygtuku Gerai.

* Jei matomi iSkreipti krastai ekrano pakrasciuose, paspauskite f
> Saranka > TV nustatymai > Paveikslélis > Ekrano krastai ir
slankikliu Siek tiek padidinkite vaizda.

Yra vaizdas, bet néra garso

* Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas | O lygj.

* Patikrinkite, ar garsas nei§jungtas mygtuku

* Patikrinkite, ar visi laidai tinkamai prijungti.

* Jei garso signalas neaptinkamas, televizorius automatiskai isjungia
garsa. Tai jprastas veikimas, ne gedimas.

Garso kokybé prasta

* I8bandykite sumaniojo garso nustatyma paspausdami
= OPTIONS, Sumanusis garsas.

* Patikrinkite, ar garsas nustatytas kaip erdvinis.

Garsas sklinda tik iS vieno garsiakalbio
* Patikrinkite Balanso nustatyma. Paspauskite A > Syranka > TV
nustatymy > Garsas > Balansas. Pakoreguokite balansa slankikliu.

Garso delsa

* Jei transliuojant garsa i$ namy kino sistemos garsas nesutampa su
vaizdu, reikia nustatyti garso sinchronizavimo delsa. Daugiau apie
garso ir vaizdo sinchronizavima Zr. Zinynas > Saranka > |renginiai
> Garso ir vaizdo sinchr.
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6.5 [renginiai

HDMI jungtys

* HDMI-HDCP procedira gali trukti kelias sekundes, kol
televizorius ims rodyti jrenginio vaizda.

* Jei televizorius neatpaZjsta jrenginio ir ekrane nerodomas vaizdas,
bandykite persijungti nuo vieno prietaiso prie kito ir atgal bei
paleisti HDCP procedtra i naujo. Arba iSjunkite prietaisa ir vél jj
jjunkite.

* Jei garsas nuolat trikcioja, zr. jrenginio naudotojo vadova ir
patikrinkite iSvesties nustatymus. Jei tai nepadeda, prijunkite
papildoma garso kabelj.

* Jei naudojamas DVI | HDMI adapteris, patikrinkite, ar papildoma
garso jungtis yra vietoje ir, ar DVI jungtis prijungta.

,»EasyLink HDMI-CEC

* Patikrinkite, ar prijungtas jrenginys palaiko HDMI-CEC standartg
ir ar tinkamai nustatytas. Skaitykite naudotojo vadova, kuris
tiekiamas su jrenginiu.

* Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI laidas.

* Patikrinkite, ar televizoriuje jjungta ,EasyLink™ ir jungtas jrenginys.
* Patikrinkite, ar sistemos garso valdymas jasy HDMI-CEC garso
jrenginiuose yra tinkamai nustatytas. Skaitykite instrukcijas, kurios
pateikiamos su jrenginiais.

Kompiuterio ekranas

* Prie televizoriaus prijungto kompiuterio ekrano daznis su VGA
arba DVI | HDMI adapteriu turi bati nustatytas kaip 60 Hz.

* Patikrinkite, ar kompiuteryje pasirinktas tinkamas skiriamosios
gebos rezimas. Zr. sarasa Zinynas > Specifikacijos > Ekrano
skiriamoiji geba.

Trikéiy diagnostika ir Salinimas / |renginiai
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6.6 Vaizdo jrasai, nuotraukos ir

muzika

Failai mano USB jrenginyje nerodomi

* Nustatykite savo jrenginj (fotoaparatg) | suderinama su ,,Mass
Storage Class" (laikmenos klase).

* USB prietaisas gali reikalauti specialios tvarkyklés programinés
jrangos. Sios programinés jrangos negalima atsisiysti | savo
televizoriy.

« Palaikomi ne visi garso ir vaizdo failai. Zr. Zinynas >
Specifikacijos > Daugialypé terpé.

Failai iS USB prietaiso rodomi su trikciojimais
* USB prietaiso perdavimo geba riboja perdavimo sparta.

Failai mano kompiuteryje nerodomi

» Norint matyti failus savo namy tinkle su ,,Browse PC", jdsy
kompiuterio tinklo serverio programiné jranga turi bUti nustatyta
bendrai naudoti failus su televizoriumi. Suderinamos serverio
programinés jrangos sarado ieskokite Zinynas > Specifikacijos >
Daugialypé terpé.
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6.7 Tinklas

Belaidis tinklas nerastas arba yra trukdziy

» Mikrobangy krosnelés, skaitmeniniai belaidziai telefonai ar kiti
netoliese esantys , WiFi 11b" prietaisai gali sukelti belaidzio tinklo
trukdzius.

* [sitikinkite, kad uZzkardos jusy tinkle leidZia belaide prieiga prie
televizoriaus.

* Jei belaidis tinklas tinkamai neveikia namuose, bandykite laidinj

tinkla. Skaitykite Zinynas > Saranka > Tinklas > Laidinis diegimas.

»Net TV neveikia
* Jei marsruto parinktuvas tinkamai prijungtas, patikrinkite, ar
mardruto parinktuvas prijungtas prie intemeto.

Narsymas kompiuteryje ir ,,Net TV veikia létai

* leskokite savo belaidZio marSruto parinktuvo naudotojo vadove
informacijos apie veikimo nuotolj patalpose, perdavimo sparta ir
kitus signalo kokybés faktorius.

* Jums reikés didelés spartos interneto (placiajuoscio) rysio i3
marsruto parinktuvo.

Trikéiy diagnostika ir Salinimas / Tinklas

81



7/ Specifikacijos

7.1 Programiné jranga

Programinés jrangos versija

Norédami patikrinti dabarting televizoriaus programinés jrangos
versija, paspauskite A > Saranka > Progr. jr. nustatymai,
paspauskite Gerai. Pasirinkite Informacija apie esama progr.
jranga ir patikrinkite Versija:.

Atviro kodo programiné jranga

,Philips Electronics Singapore Pte Ltd" sitlo esant pageidavimui
pristatyti autoriy teisémis apsaugoty atviryjy saltinio programinés
jrangos pakety, naudojamy Siame produkte, kuriam Sios pasidlymas
galioja pagal atitinkamas licencijas, viso atitinkamo iSeitinio kodo
kopija.

Sis pasidlymas galioja tris metus nuo gaminio sigjimo datos
kiekvienam, kas gauna $ig informacija. Norédami gauti $altinio
koda, kreipkités adresu open.source@philips.com.

Jei pageidaujate bendrauti ne elektroniniu pastu arba jei negavote
patvirtinimo apie laisko gavima per vienag savaite nuo el. laisko
i$siuntimo, paraSykite angly kalba Siuo adresu . . .

Open Source Team, ,,Philips Electronics®
Intellectual Property and Standards

P.O. Box 220

5600 AE Eindhoven

Nyderlandai

Atviro kodo programinés jrangos licencijas galite paskaityti Cia:
Zinynas > Pradzia > Atviro kodo licencijos.
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7.2 Aplinkosauga

Energijos taupymas

Sviesos jutiklis

Taupant energija integruotas aplinkos apsvietimo jutiklis sumazina
televizoriaus ekrano Sviesuma, jei aplinkos apsvietimas sumazéja.
Energijos taupymas

Televizoriaus energijos taupymo nuostata apima kelias televizoriaus
nuostatas, dél kuriy sutaupoma energija.

MazZos energijos sanaudos budéjimo rezimu

[tin pazangi, pirmaujanti klaséje maitinimo grandiné sumazina
televizoriaus energijos sanaudas iki nepaprastai Zemo lygio, taciau
neprarandamas nuolatinis veikimas budéjimo rezimu.

Maitinimo valdymas

Pazangus Sio televizoriaus maitinimo valdymas uZztikrina
efektyviausia energijos panaudojima. Galite patikrinti, kaip jdsy
asmeniniai televizoriaus nustatymai, ekrane rodomo vaizdo
Sviesumo lygis ir aplinkos ap3vietimas keicia santykines energijos
sgnaudas.

Norédami patikrinti santykines energijos sanaudas, paspauskite f
> Saranka, tada paspauskite M. Pasirinkite Zitréti
demonstracinius filmukus > Aktyvus valdymas ir paspauskite
Gerai. Pasirinkite iSmanuyjj nustatyma, norédami patikrinti
atitinkamas reikSmes.

Eksploatacijos pabaiga

Seno gaminio ir maitinimo elementy Salinimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukstos kokybés
medziagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.

Jei ant gaminio yra perbrauktos Siuksliy dézés su ratukais simbolis,
tai reiskia, kad gaminiui taikoma Europos Sajungos direktyva
2002/96/EB.

Suzinokite apie vieting atskiro surinkimo sistema elektriniams ir
elektroniniams gaminiams.

Laikykités vietiniy taisykliy ir neiSmeskite seny gaminiy su

Jprastomis buitinémis atliekomis. Tinkamas seny gaminiy $alinimas
leidzia iSvengti neigiamy padariniy aplinkai ir Zmoniy sveikatai.

Specifikacijos / Aplinkosauga

Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems taikoma Europos
Sajungos direktyva 2006/66/EB, ir jy negalima iSmesti kartu su
Jprastomis buitinémis atliekomis.

SuZinokite apie vietines atskiro maitinimo elementy surinkimo
taisykles, nes tinkamas Salinimas leis iSvengti neigiamy padariniy
aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
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7.3 Galia ir priémimas

Maitinimas

Produkto specifikacijos gali blti kei¢iamos be jspéjimo. Daugiau
informacijos apie Sio produkto specifikacijos Zr.
www.philips.com/support.

Maitinimas

* Maitinimo srové: kintamoji srové 220-240 V +/-10 %

* Aplinkos temperatdra: nuo 5 °C iki 35 °C

* Energijos naudojimas budéjimo rezimu: < 0,15 W

* Energijos taupymo funkcijos: Sviesos jutiklis, ekologisko veikimo
rezimas, vaizdo igjungimas (klausant radijo), automatinio i$sijungimo
laikmatis, ekonomisky nustatymy meniu.

Priémimas

* Antenos jvestis: 75 omy koaksialiné (IEC75)

* Imtuvo dazniy juostos: hiperjuosta, S kanalas, UHF, VHF

* DVB: DVB-T (antzeminé antena) COFDM 2K/8K, DVB-C
(kabelis) QAM

* * Analoginis vaizdo jrady atkdrimas: NTSC, SECAM, PAL

* Skaitmeninis vaizdo jrasy atkdrimas : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC
13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)

* Skaitmeninis garso atkdrimas (ISO/IEC 13818-3)

« Zr. pasirinktas Zalis televizoriaus tipo plokteléje

* Palydovinés antenos jvestis: 75 omy, F tipo

* |vesties dazniy diapazonas: nuo 950 iki 2150 MHz

* |vesties lygiy diapazonas: nuo 25 iki 65 dBm

* DVB-5/S2 QPSK; simboliy sparta nuo 2 iki 45 min. simboliy,
SCPC ir MCPC

* ISankstiniai nustatymai palydowvui: , Astra” (19,2°E), , Astra” (23,5
°E), ,,Astra” (28,2 °E), ,Hotbird" (13,0 °E), , TurkSat" (42,0 °E)
* ,Astra HD"+ palaikymas

* LNB : DiSEQC 1.0, 1 iki 4 LNBs palaikomi, poliskumo
pasirinkimas 14/18V, pasirenkama dazniy juosta 22kHz, garsiniy
plidipsniy rezimas, LNB srové 300 mA (maks.)

« Zr. pasirinktas $alis televizoriaus tipo plokteléje
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7.4 Ekranas ir garsas

Ekranas / vaizdas

e |strizainé:

- 40PFL9715: 102 cm / 40 col.
- 46PFL9715: 116 cm / 46 col.
* Vaizdo i8ryskinimas:

- "Perfect Pixel HD" variklis

- "LED Pro"

- 400 Hz ryskaus vaizdo LCD*

* Ekrano tipas: LCD "Full HD", 2D segmentuotas LED foninis
apsvietimas

* Skydelio skyra: 1920 x 1080 p

* Spalvy apdorojimas: 2250 trilijony spalvy, 17 bity RGB

* Ryskumas: 500 cd/m2

* Dinaminis kontrastas: 10 000 000:1

* Reakcijos laikas (jprastas): 0,5 (BEW ekviv.) ms

* 400 Hz ryskaus vaizdo LCD: rodo 400 vaizdy per sekunde,
suderindamas patobulinta 200 Hz transliacijos technologija su
nuskaitymo foninio ap3vietimo 50 % ciklu.

Garsas

* ISvesties galia (RMS): 2 x 15 W

* "Dolby Digital Plus", "Dolby Pulse" - "Dolby" ir dvigubos D
simbolis yra registruotieji "Dolby Laboratories" prekiy Zenklai.

* Garsiakalbiy tipai: 2 statls auksty tony stiprintuvai, 2 Zemy tony
stiprintuvai

Specifikacijos / Ekranas ir garsas
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7.5 Ekrano skiriamoiji geba

Vaizdo jrasy formatai
Skyra — atnaujinimo daznis

480i — 60 Hz

480p — 60 Hz

5761 — 50 Hz

576p — 50 Hz

720p — 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24 Hz 25 Hz, 30 Hz
1080p — 50 Hz, 60 Hz

Kompiuterio formatai
Skyra — atnaujinimo daznis
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640 x 480p— 60 Hz (VGA/HDMI)
800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)
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7.6 Multimedija

Jungtys

*« USB 20

e Ethemet" LAN RJ-45

e, Wi-Fi 802.11b/g/n" (integruota)

Palaikomos USB faily sistemos
e FAT 16, FAT 32, NTFS

Atkurimo formatai
* Jrenginiai: MPEG programy srautas, MPEG transporto

transliacijos srautas, AVI, MPEG-4, ,Matroska", , Windows Media",

ASF

* Vaizdo jrady kodekai: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 AVC (H264), WMV9

* Garso kodekai: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA,
AC3

* Vaizdo kodekai: JPEG

* Apribojimai: WMA (V2 iki V9.2), MPEG-4 AVC (ki 4.0 lygio)

Palaikoma su DLNA daugialypés terpés serverio programiné
jranga (DMS)

* ,Windows Media Player” 11 (operacinei sistemai ,,Microsoft
Windows XP", ,Vista" arba ,Windows 7*)

e TVersity 1.9.3 (pro)" (skirta ,Windows XP")

* , Twonky Media" — ,PacketVideo 4.4.9" (PC ir ,Intel MacOX"
kompiuteriams)

* ,Nero 9 - Nero MediaHome" (operacinei sistemai ,,Microsoft
Windows XP")

+ Sony Vaio Media Server" (operacinei sistemai ,,Microsoft
Windows XP" arba , Vista")

* Sony PS3 media server" (operacinei sistemai ,,Windows XP")
* ,Google Media Server” (,,Google" darbalaukis) (operacinei
sistemai ,,Windows XP")

» DiXiM" (operacinei sistemai ,Windows XP")

* ,Macrovision Network Media Server” (operacinei sistemai

, Windows XP*)

* ,Philips NAS SPD8020" (v. 1.2.9.47)

» ,Fuppes” (operacinei sistemai ,Linux")

* ,uShare" (operacinei sistemai , Linux")

Palaikomi DLNA mobilieji jrenginiai (DMS/DMC)

» Nokia" N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96,
N800, N810

* ,Samsung" SGH-i780

ESD taisyklés

Sis prietaisas atitinka ESD veikimo A kriterijy. Vartotojo pagalba
reikalinga tada, kai prietaisas neveikia DLNA rezimu dél
elektrostatinés iskrovos.

Specifikacijos / Multimedija
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7.7 Jungiamumas

Galiné televizoriaus pusé

o EXT1 ("Scart"): kairés / desinés garso jungtis, CVBS jvestis, RGB
o EXT2 ("Scart"): kairés / desinés garso jungtis, CVBS jvestis, RGB
EXT3: Y Pb Pr, kairés / deSinés garso jungtis

* VGA (D-sub 15), garso jvestis (3,5 mm stereo mini kistukas)
HDMI 1 - ARC jv. (HDMI v1.4)

HDMI 2 jv. (HDMI v1.3)

HDMI 3 jv. (HDMI v1.3)

Garso jvadas (DVI | HDMI) (3,5 mm stereo mini kistukas)

» Garso iSvadas L/R - sinchronizuotas ekrane (koaksialinis S/PDIF)
* Ausinés (3,5 mm stereo mini kistukas)

*Tinklas — (RJ45)

* 3D i8vadas

Soniné televizoriaus pusé

* HDMI Soninis jvadas (HDMI v1.3)

* 2 x USB

* Bendrosios sasajos anga (CAM)

* SD kortelés anga (didelés talpos SD) (kaip vaizdo jrady
atmintiné)
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7.8 Matmenys ir svoriai

40PFL9715
Plotis 955 mm
Aukstis 596 mm
Gylis 69 mm
Svoris £14 kg
. su televizoriaus stovu
Aukstis 632 mm
Gylis 240 mm
Svoris £16 kg

46PFL9715

Plotis 1088 mm

Aukstis 671 mm

Gylis 69 mm

Svoris £19 kg

... su televizoriaus stovu
Aukstis 707 mm

Gylis 260 mm

Svoris 22 kg

UMv 3104 327 0053.2 - 110331
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Europe
CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this televi-
sion is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklart Philips Innovative Applications N.V. dass sich das
Fernsehgerit in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforder-
ungen und den Ubrigen einschldgigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.

Frangais

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet
appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze
televisie in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de andere
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espafiol

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara
que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che ques-
to televisore & conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugués

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor estd
conforme com os requisitos essenciais e outras disposicdes da
Directiva 1999/5/CE.

EAnvika

ME THN MAPOYZA H Philips Innovative Applications N.V.
AHAQNEI OTI H THAEOPAYH YYMMOPDONETAI PO TIX
OYZIQAEIZ AMNAITHZEIE KAI TIX AOINEX XXETIKEE AIATAZEIX
THX OAHTIAY 1999/5/EK.

Svenska

Hérmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV star
i Gverensstimmelse med de vésentliga egenskapskrav och Gvriga
relevanta bestimmelser som framgar av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklaerer herved at utstyret TV
er i samsvar med de grunnleggende krav og evrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklarer herved,
at dette TV overholder de vaesentlige krav og @vrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa titen ettd timad televi-
sio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitd koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym o$wiadcza, ze
‘Telewizor jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostatymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulirott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a
televizié megfelel a vonatkozd alapvet kévetelményeknek és az
1999/5/EC irdnyelv egyéb elirdsainak.

Cesky

Philips Innovative Applications N.V. timto prohlasuje, Ze tento televizor
je ve shodé se zékladnimi poZadavky a dal$imi pfislusnymi ustano-
venimi smérnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V.tymto vyhlasuje, Ze tento televizor
spiia zakladné poziadavky a vietky prisludné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu
Z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolocili direktive
1999/5/ES.

Eesti

Kdesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler
vastavust direktiivi 1999/5/EU pdhinduetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sétetele.

Latviski

Ar 3o Philips Innovative Applications N.V. deklaré, ka Televizors' atbilst
Direktivas 1999/5/EK bitiskajam prasibam un citiem ar to saistitajiem
noteikumiem

Lietuviy

Siuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad 3is ‘Televi-
zorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V,, jiddikjara li dan ‘Televi-
sion’ jikkonforma mal-ftigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn
relevanti i hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

islenska
Hér med lysir Philips Innovative Applications N.V. yfir pvi ad ‘Televi-
sion’ er { samraemi vid grunnkréfur og adrar krofur, sem gerdar eru

tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
http://mww.philips.com/support

o

This equipment may be operated in the following European countries

AT | BE|BG|CH|CY|CZ
DE |DK| EE [ ES | FI | FR
GB|GR|HU|[ IE [ IS [ IT
LI [LT |LU| LV |MT|NL
NO| PL | PT |RO| SE | SK
SL [TR

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia
Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

* uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comu-
nicazione elettroniche. In particulare, l'articolo 104 specifica i casi in
cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre 'Art. 105
indica i casi in cui I'utilizzo € libero

* regolamentazione della fornitura dell’ accesso RLAN del pubblico
alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema
TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e
Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione
elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche

* uso privato: Decreto ministriale 12/7/2007
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Contact information

Argentina 0800 8888 7532 (gratuito)
Belgié / Belgique 0800 80 190 (gratis / gratuit)
) CHAT www.philips.com/support

Brazil 0800 701 0203
Sao Paulo (11) 2121 0203
Boaapus +3592 489 99 96

(MecTeH pasrosop)
Ceska republika 800 142840 (Bezplatny hovor)
China/ Ff 4008 800 008

Danmark 3525 8759 (lokalt opkald)

) CHAT www.philips.com/support
Deutchland 0800 000 7520 (kostenlos)

) CHAT www.philips.com/support
ENada 00800 31221280

Khrjon xwpic xpéwon
Espana 900 800 655 (gratuito)

) CHAT www.philips.com/support
Estonia 6008600 (local)
France 0805 025 510 (gratuit)

) CHAT www.philips.com/support
Hrvatska 01 6403 776 (Lokalni poziv)
Italia 800 088 774 (gratuito)

CJ CHAT www.philips.com/support
Ireland 0160 11 161 (free)

Northern Ireland 0800 055 6882

KasakcTaH 007 727 250 66 17 (lokal)
Latvia 527 37691 (local)
Lithuania 67228896 (local)

Luxembourg / Luxemburg
0800 26 550 (kostenlos / gratuit)
) CHAT www.philips.com/support

Magyarorszag
Nederland

06 80018 189 (Ingyenes hivas)

0800 023 0076 (gratis)

) CHAT www.philips.com/support
Norge 2270 8111 (lokalsamtale)

CJ CHAT www.philips.com/support

Osterreich 0800 180 016 (kostenlos)

CJ CHAT www.philips.com/support
Polska 022 3491504 (pofaczenie lokalne)
Portugal 800 780 903 (grdtis)

CJ CHAT www.philips.com/support
Romana 0800 894910 (gratis)
Poccus

- Mockaa (495) 961-1111 - MecTHbI1 3BOHOK
- 8-800-200-0880 - MeCTHbI 3BOHOK
CJ YAT www.philips.com/support
Suisse / Schweiz / Svizzera
0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)

Cp6uja +381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Slovakia 0800 004537 (Bezplatny hovor)
Slovenija 00386 1280 95 00 (Lokalni Kklic)
Suomi 09 23113415 (paikallispuhelu)

CJ CHAT www.philips.com/support
Sverige 08 5792 9100 (lokalsamtal)

CJ CHAT www.philips.com/support
Thailand / Uszmalng 66 2 652 8652
Tirkiye 0800 261 3302 (Sehirigi arama)

CJ CHAT www.philips.com/support
United Kingdom 0800 331 6015 (toll free)

CJ CHAT www.philips.com/support
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