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Jedinecny zazitok z filmov
Hotelovy LCD televizor Philips Ultimate HD

Tento Stylovy hotelovy televizor Ultimate HD pontka koncové interaktivne digitdlne
riesenie vo formate HD bez potreby koncového prijimaca. Vasim hostom mdzete

ponuknut’ skutocnt filmovid zdbavu v HD, ktord zaviSi dokonaly zdzitok z ubytovania.

Integrované systémové rieSenie pripravené na buducnost’

* HD LCD displej s rozlisenim 1366 x 768p

* Zasuvka na karty SmartCard s ochranou proti neopravnenému pouzitiu
* Vzdialena inovacia softvéru

RozliSovanie skisenosti hosti

* Vstavany displej s hodinami s budikom a pripomienkova¢om

* Tematicky televizor na jednoduché vyhladanie vlastnych kanalov hosti

* Pixel Plus HD pre lepsie detaily, hibku a &istotu

* Kompatibilné s panelom pripojenia Philips pre pouzivanie zariadeni hosti

Najlepsie vysledky v oblasti celkovych nakladov majitela
+ Optimalizované riesenie koncovych nikladov
* Technoldgie VSecure a VTrack na zabezpedenie obsahu vo vysokom rozliSeni v hoteloch

Udrzatelné a bezpecné
+ Systém SmartPower na Usporu energie
* Ekologicky dizajn a puzdro spomalujice horenie

PHILIPS

sense and simplicity



Profesionalny LCD televizor

32" (81 cm) Ultimate HD displej LCD DVB-T/C MPEG4*

Hlavneé prvky

HD LCD displej

WXGA displej obrazovky s najmodernejSou
LCD technolégiou poskytne vasim host'om
Sirokouhlé HD rozliSenie 1366 x 768 pixelov.
Vytvara Ziarivy obraz bez blikania s
progresivnym riadkovanim, optimalnym jasom
a nadhernymi farbami. Tento syty a ostry
obraz poskytne vasim host'om dokonaly
divacky zazitok.

Vstavana zasuvka na karty SmartCard
Vstavana zasuvka SmartCard umoziuje
rozsirenie funkcnosti televizora
prostrednictvom aplikacnych kariet od inych
vyrobcov, a to bez potreby pridavnych
modulov a externych pripojeni. TV je tiez
mozné pripojit’ k externym dekodérom a
koncovym prijimacom set-top box od vsetkych
vyznamnych poskytovatelov interaktivnych
systémov cez sériové rozhranie SerialXpress
Control (s podporou protokolov UART a
RS232) a rozhranie SmartPlug Control.

Vzdialena inovacia softvéru

Softvér televizora, ktory ovlada Specifické
hotelové funkcie, mozno vzdialene inovovat’
pomocou certifikovaného poskytovatela
systému.

Vstavany displej s hodinami

Vstavany displej s hodinami, ktory zaroven sluzi
ako budik, eliminuje potrebu investicii do
dodatocnych hodin s kablami a zapajanim.
Automaticka synchronizacia ¢asu cez teletexta
uchovanie nastaveni budika v pripade
kratkodobych vypadkov napdjania este viac
zvysia pohodlie vasich hosti

Tematicky televizor
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Navigate to your selection and press <OK>

Tematicky televizor pontka pokrodilé
pouzivatel'ské rozhranie, ktoré hostom
umoznuje navigovanim v host'ovskej ponuke
jednoducho vyhladat’ kanaly vlastnej krajiny,
spravy a informacie o hoteloch bez potreby
interaktivneho zabavného systému.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD je technoldgia spracovania
obrazu, ktora umoznuje divakom sledovat’

obsah, ktory je Zivy, prirodzeny a realny.
Vysledkom je obraz ostry ako britva s
neuveritefnymi detailmi a hibkou z
akéhokolvek zdroja HD.

Kompatibilné s panelom pripojenia
Tento televizor pracuje bez problémov s
panelmi pripojenia Philips. Host’ sa méze
jednoducho pripojit’a vychutnat’ si média z PC,
MP3 prehravaca, DVD prehravaca,
kamkordéra a réznych inych zariadeni. Vd'aka
automatickému rozoznavaniu sa panel
pripojeni a televizor automaticky prepnd, aby
zobrazili obsah pripojeného zariadenia hosta.

32HFL5870D/10

Optimalizacia koncovych nakladov
Hotelovy televizor Philips Ultimate HD vam
umoznuje ponuknut’ hostom prémiovy obsah
vo vysokom rozliSeni bez nutnosti umiestnit’
do izby koncovy prijimac. Tento televizor
zarucuje optimalizované riesenie koncovych
nakladov, kedze obsahuje vSetky funkcie
potrebné pre vysoké rozlisenie, akymi st
prijem signalu v Standarde MPEG 4
prostrednictvom tunera DVB-T alebo DVB-C
s ochranou obsahu.

Technolégie VSecure a VTrack

Pri sledovani prémiového obsahu vo vysokom
rozliSeni hostami vznika zo strany spolo¢nosti
poskytujucich tento obsah potreba striktnych
preventivnych opatreni na zabezpecenie
obsahu. Spolocnost’ Philips vyvinula komplexné
rieSenie zabezpecenia obsahu vo vysokom
rozliSeni v hoteloch pozostavajlce

z technoldgie VSecure na ochranu obsahu vo
vysokom rozliSeni a technolégie VTrack na
forenzné oznacovanie obsahu vo vysokom
rozliSeni vodotlacou.

Ekologicky dizajn

Udrzatelnost’ je sicastou sposobu, ktorym
spolocnost’ Philips vykonava svoju cinnost. TV
znacky Philips st navrhnuté a vyrabaji sa v
stlade s nasimi principmi ekologického dizajnu,
ktoré s zamerané na minimalizovanie
celkového dopadu na zivotné prostredie
prostrednictvom niZsej spotreby napdjania,
odstranenim nebezpecnych latok, nizSou
hmotnost'ou, efektivnejSim balenim a lepSou
recyklovatelnost'ou. TV znacky Philips maju
tiez Specialne puzdro spomalujlce horenie.
Nezavislé testy vykonané poziarnymi zbormi
preukazali, Ze zatial, ¢o TV mozu niekedy
zintenzivnit’ poziare sposobené externymi
zdrojmi, TV znacky Philips ohen nepodporia.
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32" (81 cm) Ultimate HD displej LCD DVB-T/C MPEG4*

Technické udaje

Obraz/Displej

* Uhlopriecka: 32 palec/ 81 cm

* Pomer stran: 16:9, Sirokouhla obrazovka

* Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT

* RozliSenie panela: 1366 x 768p

* Svetlost: 500 cd/m?

* Pomer kontrastu (typicky): 1 200:1

« Cas odozvy (typicky): 6 ms

» Zdokonalenie obrazkov: Komprimovanie pohybu
3/2 - 2/2, 3D hrebenovy filter, Aktivne ovladanie,
Black stretch, Blue stretch, Vylepsenie farieb,
VylepSenie prechodu farieb, Digitalna redukcia
sumu, Vylepsené prechody jasu, Odstr. efektu
prekladania prisp. pohybu, Progresivne
riadkovanie, Automaticka korekcia odtieria
pokozky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Biele
roztiahnutie, Green stretch, Pixel Plus HD

* Dynamicky kontrast obrazovky: 30000:1

* Zdokonalenie obrazovky: Antireflexny povrch
obrazovky

* Uhol zobrazenia (h / v): 176 / 176 stupen

Podporované rozliSenie displeja
* Formaty videa

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia
480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

1 080i 50, 60 Hz

720p 50, 60 Hz

¢ Pocitacové formaty

Rozlisenie Obnovovacia frekvencia
640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz

1366 x 768 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

* Vstup antény: 75 ohmovy koaxialny (IEC75)

* Pocet predvolenych kanalov: 250

* Pasma tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

« Displej tuneru: oscilator PLL

* TV systém: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

¢ Prehravanie videa: PAL, SECAM, NTSC

» DVB: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Zvuk

* Vystupny vykon (RMS): 2 x 15 W

* Zvukovy systém: Monofénny, Stereofonny,
NICAM Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual
Dolby Digital

* Zlepsenie kvality zvuku: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

* Ekvalizér: 5 pasiem

Reproduktory
* Vstavané reproduktory: 2

Pripojitelhost’

* Pocet Scart konektorov: 2

* Pocet pripojeni HDMI: 3

* Ext 1 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup, RGB

* Ext 2 Scart: Zvuk /P, CVBS vstup/vystup

* Ext 3: Zvukovy vstup L/P, YPbPr

* Ext 4: HDMI v1.3

* Ext 5: HDMI v1.3

* Ext 6: HDMI v1.3

« Predné/boéné konektory: Zvukovy vstup L/P,
CVBS vstup, Sluchadlovy vystup, Vstup S-video,
USB 2.0, HDMI v1.3

* EasyLink (HDMI-CEC): Prehravanie jednym
dotykom, Pohotovostny rezim systému

* Iné pripojenia: Analégovy audio Lavy/Pravy vystup,
Vystup S/PDIF (koaxialny), Slichadlovy vystup, PC-
vstup VGA, Bezné rozhranie

* Vylepsenie pripojitelnosti: Rozhranie Serial Xpress,
Rozhranie SmartPlug Xpress, Konektor RJ12,
Konektor R}45, Rozsirujici slot SmartCard, Rychle
infracervené pripojenie, HM prepojenie, Konektor
pre externy reproduktor, Zapnutie cez rozhranie
scart, USB2.0, Externé napajanie 12 V/10 W

Vybavenie a vlastnosti

* Jednoducha instalacia: Pokrocily hotelovy rezim,
Jemné ladenie, Digitalne ladenie PLL, Nazov
programu, Klonovanie nastaveni TV cez USB,
Uzamknutie inStalacného menu, Pristup do
bezpecnostnej ponuky, Uzamknutie klavesnice

* Jednoduché pouzivanie: Automatické vyrovnavanie
hlasitosti, 1 zoznam analégovych/digitalnych
kanalov

* Komfort: Funkcie pre hotelovych hosti,
Automatické zapinanie, Uvitacia sprava, Indikator
spravy, Kanal pri zapnuti, Obmedzenie hlasitosti

* Interaktivne hotelové funkcie: Kompatibilné s
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panelom pripojeni, Blokovanie automatickej
aktualizacie kanalov, Blokovanie bezdrotového
prevzatia SW, ThemeTV

* Rezim vazenie: Teletext a MHEG vypnuté

* Hodiny: Integrovany LCD displej s hodinami,
Casovag vypnutia, Budik, Stmievatelné

+ Dal3ie zlep$enia hodin: Synchronizovany ¢as cez
TXT/DVB

* Teletext: 1000-strankovy Smart Text

* Jazyky teletextu: Zapadoeurdpsky,
Vychodoeurépsky, Cyrilika

* elektronicky sprievodca programami: Sucasné +
dalSie EPG

* Prisposobenia formatu obrazovky: 4:3, Cela
obrazovka, Sirka filmu 14:9, Sirka filmu 16:9,
Sirokouhla obrazovka, Zvi&senie titulkov, Super
zoom, Automaticky format

* Aktualizovatelny firmware: Vzdialena inovacia
softvéru hotel. TV, Firmvér aktualizovatelny cez
USB, Firmvér aktualizovatelny cez radiové
pripojenie

+ Dal3ia uzitoéna funkcia: Kensington uzamknutie

* Vstavané zabezpecenie obsahu (HD): VSecure,
VTrack

Zdravotna starostlivost’

* Ovladanie: Skupinové dialkové ovladanie, Zavesné
ovladanie cez infracervené spojenie

* Vybavenie a vlastnosti: Sluchadlovy vystup,
Nezavislé stisenie hlavného reproduktora

* Bezpecnost” Dvojitd izolacia triedy Il

Multimedialne aplikacie

* Multimedialne pripojenia: USB

» Formaty prehravania: MP3, Statické obrazky JPEG,
Subory prezentacie (.alb)

Prikon

* Napdjanie zo siete: 220 — 240 V, 50/60 Hz

* Spotreba energie: 130 W

* Spotr. energie v pohotovostnom stave: <2 W (s
hodinami)

* Spotreba - pasivny pohotovostny rezim: 1,2 W

* Spotreba - aktivny pohotovostny rezim: 20 W

* Okolita teplota: 5 °C az 40 °C

"Green" Specifikacie

* Bezpecnost: Telo z materidlu so spomalenim
horenia

* Systém SmartPower

* Nizka spotreba energie v pohotovostnom rezime

Rozmery
+ Rozmery stpravy (S x V x H): 810 x 519 x 95 mm
* Rozmery zariadenia so stojanom (S x V x H):
810 x 574 x 220 mm
* Rozmery krabice (5 x V x H): 975 x 644 x 193 mm
* Hmotnost’ produktu: 13 kg
* Hmotnost' produktu (+ stojan): 16 kg
* Vaha vratane balenia: 19 kg
* Farebna skrinka: Cierna
* Kompatibilné s upevnenim na stenu VESA: 200 x
200 mm

Prislusenstvo

* Dodavané prislusenstvo: Sietovy napajaci kabel,
Stolovy otoény stojan, Zaruény list

* Volitelné prislusenstvo: Nastavitelné dialkové
ovladanie RC2573GR, Dialkové ovladanie pre
hosti 22AV1105, Dialkové ovladanie pre tematicky
televizor 22AV1107, Drziak na stenu (polohovaci)
22AV3200/10

* Informacie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivych krajinach
ziskate od svojho zastupcu spolocnosti Philips.
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