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Fokozza a vizudlis éimenyt

integralt digitdlis tunerrel

Ezzel a TV-készllékkel a digitdlis tévézés, az elektronikus programfiizet és a digitdlis
min&ségl tartalom elényeit élvezheti. A kivadld min&ségli kép Pixel Plus HD tisztasdggal és
élességgel jelenik meg.

Eletteli, természetes és kristalytiszta képek

* HD LCD WXGA display, with a 1366 x 768p resolution

* Beépitett digitalis hangoléegység DVB-T vételhez

* HD Ready a HDTYV jelek legjobb minéségli megjelenitése érdekében
* A Pixel Plus HD jobb felbontast, mélységet és tisztasagot nyuijt

» A 3D féslsziiré elkiiloniti a szineket, igy borotvaéles képet ad

Izgalmas, élethii hangzas
* Incredible Surround™ bévitett hangdimenzié a hangok nagyobb élvezetéhez

Karcsq, stilusos design lakasa belsé hangulatanak emelésére
* Minden szobaba ill6 kompakt, vékony megjelenés

Az On kényelmére tervezve
* 1000 oldalas Hypertext a teletext azonnali, gyors eléréséhez

A jobb hatékonysag érdekében
* 2 HDMI bemenet a teljes digitalis nagyfelbontasu kapcsolathoz egyetlen kabelen

PHILIPS



széles, sikképernyés LCD TV
26" LCD, Beépitett digitélis

Fenypontok

LCD WXGA kijelz6, 1366 x 768 p

Ez a korszer(i LCD képernyés WXGA kijelzé
1366 x 768 pixel szélesképernyés HD
felbontasra képes. Villodzasmentes, optimalis
fényerej(i, kivald szinh(iségl képet produkal.
Vibraléan élénk és éles képe hihetetlen vizualis
élményt nyuijt.

Beépitett digitalis DVB-T hangoloegység
A beépitett DVB-T hangoloegységgel digitalis
foldi TV adokat foghat és nézhet, illetve
felvételt készithet roluk. Ez azt jelenti, hogy
nem kell tovabbi beltéri egységet felllitania, és
nincs sziikség Ujabb kabelekre sem.

HD Ready

Elvezze a High Definition képek kivételes
mindségét, és varja felkésziilten a HDTV
beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrasokat.
A HD Ready védett markajegy, amely a
progressziv pasztazast is meghaladé
képmindséget jeloli. Megfelel az EICTA altal
felallitott szigord szabvanyoknak, és olyan HD
képernydt jelent, amely megjeleniti a High
Definition jel felbontasanak és
képmindségének elényeit. Univerzilis
csatlakozasi lehetéségekkel rendelkezik analog
YPbPr, és tomoritetlen, HDCP tamogatasu
DVI vagy HDMI digitalis csatlakoztatashoz.
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720p és 1080i jelek megjelenitésére alkalmas
50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Pixel Plus HD

A Pixel Plus HD képfeldolgozasi technologia
élénk, természetes és valdsaghii latvanyt
biztosit a nézé szamara. Az eredmény
hihetetlenlil éles, részletes és mély kép,
barmilyen HD forrasbol.

3D szinélesités

A 3D szinélesités a képélményt csokkentd
szinatmenetek, fényatmenetek és pontcsuszas-
torzitas eltiintetése érdekében jobban
elkiiloniti a fényesség- és a szinjeleket a 3D
terlileten. A 3D digitalis fés(s szliré |épésrdl
lépésre hasonlitja Ossze a televizio képét, hogy
pontosan elkiilonithesse a szinadatokat a
fekete-fehér informaciotodl, és mind a
vizszintesen, mind a fiiggdlegesen fiiggd
pontokat eltavolithassa, akarcsak a
pontcsuszast. Az eredmény: borotvaéles kép.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzas-
technologiaja, amely dramai modon felnagyitja
a hangteret, hogy elmeriilhessen a hangzasban.
A legfejlettebb elektronikus faziseltolas
felhasznalasa segitségével az Incredible
Surround Ugy keveri a jobbrol és a balrdl
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érkezd hangokat, hogy a két hangszoro kozott
megnd a virtualis tavolsag. Ez a nagyobb
tavolsag nagyban megnoveli a sztereohatast, és
természetesebb hangdimenziot hoz létre. Az
Incredible Surround segitségével teljes
térhatast érzékelhet, amelyben nagyobb a tér
mélysége és szélessége tovabbi hangszérok
hasznalata nélkail.

Kompakt, vékony design

A design hangsulyozottan lapos, kompakt
megjelenése a késziiléket helytakarékossa,
barhova beilleszthetévé teszi.

2 HDMI bemenet

A HDMI tomoritetlen digitalis RGB
csatlakozast létesit a forras és a képerny6
kozott. Az analog jelek konvertalasanak
elkeriilésével hibatlan képmindséget biztosit. A
jel nem gyengébb, csokken a villogas és tisztabb
a kép. A HDMl intelligens technologija képes
megallapitani a forras eszkoz lehetséges
legnagyobb felbontasat. A HDMI bemenet
visszafele maximalisan kompatibilis a DVI
jelforrasokkal, de tartalmaz digitalis hangot is.
A HDMI HDCP masolasvédelmet alkalmaz. 2
HDMI bemenettel tobb HD forrast is
csatlakoztathat, mint példaul egy HD settop
boxot és egy Blu-ray lejatszot. Az On TV-je
készen all a HD-jovére.
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MUszaki adatok

Kép/Kijelz6 Kényelem
* Képméretarany: Széles képernyd, 16:9 * Gyermekvédelem: Gyermekzar + A korhatar
* Fényesség: 500 cd/m? beallitasa

+ Ora: Elalvaskapcsold, Ebreszt8ora

* Konnyen telepitheté: Automatikus programnév-
bedllitas, Automatikus csatornatelepités (ACI),
Automatikus hangolasi rendszer (ATS),
Automatikus csatornabedllitas, Finomhangolas,
Plug & Play, Programnév, Rendezés

* egyszer( hasznalat: Automatikus hangerdszint-
bedllitas (AVL), Egyszeriien atkapcsolhaté Dig/
Analog tizemmodok, Programlista, Oldalsé
kezel8szervek, Smart Picture, Smart Sound

* Elektronikus programfiizet: 8 napos elektronikus
programfiizet

* Tavvezérlés: TV

* Tavvezérld tipusa: RC2034301/01

» Képernydformatum bedllitas: 4:3, Filmnagyitas
14:9, Filmnagyitas 16:9, Felirat nagyitasa, Super
Zoom képnagyitas, Széles képernyd

* Kép a képben: Szoveges kettSs képernyd

 Dinamikus képernydkontraszt: 4000:1

* Valaszidd (tipikus): 8 ms

* Latoszog (v / f): 160 / 150 fok

+ Atlés képernydméret: 26 hiivelyk / 66 cm

* Megjelenité képernyé tipusa: LCD WXGA Active
Matrix TFT

* Panel felbontas: 1366 x 768p

* Kép javitasa: Pixel Plus HD, Luminanicaatmenet-
javito, Szinatmenet-javitas, Dinamikus
kontrasztjavitas, Contrast Plus, 3/2 - 2/2
mozgaslebontas, 3D szinélesités, Active Control,
Digitalis zajcsokkentés, Szaggatott vonal
elnyomasa, Progressziv pasztazas

» Képernyd minéségének javitasa:
Tukrozédésmentes bevonattal ellatott képernyd

Tamogatott képernyéfelbontas
 Szamitdgépes formatumok

Felbontas Frissitési sebesség * Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozas
640 x 480 60, 72,75, 85 Hz * Fejlesztett Teletext: 4 kedvenc oldal,
800 x 600 60, 72, 75, 85 Hz Misorinformacios vonal
1024 x 768 60, 70, 75, 85 Hz

* Videoforméatumok Hangol6egység/Vétel/Adas
Felbontas Frissitési sebesség *» Antennabemenet: 75 ohmos koaxialis (IEC75)
480i 60 Hz * TV rendszer: PAL |, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/
480p 60 Hz G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
576i 50 Hz * Videolejatszas: NTSC, SECAM, PAL
576p 50 Hz » DVB: Foldfelszini DVB *
720p 50, 60 Hz * Hangolasi savok: hipersav, S-csatorna, UHF, VHF
1080i 50, 60 Hz * El6re beillitott csatornak szama: 100
1080p 24, 50, 60 Hz * Hangolas megjelenitése: PLL

Hang Csatlakoztathat6sag

* Hangszinszabalyzo: 7 sav

* kimend teljesitmény (RMS): 2 x 10 W

* Hangkiemelés: Automatikus hangerdszint-beallitas,
Incredible Surround, Dinamikus mélyhangkiemelés

* Hangrendszer: Nicam Stereo, Sztered

* Ext 1 Scart: Audio B/}, CVBS be/ki, RGB

* Ext 2 Scart: Audio B/, CVBS be/ki, S-video be
* Scart csatlakozok szama: 2

* Ext 3: S-video be, CVBS be, Audié B/ bemenet
* Ext 4: YPbPr, Audié B/| bemenet

* Ext 5: HDMI

* Ext 6: HDMI

Hangszoérok )
* Egyéb csatlakozasok: Fejhallgatd kimenet, Altalanos

* Beépitett hangszorok: 2
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interfész

Fesziiltség

» Kornyezeti hémérséklet: 5 °C-tdl 40 °C-ig

* Tapellatas: 220 - 240 V, 50/60 Hz

+ Aramfogyasztas: 120 W

* készenléti izemmaod energiafelhasznalasa: < 1 W

Tartozékok

* Mellékelt tartozékok: Asztali allvany, Halozati
kabel, Rovid lizembe helyezési utmutato,
Felhasznaloi kézikonyv, Regisztracios kartya,
Garancialevél, Tavvezérlés, Elemek a
tavvezérléhoz

* Opcionalis tartozékok: Padléallvany

Méretek

 Késziilékhaz szine: Fekete haz fényes fekete
elSlappal

* Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
682 x 472 x 114 mm

* A késziilék méretei allvannyal (Sz x Ma x Mé):
682 x 537 x 200 mm

* Termék tomege: 12 kg

* Termék tomege (+allvany): 15 kg

* Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):
836 x 212 x 592 mm

* Tomeg csomagolassal egyiitt: 18 kg

* A VESA szabvannyal kompatibilis: 200 x 100 mm


http://www.philips.com

