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Litettavyys ja hallinta
Philipsin OXIGENIn ja yhteensopivuusominaisuuksien avulla

Energiaa sadstdva Hotel LED-TV tuo kayttddsi huippuluokan litdntamahdollisuudet.

Samalla sen etdasennus- ja etdhallintaominaisuudet takaavat edulliset kdyttékustannukset.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja pdivitettivyys

* Kirkas LED-kuva ja pieni virrankulutus

* Integroitu IPTV-jarjestelma takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
* Serial Xpress -protokolla interaktiivisille jarjestelmille

» MyChoice-yhteensopivuus lisda tuottoa

* Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan kayttoon

* Integroitu yhteyspaneeli

* TV-ruudun kellondytto lisaa kayttomukavuutta

Philips OXIGEN - liitettdvyys- ja hallintaominaisuudet

* Philips OXIGEN — uusin yhteystekniikka kayttoosi edullisesti

* Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut

* Sovelluksien hallinnassa on helppo lisita, lajitella ja poistaa sovelluksia

* Smartinfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut

* Smartlnstall-tyokalulla helppo etaasennus ja -huolto

* Suojatun SimplySharen ansiosta voit suoratoistaa elokuvia ja musiikkia televisiossa
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Professional LED TV
26" MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Kohokohdat

MyChoice-yhteensopiva

MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota
potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat
sen kautta jatkuvaa lisdvoittoa TV:n hinnan
vastineeksi.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla potilaat
voivat liittad omia laitteitaan saumattomasti
televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Sovelluksien hallinta

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota
vieraillesi heidan haluamansa TV-sovellukset.
Voit lisata, poistaa ja lajitella sovelluksia
haluamallasi tavalla. Lisaksi voit jopa kopioida
asetuksia toiseen TV-laitteeseen
etitoiminnolla seka luoda erilaisia
kayttoprofiileja ja muuttaa niita nopeasti ja
katevasti. Haluatko kayttaa sviiteissa
laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempaa
kaistanleveytta? Ei huolta. Sovelluksien
hallinnassa voit hallita videosovelluksia
vaivattomasti.

Integroitu IPTV

Vihenna kustannuksia ja selkeyta tietoja. Voit
rakentaa hotellin tietojarjestelman uuden
Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia
infokanavia ja valikoita, video-on-demand -
palveluita ja online-varausjarjestelmia voidaan
kayttaa ilman televisioon liitettdvaa ulkoista
sovitinta. Sisaltoja — kuten TV-kanavia ja
tilausvideoita — voidaan tarjota television
koaksiaalikaapelin lisaksi myos internetista.
Yhteistyokumppanimme tarjoavat erilaisia
palveluita portaalin mukauttamiseksi omiin
tarpeisiisi.

Integroitu Wi-Fi

Philips SmartTV:n integroidulla Wi-Fi-
yhteydelld sisallon koko kirjo on kaytettivissasi
langattomasti.
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LED

Tassa televisiossa yhdistyvat markkinoiden
kehittynein LED-valaisutekniikka, nayttava
minimalistinen muotoilu, uskomaton
kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus.
LED-valaisutekniikassa ei kayteta lainkaan
ymparistolle haitallisia materiaaleja. LED-
taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta
virrankulutuksesta, erittdin kirkkaasta kuvasta,
uskomattomasta kontrastista ja teravyydesta
seka eldvistd vareista.

Kellondytto

Television kuvaruudussa nakyvan kellonajan
ansiosta vieraasi saavat helposti selville
paikallisen kellonajan. Kellondyton voi ottaa
kayttoon yhdelld painalluksella. Toiminto
kuluttaa vain vahan virtaa.

Philips OXIGEN

Philips OXIGEN on kattava Hospitality TV -
ratkaisu, jonka innovatiiviset ominaisuudet on
suunniteltu tarjoamaan vieraillesi ja
ammattilaisille uusimmat yhteystekniikat
edullisesti. OXIGEN antaa kayttoosi
pilvipohjaiset verkkosovellukset ja
etihallintatyokalut seka varmistaa
mobiililaitteiden yhteydet TV-jarjestelmaan.
Saat uusia tuottomahdollisuuksia tuotteen
koko elinkaaren ajan.

Suojattu SimplyShare

Suojatun SimplyShare-yhteyden ansiosta
asiakkaat voivat vaivattomasti katsoa
langattomasti omia sisiltojaan televisiossa.
Avoin jarjestelma tukee talla hetkella iOS- ja
Android-kayttjia, ja yhteensopivuutta
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laajennetaan jatkuvasti. DLNA-pohjainen
suojaus takaa, ettd hotellivieraat voivat ilman
hairioita katsoa kuvia ja elokuvia seka kuunnella
musiikkia oman hotellihuoneensa televisiosta.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat
kayttoosi yhteisopalvelut, YouTuben ja monia
muita palveluita. Hotellikaytt6on mukautetussa
versiossa on monia lisaiominaisuuksia, kuten
luottamuksellisten kavijitietojen poistaminen
suojatusti ja liilketoiminnalle haitallisen kayton
estaminen. SmartTV-sovelluksilla hotellivieraat
voivat muun muassa katsoa kotimaansa tv-
ohjelmia ja kayttaa erilaisia viihdesovelluksia.

Smartinfo

Smartinfon avulla voit tiedottaa hotellin tai
kaupungin asioista vieraillesi hotellin SmartUi-
infokanavan kautta. Vieraat voivat kayttaa
hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myos
ilman intranet- tai internet-yhteytta.
Tietosivuja voidaan paivittad saannollisesti
ajantasaisiksi.

Smartinstall
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Smartlnstallin avulla televisioiden asentaminen
ja huolto on vaivatonta. Helppokayttoiselld
internet-tyokalulla voit maarittaa television
asetukset ja asentaa sen etand kaymatta
yhdessiakaan huoneessa! Niin siastat aikaa,
etka joudu hairitsemaan potilaitasi. Voit hoitaa
laitoksesi tietosivujen paivitykset tai uusien
kanavien asentamiset — kaikki hoituu
Smartlnstallin avulla.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittad kaikkiin suurimpien
valmistajien ulkoisiin dekoodereihin ja
digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla
(SXP).
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Professional LED TV
26" MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Tekniset tiedot

Kuva/ndytto

* Kuvasuhde: 16:9

* Ruudun halkaisija (tuuma): 26 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 66 cm

* Naytto: HD-LED-TV

* Néyton resoluutio: 1 366 x 768

« Kirkkaus: 350 cd/m?

* Kuvanparannus: Pixel Plus HD, 100 Hz:n PMR-
liiketarkkuus

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 500 000:1

« Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)

Tuettu ndyttoresoluutio

« Tietokonetulot: enintdan 1920x1080, 60 Hz

* Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintdin
1920x1080p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitanta: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jarjestelmi; televisio: PAL, SECAM

* Digitaalitelevisio: DVB-T2, DVB-C MPEG2/
MPEG4, DVB-T MPEG2/MPEG4

* Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

* IP-toisto: IGMP-monildhetys

Smart TV -sovellukset

* Ohjaus: IXP-ohjain

* Net TV: Verkkosovellukset, Hotel TV-yhteensopiva
* SimplyShare: DMP, suojattu pariliitos

* Muut: HbbTV

Multimediasovellukset

* Multimedialiitinnit: USB

« Toistettavat videotiedostot: H264/MPEG-4 AVC,
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

« Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3

* Toistettavat kuvatiedostot: JPEG

Oxigen

* Smart TV -sovellukset: pilvipohjaiset HotelTV-
palvelut

* Smartlnstall: kanavien offline-muokkaus, asetuksien
offline-muokkaus, etdasennus, Smartinfo,
Ohjelmistopdivitys

* Sovelluksien hallinta: Useita SmartTV-
sovellusprofiileja

* Smartinfo: selainpohjainen, vuorovaikutteiset mallit

* Suojattu Simply Share -toiminto: DMP, Suojattu
pariliitos

Kayttomukavuus
* Helppo asennus: Plug & Play, Kehittynyt Hotelli-
tila, ATS (Automatic Tuning System), Digitaalinen
PLL-viritys, ACI (Automatic Channel Install),
Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman
nimeaminen, Automaattitallennus, TV-asetusten
kloonaaminen USB:n kautta, Asennusvalikon
lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden lukitus, TV-
asetusten kloonaaminen radiotaajuuksien kautta
Helppokayttoinen: Autom. adanenvoimakkuussdato
(AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen,
Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo, Takaosan
ohjaimet, Graafinen kayttoliittyma
Kello: Uniajastin, Herityskello, Kellondytto
Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-
synkronointiaika
Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen
kaynnistys, Vihrea/nopea kaynnistys,
Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo,
Kanavanvalitsin, Ainenvoimakkuuden rajoitus,
Uniajastin
Nayttoformaatin sadto: 16:9-elokuvalaajennus,
Laajakuva, Super Zoom, Automaattinen saito
Elektroninen ohjelmaopas: 8 paivan elektroninen
ohjelmaopas, EPG, Now + Next, IP EPG
* Kaukosaadin: lataus vahissa -ilmaisin, akun
varkaudenesto
* Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-
yhteensopiva, ThemeTV, Automaattisen
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kanavapaivityksen esto, Esta antenniverkon
ohjelmistolataukset, VSecure, Smartinstall,
MyChoice, Smartinfo Premium

* Kaukosditimen tyyppi: 22AV1109B/12 (RCé)

* Vankilatila: Txt, MHEG, USB, EPG, aliyksikko

* Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

* Muut kayttomukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko

* Piivitettavd ohjelmisto: Péivitettdva ohjelmisto
USB:n kautta, Pdivitettdva ohjelmisto
radiotaajuuksien kautta, Laiteohjelmiston paivitys
IP-yhteydella

* Teksti-tv:n parannukset: Fast text,
Ohjelmatietopalkki

Healthcare

* Ohjaus: Monitoimikaukosiadin

* Turvallisuus: Voidaan yhdistaa
hoitajakutsujarjestelmain, Kaksoiseristys Il-luokka

 Kayttomukavuus: Kuulokeldhto, Riippumaton
paakaiuttimen mykistys

Adni

* Lihtoteho (RMS): 10 W (2 x 5 W)

« Aidnenparannus: Automaattinen
aanenvoimakkuuden saato, Incredible Surround -
aani

Liitannat

« Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -
liitantd, IR-l3hto, R]-48-liitin, Nopea infrapuna-
takaisinkytkentd, Scart-liitantd, USB 2.0, Ulkoinen
virta 12V / 15W

* HDMI-liitdintdjen maara: 3

* EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdelld painikkeella,
Jarjestelman valmiustila

* Scart-liitintojen lukumaira (RGB/CVBS): 1

» USB-liitantojen lukumaara: 1

* Muut liitannat: IEC75-antenni, Kuulokelahto, PC:n
VGA- ja ddnitulot (v/o), Kylpyhuonekaiutinlahto,



Professional LED TV
26" MediaSuite LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

Tekniset tiedot

Common Interface Plus (Cl+), Ethernet-LAN RJ-
45, Digitaalinen aanildhto (koaksiaali)
* Langaton lahiverkko: 802.11 b/g/n

Virta

* Verkkovirta: 220-240 V, 50/60 Hz

* Ympariston lampétila: 5-35 °C

¢ Virrankulutus valmiustilassa: &It;0,3 W
* Energiatehokkuusluokka: A

* EU:n energiatehokkuusmerkinta: 27 W
* Vuosittainen energiankulutus: 41 kWh

Green-sarjan ympadristotiedot
* Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

¢ Virransaastotila

* SmartPower Eco

Lisdtarvikkeet
¢ Mukana tulevat lisatarvikkeet: Kaukosaadin,

Julkaisupéiivi 2024-04-04

PHILIPS

Versio: 4.1.5

EAN: 87 12581 67720 6

Kaukosaitimen paristot, Virtajohto, Poytajalusta,
Takuuvihko
* Lisatarvikkeet: Kaukosaadin 22AV8573/00

Mitat

* Laitteen leveys: 628 mm

* Laitteen korkeus: 392 mm

* Laitteen syvyys: 47 mm

* Laitteen paino: 5,3 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 628 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 434 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 160 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 5.6 kg

* Laatikon leveys: 680 mm

* Laatikon korkeus: 485 mm

* Laatikon syvyys: 126 mm

* Paino pakattuna: 7 kg

* Sopii seindtelineeseen: 100 x 100 mm

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidatetaan.

Tiedot voivat muuttua ilman erillista ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
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* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se
perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota kaytetdan 4 tuntia
paivdssa 365 paivan ajan. Todellinen energiankulutus riippuu
television kaytosta.

* Tassi televisiossa on lyijya vain tietyissa osissa, joissa lyijya ei ole
teknisista syistd voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn kiytto
niissi osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous
Substances) poikkeuskohdan mukainen.

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettyna, toimintatilan
mittaamiseen kiytetty testausmenetelma IEC62087 Ed 2.


http://www.philips.com

