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1 Svarbu

Saugumas

Atsargumo priemonés

Prie$ naudodami TV perskaitykite ir
i$siaiskinkite visas instrukcijas. Gedimui jvykus
todél, kad nevykdomos instrukcijos, garantija
netaikoma.

Elektros soko ar gaisro pavojus!

Saugokite TV nuo lietaus ir drégmés.
Prie TV nedékite jokiy indy, pvz., vazy
su vandeniu. Jei ant TV pavirSiaus arba |
vidy pateko skyscio, tuoj pat atjunkite
TV nuo elektros sroveés Saltinio.
ISkvieskite ,,Philips™ klienty aptarmavimo
tarnybos darbuotojg, kad pries
naudojima patikrinty jasy TV.

Saugokite TV, nuotolinio valdymo pulta
ir maitinimo elementus nuo atviros
liepsnos, kaitinimo Saltiniy ir tiesioginiy
saulés spinduliy. Zvakes ir kitus liepsnos
Saltinius visada laikykite toliau nuo TV,
nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo
elementy.

Nekaisiokite jokiy daikty j ventiliacijos ir
kitas TV angas.

Saugokite, kad nuotolinio valdymo
pultas ar maitinimo elementai neblty
aplyti, nesuslapty ir nejkaisty.

Saugokite maitinimo kistuka nuo stiprios
iSorinés jégos. [sitikinkite, kad maitinimo
kiStukas iki galo jkiStas | maitinimo lizda.
ISklibes maitinimo kistukas gali
kibirksciuoti ar uzsidegti.

Pasukdami TV, nejftempkite ir
neprispauskite elektros laido. Prispaudus
maitinimo laida gali atsilaisvinti jungtys ir
imti kibirks¢iuoti.

Norint atjungti televizoriy nuo
maitinimo tinklo, bdtina istraukti
televizoriaus maitinimo kistuka. Kai
iStraukiate maitinimo kistuka, visada
traukite uz kistuko, o ne uz laido.
Uztikrinkite, kad visuomet galétuméte
lengvai pasiekti maitinimo kistuka,
maitinimo laidg ir kistukinj lizda.

Pavojus sugadinti TV!

Jei TV sveria daugiau nei 25 kg (55
svar.), ji kelti ir nesti turi du Zmonés.
Tvirtindami prie TV stova, naudokite tik
stova, esantj rinkinyje. Tvirtai
pritvirtinkite stova prie TV. Padékite TV
ant plokscio, lygaus pavirsiaus, kuris gali
iSlaikyti bendra TV ir stovo svor;.
Montuodami TV prie sienos, naudokite
tik tok| stova, kuris gali iSlaikyti TV svorj.
Tvirtinkite sieninj laikiklj prie sienos, kuri
gali i8laikyti bendra TV ir sieninio laikiklio
svorj. ,, TP Vision Netherlands

B.V." neprisiima atsakomybés uz
netinkama laikiklio pritvirtinima prie
sienos, dél kurio jvyksta nelaimingas
atsitikimas, susizeidziama ar patiriama
Zala.

Jei televizoriaus zadate nenaudoti,
atjunkite nuo jo stova. Niekada
neguldykite televizoriaus ant nugarélés
su prijungtu stovu.

Pries jjungdami TV | maitinimo lizda,
jsitikinkite, kad maitinimo jtampa atitinka
TV galinéje puséje iSspausdinta verte.
Niekada nejunkite TV | maitinimo lizda,
jei jtampa skiriasi.

Kai kurios gaminio dalys gali bti
pagamintos i$ stiklo. Blkite atsargds, kad
nesusizeistumeéte ir nesugadintuméte
gaminio.
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Pavojus susizeisti vaikams!
Kad TV nenukristy nuo pagrindo ir

Perspéjimas dél 3D vaizdo pavojaus

nesuzeisty vaiky, laikykités Siy atsargumo sveikatai
priemoniy: Skirta tik 3D TV.
e Nedékite TV ant staltiese ar kita e JeijUs arba jUsy Seimos nariai serga ar

medziaga, kuria galima nutempti,
apdengto pavirsiaus.

. Patikrinkite, ar visas TV korpusas
patikimai pastatytas ant pagrindo.

e Nepritvirting baldy ir TV prie sienos
arba tinkamos atramos, nestatykite TV °
aukstai (pvz, ant knygy lentyny).

e Neleiskite vaikams lipti ant baldy, kad
pasiety TV.

Pavojus nuryti elementa!

e | produkta / nuotolinio valdymo pulta
gali bti jdétas tabletés formos
elementas, kurj lengva nuryti. Baterija
visada laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje!

Perkaitimo pavojus! .

e Nelaikykite TV ankstoje patalpoje.
Palikite bent 4 coliy arba 10 cm tarpa
tarp sieny TV ventiliacijai uztikrinti.
UZtikrinkite, kad uZuolaidos ar kitos
medziagos neuzdengty TV védinimo

angy. °
Suzeidimo, gaisro ar elektros laido
pazeidimo pavojus! .
e Nedékite TV ir kity daikty ant elektros

laido.

e Pries Zaibavimg isjunkite TV maitinima ir
atjunkite antena. Jeigu zaibuoja,
nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei
antenos kabelio.

Klausos pazeidimo pavojus!

e Klausydamiesi per ausines nesiklausykite
per garsiai arba per ilgai.

Zemos temperaturos

e Jei TV buvo gabenamas esant Zemesnei
nei 5 °C (41 °F) temperatirai, ji
iSpakuokite ir, pries jjungdami | elektros
lizda, palaukite, kol TV susils iki
kambario temperatiros.
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sirgo epilepsija arba yra jautrls Sviesai
(dél ko gali prasidéti priepuolis), pries
Zidrédami | mirgancia Sviesa, greitai
besikeiciancius vaizdus ar 3D vaizda,
pasitarkite su medicinos specialistu.
Kad isvengtuméte tokiy negalavimy kaip
galvos svaigimas, galvos skausmas ar
orientacijos sutrikimas,
rekomenduojame ilgai nezitréti 3D
vaizdo. Jei jauciate diskomforta,
nebeZitrékite 3D vaizdo ir kurj laika
neuzsiimkite jokia veikla, kuri gali kelti
pavojy (pvz, vairuoti automobilj), kol
neisnyks visi simptomai. Jei simptomai
tesiasi, nebezitrékite 3D vaizdo pirma
nepasitare su medicinos specialistu.
Tévai turi priziGréti vaikus, kai jie zidri
3D vaizdg, ir jsitikinti, kad jie nepatiria
jokiy anksciau minéty negalavimy.
Jaunesniems nei $esiy mety vaikams
nerekomenduojama Zzitréti 3D vaizdo,
nes jy rega néra visiskai issivysciusi.
3D akinius naudokite tik Siam 3D TV
Zidréti,

Perzitrédami 3D turinj, kai naudojami
aktyvas 3D akiniai esant
liuminescenciniam ar LED ap3vietimui,
galite pastebéti lempy skleidziama
mirkséjima. Jei lempos mirksi, iSjunkite
jas.



Prieziura

Ekranas

e Atsargiai, nepaZeiskite TV ekranol
Niekada nelieskite, nespauskite,
netrinkite ir netrenkite | ekrang su jokiu
daiktu.

e Pries valydami i§junkite TV.

e TVirjo korpusa atsargiai valykite Svelniu,
drégnu audiniu. TV niekada nevalykite
su alkoholiu, cheminémis medziagomis
ir buitiniais valikliais.

e Norédami iSvengti deformacijy ir spalvy
blukimo, vandens lasus nuvalykite kaip
jmanoma greiciau.

e  Kiek jmanoma, venkite statisky vaizdy.
Statiski vaizdai yra tokie vaizdai, kurie
ekrane rodomi ilga laika. Statiski vaizdai
apima ekrane rodomus meniu, juodas
juostas, laiko rodyma ir tt. Jei reikia
naudoti statiska vaizda, sumazinkite
ekrano kontrastinguma ir Sviesuma, kad
nesugadintuméte ekrano.

Patarimai dél vietos

e TV statykite taip, kad 3viesa | ekrang
nesviesty tiesiogiai.

o |dealiausia §] TV Zilréti triskart didesniu
nei jo ekrano jstrizainé atstumu. Pvz, jei
TV ekrano jstrizainé yra 81 cm / 32 col,
geriausia jj zilréti apytiksliai 2,5 m / 92
col. atstumu nuo ekrano.

e Sédint jusy akys turi bati lygiagreciai
ekrano centrui.

Televizoriaus vieta

Parinke TV vieta (ant stovo arba prie sienos),

galite nustatyti geriausia savo TV garsa.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite [TV nustatymai] > [Bendrieji
nustatymai] > [Televizoriaus vieta].

4. Pasirinkite [Ant TV stovo] arba [Prit.prie
sienos] ir paspauskite OK.

TV uzrakinimas

Jusy TV apacioje yra ,,Kensington" apsauginis
lizdas. Norédami apsaugoti televizoriy,
jsigykite ,,Kensington" nuo vagysciy
apsaugant] uzrakta (parduodamas atskirai).
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Teisiné informacija

Pranesimas

2013 © ,, TP Vision Netherlands B.V." Visos
teisés ginamos. Specifikacijos gali biti
pakeistos be iSankstinio jspéjimo. Prekiy
Zenklai yra ,,Koninklijke Philips Electronics
NV arba atitinkamy savininky nuosavybé.

,, TP Vision Netherlands B.V." pasilieka teise
bet kada pakeisti gaminius ir nejsipareigoja
atitinkamai pakoreguoti ankstesniy gaminiy.
Siame vadove pateikta med¥iaga atitinka
sistemos paskirt]. Jei gaminys arba jo atskiri
moduliai ar procediros naudojamos ne pagal
Siame vadove nurodyta paskirtj, turi bati
gautas jy patikimumo ir tinkamumo
patvirtinimas. ,, TP Vision Netherlands

B.V." garantuoja, kad pati medziaga
nepazeidzia jokiy Jungtiniy Amerikos Valstijy
patenty. Daugiau néra jokios iSreikstos ar
nuManomos garantijos.

., TP Vision Netherlands B.V." neatsako uz
jokias Sio dokumento turinio klaidas ir uz
jokias problemas, kilusias dél Sio dokumento
turinio. Klaidos, apie kurias pranesama
,Philips", bus apibendrintos ir nedelsiant
paskelbtos ,,Philips' palaikymo svetainéje.
Garantijos salygos

e Pavojus susizeisti, sugadinti TV arba
anuliuoti garantija! Niekada nebandykite
patys taisyti TV.

e TVir priedus naudokite pagal gamintojo
numatyta paskirtj.

e TV galinéje puséje iSspausdintas
perspéjimo Zenklas nurodo elektros
Soko pavojy. Niekada nenuimkite TV
dangcio. Dél techninés priezilros arba
remonto visada kreipkités |
,Philips'* klienty aptarnavimo tarnyba.

e Bet kokia aiskiai Siame vadove nurodyta
draudziama veikla ar reguliavimo bei
surinkimo proceddros, kurios Siame
vadove nerekomenduojamos ar
neleistinos, panaikins garantija.
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Pikseliy charakteristikos

Siame LCD / LED gaminyje yra daug spalvy
pikseliy. Nors jame yra 99,999 % arba
daugiau efektyviy pikseliy, vis tiek ekrane
nuolat gali atsirasti juody tasky arba ryskiy
3viesos tasky (raudonos, Zalios arba mélynos
spalvos). Tai struktlriné ekrano ypatybé
(atitinkanti bendrus pramoninius standartus),
o ne gedimas.

CE atitiktis

Sis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvy
2006/95/EC (zema jtampa), 2004/108/EC
(EMC) ir 2011/65/EU (ROHS) reikalavimus ir
kitas svarbias nuostatas.

Atitikimas EMF

,, TP Vision Netherlands B.V." gamina ir
parduoda daugybe naudotojams skirty
gaminiy, kurie bendrai, kaip bet kuris
elektroninis aparatas, pasizymi savybe priimti
elektromagnetinius signalus.

Vienas i$ svarbiausiy ,,Philips” verslo

principy — atlikti visus reikalingus savo
gaminiy sveikatos ir saugos matavimus, kad
jie atitikty visus taikomus teisétus
reikalavimus ir gaminiy gaminimo metu
taikomus elektromagnetinio lauko (EMF)
standartus.

,,Philips* [sipareigoja kurti, gaminti ir parduoti
gaminius, kurie neturi jokio sveikatai
kenksmingo poveikio. ,, TP Vision" patvirtina,
kad jei jy gaminiai tinkamai naudojami pagal
numatyta paskirtj, jie yra saugds, atsizvelgiant
Siandien turimus mokslinius jrodymus.
,,Philips' aktyviai dalyvauja sudarant
tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai
leidZia ,,Philips" geriau numatyti tolesnius
norminimo proceso etapus ir i$ karto juos
pritaikyti savo produktams.



Atvirojo kodo programiné jranga

Siame produkte yra programiné jranga, kuriai
taikoma atvirojo kodo programinés jrangos
licencija. Pranesimus ir licencijos salygas rasite
elektroniniame produkto vadove. ,, TP Vision
Netherlands B.V." gali pristatyti visa
atitinkama autoriy teisémis saugomy Siame
produkte naudojamy atvirojo kodo
programinés jrangos pakety pirminj
programos teksta.

Sis pasidlymas galioja ne ilgiau kaip tris metus
nuo produkto jsigijimo dienos ir taikomas
visiems, gavusiems Sig informacija. Norédami
[sigyti pirminj programos teksta, nusiyskite
uzklausa angly k., nurodydami produkto
numerj, Siuo adresu:

"Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands."

Prekiy zenklai ir autoriy teisés

, Windows Media" yra arba registruotasis
prekés Zenklas, arba prekés zenklas,
priklausantys ,,Microsoft Corporation® ir
registruoti JAV ir / arba kitose Salyse.

m DOLBY.

DIGITAL PLUS

Pagamintas pagal ,,Dolby

Laboratories* licencija. ,,Dolby" ir dviejy

, D" simbolis yra ,,Dolby Laboratories* prekiy
Zenklai.

HICH-DEFINITION MULTIMEDIA INTEE

Interface” bei HDMI logotipas yra ,,HDMI
Licensing LLC" prekiy zenklai arba
registruotieji prekiy Zenklai JAV ir kitose
valstybése.

i<

,Kensington" ir,Micro Saver" yra JAV
registruoti ,, ACCO World
Corporation” prekiy zenklai, kartu su
iSleistomis registracijomis ir laukianciais
prasymais kitose 3alyse visame pasaulyje.

Sding

DLNA®, DLNA logotipas ir DLNA
CERTIFIED® yra , Digital Living Network
Alliance" prekiy, paslaugy arba sertifikavimo
zenklai.

HD )
Taikomas vienas ar keli is toliau pateikty JAV

patenty: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274

,DivX® DivX Certified®" ir susije logotipai
yra ,,Rovi Corporation arba jos dukteriniy
jmoniy prekiy zenklai, naudojami pagal
licencija.

,DivX Certified®" patvirtintas jrenginys,
leidZiantis atkurti iki ,HD 1080p" formato
,DivX®"* vaizdo jradus, jskaitant auk3ciausios
kokybés turinj.

APIE , DIVX" VAIZDO |RASUS: , DivX®" yra
skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas
dukterinés ,,Rovi Corporation” jmonés
,DivX, LLC", Tai oficialus ,,DivX

Certified®" jrenginys, kuriuo galima paleisti

, DivX* vaizdo jrasus. Apsilankykite svetainéje
divx.com, kurioje rasite daugiau informacijos
ir programinés jrangos jrankiy, leidzianciy
konvertuoti failus | ,,DivX" vaizdo jrasus.
APIE UZSAKOMUOSIUS , DIVX" VAIZDO
JRASUS: kad bity galima paleisti jsigytus
uzsakomuosius (angl. ,,Video-on-Demand",
VOD) ,,DivX" vaizdo jrasus, Sis ,,DivX
Certified®" jrenginys turi blti uZregistruotas.
Norédami gauti registracijos koda, jrenginio
sarankos meniu raskite skyriy ,,DivX VOD".
Daugiau informacijos, kaip uzregistruoti
jrenginj, rasite adresu vod.divx.com.

Skypej

,Skype" yra ,,Skype Limited" arba su ja
susijusiy jmoniy prekés zenklas.
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,,PlayReady* galutiniai gaminiai

Turinio savininkai naudoja ,,Microsoft
PlayReady™" turinio prieigos technologija,
kad apsaugoty savo intelektine nuosavybe,
jskaitant turinj, saugoma autoriy teisiy. Siame
jrenginyje atkuriant ,,PlayReady" ir (arba)
WMDRM saugoma turinj naudojama
,PlayReady" technologija. Jei jrenginyje
tinkamai neuztikrinami turinio naudojimo
apribojimai, turinio savininkai gali pareikalauti,
kad ,,Microsoft” panaikinty galimybe atkurti
,PlayReady" saugoma turinj. Sis panaikinimas
neturéty paveikti nesaugomo turinio arba
kity turinio prieigos technologijy saugomo
turinio. Jei norite turinio prieigos, turinio
savininkai gali pareikalauti atnaujinti
,PlayReady". Jei atsisakysite atnaujinti,
negalésite pasiekti turinio, kuriam reikia
atnaujinimo.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiy

Zenklai yra jy atitinkamy savininky nuosavybé.
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Tvarumas

Energijos vartojimo veiksmingumas

Siame televizoriuje numatytos energijos
taupymo funkcijos. Norédami pasiekti Sias
funkcijas, paspauskite nuotolinio valdymo
pulto mygtuka Zalias mygtukas.

e  Energijos taupymo vaizdo nustatymai:
galite taikyti energijos taupymo vaizdo
nustatymy derinj. Zigredami TV,
paspauskite Zalias mygtukas ir
pasirinkite [Energ.taupymas]. Tada
pasirinkite [Energ.taupymas] vaizdo
nustatymus.

e  Ekrano isjungimas: jei per TV norite tik
klausytis garso, TV ekrana galite iSjungti.
Kitos funkcijos ir toliau veikia jprastai.
ZiGrédami TV, paspauskite Zalias
mygtukas ir pasirinkite [Ekranas isj.].

e Sviesos jutiklis: kuo patalpoje tamsiau,
tuo labiau jdétasis Sviesos jutiklis
sumazina TV ekrano ryskuma. Kad
iSjungtuméte jutiklj, Ziarédami TV
paspauskite Zalias mygtukas ir
pasirinkite [Sviesos daviklis].

e  MazZos energijos sanaudos parengties
rezimu: pazangiausios maitinimo
schemos leidZia maksimaliai sumazinti
televizoriaus suvartojamos energijos
kiekj ir uztikrinti nepertraukiama veikima
parengties rezimu.

e Automatinis iSjungimas: siekdami
sutaupyti energijos, nustatykite, kad po
tam tikro neaktyvumo laikotarpio TV
iSsijungty automatikai. Zidredami TV,
paspauskite Zalias mygtukas ir
pasirinkite [Autom. iSjungimas]. Tada
pasirinkite laikotarpj, po kurio TV
iSsijungty automatiskai.



e Neaktyviy jrenginiy iSjungimas:
isjunkite prijungtus su
,EasyLink'* HDMI-CEC (naudotojams
skirtas elektroninis valdymas) suderintus
neaktyvius jrenginius. Ziarédami TV,
paspauskite Zalias mygtukas ir
pasirinkite [Neaktyvus jrenginiai
i¥jungti].

e Maitinimo valdymas: pritaikius pazangia
maitinimo valdymo funkcija Sis
televizorius suvartoja maziau energijos.
Norédami pamatyti, kaip pasirinkus
pageidaujamus televizoriaus nustatymus
santykinai pakis televizoriaus
suvartojamos energijos kiekis,
paspauskite # ir pasirinkite [Saranka]
> [Zr. demonstrac.] > [, Active
Control* demonstr.].

Perdirbimas

Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant
aukstos kokybés medziagas ir komponentus,
kuriuos galima perdirbti ir naudoti
pakartotinai.

Jei matote perbrauktos Siuksliy dézés su
ratukais simbolj, pritvirtinta prie gaminio, tai
reiskia, kad gaminiui galioja Europos direktyva
2002/96/ER. Suzinokite, kokia taikoma vieting
atskira elektros ir elektroniniy gaminiy
surinkimo sistema.

Laikykités nustatyty vietiniy taisykliy ir
neiSmeskite seny gaminiy su kitomis
buitinémis atliekomis. Tinkamas seno gaminio
iSmetimas padeda iSvengti galimy neigiamy
pasekmiy aplinkai ir Zmoniy sveikatai.
Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems
galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jy
negalima iSmesti su jprastomis buitinémis
atliekomis. Suzinokite, kokios taikomos
vietinés atskiro maitinimo elementy
surinkimo taisyklés, nes tinkamas iSmetimas
padeda iSvengti neigiamy pasekmiy aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.

Energijos etiketé

Europos energijos etiketéje nurodoma
gaminio energijos suvartojimo efektyvumo
klasé. Kuo gaminio energijos suvartojimo
efektyvumo klasés nuoroda arciau zalios
spalvos, tuo maziau energijos jis suvartoja.

Ant etiketés nurodyta energijos suvartojimo
efektyvumo klasé, kiek vidutiniskai energijos
suvartojama naudojant gaminj ir kiek
vidutiniskai jos suvartojama per metus.
Energijos suvartojimo reikSmes galite rasti ir
jusy Saliai skirtoje ,,Philips" svetainéje adresu
www.philips.com/TV.
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http://www.philips.com/TV

Zinynas ir palaikymas

Zinyno naudojimas
Kad ekrane atidarytuméte meniu [Zinyn.],
paspauskite Mélynas mygtukas.

Kad iseituméte i§ meniu [Zinyn.], paspauskite
.3

Apsilankykite ,,Philips* svetainéje
Jei ekrane pateikiamame [Zinyn.] norimos
informacijos rasti nepavyksta, apsilankykite

, Philips'* klienty aptarnavimo tarnybos
svetaingje adresu www.philips.com/support.

Be to, ,,Philips* klienty aptarnavimo tarnybos

svetainéje galésite:

e rasti atsakymus | daznai uzduodamus
klausimus (DUK);

e atsisiysti spausdinti skirtg Sio naudotojo
vadovo PDF versijg;

e el pastu iSsiysti konkrety klausima;

. bendrauti internetu su ,,Philips* klienty
aptarnavimo tarnybos darbuotojais
(galimybé sitloma tik kai kuriose Salyse).

,,Philips* jungiamumo vedlio
naudojimas

Lengvai naudojamame jungiamumo vedlyje
pateikiamos instrukcijos, kaip prijungti
televizoriy prie kity jrenginiy. Apsilankykite
svetainéje
http://www.connectivityguide.philips.com.

Paieska TV forume

Galbat | jusy klausimus jau atsaké

,Philips" televizoriy naudotojy bendruomené.

Apsilankykite adresu
www.supportforum.philips.com.
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Susisiekimas su ,,Philips*

Be to, pagalbos galite kreiptis |

,,Philips* klienty aptarnavimo tarmyba savo
salyje. Telefono numeris nurodytas prie Sio
gaminio pridétame lankstinuke arba internete
adresu www.philips.com/support.

Pries susisiekdami su ,,Philips"”, uzsiraSykite
televizoriaus modelj ir serijos numerj. Si
informacija nurodyta kitoje televizoriaus
puséje arba ant jo pakuotés.


http://www.philips.com/support
http://www.connectivityguide.philips.com/
http://www.supportforum.philips.com/
http://www.philips.com/support

2 TV naudojimas

TV valdikliai

Galiniai valdikliai

1. © (Budéjimo rezimas): TV jjungimas arba
iSjungimas.

2. CH +/-: tolesnio arba ankstesnio kanalo
jjungimas.

3. 83 (SOURCE): prijungto jrenginio turinio
Zidréjimas.

4. = +/- (Garsumas): garsumo didinimas
arba mazinimas.

Jutikliai ir indikatoriai

1. Budéjimo rezimo indikatoriaus LED ir
nuotolinio valdymo jutiklis.

Budéjimo rezimo indikatoriaus LED rodo, kai
TV veikia budéjimo rezimu. Nukreipkite
nuotolinio valdymo pulta j jutiklj. |sitikinkite,
kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir
televizoriaus néra daikty.

Nuotolinis valdymas

|
|

)
(s w1
(s » »)
Illmll
3 ——9¢ ol— 451
1. & (Budéjimo rezimas): TV jjungimas arba
parengties rezimo nustatymas.
2. Leidimo mygtukai: multimedijos faily
atkdrimo valdymas.
3. 83 SOURCE: prijungto jrenginio
stebéjimas.
4. GUIDE: programy vedlio rodymas.
5. EXIT: i8éjimas i$ meniu ar TV funkcijy.

1
2—20¢
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6. & (Pradzia): prieiga prie pagrindinio

meniu.

7. OK: jvesties arba pasirinkimo patvirtinimas.

8. SMART TV: prieiga prie ,,Smart TV*.
9. AV4 p (NarSymo mygtukai): meniu
narSymas ir elementy pasirinkimas.

10—0I o—I‘ﬂ

11 — el
| FORMAT

it o PR
OPTIONS |

10. = LIST: prieiga prie TV kanaly saraso.
11. & FORMAT: vaizdo formato
pakeitimas, kad jis atitikty vaizdo Saltinj.

12. (3 INFO: informacijos apie dabartinius
veiksmus perzidra.

13. tit OPTIONS: prieiga prie galimy
parinkciy, vaizdo ir garso meniu.

14. » (Galas): griztis | ankstesn] meniu
puslapj arba iséjimas i§ TV funkcijos.

15. CH +/-: kanaly perjungimas.

16. +/- (Garsumas): garsumo reguliavimas.
17. "6 (Nutildyti): garso nutildymas arba
atkdrimas.
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18. Spalvoti mygtukai: uzduodiy arba
parinkdiy pasirinkimas.

Mygtukas veikia pagal paslaugos tiekéjo
pasidlytas paslaugas.

19. SUBTITLE: subtitry jjungimas arba
isjungimas.

20. 0-9 (Skai€iy mygtukai): TV kanaly
pasirinkimas arba teksto jvedimas.

21. TEXT: teleteksto jjungimas arba
isjungimas.

,,EasyLink valdikliai

Jei televizoriy prijungsite prie jrenginio,
kuriame veikia HDMI-CEC, pvz,,

,,Blu-ray"* grotuvo arba namy kino sistemos,
galésite juos vienu metu valdyti tuo paciu
nuotolinio valdymo pultu. Prijungus tereikia
jungti ,,EasyLink".

Daugiau informacijos apie ,,EasyLink™ rasite
TV prijungimas > ,,EasyLink* jrenginiy
nustatymas > Valdymo jrenginiai (Puslapis
64).

Nuotolinio valdymo pultas ekrane

Prijungtus jrenginius, kuriuose jjungta
HDMI-CEC, galite valdyti ir kitais nuotolinio
valdymo pulto ekrane mygtukais. Prijunge
jsitikinkite, kad , Easylink™ yra jjungta. Daugiau
informacijos apie ,,EasyLink" rasite TV
prijungimas > ,,EasyLink* jrenginiy
nustatymas > Valdymo jrenginiai  (Puslapis
64).



Norédami pasiekti nuotolinio valdymo
pulta ekrane, atlikite toliau nurodytus
veiksmus.

1. ZiGrédami prijungto jrenginio turinj,
paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Rodyti nuot. valdiklj], tada
paspauskite OK.

3. Pasirinkite ekrano mygtuka ir paspauskite
OK.

Ziaréti TV

Nuotolinis valdymas iSmaniuoju
telefonu

Naudodami iSmaniojo telefono programa
,,Philips MyRemote", iSmanyjj telefona galite
naudoti kaip atsarginj nuotolinio valdymo
pulta ir net kaip klaviatdra. Be to, televizoriuje
galite perzilréti iSmaniajame telefone
esancius vaizdus kaip skaidriy pateik;.
Pastaba: jsitikinkite, kad TV ir iSmanusis
telefonas prijungti prie to paties vietinio
tinklo. Daugiau informacijos zr. TV
prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir
interneto (Puslapis 66).

Vadovaudamiesi Siais nurodymais atsisiyskite
programa ,,Philips MyRemote:

1. 18 internetinés parduotuvés ,, Apple

App" arba ,,Google Play" | savo iSmanujj
telefong atsisiyskite programa ,,Philips
MyRemote".

2. Laikykités programy parduotuvéje pateikty
instrukcijy.

TV jjungimas arba isjungimas

C—m o

m
_—
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TV jjungimas

e TV jjunkite | maitinimo lizda ir jjunkite
maitinima.

e Jeitelevizorius nejungtas, budéjimo
rezimu veikiantis LED lieka i§jungtas. TV
paspauskite .

e Jei budéjimo rezimu veikiantis LED
Sviedia, nuotolinio valdymo pulte
paspauskite ©.

Pastaba: televizorius sureaguoja ne is karto.
Patarimas: jei nerandate nuotolinio valdymo
pulto ir norite jjungti budéjimo rezimu
veikiantj TV, paspauskite bet kurj TV
mygtuka.

TV perjungimas | parengties rezima
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ©.
Budéjimo rezimu veikiantis televizoriaus LED
pradeda 3viesti raudonai.

TV iSjungimas

TV paspauskite ©.

Budéjimo rezimu veikiantis LED igjungiamas.
Pastaba: veikdamas parengties rezimu arba
iSjungtas televizorius kazkiek, nors ir labai
mazai, energijos suvartoja. Jei kurj laika
televizoriaus naudoti neketinate, atjunkite jo
maitinimo kistuka.

Automatinis iSjungimas

Naudodami Siuos TV energijos taupymo
nustatymus, jgalinamus pagal numatytasias
nuostatas, galite sutaupyti energijos. Jei
vartotojas keturias valandas neatlieka jokiy
veiksmy (pvz., nepaspaudzia nuotolinio
valdymo pulto arba TV mygtuko),
automatiskai jjungiamas TV budéjimo
rezimas.

Norédami isjungti automatinio isjungimo
funkcija:

1. Zitrédami televizoriy, paspauskite Zalias
mygtukas nuotolinio valdymo pulto mygtuka
automatiskai jjungiamas.

2. Pasirinkite [Autom. iSjungimas], tada
paspauskite OK.

3. Pasirinkite naudodami Narsymo mygtukai,

tada paspauskite OK.
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TV garsumo reguliavimas

Padidinti arba sumazinti TV garsuma

e Nuotolinio valdymo pulte paspauskite
+/-,

e TV paspauskite = +/-.

TV garsumo nutildymas arba grazinimas

e Jei norite nutildyti garsa, paspauskite
nuotolinio valdymo pulto mygtuka 6.

e  Dar karta paspauskite 6, jei norite
grazinti garsuma.

Ausiniy garsumo reguliavimas

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Garsas] > [Ausin.garsumas] ir paspauskite

OK.

3. Pasirinkite lygj.



TV kanaly perjungimas

= ._-

%

e Paspauskite nuotolinio valdymo pulto
arba televizoriaus mygtukus CH +/-,

e Nuotolinio valdymo pulte spauskite
Skaiciy mygtukai, kad jvestuméte
kanalo numer;j.

Mégstamiausiy kanaly valdymas

Gali bUti rodomi visi kanalai arba tik
mégstamiausiyjy sarasas.
Mégstamiausiy kanaly saraso kirimas

1. Paspauskite = LIST.

Parodomas kanaly sgrasas.

2. Pasirinkite kanala, kurj norite pazyméti kaip
mégstamiausia, ir paspauskite t#t OPTIONS.
3. Pasirinkite [Pridéti / salinti
mégstamiausiuosius], tada paspauskite OK.
Pasirinktas kanalas pazymimas zvaigzdute.
Norédami i parankiniy saraso pasalinti
kanala, pasirinkite [Pridéti / Salinti
mégstamiausiuosius] ir paspauskite OK.
Mégstamiausiy kanaly saraso rodymas

1. Paspauskite = LIST, o tada —

th OPTIONS.

2. Pasirinkite [Sarasas] > [Parankiniai], kad
kanalai bty rodomi mégstamiausiyjy sarase.
3. Paspauskite OK, norédami patvirtinti.

Kanaly sarasy tvarkymas

|vede kanalus galite:

e filtruoti kanalus;

e  perjungti per anteng ir kabelj
transliuojamus kanalus;

e  pervardyti kanalus;

e pertvarkyti kanalus;

e uzrakinti kanalus;

e Klausytis skaitmeniniy radijo kanaly.

Kanaly filtravimas

1. Zigrédami TV paspauskite = LIST.

2. Paspauskite it OPTIONS ir pasirinkite

[Filtras].

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [Skaitm. ir analog.]: kanaly sarase
rodomi visi kanalai.

e [Skaitm. TV kanalai]: rodomi tik
skaitmeniniai kanalai.

e [Analoginiai kanalai]: rodomi tik
analoginiai kanalai.

e [Nemokama/koduota]: kanaly sarase
rodomi visi kanalai.

e [Koduoti kanalai]: rodomi koduoti
kanalai.

e [Nemokami kanalai] rodomi:
nemokami kanalai.

Pastaba: kiekvieno transliuotojo fittravimo

parinktys gali skirtis.

Perjungti per anteng ir kabelj

transliuojamus kanalus

Zitrédami TV galite perjungti per anteng ir

kabelj transliuojamus kanalus.

1. Zidrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] > [Kanalo diegimas] >

[Antenos jungtis].

3. Pasirinkite [Antena (DVB-T)], kad

galétuméte zilréti per antena transliuojamus
kanalus, arba [Kabeliné (DVB-C)], kad

galétuméte zidréti per kabelj transliuojamus
kanalus, tada paspauskite OK.
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Kanaly pervadinimas

Pasirinkus kanala rodomas jo pavadinimas.
Tada galite pakeisti Sio kanalo pavadinima.
1. Zidrédami TV paspauskite = LIST.
Parodomas kanaly sgrasas.

2. Pasirinkite kanala, kurj norite pervardyti,
tada pasirinkite tit OPTIONS.

3. Pasirinkite [Pervad.], tada paspauskite OK.
Rodoma ekraniné klaviatdra.

4. Paspausdami NarSymo mygtukai
pasirinksite simbolius, tada paspauskite OK.
5. Baige pasirinkite [Atlikta] ir paspauskite
OK, kad patvirtintuméte.

Kanaly pertvarkymas

|vede kanalus galite pertvarkyti jy sarasa.

1. Zigrédami TV paspauskite = LIST.
Parodomas kanaly sarasas.

2. Paspauskite t OPTIONS.

3. Pasirinkite [UZsakyti i$ naujo], tada
paspauskite OK.

4. Pasirinkite | kita vieta norima perkelti
kanala, tada paspauskite OK.

5. Paspausdami Narsymo mygtukai
perkelkite pazyméta kanala j kita vieta, o tada
paspauskite OK.

6. Baige paspauskite ttt OPTIONS.

7. Pasirinkite [lSeiti i$ ,,Pertvarkyti“] ir
paspauskite OK.

Kanalo uzrakinimas

Galite neleisti Zitiréti kanaly juos uzrakindami.
1. Zitrédami TV paspauskite = LIST.
Parodomas kanaly sarasas.

2. Pasirinkite kanalg, kurj norite uZrakinti, ir
paspauskite tit OPTIONS.

3. Pasirinkite [Uzrakinti kanala], tada
paspauskite OK.

4. Paraginus jveskite PIN koda.

Kanaly sarase Sie kanalai pazyméti uzrakto
piktograma.

Patarimas: jei norite Zilréti uzrakinta kanala,
paraginus jveskite PIN koda.
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Skaitmeniniy radijo kanaly klausymas

Jei pateikiami skaitmeniniai radijo kanalai,

galite jy klausytis. Jie jvedami automatiskai

jvedant TV kanalus .

1. Zigrédami TV paspauskite = LIST.
Bus pateiktas kanaly sarasas.

2. Paspauskite tit OPTIONS.

3. Pasirinkite [Filtras] > [Radijas], tada

paspauskite OK.

4. Pasirinkite radijo kanala, tada paspauskite
OK.

Prijungty jrenginiy perzitra

Kad galétuméte ZiGreéti jrenginio turinj, turite
ji prijungti prie TV. Zr. TV prijungimas >
|renginiy prijungimas (Puslapis 53).
|renginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Pasirinkite jrenginj ir paspauskite OK.
|renginio pasirinkimas i$ pagrindinio meniu
1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saltinis], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite jrenginj ir paspauskite OK.
Norédami pridéti arba valdyti prijungtus
jrenginius zr. TV prijungimas > Prijungty
jrenginiy pertiiira > |renginio nustatymy
keitimas (Puslapis 63).



ISankstiniy vaizdo ir garso

nustatymy naudojimas

TV galimi iSankstiniai vaizdo ir garso

nustatymai. Siuos nustatymus galite taikyti

arba tinkinti,

Norimy vaizdo nustatymy pasirinkimas

1. Zigrédami TV paspauskite #it OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [Vaizdo

tipas], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [Asmeninis]: taikyti pasirinktus vaizdo
nustatymus.

e [Ryskus]: sodris ir dinamiski nustatymai
puikiai tinka naudoti dienos Sviesoje.

e [Naturalus]: natlralaus vaizdo
nustatymai.

e [Standartinis]: numatytieji nustatymai,
tinkantys daugumai aplinky ir vaizdo
jrasy tipy.

e [Filmas]: geriausi nustatymai filmams
Zilréti.

e [Fotografija]: geriausi nustatymai
nuotraukoms perzitréti.

e  [Energ.taupymas]: nustatymai,
padedantys sutaupyti daugiausia
energijos.

Norimy garso nustatymy pasirinkimas

1. Zirédami TV paspauskite #it OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [Garso

tipas], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [Asmeninis]: pasirinkty garso nustatymy
taikymas.

e  [Originalas]: nustatymai, tinkantys
daugumai aplinky ir garso jrasy tipu.

e [Filmas]: geriausi nustatymai filmams

Zidréti.

e [Muzika]: geriausi nustatymai muzikai
klausytis.

e [Zaidimas]: geriausi nustatymai
Zaidimams.

e [Naujienos]: geriausi nustatymai
laidoms, kuriose daugiausia kalbama,
pvz., Zinioms.

Vaizdo formato keitimas

Galima pasirinkti vaizdo $altin] atitinkant]
vaizdo formata.
1. Paspauskite @8 FORMAT.

2. Pasirinkite vaizdo formata ir paspauskite
OK.

Galimi vaizdo formatai priklauso nuo vaizdo

Saltinio:

e  [Automatinis uzpildymas]: koreguoja
vaizda, kad bty uzpildytas ekranas
(subtitrai lieka matomi).
Rekomenduojama, kad ekranas kuo
maziau iskraipyty vaizda (bet neskirtas
HD ir kompiuteriui).

e  [Automatinis priartinimas]: padidina
vaizda, kad bity uzpildytas ekranas.
Rekomenduojama, kad ekranas kuo
maziau iskraipyty vaizda (bet neskirtas
HD ir kompiuteriui).

e  [Stipr.priartin.]: pasalina juodas juostas
4:3 formato transliacijy Sonuose.
Nerekomenduojama HD ir
kompiuteriui.

e [Filmo islaik.16:9]: keicia 4:3 formata |
16:9. Nerekomenduojama HD ir
kompiuteriui.

e  [Platus ekranas]: placiaekranio formato
turinys rodomas neistemptas.
Nerekomenduojama HD ir
kompiuteriui.

e  [Be mastelio]: uztikrina didziausia
detaluma naudojant kompiuterj. Galima
rinktis tik tada, kai vaizdo meniu jjungtas
kompiuterio rezimas.

e [4:3]: rodoma klasikiniu 4 : 3 formatu.
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Programy vedlio rodymas

Ka galite nuveikti

Naudodami transliuotojy pateiktus programy
vedlius galite matyti skaitmeniniy TV kanaly
programas ir programy apzvalgas.
Internetinius programy vedlius teikia
transliuotojas.

Programy vedlius galite zidréti vienu i$ toliau

nurodyty bady.

e [$transliuotojo

e [Sintemeto

Kanalo programy vedlio informacijos negalite

matyti, jei:

e kanalas skirtas ziGrovams, kuriy amzius
lygus arba didesnis uz TV nustatyta
amziaus apribojimg;

e  kanalas uZrakintas.

Pastaba: parinktys gali skirtis, atsizvelgiant |

transliuotojo pateikiama programy

informacija.

1. Programy vedlyje paspauskite

it OPTIONS.

2. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e  [Gauti EPG duomenis]: atnaujinti
programy vedlio informacija.

e  [Keisti diena]: pasirinkti programy
vedlio rodymo diena.

o  [leskoti pagal Zanra]: ieskoti programy
pagal zanra.

e [Visi priminimai]: rodyti visy programy
priminimy sarasa.

IS transliuotojo

Transliuotojo programy vedlio pasirinkimas
Pries naudodami programy vedlj, patikrinkite
Siuos nustatymus:

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Bendrieji nustatymai] > [TV gidas].

3. Pasirinkite [I$ transliuotojo] ir

paspauskiteOK.

Prieiga prie transliuotojo programy vedlio

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [TV gidas], tada paspauskite

OK.

3. Jei programy ved|j naudojate pirma karta,

atnaujinkite jj laikydamiesi ekrane pateikiamy

instrukcijy.

Transliuotojo programy vedlio pritaikymas

Galite tinkinti rodoma informacija, norédami:

e gauti priminima, kai prasideda
programos;

e rodyti tik pageidaujamus kanalus.

e keisti rodoma diena.

e suplanuoti programy jrasus. Zr. Daugiau
TV funkcijy naudojimas > TV laidy
jrasymas > |rasy planavimas (Puslapis
30).

LT 18

IS interneto

|sitikinkite, kad televizorius prijungtas prie
didelés spartos placiajuoscio intemeto rysio.
Zr. TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo
ir interneto (Puslapis 66).

Internetinio programy vedlio pasirinkimas
Pries naudodami programy vedlj, patikrinkite
iuos nustatymus:

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [TV gidas].

3. Pasirinkite [IS interneto], tada paspauskite
OK.

Prieiga prie internetinio programy vedlio

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [TV gidas], tada paspauskite
OK.

Pastaba: jei programy ved|j naudojate pirma
karta, atnaujinkite jj vykdydami ekrane
pateiktus nurodymus.



Internetinio programy vedlio pritaikymas

Programy ved|j galite naudoti norédami:

e suplanuoti programy jrasus. Zr. Daugiau
TV funkcijy naudojimas > TV laidy
jrasymas > |rasy planavimas (Puslapis
30).

e atpazinti kanalus.

e pasirinkti rodymo dieng;

e i naujo jkelti ir priartinti programy
vedlio informacija;.

e perzidréti saugos informacija.

Pastaba: parinktys gali skirtis, atsizvelgiant |

transliuotojo pateikiama programy

informacija.

1. Programy vedlyje paspauskite

tit OPTIONS.

2. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [Jrasyti]: nustatyti suplanuota jraSyma.

e [Atpazinti kanala]: rankiniu badu
atnaujinti kanalo informacija.

e [Pasirinkti diena]: pasirinkti rodymo
diena.

e [Rankinis jrasSymas]: nustatyti jraSyma
rankiniu bddu.

e [Perkrauti puslapj]: atnaujinti puslapio
rodyma.

e [Padidinti]: keisti puslapio rodymo
mastel].

e [Saugumo informacija]: rodyti
programos saugos informacija.

3D ziuréjimas

Ko jums reikia

Jasy TV yra 3D TV. Pries Zidrédami 3D
vaizda, perskaitykite jspéjima apie galima 3

D

poveikj sveikatai Svarbu > Sauga > |spéjimas

apie galima 3D poveikj sveikatai (Puslapis 4).

Norédami Siame televizoriuje zilréti 3D

vaizda naudokite ,,Philips Active

3D" PTA508 arba PTA518 akinius

(parduodami atskirai).

Pastaba:

e Naudojant kity gamintojy 3D akinius,
3D efektas gali sumazéti arba visai
iSnykti.

e Kai kurie 3D formatai nepalaikomi.

e Jei perziUrite 3D turinj patalpoje, kuri
ap3viesta liuminescencinémis arba

Sviesos diody lempomis, galite pastebéti

lempy mirkséjima. Jei lempos mirksi,
isjunkite jas.

U

A

Jei ziirédami 3D programas norite patirti
geriausia 3D vaizdo efekta, laikykités Siy
nurodymu:

. Sédékite atstumu, maziausiai tris kartus
didesniu uz televizoriaus ekrano aukstj

(h). Nesédékite toliau nei uz 6m.
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Pradéti 3D

Automatinis 3D jjungimas

Televizorius aptinka, kada galimas 3D vaizdas
ir paragina uzsidéti 3D vaizdo akinius, kad
galétuméte pradéti zidréti. Norédami

nustatyti, kad aptikus 3D signala TV reaguoty,

atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[3D] > [ljungti 3D rezima].

3. Pasirinkite nustatyma, tada paspauskite

OK.

e [Automatinis]: TV persijungs | 3D
automatiskai.

e  [Tik pranesti]: TV pirmiausiai parodys
Ispéjima.

e [Niek.]: jsp&jimas nebus rodomas.

Pasirinkite 3D vaizdo saltinj

3D diskai

1. Paleiskite diska 3D ,Blu-ray disc” leistuvu,

kuris prijungtas prie TV HDMI jungties.

2. Paspauskite 81 SOURCE, tada pasirinkite

3D, Blu-ray disc" leistuva.

3D TV programos

1. Pasirinkite [Zitréti TV] ir perjunkite | TV

kanala, transliuojantj 3D turini.

Pastaba:

e Norédami perjungti atgal | 2D,
paspauskite t#t OPTIONS. Pasirinkite
[Vaizdas ir garsas] > [3D nustatymai]
> [2D].

e Jei perjungsite kita kanalg arba prijungta
jrenginj, TV persijungs | 2D.
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3D jvesties formato pasirinkimas

Televizorius aptinka, kada galimas 3D vaizdas

ir paragina uzsidéti 3D vaizdo akinius, kad

galétuméte pradéti zilréti. Jei televizorius
negali aptikti 3D vaizdo signalo, nes néra 3D
vaizdo signalo Zymos, rodomi persidengiantys
vaizdai.

Jei norite perjungti persidengiancius vaizdus |

3D vaizda, pakeiskite | 3D vaizdo formata.

1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [3D

nustatymai].

3. Pasirinkite nustatyma ir paspauskite OK.

e  [3D - Paralelinis]: pasirinkite, jei TV
rodo vaizdus, kurie i§ dalies dengia
vienas kita vertikaliai.

e  [3D - Virsus / apacia]: pasirinkite, jei TV
rodo vaizdus, kurie i§ dalies dengia
vienas kita horizontaliai.

e  [3D - Virsus / apacia invertuota] arba
[3D - Paralelinis invertuotas]:
pasirinkite, jei TV rodo iSkreipta vaizda,
pvz, jei fonas atrodo ardiau, nei turéty.

Konvertavimas is 2D j 3D

Galite konvertuoti bet kurig 2D vaizdo
programa, kad galétuméte zitréti ja 3D
vaizdo formatu.

1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [3D
nustatymai] > [2D pakeitimas j 3D].
Norédami reguliuoti 3D gylj, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:

1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [3D
efektas].

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK.
Norédami isjungti konvertavima is 2D j 3D,
atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [3D
nustatymai] > [2D], tada paspauskite OK.

Pastaba: jei perjungsite | kita veiksma,
konvertavimas bus sustabdytas.



Multimedijos faily leidimas

Ka galite nuveikti

Per TV galite leisti vaizdo jrasus, nuotraukas
ir muzika naudodami:

e prie namy tinklo prijungta kompiuterj;
e prie TV prijungta USB jrenginj.

Faily leidimas i kompiuterio

Ko jums reikia

e Laidinis arba belaidis namy tinklas,
prijungtas naudojant universalyjj
,prijungti ir leisti* (uPnP) kelved;.

e Pasirinktinai: LAN kabelis, kuriuo TV
prijungiamas prie namy tinklo

e  Kompiuteryje veikiantis medijos serveris.

e Atitinkami kompiuterio uzkardos
nustatymai, leidziantys leisti medijos
server.

Tinklo nustatymas

1. Prijunkite savo TV ir kompiuter] prie to

paties namy tinklo. Zr. TV prijungimas >

Prijungimas prie tinklo ir interneto (Puslapis

66).

2. Jjunkite kompiuter; ir kelved;.

Pastaba.

Jei dél iSoriniy elektros trukdziy (pvz.,

elektrostatinés iskrovos) aparatas negrizta |

DLNA rezima, reikia naudotojo jsikisimo.

Medijos bendrinimo nustatymas

1. Norédami bendrinti medijos failus, |

kompiuterj jdiekite medijos serverj. Kai kurie

medijos serveriai:

e PC: Windows Media Player 11" (arba
naujesné versija) arba ,, TVersity"

e ,Mac*: , Twonky"

2. Paleide kompiuteryje medijos server
jjunkite medijos bendrinima. Daugiau
informacijos, kaip nustatyti medijos
bendrinima, Zr. medijos serverio svetainéje.

Faily leidimas

1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Pasirinkite [Narsyti tinkla], tada

paspauskite OK.

3. Turinio narSykléje pasirinkite failg ir

paspauskite OK, kad jj paleistuméte.

4. Paspausdami Leidimo mygtukai valdykite

leidima.

5. Nebutina: norédami pasirinkti kita medijos

serverj pasirinkite [Laikmeny serveris].

Patarimai:

e  jeinorite filtruoti failus pagal tipa,
pasirinkite virSutine juosta;

e jei norite iSdéstyti failus pagal albumo
pavadinima, atlikéja ar kitus laukus,
pasirinkite [Rasiuoti];

e jei norite i3valyti neprijungty medijos
serveriy sarasa, paspauskite
tit OPTIONS, tada pasirinkite [ISvalyti
atjungtus serverius] ir paspauskite OK.

Faily leidimas is USB jrenginio
Jei USB saugojimo jrenginyje turite nuotrauky,

vaizdo jrasy arba muzikos faily, galite paleisti

juos TV.

Atsargiai.

. ,, TP Vision" neprisiima atsakomybés, jei
naudojamas nepalaikomas USB
saugojimo jrenginys, taip pat uz
jrenginyje saugomy duomeny
sugadinimg arba praradima.

e Neperkraukite USB jungties. USB
atminting, kuriai reikia daugiau kaip 500
mA galios, bUtinai junkite prie jai skirto
iSorinio maitinimo Saltinio.

USB jrenginio narSymas

1. USB jrenginj prijunkite prie TV USB

jungties.

2. Paspauskite 83 SOURCE, pasirinkite

[USB] ir paspauskite OK.

3. Turinio narsykléje pasirinkite failg ir

paspauskite OK, kad jj paleistuméte.

4. Paspausdami Leidimo mygtukai valdykite

leidima.

5. Nebdtina: norédami pasirinkti kita USB

jrenginj TV ekrano apacioje pasirinkite [USB

jrenginys].
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Patarimai:

e jei norite filttruoti failus pagal tipa,
pasirinkite virSutine juosta;

e jei norite iSdéstyti failus pagal
pavadinima, data ar kitus laukus,
pasirinkite [Rasiuoti].

Leidimo parinktys

Vaizdo jrasy perzitra

1. Virsutinéje juostoje pasirinkite L.

2. Pasirinkite vaizdo jrasg ir paspauskite OK.

3. Nebutina: norédami leisti visus aplanke

esancius vaizdo jrasus pasirinkite vaizdo jrasa,

tada pasirinkite [Leisti viska].

e Kad paleistuméte kitg arba ankstesnj
vaizdo jrasa, paspauskite CH + arba
CH -.

e Kad pristabdytuméte vaizdo jrasa,
paspauskite OK.

Norédami testi leidima, dar karta
paspauskite OK.

e Kad praleistuméte 10 sekundziy pirmyn
arba atgal, paspauskite P arba <.

e Norédami ieskoti | priek ar atgal,
paspauskite PP arba 44 Kad
perjungtuméte jvairius greicius,
spauskite mygtuka keleta karty.

e  Kad sustabdytuméte vaizdo jrasa,
paspauskite .

Vaizdo jraso parinktys

Leisdami vaizdo jrasa paspauskite

th OPTIONS ir OK, kad pasirinktuméte

parinktj:

e [Paantrastés]: pasirinkite galimus
subtitry nustatymus.

e [Paantrast.kalba]: pasirinkite subtitry
kalba, jei galima.

e [Zenkly rinkinys]: pasirinkite subtitrams
tinkama simboliy rinkinj.

e [Garso jraso kalba]: pasirinkite garso
jraso kalba.

e [Kartoti]: pasirinkite [Kartoti], kad
vaizdo jra3a leistuméte pakartotinai,
arba [Paleist.vien.kart], kad jj leistuméte
vieng karta.

e [Laikmeny serveris]: kai leidziate
medijos serverio turinj, galite pasirinkti
kita medijos server].
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o [lj.atsitikt.tvarka] / [lSj.atsitikt.tvarka]:
jjungti arba igjungti vaizdo faily leidima
atsitiktine tvarka.

e [DivX® VOD]: 8io TV
, DivX" registracijos ir iSsiregistravimo
kody rodymas.

Pastaba.

Kad perzidrétuméte vaizdo jraso informacija

(pvz, leisto turinio laika, trukme, pavadinima,

data), pasirinkite vaizdo jrasa ir paspauskite

D INFO.

Kad pasléptuméte informacija, dar karta

paspauskite GJ INFO.

Muzikos klausymas

1. Virdutingje juostoje pasirinkite J3.

2. Pasirinkite muzikos jrasa ir paspauskite OK.

3. Nebutina: norédami leisti visus aplanke

esancius muzikos jrasus pasirinkite muzikos

jrasa, tada pasirinkite [Leisti viska].

e Kad paleistuméte kita arba ankstesnj
muzikos jrasa, paspauskite CH+ arba
CH-.

e Kad pristabdytuméte muzikos jrasa,
paspauskite OK.

Norédami testi leidima, dar karta
paspauskite OK.

e  Kad praleistuméte 10 sekundziy pirmyn
arba atgal, paspauskite B arba 4

e Norédami ieskoti | priekj ar atgal,
paspauskite PP arba 44 Kad
perjungtumeéte jvairius greicius,
spauskite daugiau karty.

e  Kad sustabdytuméte muzikos jrasa,
paspauskite WL

Muzikos parinktys

Leisdami muzikos jrasa paspauskite

it OPTIONS ir OK, kad pasirinktuméte

parinktj:

e  [Kartoti]: pasirinkite [Kartoti], kad
pakartotinai leistuméte jrasa arba
albuma, arba pasirinkite
[Paleist.vien.kart], kad paleistuméte
jrasa viena karta.

e [Laikmeny serveris]: kai leidzZiate
medijos serverio turinj, galite pasirinkti
kita medijos serveri.

o [lj.atsitikt.tvarka] / [lSj.atsitikt.tvarka]:
jungti arba iSjungti garso takeliy leidima
atsitiktine tvarka.



Pastaba.

Kad perzilrétuméte dainos informacija (pvz.,
pavadinima, atlikéja, trukme), pasirinkite daing
ir paspauskite GJ INFO.

Kad pasléptuméte informacija, dar karta
paspauskite [0 INFO.

Zitréti nuotraukas

1. VirSutinéje juostoje pasirinkite K.
2. Pasirinkite nuotraukos miniatirg ir
paspauskiteOK.

Skaidriy pateikties jjungimas

Jei aplanke yra daug nuotrauky, pasirinkite

nuotrauka, tada pasirinkite [Skaidriy rod.].

e Kad rodytuméte kitg arba ankstesne
nuotrauka, paspauskite CH+ arba CH -.

e Kad sustabdytuméte skaidriy pateikt;

arba uzdarytuméte nuotrauka,
paspauskite = LIST arba B

Skaidriy pateikties parinktys

Leisdami skaidriy pateiktj paspauskite

tit OPTIONS ir OK, kad pasirinktuméte

parinktj:

o [ISj.atsitikt.tvarka] / [|j.atsitikt.tvarka]:
jlungti arba isjungti skaidriy pateikties
nuotrauky perzira atsitiktine tvarka.

e [Kartoti]: Pasirinkite [Kartoti], kad
skaidriy pateiktj rodytuméte
pakartotinai, arba [Paleist.vien.kart],
kad ja rodytuméte viena karta.

e [Skaidr. rod. trukmé]: kiekvienos
pateikties nuotraukos rodymo trukmeés
pasirinkimas.

e [Skaidr.peréjimai]: peréjimo nuo vienos
nuotraukos prie kitos pasirinkimas.

e [Laikmeny serveris]: kai leidziate
medijos serverio turinj, galite pasirinkti
kita medijos server;.

, DivX®"“ VOD (vaizdo jrasy
nuoma) leidimas

Siam TV suteiktas ,DivX" sertifikatas (R), jis
gali leisti aukstos kokybés ,,DivX" vaizdo
jrasy nuomos jrasus.

Kad galétuméte leisti ,,DivX" VOD vaizdo
jrasus i$ vaizdo jrady parduotuvés ar
kompiuterio, televizoriuje turite aktyvinti
,DivX* VOD. ,DivX" VOD aktyvinimas jasy
TV nemokamas.

Uzregistruokite TV

Jei paleidziant iSsinuomota , DivX" vaizdo
jrasa TV néra aktyvintas, rodomas

,DivX" registracijos kodas, skirtas jam
aktyvinti.

Norédami uzregistruoti, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

1. UZsirasykite TV rodoma 8 arba 10
skaitmeny registracijos koda ir eikite |
svetaine http://vod.divx.com.

2. Atsisiyskite ,,DivX" leistuvo programine
jranga | kompiuterj ir ja jdiekite.

3. Paleiskite ,,DivX" leistuvo programine
jranga ir sukurkite ,,DivX" paskyra:
spustelékite ,VOD" >, Create a DivX
Account” (VOD >, DivX" paskyros
karimas).

4. ,,DivX" leistuve uzZregistruokite TV,
naudodami TV registracijos koda:
spustelékite ,VOD" >, Register a DivX
Certified Device" (VOD >

, DivX" sertifikuoto jrenginio registravimas).
5. Paraginti atsisiyskite ir jrasykite registracijos
vaizdo jrasa | USB atminting arba | prijungta
medijos server;.

6. Eikite | TV ir paleiskite registracijos vaizdo
jrasa. Taip uZbaigiamas registracijos procesas
ir TV aktyvinamas ,,DivX".

I$samios informacijos rasite ,,DivX" interneto
svetainéje.

Norédami iSregistruoti §j TV:

1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Pasirinkite [Narsyti USB], tada paspauskite
OK.

3. Paspauskite it OPTIONS, pasirinkite
[DivX® VOD] ir paspauskite OK.

4. Laikykités ekrane pateikiamy nurodymu.
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http://vod.divx.com/

Smart TV

Ka galite nuveikti

Pasitelke interneto programas (,Apps"),

kurios yra specialiai TV pritaikytos interneto

svetainés, galésite naudotis toliau

nurodytomis funkcijomis ir dar daugiau:

e skaityti laikrasciy antrastes

e ZiUréti ir iSsinuomoti vaizdo jrady

e Perzilréti ory prognozes

e Perzidréti TV programas, kurias teko
praleisti

Daugiau apie ,,Smart TV" paslaugas

suzinokite ,,Smart TV" forumo svetainéje
www.supportforum.philips.com.

Pastaba:

e |vairiose 3alyse teikiamos ,,Smart
TV" paslaugos ir programos skiriasi.

e Kokias taikomasias TV programas ir jy
palaikomas TV programas galima
naudoti, lemia su Salimi susije TV
nustatymai. Kurios TV programos
galimos, suzinosite prisijunge prie
programos programy vedlio.

e Smart TV" puslapiai rodomi po viena
visame ekrane.

e Kaikurios svetainés gali blti rodomos
nei$samiai. Funkcijos, kurioms batini
papildiniai, gali neveikti.

. ., TP Vision Netherlands B.V." neatsako
uz paslaugy teikéjy pateikiama turinj ir
jo kokybe.
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Ko jums reikia

1. Namy tinkle prijunkite TV prie intereto.
2. Savo TV sukonfiglruokite ,,Smart TV*.

3. Nebutina: naudodamiesi kompiuteriu
uzsiregistruokite ,,Philips”, kad galétuméte
mégautis iSskirtinémis privilegijomis ir gauti
naujausia gaminio informacija. Uzsiregistruoti
galite bet kada.

~
-
v s

TV prijungimas prie interneto

1. Namy tinkle didelés spartos rysio kelved]
prijunkite prie intermeto.

2. |junkite kelved;,

3. |diekite tinkla. Zr. TV prijungimas >
Prijungimas prie tinklo ir interneto (Puslapis
66).

»omart TV* paleidimas

1. Paspauskite SMART TV.

Rodomos naudojimo salygos.

2. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
uzbaikite registracijos procesa.

—

Pastaba: pirma karta paleidus ,,Smart TV",
klausiama, ar norite jjungti tévy kontrolés
funkcija, kad galétuméte uzrakinti
suaugusiesiems skirtas programas. Jei
uzrakinsite suaugusiesiems skirta programa,
reklaminiai skelbimai ir Ziniatinklio puslapiai,
kurie néra skirti ,,Smart TV*, isliks pasiekiami.


http://www.supportforum.philips.com/

Prieiga prie ,,Smart TV* programy

Programas galima pasiekti i$ ,,.Smart

TV* pagrindinio puslapio. Siame puslapyje
rodomos piktogramos nurodo televizoriuje
jdiegtas programas.

Kad prisijungtuméte prie programos,
pasirinkite programa ir paspauskite OK, kad
patvirtintuméte.

Programy jtraukimas

1. Pasirinkite [App galerija] ir paspauskite
OK.

2. Pasirinkite programa ir paspauskite OK,
kad jtrauktuméte ja | pradzios ekrana.

3. Pridékite programa vykdydami ekrane
pateikiamas instrukcijas.

Patarimai:
o Galite ieskoti ir kitose Salyse esanciy
programy.

e Norédami grizti | ,,Smart TV* pagrindinj
puslapj paspauskite = LIST.

Pastaba: ,,Smart TV" paslaugos atnaujinamos

automatiskai. Kad perzidrétuméte paskutinius

naujinimus, [App galerija] pasirinkite [Visi] ir

pakeiskite | [Nauja].

Interneto svetainiy prieiga

1. Pasirinkite , Interet App"* ir paspauskite

OK.

2. Pasirinkite Ziniatinklio adreso laukg ir

paspauskite OK.

Ekrane pasirodo klaviatira.

3. Pasirinkite kiekviena svetainés adreso

simbolj ir paspauskite OK.

Patarimas: taip pat galite naudoti TV

nuotolinio valdymo pulto Skaiciy mygtukai

Ziniatinklio adresui jvesti.

Priartinti / nutolinti puslapj

Norédami priartinti arba nutolinti interneto
puslapj, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite #t OPTIONS ir pasirinkite
[Padidinti].

2. Didinima pasirinkite slankikliu.

3. Naudokite Narsymo mygtukai, jei norite
persokti nuo vieno pazyméto elemento prie
kito ir slinkti per intemneto puslap.

Slinkimas puslapiais

Paspausdami NarSymo mygtukai & ir ¥
tinklalapyje slinkite aukstyn ir zemyn.
Perkrauti puslapj

Jei puslapis jkeltas netinkamai, paspauskite
tit OPTIONS, tada pasirinkite [Perkrauti
puslapj].

Saugos informacijos perzitra

Norédami perzidréti puslapio saugos
informacija, paspauskite t OPTIONS ir
pasirinkite [Saugumo informacija].

m»omart TV parinktys

»Smart TV* atminties iSvalymas

Galite visiskai iSvalyti ,,Smart TV" atmintj,
jskaitant mégstamiausiuosius, tévy kontrolés

koda, slaptazodzius, slapukus ir retrospektyva.

|spéjimas: Si parinktis visiskai atkuria ,,Smart
TV atmintj. Ji taip pat panaikina kity
interaktyviyjy programy, pvz., DTVi
(interaktyviosios skaitmeninés TV),
nustatymus.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Tinklo
parametrai].

3. Pasirinkite [ISvalyti interneto atmintj],
tada paspauskite OK.
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Vaizdo jrasy nuoma internetu
Ko jums reikia

|sitikinkite, kad televizorius prijungtas prie
didelés spartos placiajuoscio intemeto rysio.
Zr. TV prijungimas > Prijungimas prie tinklo
ir interneto (Puslapis 66).

Vaizdo jrasy parduotuvés paieska

1. Paspauskite SMART TV.

2. leikite | [App galerija], kad galétuméte
ieSkoti savo Salyje esanciy vaizdo jrasy
parduotuviy programy.

3. Pasirinkite parduotuve ir paspauskite OK,
kad patvirtintuméte.

| pagrindinj puslapj jtraukiama vaizdo jrasy
parduotuvés piktograma.

4. Norédami patekti | parduotuve, pasirinkite
jos piktograma ir paspauskite OK.
ISsinuomoti vaizdo jrasa

Norédami iSsinuomoti ir perzitréti vaizdo
jrasa, laikykités ekrane pateikiamy instrukcijy.
1. Atidarykite vaizdo jrasy parductuveés
programa. Gali reikéti prisiregistruoti arba
jvesti prisijungimo informacija.

2. Pasirinkite vaizdo jrasa.

3. Sumokékite internetu.

4. Pradékite jj zidreéti.
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Interaktyvioji televizija

Ka galite nuveikti

Naudodami interaktyviaja TV galésite matyti

papildomos informacijos arba pramogy

puslapius, kuriuos teikia skaitmeninés TV

transliuotojai. Patirsite tikra saveika, nes

galésite tiesiogiai reaguoti | skaitmeninj turinj.

Pastaba: naudodami Sia funkcija negalite

atsisiysti faily j TV.

Transliuotojai naudoja jvairias interaktyvias

TV sistemas, pvz.:

. ,HbbTV* (angl. ,Hybrid Broadcast
Broadband TV*)

o TV (angl. ,Interactive TV" — MHEG)

. MHP (angl. ,Muttimedia Home
Platform")

e DTVi" (angl. ,Digital TV interactive")

Apsilankykite transliuotojo svetainéje ir

suzinokite, kuri interaktyvi sistema naudojama

jusy Salyje.

Toliau pateikiama keletas pavyzdziy, kokia

interaktyvia veikla galite mégautis.

e Perzidréti informacija apie TV laidas

e Dalyvauti viktorinoje ar konkurse

e Zaisti zaidimus

e Apsipirkti intemetu

e Sumokéti uz dalyvavima vaizdo jrasy
NUOMOS programoje

e  Balsuoti

o Kalbétis

Ko jums reikia

Kad galétuméte mégautis Sia paslauga, jums

reikia:

e skaitmeniniy kanaly su
interaktyviosiomis paslaugomis;

e laidinio arba belaidZzio namy tinklo,
prijungto naudojant universalyjj
,prijungti ir leisti* kelvedj (uPnP).

Informacijos apie prijungima prie tinklo zr. TV

prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir

interneto (Puslapis 66).



Interaktyviosios TV prieiga

Kanalus, kurie teikia interaktyviasias paslaugas,
galite atpazinti i pranesimo, kuriuo esate
raginami paspausti Raudonas mygtukas arba
OK, kad prisijungtuméte prie interaktyviosios
programos.

1. [junkite skaitmeninj kanalg su
interaktyviomis paslaugomis.

Kol jkeliama programa, rodomas mirksintis
simbolis. Programa jkélus rodoma
piktograma.

2. Paspauskite Raudonas mygtukas arba OK,
kad paleistuméte interaktyviaja programa.

3. Laikydamiesi ekrane pateikiamy instrukcijy
nuotolinio valdymo pultu narsykite
interaktyviuosiuose puslapiuose.
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3 Daugiau TV
funkcijy
naudojimas

Pause TV

Ka galite nuveikti

Zitrédami skaitmeninj kanala galite

pristabdyti programa, kad galétuméte atsakyti

| telefono skambutj arba padaryti pertraukéle.

Transliacija bus iSsaugota prie TV prijungtame

USB standziajame diske. Todél bet kada

galésite paleisti programa vél.

Pastaba:

e programa pristabdyti galima ne ilgiau
kaip 90 min.

Ko jums reikia

e Sureguliuokite TV, kad jis rodyty
skaitmeninius kanalus. Zr. TV
nustatymy keitimas > Kanalai >
Automatinis jdiegimas (Puslapis 42).

e Prijunkite su USB 2.0 suderinama
standuyjj diska, kurio talpa ne mazesné
kaip 4 GB, o perdavimo sparta — ne
mazesné kaip 30 megabity per sekunde.
Norédami optimalaus efektyvumo
naudokite standyjj diska, kuriame yra 32
GB vietos.

USB standziojo disko jdiegimas

Kad galétuméte pristabdyti TV, prie jo turite

prijungti USB standujj diska ir jj suformatuoti.

Jei TV neatpazjsta USB standziojo disko,

kompiuteriu formatuokite jj | NTFS arba

FAT32 sistemg ir bandykite dar karta.

Atsargiai.

. ,, TP Vision" neprisiima atsakomybés, jei
naudojamas nepalaikomas USB
standusis diskas, taip pat uz jrenginyje
saugomy duomeny sugadinimg arba
praradima.
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e  Formatuojant pasalinami visi
prijungtame USB standziajame diske
saugomi duomenys.

e USB standusis diskas yra suformatuotas
iSskirtinai Siam televizoriui. Laikykite jj
nuolat prijungta prie TV. USB standziojo
disko turinio negalima pasiekti i$ kito TV
ar kompiuterio.

e Neperkraukite USB jungties. USB
standuyjj diska, kuriam reikia daugiau kaip
500 mA galios, bitinai prijunkite prie
jam skirto iSorinio maitinimo $altinio.

Pastaba:

e [sitikinkite, kad TV ir USB standusis
diskas yra igjungti.

° Kol USB standusis diskas formatuojamas,
kity USB jrenginiy prie TV jungti
negalima.

~

1. USB standujj diska junkite tiesiai prie TV, o
jei ketinate véliau prijungti kity USB jrenginiy,
USB standuyjj diska prijunkite per USB
koncentratoriy.

2. [junkite TV ir USB standujj diska, jei jame
yra iSorinis maitinimo Saltinis.

3. Jjunkite skaitmeninj TV kanala.

4. Paspauskite B, kad pradétuméte
formatuoti USB standyjj diska.

5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas
baikite formatuoti.

|spéjimas: formatavimas gali Siek tiek uztrukti.
Neisjunkite TV ir neatjunkite USB standziojo
disko, kol is procesas nebaigtas.



Tiesioginés TV transliacijos
pristabdymas

1. [junge skaitmeninj kanala paspauskite
11, kad pristabdytuméte TV programa.
2. Paspauskite B, norédami ziGréti toliau.

Blsenos juostoje rodomi Sie laiko indikatoriai:

A. rodo, kada programa buvo pristabdyta

pirma karta.

B. rodo, kiek parodyta pristabdytos

programos.

C. rodo, kiek parodyta tiesioginés

programos.

e Norédami perzilréti iSsaugota
transliacija, paspauskite < arba PP,
kad galétuméte ieskoti ankstesnio arba
paskesnio turinio.

e Norédami pakeisti atkdrimo greit], kelis
kartus paspauskite <« arba PP

o Norédami zilréti tiesioging TV
transliacija, paspauskite H.

Pastaba: kai vykdomas jraSymas, TV

transliacijos pristabdyti negalima.

USB standziajame diske saugoma transliacija

bus istrinta toliau nurodytais atvejais.

e Atjungus USB standyjj diska.

Pradéjus jrasyti TV laida.

|éjus | ,,.Smart TV*".

Jijungus TV parengties rezima.

Perjungus kanala.

Pakeitus vaizdo Saltinj ir paleidus

prijungta jrenginj, pvz., ,,Blu-ray" disky

leistuva arba skaitmeninj imtuva.

TV laidy jrasymas

Ka galite nuveikti

Jei TV gauna programy vedlius, galite jrasyti

TV programas | USB standuyjj diska. Galite

jrasyti ir esamu metu transliuojamas ateityje

transliuosimas TV programas.

Pastaba:

e  JraSymo paslauga palaikoma tik tose
Salyse, kuriose yra programy ved|iai.

e Siaurés Zalyse jrasant TV laidas TV teikia
ribota titry palaikyma.

Ko jums reikia

e Nustatykite TV gauti skaitmeniniams TV
kanalams, pvz., DVB transliacijoms. .
TV nustatymy keitimas > Kanalai >
Automatinis jdiegimas (Puslapis 42).

e  Prijunkite su USB 2.0 suderinamga
standyjj diska, kurio talpa ne mazesné
kaip 32 GB, o perdavimo sparta — ne
maziau kaip 30 megabity per sekunde.
Norédami optimalaus efektyvumo
naudokite standuyjj diska, kuriame yra
250 GB vietos. TV laidoms jrasyti ir
pristabdyti galite naudoti ta patj USB
standyjj diska.

USB standziojo disko jdiegimas
Kad galétuméte jrasyti TV laidas, prie TV
turite prijungti USB standyjj diska ir jj
suformatuoti.

Jei TV neatpazjsta USB standziojo disko,

kompiuteriu formatuokite jj j NTFS arba

FAT32 sistemg ir bandykite dar karta.

Atsargiai.

e TP Vision" neprisima atsakomybés, jei
naudojamas nepalaikomas USB
standusis diskas, taip pat uz jrenginyje
saugomy duomeny sugadinima arba
praradima.

e  Formatuojant pasalinami visi
prijungtame USB standziajame diske
saugomi duomenys.
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e USB standusis diskas yra suformatuotas
iSskirtinai Siam televizoriui. Laikykite jj
nuolat prijungta prie TV. USB standziojo
disko turinio negalima pasiekti i$ kito TV
ar kompiuterio.

e Neperkraukite USB jungties. USB
standuyjj diska, kuriam reikia daugiau kaip
500 mA galios, batinai prijunkite prie
jam skirto iSorinio maitinimo Saltinio.

Pastaba:

o [sitikinkite, kad TV ir USB standusis
diskas yra igjungti.

. Kol USB standusis diskas formatuojamas,
kity USB jrenginiy prie TV jungti
negalima.

~
1. USB standuyjj diska junkite tiesiai prie TV, o
jei ketinate véliau prijungti kity USB jrenginiy,
USB standyjj diska prijunkite per USB
koncentratoriy.
2. Jjunkite TV ir USB standuyjj diska, jei jame
yra iSorinis maitinimo Saltinis.
3. Jjunkite skaitmeninj TV kanala.
4. Paspauskite Il kad pradétuméte
formatuoti USB standuyjj diska.
5. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas
baikite formatuoti.
|spéjimas: formatavimas gali Siek tiek uztrukti.
Neisjunkite TV ir neatjunkite USB standZiojo
disko, kol Sis procesas nebaigtas.
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|raSymo pradzia

C=— w1

Ce > =)

|raSymas vienu spusteléjimu

ZiGrima laidg galite jradyti vienu mygtuko

paspaudimu.

1. Zidrédami TV paspauskite ®.

|rasyti pradedama i$ karto. Atidaromas

iSkylantysis langas, kuriame nurodomas

programos pabaigos laikas.

2. Nebutina: naudokite Nar§ymo mygtukai,

kad pazymétuméte jraSymo pabaigos laika.

3. Pasirinkite [Patvirtinti], tada paspauskite

OK.

4. Kad sustabdytumeéte jrasyma, paspauskite

u

Pastaba:

e |raSant negalima perjungti TV kanaly
arba pristabdyti TV transliacijos.

e Jei TV vedlio informacija nepasiekiama,
nustatomas numatytasis 30 minuciy
jraSymo laikas. Jj galite pakeisti, jei reikia.

|rasy planavimas

Laidos informacijos perzitra

Atsizvelgiant j laidos bUsena, galite pradéti ja
Zidréti ar suplanuoti jos jraSyma.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [TV gidas].

3. Pasirinkite kanalg ir laida, tada paspauskite
OK.

Rodoma laidos informacija.

Pastaba: jei suplanuoti jraSymai bus vykdomi
jums nesant, televizoriy palikite veikiantj
parengties rezimu, o USB standuyjj diska —
jungta.



TV laidos jrasymo planavimas

Galite suplanuoti véliau Siandien ar netgi per
ateinancias astuonias dienas rodomos laidos
jra8yma. Taip pat galite suplanuoti jraSymo
laika, kuris néra susietas su programa, jei
programy vedlio informacija nepasiekiama.
1. Paspauskite # ir pasirinkite [TV gidas].
2. Pasirinkite norima jrasyti kanala ir laida.

3. Nebdatina: norédami jrasyti programa, kuri
bus transliuojama kitg diena, paspauskite

th OPTIONS, pasirinkite [Keisti dieng],
tuomet pasirinkite kita diena.

4. Pasirinkite [Jrasyti].

Rodomas iskylantysis langas.

5. Pasirinkite ir pakeiskite jraSymo informacija
naudodami Skaiciy mygtukai ir NarSymo
mygtukai.

6. Pasirinkite [Patvirtinti], tada paspauskite
OK.

Suplanuoto jrasymo keitimas

1. Paspauskite #.
2. Pasirinkite [|rasai], tada paspauskite OK.

Rodomas suplanuoty jrasy sarasas.

3. Pasirinkite jrasa ir [Koreguoti laika].

4. Jei reikia, pakeiskite jraSymo laika, tuomet
pasirinkite [Patvirtinti].

atSaukti suplanuotg jrasyma,

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [|rasai], tada paspauskite OK.
Rodomas jrady sarasas.

3. Pasirinkite jrasa, tada pasirinkite [Pasalinti].
Suplanuotas jrasas atSaukiamas.

|rasy ziuréjimas
1. Paspauskite .
2. Pasirinkite [|rasai], tada paspauskite OK.

Rodomas jrasy sarasas.

3. Pasirinkite jrasg i$ saraso ir paspauskite OK.

|rasas paleidziamas.

|rasy rikiavimas

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [|rasai], tada paspauskite OK.
Rodomas jrasy sarasas.

3. Paspauskite tit OPTIONS.

4. Pasirinkite parinktj, kad riSiuotuméte pagal
pavadinima, data, galiojimo datg arba tipa,
tuomet paspauskite OK.

Pastaba:

e Jeitransliuotojas riboja dieny, per kurias
galima perziQréti jrasa po laidos
transliacijos, skaiciy, jrasy sarase
rodomas dieny, po kuriy jrasas baigs
galioti, skaicius.

e  Jeijradas baigé galioti arba transliuotojas
draudzia atkurti, jraSo nebus galima
leisti.

e Jeitransliuotojas neleido atlikti
suplanuoto jraSymo arba jrasas jraSomas
kitu laiku, jrasy sarase jis pazymimas kaip
[Nepavyko].

|rasy trynimas

Galite perzilréti visy jrasy sarasa ir matyti,
kiek yra laisvos vietos USB standziajame
diske. Norédami atlaisvinti vietos diske
pasalinkite jrasus.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [|rasai], tada paspauskite OK.
Rodomas jrasy sarasas.

3. Pasirinkite jrasa ir [Pasalinti].
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,»okype ™* naudojimas

Ka galite nuveikti

e Per  Skype" kalbékite su bet kuo,
bldami bet kur, nemokamai.

e Uz nedidelj mokestj skambinkite |
fiksuotojo ir mobiliojo rysio telefonus.
Reikia ,,Skype" prenumeratos.
Apsilankykite www.skype.com.

e Dalyvaukite konferenciniuose
pokalbiuose.

e  Siyskite ir gaukite balso pasto
pranesimus.

e Peradresuokite skambucius.

e Tvarkykite interneting bUsena,
,nuotaikos" pranesimg ir profilio
informacija.

/%

Pastaba:

e Naudojant ,,Skype" negalima skambinti
pagalbos taryboms. ,,Skype" néra
telefono pakaitalas ir ja negalima
skambinti pagalbos tarnyboms.

e Sis TV tiekiamas su jdiegta ir parengta
naudoti programa ,,Skype". Kad
galétuméte naudotis ,,Skype", jums
nereikia jdiegti ar atsisiysti jokiy faily.
Tiesiog prijunkite ,,Philips” TV vaizdo
kamera ir naudokités , Skype".

e, Skype'" paskyra. Naudodami TV ar
kompiuter], galite sukurti
,,Skype'* paskyra.
Patarimas: jei prie Sio TV prijungéte USB
klaviatlra, ja galite jvesti teksta. Informacija
apie klaviatlros jungtis pateikta TV
prijungimas > Prijungti daugiau jrenginiy >
Klaviatura ir pelé (Puslapis 61).

Ko jums reikia

. ,Philips* TV vaizdo kamera, PTA317/00
(parduodama atskirai), su jtaisytuoju
mikrofonu. Zr. TV prijungimas >
Prijungti daugiau jrenginiy > Vaizdo
skambuciy kamera (Puslapis 61).

e Interneto rysys.

e Laidinis ar belaidis namy tinklas.
Informacijos apie prijungima prie tinklo
zr. TV prijungimas > Prijungimas prie
tinklo ir interneto (Puslapis 66).
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Paleiskite Skype

Prisijungimas prie paskyros

1. Paspauskite # ir pasirinkite [,,Skype*].
2. [veskite savo [Skype vardas] ir
[Slaptazodis]. Kad jvestuméte teksta,
pasirinkite kiekviena lauka ir paspauskite OK,
kad jjungtuméte ekrano klaviatira.

3. Pasirinkite [Prisijungti], tada paspauskite
OK.

Rodomas ,,Skype" meniu.

Patarimas: jei pamirSote slaptazodj, jjunkite
., Skype' kompiuteryje. Apsilankykite
www.skype.com, kad gautuméte slaptazodj.
Paskyros kirimas

Jei neturite , Skype" vardo ir slaptazodzio,
galite sukurti paskyra naudodami TV.

1. Pasirinkite [Neturite Skype vardo?], tada
paspauskite OK.

2. Perskaitykite ,,Skype" galutinio vartotojo
licencijos sutartj, paslaugos salygas ir
privatumo patvirtinima. Baige pasirinkite
[Priimti] ir paspauskite OK.

3. Paraginti jveskite varda, ,,Skype" varda,
slaptazod; ir el. pasto adresa.

4. Baige pasirinkite [Sukurti paskyra] ir
paspauskite OK.

JUsy naujoji paskyra patvirtinama ir jds
prijungiami.

Paraginti pakeisti jvestg informacija, vykdykite
ekrane pateikiamas instrukcijas.
Atsijungimas nuo ,,Skype*

., Skype" meniu pasirinkite [Atsijungti] ir
paspauskite OK.


http://www.skype.com/
http://www.skype.com/

Kontakty tvarkymas

Galite jtraukti ir perzilréti prisijungusius ir
atsijungusius kontaktus. Taip galite blokuoti ar
atblokuoti pasirinktus kontaktus.

|traukti kontakta

1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Kontaktai] ir
paspauskite OK.

2. Paspauskite it OPTIONS ir pasirinkite >
[Pridéti Skype kontakta] arba [Pridéti
SkypeOut kontakta].

3. Paspauskite OK, kad bty rodoma
ekraniné klaviatdra.

4. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas,
jveskite informacija.

Rodomas profiliy sarasas.

5. Pasirinkite kontakta ir paspauskite OK.
Kontaktui iSsiystas pakvietimo prasymas. Kol
kontaktas nepatvirtina prasymo, jis rodomas
kaip neprisijunges.

Kontakto prasymo patvirtinimas

Kiti , Skype" naudotojai gali pakviesti jus |
savo kontakty sarasa. Jums bus pranesta apie
ju prasymus, kuriuos galite patvirtinti arba
atmesti.

Kontakto pervardijimas

1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Kontaktai] ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite kontakta ir paspauskite

th OPTIONS.

3. Pasirinkite [Pervad.], tada paspauskite OK.
4. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas
redaguokite informacija.

Blokuoti kontakta

1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Kontaktai] ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite kontakta ir paspauskite
i OPTIONS.

3. Pasirinkite [Blokuot], tada paspauskite OK.

Paraginti pasirinkite [Taip] ir paspauskite OK.

Kontakto atblokavimas

1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Nustatymai] >
[UZblokuoti kontaktai].

2. Pasirinkite blokuojamg kontaktg ir
paspauskite OK.

3. Atblokuokite kontakta vykdydami ekrane
pateikiamas instrukcijas.

Kontakto informacija

Norédami perzitréti kontakto informacija,
pasirinkite kontakta. Kontakto informacija
rodoma TV ekrano desinéje puséje.
Kontakto istorija

Norédami perzidréti skambucius kontaktui,
pasirinkite [Praeitis].

Norédami atidaryti ankstesnius pokalbius,
pasirinkite pokalbj ir paspauskite OK.
Pastaba: kai televizoriuje prisijungiate
naudodami kitg ,,Skype" paskyra, ankstesnés
paskyros informacija iSvaloma.

Prisijungimo busena

Norédami pamatyti, ar kontaktas prisijunges,
patikrinkite Salia kontakto pateikiama
prisijungimo blsenos piktograma. Jdsy
prisijungimo blsena rodoma jlsy kontakty
puslapyje.

Kad pakeistuméte prisijungimo bisena:

1. ,,Skype" meniu pasirinkite ,,Skype'* varda ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite [prisijungimo biisena], tada
paspauskite OK.

3. Pasirinkite bUseng ir paspauskite OK.
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Balso ir vaizdo skambuciy
vykdymas

Balso skambucio vykdymas

Galite skambinti ,,Skype" be vaizdo.
Pastaba: jsitikinkite, kad vaizdo kamera
prijungta balso skambuciams vykdyti.

1. Pagrindiniame ,,Skype" meniu pasirinkite
[Kontaktai], tada paspauskite OK.

2. Pasirinkite kontaktg ir paspauskite OK.
3. Pasirinkite [Skambinti], tada paspauskite
OK.

Balso skambucio parinktys

Skambucio metu paspauskite t OPTIONS,

kad pasiektuméte Sias parinktis:

e [Nutildyti]: mikrofono uztildymas.

e [Sulaikyti]: skambucio uZlaikymas.

e [Baigti skambutj]: pokalbio baigimas.

e [Rinkimo klav.]: numerio rinkiklio
jjungimas.

e  [Pradéti vaizdo rodyma]: vaizdo
kameros paleidimas.

Vaizdo skambucio vykdymas

Vykdydami vaizdo skambucius, TV tiesioginiu

vaizdu galite nemokamai tiesiogiai kalbétis.

1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Kontaktai] ir

paspauskite OK.

2. Pasirinkite kontakta ir paspauskite OK.

3. Pasirinkite [Vaizdo skamb.]ir paspauskite

OK.

Viso ekrano rodinys

Jei jusy kontaktas yra prijunges kamerg ir
priima skambutj, galite jj matyti visame savo
TV ekrane. Kad patikrintuméte, ka mato
kontaktas, zZitrékite mazame ekranélyje
rodoma rodinj.

1. Skambucio metu paspauskite

ti OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas visame ekrane], tada
paspauskite OK.
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Vaizdo jraso mastelio pakeitimas ir
slinkimas

1. [Vaizdas visame ekrane] pasirinkite
[Padidinti]+/- norédami priartinti arba
nutolinti.

Mastelio keitimo ir slinkimo piktograma
pasirodo virs vaizdo jraso rodinio.

2. Naudokite nuotolinio valdymo pultelio
Narsymo mygtukai norédami slinkti arba
pakreipti kamera.

Vaizdo skambucio parinktys

Vaizdo skambucio metu paspauskite

tit OPTIONS, kad pasiektuméte Sias

parinktis:

e [Vaizdas visame ekrane]: kontakto
rodymas naudojant viso ekrano rodin;.

e  [Rinkimo klav.]: rinkimo klaviatlros
jungimas.

e [Sulaikyti]: skambucio uzlaikymas. Visas
vaizdas bus sustabdytas.

e [Nutildyti]: mikrofono uztildymas.

e  [Stabdyti vaizdo rodyma]: vaizdo
transliavimo | jusy kontakto ekrana
sustabdymas.

Skambinimas j telefona

Naudodami ,,Skype" galite skambinti |

fiksuotojo ir mobiliojo rysio telefonus.

Pastaba.

Naudojant ,,Skype" negalima skambinti

pagalbos tarnyboms. ,,Skype" néra telefono

pakaitalas ir ja negalima skambinti pagalbos
tamyboms.

/%

Kad galétuméte skambinti, kompiuteriu reikia
jsigyti ,,Skype" kredity arba

,,Skype' prenumerata. Daugiau informacijos
zr. Naudokite daugiau TV funkcijy >
,»Okype* naudojimas > ,,Skype* nustatymai
(Puslapis 35).



1. ,,Skype" meniu pasirinkite [Skambinti |
telefonus] ir paspauskite OK.

2. Pasirinkite [Rinkimo klav.], kad
pasiektuméte rinkimo klaviatlra ekrane, arba
jveskite telefono numerj, naudodami Skaiciy
mygtukai.

3. Baige pasirinkite [Skambinti] ir paspauskite
OK, kad skambintuméte.

4. Nebatina: norédami skambucio metu
nutildyti mikrofona paspauskite

tit OPTIONS, tada pasirinkite [Nutildyti].

5. Kad baigtuméte balso skambutj, pasirinkite
[Baigti skambutj] ir paspauskite OK.
Atsiliepimas j skambutj

Jei esate prisijunge prie ,,Skype", apie
jeinancius skambucius jums pranesama, kai
Zidrite TV.

1. Ekrane rodomas pranesimas su
skambinanciojo vardu. Pasirinkite
[Atsakymas], tada paspauskite OK.

Kad suaktyvintuméte vaizda, pasirinkite
[Atsiliepiant jjungti vaizda], tada paspauskite
OK.

2. Kad atmestuméte, pasirinkite [Atsisakyti]
ir paspauskite OK.

Pastaba.

Jei skambutj priimate tuo metu, kai TV laida

pristabdyta ar jraSoma, arba kai zidrite

iSnuomotus filmus, ,,Skype'" nutrauks esama
veiksma.

e  Pristabdyta TV laida sustabdoma ir jos
atmintis prarandama.

e TV laidos jraSymas sustabdomas. Baige
skambutj turésite atnaujinti jraSyma.

. Sustabdomas iSsinuomoty filmy leidimas.
Kad toliau ZiGrétuméte iSsinuomota
filma, turite grizti | vaizdo jrady
parduotuve ar transliavimo paslauga. Kai
kurios vaizdo jrasy parduotuvés ir
paslaugos neleidzia i$ naujo paleisti
filmo.

Kad gautuméte balso pranesima, savo

., Skype" paskyroje turite aktyvinti balso pasta.

Tai galite padaryti tik kompiuteriu.

Balso pasto pranesimy leidimas
1.,,Skype" meniu pasirinkite [Praeitis] ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite [Voicemails] ir spustelékite OK.

3. Pasirinkite balso pasto pranesima ir
paspauskite OK, kad jj paleistuméte.

Balso pasto pranesimy trynimas

1. 18 sgraso pasirinkite balso pasto pranesima
ir paspauskite tt OPTIONS.

2. Pasirinkite [Naikinti balso pranesima]ir
paspauskite OK.

Balso pasto pranesimy tvarkymas

Jei kas nors paskambina jums per ,,Skype, kai
esate atsijunge, jie gali palikti ,,Skype" balso
pranesima.

Skype nustatymai

Skype kreditas

Naudodami , Skype" kredita, per TV galite
skambinti | fiksuotojo ir mobiliojo rysio
telefonus. Kad jsigytumeéte ,,Skype" kredita,
kompiuteriu turite prisijungti prie savo
,,Skype'* paskyros. Per TV prisijungus prie
,,Skype" paskyros, rodomas [sigyty
,Skype" kredity skaicius.

Automatinis prisijungimas

1.,,Skype" meniu pasirinkite [Nustatymai] ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite [Bendrieji nustatymai] >
[Prijungti mane, kai Skype paleidziamas],
tada paspauskite OK.

Profilio paveikslélio keitimas

1. ,,Skype" meniu pasirinkite savo Skype
name (,,Skype" vardas) ir paspauskite OK.
2. Pasirinkite [Profilio paveiksl.], tada
paspauskite .

3. Pasirinkite paveikslélj ir [Vykdyti] ir
paspauskite OK.

,,Skype* slaptazodzio keitimas

1.,.Skype" meniu pasirinkite [Nustatymai] ir
paspauskite OK.

2. Pasirinkite [Keisti slaptazodj], tada
paspauskite P.

3. Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas
jveskite esamg ir nauja slaptazodzius.

4. Baige pasirinkite [Vykdyti] ir paspauskite
OK.
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Zaisti zaidimus

Ka galite nuveikti

Naudodami §j TV galite Zaisti Zaidimus,
skirtus vienam arba dviem zaidéjams,
iSnaudodami visa ekrang ir taikydami
Zaidimams optimizuotus vaizdo nustatymus.

Ko jums reikia

o

)
o
00

e Prie TV prijunkite Zaidimy konsole. Zr.
TV prijungimas > [renginiy prijungimas
> Zaidimy konsolé (Puslapis 56).

e Rinkinys dviem zaidéjams (PTA508 arba
PTA518 (parduodamas atskirai)), skirtas
Zaisti dviem zaidéjams pilno ekrano
rezimu. Su Siuo rinkiniu gausite dvejus
Zaidimo akinius. Informacijos, kaip jkrauti
ir jjungti akinius, ieSkokite akiniy
naudotojo vadove.

1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Pasirinkite zaidimy konsole ir paspauskite
OK.

3. Jei reikia, jdékite Zaidimo diska j zaidimy
konsole.

4. Zaidimy konsoléje pasirinkite keliems arba
dviem Zaidéjams skirta Zaidima ir pasirinkite
rodyma padalintame ekrane.

5. Paspauskite it OPTIONS TV nuotolinio
valdymo pulte.

6. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [2 z.
Zaidimai].

7. Pasirinkite [Virsus / apadia] arba [Greta] ir
paspauskite OK.

8. Jjunkite akinius, skirtus naudoti Zaidziant
dviejy Zaidéjy rezimu, paspauskite Zaidéjo
pasirinkimo jungiklj ir uzsidékite akinius. (zr.
akiniy, skirty naudoti zaidziant dviejy zaidéjy
rezimu, naudotojo vadova).

Patarimas: norédami matyti zaidimo meniu
arba rezultatus, paspauskite OK ir perjunkite
perzilros rezima.

Zaidimo pradzia

1. Paspauskite 81 SOURCE.

2. Pasirinkite zaidimy konsole ir paspauskite
OK.

3. Jei reikia, | zaidimy konsole jdékite zaidimy
diska ir pasirinkite Zaidima, kurj norite Zaisti.
4. Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus
pradékite Zaisti.

Dviejy zaidéjy zaidimo pilno ekrano
rezimu pradzia

Kai kuriuose zaidimuose galima keleto zaidéjy
arba zaidimo padalijus ekrang funkcija. Sio TV
3D technologija gali rodyti padalinto ekrano
vaizdus kaip atskirus pilno ekrano vaizdus.
Naudodami Zaidimo akinius, skirtus dviem
Zaidéjams, kiekvienas Zaidéjas gali matyti
skirtinga vaizda tame paciame TV.
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Zaidimo nustatymai

Zaidimy vaizdo nustatymai

Galite optimizuoti TV ekrana, kad Zaidimas
vykty be vaizdo delsos.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Vaizdas], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite [Zaidimai ar kompiuteris] >
[Zaidimas].

ISankstiniai Zaidimy garso nustatymai
Galite optimizuoti zaidimo garso efektus.
1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] > [Garso
tipas] > [Zaidimas], tada paspauskite OK.
Dabar televizorius paruostas zaidimams.
Pastaba: pasibaigus zaidimo seansui, vél
junkite jprastus garso nustatymus.



Teleteksto perziura

Pasirinkite puslapj

Zitrédami kanalus, kuriais transliuojamas

teletekstas, galite perzilréti ir teleteksta.

1. Pasirinkite teleteksta transliuojantj kanalg ir

paspauskite TEXT.

2. Pasirinkite puslapj vienu i$ nurodyty buduy:

e  jveskite puslapio numerj Skaiciy
mygtukai.

e Norédami perzilréti ankstesnj arba
paskesnj puslapj paspauskite CH + /
CH -

e Paspauskite Spalvoti mygtukai,
norédami pasirinkti spalvinj elementa.

e [Kalba]: kitos kalby grupés jjungimas,
kad bUty tinkamai rodomi kitokie
simboliai.

e [Teletekstas 2,5]: skaitykite teleteksta,
kuriame daugiau spalvy ir kurio grafika
geresné. Jei 2.5 teleteksta transliuoja
kanalas, jis jjungiamas pagal numatytajj
nustatyma.

Teleteksto parinktys

1. Kai rodomas teletekstas, paspauskite

tit OPTIONS.

2. Pasirinkite parinkt:

e [Sustabd.puslapis] / [AtSaukti puslapio
fiksavima]: uzfiksuoti arba paleisti
dabartinj puslapj.

e [Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]: jjungti
arba i§jungti dvigubo ekrano teleteksta.
Dvilypiame ekrane, dviejose TV ekrano
dalyse rodomas dabartinis kanalas ir
teletekstas.

e [T.O.P. periziiira]: puslapiy lentelés
(T.O.P.) teleteksto transliacija leidzia
perSokti nuo vienos temos prie kitos
nesinaudojant puslapiy numeriais.

e [Padidinti] / [|prast. rodinys]: puslapio
priartinimas. Paspauskite NarSymo
mygtukai, jei norite judéti padidintame
rodinyje.

e [Pateikti]: paslepia arba parodo
puslapyje paslépta informacija, pvz,
mijsliy arba galvoskiy atsakymus.

e [Ciklo popuslapiai]: jei yra papildomy
puslapiy, kiekvienas parodomas
automatiskai.

Teleteksto kalba

Zitrédami skaitmeninius TV kanalus, kuriy
transliuotojai sidlo skirtingas teleteksto kalbas,
galite pasirinkti norimas pagrinding ir antrine
kalbas.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

3. Pasirinkite [Kalbos] > [Pirminis
teletekstas] arba [Antrinis teletekstas].

4. Pasirinkite kalbg ir paspauskite OK.

Papildomi puslapiai

Jei teleteksto puslapyje yra keletas papildomy
puslapiy, galite iS eilés perzidréti kiekviena
papildoma puslapj. Papildomi puslapiai
rodomi 3alia pagrindinio puslapio numerio
esancioje juostoje.

Paspauskite 4 arba P, kad juos
pasirinktuméte.

leska

Galite ieSkoti ZodZio ar skaiciaus, esancio
dabartiniame teleteksto puslapyje.

1. Skaitydami teleteksta, paspauskite OK, kad
paryskintuméte pirma zodj arba skaiciy.

2. Paspauskite Narsymo mygtukai, jei norite,
kad bty pereita prie ieSkomo zodzio ar
skaiciaus.

3. Jei norite pradéti paieska, paspauskite OK.
4. Norédami uzdaryti ieSka, paspauskite 4,
kol nepasirinktas né vienas zodis ar skaicius.
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Skaitmeninis teletekstas

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas sitlo
specialyjj skaitmeninj teksta arba interaktyvias
paslaugas, galite zilréti skaitmenin] teksta.
Zitrint kai kuriuos kanalus, pvz., BBC1, gali
bUti sitiloma skaitmeninio teleteksto ir
daugiau interaktyviyjy funkciju.

Pastaba: jei transliuojami subtitrai ir jie jjungti,
skaitmeninés teksto paslaugos yra
uzblokuotos. Zr. TV nustatymy keitimas >
Kalbos nustatymai > Skaitmeniniy kanaly
kalbos (Puslapis 47).

Naudojant skaitmeninj teleteksta:

e Paspauskite NarSymo mygtukai,
norédami pasirinkti arba paryskinti
elementus.

e Paspauskite Spalvoti mygtukai,
norédami pasirinkti parinktj, ir
paspauskite OK, kad patvirtintuméte ar
suaktyvintuméte.

UzZrakty ir laikmaciy
nustatymas

Laikrodis

Galite nustatyti, kad TV ekrane bity
rodomas laikrodis. Laikrodis rodo laika, kurj
transliuoja jusy TV paslaugos operatorius.

TV laikrodzio rodymas

1. Zigrédami TV paspauskite #it OPTIONS.
2. Pasirinkite [Laikrodis], tada paspauskite
OK.

Laikrodis rodomas virSutiniame desiniajame
TV ekrano kampe.

Laikrodzio rezimo pakeitimas

Galite pasirinkti automatinj arba rankinj
laikrodZio rezima. Pagal numatytuosius
nustatymus yra nustatytas automatinis
rezimas; tada laikrodis automatiskai
sinchronizuojamas su koordinuotu universaliu
laiku (UTC). Jei jdsy televizorius negauna
UTC perdavimy, pakeiskite laikrodZio reZima
| [Rankinis].

LT 38

1. Zidrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai].

3. Pasirinkite [Laikrodis] >
[Aut.laikr.rezimas].

4. Pasirinkite [Automatinis], [Rankinis] arba
[Priklauso nuo salies], tada paspauskite OK.

Laiko juostos keitimas

Salyse, kuriose perduodami laiko duomenys,
galite keisti laiko zona, jei pasirinkta
[Aut.laikr.rezimas] > [Automatinis] arba
[Priklauso nuo salies].

1. Meniu [Laikrodis] pasirinkite [Laiko
juosta).
2. Pasirinkite laiko zong ir paspauskite OK.

Vasaros laiko nustatymas

Pasirinkus [Aut.laikr.rezimas] >
[Automatinis] arba [Priklauso nuo 3alies]
3alyse, kuriose pateikiami laikrodzio laiko
perdavimo duomenys, galite jjungti arba
iSjungti vasaros laika.

1. Meniu [Laikrodis] pasirinkite
[Dien.svies.taupym.].

2. Pasirinkite [Standartinis laikas] arba
[Dien.svies.taup.laikas] ir paspauskite OK.

Nustatykite laikrodj rankiniu budu

Data ir laika galite nustatyti patys. Pries
pradédami, nustatykite laikrodzio rezima
[Rankinis].

1. Meniu [Laikrodis] pasirinkite [Data] arba
[Laikas], tada paspauskite OK.

2. Nustatykite laikg arba data naudodami
Narsymo mygtukai.

3. Pasirinkite [Atlikta], tada paspauskite OK.



ISsijungimo laikmatis

Galite nustatyti, kad praéjus nurodytam laikui,
TV pradéty veikti parengties rezimu. Kol
skai¢iuojamas nurodytas laikas, galite iSjungti
TV arba i$ naujo nustatyti iSsijungimo
laikmatj.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [ISjungim.laikmat].

3. Pasirinkite iSsijungimo laikmacio veikimo
trukme.

I8sijungimo laikmatj galite nustatyti daugiausia
180 minuciy. Jei iSsijungimo laikmatj norite
iSjungti, nustatykite nulj minuciy.

4. Jei norite suaktyvinti miego rezimo laikmatj,
paspauskite OK. Praéjus nurodytam laikui,
TV pradés veikti parengties rezimu.

UzZraktas nuo vaiky

Norédami apsaugoti vaikus nuo netinkamy
TV programy, galite uzrakinti TV arba
uzblokuoti tam tikram amZiui skirtas
programas.

Nustatykite arba pakeiskite apsaugos nuo
vaiky koda

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] >
[Vaik.apsaug.].

3. Pasirinkite [Nustatyti koda] arba [Keisti
koda].

4. |veskite koda Skaiciy mygtukai.

Patarimas: jei kanalus méginsite pasiekti per
kanaly sarasa, busite paraginti jvesti uzrakto
koda. Jei uzmirsote savo koda, jveskite
,8888", kad galétuméte panaikinti visus
esandcius kodus.

Uzrakinti arba atrakinti kanalus

1. Apsaugos nuo vaiky uzrakto meniu,
pasirinkite [Kanaly uzraktas].

2. [veskite apsaugos nuo vaiky uzrakto koda
naudodami Skaiciy mygtukai.

3. Pasirinkite kanalus, kuriuos norite uzrakinti
arba atrakinti. Kad uzraktas bty suaktyvintas,
i$ naujo jjunkite TV.

Pastaba:

jei kanalus méginsite pasiekti per kanaly
sarasa, bsite paraginti jvesti uzrakto koda.

Tévy jvertinimas

Televizoriy galima nustatyti taip, kad jis
rodyty tik tas programas, kuriy reitingas yra
maZesnis, nei jsy vaiko amzius. Sis
apribojimas taikomas tik tiems
skaitmeniniams kanalams, kuriy transliuotojai
nustato programy kategorijas atsizvelgdami
amziy.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

3. Pasirinkite [Vaik.apsaug.] >
[Tévykontr.reiting].

Blsite paraginti jvesti apsaugos nuo vaiky
uzrakto koda.

4. |veskite apsaugos nuo vaiky koda
naudodami Skaiciy mygtukai.

5. Pasirinkite amZiaus grupe, tada paspauskite
OK.

Visos programos, skirtos vyresniam nei
pasirinktas amziui, uzblokuojamos.

Informacijos apie apsaugos nuo vaiky uzrakty
kodus rasite I1Snaudoti daugiau TV funkcijy >
Nustatyti uzraktus ir laikmacius > Uzraktas
nuo vaiky (Puslapis 39).
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4 TV nustatymy
keitimas

Vaizdas ir garsas

Nustatymy asistentas

Vaizdo ir garso nustatymus galite rinktis
paleide nustatymy asistenta: tada pasirinkus
nustatyma bus nedelsiant pademonstruotas
jo sukuriamas efektas.

1. Zigrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Spartieji vaizdo ir
garso parametrai], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite [Testi], tada paspauskite OK.
4. Jei norite pasirinkti pageidaujamus
nustatymus, vadovaukités ekrane pateikiamais
nurodymais.

Daugiau vaizdo nustatymy

Nustatymus galite keisti naudodami vaizdo

meniu.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Vaizdas], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite norima keisti nustatyma ir

paspauskite OK.

e [Vaizdo tipas]: iSankstinio vaizdo
nustatymo pasirinkimas.

e [IS naujo nust. stiliy]: paskutinj karta
pasirinkty i$ anksto nustatyty vaizdo
nustatymy atkdrimas.

e [,,3D backlight* kontrastas] / [Foninio
apsvietimo kontrastas]: ekrano foninio
apsvietimo ryskumo reguliavimas.

e [Spalva]: vaizdo spalvy sodrumo
reguliavimas.

e [RySkumas]: vaizdo rySkumo
reguliavimas.

e [TriukSmo mazinim]: vaizdo iSkraipymo
sumazinimo lygio pasirinkimas.

e [MPEG gaminio red.]: skaitmeninio
vaizdo peréjimy ir neaiskumy
sudvelninimas.
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[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]:
tikslus kiekvieno pikselio reguliavimas,
leidZianti atitikti Salia esancius pikselius ir
sukurti puiky, didelés raiskos vaizda

- [Geresnis ryskumas]: itin didelis
rySkumas, ypac vaizdo linijy ir kontdry
- [Dinam.kontrast.]: dinaminis detaliy
iSrySkinimas tamsiose, vidutinése ir
3viesiose vaizdo srityse.

- [Dinam.fon.apsviet]: foninio
apsvietimo lygio pasirinkimas, leidziantis
optimizuoti energijos suvartojima ir
vaizdo kontrasta.

- [Spalv.pagerinim.]: dinaminis spalvy
ryskumo ir detalumo pagerinimas.
[ISpléstinis]: prieiga prie iSpléstiniy
nustatymu, pvz., gamos, atspalviy ir
vaizdo kontrasto nustatymu.

- [Sviesos daviklis]: automatinis TV
ekrano rySkumo nustatymas pagal
kambario ap3vietima.

- [Gama]: netiesiniy vaizdo skaiscio ir
kontrasto nustatymy reguliavimas.

- [Atspalvis]: spalvy balanso keitimas.

- [Pasirinkt.atspalv]: spalvy balanso
pritaikymas. Galima tik pasirinkus
[Atspalvis] > [Pasirinktinis].

- [3D vaizdo jraso kontrastas] /
[Vaizdo kontr.]: vaizdo kontrasto
reguliavimas.

- [Sviesumas]: ekrano rySkumo
reguliavimas.

-[Atspalvis]: kompensuoti spalvy kitima
perduodant NTSC.

[Zaidimai ar kompiuteris]:
perzitrédami turinj i$ prijungtos Zaidimy
konsolés pasirinkite [Zaidimas], kad
bty pritaikyti Zaidimo nustatymai. Jei
kompiuteris prijungtas HDMI kabeliu,
pasirinkite [Kompiuteris]. Norédami
uztikrinti didZiausig vaizdo detaluma
jsitikinkite, kad pasirinkta [Formatas ir
krastai] > [Vaizdo formatas] > [Be
mastelio].



e  [Formatas ir krastai]: prieiga prie
iSpléstiniy nustatymuy, leidzianciy valdyti
ekrano vaizdo formata.

- [Vaizdo formatas]: vaizdo formato
keitimas.

- [Ekrano krastai]: vaizdo dydzio
keitimas.

- [Vaizdo poslinkis]: jei jmanoma,
vaizdo padéties keitimas.

Daugiau garso nustatymy

Nustatymus galite keisti naudodami garso
meniu.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Garsas], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite norima keisti nustatyma ir

paspauskite OK.

e [Garso tipas]: prieiga prie iSankstiniy
garso nustatymuy.

e [IS naujo nust. stiliy]: paskutinj karta
pasirinkty i$ anksto nustatyty garso
nustatymy atkdrimas.

. [2emas]: garsiakalbio ir ausiniy Zemuyjy
tony reguliavimas.

e [Aukstas]: garsiakalbio ir ausiniy
aukstyjy tony reguliavimas.

e [Erdvin.rezimas]: erdvinio garso
pasirinkimas, leidziantis pagerinti garso
kokybe.

e  [Automat. puikus erdvinis 3D]:
erdvinio garso pasirinkimas, leidziantis
pagerinti garso kokybe Zzitrint 3D
rezimu. Tam tikruose modeliuose.

e [Ausin.garsumas]: reguliuoti ausiniy
garsuma.

o [ISpléstinis]: prieiga prie iSpléstiniy
nustatymuy, leidzianti pagerinti garso
kokybe.

- [Aut.garsum.sulygin.]: staigaus garso
pasikeitimo, pvz., perjungiant kanalus,
apribojimo jgalinimas.

- [TV garsiakalbiai]: norimy garsiakalbiy
pasirinkimas, leidZiantis garsa perduoti i3
TV. Zr. TV prijungimas >

,»EasyLink* jrenginiy nustatymas >
Garsiakalbio iSvesties pasirinkimas
(Puslapis 65).

- [Clear Sound]: Garso kokybés
pagerinimas.

- [Garso isvesties formatas]: garso
iSvesties tipo pasirinkimas naudojant
skaitmeninés garso iSvesties jungtj.
Pasirinkite [Daug kanaly] arba [Stereo].
- [Garso isvesties lygio nustatymas]:
stereofoninio garso iSvesties lygio
nustatymas. Pasirinkite [Maziau], kad
sumazety intensyvumas ar signalo
stiprumas. Pasirinkite [Daugiau], kad
intensyvumas ar signalo stiprumas
nesumazéty.

- [HDMI 1 — ARC]: garso iSvesties i$ su
ARC suderinamo jrenginio, prijungto
prie HDMI 1 jungties, jgalinimas.

- [Garso isSvest. delsa]: automatinis per
TV rodomo vaizdo ir per prijungta
namy kino sistema perduodamo garso
sinchronizavimas. Kai TV prijungiate prie
,,Philips' namy kino sistemos, Sio
nustatymo nereikia.

- [Garso isvesties kompensavimas]:
garso iSvesties delsos nustatymy
reguliavimas. i funkcija galima, jei
jjungtas [Garso isSvest. delsa].
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Garso formatas

Skaitmeniniai kanalai

Jei skaitmeninio TV kanalo transliuotojas
garsa perduoda keliais formatais, galite
pasirinkti garso formata.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] >

[Kalbos] > [Pageid.gars.jr.formatas].

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [Standartinis]: standartinio garso
formato (MPEG) priémimas.

o [ISpléstinis]: iSpléstiniy garso formaty
(AAC, ,,Dolby Digital** arba ,,Dolby
Digital Plus™) priémimas (jei jie galimi).

Analoginiai kanalai

Jei analoginio TV kanalo transliuotojas

stereofoninj garsa perduoda keliais formatais,

galite pasirinkti garso formata.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] >
[Mono/Stereo].

3. Pasirinkite nustatymg ir paspauskite OK.

Kanalai

Vaizdo ir garso nustatymy
atkurimas

Galite atkurti numatytuosius vaizdo ir garso
nustatymus, bet palikti tuos pacius kanaly
jvesties nustatymus.

1. Zigrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] >
[Gamykl.nustatymai] ir paspauskite OK.

3. Pasirinkite [IS naujo], tada paspauskite OK.

Bus atkurtos numatytosios gamyklinés visy
TV nustatymy (iSskyrus kanaly nustatymus)
reikSmés.
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Automatinis jdiegimas

Kai TV buvo jjungtas pirma karta, buvo jdiegti
visi kanalai.

Norédami pakeisti kalba, 3alj ir iS naujo jvesti
visus galimus TV kanalus, galite dar karta
paleisti visa jdiegt].

Diegimas

Pastaba: Jei jisy praSoma jvesti koda, jveskite
,8888".

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leskoti kanaly] >
[IS naujo diegti kanalus], tada paspauskite
OK.

3. Pasirinkite 3alj ir paspauskite OK.

4. Pasirinkite tinklg ir paspauskite OK.

e [Antena (DVB-T)]: prieiga prie
nemokamy transliacijy per antena.

e [Kabeliné (DVB-C)]: prieiga prie
perdavimy per kabelj.

5. Pasirinkdami kitas parinktis, jei tokiy yra,

vadovaukités ekrane pateikiamais nurodymais.

Rodomas kanaly paieskos pradzios meniu.

6. Pasirinkite [Pradéti], tada paspauskite OK.

7. Kai kanaly paieska bus baigta, pasirinkite

[Baigti] ir paspauskite OK.

Patarimas: paspauskite = LIST , kad

pamatytuméte kanaly sarasa.

Pastaba: jei randami skaitmeniniai TV kanalai,

jvesty kanaly sarase gali bvatq numeriy, prie

kuriy nenurodyti kanalai. Siuos kanalus galite

pervardyti arba pertvarkyti.



Diegti analoginius kanalus

Galite ieskoti analoginiy TV kanaly ir po
vieng juos issaugoti.

1 zingsnis: pasirinkite savo sistema

Pastaba: praleiskite §j zingsnj, jei jusy sistemos
nustatymai yra tinkami.

1. Zigrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] > [Kanalo diegimas].

3. Pasirinkite [Analoginé: Rankinis diegimas]
> [Sistema], tada paspauskite OK.

4. Pasirinkite savo 3alies ar regiono sistemg ir
paspauskite OK.

2 Zingsnis: ieskokite ir iSsaugokite naujus

TV kanalus

1. Zitrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] > [Kanalo diegimas].

3. Pasirinkite [Analoginé: Rankinis diegimas]

> [leskoti kanalo], tada paspauskite OK.

4. Raskite kanala:

e  Jeizinote kanalo daznj, jveskite jj
paspausdinami Narsymo mygtukai arba
Skaiciy mygtukai.

e Jei kanalo daznio neZinote, raskite
artimiausia daznj, t. y. stipry signala.
Pasirinkite [leskoti], tada paspauskite
OK.

5. Rade tinkama kanalg pasirinkite [Atlikta] ir

paspauskite OK.

6. Pasirinkite [Saug.kaip nauj.kan.], tada

paspauskite OK, norédami iSsaugoti nauja TV

kanala.

Pastaba: jei signalas priimamas silpnai,

perkelkite anteng | kitg vieta ir pakartokite

procedira.

Diegti skaitmeninius kanalus

Jei Zinote norimy |diegti kanaly daznius,
skaitmeniniy kanaly galite ieskoti ir juos
iSsaugoti po viena. Kad pavykty pasiekti
geriausiy rezultaty, kreipkités | paslaugos
teikéja.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] > [Kanalo diegimas].

3. Pasirinkite [Skaitm.: priémimo bandymas]
> [leskoti kanalo], tada paspauskite OK.

4. Paspauskite Skaiciy mygtukai, norédami
vesti kanalo daznj.

5. Pasirinkite [leskoti], tada paspauskite OK.
6. Kai kanalas aptinkamas, pasirinkite [Saugoti]
ir paspauskite OK.

Tikslus analoginiy kanaly
sureguliavimas

Jei analoginés TV kanaly priémimas yra

silpnas, pabandykite tiksliai sureguliuoti TV

kanala.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] > [Kanalo diegimas].

3. Pasirinkite [Analoginé: Rankinis diegimas]

> [Tiksl.reguliav.], tada paspauskite OK.

4. Paspauskite & arba W, norédami tiksliai

sureguliuoti kanala.

5. Pasirinke tinkama kanalo daznj, pasirinkite

[Atlikta] ir paspauskite OK.

6. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK.

e  [ISsaug. dab. kanala]: kanalo
i$saugojimas esamu numeriu.

e  [Saugkaip nauj.kan.]: kanalo
i$saugojimas nauju numeriu.
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Atnaujinti kanaly sarasa

Kai TV buvo jjungtas pirma karta, buvo jdiegti
visi kanalai. Pagal numatytuosius nustatymus,
pakitus Siems kanaly sarasams TV
automatiskai juos atnaujina. Bet automatinj
naujinima galite iSjungti arba atnaujinti kanalus
patys.

Pastaba: Jei jUsy prasoma jvesti koda, jveskite
,8888",

Automatinis naujinimas

Kad skaitmeniniai kanalai bty jtraukti arba
pasalinti automatiskai, palikite TV veikti
parengties rezimu. TV atnaujina kanalus ir
iSsaugo naujus kanalus kiekvieng diena. Tusti
kanalai yra pasalinami i$ kanaly saraso.
Kanaly naujinimo pranesimo iSjungimas
Pradéjus naujinanti kanalus pateikiamas
pranedimas. Sj pranedima galite igjungti.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymail.

3. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kanalo
atnauj. pranes.].

4. Pasirinkite [ISjungti], tada paspauskite OK.
Automatinés naujinimo funkcijos iSjungimas
Meniu [Kanalo diegimas] pasirinkite
[Automatinis kanaly naujinimas] > [lISjungti].
Kanaly naujinimas rankiniu budu

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leskoti kanaly] >
[Naujinti kanalus], tada paspauskite OK.

3. Norédami atnaujinti kanalus, vykdykite
ekrane pateiktas instrukcijas.
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Kanaly kopijavimas

DEMESIO: & funkcija skirta pardavéjams ir

techninés priezitiros personalui.

Naudodami USB saugojimo jrenginj galite

nukopijuoti kanaly sarasus i$ vieno

,Philips TV | kita. IS naujo ieskoti kanaly arba

juos diegi antrame TV nereikia. Kanaly saraso

failas pakankamai mazas, kad tilpty j bet kokj

USB saugojimo jrengin.

Ko jums reikia

Dviejy ,,Philips” televizoriy, kuriuose yra Sios

ypatybés:

e  tas pats Salies nustatymas

e tas pats mety intervalas

e  tas pats DVB tipas, kuris nurodytas
modelio pavadinimo plétinyje (H, K, T,
D/00)

e  tokie patys palydoviniy kanaly
nustatymai, jskaitant LNB palydowvy
skaiciy

e  tas pats aparatlros tipas, kuris
nurodytas televizoriaus gale esanciame
lipduke. Pvz.: TPM10.1E LA

e  suderinamos programinés jrangos
versijos

Pastaba: Jei jisy praSoma jvesti koda, jveskite

,8888".

1 Zingsnis: Salies nustatymo patikrinimas

1. Jjunkite pirmajj televizoriy (kuriame jvesti

kanalai, kuriuos norima nukopijucti | antrajj

televizoriy).

2. Paspauskite #.

3. Pasirinkite [Saranka] > [leskoti kanaly] >

[IS naujo diegti kanalus], tada paspauskite

OK.

Rodomas saliy meniu.

4. Pasizymékite dabartinj parametra.

5. Paspauskite *2.

6. Paspauskite [Atsaukti], kad iSeituméte.



2 Zingsnis: kanaly saraso kopijavimas | USB
1. Prijunkite USB saugojimo jrenginj prie
pirmojo TV (kuriame jvesti kanalai).

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymail.
4. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij.
kanaly sarasa] > [Kopijuoti j USB], tada
paspauskite OK.

Kanaly sarasas nukopijuojamas | USB
saugojimo jrenginj.

5. Atjunkite USB jrenginj.

3 zingsnis: kanaly kopijavimas j TV, kuriame
nejdiegti kanalai

1. [junkite antrgjj televizoriy, j kurj norite
kopijuoti kanaly sarasa.

Pradedamas diegimas.

2. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas ir
pasirinkite t pacia Salj kaip ir televizoriaus,
kurio kanaly sarasa norite kopijuoti.

3. Praleiskite kanaly paieskos Zingsnj.

4. Prijunkite USB jrenginj.

5. Paspauskite .

6. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].
7. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij.
kanaly sarasa] > [Kopijuoti j TV] ir
paspauskite OK.

Kanaly sarasas nukopijuojamas j TV.

8. Atjunkite USB jrengin.

3 Zingsnis: kanaly kopijavimas | TV su i§
anksto jdiegtais kanalais

1. Jjlunkite antrajj televizoriy, j kurj norite
kopijuoti kanaly sarasa.

2. Paspauskite .

3. Pasirinkite [Saranka] > [leskoti kanaly] >
[IS naujo diegti kanalus], tada paspauskite
OK.

Rodomas $aliy meniu.

4. |sitikinkite, kad nustatyta tokia pati Salis
kaip ir pirmajame televizoriuje.

5. Paspauskite *D.

6. Paspauskite [AtSaukti], kad iSeituméte.

7. Jei Salies nustatymas skiriasi, i$ naujo
|diekite antrajj televizoriy, kad abiejy
televizoriy Salies nustatymai sutapty. Zr. TV
nustatymy keitimas > Nustatyti viska i$
naujo (Puslapis 51).

8. Prie TV prijunkite USB jrenginj.

9. Paspauskite #.

10. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].
11. Pasirinkite [Kanalo diegimas] > [Kopij.
kanaly sarasa] > [Kopijuoti | TV] ir
paspauskite OK.

Kanaly sarasas nukopijuojamas | antrajj TV.
12. Atjunkite USB jrenginj.

Palydovo nustatymai

Ka galite nuveikti

Sis TV priima 4 skirtingais Zemo triuk¥mo
blokavimo konverteriais (LNB) perduodamus
signalus. LNB sumontuojamas ant
palydovinés antenos stiebo ir priima
palydovo siunciamus signalus.

Pastaba:

e  Palydowvy priémimas galimas tik tam
tikruose modeliuose. [leSkoma
palydovo] prieinama tik jei TV palaiko
DVB-S.

e Kad pavykty gauti palydovy
transliuojamy kanaly signalus, prie TV
SAT jungties prijunkite palydovinj
imtuva.

|diekite palydovinius kanalus
Palydovy jdiegimas iS naujo

1. Zirédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leSkoma palydovo]
> [|diegti palydovus i naujo].

3. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
baikite diegti.

4. Pabaige pasirinkite [Baigti], tada
paspauskite OK.

Rysio tipo pasirinkimas

Jvedant palydovinius kanalus reikia nustatyti
rysio tipa. Keik palydoviniy kanaly galima
jvesti, lemia ant palydovinés antenos
sumontuoty LNB skaicius.

1. 18 naujo jdiegdami palydovus pasirinkite
[Nustatymai] ir paspauskite OK.

2. Pasirinkite [Jungties tipas].

3. Pasirinkite nustatyma, tada paspauskite
OK.
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[1 palydovas (vienas LNB)]: rinkités, jei

naudojate tik viena LNB.

e [2 palydovai (,,DiSEQC Mini®)]: rinkités,
jei naudojate 2 LNB.

e  [3 arba 4 palydovai (,,DiSEqQC 1.0“)]:
rinkités, jei naudojate 3 ar 4 LNB.

e [,,Unicable* 1 palydovui]: rinkités, jei
naudojate ,,Unicable” saranka su 1
palydovu.

e [,,Unicable” 2 palydovams]: rinkités, jei
naudojate ,,Unicable" saranka su 2
palydovais.

Rankinis diegimas

Jei jvedant atsakiklis praleidziamas, galite

patikrinti atsakiklio signalo stipruma arba

jtraukti nauja atsakiklj.

1. Zigrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leSkoma palydovo]

> [|rengimas rankiniu biidu], tada

paspauskite OK.

3. Pasirinkite LNB.

4. Jei Zinote atsakiklio (kuriam priklauso keli

kanalai) daznj, pasirinkite [Daznis]ir

nustatykite dazni.

5. Pasirinkite [leskoti], tada paspauskite OK.

6. Jei bus aptiktas naujas daznis, paspauskite

[Saugoti]— taip jtrauksite nauja atsakiklj su

jam priklausanciais kanalais.

Palydoviniy kanaly naujinimas

1. Zitrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leskoma palydovo]

> [Naujinti kanalus].

3. Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas

baikite diegti.

4. Pabaige pasirinkite [Baigti] ir paspauskite

OK.
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Palydowvy jtraukimas arba
pasalinimas

Palydovus galite bet kada jtraukti arba
pasalinti ir jvesti kitais palydovais
transliuojamus kanalus.

Pastaba: pries jvesdami palydovus, jsitikinkite,
kad nustatytas tinkamas ry$io tipas. Zr. TV
nustatymy keitimas > Palydovo nustatymai
> |diekite palydovinius kanalus (Puslapis 45).

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leskoma
palydovo], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite [Pridéti palydova], tada
paspauskite OK.

Palydovo TV ieskos pirmame laisvame LNB.
Tai gali uztrukti kelias minutes.

4. Jei palydovo rasti nepavyksta, patikrinkite,
ar tinkamai antena tinkamai prijungta ir ar
pasirinkta tinkama palydovinés antenos
padétis, ir pasirinkite [leskoti darkart].

5. Jei esate patenkinti pridétu palydowu,
pasirinkite [Kitas], kad buty jdiegti visi
palydovo kanalai.

Gali tekti keleta minuciy palaukti, kol bus
jvesta.

Palydovo pasalinimas

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [leSkoma palydovo]
> [Pasalinti palydova], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite palydovus, kuriuos norite
pasalinti, tuomet pasirinkite [Pasalinti] ir
paspauskite OK.



Kalbos nustatymai

Meniu kalba

1. Zitrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [Meniu kalba].

3. Pasirinkite meniu kalba sarase, tada
paspauskite OK.

Skaitmeniniy kanaly kalbos

1. Zirédami skaitmeninj TV kanala
paspauskite t OPTIONS.

2. Pasirinkite [Paantrastés], tada paspauskite
OK.

3. Pasirinkite [Subtitr. iSjungti], [Subtitr.
jjungti] arba [Automatinis], tada paspauskite
OK.

Garso jraso kalba

Jei TV kanalu transliuojama keletas arba dvi
garso kalbos, galite pasirinkti norima.

1. Zigrédami TV paspauskite it OPTIONS.

2. Skaitmeniniy kanaly garso kalbai nustatyti
pasirinkite [Garso jraso kalba]. Analoginiy
kanaly garso kalbai nustatyti pasirinkite [Dual
I-1]. Kad patvirtintuméte savo pasirinkima,
paspauskite OK.

3. Pasirinkite vieng i3 sitlomy kalby ir
paspauskite OK.

Galite nustatyti, kad esant galimybei bty
girdinom norimos pagrindiné ir papildoma
garso kalbos.

1. Zitrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] >
[Kalbos].

3. Pasirinkite [Pagr. garso jraso kalba] arba
[Antrin.garso jr. Kalba] ir viena i$ galimy
kalby.

4. Paspauskite OK, norédami patvirtinti.

Analoginiy kanaly kalbos

1. Zirédami analoginj TV kanala paspauskite
TEXT.

2. [veskite trijy skaitmeny subtitry puslapio
koda (paprastai 888).

Jei subtitrai galimi, jie bus jjungti.

Subtitry kalba

Esant galimybei galite keisti skaitmeniniy
kanaly subtitry kalba.

1. Zidrédami TV paspauskite tf OPTIONS.
2. Pasirinkite [Paantrast.kalba], tada
pasirinkite galima kalba ir paspauskite OK.
Subtitry kalba pakeiciama konkreciam
kanalui.

Galite nustatyti, kad esant galimybei buty
rodomos norimos pagrindiné ir papildoma
garso kalbos.

1. Zidrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly
nustatymai] arba [Palydovo nustatymai] >
[Kalbos].

3. Pasirinkite [Pagr. paantras¢. kalba] arba
[Antrin.paantrasé.kalba] ir viena i$ galimy
kalby.

4. Paspauskite OK, norédami patvirtinti.
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Universaliosios prieigos
nustatymai

ljungimas

Kai kurie skaitmeninés TV transliuotojai
suteikia specialiy garso ir subtitry funkcijy
asmenims, kuriy sutrikusi klausa arba rega.
Sias funkcijas galite jjungti arba i§jungti.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai].

3. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [|jungti]
arba [lISjungti], tada paspauskite OK.

Nustatyti garso griztamajj rysj
Galite nustatyti, kad spaudziant nuotolinio

valdymo pulto arba TV mygtuka pasigirsty
pypteléjimas.

1. Zigrédami TV paspauskite #it OPTIONS.
2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Mygt.
pypt.] > [ljungti], tada paspauskite OK.

Funkcija, skirta turintiesiems
klausos sutrikimy

|sitikinkite, kad turintiesiems klausos sutrikimy

skirta garso kalba galima, paspausdami

tit OPTIONS ir pasirinkdami [Garso jraso

kalba]. Kalbos, kurios palaiko turintiesiems

klausos sutrikimy skirta garsa, pazymétos

ausies formos piktograma.

Turintiesiems klausos sutrikimy skirto

garso ir subtitry jjungimas.

1. Zitredami TV paspauskite t#f OPTIONS.

2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Kurtieji].

3. Pasirinkite nustatymg ir paspauskite OK.

o [ISjungti]: turintiesiems klausos
sutrikimy skirtos funkcijos isjungimas.

e [ljungti]: turintiems klausos sutrikimy
skirto garso ir subtitry jjungimas.
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Funkcija, skirta silpnaregiams

Norédami jsitikinti, kad silpnaregiams skirta
garso kalba galima, paspauskite i
OPTIONS ir pasirinkite [Garso jraso kalba].
Kalbos, kurios palaiko silpnaregiams skirta
garsa, pazymeétos akies formos piktograma.
Garsiakalbiy arba ausiniy pasirinkimas
Galite pasirinkti, i$ kur sklis silpnaregiams
skirtas garsas: i$ televizoriaus garsiakalbiy, i$
ausiniy ar i$ abiejy.

1. ZiGrédami TV paspauskite tt OPTIONS.

2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Akl. ir

silpnaregiai].

3. Pasirinkite nustatyma ir paspauskite OK.

e  [Garsiakalb.]: girdéti silpnaregiams skirta
garsa tik i$ garsiakalbiy.

e [Ausinés]: girdéti silpnaregiams skirta
garsa tik i$ ausiniy.

e [Garsiakalbiai ir ausinés]: girdéti
silpnaregiams skirta garsa ir i$
garsiakalbiy, ir i$ ausiniy.

e [ISjungti]: iSjungti silpnaregiams skirta
garsa.

Pastaba: jei ,,EasyLink nuotolinis valdymas

jjungtas, negalésite pasirinkti zaliojo mygtuko.

Kaip isjungti , EasyLink", zr. TV prijungimas >

,»EasyLink jrenginiy nustatymas > Ko jums

reikia (Puslapis 64).

Silpnaregiams skirto garso garsumo

pakeitimas

1. Zigrédami TV paspauskite tH OPTIONS.

2. Pasirinkite [Univers. prieiga] > [Misrus

garsas].

3. Paspauskite NarSymo mygtukai, kad

pakeistuméte garsuma, ir paspauskite OK.

Garso efektai

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

3. Pasirinkite [Kalbos] > [Akl. ir silpnaregiai]

> [Garso efektai].

4. Pasirinkite nustatyma, tada paspauskite

OK.

e [ljungti]: jjungti silpnaregiams skirto
garso efektus.

e [ISjungti]: iSjungti silpnaregiams skirto
garso efektus.



Kalbos tipas

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Kanaly

nustatymai] arba [Palydovo nustatymai].

3. Pasirinkite [Kalbos] > [AkL. ir silpnaregiai]

> [Kalba].

4. Pasirinkite nustatyma, tada paspauskite

OK.

e  [Aprasomasis]: pasirinkus silpnaregiams
skirta garsa klausytis apibddinimuy.

e [Paantrastés]: pasirinkus silpnaregiams
skirta garsa klausytis subtitry.

Programinés jrangos
naujinimas

Kiti nustatymai

TV demonstracija

Daugiau apie Sio TV funkcijas suzinosite
perzitréje demonstracinj filmuka.

1. Zitredami TV paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Zr. demonstrac.],
tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite demonstracinj filmuka ir
paspauskite OK.

Versijos tikrinimas

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Progr. jrangos

nustat.] > [Esam.progr.jr.inf.], tada

paspauskite OK.

Rodoma esama programinés jrangos versija.

|spéjimas: nejdiekite senesnés programinés

jrangos versijos, nei dabartiné gaminyje

jdiegta versija. ,, TP Vision" neprisima

atsakomybés uz problemas, kilusias paleidus

ankstesne programinés jrangos versija.

Programine jranga galite atnaujinti vienu is Siy

bdduy:

e atnaujinti naudojant USB saugojimo
jrenginj

e atnaujinti i$ skaitmeninés transliacijos

e atnaujinti i§ intemeto

Pagrindinis rezimas

Jjungus rezima Parduotuvé kai kuriy TV
nustatymy gali bati nejmanoma pasirinkti.
Norédami jsitikinti, kad taikomi tinkami TV
nustatymai, nustatykite TV reZima kaip
Home (pagrindinis).

1. Zigrédami TV paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka], tada paspauskite OK.

3. Pasirinkite [TV nustatymai] > [Bendrieji
nustatymai] > [Vieta].

4. Pasirinkite [Pradzia] arba [Parduotuvé] ir
paspauskite OK.

5. 1 naujo jjunkite TV.

Atnaujinkite su USB

Ko jums reikia

e USB atmintine, kurioje yra ne maziau
kaip 256 megabaity laisvos vietos, kuri
yra FAT arba DOS formato ir kurioje
iSjungta apsaugos nuo jraSymo funkcija.

®  prieiga prie kompiuterio su USB
jungtimi ir intermeto rysiu.

e  Faily archyvavimo programa, kuri
palaiko ZIP faily formata, pvz,
,WinZip®", skirta ,,Microsoft®
Windows®", arba ,, Stufftt®", skirta
,,Macintosh®"".

Pastaba: nenaudokite USB standziojo disko.
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Naujausios programinés jrangos
atsisiuntimas

1. USB atmintine prijunkite prie kompiuterio.
2. Kompiuteryje paleiskite narSykle, pvz,,
,Intemet Explorer®" arba ,,Safari®", ir Zr.
www.philips.com/support.

3. Raskite savo TV ir nustatykite jasy TV
rinkiniui skirta programing jranga ir tvarkykles.
Programinés jrangos naujinimas pateiktas kaip
suglaudintas failas (*.zip).

4. Jei programinés jrangos versija vélesné nei
TV [diegta versija, spustelékite programinés
jrangos naujinimo saita.

5. Sutikite su licencijos sutartimi ir | USB
atmintine atsisiyskite ZIP faila.

Pastaba: kai kurios interneto narsyklés, pvz,
,Mozilla® Firefox®" arba , Google®
Chrome®", ZIP faila gali atsiysti tiesiogiai |
kompiuterj. Jei taip nutinka, nukopijuokite §j
failg j USB atmintine.

6. Skirta ,,Internet Explorer: naudodami
faily archyvavimo programa i$ atsisiysto ZIP
failo iSskleiskite autorun.upg. ISskleisto failo
nekopijuokite ir neperkelkite | aplanka.

6. Skirta ,,Safari: baigus atsisiysti
autorun.upg i$ ZIP failo automatiskai
iSskleidziama | kompiuterj. Nukopijuokite §j
faila | USB atmintine. Failo nekopijuokite ir
neperkelkite j aplanka.

7. USB atmintine iSstumkite i§ kompiuterio ir
atjunkite.
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TV programinés jrangos naujinimas

Atsargiai.

e Naujindami programing jranga
neisjunkite TV ir neistraukite USB
atmintinés.

e Jei naujinant dingsta elektra, neistraukite
USB atmintinés i$ TV. TV tes naujinima,
kai elektros tiekimas bus atkurtas.

e  Jeiatnaujinant jvyksta klaida, naujinima
pradékite i§ naujo. Jei klaida pasikartoja,
susisiekite su ,,Philips" klienty
aptarnavimo tarnyba.

1. 18 TV pasalinkite visus USB jrenginius, pvz,,
,Wi-Fi"" adapterj, ir jjunkite TV.

2. USB atmintine prijunkite prie TV.
Automatiskai pradedamas programinés
jrangos naujinimas. Naujinimas baigtas, kai
ekrane parodomas atitinkamas pranesimas.
3. Pries i naujo jjungdami TV, atjunkite USB
atmintine.

4. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite .
Nespauskite ¢ daugiau kaip viena karta.
TV i8sijungia ir vél jsijungia. Naujinimas
baigtas.

5. Kad nenaujintuméte TV programinés
jrangos atsitiktinai, nuo kompiuterio atjunkite
USB atminting ir panaikinkite faila
autorun.upg.

Naujinimas i$ skaitmeninés
transliacijos

Sidlomus programinés jrangos naujinius TV
gali gauti per skaitmenines transliacijas. Gavus
programinés jrangos naujinius bisite paraginti
atnaujinti programine jranga. Labai
rekomenduojame atnaujinti programine
jranga, kai prasoma.

Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

Jei gave naujinimag TV programinés jrangos
neatnaujinate, jums pateikiamas raginimas
jrasyti naujinimo faila. Kad programing jranga
atnaujintuméte véliau:

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Progr. jrangos
nustat.] > [Viet.naujinimai].

3. Pasirinkite atsisiysta failg ir vykdydami
ekrane pateiktus nurodymus baikite naujinti.


http://www.philips.com/support

Atnaujinti i$ interneto

Prijunge TV prie intemeto TV programing
jranga taip pat galite atnaujinti tiesiai i5
interneto. Zr. TV prijungimas > Prijungimas
prie tinklo ir interneto (Puslapis 66).

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Naujinti progr. jr.]

> [TV su internetu], tada paspauskite OK.

3. Vadovaudamiesi ekrane pateiktais

nurodymais pradékite naujinti.

Baigus naujinti, jjungiamas TV parengties

rezimas, o tada TV vél jjungiamas

automatiskai. Palaukite, kol TV bus jjungtas.

Patys jo nejunkite.

Pastaba:

e Jei TV yra prijungtas prie interneto, jj
jjungus rodoma informacija apie galima
nauja programing jranga.

e Philips" kartais gali pateikti TV
programinés jrangos naujinima internetu.
Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas
atnaujinkite TV programine jranga.

Nustatyti viska iS naujo

Galite i$ naujo nustatyti visus TV vaizdo ir
garso nustatymus ir i$ naujo jvesti visus TV
kanalus.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [IS naujo dieg.TV]
ir paspauskite OK.

3. Laikykités ekrane pateikiamy nurodymuy.

LT

51

Lietuviskai



5 TV prijungimas

Apie laidus

Kabelio kokybé

Prie$ prijungdami jrenginius prie TV,
patikrinkite jrenginyje esancias jungtis.
Prijunkite jrenginj prie TV auksciausios
kokybés jmanoma jungtimi. Kokybiskomis
jungtimis vaizdas ir garsas perduodami geriau.
Jungtys Siame vartotojo vadove yra tik
rekomendacinio pobudzio. Galimi kiti
sprendimai. Daugiau pavyzdziy pateikiama
svetainéje
http://www.connectivityguide.philips.com.

Patarimas: jei jsy jrenginyje yra tik sudétinés
arba RCA jungtys, naudokite misryjj (CVBS)
kabelj, kad prijungtuméte jrenginj prie
CVBS/Y televizoriaus jungties.

Y Pb Pr

Komponentine vaizdo jungtimi (Y Pb Pr)

perduodamas tik vaizdas. Kad baty

perduodamas ir garsas, prijunkite ir prie

kairiosios / deSiniosios garso jungties.

e Y Pb Prjungtimi perduodami didelés
raiskos (HD) TV signalai.

e Suderinkite Y Pb Pr jungties spalvas su
kabelio kistuky spalvomis.

HDMI

HDMI jungtis uztikrina geriausia vaizdo ir

garso kokybe.

e HDMI kabelis apima vaizdo ir garso
signalus. Prijunkite HDMI, kuriuo
perduodami didelés raiskos (HD) TV
signalai, ir jjunkite ,,EasyLink".

e HDMI garso grizties kanalo (ARC)
jungtis leidzia iSvesti TV garsa | su HDMI
ARC suderinama jrengini.

e Junkite trumpesnius nei 5 m /16,4 péd.
HDMI kabelius.
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SCART

SCART rysiu perduodami ir vaizdo, ir garso
signalai.

SCART jungtys gali perduoti RGB vaizdo
signalus, taciau negali perduoti didelés raiskos
(HD) TV signaly.



http://www.connectivityguide.philips.com/

Prijungti antena

Anteng prijunkite prie TV.

e |
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TVANTENNA|

Irenginiy prijungimas

,»Blu-ray* arba DVD disky leistuvas
Prijunkite disky leistuva HDMI kabeliu prie TV.

Prijunkite disky leistuva komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.
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TV imtuvas

Prijunkite palydovinj* arba skaitmeninj TV imtuva antenos kabeliu prie TV.
*Tik tam tikruose modeliuose.

— /_\

"C o
I ANTENNA - o

.u-a

Prijunkite palydovinj arba skaitmeninj TV imtuva HDMI kabeliu prie TV.

Prijunkite skaitmeninj TV imtuva prie TV komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R
kabeliu.
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SCART kabeliu prie TV prijunkite skaitmeninj TV imtuva.

Vaizdo jrasymo jrenginys

Prijunkite jraymo jrenginj antenos kabeliu prie TV.

"'-E

75 Q
TVANTENNA

HDMI kabeliu prie TV prijunkite jraSymo jrengini.
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Prijunkite jraymo jrenginj komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

Prijunkite jra8ymo jrenginj SCART kabeliu prie TV.

[ |
~—
-y <sert]

Zaidimy konsolé
Prijunkite Zaidimy konsole HDMI kabeliu prie TV.
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Prijunkite Zaidimy konsole komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

i

Namy kino sistema
Prijunkite su HDMI-ARC suderinama namy kino sistemag HDMI kabeliu prie TV.

A
.- —
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Prijunkite namy kino sistema komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.

Prijunkite namy king SCART kabeliu prie TV.

— 0
[CI llmll
- <seart]

Skaitmeninis fotoaparatas
Prijunkite skaitmeninj fotoaparata USB kabeliu prie TV.

—{
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Skaitmeniné kamera
Prijunkite skaitmenine kamerag HDMI kabeliu prie TV.

Prijunkite skaitmenine kamera komponentiniu vaizdo kabeliu (Y Pb Pr) ir garso L/R kabeliu prie TV.
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Prijunkti daugiau jrenginiy

USB saugojimo jrenginys

Prijunkite USB standujj diska USB kabeliu prie TV.

Prijunkite USB atminting prie TV USB kabeliu.
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Kompiuteris
Prijunkite kompiuterj HDMI kabeliu prie TV.

Prijunkite kompiuterj DVI-HDMI kabeliu ir garso kabeliu prie TV.

|
o
AUDIO IN @
|

DVI/VGA

Vaizdo skambucio kamera
USB kabeliu prie TV prijunkite ,,Philips” TV vaizdo kamera PTA317 (parduodama atskirai).

e
USB

[
y
\
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Klaviatiira ir pelé
USB klaviatura

Galite prijungti USB klaviatirg, kad galétuméte jvesti teksta TV, pvz, jrenginiy pavadinimus, arba

teksta ,,Smart TV" programose.
USB pelé

Galite prijungti USB pele, kad galétuméte narSyti intemeto puslapius arba spusteléti saitus.

Pastaba:

e Jeiprireiks papildomy USB jungciy, naudokite USB koncentratoriy.
e Beto, USB pele galite prijungti prie prijungtos USB klaviatdros.

Klaviatdrg ir pele USB kabeliu prijunkite prie televizoriaus.

Kai televizorius aptiks klaviatira, galésite

pasirinkti klaviatdros tipa ir patikrinti ja. Jei

pirma pasirinkote kirilicos arba graiky k.

simboliy klaviatdra, kaip antrinj klaviatlros

iSdéstyma galite pasirinkti lotyniskos abécélés

klaviatdra.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Bendrieji nustatymai] > [USB klaviattros

nustatymai].

3. Pakeiskite klaviatiros nustatymus.

TV valdymo klavisai jusy klaviatiiroje

Teksto jrasui sukurti naudokite toliau

nurodytus klaviSus

e  Enter€: patvirtinti jrasa.

. Backspace(—: naikinti pries zymiklj
esant] simbolj.

e Narsymo klavisai: narsyti teksto lauke.

e Alt + Shift: perjungti klaviatdros
iSdéstyma, jei nustatyti keli iSdéstymai.

»Smart TV* valdymo klavisai jusy
klaviattroje

e  Enter€<: patvirtinti jra3a.

. Backspace(—: grizti | ankstesnj puslapj.

LT 62

e Narsymo klavisai: narsyti laukus.
e Tab: pereiti j kita lauka

Tab ir Shift: grizti | ankstesnj lauka.
Home: slinkti | puslapio virsy.

End: slinkti | puslapio apacdia.

Page Up: grizti | ankstesnj puslapj.
e  Page Down: eiti | kita puslapj.

e /- priartinti arba nutolinti.

e  *talpinti pagal puslapio plotj.

Kai televizorius aptiks pele, galite nustatyti

pelés zymeklio judéjimo greitj.

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Bendrieji nustatymai] > [Zymeklio / pelés

nustatymai].

3. Keiskite pelés nustatymus.

USB pelés naudojimas televizoriuje

e OK: kairysis pelés klavisas.

e O (Galas): desinysis pelés klavisas
(spusteléjimas desiniuoju pelés klavisu).

e Slinkties ratukas: skirtas slinkti aukstyn
arba Zemyn interneto puslap.

Pastaba: USB pele negalima narsyti TV

meniu.



Prijungty jrenginiy perzitra

Pasirinkite jrenginj

Kad galétuméte ziGréti jrenginio turinj, turite
ji prijungti prie TV. Zr. TV prijungimas >
|renginiy prijungimas (Puslapis 53).
|renginio pasirinkimas SOURCE

1. Paspauskite 81 SOURCE.

2. Pasirinkite jrenginj ir paspauskite OK.
|renginio pasirinkimas i$ pagrindinio meniu
1. Paspauskite fi.

2. Pasirinkite [Saltinis], tada paspauskite OK.
3. Pasirinkite jrenginj ir paspauskite OK.

1. Meniu [Saltinis] pasirinkite jrenginj ir
paspauskite it OPTIONS.

2. Pasirinkite [Prad. pvd. ir piktograma], tada
paspauskite OK.

,EasyLink® jrenginiy
nustatymas

Atnauijinti Saltiniy sarasa

Jei pridedate arba pasalinate jrengin;,
atnaujinkite Saltiniy sarasa.

1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Paspauskite t OPTIONS.

3. Pasirinkite [Perzitréti jungtis], tada
paspauskite OK.

4. Laikykités ekrane pateikiamy nurodymu.

|renginio nustatymy keitimas
|renginio tipo keitimas

Galite keisti jrenginio tipa, kad jj galétuméte
lengvai pasiekti altiniy meniu.

1. Paspauskite 81 SOURCE.

2. Pasirinkite jrenginj ir paspauskite[Jrenginio
tipas].

3. Pasirinkite tinkama jrenginio tipa ir
paspauskite OK.

|renginio pervardijimas

|renginj prijunge prie TV, galite jj pervardyti.
1. Paspauskite 83 SOURCE.

2. Pasirinkite jungt] ir paspauskite [Pervad.].
3. Nauja pavadinima jveskite ekrano
klaviatdra.

4. Baige pasirinkite [Atlikta] ir paspauskite
OK.

|renginio nustatymy nustatymas i$ naujo
Galite atkurti numatytuosius jrenginio tipo ir
pavadinimo nustatymus.

Ka galite nuveikti

Pasitelke pazangias ,,Philips

EasyLink" valdymo funkcijas pasinaudokite
visais su HDMI-CEC suderinamy jrenginiy
teikiamas pranasumais. Per HDMI prie TV
prijunkite su HDMI-CEC suderinamus
jrenginius ir galésite juos vadyti tuo paciu
metu naudodami TV nuotolinio valdymo
pulta.

Pastaba: kiti gamintojai HDMI-CEC funkcijas
apraso skirtingai. Galimi pavadinimai:
,Anynet” (,,Samsung”), ,,Aquos

Link" (,,Sharp") arba ,,BRAVIA

Sync™ (,Sony"). Ne visy gamintojy jrenginiai
yra suderinami su ,,Philips EasyLink".

Jjungus ,,Philips EasyLink" sitlomos Sios
funkcijos:

Greitasis paleidimas

Paleidus su HDMI-CEC suderinama jrengin;,
parengties rezimu veikusiame TV jjungiamas
reikiamas Saltinis.

Greitasis parengties rezimas

Kai TV nuotolinio valdymo pulte
paspaudziate O, TV ir visi su HDMI-CEC
suderinami jrenginiai perjungiami | parengties
rezima.

Automatinis neaktyviy jrenginiy iSjungimas
Jei su HDMI-CEC suderintas jrenginys kurj
laika néra aktyvus, jis persijungia | parengties
rezima.

,»EasyLink® nuotolinis valdymas

TV nuotolinio valdymo pultu galite valdyti
keleta su HDMI-CEC suderinamy jrenginiy.
Sistemos garso valdymas

Jei prijungiate su HDMI-CEC suderinama
jrenginj, kuriame sumontuoti per HDMI ARC
prijungti garsiakalbiai, TV garso galésite
klausyti per Siuos, o ne TV garsiakalbius.
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Vaizdo kokybés islaikymas

Jei veikiant kity jrenginiy vaizdo apdorojimo
funkcijoms blogéja TV vaizdo kokybé, ja
iSlaikyti pavyks jungus ,,Pixel Plus Link".
Ekrano padidinimas vaizdo jrasui su
subtitrais

Kai kurie rodomi subtitrai gali biti leidziami
atskiroje vaizdo apacioje rodomoje juostoje,
dél kurios susiauréja vaizdo rodymo sritis.
Kad vaizdo rodymo sritis blty kuo didesné,
galite jjungti automatinj subtitry paslinkima,
kad subtitrai bUty rodomi ant vaizdo.

Ko jums reikia

e Prie TV prijunkite su HDMI-CEC
suderinamg jrenginj. Galite prijungti
daugiau nei vieng HDMI-CEC jrengin;.
Zr. TV prijungimas > |renginiy
prijungimas (Puslapis 53).

e Tinkamai sukonfigliruokite kiekvieng su
HDMI-CEC suderinamg jrenginj.

e |junkite , EasyLink".

Jjunkite ,,EasyLink*

1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >

[Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].

3. Pasirinkite [EasyLink] > [ljungti], tada

paspauskite OK.
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Valdymo jrenginiai

Jei prijungsite keleta $| nustatyma palaikanciy
HDMI-CEC jrenginiy, visus juos galésite
valdyti naudodami TV nuotolinio valdymo
pulta.

Pastaba: 3is nustatymas yra sudétingesnis. Sio
nustatymo nepalaikantys jrenginiai negali
reaguoti | TV nuotolinio valdymo pulto
komandas.

1. Paspauskite #.

2. Paspauskite [Saranka] > [TV nustatymai]

> [Bendrieji nustatymai] > [EasyLink] >

[,,EasyLink nuotol. valdymas].

3. Pasirinkite [ljungti] arba [ISjungti] ir

paspauskite OK.

Patarimai:

e norédami grizti prie TV valdymo,
paspauskite #, tada pasirinkite [Zitreéti
TV].

e Kitam jrenginiui valdyti paspauskite # ir
pasirinkite jrenginj i$ pradzios meniu.

»EasyLink mygtukai

Su HDMI-CEC suderinamus jrenginius galite

valdyti ¢ia iSvardytais TV nuotolinio valdymo

pulto mygtukais.

e O TVirprijungto jrenginio jjungimas
arba paleidimas veikti parengties rezimu.

e Leidimo mygtukai: valdyti vaizdo arba
muzikos leidima.

e Skai¢iy mygtukai: pasirinkti pavadinima,
skyriy arba garso takel].

e  OK: paleisti, pristabdyti arba testi
leidima prijungtame jrenginyje,
suaktyvinti pasirinkima arba pasiekti
jrenginio meniu.

e M TV pradZios meniu atidarymas.

Jungiamuyjy jrenginiy iSjungimas

HDMI-CEC suderinamus jungiamuosius
jrenginius, jei jie néra aktyvis Saltiniai. Jei
jungiamasis jrenginys nenaudojamas 10
minuciy, televizorius nustato, kad jrenginys
pradéty veikti parengties rezimu.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].

3. Pasirinkite [Automatinis jrenginiy
iSjungimas] > [|jungti], tada paspauskite OK.



Garsiakalbio iSvesties pasirinkimas

Jei prijungtas jrenginys suderinamas su HDMI
garso grizties kanalu (HDMI ARC), TV garsas
gali bdti perduotas naudojant HDMI kabelj.
Papildomy garso kabeliy naudoti nereikés.
Isitikinkite, kad jrenginj prijungéte prie
televizoriaus HDMI ARC jungties. Zr. TV
prijungimas > Apie laidus > HDMI (Puslapis
52).

HDMI ARC jjungimas

1. Paspauskite #.

2. Paspauskite [Saranka] > [TV nustatymai]

> [Garsas] > [ISpléstinis] > [HDMI 1 —

ARC].

3. Pasirinkite viena i$ Siy parinkdiy ir

paspauskite OK.

e [ljungti]: TV garso transliavimas per
prijungta su HDMI-ARC suderinama
jrenginj.

o  [ISjungti]: klausytis TV garso per TV
garsiakalbius arba per jrenginj, prijungta
naudojant skaitmeninio garso iséjimo
jungt.

Pastaba: jsitikinkite, kad visi prijungto

jrenginio HDMI-CEC nustatymai nustatyti

tinkamai.

TV garsiakalbiy nustatymas

1. Paspauskite #.

2. Paspauskite [Saranka] > [TV nustatymai]

> [Garsas] > [ISpléstinis] > [TV

garsiakalbiai].

3. Pasirinkite parinktj ir paspauskite OK:

e [ISjungti]: iSjungti TV garsiakalbius.

e [ljungti]: jungti TV garsiakalbius.

e [EasyLink]: TV garsiakalbiai iSjungiami, o
TV garsas perduodamas | prijungta
HDMI-CEC garso jrenginj.

e [,EasyLink® aut. paleid.]: kai

prijungiamas HDMI-CEC garso jrenginys,

TV garsiakalbiai automatiskai iSjungiami,
o TV garsas perduodamas | jrenginj.

TV garso perdavimo keitimas

Galite bet kada perjungti garsa, jj perduodami
| TV garsiakalbius arba | prijungta stiprintuva.
1. Paspauskite tit OPTIONS.

2. Pasirinkite [Vaizdas ir garsas] >
[Garsiakalb.].

3. Pasirinkite vieng i$ $iy parinkdiy ir

paspauskite OK.

e [TV]: pagal numatytuosius nustatymus
jungta.

Perduoti TV garsa per TV ir prijungta
HDMI-CEC garso jrenginj, kol prijungtas
jrenginys jjungs sistemos garso valdyma.
Po to TV garsas perduodamas per
prijungta jrenginj.

e  [Stiprintuvas]: perduoti garsa per
prijungta HDMI-CEC jrenginj. Jei
nejjungsite jrenginio sistemos garso
rezimo, garsas bus toliau perduodamas
per TV garsiakalbius. Jei buvo pasirinkta
[,,EasyLink* aut. paleid.], TV paragins
prijungtame jrenginyje nustatyti sistemos
garso rezima.

Vaizdo kokybés islaikymas

Jei veikiant kity jrenginiy vaizdo apdorojimo
funkcijoms blogéja TV vaizdo kokybé, jjunkite
Pixel Plus Link".

,,Pixel Plus Link* jjungimas

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].

3. Pasirinkite [Pixel Plus Link] > [ljungti],
tada paspauskite OK.

Vaizdo ekrano padidinimas

Kai kurie subtitrai leidZiamo atskiroje vaizdo
apacioje rodomoje juostoje, dél kurios
susiauréja vaizdo rodymo srities. Norédami
kuo labiau padidinti vaizdo rodymo sritj,
galite jjungti automatinj subtitry paslinkima.
Tada subtitrai bus rodomi ant vaizdo.
Automatinio subtitry paslinkimo jjungimas
1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [TV nustatymai] >
[Bendrieji nustatymai] > [EasyLink].

3. Pasirinkite [Autom. subt. paslinkimas] >
[ljungti], tada paspauskite OK.
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Prijungimas prie tinklo ir
interneto

Ka galite nuveikti

Medijos perzilira

Prijunge TV prie namy tinklo galite leisti
kompiuteryje esancias nuotraukas, muzika ir
vaizdo jrasus. Zr. TV naudojimas >
Multimedijos faily leidimas (Puslapis 21).
Smart TV

Jei TV prijungsite prie namy tinklo, kuriame
veikia interneto ry3ys, galésite narSyti ,,Smart
TV, ,Smart TV sitlo TV pritaikytas
interneto paslaugas ir svetaines. Leiskite
muzikg ir vaizdo jradus, ZiGrékite informacines
pramogines laidas, nuomokités filmus ir
nuveikite dar daugiau. Zr. TV naudojimas >
»Smart TV* (Puslapis 24).

Ko jums reikia

|spéjimas: Sis TV atitinka EMS direktyva tik

tada, kai naudojate ,,Cat5* kategorijos

ekranuoty eterneto kabelj.

e Kompiuteriy tinklo su:

a) universaliu savaiminio diegimo (UPnP)
kelvedziu ir

b) kompiuteriu, kuriame jdiegta viena is
Siy operaciniy sistemy: ,,Microsoft
Windows XP*, ,Microsoft Windows
Vista®, ,Mac OSX" arba , Linux".

e Kad TV prijungtuméte prie kompiuteriy,
savo kompiuteryje turite diegti ir
konfiglruoti medijos serverj. Zr. TV
naudojimas > Multimedijos faily
leidimas (Puslapis 21).

e Norint prijungti TV prie intereto, taip
pat reikés didelés spartos interneto
rysio.
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Prijunkite

-
«

o

Galite prijungti §j televizoriy prie savo namy

tinklo laidiniu arba belaidziu rysiu.

e Informacija apie tai, kaip nustatyti laidin]
rysj, pateikta TV prijungimas >
Prijungimas prie tinklo ir interneto >
Laidinis rySys (Puslapis 66).

i’ \\\\ cERTIFIED
N~~~

e Informacijos apie belaidj rysj zr. TV
prijungimas > Prijungimas prie tinklo ir
interneto > Integruotas
»Wi—Fi* (Puslapis 66).

&

ln

{

Prijungimas laidais

1. Jjunkite kelvedj ir junkite jo DHCP
nustatyma.

2. Prijunkite kelved; eterneto kabeliu prie TV.
3. Paspauskite # ir pasirinkite [Saranka].
4. Pasirinkite [Prijungti prie tinklo], tada
paspauskite OK.

5. Vykdydami ekrane pateiktus nurodymus
|diekite tinkla.

6. Palaukite, kol TV ras tinklo rys;.

7. Paraginti sutikite su galutinio naudotojo
licencijos sutarties salygomis.



,»Wi-Fi* paruosimas

Sis skyrius skirtas tik televizoriams, kuriuos
galima prijungti ,,Wi-Fi“ rysiu.

Galite prijungti savo televizoriy prie belaidzio
namy tinklo.

Pastaba:

e Belaidis tinklas veikia tame paciame 2,4
GHz dazniy ruoze kaip ir kiti daznai
namuose naudojami jrenginiai, pvz.,
telefonai su belaidziu rageliu,
mikrobangy krosnelés ar
,Bluetooth" jrenginiai, todél gali kilti
, Wi-Fi** trukdziy. PasirGpinkite, kad Sie
jrenginiai bty atokiau nuo TV.

e Kad,Wi-Fi" veikty optimaliai, TV
pastatykite mazesniu nei 10 m atstumu
nuo belaidzio marsruto parinktuvo.
Stenkités, kad tarp marSruto parinktuvo
ir TV nebaty kliaciy, pvz., betoniniy
sieny.

e Gaunamo signalo kokybe lemia vieta,
kurioje yra belaidis kelvedis ir intemeto
paslaugy teikéjas.

e Norédami sumazinti tinklo srauta,
isjunkite nenaudojama prie namy tinklo
prijungta tinklo jranga.

e Jeivaizda norite leisti per belaidj namy
tinkla, rekomenduojame naudoti IEEE
802.11 N standarto kelved;.
Atsizvelgiant | darbo aplinka ir belaidj
namy tinkla, rysio sparta gali skirtis.

Pradékite belaidj nustatyma

1. [junkite belaidzZio tinklo kelved;.

2. Paspauskite # TV nuotolinio valdymo

pulte.

3. Pasirinkite [Saranka] > [Prijungti prie

tinklo], tada paspauskite OK.

4. Laikykités ekrane pateikiamy nurodymu.

WPS - apsaugotoji Wi-Fi saranka

1. Jei jusy kelvedis palaiko

,Wi-Fi'" apsaugotaja saranka (WPS),
paspauskite kelvedzio WPS mygtuka.

2. Po 2 min. pasirinkite TV rodoma [WPS] ir
paspauskite OK.

TV prijungiamas prie tinklo. Tai trunka apie 2
min.

Daugelis naujy kelvedziy palaiko WPS
sistema ir yra pazenklinti WPS logotipu. WPS
sistema naudoja WPS Sifravima; jos negalima
derinti su tinklo jrenginiais, naudojanciais
WEP Sifravima.

Jei vis tiek norite naudoti WEP tinklo

jrenginius, jdiekite juos naudodami

[Perziuréti] > [Pasirinktinis].

Kelvedziy paieska

Jei tinkle yra keli kelvedziai, galite pasirinkti

reikiama tinkla.

1. Norédami pasirinkti konkrety tinkla,

pirmame sarankos puslapyje paspauskite

[Perziuréti].

Kelvedziai, palaikantys WPS ir siunciantys

stipriausia signala, rodomi ekrano saraso

virsuje.

2. Pasirinkite norima kelvedj ir paspauskite

OK.

e  Jeijungiate WPS kelved], TV ekrane
pasirinkite [WPS].

e Jeinorite nustatyti PIN koda, kurj reikés
nurodyti jungiantis prie kelvedzio
programingés jrangos, pasirinkite [WPS
kodas] ir nepamirskite uzsirasyti kodo.

e Jeisifravimo rakta norite jvesti patys,
pasirinkite [Standartinis], o tada
paraginti jveskite rakta.
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Saugaus rysio nustatymas naudojant WEP
Sifravima

1. Norédami uzmegzti saugy rysj jvesdami
PIN koda, pasirinkite [WPS kodas] ir
paspauskite OK.

2. Uzsirasykite TV ekrane rodoma 8
skaitmeny PIN koda ir jveskite jj
kompiuteryje, kelvedzio programinéje
jrangoje.

Informacijos, kur jvesti PIN koda, zr.
kelvedZio vadove.

Saugaus rysio nustatymas naudojant WPA
Sifravima

Jei kelvedyje naudojama

, Wi-Fi** apsaugotosios prieigos (WPA) sauga,
nuotolinio valdymo pultu jveskite slaptazod].
1. Norédami Sifravimo rakta jvesti rankiniu
bldu, pasirinkite [Standartinis] ir paspauskite
OK.

2. Norédami pasiekti ekrane rodoma
klaviatlra, pasirinkite teksto jvesties lauka ir
paspauskite OK.

Saugaus rysio nustatymas naudojant WEP
Sifravima

Jei kelvedyje naudojama WEP sauga, TV
paprasys jvesti WEP Sifravimo rakta
Sesioliktainiais simboliais.

1. Kompiuteryje paleistoje kelvedzio
programinéje jrangoje raskite Sesioliktainiais
simboliais nurodyta rakta ir uzsirasykite
pirmajj rakta WEP rakty sarase.

2. Naudodami nuotolinio valdymo pulta TV
|veskite saugos rakta, kad prisijungtuméte
prie kelvedzio.

3. Paraginti sutikite su galutinio naudotojo
licencijos sutarties salygomis.
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Tinklo nustat.

TV pavadinimas tinkle

Jei prie jusy namy tinklo prijungtas daugiau
nei vienas televizorius, galite pervadinti §j
televizoriy, kad jis turéty unikaly pavadinima.
1. Paspauskite #.

2. Pasirinkite [Saranka] > [Tinklo parametrai]
> [TV tinklo pavad.], tada paspauskite OK.
3. Pavadinima jveskite ekrane rodoma
klaviatdra ar nuotoliniu valdymo pultu.
,»Miracast* jjungimas

Siam TV suteiktas Miracast'" sertifikatas.
Norédami TV sklandZiai rodyti turinj i$

W Wi—Fi"" jrenginio, jjunkite ,,Miracast".

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Tinklo parametrai]
> [Wi-Fi Miracast].

3. Kad jgalintuméte ,,Miracast", pasirinkite
[ljungti] ir paspauskite OK.

Patarimas: jei norite i8valyti visy ,Wi-Fi
Miracast" jrenginiy istorija, pasirinkite
[Saranka] > [Tinklo parametrai] > [ISvalyti
,»Wi-Fi Miracast* jrenginius].

Nuotolinio jraSymo jjungimas

Siame TV palaikomas nuctolinis jrasymas,
suplanuotas is ,,Wi-Fi" jrenginio.

Pastaba: jei jjungiate nuotolinj jraSyma, TV
suvartoja daugiau energijos veikdamas
parengties rezimu.

1. Paspauskite .

2. Pasirinkite [Saranka] > [Tinklo parametrai]
> [IraSymas naudojant ,,MyRemote”].

3. Pasirinkite [ljungti], tada paspauskite OK.



CAM (salyginés prieigos
modulis) prijungimas

Ka galite nuveikti

Naudodami salyginés prieigos modulj (CAM)
galite Ziréti nestabilius skaitmeninius TV
kanalus. |déje CAM ir sumokéje
prenumeratos mokescius galésite zitréti
programas.

Sis TV palaiko Cl (jprasta sasaja) bei CI+.
Cl+ palaiko aukstos kokybés HD
skaitmenines programas, kurioms taikoma
auksto lygio apsauga nuo kopijavimo.

Pastaba: kokias programas, funkcijas, turinj ir

ekrane rodomus pranesimus matysite, lemia
CAM paslaugos teikéjas.

Ko jums reikia

|spéjimas: kad CAM nesugadintuméte,
[taisykite CAM taip, kaip nurodyta.

Pastaba: kaip j salyginés prieigos modul reikia
jdéti lusting kortele, Zr. paslaugos
operatoriaus pateiktoje dokumentacijoje.

]4l

el ——

1. I§junkite televizoriy.

2. Vykdydami ant CAM i$spausdintus
nurodymus jkiskite CAM | bendrosios sasajos
lizda, sumontuotg ant TV $ono.

Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.

3. Jjunkite TV ir palaukite, kol CAM bus
suaktyvintas. Tai uztruks keleta minuciy.

Jei prieigos prie Sifruoty TV kanaly nutraukti
nenorite, palikite CAM lizde.

Prieiga prie CAM paslaugy

1. |déje ir suaktyvine CAM paspauskite

it OPTIONS.

2. Pasirinkite [Bendroji sasaja], tada
paspauskite OK.

3. Pasirinkite CAM tiekéja ir paspauskite OK.
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6 Trikciy
diagnostika ir
salinimas

Bendros problemos

Televizorius nejsijungia:
e atjunkite maitinimo laida nuo maitinimo
lizdo; palaukite minute ir vél prijunkite;
e [sitikinkite, kad maitinimo laidas tinkamai
prijungtas.
Kai jjungiate / iSjungiate arba perjungiate TV
i parengties rezima, televizoriaus korpuse
girdimas gergzdziantis garsas:
nereikia imtis jokiy veiksmy. GergzdZziantis
garsas yra jprastas dalykas, atsirandantis dél
televizoriaus plétimosi ir susitraukimo véstant
ir Sylant. Tai neturi jtakos TV veikimui.
ljungtas TV nereaguoja j nuotolinio
valdymo pulta arba priekyje sumontuotus
valdiklius
Televizoriui [sijungti reikia tam tikro laiko.
Siuo metu TV nereaguos | nuotolinj valdyma
arba TV valdiklius. Tai jprasta.
Jei TV nereaguoja | nuotolinj valdyma,
perzitrékite nuotolinio valdymo jutikl]
skaitmenine kamera. Jei paspaudus bet kurj
nuotolinio valdymo pulto mygtuka matomas
raudonas jutiklio mirk¢iojimas, nuotolinis
valdymas veikia, bet TV turéty patikrinti
Philips" vartotojy tamyba. Si trikéiy Zalinimo
procedira netaikoma nuotolinio valdymo
pultams, kurie su TV susieti belaidziu rysiu.

Kai TV veikia budéjimo rezimu, parodomas
pradinis paleidimo ekranas, tada TV grizta j
budéjimo rezima.

Tai jprasta. Kai atjungiamas ir vél prijungiamas
TV maitinimas, paleidimo ekranas rodomas
per kita paleidima.

Jei norite jjungti parengties rezimu veikiant]
TV, paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuka & arba bet kurj TV mygtuka.
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Televizoriaus parengties rezimo lemputé
mirksi raudona spalva:

atjunkite maitinimo laidg nuo maitinimo lizdo;
Prie$ vél prijungdami maitinimo laida
palaukite, kol televizorius atvés. jei lemputé
vis tiek mirksi, susisiekite su ,,Philips" klienty
aptarnavimo tarnyba.

Netinkama TV garso kalba.

Jei pasirenkate garso kalba naudodami

tit OPTIONS, pakeitus kanalg arba iSjungus
TV numatytoji kalba nustatoma i$ naujo.
Pasirinkta kalba islieka, jei garso kalba
pakeiciate paspausdami #, o tada
pasirinkdami [Saranka] > [Kanaly
nustatymai], [Palydovo nustatymai] >
[Kalbos] > [Pagr. garso jraso kalba] arba
[Antrin.garso jr. Kalba].

TV arba ,,Smart TV meniu rodomas
netinkama kalba

Meniu kalba pakeiskite norima kalba.
Daugiau informacijos zr. TV nustatymy
keitimas > Kalbos nustatymai > Meniu
kalba (Puslapis 47).

Pamirsote 4 skaitmeny koda, kurj reikia
nurodyti, kad buty atrakinta kanaly
blokavimo funkcija (apsaugos nuo vaiky
uzraktas)

|veskite ,,8888".

Norite naujovinti TV programing jranga
Apsilankykite svetainéje
www.philips.com/support ir atsisiyskite
naujausia TV skirta programinés jrangos
paketa. Sioje svetainéje taip pat rasite
programinés jrangos diegimo instrukcijas ir
laidai skirtas pastabas, nurodandias, kas
atnaujinta. Visos TV programinés jrangos
naujinimo instrukcijos taip pat pateiktos TV
nustatymy keitimas > Programinés jrangos
naujinimas (Puslapis 49).



http://www.philips.com/support

Su kanalais susijusios
problemos

Norite jvesti TV kanalus

Analoginiy ir skaitmeniniy kanaly diegimo

instrukcijos pateiktos TV nustatymy keitimas

> Automatinis jdiegimas (Puslapis 42). Jei
norite diegti palydoviniy TV kanaly, zr. TV
nustatymy keitimas > Palydovo nustatymai

(Puslapis 45).

|rengimo metu nerasta jokiy skaitmeninés

televizijos kanaly:

e Norédami iSsiaiskinti, ar jdsy Salyje TV
palaiko DVB-T, DVB-C, ar DVB-S, zr.
technine specifikacija.

e [sitikinkite, kad visi kabeliai prijungti
tinkamai ir pasirinktas tinkamas tinklas.

Anksciau jdiegti kanalai nerodomi kanaly

sarase:

|sitikinkite, ar pasirinktas tinkamas kanaly

sarasas.

Norite pertvarkyti kanaly sarasa

|vesti kanalai pateikiami kanaly sarase.

Informacijos, kaip tvarkyti kanaly saradus, taip

pat kaip pertvarkyti kanalus, zr. Ziuréti TV >

Kanaly sarasy tvarkymas (Puslapis 15).

Su vaizdu susijusios
problemos

Televizorius jjungtas, bet néra vaizdo arba

vaizdas iskreiptas:

e [sitikinkite, ar antena tinkamai prijungta
prie TV.

e |[sitikinkite, ar kaip vaizdo Zaltinis
pasirinktas tinkamas jrenginys.

e [sitikinkite, ar tinkamai prijungtas iSorinis
Jrenginys arba Saltinis.

Girdisi garsas, bet néra jokio vaizdo:

|sitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai

nustatyti.

Gaunamas silpnas TV signalas i antenos:

e [sitikinkite, ar antena tinkamai prijungta
prie TV.

° Garsiakalbiai, nejzeminti garso jrenginiai,
neono lempos, auksti pastatai ir kiti
dideli objektai gali turéti jtakos gaunamo
signalo kokybei. Jei jmanoma,
pabandykite pagerinti priimamo signalo
kokybe pakeite antenos kryptj arba
patrauke jrenginius toliau nuo TV.

e  Jeisilpnas tik vieno kanalo gaunamas
signalas, tiksliai sureguliuokite ta kanala.

Prasta prijungty jrenginiy vaizdo kokybé:

e sitikinkite, ar jrenginiai tinkamai prijungti.

° [sitikinkite, ar vaizdo nustatymai tinkamai
nustatyti.

TV neiSsaugojo vaizdo nustatymy:

|sitikinkite, ar TV vieta nustatyta |

,Home* (Pagrindinis). Galite pakeisti ir

jrasyti parametrus Siuo rezimu.

Vaizdas nepritaikytas ekranui — per didelis

arba per mazas:

Pakeiskite vaizdo formata.

Perjungiant kanalus keiciamas vaizdo

formatas

Pasirinkite ne [Automatinis priartinimas], o

kitg vaizdo formata.

Netinkama vaizdo padétis:

i$ kai kuriy jrenginiy gaunami vaizdo signalai
gali bdti netinkamai suderinti su ekranu.
Patikrinkite jrenginio signalo iSvest;.
Transliavimo vaizdas yra nestabilus:

Norint pasiekti turinj gali reikéti naudoti
Salyginés prieigos modulj. Kreipkités |
paslaugos operatoriy.

,El. etiketés* reklaminés antrastés
informacija pasirodo televizoriaus ekrane:
Televizorius nustatytas [Parduotuvé] rezime.
Norédami pasalinti el. etikete, nustatykite TV

| [Pradzia] reZima ir i§ naujo paleiskite TV. Zr.

TV nustatymy keitimas > Kiti nustatymai >
Pagrindinis rezimas (Puslapis 49).
Nestabilus televizoriuje rodomas
kompiuterio vaizdas:

e [sitikinkite, ar kompiuteris naudoja

palaikoma skiriamaja geba ir kadry daznj.

Zr. Specifikacijos > Ekrano skiriamoji
geba (Puslapis 74).

e Pakeiskite TV vaizdo formata | [Be
mastelio].
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Su garsu susijusios
problemos

Yra vaizdas, bet néra televizoriaus garso:
jei neaptinkamas garso signalas, televizorius
automatiskai isjungia garso iSvestj — tai ne
gedimas.

e [sitikinkite, ar visi kabeliai tinkamai
prijungti.

e [sitikinkite, ar garsas nenutildytas ir
nenustatytas | nulj.

e [sitikinkite, ar pasirinktas TV garsiakalbiy
nustatymas. Paspauskite tit OPTIONS,
pasirinkite [Vaizdas ir garsas] >
[Garsiakalb.], tada pasirinkite [TV].

e [sitikinkite, ar TV garso iSvestis prijungta
prie garso jvesties namy kino jrenginyje,
kuriame jjungta HDMI-CEC arba
suderinamame su ,,EasyLink". Garsa
turétuméte girdéti per namy kino
garsiakalbius.

e Naudojant kai kuriuos jrenginius gali
tekti patiems jjungti HDMI garso iSvestj.
Jei HDMI garso i3vestis jau jjungta, bet
garso vis tiek negirdite, jrenginio
skaitmeninio garso formata pabandykite
pakeisti j PCM (skirtuminio garso
skaitmeninimas). Instrukcijy zr. prie
jrenginio pridétoje dokumentacijoje.

Matomas vaizdas, taciau prasta garso

kokybé:

|sitikinkite, ar tinkamai nustatyti garso

nustatymai.
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Rysio problemos

ISkyla problemy dél HDMI jrenginiy:

e atminkite, kad dél HDCP (placiajuoscio
skaitmeninio turinio apsaugos)
palaikymo gali ilgiau uztrukti, kol per TV
bus parodytas i HDMI jrenginio
perduodamas turinys.

e Jei TV neatpazjsta HDMI jrenginio ir
nerodomas joks vaizdas, pabandykite
perjungti Saltinj i vieno jrenginio | kit ir
vél atgal.

e Jeigarsas nuolat pertraukiamas,
patikrinkite, ar tinkami iSvesties i§ HDMI
jrenginio nustatymai.

e  Jei naudojamas HDMI | DVI adapteris
arba HDMI | DVI kabelis, jsitikinkite, ar
prie AUDIO L/R (Garsas kairé/desiné)
arba AUDIO IN (Garso jvestis) (tik
mazasis lizdas) jungties yra prijungtas
papildomas garso kabelis.

Negalite naudoti ,,EasyLink* funkcijy:

|sitikinkite, ar HDMI jrenginiai yra suderinami

su HDMI-CEC. ,EasyLink" funkcijos veikia tik
su jrenginiais, kurie yra suderinami su

HDMI-CEC.

Su HDMI-CEC suderinama garso jrenginj

prijungus prie TV, jo ekrane nerodoma

jokios nutildymo arba garsumo
piktogramos, kai garsumas iSjungiamas,
mazinamas arba didinamas

Esant prijungtam HDMI-CEC garso jrenginiui,

toks veikimas yra jprastas.

Nerodomas USB jrenginio turinys:

e [sitikinkite, ar USB saugojimo jrenginys
nustatytas kaip palaikantis Talpiosios
atminties klase, kaip aprasyta saugojimo
jrenginio dokumentacijoje.

e |sitikinkite, ar USB saugojimo jrenginys
suderinamas su TV.

e [sitikinkite, ar TV palaiko garso ir vaizdo
faily formatus.

Nepavyksta be sutrikimy paleisti arba

pateikti USB saugojimo jrenginyje jrasyty

garso ir vaizdo faily

USB saugojimo jrenginio perdavimo nasumas

gali riboti duomeny perdavimo | TV sparta,

todél atkdrimas gali bdti blogas.



Tinklo problemos

Norite, kad tarp TV ir namy tinklo buty
uzmegztas belaidis rysys

Nurodymuy, kaip prijungti TV belaidziu badu
prie namy tinklo, Zr. TV prijungimas >
Prijungimas prie tinklo ir interneto >
Integruotas ,,Wi-Fi* (Puslapis 66).

Neveikia ,,Smart TV*:

Patikrinkite, ar prie TV tinkamai prijungtas

kelvedis ir ar kelvedis turi atvirg prieiga prie

interneto. Jei kelvedyje diegta uzkarda arba
nustatyti saugos nustatymai, jsitikinkite, kad jie
leidZia perduoti ,,Smart TV duomenis;
informacijos apie tai zr. kelvedzio
dokumentacijoje.

Interneto rysys per ,,Smart TV* yra létas.

e  Pabandykite pagerinti signalo kokybe
tarp kelvedzio ir TV, jei prie interneto
jungiatés belaidziu rysiu. Daugiau
informacijos pateikta kelvedzio
dokumentuose.

e Jeitik jmanoma, visada naudokite
spartyjj placiajuostj rysj.

e Atnaujinkite TV jdiegdami naujausia
programing jranga, kad uztikrintuméte
optimalig narSymo sparta.

Jusy tinklas létas.

Jei rySys su kompiuteriu yra belaidis, kaip
pagerinti i$ kelvedzio | TV perduodamy
signaly kokybe, zr. kelvedzio
dokumentacijoje.

Belaidis tinklas iSkreiptas arba nerastas.

e [sitikinkite, kad belaidZio tinklo netrikdo
mikrobangy krosnelés, DECT telefonai
arba kiti arti esantys ,,Wi-Fi* jrenginiai.

e Jei belaidis tinklas neveikia, iSbandykite
laidinio tinklo rysj.

e [sitikinkite, kad tinkle veikiancios
uzkardos leidzia belaidZiu bddu
prisijungti prie TV.

Susisiekimas su ,,Philips*

|spéjimas: nebandykite televizoriaus taisyti
patys. Tai gali biiti rimy susizeidimy,
nepataisomo televizoriaus gedimo arba
garantijos anuliavimo prieZastis.

Jei problemos i8spresti nepavyksta, zr. Siam
TV skirtus daznai uzduodamus klausimus
(DUK) adresu www.philips.com/support. Be
to, galite pasitarti ir pateikti minciy ,,Philips
TV" bendruomenéje adresu
www.supportforum.philips.com.

Jei norite pasitarti su ,,Philips" atstovu arba
iSsiysti jam el. laiska, susisiekite su savo Salyje
veikiandia ,,Philips” klienty aptarnavimo
tamyba. Kontaktine informacija rasite prie Sio
TV pridétame lankstinuke arba svetainéje
Pries kreipdamiesi j ,,Philips”, uzsirasykite TV
modelj ir serijos numerj. Sie numeriai pateikti
kitoje televizoriaus puséje ir ant pakuotés.
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7 Specifikacijos

Galia ir priémimas

Gaminio specifikacijos gali bUti pakeistos be

iSankstinio jspéjimo.

Maitinimas

e Maitinimo srové: kintamoji srové
220-240 V (50-60 Hz)

e  Energijos suvartojimas parengties
rezimu: < 0,3 W

o Aplinkos temperatira: 5-40 °C

e Apie energijos suvartojima zr. gaminio
specifikacijose adresu:
www.philips.com/support.

Energijos vertinimas, nurodytas ant gaminio
tipo plokstelés, yra Sio gaminio energijos
sanaudos jprastai naudojant namuose (IEC
62087 2 leid.). Didziausias energijos
vertinimas, nurodytas skliausteliuose, yra
naudojamas dél elektros saugumo (IEC
60065 7.2 leid.).

Priémimas

e Antenos jéjimas: 75 omy koaksialinis
(IEC75)

e TV sistema: DVB COFDM 2K/8K

e  Vaizdo jrady atklrimas: NTSC, PAL,
SECAM*

e Skaitmeninis TV: MPEG-4, DVB-T
(antzeminé), DVB-T2*, DVB-C
(kabeliné), DVB-5/52* (palydoviné)

e Derintuvo diapazonai: VHF, UHF,
S-kanalas, hiperjuosta

*#Tik tam tikruose modeliuose.

e Ekrano skiriamoji geba: 1920 x 1080p
e Vaizdo kokybés gerinimas: ,,Pixel Plus"
. ,,Perfect Motion Rate" (PMR): 200 Hz
e 3D:,3D Max"

Garsas

e [3vesties galia (RMS) esant 10 % THD:
— 32 col. modeliy: 20 W
—42-55 col. modeliy: 24 W
e Svarus garsas
e Incredible Surround*
e Mono / stereo / papildomas garso
programavimas

Ekranas ir garsas

Vaizdas / ekranas
e Ekrano tipas: LED foninis apsvietimas,
,Full HD"
e [strizainé:
—81 cm/ 32 col.
—102 cm /40 col.
—117 cm / 46 col.
—140 cm / 55 col.
e Krastiniy santykis: 16:9 (placiaekranis)
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Ekrano skiriamoji geba

Kompiuteriniai formatai - HDMI
(Skiriamoiji geba — atsinaujinimo daznis)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Kompiuteriniai formatai — VGA
(Skiriamoiji geba — atsinaujinimo daznis)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Vaizdo jrasy formatai
(Skiriamoiji geba — atsinaujinimo daznis)

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz


http://www.philips.com/support

Daugialypé terpé

Palaikomos vaizdo rinkmenos

* JPEG: *jpg *jpeg, *mpo
‘ . . CL e GIF (873, 89a): *gif
Pastaba: multimedijos faily pavadinimy ilgis PNG( . )8
T . . . e o L .pn
neturi bati didesnis nei 128 simboliai. png }
. o . e  BMP: *bmp, *.dib
Palaikomos daugialypés terpés jungtys o JPS:*jps
e USB: prijunkite tik tuos USB jrenginius, ,
. ‘ o e PNS: *pns
kurie suvartoja 500 mA ar maziau. e BMS: *bms
- NTFS, FAT 16 (skirta tik skaityti) H
-FAT 32
e  FEterneto LAN RJ-45
Palaikomi garso / vaizdo formatai
Pl Extensions | Contuier | Video codec | Meimum ""’-F'(’:')""'“ "";"Mg';")‘“ Audio codsc use Meda | (SEL | HTMS | YeuTube
MPEG- 1920x1088 | 25p.30p, 500601 ) Yes Yes Yes Yes No
- MPEG-2 19201088 | 25p, 30p, 504,601 30 ::g: E:LLZ;)' Yes Yos Yo Yes No
‘V'LP:I Ps MPEG4ASP 19201088 25p, 30p, 504,601 30 AAC/HE-AAC (v18v2), Yes. Yes Yes Yes No
3 DVD-FCM,Doby Digal
H264 1920068 | R0 nn | g Yes Yo Yoo Yo No
MPEG2 | 19201088 | 25p,30p,508,601 ) Yes Yes Yes Yes Na
MPEGAASP | 1920x1088 | 25p.30p, 500601 ) Yoo Yes Yes Y No
H2e4 1920ct0s8 | BAIMEMEN | g Yes Yo Yes Ye No
19204080 @ NG (a e
= b eldra =55, MM’&?&T
WC | fame e ad 0 Doy Y Yo Yes Yes No
25,30Hz
12007200 @
frame rata = 50,
Oz
Palaikomi garso / vaizdo formatai
Pl Extansions | Cantainer | Video eodec | Meirm """F"(’;"')""“‘ “‘ELM?S‘" Audio codec uss | Medn | CE | HTMIS | YouTube
MPEG-2 19201088 25p, 30p, 504 601 30 Yes Yes No No No
MPEGAASP | 19201088 | 25p,30p, 505,601 ) Yes Yes Na No Na
Haet 1920ci0ss | RRSBER | 5 Ye Yo No No No
s 1920c1080 @ MPEG-1 (L18L2), MPEG.
mats s fleld rate = 50, 1225 L3,
= | B Ees
1520x1080p @ Dolby Puisa
MvC | famere=24, Y Yes Yes No No No
25,30Hz
1200720 @
frame rata = 50,
6otz
MPEG-2 192051088 25p, 30p, 504, 601 30 Yes. Yes Na No No
- MG (g R
- P A R R ) 1(%’,11:0 L Y Yes No No No
R Hoet 1920coes | RSRER | g it Sl Yes Yos No No No
Palaikomi garso / vaizdo formatai
Pl Extensions | Contaier | Video codec | Merimum "'"‘F;;'P‘")"““ ""E'-M';';")““ Audio codec uss | Medn | CE | HTMS | YouTube
it
e
1920x1080p @ MPEG-1 (L18L2), MPEG:
.z':?: AVCHD | MvE il 30 1&%%'%?““ Yes Yes Na No No
1280720p Doky Digital Plus,
amamg, R
v mv | Has 1o2mcoos | ZPIRSBEN | 5 mc Yo Yes Yes Yes No
Haet 1920088 | ZRIRIWED | 39 Na No Yes Yes Yes
]
- e AACIHE-AAC (v18v),
'm,::f-t frag MP4 1920c1080p q For b
Mve ""';5 uep 30 PR SRA No No Yes Yes Yes
e
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Palaikomi garso / vaizdo formatai

Palaikomi garso / vaizd

Palaikomi garso / vaizd

N . Medmum | Max.Frame Rate | Ma Bit Rate ; Men | G
Pl Btansions | Cantainer | Video codec | Momum pius e Audio codec uss LS | s | et
MPEGAASP | 192011088 | 25p,30p, 500,601 0 Yo Yo Yoo Yoo Yes
H264 1920¢1088 30 Yo Yor Yoo Yo No
o
flld rate = 5
S0tz AAGHHE-AAC (v1&2),
o4 MP4 19201080p Do B,
Mvc frame rate = 24, - 30 RO Yes Yes Yes Yes No
. R WA RO
12804
Poenitna
60z
WMVOVCT | 1920x1088 30p, 60 30 Ye Yes Yes Ye No
MPEG-1 (L1ALZ), MPEG-
. MPEG4ASP | 1920x1088 | 25p,30p, 504601 30 P THADMPES | voo Yor No No No
o MKV a2,
H264 1920«1088 0 Doy’ us, Yes Yes Na No No
o formatai
Madmum | Max.Frame Rate | Max Bit Rate Meh | G
Pl Butsnsions | Contaier | Video eodec | Moximum pius pe) Audio codec uss L | s | Yeurube
MPEG2 19201088 | 25p,30p, 504,601 » Yeu Yes Yes Yes No
MPEG-1 (L1AL2), MPEG-
asf : 1225 L3, AACHE-AAC
- ASF | MPEGAASP | 19201088 | 25p,30p,50;601 » | Rgie Yo Yee Yee Yo No
WHAFRO
WMVIVCT | 1920xt088 30p,600 » Yes Yes Yes Yes No
MPEGAASP | 19201088 | 25p, 30,504,601 4 Hm“ }L§ E Wi | Ye Yo No No No
E
vid a (nm).mb, Dy,
DVX311 | 1920x1088 30p, 600 4 Ye Yo No No No
webm WebM vre 19201088 5 OgeVorbis Yo Yo Yoo Yoo No
v SWE | Contains FLY . - 30 No No No No Yoo
MPEG-1 (L1812), MPEG-
. oME MPEGAASP | 19201088 | 25p,30p, 504 601 20 ‘ Yitty :'»c& Yes No Na No No
divx v2),
oV
DVX3A1 | 192041088 30p, 600 2 w,i,'{ﬂ"" Ye No No No No
o formatai
Medmum | Mo Frame Rate | Ma. Bit Rate Men |
Ple Baansons |Cantiner | Video codec | Metmum piuy pre) Audio codec uss 2l | s | et
MPEGAASP | 19201088 | 25p,30p, 501,601 30 Yoo Yo No No No
3 25p, 30p, 50p, €0 AAGIHE-AAC (18
- 3GP Haed 192008 | 255 30% 50p,&0p, 30 AR V8D, | vee Yes No No No
H263 19201088 a0p 30 Ye Yo No No No
-y QuickTime - - - 0 - Yes Yes No No No
Palaikomi garso formatai
Medmum Max Bit Rate Mk | CE
Fle Bxansions | Conainer| Video codec | "W | Frequency (g | Mopne s Audio codec use 2| e | A | Youtwe
mp3 M . - 4 384 MPEG-1225 13 Yes Yes Yo Yas Na
wma (‘(/Vzm 48 192 WMA Ye Yo Yes Yes N
h - - fes 1] lo
ot SwD
wma [WMAPro . - % 768 WMAWMA Pro Yes Yes Yo Yoo No
S | eem - - "2 768 Lren No Yes No No No
PO | LPCM - - % 768 =y Yes Yes No No No
::",‘(""‘:“)) LPcM - - " 768 e Yes Yes No No No
axc
e A - - « 1024 | MCHEAAC (&) | Yes Yor Yo Yo No
A Playlises . - . - . Yes Yes Na No Na
s MAA - - 4 104 | mcHEAMACHBYD) | Yes Yes Yes Yes No
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Palaikomi garso formatai

CE-
Fle Extensions | Container | Video codee | Moo Frequency () | MBS Audlo codes uss | e | AT | YouTwbe
128
66
ass
AMR-NB 8 1265
amr (SmareTV A 1425 Yes Yes Na No No
only) 1585
1825
19.85
= og - . 4 498 OggVorbis Yes Yes Na No No
Palaikomi subtitry formatai
Format. File Extension use Media Server CEHTML HTMLS YouTube
SRT E Yes Neo No Ne No
MKVISRT - Yes Yes No No No
sus sub Yes. No No No No
™@T bt Yes Yes Na No Na
Substation alpha V4 sm Yes. Yes Na No Na
e Gy ion e ™ Yes Yes No No No
DVB - Yes Yes Na No Na
SAMI sml sam| Yes No Yes Yes No
XSUB, XSUB+ - Yes No No No No
TTML ol No No Yes Yos No

Meadmum

Meda

Koduoté

, Windows-1250" (CP-1250): Centrinés
Europos ir Ryty Europos lotyny k. (ceky,
vengry, lenky, slovaky, slovény, kroaty,
rumuny ir serby k.)

, Windows-1251" (CP-1251): kirilica

, Windows-1252" (CP-1252): Vakary
Europos lotyny k.

, Windows-1253" (CP-1253): graiky k.

, Windows-1254" (CP-1254): turky k.
UTF-8: jvairaus bity ilgio simboliy
koduoté, skirta ,,Unicode"

Palaikoma su DLNA suderinama
daugialypés terpés serverio programiné
jranga

, Windows Media Player" (,,Microsoft
Windows")

, Twonky Media" (,,Microsoft
Windows", ,,Mac OS X")

,,Sony Vaio Media Server" (,,Microsoft
Windows")

, T Versity" (,,Microsoft Windows")

., Nero MediaHome"

,DiXiM*" (,,Microsoft Windows XP")
,Macrovision Network Media
Server" (,Microsoft Windows")
,Fuppes" (,,Linux")

,uShare" (,Linux")

Prijungimo galimybé

Galas

e O U

HDMI 1 ARC: HDMI garso grizties
kanalas

HDMI 2

AUDIO IN (DVI): stereofoniné 3,5 mm
mini jungtis

TINKLAS: eterneto LAN RJ-45

SERV. U: prieZitiros prievadas

CVBS/Y, Pb, Pr, garsas K / D: sudétiné
vaizdo ir garso jungtis 5
SKAITMENINE GARSO ISVESTIS:
bendraase

TV ANTENA 75 omy bendraasé (IEC)
SCART (RGB/CVBS): SCART adapteris
SAT: ,F-pin" palydovas (tik tam tikruose
modeliuose)

onas

ClI: bendroji sasaja

HDMI

USB1/2

Ausinés: stereofoniné 3,5 mm
minijungtis

Zinyno versija

UMv 450812125203 - 20130326
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8 Rodyklé ekrano specifikacijos - 73

Energijos etiketé - 9

2 energijos taupymo nustatymai - 8
EPG - 17

2.5 teletekstas - 36 )
EPG, interetas - 18

3 EPG, transliuotojas - 17

3D-19 F

3D,i82D 3D - 20

funkcija, skirta silpnaregiams - 47
3D, pradéti - 19

funkcija, skirta turintiesiems klausos sutrikimy

A -47
analoginiai kanalai, jvesti - 42 G
analoginiai kanalai, subtitrai - 46 galiniai valdikliai - 11
analoginiai kanalai, tikslusis reguliavimas - 42 garso jrao kalba - 46
apsauga nuo vaiky - 38 garso nustatymai - 40
Automatinis i§jungimas, jrenginiai - 63 garso nustatymai, nustatyti i$ naujo - 41
automatinis subtitry paslinkimas - 64 garso specifikacijos - 73
B garsumas - 14
Bendroji sasaja - 68 H
budéjimo rezimu veikiantis LED - 11 HbbTV - 26
C HDMI - 51

HDMI ARC - 51
CAM - 68
CAM, jjungti - 68 '
CAM, jkisti - 68 jdiekite i§ naujo - 50
Cl-68 jungti, iSjungti TV - 13
D integruotas - 66

o o Interaktyvioji televizija - 26
daugialypé terpé, leisti rinkmenas - 20 Internetas, - 23

demonstraciné versija - 48 . . .
. ' ) 4 internetas, prijungti - 65
disky leistuvas, prijungti - 52 internetinis forumas - 10

PDHA jrasai, planuoti - 29
E jragai, trinti - 30
EasyLink - 62 jrasai, zilréti - 30

ekrano prie¥idra - 5 jrasas, TV programos - 28

ekrano skiriamoji geba - 73 irasymo jrenginys, prijungti - >4
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jradyti TV programa, USB standusis diskas -
28

Jrenginiai, zilréti - 62

iSankstiniai nustatymai, vaizdas ir garsas - 16
I$jungti 3D vaizdo formata - 19

iSorinis standusis diskas - 59

vesti kanalus, automatiskai - 41

L
laikrodis - 37

leisti, kompiuterio failai - 20
leisti, USB failai - 21

J

jungiamumo vedlys - 10
jungtys - 51

jutikliai - 11

K
kabeliai - 51

kalba, meniu - 46

kalba, subtitrai - 46

kanalai - 14

kanalai, atnaujinti - 43

kanalai, diegti i$ naujo - 50

kanalai, jvesti (analoginiu bddu) - 42
kanalai, jvesti (automatiskai) - 41
kanalai, jvesti (per palydova) - 44
kanalai, jvesti (skaitmeniniu bddu) - 42
kanalai, logotipas - 15

kanalai, mégstami - 14

kanalai, paslépti arba rodyti - 15
kanalai, perjungti - 14

kanalai, pervadinti - 15

kanalai, rikiuoti - 15

kanalai, tikslusis reguliavimas (analoginis) - 42
kanaly pervadinimas - 15

kanaly sarasas - 15

kanaly sarasas, kopijuoti - 43

kodekai, palaikoma - 74

kompiuteris, ekrano skiriamoji geba - 73
kompiuteris, leisti failus - 20

kreipkités | - 10

M

maitinimo specifikacijos - 73
medijos serverio programa - 20
meégstamiausi kanalai, sarasas - 14
miego rezimo laikmatis - 38
mygtuko garsas - 47

multimedija, leisti parinktis - 21

N

namy kino sistema, prijungti - 56
namy rezimas - 48

namy tinklas - 65

naujinti, Saltiniy sarasas - 62
nuoma, vaizdo jrasai intemete - 25
nuotolinio valdymo pultas - 11
nustatymai, garsas - 40
nustatymai, garso formatas - 41
nustatymai, tinklas - 67
nustatymai, vaizdas - 39
nustatymai, Zaidimas - 35

nustatymy asistentas - 39

P

Pakeisti j 3D vaizdo formata - 19
palydovas, jtraukti arba 3alinti - 45
palydovas, jvesti kanalus - 44
palydovas, nustatymai - 44
parduotuvés rezimas - 48
parengties rezimas - 13
perdirbimas - 9
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pervardyti, prijungtas jrenginys - 62
Pixel Plus sasaja - 64

planavimas, jrasai - 29

prekiy zenklai ir autoriy teisés - 7
prijungimo galimybé - 76

prijungtas jrenginys, pervardyti - 62
prijungti, disky leistuvas - 52
prijungti, internetas - 65

prijungti, jraymo jrenginys - 54
prijungti, iSorinis standusis diskas - 59
prijungti, klaviatira - 61

prijungti, kompiuteris - 60

prijungti, namy kino sistema - 56
prijungti, namy tinklas - 65

prijungti, pelé - 61

prijungti, skaitmeniné kamera - 58
prijungti, skaitmeninis fotoaparatas - 57
prijungti, TV imtuvas - 53

prijungti, USB jrenginys - 59

prijungti, vaizdo skambucio kamera - 60
prijungti, Zaidimy konsolé - 55
pristabdyti TV - 27

programing jranga, atnaujinimas internetu -
50

programingé jranga, skaitmeninis atnaujinimas
-49

programiné jranga, tikrinti versija - 48
programiné jranga, USB naujinimas - 48
programy vedlys - 17

programy vedlys, internetas - 18

programy vedlys, transliuotojas - 17

S

Salyginés prieigos modulis - 68
saugumas - 3

SCART - 51

skaitmeniné kamera - 58
skaitmeniniai kanalai, jvesti - 42
skaitmeniniai kanalai, subtitrai - 46
skaitmeninis fotoaparatas - 57
skaitmeninis radijas - 15

Skype - 31

Skype, balso skambutis - 33
Skype, blokuoti kontakta - 32
Skype, kontaktai - 32

Skype, prisijungti - 31

Skype, vaizdo skambutis - 33
Smart TV - 23

stiprintuvas, pasirinkti iSvestj - 64
subtitrai, analoginiai - 46
subtitrai, kalba - 46

subtitrai, skaitmeniniai - 46

sustabdyti TV programa, USB standusis
diskas - 27

S

Saltinis, naujinti - 62

galtinis, pasirinkti - 16

R

rezimas, namy arba parduotuvés - 48
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techninés priezitros tamyba - 10
teletekstas, dvilypis ekranas - 36
teletekstas, ieskoti - 36

teletekstas, kalba - 36

teletekstas, padidinti - 36

teletekstas, papildomieji puslapiai - 36
teletekstas, Puslapiy turinys - 36
teletekstas, skaitmeninis tekstas - 37

tévy kontrolés jvertinimas - 38



tinklas, jungtis - 65 7
tinklas, TV pavadinimas - 67 S o
) ) Zaidimai dviems zaidéjams - 35
tinklo nustatymai - 67
TV garsiakalbiai, nutildyti - 14
TV gidas - 17
TV gidas, internetas - 18

Zaidimo nustatymai - 35
Zaidimy konsolé, prijungti - 55
Zinynas, pateikiamas ekrane - 10

, , ‘ Zinynas, versija - 76
TV gidas, transliuotojas - 17

TV imtuvas, prijungti - 53

TV programy jraSymas, vienu prisilietimu - 29
TV uZrakinimas - 5

TV valdikliai - 11

tvarumas - 8

U

universali prieiga, jjungti - 47

universali prieiga, prastas regéjimas - 47
universali prieiga, silpna klausa - 47
USB klaviatdra - 61

USB pelé - 61

USB, leisti failus - 21

\

vaizdo formatas - 17

vaizdo ir garso failai, palaikomi formatai - 74
vaizdo jrasas internete, nuomoti - 25
vaizdo jrady parduotuvé - 25

vaizdo nustatymai - 39

vaizdo nustatymai, nustatyti i$ naujo - 41
vaizdo skambucio kamera - 60

valdikliai - 11

valdymas iSmaniuoju telefonu - 13

vieta, patarimai - 5

vieta, stovas arba siena - 5
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