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Taydellinen elokuvaelamys
Philips Ultimate HD -Hospitality-LCD-TV

Tdma tyylikds Ultimate HD -Hospitality-TV on kattava interaktiivinen digitaalinen HD-
ratkaisu, jonka kanssa ei tarvita digisovitinta. Voit tarjota vieraillesi todellisen HD-

elokuvaratkaisun, joka tdydentdd huoneen kayttdkokemusta.

Paras kokonaiskustannusratkaisu
* Optimoidut kokonaiskulut
* VSecure ja VTrack suojaavat HD-sisillon hotelleissa

Ympdristod sddstdva ja turvallinen
* SmartPower sdastad energiaa
* Eco-ystavillinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

Integroitu jarjestelmdratkaisu ja pdivitettavissd
* Turvallinen SmartCard-korttipaikka

* Ohjelmiston etapaivitys

* HD LCD -ndytto, tarkkuus 1 366 x 768

Erilaiset vierailuelimykset

* Integroidussa kellossa heratystoiminto ja viestihalytys

* Philipsin yhteyspaneelin avulla asiakkaat voivat kayttaa omia laitteitaan
* Pixel Plus HD antaa selkeytta, tarkkuutta ja teravyytta

* Theme TV - asiakkaat |oytavat kanavansa nopeasti

PHILIPS



LCD-TV ammattikayttoon
32" Ultimate HD LCD, DVB-T/C MPEG4*

Kohokohdat

HD LCD -ndytto

Tassa WXGA HD-laajakuvandytossa on
huippuluokan LCD-nayttotekniikka, joka
tarjoaa asiakkaillesi 1366 x 768 pikselin
resoluution. Progressive Scan -toiminto
tuottaa teravan ja hairiottoman kuvan, jossa on
optimaalinen kirkkaus ja loistavat varit. Elava ja
tarkka kuva takaa asiakkaillesi taydellisen
katselunautinnon.

Kiinted SmartCard-korttipaikka
Kiintedan SmartCard-korttipaikan ansiosta
kolmannet osapuolet voivat lisata
sovelluskorteilla uusia toimintoja televisioon,
eika erillista kortinlukijaa ja ulkoisia liitintoja
tarvita. TV voidaan liittdd myos suurimpien
vuorovaikutteisten jarjestelmien valmistajien
ulkoisiin dekoodereihin ja
multimediasovittimiin SerialXpress -
hallintaliittyman (tukee UART- ja RS232-
protokollia) ja SmartPlug -hallintaliittyman
kautta.

Ohjelmiston etdpdivitys

Sertifioidut jarjestelmien valmistajat voivat
paivittad TV:n hotellikdyttdominaisuuksia
ohjaavan ohjelmiston etasijainnista.

Integroitu kello

Sisdinen kello, jossa on myos heratystoiminto,
poistaa tarpeen hankkia huoneeseen lisikello
kaapeleineen ja yhteyksineen.

Theme TV
— 00 A

S e

Navigate o your selection and press <OK>

Backetobit

Theme TV:n kayttoliittyman avulla asiakkaat
loytavat vierasvalikosta helposti oman maansa
kanavat, uutiset ja hotellin tiedot ilman
vuorovaikutteista viihdejarjestelmaa.

Pixel Plus HD

Razor Sharp Images
from Any Source

Pixelo
Plus HD @
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Pixel Plus HD on kuvankasittelytekniikka, jonka
ansiosta kuvasisilto nayttaa eloisalta,
luonnolliselta ja todenmukaiselta. Tuloksena
on todentuntuinen, uskomattoman
yksityiskohtainen ja syva kuva mista tahansa
HD-lihteesta.

Yhteyspaneeli-yhteensopiva

Tama TV toimii saumattomasti Philipsin
yhteyspaneelien kanssa. Asiakkaat voivat
helposti liittda niihin tietokoneita, MP3-
soittimia, DVD-laitteita, videokameroita ja
muita laitteita. Automaattitunnistuksen avulla
yhteyspaneeli ja TV nayttavat liitetyn laitteen
sisdllon automaattisesti.

SmartPower
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Optimoidut kokonaiskulut

Philips Ultimate HD -Hospitality-TV:sta
asiakkaat voivat katsella laadukasta
teravapiirtosisaltoa ilman huoneessa olevaa
erillista digisovitinta. Taman TV:n
kokonaiskulut on optimoitu, koska TV tayttaa
kaikki tarvittavat HD-vaatimukset, kuten
MPEG 4 -vastaanoton DVB-T- ja/tai DVB-C-
virittimella seka sisallonsuojauksen.

VSecure & VTrack

Laadukkaan HD-sisillon ndyttiminen
asiakkaille edellyttaa tiukkoja sisallontuotannon
turvatoimenpiteitd. Philips on kehittanyt HD-
sisallon suojausratkaisun hotelleihin. Sen
VSecure suojaa HD-sisillon ja VTrack
merkitsee HD-sisaltoa tutkimuksia varten.

SmartPower

A7 SmartPower

Power Saving l

Taustavalon voimakkuutta voi saataa, joten voit

-0

SmartPower >

sadstaa energiaa ja kustannuksia jopa 50 %.

Eco-ystdvillinen muotoilu

Yhteiskunta ja ymparisto ovat olennainen osa
Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin
televisiot on suunniteltu ja valmistettu
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti.
Niiden tarkoitus on vahentaa ympariston
kokonaiskuormitusta vihentamalla
virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita,
alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja
kierratysta. Philipsin televisioiden kotelot on
myos valmistettu palonkestavasta
materiaalista. Riippumattomissa testeissa on
osoitettu, ettd vaikka televisiot voivat joissain
tapauksissa kiihdyttaa tulipaloja, Philipsin
televisiot eivat sitd tee.



LCD-TV ammattikayttoon
32" Ultimate HD LCD, DVB-T/C MPEG4*

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Kuvasuhde: 16:9, Laajakuva

* Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa

* Ruudun halkaisija (cm): 81 cm

* Rungon viri: Musta

* Nayton resoluutio: 1 366 x 768

« Kirkkaus: 500 cd/m?

 Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, Active Control, Black stretch, Blue
stretch, Varinparannus, CTI (Color Transient

Improvement), Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI
(Luminance Transient Improver), Liikkeeseen
mukautuva kuvanparannus, Progressive Scan -
toiminto, Automaattinen ihon viarisavyjen korjaus,
Dynaaminen kontrastisaato, White stretch, Vihredn
teravointi, Pixel Plus HD

* Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1

¢ Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)

* Dynaaminen ndyton kontrastisuhde: 30000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 6 ms

s S = 0000 0-
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« Katselukulma (vaaka): 176 astetta

¢ Luminanssin huippuarvon suhde: 100 %

« Katselukulma (pysty): 176 astetta

* Naytonparannus: Heijastuksia vihentava naytto

Tuettu ndyttéresoluutio

* Tietokoneformaatit: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60
Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x
768, 60 Hz

* Videoformaatit: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i,



LCD-TV ammattikayttoon
32" Ultimate HD LCD, DVB-T/C MPEG4*

Tekniset tiedot

50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitantd: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* TV-jarjestelmd; televisio: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB
COFDM 2K/8K

* Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

* Esiasetettujen kanavien mdara: 250

* Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC

* Virittimen naytto: PLL

Multimediasovellukset

* Multimedialiitinnat: USB

* Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat,
Kuvaesitystiedostot (.alb)

Kayttomukavuus

Helppo asennus: Kehittynyt Hotelli-tila, Hienosaito,
Digitaalinen PLL-viritys, Ohjelmien nimet, TV-
asetusten kloonaaminen USB:n kautta,
Asennusvalikon lukitus, Suojattu valikko, Painikkeiden
lukitus

Helppokayttdinen: Autom. danenvoimakkuussiatod
(AVL), 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen
Kello: Integroitu LCD-kellondytto, Uniajastin,
Heratyskello, Himmennettava

Kelloon tehdyt parannukset: TXT/DVB-
synkronointiaika

Mukavuus: Hotelliasiakastoiminnot, Automaattinen
kdynnistys, Tervetuliaisviesti, Viestin merkkivalo,
Kanavanvalitsin, Ainenvoimakkuuden rajoitus
Nayttoformaatin saato: 4:3, Kokonaytto, 14:9-
elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, Laajakuva,
Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Automaattinen
s3ato

Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next
Vuorovaikutteiset hotellitoiminnot: Yhteyspaneeli-
yhteensopiva, Automaattisen kanavapdivityksen esto,
Esta antenniverkon ohjelmistolataukset, ThemeTV
Vankilatila: Teksti-tv ja MHEG:n poistaminen kaytosta
Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

Muut kdyttdmukavuusominaisuudet: Kensington-
lukko

Paivitettdva ohjelmisto: Hotelli-TV:n ohjelmiston
etapdivitys, Paivitettdvd ohjelmisto USB:n kautta,
Paivitettava ohjelmisto radiotaajuuksien kautta
Sisdinen (HD)-sisallon suojaus: VSecure, VTrack
Tekstitelevision kielet: Lansieurooppalainen,
Itdeurooppalainen, Kyrillinen

Healthcare

* Ohjaus: Monitoimikaukoséadin, Riippuva
kaukosaadin, infrapunayhteys

* Turvallisuus: Kaksoiseristys Il-luokka

» Kayttomukavuus: Kuulokelahto, Riippumaton
paakaiuttimen mykistys

Asni

* Taajuuskorjain: 5 kaistaa

¢ Lahtoteho (RMS): 2 x 15 W

« Ainentoistojirjestelmi: Mono, Stereo, Nicam Stereo,
BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital

« Adnenparannus: Automaattinen danenvoimakkuuden
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saato, Incredible Surround -aani, Smart-aani

Kaiuttimet
* Sisdiset kaiuttimet: 2

Liitdnnat

* Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitanta,
SmartPlug Xpress -liitints, R]12-liitdnts, RJ45-liitants,
SmartCard-laajennuskorttipaikka, Nopea infrapuna-
takaisinkytkentd, HM-linkki, Ulkoisten kaiutinten
liitantd, Scart-liitantd, USB 2.0, Ulkoinen virta 12 V /
1mn0ow

* HDMI-liitintojen maara: 3

* Scart-liitinten maara: 2

* EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdelld painikkeella,
Jarjestelman valmiustila

* Etu- ja sivuliitinnit: Adnitulo v/o, CVBS-tulo,
Kuulokeldhto, S-video-tulo, USB 2.0, HDMI 1.3

* Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lahto, RGB

* Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-ldht6

* Muut liitanndt: Analoginen danildhté (v/o), S/PDIF-
1ahtd (koaksiaali), Kuulokeldhts, PC-tulo, VGA,
Common Interface

* Ext 3: Adnitulo v/o, YPbPr

* Ext 4: HDMI 1.3

* Ext 5: HDMI 1.3

* Ext 6: HDMI 1.3

Virta

* Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz

* Ympiriston lampotila: 5—40 °C

* Virrankulutus: 130 W

* Virrankulutus valmiustilassa: &lt; 2 W (ja kello)
* Vuosittainen energiankulutus: 155 kWWh

* Onko laitteessa lyijya: Kylla*

* Elohopeasisilto: 60 mg

* Aktiivinen valmiustilakulutus: 20 W

* Passiivinen valmiustilakulutus: 1.2 W

Green-sarjan ympdristotiedot
* Turvallisuus: Paloturvallinen kotelo

* Virransiastotila

* SmartPower

Lisatarvikkeet

* Mukana tulevat lisitarvikkeet: Virtajohto,
Poytijalusta, jossa kiertonivel, Takuuvihko

* Lisatarvikkeet: Kaukosaadin RC2573GR, Asiakkaan
kaukosaadin 22AV1105, Theme TV -kaukosaidin
22AV1107, Seinakiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

Mitat

* Laitteen leveys: 810 mm

* Laitteen korkeus: 519 mm

* Laitteen syvyys: 95 mm

* Laitteen paino: 13 kg

* Laitteen leveys (jalustan kanssa): 810 mm
* Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 574 mm
* Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 220 mm
* Tuotteen paino (+jalusta): 16 kg

* Laatikon leveys: 975 mm

* Laatikon korkeus: 644 mm

* Laatikon syvyys: 193 mm

* Paino pakattuna: 19 kg

* Sopii seinatelineeseen: 200 x 200 mm
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* Lisatietoja maista, joissa on otettu kidyttoon DVB-T-jirjestelmd, saat
Philipsin yhteyshenkilolta.

* Vuosittainen virrankulutus on laskettu kayttamalla tyypillista
virrankulutusta, joka on 4 tuntia piivissa 365 paivand vuodessa.

* Tissi televisiossa on lyijyd vain tietyissa osissa, joissa lyijya ei ole
teknisista syista voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn kiytto
niissa osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous
Substances) poikkeuskohdan mukainen.


http://www.philips.com

