
 

 

Philips Aurea
LCD-TV ammattikäyttöön

40" Signature
LED DVB-T/C MPEG4*
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ilips Aurea -HD-Hospitality-TV

rjoa asiakkaille ainutlaatuinen kokemus Philipsin Aurea Hospitality -TV:llä. 
orovaikutteinen TV näyttää kuvaruudun värejä vastaavan pehmeän valokehän, mikä 
uttaa hotellihuoneen tunnelman kokonaan.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys
• MPEG4 HDTV -vastaanotto sellaisen DVB-T- ja DVB-C-virittimen kautta, jossa on CI+*
• Tervetuliaisviesti näytössä

Erilaiset vierailuelämykset
• Ambilight Spectra, aktiivinen lasikehys ja valokehä
• 100 Hz:n Clear LCD -näyttö toistaa liikkeen erittäin tarkasti (3 ms)
• Full HD LCD-näyttö 1920 x 1080 pikseliä
• Helppokäyttöinen Hospitality-kaukosäädin
• Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

Paras kokonaiskustannusratkaisu
• Digisovitinyhteensopiva
• Asennusvalikon lukitus
• Kaikkien asetusten USB-kloonaus pika-asennukseen

Ympäristöä säästävä ja turvallinen
• Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo



 MPEG4 DVB-T/c CI+
HDTV takaa TV-kuvan ja -äänen parhaan 
mahdollisen laadun ilman erillistä 
digivastaanotinta. Kiitos kiinteän virittimen, 
joka tukee maanpäällistä ja kaapeli-DVB-
signaalia MPEG-2- ja MPEG-4-muodossa, voit 
vastaanottaa korkealaatuisia teräväpiirto-TV-
ohjelmia. Lisäksi CI+--moduulin ansiosta voit 
nauttia teräväpiirtosisällöstä suoraan TV:stä.

Tervetuliaisviesti
Näytössä näkyy tervetuliaisviesti aina, kun 
televisio kytketään toimintaan

Ambilight Spectra
Ambilight Spectran valokehä laajentaa kuvan 
valon ja tunnelman saumattomasti ruudun 
ulkopuolelle. Kuva tuntuu imaisevan sinut 
mukaan toimintaan. Aurean ainutlaatuinen 
etupinta on kristallin kirkasta lasia. Active 
Frame muuttuu tyylikkäästä esineestä valon ja 
värin kokemukseksi. Ruudun ympärillä olevat 
yli 250 tehokasta LED-valoa luovat pehmeän, 
monivärisen valokehän ruudusta seinälle.

100 Hz:n Clear LCD

100 Hz:n Clear LCD -näytön ansiosta kuva 
pysyy terävänä ja kirkkaana, vaikka liike näytöllä 
olisi nopeaa. Double Frame Rate Insertion -

toiminto toimii suurella 100 Hz:n 
virkistystaajuudella. Tämä jopa kaksinkertaistaa 
liikkeen toiston terävyyden perinteiseen LCD-
näyttöön verrattuna ja vasteaika onkin vain 3 
millisekuntia (BEW-vastaavuus, Perceived Blur-
Edge-Width). Tämä ainutlaatuinen Philips-
tekniikka nostaa LCD-näyttöjen liikkeen 
toiston tarkkuuden ennennäkemättömälle 
tasolle.

Full HD LCD 1920 x 1080 pikseliä (PB)
Tässä näytössä on Full HD -resoluutio. 
Huippuluokan LCD-näyttötekniikalla 
varustetun laajakuvanäytön 
teräväpiirtoresoluutio on HD-lähetyksen 
korkein mahdollinen resoluutio eli täydet 1920 
x 1080 pikseliä. Tämän ansiosta kuva on aina 
paras mahdollinen kaikilla HD-ohjelmalähteillä. 
Tuloksena on terävä, välkkymätön Progressive 
Scan -kuva, joka on erittäin kirkas ja jonka värit 
ovat upeat. Elävä ja terävä kuva tarjoaa 
täydellisen katselukokemuksen.

Hospitality-kaukosäädin
TV:n tyylikäs kaukosäädin on suunniteltu 
erityisesti vieraskäyttöön. Vieraan on helppo 
käyttää kaukosäädintä, jossa on vain 
tärkeimmät painikkeet ja toiminnot. Lisäksi 
akun varauksen tarkistus ja akun 
varkaudenesto parantavat tehokasta käyttöä 
hotelleissa.

Yksi kanavaluettelo
Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja 
analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata 
vaivatta kaikilla kanavilla.

Digisovitinyhteensopiva
Tämä hotelli-TV voidaan liittää digisovittimeen, 
jossa on SCART-kaapeli ja joka käyttää Serial 
Express Lite -yhteyskäytäntöä.

Asennusvalikon lukitus
Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten 
luvattoman käytön, mikä takaa parhaan 
käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat 
uudelleenohjelmointikustannukset.

USB-kloonaus
Antaa mahdollisuuden kopioida helposti kaikki 
television ohjelmointi- ja kanava-asetukset 
toiseen televisioon alle minuutissa. Toiminto 
takaa samanlaiset asetukset televisioihin ja 
vähentää merkittävästi asennukseen kuluvaa 
aikaa ja kustannuksia.

Eco-ystävällinen muotoilu
Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa 
Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin 
televisiot on suunniteltu ja valmistettu 
EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. 
Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön 
kokonaiskuormitusta vähentämällä 
virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, 
alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja 
kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on 
myös valmistettu palonkestävästä 
materiaalista. Riippumattomissa testeissä on 
osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain 
tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin 
televisiot eivät sitä tee.
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Kohokohdat
LCD-TV ammattikäyttöön
40" Signature LED DVB-T/C MPEG4*



• Digitaalitelevisio: DVB-T *, DVB-T MPEG4*, DVB- näyttö
Ambilight
• Ambilight-ominaisuudet: Ambilight Spectra, 

Automaattinen kuvanparannus
• Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori, 

10 vaihetta Aurea Navigator -kaukosäätimellä
• Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalaistus

Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: Laajakuva
• Kirkkaus: 500 cd/m²
• Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 80000:1
• Vasteaika (tyypillinen): 1 (BEW-vastaavuus) ms
• Katselukulma: 176º (vaaka) / 176º (pysty)
• Ruudun halkaisija: 40 tuumaa / 102 cm 
• Kuvaruututyyppi: LCD Full HD -näyttö, W-UXGA, 

aktiivimatriisi
• Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
• Kuvanparannus: Perfect Pixel HD Engine, 3:2/2:2-

liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control ja 
valosensori, 100 Hz:n Clear LCD, Viivojen 
sahalaitaisuuden poisto, Progressive Scan -
toiminto, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 
50/60 Hz:n käsittely

• Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
• Rungon väri: Kromi ja läpikuultava

tuettu näyttöresoluutio
• Tietokoneformaatit

Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480  60 Hz
800 x 600  60 Hz
1024 x 768  60 Hz
1280 x 768  60 Hz
1360 x 768  60 Hz

• Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i  60 Hz
480p  60 Hz
576i  50 Hz
576p  50 Hz
720p  50, 60 Hz
1080i  50, 60 Hz
1080p  24, 50, 60 Hz
1080p  24, 25, 30 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
• TV-järjestelmä; televisio: DVB COFDM 2K/8K
• Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

C MPEG4*
• Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, 

VHF

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 15 W
• Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden 

tasoitin, DSP (Digital Signal Processing), Dynamic 
Bass Enhancement -korostus, Graafinen 
taajuuskorjain, Smart-ääni

• Äänentoistojärjestelmä: Virtual Dolby Digital, BBE

Kaiuttimet
• Sisäiset kaiuttimet: 6
• Kaiutintyypit: 2 kiinteää subwooferia, 

Diskanttikalotti

Liitännät
• Scart-liitinten määrä: 2
• HDMI-liitäntöjen määrä: 4
• Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
• Ext 2 Scart: Audio L/R, RGB
• Ext 3: YPbPr, Äänitulo v/o
• Ext 4: HDMI 1.3
• Ext 5: HDMI 1.3
• Ext 6: HDMI 1.3
• EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, 

Järjestelmän valmiustila
• Etu- ja sivuliitännät: HDMI 1.3, S-video-tulo, CVBS-

tulo, Äänitulo v/o, Kuulokelähtö, USB
• Muut liitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), S/PDIF-

lähtö (koaksiaali), Common Interface
• Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -

liitäntä, USB 2.0

Käytön mukavuus
• Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, 

ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic 
Tuning System), Automaattitallennus, Digitaalinen 
PLL-viritys, Plug & Play, TV-asetusten 
kloonaaminen USB:n kautta, Hienosäätö, 
Asennusvalikon lukitus, Painikkeiden lukitus, 
Ohjelmien nimet, Suojattu valikko

• Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö 
(AVL), Graafinen käyttöliittymä, Näyttövalikot, 
Ohjelmaluettelo, 1 kanavaluettelo, analoginen/
digitaalinen

• Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next
• Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun 
• Kaukosäätimen tyyppi: RC4491
• Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen säätö, 

14:9-elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus, 
Tekstityksen ja otsikon vaihto, Super Zoom, 
Laajakuva, skaalaamaton (1080p, piste pisteeltä)

• Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
• Teksti-tv:n parannukset: Habit Watch -toiminto, 

Ohjelmatietopalkki
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta, TV:n ohjelmiston paikallinen päivitys
• Multimedia: Digital Media Reader (selain), USB-

automaattikytkentä
• Käyttömukavuus: Automaattinen käynnistys, 

Hotelliasiakastoiminnot, Kanavanvalitsin, 
Äänenvoimakkuuden rajoitus, Tervetuliaisviesti

Multimediasovellukset
• Multimedialiitännät: USB
• Toistoformaatit: MP3, Kuvaesitystiedostot (.alb), 

JPEG-stillkuvat, MPEG1, MPEG2

Virta
• Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
• Verkkovirta: 220 - 240 VAC +/- 10 %
• Virrankulutus: 223 (tbc) W
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,15 W

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 1004 x 645 x 111 mm
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

1004 x 712 x 201 mm
• Paino pakattuna: 34,7 kg
• Tuotteen paino: 30,6 kg
• Tuotteen paino (+jalusta): 33,5 kg
• Laatikon mitat (L x K x S): 1092 x 845 x 300 mm
• Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 300 x 300 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, jossa 

kiertonivel, Virtajohto, Kaukosäädin, 
Kaukosäätimen paristot, Takuuvihko

• Lisätarvikkeet: Kaukosäädin RC2573GR, 
Seinäkiinnitys (kallistus) 22AV3200/10

•
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Tekniset tiedot
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* Lisätietoja maista, joissa on otettu käyttöön DVB-T-järjestelmä, saat 
Philipsin yhteyshenkilöltä.

http://www.philips.com

