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PHILIPS

TELEVISION

Tehosta katseluelamystasi

Crystal Clear Ill -kuvanparannustekniikalla

Tdman LCD-television eurooppalainen tyyli ja ohut muotoilu tuovat tyylikkdan lisdn kodin
sisustukseen. Crystal Clear lll- ja Incredible Surround™ -tekniikat varmistavat erinomaisen

audiovisuaalisen eldmyksen.

* Laadukas LCD XGA -naytto, resoluutio 1 024 x 768
* Crystal Clear Ill -kuvanparannustekniikka tuottaa luonnollisen kuvan
* Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu

Upea ja luonnollinen dani
* Incredible Surround™ parantaa aanen laatua

Tyylikds muotoilu
* Kompakti ja ohut — huoneeseen kuin huoneeseen

Suunniteltu helppokayttoiseksi

* Smart-kuvan ja -ddnen ansiosta voit mukauttaa laitteet mieltymystesi mukaan
* 1 000 sivun Hyperteksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n kayttoa

* PC-tulon ansiosta voit kiyttda TV:ta PC-nayttona

Erittdin suorituskykyinen
* HDMI-tulo: digitaalinen teravapiirtoliitanta yhdella kaapelilla

PHILIPS

sense and simplicity



Taulu-TV, Crystal Clear IlI
15" LCD

Kohokohdat

LCD XGA -ndytto, 1 024 x 768

Tassa WXGA HD-laajakuvandytossa on
huippuluokan LCD-nayttotekniikka, jonka
tarkkuus on 1024 x 768p pikselia. Progressive
Scan -toiminto tuottaa teravan ja
vilkkymattoman kuvan, jossa on optimaalinen
kirkkaus ja loistavat varit. Elava ja tarkka kuva
takaa taydellisen katselunautinnon.

Crystal Clear 1l

Crystal Clear Il -tekniikassa yhdistyy useita
kuvanlaatua parantavia ominaisuuksia.
Tekniikka hyodyntaa 2D-kampasuodatusta,
dynaamista kontrastisdatoa seka sinisen ja
vihredn virin teravointid. Tekniikan ansiosta
varit nakyvat todella elavina.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa
kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva
teravoityy huomattavasti. Tavallisesti
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parittomien juovien kentta lahetetdin ensin ja
parillisten juovien kentti sen jilkeen, mutta
Progressive Scan -toiminto piirtada molemmat
kentat samanaikaisesti. Talloin kuva
muodostuu heti taydellisend kaikessa
tarkkuudessaan, silma ei erota juovarakennetta
ja kuva nakyy terdvana.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma
adnitekniikka, joka laajentaa merkittavasti
aanikenttia ja luo nain savahdyttavan
musiikkielamyksen. Incredible Surround
yhdistad vasemman ja oikean kaiuttimen dania
uudenaikaisella vaihesiirtymatekniikalla, mika
ikdan kuin etadnnyttaa kaiuttimia toisistaan.
Tama tehostaa stereovaikutelmaa
huomattavasti ja luo entista luonnollisemman
aaniympariston. Incredible Surround synnyttaa
syvemman ja leveamman Surround-
vaikutelman ilman lisakaiuttimia.

Kompakti ja ohut muoto
Tama muotoilu korostaa ohutta ja kompaktia,
tilaasddstdvaa muotoilua, joka sopii kaikkialle.

Smart-kuva ja -ddni

Philipsin valmiiksi maarittimien Smart-kuva- ja
adniasetusten avulla voit valita dani- ja
kuvamaailman asetukset yhdella
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kaukosaatimen painikkeella. Valittavana on
useita erilaisiin tilanteisiin optimoituja dani- ja
kuva-asetuksia.

1000 sivun Hyperteksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvilitysjarjestelma,
jota useimmat kanavat lahettavat. 1 000 sivun
Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen
vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt
todella vaivatonta ja helppoa.

HDMI-tuloliitinta

HDMI muodostaa pakkaamattoman
digitaalisen RGB-yhteyden kuvalihteen ja
kuvaruudun vilille. Koska signaalia ei enaa
tarvitse muuntaa analogiseksi, signaalin laatu
sailyy erinomaisena. Korkealaatuisen signaalin
ansiosta kuvassa ei ndy hairioit, ja se nayttaa
entistd selkeammaltd. HDMI ottaa kayttoon
suurimman mahdollisen lahtotarkkuuden
vaihtamalla tarvittavia tietoja lihdelaitteen
kanssa. HDMI-tulo on tdysin yhteensopiva
DVI-lahteiden kanssa ja sisaltad myos
digitaalisen danen tuen. HDMI kayttaa HDCP-
kopiointisuojausta.

PC-tulo
PC-tulon avulla voit yhdistaa TV:n
tietokoneeseen ja kayttaa TV:ta PC-nayttona.

Homi



Taulu-TV, Crystal Clear IlI
15" LCD

Tekniset tiedot

Kuva/nadytto

* Kuvasuhde: 4:3

* Kirkkaus: 270 cd/m?

 Kontrastisuhde (tyypillinen): 700:1

* Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

* Ruudun halkaisija: 15 tuumaa / 38 cm

* Kuvaruututyyppi: XGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)

* Niyton resoluutio: 1 024 x 768

 Kuvanparannus: Crystal Clear lll, 2D-
kampasuodatin, Blue stretch, Vihreén virin
terdvointi, Varilimpaotilan saatd, Progressive Scan -
toiminto, Automaattinen ihon varisavyjen korjaus

* Naytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

« Katselukulma (v / p): 140 / 130 astetta

tuettu ndyttoresoluutio
* Tietokoneformaatit

Resoluutio Virkistystaajuus
640 x 480 60, 67,72,75 Hz
720 x 400 70Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624 75 Hz
1024 x 768 60, 70, 75 Hz
¢ Videoformaatit
Resoluutio Virkistystaajuus
480i 60 Hz
480p 60 Hz
576i 50 Hz
576p 50 Hz
720p 60 Hz
720p 50, 60 Hz
1 080i 60 Hz
1080i 50, 60 Hz
1080p 60 Hz
1080p 50 Hz
1080p 24, 50, 60 Hz
Aéni

* Lahtoteho (RMS): 2 x 3 W

+ Adnenparannus: Incredible Surround -aani

« Adnentoistojirjestelmi: Mono, Nicam Stereo,
Stereo

Kdyton mukavuus

* Katselunesto: Lapsilukko

* Kello: Uniajastin

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Hienosaato,

Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play, Lajittelu

* Helppokayttdinen: Autom. danenvoimakkuussdito
(AVL), Nayttovalikot, Ohjelmaluettelo, Smart-
kuva, Smart-aani, Kayttopainikkeet paalla

* Kaukosiatimen tyyppi: C19335016/01B

* Nayttoformaatin saito: 16:9-pienennys, 4:3, 4:3-
laajennus

* Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

* Teksti-tv:n parannukset: Ohjelmatietopalkki

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitantd: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* TV-jarjestelmd; televisio: PAL |, PAL B/G, PAL D/K,
SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

* Esiasetettujen kanavien maara: 100

* Virittimen naytto: PLL

Liitannat

+ AV 1: Ainitulo v/io, CVBS-tulo, S-Video

+ AV 2: Ainitulo v/o, YPbPr

* AV 3: HDMI

* Ext 1 Scart: CVBS-tulo/-liht6, RGB

e Scart-liitinten maara: 1

* Muut liitinnit: Kuulokeldhtd, PC:n dinitulo, PC-
tulo, VGA

Virta

* Ympariston lampétila: 5 °C - 40 °C

* Verkkovirta: 90 - 240 VAC, 50/60 Hz
¢ Virrankulutus: 55 W

* Virrankulutus valmiustilassa: <1 W

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta,
Virtajohto, Pikaopas, Kdyttoopas,
Rekisterointikortti, Takuutodistus, Kaukosaadin,
Kaukosditimen paristot

Mitat
* Rungon viri: Hopea/musta
* Laitteen mitat (L x K x S): 390 x 389 x 101 mm
* Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):
390 x 391,5 x 189,9 mm
* Tuotteen paino: 2,84 kg
* Tuotteen paino (+jalusta): 3,61 kg
* Laatikon mitat (L x K x S): 452 x 437 x 164 mm
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* Paino pakattuna: 5,4 kg

* Sopii VESA-seinakiinnitykseen: 100 x 100 mm
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