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Skvéld kvalita v modernim designu

s informativnimi strankami a dalkovou instalaci

Diky tomuto Uspornému LED televizoru si miZete uzivat vyhod specidnf fady Hospitality.
Umoznéte hostim zakoupit prémiovy obsah, informujte je pres hotelové informacni stranky

a pouzijte nejnovéjsi technologii vzddleného pristupu pro bezproblémovou instalaci.

Trvaly a bezpecny
* Nizka spotreba energie
* Design pratelsky k zivotnimu prostiedi a kryt omezujici horeni

Pestrost zazitki pro hosty

* Smartlnfo pro interaktivni informaéni stranky hotelu i offline

* Pripojeni dalSich sluchatek pro osobni poslech

» Kompatibilni se systémem privolani pomoci, optimalizovano pro sektor zdravotni péce

Pokrocilé hotelové funkce a budouci vylepseni

* Vynikajici obraz LED s nizkou spotrebou energie

» Kompatibilita s funkci MyChoice k zajisténi opakovanych prijmua

* Funkce Smartlnstall zajiStuje jednoduchou vzdalenou instalaci a Gdrzbu
* Integrovany pripojovaci panel

* Zobrazeni hodin na obrazovce pro maximalni pohodli hosti

* PIné rezimy pro hotely, nemocnice a véznice

PHILIPS
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Prednosti

.
»

LED

Nejpokrocilejsi svételna technologie LED

v tomto televizoru kombinuje atraktivni
minimalisticky design s Uzasnou kvalitou

své kategorii. Navic svételna technologie LED
neobsahuje zadné nebezpecné materialy. Diky
podsviceni LED si mizZete vychutnat nizkou
spotrebu energie, vysoky jas, neuvéritelny
kontrast a ostrost i Zivé barvy.

Smartinstall

£

Diky funkci Smartinstall je instalace a Gdrzba
televizoru hracka. S jednoduchym webovym
nastrojem muzete vzdalené nastavit a
instalovat televizory, aniz byste museli chodit
do pokoju! Usetfi vam ¢as a zarudi soukromi
pro hosty. At uz potrebujete aktualizovat
informace na strankach hotelu nebo instalovat
nové kanaly, funkce Smartinstall zvladne vse.

Smartinfo
Funkce Smartinfo umoznuje poskytovat
hostim informace o hotelu nebo mésté

prostrednictvim stranek Hotel Info. Hosté maji
pristup k informacnim strankam hotelu, které
muZete pravidelné obménovat a hosty
jednoduse informovat o novinkach hotelu.

Kompatibilni s funkci MyChoice

Funkce MyChoice predstavuje jednoduchy
zpusob s nizkymi niklady, jak hostim
zpristupnit placené televizni kanaly. Souéasné
prubézné prinasi dodatecné prijmy, které
umoznuji umorit vasi pocatecni investici do
televizoru.

Zobrazeni hodin na obrazovce

Diky nasemu novému zobrazeni hodin na
obrazovce hosté snadno zjisti aktudlni cas.
Stadi stisknout tlacitko a na televizni obrazovce
se zobrazi hodiny, které nabizeji vylepSenou
viditelnost a nizsi spotfebu energie.

Nizka spotreba energie

Televizory Philips jsou navrzeny tak, aby byla
co nejvice snizena spotreba energie. To nejen
snizuje dopad na zivotni prostredi, ale také
omezuje provozni naklady.

Integrovany pfipojovaci panel
Integrovany pripojovaci panel umoziuje
hostim bezproblémové pfipojovat

k televizoru sva vlastni zarizeni bez nutnosti
pouzit externi pripojovaci panel.
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Design pratelsky k zivotnimu prostredi
Podpora udrzitelného rozvoje je nedilnou
soucasti toho, jak spolecnost Philips pFistupuje
k obchodu. Televizory Philips jsou navrzeny

a vyrabény podle nasich principd EcoDesign,
které jsou zaméreny na snizovani celkového
dopadu na zivotni prostredi sniZovanim
spotreby, odstranénim nebezpecnych latek,
snizenim hmotnosti, efektivnéjSim balenim a
lepsi recyklovatelnosti. Televizory Philips maji
téz specialni kryt z materialu, ktery omezuje
ohen. Nezavislé testy provedené sluzbami
pozarni ochrany ukazaly, Ze zatimco bézné
televizory po styku s plameny mohou pozar
v domacnosti zesilit, televizory Philips k Sireni
ohné neprispivaji.

Kompatibilni se systémem pFivolani
pomoci

Kompatibilita se systémem privolani pomoci
déla z televizoru Philips Healthcare vysoce
integrovany nastroj, ktery neposkytuje pouze
zabavu, ale i pohodIné pristupnou pomoc

v pripadech pohotovosti.

Rezim Hotel, Nemocnice, Véznice
Veskeré funkce vyzadované pro profesionalni
pouziti v prostredich, ktera vyzaduji vic nez
obyvaci pokoj. Od zamceni hlasitosti a nabidky
po prisnéjsi testovani materiald, Usporu
energie, dalkové ovladace se zamkem
chranicim pred kradezi a specialni prvky pro
nemochice a véznice, které berou v Uvahu Uzce
zamérené aplikace.

Pripojeni sluchatek

Tato reproduktorova soustava nabizi pripojeni
dalSich sluchatek. Kdykoli budete chtit, mizete
pripojit vlastni sluchatka a vychutnat si osobni
zazitek z poslechu.
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Specifikace

Obraz/displej

* Pomér stran: 16:9

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (palce): 32 palcd

+ Uhlopfi¢ka obrazovky (metricka): 80 cm

* Displej: Televizor LED HD

* Rozliseni panelu: 1366 x 768p

* Jas: 350 cd/m?

* VylepSeni obrazu: Technologie Digital Crystal
Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

* Dynamicky kontrast obrazovky: 100 000:1

+ Uhel sledovani: 176° (H) / 176° (V)

Podporovana rozliSeni

* Vstupy z pocitace: az 1920 x 1080 pri 60 Hz

* Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, az 1920 x
1080p

Tuner/pFijem/vysilani

* Vstup antény: Koaxialni vstup 75 ohm (IEC75)

* systém TV prijmu: PAL, SECAM

* Digitalni prijem: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C
MPEG2/MPEG4

« Prehravani videa: PAL, SECAM, NTSC

Multimedialni aplikace

* Multimedialni pripojeni: USB

* Formaty prehravani videa: Podpora kodekd:, H264/
MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4,
WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV

* Formaty prehravani hudby: AAC, MP3, WMA (v2
az v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2

* Formaty prehravani obrazu: JPEG, BMP, GIF, PNG

Pohodli

* Snadna instalace: Zdokonaleny hotelovy rezim,
Automatické ladéni (ATS), Automaticka instalace
kanald (ACI), Automatické pojmenovani programd,
funkce Autostore, Klonovani nastaveni televizoru
pres rozhrani USB, Klonovani nastaveni televizoru
pres rozhrani RF, Uzaméeni nabidky pro instalaci,
Zabezpeceni pristupu do nabidky, Zamek
klavesnice

* Snadné pouziti: Autom. vyrovnavani hlasitosti
(AVL), 1kanalovy seznam analogovy/digitalni,
Nastaveni na obrazovce, Seznam programt, Zadni
ovladani, Grafické uzivatelské rozhrani

* Hodiny: Zobrazeni hodin na obrazovce, Casova¢
buzeni, Melodie buzeni, Casovaé

* Vylepseni hodin: Synchro Time pres PDC/TXT

* Komfortni provedeni: Funkce hotelovy host,
Uvitaci zprava, Kanal po zapnuti, Omezeni
hlasitosti, Casovaé

* Nastaveniformatu obrazovky: 4:3, Rozsireny obraz
14:9, Rozsireny obraz 16:9, Sirokouhla obrazovka,
Zvétseni titulkd, Velké zvétseni (Super Zoom),
Automaticky format

* Elektronicky programovy pruvodce (EPG):
Privodce EPG na 8 dn(, Privodce Now + Next
EPG

» Dalkovy ovladaé: detekce slabé baterie, ochrana
pred kradezi baterie

* Interaktivni hotelové funkce: Kompatibilni
s pripojovacim panelem, Blokovani automatické
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aktualizace kanall, Stahovani softwarovych blokd
z vysilani prenaseného vzduchem, Smartlnstall,
MyChoice, ThemeTYV Lite, Smartinfo (scény)

* Rezim Véznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok

* Teletext: Teletext Smart text 1000 stranek

* Dalsi vyhody: Zamek Kensington

* Moznost aktualizace firmwaru: Aktualizace
firmwaru pres USB, Aktualizace firmwaru pres RF

Healthcare

* Ovladani: Kompatibilni se systémem privolani
pomoci, Dalkovy ovladaé pro vice pFistroju

* Bezpecnost: Dvojitd izolace tfidy Il

* Pohodli: Vystup pro sluchatka, Nezavislé ztlumeni
hlavniho reproduktoru

Zvuk

* Vystupni vykon (RMS): 20 W (2 x 10 W)

* VylepSeni zvuku: Automatické vyrovnavani
hlasitosti, Incredible Surround, Regulace vysek a
basu, Clear Sound

Moznosti pFripojeni

* Zadni konektory: Anténa IEC75, Rozhrani HDMI,
IR vstup/vystup (3,5mm mini jack), Konektor
SCART, Komponentni video vstup + L/ R, Vystup
S/PDIF (koaxialni), Servisni konektor

* Bocni pripojeni: Vystup pro sluchatka, Slot
Common Interface (CI-Cl+), USB, Vstup HDMI

Napajeni

* Napijeni ze sité: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

* Okolni teplota: 5 °C az 35 °C

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: &lt; 0,3
w

* Znacka energetické tridy: A

* Spotreba dle energetického Stitku EU: 36 W

* Primérna roéni spotreba: 53 kWh

Ekologické specifikace

* Bezpecnost: Kryt omezujici ohen

* Pohotovostni rezim s nizkou spotrebou
* SmartPower Eco

Prislusenstvi

* Kabely: IR vstup/vystup 3,5mm mini jack — kabel RJ-
48

* Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovladac
22AV1108B/12, Baterie pro dalkovy ovladac,
Napijeci kabel, Stojan na nabytek, Zarucni list,
Brozura s pravnimi a bezpecnostnimi informacemi

* Volitelné prislusenstvi: Dalkovy ovladac pro
nastaveni 22AV8573/00

Rozméry

« Sifka pistroje: 738 mm

* Vyska pristroje: 454,3 mm

* Hloubka pfistroje: 64,9 mm

* Hmotnost vyrobku: 6,39 kg

« Sifka pFistroje (s podstavcem): 738 mm

* Vyska pristroje (s podstavcem): 495 mm

* Hloubka pfistroje (s podstavcem): 196 mm

*» Kompatibilni s montazi na sténu: 100 x 100 mm
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