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Country Number Tariff
Austria 0810 000205 €0.07/min
Belgium 078250145 €0.06/min
Bulgaria +3592 489 99 96 local
Croatia 01 3033 754 local
Czech Rep 800142840 free
Denmark 3525 8759 local
Finland 09 2311 3415 local
France 0821 611655 €0.09/min
Germany 01803 386 852 €0.09/min
Greece 0 0800 3122 1280 free
Hungary 0680018189 free
Ireland 01 601 1777 local

Italy 840320086 €0.08/min
Luxembourg 40 6661 5644 local
Netherlands 0900 8407 €0.10/min
Norway 2270 8111 local
Poland 0223491504 local
Portugal 2 1359 1442 local
Romania 1-203-2060 local
Russia (495) 961-1111 local
Serbia +381 114 440 841 local
Slovakia 0800 004537 free
Slovenia 01 280 95 22 local
Spain 902 888 784 €0.10/min
Sweden 08 5792 9100 local
Switzerland 0844 800 544 local
Turkey 0800 261 3302 local

UK 0870 900 9070 local
Ukraine 044 254 2392 local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
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2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V.Tim haklari saklidir
Teknik 6zellikler uyar yapilmaksizin
degistirilebilir Ticari markalar,
Koninklijke Philips Electronics NLV.
sirketi veya sahiplerinin malidir

Philips, daha dnceden gerekli
tedarikleri saglamak zorunda
olmadan istedigi zaman Urinleri
degistirme hakkini sakli tutmaktadir:

Bu kilavuzda bulunan icerigin,
sistemin kullanim amacina uygun
oldugu dustintlmektedir. Uriin
veya ayn modul veya proseddrleri
burada belirtilen amaglar disinda
kullanilirsa gegerlilik ve uygunluklar
onaylanmalidir: Philips, icerigin ABD
patent yasalarini ihlal etmedigini
garanti etmektedir. Baska herhangi
bir dolayli ya da dolaysiz garanti
verilmemektedir

Garanti

Hicbir parca kullanici tarafindan
tamir edilebilir nitelikte degildir.
Uriintin kapaklarini cikarmayin.
Onarim islemleri sadece Philips
Servis Merkezleri ve resmi

onarim magazalan tarafindan
gerceklestirimelidir Aksi takdirde
dolayli ya da dolaysiz tim
garantilerin gegersiz olmasina
neden olacaktir Bu kilavuzda acikca
yasaklanmis her tarld islem, tavsiye
edilmeyen veya izin verilmeyen
tlm ayar veya montaj prosedurleri
garantinin gecersiz olmasina neden
olacaktir

Piksel ozellikleri

Bu LCD uriininde yuksek sayida
renkli piksel bulunmaktadir: Etkin
pikselleri %99,999 Uzerinde

olsa da siyah veya parlak

noktalar (kirmiz, yesil veya mavi)
ekraninizda gérinebilir. Bu, ekranin
yapisal ozelligidir (yaygin sektor
standartlarina uygundur) ve bir anza
degildir.

Acik kaynakli yazilimlar

Bu televizyon acik kaynakli yazilimlar
icermektedir. Philips, yaziim degisimi
icin genel olarak kullanilan bir
ortamda uygun kaynak kodunun

makine tarafindan okunabilen bir
kopyasini talep Uzerine fiziksel
kaynak dagrtimindan daha fazla
olmayan bir maliyetle saglayacaktir

Bu tedarik s6z konusu Grlinin satin
alma tarihinden sonraki 3 yillik
dénem boyunca gecerlidir Kaynak
kodunu almak i¢in asagidaki adrese
mektup génderin

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1,Toa Payoh
Singapore 319762

EMF uyumlulugu

Koninklijke Philips Electronics N.V.
herhangi bir elektronik alet gibi, genel
anlamda elektromanyetik sinyaller
yayma ya da alma yetenegine sahip
tlketicileri hedefleyen bircok triin
Uretir ve satar.

Philips'in en 6nemli Calisma
Prensiplerinden biri, Griinleri icin
gerekli tim saglik ve glivenlik
tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle
uyum icinde olmak ve Uriinlerin
Uretim tarihinde gecerli olan EMF
standartlanina uymaktir:

Philips, saglik agisindan zararli etkileri
bulunmayan Urinler gelistirmekte,
Uretmekte ve pazarlamaktadir

Philips, tim Grinlerinin kulanim
amaglan dogrultusunda kullaniimalar
durumunda, ginimuzdeki bilimsel
verilere gore glivenli olarak
kullanilabileceklerini onaylar.

Philips uluslararasi EMF ve gtivenlik
standartlannin gelistirimesinde etkin
bir rol oynadigindan, standartlasma
konusundaki gelismeleri Griinlerine
hizli bir sekilde yansitabilmektedir.

Sebeke sigortasi (sadece ingiltere)

BuTV'de onaylanmis bir kalip fis
bulunmaktadir. Sebeke sigortasini
degistirmek gerektiginde bu, fig
lUzerinde belirtilenle ayni degerde
(6rnegin 10A) bir sigortayla
degistirilmelidir.

1. Sigorta kapag ve sigortayi
degistirin.

2. Yeni sigorta BS 1362 ile uyumlu
ve ASTA onay isaretini tasiyor
olmalidir: Sigortanin kaybedilmesi
durumunda dogru tip sigortay!
bulmak icin bayinizle iletisim
kurun.

3. Sigorta kapagini geri takin.

EMC direktifine uygunlugu korumak
amaciyla bu Urlin Gzerindeki
elektrik fisi elektrik kablosundan
ayrilmamalidir

Telif Hakki

VESA, FDMI ve VESA Montaj
Uyumluluk logosu Video Elektronik
Standartlan Birliginin ticari
markalaridir

niarval

Dolby Laboratories lisansiyla Uretilen
‘Dolby’,‘Pro Logic' ve cift D simgesi
0a, Dolby Laboratories'in ticari
markalaridir

BBL.

DIGITAL

BBE Sound, Inc lisansiyla
Uretilmektedir: BBE, Inc tarafindan
5510752.5736897 patent
numaralariyla lisansi alinmistir. BBE
ve BBE simgeleri, BBE Sound Inc!in
tescilli ticari markalandir:

Windows Media, ABD ve/veya diger
Ulkelerde Microsoft Corporation’in
tescilli ticari markasi veya ticari
markasidir.

® Kensington ve Micro Saver,
ACCO World Corporation'in
ABD'de kayitl ticari markalar ve
diger Ulkelerde kayit basvurusu
yapiimis ve beklemede olan ticari
markalaridir. Diger tim tescilli veya
tescilsiz ticari markalar, sahiplerinin
milkidir,



1 Onemli

Bu Uriini satin aldiginiz igin tebrikler, Philips’e
hos geldiniz!

Uriinii kullanmaya baglamadan énce bu kullanim
kilavuzunu okuyun.

Bu boliime biiylik dikkat gosterin ve glivenlik
ve ekran bakimi talimatlarini uygulayin. Bu
talimatlara uyulmamasi nedeniyle olusan
hasarlar igin Urln garantisi gegerli olmayacaktir.

Philips’in sundugu destekten tam
olarak yararlanmak igin, Griintiniizii
www.philips.com/welcome adresinde
kaydettirin.

TV’nizin model ve seri numarasi, TV’nin yan ve
arka taraflarinda ve ayrica ambalajda bulunabilir.
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1.1  Giivenlik

» 25 kilodan (55Ib) fazla bir agirliga sahip
bu TV'yi kaldirmak ve tasimak igin iki kisi
gerekmektedir. TV’nin dlzgiin sekilde
tasinmamasi ciddi yaralanmalara neden
olabilir.

*  TV’nin ¢ok diisiik sicakliklarda (5°C’den
diistik) aktarilmasi durumunda kutuyu
agin ve ambalaji agmadan once TV'nin oda
sicakligina kadar isinmasini bekleyin.

* Kisa devreyi 6nlemek icin TV, uzaktan
kumanda veya uzaktan kumanda pillerini
yagmur veya suya maruz birakmayin.

*  TV’nin Gst kismi veya yakinlarina su ya da
diger sivilarla dolu kaplar koymayin. TV’nin
Uzerine sivi dokiilmesi elektrik carpmasina
neden olabilir. TV lizerine sivi dokiilmesi

durumunda TV'yi calistirmayin. TV’nin
elektrik prizi baglantisini kesin ve kalifiye bir
teknisyenin kontrol etmesini saglayin.

Yangin veya elektrik ¢arpmasi riskini
onlemek igin TV, uzaktan kumanda veya
uzaktan kumanda pillerini agik ates
kaynaklari (6rnegin yanan mumlar) ve
dogrudan giines 15181 dahil olmak lzere
diger 1s1 kaynaklarinin yakinina koymayin.

TV’yi kitaplik gibi dar alanlara monte
etmeyin. Havalandirma amaciyla TV etrafinda
en az 10cm (dort ing) bosluk birakin. Hava
akisinin engellenmediginden emin olun.

TV’yi diiz, sert bir ylizeye yerlestirmeniz
durumunda sadece Uriinle birlikte saglanan
standi kullanin. Stand, TV’ye diizgiin sekilde
vidalanmamissa TV’yi oynatmayin.

TV’nin duvara montaji sadece kalifiye
personel tarafindan gergeklestirilmelidir.
TV sadece uygun duvar braketiyle TV’nin
agirhgini tasiyabilecek bir duvara monte
edilmelidir. Uygun olmayan sekilde duvara
monte edilmesi ciddi yaralanma veya hasara
neden olabilir. TV’yi kendiniz onarmaya
calismayin.

TV, doner taban veya doner kola monte
edilmigse TV donduriildigiinde giig
kablosunun gerilmediginden emin olun.
Gli¢ kablosunun gerilmesi baglantilarin
gevsemesine ve kivilcim veya yangina neden
olabilir.

Simsekli firtinalarda TV’nin elektrik prizi
ve anten baglantilarini gikarin. Simsekli
firtinalarda TV’nin hig bir kismina, elektrik
kablosu veya anten kablosuna dokunmayin.

TV’nin elektrik sebekesiyle baglantisinin
kolayca kesilebilmesi icin elektrik kablosuna
erisebildiginizden emin olun.

TV’nin elektrik priziyle baglantisini keserken
asagidakilerden emin olun:

TV'yi ve sonra da sebeke elektrigini kapatin
(muimkiinse).

Elektrik fisini elektrik prizinden ¢ikarin.
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3. Elektrik prizini, TV’n in arkasindaki giig
konektoriinden ¢ikarin. Elektrik kablosunu
mutlaka fis kismindan tutup cikarin. Kabloyu
¢ekmeyin.

borsa sayfasi gizelgeleri verilebilir. Sabit

gorintl kullanmaniz gerekiyorsa ekrana
zarar gelmemesi igin ekran kontrasti ve
parlakligini disuriin.

1.3 Cevre

Ambalajlarin geri doniistiiriilmesi

Bu Uriinlin ambalaji geri dondstiiriilecek

sekilde tasarlanmistir. Ambalajin nasil geri
donustiriilecegi hakkinda bilgi igin yerel

yetkilerle iletisim kurun.

*  Kulakliklarinizin ses seviyesi ¢ok yliksek
ayarlanmasi kalici isitme kaybina neden
olabilir. Yiiksek ses seviyesi zaman iginde
normal gelse de isitmenize zarar verebilir.
isitme duyunuzu korumak igin kulakhklari
ylksek ses diizeyiyle kullandiginiz siireyi
kisitlayin.

1.2 Ekran bakimi

*  Ekrani temizlemeden once TV'’yi kapatin ve
elektrik kablosunu gikarin. Ekrani yumusak,
kuru bir bezle silin. Ekrana zarar verme riski
tasidiklari igin ev tipi temizlik deterjanlari
gibi malzemeleri kullanmayin.

*  Deformasyon veya renk solmasini énlemek
icin su damlalarini en kisa surede silin.

* Ekranda kalici hasar birakma riski tasidig
icin ekrana sert nesnelerle dokunmayin,
vurmayin ve ekrani itmeyin, ovalamayin.

*  Mimkiin olan durumlarda uzun bir sire
boyunca ekranda kalan sabit goriintiilerden
kacinin. Ornek olarak ekran meniileri,
teletekst sayfalari, siyah gubuklar veya

TR-4

Kullanilmis tiriiniin atilmasi

Uriintiniz, geri donlsiime tabi tutulabilen ve
yeniden kullanilabilen, yiiksek kalitede malzeme
ve pargalardan uretilmistir. Carpi isaretli
tekerlekli ¢op kutusu isaretli etiket yapistirilmis
uirlin, s6z konusu Uriiniin 2002/96/EC sayili
Avrupa Yonergesi kapsaminda oldugu anlamina
gelir.

X

Kullanilmis irliniinlizii normal ¢oplerinizle
birlikte atmayin. Uriiniin giivenli sekilde atiimasi
hakkinda bilgi icin bayinizle iletisim kurun.
Coplerin denetimsiz olarak atilmasi hem gevre
hem de insan sagligina zararldr.

Kullanilan pillerin atilmasi

Uriinle birlikte saglanan piller civa veya

kadmiyum icermemektedir. Uriinle birlikte
saglanan ve tim diger pilleri bulundugunuz
bolgedeki diizenlemelere uygun olarak atin.

Gii¢ tiiketimi

TV, gevreye etkiyi en az diizeye indirgemek
icin bekleme modunda minimum enerji harcar.
Aktif gli¢ tiiketimi, TV’nin arka kisminda
goriintiilenmektedir.

Daha fazla iiriin spesifikasyonu igin

www.philips.com/support adresinde iiriin
brostiriine basvurun.



2 TV’niz Yan konektorler

Bu boliimde sik kullanilan TV kontrolleri
ve fonksiyonlari hakkinda genel bilgiler
saglanmaktadir.

2.1 TV hakkinda genel bilgiler

Yan kontroller ve gostergeler

DB = R

\
4 Kamera veya yiiksek tanimli oyun konsolu
gibi mobil aygitlarla baglanti igin TV’nin yan
tarafindaki konektorleri kullanin. Ayrica, kulaklik
O o3 veya USB bellek cihazi da baglayabilirsiniz.
— Arka konektoérler
— 1 o )
4
GU¢ e Rk
PROGRAM +/- —
MENU

SES DUZEYi +/- =] - —

Glig gostergesi

ik wn =

Anten ve yiiksek tanimh disk oynatici, DVD
oynatici veya VCR gibi kalici cihazlari baglamak
icin TV’nin arka tarafindaki konektorleri
kullanabilirsiniz.

& Not

Baglantilar hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz.
Bélim 7 Aygitlarin baglanmasi.
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Uzaktan kumanda 1. STANDBY
f N 2. SOURCE
3. TELETEXT
4

RENKLi TUSLAR

o Soldan saga: Kirmizi, yesil, sari, mavi
(sowkce ) @ % 5. GEZINME TUSLARI
[[EE?EXT" = T &) Yukari a,Asagl v, Sol <, Sag », OK
DEMO 6. MENU
(=l=l—]=)o— 4 7. PROGRAM +/-

8. SES DUZEYi +/-

Uzaktan kumanda hakkinda daha fazla bilgi iin,

5 bkz. Bélim 5.1 Uzaktan kumanda hakkinda genel
bilgiler.
6
+ +
A P |@ 7
. 8

MHEG
CANCEL

o
©
[1
o

PHILIPS

TELEVISION
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3 Baslarken

Bu boliimde, TV'yi yerlestirmeniz ve monte
etmeniz hakkinda yardim saglanmakta ve
Hizli Baslangic Kilavuzu iginde saglanan bilgileri
genisletmektedir.

@ Not

Standa montaj talimatlari igin Hizli Baslangic
Kilavuzu’na basvurun.

3.1  TV’nin yerlestirilmesi

Bélim 1.1 iginde verilen glivenlik talimatlarinin
okunmasi ve anlasiimasina ek olarak TV’yi
yerlestirmeden once asagidaki hususlari da
hesaba katin:

* TV izleme igin ideal goriintliileme mesafesi
ekran boyutunun lg katidir.

*  TV'i,isik ekran tizerine diismeyecek
sekilde yerlestirin.

*  TV'yi yerlestirmeden once aygitlari baglayin.

*  TV’nin arka tarafinda bir Kensington
Security Slot bulunmaktadir.

L

Hirsizliga karsi bir Kensington kilidi
(saglanmamaktadir) kullanacaksaniz kilidin
kolay bir sekilde baglanabilmesi igin TV'yi
sabit bir nesneye (ornegin bir masa) yakin
bir sekilde konumlandirin.

3.2 TV’nin duvara monte
edilmesi

() UYARI

TV’nin duvara montaji sadece kalifiye
personel tarafindan gergeklestirilmelidir.
Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza
veya yaralanmayla sonuglanan diizglin
gergeklestirilmemis montajlar icin herhangi
bir sorumluluk tagimamaktadir.

Adim 1 VESA uyumlu bir duvar braketi
satin alin

TV ekraninizin boyutuna bagli olarak asagidaki
duvar braketlerinden birini satin alin:

TV ekran | VESA Ozel
boyutu uyumlu talimatlar
(ing/em) | duvara
montayj
braket tipi
(milimetre)
327/81cm | Ayarlanabilir VESA uyumlu
300 x 300 braket, TV’ye
sabitlenmeden
once 200 x 300
olarak
ayarlanmaldir
37”/94cm | Sabit Hicbiri
300 x 300
42”/107cm | Sabit Higbiri
veya daha | 400 x 400
blyiik
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Adim 2TV standini ¢cikarin

6 Not

Bu talimatlar sadece montaj standli TV
modelleri igin gegerlidir. TV standiniz monte
edilmemisse Adm 3 Kablolann baglanmasi
kismina gegin.

1. TV'yi dikkatli bir sekilde yumusak bir bezle
kapli diiz ve sabit bir ylizeye yiiziistl sekilde
yerlestirin. Bezin, ekrani korumak igin
yeterince kalin oldugundan emin olun.

2. Yildiz uglu bir tornavida (saglanmamaktadir)
kullanarak standi TV’ye sabitleyen dort
civatalar sokdin.

3. Standi TV’nin alt kisminda cekin. ileride
kullanma ihtimali nedeniyle stand ve vidalari
guivenli bir konuma yerlestirin.
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Adim 3 VESA uyumlu duvar braketini
TV’ye sabitleyin

1. TV’nin arka tarafindaki dért montaj
somununu bulun.

(€] (]

|
@m@

2. VESA uyumlu duvar braketinizle birlikte
saglanan talimatlari uygulayin.

@ Not

VESA uyumlu duvar braketini TV’nize
sabitlerken, 32 ing¢ modeller icin M6
civatalar, daha biiyiik modeller igin ise M8
civatalar kullanin (civatalar driinle birlikte
verilmemektedir).

3.3 Anten kablosunun

baglanmasi
p
-
o
o o O
L (] o]

_

1. TV'nin arkasindaki TV ANTENNA
konektorinl bulun.

2. Anten kablosunun (saglanmamaktadir)
bir ucunu TV ANTENNA konektoriine
baglayin. Anten kablosu uymazsa bir adaptor



kullanin.

3. Anten kablosunun diger ucunu anten gikisina
baglayin ve kablonun her iki ugta da siki
sekilde sabitlenmis oldugundan emin olun.

oldugundan emin olun.

3.4 Elektrik kablosunun
baglanmasi

) UYARI
Sebeke geriliminin TV’nin arka kisminda
yazil olan gerilimle ayni oldugundan emin
olun. Gerilim degeri farkliysa elektrik
kablosunu baglamayin.

Elektrik kablosunu baglamak i¢in

6 Not

Elektrik konektorinin konumu TV
modeline gore farkhdir.

{ '
o o
'
o N ) o
/ o
\

UK - EIRE

1. TV’nizin arka veya alt kisminda yer alan
AC IN elektrik konektorini bulun.

2. Elektrik kablosunu AC IN elektrik
konektoriine baglayin.

3. Elektrik kablosunu elektrik prizine takin
ve kablonun her iki ucta da sabitlenmis

3.5 Uzaktan kumanda pillerinin
talkalmasi

1. Uzaktan kumandadaki pil kapagini geriye
dogru kaydirin.

2. Saglanan iki pili takin (Boyut AAA, Tip LRO3).
Pillerin + ve - uglarinin bolme igindeki
isaretlete uygun oldugundan emin olun.

3. Kapagi kaydirarak kapatin.

& Not

Uzaktan kumanda uzun siire
kullanilmayacaginda pilleri ¢ikarin.

3.6 TV’nin acilmasi

TV’yi ilk kez agtiginizda elektrik kablosunun
diizgiin bir sekilde baglanmis oldugundan emin
olun. Hazir oldugunda elektrik prizini agin
(elektrik anahtari varsa) ve sonra TV’nin yan
tarafindaki POWER diigmesine basin.

& Not

Bazi TV modelleri, iki Ug saniye boyunca
POWER diigmesine basili tutmanizi
gerektirir. TV’nizin acildigini bildiren bir bip
sesi duyulacaktir. TV’nizin agilmasi 15 saniye
kadar siirebilir.
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3.7 ilk ayarlar

1. TV ilk kez acildiginda bir dil segme mendisu
goruntlenir.

Menti dili

Lutfen dilinizi secin...  EEgslEy
Espafiol
Francais

Hrvatski

Italiano

Yukari ve agagi imleci  Magyar
kullanin

[ ) ©) sonraki ) o)

Dili segin ve TV’yi ayarlamak igin ekrandaki
talimatlari uygulayin.

€ ipucu
Bélim 6 Kanallarin ayarlanmasi iginde
anlatildigi gibi mendi dilini degistirebilir veya
kanallari tekrar ayarlayabilirsiniz.
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4 TV’nizin kullanlml 4.1.3 TV’.nizin bfekleme moduna
gecirilmesi

©—+®

Bu boliim, temel TV islemlerini gerceklestirme
konusunda size yardim saglanmaktadir. Gelismis
TV islemleri hakkinda talimatlar Bélim 5 TV'nizin

tiim fonksiyonlarindan faydalanma.
(Em] @ Jwmd] @ )
4.1 TV’nizin acilip kapanmasi ===

e Uzaktan kumanda iizerinde () STANDBY
tusuna basin. Gii¢ gostergesi bekleme
moduna geger (kirmizi).

€ ipucu
TV’niz bekleme modunda her ne kadar ¢ok
az gug harcasa da elektrik kablosu bagli
oldugu siirece enerji tiketmeye devam eder.
Uzun siire boyunca kullanilmayacagl zaman
TV’yi kapatin ve elektrik prizi baglantisini
cikarin.

veya bekleme moduna
gecirilmesi

4.1.1 TV’nizin agcilmasi

4.1.4 TV’nin bekleme modundan

*  Glig gostergesi (1) kapaliysa TV’nin yan acilmast

tarafinda POWER diigmesine basin.

4.1.2 TV’nizin kapatilmasi

©Qo——©

o)
(eeed] @ Jseme] & )

DEMO

o)

®

*  Glig gostergesi bekleme modundaysa
(kirmizi), uzaktan kumanda tzerindeki ()
STANDBY tusuna basin.

»»»»»

0)

*  TV’nin yan tarafinda POWER diigmesine S Not
basin. Uzaktan kumandayi bulamiyorsaniz ve TV’yi

bekleme modundan agmak istiyorsaniz
TV’nin yan tarafindaki POWER diigmesine
basin. Bu, TV’nizin kapatiimasina neden
olacaktir. TV’yi yeniden agmak icin POWER
diigmesine tekrar basin.
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4.2 TVizleme

4.2.3 Ses ayarlama

4.2.1 Kanal degistirme

BRORSE N

+ +
a P @ P
CrT2T5])

}

|H|

B H‘

MHEG

PSP

o

OPTION

®4

+

P +

*<| ®
— bt 4

T -
CT=2T-]

g

N+
®

[

* Uzaktan kumanda lizerinde bir sayiya
(1 - 999) veya P +/- tusuna basin.

CANCEL |

*  TV’nin yan tarafindaki PROGRAM +/-
diigmesine basin.

+  Onceden goriintiilenen TV kanalina geri
donmek igin uzaktan kumanda lzerindeki
SP tusuna basin.

4.2.2 Kanal degistirme (dijital alicr)

©

B3
® SOURCE
(e @ Jreme] e )

DEMO

GUIDE

1. Dijital alicryr agin.

2. Uzaktan kumanda iizerindeki SOURCE
tusuna basin ve daha sonra dijital alicinizin
bagl oldugu girisi segin.

Dijital aliciyr segmek i¢in OK tusuna basin.

4. TV kanallarini segmek igin dijital alicinin
uzaktan kumandasini kullanin.
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Uzaktan kumanda lizerinde . SES
DUZEYi + veya - tuslarina basin.

TV’nin yan tarafindaki SES DUZEYi +
veya - diigmelerine basin.

Sesi kapatmak igin uzaktan kumanda
iizerindeki WK tusuna basin. Sesi tekrar
agmak icin X tusuna tekrar basin.

& Not

Kulaklik bagliysa Bolim 5.3.5 Ses ayarlannin
yapilmasi iginde anlatildigi gibi kulaklik ses
diizeyini ayarlayin. TV hoparlorlerinden
gelen sesi kapatmak igin uzaktan kumanda
tizerindeki SES KAPAT tusuna basmaniz
gerekir. VOLUME +/- tuslarina basildiginda
TV hoparlorlerinin sesi tekrar agilir.

4.3 Bagh aygitlarin izlenmesi

©

BS)
source ) @

(o] @ Jsome] @ )

DEMO

CI=T—T1=

GUIDE

SOURCE

Aygiti agin.

Uzaktan kumanda iizerindeki SOURCE
tusuna basin ve daha sonra aygitin bagli
oldugu girisi segin.

Aygiti segmek icin OK tusuna basin.



4.4 Teletekst kullanimi

Bir¢ok TV kanali, teletekst iizerinden bilgi
saglamaktadir.

1. Uzaktan kumanda ilizerinde TELETEXT
tusuna basin. Temel dizin sayfasi goriintiilenir.

2. Uzaktan kumandayi kullanarak bir sayfa
secmek igin:
* Numara tuslarini kullanarak sayfa
numarasini girin.

* Bir sonraki veya onceki sayfay
gorintilemek icin P +/- veya a/v
tuslarina basin.

* Ekranin altindaki renk kodlu 6gelerden
birini se¢mek icin bir renkli tusa basin.

€ ipucu
Onceki goriintiilenen sayfaya geri
doénmek icin PSP tusuna basin.

3. Teleteksti kapatmak icin TELETEXT
tusuna tekrar basin.

& Not (sadece ingiltere’deki
kullanicilar icin)
Bazi TV kanallari (6rnegin, BBC) 6zel
dijital metin servisleri saglamaktadir.

Teletekst hakkinda ayrintili bilgi icin, bkz.
Bélim 5.5 gelismis teletekst ézelliklerinin kullanimi.
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5 TV’nizin
ozelliklerinden daha
fazla yararlanma

Bu boliim, asagidakiler de dahil olmak tzere
temel TV islemlerini gerceklestirme konusunda
size yardim saglanmaktadir.
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5.1 Uzaktan kumanda hakkinda

genel bilgiler

Bu boliimde, uzaktan kumanda ozellikleri
hakkinda ayrintili bilgi saglanmaktadir.

-

~

©-
’ G
20 @ TELETEXT | &*a ||sus11’11.5|| = @

19 °

18 @
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EXIT
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

STANDBY

TV’nin bekleme modundan agilmasina veya
tekrar bekleme moduna gegmesini saglar.
SOURCE

Bagl aygitlardan birini seger.

GORUNTU FORMATI

Bir gorintu formati seger.

SUBTITLE

Altyazilari etkinlestirir veya devre disi
birakir.

RENKLI TUSLAR

Gorev veya teletekst sayfalarini seger.
INFO

Varsa program bilgilerini goriintiiler.

OK

All channels menlsiine erisim saglar veya
bir ayari etkinlestirir.

GEZiNME TUSLARI

Mendlerde gezinmek igin Yukari a,Asag v,
Sol « ve Sag » tuslari.

OPTION

Quick access menisiini etkinlestirir.
PROGRAM (P) +/-

Bir sonraki veya onceki kanala gegilmesini
saglar.

NUMARA TUSLARI

Bir kanal, sayfa veya ayarin secilmesini saglar.
ONCEKi KANAL

Onceki goriintiilenen kanala geri
donulmesini saglar.

MHEG CANCEL

Dijital metin veya etkilesimli servisleri iptal
eder (sadece Ingiltere).

SES KAPAT

Sesi kapatir veya acar.

SES DUZEYi +/-

Ses dlizeyini artirir veya azaltir.

MENU

Mentiyl agar veya kapatir.

BACK

GUIDE
Elektronik Program Kilavuzunu agar veya
kapatir. Sadece dijital kanallarda aktiftir.

19. DEMO

Demo meniisiinii agar veya kapatir.
20. TELETEXT

Teleteksti agip kapatir.

21. iKiLi EKRAN
Gegerli kanal veya kaynagi ekranin sol

kisminda bolerek gosterir. Teletekst sag

tarafta gosterilir.
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5.2 TV meniilerinin kullaninmi

Ekran mentileri, TV’nizi ayarlamanizi, goriintii
ve ses ayarlarini yapmanizi saglar. Bu bolimde
mentilerde nasil gezinilecegi anlatilmaktadir.

5.2.1 Ana meniiye erisim

EXIT

BROWSE

1. Ana meniyi goriintiilemek igin uzaktan
kumanda lizerindeki MENU tusuna basin.

Televizyon TV mentisii
Kanal listesi
Program kilavuzu
I Multimedya I

2. Cikmak icin MENU tusuna basin.

Ana meniide asagidaki 6geler saglanmaktadir:
e TV menu
Kurulum, goriintl ve ses ayarlari ve diger
ozellik ayarlari igin bu meniiyii segin.

* Channel list
Kanal listesini gorintilemek icin bu 6geyi
segin. Favori kanal listelerinizi burada
olusturun.

*  Programme guide
Dijital kanal ayarlandiginda kullanilabilir
olan bu 6ge, dijital programlar hakkinda
bilgi saglar. Bkz. Bélim 5.9 Elektronik Program
Kilavuzunun Kullanimi.

* Multimedya
USB cihazda depolanan fotograflari
goriintiilemek veya miizigi oynatmak igin
bu ogeyi secin. Bkz. Boliim 5.12 Fotograf
goriintiileme ve miizik dinleme.
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5.2.1 Ana meniiniin kullanimi

Asagidaki ornekte, ana mentniin nasil
kullanilacagr anlatiimaktadir.

<«rav

EXIT

BROWSE

1. Ana meniiyii goriintiilemek igin uzaktan
kumanda Ulizerindeki MENU tusuna basin.

Televizyon I TV mendisii I
Kanal listesi
Programme guide
Multimedya

2. TV menu segenegine girmek igin » tusuna
basin.

TV mendisi TV ayarlari

TV ayarlari Ayarlar asistani

Ozellikler Smart settings ozelliini sifira
Kurulum

Yazilim giincelleme [

3. TV settings menisiine girmek igin »
tusuna basin.

TV ayarlari Ayarlar asistani

Ayarlar asistani

Smart settings 6zellgini sifiria SSilyilo[f 1S
Goriintl

Ses




Goriintii segenegini segmek icin ¥ tusuna
basin.

TV ayarlari Gorinti

Ayarlar asistani Kontrast

Smart settings 6zeliini sifirlafzE 1111
Gériinti Renk
Renk tonu

Netlik

Renk sicakligi

Pixel Plus

HD Natural Motion

Goriintii ayarlarina girmek igin » tusuna
basin.

Kontrast

Gorintl

Kontrast 90

Parlaklik 47
Renk 52
Renktonu 0
Netlik 4
Renk sicakligi
Pixel Plus

HD Natural Motion
Parlaklik segenegini segmek icin ¥ tusuna
basin.

Parlaklik

Gorint

Kontrast 98
Parlaklik 47

Renk 52
Renktonu 0
Netlik 4
Renk sicakligi
Pixel Plus

HD Natural Motion
Parlaklik ayarlarina girmek igin » tusuna
basin.

Parlaklik

Ayarlari yapmak igin A veya ¥ tusuna basin.

9. Goriintii ayarlarina geri donmek igin <
tusuna veya ¢ikmak icin MENU tusuna
basin.

6 Not

Dijital kanal yayini oldugunda daha fazla
secenek kullanilabilir.

5.2.3 Hizh erisim meniisiiniin kullanimi

Quick access mendsi, sik kullanilan bazi meni
ogelerine dogrudan erisim saglar.

6 Not

Dijital kanal yayini oldugunda ilgili dijital
secenekleri Quick access meniisiinde
gorintilenir.
1. Uzaktan kumanda lzerindeki OPTION
tusuna basin.
2. Bir segenek segmek i¢in A veya ¥ tusuna
basin.
* Audio language (dijital)
Bkz. Bélim 5.3.5 Ses ayarlarinin yapilmasi.
* Subtitle language (dijital)
Bkz. Bélim 5.9.3 Dijital TV kanallannda bir
altyazi dili segilmesi.
* Subtitle
Bkz. Bélim 5.9 Altyazi kullanimi.
* Goriintii formati
Bkz. Bélim 5.3.4 Fotograf formatinin
degistiriimesi.
* Equalizer
Bkz. Béliim 5.3.5 Ses ayarlannin yapilmasi.
* Saat
3. Secili segenek mendusiinu goriintiilemek igin
OK tusuna basin.
4. Meniideki segenekleri ayarlamak igin a, v,
<, » tuslarina basin.
5. Meniden ¢ikmak icin OPTION tusuna

basin.
B w -

EXIT v OPTION

Oe— 0

+
P

:

®

+
=i
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Saati goriintiilemek veya gizlemek icin

1. Quick access meniisiinde Saat segenegini

segin ve saati slirekli olarak goruntilemek
icin OK tusuna basin.

Pratik erigim
Ses dili

Altyazi dili
Altyazi

Goriintt formati
Ekolayzir

Saat

2. Saat segenegini tekrar segmek igin
OPTION tusuna ve sonra da A veya ¥
tusuna basin.

3. Saati gizlemek igin OK tusuna basin.

5.3 Goriintii ve ses ayarlarinin
yapilmasi

Bu boliimde, goriintii ve ses ayarlarinin nasil
yapilacag anlatiimaktadir.

5.3.1 Settings assistant kullanimi

Goriintii ve ses ayarlari boyunca size yardimci
olmasi icin Settings assistant kullanin.

1. Uzaktan kumanda tizerindeki MENU

tusuna basin ve TV menu > TV settings >

Settings assistant segeneklerini segin.

2. Girmek igin » tusuna basin.

Start now segenegi icin OK tusuna basin.

4. Asistani baslatmak icin uzaktan kumanda
tzerindeki yesil tusa basin.

5. Segiminizi yapmak lizere sag ve sol tarafi
secmek icin « veya > tusuna basin.

6. Bir sonraki ayara gegmek igin yesil tusa
basin. Birgok ayar ekrana gelecektir.
Tamamladiginizda bu ayarlari saklamaniz
istenecektir.

7. Tum ayarlari saklamak igin yesil tusa basin.
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5.3.2 Goriintii ayarlarinin yapilmasi

Bu bollimde, goriintl ayarlarinin nasil yapilacagi
anlatiimaktadir.

1.

Uzaktan kumanda uizerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > TV settings >
Goriintii segeneklerini segin.

TV ayarlari Gorlntu
Ayarlar asistani Kontrast
Smart settings 6zellgini sifitaflzliE11S
Gorintil Renk

Ses Renk tonu

Netlik

Renk sicaklii

Pixel Plus

Listeye girmek icin » tusuna basin.

Bir ayar segmek icin A veya ¥ tusuna basin:
Kontrast

Goriintiideki parlak bolgelerin seviyesini
degistirir ve karanlik bolgeleri oldugu gibi
birakir.

Parlaklik
Goriintiideki 151k seviyesini degistirir.

Renk
Doygunluk seviyesini degistirir.

Hue
NTSC yayini varsa bu segenek, renk
degisimlerini dengeler.

Netlik

ince ayrintilar icin keskinlik seviyesini
degistirir.

Renk tonu

Renklerin Normal, Sicak (kirmizimsi) veya
Soguk (mavimsi). Ozel bir ayar yapmak igin
Custom segenegini segin.



e Custom renk tonu
Renk tonu meniisiinde Custom
secenegi segiliyse asagidakilerin
degerlerini degistirmek icin ekrandaki
talimatlari uygulayin:
- R-WP (Kirmizi Beyaz Nokta)
- G-WP (Yesil Beyaz Nokta)
- B-WP (Mavi Beyaz Nokta)
- R-BL (Kirmizi Siyah Nokta)
- G-BL (Yesil Siyah Nokta)

Pixel Plus

Bu segenek, her bir pikselin etrafindaki
piksellere gore ayarlanmasini saglayan Pixel
Plus HD ozelligini etkinlestirir veya devre
disi birakir. Bu, miikemmel yiiksek tanimli
bir goriinti saglar.

HD Natural Motion

Alan ve satir titresimini azaltir ve ozellikle
filmlerde yumusak hareket saglar. Seviyeyi
Maximum, Minimum veya Kapali olarak
ayarlayin.

@ Not

HD Natural Motion, tim modellerde

bulunmamaktadir. Bulunup bulunmadigini
ogrenmek icin www.philips.com/support
adresinden program kitapgigina basvurun.

Dynamic contrast

Ekrandaki goriintii degisirken kontrasti
gelistirir. Seviyeyi Minimum, Medium,
Maximum veya Kapali olarak ayarlayin.
Medium ayari tavsiye edilmektedir.

Noise reduction

Goriintudeki guriiltileri filtreler ve azaltir.
Seviyeyi Minimum, Medium, Maximum
veya Kapali olarak ayarlayin.

MPEG artefact reduction

Dijital goriintiilerdeki gegisleri yumusatir.
MPEG parazit azaltmasini Acik veya Kapal
konuma getirir.

Colour enhancement
Renkleri daha canli hale getirir ve parlak
renklerde ayrintilarin ¢ozinirligiini artrir.

Seviyeyi Minimum, Medium, Maximum
veya Kapali olarak ayarlayin.

Active Control

tlim gelen sinyalleri en iyi goriintiyl
saglayacak sekilde diizeltir. Aktif kontrol
ozelligini Acik veya Kapali konuma getirir.

Light sensor

Goriintii ayarlarini yapar, odadaki aydinlatma
kosuluna uygun sekilde ayarlar. Isik
sensoriini Acik veya Kapali konuma
getirir.

Goriintii formati
Bkz. Bolim 5.3.4 Fotograf formatinin
degistirilmesi.

5.3.3 Alkilli ayarlarin kullanimi

Goriintii ayarlarini manuel olarak ayarlamanin
disinda TV’nizi hazir bir gorinti ve ayarina
getirmek igin akilli ayarlari kullanabilirsiniz.

1.

Uzaktan kumanda iizerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu >
TV settings > Smart settings 6zelligini
sifirla segeneklerini segin.
Listeye girmek igin » tusuna basin.
Asagidaki ayarlardan birini segmek igin A
veya V¥ tusuna basin:
* Current
Manuel olarak segilmis goriintii ve ses
ayarlarina uygulanir.

» Standard
Dogal goriintii ve ses ayarlarina
uygulanir.
* Vivid
Parlak goriintl ve ses ayarlarina uygulanir.
* Film
Dinamik gorintii ve ses ayarlarina
uygulanir.

Seciminizi saklamak igin yesil tusa basin.
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5.3.4 Goriintii formatinin degistirilmesi

igeriginize uygun olarak goriintii formatini
degistirin.

1.

Uzaktan kumanda iizerindeki @D
GORUNTU FORMATI tusuna basin.Veya
MENU tusuna basin ve TV menu > TV
settings > Goriintii > Goriintii formati
seceneklerini segin.

Asagidaki goriintl formatlarindan birini
secmek icin A veya ¥ tusuna basin:

Auto format (Bilgisayar icin kullanilamaz)

Goriintiiyt, ekrani dolduracak sekilde
otomatik olarak biiyiltiir. Altyazilar goriniir
halde kalir.

6 Not

Minimum ekran bozulmasi icin Auto
format kullanmanizi tavsiye ederiz.

Siiper zoom (HD igin kullanilamaz)

Minimum bozulmayla 4:3 yayinlarin
kenarlarindaki siyah seritleri kaldirir.

4:3 (HD igin kullanilamaz)

Klasik 4:3 formatinda goriintiiler.
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& Not

4:3 gorintl formatinin siirekli olarak
kullanilmasi ekranda bozulmaya neden
olabilir. Auto format segenegini
kullanmanizi tavsiye ederiz.

14:9 Film Genislet (HD igin kullanilamaz)

§

Klasik 4:3 formatini 14:9 6lceginde biydiltir.

& Not

14:9 goriintl formatinin siirekli olarak
kullaniimasi ekranda bozulmaya neden
olabilir. Auto format segenegini
kullanmanizi tavsiye ederiz.

16:9 Film genislet (HD igin kullanilamaz)

Klasik 4:3 formatini 16:9 6lceginde biydiltir.

Genis ekran

L

Klasik 4:3 formatini 16:9 6lgeginde blydiltir.
Unscaled (Sadece HD ve bilgisayar igin)

i

Maksimum keskinlik; ancak, sinirlarda
bozulma olabilir. Ayrica, bilgisayarinizdan
gelen gorintiilerde siyah seritler olusabilir.



5.3.5 Ses ayarlarinin yapilmasi
Bu boliimde, ses ayarlarinin nasil yapilacagi
anlatiimaktadir.

1. Uzaktan kumanda tizerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > TV settings >
Ses secgeneklerini segin.

2. Listeye girmek igin » tusuna basin.

TV ayarlari Ses

Ayarlar asistani

Smart settings 6zelligini sifirla
Gorlintll

Ses

\

3. Asagidaki ayarlardan birini segmek igin A
veya V¥ tusuna basin:

* Equalizer
Sesin bas ve tiz degerlerini degistirir. Ayari
degistirmek icin her bir cubugu secin.
Alternatif olarak onceden tanimlanmis bir
ekolayzer ayarini segmek igin renk tuslarina
basin:

» Standard
Ekolayzer, notr olarak ayarlanmistir.

¢ Konusma
Ekolayzer ayarlari, konusma agirlikli ses
icin ayarlanir.

* Multimedya
Ayarlar farkl ses tipleri i¢in en uygun
hale getirilir.
* Miizik
Ayarlar, miizik igin en uygun hale getirilir.
*  Volume
Ses dlizeyini degistirir.

(3] ipucu
Ses diizeyini degistirirken goriintiilenen
A ses diizeyi cubugunu etkinlestirmek
veya devre disi birakmak igin uzaktan
kumanda tzerindeki MENU tusuna basin ve

TV menu > Installation > Preferences
segeneklerini segin. Listeye girmek igin

» tusuna basin ve Volume bar on veya
Volume bar off seceneklerinden birini
segin.

Balans

Sol ve sag hoparlorlerin dengesini, dinleme
konumunuza gore ayarlar.

Audio language

Dijital kanal igin kullanilabilen ses

dillerini goruntiiler (analog kanallarda
bulunmamaktadir).

Dual /1l
Kullanilabiliyorsa, iki farkl dilden birini seger.

Mono/Stereo

Stereo yayin varsa mono veya stereo
seceneklerinden birini seger.
Surround mode

Surround ses (Virtual Dolby Surround)
varsa, daha derin bit ses igin bu ozelligi
etkinlestirin.

Headphone volume

Kulakliklarinizin ses diizeyini degistirir.

e Not

Kulakliklar bagh oldugunda

TV hoparlorlerinden gelen sesi kapatmak
icin uzaktan kumanda iizerindeki SESSIZ
tusuna basin. VOLUME +/- tuslarina
basildiginda TV hoparlorlerinin sesi tekrar
agilir.

Automatic volume leveling

Reklamlar veya kanal degistirirken
gerceklesen ani ses diizeyi degisimlerini
azaltir. Acik veya Kapali seceneklerinden
birini seger.

Delta volume

Kanallar veya bagli cihazlar arasindaki ses
diizeyi farkliiklarini ayni seviyeye getirir.
Delta ses duizeyini degistirmeden once bagl
cihazlara gegmeniz gerekir.

Auto surround

TV’yi, yayinda miimkiin olan en iyi surround
ses moduna otomatik olarak ayarlar. Agik
veya Kapali segceneklerinden birini seger.
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5.4 Alisveris veya Home
moduna gecis

1. Uzaktan kumanda iizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Preferences > Location, seceneklerini
segin.

2. Location menusiine girmek icin » tusuna
basin.

3. TVmodunu segmek icin A veya ¥ tusuna
basin:

* Shop
Akalli ayarlari, alisveris ortami igin ideal
olan Vivid segenegine ayarlar. Ayarlar
degistirme esnekligi kisithidir.

* Home
Ev kullanicilarina, tim TV ayarlarini
degistirme konusunda tam esneklik
saglar.

. Onaylamak i¢cin OK tusuna basin.
5. Cikmak icin MENU tusuna basin.

1. Uzaktan kumanda tizerindeki TELETEXT
tusuna basin.

INFO tusuna basin.
(o] @ Jseme] & )

GUIDE

T.O.P. genel bilgileri gorintiilenir.

3. Bir konu segmek icin <, » veya A, ¥
tuslarina basin.

4. Sayfayi gorintiilemek icin OK tusuna basin.

5.5 Gelismis teletekst
ozelliklerinin kullanimi

TV’nizde, yayinlanan teletekst sayfalari ve
altsayfalari depolayan 1.200 sayfalik bir bellek
bulunmaktadir. Teletekst bellegi ylikleme siiresini
azaltr.

5.5.3 Cift ekran teletekst kullanimi

Cift ekran teletekst etkinlestirildiginde kanal
veya kaynak ekranin sol kisminda gosterilir.
Teletekst sag tarafta gosterilir.

1. Cift ekran teleteksti etkinlestirmek igin
uzaktan kumanda tizerindeki (B CIFT
EKRAN tusuna basin.

2. Normal teleteksti goriintiilemek icin GB
tusuna tekrar basin.

3. Teleteksti kapatmak icin TELETEXT
tusuna basin.

5.5.1 Teletekst altsayfalarun secilmesi

Bir teletekst sayfasinda birden fazla alt sayfa
bulunabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasinin
yanindaki bir gubukta gorintilenir.

1. Uzaktan kumanda izerindeki TELETEXT
tusuna basin.

Bir teletekst sayfasi segin.

3. Bir alt sayfa segmek icin <« veya » tusuna
basin.

5.5.2 T.O.P.teletekst yayinlarinin
secilmesi

Sayfa Tablosu (T.O.P) teletekst yayinlari sayfa
numaralarini kullanmadan bir konudan digerine
gecmenizi saglar. T.O.P. teletekst, tiim

TV kanallarinda yayinlanmamaktadir.
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5.5.4 Teletekstte arama yapma

Bir dizi sayfa numarasina bagli bir konuya hizli
bir sekilde gegin veya teletekst sayfalarinda ozel
sozclk arayin.

1. Uzaktan kumanda lzerindeki TELETEXT
tusuna basin.

2. ik sézciik veya numarayi isaretlemek igin
OK tusuna basin.

3. Sayfadaki bir sonraki sozcilik veya numaraya
gecmek icin A, ¥ veya «, » tuslarina basin.

4. lsaretlenen sdzciik veya numaralari iceren
bir sayfa aramak i¢in OK tusuna basin.

5. Search modundan ¢ikmak igin bir sozcik
veya numara lzerindeki isaret kalkana kadar
A tusuna basin.



5.5.5 Teletekst sayfalarinin biiyiiltiilmesi

Daha rahat bir okuma igin teletekst sayfalarini

blytltebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda tizerinde TELETEXT
tusuna basin ve bir teletekst sayfasi segin.

2. Sayfanin Ust kismini biiyiiltmek igin uzaktan
kumanda lizerinde OPTION tusuna basin.

mh‘w’

I v 6'7 098
+

p
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®
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Sayfanin buydultiilmis alt kismini
gorintiilemek igin tekrar OPTION tusuna
basin.

4. Buyiltilmis sayfayr kaydirmak icin A veya
¥ tusuna basin.

5. Normal sayfa boyutuna geri donmek igin
OPTION tusuna tekrar basin.

5.5.6 Teletekst meniisiiniin kullanimi

Teletekst menusundeki segenekleri kullanarak
gizli bilgileri goriintiileyebilir, alt sayfalara
otomatik olarak donebilir ve yazi karakteri
ayarlarini degistirebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda lzerindeki TELETEXT
tusuna basin.

2. MENU tusuna basin. Teletext menu
goruntilenir.

Teletext mentisii

I Ag Kapali I
Alt sayfalar Kapali
Lisan Grup Il

3. Bir segenek se¢mek igin A veya ¥ tusuna
basin.

* Reveal
Bilmece veya bulmaca ¢oziimleri gibi bir
sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya
gosterir.

* Cycle subpages
Segilen sayfada alt sayfa varsa alt sayfalarda
otomatik olarak gezinebilirsiniz.

- Dil
Bazi dillerde farkl yazi karakteri setleri
kullaniimaktadir. Farkli bir dil kullaniyorsaniz
metni dogru gorintilemek icin uygun dil
grubuna gecin.

4. Bir segenegi degistirmek icin OK tusuna
basin:

5. Teletext menuden ¢ikmak icin MENU
tusuna basin.

6. Teleteksti kapatmak icin TELETEXT
tusuna basin.

5.5.7 Dijital metin servislerinin kullanimi
(sadece Ingiltere)

ingiltere’deki bazi TV yayincilari (6rnegin, BBC)
ozel dijital metin veya etkilesimli servisler saglar.
Bu servisler, numara, renk ve gezinme tuslarinin
eklenmesiyle normal teletekst gibi calisir.

1. Uzaktan kumanda tizerindeki TELETEXT
tusuna basin.

2. Ogeleri segmek veya vurgulamak icin A, ¥
veya «, > tuslarina basin.

3. Bir segenek segmek igin renk tuslarindan
birine basin.

4. Onaylamak veya etkinlestirmek icin OK
tusuna basin.

5. Dijital metin veya etkilesimli servisleri iptal
etmek icin MHEG Cancel tusuna basin.

@ Dikkat
Altyazi yayini oldugunda Bélim 5.9 Altyazilar
icinde anlatildigi gibi Ozellikler meniisiinde
Subtitle On olarak ayarlandiginda dijital
metin servisleri devre disi kalir.

5.5.8 Teletekst 2.5 kullanimi

TV kanalinda yayinlaniyorsa Teletekst 2.5,
normal teletekste gore daha fazla renk ve daha |
iyi grafikler saglar. Teletekst 2.5, varsayilan olarak
aciktir.
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Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Preferences > Teletext 2.5 seceneklerini
segin.

Listeye girmek icin » tusuna basin.

Acik veya Kapali seceneklerinden birini
segin.

Bir segenegi degistirmek icin OK tusuna
basin.

5.6 Favori listelerinin

olusturulmasi

All channels listesini kullanin veya istediginiz
TV kanallari ve radyo istasyonlarindan olusan
kendinize ait bir favori listesi olusturun. Ailenizin
her lyesi kendi favori listesini olusturabilir.

5.6.1
1.

Favori listesi secimi

Uzaktan kumanda tizerindeki OK tusuna
basin. Alternatif olarak MENU tusuna
basin ve Channel list segenegini segin.
Yeni bir kurulumsa All channels listesi
goriintiilenecektir.

Tim kanallar

[ exrs
HDMI ...
1 Analogue channel 1
2 Digital channel 1
3 Digital channel 2
4 Radio channel 1

@) Segim list.

Yeni bir kurulum degilse son segilen favori
liste gorintilenecektir.

Tum favori listeleri gorintilemek igin
kirmizi tusa basin.

Bir liste segmek icin A veya ¥ tusuna basin.

OK tusuna basin. Secilen favori listesi
gorintlenir.

5. Cikmak igin tekrar OK tusuna basin.

TR-24

5.6.2 Favori listesi ayarlama

1.

Uzaktan kumanda tizerindeki OK tusuna
basin. Son segilen favori listesi goriintiilenir.

Tim favori listeleri gorintilemek igin
kirmizi tusa basin.

Bir liste segmek i¢in A veya ¥ tusuna basin.
OK tusuna basin.

Edit moduna girmek icin yesil tusa basin.

Secilen listede, kanal listesinin tamami
gorintilenir.

Bir kanal segmek igin A veya ¥ tusuna
basin.

Segilen kanali isaretlemek (veya isaretini
kaldirmak) icin OK tusuna basin. Kanal,
secilen listeye eklenir (veya listeden gikarilir).
Edit moduna girmek icin tekrar yesil

tusa basin. Degistirilen kanal listesi tekrar
goriintilenir.

5.6.3 Favori listeden bir kanal secilmesi

1.

3.

Uzaktan kumanda tzerindeki OK tusuna
basin. Son segilen kanal listesi goriintulenir.

Bir kanal isaretlemek igcin A veya ¥ tusunu
kullanin.

OK tusuna basin. TV, o kanala geger.

@ ipucu

+

P

s

®

N
+

H

» Secilen listenizdeki kanallari taramak igin
uzaktan kumanda lzerinde PROGRAM
(P) +/- tusuna basin.

* Listenizde olmayan kanallari numara
tuslarini kullanarak segebilirsiniz.



5.7 Elektronik Program
Kilavuzunun Kullanimi

EPG, programlanan dijital TV programlarini

gosteren bir ekran kilavuzudur. Bu kilavuz

analog kanallarda kullanilamaz. Programlarda,

saat, baslik veya tiire gore gezinebilir,

programlari segebilir ve goriintiileyebilirsiniz.

iki tiir EPG vardir ‘Simdi ve Sonraki’ ve ‘7 ya

da 8 giin’ EPG.'Simdi ve Sonraki’ her zaman

kullanilabilir fakat ‘7 ya da 8 day’ EPG sadece

baz iilkelerde kullanilabilir.

EPG menliiyle asagidakileri gergeklestirebilirsiniz:

*  Yayinlanmakta olan dijital programlarin bir
listesini gorintlleme

*  Gelecek programlari gortntiileme

*  Programlari tiirlere gére gruplama

*  Programlarin baslama saatleri igin
hatirlaticilar ayarlama

» Tercih edilen EPG kanallarini ayarlama

5.71

& Not

EPG'yi ilk kez kullandiginizda giincelleme
islemi yapmaniz istenebilir. Bu durumda
ekrandaki talimatlari uygulayin.

1. Uzaktan kumanda lizerindeki ] GUIDE
tusuna basin.

EPG’nin acilmasi

(] @ Jseme] & )

Alternatif olarak MENU tusuna basin ve
Program guide secenegini segin.

Asagidaki EPG tiirleri goriintiilenir:
‘Simdi ve Sonraki’ EPG

Gegerli program hakkinda ayrintili bilgiler
goruntulenir:

26 BBC1 Tue., 12 Sep 09:17

Baslik: Commonwealth Games

Bilgi: 7:50 - 12:30 : 280 min

® Cikis Sonraki ()
Press -P+ to change channel.

Veya
‘7 ya da 8 giin’ EPG
‘7 ya da 8 giin’ EPG verilerinin alinmasi

zaman alabilir. Yiiklendiginde, bir TV
programlari listesi goriintulenir.

E Program kilavuzu Tue., 12 Sep
Civarinda 09:55  Sonraki
BBCONE J07:50 Commonwealth ] 12:30
BBCTWO |09:50 10:15
five 09:00 10:30
BBC THREE | 05:32 12:00
BBC FOUR |05:32 12:00
abct 09:20 10:15
@) Hatirlat izle At ... @, Bilgi
13:50 Anastasia 0010 - EEN

2. Kullanilabilir iglemleri etkinlestirmek igin
uzaktan kumandayi kullanin:
* Next
Sonraki program hakkinda bilgi gorintler.
* Remind
Bir programi hatirlatici olarak isaretler.
* Watch
Gegerli bir programi izleme veya dinleme.
* Jump to...
Sonraki veya 6nceki gline geger.
* Info
Segili program hakkindaki bilgileri
goriintiler.
3. EPG’den g¢ikmak i¢in @ GUIDE tusuna
basin.

5.7.2 ‘7 ya da 8 giin’ EPG hakkinda daha

fazla bilgi

Program kilavuzu mentsiinde tiirlere gore
arama, haurlaticilarin ayarlanmasi ve daha bircok |l
ozellik bulunmaktadir.

TR-25



1. Uzaktan kumanda iizerindeki ] GUIDE
tusuna basin.

2. Uzaktan kumanda lzerindeki MENU
tusuna basin. Programme guide meniisii
gorintlenir.

Program kilavuzu Ne var

Ne var I

Tirlne gore ara

Saatli hatirlatma
Terc. ed. EPG kanal.
EPG bilgisine ulas

3. Bir meni segenegi segmek icin A veya ¥
tusuna basin.

Girmek igin » tusuna basin.
5. Bir segim yapmak igin A veya V¥ tusuna

basin.

6. Secimi etkinlestirmek icin OK veya yesil
tusa basin.

7. EPG'den ¢ikmak igin @] GUIDE tusuna
basin.

% Not

Sadece tercih edilen EPG kanallari olarak
isaretlenmis kanallar Programme guide
mendsiinde goriintiilenir.

5.8 Zamanlayicilar ve Cocuk
kilidinin kullanimi

Bu boliimde belirli bir zamanda TV’nin nasil
acilip kapatilacagl ve Cocuk kilidinin nasil
kullanilacag anlatiimaktadir.

5.8.1 TV’nin otomatik olarak bekleme
moduna (Uyku zamanlayicisr)
gecmesi

Uyku zamanlayicisi, TV’nin belirli bir siirede

bekleme moduna gegmesini saglar.

1. Uzaktan kumanda tzerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
Sleeptimer seceneklerini segin.

2. Sleeptimer gubuguna girmek icin »
tusuna basin.

3. Uyku saatini ayarlamak i¢in A veya ¥
tusuna basin. Bu, bes dakikalik adimlarla
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180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sifir dakika
olarak ayarlanirsa Uyku saati kapatilir.

4. Uyku zamanlayicisini etkinlestirmek igin OK
tusuna basin.

6 Not

Geri sayim sirasinda istediginiz zaman
TV’nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayicisini
sifirlayabilirsiniz.

5.8.2 TV’nin otomatik olarak acilmasi
(Agma zamanlayicisi)

Acma zamanlayicisi, belirli bir saatte belirli bir
kanalda bekleme modundan TV’nin acilmasini
saglar.

1. Uzaktan kumanda Ulzerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
On timer segeneklerini segin.

2. On timer menlsiine girmek igin » tusuna
basin.

3. Kanal, giin, frekans ve baslangi¢ saati
ayarlamak amaciyla meni ogelerini segmek
ve girmek icin A veya v, < veya » tuslarini
kullanin.

Onaylamak igin OK tusuna basin.

5. Cikmak icin MENU tusuna basin.

€ ipucu
Agma zamanlayicisini kapatmak i¢in On
timer meniisiinde Kapali segenegini segin.

5.8.3 TV kanallar veya bagh cihazlarin
kilitlenmesi (Cocuk kilidi)

Cocuklarin izinsiz igerigi izlemesini engellemek
icin dort basamakli bir kod kullanarak TV
kanallarinin veya bagli cihazlarin kilitlenmesi.

Cocuk kilidi kodunu degistirmek icin

1. Uzaktan kumanda Ulzerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
Set code veya Change code
seceneklerini segin.

Kod ayarlarina girmek igin » tusuna basin.
3. Sayi tuslarini kullanarak kodunuzu girin.
Kodunuzun olusturuldugu veya
degistirildigini onaylayan bir mesajla
Features meniisi tekrar gorintilenir.



€ ipucu
Kodu unutursaniz gegerli kodlari iptal etmek
icin ‘8888 kodunu kullanin.

Cocuk kilidi meniisiine girmek icin

1. Uzaktan kumanda tizerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
Child lock segeneklerini secin ve kodu
girmek icin » tusuna basin.

2. Say tuslarini kullanarak kodunuzu girin.

Tiim kanallari ve bagh cihazlarn
kilitlemek veya kilitlerini agmak icin

1. Child lock menisiinde Lock veya Unlock
seceneklerinden birini secin.

2. OK tusuna basin.

Belirli bir saatte bir program ya da tiim
kanallan kilitlemek icin

1. Child lock meniisiinde Custom lock
segenegini segin.

Cocuk kilidi Kisisel kilit

Kilit
Kisisel kilit

Kilidi ag

2. Custom lock meniisiine girmek igin »
tusuna basin.

3. Lock meniisiine girmek icin tekrar »
tusuna basin.

4. Timer lock etkinlestirmek icin A¢
segenegini segin.

<« tusuna basin.
Time secenegini segin.
» tusuna basin.

A veya Vv ve » tuslariyla saati girin.

0 © N o

OK tusuna basin.

Bir veya daha fazla kanali ve bagh cihazlan
kilitlemek veya kilitlerini agmak icin

1. Child lock menisiinde Custom lock
segenegini segin.

2. Girmek igin » tusuna basin.

3. Channel lock segenegini segmek igin A
veya V¥ tusuna basin.

4. » tusuna basin.

5. Kilitlemek veya kilidini agmak istediginiz
kanal veya cihazi segmek icin A veya ¥
tusuna basin.

6. Her bir secimde kanal veya cihazi kilitlemek
veya kilidini agmak i¢in OK tusuna basin.

Ebeveyn siniflarini ayarlamak icin

Bazi dijital yayincilar, programlarini yaslara gore
siniflandirirlar. TV’nizi sadece ¢ocugunuzun
yasinin usttindeki siniflara ait programlari
gorintuleyecek sekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Child lock meniisiinde Custom lock
segenegini segin.
Girmek igin » tusuna basin.

Parental rating secenegini segmek icin A
veya ¥ tusuna basin.

4. » tusuna basin.
Yas sinifi segmek igin A veya ¥ tusuna basin.

Child lock meniisiine girmek icin MENU
tusuna basin.

5.9 Altyazi kullanimi

Her bir TV kanali igin altyaziyi
etkinlestirebilirsiniz. Altyazilar, teletekst veya
DVB-T dijital yayinlarla yayinlanir. Dijital
yayinlarda ayrica istediginiz altyazi dilini segme
segeneginiz vardir.

5.9.1 Analog TV kanallarinda altyazilarin

etkinlestirilmesi

1. Analog TV kanali segin.

2. Uzaktan kumanda iizerindeki TELETEXT
tusuna basin.

3. Altyazi sayfasinin li¢ basamakli numarasini
girin.

4. Teleteksti kapatmak igin TELETEXT
tusuna basin.

5. Uzaktan kumanda tzerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
Subtitle seceneklerini segin.
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6. Listeye girmek icin » tusuna basin.

TV meniisii Ozellikler

TV ayarlari
Ozellikler
Kurulum

Altyaz dili

Uyku zamanlayicisi
Yazilim gtincelleme N&{eli[ €[]
Set/Change code

Ortak arayiiz

7. Altyazilari her zaman gostermek amaciyla
Acik secenegini veya sadece ses,
uzaktan kumanda lizerindeki §X tusuyla
kapatildiginda altyazi gosterilmesi amaciyla
On during mute segenegini segmek igin
A veya v tuslarini kullanin.

8. Features menisiline donmek icin OK
tusuna basin.

@ Not

Her analog kanaldaki altyaziyi etkinlestirmek
icin bu prosediirii tekrarlamaniz gerekir.

5.9.2 Dijital TV kanallarinda altyazilarin
etkinlestirilmesi

Bélim 5.9.1 Analog TV kanallanndaki altyazilarin
etkinlestirilmesi iginde anlatilan 5-8 adimlarini
tekrarlayin.

5.9.3 Dijital TV kanallarinda bir altyazi
dilinin secilmesi

6 Not
Asagida anlatildigi gibi dijital bir TV kanalinda
altyazi dili segtiginizde Installation
mendusiinde segili tercih edilen altyazi dili
gegici olarak gegersiz olacaktir.

1. Uzaktan kumanda lzerindeki MENU
tusuna basin ve TV menu > Features >
Subtitle language segeneklerini segin.

2. Kullanilabilir diller listesine girmek igin »
tusuna basin.

3. Bir altyazi dili segmek i¢in A veya ¥ tusuna
basin.
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4. OK tusuna basin.

5.10 Fotograf goriintiileme ve
miizik dinleme

Harici bir USB depolama aygiti baglayin ve
fotograf goriintiileyin (sadece JPEG formati)
veya miizik dinleyin (sadece MP3 veya Linear
PCM formatlarr).

& Not

USB depolama aygitinizin desteklenmemesi
veya depolanan verilerin hasar gormesi
veya kaybedilmesi gibi durumlardan Philips
sorumlu tutulamaz.

5.10.1 USB depolama aygiti baglantisi

TV’niz agikken USB depolama aygitini, TV’nizin
yan tarafindaki USB portuna baglayin. Ana menii
otomatik olarak agilir ve USB cihazinin ismi
Multimedya yaninda gorintilenir.

Televizyon TV menst
Kanal listesi
Program kilavuzu
| Multimedya |

& Not

USB portu dahil yan konektorlerin
aciklamasi icin bkz. Bélim 7.1 Baglanti
hakkinda genel bilgiler.

5.10.2 USB depolama aygiti baglantisinin
kesilmesi

@ Dikkat
USB aygitiniza zarar gelmesini 6nlemek igin
baglanti kesme sirasinda asagida anlatilan
proseddiri uygulayin.

1. Multimedya menisiinden ¢ikmak igin
uzaktan kumanda tizerindeki MENU tusuna
basin.

2. USB aygitini gikarmadan once beg saniye
bekleyin.



5.10.3 Fotograf goriintiileme

1.

USB depolama aygitini TV'ye bagladiktan
sonra Multimedya mentsiine girmek

icin » tusuna basin. Goriintii secenegi
isaretlenir.

usB Gorintu
] Goériinti ol Afrika_2001
] Muzik ol Paris_2006

@) My_car.jpg
) Jean.jpg
@ Mary,jpg

Goriintii klasoriine girmek igin » tusuna
basin.

USB aygiti iizerinde bir fotograf veya
fotograf albiimii segmek igin A veya ¥
tusuna basin.

Gorintl

] Afrika_2001

Afrika_2001

¥ Kenya.jpg

] Paris_2005 @) Congo.jpg
[©] My_carjpg @ Victoria.jpg
[ Jean.jpg @ Dakar.jpg

[©] Mary.jpg ® Cairo.jpg

Afrika_2001 Afrika_2001

& Kenya.jpg

& Congo.jpg
& Victoria.jpg
[G Dakar.jpg Kenya.jpg

& Cairo.jpg

Fotografi goriintiilemek veya albiimdeki
fotograflarin slayt gosterisini baslatmak igin
OK tusuna basin.

* Slayt gosterisini duraklatmak icin OK
tusuna basin. Tekrar baslatmak icin OK
tusuna tekrar basin.

e Ekranin alt kisminda gosterilen
fonksiyonu gergeklestirmek igin uzaktan
kumanda (izerindeki renkli tuglardan
birine basin.

e Gosteriyi durdurmak ve daha fazla
fonksiyon gormek icin mavi tusa
basin. Alt kisimdaki fonksiyon gubugu
kaybolursa tekrar goriintiilemek igin
herhangi bir renkli tusa basin.

<« tusuna basin ve baska bir fotograf veya
alblim secgin.

Slayt Gosterisi Ayarlari

No Details/More details
Fotograf adi, tarihi, boyutu ve slayt
gosterisindeki bir sonraki fotografi
goruntiiler.

Transitions

Fotograflar icin kullanilabilen gegis tiirleri
listesini goriintiiler. Segmek i¢in A veya ¥
tusuna basin ve etkinlestirmek icin OK
tusuna basin.

Slide time

Fotograf gecisleri arasindaki siireyi belirler:
Short, Medium veya Long.

Rotate

Fotografi dondiiriir.

Zoom

Kullanilabilir zoom listesini goriintiiler.

Start show/Stop show
Bir slayt gosterisini baslatir veya durdurur.

5.10.4 Fotograflarin kiiciik resim olarak

goriintiilenmesi

Kiigiik resimler, fotograf albiimlerini genel
gorliniim formatinda goriintiilemenizi saglar.

1.
2.

Bir fotograf albimu segin.

Fotograf listesine girmek igin » tusuna
basin.

Yesil tusa basin.

Bir fotografi isaretlemek icin A veya v, <4
veya » tuslarina basin.

Fotografi gorintiilemek icin OK tusuna
basin.

Kuguk resim genel goriinlimiine donmek
icin « tusuna basin.

Fotograf listesine geri donmek igin yesil
tusa tekrar basin.

5.10.5 Miizik dinleme

1.

USB depolama aygitini TV’ye bagladiktan
sonra Multimedya meniisiine girmek igin
» tusuna basin.

Miizik segenegini segin ve » tusuna
basarak Miizik klasoriine girin.
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3. USB aygiti lizerinde bir parca veya miizik
albiimii segmek igin A veya ¥ tusuna basin.

4. Secili sarki veya albiimili oynatmak igin OK
tusuna basin.

Miizik ayarlan
* No details/More details
Dosya adini goriintiiler.
* Repeat one/all
Bir sarki ya da albimii tekrarlar.
*  Shuffle
Sarkilari rastgele olarak calar.

5.10.6 Slayt gosterisini miizikle goriintiile

Depolanan fotograflarinizi arkada miizikle slayt
gosterisi olarak goruntiileyebilirsiniz.

1. Ik énce bir sarki albiimii secin ve daha
sonra OK tusuna basin.

2. Gorintiilemek igin bir albim segin ve daha
sonra OK tusuna basin.

5.11 Dijital radyo kanallarim
dinleme

Dijital yayin varsa dijital radyo kanallari kurulum
sirasinda otomatik olarak kurulur. Dijital radyo
kanallarini tekrar siralamak igin, bkz. Bélim 6.5
Kanallann tekrar diizenlenmesi.

1. Uzaktan kumanda tizerindeki OK tusuna
basin. All channels mendsi gorintilenir.

2. Bir radyo kanali segmek i¢in numara
tuslarini kullanin.

3. OK tusuna basin.

5.12 TV yazillminin
giincellenmesi

Philips, stirekli olarak tirlinlerini gelistirmeye
calismaktadir ve giincellemeler ciktiginda

TV yazilimini glincellemenizi tavsiye ederiz.
Giincelleme durumunu 6grenmek igin
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
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5.12.1 Gecgerli yazilim siiriimiinii kontrol
edin
e Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Software update >
Current software info seceneklerini
segin.

5.12.2 Yazilim giincellemelerinin bulunup
bulunmadiginin kontrol edilmesi

Philips, dijital yayin tizerinden yazilim
glincellemelerinin ne zaman ¢ikacagini duyuran
mesajlari periyodik olarak iletmektedir:

e Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Software update >
Announcement seceneklerini segin.

5.12.3 Yazilimin giincellenmesi
(dijital yayinlar)

Dijital yayin (DVB-T) kullaniliyorsa TV’niz
yazihm giincellemelerini otomatik olarak alir.
Ekranda yaziliminizi giincellemeniz gerektigine
dair bir mesaj goriintiileniyorsa:

*  Yazilimi hemen gilincellemek i¢in Now
(tavsiye edilmektedir) segenegini segin.

*  Yaziimi sonradan giincelleme hatirlatmasi
icin Sonra secenegini segin.

*  Giincellemeden gikmak i¢in Cancel
segenegini segin (tavsiye edilmemektedir).
Giincellemeyi iptal ederseniz yazilimi
manuel olarak glincellemek icin MENU
tusuna basin ve TV menu > Software
update > Local update segeneklerini
segin. Ekrandaki talimatlari uygulayin.



5.12.4 Yazilimin giincellenmesi
(analog yayinlar)

@ Not

Bu prosediirii uygulamadan once
asagidakilerden emin olun:

*  Tim giincellemeyi tamamlamak igin bir siire
bekleyin.

* En az 64MB depolama alanina sahip bir USB
depolama aygitini hazir bulundurun.

* USB portu ve Internet erisimi olan bir
bilgisayara erisiminiz olmali.

1. Uzaktan kumanda lizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Software update >
Update assistant seceneklerini segin.

2. Start now segenegini segin.

USB depolama aygitini takin ve yesil tusa
basin. USB aygitina bir tanimlama dosyasi
kopyalanir.

4. Tamamlamak igin yesil tusa basin.
USB depolama aygitini bilgisayariniza
baglayin.

6. Bilgisayarinizda USB depolama aygitini

bulun ve ‘Update’ HTML file segenegini cift
tiklatin.

7. Gincelleme igslemini tamamlamak icin
ekrandaki talimatlari uygulayn.
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6 Kanallarin ayarlanmasi

TV'nizi ilk kez ayarlarken uygun ment dilini
segmeniz ve tim TV ve dijital radyo kanallarinin
(varsa) otomatik olarak ayarlanmasini
gergeklestirmeniz istenecektir.

Bu boliimde, kanallarin nasil tekrar ayarlanacagi
ve bunun yani sira diger faydal kanal ayar
ozellikleri hakkinda talimatlar saglanmaktadir.

@ Not

Kanallarin tekrar ayarlanmasi All channels
listesini degistirir.

6.1 Kanallarin otomatik
ayarlanmasi

Bu boliimde kanallarin nasil otomatik olarak
aranacagl ve depolanacag anlatiimaktadir.
Talimatlar hem dijital hem de analog kanallar
icin gecerlidir.

Adim 1 Menii dilinin secilmesi

& Not

Dil ayarlariniz dogruysa Adim 3 Saat dilimini
secin adimina gegebilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Languages segeneklerini segin.

Lisanlar

Menti dili

Ulke Tercih edilen ses
Zaman dilimi Tercih edilen altyazilar
Isitme engelli

Kurulum

Lisanlar

Kanal kurulumu
Tercihler
Baglantilar

2. Languages meniisiine girmek icin »
tusuna basin.

Dili segmek igin A veya ¥ tusuna basin.
4. Onaylamak i¢in OK tusuna basin.

5. Installation meniisiine geri donmek igin <
tusuna basin.
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Menii dili disinda Languages meniisiinden
asagidaki dil ayarlarini konfigiire edebilirsiniz
(sadece dijital kanallar):

* Preferred audio
Mevcut ses dillerinden birini tercih edilen
ses dili olarak seger. Daha fazla bilgi icin,
bkz. Bélim 5.3.5 Ses ayarlannin yapilmasi.

* Preferred subtitles
Altyazi dillerinden birini segin. Daha fazla
bilgi icin, bkz. Dijital TV kanallannda bir altyazi
dilinin secilmesi.

* Hearing impaired
Tercih edilen ses veya altyazi dilinin duyma
oziirli versiyonu varsa goriintiilemek igin
Acik segenegini segin.

Adim 2 Bulundugunuz iilkenin secilmesi

Bulundugunuz ulkeyi secin. TV, kanallar
bulundugunuz iilkeye gore ayarlar ve diizenler.

& Not

Ulke ayarlariniz dogruysa Adim 3 Saat dilimini
se¢in adimina gegebilirsiniz.

1. Installation meniisinde Ulke secenegini
se¢mek i¢in ¥ tusuna basin.

2. Listeye girmek igin » tusuna basin.
Ulkeyi segmek icin A veya ¥ tusuna basin.

4. Installation meniisiine geri donmek icin <«
tusuna basin.

Adim 3 Saat diliminin secilmesi

& Not

Bu secenek sadece farkl saat diliminde
bulunan tlkeler igin gegerlidir.
Uygulanamiyorsa bu adimi gegin.

1. Installation menisiinde Saat dilimi
segenegini segmek igin ¥ tusuna basin.

2. Listeye girmek icin » tusuna basin.

3. Saat dilimini segmek icin A veya ¥ tusuna
basin.

4. Installation meniisiine geri donmek igin <
tusuna basin.



Adim 4 Kanallarin ayarlanmasi

o Kanal kurulumu Analog: Elle kurulum
TV’niz tum dijital ve analog TV kanallari ve

ayrica dijital radyo kanallarini arar ve depolar.

Otomatik kurulum
Kurulum glincelleme

1. Installation meniisiinde Channel Dijtal: Test alimt
Installation segenegini segmek igin v Analog: Elle kurulum
tusuna basin. Yeniden diizenle

2. Channel installation meniisiine
girmek icin » tusuna basin. Automatic
installation segenegi isaretlenir. 2. Channel installation menusiine girmek

icin » tusuna basin. Sistem segenegi

isaretlenir.

Start now segenegi igin » tusuna basin.

OK tusuna basin. .
. ) 3. Sistem listesine girmek icin » tusuna basin.
5. Baslatmak igin yesil tusa basin.

Ayar islemi birkag dakika siirebilir. 4. Ulke veya bolgeyi segmek icin 4 veya v

. tusuna basin.
6. Kanal aramasi tamamlandiginda ayarlar

mendsiine geri donmek igin kirmizi tusa
basin.

7. Cikmak icin MENU tusuna basin.

5. Channel installation meniisiine geri
donmek igin <« tusuna basin.

Adim 2Yeni TV kanallarinin aranmasi ve
€ ipucu depolanmasi
Dijital TV kanallari bulundugunda ayarlanmis

kanallar listesi bos kanal numaralari 1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna

gosterebilir. Kaydedilmis kanallari tekrar basin ve TV menu > Installation >
adlandirmak, diizenlemek veya kaldirmak Channel installation > Analogue:
isterseniz, bkz. Bolim 6.5 Kanallann tekrar Manual installation > Search
diizenlenmesi. segeneklerini segin.
2. Search menisiine girmek igin » tusuna
basin.

6.2 Kanallarin manuel olarak

ayarlanmasi 3. Uzaktan kumanda Ulzerindeki kirmizi tusa
basin ve ¢ basamakli frekans numarasini
Bu boliimde kanallarin nasil manuel olarak manuel olarak girmek igin numara tuslarini
aranacagl ve depolanacagi anlatilmaktadir. kullanin. Alternatif olarak bir sonraki kanali
otomatik olarak aramak igin yesil tusa basin.
Adim 1 Sisteminizin secilmesi 4. Yeni kanal bulundugunda « tusuna basin.

5. Yeni kanali, yeni bir kanal numaras altinda

e NOt . } depolamak igin Store as new channel
Sistem ayarlariniz dogruysa Adim 2 Yeni TV secenegini segin.

kanallannin aranmasi ve depolanmasi kismina

gecin. Girmek igin » tusuna basin.
. OK tusuna basin. Done ekrana gelir.
1. Uzaktan kumanda lizerinde MENU tusuna 8. Cikmak icin MENU tusuna basin.
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Analogue:

Manual installation segeneklerini segin.
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6.2.1 Analog kanallarin ince ayarlarinin

yapilmasi

Sinyal alisi zayif oldugunda analog kanallarin ince

ayarini manuel olarak yapabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Analogue:
manual installation > Fine tune
seceneklerini segin.

2. Fine tune meniisiine girmek igin » tusuna
basin.

3. Frekansi ayarlamak i¢in A veya ¥ tusuna
basin.

Tamamlandiginda <« tusuna basin.

5. ince ayari yapilmis kanali, gecerli kanal
numarasi altinda depolamak icin Store
current channel segenegini secin.

6. Girmek igin » tusuna basin.
OK tusuna basin. Done ekrana gelir.
8. Cikmak icin MENU tusuna basin.

6.3 Kanallarin tekrar
adlandirilmasi

1. Uzaktan kumanda iizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Rearrange
seceneklerini segin.

2. Rearrange listesine girmek igin » tusuna
basin.

3. Tekrar adlandirmak istediginiz kanali segmek
icin Rearrange listesinde A veya ¥ tusuna
basin.

4. Kirmizi tusa basin.

5. Karakterleri segmek igin <« ve » tuslarina
veya karakterleri degistirmek icin A ve ¥
tuslarina basin. Bosluk, sayilar (0-9) ve diger
ozel karakterler z ve A arasinda yer
almaktadir.

6. Tamamlamak igin yesil tusa veya OK tusuna
basin.

@ ipucu
Sari tusa basarak tiim karakterleri silin. Mavi
tusa basarak sadece isaretlenen karakteri silin.
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6.4 Kanallarin kaldirilmasi veya
tekrar kurulmasi

Depolanan bir kanali kaldirabilir veya kaldiriimis
bir kanali tekrar kurabilirsiniz.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Rearrange
seceneklerini segin.

2. Rearrange listesine girmek icin » tusuna
basin.

3. Kaldirmak veya tekrar kurmak istediginiz
kanal veya cihazi segmek icin A veya ¥
tusuna basin.

4. Kanal kaldirmak veya tekrar kurmak igin
yesil tusa basin.

5. Cikmak icin MENU tusuna basin.

6.5 Kanallarin tekrar
diizenlenmesi

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Rearrange
seceneklerini segin.

2. Rearrange listesine girmek igin » tusuna
basin.

3. Tekrar dizenlemek istediginiz kanali segmek
icin A veya ¥ tusuna basin.

4. Kanal listede yukariya tasimak igin sari tusa
basin. veya kanali listede asagiya tasimak igin
mavi tusa basin.

5. Cikmak icin MENU tusuna basin.

6.6 Kanal listesinin manuel
olarak giincellemesi

TV, bekleme modundaysa her sabah bir
glincelleme gergeklestirilir. Bu giincelleme,
kanal listenizde depolanan kanallari yayincinizda
bulunan kanallarla eslestirir. Bir kanal yoksa,
kanal listesinden de otomatik olarak kaldirilir.

Otomatik giincellemeye ek olarak kanal listesini
manuel olarak giincelleyebilirsiniz.



1. Uzaktan kumanda lizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Installation
update secgeneklerini segin.

2. Installation update meniisiine girmek
icin » tusuna basin. Start now secenegi
isaretlenir.

OK tusuna basin.

4. Giincelleme islemini baslatmak igin yesil
tusa basin. Bu islem birkag dakika strebilir.

5. Gincelleme islemi tamamlandiginda ayarlar
mendsiine geri donmek i¢in Channel
Installation tusuna basin.

6. Cikmak icin MENU tusuna basin.

6.7 Dijital sinyal alisinin test
edilmesi

Dijital yayin kullaniliyorsa dijital kanallardaki
sinyal kalitesi ve gliclinii kontrol edebilirsiniz.
Bu, anten ve canak anteninizi yeniden
konumlandirmanizi ve test etmenizi saglar.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Channel installation > Digital: Test
reception seceneklerini segin.

2. Digital:Test reception meniisiine girmek
icin » tusuna basin.

OK tusuna basin.

4. Testi otomatik olarak baslatmak igin yesil
tusa veya test etmek istediginiz kanalin
frekansini manuel olarak girin. Sinyal kalitesi
ve glicli zayifsa anten veya ¢anagl yeniden
konumlandirin ve testi tekrarlayin.

5. Tamamlandiginda frekansi depolamak igin
sari tusa basin.

6. Channel Installation menisiine geri
donmek igin kirmizi tusa basin.

7. Cikmak icin MENU tusuna basin.

@ Not

Dijital yayinla ilgili baska sorununuz varsa
uzman bir teknisyenle iletisim kurun.

6.8 Sunum baslatma

1. Uzaktan Kumandadaki kirmizi tusa basin.
Alternatif olarak uzaktan kumanda
tzerindeki MENU tusuna basin ve
TV menu > Features > Demo
seceneklerini segin.

2. Demo meniisiine girmek igin » tusuna
basin.

w

Bir sunum se¢in ve OK tusuna basin.

Cikmak igin kirmizi tusa basin.

6.9 TV’nin fabrika ayarlarina
sifirlanmasi

TV’nizin fabrika ayarlarina sifirlanmasi, varsayilan
goriintu ve ses ayarlarini geri ylikler. Kanal
ayarlari degismez.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Factory settings seceneklerini segin.

2. Factory settings menusiine girmek igin »
tusuna basin. Reset segenegi isaretlenir.

3. Fabrika ayarlarina sifirlamak i¢in OK tusuna
basin.

4. Cikmak icin MENU tusuna basin.
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Aygitlarin baglanmasi

7.1

Baglanti hakkinda genel
bilgiler

sPOF EXT1
s OUT (RGaiICVES)

s

(IITITII11]
HIRRENNNND
(IIJJTIIT1]
OO

o
o

AUDIO IN:
LEFT/RIGHT
HDMI1/DVI
HDMI2/DVI
HOMI3/DVI

—15

Arka konektorler

1.

TR-

EXT 1

DVD oynaticilar, VCR’lar, dijital alicilar, oyun
konsollari ve diger SCART aygitlar igin
birinci SCART konektoru. Audio L/R, CVBS
giris/cikis, RGB'yi desteklemektedir.

EXT 2

ikinci SCART konektorii. Audio L/R, CVBS
giris/cikis, RGB’yi desteklemektedir.

EXT 3

DVD oynaticilar, dijital alicilar, oyun konsollari
ve diger komponent video aygitlari igin
komponent video (Y Pb Pr) ve Audio L/R
giris konektorleri.

SPDIF OUT

Ev sinema sistemleri ve diger ses sistemleri
icin SPDIF ses ¢ikis konektort.

36

5. AUDIO OUT L/R
Ev sinema sistemleri veya diger ses
sistemleri icin ses cikisi cinch konektorler.

6. TVANTENI

HDMI 1/2/3

Blu-ray Disc oynaticilar, dijital alicilar, oyun
konsollari ve diger yiiksek taniml aygitlar
icin HDMI giris konektorleri.

@ Not

Mevcut HDMI konnektorlerinin sayis
TV’nizin modeline gore degisir.

8. AUDIOIN
PC ses girisi icin (DVI-HDMI adaptorii
tzerinden PC'yi baglarken) mini fis
konektorti.




Yan konektérler 7.2 Baglanti kalitesinin secilmesi

9. Kulakliklar
Stereo mini fis. Bu boliimde aygitlarinizi mimkin olan

10. AUDIO L/R en iyi konektorlerle baglayarak gorsel-

Kompozit ve S-Video aygitlan icin Audio isitsel deneyiminizi nasil artirabileceginiz
L/R giris konektorleri. anlatiimakeadr:
11. VIDEO Aygitlarinizi bagladiktan sonra Bélim 7.4

Komporzit aygitlar icin video girisi cinch Aygitlanin ayarlanmasi iginde anlatildigi gibi

konektoril. bunlari mutlaka etkinlestirin.
12. S-VIDEO
S-Video aygitlari igin S-Video giris 7.2.1 HDMI - En yiiksek kalite ek ¥k %
konektor.
13. USB
Depolama aygitlari icin USB konektorii.
14. HDMI
Mobil yliksek tanimli aygitlar i¢cin HDMI
konektord.
15. ORTAK ARAYUZ

Kosullu Erisim Modiilleri igin yuva.

HDMI, miimkiin olan en iyi isitsel ve gorsel
kaliteyi saglamaktadir. Hem ses hem de video
sinyalleri tek bir HDMI kabloda birlestirilerek
TV ve HDMI aygitlari arasinda sikistiriimamis,
dijital bir arayliz saglar. Tam yiiksek tanimli video
deneyimi yasamak i¢in HDMI kullanin. Ayrica
Philips EasyLink’i Bélim 7.5 Philips EasyLink
kullanimi iginde anlatildigi gibi etkinlestirmek igin
HDMI kablolari kullanmaniz gerekir.

@ ipucu
Bilgisayarinizda DVI konektorii varsa
aygitinizi TV’nin arkasindaki bir HDMI
konektoriine baglamak igin DVI-HDMI
adaptor kullanin. Aygittan AUDIO IN mini fis
konektoriine ayri bir ses kablosu baglamaniz
gerekir.

& Not

Philips HDMI, HDCP'yi (Yiiksek bant
genisligine sahip dijital icerik korumasi)
desteklemektedir. HDCP, DVD veya Blu-ray
disklerdeki yliksek tanimli igerigi koruyan
bir Dijital Haklar Yonetim bigimidir.
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7.2.2 Komponent (Y Pb Pr) - Daha
yliksek kalite Yy %

Komponent (Y Pb Pr) video, S-Video veya
kompozit video baglantilara gore daha iyi
goriinti kalitesi saglar. Komponent video,
ylksek tanimli sinyalleri desteklese de goriinti
kalitesi HDMI'dan daha distiktiir ve analogdur.

Komponent video kablosu baglarken

kablo renklerini TV’nin arkasindaki EXT

3 konektorleriyle eslestirin. Ayrica EXT

3 uzerindeki kirmizi ve beyaz Audio L/R giris
konektorlerine bir Audio L/R kablo baglayin.

Audio L/R kablosu -
Kirmizi, Beyaz

Komponent video
kablosu - Kirmizi, Yesil,
Mavi

7.2.3 SCART - iyi kaliteyr k%

SCART, ses ve video sinyallerini tek bir
kabloda birlestirir. Audio sinyalleri stereo

ve video sinyalleri kompozit veya S-Video
kalitesindedir. SCART, yiiksek tanimli videoyu
desteklememektedir ve analogdur. TV Uzerinde
iki SCART konektorii saglanmaktadir, EXT 1 ve
EXT 2.
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7.2.4 S-Video - iyi kaliteyr ¥

Analog baglanti olan S-Video, kompozit
videoya gore daha iyi bir goriintu kalitesi
verir. S-Video’lu aygitinizi baglarken S-Video
kablosunu TV’nin yan tarafindaki S-Video
konektoriine baglayin. Aygittan TV’nin yan
tarafindaki kirmizi ve beyaz Audio L/R
konektorlerine ayri bir Audio L/R kablosu
baglamaniz gerekir.

S-Video kablosu Audio L/R kablosu -

Kirmizi, Beyaz

7.2.5 Kompozit - Temel diizey kalitek

Kompozit video, genelde bir video cinch (sari)
kablo ve bir Audio L/R cinch kabloyu (kirmizi
ve beyaz) birlestirerek temel analog baglanti
saglar. TV’nin tan tarafindaki Video ve Audio L/R
giris konektorlerine baglanti sirasinda renkleri
eslestirin.

Kompozit ses/video kablosu - Sari, kirmizi ve
beyaz




7.3 Aygitlarin baglanmasi

Bu boliimde farkli konektorler ve eklere sahip
farkh aygitlarin nasil baglanacagi Hizli Baslangic
Kilavuzu icinde verilen 6rneklerle anlatiimaktadir.

@ Dikkat
Aygitlari baglamadan once elektrik prizi
kablosunu cikarin.

@ Not

Bir aygiti TV’ye baglamak icin kullanilabilirlik
ve gereksinimlerinize bagl olarak farkli
konektor tipleri kullanilabilir.

7.3.1 Blu-ray Disc oynatici

Tam yliksek tanimli video i¢cin HDMI kablosunu
gosterildigi gibi baglayin:

N
TV ©® 2o o
ROJOR - | =
©.© [z =2
-© (g5 lE2
‘@ o o
HDMI
our
©
Hom3 wo oo =
. . . I Bliay Disc playerc
7.3.2 DVD oynatici
DVD video igin SCART kablosunu gosterildigi
gibi baglayin:
N

033

TV

IO T, WS
OOOOCTTIOO0) e

[

(IO

o
0|

L —

DVD Player
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7.3.3 Uydu alicisi

Anten lizerinden analog kanallari ve uydu
alicisi tizerinden dijital kanallari almak
icin anten kablosu ve SCART kablosunu
gosterildigi gibi baglayin:

s N
|- I:]
v H|EE
ol B0
==l ==
imml )
== (== @
©
| — | — !
Satellite receiver
J

7.3.4 HD dijital alici

Anten iizerinden analog kanallari ve HD dijital
alicl tizerinden dijital kanallari almak igin iki
anten kablosu ve HDMI kablosunu gosterildigi
gibi baglayin:

TV

W Q)

HDM

oo
| =
—

HD Digital receiver / HD Satellite receiver

ﬂrgg'ﬂ'

oo IN
-y
© 0

J
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7.3.5 Birlesik DVD kaydedici ve dijital
alici

Anten tizerinden analog kanallari almak

ve birlesik DVD kaydedici ve dijital aliciya
programlari kaydetmek igin iki anten kablosu ve
bir SCART kablosunu gosterildigi gibi baglayin:

TV

o
=
==
He
=
B
-
He

HOMIS HOMI2 HOMI |

DVD Recorder / Digital receiver

7.3.6 Ayr1 DVD kaydedici ve alici

Anten lizerinden analog kanallari almak ve

ayri DVD kaydedici ve aliciya programlari
kaydetmek igin li¢ anten kablosu ve ti¢ SCART
kablosunu gosterildigi gibi baglayin:

TV

I
[EERNERRERN) - :-
e

DVD Recorder Receiver / Cable box
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7.3.7 DVD kaydedici ve ev sinema
sistemi

Anten lizerinden analog kanallari almak, ev
sinema sistemine ses ¢ikisi almak ve DVD
kaydediciye program kaydetmek igin iki anten
kablosu, bir SCART kablosu ve iki dijital ses
kablosu gosterildigi gibi baglanmalidir:

ol

COCCCLLIT et

TV

@i
RRClologamey
@P@O®:

O

[

F@ oo

DIGITAL

DVD Recorder

&

Home Theatre System

6 Not

Ev sinema sistemi veya bagka bir ses
sistemi kullaniyorsaniz goriintii ve ses
arasinda en iyi senkronizasyon ilk olarak
oynatma aygitinizdan TV’ye ses sinyalinin
baglanmasiyla elde edilir. Daha sonra TV’nin
arkasindaki ses konektorleri lizerinden ses
sinyalini ev sinema sistemi veya ses aygitina
yonlendirin.
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7.3.8 Oyun konsolu veya kamera

Mobil oyun konsollari veya kamera igin en
pratik baglanti TV’nin yan tarafindadir. Ornegin,
oyun konsolu veya kameray! TV’nin yan
tarafindaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R
konektorlerine baglayabilirsiniz. Yiiksek tanimh
cihazlar icin HDMI konektoriu de bulunmaktadir.

4 1\

©O® -

&

TV’nin arkasindaki HDMI konektor veya EXT 3
(komponent) konektorlere oyun konsolu veya
bir kamera baglanabilir.

J

7.3.9 Bilgisayar

Bilgisayari baglamadan once:

* Bilgisayarin ekran tazelenme hizini 60Hz
olarak ayarlayin Bilgisayar ¢ozuniirlikleri
listesi icin bkz. B6lim 8 Teknik spesifikasyonlar.

e TV goriintii formatini Unscaled olarak
degistirin, bkz. B6lim 5.3.4. Goriintl formatini
degistirin.

TV’nin arkasina bir bilgisayar baglamak

icin

1. HDMI - DVI kablosu veya HDMI-DVI
adaptori (HDMI kablosuna bagli) kullanarak
TV'nizin arka kisminda yer alan HDMI
konektoriinii bilgisayarinizdaki DVI
konektoriine baglayin.

2. Bilgisayarinizdan gelen ses kablosunu TV’nin
arkasindaki AUDIO IN mini fis konektoriine
baglayin.

& Not

AUDIO IN mini fis konektorini HDMI
konektoriine atamalisiniz bkz. Bélim 7.4.3
AUDIO IN mini fis konektoriiniin atanmasi.

P
AUDIO IN:

LEFT | RIGHT
HOMI 1/ DV
HOMI2 / DVI
HOMI3 / VI

7.4 Cihazlarin ayarlanmasi

Tum cihazlar baglandiginda her bir konektore
bagli olan cihaz tipini segmeniz gerekir.

7.4.1 Konektorlere cihaz atanmasi

Kolay secim ve en uygun sinyal yonetimi igin
TV’nizdeki konektorlere bagl olan cihazi atayin.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Connection seceneklerini segin.

Baglantilar EXT1

EXT 1 Hicbiri

DVD

HDD/DVDR

2. Listeye girmek igin » tusuna basin.

3. Bir konektor segmek igin ¥ veya A tusuna
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basin.
Listeye girmek icin » tusuna basin.

5. Konektore bagli cihazi segmek icin v veya
A tusuna basin.

Cihazi se¢mek icin OK tusuna basin.

Tim cihazlar konektorlere diizgiin bir

sekilde atanana kadar prosediiru tekrarlayin.

8. Cikmak icin MENU tusuna basin.

2. Listeye girmek icin » tusuna basin.

3. Dekode edilecek cihazi segmek icin ¥ veya
A tusuna basin.

4. <« tusuna basin ve Status segenegini
segmek icin geri gidin.

5. Dekoder tarafindan kullanilan konektori
secmek icin ¥ veya A segenegini segin.

6. Cikmak icin MENU tusuna basin.

7.4.2 AUDIO IN mini fis konektdriiniin
atanmasi

Bilgisayardan TV’nin arkasindaki AUDIO IN mini

fis konektore ses baglamaniz durumunda bunu,
HDMI konektoriiyle iliskilendirmeniz gerekir.

1. Uzaktan kumanda lizerinde MENU
tusuna basin ve TV menu > Installation
> Connections > Audio In L/R
seceneklerini segin.

AUDIO IN LIR
Nobeden

Baglantilar

EXT 3

HDMI 1

HDMI 2

HDMI 3

Side

AUDIO IN LR

2. Listeye girmek igin » tusuna basin.

Bilgisayar tarafindan kullanilan HDMI
konektoriini segmek icin ¥ veya A tusuna
basin.

4. Cikmak icin MENU tusuna basin.

7.4.3 Kanal dekoderinin atanmasi

Dijital kanallari dekode eden dekoderler EXT
1 veya EXT 2 (SCART) girislerine baglanabilir.
TV kanalini, dekode edilecek TV kanali olarak
atamaniz gerekiyor. Daha sonra, dekoderin
baglandigi baglantiyi atayin.

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Decoder > Kanal segeneklerini segin.
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7.5 Philips EasyLink kullanimi

TV’niz Easy-link uyumlu cihazlar arasinda tek
dokunusta oynatma ve bekletmeyi saglayan
Philips EasyLink’i desteklemektedir. Uyumlu
cihazlar TV’nize HDMI iizerinden baglanmali
ve Bélim 7.4.1 Konektérlere cihazlann atanmasi
icinde anlatildigi gibi atanmalidir.

7.5.1 EasyLink’in etkinlestirilmesi ve
devre disi birakilmasi

1. Uzaktan kumanda tizerinde MENU tusuna
basin ve TV menu > Installation >
Preferences > EasyLink segeneklerini
segin.

2. Acik veya Kapali seceneklerinden birini
segin.

7.5.2 Tek dokunusta oynatmanin
kullanimi

EasyLink'i etkinlestirdikten sonra, cihazinizin
oynat tusuna basin. TV otomatik olarak dogru
kaynaga geger.

7.5.3 Tek dokunusta bekletmenin
kullanimi

TV'deki veya cihazin uzaktan kumandasindaki
(b STANDBY diigmesine basip en az Ug
saniye basili tutun. TV ve bagl olan tim HDMI
cihazlari, bekleme moduna veya bekleme
modundan agik moduna geger.



7.6 TV’nizi dijital servisler icin
hazirlayin

Sifreli dijital TV kanallari, Kosullu Erisim Moduili
(CAM) ve dijital TV servis operatori tarafindan
saglanan bir Akilli kart tarafindan dekode
edilebilir.

CAM, se¢mis oldugunuz operatdr ve servislere
bagl olarak (6rnegin, 6demeli TV) birden fazla
dijital servise olanak taniyabilir. Servisler ve
kosullar hakkinda daha fazla bilgi igin dijital TV

servis operatoriintizle iletisim kurun.

7.6.1 Kosullu Erisim Modiiliiniin

Kullanimi

) UYARI
Bir CAM takmadan 6nce TV’nizi kapatin.
Asagida anlatilan talimatlari mutlaka
uygulayin. CAM’in hatali takilmasi CAM ve
TV’nize zarar verebilir.

1. CAMda basili talimatlara uygun olarak
CAM’;, TV’nizin Ortak Arayliziine takin.

3. TV'yi acin ve CAM’In etkinlestirilmesini
bekleyin. Bu islem birkag dakika siirebilir.

6 Not

CAM’1 yuvadan gikarmayin. CAM’in
cikarilmasi, dijital servisleri devre disi
birakacaktir.

7.6.2 CAM servislerine erisim

*  CAM'I takip etkinlestirdikten sonra uzaktan
kumanda lizerindeki MENU tusuna basin
ve TV meniisii > Ozellikler > Ortak
Arayiiz seceneklerini segin.

Bu menl segenegi sadece CAM dogru sekilde
takilmis ve etkinlestirilmisse kullanilabilir.
Ekrandaki uygulamalar ve igerik dijital TV servis
operatoriiniiz tarafindan saglanir.
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8

Teknik ozellikler

Desteklenen ekran ¢oziiniirliikleri

Bilgisayar formatlari

Cozunirlik Yenileme hizi
640 x 480 60Hz
800 x 600 60Hz
1024 x 768 60Hz
1920 x 1080i 60Hz
1920 x 1080p 60Hz

Video formatlari

Cozinirluk Yenileme hizi

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50Hz

720p 50Hz, 60Hz

1080i 50Hz, 60Hz
1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p 50Hz, 60Hz

Radyo / Alis / iletim

Anten girisi: 750hm koaksiyel (IEC75)
TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL

DVB Anten (TV’nin arkasinda liste olarak
verilen ulkeleri kontrol edin)

Multimedya

Baglanti: USB

Oynatma formatlari: MP3, Linear PCM, slayt
gosterisi (.alb), JPEG

Uzaktan kumanda

Tip: RCPFO2E08B/RCPFO5E08B
Piller: 2 x AAA boyutu (LRO3 tipi)

Baglantilar (Arka)

EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS giris/cikis,
RGB

EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS giris/cikis,
RGB

EXT 3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R
girisi
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HDMI 1/2/3

& Not

TV modeline bagl olarak TV’nizde iki veya
tic HDMI konektori bulunabilir.

SPDIF OUT: Dijital ses ¢ikisi (koaksiyel-
cinch-S/PDIF). Goriintii senkronize.
AUDIO OUT L/R:Analog ses cikisi.

TV ANTENI

AUDIO IN: PC DVI-HDMI baglantilari igin.

Baglantilar (Yan)

Kulakhk cikisi (stereo mini fis)
AUDIO L/R girisi

Video (CVBS) girisi

S-Video

UsB

HDMI

Ortak Arayiiz (CAM yuvasi)

Giic

Sebeke elektrigi: AC 220-240V (+%10)

Glig ve bekleme modunda giig tiiketimi:
teknik ayrintilar igin www.philips.com
adresini ziyaret edin

Ortam sicakligi: 5°C - 35°C

Teknik ozellikler uyari yapilmaksizin
degistirilebilir. Bu riin hakkinda
ayrintili spesifikasyonlar igin bkz.
www.philips.com/support.



9 Sorun giderme

Bu boliimde, sik karsilasilan sorunlar ve
¢ozumleri anlatilmaktadir.

9.1 Genel TV sorunlari

TV neden acilmiyor:
*  Elektrik fisini gikarin, bir dakika bekleyin ve
elektrigi yeniden baglayin.

*  Elektrik kablosunun diizgiin sekilde bagh ve
prize elektrik geldiginden emin olun.

Uzaktan kumanda diizgiin calismiyor:

* Uzaktan kumanda pillerinin +/- yonlerine
gore uygun sekilde takilmis oldugundan
emin olun.

* Bos veya zayif uzaktan kumanda pillerini
degistirin.

* Uzaktan kumanda ve TV sensor mercegini
temizleyin.

TV lizerindeki bekleme 15181 kirmizi

olarak yanip soner:

*  TV'yi kapatin ve elektrik kablosunu gikarin.
Elektrik kablosunu takip TV’yi agmadan
once TV’nin sogumasini bekleyin.Yanip
sonme durumuyla yeniden karsilasirsaniz
Miisteri Destek Merkeziyle iletisim kurun.

Cocuk kilidini agmak icin kodunuzu

unuttunuz:

* Boliim 5.8.3 TV kanallari veya bagli
cihazlarin kilitlenmesi (Cocuk kilidi) icinde
anlatilanlara uygun olarak ‘8888’ girin.

TV mendiisiiniin dili yanhs:

*  TVmendsi dilini degistirme hakkinda
talimatlar igin bkz. Bélim 6.1 Kanallarn
otomatik olarak ayarlanmasi.

TV’yi agmak/kapamak/bekleme moduna
gecirmek sirasinda TV sasisinden bir
giirtiltii geliyor:
* Herhangi bir isleme gerek yoktur.
Bu gliriltl, TV’nin sogumasi ve isinmasi
arasinda gergeklesen normal bir genlesme

ve ¢ekilmeden kaynaklanir. Bu, performansi
etkilemez.

9.2 TV kanali sorunlari

Daha 6nceden ayarlanmis kanallar, kanal

listesinde goriintiilenmez:

*  Dogru listenin segilmis oldugundan emin
olun.

* Kanal Rearrange menisiinden kaldirilmig
olabilir. Mentiye erismek igin uzaktan
kumanda lizerinde MENU tusuna basin
ve TV Menu > Installation > Channel
installation > Rearrange seceneklerini
segin.

Ayar sirasinda dijital kanal bulunamadi:

e TV’nin bulundugunuz iilkede DVB-T’yi
destekleyip desteklemedigini kontrol edin.
TV’nin arkasinda liste olarak verilen Ulkeleri
kontrol edin.

9.3 Goriintii sorunlari

Gii¢ gostergesi acik ama goriintii yok:
* Antenin diizgiin sekilde baglanmis
oldugundan emin olun.

*  Dogru cihazin segilmis oldugundan emin
olun.

Ses var ama goriintii yok:

* Gorunti ayarlarinin dogru sekilde
ayarlanmis oldugundan emin olun. Bkz.
Bélim 5.3.2 Gériintli ayarlarinin yapilmasi.

Anten baglantisindan TV alis sinyali

kuvvetli degil:

* Antenin TV’ye diizglin sekilde baglanmis
oldugundan emin olun.

* Hoparlorler, topraklamasiz ses cihazlari,
neon isiklari, yiiksek binalar veya daglar
goriintu kalitesini etkileyebilir. Anten
yonuinl degistirerek veya cihazlari TV’den
uzaklastirarak alis kalitesini yiikseltin.
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» Bolgeniz igin dogru TV sisteminin segilmis
oldugundan emin olun. Bkz. Bélim 6.2
Kanallarin manuel olarak ayarlanmasi.

* Sadece bir kanaldaki alis kotlyse bu
kanalin ince ayarini yapmayi deneyin. Bkz.
Bélim 6.2.1 Kanallarin ince ayarinin yapilmasi.

Bagl cihazlardan diisiik gériintii kalitesi

geliyor:

* Cihazlarin diizgiin sekilde baglanmis
oldugundan emin olun. Ayrica konektorlere
cihazlari Béliim 7.4.1 Konektérlere cihazlarin
atanmas! iginde anlatilanlara uygun olarak
atanmis oldugundan emin olun.

*  Gorintl ayarlarinin dogru sekilde
ayarlanmis oldugundan emin olun. Bkz.
Bélim 5.3.2 Gériinti ayarlannin yapilmasi.

TV, ayarlarimi kaydetmiyor:

*  TV’nin Home moduna ayarl oldugundan
emin olun; bu modda, ayarlari degistirmek
icin tam bir esneklik saglanmaktadir. Bkz.
Bélim 5.4 Alisveris veya Home moduna gegis.

Goriintii ekrana uymuyor; ya cok biiyiik

ya da cok kiiciik:

*  Farkh bir gorinti formati kullanmayi
deneyin bkz. Bélim 5.3.4 Gériintli formatinin
degistiriimesi.

*  Ayrica konektorlere cihazlari Bolim 7.4.1
Konektérlere cihazlann atanmasi iginde
anlatilanlara uygun olarak atayin.

Ekrandaki goriintii konumu dogru degil:

* Bazi cihazlardan gelen goriinti sinyalleri
ekrana tam uymamaktadir. Cihazin sinyal
cikisini kontrol edin.

* Tim kablolarin diizgiin sekilde baglanmis
oldugundan emin olun.

» Ses diizeyinin 0 olarak ayarlanmamis
oldugundan emin olun.

* Ses diizeyinin tamamen kapatilmamig
oldugundan emin olun.

Goriintii var ama ses kalitesi cok diisiik:

e Ses ayarlarini Bélim 5.3.5 Ses ayarlarnni
yapiimasi iginde anlatildigi gibi yapin ve
Stereo seceneginin segili ve Equalizer
ayarlarinin dogru yapilmis oldugundan emin
olun. Gerekirse ses ayarlarini standart
ayarlara sifirlamayi deneyin.

Goriintii var ama ses sadece bir

hoparlérden geliyor:

» Balans ayarinin Bélim 5.3.5 Ses ayarlarnin
yapilmasi iginde anlatildigi gibi dogru sekilde
yapilmis oldugundan emin olun.

9.4 Ses sorunlari

TV’de goriintii var ama ses yok:

@ Not

Ses sinyali algilanmiyorsa TV, ses gikisini
otomatik olarak kapatir ve arizayi
gostermez.
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9.5 HDMI baglanti sorunlar

HDMI cihazlarda sorunla

karsilasiyorsunuz:

» HDCP destegi, bir cihazdan gelen igerigi
TV’nin goriintiilemesi icin gereken siireyi
geciktirebilir.

*  TV’nin cihazi alglamamasi ve ekranda
gorintl olmamasi durumunda bir cihazdan
digerine gecmeyi ve tekrar baslatmayi
deneyin.

* Zaman zaman ses kesintisiyle
karsilastyorsaniz HDMI cihazinin kullanim
kilavuzunu kontrol ederek ¢ikis ayarlarinin
dogru yapilmis oldugundan emin olun.
Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen
ses sinyalini TV’ye, TV’nin arka kismindaki
AUDIO IN girisinden baglamay: deneyin.

*  HDMI-DVI adaptor veya HDMI - DVI
kablosu kullanilirsa AUDIO IN girisine
ek bir ses kablosu takin. Ayrica ses
konektorinl Bolim 7.4.2 ve 7.4.3 iginde
anlatildigi gibi atamalisiniz.



9.6 USB baglantisi sorunlari

TV, USB cihaz icerigini goriintiilemiyor:
» Cihaz belgelerinde anlatildigi gibi cihazinizi
Yigin Depolama Sinifi’ uyumlu olarak

ayarlayin.

* USB cihaziniz, TV ile uyumlu olmayabilir.

* Tim ses ve fotograf dosyalari
desteklenmemektedir. Desteklenen dosya
tiplerinin listesi igin bkz. Bélim 8 Teknik
spesifikasyonlar.

Ses ve goriintii dosyalari oynatilamiyor

veya yumusak goriintiilenmiyor:

* USB cihazinin aktarim performansi, aktarim
hizini sinirlayabilir.

9.7 PC baglantisi sorunlari

TV’deki bilgisayar ekrani kararsiz veya

senkronize degil:

* Bilgisayarinizda desteklenen bir ¢oziinirliik
ve tazelenme hizi segilmis oldugundan
emin olun. Desteklenen ¢oziinirlikler ve
tazelenme hizlari igin bkz. Bélim 8 Teknik
spesifikasyonlar.

9.8 Bize ulasin

Sorununuzu ¢ézemezseniz
www.philips.com/support adresinde bu TV
hakkindaki SSS’lere basvurun.

Sorun ¢oziilmezse bulundugunuz ilkedeki bu
kullanim kilavuzunda verilen Musteri Destek
Merkeziyle iletisim kurun.

() UYARI
TV'yi kendiniz onarmaya galismayin. Bu,
yaralanma, TV’nizde onarilmaz hasar veya
garantinizin gegersiz olmasina neden olabilir.

@ Not

Bizimle iletisim kurmadan once TV’nizin
modeli ve seri numarasini 6grenin. Bu
numaralar, ambalajin yani sira TV’nizin arka
ve yan kisimlarinda bulunmaktadir.
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10Dizin

A
Ag¢ma zamanlayicisi 26
Akilli ayarlar
Canh 19
Film 19
Gegerli 19
Standart 19
Aktif kontrol 19
Aligveris modu 22

Altyazilar
Analog TV 27
Dijital TV 28
Dil 28

Analog

Kanal ayarlari 33
Kanallarin ince ayar1 34
Anten
Baglanti 8
Arka konektorler 5
Atama
Cihazlar 43
Ayarlar
Gorlntii
Akilli ayarlarin kullaniimasi 19
Ayarlar asistaninin kullanimi 18
Ayarlarin yapiimasi 18
Format degistirme 20
Ses
Ayarlarin yapilmasi 21
TV konumu
Konumun degistirilmesi 22

DVD kaydedici/Ev sinema sistemi 42
DVD oynatict 39
HD dijital ahc1 40
Kosullu Erisim Modiili (CAM) 45
Opyun konsolu/kamera 43
PC 43
USB 28
Uydu alicisi 40
Cihazlarin ayarlanmasi
Kanal dekoderinin atanmasi 44
Konektorlere atama 43
Kablo kalitesi
HDMI 37
Komponent 38
Kompozit 38
S-Video 38
SCART 38
Philips Easylink
Etkinlestirme/devre disi birakma 44
Kullanim 44
Yan konektorler 37

B
Baglantilar
Arka konektorler 36
Cihazlar
Blu-ray Disk oynatici 39
DVD kaydedici/Dijital alici 41
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Bakim
Cevre 4
Ekran 4
C
Cevre 4
Cift ekran teleteksti 22
Cihazlar
izleme 12

Cihazlarin ayarlanmasi 43
Cocuk kilidi

Belirli bir saatten sonra kilitleme 27

Bir ya da daha fazla kanal/cihazin kilitlenmesi

27

Ebeveyn sinifi ayarlama 27

Kod ayarlama/degistirme 26

Tim kanallari/cihazlarin kilitlenmesi 27

D

Dekoder 44



Delta ses diizeyi 21
Demo 35
Denge
Ses 21
Dijtal
Radyo 30
Servisler 45
Teletekst 23

Dil
Altyazilar 28
Mendler 32
Ses 21

Dinamik kontrast 19
Duvara monte TV 7
Duyma oziirli 32

E

Ebeveyn sinifi 27

Ekolayzer 21

Ekran bakimi 4

Elektronik Programlama Kilavuzu
Kullanim 25

Ev modu 22

Ayarlar asistaninin kullanimi 18
Ayarlarin yapilmasi
Aktif kontrol 19
Dinamik kontrast 19
Glriltu azaltma 19
HD Natural Motion 19
Hue 18
Isik sensorii 19
Keskinlik 18
Kontrast 18
MPEG parazit azaltma 19
Ozel ton kontrolii 19
Parlaklik 18
Pixel Plus HD 19
Renk 18
Renk gelistirme 19
Ton kontrolii 18
Format degistirme 20
Gilg
Baglanti 9
Girilti azaltma 19
Giivenlik Bilgileri 3

F
Fabrika ayari 35
Fabrika ayarlarina sifirlanmasi 35
Favoriler listesi 24
Fotograflar ve miizik
Fotograf goriintileme 29
Miizik dinleme 29
Miizikli slayt gosterisi gortintiile 30
USB cihazinin baglanmasi 28

H

HDCP 37

HDMI kablosu 37

HD Natural Motion 19
Hizli erisim menusiu 17
Hue 18

|
ikili 1711 21

Isik sensori 19

G
Goriinti
Akilli ayarlarin kullanilmasi
Canh 19
Film 19
Gegerli 19
Standart 19

K
Kanallar
Degistirme 12
Dekoder 44
Dijital alimi test etme 35
Favoriler listesi
Ayarlar 24
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Kullanim 24
Secim 24
Kaldirma 34
Kanal listesinin glincellenmesi 34
Kurulum
Manuel 33
Otomatik 32
Tekrar adlandirma 34
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