Philips 3000-sarja
Digital Crystal Clear LCD -
TV

Kirkkaasti viisain valinta
19" Helppokayttoinen, paivitettava tekniikka

HD Ready digitaalitelevisio
HD1366 x 768p -ndyttd takaa kuvan ja ddnentoiston erinomaisen laadun. Philipsin taulu-

TV on oikea valinta.

Eldvd ja veitsenterdvd kuva

* Digital Crystal Clear tuo selkeytta, tarkkuutta ja teravyytta
* HD LCD -ndytto, tarkkuus 1 366 x 768

* 28,9 miljardilla varilla terava luonnollinen kuva

Kirkas ja selked dani
* Incredible Surround parantaa ainen laatua
+ Ainiteho 2 x 3 W RMS

Helppo kytkei ja kdyttdd

* Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydelld

19PFL3404D * 1 HDMI-tulo ja Easylink Full HD -teravapiirtoliitantaan

* PC-tulon ansiosta voit kayttda TV:ta PC-nayttona

* Smart-kuvan ja -danen ansiosta voit mukauttaa laitteet mieltymystesi mukaan

Ole valmis tulevaan
* Integroitu digitaalinen viritin DVB-T-vastaanottoon

e PHILIPS

sense and simplicity
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Digital Crystal Clear LCD -TV
19" HD Ready digitaalitelevisio

Kohokohdat

Digital Crystal Clear

PHILIPS.

Digital Crystal Clear on
kuvankasittelyjarjestelmd, joka optimoi kuvan
kontrastin, varin ja teravyyden digitaalisesti.
Lopputuloksena on elavia ja ilmeikkaita kuvia.

LCD-ndyttd, 1 366 x 768

Tassa WXGA HD-laajakuvandytossa on
huippuluokan LCD-nayttotekniikka, joka
tarjoaa 1366 x 768 pikselin resoluution.
Progressive Scan -toiminto tuottaa teravan ja
hairiottoman kuvan, jossa on optimaalinen
kirkkaus ja loistavat varit. Elava ja tarkka kuva
takaa taydellisen katselunautinnon.

28,9 miljardia varid

28.9 billion colours

Elava ja luonnollinen kuva edistyksellisimman
varinkasittelyn ansiosta. 3 varikanavaa (RGB)
on optimoitu 10-bittiselld resoluutiolla.
Kéisittelyn kokonaisteho on 28 9 miljoonaa
erinomaisena. Kehittyneet algoritmit
havaitsevat hienoimmatkin varjot ja ihon savyt
ja kasittelevat ne luonnollisiksi vareiksi.
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28.9 billion colours
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Incredible Surround on Philipsin oma
aanitekniikka, joka laajentaa merkittavasti
aanikenttaa ja luo nain savahdyttavan
musiikkielamyksen. Incredible Surround
yhdistaa vasemman ja oikean kaiuttimen aania
uudenaikaisella vaihesiirtymatekniikalla, mika
ikaan kuin etadnnyttaa kaiuttimia toisistaan.
Tama tehostaa stereovaikutelmaa
huomattavasti ja luo entista luonnollisemman
daniympariston. Incredible Surround synnyttaa
syvemman ja leveimman Surround-
vaikutelman ilman lisakaiuttimia.

Ainiteho 2 x 3 W RMS
Ainiteho 2 x 3 W RMS

USB kuvien ja musiikin toistoon

USB-liittimen avulla voit kayttaa useimpia USB-

muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille
tallennettuja jpeg-kuvia tai mp3-musiikkia. Liitd
USB television kyljessa olevaan paikkaan ja avaa
valokuva- tai musiikkitiedostoja
sisdltoselaimessa. Voit katsoa ja jakaa kuvia ja
musiikkia helposti.
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1 HDMI-tulo ja EasyLink

EasyLink kayttaa HDMI CEC -protokollaa
toimintojen jakamiseen TV:n ja liitettyjen
laitteiden valilla. EasyLinkin ansiosta TV:n ja
liitettyjen laitteiden paatoimintojen
ohjaamiseen tarvitaan vain yksi kaukosaadin.
HDMI-tekniikalla muodostetaan pakkaamaton
digitaalinen RGB-yhteys kuvaldhteen ja
kuvaruudun vilille. HDMI:ssa kaytetaan
HDCP-kopiointisuojausta. Koska
taustapuolella 1 HDMI-tulo, voit liittad
television useisiin kiintolevylahteisiin,
esimerkiksi digisovittimeen, Blu-ray-
soittimeen, pelikonsoliin tai
digivideokameraan.

Integroitu DVB-T-digitaaliviritin
Integroidulla DVB-T-digitaalivirittimelld voit
vastaanottaa digitaalista maanpaillista TV-
signaalia ilman erillista digisovitinta. Nauti
laadukkaasta TV-ohjelmasta.
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L2700 ymparistovaikutustamme
ja jatkamme samalla linjalla.
Ymparistoystavallisessa
suunnitteluprosessissamme on
tarkoituksena luoda Philips-televisioita,
jotka ovat entista ekoystavallisempia ja
joiden vaikutus ymparistoon on
huomattavasti alhaisempi kuin ennen.
Philips on saanut Euroopan
ymparistomerkin (kukkatunnus) useimpiin
malleihinsa, koska televisioiden
energiatehokkuus on hyvi, virrankulutus
valmiustilassa on alhainen (jopa 50 % alle
Euroopan ymparistomerkin vaatimusten),
vaarallisia aineita (esim. lyijyn) ei ole ja
Philips on suunnitellut televisioita, jotka
on helppo kierrattaa.
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Digital Crystal Clear LCD -TV
19" HD Ready digitaalitelevisio

Tekniset tiedot

Kuva/ndytto

» Kuvasuhde: Laajakuva

* Kirkkaus: 300 cd/m?

* Dynaaminen nayton kontrastisuhde: 4000:1

* Vasteaika (tyypillinen): 5 ms

« Katselukulma: 170° (vaaka) / 160° (pysty)

* Ruudun halkaisija: 19 tuumaa / 48 cm

* Kuvaruututyyppi: WXGA+ LCD (aktiivimatriisi-
TFT)

* Nayton resoluutio: 1 366 x 768

* Kuvanparannus: 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-
kampasuodatin, 3D MA -lomituksen poisto, Active
Control, Varinparannus, CTI (Color Transient
Improvement), Digital Crystal Clear, Digitaalinen
kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisaato,
LTI (Luminance Transient Improver), Progressive
Scan -toiminto, Teravyydensiitd, Automaattinen
ihon varisavyjen korjaus, 1080p, 24/25/30 Hz:n
kasittely, 1080p, 50/60 Hz:n kisittely

* Néytonparannus: Heijastuksia vahentava naytto

tuettu ndyttoresoluutio
* Tietokoneformaatit

Resoluutio Virkistystaajuus

640 x 480 60 Hz

800 x 600 60 Hz

1024 x 768 60 Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60 Hz

1280 x 1024 60 Hz

1360 x 768 60 Hz

HDMI/DVI tuloliitannan kautta,
¢ Videoformaatit

Resoluutio Virkistystaajuus

480i 60 Hz

480p 60 Hz

576i 50 Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60 Hz

1080i 50, 60 Hz

1080p 24, 50, 60 Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60 Hz
Aini

* Lahtoteho (RMS): 2 x 3 W

+ Adnenparannus: Autom. dinenvoimakkuuden
tasoitin, Incredible Surround -3ani, Smart-aani

« Ainentoistojirjestelmi: Nicam Stereo

Rear connectors

Kdyton mukavuus

* Katselunesto: Lapsilukko

* Kello: Uniajastin, Heriatyskello, Heratystoiminto

* yhteyksien parannus: Easy Link -liitanta

* Helppo asennus: Automaattiohjelman nimedminen,
ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic
Tuning System), Automaattitallennus, Hienosaato,
Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play

* Helppokayttoinen: Autom. danenvoimakkuussaato
(AVL), Graafinen kayttoliittyma, Nayttovalikot,
Ohjattu asetustoiminto, Sivupainike

* Elektroninen ohjelmaopas: EPG, Now + Next, 8
paivan sihkdinen ohjelmaopas*

* Kuva kuvassa -toiminto: Kahden televisiosivun
naytto

* Kaukosaadin: TV

* Kaukosiitimen tyyppi: RCPFO1E09B

* Nayttoformaatin saito: 4:3, Automaattinen saito,
14:9-elokuvalaajennus, 16:9-elokuvalaajennus,
Tekstityksen suurennus, Super Zoom, Laajakuva

* Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

* Teksti-tv:n parannukset: Fast text,
Ohjelmatietopalkki

* Smart-tila: Peli, Elokuva, Oma asetus, Energiaa
saastdava, Normaali, Elava

Multimediasovellukset
* Multimedialiitinnat: USB
* Toistoformaatit: MP3, JPEG-stillkuvat

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

* Antenniliitantd: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)

* TV-jarjestelma; televisio: PAL |, PAL B/G, SECAM
B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K

* Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL

» DVB: DVB-T *

* Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF,
VHF

Liitdnnat

* Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB

* Scart-liitinten maara: 1

* Ext 3: YPbPr, Ainitulo v/o

* Etu- ja sivuliitainnat: CVBS-tulo, Adinitulo v/o, USB
2.0

* Digitaalinen aanilihto: Koaksiaali (RCA)

* Muut liitinnat: Komposiittivideoldhtd (CVBS),
Nayton 1ahto, v/o (RCA), PC:n VGA- ja danitulot
(v/0), SIPDIF-13ht6 (koaksiaali), Common Interface
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*« HDMI 1: HDMI 1.3
* EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellad painikkeella,
EasyLink

Virta

* Ympiriston limpotila: 540 °C

* Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz

* Virrankulutus (tyypillinen): 27 W

¢ Virrankulutus valmiustilassa: 0,30 W

Mitat
* Laitteen mitat (L x K x S):
467,8 x 324,6 x 67,3 mm
* Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S):
467,8 x 362,6 x 140 mm
* Tuotteen paino: 3,85 kg
* Tuotteen paino (+jalusta): 4,06 kg
* Laatikon mitat (L x K x S): 514 x 405 x 160 mm
* Rungon vari: Musta etupaneeli (High Gloss Black),
musta runko
* Sopii VESA-seinakiinnitykseen: 100 x 100 mm

Lisdtarvikkeet

* Mukana tulevat lisdtarvikkeet: Poytdjalusta,
Virtajohto, Pikaopas, Kayttoopas, Takuutodistus,
Kaukosdidin, 2 AAA-paristoa, Ohjelmistoilmoitus
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