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Tietoja tastd kdyttooppaasta m

Tassa oppaassa on kaikki tiedot, joita tarvitset uuden television ensiasentamiseen ja kdyttamiseen.
Lue my6s ohjetekstit, jotka tulevat nakyviin ruudun alareunassa.

Jos kdyttoohjeesta ei loydy vastausta eikd Vianmddrityksestd ole apua, voit soittaa Philipsin
asiakaspalveluun tai Philipsin valtuutettuun huoltokorjaamoon. Asiakaspalvelun numero Ioytyy
laitteen mukana tulleesta Worldwide guarantee -takuuvihkosesta.

Ennen kuin soitat Philipsin asiakaspalveluun, selvitd laitteen tyyppi- ja sarjanumero, jotka
mainitaan television takana tai pohjassa tai pakkauksessa.

Tyyppi: 42PF7621D/10; 37PF7641D/10; 42PF7641D/10
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Turvallisuusohjeet

Yleista

Al liita pistoketta pistorasiaan tai asenna
televisiota seindlle ennen kuin kaikki liitinnat
on tehty.

* Voit asettaa television haluamaasi paikkaan tai asentaa
sen seindlle.Varmista kuitenkin aina, ettd ilma padsee
kiertimadn vapaasti ilmanvaihtoaukkojen kautta.

o Ali sijoita vastaanotinta ahtaaseen tilaan, kuten
kirjahyllyyn.

* Turvallisuussyistd 4l aseta laitetta avotulen, kuten
palavien kynttildiden, laheisyyteen.

* Suojaa laite kuumuudelta, auringonpaisteelta ja
kosteudelta.

* Suojaa laite tippuvalta vedelti ja roiskeilta.

Kuvaruudun hoito

Ali koskettele, paina tai hankaa kuvaruutua millin
kovalla esineelld, ettei kuvaruutu naarmuunnu tai
vahingoitu pysyvasti. Ald kiyta kemiallisilla aineilla
kasiteltyja polyliinoja. Ald kosketa pintaa paljain kasin
tai rasvaisella liinalla (jotkin kosmeettiset aineet voivat
vahingoittaa pintaa). Irrota pistoke pistorasiasta ennen
kuvaruudun puhdistamista. Kun kuvaruutu on pdlyinen,
pyyhi se varovasti kuivalla pehmeilld liinalla tai
sddmiskalld liinalla tai saamiskalld.

Ald kdytd puhdistamiseen asetonia Ald kaytd
puhdistamiseen asetonia, tolua tai alkoholia,

koska ne vahingoittavat pintaa. Ald kiyta
puhdistusnesteiti tai -suihkeita. Kuivaa sylki tai
vesipisarat pois mahdollisimman pian. Jos pisarat ovat
pinnalla pitkdan, kuvaruutu voi vahingoittua ja varit
haaleta.

Liikkumattomat kuvat TV-ruudussa

LCD- tai plasmandyttjen ominaisuutena on, ettd

saman kuvan pitkdaikainen ndyttaminen voi jattaa

ruutuun pysyvan jalkikuvan.

Television normaalissa kdytossa kuvaruudussa nakyvien

kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

kaikenkattava luettelo vaan katsellessa voi ilmetd

muitakin tapauksia):

* TV- ja DVD-valikot: DVD-levyn sisiltotiedot;

* mustat palkit: kun ruudun vasemmassa ja oikeassa
reunassa nakyy musta palkki, kannattaa vaihtaa
kuvakokoa siten ettd kuva tdyttdd koko ruudun;

* TV-kanavan logo: voi aiheuttaa ongelman, jos logo on
kirkas ja liilkkumaton. Liikkuvat tai vihikontrastiset
kuvat eivdt yhta suurella todennikoisyydella aiheuta
ruudun epitasaista vanhenemista;
porssikurssitiedot: nakyvat TV-ruudun alareunassa;
ostoskanavien logot ja hintaesittelyt: kirkkaita,
nakyvit jatkuvasti tai toistuvasti samassa kohdassa
TV-ruudussa

Muita still-kuvia ovat esimerkiksi logot,
tietokonekuvat, kellonajan naytto, tekstit-TV ja
kuvakoossa 4:3 ndytetyt kuvat ja staattiset kuvat tai
merkit.

Vihje: pienenna kontrastia ja kirkkautta
katselun ajaksi.

Ota tarkasti huomioon nama huomautukset.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat siita, etta
ylla mainittuja kuvissa nakyvia
turvavaroituksia ei ole otettu huomioon.

Sahko-, magneetti- ja sihko-
magneettiset kentit (EMF)

Philips Royal Electronics valmistaa ja myy monia
kuluttajille suunnattuja tuotteita, jotka muiden
elektronisten laitteiden tapaan voivat yleensa ldhettda
ja vastaanottaa siéhkomagneettisia signaaleja.

Yksi Philipsin liiketoiminnan tarkeimmista
periaatteista on huomioida tuotteiden valmistuksessa
valttamdttomat terveys- ja turvallisuusseikat, jotta
tuotteet olisivat kaikkien alalla sovellettavien
lainsaddannollisten maardysten seka tuotteiden
valmistushetkelld voimassa olevien sihko-, magneetti-
ja sahkomagneettisia kenttia koskevien EMF-
standardien mukaisia.

Philips on sitoutunut kehittamaan, valmistamaan ja
markkinoimaan sellaisia tuotteita, jotka eivit ole
terveydelle haitallisia.

Philips vakuuttaa, ettd nykyaikaisten tieteellisten
tutkimusten mukaan sen valmistamat tuotteet ovat
oikein kaytettyna turvallisia.

Philips osallistuu aktiivisesti kansainvalisten EMF- ja
turvallisuusstandardien kehittimiseen, minka ansiosta
Philips voi huomioida tulevat standardit tuotteissaan
jo hyvin aikaisessa vaiheessa.

Pikseliominaisuudet

TV-ndytt6 on valmistettu suurtarkkuusteknologialla
ja siind on erittdin paljon varipikseleja. Vaikka siind on
vahintaan 99,999% vaikuttavaa pikselid, mustia pisteitd
tai kirkkaita valokohtia (punainen, vihred tai sininen)
voi ilmestya jatkuvasti ruudulle. Tama on ndyton
rakenteellinen ominaisuus (yleisissa teollisuus-
standardeissa) ja se ei ole vikatoiminto.
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Aloittaminen

Ennen aloittamista

Varoitus: 313 liitd virtajohtoa television alaosassa olevaan liitdntddn ja pistorasiaan dlaka asenna
televisiota seinille ennen kuin kaikki liitainndt on tehty.

Liita kaikki oheislaitteet ennen television virran kytkemista. Lisdtietoja on kohdassa Video- ja

aaniliitannat, sivu 41.
Taustapaneelin esittely

Televisioon voidaan liittdd monenlaisia audio- ja videolaitteita. Lisdtietoja on kohdassa Video- ja

aaniliitannat, sivu 41.
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EXT1-LITANTA: CVBS, RGB ja Audio L/R;
EXT2-LITANTA: CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;
EXT1-LITANTA:YPbPr, RGB H/V, ja Audio L/R;

HDMI 1 ja 2.
Tuetut videomuodot: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Varoitus: irrota kaikki virtalihteet ennen liitdintdjen muodostamista.

Vihjeita: Oheislaite, jossa on RGB-ldht6, kannattaa liittaa liitantaan EXT1 tai EXT2, silli RGB-

signaali tuottaa paremman kuvan.
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m Aloittaminen (jatkuu)

Sivupaneelin esittely

- Lisdtietoja kameran, kameranauhurin tai pelin liittamisesta on
kohdassa Video- ja daniliitannit, sivu 42.

- Lisdtietoja kuulokkeiden liittimisestd on kohdassa Video- ja
aaniliitinnat, sivu 42.

- Lisatietoja USB-laitteen liittamisestd on kohdassa
Multimediaselain, sivu 35.

Antennin liittiminen

o Liitd antennipistoke kunnolla television alaosassa olevaan
antenniliitintdan =1r~.

Vihje: parhaan kuvanlaadun saat kayttamalld laitteen
mukana tulevaa hdiriésuojattua johtoa.

Virtajohdon liittaminen

o Liitd mukana tuleva verkkojohto television alaosassa olevaan
liitdntddn ja pistorasiaan.

Varoitus: varmista, ettd paikallinen verkkojannite vastaa
television takaosassa olevaan tarraan painettua
jannitemerkintaa.

Kauko-ohjain

o Aseta mukana toimitetut kaksi paristoa lokeroon (tyyppi Ré;
1,5V).Varmista, ettd asetat paristot oikein. Napaisuus (+) ja
(-) on merkitty lokeron sisapuolelle.

Useimpien painikkeiden kohdalla ensimmiinen painallus
ottaa toiminnon kdyttoon. Toinen painallus poistaa toiminnon
kaiytosta.
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RC4350-kauko-ohjaimen kayttaminen

( Valmiustila
Talla painikkeella voit asettaa television valmiustilaan tai pois
valmiustilasta. Kun laite on valmiustilassa, punainen merkkivalo
televisiossa syttyy.

Huomautus: television virta ei ole koskaan tdysin sammutettu,
ellei television pistoketta ole irrotettu pistorasiasta.

DVD STB TV VCR AUX
Valitse jarjestelmén joku toimitila, jossa kaukosaadinta
voidaan kayttdd painamalla SELECT painiketta toistuvasti.
Ellei mitddn toimintoa tehdd 60 sekunnin kuluessa,
kaukosdadin palautuu tv-toimitilaan. Kun valitun jarjestelman
toimitilassa on tehty toiminto, kaukosaéadin pysyy tdssi
toimitilassa 60 sekuntia ja palautuu sitten TV toimitilaan.

Ruudussa nikyvit tiedot
Talla painikkeella voit ndyttdd tietoja valitusta TV-kanavasta
ja -ohjelmasta (mikali kdytettavissd).

Dual screen -toiminto
Painikkeella @B saat teksti-TV:n nikymain ruudun
oikeassa reunassa.

DEMO (esittely) Talld painikkeella voit siirtya Esittely-valikkoon tai
poistua siitd.

Viripainikkeet
- Kun toiminnot liittyvdt véripainikkeisiin, varipainikkeet
nakyvdt ruudussa.
- Teksti-TV:n sivun valitseminen.

OPTION
- Talla painikkeella voit avata ja sulkea Pikahakuvalikon, joka
sisdltad Kuvaformaatin ja joitakin muita usein kiytettyja
valintoja.
- Paina teksti-TV:ssd useita kertoja, jos haluat suurentaa
tekstid. Katso Teksti-TV, s. 39.
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[ Tilla painikkeella voit avata ja sulkea sihkéisen ohjelmaoppaan
P ] ] PP
(Electronic Programme Guide). Katso Sahkoinen ohjelmaopas
(EPG, Electronic Programme Guide), s. 33.

Nuolipainikkeet
Niilld yli/ala- ja vasemmalle/oikealle-nuolipainikkeilla voit
selata valikkoja.

OK -+ asetuksen ottaminen kayttoén
* ndytd kanavalista
¢ alkaa toistaa sisdltéa multimediaselainsovelluksessa

BROWSE/MENU:

Télla painikkeella voit avata ja sulkea paavalikon. Katso
Asetukset-valikkojen selaaminen, s. 12.

o
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RC4350-kauko-ohjaimen kayttaminen (jatkoa)

DVD STB TV VCR AUX
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& Teksti-TV kiytossid/pois kiytosti
Tilla painikkeella voit avata teksti-TV:n. Katso Teksti-TV, s. 38-
40.Vain Englanti: MHEG/vuorovaikutteinen digitaalinen
tekstitelevisio.

Huomautus: kaikki kanavat eivdt jatkuvasti lahetd
vuorovaikutteisia televisiosovelluksia.

A Adnenvoimakkuus
Saada danenvoimakkuutta painikkeella - tai +.

K Mykistyspainike: mykistii tai palauttaa 44nen.

+P- Kanavan valitseminen
- suosikkikanavaluetteloihin tallennettujen ja merkittyjen TV-
kanavien ja lahteiden selaaminen
- teksti-TV:n sivun valitseminen
- valikoiden luetteloiden nopea selaaminen
- television palauttaminen valmiustilasta.

0-9 Numeropainikkeet
TV-kanavan valitseminen vililta 0 - 999.

AV Oheislaitteiden valitseminen
Lisdtietoja on kohdassa Asennus-valikko, Liitinnan
valitseminen, s. 30.

P« Edellinen kanava
Talld painikkeella voit siirtyd nykyisen ja aiemmin
katselemasi TV-kanavan vililla.

@ <« B » »» Audio- ja videolaitteiden painikkeet
Lisdtietoja on kohdassa Audio- ja videolaitteiden
painikkeet, sivu 52.

Lisatietoja on kohdassa Multimediapainikkeet, s. 37.

B MHEG CANCEL
Vain Englanti:Vuorovaikutteinen digitaalinen tekstitelevisio.
Tilld painikkeella voit peruuttaa erikoispalvelut (ja ruudun
alareunassa nakyvan toimintopalkin).

FAV kanavaluettelon nayttiminen.Voit luoda jopa nelja
suosikkiluetteloa.
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OPTION-painikkeen kidyttiminen

OPTION-painikkeella saat nakyviin Pikahakuvalikon, jossa voit
kayttdd suoraan joitakin toimintoja ja valikkovaihtoehtoja.

1. Paina OPTION-painiketta.
> Nakyviin tulee Pikahakuvalikko.

2. Valitse valikkokohta yla- tai alanuolipainikkeella.

3. Siirry TV-valikossa valittuun valikkokohtaan painamalla OK-
painiketta. (Ei koske Kello-vaihtoehtoa).

O © O O 4. Tee valinta nuolipainikkeilla.
5. Poistu painamalla OPTION-painiketta.

Huom:.: digitaalisuuteen liittyvat valikkokohdat ovat
kaytettavissd vain digitaalisissa TV-lahetyksissa.

Digitaalinen audiokieli:

Lisitietoja on kohdassa Aani-valikon asetusten muuttaminen,
s.18.

Digitaalinen tekstityskieli:

Lisitietoja on kohdassa Toiminnot-valikon asetusten
muuttaminen, s. 20.

Tekstitys:

Pikahaku N - .
ﬁ Lisatietoja on kohdassa Toiminnot-valikon asetusten
muuttaminen, s. 20.
Kuvaformaatti:

Lisitietoja on kohdassa TV-valikon asetusten méarittaminen,
Kuva-valikon asetusten muuttaminen, s. 17.

Taajuusvastekorjain:

Lisatietoja on kohdassa TV-valikon asetusten maarittaminen,
Adéni-valikon asetusten muuttaminen, s. 18.

Kello:
o ruudun kellonajan ndytén ottaminen kidyttoon ja pois kdytosta.



2584.3_FI.gxd 29-03-2007 10:41 Pagina 8 $

Television oikeassa kyljessa olevat painikkeet

Jos kauko-ohjain havidi tai rikkoutuu, kanavan valinnan ja

ddnenvoimakkuuden sditamisen lisdksi voit muuttaa joitakin

perusasetuksia television kyljessa olevilla painikkeilla.

o Virtapainikkeella (!) voit kytkei tai sammuttaa television
virran.

MENU-painikkeella voit avata TV-valikon ilman kauko-ohjainta.

o Kiytd painikkeita VOLUME - ja + seka
PROGRAM/CHANNEL - ja + valikkokohtien
valitsemiseen.

G e ) ww )(;.mmm J
—> -

Johdanto: digitaalitelevisio

Perinteisten analogisten ldhetysten lisdksi voit vastaanottaa myos
digitaalisia lahetyksid katolle tai ullakolle sijoitetun digiantennin
avulla. Edellytyksend on luonnollisesti, ettd lahetykset ovat
paikallisesti vastaanotettavissa ja ettd tama televisio tukee
vastaanotettavaa lihetysformaattia.

Varmista, ettd maa, jossa kdytit vastaanotinta, ja jonka olet valinnut
asennuksessa (ks. edempidnd) tukee antennin kautta
vastaanotettavia digildhetyksid. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta

tai katso tiedot tv:n takaosassa sijaitsevasta tyyppikilvesta.

Huom.: Kaapeliverkossa lihetettavid digitaalisia tv-ohjelmia
varten tarvitset erillisen kaapelisovittimen (set top box);
tarvitset satelliittivirittimen ja lautasantennin, josta on esteetén
yhteys satelliittiin. Lisdksi digitaalisia tv-kanavia on tarjolla
internetissa, jolloin vastaanottoon tarvitaan laajakaistayhteys ja
asianmukainen sovitin.
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Virran kytkeminen televisioon m

o Paina television kyljessi olevaa virtapainiketta () tai kauko-
ohjaimen painiketta ().

Huom.: vain kytkiessdsi television virran ensimmaisen
kerran nakyviin tulee esittelyruutu, minka jilkeen asennus
alkaa. Katso Ensiasennus, s. 10.

Asennuksessa on sarja ruutuja, jotka ohjaavat kayttdjaa
asennuksessa.
Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Huom:.: jos television asennus on jo tehty ja/tai haluat
muuttaa ensiasennuksen asetuksia, siirry kohtaan TV-valikon
asetusten maarittaminen, s. 13.
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Ensiasennus (jatkoa)

Vaihe 1: ruutuvalikkojen kielen valitseminen

Esittelyruudun jalkeen sinua pyydetdén valitsemaan television
ruutuvalikkojen kieli. Otsikon tekstin ja ruudussa nikyvien
tietojen kieli vaihtelee. My6s digitaaliseksi audio- ja
tekstityskieleksi asetetaan valittu valikon kieli.

1. Korosta kieli yli- tai alanuolipainikkeella.

2. Paina kauko-ohjaimen OK-painiketta.
3. Jatka asennusta noudattamalla ruudun ohjeita.

Vaihe 2: viimeistele television ensiasennus

BROWSE

1. Paina kauko-ohjaimen vihredi painiketta, kun Televisio on
) korostettu.
2. Valitse asuinmaasi.

Huomautuksia:

- jos valitset vaaran maan, kanavien numerointi ei noudata
maassasi voimassa olevaa standardia.

- jos valittu maa ei lukeudu television DVB-T-tuettuihin

Valikkokieli maihin, digitaalisuuteen liittyvit valikkokohdat eivit ole

- kaytettavissa.
Valitse kieli... English
=S 3.

Aloita automaattinen kanavien asennus painamalla kauko-

ohjaimen vihredi painiketta.

> Kaikki kdytettdvissd olevat digitaaliset ja analogiset TV-
kanavat ja digitaaliset radiokanavat haetaan ja

painamalla kohdistinta tallennetaan automaattisesti. Timi kestdd muutaman

ylos ja alas. minuutin. Kun haku on valmis, valikossa nakyy

|6ydettyjen digitaalisten ja analogisten kanavien maara.

® ® Seuraava ®

Huomautuksia:

- maanpaillisten digitaalisten TV-kanavien vastaanottaminen
PHILIPS Asennus on mahdollista valitun maan mukaan;

Velho auttaa a - jos haluat asentaa kanavat myéhemmin, hae kaytettavissa

olevat kanavat valitsemalla TV-valikosta Automaattinen
asennus, Asennus ja Kanavat.
Asetukset avustaja

o Edellinen ®Seuraava © Ohita 4. Kun haku on valmis, paina punaista painiketta uudelleen.

@ Pyséytd

PHILIPS Televisio

Digitaaliset kanavat |
Analog. kanavat [8yd

® Pysdytd @

10
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PHILIPS Asennus

Ohjattu asennuso
asentamaan seuraa:

Televisio
Asetukset avustaja

® Edellinen ® Seuraava

Ohita ® Pyséyta

PHILIPS Asetukset avustaja

Valitse paikkasi el

Koti
Myymala

Ensiasennus (jatkoa)

Vaihe 3:Asetukset avustaja: T V-asetusten valitseminen

Jaetuissa/tdysissd ruuduissa pyydetdin valitsemaan halutut
kuva- ja ddni-asetukset, jotka muodostavat haluamasi
kaltaisen kokonaisuuden.

Siirry Asetukset avustaja -valikkoon painamalla kauko-

ohjaimen vihredd painiketta.

Valitse Paikka yld- tai alanuolipainikkeella.

> Jos valitset vaihtoehdon Myymald, Asetukset avustaja
ohitetaan. Television kuva- ja d4ni-parametrit
mairitetddn esiasetettujen kiinteiden asetusten
mukaisiksi.

Jatka painamalla vihredd painiketta uudelleen.

> Jos valitset vaihtoehdon Koti, Asetukset avustaja tulee
nakyviin.

Valitse haluamasi ruutu vasemmalla ja oikealla

nuolipainikkeella.

Vahvista valinta ja siirry seuraavaan ruutuun vihreilld

painikkeella.

> Seuraavat kohdat ndytetdin jarjestyksessd. Otsikossa
ilmoitetaan lapikdytyjen ruutujen mairi ja ruutujen
kokonaismadara.

Asetukset avustaja kidy seuraavat asetukset ldpi tissd

jarjestyksessd: kuva ja dini.

Tallenna kaikki asetukset ja palaa TV-asennusvalikkoon

painamalla vihredd painiketta uudelleen.

Huom.: kun ohitat tai pysdytit Asetukset avustajan,
Philipsin valitsemat vakioasetukset otetaan kdyttoon.

Viimeistele ensiasennus ja ndytd ensimmdinen tallennettu TV-
kanava painamalla punaista painiketta uudelleen.

Huom.: voit milloin tahansa muuttaa tai nollata asetuksia
tai madrittad yksittdiset kuva- ja ddni-asetukset TV-
asetukset-valikossa. Katso s. 13:TV-valikon asetusten
maarittaminen. Tassa valikossa voit madritetaan television
erityistoimintojen, ominaisuuksien ja lisilaitteiden
asetukset. Lisatietoja on sivulla 20, Toiminnot-valikon
asetusten muuttaminen

11
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m Valikkojen selaaminen

Johdanto

Television ruutuun tulee nakyviin paljon erilaisia ohjeita,

ohjetekstejd ja viestejd, kun kaytit valikkoja tai kun yritat

suorittaa jotain toimintoa.

Lue ohjetekstit, jotka ndytetdin, kun tietty kohta on korostettu.

Ruudun alareunassa nékyvit varipainikkeet viittaavat valittavissa

oleviin toimintoihin.

@ @ © @ Tee tarvittava toiminto painamalla kauko-ohjaimen vastaavaa
varipainiketta.

DVD STB TV VCR AUX

Huom.: digitaalisuuteen liittyvat valikkokohdat ovat
kaytettdvissa vain digitaalisissa TV-lahetyksissa.

1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.
> Paivalikko tulee ndkyviin.
- Valitsemalla TV-valikko-vaihtoehdon paaset kayttamaan
TV-valikkoa. Katso ohjeet alempana.

- Valitsemalla Kanavaluettelo-vaihtoehdon paiset
kayttaimaan TV-kanavaluetteloa ja luomaan
televisiokanavista ja digitaalisista radiokanavista enintdén
nelja suosikkiluetteloa. Katso Suosikkiluettelon luominen,
s. 32.

Valitsemalla Ohjelmaopas-vaihtoehdon piiset

nakemadin tarkempaa tietoa yksittiisistd digitaalisista

televisio-ohjelmista. Riippuen sihkoisen ohjelmaoppaan

versiosta paaset tarkastelemaan ajoitettujen digitaalisten

televisio-ohjelmien taulukkoa ja valitsemaan haluamasi

ohjelman kitevisti. Katso Siahkoinen ohjelmaopas (EPG,

Electronic Programme Guide), s. 34.

Valitsemalla Multimedia-vaihtoehdon péiset kiyttamain

Televisio Tv-valikko multimediaselainsovellusta. Sen avulla voit tarkastella
omia multimediatiedostojasi. Multimedia nakyy vain, kun
USB-laite on liitetty. Katso Multimediaselain, s. 35.

2. Korosta valikkokohta yla- tai alanuolipainikkeella.

Mulimedia 3. Siirry korostettuun valikkokohtaan oikealla nuolipainikkeella.

> Korostetun valikkokohdan sisdlté niakyy ruudun oikeassa

reunassa.

4. Valitse valikkokohta yla- tai alanuolipainikkeella.

- Valitsemalla TV-asetukset-vaihtoehdon voit muuttaa

Tv-valikko Tv-asetukset kuva- ja dini-asetuksia

Tv-asetukset Asetukset avustaja - Valitsemalla Toiminnot-vaihtoehdon voit s3itii television

T rmm—— Nollaa vakioon erityistoimintojen asetuksia

Valitsemalla Asennus-vaihtoehdon voit

- valita kielen;

- etsid ja tallentaa TV-kanavia;

- s3ddtda ja muuttaa eri erityistoimintoja;

- valita liitetyn oheislaitteen;

- maarittad yhden tai useamman ohjelmanumeron

dekooderin ohjelmanumeroksi;
- palauttaa kuva- ja ddni-asetukset tehdasasetuksiin;
- pdivittad television ohjelmiston.

Kanavaluettelo
Ohjelmaopas

Asennus

12
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Valikkojen selaaminen (jatkoa) m

5. Siirry korostettuun valikkokohtaan oikealla nuolipainikkeella.
‘ > Ruudun oikeassa reunassa nikyvit tiedot siirtyvat
Tv-asetukset Asetukset avustaja ruudun vasempaan reunaan. Oikeassa reunassa nikyy nyt
Nollaa vakioon korostetun valikkokohdan sisdlto.

Tv-valikko Tv-asetukset

i:\: Huom.: joskus kuvaa tiytyy voida katsella asetuksia
muutettaessa. Se tarkoittaa, ettd kun korostus on ruudun
oikeassa reunassa, muut valikkokohdat piilotetaan. Kun
vasenta nuolipainiketta on painettu uudelleen, piilotetut
valikkokohdat tulevat jilleen ndkyviin ja korostus siirtyy

ruudun vasempaan reunaan.

Info
6. Poistu paavalikosta painamalla MENU/BROWSE-painiketta.

V-valikon asetusten maarittaminen

TV-valikossa voit kayttdd ja muuttaa asetuksia ja esiasetuksia, jos
Tv-valikko haluat muuttaa ensiasennuksen asetuksia ja/tai saitda television
Kanavaluettelo erityistoimintojen, toimintojen ja oheislaitteiden asetuksia.

Ohjelmaopas

Kuva- ja ddni-asetusten muuttaminen

1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.
> Paivalikko tulee nékyviin.
Tv-valikko Tv-asetukset 2. Valitse TV-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
‘ Tv-asetukset Asetukset avustaja > TV-valikko tulee néikyviin.
3. Valitse TV-asetukset ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> TV-asetukset-valikko siirtyy ruudun vasempaan reunaan.
4. Poistu valikosta painamalla MENU/BROWSE-painiketta.

NEERELTLN
Kuva

Adni
Television asetuksia voi muuttaa vaivattomasti kolmella eri
tavalla. Katso jiljempani tulevat sivut.

Info

13
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TV-valikon asetusten maarittaminen

A. Asetusten muuttaminen helposti Asetukset avustaja
-toiminnon avulla

Tv-valikko Tv-asetukset
| Tv-asetukset Asetukset avustaja Vahvista jokainen tekemdsi valinta painamalla vihreda
NIEERET ) painiketta.
Kuva
Adini 1. Valitse Asetukset avustaja ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> Jaetuissa/tdysissd ruuduissa pyydetddn valitsemaan halutut
kuva-, ddni- ja Ambilight-asetukset, jotka muodostavat
haluamasi kaltaisen kokonaisuuden.
Katso Ensiasennus, vaihe 3: Asetukset avustaja: TV-
asetusten valitseminen, s. 11.
2. Palaa TV-valikkoon painamalla vihredd painiketta.

Info

B. Vakio asetusten kdyttiminen (mikali on)

Tilla voit valita jonkun vakio asetuksen katseluun ja
kuunteluun.

1. Valitse Nollaa vakioon ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Tv-valikko > Silloin ilmestyy valikko, josta voit valita jonkun ennalta
Tv-asetukset Nollaa vakioon :néil’«irite.allyn tehdaf,asetukser} . .
. > ‘Nykyinen’ osoittaa nykyiset asetuksesi katselua ja
Nykyinen kuuntelua varten.
Luonnollinen > Jos valitset asetuksen Luonnollinen, kuva- ja 4ini-
Eloisa asetuksiksi madritetdaan suositellut vakioarvot.
Herkk Useimmissa tapauksissa katseluominaisuudet ovat tilldin
parhaimmin tasapainotetut.
> Valitsemalla asetuksen Eloisa voit asettaa kuva- ja dani-
asetukset kylldisiin arvoihin ja hyédyntia siten television
ominaisuuksia taysin.
> Jos valitset asetuksen Herkka, kuva- ja ddni-asetukset
madritetddn tarkimmin alkuperidisen lihteen siséltod
vastaaviksi.
2. Tallenna valittu asetus painamalla vihredi varipainiketta.

Info

Huom.: Vakio asetuksen tallentaminen korvaa katselun ja
kuuntelun nykyiset asetukset.

Tv-valikko Tv-asetukset B. Yksittdiset kuva- ja dani-asetukset.

‘ Tv-asetukset Asetukset avustaja
Nollaa vakioon o Valitse Kuva tai Aini ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Kuva > Esiin tulee valikko, jossa voit hienosaitda kuvaa ja ddnti-
Rnni taustavaloasetuksia.
> Lisdtietoja kuva-asetusten muuttamista on kohdassa
Kuva-valikon asetusten muuttaminen, s. 15.
> Lisitietoja d4niasetusten muuttamista on kohdassa Aini-
valikon asetusten muuttaminen, s. 18.

Info Huomautuksia: Lue ohjetekstit, jotka niytetdin, kun tietty
kohta on korostettu.

14
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Kuva-vali asetusten muuttaminen

Kuva-valikossa on asetuksia, jotka vaikuttavat kuvan laatuun.

Tv-valikko Tv-asetukset

Tv-asetukset SIS 1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.
Nollaa vakioon > Nakyviin tulee pdivalikko.
Kuva 2. Valitse TV-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Rani > TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
3. Valitse TV-asetukset ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> TV-asetukset-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
4. Valitse Kuva ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> Kuva-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.

Info 5. Siirry Kuva-valikon kohtiin yld- tai alanuolipainikkeella.
6. Valitse Kuva-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
. Huomautus: kaikki digitaalisuuteen liittyvdt valikkokohdat
Tv-valikko .. vt cvefies Rt . —_—
ovat kaytettavissa vain digitaalisissa TV-lahetyksissa.
Tv-asetukset Kuva

Kontrasti 7. Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
Kirkkaus 8. Voit palata Kuva-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.
m Vari
Vérisavy
Kontrasti
Sdatad kuvan kirkkaiden osien valovoimakkuuden, mutta
pitdd tummat osat entisellddn.

Terdvyys

Kirkkaus
Sa4tad koko kuvan valotehon, miki vaikuttaa lahinna kuvan
tummempiin osiin.

Info

Viri
Saataa varikylldisyyden makusi mukaan.

Virisdvy
Korvaa virin vaihtelut NTSC-koodatuissa lihetyksissa.

Teravyys
Hienosddtda yksityiskohtien terdvyyttd kuvassa.

Savy
Lisad tai vahentdd Lammin (punainen) ja Kylma (sininen)
vdrejd niin ettd ne sopivat henkildkohtaisiin mieltymyksiin.

o Valitse Kylmad, jos haluat antaa valkoisille vireille sinisen
vivahteen, Normaali, jos haluat antaa valkoisille vireille
neutraalin vivahteen, Limmin, jos haluat antaa valkoisille
vareille punaisen vivahteen.

o Valitse Katselu, jos haluat mukauttaa Katselusdvy-valikon
vaihtoehtoja.

15
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m Kuva-valikon asetusten muuttaminen (jatkuu)

Tv-valikko Katselusdvy (kun Savy-asetuksena on Katselu)
Tv-asetukset Kuva Hienosdatdd kuvan valkoista pistettd (WP) ja mustan
tasoa (BL).

Asetukset avustaja

Nollaa vakioon alotiiLt 1. Valitse Katselusdvy ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Kuva Pixel P 2. Valitse ja muokkaa nuolipainikkeilla seuraavat asetukset:
Adni Digital Natural Mo R-WP: katselusavyn mukauttaminen sdaatamalld kuvan
Dynaaminen ko valkoisen pisteen punaisuutta.
DNR G-WP: katselusivyn mukauttaminen sddtimalld kuvan

valkoisen pisteen vihreytta.
B-WP: katselusavyn mukauttaminen saatamalld kuvan
Info valkoisen pisteen sinisyytta.
R-BL.: katselusdvyn mukauttaminen sdatdimalld kuvan
mustan tason punaisuutta.
G-BL.: katselusavyn mukauttaminen saatamalla kuvan
mustan tason vihreytta.
3. Voit palauttaa esimdiritetyt asetukset varipainikkeilla.
4. Voit palata Kuva-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.

Pixel Plus
Pixel Plus on paras asetus, koska se kisittelee kuvan
kokonaan ja muokkaa jokaisen pikselin parhaalla
mahdollisella tavalla. Asetuksen ansiosta kaikkien kuvien
kontrasti, terdvyys, kuvan syvyys sekd virin toisto ja
kirkkaus paranevat myos terdvapiirtokuvissa.

o Valitse Paille tai Pois, kun haluat ottaa Pixel Plus -
toiminnon kayttéon tai poistaa sen kdytosta.

Digital Natural Motion

Vihentdd etenkin elokuvan vilkkymistd ja hdiridita seka
tuottaa sulavaa, nykimatontd kuvaa.

o Valitse Pois, Minimi tai Maksimi, kun haluat todella
nahda eron kuvanlaadussa.

Dynaaminen kontrasti

Tehostaa kontrastia automaattisesti tummemmilla ja
kirkkaimmilla kuva-alueilla, kun kuva ruudulla vaihtuu.

o Valitse yleensd Keskiasento. Muita valintoja ovat
Minimi, Maksimi tai Pois.

DNR

DNR suodattaa ja vihentdd automaattisesti kuvan
kohinaa. Tdmd parantaa kuvanlaatua, kun vastaanotettava
signaali on heikko.

o Valitse Pois, Minimi, Keskiasento tai Maksimi
kuvakohinan mukaan.
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Tv-valikko

Tv-asetukset Kuva

Asetukset avustaja

Nollaa vakioon DNR

Kuva PEG piene
Adani drien para

Kuvaformaatti

Info

OQO
@) O

Autom. kuvakoko Superzoomaus

K >Z 2@2

Movie expand 16:9 Laajakuva
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Kuva-valikon asetusten muuttaminen (jatkuu) m

MPEG-pienennys

Kun MPEG-pienennyksen asetukseksi on valittu Piille,
digitaalisisdllosta toiseen siirtyminen sujuu hdirioitta.
o Valitse Pois tai Paille.

Virien parannus

Parantaa kuvan vihersdvyi ja korostaa kuvan sinisdvya.
Se tekee virit eldavimmiksi.
o Valitse Pois, Minimi, Keskiasento tai Maksimi.

Active Control

TV mittaa ja korjaa jatkuvasti kaikki tulevat signaalit, jotta
kuva olisi mahdollisimman hyva.

o Ota Active Control -toiminto kdytto6n valitsemalla Padlle
tai poistamalla se kaytosta valitsemalla Pois.

Valotunnistin

Kun valotunnistimen asetukseksi on valittu Paille, kuva- ja
Ambilight-asetuksia sdddetddn automaattisesti huoneen
valaistuksen mukaan siten, ettd katseluolosuhteet ovat
parhaat mahdolliset.

o Valitse Pois tai Pdille.

Kuvaformaatti

Toiminnolla voit muuttaa kuvan kokoa lihetettdvéan
kuvaformaatin ja mielesi mukaan.

Lisdtietoja TV-asetukset-valikosta on sivulla 13:TV-valikon
asetusten madrittdminen.

Vihje: titd toimintoa voi kdyttdd myos kauko-ohjaimen
OPTION-painikkeella, s. 7.

Voit valita seuraavista kuvaformaateista: Autom. kuvakoko,

Superzoomaus, 4:3, Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9
tai Laajakuva.

Autom. kuvakoko -asetus tdyttdd kuvaruudun kokonaan tai
lahes kokonaan.

Jos tekstitys on alalaidan mustassa palkissa, Autom. kuvakoko
tuo tekstityksen nakyviin.

Jos ohjelmakanavan logo nikyy yldlaidan mustan palkin
kulmassa, logo hdvidd ruudusta.

Superzoomaus poistaa 4:3-kuvakoon mustat sivupalkit ja
vadristdd kuvaa mahdollisimman vihan.

Kun kuvakooksi on valittu Movie Expand 14:9, Movie Expand
16:9 tai Superzoomaus, voit tuoda tekstityksen nakyviin
painamalla yl3- tai alanuolipainiketta.

Huomautus: Kaikki kuvakoot eivit ole valittavissa HD-
kuvaldhteilla.
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valikon asetusten muuttaminen

Tv-valikko Adni-valikko sisiltaa asetuksia, jotka vaikuttavat d3nen laatuun.

Tv-asetukset Adni

1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.
Asetukset avustaja SLECTIUETES 0 >  Nikyviin tulee pisvalikko.
Nollaa vakioon ACUENGIECTE | 2, Valitse TV-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Kuva Tasapaino > TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
B[ e 3. Valitse TV-asetukset ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Rani 111 > TV—:isetukset-vaIikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
4. Valitse Aéni ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> Aini-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
5. Siirry Aini-valikon kohtiin yl4- tai alanuolipainikkeella.
6. Valitse Aini-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.

Mono/Stereo

Huom: tulosignaalista riippuen yhtd tai useampaa
valikkokohtaa ei voi valita.

7. Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
8. Voit palata Adni-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.

Taajuuskorjain
Voit halutessasi muuttaa danen taajuusvastetta.

Vihje: titd toimintoa voi kdyttid myos kauko-ohjaimen
OPTION-painikkeella.

Ainenvoimakkuus
Voit saatdi adnen lahtotasoa.

Tasapaino

Voit sditdd oikean ja vasemman kaiuttimen
aanenvoimakkuuden siten, ettd kuuntelupaikkaan saadaan
paras stereo-aani.

Digitaalinen audiokieli

Voit valita haluamasi audiokielen parhaillaan lahetettdvin
ohjelman kieliluetteloon siséltyvista kielista.

Huom: Jos valittavissa on useita audiokielia, valitse niistd
jokin.

Voit muuttaa audiokielen pysyvisti kdyttamalld Asennus-
valikon Kieli-valikkoa.

Vihje: titd toimintoa voi kdyttdd myds kauko-ohjaimen
OPTION-painikkeella.
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i-valikon asetusten muuttaminen (jatkuu)

Tv-valikko Aini I/l

Voit valita kanavakohtaisesti asetuksen Adni I tai Azni Il
kun kaksikielinen lahetys on kayt&ssa.

Tv-asetukset Aani

Mono/Stereo Mono/Stereo
Surround-&ani Voit valita kanavakohtaisesti mono- tai stereoiinen, kun

m Kuulokevoimakkuus lahetys on stereodininen.

AVL

= . Surround-aani
Delta-dénenvoimak..

Voit valita Spatial- tai Surround-dinen riippuen
ohjelmaldhteen sisdltimdstd audiosignaalista.

Automa. surround

Info .
Kuulokevoimakkuus

Voit valita kuulokkeissa kuuluvan danen voimakkuuden.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Luo tasaisemman ddnentason supistamalla automaattisesti
ddanenvoimakkuusvaihteluja. Tama pienentdd my6s danen
dynamiikkaa.

Delta-danenvoimakkuus
Voit tasata danenvoimakkuuserot eri ohjelmaldhteiden vililla.

Automaattinen Surround

Kun asetuksena on Piille, televisio valitsee automaattisesti
lahetykseen parhaiten sopivan Surround-danen.
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Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen

Valikossa voit madrittaa television erityistoimintojen,
ominaisuuksien ja lisilaitteiden asetukset.

Tv-valikko Toiminnot

1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.
> Nikyviin tulee paivalikko.

Tv-asetukset

Toiminnot D'_'t_aah.nen Tokees 2. Valitse TV-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Asennus Uniajastin >  TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
Lapsilukko 3. Valitse Toiminnot ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Aseta/Muuta koodi > Toiminnot-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
Kytkentaajastin 4. Siirry Toiminnot-valikon kohtiin yld- tai alanuolipainikkeella.
5. Valitse Toiminnot-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
6. Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.
7. Voit palata Toiminnot-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella.
Tekstitys

Voit nayttdd teksti-TV:n ja DVB-T-kanavien tekstitykset
valitulla TV-kanavalla. Tekstitykset voidaan ndyttda jatkuvasti
tai vain, kun @ini on vaimennettu. Analogisten kanavien
teksti-TV:n tekstityssivu on tallennettava muistiin kullekin
TV-kanavalle:

1. Ota teksti-TV kdyttoon ja valitse hakemistosta oikea
tekstityssivu.
2. Sulje teksti-TV.
3. Valitse
- Tekstitys Pdille, jos haluat ndyttdd tekstityksen valituilla
TV-kanavilla.
- Mute-toiminnossa, jos haluat, ettd tekstitys ndytetdin
automaattisesti vain, kun 3ani on vaimennettu kauko-
ohjaimen i -painikkeella.

Vihje: titd toimintoa voi kayttid myos kauko-ohjaimen
OPTION-painikkeella.

Digitaalinen tekstityskieli

Perusasetuksista poiketen voit valita tila-péisen tekstityskielen
niistd kielista, jotka sisdltyvét parhaillaan ldhetettdvan ohjelman
kielten luetteloon.

Huom: voit muuttaa tekstityskielen pysyvasti kayttamalla
Asennus-valikon Kieli-valikkoa.

o Valitse tilapdinen tekstityskieli yla- tai
alanuolipainikkeella ja vahvista painamalla OK-painiketta.

Vihje: titd toimintoa voi kayttdd myos kauko-ohjaimen
OPTION-painikkeella.
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Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen (jatkoa)

Tv-valikko Toiminnot Uniajastin

Tama asettaa aikajakson, jonka jilkeen TV kytkeytyy
Tv-asetukset = automaattisesti valmiustilaan.
Toiminnot Uniajastin 1. Valitse Uniajastin.
Asennus Lapsilukko 2. Paina oikeaa nuolipainiketta.

N sl 3. Valitse arvo yla- tai alanuolipainikkeella.

Kytkentiajastin > Luettelossa on arvot 0 - 180 minuuttia. Jos valitset O,
uniajastin ei ole kaytossa.

Yleinen liittyma
Esittely Huom: voit aina kytkea television pailtd aikaisemmin tai
valita toisen aika-asetuksen.

Lapsilukko

VVoit estda lapsia katsomasta tiettyja ohjelmia lukitsemalla
haluamasi TV-kanavat ja ulkoiset lihteet nelinumeroisella
koodilla.

Valitse Lapsilukko.
Avaa Lapsilukko-valikko oikealla nuolipainikkeella.
Anna nelinumeroinen koodi.

W =

Huom: koodi on annettava joka kerta, kun halutaan paasta
Lapsilukko-valikkoon.

4. Valitse jokin Lapsilukko-valikon kohdista ja paina oikeaa
nuolipainiketta.
- Valitse Lukko, jos haluat lukita kaikki kanavat ja ulkoiset
lahteet.
- Valitse Katselunesto, jos haluat lukita tietyn ohjelman tai
lukita kaikki kanavat tiettyyn kellonaikaan.
o Valitse jonkin seuraavista asetuksista:
- Lukitus alkaa, jos haluat lukita kaikki ohjelmat tietystd
kellonajasta eteenpdin.
o Paina oikeaa nuolipainiketta (2x).
o Ota lukitus kdyttoon Paille.
o Paina vasenta nuolipainiketta.
o Valitse Aika ja paina oikeaa nuolipainiketta.
o Anna aika yla- ja alanuolipainikkeella sekd oikealla

Huomautus: olet unohtanut nuolipainikkeella.
koodisi! o Poista valikko ruudusta painamalla MENU/BROWSE-
painiketta.

1. Valitse Muuta koodi ja paina
oikeaa nuolipainiketta.
2. Anna ohituskoodi: 8888.

- Kanavalukitus, jos haluat lukita tietyn TV-kanavan tai
ulkoisen lahteen.Vahvista/poistaa OK-painikkeella.
- Tamd toiminto Vanhempien luokittelu asettamisen

3. Anna uusi nelinumeroinen ohjelmalle, joka sisiltad iki- rajoituspalvelun. Kaytettivit
koodi. rajoitukset riippuvat ensiasennuksen yhteydessi valitusta
4. Vahvista antamasi uusi koodi. maasta.
> Aikaisempi koodi poistetaan o Paina oikeaa nuolipainiketta ja valitse ikdrajoitus yla- tai

ja uusi koodi tallennetaan. alanuolipainikkeella.

- Valitse Lukitus , kun haluat avata kaikki asettamasi
lukitukset kerralla.
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Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen (jatkoa)

Tv-valikko

Toiminnot

Tv-asetukset
Toiminnot
Asennus

Uniajastin
Lapsilukko
Aseta/Muuta koodi
Kytkentdajastin

Yleinen liittyma
Esittely

22

Aseta koodi/Muuta koodi

Voit asettaa tai muuttaa nelinumeroisen koodin, jota
kdytetadn television lukitustoimintojen salasanana.

Valitse Aseta koodi tai Muuta koodi.

> Jos PIN-koodia ei ole luotu, valikossa lukee Aseta
koodi. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

> Jos PIN-koodi on asetettu aikaisemmin, valikossa lukee
Muuta koodia. Noudata ruudulla annettuja ohjeita.

Anna koodi numeropainikkeilla. Kaikki numeroyhdistelmat

valilla 0000 - 9999 ovat kaytettdvissa.

> “Nakyviin tulee Toiminnot-valikko seka viesti, jossa
vahvistetaan, ettd PIN-koodi on luotu tai muutettu.

Kytkentdajastin

-

vk w

Tama toiminto kytkee tv:n valmiustilasta automaattisesti
tietylle kanavalle mairitettyna aikana.

Valitse Kytkentadjastin.

Siirry Kytkentaajastin-valikkoon painamalla oikeaa
nuolipainiketta.

Valitse Ajastin ja paina oikeaa nuolipainiketta.

Valitse Paille.

Valitse Kanava ja sitten televisiokanava, jonka haluat
television avaavan valittuna péivani ja kellonaikana.
Valitse Paiva ja sitten viikonpdiva tai valitse Paivittdin.
Valitse Aika ja anna aika numeropainikkeilla tai yla- tai
alanuolipainikkeella.

Vahvista OK-painikkeella.

Palaa Toiminnot-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella tai
poista valikko ruudusta painamalla MENU/BROWSE-
painiketta.

Huom: tistd eteenpiin joka viikko televisio menee piille
automaattisesti valittuun kanavaan, valittuna pdivana, valitun
ajan niin kauan, kunnes Ajastin pailla-toiminto on kytketty .
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Toiminnot-valikon asetusten muuttaminen (jatkoa)

Tv-valikko Toiminnot Yleinen liittyma (Cl-moduuli)

| Toiminnot RIS
Lapsilukko Voit siirtya palveluntarjoajan méarittelemiin yleisen liittyméan
Aseta/Muuta koodi SYTV.e””kT'i.in' Ll duui ol visi s tai
Kytkentan/neng einen ||ttyma.( .) -moduulissa voi olla yksi sovellus tai
T e—— useita sovelluksia, joiden avulla muodostetaan yhteys yleisen
Yleinen liittyma

Huom:Tdama toimivuus on saatavissa vain tietyissa maissa.

Esittely | kiytténsa lisiominaisuuksia.

Info Huom: Taman valikkovaihtoehdon ja yleisen liittyman
sovellukset voidaan valita vain, kun laitteessa on todennettu
yleisen liittyman kortti ja kun luettelossa on mainittu jokin
yleisen liittyman kortin kdyttdjin istunto.

Yleisen liittyman palveluntarjoaja vastaa ruudussa nakyvistd
viesteistd ja teksteistd. Ota ongelmatapauksissa yhteys
yleisen liittyman palveluntarjoajaan.

Katso Yleisen liittymén kédyttiminen, s. 50.

Tv-valikko Esittely
Toiminnot Esittely Esittely-valikossa saat yleiskuvan television toiminnoista.

Pixel Plus
Valitse Esittely.

Paina oikeaa nuolipainiketta.

Valitse haluamasi esittely.

Aloita esittelyn katselu painamalla OK-painiketta.

> Valittu esittely esitetddn kerran.

5. Voit pysdyttdi esittelyn ja palata Esittely-valikkoon painamalla
punaista painiketta.

6. Poistu Esittely-valikosta painamalla punaista painiketta.

Asetukset avustaja
Active control

Hwn =
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TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen

Vihje: Tdssd luvun tiedoista on hy6tya vain, jos haluat muuttaa ensiasennuksen asetuksia.

Asennus-valikko

Tv-valikko Téassi valikossa voi mairittaa TV-kanavien asennukseen, kieleen,
maahan ja television ensiasennukseen liittyvid asetuksia.

Kanavaluettelo

Bijsinaopas 1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta.

> Nakyviin tulee paivalikko.
2. Valitse TV-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
> TV-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
Valitse Asennus ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Kielet > Asennus-valikko siirtyy ruudussa vasemmalle.
Maa . Siirry Asennus-valikon kohtiin yli- tai alanuolipainikkeella.

- . Valitse Asennus-valikon kohta oikealla nuolipainikkeella.
Aikavyohyke

Voit muuttaa asetuksia nuolipainikkeilla.

Tv-valikko Asennus 3

Ka'navat . Vahvista OK-painikkeella.
Esiasetukset . Palaa Asennus-valikkoon vasemmalla nuolipainikkeella tai
Liitannat poista valikko ruudusta painamalla MENU/BROWSE-
painiketta.
Info
Kielten valitseminen
Tassa valikossa voit valita haluamasi kielen valikkoihin, déniin ja
tekstitykseen.
Tv-valikko . . .
Valikkojen kieli
Asennus Kielet s . . TP .
o Talld voit valita saatavana olevista kielista valikkojen kielen.
Valikkokieli

SENTEIELET  Esivalittu audiokieli
/ohy Esivalittu tekstitys... Talld voit valita haluamasi kielen, jos ohjelmaa lihetetiin
Kuulemisvaikeus useammalla kielella.

Esivalittu tekstityskieli

Talla voit valita haluamasi tekstityskielen, jos ohjelmaa
lahetetddn useammalla kielella.

Info Huonokuuloiset

Télld voit valita huonokuuloisten audio- tai tekstityskielen.
Kun asetukseksi on valittu Pédalle, esivalitun audio- tai
tekstityskielen huonokuuloisten versio tuotetaan, jos
sellainen on saatavissa.
Kun vaihtoehdoksi on valittu , kdytdssi on tavallinen audio-
ja tekstityskielitoiminto.
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TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen (jatkoa)

Tv-valikko Asennus Maan valitseminen

Tassd voit valita maan, jossa olet.

Huomautuksia:
. - Jos valitset vddaran maan, kanavien numerointi ei noudata
Dekooderi . .
maassasi voimassa olevaa standardia.
Ter?das.asetuks.et - Jos valittu maa ei lukeudu television DVB-T-tuettuihin maihin,
Ohjelmiston paiv... digitaalisuuteen liittyvit valikkokohdat eivit ole kaytettavissa.
Info
Aikavyohykkeen valitseminen (vain digitaalisissa TV-
lahetyksissa)
Valinta on mahdollinen vain tiettyjen maiden ollessa valittuna.
Kun valitset aikavychykkeeksi sijaintimaan ajan, kellonajan ndytt6
ndyttdd oikeaa aikaa.
TV- ja radiokanavien tallentaminen
Kun olet tehnyt haluamasi kieli- ja maavalinnat, voit etsia ja
Tv-valikko taIIentata TV-kanaYla. .
o Valitse TV-valikon Asennus-valikosta Kanavat.
Asennus Kanavat
Autom. asennus Automaattinen asennus
Asennuksen paiv... Televisio hakee kanavia valitun maan koko taajuusalueelta.
/Ghy Digitaalinen: koev... > Kaikki kiaytossa olevat digitaaliset ja analogiset TV-
Analog: Manuaal... kanavat ja digitaaliset radiokanavat haetaan ja
Jérjesté Togeee ta!lenngtaan automaattisesti. Tami kestdd muutaman
minuutin.

> Kun haku on valmis, valikossa nikyy |6ydettyjen
digitaalisten ja analogisten kanavien maara.

Info
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TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen (jatkoa)

Tv-valikko Asennuksen paivitys

Asennus Kanavat Téssd voit automaattisesti virittdd ja paivittdd kaikkia
kdytossa olevia kanavia.

Autom. asennus
Asennuksen paiv...

Huomautuksia:
| —AIKavy Digitaalinen: koev... - Tilla tavoin ei voi asentaa uudelleen poistettuja kanavia.
Analog: Manuaal... - Uusia I8ydettyji kanavia ei lisitd automaattisesti
Jérjestd uudelleen suosikkiluetteloon.

- Jo asennettujen kanavien numerot eivit muutu.

Info

Digitaalinen: vastaanottotesti (vain digitaalisissa TV-
lahetyksissa)
Taman toiminnon avulla voit ndhda digitaaliselta taajuudelta
vastaanotettavan signaalin laadun ja voimakkuuden. Tall6in

Vvoit muuttaa antennin asentoa, kunnes vastaanotto on paras
mahdollinen.

o Valitse Digitaalinen: koevastaanotto ja paina oikeaa
nuolipainiketta.
> Nakyviin tulee kanavan taajuus, verkon nimi seka
signaalin laatu ja vahvuus.
> Jos signaali on huonolaatuinen ja heikko, kokeile antennin
asennon muuttamista.

Vihje: Suosittelemme kuitenkin asennuksen teettimistad
alan ammattilaisella, jotta lopputulos olisi mahdollisimman
hyva. Voit my6s nappiilla numeerisesti suoraan sen
digitaalisen kanavan taajuuden, jonka vastaanottoa haluat
testata.
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TV-kanavien etsiminen ja tallentaminen (jatkoa)

Tv-valikko Analoginen: manuaalinen asennus

Asennus Kanavat Tamin toiminnon avulla voit asentaa analogisia kanavia
manuaalisesti (virittimalld kanavan kerrallaan). Manuaalisella

| T e asennuksella ei voi etsid eikd tallentaa digitaalisia kanavia
Asennuksen péiv... (DVB-T)

AUEILLEVERIEERT| 1. Valitse Analoginen: manuaalinen asennus ja paina
Jarjestd uudelleen oikeaa nuolipainiketta.

| Viggnpat 0| 2. Valitse Jarjestelma.

3. Valitse maa tai maailmanosa, jossa olet tilld hetkella.

4. Valitse Haku ja paina oikeaa nuolipainiketta.

Autom. asennus

Vihje: jos tiedit taajuuden, anna sen kolme numeroa
numeropainikkeilla 0 - 9 (esimerkiksi 049).

Info

5. Jatka painamalla punaista tai vihredd painiketta.

6. Tallenna I6ydetty kanava painamalla vasenta nuolipainiketta
tai etsi toinen kanava.

7. Valitse Hienosdato ja paina oikeaa nuolipainiketta.
Hienosdadostd on hyotyd, jos taajuus on siirtynyt hieman tai
jos toinen taajuus aiheuttaa hairiota.

Jos 16ydetyn kanavan vastaanotto on huono, sddda taajuutta
yla- tai alanuolipainikkeella.

8. Jos haluat tallentaa taajuuden nykyisen kanavanumeron
kohdalle, valitse Tallenna nykyinen kanava.

Paina oikeaa nuolipainiketta ja tallenna painamalla
OK-painiketta.

Jos haluat tallentaa taajuuden uuden kanavanumeron
kohdalle, valitse Tallenna uutena kanavana.
Paina oikeaa nuolipainiketta ja tallenna painamalla
OK-painiketta.

9. Jos haluat nimetd kanavia uudelleen tai muuttaa kanavien
jarjestysta, siirry Jarjesta uudelleen-valikkoon.

Huom: Kun valittuna on taajuus, jolla DVB-signaali lihetetdn,

viritin yrittdd dekoodata analogista TV-kanavaa. Ndin ollen
video ei ndy.
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Tv-valikko

Asennus

Kanavat

Autom. asennus

Asennuksen paiv...
Digitaalinen: koev...

Analog: Manuaal...

Jarjesta uudelleen

Info

Tv-valikko/Asennus

Kanavat Jérjestd uudelleen

Jarjesta uudelleen

Info
Jérjestd uudelleen
®Nimed @ Pura © Siirry @ Siirry
uudell. asennus  ylos alas
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Kanavanumeroiden uudelleenjirjestiminen

Talla toiminnolla voit nimeti, jarjestdd tai asentaa tallennetut
kanavat uudelleen tai purkaa niiden asennuksen.

Paina vastaavia varipainikkeita ja noudata ruudussa nakyvid
ohjeita.

Jarjesta uudelleen

Voit halutessasi vaihtaa muistissa olevien TV-kanavien
jarjestysta.

Valitse kanava, jonka paikan haluat muuttaa.

Jos haluat siirtdd kanavan paikkaa ylemmds, paina keltaista
véripainiketta.

JJos haluat siirtaa kanavan paikkaa alemmas, paina sinistd
varipainiketta.

Toista nama vaiheet, jos haluat jarjestdad uudelleen myos
muita TV-kanavia.

Nimei uudelleen

Kanavalle muistiin tallennettu nimi voidaan muuttaa tai jos
nimei ei ole, se voidaan antaa.

Valitse kanava, jonka nimen haluat muuttaa.

Paina kauko-ohjaimen punaista varipainiketta.

Valitse merkit painamalla yla- tai alanuolipainiketta.Siirry
valitsemaan seuraava merkki painamalla oikeaa
nuolipainiketta.

Kun lopetat, paina vihredi véripainiketta tai OK-painiketta.

Huomautuksia:

- Poista kaikki merkit painamalla keltaista varipainiketta.
Kohdistin asetetaan uudelleen alkuun.

- Poista merkki, jonka pailla kohdistin on, painamalla sinista
varipainiketta. Sy6ta uusi merkki painamalla kohdistinta
ylos/alas.

- Voit nimetd kanavanumerot 0-999 haluamallasi tavalla.

- Vililyonti, numerot ja muut erikoismerkit sijaitsevat
merkkien Z ja A valilla.

Valitse uusi kanavanumero ja toista vaiheet 2-5.

Asennuksen purkaminen ja uudelleenasennus

Voit purkaa tallennetun kanavan, ettei sitd ei enda voi

katsella. Voit asentaa tdlld tavoin uudelleen my6s kanavan,

jonka asennus on purettu.

Valitse kanava, jonka asennuksen haluat purkaa.

Pura valitun kanavan asennus painamalla vihredd

varipainiketta.

> Kun kanavan asennus on purettu, sen edessd on
luettelossa kuvake.

Voit asentaa uudelleen kanavan, jonka asennus on purettu,

painamalla vihredd varipainiketta uudelleen.

Huom: jos kanavien asennus on purettu, niitd ei asenneta
uudelleen asennuksen pdivityksen aikana.
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Esiasetusten maarittaminen

Tv-valikko Tassd valikossa on kohtia, joilla voit maarittad tai muuttaa
television erikoistoimintoja ja joita voi yleensd muuttaa vain
tilapdisesti.

Asennus Esiasetukset
Paikka

Teksti-tv 2.5
osD Television paikan valitseminen

Esiasetukset Ohjelmanimike Tiassad kohdassa voit valita television sijainnin. Jos valitset
[ icanna: asetukseksi Myymald, kuvan, ddnen ja taustavalojen

asetuksia ei voi muuttaa.
Jos valitset asetukseksi Koti, voit muuttaa kuvan, ddnen ja
taustavalojen valmiita asetuksia joustavasti.

Info Teksti-TV 2.5:n valitseminen

Joidenkin televisiokanavien teksti-TV-sivuilla voi saada
nakyviin enemman vdrejd ja taustavireji sekd kauniimpia
kuvia.

o Jos haluat hyédyntda tdtd ominaisuutta, valitse Teksti-TV
2.5 Paille.

o Jos haluat neutraalimman teksti-TV-ndyton, valitse Teksti-
TV 2.5 Pois.
> Valinta vaikuttaa kaikkiin teksti-TV -kanaviin.

Huom: saattaa kestdd muutaman sekunnin, ennen kuin
teksti-tv-ldhetys vaihtuu.

Naiyttovalikon (OSD) valitseminen

Voit valita 4dnenvoimakkuuspalkin ndyton ja pienennetyn tai
laajemman ohjelma- ja kanavatietojen nayton.

o Kun valitset Minimi, supistettujen kanavatietojen naytto
aktivoituu.

o Kun valitset Normaali, laajennettujen kanava- ja
ohjelmatietojen naytt6 aktivoituu. Tietoja nikyy esimerkiksi
ohjelmista, liitetyn lisilaitteen signaalin laadusta, kuvakoosta
ja ddnitilasta, valitusta audio- ja tekstityskielestd, luokitteluista
sekd uniajastimessa jiljelld olevasta ajasta.

Ohjelmanimikkeen nayttaminen

Tamin toiminnon avulla voit tuoda ohjelmanimikkeen

nakyviin siihen liittyvien ldhetystietojen mukaan.

> Kun valitset Kylld, mahdollinen ohjelmanimike
ndytetddnTV-kanavan valitsemisen tai kauko-ohjaimen
(i3 -painikkeen painamisen jilkeen.

29



2584.3 FI.gxd 29-03-2007 10:41 Pagina 30 $

an valitseminen

Tv-valikko Tassa kohdassa voit valita oheislaitteen, joka on kytketty dani- ja
videoliitantoihin.

Asennus Liitannat

1. Valitse Liitdnnat.

2. Paina oikeaa nuolipainiketta.

3. Valitse tuloliitinti, johon oheislaite on liitetty.
> Kun valitset EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2,

Liitinnat Sivu tai DIGITAL AUDIO IN, nikyviin tulee luettelo

kyseisiin tuloliitantoihin liitetyistd oheislaitteista.

4. Avaa valittuun tuloliitantdin liitettyjen oheislaitetyyppien
luettelo painamalla oikeaa nuolipainiketta.

5. Valitse oheislaite painamalla yld- tai alanuolipainiketta.

DIGITAL AUDIO IN

Info

Digital Audio In

o Jos oheislaitteessa on DIGITAL AUDIO IN (digitaalinen
audioldhtaliitin), voit liittdd sen yksinkertaisella kaapelilla tv:n
digitaaliseen audiotuloliittimeen.

o Sijoita liitintavalikossa digitaalinen audiotuloliitin (DIGITAL
AUDIO IN) vastaavaan ulkoiseen tuloliittimeen, johon
oheislaitteesi on liitetty.

Televisio voi vastaanottaa danti digitaalisen audiotulon
(Digital Audio In) kautta ja lahettdd koodattua Dolby Digital
-aantd erilliseen vahvistimeen tai vastaanottimeen DIGITAL
AUDIO OUT (Digitaalinen audioldhtd) -liitanndn kautta. Jos
vahvistimessasi on vastaava liitin audio-tulosignaalille (Digital
Audio In), voit kytked sen yhdelld kaapelilla television
DIGITAL AUDIO OUT -liitantdan.

Lisitietoja on kohdassa Video- ja daniliitannit,
Kotiteatterivahvistin, sivu 49.

Dekooderin kanavanumeron valitseminen

Tv-valikko Tamén toiminnon avulla voit mdarittdd kanavanumeroita
Asennus Dekooderi dekooderin kanavanurr'ner'()lksu kun. EXT1- tai EXT2-liitintddn
on kytketty dekooderi tai muokkain.

1. Valitse kanavanumero, johon olet tallentanut dekooderista
tai muokkaimesta tulevan ohjelman.

2. Valitse Tila.

3. Kytke dekooderi valitsemalla kiytettiva tuloliitinta:

Dekooderi Ei mitdan, EXT1 tai EXT2.

o Valitse Ei mitdan, ellet halua maarittad valittua
kanavanumeroa dekooderin kanavanumeroksi.

Info
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Tehdasasetusten palauttaminen m

Tv-valikko Tassd kohdassa voit palauttaa useimmat tehdasasetukset.

sennus Tehdasasetukset 1. Valitse ja paina nuolipainiketta oikealle.

2. Poista asetukset ja palauta oletusasetukset painamalla
Nollaa OK-painiketta.

Tehdasasetukset

Info

Television ohjelmiston pdivittaiminen

Téssd kohdassa voit paivittdd television ohjelmiston USB-laitteen

avulla.
Tv-valikko
Asennus Ohjelmiston piiv.... | Paivitys USB-muistista
Nykyinen ohjelm... Piivittamisen voi aloittaa USB-laitteesta ennen television
Paikallinen paivit... virran kytkemistd. Muistilaitteeseen on ladattava sopiva

pdivityskuva (ja rakenne) osoitteesta www.
philips.com/support website.

Lisitietoja ohjelmiston uuden version lataamisesta
muistilaitteeseen on kohdassa Liite 1, Philips-TV, ohjelmiston
péivittdminen siirrettdvan muistin avulla, s. 55.

limoitus

— Automaattinen ohjelmistoilmoitus (mikili on)
Kun kytket televisioon virran, nikyviin voi tulla viesti
saatavana olevasta uudesta ohjelmistopdivityksesta.
o Jos haluat saada muistutuksen myShemmin, paina kauko-
ohjaimen punaista painiketta.
o Jos haluat vahvistaa lukeneesi viestin, paina kauko-ohjaimen
vihredd painiketta.
> Vahvistuksen jilkeen viesti ei tule endd nakyviin.
Jos haluat kuitenkin nahda viimeksi tulleen ilmoituksen
uudestaan, valitse Ohjelmiston pdivitys -valikossa kohta
limoitus.

Info

Huom: viesti on luettavissa kunnes olet paivittanyt
ohjelmiston.
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Suosikkiluettelon luominen

Kaikki kanavat
EXT1
EXT2

HDMI

1 Analogue channel 1
2 Digital channel 1

3 Digital channel 2
4 Radio channel 1

@2 5 Data channel 1

@ Valitse lista [ )

Vaihda kanavaa OK:lla. Siirry ylos
+ /alas - .

All channels

All
TV ck 1

Radio ck 1

Analogue
Favourites 1
Favourites 2

Favourites 3
=

5 | Favourites 4

Valitse ylos +/alas - painikkeilla ja
vahvista OK:lla.

ourites 1

EXT1
EXT2
HDMI

Fav

Y/

@ 1 Analogue channel 1
/

[

S

2 Digital channel 1
3 Digital channel 2
4 Radio channel 1
5 Data channel 1

B
@® Exit @ Leaveedit

Vahvista valinta OK:lla.
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Talla voit valita nelja suosikkikanavalistaa suosimiltasi TV-
kanavilta ja radioasemilta. Esimerkiksi perheen jokainen jasen voi
luoda oman suosikkilistansa.

Suosikkikanavalistojen liséksi voit valita my6s listan, jolla on vain
radiokanavia tai listan, jolla on vain analogisia kanavia.

Huom.: kun titd ndppdinti painetaan ensimmaisen kerran
asennuksen jalkeen, silloin saadaan taydellinen kanavalista.
Muissa tilanteissa se ilmaisee viimeksi valitun kanavalistan.

Voidaksesi valita kanavan naytolld nakyvalta
suosikkilistalta

1. Paina FAV-nippiintd (tai OK-nappdintd).
> Viimeksi valittu kanavalista ilmestyy.
2. Valitse kanava kohdistimen ylds/alas nappaimilla.
3 Voit ndhda valitun kanavan painamalla OK-néppdinta.

Voidaksesi valita toisen suosikkikanavalistan

1. Paina FAV-néppiinta.
> Viimeksi valittu kanavalista ilmestyy.
2. Saadaksesi listan mahdollisista suosikkikanavalistoista paina
punaista varinappainta.
Valitse lista kohdistimen yl&s/alas nappaimilla.
Paina OK-néppdinta.
Poistu painamalla FAV-néppiinti uudelleen.

vk w

Luo suosikkilista tai muuta listaa

1. Paina FAV-nippiinta.
> Viimeksi valittu kanavalista ilmestyy.

2. Paina punaista varindppdinta.
> Lista jossa on kaikki mahdolliset suosikkikanavalistat

ilmestyy.

3. Valitse Suosikkikanavalista (1 — 4) kohdistimen yl&s/alas
nappaimilla.

4. Paina OK-néppdinta.

5. Syotd Muokkaus-toimitila painamalla vihreda varinappdinta.
> Valittu Suosikkilista tuo esiin tdyden kanavalistan.

6. Valitse kanava kohdistimen yl6s/alas nappdimilla.

7. Tee tarkistusmerkki tai poista tarkistusmerkki kanavan
kohdalta painamalla OK-ndppditid ja lisdd se tai poista se
valitulta suosikkilistalta.

8a. o Poistu Muokkaus-toimitilasta painamalla vihreda
varindppdintd uudelleen.
> Muokattu suosikkikanavalista ilmestyy.

o Poistu painamalla FAV-nappdintd uudelleen.
> =P+ ndppdimilld voit selata TV kanavien lapi valitulla
listalla.

8b. Poista kanavalista yl6s/alas varinappdimilla.

Huom.: Numeronéppaimilld voit edelleen valita kanavat, joita
ei ole merkitty suosikkeihin.

o
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Suosikkiluettelon luominen (jatkoa) m

Nain valitset pelkit televisio- tai radiokanavat Kaikki
kanavat-luettelosta.

Kun Kaikki kanavat-luettelo on nakyvissa tai valittuna, voit

maarittad luettelolle suodattimen ja valita luettelon, jossa on

vain televisiokanavat tai radiokanavat.

1. Paina FAV-painiketta.

> Viimeiseksi valittu kanavaluettelo tulee nakyviin.

Paina vasenta nuolipainiketta.

Valitse Kaikki kanavat-luettelo. Paina oikeaa nuolipainiketta.

Madritd suodatin painamalla punaista painiketta.

Valitse haluamasi luettelo.

Poistu painamalla FAV-painiketta.

>  =P+-painikkeella voit selata valitussa luettelossa olevia
televisiokanavia.

ok wnN

Huomautus: suodatin ei jaa muistiin, kun televisiosta katkaistaan
virta tai se asetetaan valmiustilaan.

Sahkoinen ohjelmaopas (EPG, Electronic Programme Guide)

(vain digitaalisilla televisiokanavilla)

Sahkoéinen ohjelmaopas niyttda tarkempaa tietoa meneilldan
olevasta ohjelmasta ja seuraavasta ohjelmasta (koskee ainoastaan

Televisio Tl ohjelmia, jotka sisaltavat EPG-informaatiota).
Kanavaluettelo Huomautus: nima ohjeet voivat vaihdella sahkoisen
Ohjelmaopas ohjelmaoppaan tyypin mukaan.
Multimedia
1. Paina Q3-painiketta.

> EPG-ndyttd avautuu. EPG-tietojen hakeminen saattaa
kestdd jonkin aikaa.
> EPG-ndytto paivittyy automaattisesti, jos EPG-tietojen
hakeminen onnistuu. Jos hakeminen epaonnistuu,
EPG-ndytto on tyhja.
> Valitun ohjelman tiedot tulevat nikyviin.
o Ota ruudun alareunassa nakyvat EPG-ominaisuudet kiyttoon
varipainikkeilla.
2. Sulje siahkoéinen ohjelmaopas EPG painamalla [J]-painiketta
uudelleen.

Sdhkoinen ohjelmaopas nayttdd luettelon televisio-
ohjelmista (vain Iso-Britannia):
1. Valitse haluamasi televisio-ohjelma painamalla yla- tai
alanuolipainiketta.
> Valitun ohjelman tiedot tulevat nikyviin.
Vihjeita:
- Lisitietoja (eivdt ndy samanaikaisesti ruudussa) valitusta
ohjelmasta saat painamalla kauko-ohjaimen sinistd painiketta.
- Lisdtietojen ndytto suljetaan painamalla sinista painiketta
uudelleen.

33
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Sahkoinen ohjelmaopas (EPG, Electronic Programme Guide)

(vain digitaalisilla televisiokanavilla)

2. Voit katsella/kuunnella valittua kdynnissd olevaa ohjelmaa
painamalla kauko-ohjaimen vihredd painiketta.

3. Paina punaista varindppiinta asettaaksesi
muistuttajan/poistaaksesi muistuttajan valitun ohjelman
kohdalla. Voit asettaa enintddn 10 muistuttajaa.
> TV kytkeytyy pdille automaattisesti tai ndyttad viestin,

kun ohjelma on alkamassa. Seuraa ruudulla nakyvia
ohjeita ohjelman katsomiseksi.

4. Paina keltaista virindppainti siirtyaksesi kohtaan Seuraava,
tai Edellinen pv. tai takaisin kohtaan Tdnaén.

5. Ohjelmaoppaan ollessa aktiivinen, paina MENU/BROWSE-
nappdintd, aktivoidaksesi ohjelmaoppaan paavalikon.

° Kéyta kursorinippiimii ylds/alas korostaaksesi ja valitaksesi
valikkoaiheen.

- Mité on: voit selata suosikki -EPG-kanavien
ohjelmaoppaan tietoja.

- Ohjelm. tyyppikoht.haku: voit hakea ohjelmia valitsemasi
ohjelmatyypin mukaan.

- Ohjelmoidut muistuttajat: voit nihda ja vaihtaa
asettamasi muistuttajat.

DVD STB TV VCR AUX

Huomautus: muistuttaja(t) kytkee televisiosi paille
valmiustilasta ainoastaan silloin, kun olet katkaissut
television virran kaukosddtimen painikkeella O.

- Suosikki-EPG-kanavat: ovat niitd kanavia, joilta EPG-
tietoja parhaillaan ladataan. Talld voit lisdtd tai poistaa
merkin suosikki -EPG-kanavalle/kanavalta (enintdin 50).

Huomautus: Huomaa: asennettuasi kanavat, automatiikka
Ohjelmaopas Mit& on merkitsee oletusarvona 40 EPG-tietoja sisiltavaa kanavaa

Miti on Suosikki-EPG-kanaviksi.

Ohj.tyyppikoht.haku LEEIRTEILI AT - Lataa EPG-tiedot: voit valita EPG-kanavien EPG-tiedot.
Ohjelm. muistuttajat  (EAIEIETNCERE Se kestadmuutaman min. Seuraa ndytdltd ohjeita.

Suosikki EPG-kanavat LEAUALIE S Huomautus: EPG-tietojen keruu tapahtuu
Lataa EPG-tiedot [ automaattisesti tv-katselun aikana.

6. Sulje EPG-ohjelmaopas painamalla nippaintd [JJ uudelleen.

Vihjeita:

- EPG-ruudussa ei ndytetd tv-kanavia, jotka eivit sisdlly
Suosikki-EPG-kanavien listaan, tai kanavia, joita ei ole
asennettu. (Ks. Jarjesta uudelleen).

- uudet kanavat (uudelleenasennus tai asennus) on
merkittdva Suosikki-EPG-kanavien listaan, ennen kuin
niiden sisdltamat EPG-tiedot ovat néhtavissa.

Info
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Multimediaselain m

Multimediaselaimella voit ndyttdd kuvia ja/tai elokuvia tai toistaa
adnitiedostoja, jotka on tallennettu USB-laitteeseen.
Multimediaselain avataan paavalikosta.

- Laite tukee seuraavia tiedostomuotoja:
kuvatiedostot: JPEG
danitiedostot: MP3, MP3 Pro, LPCM.
elokuvadostot: MPEG1, MPEG2

- Vain FAT- tai DOS-muotoon alustetut muistilaitteet ovat
tuettuja.

- Philips ei vastaa tukemattomista USB-laitteista.

USB-laitteen sisillon tarkasteleminen

Vihje: Jos USB-laite ei sovi laitteen sivulla olevaan USB-
liitantaan, kytke laite USB-jatkokaapelilla USB-porttiin.

BROWSE

USB-laitteen liittiminen
Huomautuksia: USB-laitteita ei toimiteta television

mukana.

Jos kaytat USB-muistitikkua tai digitaalikameraa, kytke se
laitteen sivulla olevaan USB-liitintaan. Lisitietoja on
kohdassa Video- ja diniliitinnit, Sivupaneelin esittely, sivu 42.
Kun USB-laite on liitetty televisioon, multimediaselaimen
valikko avautuu automaattisesti. Lisitietoja on tdssa
kayttdoppaassa.

USB-laitteen poistaminen

1. Avaa piivalikko painamalla kauko-ohjaimen
MENU/BROWSE-painiketta.
2. Poista USB-laite.
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Multimediaselain (jatkoa)

Televisio | Tv-valikko

Kanavaluettelo
Ohjelmaopas

Multimedia

USBDevice 1 Kuva
Musiikki

Elokuvat

= USBDevice 1
Kuva London 2005

] | London2005 (
The Beatles
Xmas2004.alb
arnold.jpg

| | USBDevice 1/Kuva/London05

London2005 pic001.jpg

—| pic001.jpg

pic002.jpg

pic003.jpg
pic004.jpg

USBDevice 1/Kuva/London
London2005 pic001.jpg

Press OK to play.
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Multimediaselaimen valikko

1.
2.

oA W

Aseta USB-laite paikalleen.

Valitse USB-laite Multimedia-valikosta yla- tai

alanuolipainikkeella.

> Multimediaselaimessa voit selata liitettyyn USB-laitteeseen
tallennettua sisaltoa.

> 2-paneelinen selain avautuu, ja vasemmassa paneelissa
nakyvit sisdltotyypit (Musiikki, Kuvat, Elokuvat).

> Oikeassa paneelissa nikyy vastaava sisilto, joka on
kaytettd- vissa.

Valitse siséltd painamalla oikeaa nuolipainiketta.

Valitse sisdlto yla- ja alanuolipainikkeilla.

Valitse siséltd painamalla oikeaa nuolipainiketta.

Valitse tiedosto tai hakemisto painamalla yla- tai

alanuolipainiketta.

Huomautus:Voit ndyttdd kuvia selatessasi kaikki nykyisessa
kansiossa olevat kuvatiedostot pikkukuvina painamalla
vihredd painiketta. Saat listalla olevat kuvatiedostot nakyviin
painamalla vihreda painiketta uudelleen.

Jos valittuna on tiedosto, avaa kuvatiedosto tai toista
elukovat- ja dédnitiedosto painamalla OK-painiketta.

Jos valittuna on hakemisto, albumi tai soittolista, valitse
sisdltd painamalla oikeaa nuolipainiketta tai kdynnista
diaesitys tai silmukan toisto olemassa olevista tiedostoista
painamalla OK-painiketta.

Jatka musiikin toistoa painamalla vasenta nuolipainiketta ja
palaa takaisin Multimedia-valikkoon.

Suorita ruudun alareunassa mainittu toiminto painamalla
jotakin kauko-ohjaimen varipainiketta.

Vihje:Viripainikkeet voi tarvittaessa tuoda esiin uudelleen
painamalla sinista painiketta.

. Lopeta sisdllon toistaminen painamalla kauko-ohjaimen

M -painiketta.

Huomautuksia:

- Televisiosi tukee diaesityksid, joissa on taustamusiikkia.
Lisatietoja on kohdassa Liite 2 - Philips taulu-TV:n
diaesitys taustamusiikin kanssa, s. 58.

- Toisto jatkuu, vaikka siirryt tilapdisesti selausndyttoihin.
Toisto loppuu, kun toisen kappaleen toisto alkaa tai kun
diaesitys on paittynyt.

- Lisdtietoja on kohdassa Liite 3 - Philips TV, digitaalikamera
ja USB-liitantddn kytkettivit oheislaitteet, s. 60.

Naikyvinn saattaa tulla seuraavia kuvakkeita:

|:] kansio EI itse tehty

soittolista/albumi

@ kuvat DB video
aﬁ musiikki

o
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Multimediaselain (jatkoa) m

Toimintondppdimet ruudun alareunassa

Yksityiskohtaiset ndyttdd valitun tiedoston tai hakemiston
tiedot kuvauksen.

Siirtymavaihe valitsee siirtymavaiheen tehosteen nikyvien
kuvien vililla diaesityksen aikana.

Dian aika valitsee sen ajan, jonka kuva nakyy
diaesityksessa.

Kierra kuvan kierto.

Uusintatoisto soittaa musiikkitiedoston uudelleen.

yksi/kaikki

Satunnaistoisto  soittaa musiikkikappaleet satunnaisessa
jarjestyksessa.

Zoomaus valitse jokin zoomauksen suurennussuhde

(x1,%x2, x4) painamalla kohdistinta ylos/alas.
Lisaksi voit siirtda valittua zoomausruutua
painamalla nuolipainikkeita.

Koko kuva/pieni  vuorottelu tiyden tai pienen ruudun vililla.

Huom: kuvan kiertimiseen tai zoomaussuurennussuhteen
valitsemiseen pysdytd ensin diaesitys OK-painikkeella tai
siniselld varipainikkeella.

olololc)

CANCEL

Muut kauko-ohjaimen toimintondppdimet

44 pikakelaus taakse

[ | lopettaa sisillon toiston

» - yksittdisen tiedoston toisto, diaesityksen aloittaminen,
kansion tai muun kokoelman toisto

- sisillon toiston keskeytys
»»  pikakelaus eteen

MHEG
CANCEL
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Huom:Teksti-tv ei ole kdytettavissa HDMI-tuloliitantddn
kytketyn laitteen kautta.

Useimmat TV-kanavat ldhettivit tietoa teksti-TV:n kautta.
Tassa televisiossa on 1200 sivun muisti, johon useimmat
lahetetyt sivut ja alasivut tallentuvat ja joka nopeuttaa sivujen
kayttdd. Muisti paivittyy aina kun ohjelmakanavaa vaihdetaan.

o Avaa teksti-TV painamalla &) -painiketta.
> Padhakemisto tulee nikyviin.

Teksti-TV-sivun valitseminen

o Anna haluamasi sivunumero numeropainikkeilla tai -P+-
painikkeella.

o Valitse ruudun alareunassa olevia vaihtoehtoja
varipainikkeilla.

Aikaisemmin valittu teksti-TV-sivu
o Paina PP-painiketta.

Valitse T.O.P.- teksti-TV-lihetys
o Paina (i#-painiketta.
> T.O.P- -teksti-TV:n aiheet ndytetdin.

o Valitse haluamasi aihe yla- ja alanuolipainikkeilla ja paina OK-
painiketta.

Huom: kaikki televisiokanavat eivat laheta T.O.P- teksti-TV:ta.

Alasivujen valinta

Kun valittu teksti-TV-sivu sisdltadd useita alasivuja,
kuvaruudussa nikyy luettelo kdytettdvissd olevista alasivuista.
Valitse seuraava tai edellinen alasivu painamalla oikeaa tai
vasenta nuolipainiketta.

Kuva/Teksti-TV

1. Paina &) -painiketta.

2. Teksti-TV:n voi ndyttdd kuvaruudun oikealla puoliskolla
painamalla (1B -painiketta.

3. Voit palauttaa teksti-TV:n koko ruudun kokoiseksi painamalla
(B -painiketta.

4. Voit palauttaa kuvan koko ruudun kokoiseksi painamalla &)-
painiketta.
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Valikko

Naytd

Alasivujen kierto

Kieli

Pois

R. 1

Teksti-TV (jatkoa)

Hyperteksti

Hypertekstilld voidaan valita ja hakea sivuja, joilla on jokin
sama sana tai luku kuin nykyiselld teksti-TV-sivulla.

1. Korosta sivun ensimmdinen sana tai numero painamalla OK-
painiketta.

2. Valitse nuolipainikkeilla mika tahansa muu sana tai numero,
jota haluat hakea.

3. Vahvista painamalla OK-painiketta. Haku alkaa.

> Kuvaruudun alareunaan ilmestyy viesti, ettd haku on
kdynnissa tai ettd sanaa tai sivua ei |0ytynyt.

Poistu hypertekstistd siirtymalld ylanuolipainikkeella sivun

alkuun.

»

Teksti-TV-sivun suurentaminen

o Niytd teksti-TV-sivun yld- ja alaosa ja palaa normaaliin
teksti-TV-sivukokoon painamalla kauko-ohjaimen OPTION-
painiketta.

Teksti-T V-valikko

Teksti-TV-valikossa teksti-TV:n toimintoja voi mukauttaa
monella eri tavalla.

1. Avaa teksti-TV ja aktivoi valikko painamalla
MENU/BROWSE-painiketta.

2. valitse valikkovaihtoehtoja painamalla kohdistinta yl&s/alas.

3. Vahvista OK-painikkeella.

4. Poistu Teksti-tv-valikosta painamalla MENU/BROWSE-
painiketta.

Piilotiedot

Nayttaa/peittdd sivulla olevan piilotiedon, kuten kysymysten
vastaukset ja ratkaisut.

Alasivujen kierto (jos alasivuja kiytettavissd)
Tamidn toiminnon avulla alasivut vaihtuvat automaattisesti.
o Ota kdyttoon tai poista kdytosta uudelleen painamalla OK-
painiketta.

Kieli
Taman toiminnon avulla voit vaihtaa kieliryhmin, jos kuvaruudun
kirjasimet eivit vastaa teksti-TV:n ldhettdjan kayttamia kirjasimia.
o Valitse Ryhmai | tai Ryhma 1l OK-painikkeella.

39
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m Teksti-TV (jatkoa)

r”—\j Digitaalinen teksti (vain Iso-Britannia)

Jotkin digitaalikanavat tarjoavat erikoistekstipalveluja (esimerkiksi
BBCi).

1. Ota digitaalinen teksti kiytté6én painamalla &) -painiketta.

Huomautus (vain Iso-Britannia): digitaalinen teksti

ndytetdan, kun ohjelmissa on vuorovaikutteisia TEXT-
palveluja.

2. Voit kayttdd digitaalista tekstid noudattamalla ruudussa
ndkyvid ohjeita.

3. Palvelu méirittdd, onko sinun kdytettava nuolipainikkeita,
OK-painiketta, vdripainikkeita, teksti-TV-painikkeita tai
numeropainikkeita.

4. Kun olet lopettanut teksti-TV:n katsomisen, valitse jokin
muu kanava -P+-painikkeilla tai palaa kuvaan ruudun
ohjeiden mukaan.

5. Peruuta vuorovaikutteiset TEXT-palvelut painamalla
MHEG CANCEL -painiketta.

Jotkin digitaaliset kanavat tarjoavat myds tietoa
lahetettdvistd ohjelmasta. Téllin kuvaruudun alareunaan voi
hetkeksi tulla viesti. Noudata ruudussa nikyvia ohjeita ja
siirry seuraaville sivuille nuolipainikkeilla.

@ Tekstitiedot
ekstitiedo

G

G

OEOO

(=)
O
0

H0

OO0 CL IO

v Huomautus: Digitaalinen teksti ei ole kaytettavissa, jos
Toiminnot-valikon Tekstitys-vaihtoehto on kaytdssa.

[
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Video- ja daniliitannat

Vihje:Kayta laitteen niitd tuloliitdntdjd, jotka tuottavat parhaan videokuvan ja danen. Lisitietoja on
alempana.

Huomautus: Jos haluat kytkea televisioon DVI-liitan-ndlld varustetun laitteen, tarvitset DVI - HDMI-

Varoitus: kytke kaapeli ensin laitteen DVI-lahto-liitintddn ja sen jalkeen television HDMI-tuloliitantaan.

Paras Liitdntikaapeli Edellyttia aaniliitintaa
videokuva
(=] HDMI HDMI Ei
(High-Definition
Multimedia
Interface)

Kylla L/R N V!
CHOXO,

EXT3

Ainiv/oO

@ @ RGB H/V

G B R |

AubDIiO L/R-‘ \ H I

©'® ®

@ _@_@ Komponenttivideo
=, "l (480p/576p/720p/

: 480i/576i/1080i)

o | 6"® @
EXT3
Ainiv/ o

Scart Ei
EUROCONNECTOR
@ AUDIO
S-VIDEO | S-Video Kylla @
@ VIDEO
€2) svioeo
1
@
@ VIDEO Video Kylld @&
(@® vipeo
F
oy e RF/koaksiaali '@ Ei
Huomautuksia:
- johtojen viri vastaa yleensd liitinten varid. Yhdistd punainen punaiseen, valkoinen valkoiseen ja niin
edelleen.

- videoldhteiden katselemiseen tarvitaan komponenttivideoliitintd (YPbPr).Tilld tarkoitetaan
esimerkiksi multimediasovittimen kautta vastaanotettavia digitaalildhetyksid, kun valittuna on asetus
1080i, 720p, 576i, 576p, 480i tai 480p.

o
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Video- ja daniliitannat - Sivupaneelin esittely

42

Kamera, kameranauhuri tai videopelit

1.

2.

Yhdistd kamera, kameranauhuri tai videopelit
naytetylld tavalla.

Liitd monolaite liiténtsihin VIDEO (@) ja
AUDIO L (3. Stereolaite liitetdan myds
liitintdin AUDIO R (3). S-VHS-
kameranauhureilla saadaan S-VHS-laatu
yhdistamailld S-VHS-johdot S-VIDEO-liitintidn
@ ja AUDIO-liitantsihin Q).

Varoitus: Ali yhdistid samaan aikaan johtoja
@ ja @. Kuva saattaa vaaristya.

Kuulokkeet

1.

2.

Liita kuulokkeen pistoke liitintdan § ) kuvan
osoittamalla tavalla.

Kuulokkeen impedanssin on oltava 8-4000
ohmia. Kuulokeliitanndssa on 3,5 mm:n liitin.
Voit saatdi kuulokkeiden danenvoimakkuutta
valitsemalla danivalikosta vaihtoehdon
Kuulokevoimakkuus.

Vihje:Voit katkaista television kaiuttimista
virran painamalla kauko-ohjaimen painiketta

K.

usB

Katso Multimediaselain, s. 35.
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Video- ja daniliitannat - Taustapaneelin esittely

Kaapeli

1 DVD-tallennin - 1 videolaite
2 DVD-tallenninta
2 videolaitetta

Dekooderi VCR

-
AHU E ]k Dekooderi
Dekooderi ]k
—J

-

A DIGITAL
k HDI;II 1 Jk HDI;II 2 JL AN'?ENNA ar 750J L DIGITALAUDIO IN J L L A AUDIOOUT A R L0|.7|' Aupio J

v 8§ m_sa

Analoglnen
[\ pvi kotiteatterivahvistin
| Sy ———N
DVD-laite PCDVI O . o
[\ bl _ u
£ e el
HD-vastaanotin DVD-laite I:(Anglogltrr:rri'n _ _
DVI vahvistin u
£ (o [
Digitaali
HD-vastaanotin k;gltt::tltr:qn
Pelikonsoli vahvistin
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Videonauhurin tai DVD-tallentimen liittaminen

Varoitus: Ali sijoita nauhuria tai DVD-tallenninta liian lihelle kuvaruutua, silla jotkut nauhurit ja
DVD-tallentimet ovat herkkia nayton signaaleille. Laite kannattaa sijoittaa vihintdan 0,5 m:n
etdisyydelle kuvaruudusta.

XT
X ¥ Liitinti eurojohdolla (SCART)
Kaapell 1. Liitd antennijohdot (@) ja @ kuvan
osoittamalla tavalla.

® 2. Liita eurojohto () kuvan osoittamalla tavalla.
3. Valitse Asennus-valikosta lihde, johon
videonauhuri on liitetty. Ks. Liitinnan

@: é valitseminen, s. 30.

b

mum
meman Lo WMJ L\ TN KJ ol e

] [
[ == |
1
Tallennin
Liitantd pelkalld antennijohdolla
Kaapeli 1. Liita antennijohdot @ ja @ kuvan
osoittamalla tavalla.
® 2. Viritd tallentimelta tuleva kuva tai testisignaali ja
'"' tallenna niin virittdmasi AV-kanava televison
.mn.ﬂr,mJ - @J k@J G ohjelmanumerolle 0
Katso Analoginen: Manuaalinen asennus, s. 27.
Katso my6s tallentimen ohjekirjaa
-;-
1
Tallennin

@ Dek?(')'deru? ja V|deonauhur|j1 I.||ttam|nen
P W m 0_ L}lta euroloh.to @ dekooderl!n ja

— videonauhurin tai DVD-tallentimen
euroliitantadn.
Katso my6s tallentimen ohjekirjaa.

Tallennin Dekooderi

Vihje:Voit my6s yhdistda dekooderin
eurojohdolla suoraan liitintdan EXT1 tai
EXT2.
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Kahden videonauhurin tai videonauhurin ja DVD-tallentimen liittiminen

Huomautus: YPbPr-liitintaan liitettyjen laitteiden signaalia ei voi tallentaa.

Liitantd eurojohdoilla (SCART)

. Liit4 antennijohdot (@) ja @ kuvan
LH}}E*\ EXT osoittamalla tavalla.
1/1 2. Liitd videonauhurit tai DVD-tallennin EXT1- ja
Kaapeli EXT2-liitintsihin eurojohdoilla @) ja ).

la T Valitse liittamasi laitteet Asennus-valikosta.
Katso Liitinnan valitseminen, s. 30 ja liitd ne
EXT1- tai EXT2-liittimeen.

L antennar 750 kn.n.muman o [

Liitanta pelkilla antennijohdoilla

_® I @ @ 1. Liitd antennijohdot @, @ ja @) kuvan
] lr 1 [ ] é_ osoittamalla tavalla.
/_\ /_\ 2. Viritd tellentimelta tuleva kuva tai testisignaali
ja tallenna ndin virittimasi AV-kanava television
I_E—I LE—I ohjelmanumerolle 0. Katso Analoginen:
Tallennin Tallennin Manuaalinen asennus, s. 27.
Katso my0s tallentimen ohjekirjaa.

Satelliittivastaanottimen liittaminen

9_ - ExT Liitinti eurojohdolla (SCART)
U2 1. Liitd antennijohdot (@) ja @ kuvan
osoittamalla tavalla.

2. Liita satelliittivastaanotin liitintdan EXT1 tai 2
eurojohdolla ).

(1) -r 3. Valitse liittdmasi laitteet Asennus-valikosta.
Katso Liitannén valitseminen, s. 30 ja liitd ne
antennarsad Commmnon Lo s wooarand Lol oo EXT1- tai EXT2-liittimeen.

o
@E = 2
e _-u-
S Katso DVD-laitteen tai satelliitti- tai
kaapelivastaanottimen liittaminen, s. 47.

Komponenttivideoliittimilla
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DVD-laitteen, kaapelivastaanottimen tai pelikonsolin liittaiminen

Vihje: Tarvittaessa voit sddtdd kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.

HDMlI-liittimelld
HDMI 1/2

HDMI on johtava uusi standardi digitaalivideon ja -
=2=0 @@@®@@ | UM onliohava uu g '
g3 adnen vilista liitdntdd varten.

Lot 1 M o2 I anfennar 502 Coomnnnhi2) Lo s amoonas Lalr

1. Liita laite HDMI liittimella.

2. Valitse liittamisi laitteet Asennus-valikosta.
Katso Liitainnan valitseminen, s. 30 ja liitd ne
HDMI 1- tai HDMI 2-liittimeen.

Huom: katso ongelmatilanteissa lisitietoja
kohdasta Liite 4: HDMI-liitantdan kytkettavat
oheislaitteet, s. 61.

DVD-laitteen tai kaapelivastaanottimen liittaminen

Vihje: Tarvittaessa voit sadtaa kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.

Liitanta DVI-liittimelld

Huomautus: HDMI-liitintaan voi liittad vain
sellaisen DVD-laitteen, jossa on DVI ja digitaalinen
aani.

1. Liitd DVI-HDMI-johto television HDMI-
liitantaan (.

2. Liitd d4nijohto (@) television digitaaliseen
audiotuloliitintid (DIGITAL AUDIO IN)

@@0@@® 3. Valitse liittimasi laitteet Asennus-valikosta.

o Sea N dewns o) v o) i B Katso Liitannan valitseminen, s. 30 ja liitd ne
HDMI 1- tai HDMI 2-liittimeen.

4. Valitse samasta Liitdnnat-valikosta myds
digitaalinen audiotuloliitintd (DIGITAL
AUDIO IN).
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DVD-laitteen tai satelliitti- tai kaapelivastaanottimen liittiminen

Vihje: Tarvittaessa voit sddtad kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.

Liitantd komponenttivideoliittimilla

@ % 1. Liita kolme (3) komponenttivideojohtoa (1)

DVD-laitteen YPbPr-liitintdan ja television
EXT3-liitdntsihin Y, Pb ja Pr.

" 2. Liitd 44nijohto (@) oheislaitteen digitaaliseen
E— . audlqlghtollft.antagn (Dlglta.l audlci czut?“].a
AUDIO L/R YPbPr television digitaaliseen audiotuloliitintdan

(DIGITAL AUDIO IN).
3. Valitse liittamasi laitteet Asennus-valikosta,

® Liitinnin valitseminen, s. 30. Valitse samasta
~———
Liitinndt-valikosta myés DIGITAL AUDIO IN
O) ja liita se EXT3-liitantadn
@ @ mm 4. Jos DVD-laitteen dini on analoginen, liitd
kINGIIALAIIIIIFHII'J LLAAUD\DDUYARJLHUY AUD\DJ sese ee . PRSI PR Py . .
adnijohto DVD-laitteen daniliitdntdan L ja R ja

satellittivastaanottimen, muista kytked lisaksi
kaapelitelevision kaapeli ja/tai
satelliittiantennikaapeli (@) seka

_ antennijohto (§).
IE. Huomautuksia:

- johtojen viri vastaa yleensd liitinten varia.
Yhdista punainen punaiseen, valkoinen
valkoiseen ja niin edelleen.

- komponenttivideoliitintdjen merkinndt voivat

olla erilaisia eri DVD- tai oheislaitteissa. Vaikka

% lyhenteet vaihtelevat, kirjaimet B ja R

tarkoittavat sinisid ja punaisia

komponenttisignaaleja ja Y luminanssisignaalia.

EXT3: Katso yksityiskohtaiset kuvaukset ja liitinnat

A A EXT3-kohdan L/R AUDIO -liitintiin ).
Aunlog %l? 5. Jos kytket kaapelisovittimen tai

DVD

@T@

1 I
AUDIO LR I

TF

— g

EXT3:
T AUDIO L/R

YPbPe DVD-laitteen kiyttohieista.
- saat parhaan kuvan, kun valitset laitteesta
Kaapeli ©) parhaan mahdollisen tuetun nayttotilan.
.

Varoitus: jos huomaat vierivia kuvia, vaaranlaisia
vdrejd tai jos varid tai kuvaa ei ole ollenkaan, tai
joitakin naistd ilmicista kuvaruudussa, tarkista

] DIGITAL
@ Aubie liitannit sekd liitetyn laitteen erottelutarkkuuden
ja signaalistandardin madritykset. Katso ohjeet

laitteen ohjekirjasta.
T

SAT /| STB

Py DAL
Cantenna: | {| o Communoh Lo s wonomand i Ao
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m Tietokoneen liittaminen

Huomautuksia:
- HDMI-liitdntddn voi liittdd vain tietokoneen, jossa on digitaalinen @ani
- jos tietokoneessa ei ole digitaalista d4nilahtoliitantas, liita tietokone VGA-liittimen avulla
- valitse tietokoneen ndyton virkistystaajuudeksi 60 Hz, ennen kuin liitit tietokoneen televisioon
- tuetut ndyttotilat tietokoneelle:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

Tietokone, jossa on DVI-liitanta:

1. Liita DVI-HDMlI-johto television HDMI-
liitantdan (1).

2. Liitd 44nijohto (@) television digitaaliseen
audiotuloliitintdan (DIGITAL AUDIO IN).

3. Valitse liittdimasi laitteet Asennus-valikosta.
Katso Liitainnan valitseminen, s. 30 ja liitd ne
HDMI 1- tai HDMI 2-liittimeen

4. Valitse samasta Liitdnnat-valikosta myos
digitaalinen audiotuloliitintd (DIGITAL
AUDIO IN).

Tietokone, jossa on VGA-liitdnta:

1. Liitd VGA-RGB H/V -johto (1) television RGB
H/V -liitintdihin.

2. Liitd g4nijohto @) television AUDIO R
(oikea)- ja L (vasen) -liitantihin.

3. Valitse liittimasi laitteet Asennus-valikosta.
Katso Liitannin valitseminen, s. 30.

(] TP
S b
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Kotiteatterivahvistimen liittaminen

@ _@_@ Digitaalinen kotiteatterivahvistin
AR

auoio i)

gy o Liitd digitaalinen kotiteatterivahvistin television
® |@ @I pohjassa olevaan digitaaliseen

e
audioldhtoliitantdan (DIGITAL AUDIO OUT)
Vihje: voit vilttaa kuvan ja ddnen vilisen
nakyvan viiveen liittamalla

kotiteatterivahvistimen tihan digitaaliseen

audiolihtsliitintiin (DIGITAL AUDIO
ourT).

Coamunmon? L1 s oo s Cotr m’L"J

Analoginen kotiteatterivahvistin

o Riippuen kotiteatterivahvistimen kiytettavissa

olevista liittimista, kytke vahvistin television
AUDIO OUT L- ja R-liittimiin @ tai EXT1-
tai 2- itantdin @

OXOJO)

Coamonehi Lo s wmmorrand Lot m‘J |
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Yleinen liittyma (Cl-moduuli)

Varoitus: katkaise television virta, ennen kuin asetat jonkin moduulin yleiseen liittymaan.

Huomautus: timd toimivuus on saatavissa vain tietyissd maissa.

COMMON INTERFACE

e

== &=
—— common mrearace —— a1/ i 2

\—— common inTesrace ——

\E

50

Salatun DTV-signaalin vastaanottamiseen tarvitaan
palvelun tarjoajan salausmoduuli (CA) ja Smartcard.
CA-moduulin avulla voi kdyttaa myos lisapalveluja,
esimerkiksi maksullisia kanavia.

Lisdtietoja ndistd moduuleista saat yleisen liittyman
palveluntarjoajalta.

Vaikka CA-moduulityypit vaihtelevat valmistajan
mukaan, kukin CA-moduuli tukee tiettyd
salausjarjestelmaa. Televisiosi tukee DVB-T-
standardia kiyttavada CA-moduulia.

Huomaa, ettd dlykorttia voi ehkd kdyttdd vain yhden
kanavan yhteydessa.

Philips ei toimita CA-moduuleja eikd dlykortteja,
eivatkd ne ole Philipsin lisdvarusteita.

CA-moduulin palveluntarjoaja vastaa ruudussa
nakyvistd viesteistd ja teksteistd. Ota
ongelmatapauksissa yhteys yleisen liittyman
palveluntarjoajaan.

CA-moduulin lisidminen

o Ty6énna maaritetty CA-moduuli yleiseen
liittymadn niin pitkalle kuin se menee. CA-
moduulin aktivointiin ja palvelutietojen
lataamiseen saattaa kulua muutama minuutti.

Varoitus: véirin liitetty CA-moduuli saattaa
vahingoittaa moduulia ja televisiota.

Kun olet asettanut kortin paikkaan, jatd se siihen
pysyvisti. Ali poista sita kuin pyydettiessi. Kortin
on oltava paikallaan esimerkiksi silloin, kun CA-
palvelun tarjoaja lataa dlykortille uusia tietoja. CA-
moduulin poistamisen jalkeen televisio ei enda
pura salattuja digitaalisia DVB-T-kanavia.

Lisdtietoja yleisen liittymdn kdyttimisestd on
kohdissa TV-valikko, Toimintovalikon asetusten
sdataminen,Yleinen liittymd, s. 23.
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Liitettyjen laitteiden valitseminen

Ennen liitettyjen laitteiden kayttimistd laitteet on valittava
Asennus-valikosta, katso Liitannan valitseminen, s. 30.
1. Paina MENU/BROWSE-painiketta.
2. Valitse Tv-valikko ja paina oikeaa nuolipainiketta.
3. Valitse Asennus.
4. Paina oikeaa nuolipainiketta.
5. Valitse Liitdnnat.
6. Paina oikeaa nuolipainiketta.
7. Valitse tuloliitanti, johon oheislaite on liitetty.
8. Avaa valittuun tuloliitintddn liitettyjen oheislaitetyyppien
luettelo painamalla oikeaa nuolipainiketta.
BROWSE 9. Valitse oheislaite painamalla yli- tai alanuolipainiketta.
Tallentaminen

Huom: jos haluat tallentaa digitaalisia ohjelmia analogisella tallentimella televisiosta, televisio on
kytkettava pdille ja viritettdva kyseiselle digitaaliohjelmalle.

Tallenna TV-ohjelma

Voit tallentaa TV-ohjelman kdyttdmalld tallentimen omaa
viritintd ilman, ettd se vaikuttaa televisioon.

-

Valitse kanavan numero tallentimesta.
2. Aseta tallennin tallentamaan.
Katso ohjeet tallentimen ohjekirjasta.

Huom: analogisia ohjelmia tallennettaessa
televisiokanavanumeroiden vaihtaminen ei hiiritse
tallennusta.
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Audio- ja videolaitteiden painikkeet

Useimpia meidin tuotevalikoiman audio- ja videolaitteita voidaan
kayttdd tv:n kaukosdatimella.

Paina jotakin painiketta sen jilkeen kun olet painanut SELECT
painiketta toistuvasti siind laitteessa, jota haluat kdyttaa tilla
kaukosaatimella.

DVD STB TV VCR AUX s i
Katso kaukosditimen kdytto, s. 5-6.

(M  kytkenti valmiustilaan

@ tllennus,

<44 pikakelaus taaksepidin (VCR, CD);
haku taaksepdin (DVD)

W pysdytys,

»  toisto,

tauko,

»p» pikakelaus eteenpiin (VCR, CD);
haku eteenpdin (DVD)

RDS-ndyttd
MENU/BROWSE menu esiin tai pois
- P + osan, kanavan, kappaleen valinta

0 - 9 numerojen syotto,

®

kohdistinta ylds/alas
valitse seuraava tai edellinen levy (CD)

kohdistinta vasemmalle/oikealle
valitse edellinen tai seuraava kappale (CD)

PP osan haku;
indeksihaku (AUX)

& tekstityskielen valinta (DVD)

@@,@ N+
OO

52

ONBKIO

)
=)
1E @O0 D

®
0

MHEG
CANCEL

Huomio:

- Ellei mitdan toimintoa tehdd 60 sekunnin kuluessa,
kaukosdadin palautuu tv-toimitilaan.

- Kun on toimittu valitun jarjestelman toimitilassa,
kaukosdddin pysyy tissa toimitilassa 60 sekuntia ja palautuu
sitten tv-toimitilaan tai voit painaa SELECT painiketta ja
palata heti tv-toimitilaan.
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Ongelma Mahdollinen syy/korjausehdotus

Ei kuvaa o Tarkista, ettd laitteen mukana toimitetut johdot on liitetty oikein.
(Esimerkiksi antennijohto televisioon, toinen antennijohto tallentimeen,
virtajohdot.)

o Tarkista, onko valittu ohjelmalidhde oikea.

o Tarkista, onko lapsilukko poistettu kaytosta.

Huono kuva o Tarkista Manuaalinen asennus -valikosta, ettd olet valinnut oikean TV-jarjestelman.

o Onko TV tai antenni liian ldhelld esimerkiksi kaiuttimia, maadoittamatonta
ddnilaitetta tai loisteputkivaloja?

o Korkeat midet tai rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvan tai haamukuvia.
Joskus kuvanlaatua voi parantaa muuttamalla ulkoantennin suuntaa.

o Onko teksti-tv mahdoton tunnistaa vai onko teksti-tv vastaanotto huono?
Varmista ettd olet syottanyt oikean taajuuden tai hienosddda taajuus juuri tata
kanavaa varten tai siddd antennin suuntaa, jos ongelma ei ratkea hienosaadolla.
Katso analoginen: manuaalinen asennus s. 27.

Huonot virit o Valitse Asennus-valikosta Tehdasasetukset palauttaminen.
o Tarkista oheislaitteen ja television viliset liitannit.

Ei danta o Tarkista, ettd danenvoimakkuutta ei ole sdddetty minimiin.
o Tarkista, ettd #dnti ei ole mykistetty B -painikkeella.

o Tarkista oheislaitteen ja television viliset liitannit.
Ainen ja kuvan o Jos se tapahtuu epdsaanndllisesti, jotain voi olla ehka vialla ldhetysohjelmassa.
katkoset o Jos se tapahtuu jatkuvasti, katso liitetyn laitteen ohjekirjasta, ettd sdadot on
kdytettiessd tehty oikein.
HDMI-HDMI Vaihtoehtoisesti, yhdisti ylimairiinen audiokaapeli (joko analoginen tai
liitantaa digitaalinen audiokaapeli) kytkemdsi oheislaitteen ja television vilille.

Tarkista oletko valinnut kytkemdsi laitteen “asennusvalikossa.
Valitse liitanndt ja valitse myds vastaavat audio- sisddntulot samassa
”liitantavalikossa
Huom: Analoginen audiokaapeli on linkitettdva HDMI 2:een.

o Rajoita HDMlI-kaapelin pituus enintdan 5 m:iin.

o Tarkista onko kytketyt laitteet valittu oikein “asennusvalikossa”, “liitainndissa” sen
mukaan kuin ne on kytketty liitinndissa HDMI 1 tai 2.

Ei ddnta o Tarkista oletko kytkenyt kunnolla audiokaapelin televisiosi digital audio in
kaytettidessa ” — liitdntdan.

liitintdad DVI-HDMI| o Tarkista oletko valinnut kytketyn laitteen “asennusvalikossa”, valitse liitintisi ja
tarkista oletko linkittanyt ne liitintéihin HDMI 1 tai 2 sen mukaan mihin olet
kytkenyt ne.

Tarkista my6s oletko valinnut “DIGITAL AUDIO IN” samassa liitintavalikossa.

Ei digitaalisia o Kysy jilleenmyyijalti lisitietoja maanpaillisen DVB-signaalin saatavuudesta

kanavia asuinalueellasi.

Ei tekstitysta o Toisinaan Digitaalinen tekstitys tai interaktiivinen toiminto syrj dyttavit
tekstitkysen.

(VAIN UK) Sittd johtuen tekstitys ei ndy automaattisesti, kun poistutaan Digitaalisesta teksti-

tyksest 4 tai interaktiivisesta toiminnosta kanavalla, joka ldhettda tekstitysta.
Tall6in tekstitys saadaan toimimaan joko painamalla option tai menu-nappadinta
kaukosdatimesta tai vaihtamalla kanavaa.
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Vianmaaritys (jatkuu)

Ongelma Mahdollinen syy/korjausehdotus
Kauko-ohjain ei o Tarkista, onko kauko-ohjain mairitetty laitteen mukaan.
toimi o Tarkista, ettd paristojen virta ei ole lopussa.Vaihda paristot.Voit edelleen kayttda

television olevat painikkeita.
o Valitse kauko-ohjaimesta TV-tila.
Jos ndppdintd painettaessa jotkut merkkivalot vilkkuvat nopeammin ja vihemman
voimakkaasti kuin tavallisessa kdyttotilanteessa, ja jos tv:si ei reagoi kun ndppiintd
painetaan, ota paristot pois kaukosditimesti ja aseta ne takaisin.

o

Liitetyn laitteen o Ruudun infrapunasignaalit voivat vaikuttaa muiden oheislaitteiden
kauko-ohjauskas vastaanottoherkkyyteen.
kyjen ei toimi hyvin|  Ratkaisu: vaihda muiden oheislaitteiden kauko-ohjainten paristot.

Valokuvia ei voi o Tarkista, onko ohjelmalihde tuetun koodin mukainen.
tarkastella tai
musiikkia toistaa,
tai niiden laatu
on huono

VGA-kuvai ei ole o Tarkista, etti olet valinnut tietokoneessa asianmukaisen VGA-tilan.

vakaa tai Katso Tietokoneen liittiminen, s. 53.
tahdistettu o Tarkista tietokoneen ja TV:n viliset liitannit.
Kuva- tai ddni- o Katkaise television virta ja kytke se uudelleen.
ongelmaan ei 16ydy| Ali koskaan yriti itse korjata viallista televisiota.
ratkaisua Kysy neuvoa myyjilti tai ota yhteys huoltoon.

Punainen merkki- | o Irrota verkkojohto 10 sekunniksi ja liiti se uudelleen.
valo vilkkuu

Mustat palkit o Valitse toinen kuvaformaatti.
HD-kanavilla

EPG data ei o Elektroninen ohjelmaopastoiminto ja taustaohjelmatiedot ovat saatavissa

saatavissa vain TV-kanavilla, jotka tarjoavat EPG tietoja ja maissa, jotka tukevat EPG:ta.
Katso www.philips.com/support:
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Liite 1 - Philips tv-ohjelmiston paivitys siirrettavalla muistilla

Johdanto

Philips pyrkii jatkuvasti kehittimaén tuotteitaan ja haluaa suoda
my®&s sinulle mahdollisuuden soveltaa uusia ominaisuuksia jo
hankkimaasi laitteeseen. Siksi Philips on varustanut televisiosi
paivitysmahdollisuudella, joka tapahtuu USB-muistin (ei kuulu
toimitukseen) avulla.

Voit toteuttaa ohjelmistopaivityksen itse.

Tv-valikko TV-ohjelmistoversion vahvistaminen

Asennus Ohjelmiston péiv.... | Suosittelemme nykyisen ohjelmistoversion selvittimistd ennen
___________ WAL ohjelmiston piivityksen aloittamista.

Aikavydhyk Paikalli aivit...
RO IVEE g ME RS 1. Valitse TV-valikossa Ohjelmiston pdivitys, Asennus.

Ka.navat ITEIES 2. Paina oikeaa nuolipainiketta.

Esiasetukset > Ohjelmiston pdivitys -valikko siirtyy ruudun vasempaan
Liitdnnat reunaan.

Dekooderi 3. Valitse Nykyinen ohjelmistotieto ja etsi nykyisen
Tehdasasetukset ohjelmiston versio ja kuvaus.

Ohjelmiston péiv....

o Siirrettivian muistin valmistelu ohjelmistopdivitysta
nto

varten

Mitd sind tarvitset?
» PC-tietokoneen, jossa on verkkoselain.
* Arkistotoiminnon, joka tukee ZIP-formaattia (esim.
Windowsin WinZip-ohjelmistoa).
* Mielellddn tyhjan USB-muistitikun.

Huom: vain FAT/DOS-formatoitu siirrettiva muisti on
tuettu.

Uusi ohjelmisto voidaan ladata verkkosivulta
www.philips.com/support.

-

Yhdistd kannettava USB-muisti PC:hen, joka on liitetty
internet-verkkoon.

Mene sivulle www.philips.com/support.

Valitse maa tai alue/kieli.

Nappidile television mallinumero.

Klikkaa mallinumeroa kohdassa Hakutulokset.
Klikkaa kentdssd Tuotetuki kohtaa Ohjelmisto ja
ohjaimet.

Klikkaa kohtaa Ohjelmapaivitys zip-tiedosto.
Klikkaa kohdan Lataa nuolta kuvaruudun vasemmassa
ylanurkassa.

9. Tallenna uusi ohjelmistopdivitys tietokoneellesi.

10. Kaksoisklikkaa zip-tiedostoa ja kopioi tiedosto “autorun.upg”
kannettavan USB-muistin juurihakemistoon.

ov AW

® N

Huom: Kdyti vain ohjelmiston paivityksid, jotka 16ytyvat
verkkosivustosta www.philips.com/support.
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Ohjelmiston paivitys

-

Katkaise televisiosta virta ja irrota kaikki muistilaitteet.

2. Aseta paikalleen siirrettavda USB-muisti, johon on ladattu
ohjelmistopdivitys.

Paivitys kéynnissé... 3. Kytke televisioon virta painamalla TV:n sivussa olevaa
virtakytkintd (1).

4. Vastaanotin siirtyy automaattisesti pdivitystilaan.

OnjelmistonitiRy 22 Piivitysprosessin tila nikyy muutaman sekunnin kuluttua

[ELEICED] I ruudulla.

Ohjelmiston péivityssovellus

Vahvistetaan E—

Ohjelmoidaan  T— Varoitus:
- Siirrettavaa USB-muistia ei saa irrottaa ohjelmiston

paivitysprosessin aikana.

- Jos péivityksen aikana tulee sihkokatkos, dld irrota
siirrettavaa USB-muistia televisiosta. TV jatkaa
paivittimistd heti, kun siihen tulee jilleen virtaa.

- Jos paivityksen aikana tapahtuu virhe, yritd uudelleen tai
ota yhteys paikalliseen Philips asiakaspalveluun.

5. Kun ohjelmiston piivitys on valmis, irrota siirrettava USB-
muisti ja kdynnistd televisio uudelleen painamalla sen kyljessa
olevaa virtakytkinta (!).Televisio ja piivitetty ohjelmisto
kaynnistyvat.

Huom: kun pdivitys on valmis, poista TV-ohjelmisto
siirrettavastd USB-muistista tietokoneellasi.

Jos tunnet tarvitsevasi apua, ota yhteys paikalliseen
Philips asiakaspalveluun. Katso Philips Asiakaspalvelu
verkkosivulta www.philips.com/support.
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Paikallinen ohjelmiston pdivitys

Paikallinen ohjelmistopdivitysmenettely, uusi ohjelmisto tai
voimassa oleva ohjelmistoversio on mys saatavilla
verkkosivulta www.philips.com/support.

Tv-valikko

Asennus Ohjelmiston péiv....

1. Siirry www.philips.com/support kiyttien PC:n
verkkoselainta.

2. Etsi tiedot ja televisioon liittyvd ohjelmisto noudattamalla

Paikallinen péivit... menettelytapaa.

[Imoitus 3. Valitse viimeisin ohjelmiston piivitystiedosto ja lataa se
tietokoneeseesi.

4. Pura Z|IP-tiedosto.
Anna saamallesi tiedostolle “autorun.upg” uusi nimi kuten
esim. “upgrade.upg”.
Siirra uudelleen nimetty tiedosto alihakemistoon

Upgrades”.
Huomaa: jos alihakemistoa “Upgrades” ei ole, luo
sellainen.

Info

5. Tyonnd uudella ohjelmistolla varustettu kannettava muisti
television USB-liitantaan.

6. Valitse Ohjelmiston pdivitys Asennus-valikossa. Siirry kohtaan
Paikalliset piivitykset. Televisio ndyttdd luettelon kaikista
siirrettavassa USB-muistissa olevista ohjelmistoista ja
valittujen pdivitysversioiden tiedot.

7. Valitse oikea piivitysversio ja aloita paivitys painamalla
punaista varipainiketta. Televisio kdynnistyy ja siirtyy
automaattisesti pdivitystilaan. Muutaman sekunnin kuluttua
ruudulla nikyy pdivityksen tila.

Varoitus: Jos yritdt paivittdd ohjelmistoversiota, joka on
sama tai vanhempi kuin nykyinen versio, ohjelma pyytaa
sinua vahvistamaan taman.Vanhempaan ohjelmistoon
kannattaa siirtyd vain, jos se on todella tarpeen.

8. Kun ohjelmiston pdivitys on valmis, irrota siirrettava USB-
muisti ja kdynnistd televisio uudelleen painamalla sen kyljessd
olevaa virtakytkintd (). Televisio ja uusi ohjelmisto
kaynnistyvat.

Huom: Kdyti vain ohjelmiston paivityksid, jotka 16ytyvdt
verkkosivustosta www.philips.com/support.
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Liite 2 - Philips taulu-TV:n diaesitys taustamusiikin kanssa

Huomautuksia:

- Tamin kédyttdoppaan viimeisin versio 16ytyy Philipsin tukisivustosta (www.philips.com/support).
Loydat tamdn kdyttdéoppaan ja siihen liittyvdt tiedostot televisiosi tyyppinumeron avulla.

- Philips ei vastaa tdiman kdyttooppaan sisaltoon liittyvistd ongelmista. Philipsille ilmoitetut virheet
mukautetaan ja julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Johdanto

Tassd kdyttooppaassa kerrotaan, miten luodaan Philips-diaesitys taustadanen kanssa. Tédssd
asiakirjassa annetut ohjeet on tarkoitettu television tekniikkaa ja ohjelmistoja tunteville kayttsjille.
Aloita diaesitys avaamalla diaesitystiedosto television Multimediaselaimessa.

1. Paina kauko-ohjaimen MENU/BROWSE-painiketta sen jilkeen, kun olet asettanut USB-laitteen
paikalleen ja kytkenyt televisioon virran.

2. Siirry siirrettdvaan muistiin ja etsi tallentamasi diaesitystiedosto (.alb).

3. Valitse diaesitystiedosto ja aloita diaesitys painamalla OK-painiketta.

4. Lopeta diaesitys painamalla [l -painiketta.

Yleiset siinnot

- Diaesitystiedosto luodaan yksinkertaisen ASCIl XML -rakenteen avulla ja sita muokataan
yksinkertaisilla tyokaluilla.

- Kaikki verkkoviittaukset on annettava yleisend osoitteena.

- Siirrettdavan muistin sisallolld ei ole yleistd osoitetta, joten siihen ei voi viitata diaesityksesti, ellei
kyseistd osoitetta ole tallennettu siirrettavaan muistiin.

- Jotta siirrettévyys siilyisi, siirrettiavain muistiin tallennetun diaesityksen tulisi viitata VAIN saman

siirrettavan muistin sisdltoon. Viittaukset yleisiin osoitteisiin eivat valttimatta toimi, jos siirrettavad

muistia kdytetdan CE-laitteessa, jota ei ole liitetty verkkoon. Muistin kdyttaminen ilman verkkoa ei

ole kielletty, mutta suosittelemme kuitenkin verkon kayttimista.

on suositeltavaa, ettd URL-viittaus siirrettdvan muistin sisdltéon perustuu suhteelliseen polkuun, joka

alkaa hakemistosta, johon diaesitys on tallennettu. Tama polku siséltdd sisdisen muistilaitteen tai -

aseman nimen.

Absoluuttinen polku sisdltoéén on my6s tuettu.

- suhteellinen polku: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...

- absoluuttinen polku: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization .jpg, ...

Yleisformaatti

Alla olevaa formaattia ja rakennetta kdytetdan luotaessa diaesitystiedostoa (yksinkertainen ascii
teksti), jonka pdite on .alb (.ALB). Esimerkki: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...
Tekstitiedoston luomisessa on kiytettiva seuraavaa rakennetta:

<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" 2>
<philips-slideshow version="1.0" >
<title>Diaesityksen otsikko</title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
<slide>slide 1 url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide 4 url</slide>
<slide>slide_5 url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
<slide>slide N-1_ url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
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Tuetut XML-tunnisteet
Seuraavassa taulukossa on XML-rakenteen kuvaus.

Tunnistenimi Kaytto Kuvaus

philips-slideshow |pakollinen Philips-diaesityksen allekirjoituksen sisiltdva versio.
title valinnainen Soittolistan otsikko.

audio valinnainen Taman tunnisteen jilkeen tuleva Audio-URL mairittdaa

diaesityksen aikana soitettavan musiikin.

Viittauksena voi kayttdd vain yksittdistd kappaletta tai
soittolistaa (.m3u & .pls). Muu viittaus ei kdynnista
audiotoistoa. Jos valittuna on yksittdinen laulu, sitd toistetaan
loputtomiin. Jos valittuna on soittolista, sitd soitetaan jaksossa
ja toistetaan soittolistan lopussa.

slide-duration valinnainen Dian oletusnédyttdaika (0,1 sekuntia). TV-sovellus ei valttimatta
tue tdtd tunnistetta. TV-sovellus voi kuitenkin ottaa kaytto6n
yhden tai useamman ennalta madritellyn ndyttoajan.

slides pakollinen Tunnistaa naytettdvat diat.

. A Tunnistaa yksittdisen dian URL.
slide valinnainen
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Liite 3 - Philips TV: digitaalikamera ja USB-liitintaan kytkettavit laitteet

Huomautuksia:

- Tamin kédyttdoppaan viimeisin versio 16ytyy Philipsin tukisivustosta (www.philips.com/support).
- Television ohjelmiston voi pdivittdd. Jos laitteen kdytdssa ilmenee ongelmia, tarkista ensin, onko
televisioosi asennettu viimeisin ohjelmisto. Viimeisin ohjelmisto ja sen ohjeet 6ytyvat Philipsin
tukisivustosta. Loydat timan kdyttGoppaan ja siihen liittyvit tiedostot televisiosi tyyppinumeron

avulla.

- Philips ei vastaa mistddn virheistd tdman asiakirjan sisdllon suhteen eikd taman asiakirjan sisallon
kayton tuloksena syntyneistd ongelmista. Philipsille ilmoitetut virheet mukautetaan ja julkaistaan
Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Digitaalikameraan liittyvit asiat

Ellei USB-liitantd digitaalikameran ja TV:n vililld toimi, kokeile alla olevia ohjeita ongelman

ratkaisemiseksi.

- Tarkista, ettd digitaalikameraasi on kytketty virta ja varmista, ettd kamerasi kokoonpano on oikea
(katso lisatietoja digitaalikamerasi ohjekirjasta).

- Joissakin digitaalikameroissa USB-liitainnan voi kytked pois kidytostd. Tarkista, ettd USB-liitantd on
kytketty pdille, ennen kuin liitdt sen televisioon.

- Jos sinulla on digitaalikamera, jossa on vain sisdinen muisti (ei erillismuistia), voit yrittdd kopioida
sisdlléon manuaalisesti USB-muistilaitteeseen tietokoneen avulla.

- Joissakin digitaalikameroissa voi siirtya seuraavien asetusten vililld: PTP (Picture Transfer Protocol)
-protokolla, PC Link ja USB-massamuisti. Varmista etté valitset digitaalikamerassasi joko USB-
massamuistin tai PC Drive -vaihtoehdon.

- Jos kamerasi tukee eri kayttoliittymia, kokeile niitd yksitellen tai ota yhteys kameran
jalleenmyyjaén, jotta I0yddt oikean asetuksen.

USB-muistilaitteeseen liittyvit asiat

- Television USB-liittimeen liitettavien laitteiden on oltava yhteensopivia "Mass Storage Class"-
spesifikaation kanssa. Ellei laitteesi (digitaalikamera, MP3 soitin, siirrettava kiintolevy, ...) ole
yhteensopiva "Mass Storage Class"-spesifikaation kanssa, television selain ei tunnista sita.

- Seuraavia "Mass Storage Class"-spesifikaation mukaisia ala-asetuksia tuetaan:

Television kdyttéonoton perustana on Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification
Overview (v1.2,23.6.2003) mukaan lukien kaikki asiakirjat, joihin kyseisessd asiakirjassa viitataan.
Asiakirja 16ytyy USB standardisoinnin verkkosivulta (www.usb.org).

Taysi tuki: USB Mass Storage Class Bulk - Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).

Taysi tuki: SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.

Taysi tuki: SubClass Code = 06h; SCSI lapinakyva komentosarija.

- Suuret USB-muistilaitteet: tiedostojen |6ytiminen sisiltoselaimella saattaa kestdd kauan.

- Siirrettava USB-kiintolevy: kiintolevyn suuren virrankulutuksen vuoksi on suositeltavaa kayttda
siirrettdvan kiintolevyn ulkopuolista virtaldhdettd, jotta laite toimisi oikein kaikissa olosuhteissa.

Digitaaliseen sisdltéon liittyvat asiat

- Vain FAT (DOS) formatoitu (initialisoitu) kannettava muisti on tuettu.Virheet tassi formatoinnissa
voivat saada aikaan sisillon, jota ei voi lukea. Jos sellaisia vikoja ilmenee, yritd formatoida kortti
uudelleen. Muista, ettd kortin formatointi poistaa myds tdysin sen sisillon (kuvat, musiikki, ...).

- Minkdan multimedia-tiedoston maksimi koko ei saa ylittda 4 Gigatavua.

- Al4 kiyta pistettd . kansion nimessa.

- Jos videovirrat tukevat monia audiokaistoja, ensimmainen audiokaista valitaan automaattisesti, toisia
audiokaistoja ei voi valita.

- Ulkoiset alaotsikkotiedostot (esim. DivX.srt alaotsikkotiedostot) eivit ole tuettuja.
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Liite 4 - HDMI-liitaintaan kytkettavat oheislaitteet

HDMI liitinndn avulla voit kdyttdd seuraavia TV- ja monitorindyttotiloja:

HD Standard Definition TV (SDTV) 640x480i
720x480i
720x576i

Enhanced Definition TV (EDTV) 640x480p
720x480p
720x576p

High Definition TV (HDTV) 1920x1080i
1280x720p

PC VGA 640x480
SVGA  800x600
XGA  1024x768

- Tarvittaessa voit sdatdd kuvan paikan ruudun keskelle nuolipainikkeilla.

- HDMI-liitintdin liitetyn oheislaitteen digitaalinen audioldhté (Digital Audio In) mykistetdan, jos
kopiosuojattua PCM-dinisignaalia ei voi oikeudellisista syisti toistaa.

- Ominaisuus toimii oikein vain HDMI-yhteensopivien laitteiden kanssa. Kaapelin pituuden tulisi olla
korkeintaan 5 m.

- Jos HDMI-laitteen signaali ei nay, katkaise HDMI-laitteen virta ja kytke se uudelleen.
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kierritys 63
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Kierritys
Laitteen mukana toimitettavat paristot eivat sisilld
elohopeaa eivitkd kadmiumia. Noudata vanhojen
&% Témin tuotteen pakkaus on tarkoitettu paristojen hivittimisestd annettuja paikallisia
kierratettavaksi. Lisatietoja tuotteen ohjeita.

asianmukaisesta havittamisestd saat paikallisilta
viranomaisilta.

Vanhan tuotteen havittiminen

Tuote on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista
materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrdttid ja
kayttdd uudelleen.
Tuotteessa oleva roskasiiliosymboli
merkitsee, ettd tuote on EU-direktiivin
mmm 2002/96/EY mukainen.
Tutustu paikalliseen sahko- ja
elektoniikkalaitteiden kerdysjarjestelmaan. Toimi
paikallisten saantojen mukaan dldka havita vanhoja
tuotteita talousjitteiden mukana.
Havittimalld vanhan tuotteen oikein voit ehkiistd
mahdollisia ymparisto- ja henkildhaittoja.

Tuotetiedot

- Televisio kuluttaa energiaa valmiustilassa. Energiankulutus saastuttaa ilmaa ja
vesistoja. Valmiustilassa virrankulutus on erittdin alhainen.
- Tekniset tiedot: tutustu tuotteen esitteeseen osoitteessa www. philips. com/support.
- Lisdtietoja voit saat soittamalla maakohtaiseen asiakastukeen.
Tarvittavat puhelinnumerot ja osoitteet on ilmoitettu takuukirjasessa.

F Belgié / Belgique Ireland Portugal N
070 222 303 €0.17/min 01 601 1777 Local 21359 1442 Local
Danmark Italia Schweiz / Suisse / Svizzera
3525 8759 Local 199 404 041 €0.25/min 0844 800 544  Local
Deutschland Luxembourg Svenska
0180 5 356 767  €0.12/min 40 6661 5644 Local 08 5792 9100  Local
France Nederland Suomi
08 9165 0005 €0.23/min 0900 8407 €0.20/min 09 2311 3415 Local
EANAZ Norge United Kingdom
00800 3122 1280 Awpeav 2270 8111 Local 0906 1010016  £0.15/min
Espana Osterreich
902 888 784 €0.15/min 0820 901114 €0.20/min
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