1 Ekraanijuhendi
varskendus

Philips pliiab oma tooteid jatkuvalt

tdiustada. Tagamaks, et teie ekraanijuhend
[Kasutusjuhend] on ajakohane ja sisaldab
uusimat teavet, soovitame tungivalt teler
uusima kasutusjuhendi uuendustarkvara faili abil
vdrskendada.

Failid leiate aadressitt www.philips.com/support.

Mis on vajalik

Enne ekraanijuhendi [Kasutusjuhend]
vdrskendamist veenduge, et teil on jargmised
vahendid.

»  Tihi USB-méluseade. USB-méluseade peab
olema FAT- v&i DOS-vorminguga. Arge
kasutage USB-kdvaketast.

* Interneti-juurdepddsuga arvuti.

*  Arhiiviutiliit, mis toetab ZIP-failivormingut
(nt WinZip® Microsofti® Windowsile®
v&i Stufft® Macintoshile®).

1. samm. Kontrollige teleri
praegust kasutusjuhendit

Enne [Kasutusjuhend] vérskendamist kontrollige
praegust telerisse installitud versiooni. Kui
telerisse installitud [Kasutusjuhend] versioon on
vanem kui aadressil www.philips.com/support
saadaolev versioon, laadige alla ja installige
uusim kasutusjuhendi uuendustarkvara fail.

1 Vajutage .

2 Valige [Kasutusjuhend], seejdrel vajutage
OK.
> lImub ekraanijuhend.

3 Valige Tehnilised andmed > Dimensioonid,
siis vajutage OK.

4 Lilkuge jaotise viimasele lehekiljele ja
markige Ules versiooni number.

E Markus

¢ Versiooni number on 12-kohaline number, kus viimane
number tahistab teie telerisse installitud kasutusjuhendi
versiooni. Ndide: kui teleris olev versioon on 3139 137
0358x, tdhistab , x"" hetkel installitud [Kasutusjuhend]
versiooni.

2. samm. Laadige alla uusim
kasutusjuhendi fail

1 Sisestage tthi USB-miluseade arvuti USB-
g
pistikusse.

Looge oma arvutis USB-vélkmalu
juurkataloogi kaust nimega ,,upgrades”.

2

3 Avage veebibrauseris Philipsi veebitoe leht
aadressil www.philips.com/support.

4

Leidke lehelt oma toode ning teleri
kasutusjuhendi uuendustarkvara fail. Fail
(*.upg-fail) on pakitud *zip-arhiivi.

5 «u Philipsi veebitoe lehel oleva faili
versiooninumber on teleris oleva versiooni
numbrist suurem, salvestage fail USB-
madluseadmele.

6 Pakkige vastava utilitprogrammi abil faili
,¥zip" sisu lahti USB-vdlkmalu kausta
,upgrades”.
> Fail ,*upg” [Kasutusjuhend] pakitakse

lahti.

7 Uhendage USB-valkmilu arvutist lahti.
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3. samm.Varskenda
kasutusjuhendit

Hoiatus

* Arge lilitage virskendamise ajal telerit vilja ega

eemaldage USB-méluseadet.

Kui vdrskendamise ajal esineb elektrikatkestus, drge
eemaldage USB-médluseadet teleri kiljest. Teler jatkab
varskendamist, kui elekter taastub.

Kui vdrskendamise ajal esineb rike, korrake
protseduuri. Kui rike kordub, votke Ghendust Philipsi
klienditeeninduskeskusega.

A w

Lilitage teler sisse.

Uhendage *.upg-faili sisaldav USB-valkmalu
teleri USB-pistikusse. Eemaldage teleri
kiljest koik teised USB-seadmed.

Vajutage M.
Valige [Seadistamine] > [Tarkvaraseaded]

> [Kohalikud tootevirskendused].
> |imub varskenduste ekraan.

Valige [Kasutusjuhend] *.upg-fail ja

vajutage OK.

L |Imub teade, mis nditab varskendamise
olekut. Jargige ekraanijuhiseid,
et Idpetada vdrskendamine ja
taaskdivitada teler.
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