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Budite dio akcije!

uz Ambilight u izuzetno tankom dizajnu

Upoznajte najnoviji izuzetno tanki televizor tvrtke Philips koji ¢e izgledati poput slike na
vasem zidu. Uz kombinaciju moéne LED slike i tehnologije Ambilight koja ¢e vas prozeti,

mozete biti sigurni da ¢e vasi gosti uvijek biti dio akcije.

Odrziv i siguran
* Mala potrosnja energije
* Ekoloski prihvatljiv dizajn i kuciSte otporno na vatru

Gosti ¢e dobiti neponovljivo iskustvo

» Ogranicenje glasnoce

* Jedan kombinirani popis kanala za analogne i digitalne kanale

* 100Hz Clear LCD, brzina od 2 ms za vrhunsku ostrinu pokreta
* Ambilight Spectra 2 prosiruje dozivljaj gledanja

Uz napredne znacajke za hotele ovaj uredaj dugo ce ostati moderan
* Briljantna LED slika uz malu potrosnju energije

* Prikaz poruke dobrodoslice na zaslonu

* Programibilno ukljucivanje kanala

* Integrirana ploca za povezivanje

* Napredni elektronicki vodic¢ kroz programe i popis kanala

* Zakljucavanje izbornika za instalaciju
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Istaknute znac.

‘;\§
LED

Najnaprednija tehnologija LED osvijetljenja kod
ovog televizora kombinira privlaéan
minimalisticki dizajn sa zapanjuju¢om
kvalitetom slike, kao i najnizom potrosnjom
energije u svojoj kategoriji. Povrh svega,
tehnologija LED osvijetljenja ne ukljuéuje
nikakve opasne materijale. Dakle, LED
pozadinsko osvjetljenje vam pruza uzivanje u
niskoj potrosnji energije, visokoj svijetlini,
nevjerojatnom kontrastu, ostrini i Zivopisnim
bojama.

Ambilight Spectra 2

Dodajte novu dimenziju dozZivljaju gledanja uz
Ambilight Spectra 2. Ova patentirana
tehnologija iz tvrtke Philips povecava zaslon,
projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa
straznje strane zaslona na okolni zid. Ambilight
automatski podesava boju i jacinu svjetlosti
oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom,
na taj nacin stvarajuci zapanjujuce iskustvo
gledanja. Uz Ambilight Spectra 2 filmovi doista
ozivljavaju!

Integrirana ploca za povezivanje
Integrirana ploca za povezivanje vasim c¢e
gostima omoguciti da svoje osobne uredaje bez
poteskoca povezu s vasim televizorom, bez
potrebe za bilo kakvom vanjskom plo¢om za
povezivanje.

100Hz Clear LCD (2 ms)

Clear LCD zaslon od 100 Hz stvara iznimnu
jasnocu pokreta. Umetanje dvostrukog broja
slika u sekundi povecava jasnoéu reprodukcije
pokreta za vise od dva puta u odnosu na
konvencionalne LCD zaslone, Sto rezultira
vremenom odaziva od 2 milisekunde. Sada
mozete uzivati u Cistim slikama, ¢ak i kod brzog
kretanja na zaslonu.

Poruka dobrodoslice
Poruka dobrodoslice prikazuje se prilikom
svakog ukljucivanja TV-a.

Ogranicenje glasnoce

Ova znacajka prethodno definira raspon
glasnoée unutar kojeg TV moze raditi, Cime se
onemogucava namjestanje preglasnog zvuka te
izbjegava ometanje gostiju u susjednim sobama.

Zakljucavanje izbornika za instalaciju
Onemogucuije neovlasteni pristup postavkama
instalacije i konfiguracije kako bi se osigurala
maksimalna pogodnost gostima i izbjegli
nepotrebni troskovi ponovnog programiranja.
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Mala potrosnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi
minimizirali potrosnju energije. Osim Sto
smanjuje utjecaj na okolis, to smanjuje i
troskove rada.

Ekoloski prihvatljiv dizajn

Odrzivost je integralni dio nacina na koji Philips
obavlja posao. Televizori tvrtke Philips
dizajnirani su i proizvedeni u skladu s nasim
EcoDesign nacelima i usmjereni ka smanjivanju
ukupnog ucinka po okolis, uklanjanje opasnih
tvari, manjoj tezini, ucinkovitijem pakiranju i
boljoj mogucnosti recikliranja. Televizori
tvrtke Philips imaju i posebno kuciste od
materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi
koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako
televizori ponekad mogu pojacati pozar,
televizori tvrtke Philips to ne Cine.

Programibilno ukljucivanje kanala
Savrseno za interno oglasavanje ili
informacijske kanale jer omogucuje
prikazivanje prethodno definiranog kanala
odmah nakon ukljuéivanja televizora.

Napredni elektronicki vodic kroz
programe i popis kanala

Atraktivni popis elektronicki vodic kroz
programe ukljucuje intuitivne gumbe s jasnim
grafickim uputama koje omogucavaju lako
pronalazenje omiljenih kanala.

Jedan kombinirani popis kanala

Jedan integrirani popis kanala za digitalne i
analogne kanale. To gostima omogucava lako
prebacivanje izmedu analognih i digitalnih
kanala.
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Specifikacije

Ambilight

* Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa Sirokom
paletom boja

* Funkcija postupnog zatamnjenja: Rucno i preko
senzora rasvjete

Slika/Prikaz

+ Omijer Sirine i visine: Siroki zaslon

* Velicina dijagonale zaslona (inc): 40 inca

* Dijagonala zaslona (u cm): 102 cm

* Boja kucista: Prednja strana boje brusenog srebra,
crno kudiste

* Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela

* Svjetlina: 450 cd/m?

* Napredne znacajke slike: Active Control i
svjetlosni senzor, digitalno smanjenje buke,
poboljsanje svjetlosnih prijelaza, Poboljsanje
dinamickog kontrasta, 100Hz Clear LCD, HD
Natural Motion

* Dinamicki kontrast zaslona: 500 000 : 1

* Vrijeme odziva (uobicajeno): 2 ms

* Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)

* Najvedi omjer osvjetljenja: 65 %

* Napredne znacajke zaslona: Zaslon s premazom
protiv refleksije

» Obrada boja: 4 trilijuna boja (14-bitni RGB)

Tjuner / Prijem / Prijenos

* Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)

* Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal,
UHF, VHF

* TV sustav: DVB COFDM 2 K /8 K

* Digitalni televizor: Zemaljski DVB *, DVB-C
MPEG4*, DVB-T MPEG4*

* Reprodukcija videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

Prakti¢nost

* Roditeljska kontrola (ogranicenje): Zakljuavanje
kanala i roditelj. kontrola

* Jednostavna instalacija: Naziv programa,
Automatsko imenovanje programa, Premjestanje

* Jednostavna upotreba: Smart Picture, Smart Sound

* Sat: Automatsko iskljucivanje

* Ugodno: Znacajke za hotelske goste, Poruka
dobrodoslice, Ogranicenje glasnoce

* Prilagodavanje formata zaslona: Movie expand 16:9,
Siroki zaslon, Super zum, nesmanjeno (1080p to¢ka
za tockom), Automatski format

* Multimedija: USB s automatskim ulaskom

* Elektronickom vodicu kroz programe: Elektronicki
vodic¢ kroz programe za 8 dana, Elektronicki vodic¢
kroz programe Sada + Sljedece

* Teletekst: 1200 stranica Hypertext-a

* Moguc¢a nadogradnja sklopovsko-programske
opreme: Carobnjak za automatsku nadogradnju
programskih datoteka, Mogu¢nost nadogradnje
programskih datoteka putem USB veze

Zvuk

* Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)

« Sustav zvuka: Mono, Stereo, Nicam Stereo

* Napredne znacajke zvuka: Automatsko
ujednacavanje jakosti zvuka, Dinamicko pojacanje
basova, Incredible Surround, Kontrola visokih
tonova i basova

Mogucnost povezivanja

* Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)

* EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim
dodirom, Stanje pripravnosti sustava, Slanje
komandi s daljinskog upravlja¢a putem mreze,
Kontrola zvuka sustava

* Prednji/bo¢ni prikljucci: USB

* Scart ulaz 1: Audio L/D, RGB

* HDMI 1: HDMI v1.3

* Scart ulaz 2: Audio L/D, RGB

* HDMI 2: HDMI v1.3

* Ostali prikljucci: 1zlaz za slusalice, Audio ulaz za
racunalo

* HDMI 3: HDMI v1.3

* Vanj. 3: L/D audio ulaz, YPbPr

Snaga

* Mrezno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz

* Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C

* Potrosnja energije u stanju pripravnosti: &lt; 0,15
W

* Potrosnja energije (uobicajeno): 84 W

* Potrosnja energije isklju¢enog uredaja: &lt; 0,01

* Godisnja potrosnja energije: 122,64 kW/h

* Prisutnost olova: Da*

Dodatna oprema

* Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljaé,
Stolno postolje sa zakretanjem, Kratke upute za
korisnike, Jamstveni list

* Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljac za
postavljanje 22AV8573/00
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Dimenzije

« Sirina uredaja: 966 mm

* Visina uredaja: 593 mm

* Dubina uredaja: 41,5 mm

* Masa proizvoda: 13 kg

+ Sirina uredaja (s postoljem): 966 mm

* Visina uredaja (s postoljem): 641 mm

* Dubina uredaja (s postoljem): 242 mm

* Masa uredaja (+ postolje): 16 kg

+ Sirina kutije: 1150 mm

* Visina kutije: 682 mm

* Dubina kutije: 158 mm

* Masa zajedno s ambalazom: 18,5 kg

* Kompatibilan s nosa¢em za montazu na zid: 200 x
200 mm

* Uobicajena potrosnja energije ukljuéenog uredaja izmjerena u skladu
s IEC62087, izdanje 2.

* IzraCun godiSnje potrosnje energije temelji se na uobicajenom
koriStenju 4 sata dnevno, 365 dana u godini.

* Ovaj televizor sadrZi olovo samo u odredenim dijelovima ili
komponentama za koje nisu dostupne tehnoloske alternative u
skladu s postojecim klauzulama izuze¢a navedenima u RoHS direktivi.
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