Philips Cinema 21:9
LED-TV med Ambilight
Spectra 3 og Perfect Pixel
HD Engine

147 cm (58")

Full HD 1080p digital TV

Premiere hver aften
med 21:9-flmformat og Ambilight

Lad dig imponere af film, som de virkelig skal ses pa Philips 58PFL9955 LED TV. Det
ultrabrede TV med Perfect Pixel HD Engine og LED Pro passer perfekt til filmformatet

ey

21:9 og bliver levende med fascinerende Ambilight og 3D.

/Egte biografoplevelse

* Cinema 21:9-filmbilledformat eliminerer sorte bjzlker i bunden og toppen
* Ambilight Spectra 3 gor billedoplevelsen mere intens

* Full HD 3D-TV til en virkelig overvaeldende filmoplevelse i 3D

* Multi-view holder dig opdateret, nar du ser TV

Prisbelgnnede TV-billeder

* Full HD med Perfect Pixel HD Engine giver enestaende klarhed
* LED Pro giver ekstrem kontrast og klarhed

* Bright Pro giver naturtro lysstyrke

* 400 Hz LCD, 0,5 ms giver fremragende bevaegelsesskarphed

* Perfect Natural Motion til ultrajevn bevagelse i Full HD-film

Indbygget internet-TV

* Philips Net TV med Wi-Fi giver populare onlinetjenester til dit TV
* Online Premium videoudlejning og TV-udsendelser on-demand

* Wi-Fi MediaConnect til at vise dine PC-mediefiler pa dit TV
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LED-TV med Ambilight Spectra 3 og Perfect Pixel HD Engine

147 cm (58") Full HD 1080p digital TV
Vigtigste nyheder

21:9 billedformat for film

De fleste TV har et billedformat pa 16:9 (eller
1.78:1) og en oplgsning pa 1080p Full HD. De
store Hollywood-film er imidlertid normalt
optaget i billedformatet 2.39:1. De nye Philips
Cinema 21:9 TV passer perfekt til det
oprindelige filmformat pa 21:9 (2.39:1), der
bruges af instruktgrer. Sa uanset filmen kan du
nu se den i det oprindelige billedformat og
uden sorte bjzlker.

Ambilight Spectra 3

Foj en ny dimension til billedoplevelsen med

Ambilight Spectra 3. Denne patenterede
Philips-teknologi forsterrer skeermen ved at
projicere lys, pa TV'ets tre sider, fra bagsiden
af skaermen pa den omgivende vag. Ambilight
justerer automatisk farven og lysstyrken, sa de
matcher til billedet, for at skabe en fordybende
billedoplevelse. Vagtilpasningsfunktionen
sikrer, at farven pa lyset altid passer til billedet,
lige meget hvilken farve vaeggen har. Fa det
fulde overblik med Ambilight.

Perfect Pixel HD Engine

Oplev enestaende skarphed og klarhed med
Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet
forbedres, sa den passer bedre til de
omgivende, hvilket giver et mere naturligt
billede. Resultatet er en unik kombination af
skarphed, naturlige detaljer, levende farver,
overlegen kontrast samt jeevne og naturlige
bevaegelser, uanset hvad du ser. Klare og
knivskarpe billeder er et resultat af registrering
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og reducering af fejl og stgj for alle
indholdskilder - lige fra multimedier til
standard-TV. Full HD-skermen med 1920 x
1080p pixel producerer stralende, flimmerfri
progressive scanning-billeder med fantastisk
lysstyrke.

Full HD 3D-TV

Lad dig tryllebinde af 3D-film i din egen stue
med verdens fgrste 3D-TV i biografformat.
Active 3D anvender den nyeste generation af
hgjhastighedsskarme til at opna xgte dybde og
realisme i Full HD-oplgsning. Fantastiske 3D-
filmudgivelser pa Blu-ray og TV, der udsendes i
3D, giver et stadigt stgrre udvalg af
kvalitetsindhold. Dit TV er klar til 3D-
oplevelsen i Full HD ved blot at kgbe s mange
3D-briller, som du gnsker (udvidelsessat
PTAO03).

LED Pro

Glzd dig over enestaende billeder, og brug op
til 50 % mindre energi med Philips'
prisvindende LED Pro! Over 1000 LED-lys
styres selektivt i et gitter som baggrundslys for
skaermen. De skaber fantastisk lys i lyse
billedomrader og nedblandes helt i mgrke
omrader, hvilket fungerer strembesparende.
Kombineret med den kraftfulde Perfect Pixel
HD Engine er resultatet et enestiende billede
med ekstremt hgj kontrast, skarphed og
levende farver. Med LED Pro er sort helt sort
og hvidt lysende hvidt.
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Matchende hjemmebiografoplevelse
Intensiver biografoplevelsen yderligere
med det matchende og enestaende Philips
Home Cinema-system med Blu-Ray
(HTS9540). Den kraftfulde ydeevne lader
dig opleve lyd, som den er i biografen, og
omfavner dig fuldsteendig med den unikke
Philips 360° lyd. Nu har du kun brug for én
fiernbetjening til at betjene begge
enheder. Fa mere at vide om denne
enestaende kombination i dag!

2-i-1-stander

Dette TV leveres med en
JL E bordstander, der ogsa kan
ly | anvendes til veegmontering

~ afdit TV. Der er ikke

behov for at kebe ekstra
vaegmonteringsbeslag. Standeren er ogsa
udviklet til at sikre, at dit TV altid star lige,
nar det er monteret pa vaeggen. En let
bergring med handen vil rette dit TV
perfekt!

au
Label

Energiklasse B

EU-energimarke

EU-energimarke. | mange ar har Philips
arbejdet proaktivt pa at reducere
stremforbruget, nar TV'et er tendt og i
standby. Det betyder, at de fleste Philips-
TV fik det grenne EU-energimarke i
2010/2011. Jo grennere maerket er, jo
lavere er strgmforbruget, nar TV'et er
tendt, og jo lavere er din energiregning,
og disse TV er meget miljgvenlige.
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LED-TV med Ambilight Spectra 3 og Perfect Pixel HD Engine

147 cm (58") Full HD 1080p digital TV

Specifikationer

Billede/display

* Billedformat: 2.39:1, 21:9

* Lysstyrke: 500 cd/m?

* Dynamisk skarmkontrast: 10.000.000:1

* Svartid (typisk): 0,5 (BEW-zkvivalent) ms

* Betragtningsvinkel: 176° (V) / 176° (L)

* Diagonal skarmsterrelse: 58 tommer / 147 cm

* Display: LCD Full HD, 2D-segmenteret LED-
baggrundsbelysning

* Paneloplgsning: 2560 x 1080p

* Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect
Natural Motion, Perfekt kontrast, Perfekte farver,
Gamut LCD-skarm med bredt farvespektrum,
Aktiv kontrol + lysfgler, 2D/3D stgjreduktion, 400
Hz Clear LCD¥*, Scanningsbaggrundsbelysning,
Lokal LED-baggrundsbelysning til nedblaending,
Segmenteret LED-baggrundsbelysning, Bright Pro,
LED Pro, Glimrende oplgsning

* Storre skarmoplgsning: Anti-refleksbehandlet
skaerm

* Maksimalt luminansforhold: 65 %

* Farvebehandling: 2250 billioner farver - 17 bit RGB

* 3D: 3D-TV*

* Kabinetfarve: Sort bgrstet aluminium

Ambilight

» Ambilight-version: 3-sidet

* Ambilight-funktioner: Ambilight Spectra 3, Lounge-
lys i standby, Skumringsslukning, Tilpasning til
vaegfarve

* Lysdeemper: Manuelt og via lysfaler

* Ambilight-belysning: LED bredt farvespektrum

Understgattet skeermoplgsning

* Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz

* Videoindgange: op til 1920x1080p, 24, 25, 30, 50,
60 Hz

Lyd

* Udgangseffekt (RMS): 30 W, usynlig lyd

¢ Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering,
Dynamisk basforbedring, Incredible Surround,
Diskant- og basregulering, Ren lyd

* Hojttalertyper: 2 dome-diskanthgijtalere, 2
bashgijttalere

Komfort
* Nem installation: Guide til kanalinstallation, Guide
til netvaerksinstallation, Guide til indstillinger,
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Guide til tilslutning af enheder, Automatisk
registrering af Philips-enheder, 2-i-1-vegbeslag

* Brugervenlig: Brugervejledning pa skarmen,
Finger-touch-kontrolknapper, Valg af
yndlingsprogrammer, Mosaik med kanaler, One-
stop oplevelsesknap, Et enkelt tryk pa knappen
Home, Multi-view-skarm med dobbelt vindue

* Elektronisk programguide: Now + Next EPG, 8
dages elektronisk programguide*

* Skermformat-justeringer: Automatisk udfyldning
(ingen sorte bjalker), Autozoom (originalt format),
herunder 4:3, 14:9, 21:9), Super Zoom,
Filmudvidelse 16:9, WideScreen, ikke skaleret
(1080p punkt-for-punkt), Cinema 21:9, Cinema
21:9 skift af undertekster

* Tekst-TV: 1200 siders hypertext

* Firmwareopgradering: Automatisk
firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering
via USB, Online-firmwareopgradering

* Multimedie: DLNA mediebrowser, Net TV-
tjenester, USB-mediebrowser, Wi-Fi
MediaConnect*

Multimedieprogrammer

* Formater for billedvisning: JPEG

* Formater for musikafspilning: MP3, WMA (v2 op til
v9.2), AAC

* Formater for videoafspilning: Codec-
understgottelse:, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Containere: AVI,
MKV

* Net TV: Inklusive

Tuner/modtagelse/transmission

* Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75), 75 ohm
F-type

* Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

» Digital TV: DVB-T *, DVB-T MPEG-4*, DVB-C
MPEG-4*, DVB-S2 MPEG4 HD, MHEG,
Understgottelse af DVB-S HD+ (Astra)

* Understottelse af Reed-Solomon-dekoder:
overholder EN 300 421

* Tunerband: Hyperband, S-kanaler, UHF, VHF

* Forudprogrammeret til satellitterne: Astra (19,2
°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0
°E), TirkSat (42,0 °E)

* LNB: 1 til 4 LNB'er understottes, Bandvalg 22 kHz,
LNB-strem 300 mA maks., Valg af polaritet 14/18V,
Tonespidstilstand
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* Indgangsfrekvensomrade: 950 til 2150 MHz

* Symbol-rate: 2 til 45 mio. symboler (SCPC og
MCPC)

* Interaktivt TV: MHP

Tilslutningsmuligheder

* Ext 1 SCART: Lyd L/R, CVBS-indgang, RGB

 Ext 2: YPbPr-indgang, Audio L/R ind

* VGA-indgang: PC-indgang, D-sub 15

* HDMI 1: HDMI v1.4 (Audio Return Ch.)

* HDMI 2: HDMI v1.3

* HDMI 3: HDMI v1.3

* HDMI pa siden: HDMI v1.3

* Tilslutninger pa forsiden/siden: 2x USB, Common
Interface-stik (CI-Cl+), SD-kort (videoudlejning)

* Andre tilslutninger: Hovedtelefonudgang, S/PDIF-
udgang (koaksial), indbygget WiFi 802.11b/g/n-
spec, Ethernet-LAN RJ-45

* HDMI-funktioner: Audio Return Channel, Hurtigt
HDMI-skift via instaport

* EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk,
EasyLink, Pixel Plus-link (Philips), Fjernbetjenings-
pass-through, System-lydkontrol, System-standby

* PC-netvaerkslink: DLNA 1.5-certificeret

« Satellit-antenne tilslutning: DiSEq 1.0

* Opsummering: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x
Ethernet, integreret Wi-Fi

Strem

* Omgivende temperatur: 5-35°C

* Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz

* Stremforbrug (typisk): 147 W

« Standby-stremforbrug: < 0,15 W

* Stremforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

+ Arligt energiforbrug: 214,62 kW-timer

* Blyholdig: Ja*

* Strembesparende funktioner: 0 W tend/sluk-knap,
Lyssensor, Eco-tilstand, SI4 billede fra (til radio),
Timer til auto-sluk, Menu for Eco-indstillinger

Mal

» Ml pa anlzg (B x H x D): 1459 x 668 x 71 mm

* Apparatets mal inklusive stander (H x D):
735 x 260 mm

* Vagt: 26 kg

* Produktvaegt (+ holder): 29 kg

» Kompatibel med VESA-vaegbeslag: justerbar 400 x
300 mm

Tilbehgr
* Ekstra tilbehgr: 3D TV-udvidelsesszt (PTA03)

* 400 Hz Clear LCD viser 400 scener pr. sekund ved at kombinere
avanceret 200 Hz-teknologi med scanningsbaggrundsbelysning ved
50 % driftscyklus.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgengelig i alle
lande

* Net TV: Besog www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke
tjenester der udbydes i dit land.

* TV'et understgtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte
DVB-udbydere understgttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret
liste i afsnittet Ofte stillede spergsmal pa Philips' support-websted.
For nogen udbydere kraeves der programkort eller abonnement.
Kontakt din udbyder for at fa flere oplysninger.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhanger af din
PC's hastighed og bandbredden pa dit Wi-Fi. Se minimumskrav og
anbefalede systemkrav pa www.philips.com/wifimediaconnect.
Indhold vises med en lille forsinkelse pa et par sekunder. Der kan
forekomme sma forskelle pa billede og lyd.

* 3D-TV kraever tilbehoret PTA03 (Active shutter-briller), en 3D-
kompatibel kildeenhed og 3D-kildemateriale.

* Typisk stremforbrug i taendt tilstand malt i overensstemmelse med
IEC62087 Ed 2.

* Arligt energiforbrug beregnes ud fra et typisk stremforbrug pa 4
timer pr dag, 365 dage om aret.

* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter,
hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse
med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-
direktivet.


http://www.philips.com

